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1. Zamin gruntlari xossalarining ko’rsatkichlarini aniqlash

Mustaqil ishning mavzusi: "Akveduk tayanchi sayoz joylashgan poydevorining hisobi". Variantlar bo’yicha boshlang’ich ma‘lumotlar kafedra mudiri ёки fan o’qituvchisi tomonidan imzolangan maxsus topshiriq varaqasida berilgan bo’ladi. Ish so’z boshi va bajarilish tartibi ushbu uslubiy ko’rsatmalarda bayon etilgan hisoblardan tashkil topadi. 

Zamindagi gruntlar qattiq zarrachalarining solishtirma og’irliklari 
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, skeletining solishtirma og’irliklari 
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, uvalanish chegarasidagi namligi 
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 va plastiklik soni topshiriqda berilgan bo’ladi. Ular asosida gruntlarning poydevor hisobi uchun zarur bo’lgan qo’shimcha fizik va mexanik xossalari ko’rsatkichlari aniqlanadi.


Gruntlarning g’ovakligi:        
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G’ovaklik koeffitsienti:       
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Suvga to’yingan holatdagi solishtirma og’irligi:  
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= 10 kN/m3 – suvning solishtirma og’irligi.


Suvdagi muallaq solishtirma og’irligi:    
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Maksimal namlanish darajasi:          
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Konsistentsiya (yumshoq – qattiqlik) ko’rsatkichi: 
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Zamindagi грунт šатламлари механик хоссаларининг асосий кœрсаткичлари (
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 – solishtirma tishlashish kuchi, 
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 – ichki ishqalanish burchagi va 
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 – deformatsiya moduli) grunt turi va uning fizik xossalari ko’rsatkichlariga muvofiq, gilli gruntlar uchun 1 – ilova, qumli gruntlar uchun 2 – ilova ma‘lumotlari bo’yicha qabul qilinadi.

2. Poydevor o’lchamlarini aniqlash


Poydevor tagining yotish chuqurligi 
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 iqlimiy, geologik, gidrogeologik, texnik va boshqa shart–sharoitlar asosida qabul qilinadi. Akveduk poydevori uchun 
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 ning qiymati 0,1 m ga yaxlitlangan holda quyidagi ifoda bo’yicha aniqlanadi:
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 – o’zan tubining taxmin qilinadigan yuvilish chuqurligi,  
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 – zahira chuqurlik: agar 
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 1,5 m bo’lsa, 
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 = 2,0 m;   
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 > 1,5 m bo’lsa 
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Betonli poydevorlar bikr bo’lishi (siqilishga ishlashi) zarur. Buning uchun devor tubi qirrasidan bikrlik burchagi (() ostida o’tqaziladigan qiya tekislik poydevor tagini kesib o’tmasligi kerak. Ushbu shart asosida poydevor tagining bikrlikni ta‘minlovchi chegaraviy kengligi:
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Asosdagi gruntda zichlashish qonuniyatiga bo’ysunmaydigan katta miqdordagi chuvishlar sodir bo’lmasligi uchun poydevor tagining o’lchamlari gruntning sifat ko’rsatkichlariga muvofiq holda qabul qilinishi zarur. Bu o’lchamlar chegaraviy holatlarning 2 – guruhi (deformatsiyalar bo’yicha hisob) talablari asosida, ketma–ket yaqinlashuv usuli bo’yicha aniqlanadi. Birinchi yaqinlashuvda, poydevor tagining kengligini taqriban 
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 = (0,6 ÷ 0,7) 
[image: image25.wmf]тах

в

 miqdorda qabul qilish mumkin. So’ngra asosdagi gruntning taqribiy qarshiligi hisoblanadi:
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bu ifodada  
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 – mos ravishda asosdagi grunt va inshootning ish                           sharoiti koeffitsientlari;
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 = 1,1 – ishonchlilik koeffitsienti,
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– ichki ishqalanish burchagi 
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 bo’yicha 3 – ilovadan qabul qilinadigan koeffitsientlar. Ish sharoiti koeffitsientlari grunt turi va uning holatiga bog’liq holda 4 – ilovadan qabul qilinadi.


Poydevor nomarkaziy yuklangan  birinchi yaqinlashuvda poydevor tagining talab qilingan kesim yuzasi quyidagi ifoda bo’yicha aniqlanadi:
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bu ifodada   
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 – tayanch devorining og’irligi:   
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[image: image34.wmf]у
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 – poydevor va uning ustidagi gruntning o’rtacha solishtirma og’irligi: kurs ishida 
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Tayanch devori va poydevor monolit betondan quriladi. Betonning solishtirma og’irligini 
[image: image36.wmf]б
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 = 23 kN/m3 miqdorda qabul qilish mumkin.


Ko’p pog’onali poydevor uchun pog’onalar ustki sirtlarining umumiy kengligi:
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Bir pog’ona ustki sirtining minimal kengligi 0,2 m. Konstruktiv kengligi odatda 0,2 ÷ 1,0 m oraliqda 0,05 m ga yaxlitlangan miqdorlarda qabul qilinadi. Shu sababli agar X < 0,8 m bo’lsa, poydevor bir pog’onali, X = 0,8 ÷ 1,2 m oraliqda bo’lganda, ikki pog’onali, X > 1,2 m bo’lsa, ikki yoki uch pog’onali tipda loyihalanadi. Bir pog’ona ustki sirtining kengligi: 
 (
 – pog’onalar soni).


Pog’onalarning o’lchamlari 
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 va 
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 asosida konstruktiv qabul qilinadi. Poydevor tagining o’lchamlari:
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Asosdagi gruntning konstruktiv 
 kenglikka mos hisobiy qarshiligi:
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Birinchi yaqinlashuvda qabul qilingan o’lchamlar asosida poydevor va uning ustidagi suvga to’yingan gruntning hajmlari 
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, so’ngra vertikal yuklanishlar yig’indisi hisoblanadi:  
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Yuklanishlarning poydevor tagi og’irlik markaziga nisbatan momenti:  
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Poydevor tagidagi gruntga uzatiladigan bosim (kuchlanishlar) quyidagi ifodalar bo’yicha aniqlanadi:
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Asosdagi gruntda ruxsat etilmagan deformatsiyalar sodir bo’lmasligi uchun quyidagi shartlar bajarilishi zarur:
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Iqtisodiy tejamli poydevorni loyihalash nuqtai – nazaridan 1,2 
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 va 
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 lar orasidagi farq 10% dan oshmasligi kerak, ya‘ni:
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Agar, yuqoridagi shartlardan birortasi bajarilmasa, poydevor tagining o’lchamlari o’zgartiriladi va hisoblar qaytadan bajariladi.

3. Poydevorni ustivorlikka tekshirish


Poydevorning ag’darilishga va siljishga ustivorligi (turg’unligi) tekshirib ko’riladi. Hisoblar chegaraviy holatlarning 1 – guruhi talablari asosida inshootni ekspluatatsiya qilish davrida turg’unlik bo’yicha eng xavfli holat uchun bajariladi. Ma‘lumki, suv ta‘sirida bo’lgan elementlarning og’irliklari Arximed qonuniga ko’ra birmuncha kamayadi, bu esa umumiy ustivorlikka salbiy ta‘sir ko’rsatishi mumkin.


Akveduk kesib o’tadigan o’zandagi suvning maksimal chuqurligi kurs ishida 
[image: image57.wmf])
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 m miqdorida qabul qilinadi. Bu holda devorning suvdan yuqori va suvga ko’milgan qismlari og’irliklari:
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Poydevor va uning ustidagi gruntning suvli muhitdagi og’irliklari:
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Ag’darilishga ustivorlik vertikal (ushlab turuvchi) va gorizontal (ag’daruvchi) kuchlar momentlari hisobiy qiymatlarining nisbati orqali baholanadi. Hisobiy momentlarni aniqlashda yuklanishlar bo’yicha ishonchlilik koeffitsientlari quyidagi qiymatlarda qabul qilinadi: vertikal yuklanishlar uchun 
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 = 0,9; gorizontal yuklanishlar uchun 
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Ish sharoiti koeffitsienti gilli gruntlar va changsimon qumlar uchun 
[image: image64.wmf]0
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= 0,9; qumlar uchun 
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Poydevorning ag’darilishga ustivorligi (turg’unligi) quyidagi shart bo’yicha tekshirib ko’riladi:
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bu yerda   
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y

M

M

,

 – vertikal va gorizontal yuklanishlarning ag’darilish qirrasini xarakterlovchi «К» nuqtaga nisbatan                         normativ momentlari, 
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Poydevorning siljishga ustivorlik (turg’unlik) sharti quyidagicha:
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bu yerdа 
[image: image71.wmf]f

 – poydevor materialining grunt bo’yicha ishqalanish                koeffitsienti: nam gil uchun 
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 = 0,3;  qumlar uchun 
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4. Poydevor cho’kishi miqdorini aniqlash


CHo’kish poydevor asosidagi gruntlarning siqilishi hisobiga sodir bo’ladi. Cho’kish miqdori kurs ishida qatlamlab jamlash usuli bo’yicha quyidagi tartibda aniqlanadi.

1. Poydevor tasviri grunt qatlamlari bilan birgalikda 1:50 yoki 1:100 masshtabda millimetrli qog’ozga tushiriladi.

2. Poydevor tagi sathidagi zichlovchi bosim qiymati hisoblanadi:
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Poydevor  cho’kishi  miqdorini  aniqlashga doir  hisobiy sxema

3. Chuqurlik oshgan sayin kamayib boruvchi qo’shimcha bosim qiymatlari aniqlanadi:
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4. Poydevor o’qining o’ng tarafida ixtiyoriy masshtabda 
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 epyurasi quriladi.


5. Gruntlarning xususiy og’irligi ta‘siridagi tabiiy bosimning 5 baravar kamaytirilgan qiymatlari hisoblanadi:


birinchi va ikkinchi grunt qatlamlari chegarasidagi tekislikda:
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ikkinchi grunt qatlami zonasidagi ixtiyoriy tekislikda (masalan  
 = 15 m chuqurlikda):
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6. 0,2 
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 epyurasi 
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 uchun tanlangan masshtabda poydevor o’qining o’ng tarafiga chiziladi. 0,2 
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 epyuralari kesishgan nuqta siqiluvchi grunt qatlamlari chuqurligining quyi chegarasini xarakterlaydi. Bu chuqurlik (
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7. 
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 chuqurlik chegarasidagi 1 va 2 – qatlamlar qalinligi 
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 bo’lgan bir necha elementlarga (qatlamlarga) bo’linadi. So’ngra, elementlarning yuqori va quyi chegaralariga mos 
[image: image93.wmf]ZP
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 qiymatlari asosida, qatlamchalardagi o’rtacha 
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 kuchlanishlar grafik usulda aniqlanadi, ya‘ni egri chiziqli epyuradan pog’onali epyuraga o’tiladi.

8. Poydevorning cho’kishi quyidagi ifoda bo’yicha aniqlanadi:
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bu yerda 
[image: image96.wmf]2

1

,

h

h

 – birinchi va ikkinchi grunt qatlamlaridagi elementlarning qalinliklari;  
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 – 0,8 – o’lchamsiz koeffitsient.
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