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АННОТАЦИЯ

Хушвақтов Б.О., Хаитова Н.Н. “Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари” фанидан ўқув услубий мажмуа 5340300 – Шаҳар қурилиши ва хўжалиги таълим йўналишлари учун. Ўқув услубий мажмуа.-Самарқанд: СамДАҚИ, 2013. -  бет.

Ўқув услубий мажмуада  5340300 – Шаҳар қурилиши ва хўжалиги таълим йўналишларида таълим олаётган талабаларга “Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари” фанини ўқитиш бўйича замонавий таълим технологиялари, уларни ўқув жараёнига қўллаш бўйича услубий тавсиялар баён этилган. Ушбу тавсиялар дидактик тамойиллар, маъруза, амалий ва тажриба машғулотларини ўтиш технологияларини ишлаб чиқишнинг усул ва воситалари, уларнинг муҳим белгиларидан иборат таълимни педагогик технология қоидаларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаштирилган.


Ушбу ўқув услубий мажмуа олий таълим муассасалари ўқитувчилари ва талабалари, аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозларига доир фанларни ўқитишда замонавий педагогик технологияларни қўллаш жараёнларига қизиқувчилар учун мўлжалланган.

© Хушвақтов Б.О., Хаитова Н.Н. 2012
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“Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари”
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5111000 - Касб таълим (5340300 – Шаҳар қурилиш ва  хўжалиги)
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Фаннинг ўқув дастури Олий ва ўрта махсус, касб-хунар таълими ўқув-услубий бирлашмалари фаолиятини Мувофиқлаштирувчи Кенгашнинг 2011  йил “___”_________даги “____”-сон мажлис баёни билан маъқулланган.

Фаннинг ўқув дастури Тошкент Архитектура Қурилиш институтида ишлаб чиқилди.

Тузувчи:             
Исманходжаева М.Р.


“Инженерлик коммуникацияларини лойихалаш, қуриш ва ишлатиш” кафедраси  доценти, т.ф.н.
Тақризчилар:
Маматов Н.

ОАО “Ўзоғирсаноатлойиҳа” институти бош мухандис муовини 
Турсунова У.Х.

ТАҚИ,  и.ф.н., доц.

Фаннинг ўқув дастури Тошкент Архитектура Қурилиш институти Илмий-услубий кенгашида тавсия килинган (2012    йил 25.01   даги « 5 »  - сонли  баённома).

Кириш

Ушбу дастур “Аҳоли яшаш жойлари ва бинолардаги инженерлик жиҳозлари”нинг таснифи, уларнинг тузилиши ва ҳисоблаш усуллари, фан тарихи ва ривожланиш тенденцияси, истиқболи ҳамда республикамиздаги ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар натижалари, инженерлик жиҳозлари ва ускуналарини ривожланишидаги муаммоларни бартараф этиш воситалари истиқболига таъсири масалаларини қамрайди.

Фанни ўқитишдан мақсад-талабаларда мухандислик коммуникацияларида қўлланиладиган инженерлик жиҳозларининг турлари конструкциялари ишлатилиш кўлами, ҳисоблаш асослари ва уларни муайян шароитларга мос холда танлаш усуллари бўйича йўналишга мос билим, кўникма ва малака шаклантиришдир.

Фаннинг вазифаси – талабаларга инженерлик жиҳозларини ҳисоблаш назарияси, инженерлик жиҳозларининг турлари ва тузилишини, уларнинг инсонни ишлаш ва яшаши учун комфорт миқроиқлимни таъминлашдаги роли, Ноанъанавий иссиқлик, газ билан таъминлаш тизимларидан самарали фойдаланиш учун улардан муносибларини танлаб, ҳисоблашга  ўргатишдан иборат.

Фан бўйича талабаларнинг билимига, кўникма ва малакасига

қўйиладиган талабалар

“Аҳоли яшаш жойлари ва биноларни инженерлик жиҳозлари” ўқув фанини  ўзлаштириш жараенида амалга ошириладиган масалалар доирасида бакалавр:

- инженерлик коммуникацияларида ишлатиладиган инженерлик жиҳозларини ривожланиш тенденцияларини, инженерлик жиҳозлари ва ускуналарини ҳисоблаш назарияси, ҳисоблаш асосларини, инженерлик жиҳозларининг турлари, тузилиши, ишлатиш доирасини, уларнинг конструктив элементлари, ускуналарнинг бўлимларини ишлаш жараёнларини, аниқ шароитлар учун рационал теплотехникавий кўрсаткичларини  танлаш усулларини билиши керак;

- талаба бино хоналарида КМКларда белгиланган  ички параметрларни тўғри танлай олиши, тўсиқ конструкцияларини аниқ шарт-шароит учун  санитария-техникавий ва иқтисодий асосланган холда тўғри танлаши,  хоналардаги тўсиқ конструкциялари орқали йўқоладиган асосий ва қўшимча иссиқликларни тўғри ҳисоблай олиши, иситиш асбобларини турлари  ва конструкцияларини тўғри танлай олиши, асбобларни иссиқлик ҳисобини бажара олиши, мухандислик коммуникация тизимларини принципиал схемаларини тўғри танлай олиши, уларнинг гидравлик ва аэродинамик ҳисобларини бажара олиши, инженерлик жиҳозларини танлашда хонадаги интерьер билан уйғунлашиши, ҳисоблаш натижасида ускунларни техник характеристикларини тўғри аниқлаш кўникмаларига  эга бўлиши керак.

- талаба ишлаб чиқарилаётган ва ишлаётган  инженерлик жиҳозлари ва ускуналарини техник иқтисодий ва конструктив тахлил қилиш; уларни аниқ иқлим параметрларни таъминлашда самарали ишлатиш, уларнинг оптимал кўрсаткичларини ва ишлаш жараёнларини белгилаш, мухандислик коммуникацияларини лойиҳалаш малакаларига эга бўлиши керак.

Фаннинг ўқув режадаги бошқа фанлар билан ўзаро боғлиқлиги ва услубий жиҳатдан узвий кетма-кетлиги

“Аҳоли яшайдиган жой ва биноларни инженерлик жиҳозлари” фани асосий ихтисослик фан ҳисобланиб 7 семестрда ўқитилади. Дастурни амалга ошириш ўқув режасида режалаштирилган математика ва табиий (олий матемаика, физика, назарий механика) умум касбий (атроф муҳитни муҳофаза қилиш, шаҳар климатологияси, бино ва иншоотлар тизимини қайта тиклаш, архитектура ва шаҳарсозлик асослари) фанларидан етарли билим ва кўникмаларга эга бўлиши талаб этилади.

Фаннинг ишлаб чиқаришдаги ўрни

Аҳоли яшаш жойлари, жамоат, маъмурий бинолари, саноат корхоналаридаги инсонни ишлаши ва яшаш учун талаб этилган метеорологик параметрларни таъминлашда инженерлик жиҳозлари асосий ускуналар ҳисобланади. Технологик жараёнларни жадаллашида инженерлик жиҳозларининг роли катта. Бино ва иншоотларнинг инвестицион маблағларини 30÷40%ни инженерлик жиҳоз ва ускуналарининг ҳаражатлари ташкил қилади.
Шунинг учун ушбу фан асосий ихтисослик фани деб ҳисобланиб, ишлаб чиқариш технологик тизимининг ажралмас бўғинидир.

Фанни ўқитишда замонавий ахборот ва педагогик 

технологиялар

Талабаларининг “Аҳолини яшаш жой ва биноларни инженерлик жиҳозлари” фанини ўзлаштиришлари учун ўқитишнинг илғор ва замонавий усулларидан фойдаланишни, янги информацион-педагогик технологияларни тадбиқ қилиш мухим аҳамиятга эгадир. Фанни ўзлаштириш дарслик, ўқув ва услубий қўлланмалар маъруза матнлари, тарқатма материаллар, стендлар ҳамда ишчи ҳолатдаги мухандислик коммуникациялари тизимларида ишлатиладиган арматура ва фитинглардан фойдаланилади. Маъруза амалий илғор педагогик технологиялардан фойдаланилади.

Асосий қисм

Фаннинг назарий машғулотлари мазмуни. Мухандислик коммуникацияларидаги инженерлик жиҳозларининг тарихи, ривожланиши тенденциялари. Инженерлик жиҳозлари тўғрисида умумий маълумотлар. Аҳоли яшаш жойлари, жамоат, маъмурий бинолар, саноат корхоналаридаги инженерлик жиҳозларини ишлатиш соҳасидаги республикамиздаги ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар натижалари, худудий муаммолар ва илм-фан, техника ва технология ютуқлари. Фаннинг вазифалари.

Бинони ҳаво-намлик ва ҳаво режими
Инсонниг ишлаш ва яшаши учун комфорт шароитни яратишдаги инженерлик коммуникацияларининг роли, уларни таъминлаш усуллари ва воситалари. Микроиқлим тўғрисида тушунча, микроиқлимга меъёрий талаблар. Хонанинг берилган микроиқлимини таъминлаш ва яратиш учун бинони инженерлик ускуналарини тизимлари. Микроиқлимни таъминлаш тизимларинини лойиҳалаш учун қишки ва ёзги иқлимий шароитлар. Хонанинг иссиқлик ва намлик режими. Хонанинг қишки ҳаво иссиқлик режими. Хонанинг иссиқлик баланси. Тўсиқ конструкцияларининг теплотехникавий хисоби. Хонадаги тўсиқ конструкцияларидан йўқоладиган иссиқлик.

Биноларни иситиш тизимлари

Бинони иситиш тизимлари. Иситиш тўғрисида умумий маълумотлар. Иситиш тизимини туркумлари. Иссиқлик ташувчилар.

Сувли иситиш тизимлари
Сувли иситиш тизимини туркумлари, сувли иситиш тизимини  харакатланиш доираси. Сувли иситиш тизимларида айланувчи босим. Иссиклик ташувчи қувурларнинг гидравлик хисобининг асосий принциплари. 
Сувли иситиш тизимидаги иситиш 
асбоблари
Замонавий иситиш асбобларига бўлган талаблар. Иситиш асбобларининг турлари ва конструкциялари. Иситиш асбобларини иссиқлик ҳисоби. Иситиш асбобларини танлаш, жойлаштириш ва ўрнатиш. Қувурлар ва арматуралар. Иситиш тизимидаги асосий элементларни жойлаштириш ўрнатиш ва монтаж килиш.

Иситиш тизимини эксплутация килишда асосий йулланмалар.  Иситиш тизимларини созлаш ва ишга тушириш. Сувли иситиш тизимларида исимасликни бартараф килиш. Иситиш тизимларини ишга тушириш, созлаш, синаш ва улардан фойдаланиш.
Биноларнинг вентиляцияси

Бинони вентиляцияси. Вентиляция тугрисида умумий маълумотлар. Хонада хаво алмашинувини аниқлаш. Ҳаво алмашинувини ташкил этиш схемалари.  Табиий вентиляция. Каналли вентиляция тизимининг принципиал схемалари ва конструктив элементлари. Дефлекторлар. Механик вентиляция. Оқимли ва суриб олувчи вентиляция. Вентиляция тўғрисида умумий маълумотлар. Умумий алмашинувчи вентиляция тизимларининг конструктив элементлари.
Хавони кондициялаш
Хавони кондициялаш тўғрисида асосий тушунчалар. Хавони кондициялаш тизимларининг структураси ва туркумлари. Хавони кондициялаш тизимлари. Хавони кондициялаш курилмалари. Марказий кондиционер, унинг асосий бўлимлари. Махаллий кондиционерлар.  Сплит тизимли кондиционерлар. Хавони кондициялаш тизимининг принципиал схемалари. Хавони кондициялаш тизимларини совуқлик билан таъминлаш.
Иссиқлик таъминоти

Иссиқлик юкламаларининг турлари. Иссиқлик таъминоти тизимларига истеъмолчиларни уланиши. Иссиқлик тармоқлари схемалари. Иссиқлик пунктлари. Маҳаллий ва марказий иссиқлик пунктлари. Иссиқлик пункти ускунлари. Иссиқлик тармоқларини конструктив элементлари. Иссиқлик тармоқларини ётқизиш. Иссиқлик тармоқларини иссиқлик изоляцияси. Мавжуд бўлган иссиқлик тармоқларини таъмирлаш. Иссиқлик тармоқларини ишга тушириш, созлаш, синаш ва улардан фойдаланиш.

Газ таъминоти
Шаҳар газ таъминоти тизимларининг схемаси. Газ ўтқазар қувурларининг классификацияси. Газ тармоқларининг тузилиши ва жиҳозлари. Ер ости ва ер усти газ қувурлари. Табиий ва сунъий тўсиқлардан газ ўтқазар қувурларни ўтқазиш. Уй ичи газ қувурларини ўтқазиш.

Газ тармоқларини ишга тушириш, созлаш, синаш ва улардан фойдаланиш.

Сув таъминоти

Сув таъминотининг схемалари ва тизимлари. Аҳоли турар жойлари ва саноат кархоналарини сув билан таъминлаш схемалари. Биноларни совуқ сув билан таъминлашда зонали тизимлар.

Биноларни совуқ сув билан таъминлаш

Бино ва алоҳида объектларни совуқ ички сув таъминоти. Совуқ сув тизимларини туркумлари. Совуқ сув тармоғининг схемалари. Совуқ сув тармоғида ишлатиладиган материаллар ва арматуралар. Бинога кириш қувурлари. Сув ўлчагич тугунлари ва сув сарфини улчаш ускунлари.

Совуқ сув тармоғини бино ичида ўтказиш. Сув кўтариш насос қурилмалари. Сув босим сиғимлари.

Биноларни совуқ сув билан таъминлаш 

тизимларини хисоблаш

Хар хил турдаги биноларда сув сарфини аниқлашнинг назарий асослари. Совуқ сув билан таъминлаш тизимларида сув босимини ошириш қурилмалари. Вазифаси, қурилмалар ва жихозлар. Гидропинивматик қурилмалар. Созловчи ва запас сиғимлар, тузилиши ва жихозлари.
Ташқи совуқ сув тармоғи

1. Сув ўтқазар тармоқларни трассировкасининг схемалари. Қувур ва арматуралар. Сув ўтқазар қувурларни ётқизиш чуқурлиги ва уларни ётқизишни ўзига хослиги.

Бинолардаги иссиқ сув тармоқларининг 

тизимлари

Иссиқ сувга қўйиладиган талаблар. Иссиқ сувнинг туркумлари. Иссиқ сув тармоғининг асосий элементлари. Марказлаштирилган ва махаллий тизимлар.
Оқова сувлар
Оқова сувлари ва уларнинг схемалари. Оқова сувларнинг вазифаси. Оқова сув тизимининг асосий элементлари ва уларнинг схемалари.

Оқова сув тизимлари. Оқова сув тизимларидаги қувурларни ётқизиш чуқурлиги. Оқова сув тармоқларининг тузилиши. Оқова сув тармоқларидаги қувурларни ётқизилиш чуқурлиги.
Биноларни оқова сув тизимлари
Бино ичидаги оқова сув тизимлари ва уларнинг асосий элементлари. Бино ичидаги оқова сув тизимини ётказиш. Ички оқова сув элементлари. Оқова сув қабул қилувчилар, гидравлик затворлар. Ички оқова сув тизимлари. Ички оқова сув тизимлари учун қўлланиладиган қувурлар ва жихозлар. 
Амалий машғулотларни ташкил этиш бўйича 

кўрсатма ва тавсиялар

Амалий машғулотларда талабалар тўсиқ конструкцияларини теплотехник ҳисоблашни асосларини ўрганадилар:

- Амалий машғулотларнинг тахминий тавсия этиладиган мавзулари:

1. Тўсиқ конструкцияларини теплотехник ҳисоблаш.

2. Хонадаги тўсиқ конструкциялари орқали йўқоладиган иссиқликни ҳисоблаш.

3. Иситиш асбобларини иссиқлик ҳисоби.

4. Иситиш тизимини гидравлик ҳисоби.

5. Вентиляция тизимидаги ҳаво алмашинуви сарфини ҳисоблаш.

6. Сув имтеъмоли меъёрлари ва тартиблари. Хисобий сарфларни аниқлаш.

7. Шахар сув тармоқларининг босими. Сув тармоқларини жихозлаш. Сув билан таъминлаш қувурлари. 

8. Сув ўлчагичларни танлаш. Ички сув билан таъминлаш тармоғини хисоблаш масалалари.

Лаборатория ишларини ташкил этиш бўйича кўрсатмалар

Лаборатория ишлари талабаларда хонадаги метеорологик параметрларни тахлил қилиш, инженерлик жиҳозларидаги арматура ва фитингларга тавсиф бериш, автоном кондиционернинг  конструктив элементларини тахлил қилиш бўйича амалий кўникма ва малака ҳосил қиладилар.

Лаборатория ишларининг тавсия этилган мавзулари:

1. Хона ичидаги метеорологик параметрларни ўлчаш.

2. Муҳандислик коммуникациялари тизимидаги инженерлик жиҳозларини арматура ва фитинглари билан танишиш.

3. Автоном кондиционернинг асосий конструктив элементлари билан танишиш ва уларни тахлил қилиш.

Курс лойиҳасини ташкил этиш бўйича кўрсатмалар

Курс лойиҳасининг мақсади талабаларни мустақил ишлаш қобилиятини ривожлантириш, олган назарий билимларини қўллашда амалий кўникмалар ҳосил қилиш, бевосита ишлаб чиқаришдаги реал шароитларга мос техник ечимлар қабул қилиш ва замонавий техника ва технологияларини қўллаш кўникмаларини ҳосил қилишдир.

Курс лойиҳасининг мавзуси аҳоли яшаш жойларидаги турар жой биноларининг иситиш ва вентиляция тизимини лойиҳаси бажарилади. Вазифада бинонинг тавсифномаси, қаватлар сони, бинонинг қутб йўналиши. Аҳоли пунктининг худуд жойлашувига қараб асосий иқлимий параметрлар, (КМК 2.01.01.97 нинг маълмуотномасига асосан).

Бинодаги хоналарнинг белгиланишига қараб, хона ичидаги параметрларни танланади.

Курс лойиҳасининг ҳисоб-график ишлари замонавий компьютер дастурларида бажарилади. Курс лойиҳасининг график қисми 1-та А-1 форматдаги чизмадан иборат бўлиб, унда инженерлик жиҳозлари туширлган қаватлар режаси, иситиш ва вентиляция тизимининг аксонометрик схемаси, бинога кириш тугунининг принципиал схемаси, рўйхатномадан ташкил топади.

Ҳисоб – тушунтириш хати – 30-40 бетдан иборат.

Курс лойихасининг тахминий мазмуни.

а) Берилган вазифага асосан аҳоли яшаш жойининг ташқи иқлимий параметрларини танлаш.

б) Бинодаги хоналарнинг белгиланишига қараб хона ичидаги параметрларни танлаш;

в) Берилган вазифага мувофиқ бинодаги ташқи тўсиқ конструкцияларини теплотехникавий ҳисобини бажариш.

г) Бино хоналаридаги ташқи тўсиқ конструкциялари орқали йўқоладиган иссиқликни ҳисоблаш;

д) Танланган ёки вазифада қайд этилган иситиш тизимини тасвирлаш;

е) Тизимдаги иситиш асбобларини танлаш ва уларнинг иссиқлик ҳисобини бажариш;

ж) Иситиш тизимида ҳаракатланувчи босимни аниқлаш ва қувурларнинг гидравлик ҳисобини бажариш;

з) Иситиш тизимидаги ускуналарни ҳисоблаш ва уларни  танлаш (насослар, элеваторлар, қозонлар, кенгайтириш сиғимлари ва бошқалар);

и) Вентиляция тизимидаги ҳаво алмашиниш сарфини ҳисоблаш;

к) Вентиляцион ҳаво  каналлари ва темир панжараларни кесим юзаларини ҳисоблаш;

л) Иссиқлик таъминоти. Иссиқлик юкламаларининг турлари, йириклаштирилган кўрсатгичлар бўйича иссиқлик юкламаларини хисоблаш.

м) Газ таъминоти. Ахоли яшаш пункитидаги “ГТП” ни хисоблаш, танлаш ва ўрнатиш. 

Мустақил ишни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни

· талаба мустақил ишни тайёрлашда муайян фаннинг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қуйидаги шклдан фойдаланиш тавсия этилади:

· дарслик ва ўқув қўлланмалар бўйича фан боблари ва мавзуларини ўрганиш;

· тарқатма материаллар бўйича маърузалар қисмини ўзлаштириш;

· автоматлаштирилган ўргатувчи ва назорат қилувчи тизимлар билан ишлаш;

· махсус адабиётлар бўйича фанлар бўлимлари ёки мавзулари устида ишлаш;

· янги техникаларни, аппаратураларни, жараёнларни ва технологияларни ўрганиш;

· талабанинг ўқув-илмий-тадқиқот ишларни бажариш билан боғлиқ бўлган фанлар бўлимлари ва мавзуларни чуқур ўрганиш;

· фаол ва муаммоли ўқитиш услубидан фойдаланиладиганўқув машғулотлари;

· масофавий (дистанцион) таълим.

Тавсия этилаётган мустақил ишларнинг мавзулари:

1. Иссиқлик олмашиш турлари.

2. Махаллий иситиш.

3. Буғ билан иситиш тизимлари.

4. Ҳаво билан иситиш тизимлари.

5. Ноанъанавий иситиш тизимлари.

6. Сувли иситиш тизимларида исимасликни бартараф қилиш.

7. Оқимли ва сўриб олувчи вентиляция тизимларининг ускуналари.

8. Нам ҳавонинг термодинамикаси.

9. Марказий кондиционернинг бази схемаларини принципиал схемалари.

10. Ҳавони кондициялаш тизимларида ноанъанавий иссиқликдан фойдаланиш.

11. Иссиқлик таъминоти. Сувли, буғли иссиқлик таъминоти тизимлари.

12. Марказлаштирилган иссиқлик таъминоти  тизимлари.

13. Иссиқлик беришнинг ростлаш усуллари.

14. Газ истеъмолининг меъёрлари.

15. Газнинг хусусиятлари.

16. Ер ости ва ер усти газ қувурлари.

17. Совуқ сув тизимининг туркумлари.

18. Совуқ сув меъёрлари.

19.Совуқ сув манбаалари. 

20.Ер ости ва юзасидаги сув таъминоти манбаагири. 

21.Сув таъминлаш манбаини таъминлаш.

22.Сув кўтарар курилмалар совуқ, сув тармогидаги насос қуқуврлар.

23.Ташқи оқова сув тармоқлари. 

24.Қувурлар ва коллекторлар тармоғдаги қудуқлар.

25.Оқова сувларни сўриб олиш. Оқова сувларни сўриб олиш учун насос станциялари.

26.Сувнинг хусусиятлари ва унинг сифатига кўйиладиган талаблар. 27.Сувни тозалаш усуллари. 

28Сувни тозалаш ва коугуляциялаш фильтрлаш зарарсизлантириш. 29.Сувга махсус ишлов бериш.

Дастурнинг информацион услубий таъминоти

Мазкур фанни ўқитиш жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик ва ахборот коммуникацияси технологиялари қўлланилиши назарда тутилган. 

- тўсиқ конструкцияларининг технологик хисоби назарияси асослари, бўлимига тегишли маъруза дарсларида замонавий компьютер технологиялари ёрдамида ва электрон дидактик технологиялардан.

- хонадаги тўсиқ конструкциялари орқали йўқоладиган иссиқликни хисоблашда, иситиш тизимидаги қувурларни гидравлик ва асбобларни иссиқлик хисоблаш мавзуларида ўтказиладиган амалий машғулотларда ақлий хужум, гурухли фикрлаш, кластер тузиш педагогик технологияларидан.

- сув билан таъминлаш ва канализация тизимларидаги арматуралар ва фитинглар тузилишини ўргатиш ва уларни асосий ўлчамларини аниқлаш, автоном кондиционерларнинг конструктив элементлари билан танишиш, уларнинг вазифаларини аниқлаш мавзуларида тажриба машғулотларида  кичик гуруҳлар мусобақалари, гуруҳли фикрлаш педагогик технологияларини қўллаш назарда тутилади.

Фойдаланилган асосий дарсликлар ва ўқув қўлланмалар рўйхати
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                                                                             «____»  ____________2012 й.

« Аҳолига яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари  » 

фанидан

ИШЧИ ЎҚУВ ДАСТУРИ
Бакалавриат          
 йуналиши:              5340300  –  Шаҳар қурилиши ва хўжалиги
САМАРҚАНД – 2012 ЙИЛ

Тузувчи: “Сув таъминоти ва канализация” кафедраси,    асс. Б.О.Хушвақтов
Мазкур ишчи ўқув дастури Мирзо Улуғбек номидаги Самарқанд Давлат Архитектура-қурилиш институти

340000 Архитектура ва қурилиш соҳаси бўйича,

Аҳоли яшаш жой ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари фанидан

5340300 Шаҳар қурилиши ва хўжалиги таълим йўналиши учун тузилган ва 2011 йил 14  март да олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан тасдиқланган (карор № 107) Намунавий дастур асосида ишлаб чиқилди.

Фан бўйича ўқув юкламаларининг  тақсимоти

	Семестр
	Умумий
ўқув юкламаси
	Машғулотлар турлари

	
	
	Маъруза машғулот-лари
	Амалий машғулотлар (семинар)
	Лабора-

тория
	Курс иши 
ёки курс 
лойиҳаси
	Мус
тақил иш

	7
	46
	10
	10
	4
	+
	22

	жами
	46
	10
	10
	4
	+
	22


“Сув таъминоти ва канализация ” кафедрасининг 2012 йил ______________________ даги йиғилишида (баённома №____) мухокама қилинган ва маъқулланган.



Кафедра мудири:    _____________                     А.Мирзаев
Қурилишни бошқариш факультети илмий услубий кенгашида 2012 йил __________ да (баённома №____) кўриб чиқилган ва тавсия қилинган.

Илмий услубий кенгаш раиси:        _____________                

Кириш

Ушбу дастур “Аҳоли яшаш жойлари ва бинолардаги инженерлик жиҳозлари”нинг таснифи, уларнинг тузилиши ва ҳисоблаш усуллари, фан тарихи ва ривожланиш тенденцияси, истиқболи ҳамда республикамиздаги ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар натижалари, инженерлик жиҳозлари ва ускуналарини ривожланишидаги муаммоларни бартараф этиш воситалари истиқболига таъсири масалаларини қамрайди.

Фанни ўқитишдан мақсад-талабаларда мухандислик коммуникацияларида қўлланиладиган инженерлик жиҳозларининг турлари конструкциялари ишлатилиш кўлами, ҳисоблаш асослари ва уларни муайян шароитларга мос холда танлаш усуллари бўйича йўналишга мос билим, кўникма ва малака шаклантиришдир.

Фаннинг вазифаси – талабаларга инженерлик жиҳозларини ҳисоблаш назарияси, инженерлик жиҳозларининг турлари ва тузилишини, уларнинг инсонни ишлаш ва яшаши учун комфорт миқроиқлимни таъминлашдаги роли, Ноанъанавий иссиқлик, газ билан таъминлаш тизимларидан самарали фойдаланиш учун улардан муносибларини танлаб, ҳисоблашга  ўргатишдан иборат.

Фан бўйича талабаларнинг билимига, кўникма ва малакасига

қўйиладиган талабалар

“Аҳоли яшаш жойлари ва биноларни инженерлик жиҳозлари” ўқув фанини  ўзлаштириш жараенида амалга ошириладиган масалалар доирасида бакалавр:

- инженерлик коммуникацияларида ишлатиладиган инженерлик жиҳозларини ривожланиш тенденцияларини, инженерлик жиҳозлари ва ускуналарини ҳисоблаш назарияси, ҳисоблаш асосларини, инженерлик жиҳозларининг турлари, тузилиши, ишлатиш доирасини, уларнинг конструктив элементлари, ускуналарнинг бўлимларини ишлаш жараёнларини, аниқ шароитлар учун рационал теплотехникавий кўрсаткичларини  танлаш усулларини билиши керак;

- талаба бино хоналарида КМКларда белгиланган  ички параметрларни тўғри танлай олиши, тўсиқ конструкцияларини аниқ шарт-шароит учун  санитария-техникавий ва иқтисодий асосланган холда тўғри танлаши,  хоналардаги тўсиқ конструкциялари орқали йўқоладиган асосий ва қўшимча иссиқликларни тўғри ҳисоблай олиши, иситиш асбобларини турлари  ва конструкцияларини тўғри танлай олиши, асбобларни иссиқлик ҳисобини бажара олиши, мухандислик коммуникация тизимларини принципиал схемаларини тўғри танлай олиши, уларнинг гидравлик ва аэродинамик ҳисобларини бажара олиши, инженерлик жиҳозларини танлашда хонадаги интерьер билан уйғунлашиши, ҳисоблаш натижасида ускунларни техник характеристикларини тўғри аниқлаш кўникмаларига  эга бўлиши керак.

- талаба ишлаб чиқарилаётган ва ишлаётган  инженерлик жиҳозлари ва ускуналарини техник иқтисодий ва конструктив тахлил қилиш; уларни аниқ иқлим параметрларни таъминлашда самарали ишлатиш, уларнинг оптимал кўрсаткичларини ва ишлаш жараёнларини белгилаш, мухандислик коммуникацияларини лойиҳалаш малакаларига эга бўлиши керак.

Фаннинг ўқув режадаги бошқа фанлар билан ўзаро боғлиқлиги ва услубий жиҳатдан узвий кетма-кетлиги

“Аҳоли яшайдиган жой ва биноларни инженерлик жиҳозлари” фани асосий ихтисослик фан ҳисобланиб 7 семестрда ўқитилади. Дастурни амалга ошириш ўқув режасида режалаштирилган математика ва табиий (олий матемаика, физика, назарий механика) умум касбий (атроф муҳитни муҳофаза қилиш, шаҳар климатологияси, бино ва иншоотлар тизимини қайта тиклаш, архитектура ва шаҳарсозлик асослари) фанларидан етарли билим ва кўникмаларга эга бўлиши талаб этилади.

Фаннинг ишлаб чиқаришдаги ўрни

Аҳоли яшаш жойлари, жамоат, маъмурий бинолари, саноат корхоналаридаги инсонни ишлаши ва яшаш учун талаб этилган метеорологик параметрларни таъминлашда инженерлик жиҳозлари асосий ускуналар ҳисобланади. Технологик жараёнларни жадаллашида инженерлик жиҳозларининг роли катта. Бино ва иншоотларнинг инвестицион маблағларини 30÷40%ни инженерлик жиҳоз ва ускуналарининг ҳаражатлари ташкил қилади.
Шунинг учун ушбу фан асосий ихтисослик фани деб ҳисобланиб, ишлаб чиқариш технологик тизимининг ажралмас бўғинидир.

Фанни ўқитишда замонавий ахборот ва педагогик 

технологиялар

Талабаларининг “Аҳолини яшаш жой ва биноларни инженерлик жиҳозлари” фанини ўзлаштиришлари учун ўқитишнинг илғор ва замонавий усулларидан фойдаланишни, янги информацион-педагогик технологияларни тадбиқ қилиш мухим аҳамиятга эгадир. Фанни ўзлаштириш дарслик, ўқув ва услубий қўлланмалар маъруза матнлари, тарқатма материаллар, стендлар ҳамда ишчи ҳолатдаги мухандислик коммуникациялари тизимларида ишлатиладиган арматура ва фитинглардан фойдаланилади. Маъруза амалий илғор педагогик технологиялардан фойдаланилади.

Асосий қисм

Фаннинг назарий машғулотлари мазмуни. Мухандислик коммуникацияларидаги инженерлик жиҳозларининг тарихи, ривожланиши тенденциялари. Инженерлик жиҳозлари тўғрисида умумий маълумотлар. Аҳоли яшаш жойлари, жамоат, маъмурий бинолар, саноат корхоналаридаги инженерлик жиҳозларини ишлатиш соҳасидаги республикамиздаги ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар натижалари, худудий муаммолар ва илм-фан, техника ва технология ютуқлари. Фаннинг вазифалари.

                    Маъруза машғулотларининг ишчи дастури
	№
	Фаннинг бўлим ва мавзулари                        
	Ажра

тилган соат
	Тавсия

этилган

адабиёт

	1


	Сув таъминоти тизимлари. Сув таъминоти тизимла ри буйича умумий тушунча.  Ичимлик суви манбалари ва сувнинг сифатига куйиладиган талаблар.  Сув кабул килиш иншоотлари. Сув тозалаш иншоотлари. Сув уза тиш ва таркатиш тармоклари.  Тоза сув сигимлари. Сув босим минораси. Оқова сувларни оқизиш тизимлари.
Биноларнинг совуқ сув таъминоти тармоқлари. Ички сув таъминоти таснифи. Ички сув таъминоти тар моқлари таснифи. Кўп қаватли бинолар сув таъминоти   тармоқларини  худудларга ажратиб фойдаланиш. Ички сув таъминоти тармоқларининг асосий элементлари. Биноларга сув тармоқларини киритиш тизими. Ҳовли ва кичик худуд сув таъминоти  тизимлари.
	2
	3, 11 (5) 

	2
	Сув ўлчаш тугуни, биноларнинг совуқ сув тармоғини трассировкалаш ва ишлатиладиган қувурлар. Сув ўлчагичлар конструкцияси ва гидравлик кўрсатгичлари. ОСВУ / ОСВХ маркадаги сув миқдорини ўлчаш счетчиклари. Турбинали сув ўлчаш счетчиклари (ВМХ/ВМГ). Биноларда сув таъминоти тармоқларини ўтказиш усуллари, қувурларни трансировкалаш. Ички совуқ ва иссиқ сув таъминоти тармоқларида ишлатиладиган  қувурлар. 
Биноларнинг ички совуқ сув тармоғини ҳисоблаш. Биноларда жойлашган сув таъминоти тизимини гидрав лик ҳисоблаш. Ички тармоқлардан олинадиган сувлар нинг ҳисобий миқдорини аниқлаш. Ички сув тармоғи учун талаб қилинадиган босим миқдорини аниқлаш. 
	2
	3, 11 (5) 

	3
	Ташқи сув тақсимлаш тармоғи, турлари ва трассировкалаш асослари ва уларни гидравлик ҳисоби. Хисобли сув сарфини ва босимни аниқлаш. Ташқи сув тақсимлаш тармоғини трассировкалаш асослари. Ташқи сув тақсимлаш тармоғини ҳисоблаш тенгламалари. Ташқи сув тақсимлаш тармоқларини гидравлик хисоби. Ташқи сув тақсимлаш тармоғида қўлланилувчи қувурлар. Ташқи сув тақсимлаш тармоғи арматуралари. Ташқи сув тақсимлаш тармоғини чуқурлиги ва ётқизилиши.
	2
	3, 11 (5) 

	1
	2
	3
	4

	4
	Биноларнинг ички оқова сув тармоқлари, элементлари ва жиҳозлари. Ички оқова сувларни оқизиш тармоғининг таснифи. Бино ичидаги оқова сувларни оқизиш тармоқларини лойиҳалаш. Оқова сувларни оқизиш тизимини асосий элементлари ва уларни вазифалари. Биноларни ички оқова сувларни оқизиш тармоғида ишлатиладиган жиҳозлари. Оқава сувларни олиб кетиш стояклари ва чиқишларнинг кўрсаткичини ҳисоблаш. Оқова сувларни оқизиш стоякларининг ўтказиш қувватини текшириш. 
	2
	3, 11 (5) 

	5
	Ховли ва кичик худудий оқова сувларни оқизиш тизимлари. Ховли ва кичик худуд тармоқларининг тузилиши, материаллари ва улардаги   иншоотлар. Ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғини гидравлик ҳисоблаш. 
	2
	3, 11 (5) 

	
	жами
	10
	


Амалий машғулотларнинг ишчи дастури    
	№
	Амалий машғулот мавзуси                       
	  Ажра

тилган   

  соат  
	  Зарур      асбоб,

ускуна
	Тавсия

этилган

адабиёт 

	7- семестр

	1
	Сув таъминоти тармоғининг сув сарфларини аниқлаш. Истеъмолчилар сонини аниклаш. Хисобланаётган ҳамма участкалар учун максимал секундлик сув сарфини аниқлаш. Сув сарфини ўртача соатлик миқдорини аниқлаш. Максимал сув истеъмоли пайтида сув тарқатувчи жиҳозларнинг биргаликда ишлаш эҳтимолини аниқлаш. Максимал соатлик сув сарфини аниқлаш
	2
	Плакат доска
	3,11, (5)

	2
	Сув улчаш ва тармоқлардаги босим йўқолишларини аниқлаш. Сув улчагичларни танлаш. Босим йўқолишини аниқлаш. Сув тармоғини гидравлик ҳисоблаш учун маълумотлар. Ички сув таъминоти тизимига керакли бўлган умумий босимни аниқлаш. Кафолатли ва талаб қилинган босимларини таққослаш. 
	2
	Плакат доска
	3,11, (5)

	3
	Бинонинг ички оқова сувларини оқизиш тармоғини гидравлик ҳисоби. Ички оқова сувларни оқизиш тизими ва унинг асосий элементлари. Ички оқова сувларни оқизиш
	2
	Плакат доска
	3,11, (5)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	тизимидаги қурилма ва материаллар. Ички оқова сувларни оқизиш тармоқларининг трассировкаси. Ҳисобли оқова сув сарфини ҳисоблаш. Оқова сувнинг ҳаракат тезлигини ва қувурнинг тулиш ҳолатини аниқлаш. Нишабликни аниқлаш. 
	
	
	

	4
	Ҳовли оқова сув тармоғи нинг гидравлик ҳисоби. Ҳовли оқова сувларини оқизиш тармоғини гидравлик ҳисоблаш. Қувурнинг диаметри, нишаблик, тезлик ва тулиш даражасини аниқлаш.
	2
	Плакат доска
	3,11, (5)

	5
	Ошхона учун сув сарфини аниклаш. Истеъмол қилинадиган таомлар сонини аниқлаш. Умумий сув сарфларини аниқлаш.
	2
	Плакат доска
	3,11, (5)

	
	жами
	10
	
	


Лаборатория машғулоти

	№
	Амалий машғулот мавзуси                       
	  Ажра

тилган   

  соат  
	  Зарур      асбоб,

ускуна
	Тавсия

этилган

адабиёт 

	7- семестр

	1
	Муҳандислик коммуникациялари тизимидаги инженерлик жиҳозларини арматура ва фитинглари билан танишиш
	4
	Қурилма
	

	
	жами
	4
	
	


Курс лойиҳасини ташкил этиш бўйича кўрсатмалар

Курс лойиҳасининг мақсади талабаларни мустақил ишлаш қобилиятини ривожлантириш, олган назарий билимларини қўллашда амалий кўникмалар ҳосил қилиш, бевосита ишлаб чиқаришдаги реал шароитларга мос техник ечимлар қабул қилиш ва замонавий техника ва технологияларини қўллаш кўникмаларини ҳосил қилишдир.

Курс лойиҳасининг мавзуси аҳоли яшаш жойларидаги турар жой биноларининг иситиш ва вентиляция тизимини лойиҳаси бажарилади. Вазифада бинонинг тавсифномаси, қаватлар сони, бинонинг қутб йўналиши. Аҳоли пунктининг худуд жойлашувига қараб асосий иқлимий параметрлар, (КМК 2.01.01.97 нинг маълмуотномасига асосан).

Бинодаги хоналарнинг белгиланишига қараб, хона ичидаги параметрларни танланади.

Курс лойиҳасининг ҳисоб-график ишлари замонавий компьютер дастурларида бажарилади. Курс лойиҳасининг график қисми 1-та А-1 форматдаги чизмадан иборат бўлиб, унда инженерлик жиҳозлари туширлган қаватлар режаси, иситиш ва вентиляция тизимининг аксонометрик схемаси, бинога кириш тугунининг принципиал схемаси, рўйхатномадан ташкил топади.

Ҳисоб – тушунтириш хати – 30-40 бетдан иборат.

Курс лойихасининг тахминий мазмуни.

а) Берилган вазифага асосан аҳоли яшаш жойининг ташқи иқлимий параметрларини танлаш.

б) Бинодаги хоналарнинг белгиланишига қараб хона ичидаги параметрларни танлаш;

в) Берилган вазифага мувофиқ бинодаги ташқи тўсиқ конструкцияларини теплотехникавий ҳисобини бажариш.

г) Бино хоналаридаги ташқи тўсиқ конструкциялари орқали йўқоладиган иссиқликни ҳисоблаш;

д) Танланган ёки вазифада қайд этилган иситиш тизимини тасвирлаш;

е) Тизимдаги иситиш асбобларини танлаш ва уларнинг иссиқлик ҳисобини бажариш;

ж) Иситиш тизимида ҳаракатланувчи босимни аниқлаш ва қувурларнинг гидравлик ҳисобини бажариш;

з) Иситиш тизимидаги ускуналарни ҳисоблаш ва уларни  танлаш (насослар, элеваторлар, қозонлар, кенгайтириш сиғимлари ва бошқалар);

и) Вентиляция тизимидаги ҳаво алмашиниш сарфини ҳисоблаш;

к) Вентиляцион ҳаво  каналлари ва темир панжараларни кесим юзаларини ҳисоблаш;

л) Иссиқлик таъминоти. Иссиқлик юкламаларининг турлари, йириклаштирилган кўрсатгичлар бўйича иссиқлик юкламаларини хисоблаш.

м) Газ таъминоти. Ахоли яшаш пункитидаги “ГТП” ни хисоблаш, танлаш ва ўрнатиш. 

Мустақил ишни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни

· талаба мустақил ишни тайёрлашда муайян фаннинг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қуйидаги шклдан фойдаланиш тавсия этилади:

· дарслик ва ўқув қўлланмалар бўйича фан боблари ва мавзуларини ўрганиш;

· тарқатма материаллар бўйича маърузалар қисмини ўзлаштириш;

· автоматлаштирилган ўргатувчи ва назорат қилувчи тизимлар билан ишлаш;

· махсус адабиётлар бўйича фанлар бўлимлари ёки мавзулари устида ишлаш;

· янги техникаларни, аппаратураларни, жараёнларни ва технологияларни ўрганиш;

· талабанинг ўқув-илмий-тадқиқот ишларни бажариш билан боғлиқ бўлган фанлар бўлимлари ва мавзуларни чуқур ўрганиш;

· фаол ва муаммоли ўқитиш услубидан фойдаланиладиганўқув машғулотлари;

· масофавий (дистанцион) таълим.

Тавсия этилаётган мустақил ишларнинг мавзулари:

19. Иссиқлик олмашиш турлари.

20. Махаллий иситиш.

21. Буғ билан иситиш тизимлари.

22. Ҳаво билан иситиш тизимлари.

23. Ноанъанавий иситиш тизимлари.

24. Сувли иситиш тизимларида исимасликни бартараф қилиш.

25. Оқимли ва сўриб олувчи вентиляция тизимларининг ускуналари.

26. Нам ҳавонинг термодинамикаси.

27. Марказий кондиционернинг бази схемаларини принципиал схемалари.

28. Ҳавони кондициялаш тизимларида ноанъанавий иссиқликдан фойдаланиш.

29. Иссиқлик таъминоти. Сувли, буғли иссиқлик таъминоти тизимлари.

30. Марказлаштирилган иссиқлик таъминоти  тизимлари.

31. Иссиқлик беришнинг ростлаш усуллари.

32. Газ истеъмолининг меъёрлари.

33. Газнинг хусусиятлари.

34. Ер ости ва ер усти газ қувурлари.

35. Совуқ сув тизимининг туркумлари.

36. Совуқ сув меъёрлари.

19.Совуқ сув манбаалари. 

20.Ер ости ва юзасидаги сув таъминоти манбаагири. 

21.Сув таъминлаш манбаини таъминлаш.

22.Сув кўтарар курилмалар совуқ, сув тармогидаги насос қуқуврлар.

23.Ташқи оқова сув тармоқлари. 

24.Қувурлар ва коллекторлар тармоғдаги қудуқлар.

25.Оқова сувларни сўриб олиш. Оқова сувларни сўриб олиш учун насос станциялари.

26.Сувнинг хусусиятлари ва унинг сифатига кўйиладиган талаблар. 27.Сувни тозалаш усуллари. 

28Сувни тозалаш ва коугуляциялаш фильтрлаш зарарсизлантириш. 29.Сувга махсус ишлов бериш.

Дастурнинг информацион услубий таъминоти

Мазкур фанни ўқитиш жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик ва ахборот коммуникацияси технологиялари қўлланилиши назарда тутилган. 

- тўсиқ конструкцияларининг технологик хисоби назарияси асослари, бўлимига тегишли маъруза дарсларида замонавий компьютер технологиялари ёрдамида ва электрон дидактик технологиялардан.

- хонадаги тўсиқ конструкциялари орқали йўқоладиган иссиқликни хисоблашда, иситиш тизимидаги қувурларни гидравлик ва асбобларни иссиқлик хисоблаш мавзуларида ўтказиладиган амалий машғулотларда ақлий хужум, гурухли фикрлаш, кластер тузиш педагогик технологияларидан.

- сув билан таъминлаш ва канализация тизимларидаги арматуралар ва фитинглар тузилишини ўргатиш ва уларни асосий ўлчамларини аниқлаш, автоном кондиционерларнинг конструктив элементлари билан танишиш, уларнинг вазифаларини аниқлаш мавзуларида тажриба машғулотларида  кичик гуруҳлар мусобақалари, гуруҳли фикрлаш педагогик технологияларини қўллаш назарда тутилади.

Фойдаланилган асосий дарсликлар ва ўқув қўлланмалар рўйхати

Асосий дарсликлар ва ўқув қўлланмалар рўйхати
1. Богословский В Н.    Сканави А.Н «Отопление» Учебник для вузов М, Стройиздат, 1991. 735с.
2. Богословский В. Н., Кокорин О.Я, Петров Л.В  «Кондиционирование воздуха и холодоснабжения» М. Стройиздат, 1985 г. 367с. 
3. Кедров В.С. «Санитарно-техническое оборудование зданий» М., Высшая школа, 1989 г. 495с. 

4. Тихомиров К.В.,  Сергиенко Э.С.  «Теплотехника» теплогаззоснабжение и вентиляция, М,    Стройиздат 1991. 593с.

5. Рашидов Ю.К., Короли М.А. “Иситиш” ўқув қўлланма 2000 йил. 96б.
6. Рашидов Ю.К. «Газ таъминоти»  ТАКИ,2000. 79б.

7. Рашидов Ю.К. , Исмонходжаева М.Р., «Хавони кондициялаш»  Ўқув қўлланма. Тошкент 2002 й. 182б.

8. Турсунова У.Х., Мамажонов Т.М. «Иссиклик таъминоти» ўқув  қўлланма, Тошкент, Талкин,     2004 й. 126 б. 
9. Лиловидов Н.И. Реконструкция и модернизация зданий и комплексов. Учебное пособие. Москва. Высшая школа.1998 г. 286с.
10.  Шагин А.Л., Бондаренко Ю.В. Реконструкция зданий и сооружений. Учебное пособоие. Москва Высшая школа.1991 г. 352с.

11. Калицун В.И. Гидравлика, водоснавжение и канализация. М. Стройиздат. 1980г. 328.

Қўшимча адабиётлар
1.Ананьев В.А., Балуева А.Н. и др “Система вентиляции и кондиционирования воздуха» Практика, учебное пасобие, М, Евроклимат; Изд. Арктика 2000. 416 с.
2.Т.П. Пальгунов, В.Н Исаев, «Санитарно» технические устройство и газоснабжение зданий., М., Стройиздат 1991. 416с.

3. Ионин А.А, «Газоснабжение» 4- с изд. М., Стройиздат, 1988. 439с. 
4. Ионин А.А. и др.Теплоснабжение. М. Стройздат, 1982 г. 336 с. 
5. Энциклопедия «Инженерное оборудование» М. 1994

6. Козин В.Е. и др. Теплоснавжение. М., «Высшая школа» 1980. 408 б.

7. Русланов Г.В.и др, Справочник, Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий, Киев, Будивильник, 1983,-371стр

8. Староверов И.Г., Шиллер Ю.И., Справочник проектировҳика. Внутренние санитарно-технические устройства, I ч. Отопление. М. Стройиздат. 1990,-344стр.

9. КМК 2.01.01-94.Лойихалаш учун иқлимий ва физикавий-геологик маълумотлар. Ўзбекистон Республикаси Давархитекткурилишкумита. Тошкент 1994. 31 б.

10. КМК 2.01.04-97. Курилиш иссиқлик техникаси. Ўзбекистон Республикаси Давархитекткурилишкум. Тошкент 1997. 38 б.

11. КМК 2.04.05-97. Иситиш, вентиляция ва кондициялаш. Ўзбекистон Республикаси Давархитектқурилишқум. Тошкент 1997.110 б.
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Кириш
Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришиб порлоқ келажак сари дадил одим ташламоқда. Бунда келажагимиз пойдевори бўлмиш ешлар тарбиясига, уларнинг маҳнавий пок, инсоний фазилатларга бой бўлган чуқур билимли етук мутахассис бўлиб етишишларига катта эoтибор берилмоқда.

Республикамизда укув муассасалари, турар жой, умумжамоат ва саноат  ишлаб чикариш бинолари курилишлари хажмининг йилдан – йилга ошиши инженерлик тармоклари ва ускуналарилари тизимини интенсив равишда ривожланиши билан узвий богликдир.

Сув истеъмолчиларини етарли микдорда давлат стандарти талабига жавоб берадиган сифатли сув билан таъминлаш хамда окова сувларини тозалаб сув хавзаларига ташлаш ва кайта фойдаланиш халк хужалигида катта техник, социал, иктисодий ва санитария – гигиеник ахамиятга эга.

Замонавий инженерлик тармоклари ва жихозлари тизимининг таркиби куп тармокли инженерлик иншоотлари курилма ва ускуналаридан ташкил топгандир. Буларни техник кайта жихозлаш асосан  тураржой, умумжамоат ва саноат - ишлаб чикариш биноларини ободонлаштиришда, табиий сувлардан самарали фойдаланишда хамда атроф мухитни мухофаза килишда асосий уринлардан бирини эгалллайди. 

«Маърузалар матни» ўзбек тилида ёзилганлиги учун унда хато ва камчиликларнинг бўлиши эҳтимолдан холи эмас. Бу тўғрида фикр – мулохазаларини билдирган талаба ва хамкасабаларимизга олдиндан ўз миннатдорчилигимизни билдирамиз.

1 – Маъруза. Сув таъминоти тизимлари
1.1. Сув таъминоти тизимлари.


Сув таъминоти тизими деб маълум бир истеъмолчиларни талаб килинган босим остида керакли микдордаги сув билан таъминлашга хизмат киладиган инженерлик иншоотлари комплексига (мажмуасига) айтилади.


Сув таъминоти тизимлари сувни манбадан кабул килиш, уни тозалаш, саклаш ва истеъмолчиларга узатиш иншоотларидан ташкил топган (1-расм). Истеъмолчилар турига караб сув таъминоти тизимлари куйидаги максадлар учун хизмат килади:  хужалик – ичимлик, ишлаб чикариш, ёнгинга карши ва сугориш. Купчилик холларда сув таъминоти тизими умумлашган, нотулик ажратилган ва ажратилган булади.


Сув таъминоти тизимлари куйидагича синфланади:

Сув таъминоти объекти турига караб: шахар, ахоли пункти, саноат корхонаси, кишлок хужалиги, темир йул ва хоказа сув таъминоти системалари.

Вазифасига караб: хужалик-ичимлик, ишлаб  чикариш ва ёнгинга карши сув таъминоти тизимлари.

Сувни узатиш усулиги караб: босимли ва босимсиз сув таъминоти тизимлари.

Сув манбалари турига караб:  ер усти манбаларидан (дарё, канал, сув омбори, кул, денгиз) сув олувчи (1-расм а) ва ер ости манбаларидан (ер ости сувлари, артезиан сувлар, булок сувлари) сув олувчи (1-расм б) сув таъминоти тизимлари (с.т.т.).
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I.1-rasm. Ochiq (a, €) va yer osti (b, d, f) suv manbalaridan
foydalanganda suv ta’minoti tizimining umumiy chizmasi:

1 — suv olish inshooti; 2— nasos bekatining I bosqichi; 3 — tozalash
inshootlari; 4— toza suv rezervuari; 5 nasos bekatining IT bosqichi;
6 — suv uzatuvchi quvur; 7— suv minorasi;

& — suv targatuvchi tarmoglari; 9 — suv manbai. "




Расм - 1. Ер усти (а) ва ер ости (б) сув манбаларидан фойдаланганда сув таъминоти тизимининг умумий шакли.

1 – сув олиш иншооти, 2 – насос шаҳобчасининг биринчи босқичи, 3 – тозалаш иншоотлари, 4 – тоза сув ҳавузи, 5 - насос шаҳобчасининг иккинчи босқичи, 6 – сув узатиш қувури, сув босим минораси, 8 – сув тарқатувчи тармоқлар, 9 – сув манбаси.

Сув таъминотининг умумлашган тизими бир вактда хужалик – ичимлик, ишлаб чикариш ва ёнгинга карши функцияларни бажаради ва факат шахар, ахоли пункти ва саноат корхонаси водопроводларида кулланилади.

Тулигинча ажратилмаган тизимда хужалик ичимлик, ёнгинга карши ёки ишлаб чикариш, ёнгинга карши функциялар битта водопровод тармоги оркали бажарилиши мумкин.

Ажратилган тизимда алохида хужалик ичимлик, ишлаб – чикариш ва ёнгинга карши водопровод тармоклари лойика килинади. Бу тизим айрим холларда кулланиши мумкин.

Сув билан таъминланаётган жойнинг рельефига ва эркин босимнинг микдорига караб сув таъминоти тизими бир зонали ва куп зонали булиши мумкин. Бу холатда водопровод тармоклари зоналарга булинади ва хар бир зонада талаб килинган босим насос ва босимли резервуарлар оркали амалга оширилади.

Шахар ва ахоли пункти сув таъминоти тизимининг тасвири сув манбаси турига, сувнинг сифатига жойнинг рельефига ва сув истеъмоли режимига боглик булади.

Сув кабул килиш иншоотлари.  Сув манбаси турига ва характерига караб хар хил булади. Ер усти сув манбаларидан сувни кабул килиш киргокдан ва узандан сув кабул килиш иншоотлари оркали амалга оширилади. Ер ости сувларини кабул килишда артезиан скважинлар, шахтали кудуклар, горизонтал сув кабул килиш курилмалари, каптаж курилмалари ишлатилади.

Насос станциялар. Качонки сувни тозалаш талаб этилса, уни тозалаш станциясига I - кутаргич насос станция оркали, тозаланган сув эса истеъмолчиларга II – кутаргич насос станция оркали узатилади.

Сув тозалаш станцияси. Сувнинг сифатини истеъмолчи талаби даражасида тозалаш ва кайта ишлашга каратилган.

Тоза сув ҳавузлари. I ва II кутаргич насос станциялари нотекис иш режимини мутадиллаштиришга хамда ёнгинга ва авария вактида керакли сув микдорини саклашга хизмат килади.

Сувни узатиш ва таркатиш иншоотлари.  Сувни истеъмолчиларгача етказиш ва хар бир истеъмолчига таркатиш учун хизмат килади.

Сув босим минораси.  II – кутаргич насос станция ва сув истеъмоли режимини мутадиллаштириш хамда ёнгин учириш ва тизимнинг уз максади учун маълум бир микдор сувни саклаш учун хизмат килади.

1.2. Ичимлик сув манбалари ва сувнинг сифатига куйиладиган талаблар

Сув таъминоти тизимида асосан ер усти ва ер ости сувларидан фойдаланилади. Ер усти сув манбаларига дарёлар, денгизлар, сув омборлари, кул ва каналлар киради. Ер ости сув манбаларига турли ер ости сувлари ва булоклар киради.

Сув манбаларини тугри танлаш бутун сув таъминоти тизимини лойихалаштиришда энг мухим масалалардан бири хисобланади. Тугри танланган сув манбаи сув таъминоти тизимининг ишончлилик даражасининг ошишига, узлуксиз ва самарали ишлашига ёрдам беради. Сув манбаига боглик холда бутун сув таъминоти тури, сувни тозалаш услуби ва шунга мос холда иншоотлар танланади. Натижада бу тизим иншоотларнинг курилиши улардан фойдаланиш ва бутун тизим учун кетган сарф харажатлар аникланади. Сув таъминоти тизими ишлашининг ишончлилик даражаси манбадаги сув микдорига, ундаги сув сатхининг ва сарфининг йил мавсумларида узгаришига ва бу узгаришларнинг кандай такрорланишига хам богликдир.

Сув таъминоти тизимида бир вактнинг узида хар хил тоифага ва тафсилотга эга булган бир  неча манбалардан фойдаланишга рухсат этилади. Сув манбасини танлаш жойнинг топографик, гидрогеологик, экологик, санитар ва бошка текшириш изланиш ишлари  натижаларига таянган холда олиб борилади. Бу жараёндаги энг асосий омил аввало манбадаги сувнинг сифат ва микдор  курсаткичлари истеъмолчи талабига жавоб бериши лозимлигини тула асослаб беришдан иборат. Бу иншоотлар истеъмолчи талаби ва сув манбасидаги якин келажакда содир булиши мумкин булган узгаришларни хисобга олган холда бажарилиши шарт

1.3. Оқова сувларни оқизиш тизимлари.


Канализация комплекс ускуна, тармок ва иншоотлардан иборат булиб окова сувларини кабул килиш ва кувурлар оркали шахар ёки ахоли пунктидан ташкарига тозалаш ёки зарарсизлантиришга узатиш учун хизмат килади.


Окова сувларнинг таркиби жуда хилма –хил булади. Окова сувлар таркибидаги жинсларнинг характери ва хосил булишига караб 3 хил булади: маиший, ишлаб –чикариш ва ёгин – сочин.


Маиший окова сувлар кишилар хаёт фаолияти ва тирикчилиги натижасида ошхона, хаммом, касалхона ва бошка маиший бинолардан хосил булади. Маиший окова сувлар асосан органик жинслар билан ифлосланган.


 Ишлаб чикариш окова сувлари саноат корхоналарида технологик жараён натижасида хосил булади. Ишлаб чикариш характерига, махсулот турига технологик жараён даражасига караб ишлаб чикариш окова сувларининг таркиби ва ифлосликлар  канцентрацияси хар хил булади. Ишлаб чикариш окова сувлари таркибида минерал, органик кимёвий жинслар булиши мумкин.

 Ёгин - сочин окова сувлари тоза булиб, лекин кейинчалик шахар, ахоли пункти ёки саноат корхонаси майдонидаги ифлосликлар билан ифлосланади.

        Канализация тизими куйидаги асосий элементлардан ташкил топган: биноларнинг ички канализация курилмалари, ташки ховли ва куча канализация тармоклари, насос станция ва босимли канализация кувурлари, окова сувларини тозалаш станцияси ва тозаланган окова сувни сув хавзасига ёки жой рельефига чиказиш курилмаси.

 Одатда канализация  тармоклари босимсиз жой рельефи буйича самотек (узи окар) кури лади Канализация тармокларини назорат килиб туриш, ювиш ва йирик ифлосликлардан тозалаб туриш учун  назорат кудуклари курилади.


 Хар хил турдаги окова сувларни окизиш характерига караб канализация тизимлари умумлашган, ажратилган (тулик ёки нотулик) ва ярим ажратилган булади.


Умумлашган канализация тизимида хар хил турдаги окова сувлар тозалаш  иншоотига  битта канализация тармоги оркали узатилади. Ажратилган канализация тизимида хар бир турдаги окова сув алохида  тармок  оркали олиб кетилади. Нотулик ажратилган система камида иккита тармокдан иборат булади. Нотулик ажратилган системада ёмгир канализация тармоги курилмайди.  Ёгин-сочин сувлари ер устига курилган лоток (арик) лар оркали олиб кетилади.
Ярим ажратилган системада, алохида канализация тармоклари кесишган (туташган) жойда сув йигувчи камера булади. Бу камера кам микдордаги ифлосланган ёмгир сувларини маиший сувларга кушиб тозалаш шаҳобчасига ва сел вактида шартли равишда тоза ёмгир сувини хавзага ташлашга хизмат килади. 
2 – Маъруза. Биноларнинг совуқ сув таъминоти тармоқлари

2.1.  Ички сув таъминоти таснифи

Ички сув таъминоти тармоқлари ўз ичига қувурлар ва жиҳозлар тизимини олиб, у шаҳар сув таъминоти тармоқларидан ичимлик сувини аҳоли яшаш жойларига ёки саноат корҳоналаридаги санитар – техник жиҳозларига, ёнғин ўчириш кранларига сув етказиб бериш учун ҳизмат қилади.

Ички сув таъминоти билан шаҳар сув таъминоти тизимлари орасидаги чегарани, кимга бу иншоотларни қарашли эканлиги орқали аниқланади.

Маҳаллий ижроя қумиталарни биноларни чегаралари, бинонинг ташқи деворларидан, ташкилотларнинг биноларини чегараси эса, шаҳар сувини ўчириш қудуғида жойлашган задвижкагача деб белгиланган.

Биноларнинг ички сув таъминоти тармоқлари ишлатилиши мақсадига қараб қуйидаги турларга ажратилган: хўжалик-ичимлик, саъноат эхтиёжи учун, ёнғинга қарши, сув сепиш учун. 

Агарда сувга бўлган талаблар бир хил бўлса, у ҳолда турли хил тизимдаги тармоқлар бир мақсад учун ишлатилиши мумкин.

Хўжалик ичимлик учун хизмат қиладиган сув таъминоти тармоқлари тизимлари, истемол қилиш учун юқори сифатли сувларни истемолчиларга етказиб бериши керак. 

Ичимлик сувига бўлган талаб, давлат стандарлари талаблари бўйича, охирги сув олиш кранларигача бўлган оралиқда ҳам тўла жавоб берилиши керак. Бази бир холатларда (масалан кир ювиш, унитаздаги ифлосликларни ювиш ва бошқа мақсадлар учун) ичиш учун яроқсиз бўлган сувлар хам ишлатилиши мумкин.

Саноат корхоналари учун ишлатиладиган сув таъминоти тармоқлари сувларига, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотга бўлган талабга қараб, сув сифатига талаб турлича бўлиши мумкин. Кўп ҳолларда бундай сув таъминоти тармоқлари сувларини агрегатларини совутиш, техник сув иситиш қозонхоналари ва технологик аппаратларида ишлатилади. 

Ёнғинга қарши сув таъминоти тармоқлари бино ичида ёнғинни тарқалишини олдини олиш учун хизмат қилади.

Бу ердаги сув таъминоти тармоқлари учун энг асосий вазифа бўлиб ёнғин вақтида кераклик миқдорда босим ва сув миқдорини таминлаб беришдир.

Бинодаги сув сепиш учун ишлатиладиган сув таъминоти тармоқлари, бино атрофидаги кўкатларни, гулларга тратуарларга ва кварталлар оралиғига сув сепиш учун ишлатилади.

Сув сепиш учун хизмат қиладиган сув таъминоти тармоқлари бинолар атрофидаги жойларда санитар холатни яхшилаш учун керакдир, баъзи холларда бу сув таъминоти тармоқларига иссиқ сув ҳам уланади.  Ички сув таъминоти тармоқлари тизимини танлаш энг аввало бинони қандай мақсадларга хизмат қилишига, конструктив хусусиятларига, унинг қаватлари сонига ва ҳажмига, санитар – гигиеник ва ёнғинга қарши талабларига, бино ичида янги прогрессив иш усуллари қўлланилишига боғлиқдир.

Қандай тизим танланишидан қатъий назар, уларнинг хаммаси бино қурилишидаги ортиқча сарф харажатларни камайтиришига олиб келиши керак.

2.2. Ички сув таъминоти тармоқлари таснифи

Ички сув таъминоти  тармоқларини тизимини танлаш, энг аввало бино ичидаги истемолчиларга талаб қилинадиган сув босими Нт.қ. ва ташқи тармоқдаги сув босими Н м орасидаги қийматларини фарқи қандайлигига қараб белгиланади. [image: image2.png]



7(а) – расм. Сув босими мосламаларисиз бўлган тизим

1-сув киритиш ери; 2-сув ўлчаш счетчиги; 3-магистрал қувурлар; 4-сув тарқатиш қувурлари; 5-хонодонлардаги тармоқлар;   6-сув олиш жиҳозлари.

Ички сув таъминоти тармоқларини ишлаш хусусиятларига қараб тармоқни қуйидаги тизимларга ажратиш мумкин: сув босимини ошириш мосламаларисиз, босимни ошириш хажмлари бор бўлган, сув босимини оширадиган насос мосаламали, босимни ошириш хажмлари ва босимни оширадиган насослар бўлган, гидропневматик аралаш жиҳозлари бор бўлган тизим; зонали тизимлар.

Сув босими мосламаларисиз бўлган тизим (расм-7(а)), энг мақбул тизимдир, чунки бу ҳолда ички сув таъминоти тармоқлари фақат ташқи сув таъминоти тармоқлари даги босим билан кифояланади.
Ушбу тизим қуйидаги талабларига  жавоб бериши керак Нтр < Нм аммо биноларнинг юқорига кўтарилиши юқоридаги тизимни қўллаш доирасини камайтириб бормоқда.

Сув босимини  ошириш учун ишлатиладиган хажмлар (расм -7 (б)), шаҳар сув таъминоти тизимсида, тез-тез ва муттасил равишда сув босимини ўзгариб туриши сабабли қўлланилади, яъни 
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7 (б)- расм. Сув босимини  ошириш учун ишлатиладиган хажмли тизим

1-сув киритиш ери; 2-сув ўлчаш счетчиги; 5-хонадонлардаги тармоқлар; 7-тескари клапан; 8-сув киритиш стояги; 9- бакдан сув тарқатадиган тармоқ;10-сув киритиш тармоғи; 10-босим остидаги бак.

Шаҳар сув таъминоти тармоғида босим етарли бўлганда (яъни Нм > Нтр) сув бинодаги ва босим ушлаб турадиган хажмларга узатилади.

Агарда шаҳар сув таъминоти сув таъминоти тармоқларида сув босими ҳисобий босимдан паст бўлиб қолса, у вақтда ички сув таъминоти  тармоқларига сув босимли хажмларга оқиб келади. Ушбу тизимлар шаҳар сув таъминотини энергиясидан унумли фойдаланиши имкониятини беради. 

Бу тизимларни камчилигига сувни бакларда туриб қолиши натижасида сифати ёмонлашиши ва уни ёмон эксплуатация қилинишдир.

Сув босимини ошириш насослари бор тизимлар (расм - 7 (в)), ички сув таъминоти  тармоқларига шаҳар сув таъминоти тармоқларидаги босим етарли бўлмаганида, қўлланилади (
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7 (в)-расм. Сув босимини ошириш насослари бор тизимлар

1-сув киритиш ери; 2-сув ўлчаш счетчиги; 3-магистрал қувурлар; 5- хонадонлардаги тармоқлар;   6-сув олиш жиҳозлари; 7-тескари клапан; 12-марказдан қочма насос.
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7 (г)-расм  Босимни оширадиган хажмлари ва насослари бўлган аралаш тизим

1-сув киритиш ери; 2-сув ўлчаш счетчиги;   
Бундай тизимни қўллаш иқтисодий нуқтаси назардан мақсадга мувофиқ эмас, чунки бино ичидаги сув истемоли бир марромда эмас, бунинг қибатида бино водопровотида ортиқча босим пайдо бўлиб, ички бинодаги арматураларни ишдан чиқаришга олиб келиши мумкин.

Бу тизим, кам фойдали иш коэффициентига эгадир.

Босимни оширадиган хажмлари ва насослари бўлган аралаш тизим (расм - 7 (г))  тармоқдаги босим ички водопровотда босимни таъминлаб бера олмаганда ва тизимдаги насослардан бераётган вақтда ишлатиш тавсия этилади.
Бундай тизимда тармоқдан фойдаланаётган истемолчилари бир текис сув истемол қилмаган вақтларида кенг қўлланилади. 

Бинодаги сув сақлаш хажмлари кенг ўлчамлари насос ускуналарини кўл ёрдамида ёки автоматик равишда ишга туширишга боғлиқдир. 

Тармоқдаги насос жихозларини автоматик равишда ишга тушириш сув сақлаш хажмларини ўлчамларини оптимал ҳолатда бўлишини таъминлайди.

Ҳозирги вақтда бундай тизимлар коммунал хўжаликда кенг равишда қўлланилмоқда 

Гидропневматик жихозлари бор бўлган тизимлар (расм – 7 (д)) босимни оширадиган хажмлари ва насослари бўлган тизимдаги камчиликлардан ҳолидирлар. Улар ўзларини тузилишлари билан бошқа тизимлардан соддаликлари билан ажралиб туради.бундан ташқарии улар гигиена томонидан ва ишлатиш нуқтаи назаридан, арзонлиги билан ажралиб туради. Бундай тизим истемолчиларни кун давомида етарли босим ва сув билан таъминлаш имкониятини беради, аммо улар кенг истемолда эмасдир. 
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7 (д)-расм Гидропневматик жихозлари бор бўлган тизимлар
1-сув киритиш ери; 2-сув ўлчаш счетчиги; 12 – марказдан қочма насос; 13-пневматик жиҳоз.
2.3. Кўп қаватли бинолар сув таъминоти   тармоқларини  худудларга ажратиб фойдаланиш

Бинолардаги сув таъминоти тизимларида худудларга ажратиб фойдаланиш икки ҳолатда амалга оширилади, биринчи ҳолатда бинодаги босим керакли босимдан юқори бўлиб кетса, иккинчидан эса тизимни гидравлик ҳолат бўйича худудларга ажратиш талаб қилинса. 

ҚМваҚ 02.04.01. – 97 ни талаби бўйича бинонинг пастки қувватларидаги босим 60 м. дан ошиб кетмаслиги керак. Алоҳида ёнғинга қарши водопровода эса босим 90 м. гача бўлиши мумкин, акс холда эса водопровод тармоқлари тизимлари ажратилиб лойиҳаланган бўлиши керак, яъни худудларга ажратилади. 

Биринчи худуд водопроводларида тармоқлардаги босим бир-икки қаватли биноларга етарли бўлади. қолган худудлар тармоққа қўйилган талаблар асосида тузилади. 

Кетма-кет уланган схема асосида ишлайдиган тармоқлар (расм-8 (а) ўзларининг узунлиги бўйича қисқа, аммо мустаҳкамлик даражаси бўйича юқори эмас, чунки маълум бир қувватларда насос агрегатларини ўрнатиш тақазо этилади, бу эса ўз навбатида бинода яшаётган аҳолига ноқулайлик туғдиради (вибрация, шовқин).                                      
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8 (а)-расм. Кетма-кет уланган схема асосида ишлайдиган тармоқлар

 1 – марказдан қочма насос; 2-заҳира баки; 3-насос.

Бундан ташқари, бундай схемада насослар жойлаштирилган қувватларга сув сақлаш ҳажмларини ўрнатиш керак бўлади, яъни бинонинг хажмидан унимсиз фойдаланишга олиб келади.

Параллел схема асосида ишлайдиган тармоқларда (расм - 8 (б)) қувурларни кўп миқдорда сарф қилишга тўғри келади, аммо насос агрегатларини марказлаштирилган ҳолда жойлаштириш, уларни ишлашини автоматлаштиришни ва фойдаланишни осонлаштиради.

Қувурларни сарфи кўп бўлса ҳам, умумий сарф ката миқдорни ташкил этмайди (оғирлиги бўйича), чунки зоналарда қувурлар турли ўлчамларга эгадирлар. 
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8 (б)-расм.  Параллел схема асосида  ишлайдиган тармоқлар.

1- иккинчи зона центробеж насоси; 2- иккинчи зона заҳира баки; 3- учинчи зона центробеж насоси; 4- учинчи зонанинг босимли-захира баки.

Пастки ҳудудларда қувурлар ўзларидан кўп миқдордаги сувни ўзидан ўтказгани учун, стоякларнинг диаметрлари катта бўлади 
(
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Тармоқларни ҳудудларга ажратиб фойдаланишнинг Яна бир сабаби, ташқи тармоқдаги сув босимидан унумли фойдаланиш имконияти яратилишидир ва тармоқдаги насосларни фақат юқори худудлар учун талаб қилинадиган сув миқдори ва босими бўйича танлаш керак бўлиди.

Юқори ҳудуд фақат сув босимини ошириши насослари ҳисобида сув билан таъминланади

2.4. Ички сув таъминоти тармоқларининг асосий элементлари

Ички сув таъминоти тармоқларини асосий элементларига (расм - 9) қуйидагилар киради:

- сув таъминоти тармоқларини бинога сув киритиш қисми, яъни бинони ички сув таъминоти тармоқларини шиҳар сув таъминоти тармоқлари  билан туташтирувчи тармоқ;

- сув ўлчагич ва сув ўлчаш тугуни;

- сув босимини ошириб берувчи мослама (сув сақлаш хажмлари, насос босимли ускуналари ёки гидропневматик ускуналар);
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-9-расм. Шоҳсимон сув таъминоти тармоқларининг схемаси

1- бинога сув киритиш жойи;  2- турбинали сув ўлчагич;  3-тизимдан сув чиҳариб юбориш учун ишлатиладиган кран.

- тизимдаги босимни бир маромда ушловчи жиҳозлар;

- сув иситгичлар;

- совуқ сув узатиш учун хизмат қиладиган магистрал ва сув тарқатиш тармоқлари;

- иссиқ сувни истемолчиларга узатишга хизмат қиладиган  тармоқлар;

- иссиқ сувни циркуляцияси вақтида ишлайдиган тармоқлар;

- сувни циркуляция қилдирадиган насослар;

- сув тармоқдан олиш ва уни йўлини қувурларда беркитишга хизмат қиладиган вентиллар;

- пожар кранлари;

- сув сепиш учун ишлатиладиган сув таъминоти тармоқлари  сув  сепиш кранлари.

2.5. Биноларга сув тармоқларини киритиш тизими
Бинога сув киритиш тизими деб, шаҳар сув таъминоти тармоқлари тармоғи билан бинонинг ички сув таъминоти тармоқларини сув ўлчаш тугунигача бўлган масофада жойлашган тармоқларга айтилади. Бинога сув киритиш тармоқлари чиришга чидамли бўлган қувурлардан қурилади.

Кўп холларда, босимга чидайдиган чўян қувурлар қўлланилади. Бу қувурлар ГОСТ 9583-75 билан ишлаб чиқарадилар, уларнинг ўлчамлари 50, 80, 100, 150, 200 мм ва ундан юқори бўлади.

Бинога сув киритиш тармоғи, қурилиш кетаётган ердаги ер музлаши чуқурлигидан пастроқда ётқизилади.

Қувурнинг устигача бўлган энг паст чуқурлик бир метрдан кам бўлмаслиги керак.

Биноларни икки еридан сув киритиш, бино ичида камида 12 дона ёнғин ўчириш учун ишлатиладиган кранлар бўлганда, бинода 400 дан ортиқ хонадон бўлса, эстрада клубларида, 360 ўриндиқдан ортиқ ўриндиғи бўлган кинотеатрларида, театрларда ва саҳнаси бўлган клубларда, 200 дан ортиқ ўрни бўлган хоммомларда амалга оширилади.

Айлана симон ички магистрал тармоқлари (10-расм)  бўлган ички водопровод ҳам камида бинонинг икки еридан сув олиши керак.
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10-расм. Айланасимон ички сув сув таъминоти тармоқлари.

 1- бинога сув киритиш жойи;  2- турбинали сув ўлчагич;

Бинонинг икки томонидан киритилган тармоқлар шаҳар сув таъминоти тармоқларининг қарама-қарши ёки ён томонига уланиши шарт.

Сув киритиш тармоқлари қувирларини нишаби шаҳар сув таъминоти тармоғи томонига қувурдаги сувларни чиқариб юбориши мақсадида 
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 нишаблик билан ётқизилади.

Сув киритиш тармоғини синаш ва қабул қилиш ташқи сув таъминоти тармоқлари учун ўрнатилган талаблар асосида (қМқ 02.04.01-97) амалга оширилади.

Тармоқни бурилиш ерларида қувурларни уланган ерларига кучланиш тушмаслиги учун тиргаклар ўрнатилади.

Сув киритиш тармоғини режада жойлаштириш вақтида уни бошқа тармоқларга тўғри бурчак остида кесишига аҳамият берилади..

Девор ичидан қувурни ўтказаётган вақтимизда унинг атрофида 0,2 м бўшлиқ қолдирамиз ва уни махсус сув ўтказмас жиҳозлар билан икки томонидан мустаҳкамлаймиз. 

Бунинг учун мойланган канондан ва юмшоқ сув ўтказмас лойдан фойдаланилади.

Намлиги юқори бўлган ерларда эса қувурларни девор билан кесишиш ерида сальникли зичлатишни қўллаймиз (расм- 11).
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11-расм. Ер остки сувлари мавжуд бўлгандаги холатда бинога сув киритиш тармоғини чизмаси

1-текис сальник; 2-диафрагма; 4-мойланган арқон тутами; 5-cальник стакани; 6- мустаҳкамлаш болтлари. 

 Сув киритиш қувурлари билан оқова сувларни чиқариш қувурлари орасидаги горизонтал масофа камида 1,5 м бўлади (
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 мм гача бўлган да) ва 3,0 м  
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 мм дан юқори бўлса.

2.6. Ҳовли ва кичик худуд сув таъминоти  тизимлари
Аҳоли яшаш жойларини қандай режалиги эгалиги биноларнинг ички сув таъминоти тизимини қабул қилинишига ўзини таъсирини ўтказади.

Олдинги вақтларда шаҳар планировкасини режалаш вақтида бор текис жойлашган бинолар режаси қўлланилар эди, бу вақтда бинолар қизил чизиқлар бўйлаб жойлашган бўлар эди. Ҳозирги замон талаблари эса экологик нуқтаи назар асосида биноларни эркин, ҳаво яшаш алмашиши ҳисобга олган ҳолда режалар яратилмоқда. Бу эса ўз навбатида янги солинаётган биноларни бор бўлган биноларни муҳандислик тармоқлари билан боғлашни камайтиради.

Микрорайолар ичида ҳозирги вақт талабалари асосида бир-уч қаватли социал ва хўжалик бинолари жойлаштирилади.

Биноларни аҳоли яшаш пунктиларида кўчалар бўйича бир текис жойлаштириш уларга водопровод тармоқларини улаш муаммоларини осонлаштиради. 

КМваК 02.04.01-98 талаблари бўйига ҳар бир бинога алоҳида сув киритиш тармоқлари ва сув ўлчаш жиҳозлари ва босим ошириш жиҳозлари ўрнатиш керак. 
Бундай тизим ҳар-бир бинода ҳисобийлиги параметрлари ушилиб туриши имкониятини беради. 

Бошқа томондан эса жиҳозларни тарқоқ жойлашганлиги уларнинг эксплуатациясини қийинлаштиради.

Аҳоли пунктларини эркин режалаштириш вақтида тармоқларни трассировкалаш икки усулда амалга оширилиши мумкин: водопровод тармоғини бошқа тармоқларни ерда борлигини ҳисобга олмай жойлаштириш ва турли мақсадларга мўлжалланган тармоқларни бир ҳандақдан ўтказиш ёки йиғма темир бетон каналдан ва биноларнинг техник қаватларидан ёки биринчи этаж остида жойлаштириш мумкин.

Аҳоли пунктидан ҳамма истеъмолчиларга умумий водопровод тормоқларини лойиҳалаш яхши иқтисодий самара беради. 

3 – Маъруза. Сув ўлчаш тугуни, биноларнинг совуқ сув тармоғини трассировкалаш ва ишлатиладиган қувурлар
3.1. Сув ўлчагичлар конструкцияси ва гидравлик кўрсатгичлари
Бино ичига кириб келаётган қувурдан истеъмолчилар қанча сув олаётгани билиш учун уларга сув миқдорини ўлчаш жиҳозлари, яъни счетчиклар ўрнатилади. Бино ичига сув сарфини максималь, ўрта ва минимал миқдорларини ўлчаш учун ўрнатилган счетчикларни ўлчаётган сув миқдорларига қириб турли хил турларига ва ўлчамларига (калибр) ажратиш мумкин.

Сув ўлчагичларни бинога сув кириши ерига яқин ўрнатиш, ҳонадаги харорат эса 20С дан кам бўлмаслиги сув ўлчагичга яқинлашиш осон бўлиши керак, агар бунинг имконияти бўлмаса, у холда счетчик тугуни маҳсус иссиқлик сақлаш қопламаси билан ўралган бўлади. бино ичида счетчиклар маҳсус ажратилган ерда, девор бўйлаб ёки чуқурларда жойлаштирилади. қудуқларни чуқурлиги сув тармоғини чуқурлигига тенг бўлади, аммо уларнинг ўлчамлари 1,2 х 1,2 м, айланасимон бўлса қудуқни диаметри 1,25 метрдан кам бўлмаслиги шарт. Чуқурлиги саёз бўлган тармоқларда сув ўлчагични жойлаштириш мумкин бўлган чуқурлигидан келиб чиқиб қудуқ чуқурлиги аниқланади.
Счетчиклардаги айланма қувурлар тармоқдаги энг катта сув сарфини ўтказишдан келиб чиқиб лойиҳаланади, агарда тармоқ хўжалик ёнғинга қарши сув ўтказишга мўлжалланган бўлса  (расм -12 (а))

Айланма қувирлар счетчик тугунларига фақатгина ёнғинга қарши водопроводи бўлган бинолардагина ўрнатилади.
[image: image327.png]



[image: image328.png]


12 (а)-расм. Крилчатли сув ўлчагичларнинг уланиш тугунлари тасвири
         12 (б)- расм. Турбина  счетчикли сув ўлчаш тугунлари схемаси.

Ўзбекистон Республикасининг «Коммунал сув таъминоти ва канализация тизимларидан фойдаланиш» қонуни асосида сув истеъмолининг яхшилаш, уни исрофгарчилигини камайтириш мақсадида сув ўлчаш счетчиклари коммунал хўжаликда кенг тадбиқ қилинмоқда. Ҳозирги вақтда республикамизда 500 дан ортиқ маркадаги сув счетчиклари рўйхатга олиниб, мақбуллари истеъмолга чиқарилмоқда.

Сув сарфини миқдорини ҳисобга олиш учун, «Сув миқдорини ўлчагичи» ва «ҳисобга» олиш счетчиклари ҳозирги вақтда кенг қўлланилмоқда. Уларни, тахометрик счетчиклари (сув миқдорини ўлчагичи) дейдилар, улар аҳоли хонадонларига кўп ўрнатилади. Бу счетчиклар харакатдаги   элементларини айланиш сонларини йўғиндиси орқали олинаётган сув миқдорини кўрсатиб беради. Счетчиклар ишчи  ўқларини жойлашиши бўйича вертикал (крильчатўй) ва горизонтал (турбиннўй) хилларига ажратиладилар.

Крилчатли сув ўлчагичлар асосан турар жойларда умум жамоа биноларига кичик корхона ва цехларда жойлаштириладилар.

Турбинали сув ўлчагичларни йирик саноат корхоналарида ишланиши яхши самара беради.

Счетчиклар умумий бинога сув киритиш тармоғига бинода сув ишлатиш миқдори 0,1 м3/ соатдан кам бўлмагандагина ўрнатиладилар. Сув ўлчаш счетчикларини электромагнит майдонидан фойдаланиш хусусиятлари асосида яратилган турлари ҳам мавжуд.

Счетчикларни янги турлари АББ, Siemens, Danfoss, Hydrameter GembH фирмалари томонидан ишлаб чиқарилмоқда, бу жиҳозларда сув оқимининг тезлиги кам бўлганда ҳам сув миқдорини ўлчаш мумкин.

Бу сув ўлчагичлар юқори аниқлик билан сув сарфини ўлчаши имкониятини беради.

Тез  ишловчи крилчатўй сув ўлчагичлар ( ВСКМ маркали) максимал сув олиш миқдори 15 м3 / соатгача бўлган вақтда ўрнатилади. 
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14 – расм. ВСКМ 90-25,32,40,50 маркали счетчик 

3.2. ОСВУ / ОСВХ маркадаги сув миқдорини ўлчаш счетчиклари
Бундай счетчиклар ичимлик ва тармоқ сувларини хажмини ўлчаш учун очиқ ва ёпиқ иссиқлик иссиқлик таъминоти тармоқларида ишлатиладилар. Иссиқ сув таъминоти водопроводида иссиқлик 50С дан 400С (ОСВХ учун) ва 50С дан 900С (ОСВУ учун) сувнинг босими 1 мпа ошмаган тақдирда бу счетчиклар яхши ишлайди. Бу счетчиклар магнит майдони таъсирига тушмайдилар (15 -расм). 
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15- расм
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16-расм. ОСВУ / ОСВХ маркадги сув миқдорини ўлчаш счетчиклари схемаси 

ОСВУ / ОСВХ маркадаги сув миқдорини ўлчаш счетчиклари.

Совуқ ва иссиқ суви сарфи миқдорини ўлчовчи крилчатли сув ўлчагичдир (бир оқимли, қуруқ). қувурда оқаётган сувнинг иссиқлиги 5-900С га ва босими эса 1,6 Мпа (16 кгс/см2) атрофида бўлиши керак. (расм-17, 6-жадвал).
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3.3. Турбинали сув ўлчаш счетчиклари (ВМХ/ВМГ)

1. ВМХ/ВМГ маркали трубинасимон сув ўлчаш счетчиклари совуқ ва иссиқ оқиб ўтаётган сув хажмини ўлчаш учун ишлатилади. Оқиб ўтаётган сувнинг иссиқлиги 50С - 500С (Совуқ сув) ва 50С - 1500С (Иссиқ сув) атрофида бўлади. 

Ишчи босим эса 1,6 Мпа (16 кгс/см2) дан ошмаслиги керак (18-расм).
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18  - расм. Турбинали сув ўлчаш счетчиклари (ВМХ/ВМГ)

2. СТВХ / СТВУ сув миқдорини ўлчаш счетчиклари

Совуқ ва иссиқ сув таъминотида сувнинг иссиқлик даражаси 5-400С (СТВХ учун) ва 50-900С (СТВУ учун) оқиб ўтаётган сув миқдорини ўлчаш учун ишлатилади. Бу счетчикнинг механизмлари сув Билан бевосита боғланмаган (қуруқ).

Бу счетчик конструкцияси механизмда соат тошлари ишлатилади. Ҳисоблаш механизмлари чанг ва сув тегишидан химояланган. ўзининг оддий тузилиши ва ишончли ишлаши билан бирга счетчикнинг хизмат кўрсатиши даври каттадир (19-расм)
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19 – расм. СТВХ / СТВУ сув миқдорини ўлчаш счетчиклари
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20 – расм. СТВХ / СТВУ сув миқдорини ўлчаш счетчиклари схемаси

3.4. Биноларда сув таъминоти тармоқларини ўтказиш усуллари, қувурларни трансировкалаш
Биноларнинг водопровод тармоқлари магистрал қувурлардан, стояклардан ва қаватлараро сув тарқатиш тармоқларидан иборат.

Магистрал қувурларни жойлаш жойи бўйича тармоқларни юқоридан ва пастдан тармоқланадиган турларига ажратиш мумкин (21-расм). Пастдан тармоқланадиган турларига ажратиш мумкин. 
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21-расм. Юқоридан(а) ва пастдан(б) тармоқланадиган турлардаги тармоқлар шакли

1-магистрал тармоқ; 2-стояк; 3-бош стояк

Пастдан тармоқланадиган сув тарқатиш тармоқлари қурилиш амалиётида аҳоли яшайдиган ва ҳайдаланадиган биноларда қўлланилади. Юқорида тармоқланадиган сув узатиш тармоқлари бинонинг энг юқори қаватидан ёки том остидан ўтказилади. Бундай сув тармоқларини ўтказиш усуллари худудларга ажратилган сув таъминоти тизимларида ишлатилади. Кўп холларда бундай тизимлар ўз таркибида босимли сув сақлаш хажмлари бўлган тармоқлар таркибида қўлланилади. (Кир ювиш корхонаси, хоммомлар). 

Паст қаватлардан тармоқлантирилган сув тарқатиш тизими ўзининг ишлатилиши қулайлиги, иқтисодий самарадорлиги билан ажратилиб туради.

Магистрал ва сув тарқатиш қувурлари очиқ ёки ёпиқ ўтказилади. Магистрал қувурларни бинонинг ички юзаси бўйлаб ўтказиш тасия этилади (КМК 2.04.01-98).

Биноларнинг деворлари ичидан сув тармоқлари қувурларини ўтказиш тавсия этилмайди.

Сув стояклари ва тарқатиш тармоқларини махсус, хажмда, ошхонада ва бошқа хонада жойлашдан шкафлар ичидан ўтган шаҳталар орқали ўтказиш керак. қувурларни деворлар ичига жойлаштириб ўтказиш фақатгина хонага  махсус (эстетик) талаблар қўйилгандагина руҳсат берилади.

Қувурларни девор ичида жойлаштириш резбалар билан уланган қувурлари бўлган тақдирда ҳам жойлаштириш мумкин эмас. Пластмасса қувурлари қўлланиладиган биноларда қувурлар девор ичида жойлашиш хеч қандай нохушликлар келтириб чиқармайди.

Бино ичидан ўтказилган горизонтал жойлаштирилган қувурларнинг нишаблиги 
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 оралиғида, бўлиб, унинг нишаби сув олинаётган томонга йўналтирилган бўлади. тармоқнинг энг паст жойлашган ва кириш ерига тармоқдан сувларни чиқариб ташлаш учун бир томони беркитилган тройниклар ўрнатилади.

Совуқ ва иссиқ сув тармоқларини ёнма-ён ўтказилганда, иссиқ сув водопроводи қувирини иссиқни сақлаш учун махсус изоляция қилиш керак. Бино ичидаги стояклардан ташқарии ҳамма темир қувурларни коррозияга қарши изоляция қилиши талаб этилади.

Сув тармоғини трассировкаси, энг аввал сув киритилаётган томондан, энг узоқда жойлашган санитар – техник жиҳозлари томон олиб борилади.

Трассировкалаш орқали бино ичида жойлашган ҳамма жиҳозлар сув Билан таъминланиш чизмаси тайёрланади (аксонометрик схема). Схема бино ичида олиб бориладиган асосий сантехник жиҳозларга сув келтириш қувурларини қуриши учун монтаж ҳужжати ҳисобланади. Бу схема ёрдамида қурилиш иҳларига сарф бўладиган ҳамма қурилиш ашёларини миқдорини диаметрлари, узунликлари ва бошқалар.

3.5. Ички совуқ сув таъминоти тармоқларида ишлатиладиган  қувурлар

Ички сув тармоғини қуриш учун пўлат, чугун, асбестоцемент ва пластмасса қувурлари қўлланилмоқда. 

Қувурларни танлаш жараёнида қуйидаги уларнинг хусусиятига аҳамият бериш керак: кераклик миқдордаги сувни ўтказиш, сув сифатига таъсир этмаслик, кўп йиллар хизмат қилиши, монтаж қилиш, кам оғирлик ва қийматга эга бўлиши, монтаж қилиш оғир бўлмаслиги, коррозияга чидамли.

Пўлат қувурлар ўзининг юқори мустаҳкамлиги арзон туриши, узун қилиб ясалиши (6 метргача), яхши монтаж қилиш хусусияти букилиши ва сварка қилиш мумкинлиги учун кенг сув таъминотида ишлатилмоқда.

Ички водопровод тармоқлари учун асосан сув учун ишлатиладиган электрогазсварной қувурлар (ГОСТ 3262-75, 10704-91) қўлланилмоқда. Уларнинг ўлчамлари 10 мм дан бошланиб 150 мм бўлади. 

Ишлаб чиқариладиган ўлчамлари ва хоказо. 10 мм қувурлар махсус талаб асосида тайёрланади, чунки бундай (захсиз) ўлчасдаги сув олиш жиҳозларини саноатимиз ишлаб чиқармайди.

Сув учун ишлатиладиган қувурлар юзаси руҳланган холда ва оддий холда тайёрланади. Совуқ ва иссиқ сув водопроводи учун асосан рухланган қувурларни ишлатиш тавсия этилади (ГОСТ 10704-91, 10705-80).

 [image: image329.png]P = Q

|

a .
PX |

b — e — —

S} ¢

-II.ﬂUI




[image: image330.png]a

A

<



[image: image331.png]8)





[image: image332.png]2)




[image: image333.png]


[image: image334.png]



22-расм. Пўлат қувурларни резьба билан улаш фасон қисмлари;

а-тўғри қисқа муфта; б-тўғри узун муфта; в-тўлдирувчи муфта; г-тўғри тройник; д-крестовина; е-тўғри тирсак.  
Пўлат қувурларни  улаш, ечиладиган резба ва ечилмайдиган сварка усуллар ёрдамида амалга оширилади.

Ечиладиган улаш усули асосан тез-тез ишдан чиқиб турадиган жойларда (ваннахона, хоммомларда) қўлланилади.
Пўлат қувурларни улаш учун ишлатиладиган қисмлар ёрдамида амалга оширилади.

Резба билан қувурларни ўзаро улаш, махсус қувурлар учун ишлатилишига мўлжалланган, цилиндрик (ГОСТ 3263-75) ва конуссимон (ГОСТ 5211-81) резбалари ишлатилади.
Пластмасса қувурлари кўпгина яхшу хусусиятларга эгадирлар: юқори даражадаги чиришга чидаш, кам оғирлиги (пўлат қувурга нисбатан 7-8 марта енгил), уланиши оддий. Уларни пўлат қувурлари ўрнига ишлатиш мумкин. 
Пластмасса қувурларини ҳамма яхши хусусиятларидан қатий назар, улар пўлат қувурларига нисбатан кам мустаҳкамлиги, юқори температура остида кенгайиш мумкунлиги ва вақт ўтиши натижасида қарши улардан кенг фойдаланишни чеклайда.
Полипропилен пластмасса қувурлари ва фитинглари кенг қўлланиши ерига эга бўлиб, бошқа турдаги қувурлардан анча афзалдирлар. Бу қувурлар ( 950С иссиқликда ишлаши мумкин, ишлаш даври 50 йил, иссиқ сув ва иситиш тизимида эса 25-30 йил ҳизмат қилади. Ишқорий сувларга чидамли. қувурнинг ички қисми текис бўлганлиги учун унга чўкмалар ва тузлар ёпишиб қолмайди, шунинг учун қувурларни тез-тез тозалаб туришликка муҳтожлик йўқ.                                                

Полипропилен қувурлари ўзларидан совуқни ва иссиқни ўтказиш хусусияти камлиги билан ҳам ажралиб турадилар, бу қувурлар санитар – гигиеник ва экологик талабларига тўла жавоб беради, қувурни ашёси сув сифатига таъсир этмайди, чунки пропилен ўзидан зарарли моддалар чиқармайди.
Полипропилен қувурларини ишлатаётган вақда уларда чиқадиган шовқин даражаси бошқа материалларга нисбатан камдир.

Темир ва пластика асосида яратилган қувурлар (металлопластик) (23-расм).
Бу қувурлар қуйидаги хусусиятга эгадирлар:

1.Ушбу қувурлар ўзларининг кўп йиллик хизмат қилиши, ишончлилиги ва хизмат кўрсатилганда осонлиги билан ажралиб турадилар, агар пўлат қувурлар 15-20 йил хизмат кўрсатса, бу қувурларни 20 йилдан кўп ишлатса бўлади. 

2. Коррозияга чидамли, тузларни қувур ичига ёпишиши кам.

3. Агрессив суюқликларга чидамли.
4. Ички даврларга лойқалар ёпишмайди.

5. Сув ўтказиш даражаси пўлат қувурларга нисбатан 1,3 марта юқори.

6. Юқори даражада эгилувчанликва кам оғирликка эга.

7. Монтаж қилиш қулай, қувурлар ўралган ҳолда келтирилади ва ишлатилади, уланиш оддий усулларда амалга оширилади.
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23-расм. Темир пластик қувур тузилишининг қирқими

Бетон қоришмалар ичида хеч қандай чекловсиз қолдириш мумкин.

8. Юқори даражада, ҳеч қандай пайвандлаш ускунасиз, таъмирлаш ишларини ўтказиш мумкин.

9. Юқори даражада шовқинни ўзида олиб қолиши Билан ажралиб туради.
10. Иссиқликни ўзидан чиқариб юбориши кўрсатгичи бўйича ва пластика асосида тайёрланган қувурлар пўлат қувурларга нисбатан 175 марта, мис қувурларга нисбатан эса 1300 марта камдир.
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[image: image337.jpg]952

[

300419,

)




[image: image338.jpg]TeploShop.Ru





pex-al-pex кўк рангли                        pex-al-pex қизил рангли

24- расм. Темир пластика қувурлари турлари

11. Чалғувчи токларни ўзидан ўтказмайди.

12. Эстетик талабларга жавоб беради.

13. Пайвандлаш ва бўяш керак эмас.

14. Музлаганда ёрилиб кетмайди ва усти терламайди.

Темир ва пластика асосида тайёрланган қувурлар қуйидаги ерларда ишлатилиши мумкин:

1. Қурилаётган ва қайта тамирланаётган бинолардаги ички коммуникация тизимларида;

2. Турли хил саноат корхоналари ва қишлоқ хўжалигида суюқ ва газ симон суюқликларни узатишда:

3. Сиқилган ҳаво узатишда.

4. Бинолардаги эски тармоқларни аҳолини уйларидан кўчирмай қувурларни тез алмаштиришда;

5. Кондиционерларни тизимсида;

6. Электр тармоқларни ўраб турган муҳитдан химоялашда, кабелларни ўтказишда
4 – Маъруза. Биноларнинг ички совуқ сув тармоғини ҳисоблаш

4.1. Биноларда жойлашган сув таъминоти тизимини гидравлик ҳисоблаш

Ички совуқ сув таъминоти тармоқларини гидравлик ҳисоблаш энг катта, секунд ичидаги, сув сарфи бўйича олиб борилади.

Хўжалик – ичимлик ва саноат корхоналари учун ишлатиладиган водопровод тизимлари агар ёнғин ўчириш учун ҳам ишлатиладиган бўлсалар, у вақтда улар ёнғин учун сарф бўладиагн сув миқдорини хўжалик – ичимлик ва саноат корхоналари учун срф бўладиган энг ката секунд ичидаги сув сарфи билан қўшиб, уни умумий сув сарфини аниқлаш вақтида ҳисобга оладилар.

Бир нечта бинога сув киритиш жойларига эга бўлган биноларда водопровод тармоқлари  ҳисобида бу сув киритиш қувурларини бирини ҳисобга олиш керак эмас.

Ички водопровод қувурларини диаметрларини Аниқлаш вақтида уларни ўлчамларини бу қувурни энг кўп сув ўтказиш мумкинлигидан келиб чиқиб танланади. Пўлат қувурлврдан оқаётган сувларнинг энг ката тезлиги 400 мм бўлган қувурлар учун 3 м/сек дан ошмаслиги керак. 

Ички водопровод тармоқларини ҳисоблаш қуйидаги кетма-кетликда амалга оширилади: 

- Аксонометрик схема ва бинонинг бош режаси асосида бино ичидаги асосий сув олиш нуқталари белгиланиб чиқилади ва бинога қайси томондан сув киритилишига қараб уни ҳисобий тугунлар тормон йўналтирилади;

- Ҳисобий йўналишни ҳисоблаш керак бўлган оралиқларга ажратиб чиқилади;

- Ҳисобий орали-лардан қандай миқдордаги сувлар оқиши кераклиги аниқланади.

- Ҳисобий сув миқдорлари асосида ҳар бир ҳисобий оралиқни диаметри ва ундан оқаётган сувнинг  тезлиги ва йўқотилаётган босим аниқланади;

   - Оралиқларда йўқотилган босиларни умумий миқдори аниқланиб, ташқи водопроводнинг босими билан солиштирилади ва тармоқнинг босими билан солиштирилиб, керак бўлса босим ошириш насослари ўрнатилади. 

4.2. Ички тармоқлардан олинадиган сувларнинг ҳисобий миқдорини аниқлаш

Ички совуқ сув тармоқлари тизими истемолчиларга бу бинода жойлашган сув олиш санитар-техник, жиҳозларни сонидан келиб чиқиб уларга керакли миқдорда ичимлик суви етказиб бериш керак.

Истемолчиларга узатиладиган сувларнинг миқдори вақт давомида тез-тез ўзгариб туради, уларнинг ҳақиқий миқдорлари кўпгина омилларга боғлиқ.

Бино ичидаги сув истемоли, қандайдир бир вақт оралиғида қуйидаги функционал боғланиш ифодаси билан белгиланиши мумкин:
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бу ерда    
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-   сув олиш жиҳозидаги сув сарфи меёри,  л/сек;

U -   ҳисобий оралиқдаги сув истемолчиларнинг сони; 

N -   ҳисобий оралиқда жойлашган сув  олиш  жиҳозлари cони;        
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    -  сув олиш жиҳозлари олдидаги эркин сув  босими;
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 - жиҳозларни  сув билан таъминланиш эҳтимоли; 
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 - сув олиш жиҳозларини ишлаб кетиш эҳтимоли;
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- асосий сув истемолчиларининг сув истемоли меёри, л;


[image: image35.wmf]m

  -   сув олиш жиҳозларини бошқарилиш даражаси.                                  

Ички сув истемолининг ҳақиқий миқдорини аниқлаш сув истемоли графикларини таҳлил қилиш орқали аниқлаш усули ишлаб чиқилган.         
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 EMBED Equation.3  [image: image37.wmf],
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- бир кун  давомидаги бинодаги сув истемоли миқдори,  м
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Бу ифода ёрдамида аниқланган сув сарфи миқдори олинаётган ҳақиқий сув сарфига тенгдир, аммо бу ифода фақатгина бу бинода жойлашган жиҳозлар учун керак бўладиган сув миқдори сарфинигина аниқлаш имконини беради.

Юқорида келтирилган ифода асосида П.А.Спишев [ 1 ]  санитар – техник жиҳозларни ҳисобий оралиқдаги сонидан келиб чиқиб оралиқдаги ҳақиқий сув миқдорини топишни (бинонинг санитар-техник жиҳозланиши даражасини ҳисобга олган ҳолда) қуйидаги ифода ёрдамида аниқлашни тавсия этди:
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бу ерда  q– ҳисобли оралиқдаги сувнинг  миқдори, л/сек;

а – бир истемолчига кун давомида тўғри келадиган сув истемоли кўрсатгичи;

n – бинога ўрнатилган жиҳозларнинг умумий эквивалентлик сони;

k – бинодаги жиҳозларни умумий эквивалентлик миқдорига боғлиқ бўлган тузатиш коэффиценти.

Совуқ сув учун тузатиш коэффиценти nқ1 бўлганда, раковинадан олинадиган сув миқдори q қ 0,2 л/сек деб, қабул қилинган.

Жамоат биноларидаги хўжалик – ичимлик сувининг ҳисобий сарфи И.П. Свешниковнинг [ 1 ] универсал ифодаси ёрдамида аниқланади, бу ифода ҳам эквивалент бирлик миқдори асосида келтириб чиқарилган.
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 EMBED Equation.3  [image: image42.wmf],
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бу ерда b – бинонинг қандай мақсадлари учун ишлатилишини ҳисобга оладиган коэффицент (бу коэффицент сув истемоли нотекислиги коэффицентига ўхшашдир, фақат у бинолар учун қўлланилади); 1,2 –ҳаммом ва болалар боғчалари учун, 2,5- гача меҳмонхона пансионатлар ва бошқалар.

Ҳисобий ораллиқдаги максимал секунд ичидаги сув сарфи q(qtot; qn; qc), л/сек қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади. 
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бу ерда q0–секунд ичида жиҳоздан олинадиган сув миқдори, л/сек 


[image: image44.wmf]a

 - оралиқдан сув олаётган приборлар сони N, жиҳозларни шу оралиқда ишлаш эҳтимоли P га боғлиқ бўлган, яъни 
[image: image45.wmf]=

a

f(NP); агар P>0,1 ва N<2000 бўлса 
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 нинг қиймати 

4 илова, жадвал 1 ёрдамида ва бошқа N ва P қийматларида эса 
[image: image47.wmf]a

 коэффицентининг қийматлари 4 илова, 2 жадвал (КМК 02.04.01-97)   ёрдамида аниқланади.

Бундан ташқарии 
[image: image48.wmf]a

 нинг қиймати қуйидаги ифода ёрдамида ҳам аниқланиш мумкин.
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бу ерда 0,2 – сув олиш жиҳозидан олинадиган сув миқдори, q0 , л/сек., бу сув миқдори бошқа сув олиш жиҳозлари учун хосдир.

М– бир вақтнинг ўзида умумий жиҳозлар сони N га нисбатан,  ишга тушадиган жиҳозлар сони.

Агар q = 0,2 л/сек бўлса, у вақтда 
[image: image50.wmf]a

= 5  тенгдир.

Ҳисобий тармоқ оралиғидаги санитар – техник жиҳозларнинг ишга тушиши эҳтимоли 
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 қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:

а) бино ичидаги ўзгарувчан бўлмаган бир хил турдаги сув истемолчилари учун
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бу ерда    
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   - энг кўп истемол қилинадиган соатдаги сув истемоли меёри;

q0 – санитар– техник жиҳозлардан олинадиган умумий сув миқдори, л/сек; 

U– истемолчилар сони;

N – ҳисобий оралиқдаги жиҳозларни умумий сони;

б) Турли хил истемолчилари бўлган бир сув таъминоти тармоғидан фойдаланиладиган бино учун
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Агарда бинодаги санитар – техник жиҳозлар тўғрисидаги маълумотлар йўқ бўлса, P нинг қийматини (4.6) ва (4.7) ифодалар ёрдамида, NхP деган ҳолда ҳисоблаш мумкин.

Турар ва жамоат жойларида санитар – техник жиҳозлар  ҳақида маълумоталр йўқ бўлса умумий сув сарфини q0tot = 0,3 л/сек, совуқ ва иссиқ сув узатилаётганда эса q0k =0,2 л/сек деб қабул қилинади.

Турли хил истемолчиларга хизмат кўрсатадиган жиҳозлардаги секунд ичидаги сув сарфиниқуйидаги ифода орқали аниқлаймиз.
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бу ерда:  
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P

- (4.6) ифода ёрдамида хар бир гурух истемолчилар учун аниқланган эҳтимоллик қиймати.
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q

- сув олиш жиҳозидаги, секунд ичидаги сув миқдори. л/сек.

Соатдаги ичидаги максимал сув сарфи миқдори юқорида келтирилган усуллар ёрдамида аниқланади.

Асосий кўрсатгичлар бўлиб сув олиш жиҳозларидаги соат ичидаги сув истемоли    
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, hr ) ҳисобланади, унинг қийматлари. Ушбу тизимда ишлайдиган соат ичидаги энг катта сув ўтказиш миқдорига эга бўлган ва энг катта ишлаш эҳтимоли Р га эга бўлган санитар – техник жиҳоз бўйича белгиланади.

Соат ичидаги ҳисобий сув сарфи миқдори    qhr, м3/соат, қуйидаги ифодадан аниқланади.

qhr =0,005 q o hr  * 
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hr - лойиҳаланаётган тизимдаги санитар – техник жиҳозларни умумий сони N га ва уларни ишлатилиш эҳтимоли Р га боғлиқ бўлган қиймат; (4.10) ёрдамида аниқланади 
phr = 
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4.3. Ички сув тармоғи учун талаб қилинадиган босим миқдорини аниқлаш
Шаҳар сув тармоғи билан ҳовли сув тармоқлари уланган ердаги сув босимини қандай миқдор оралиғида бўлиши кераклигини, энг узоқда жойлашган санитар-техник жихоздаги сувни эркин босими ва ҳамма участкалардаги йўқотилган босим, счетчикдаги ва маҳаллий қаршиликлар йиғиндисис орқали аниқлаймиз. 

Ҳисоблаш ишлари қуйидаги ифода ёрдамида амалга оширилади:
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бу ерда: hховл – ҳовли ва шаҳар қудуқлари оралиғида йўқотилган босим, м


     hтарм – ҳовли қудуғи Билан бино ичидаги энг узоқдаги жихоз оралиғидаги йўқотилган босим, м.


     hэркин – энг узоқда ва баланда жойлашган жихоз учун талаб қилинадиган эркин босим (hэркин = 1,5-2,0 м).


     hr – бинога сув киритиш тармоғи ўқини белгиси ва сувни юборилётган жойдаги сув аралаштиргич ўқи белгиси орасидаги фарқ қиймати, м.


    (Zг.в-Zвв) – шаҳар сув таъминоти ва ҳофли қудуқлари ўқлари орасидаги ер белгиси фарқи, м.


    Нш – шаҳар сув таъминоти тармоғидаги сув босими, м.

5 – Маъруза. Ташқи сув тақсимлаш тармоғи турлари, трассировкалаш асослари ва уларни гидравлик ҳисоби.

5.1. Хисобли сув сарфини ва босимни  аниқлаш.


Ҳисобли сув сарфи максимал холат учун олиниши керак. Бу миқдор истемолчини турига қараб ҳисобланади.


Ҳисобий кунлик сув сарфи (йиллик ўртача):

Qўртача. кун=
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бу ерда: qm- сув истемол меъёри, ҚМваҚ    2.04.02-96, нинг таблицадан олинди.  


N – хисобот ахоли сони.

Qмах.кун=Кмах.кун( Qўртача. кун        

Qmin.кун=Кmin.кун( Qўртача. кун        


Кмах.кун=1,1(1,3, 
Кmin.кун=0,7(0,9 –максимал ва минимал кунлик сув истеoмол нотекислиги коэфициентлари бўлиб, корхона ишлаш тартиби, ахоли яшаш шароити ва сув истеoмол тартибига боғлиқ.


Хисобли соатлик сув сарфи:

qмах.соат= 
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Kмах.соат, Кmin.соат – максимал ва минимал соатлик сув истемоли нотекислигини кўрсатувчи коэфициентлар бўлиб, қуйидагича ҳисобланади.

Кмах.соат=(мах.((мах.      Кmin.соат=(min.((min.       

бу ерда: (мах.=1,2(1,4 ва (min.0,4(0,6 биноларни жиҳозланганлик даражасига ва корхоналарни ишлаш тартибига биғлиқ коэфициент;


(мах.= 1(4,5; (min.0,01(1 турар-жой аҳоли сонига боғлиқ коэфициент.


Сув таъминоти тизимларидан ташқари системада босим сувни энг юқори ва энг узоқ масофага етказиб беришни таъминлаши шарт.

Н=Нг+hпот+hост                    
бу ерда: Нг – геометрик сув кўтариш баландлиги;


hпот – участкаларда трубопровод узунлиги бўйича босим йўқолиши (тушиши) йиғиндиси;


hост – Маҳаллий қаршиликлардаги босим йўқолиши йиғиндиси;

Нг=hпл+(п-1)hэт+hпр          

бу ерда: hпл – ер юзасидан биринчи қават поли баландлиги, м;


hэт – бино қаватлари баландлиги, м;


hпр – энг юқори жойлашган сантехник жихознинг полдан баландлиги, м.

5.2. Сув тақсимлаш тармоғини трассировкалаш асослари

Ичимлик сувини манбадан истемолчиларга юбориш учун ташқи сув тақсимлашлар  хизмат қилади. Уларни икки ва ундан ортиқ қилиб бир-бирига паралел ҳолда кўзда тутилади. Сувни истемолчиларни ўзига етказиб бериш учун водопровод тармоғидан фойдаланилади.


Ташқи сув тақсимлаш тармоғи чизиқларини трассировкалашда жой релpефи, истемолчиларнинг жойлашиши, планировкаси ва х.к.ларни хисобга олиниши керак.


Тармоқланган ва халқасимон-берк ташқи сув тақсимлаш тармоқлари мавжуд.


Тармоқланган ташқи сув тақсимлаш тизими унча катта бўлмаган, узаро узоқ жойлашган, сув таъминотида узиши бўлиши мумкин бўлган истемолчилар учун қўлланилади.


Халқасимон ташқи сув тақсимлаш тармоғи тизимлари эса сув таoминотида узилиш бўлиши мумкин бўлмаган жойларда қўлланилади. Уни узунлиги ва нархи тармоқланган ташқи сув тақсимлашдан кўпроқдир.


Ташқи сув тақсимлаш тармоғи асосий ва иккинчи даражали тақсимловчи қисмлардан иборат асосий (магистралp) қисмигина ҳисобланади.

5.3. Ташқи сув тақсимлаш тармоғини ҳисоблаш тенгламалари

Ташқи сув тақсимлаш тармоғини ҳисоблаш трубаларнинг белгиланган сув миқдорини керакли босим остида ўтказилишини таoминловчи диаметрини топиш демакдир.


Бунинг учун саноат корхоналарига сув бир жойдан, ахоли яшайдиган жойларга ва шаҳар посёлка ва х.к. эса труба узунлиги бўйича бир хил миқдорда тақсимланади деб ҳисобланиб, солиштирма сув сарфи (1 м қувур узунлигига тўғри келадиган сув миқдори) топилади.

qуз=qоб/(L
бу ерда: qуз- 1 м труба узунлигига тўғри келадиган солиштирма сув сарфи;


qоб- водопровод тармоғи бўйича тақсимланаётган умумий сув сарфи;


(L – асосий магистралp тармоқ узунлиги.


Труба диаметри қуйидаги узунликсиз тенгламасидан фойдаланиб

D=
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 каби аниқланади.

бу ерда: q – хисобий сув сарфи;


v – сув харакати тезлиги, кичик диаметр трубалар учун 0,6(0,9 м/с, катта трубалар учун 0,9(1,5 м/с деб қабул қилинади.

q=qт+0,5qп
бу ерда: qт – транзит сув сарфи;


qп – йўл-йўлак сув сарфи.  


Хисоб-китобни соддалаштириш мақсадида йўл-йўлак сув сарфларини (бир нечтасини танлаб) бир хил тақсимланади ва    деб қабул қилинган.


Юқорида айтиб ўтганимиздек ташқи сув тақсимлаш тармоғи максимал сув олинадиган хол учун хисобланади.


Бир литр труба узунлиги бўйича босим йўқолиши ҚМваҚ га асосан v=1,2 м/с бўлганда

i = 0,00148 
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                v> 1,2 м/с , бўлганда эса:

i= 0,001735 
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 каби аниқланади.

бу ерда: i – 1 м труба узунлиги бўйича босим йўқолиши;


dр – хисобланган  диаметр;


q – хисобий сув сарфи.


У ҳолда труба узунлиги бўйича босим йўқолиши: h=i(l каби топилди.

5.4. Ташқи сув тақсимлаш тармоқларини гидравлик хисоби

Ҳар қайси тармоқни ҳисоблаш учун схема чизилиб участкаларга бўлинади.

Тармоқланган ташқи сув тақсимлаш тармоғи уланган трубалар ҳисобланади ва 
hl=i1l1+ i2l2+….+ imlm+ бўлади.

Халқасимон берк водопровод тармоғи хисоби бироз мураккаброқ бўлиб, асосий қийинчилик участкалардаги сув сарфини ва йўналишини аниқлашдир.

Халқасимон-берк ташқи сув тақсимлаш тармоғидан сув харакати қуйидаги икки ҳолга келади.

1) Участкалар бўйича сув сарфи шундай тақсимланадики, бунда участкалардаги босим йўқолиши (битта халқада) тенгланади.

Халқалардаги бўлимларда сув харакати соат стрелкаси бўйича бўлса +, тескари бўлса – деб олиб:

(hпот=0 деб ёзишимиз мумкин.

2) Узелга келувчи сув сарфлари йиғиндиси, ундан олиб кетилаётган сув сарфлари йиғиндисига тенг бўлади.

(q=0

Халқасимон-берк ташқи сув тақсимлаш тармоқларини хисоби труба диаметри, сув сарфи ва босим йўқолишини аниқлашдан иборат.

Хисобни бошлашдан олдин сув сарфини тақсимланади, ушбу сарфлар бўйича диаметр танланади.

Халқасимон-берк ташқи сув тақсимлаш тармоғини хисоблашни бир қанча усуллари мавжуд бўлиб, уларнинг барчаси квадрат тенгламаларни яқинлашиш усуллари билан ечишга олиб келади ва кўп мехнат талаб қилади, айниқса кўп халқали тармоқлар учун. Шунинг учун халқасимон ташқи сув тақсимлаш тармоғини ҳисоблашда ЭҲМ дан кенг фойдаланилади.

Бунда ташқи сув тақсимлаш тармоғи бир неча хол хисобланиши керак, яoни: максимал хўжалик сув истемоли: ёнғинга қарши(ўт ўчириш) сув сарфи ва агар босимли сув идиш тармоқ ихирида жойлашганда транзит сув сарфини ўтказиб юбориш учун.

Хисоб ишлари натижаларига асосланиб насослар хосил қилиниши керак бўлган босим ҳамда босимли сув идиш баландлиги аниқланади. Идиш баландлиги

Hб=Hcв+hпот-(zб-zd)
бу ерда: Hсв – энг баланд ва узоқ токчадаги мавжуд босим;

Hпот – умумий босим йўқолиши;

zб,zd – энг баланд ва узоқ токчадаги ва босимли сув идиши жойлашган ер юзаси баландлиги.

Насос босими.

H=Hб+ Hбака+ hпот в+ hпот вc+( zб-zd)
бу ерда: Hб – идишдаги сув баландлиги;

hпот в, hпот вc – тармоқдаги ва сурувчи трубадаги босим йўқолиши.

5.5. Ташқи сув тақсимлаш тармоғида қўлланиладиган қувурлар 

Ташқи сув тақсимлаш тармоғида чўян, пўлат, темир/бетон, асбетоцемент ва пластмасса қувурлар кенг қўлланилади.


Чўян раструбли қувурлар ГОСТ 21053-75 ва фасон қисмлар ГОСТ 9583-75 I(1,6 MПА босим учун.


Пўлат – ГОСТ 10704 1400 ли     гача электросваркали тўғриловчи, ГОСТ 8696-74 1400 ли    гача шовсиз қиздириб деформацияланган. Нобестоцемент қувурлар ГОСТ 39/73 0,6:0,9:1,2 МПА босим учун 500 ли    гача.


Темир-бетон қувурлар ГОСТ 12586-74  500(1600 лигача.


Полителен қувурлар 500 лигача ва ёғоч трубалар 300 лигача.


Чўян қувурлар таструбли, пўлат қувурлар резбали ва сваркали, асбестоцемент қувурлар  мукталар бириктирилади.


Пўлат қувурлар ташқи томонидан коррозияга қарши битум ёки рермо-битумли қопламалар орқали химояланади.


Ташқи сув тақсимлаш қувурлари қайси тури қўлланиши махаллий шароитгача, иқтисодий ва техник шароитларга боғлиқ. Кўп ҳолларда чўян қувурлар қўлланилади.

5.6. Ташқи сув тақсимлаш тармоғи арматуралари

Ташқи сув тақсимлаш тармоғини нормал ишлатиш учун бошқарув-тусув (задвижка, вентиль), сув тақсимловчи (кранлар, колонкалар, пош, гидрогидлари), химояловчи(химоя клапани, ван.) арматуралари (жихозлар) қўлланилади.


Задвижкалар сув сарфини бошқариш ҳамда сув йўлини тўсиб қўйиш учун ишлатилади. Улар понасимон ва параллел дисклар тўсувчилардан иборат. Задвижка қўйилган жойларда водопровод қувурлари кўзда тутилади.


Ташқи сув тақсимлаш колонкалари кўча сув тақсимлашлари сивлатишда ишлатилади.


Пож-гидронтлари ҳар 150 м га қўйилиб, ўт ўчириш учун сув олиш пайтида ишлатилади.


Вантузлар ташқи сув тақсимлаш тармоғидаги хавфни чиқариб юбориш учун ишлатилади ва х.к.


Ташқи сув тақсимлаш тармоғи шаклига шартли белгилар ёрдамида жихозларни жойлаштириб чиқилиши Деталировка дейилиб, бунда колодкалар жойлашуви, жихозларни бириктирилиши, ўлчамлари берилади.

5.7. Ташқи сув тақсимлаш тармоғини чуқурлиги ва ётқизилиши

Ташқи сув тақсимлаш тармоғи чуқурлиги ернинг музлаш қатламига, сув ҳароратига ва ишлаш тартибига боғлиқ бўлиб, музлаш қатлами 0,5 м чуқурроқ бўлади. Шимол учун 3(3,5 м, ўрта полоса учун 2,5(3 м, жанубий районлар учун 1(1,5 м олиш мумкин.


Ташқи сув тақсимлаш тармоғи минимал чуқурлигини трубаларга ташқи динамик юклар таoсиридан ва ёзда сувни исиб кетмасидан химоялаш учун 1 м олиш мумкин.


Ташқи сув тақсимлаш тармоғи релpеф бўйича бир хил чуқурликда маoлум бурчак қиялик хосил қилган ҳолда ётқизилади.


Энг паст жойларда сувни чиқариб юборувчи (Вантуз) мосламалар қўйилади.


Ташқи сув тақсимлаш тармоқлари бошқа инженерлик тармоқлари билан таққосланиб жойлаштирилади. Масалан канализация трубасидан 1,5 м олисликда ва иложи борича юқорида бўлиши керак.


Темир йўл ва ер қатнов йўл остидан ўтиш жойларида ўтиш каналлари ёки металл кожухлар орқали ётқизилади.


Дарё, каналларни кесиб ўтиш жойларида зюкерлардан фойдаланилади.

6 – Маъруза. Биноларнинг ички оқова сув тармоқлари, элементлари ва жиҳозлари

6.1. Ички оқова сувларни оқизиш тармоғининг таснифи
Ички оқова сувларни оқизиш деб  шундай муҳандислик жиҳозлари ва иншоотлари тушуниладики, қайсики ўзига турли хил оқава сувларни қабул қилиб, уларни локал тозалашни ўтказиб, бинонинг ва иншоотларнинг ичидан  уларни маълум бир йўналишда оқизиб, уларни бино ва бир гуруҳ бинолар ичидан чиқариб, аҳоли пунктида жойлашган тармоққа чиқариб ташлайдиган тизимга айтилади.

Ички оқова сувларни оқизиш тизимини қуйидагича фарқланади: ифлосликларни тўплаш ва чиқариб ташлаш усули бўйича, оқава сувларни турлари ва уни тозалаш усули билан, хизмат кўрсатиш жойи  ва оқавани чиқариб ташлаш бўйича. Тармоқни шамоллатиш  ва оқава сувни чиқариш усуллари бўйича.

Ифлосликларни тўплаш ва чиқариб ташлаш усули бўйича ички оқова сувларни оқизиш ўзи оқадиган ва олиб чиқиб кетиладиган турларга ажратилади.

Ўзи оқар оқова сувларни оқизиш марказлаштирилган дейилади, агар бино оқова сувларни оқизиш тармоғи бор жойда жойлашган бўлса.

Бу тизимда бинолардаги оқава сувлар қабул қилиниб, ташқарига олиб чиқилади ва ноҳия, микрорайон оқова сувларни оқизиш тизимига олиб чиқиб ташланади.

Оқава сувларни уюшган ҳолда оқизиб кетиш тизими бўлмаган жойларда, оқова сувларни оқизиш тизимига, маҳаллий оқава сувларни тозалаш иншоотлари киради; оқизиб кетиш тармоқлари ўзи оқар ёки босим остида ишлайдиган турларга бўлинади.

Олиб чиқиб кетиладиган оқова сувларни оқизиш тизими алоҳида-алоҳида оқава сувларини жойида тўплаб транспортлар ёрдамида тозалаш иншоотларига олиб борилади.

Ички сув таъминоти тармоқлари бўлмаган бинолардаги оқава сувлар маълум бир чуқурликларга тўпланиб зарарсизлантириладилар

Оқава сувларнинг тури бўйича: - хўжалик, саноат корхона сувлари ва ёмғир сувларига бўлинадилар. Хизмат кўрсатиш доираси бўйича - оқова сувларни оқизиш тизимлари умумлаштирилган ва алоҳида турларга ажратиладилар.

Оқава сувларни узатиш бўйича қувурлар ва ариқли тизимларга ажратиш мумкин.

Тармоқларни шамоллатиш усули бўйича: - ички оқова сувларни оқизиш тизими стояклари шамоллатиладиган ва шамоллатилмайдиган тармоқлар бир ва икки қаватли биноларда қўлланилади.

Махсус жиҳози бор тизимлар оддий ва махсус жиҳозлар билан жиҳозланган турларга ажраладилар. Махсус жиҳозларга махаллий босим билна оқава сувларни кўтариш насослари киради. Бу насослар оқава сувларни тўғри оқова сувларни оқизиш тармоқларига ёки тозалаш иншоотларига узатадилар. Узатиладиган сувлар асосий канализация тизимини ишдан чиқармаслиги керак, чунки бу оқава сувларда зарарли моддалар бўлиши мумкин.
6.2. Бино ичидаги оқова сувларни оқизиш тармоқларини лойиҳалаш


Бино ичидаги оқова сувларни оқизиш тармоқларини лойиҳалаш ҚМваҚ 2.04.01-97 талаблари асосида амалга оширилади. Бино режасини сантехник жихозлари жойлашган қисмида ёки бир гуруҳ  жиҳозлар жойлашган ерларда оқова сувларни олиб кетиш стояклари ўрнатилади. 
Бинодаги ҳамма стояклар шартли равишда СТК 1-1, СТК 1-2 ва ҳоказо кўринишда белгиланиб борилади. Кўндаланг кесмаларда санитар жихозларни чизиш шарт эмас, аммо уларни жойлашиш ерларини ҳарфлар ёрдамида белгилаш керак: Ун-унитаз, Ум-умивальник, М-мойка, В-ванна, П-писсуар ва ВЕ-биде. Стояклардаги ревизиялар подвалда, биринчи ва охирги қавватларда жойлаштирилади. Беш қаватдан юқори бўлган биноларда эса ҳар 3 қаватдан сўнг ревизия ўрнатиш тавсия этилади. Тармоқларни горизонтал участкаларида ҳар 15 м масофада ревизия, 10 м масофада эса прочисткалар жойлаштирилади. Стоякларни бино томи устидан 0,5 м баландроққа чиқарилади, уни диаметри стояк диаметрига тенг келиши шарт, устига флугер ўрнатилади.
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25- расм.
Сантехник жихозларни полни юзасига нисбатан жойлаштирилса қўйидаги масофалар асосида амалга оширилади (расм-25) :

- ванна смесители – 1000 мм;

- умивальник ва мойка смесители – 1000 мм (агар девор ичида бўлса) ёки умивальник ёки мойкани ўзида жойлаштирилади;

- бачоги юқорида жойлашган унитаз крани – 1600мм

- сув сепиш крани – 250 мм (жойлашиш тирқиши юзасидан).


Санитар-техник жихозлар остидан оқова сувларни оқизиш стояклари томонига тавсия этиладиган ўлчам ва қиялик остида қувурлар жойлаштирилади. Турар жой биноларида ҳамма қувурлар очиқ ҳолда пол юзасидан 10-15 см масофа баландлигида ўтказилади. Жамоа биноларида эса қувурлар пастки қават потолоклари остидан ўтказилади.


Бино ичида жойлашган ҳар бир стояк ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғига алоҳида-алоҳида чиқарилиб қудуқларга уланади. Ташқарига чиқарилаётган қувурлар бинога нисбатан 900  чиқарилади.


Ташқарига чиқарилаётган қувурлар биноларни катта-кичиклигига қараб 100-150 мм дан кам бўлмасликлари керак. Стокларни ташқарига уланиш масофани бино ичи ва ташқариси билан қўшиб ҳисобланади. Бинонинг ташқи девори ва ундан қудуққача бўлган масофа камида 4 м масофага эгадир. қувурни бурилиш  бурчаги суюқликни яхши ўтишини таъминлаши керак. Ташқи оқова сувларни оқизиш тармоғига уланиш схемасида стоякни номери, уни ер юзига нисбатан жойлашиши белгиси, қувир жойлашиши лотоги белгиси, ер белгиси ва полни белгиси, бундан ташқарии қувур диаметри ва нишаби кўрсатилади.
6.3. Оқова сувларни оқизиш тизимини асосий элементлари ва уларни вазифалари
Ички оқова сувларни оқизиш тизимлари қуйдаги элементлардан ташкил топган:

1.Оқова сувларни қабул  қилувчи жиҳозлар; уларга санитар-гигиеник муложаларни амалга ошириш учун хизмат қиладиган, хўжалик эҳтиёжлари ва саноат корхоналари оқоваларини қабул қилиш жиҳозлари киради.
Ҳамма турар жой ва саноат корхоналарни санитар жиҳозлари (мойкалар, раковиналар, умывальниклар, ванналар душхоналар, унитазлар,  биде, траплар) ва бошқа кўпгина саноат корхоналари сув қабул қилгичлари ( қабул қилгичлар, саноат  корхоналари оқоваларини тўплаш жиҳозлари, резервлар ва бошқалар) гидравлик тўсиқлар билан жиҳозланган, бу жиҳозлар қувурдаги газларни хоналарга киришга тўсиқ бўлади.
2. Қувурларни ичини тозалаб туриш учун ва уни шамоллатишга прочисткалар ва ревизиялар; Оқова сувларни оқизиш тармоқлари вертикал ва горизантал холда ўзаро бирлаштирилган бўлиб улар оқаваларни олиб кетиш, бино ичидан ташқарига оқоваларни чиқиш қисимлари ва оқоваларни жихозларидан қабул қилиб оқиш учун ишлатиладиган қисимлардан иборат.

3. Маҳаллий жиҳоз ва иншоотлар, оқова сувларни ҳайдаш, қисман тозалаш  ва қайта ишлаш учун мўлжалланган. Бу оқова сувларни ўз йўналиши бўйича оқизиш имконияти бўлмаса, у ҳолда биноларда маҳаллий оқоваларни ҳайдаш насослар ўрнатилади, бу насослар оқова сувларни босим остида ташқи оқова сувларни оқизиш тармоқларига ёки маҳаллий тозалаш иншоотларига чиқариб ташлайдилар.

Агар оқова сувларда ташқи оқова сувларни оқизиш тармоқларига зарар етказувчи моддалар (йирик, тиқилиб қоладигин чиқиндилар) бўлса у ҳолда  оқоваларни қайта ишлаш жиҳозларига юбориш керак (решётка, лойка тиндиргичлари, ёғ-мой ушлагичлар, юмшатгичлар, нетрализаторлар).
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26-расм. Ички оқова сувларни оқизиш ва унинг асосий қисмлари

26 - расмдаги шаклда бино ичида жойлашган санитар-техник жиҳозларни ўринларни ва ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғи билан уланиши келтирилган.
6.4. Биноларнинг ички оқова сувларни оқизиш тармоғида ишлатиладиган жиҳозлари
Оқова сув қабул қилгичларни турли хил белгилари ёрдамида ажратиладилар: 

- ишлатилиш мақсадлари бўйича;

- ишлатилиш оралиқлари бўйича;

- конструктив ечими ва техник кўрсатгичлари бўйича.

Ишлатилиш мақсадлари бўйича оқова сув қабул қилиш жиҳозлари қуйидаги гуруҳларга ажратиладилар:

Оқова сув қабул қилгичлар – санитар жиҳозлар, улар нафақат ифлосликларни балки одамларни сванитар – гигиенаси учун ишлатиладилар. Бу санитар жиҳозларга майкалар, раковиналар, умивальниклар, қўл ювгичлар, ванналар, душ паддонлари, биде, унитазлар киради. 

Махсус ишлар учун ишлатиладиган оқова сув қабул қилгичларга (больница, поликлиника, санаториялар ва бошқа тиббий корхоналарда ишлатиладиган умивальниклар, ювиш тиббий камералари, махсус ювиш жиҳозлари ва бошқалар);

Саноат корхоналаридан чиқадиган оқова сувларни олиб кетадиган сув қабул қилгичлар. Бу сув қабул қилгичларга саноат корхонасининг ишлаб чиқариш турларига қараб турли хил оқова сувлар қабул қиладилар: қабул қилгичлар, тўплагичлар, воронкалар, траплар, раковиналар, қабул қилиш камераси ва бошқалар;

Сув қабул қилгичлар бино томларидан ёмғир сувларини ва қор эриган вақтидаги сувларни ўзига олади.

Ишлатилиш оралиқлари бўйича сув қабул қилгичларни ишлаши бўйича даврий ишловчиларга ажратилади, улар ўз ҳажмларини оқова сувга тўлдириб уларни стояклар ёрдамида олиб кетадилар. Бу оқова сувларни хажмларга тўлиши - вақтга боғлиқдир. Бундай сув қабул қилгичларга мойкалар, ванналар, унитазлар ва бошқа саноат корхоналаридаги жиҳозлар киради. Сув тўпламай ишлайдиган жиҳозларга сув ичиш фонтанлари, раковиналар, душ поддонлари, траплар ва воронкалар киради.

Конструктив ечими ва техник кўрсатгичлари бўйича сув қабул қилгичлар қуйидаги турларга, ишлатилиш мақсадида ва ясалган материали бўйича ажратиладилар:
Масалан:  мойкалар бир ва икки қисимли; 

Умивальниклар турли кўринишда, ишлатилиш жойига мақсадига қараб ясаладилар (турар жой бинолари, сартарошхона ва тиббиёт масканлари).  Унитазлар тарелкасимон, сифонли, воронкасимон, ер устки қисмига ўрнатиладиган ва консоли.

Оқова сувини қабул қилганлар турли хил хоммашёлардан ясалиши мумкин: чўянли - эмал билан қопланган, фаянсли, чинили, темирли- эмал билан қопланган ва  пластмассали.
Санитар-техник  жиҳозларни асосий  кўрсатгичларига қуйидагиларни киритиш мумкин: ўлчамлари; хажмлари; акустик кўрсатгичлари (ишлатилган вақтида шовқин чиқариш даражаси); ўрнатилиши ҳусусиятлари ва улардан сув олиш арматураларини (кран, смесителлар) ва сув қабул қилиш ерларини (сифонлар) ўзаро ўрнатилиш жойлари;  жиҳозларни эритмалар ва иссиқликка чидамлилиги;  хизмат кўрсатиш вақти; ишлаш ишончлилиги; механик  куч таъсирига чидамлилиги ва эстетик ташқи кўриниши.

 Ҳамма санитар жиҳозларнинг устки қопламалари, уларни ювиб туриш учун қулай бўлишлари керак.

Бази бир сув қабул қилгичларни турлари билан танишиб чиқамиз:

Унитазлар 460 х 360 х 400 мм ўлчамда катталар учун 405 х 290 х 330 мм ўлчамда болалар учун ГОСТ 22847-85 асосида ишлаб чиқарилмоқда, уларнинг хомашёси фаянс ва чиннидир, эмал билан устки қисмлари қопланган (27 – расм).

Бу унитазлар икки хил кўринишда ишлаб чиқарилади: тарелкасимон ва варонкасимон. Бу оқова сувларини қабул қилгичлар ер устига ва деворга қотириладиган турларда ишлаб чиқариладилар. Оқова сувларини олиб кетиши бўйича, орқа қилиш тўғри бурчакли (900)  ва букилган (1350) бурчак остида бўлган турларига бўлинадилар.
Тўғри бурчакли унитазларни девор ичидан чиққан оқова сувларни оқизиш қувурига бўлинади, букилган бурчак остидаги унитаз эса ер остидан ёки устидан ўтган қувурга улаш мумкин.

Умивалниклар фаянс ва чиннидан ясалган кераклик пластмасса, чўян, эмал билан қопланган темир санитар жихоздир ( илова -).
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а)                                                                   б)

27-расм. Тарелкасимон (а)   ва ер юзасига  (б) ўрнатиладиган унитазлар

[image: image73.jpg]450 8 460 6) 460

N o
S Bk
o~ =8 £ IS
43 3 N 23 NS 152
S
By L - e R e I 3
~ 3| D, l i
ooff = _ 02 L&
5[ 77
e 330 S5y17 #165
T 20mBe15 20mb. 415 20mb.813
—— 5 [ 77 : = T
3 Q\ Vo sk V&Y ss {
i Fl G it i <, [N =I5
I7 —~ ) / o o e





28-расм. Тарелкасимон унитазлар. а  ва  в - букилган (1350) бурчак остида; тўғри бурчакли (900)

Умивалникларнинг ўлчамлари турли хилдир: 500, 600 ва 650 мм. Узунлиги бўйича, 300(600 мм эни, чуқурлиги 150(180 мм гача бўлади.

Тузилиши бўйича умивалниклар тўртбурчак, ярим айланса, ярим айланали ва бошқа кўринишда бўладилар. Жиҳозларнинг сув чиқариш тешиги ( 32(40 мм ўлчамдр.

Умивальникнинг аралаштиргич ўрнатиш тешиги, сифон ўрнатиш жойи бўлади.

Умивалникни ер юзидан баланд жойлашиш масофаси 800 мм дир, мактаб ва боғчаларда эса жиҳозлар 500(70 мм оралиқда ўрнатилади. Умивалниклар ГОСТ 23759-85 асосида ишлаб чиқариладилар.
Саноат корхоналарида, умивальниклар бир вақтнинг ўзида 5-10 та одамнинг  ювинишига мослаб ўрнатиладилар.

Бундай гуруҳ умивальниклари учун, оқова сувларни оқизиш тармоғидаги газлар хоналарга чиқиб кетишига қарши ишлатиладиган сифонлар, хамма умивальниклар учун умумий қилиб ўрнатилади. Оқова сувларни оқизиш қувурлари 0,02 нишаб билан ётқизилади, уларнинг диаметри 40 мм тенг.

Ванналар турли хил шаклларда, ўлчамларда ишлаб  чиқариладилар. Чўмилиш учун ишлаб чиқариладиган ванналар  ГОСТ 1154-80 бўйича ишлаб чиқариладилар. Улар шакллари бўйича тўртбурчакли, чорак айланасимон кўринишда ишлаб чиқарилади.  Умивальникларнинг эни 700 - 750 мм, узунлиги 1200, 1500, 1700 мм бўлади,   чорак айланасимон (сектор)  ванналарнинг радиуслари  1200, 1300, 1400 мм  тенг,             

Чуқурликлари эса 445-460 мм, ер юзасидан ваннанинг сатҳигача  бўлган масофа 600 мм дир

Ванналар чўян, темир, полимербетон  ва пластмасса хоммашёларидан тайёрланадилар. Ванналарни баданни тозалаш ва соғлиқни тиклаш муложалари учун қўллаш мумкин. 

Хамма ванналарда ўзларидаги ортиқча сувларни чиқариб ташлаш ва пастки қисмларида оқова сувларни чиқариб юбориб юборадиган сифонли  мосламалари мавжуд.

Мойкалар хўжалик оқова сувларини қабул қилиш учун ишлатиладилар.  Мойкалар юқори харотатларга бардош берадиган чўян, зангламайдиган пулатдан ( ГОСТ 7506-83 ва ГОСТ 24843-81)  ва пластмасса асосида тайёрланган хоммашёдан тайёрланадилар.  Хамма чўян мойкаларнинг устки сирти эмаль  билан қопланган  бўлади.  Уларнинг ишчи чуқурлиги 170-200 мм га тенгдир. Мойкалар бир ёки икки бўлимли бўлган шаклларда ишлаб чиқарилади, ўлчамлари   600х1000 мм – катта ўлчамли  ва кичиги 600х800 мм  тенг. Ҳар бир бўлимда ўз сув чиқариш тирқиши бор- оқова сувлар бир ердан олиб кетилади. 
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29 –расм. Икки булмали чўян мойка

Раковиналар умумий фойдаланиш жамоа ерларига урнатиладилар: улардан фақат совуқ сув олинади ( илова-.)
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30-расм. Деворга ўрнатиладиган керамик писсуарлар

Раковиналар  фаянс, пўлат, чўян ва пластмасса асосидаги хоммашёлардан ясалади, шакллари тўртбурчак бўлиб, ўлчамлари  500х600 мм ва чуқурлиги  150 мм тенгдир. Сув олиш жиҳози унинг юзасидан 200-250 мм баландликда ёки унинг корпусидаги   тирқишига ўрнатилади. Раковинанинг пол юзасидан устки қисмигача бўлган масофаси  800-850 мм тенг, унинг ички қисмида решётка билан жиҳозланган оқова сувларни олиб кетадиган тирқишлар мавжуд
Хожатхоналарга қўл ювиш учун қўл ювиш жихозлари ўрнатилади. Уларнинг конструкцияси умўвальник ва раковина конструкциясига ўхшаш. қўл ювиш  жихозлари 408х320х180 мм ўлчамга эга.  қўл ювиш жиҳозлари сифатида кичик ўлчамли умўвальниклар ва раковиналардан фойдаланиш мумкин. 

Писсуарлар деб эркак хожатхоналарига ўрнатиладиган жихозларга айтилади. Улар деворларга ёки полларга ўрнатиладилар (ГОСТ 755-85 ), фаянс ёки чинни хомашёдан ясаладилар.

Деворларга ўрнатилган писсуарлар махсус сув киритиш ва чиқариш тизимига эга. Сув 15 мм диамерли қувурдан узатилади.   

Пол устига ўрнатилган писсуарлар лотоклардан иборат бўлиб, кафель плиталари билан қопланади. Бундай писсуарларга ювиш суви умумий тизим орқали берилади. Бу сувлар махсус жиҳозланган бачоклар да жойлашган бўлиб, автоматик равишда вақти-вақти билан маълум вақт оралиғида ишлайди
Траплар – оқова сувларни ер сатҳидан тўплаб, лотоклар ёки қувурлар орқали канализация тармоқларига ташлаш учун ишлатилади. Траплар пластмасса, зангламайдиган пўлатдан ёки устки қисми эмаль билан қопланган чўян хоммашёсидан ясалган бўлади. 

Трапларнинг ички қисмида газларни йўлини тўсувчи гидро-тўсиқлар бўлади, конструцияси бўйича траплар тўғри ва эгри бурчак остида сув чиқариш қувурларига эгадирлар  ( ГОСТ 1811-81) (31-расм). 
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31 – расм. Траплар

Режа бўйича ўлчамлари 200х200 мм ва оқова сувларни чиқариш қувурлари диаметрлари эса 50 мм тенг,  агар трап режа бўйича 300х300 мм ўлчамга тенг бўлса оқова чиқариш қувурининг диаметри 100 мм тенг бўлади. Трапларниг ичидаги сув турадиган чуқурлиги 130 ва 145 мм атрофида бўлади.

Оқава сувлар траплар томонига 0.01- 0.02 нишаблик билан йўналтирилади. Оқава сув чиқариш диаметри 50 мм бўлган трап учта унитазга,  иккита душга ва бештадан ортиқ умивальниклардан оқава сувларни олиб кетади. 

6.5. Оқава сувларни олиб кетиш стояклари ва чиқишларнинг кўрсаткичини ҳисоблаш

Ички оқова сувларни оқизиш тармоқларини ишчи ўлчамларини максимал секунд ичидаги оқава сув миқдоридан фойдаланиш керак. Бунинг учун юқорида ишлатилган (1) ифодадан фойдаланамиз. Ҳисоблаб бориш вақтида санитар-техник жиҳозлардан стояккача бўлган оралиқдаги қувурларни ва выпускларни диаметрини N «х» жадвали асосида қабул қиламиз. Ҳамма сантехника жиҳозларидан чиқаётган қувурларни ўлчамлари жиҳоз турига қараб, яъни умивальник, мойка, вўпусклар учун 40-50 мм, унитаз учун эса 100 мм деб қабул қилинади. Стоякларни диаметри эса энг катта қувур ўлчамига асосланиб тикланади, ҳамма баландлик бўйича қувурни диаметри бир хил бўлади. Выпускларни  диаметри стояклар диаметрига тенг ёки катта қилиб лойиҳаланади. қувур диаметрини танлашда энг аввало қувурдаги суюқликни тезлиги V ва қувурни юзасидаги сувни эгаллаган баландлиги асосий аҳамиятга эгадир – h/d; 150 мм гача бўлган қувурлар учун қувурдаги сувни тезлиги 0,7 м.сек дан ва h/d нисбати (тўлиш баландлиги) 0,3 дан кам бўлмаслиги шарт. Бундан ташқарии бинодан чиқаётган қувур учун қуйидаги шарт бажарилиши керак:
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Оқова сувларни  оқизиш қувурларини гидравлик ҳисоблаш А.А Лукиных, Н.А. Лукиных «Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров» асосида олиб борилади.

Қувурларни максимал нишаби 0,15 дан ошмаслиги керак 1,5 м дан узун бўлмаган (жиҳозлардан олиб кетиладиган қувурлар бундан холи).

6.6. Оқова сувларни оқизиш стоякларининг ўтказиш қувватини текшириш


Оқова сувларни оқизиш стоякларидан оқадиган сувни тезликлари жиҳозлар остидаги сифонларда гидравлик тўсиқни бузиб юбормаслиги учун d = 50 мм қувурда тезлик V=1,4 м/сек дан d=100 мм қувурда тушиш V=7,4 м/сек дан юқори бўлмаслиги шарт, бунинг учун оқава сувларни миқдорини камайтириш йўлларини қидириш керак.


Оқава сувларни оқизиш тармоғининг стояклар билан уланиш бурчаги <450, 600, ва 900 деб белгиланади. ҚМваҚ [ ] ни 10 жадвалида олиб кетиладиган оқава сув миқдоридан келиб чиқиб уланиш бурчаклари кўрсатилган.

7 – Маъруза. Ховли ва кичик худуд оқова сувларни оқизиш тизимлари
7.1. Ховли ва кичик худуд тармоқларининг тузилиши, материаллари ва улардаги   иншоотлар

Тармоқнинг асосий вазифаси – оқава сувларни бир бино ва бир нечта бинолардан тўплаб шаҳар оқова сувларни оқизиш тармоқларига узатишдир.

Ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғи ер остидан ўтказилади. қурилишга сарф бўладиган харажатлар қувурнинг қандай чуқурликдан ўтказилаётганлигига боғлиқ.

Ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғининг қувурлари биноларга паралел қилиб ўтказилади, бинодан чиқарилган ҳамма оқова сувларни оқизиш қувурларини ўзаро боғланайди.

Ўзаро бирлаштирилган қувурлардаги оқава сувлар ўзи оқими билан назорат қилиш канализация ва шаҳар оқова сувларни оқизиш коллектори ўтган қудуқга ташалнади.

Тармоқнинг асосий ташкил этувчиларига қувурлар ва қудуқлар киради. Тармоқлар ўзаро бир-бири билан уланган стандарт қувурлардан ташкил топади.

 Тармоқларга қувурлар сифатида ГОСТ 286-82 бўйича ишлаб чиқариладиган керамик, ГОСТ 6482.0-79 бўйича термирбетон ГОСТ 1839.-80 бўйича асбестоцемент, ГОСТ 22689-77 бўйича пластмасса қувурлари қўлланилади.

Тупроқни чўкиши мумкин бўлган ерларда чўян қувурлар қўллаш тавсия этилади (ГОСТ 6942.0-80). Қувурларнинг диаметри оқиб ўтаётган сувларнинг миқдори орқали топилади.

Тармоқдаги қудуқларни назорат қилиб туриш, тозалаш ва ташланаётган сувларни қандай сифатга эга эканлиги билиш учун хизмат қилади.

Қудуқларни қувурларни бурилиш ерларида, бинодан оқава сувларни қабул қилишга, қувурларни диаметрларини ўзгариш ерларида ва қувурларни турли баландликларда жойлашганлигида ўрнатилади.

Назорат қилиш қудуқларини қувурнинг диаметри 150 мм бўлганда 35 м, 150 мм ката бўлганда 40-50 м оралиқда жойлаштириш тавсия этилади. Оқова сувларни оқизиш қувурининг ичига ташланаётган оқава сувларнинг сифатини назорат қилиб туриш учун тармоқга шаҳар оқова сувларни оқизиш тармоғи чегарасидан 1,5-2,0 ичкарида назорат қудуқлари ўрнатилади.

Бир ва ундан кўп биноларнинг оқова сувларни оқизиш тармоқлари агар ҳовли оқова сувларни оқизиш яқинида тўпловчи тармоқ бўлса тўғридан-тўғри оқава сувларн, назорат қудуғисиз оқизиш мумкин.

Иқтисодий нуқтаи назардан келиб чиқиб, шаҳар оқова сувларни оқизиш тармоғига уланиш турли баландликларда жойлашган қувурларни бирлаштирадиган қудуқлардан фойдаланиш яхши самара беради.

Қувурлар ғиштлардан ёки йиғма темирбетон қисмлардан қурилади. Чуқурлиги 2 метрдан чуқур бўлмаган қудуқларни диаметри 0,7м, чуқурлиги 2 метрдан катта бўлса 1-1,2 метр ва ундан катта бўлган диаметрли қудуқлар ишлатилади.

Қувурнинг остида сувларни тўплаб текис оқим ёрдамида олиб кетадиган ариқ ясалади.

Қудуқлар турли хил диаметрли қувурларни ўзаро бирлаштириш учун хизмат қилади. қувурларни уланиши устки қисми бўйича амалга оширилади.

7.2. Ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғини гидравлик ҳисоблаш


Оқова сувларни оқизиш стоякларини кесмасини қургандан сўнг (аксонометрик схема) ларни ерга нисбатан жойлашиш баландликлари аниқланади (қудуқ ичидаги белги, қудуқ чуқурлиги). Бош режага бинонинг ичидан чиқарилган вўпусклар ва уларни шаҳар канализация қувури томон қудуқлар ўзаро туташтирилади.


Ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғи керакли, асбестоцемент ёки пластмасса қувурларидан қурилади, бу қувурлар босимсиз ишлашга мўлжалланган. қувурларда ўлчамлари ҳисобий оқава сув асосида аниқланаётган бўлиб, уни ўлчаш 150 мм дан кам бўлмаслиги шарт. Ҳовли оқова сувларни оқизиш қувури нишаби i – 0,007 дан кам бўлмаслиги керак, нормал нишабм эса -0,010  қийматга тенг. қувурларни устига бўлган чуқурлик энг камида ер музлаш чуқурлигидан қувур тепасигача 0,3 м пастда, аммо лекин ер музлаш чуқурлигидан қувур тепасигача 0,7 м дан юқори бўлмаслиги керак.


Кузатиш қудуқлари темир-бетон айоана кўринишидаги элементлардан қурилади, уни D=1,0 м, баландлиги H=0.9 м тенгдир. Тармоқни ҳар 
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 м оралиғида қудуқлар ўрнатиш назарда тутилган. қувурларни қайилиш ерларига ҳам қудуқлар ўрнатилади. Оқова сувларни оқизиш қувурларини лойиҳалаш даврида уни бошқа муҳандислик тармоқлари билан туташиб кетмаслигини ҳам ҳисобга олиш керак. 

Ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғини шаҳар канализация қудуғига улаш учун энг қисқа масофа танланади.

Қувурларни қудуқларда улаш қувурларни остки қисмлари ёрдамида амалга оширилади. Шаҳар тармоғига уланиш ерида кузатув қудуғи лойиҳаланиши керак.

Ҳамма ҳисоблаш ишлари биринчи выпускдан бошлаб шаҳар канализациясига улангунича амалга оширилиши керак, ҳамма ҳисоблар жадвал кўринишида бажарилади.

Жадвалдаги натижалар бўйича оқова сувларни оқизиш тармоғини кўндаланг тармоғини кўндаланг кесмаси чизилади. Кўндаланг кесма вертикал бўйича М 1:100 ва горизонтал бўйича М 1:500 ёки М 1:1000 масштабда бажарилади.

Кўндаланг кесма биринчи қудуқдан бошланиб, шаҳар оқова сувларни оқизиш тармоғи қудуғигача давом эттирилади.
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Ўқув услубий мажмуада   5340300 – Шаҳар қурилиши ва хўжалиги таълим йўналишларида таълим олаётган талабаларга “Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари” фанини ўқитиш бўйича замонавий таълим технологиялари, уларни ўқув жараёнига қўллаш бўйича услубий тавсиялар баён этилган. Ушбу тавсиялар дидактик тамойиллар, маъруза, амалиёт ва лаборатория машғулотларини ўтиш технологияларини ишлаб чиқишнинг усул ва воситалари, уларнинг муҳим белгиларидан иборат таълимни педагогик технология қоидаларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаштирилган.


Ушбу ўқув услубий мажмуа олий таълим муассасалари ўқитувчилари ва талабалари, Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозларига доир фанларни ўқитишда замонавий педагогик технологияларни қўллаш жараёнларига қизиқувчилар учун мўлжалланган.
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Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари
Кириш
Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришиб порлоқ келажак сари дадил одим ташламоқда. Бунда келажагимиз пойдевори бўлмиш ешлар тарбиясига, уларнинг маҳнавий пок, инсоний фазилатларга бой бўлган чуқур билимли етук мутахассис бўлиб етишишларига катта эoтибор берилмоқда.

Республикамизда укув муассасалари, турар жой, умумжамоат ва саноат  ишлаб чикариш бинолари курилишлари хажмининг йилдан – йилга ошиши инженерлик тармоклари ва ускуналарилари тизимини интенсив равишда ривожланиши билан узвий богликдир.

Сув истеъмолчиларини етарли микдорда давлат стандарти талабига жавоб берадиган сифатли сув билан таъминлаш хамда окова сувларини тозалаб сув хавзаларига ташлаш ва кайта фойдаланиш халк хужалигида катта техник, социал, иктисодий ва санитария – гигиеник ахамиятга эга.

Замонавий инженерлик тармоклари ва жихозлари тизимининг таркиби куп тармокли инженерлик иншоотлари курилма ва ускуналаридан ташкил топгандир. Буларни техник кайта жихозлаш асосан  тураржой, умумжамоат ва саноат - ишлаб чикариш биноларини ободонлаштиришда, табиий сувлардан самарали фойдаланишда хамда атроф мухитни мухофаза килишда асосий уринлардан бирини эгалллайди. 

«Маърузалар матни» ўзбек тилида ёзилганлиги учун унда хато ва камчиликларнинг бўлиши эҳтимолдан холи эмас. Бу тўғрида фикр – мулохазаларини билдирган талаба ва хамкасабаларимизга олдиндан ўз миннатдорчилигимизни билдирамиз.

1 – Маъруза. Сув таъминоти тизимлари
Режа:

1. Сув таъминоти тизимлари буйича умумий тушунча

2.  Ичимлик суви манбалари ва сувнинг сифатига куйиладиган талаблар

3.  Сув кабул килиш иншоотлари

4.  Сув тозалаш иншоотлари

5.  Сув узатиш ва таркатиш тармоклари

6.  Тоза сув сигимлари. Сув босим минораси.

7.  Оқова сувларни оқизиш тизимлари
Маърузанинг максади. Талабаларни биноларнинг инженерлик тизимлари, сув таъминоти, унинг хозирги ахволи ва келажакдаги ривожи билан таништириш. Сув таъминоти ва оқова сувларни оқизиш тизимлари, уларнинг шакллари ва асосий элементлари хакида тушунча беришдир. Талабаларни ичимлик сув манбалари, уларга куйиладиган асосий талаблар, манбаларни танлаш, уларнинг тавсифи билан таништириш, ер ости ва ер усти сувларини кабул килиш иншоотлари, уларнинг турлари, тузилиши ва ишлаш тартиби, сувларни тозалаш иншоотлари хакида умумий тушунчалар беришдан иборатдир

Таянч суз ва иборалар. Ичимлик суви, сув таъминоти тизимлари, сув таъминоти тизимлари тасвири, сув манбалари, сув кабул килиш ва тозалаш иншоотлари, насос станция лари, тоза сув ҳавузлари, сув босим минораси, сув узатиш ва таркатиш тармоклари, окова сувлар, оқова сувларни оқизиш тизимлари, оқова сувларни оқизиш тизимлари тасвири, оқова сувларни оқизиш тармоклари, окова сувларни тозалаш иншоотлари. Табиий сув манбалари, ичимлик суви, сувнинг сифати, артезиан ва шахтали кудуклар, горизонтал сув кабул килгич, каптаж курилмаси, киргокдан ва узандан сув кабул килиш иншоотлари, сув тиндиргичлар, фильтр курилмаси, сувни зарарсизлантириш 

1. Сув таъминоти тизимлари.


Сув таъминоти тизими деб маълум бир истеъмолчиларни талаб килинган босим остида керакли микдордаги сув билан таъминлашга хизмат киладиган инженерлик иншоотлари комплексига (мажмуасига) айтилади.


Сув таъминоти тизимлари сувни манбадан кабул килиш, уни тозалаш, саклаш ва истеъмолчиларга узатиш иншоотларидан ташкил топган (1-расм). Истеъмолчилар турига караб сув таъминоти тизимлари куйидаги максадлар учун хизмат килади:  хужалик – ичимлик, ишлаб чикариш, ёнгинга карши ва сугориш. Купчилик холларда сув таъминоти тизими умумлашган, нотулик ажратилган ва ажратилган булади.


Сув таъминоти тизимлари куйидагича синфланади:

Сув таъминоти объекти турига караб: шахар, ахоли пункти, саноат корхонаси, кишлок хужалиги, темир йул ва хоказа сув таъминоти системалари.

Вазифасига караб: хужалик-ичимлик, ишлаб  чикариш ва ёнгинга карши сув таъминоти тизимлари.

Сувни узатиш усулиги караб: босимли ва босимсиз сув таъминоти тизимлари.

Сув манбалари турига караб:  ер усти манбаларидан (дарё, канал, сув омбори, кул, денгиз) сув олувчи (1-расм а) ва ер ости манбаларидан (ер ости сувлари, артезиан сувлар, булок сувлари) сув олувчи (1-расм б) сув таъминоти тизимлари (с.т.т.).
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Расм - 1. Ер усти (а) ва ер ости (б) сув манбаларидан фойдаланганда сув таъминоти тизимининг умумий шакли.

1 – сув олиш иншооти, 2 – насос шаҳобчасининг биринчи босқичи, 3 – тозалаш иншоотлари, 4 – тоза сув ҳавузи, 5 - насос шаҳобчасининг иккинчи босқичи, 6 – сув узатиш қувури, сув босим минораси, 8 – сув тарқатувчи тармоқлар, 9 – сув манбаси.

Сув таъминотининг умумлашган тизими бир вактда хужалик – ичимлик, ишлаб чикариш ва ёнгинга карши функцияларни бажаради ва факат шахар, ахоли пункти ва саноат корхонаси водопроводларида кулланилади.

Тулигинча ажратилмаган тизимда хужалик ичимлик, ёнгинга карши ёки ишлаб чикариш, ёнгинга карши функциялар битта водопровод тармоги оркали бажарилиши мумкин.

Ажратилган тизимда алохида хужалик ичимлик, ишлаб – чикариш ва ёнгинга карши водопровод тармоклари лойика килинади. Бу тизим айрим холларда кулланиши мумкин.

Сув билан таъминланаётган жойнинг рельефига ва эркин босимнинг микдорига караб сув таъминоти тизими бир зонали ва куп зонали булиши мумкин. Бу холатда водопровод тармоклари зоналарга булинади ва хар бир зонада талаб килинган босим насос ва босимли резервуарлар оркали амалга оширилади.

Шахар ва ахоли пункти сув таъминоти тизимининг тасвири сув манбаси турига, сувнинг сифатига жойнинг рельефига ва сув истеъмоли режимига боглик булади.

Сув кабул килиш иншоотлари.  Сув манбаси турига ва характерига караб хар хил булади. Ер усти сув манбаларидан сувни кабул килиш киргокдан ва узандан сув кабул килиш иншоотлари оркали амалга оширилади. Ер ости сувларини кабул килишда артезиан скважинлар, шахтали кудуклар, горизонтал сув кабул килиш курилмалари, каптаж курилмалари ишлатилади.

Насос станциялар. Качонки сувни тозалаш талаб этилса, уни тозалаш станциясига I - кутаргич насос станция оркали, тозаланган сув эса истеъмолчиларга II – кутаргич насос станция оркали узатилади.

Сув тозалаш станцияси. Сувнинг сифатини истеъмолчи талаби даражасида тозалаш ва кайта ишлашга каратилган.

Тоза сув ҳавузлари. I ва II кутаргич насос станциялари нотекис иш режимини мутадиллаштиришга хамда ёнгинга ва авария вактида керакли сув микдорини саклашга хизмат килади.

Сувни узатиш ва таркатиш иншоотлари.  Сувни истеъмолчиларгача етказиш ва хар бир истеъмолчига таркатиш учун хизмат килади.

Сув босим минораси.  II – кутаргич насос станция ва сув истеъмоли режимини мутадиллаштириш хамда ёнгин учириш ва тизимнинг уз максади учун маълум бир микдор сувни саклаш учун хизмат килади.

2. Ичимлик сув манбалари ва сувнинг сифатига куйиладиган талаблар

Сув таъминоти тизимида асосан ер усти ва ер ости сувларидан фойдаланилади. Ер усти сув манбаларига дарёлар, денгизлар, сув омборлари, кул ва каналлар киради. Ер ости сув манбаларига турли ер ости сувлари ва булоклар киради.

Сув манбаларини тугри танлаш бутун сув таъминоти тизимини лойихалаштиришда энг мухим масалалардан бири хисобланади. Тугри танланган сув манбаи сув таъминоти тизимининг ишончлилик даражасининг ошишига, узлуксиз ва самарали ишлашига ёрдам беради. Сув манбаига боглик холда бутун сув таъминоти тури, сувни тозалаш услуби ва шунга мос холда иншоотлар танланади. Натижада бу тизим иншоотларнинг курилиши улардан фойдаланиш ва бутун тизим учун кетган сарф харажатлар аникланади. Сув таъминоти тизими ишлашининг ишончлилик даражаси манбадаги сув микдорига, ундаги сув сатхининг ва сарфининг йил мавсумларида узгаришига ва бу узгаришларнинг кандай такрорланишига хам богликдир.

Сув таъминоти тизимида бир вактнинг узида хар хил тоифага ва тафсилотга эга булган бир  неча манбалардан фойдаланишга рухсат этилади. Сув манбасини танлаш жойнинг топографик, гидрогеологик, экологик, санитар ва бошка текшириш изланиш ишлари  натижаларига таянган холда олиб борилади. Бу жараёндаги энг асосий омил аввало манбадаги сувнинг сифат ва микдор  курсаткичлари истеъмолчи талабига жавоб бериши лозимлигини тула асослаб беришдан иборат. Бу иншоотлар истеъмолчи талаби ва сув манбасидаги якин келажакда содир булиши мумкин булган узгаришларни хисобга олган холда бажарилиши шарт

3. Оқова сувларни оқизиш тизимлари.


Канализация комплекс ускуна, тармок ва иншоотлардан иборат булиб окова сувларини кабул килиш ва кувурлар оркали шахар ёки ахоли пунктидан ташкарига тозалаш ёки зарарсизлантиришга узатиш учун хизмат килади.


Окова сувларнинг таркиби жуда хилма –хил булади. Окова сувлар таркибидаги жинсларнинг характери ва хосил булишига караб 3 хил булади: маиший, ишлаб –чикариш ва ёгин – сочин.


Маиший окова сувлар кишилар хаёт фаолияти ва тирикчилиги натижасида ошхона, хаммом, касалхона ва бошка маиший бинолардан хосил булади. Маиший окова сувлар асосан органик жинслар билан ифлосланган.


 Ишлаб чикариш окова сувлари саноат корхоналарида технологик жараён натижасида хосил булади. Ишлаб чикариш характерига, махсулот турига технологик жараён даражасига караб ишлаб чикариш окова сувларининг таркиби ва ифлосликлар  канцентрацияси хар хил булади. Ишлаб чикариш окова сувлари таркибида минерал, органик кимёвий жинслар булиши мумкин.

 Ёгин - сочин окова сувлари тоза булиб, лекин кейинчалик шахар, ахоли пункти ёки саноат корхонаси майдонидаги ифлосликлар билан ифлосланади.

        Канализация тизими куйидаги асосий элементлардан ташкил топган: биноларнинг ички канализация курилмалари, ташки ховли ва куча канализация тармоклари, насос станция ва босимли канализация кувурлари, окова сувларини тозалаш станцияси ва тозаланган окова сувни сув хавзасига ёки жой рельефига чиказиш курилмаси.

 Одатда канализация  тармоклари босимсиз жой рельефи буйича самотек (узи окар) кури лади Канализация тармокларини назорат килиб туриш, ювиш ва йирик ифлосликлардан тозалаб туриш учун  назорат кудуклари курилади.


 Хар хил турдаги окова сувларни окизиш характерига караб канализация тизимлари умумлашган, ажратилган (тулик ёки нотулик) ва ярим ажратилган булади.


Умумлашган канализация тизимида хар хил турдаги окова сувлар тозалаш  иншоотига  битта канализация тармоги оркали узатилади. Ажратилган канализация тизимида хар бир турдаги окова сув алохида  тармок  оркали олиб кетилади. Нотулик ажратилган система камида иккита тармокдан иборат булади. Нотулик ажратилган системада ёмгир канализация тармоги курилмайди.  Ёгин-сочин сувлари ер устига курилган лоток (арик) лар оркали олиб кетилади.
Ярим ажратилган системада, алохида канализация тармоклари кесишган (туташган) жойда сув йигувчи камера булади. Бу камера кам микдордаги ифлосланган ёмгир сувларини маиший сувларга кушиб тозалаш шаҳобчасига ва сел вактида шартли равишда тоза ёмгир сувини хавзага ташлашга хизмат килади. 
Мустаҳкамлаш учун саволлар

1. Сув таъминоти тизимини тушунтиринг?

2. Сув таъминоти шаклларини тушунтиринг?

3. Минтақали тизим деганда қайси тизимни тушунасиз?

4. Сув қабул қилиш иншоотлари қайсилар?

5. Сув манбаларини айтиб беринг?

6. Ер усти сув манбалари қайсилар?

7. Ер ости сув манбалари қайсилар?

2 – Маъруза. Биноларнинг совуқ сув таъминоти тармоқлари

Режа:

1. Ички сув таъминоти таснифи
2. Ички сув таъминоти тармоқлари таснифи.

3. Кўп қаватли бинолар сув таъминоти   тармоқларини  худудларга ажратиб фойдаланиш.

4. Сув таъминоти тармоқларининг асосий элементлари.

5. Сув тармоқларини бинога сув киритиш тизими.

6. Ҳовли ва кичик худудий сув таъминоти  тизимлари.
2.1.  Ички сув таъминоти таснифи

Ички сув таъминоти тармоқлари ўз ичига қувурлар ва жиҳозлар тизимини олиб, у шаҳар сув таъминоти тармоқларидан ичимлик сувини аҳоли яшаш жойларига ёки саноат корҳоналаридаги санитар – техник жиҳозларига, ёнғин ўчириш кранларига сув етказиб бериш учун ҳизмат қилади.

Ички сув таъминоти билан шаҳар сув таъминоти тизимлари орасидаги чегарани, кимга бу иншоотларни қарашли эканлиги орқали аниқланади.

Маҳаллий ижроя қумиталарни биноларни чегаралари, бинонинг ташқи деворларидан, ташкилотларнинг биноларини чегараси эса, шаҳар сувини ўчириш қудуғида жойлашган задвижкагача деб белгиланган.

Биноларнинг ички сув таъминоти тармоқлари ишлатилиши мақсадига қараб қуйидаги турларга ажратилган: хўжалик-ичимлик, саъноат эхтиёжи учун, ёнғинга қарши, сув сепиш учун. 

Агарда сувга бўлган талаблар бир хил бўлса, у ҳолда турли хил тизимдаги тармоқлар бир мақсад учун ишлатилиши мумкин.

Хўжалик ичимлик учун хизмат қиладиган сув таъминоти тармоқлари тизимлари, истемол қилиш учун юқори сифатли сувларни истемолчиларга етказиб бериши керак. 

Ичимлик сувига бўлган талаб, давлат стандарлари талаблари бўйича, охирги сув олиш кранларигача бўлган оралиқда ҳам тўла жавоб берилиши керак. Бази бир холатларда (масалан кир ювиш, унитаздаги ифлосликларни ювиш ва бошқа мақсадлар учун) ичиш учун яроқсиз бўлган сувлар хам ишлатилиши мумкин.

Саноат корхоналари учун ишлатиладиган сув таъминоти тармоқлари сувларига, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотга бўлган талабга қараб, сув сифатига талаб турлича бўлиши мумкин. Кўп ҳолларда бундай сув таъминоти тармоқлари сувларини агрегатларини совутиш, техник сув иситиш қозонхоналари ва технологик аппаратларида ишлатилади. 

Ёнғинга қарши сув таъминоти тармоқлари бино ичида ёнғинни тарқалишини олдини олиш учун хизмат қилади.

Бу ердаги сув таъминоти тармоқлари учун энг асосий вазифа бўлиб ёнғин вақтида кераклик миқдорда босим ва сув миқдорини таминлаб беришдир.

Бинодаги сув сепиш учун ишлатиладиган сув таъминоти тармоқлари, бино атрофидаги кўкатларни, гулларга тратуарларга ва кварталлар оралиғига сув сепиш учун ишлатилади.

Сув сепиш учун хизмат қиладиган сув таъминоти тармоқлари бинолар атрофидаги жойларда санитар холатни яхшилаш учун керакдир, баъзи холларда бу сув таъминоти тармоқларига иссиқ сув ҳам уланади.  Ички сув таъминоти тармоқлари тизимини танлаш энг аввало бинони қандай мақсадларга хизмат қилишига, конструктив хусусиятларига, унинг қаватлари сонига ва ҳажмига, санитар – гигиеник ва ёнғинга қарши талабларига, бино ичида янги прогрессив иш усуллари қўлланилишига боғлиқдир.

Қандай тизим танланишидан қатъий назар, уларнинг хаммаси бино қурилишидаги ортиқча сарф харажатларни камайтиришига олиб келиши керак.

2.2. Ички сув таъминоти тармоқлари таснифи

Ички сув таъминоти  тармоқларини тизимини танлаш, энг аввало бино ичидаги истемолчиларга талаб қилинадиган сув босими Нт.қ. ва ташқи тармоқдаги сув босими Н м орасидаги қийматларини фарқи қандайлигига қараб белгиланади. [image: image77.png]



7(а) – расм. Сув босими мосламаларисиз бўлган тизим

1-сув киритиш ери; 2-сув ўлчаш счетчиги; 3-магистрал қувурлар; 4-сув тарқатиш қувурлари; 5-хонодонлардаги тармоқлар;   6-сув олиш жиҳозлари.

Ички сув таъминоти тармоқларини ишлаш хусусиятларига қараб тармоқни қуйидаги тизимларга ажратиш мумкин: сув босимини ошириш мосламаларисиз, босимни ошириш хажмлари бор бўлган, сув босимини оширадиган насос мосаламали, босимни ошириш хажмлари ва босимни оширадиган насослар бўлган, гидропневматик аралаш жиҳозлари бор бўлган тизим; зонали тизимлар.

Сув босими мосламаларисиз бўлган тизим (расм-7(а)), энг мақбул тизимдир, чунки бу ҳолда ички сув таъминоти тармоқлари фақат ташқи сув таъминоти тармоқлари даги босим билан кифояланади.
Ушбу тизим қуйидаги талабларига  жавоб бериши керак Нтр < Нм аммо биноларнинг юқорига кўтарилиши юқоридаги тизимни қўллаш доирасини камайтириб бормоқда.

Сув босимини  ошириш учун ишлатиладиган хажмлар (расм -7 (б)), шаҳар сув таъминоти тизимсида, тез-тез ва муттасил равишда сув босимини ўзгариб туриши сабабли қўлланилади, яъни 
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7(б)- расм. Сув босимини  ошириш учун ишлатиладиган хажмли тизим

1-сув киритиш ери; 2-сув ўлчаш счетчиги; 5-хонадонлардаги тармоқлар; 7-тескари клапан; 8-сув киритиш стояги; 9- бакдан сув тарқатадиган тармоқ;10-сув киритиш тармоғи; 10-босим остидаги бак.

Шаҳар сув таъминоти тармоғида босим етарли бўлганда (яъни Нм > Нтр) сув бинодаги ва босим ушлаб турадиган хажмларга узатилади.

Агарда шаҳар сув таъминоти сув таъминоти тармоқларида сув босими ҳисобий босимдан паст бўлиб қолса, у вақтда ички сув таъминоти  тармоқларига сув босимли хажмларга оқиб келади. Ушбу тизимлар шаҳар сув таъминотини энергиясидан унумли фойдаланиши имкониятини беради. 

Бу тизимларни камчилигига сувни бакларда туриб қолиши натижасида сифати ёмонлашиши ва уни ёмон эксплуатация қилинишдир.

Сув босимини ошириш насослари бор тизимлар (расм - 7 (в)), ички сув таъминоти  тармоқларига шаҳар сув таъминоти тармоқларидаги босим етарли бўлмаганида, қўлланилади (
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7 (в)-расм. Сув босимини ошириш насослари бор тизимлар

1-сув киритиш ери; 2-сув ўлчаш счетчиги; 3-магистрал қувурлар; 5- хонадонлардаги тармоқлар;   6-сув олиш жиҳозлари; 7-тескари клапан; 12-марказдан қочма насос.
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7 (г)-расм  Босимни оширадиган хажмлари ва насослари бўлган аралаш тизим

1-сув киритиш ери; 2-сув ўлчаш счетчиги;   
Бундай тизимни қўллаш иқтисодий нуқтаси назардан мақсадга мувофиқ эмас, чунки бино ичидаги сув истемоли бир марромда эмас, бунинг қибатида бино водопровотида ортиқча босим пайдо бўлиб, ички бинодаги арматураларни ишдан чиқаришга олиб келиши мумкин.

Бу тизим, кам фойдали иш коэффициентига эгадир.

Босимни оширадиган хажмлари ва насослари бўлган аралаш тизим (расм - 7 (г))  тармоқдаги босим ички водопровотда босимни таъминлаб бера олмаганда ва тизимдаги насослардан бераётган вақтда ишлатиш тавсия этилади.
Бундай тизимда тармоқдан фойдаланаётган истемолчилари бир текис сув истемол қилмаган вақтларида кенг қўлланилади. 

Бинодаги сув сақлаш хажмлари кенг ўлчамлари насос ускуналарини кўл ёрдамида ёки автоматик равишда ишга туширишга боғлиқдир. 

Тармоқдаги насос жихозларини автоматик равишда ишга тушириш сув сақлаш хажмларини ўлчамларини оптимал ҳолатда бўлишини таъминлайди.

Ҳозирги вақтда бундай тизимлар коммунал хўжаликда кенг равишда қўлланилмоқда 

Гидропневматик жихозлари бор бўлган тизимлар (расм – 7 (д)) босимни оширадиган хажмлари ва насослари бўлган тизимдаги камчиликлардан ҳолидирлар. Улар ўзларини тузилишлари билан бошқа тизимлардан соддаликлари билан ажралиб туради.бундан ташқарии улар гигиена томонидан ва ишлатиш нуқтаи назаридан, арзонлиги билан ажралиб туради. Бундай тизим истемолчиларни кун давомида етарли босим ва сув билан таъминлаш имкониятини беради, аммо улар кенг истемолда эмасдир. 
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7 (д)-расм Гидропневматик жихозлари бор бўлган тизимлар
1-сув киритиш ери; 2-сув ўлчаш счетчиги; 12 – марказдан қочма насос; 13-пневматик жиҳоз.
2.3. Кўп қаватли бинолар сув таъминоти   тармоқларини  худудларга ажратиб фойдаланиш

Бинолардаги сув таъминоти тизимларида худудларга ажратиб фойдаланиш икки ҳолатда амалга оширилади, биринчи ҳолатда бинодаги босим керакли босимдан юқори бўлиб кетса, иккинчидан эса тизимни гидравлик ҳолат бўйича худудларга ажратиш талаб қилинса. 

ҚМваҚ 02.04.01. – 97 ни талаби бўйича бинонинг пастки қувватларидаги босим 60 м. дан ошиб кетмаслиги керак. Алоҳида ёнғинга қарши водопровода эса босим 90 м. гача бўлиши мумкин, акс холда эса водопровод тармоқлари тизимлари ажратилиб лойиҳаланган бўлиши керак, яъни худудларга ажратилади. 

Биринчи худуд водопроводларида тармоқлардаги босим бир-икки қаватли биноларга етарли бўлади. қолган худудлар тармоққа қўйилган талаблар асосида тузилади. 

Кетма-кет уланган схема асосида ишлайдиган тармоқлар (расм-8 (а) ўзларининг узунлиги бўйича қисқа, аммо мустаҳкамлик даражаси бўйича юқори эмас, чунки маълум бир қувватларда насос агрегатларини ўрнатиш тақазо этилади, бу эса ўз навбатида бинода яшаётган аҳолига ноқулайлик туғдиради (вибрация, шовқин).                                      
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8 (а)-расм. Кетма-кет уланган схема асосида ишлайдиган тармоқлар

 1-центробеж насос; 2-заҳира баки; 3-насос.

Бундан ташқари, бундай схемада насослар жойлаштирилган қувватларга сув сақлаш ҳажмларини ўрнатиш керак бўлади, яъни бинонинг хажмидан унимсиз фойдаланишга олиб келади.

Параллел схема асосида ишлайдиган тармоқларда (расм - 8 (б)) қувурларни кўп миқдорда сарф қилишга тўғри келади, аммо насос агрегатларини марказлаштирилган ҳолда жойлаштириш, уларни ишлашини автоматлаштиришни ва фойдаланишни осонлаштиради.

Қувурларни сарфи кўп бўлса ҳам, умумий сарф ката миқдорни ташкил этмайди (оғирлиги бўйича), чунки зоналарда қувурлар турли ўлчамларга эгадирлар. 
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8 (б)-расм.  Параллел схема асосида  ишлайдиган тармоқлар.

1- иккинчи зона центробеж насоси; 2- иккинчи зона заҳира баки; 3- учинчи зона центробеж насоси; 4- учинчи зонанинг босимли-захира баки.

Пастки ҳудудларда қувурлар ўзларидан кўп миқдордаги сувни ўзидан ўтказгани учун, стоякларнинг диаметрлари катта бўлади 
(
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Тармоқларни ҳудудларга ажратиб фойдаланишнинг Яна бир сабаби, ташқи тармоқдаги сув босимидан унумли фойдаланиш имконияти яратилишидир ва тармоқдаги насосларни фақат юқори худудлар учун талаб қилинадиган сув миқдори ва босими бўйича танлаш керак бўлиди.

Юқори ҳудуд фақат сув босимини ошириши насослари ҳисобида сув билан таъминланади

2.4. Ички сув таъминоти тармоқларининг асосий элементлари

Ички сув таъминоти тармоқларини асосий элементларига (расм - 9) қуйидагилар киради:

- сув таъминоти тармоқларини бинога сув киритиш қисми, яъни бинони ички сув таъминоти тармоқларини шиҳар сув таъминоти тармоқлари  билан туташтирувчи тармоқ;

- сув ўлчагич ва сув ўлчаш тугуни;

- сув босимини ошириб берувчи мослама (сув сақлаш хажмлари, насос босимли ускуналари ёки гидропневматик ускуналар);
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-9-расм. Шоҳсимон сув таъминоти тармоқларининг схемаси

1- бинога сув киритиш жойи;  2- турбинали сув ўлчагич;  3-тизимдан сув чиҳариб юбориш учун ишлатиладиган кран.

- тизимдаги босимни бир маромда ушловчи жиҳозлар;

- сув иситгичлар;

- совуқ сув узатиш учун хизмат қиладиган магистрал ва сув тарқатиш тармоқлари;

- иссиқ сувни истемолчиларга узатишга хизмат қиладиган  тармоқлар;

- иссиқ сувни циркуляцияси вақтида ишлайдиган тармоқлар;

- сувни циркуляция қилдирадиган насослар;

- сув тармоқдан олиш ва уни йўлини қувурларда беркитишга хизмат қиладиган вентиллар;

- пожар кранлари;

- сув сепиш учун ишлатиладиган сув таъминоти тармоқлари  сув  сепиш кранлари.

2.5. Биноларга сув тармоқларини киритиш тизими
Бинога сув киритиш тизими деб, шаҳар сув таъминоти тармоқлари тармоғи билан бинонинг ички сув таъминоти тармоқларини сув ўлчаш тугунигача бўлган масофада жойлашган тармоқларга айтилади. Бинога сув киритиш тармоқлари чиришга чидамли бўлган қувурлардан қурилади.

Кўп холларда, босимга чидайдиган чўян қувурлар қўлланилади. Бу қувурлар ГОСТ 9583-75 билан ишлаб чиқарадилар, уларнинг ўлчамлари 50, 80, 100, 150, 200 мм ва ундан юқори бўлади.

Бинога сув киритиш тармоғи, қурилиш кетаётган ердаги ер музлаши чуқурлигидан пастроқда ётқизилади.

Қувурнинг устигача бўлган энг паст чуқурлик бир метрдан кам бўлмаслиги керак.

Биноларни икки еридан сув киритиш, бино ичида камида 12 дона ёнғин ўчириш учун ишлатиладиган кранлар бўлганда, бинода 400 дан ортиқ хонадон бўлса, эстрада клубларида, 360 ўриндиқдан ортиқ ўриндиғи бўлган кинотеатрларида, театрларда ва саҳнаси бўлган клубларда, 200 дан ортиқ ўрни бўлган хоммомларда амалга оширилади.

Айлана симон ички магистрал тармоқлари (10-расм)  бўлган ички водопровод ҳам камида бинонинг икки еридан сув олиши керак.
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10-расм. Айланасимон ички сув сув таъминоти тармоқлари.

 1- бинога сув киритиш жойи;  2- турбинали сув ўлчагич;

Бинонинг икки томонидан киритилган тармоқлар шаҳар сув таъминоти тармоқларининг қарама-қарши ёки ён томонига уланиши шарт.

Сув киритиш тармоқлари қувирларини нишаби шаҳар сув таъминоти тармоғи томонига қувурдаги сувларни чиқариб юбориши мақсадида 
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 нишаблик билан ётқизилади.

Сув киритиш тармоғини синаш ва қабул қилиш ташқи сув таъминоти тармоқлари учун ўрнатилган талаблар асосида (қМқ 02.04.01-97) амалга оширилади.

Тармоқни бурилиш ерларида қувурларни уланган ерларига кучланиш тушмаслиги учун тиргаклар ўрнатилади.

Сув киритиш тармоғини режада жойлаштириш вақтида уни бошқа тармоқларга тўғри бурчак остида кесишига аҳамият берилади..

Девор ичидан қувурни ўтказаётган вақтимизда унинг атрофида 0,2 м бўшлиқ қолдирамиз ва уни махсус сув ўтказмас жиҳозлар билан икки томонидан мустаҳкамлаймиз. 

Бунинг учун мойланган канондан ва юмшоқ сув ўтказмас лойдан фойдаланилади.

Намлиги юқори бўлган ерларда эса қувурларни девор билан кесишиш ерида сальникли зичлатишни қўллаймиз (расм- 11).
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11-расм. Ер остки сувлари мавжуд бўлгандаги холатда бинога сув киритиш тармоғини чизмаси

1-текис сальник; 2-диафрагма; 4-мойланган арқон тутами; 5-cальник стакани; 6- мустаҳкамлаш болтлари. 

 Сув киритиш қувурлари билан оқова сувларни чиқариш қувурлари орасидаги горизонтал масофа камида 1,5 м бўлади (
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 мм гача бўлган да) ва 3,0 м  
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 мм дан юқори бўлса.

2.6. Ҳовли ва кичик худуд сув таъминоти  тизимлари
Аҳоли яшаш жойларини қандай режалиги эгалиги биноларнинг ички сув таъминоти тизимини қабул қилинишига ўзини таъсирини ўтказади.

Олдинги вақтларда шаҳар планировкасини режалаш вақтида бор текис жойлашган бинолар режаси қўлланилар эди, бу вақтда бинолар қизил чизиқлар бўйлаб жойлашган бўлар эди. Ҳозирги замон талаблари эса экологик нуқтаи назар асосида биноларни эркин, ҳаво яшаш алмашиши ҳисобга олган ҳолда режалар яратилмоқда. Бу эса ўз навбатида янги солинаётган биноларни бор бўлган биноларни муҳандислик тармоқлари билан боғлашни камайтиради.

Микрорайолар ичида ҳозирги вақт талабалари асосида бир-уч қаватли социал ва хўжалик бинолари жойлаштирилади.

Биноларни аҳоли яшаш пунктиларида кўчалар бўйича бир текис жойлаштириш уларга водопровод тармоқларини улаш муаммоларини осонлаштиради. 

КМваК 02.04.01-98 талаблари бўйига ҳар бир бинога алоҳида сув киритиш тармоқлари ва сув ўлчаш жиҳозлари ва босим ошириш жиҳозлари ўрнатиш керак. 
Бундай тизим ҳар-бир бинода ҳисобийлиги параметрлари ушилиб туриши имкониятини беради. 

Бошқа томондан эса жиҳозларни тарқоқ жойлашганлиги уларнинг эксплуатациясини қийинлаштиради.

Аҳоли пунктларини эркин режалаштириш вақтида тармоқларни трассировкалаш икки усулда амалга оширилиши мумкин: водопровод тармоғини бошқа тармоқларни ерда борлигини ҳисобга олмай жойлаштириш ва турли мақсадларга мўлжалланган тармоқларни бир ҳандақдан ўтказиш ёки йиғма темир бетон каналдан ва биноларнинг техник қаватларидан ёки биринчи этаж остида жойлаштириш мумкин.

Аҳоли пунктидан ҳамма истеъмолчиларга умумий водопровод тормоқларини лойиҳалаш яхши иқтисодий самара беради. 

Мустаҳкамлаш учун саволлар

1.Хўжалик ичимлик водопроводи аҳолига қандай сифатдаги сувни етказиб бериши керак?

2.Саноат водопроводлари қандай мақсадларга ишлатилади?

3. Ички водопровод тизимлари асосан қандай шаклга эга

4. Сувни тежаш учун пастки қаватлардаги сув олиш кранларига қандай ўлчамдаги қувурларни лойиҳалаш тавсия этилади?

5. Саноат сув тармоқлари қандай мақсадларга ишлатилади?
6. Баклари бўлган водопровод тизимлари қуйидаги ҳолларда    ишлатилади:

7. Зонали сув таъминот тизимси қуйидаги ҳолларда ишлатилади.

8. Темир йўл тагидан ўтказилаётган қувур тармоғини қандай     ётқизилади?

9. Темир бўлмаган қувурларда сувнинг энг юқори тезлиги нимага тенг (м/с)?

10. Юқори қаватларга сувни  босими етмаса у вақтда сув тармоғига нима  ўрнатилади.

3 – Маъруза. Сув ўлчаш тугуни, биноларнинг совуқ сув тармоғини трассировкалаш ва ишлатиладиган қувурлар
Реже:

1. Сув ўлчагичлар конструкцияси ва гидравлик кўрсатгичлари.

2. ОСВУ / ОСВХ маркадаги сув миқдорини ўлчаш счетчиклари.

3. Турбинали сув ўлчаш счетчиклари (ВМХ/ВМГ).

4. Биноларга совуқ сув тармоқларини киритиш тизими

5. Биноларда сув таъминоти тармоқларини ўтказиш усуллари, қувурларни трансировкалаш.

6. Ички совуқ сув таъминоти тармоқларида ишлатиладиган  қувурлар
3.1. Сув ўлчагичлар конструкцияси ва гидравлик кўрсатгичлари
Бино ичига кириб келаётган қувурдан истеъмолчилар қанча сув олаётгани билиш учун уларга сув миқдорини ўлчаш жиҳозлари, яъни счетчиклар ўрнатилади. Бино ичига сув сарфини максималь, ўрта ва минимал миқдорларини ўлчаш учун ўрнатилган счетчикларни ўлчаётган сув миқдорларига қириб турли хил турларига ва ўлчамларига (калибр) ажратиш мумкин.

Сув ўлчагичларни бинога сув кириши ерига яқин ўрнатиш, ҳонадаги харорат эса 20С дан кам бўлмаслиги сув ўлчагичга яқинлашиш осон бўлиши керак, агар бунинг имконияти бўлмаса, у холда счетчик тугуни маҳсус иссиқлик сақлаш қопламаси билан ўралган бўлади. бино ичида счетчиклар маҳсус ажратилган ерда, девор бўйлаб ёки чуқурларда жойлаштирилади. қудуқларни чуқурлиги сув тармоғини чуқурлигига тенг бўлади, аммо уларнинг ўлчамлари 1,2 х 1,2 м, айланасимон бўлса қудуқни диаметри 1,25 метрдан кам бўлмаслиги шарт. Чуқурлиги саёз бўлган тармоқларда сув ўлчагични жойлаштириш мумкин бўлган чуқурлигидан келиб чиқиб қудуқ чуқурлиги аниқланади.
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12 (а)-расм. Крилчатли сув ўлчагичларнинг уланиш тугунлари схемаси
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         12 (б)- расм. Турбина  счетчикли сув ўлчаш тугунлари схемаси.

Счетчиклардаги айланма қувурлар тармоқдаги энг катта сув сарфини ўтказишдан келиб чиқиб лойиҳаланади, агарда тармоқ хўжалик ёнғинга қарши сув ўтказишга мўлжалланган бўлса  (расм -12 (а))

Айланма қувирлар счетчик тугунларига фақатгина ёнғинга қарши водопроводи бўлган бинолардагина ўрнатилади.
Ўзбекистон Республикасининг «Коммунал сув таъминоти ва канализация тизимларидан фойдаланиш» қонуни асосида сув истеъмолининг яхшилаш, уни исрофгарчилигини камайтириш мақсадида сув ўлчаш счетчиклари коммунал хўжаликда кенг тадбиқ қилинмоқда. Ҳозирги вақтда республикамизда 500 дан ортиқ маркадаги сув счетчиклари рўйхатга олиниб, мақбуллари истеъмолга чиқарилмоқда.

Сув сарфини миқдорини ҳисобга олиш учун, «Сув миқдорини ўлчагичи» ва «ҳисобга» олиш счетчиклари ҳозирги вақтда кенг қўлланилмоқда. Уларни, тахометрик счетчиклари (сув миқдорини ўлчагичи) дейдилар, улар аҳоли хонадонларига кўп ўрнатилади. Бу счетчиклар харакатдаги   элементларини айланиш сонларини йўғиндиси орқали олинаётган сув миқдорини кўрсатиб беради. Счетчиклар ишчи  ўқларини жойлашиши бўйича вертикал (крильчатўй) ва горизонтал (турбиннўй) хилларига ажратиладилар.

Сувни ўзларига қабул қилишлари бўйича бир жилғали ва кўп жилғали турларига бўлинадилар. 

Крилчатли сув ўлчагичлар асосан турар жойларда умум жамоа биноларига кичик корхона ва цехларда жойлаштириладилар.

Турбинали сув ўлчагичларни йирик саноат корхоналарида ишланиши яхши самара беради.

Счетчиклар умумий бинога сув киритиш тармоғига бинода сув ишлатиш миқдори 0,1 м3/ соатдан кам бўлмагандагина ўрнатиладилар. Сув ўлчаш счетчикларини электромагнит майдонидан фойдаланиш хусусиятлари асосида яратилган турлари ҳам мавжуд.

Ҳозирги вақтда катта ўлчамдаги қувурлардан оқиб ўтадиган сув миқдорини фойдаланучи сув счетчиклари қўлланилмоқда.

Янги сув ўлчаш технологиялари бизга масофада туриб истеъмолчиларни счетчикларидан керакли «кўрсатгичларни» мунтазам равишда қабул қилиш имкониятини беради. 

Счетчикларни янги турлари АББ, Siemens, Danfoss, Hydrameter GembH фирмалари томонидан ишлаб чиқарилмоқда, бу жиҳозларда сув оқимининг тезлиги кам бўлганда ҳам сув миқдорини ўлчаш мумкин.

Бу сув ўлчагичлар юқори аниқлик билан сув сарфини ўлчаши имкониятини беради.

Тез  ишловчи крилчатўй сув ўлчагичлар ( ВСКМ маркали) максимал сув олиш миқдори 15 м3 / соатгача бўлган вақтда ўрнатилади. 

Бу сув ўлчагич сув бинога сув кириш ерига ўрнатилади ва унинг ўлчаш сувдан фойдаланиш даражасининг миқдоридан келиб чиқиб танланади. (1,2-Жадвал ) ( расм-13).

1-Жадвал   Техник кўрсатгичлар
	 Ўлчаш майдони
	Ичимлик суви  

	Шартли ўтиш диаметри d, мм
	15
	20
	25
	32
	40
	50

	 ВСКМ счетчигини сув ўтказиз имконияти, м3/соат
	 

	- минималь, Qmin
	0,03
	0,05
	0,07
	0,12
	0,13
	0,15

	- оралиқдаги, Qt
	0,12
	0,20
	0,28
	0,48
	0,60
	0,80

	- номиналь, Qn
	1,50
	2,50
	3,50
	6,0
	10,0
	15,0

	- максималь, Qmax
	3,0
	5,0
	7,0
	12,0
	20,0
	30,0

	 Сезиш оралиғи
	0,015
	0,02
	0,03
	0,048
	0,055
	0,06

	Максималь хажмий мув миқдори :
	 

	- бир кунлик, м3
	37,50
	62,50
	87,50
	150,0
	250,0
	550,0

	- бир ойлик, м3
	1125
	1875
	2625
	4500
	7500
	11250

	Сув ўлчаш счетчигини хажми , м3
	99999
	999999

	 Минималь сув ўлчаш оралиғи, м3
	0,0001
	0,001

	 Сув ўлчашдаги рухсат этилган хато оралиғи  %
	 

	-  Qmin   дан  Qt     
	±5%

	-  Qt  дан бошлаб то Qmax
	±2%

	 Ўлчов олиб борилаётган ердаги мухит ҳарорати, 0С
	5-90

	 Ўлчов олиб борилаётган ердаги босим, МПа
	1 катта эмас

	 Йўқотилган босим, МПа
	 0,1 катта эмас

	 Ҳавонинг харорати, 0С
	5-60

	 Нисбий намлик, %
	 98 гача

	Счетчикларнинг хизмат кўрсатиш вақти,    йил
	 12 кам эмас


2-Жадвал ВСКМ 90-15,20 маркали счетчикларнинг ишчи ўлчамлари
	Счетчикнинг шартли     белгиси
	L, мм
	L1, мм
	H, мм
	B, мм
	Д, мм
	Оғирлиги

кг

	ВСКМ 90-15
	190
	110
	85
	77
	G1/2
	0,6

	ВСКМ 90-20
	230
	130
	85
	77
	G3/4
	0,7
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13-расм. Тез  ишловчи крилчатўй сув ўлчагич
3-Жадвал ВСКМ 90-25,32,40,50 маркали счетчикларнинг ишчи ўлчамлари
	Счетчикнинг шартли     белгиси
	L, мм
	H, мм
	H1, мм
	Д, мм
	Д1, мм
	Оғирлиги, кг

	ВСКМ 90-25
	260
	120
	290
	105
	G 13/4
	2,2

	ВСКМ 90-32
	260
	120
	290
	105
	G 11/2
	2,5

	ВСКМ 90-40
	300
	155
	250
	125
	G 2
	4,5

	ВСКМ 90-50
	300
	185
	270
	125
	G 21/2
	6,0
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14 – расм. ВСКМ 90-25,32,40,50 маркали счетчик 

3.2. ОСВУ / ОСВХ маркадаги сув миқдорини ўлчаш счетчиклари
Бундай счетчиклар ичимлик ва тармоқ сувларини хажмини ўлчаш учун очиқ ва ёпиқ иссиқлик иссиқлик таъминоти тармоқларида ишлатиладилар. Иссиқ сув таъминоти водопроводида иссиқлик 50С дан 400С (ОСВХ учун) ва 50С дан 900С (ОСВУ учун) сувнинг босими 1 мпа ошмаган тақдирда бу счетчиклар яхши ишлайди. Бу счетчиклар магнит майдони таъсирига тушмайдилар (15 -расм). 
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                           15- расм

Жадвал-4 Техник кўрсатгичлар

	       Ўлчаш майдони
	           Ичимлик суви  

	Шартли ўтиш диаметри d, мм
	15
	20
	25
	32
	40

	 ВСКМ счетчигини сув ўтказиз имконияти, м3/соат
	 

	- минималь, Qmin
	0,03
	0,05
	0,07
	0,12
	0,20

	- оралиқдаги, Qt
	0,12
	0,20
	0,28
	0,48
	0,80

	- номиналь, Qn
	1,50
	2,50
	3,50
	6,0
	10,0

	- максималь, Qmax
	3,0
	5,0
	7,0
	12,0
	22,0

	 Сезиш оралиғи
	0,015
	0,02
	0,03
	0,048
	0,055

	Максималь хажмий мув миқдори :
	 

	- бир кунлик, м3
	37,50
	62,50
	87,50
	150,0
	250,0

	- бир ойлик, м3
	1125
	1875
	2625
	4500
	7500

	Сув ўлчаш счетчигини хажми , м3
	99999
	999999

	 Минималь сув ўлчаш оралиғи, м3
	0,0001
	0,001

	 Сув ўлчашдаги рухсат этилган хато оралиғи  %
	 

	-  Qmin   дан  Qt     
	5 

	-  Qt  дан бошлаб то Qmax
	2 

	Ўлчов олиб борилаётган ердаги мухит ҳарорати, 
	 

	- для ОСВУ,  0С
	5-90

	- для ОСВХ,  0С
	5-40

	 Ўлчов олиб борилаётган ердаги босим, МПа
	 1 дан ката эмас 

	 Йўқотилган босим, МПа
	 0,1 катта эмас

	Ҳавонинг харорати, 0С
	 5 дан 60 гача

	Нисбий намлик, %
	98 гача


5-Жадвал. Счетчикларнинг ишчи ўлчамлари
	Счетчикларнинг асосий ўлчамлари 
	15
	20
	25
	32
	40

	L, мм
	190
	230
	280
	285
	335

	L1, мм
	110
	130
	160
	160
	200

	Н, мм
	85
	85
	95
	120
	120

	В, мм
	77
	77
	77
	110
	110

	Д, мм
	G1/2
	G3/4
	G1
	G11/4
	G11/2

	-оғирлиги, кг
	0,6
	0,7
	1,0
	2,0
	2,5
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16-расм. ОСВУ / ОСВХ маркадги сув миқдорини ўлчаш счетчиклари схемаси 

ОСВУ / ОСВХ маркадаги сув миқдорини ўлчаш счетчиклари.

Совуқ ва иссиқ суви сарфи миқдорини ўлчовчи крилчатли сув ўлчагичдир (бир оқимли, қуруқ). қувурда оқаётган сувнинг иссиқлиги 5-900С га ва босими эса 1,6 Мпа (16 кгс/см2) атрофида бўлиши керак. (расм-17, 6-жадвал).
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17–расм. ОСВУ / ОСВХ маркадги сув  миқдорини ўлчаш счетчиклари

6- жадвал. Техник кўрсатгичлар

	Счетчикнинг маркаси
	     СКБ-20
	 СКБ-25
	 СКБ-32
	СКБ-40

	Метрологик синфи 
	А
	Б
	А
	Б
	А
	Б
	А
	Б

	Шартли ўтиш диаметри, мм
	20
	25
	32
	40

	Энг ката сув сарфи, м3/соат
	5,0
	7,0
	12,0
	20,0

	Номиналь сув сарфи, м3/соат
	2,5
	3,5
	6,0
	10,0

	Ўтиш оралиғидаги сув сарфи, м3/соат
	0,25
	0,2
	0,35
	0,14
	0,6
	0,24
	1,0
	0,40

	Энг кам сув сарфи, м3/соат
	0,1
	0,05
	0,14
	0,07
	0,24
	0,12
	0,4
	0,20

	Минималь сув ўлчаш оралиғи м3/соат
	0,05
	0,025
	0,7
	0,035
	0,12
	0,06
	0,2
	0,10

	Счетчикнинг гидравлик қаршилиги., м/(м3/ч)2
	0,39
	0,18
	0,069
	0,024

	Оғирлиги, кг
	0,75
	1,5
	1,6
	2,7



3.3. Турбинали сув ўлчаш счетчиклари (ВМХ/ВМГ)

1. ВМХ/ВМГ маркали трубинасимон сув ўлчаш счетчиклари совуқ ва иссиқ оқиб ўтаётган сув хажмини ўлчаш учун ишлатилади. Оқиб ўтаётган сувнинг иссиқлиги 50С - 500С (Совуқ сув) ва 50С - 1500С (Иссиқ сув) атрофида бўлади. 

Ишчи босим эса 1,6 Мпа (16 кгс/см2) дан ошмаслиги керак (18-расм).
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18  - расм. Турбинали сув ўлчаш счетчиклари (ВМХ/ВМГ)

7-жадвал. Техник кўрсатгичлар

	Ду, мм
	ВМХ
	ВМГ
	ВМХ
	ВМГ
	ВМХ
	ВМГ
	ВМХ
	ВМГ
	ВМХ
	ВМГ

	
	50
	65
	80
	100
	150

	Минимал

Qmin, м3/с
	0,3
	0,6
	0,45
	1,0
	0,6
	1,4
	1,0
	2,0
	2,0
	4,5

	Ўтиш оралиғи

Qt,  м3/с
	0,9
	1,8
	1,0
	2,0
	1,0
	3,2
	2,5
	4,8
	4,0
	12

	Макси.мax, м3/с 
	120
	60
	180
	90
	240
	140
	300
	200
	500
	500

	Ўлчаш орали ғи м3/ч
	0,15
 
	0,25
	0,20
	0,30
	0,25
	0,35
	0,25
	0,60
	1,00
	1,7

	Оғирлиги, кг
	8,5
	11
	15
	19
	36

	Ўрнатилиш узунлиги L,мм
	200
	200
	225
	250
	300


2. СТВХ / СТВУ сув миқдорини ўлчаш счетчиклари

Совуқ ва иссиқ сув таъминотида сувнинг иссиқлик даражаси 5-400С (СТВХ учун) ва 50-900С (СТВУ учун) оқиб ўтаётган сув миқдорини ўлчаш учун ишлатилади. Бу счетчикнинг механизмлари сув Билан бевосита боғланмаган (қуруқ).

Бу счетчик конструкцияси механизмда соат тошлари ишлатилади. Ҳисоблаш механизмлари чанг ва сув тегишидан химояланган. ўзининг оддий тузилиши ва ишончли ишлаши билан бирга счетчикнинг хизмат кўрсатиши даври каттадир (19-расм)
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19 – расм. СТВХ / СТВУ сув миқдорини ўлчаш счетчиклари

8-жадвал. Техник кўрсатгичлар

	 Ўлчаш мухити
	Истеъмол суви

	Шартли ўтиш диаметри d, мм
	50
	65
	80
	100
	150

	СТВХ счетчигини сув ўтказиз имконияти, м3/соат
	 

	- минимал, Qmin
	0,60
	1,05
	1,60
	2,40
	2,50

	- оралиқдаги, Qt
	1,50
	3,50
	5,50
	9,0
	12,0

	- номинал, Qn
	15,0
	25,0
	40,0
	60,0
	150,0

	- максимал, Qmax
	30,0
	70,0
	120,0
	180,0
	425,0

	Сезиш оралиғи
	0,50
	0,50
	0,60
	1,0
	1,30

	СТВУ счетчигини сув ўтказиз имконияти, м3/соат
	 

	- минимал, Qmin
	0,60
	1,50
	1,60
	2,40
	2,50

	- оралиқдаги, Qt
	1,50
	5,50
	5,50
	9,0
	12,0

	- номинал, Qn
	15,0
	25,0
	40,0
	60,0
	150,0

	- максимал, Qmax
	30,0
	60,0
	120,0
	180,0
	425,0

	Сезиш оралиғи
	0,50
	0,60
	0,70
	0,90
	1,3

	Босим тушиб кетган вақтдаги  йўқотилган босим 0,01 Мпа, qд, м3/с
	20
	40
	70
	130
	315

	Кун давомида ўлчанган максимал сув хажми:
	 

	-бир кунда, м3
	370
	900
	1650
	2900
	5700

	- бир ойда, м3
	11000
	18000
	33000
	58000
	114000

	Хисоблаш механизи-мининг хажми, м3
	999999
	9999999

	Ўлчаш асбобидаги энг кичик бўлим, м3
	0,01
	0,1

	Сув ўлчашдаги рухсат этилган хато оралиғи  , %
	 

	-  Qmin   дан  Qt     
	±5%

	-  Qt  дан бошлаб то Qmax
	±2%

	Ўлчов олиб борилаётган ердаги мухит ҳарорати:
	 

	-  СТВХ  учун,  0С
	5-40

	-  СТВУ  учун,  0С
	5-90

	Ўлчов олиб борилаётган ердаги босим, МПа 
	не более 1,6

	 Ҳавонинг харорати, 0С
	от 5 до 60

	Нисбий намлик, %
	до 98


9-жадвал Счетчикларнинг ишчи ўлчамлари
	Монтаж ғилиш узунлиги, L
	200
	200
	225
	250
	300

	H
	257
	267
	280
	287
	350

	H1
	330
	340
	350
	365
	425

	Д
	165
	187
	200
	220
	285

	А
	125
	145
	160
	180
	240

	d
	18
	18
	18
	18
	23

	Тешиклар сони, дона
	4
	4
	4
	8
	8

	Оғирлиги, кг
	13
	14,5
	15,5
	18,5
	44
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20 – расм. СТВХ / СТВУ сув миқдорини ўлчаш счетчиклари схемаси

3.4. Биноларда сув таъминоти тармоқларини ўтказиш усуллари, қувурларни трансировкалаш
Биноларнинг водопровод тармоқлари магистрал қувурлардан, стояклардан ва қаватлараро сув тарқатиш тармоқларидан иборат.

Магистрал қувурларни жойлаш жойи бўйича тармоқларни юқоридан ва пастдан тармоқланадиган турларига ажратиш мумкин (21-расм). Пастдан тармоқланадиган турларига ажратиш мумкин. 

[image: image102.png]J/

o)

~

a)





21-расм. Юқоридан(а) ва пастдан(б) тармоқланадиган турлардаги тармоқлар шакли

1-магистрал тармоқ; 2-стояк; 3-бош стояк

Пастдан тармоқланадиган сув тарқатиш тармоқлари қурилиш амалиётида аҳоли яшайдиган ва ҳайдаланадиган биноларда қўлланилади. Юқорида тармоқланадиган сув узатиш тармоқлари бинонинг энг юқори қаватидан ёки том остидан ўтказилади. Бундай сув тармоқларини ўтказиш усуллари худудларга ажратилган сув таъминоти тизимларида ишлатилади. Кўп холларда бундай тизимлар ўз таркибида босимли сув сақлаш хажмлари бўлган тармоқлар таркибида қўлланилади. (Кир ювиш корхонаси, хоммомлар). 

Паст қаватлардан тармоқлантирилган сув тарқатиш тизими ўзининг ишлатилиши қулайлиги, иқтисодий самарадорлиги билан ажратилиб туради.

Магистрал ва сув тарқатиш қувурлари очиқ ёки ёпиқ ўтказилади. Магистрал қувурларни бинонинг ички юзаси бўйлаб ўтказиш тасия этилади (КМК 2.04.01-98).

Биноларнинг деворлари ичидан сув тармоқлари қувурларини ўтказиш тавсия этилмайди.

Сув стояклари ва тарқатиш тармоқларини махсус, хажмда, ошхонада ва бошқа хонада жойлашдан шкафлар ичидан ўтган шаҳталар орқали ўтказиш керак. қувурларни деворлар ичига жойлаштириб ўтказиш фақатгина хонага  махсус (эстетик) талаблар қўйилгандагина руҳсат берилади.

Қувурларни девор ичида жойлаштириш резбалар билан уланган қувурлари бўлган тақдирда ҳам жойлаштириш мумкин эмас. Пластмасса қувурлари қўлланиладиган биноларда қувурлар девор ичида жойлашиш хеч қандай нохушликлар келтириб чиқармайди.

Бино ичидан ўтказилган горизонтал жойлаштирилган қувурларнинг нишаблиги 
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 оралиғида, бўлиб, унинг нишаби сув олинаётган томонга йўналтирилган бўлади. тармоқнинг энг паст жойлашган ва кириш ерига тармоқдан сувларни чиқариб ташлаш учун бир томони беркитилган тройниклар ўрнатилади.

Совуқ ва иссиқ сув тармоқларини ёнма-ён ўтказилганда, иссиқ сув водопроводи қувирини иссиқни сақлаш учун махсус изоляция қилиш керак. Бино ичидаги стояклардан ташқарии ҳамма темир қувурларни коррозияга қарши изоляция қилиши талаб этилади.

Сув тармоғини трассировкаси, энг аввал сув киритилаётган томондан, энг узоқда жойлашган санитар – техник жиҳозлари томон олиб борилади.

Трассировкалаш орқали бино ичида жойлашган ҳамма жиҳозлар сув Билан таъминланиш чизмаси тайёрланади (аксонометрик схема). Схема бино ичида олиб бориладиган асосий сантехник жиҳозларга сув келтириш қувурларини қуриши учун монтаж ҳужжати ҳисобланади. Бу схема ёрдамида қурилиш иҳларига сарф бўладиган ҳамма қурилиш ашёларини миқдорини диаметрлари, узунликлари ва бошқалар.

3.5. Ички совуқ сув таъминоти тармоқларида ишлатиладиган  қувурлар

Ички сув тармоғини қуриш учун пўлат, чугун, асбестоцемент ва пластмасса қувурлари қўлланилмоқда. 

Қувурларни танлаш жараёнида қуйидаги уларнинг хусусиятига аҳамият бериш керак: кераклик миқдордаги сувни ўтказиш, сув сифатига таъсир этмаслик, кўп йиллар хизмат қилиши, монтаж қилиш, кам оғирлик ва қийматга эга бўлиши, монтаж қилиш оғир бўлмаслиги, коррозияга чидамли.

Пўлат қувурлар ўзининг юқори мустаҳкамлиги арзон туриши, узун қилиб ясалиши (6 метргача), яхши монтаж қилиш хусусияти букилиши ва сварка қилиш мумкинлиги учун кенг сув таъминотида ишлатилмоқда.

Ички водопровод тармоқлари учун асосан сув учун ишлатиладиган электрогазсварной қувурлар (ГОСТ 3262-75, 10704-91) қўлланилмоқда. Уларнинг ўлчамлари 10 мм дан бошланиб 150 мм бўлади. 

Ишлаб чиқариладиган ўлчамлари ва хоказо. 10 мм қувурлар махсус талаб асосида тайёрланади, чунки бундай (захсиз) ўлчасдаги сув олиш жиҳозларини саноатимиз ишлаб чиқармайди.

Сув учун ишлатиладиган қувурлар юзаси руҳланган холда ва оддий холда тайёрланади. Совуқ ва иссиқ сув водопроводи учун асосан рухланган қувурларни ишлатиш тавсия этилади (ГОСТ 10704-91, 10705-80).

Пўлат қувурларни  улаш, ечиладиган резба ва ечилмайдиган сварка усуллар ёрдамида амалга оширилади.

Ечиладиган улаш усули асосан тез-тез ишдан чиқиб турадиган жойларда (ваннахона, хоммомларда) қўлланилади. 
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22-расм. Пўлат қувурларни резьба билан улаш фасон қисмлари;

а-тўғри қисқа муфта; б-тўғри узун муфта; в-тўлдирувчи муфта; г-тўғри тройник; д-крестовина; е-тўғри тирсак.  
Пўлат қувурларни улаш учун ишлатиладиган қисмлар ёрдамида амалга оширилади.

Резба билан қувурларни ўзаро улаш, махсус қувурлар учун ишлатилишига мўлжалланган, цилиндрик (ГОСТ 3263-75) ва конуссимон (ГОСТ 5211-81) резбалари ишлатилади.
Пластмасса қувурлари кўпгина яхшу хусусиятларга эгадирлар: юқори даражадаги чиришга чидаш, кам оғирлиги (пўлат қувурга нисбатан 7-8 марта енгил), уланиши оддий. Уларни пўлат қувурлари ўрнига ишлатиш мумкин. 
Пластмасса қувурларини ҳамма яхши хусусиятларидан қатий назар, улар пўлат қувурларига нисбатан кам мустаҳкамлиги, юқори температура остида кенгайиш мумкунлиги ва вақт ўтиши натижасида қарши улардан кенг фойдаланишни чеклайда.
Полипропилен пластмасса қувурлари ва фитинглари кенг қўлланиши ерига эга бўлиб, бошқа турдаги қувурлардан анча афзалдирлар. Бу қувурлар ( 950С иссиқликда ишлаши мумкин, ишлаш даври 50 йил, иссиқ сув ва иситиш тизимида эса 25-30 йил ҳизмат қилади. Ишқорий сувларга чидамли. қувурнинг ички қисми текис бўлганлиги учун унга чўкмалар ва тузлар ёпишиб қолмайди, шунинг учун қувурларни тез-тез тозалаб туришликка муҳтожлик йўқ.                                                

Полипропилен қувурлари ўзларидан совуқни ва иссиқни ўтказиш хусусияти камлиги билан ҳам ажралиб турадилар, бу қувурлар санитар – гигиеник ва экологик талабларига тўла жавоб беради, қувурни ашёси сув сифатига таъсир этмайди, чунки пропилен ўзидан зарарли моддалар чиқармайди.
Полипропилен қувурларини ишлатаётган вақда уларда чиқадиган шовқин даражаси бошқа материалларга нисбатан камдир.

Темир ва пластика асосида яратилган қувурлар (металлопластик) (23-расм).
Бу қувурлар қуйидаги хусусиятга эгадирлар:

1.Ушбу қувурлар ўзларининг кўп йиллик хизмат қилиши, ишончлилиги ва хизмат кўрсатилганда осонлиги билан ажралиб турадилар, агар пўлат қувурлар 15-20 йил хизмат кўрсатса, бу қувурларни 20 йилдан кўп ишлатса бўлади. 

2. Коррозияга чидамли, тузларни қувур ичига ёпишиши кам.

3. Агрессив суюқликларга чидамли.
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23-расм. Темир пластик қувур тузилишининг қирқими

4. Ички даврларга лойқалар ёпишмайди.

5. Сув ўтказиш даражаси пўлат қувурларга нисбатан 1,3 марта юқори.

6. Юқори даражада эгилувчанликва кам оғирликка эга.

7. Монтаж қилиш қулай, қувурлар ўралган ҳолда келтирилади ва ишлатилади, уланиш оддий усулларда амалга оширилади.

Бетон қоришмалар ичида хеч қандай чекловсиз қолдириш мумкин.

8. Юқори даражада, ҳеч қандай пайвандлаш ускунасиз, таъмирлаш ишларини ўтказиш мумкин.

9. Юқори даражада шовқинни ўзида олиб қолиши Билан ажралиб туради.
10. Иссиқликни ўзидан чиқариб юбориши кўрсатгичи бўйича ва пластика асосида тайёрланган қувурлар пўлат қувурларга нисбатан 175 марта, мис қувурларга нисбатан эса 1300 марта камдир.
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Қувур ўрами                                      pex-al-pex оқ рангли 
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pex-al-pex кўк рангли                        pex-al-pex қизил рангли

24- расм. Темир пластика қувурлари турлари

11. Чалғувчи токларни ўзидан ўтказмайди.

12. Эстетик талабларга жавоб беради.

13. Пайвандлаш ва бўяш керак эмас.

14. Музлаганда ёрилиб кетмайди ва усти терламайди.

Темир ва пластика асосида тайёрланган қувурлар қуйидаги ерларда ишлатилиши мумкин:

1. Қурилаётган ва қайта тамирланаётган бинолардаги ички коммуникация тизимларида;

2. Турли хил саноат корхоналари ва қишлоқ хўжалигида суюқ ва газ симон суюқликларни узатишда:

3. Сиқилган ҳаво узатишда.

4. Бинолардаги эски тармоқларни аҳолини уйларидан кўчирмай қувурларни тез алмаштиришда;

5. Кондиционерларни тизимсида;

6. Электр тармоқларни ўраб турган муҳитдан химоялашда, кабелларни ўтказишда
Мустаҳкамлаш учун саволлар

1. Сув ўлчагичларнинг турлари тузилиши ҳақида айтиб беринг.

2. ОСВУ / ОСВХ маркадаги сув миқдорини ўлчаш счетчиклари тушунтиринг.

3. Турбинали сув ўлчаш счетчикларни (ВМХ/ВМГ) тушунтиринг.

4. Биноларга совуқ сув тармоқларини киритиш тизимини тушунтиринг.

5. Биноларда сув таъминоти тармоқларини ўтказиш усуллари, қувурларни 
трансировкалашни тушунтиринг.

6. Ички совуқ сув таъминоти тармоқларида ишлатиладиган  қувурларни санаб беринг
4 – Маъруза. Биноларнинг ички совуқ сув тармоғини ҳисоблаш

Режа:

1. Биноларда жойлашган сув таъминоти тизимини гидравлик ҳисоблаш.

2. Ички тармоқлардан олинадиган сувларнинг ҳисобий миқдорини аниқлаш.

3. Ички сув тармоғи учун талаб қилинадиган босим миқдорини аниқлаш
4.1. Биноларда жойлашган сув таъминоти тизимини гидравлик ҳисоблаш

Ички совуқ сув таъминоти тармоқларини гидравлик ҳисоблаш энг катта, секунд ичидаги, сув сарфи бўйича олиб борилади.

Хўжалик – ичимлик ва саноат корхоналари учун ишлатиладиган водопровод тизимлари агар ёнғин ўчириш учун ҳам ишлатиладиган бўлсалар, у вақтда улар ёнғин учун сарф бўладиагн сув миқдорини хўжалик – ичимлик ва саноат корхоналари учун срф бўладиган энг ката секунд ичидаги сув сарфи билан қўшиб, уни умумий сув сарфини аниқлаш вақтида ҳисобга оладилар.

Бир нечта бинога сув киритиш жойларига эга бўлган биноларда водопровод тармоқлари  ҳисобида бу сув киритиш қувурларини бирини ҳисобга олиш керак эмас.

Ички водопровод қувурларини диаметрларини Аниқлаш вақтида уларни ўлчамларини бу қувурни энг кўп сув ўтказиш мумкинлигидан келиб чиқиб танланади. Пўлат қувурлврдан оқаётган сувларнинг энг ката тезлиги 400 мм бўлган қувурлар учун 3 м/сек дан ошмаслиги керак. 

Ички водопровод тармоқларини ҳисоблаш қуйидаги кетма-кетликда амалга оширилади: 

- Аксонометрик схема ва бинонинг бош режаси асосида бино ичидаги асосий сув олиш нуқталари белгиланиб чиқилади ва бинога қайси томондан сув киритилишига қараб уни ҳисобий тугунлар тормон йўналтирилади;

- Ҳисобий йўналишни ҳисоблаш керак бўлган оралиқларга ажратиб чиқилади;

- Ҳисобий орали-лардан қандай миқдордаги сувлар оқиши кераклиги аниқланади.

- Ҳисобий сув миқдорлари асосида ҳар бир ҳисобий оралиқни диаметри ва ундан оқаётган сувнинг  тезлиги ва йўқотилаётган босим аниқланади;

   - Оралиқларда йўқотилган босиларни умумий миқдори аниқланиб, ташқи водопроводнинг босими билан солиштирилади ва тармоқнинг босими билан солиштирилиб, керак бўлса босим ошириш насослари ўрнатилади. 

4.2. Ички тармоқлардан олинадиган сувларнинг ҳисобий миқдорини аниқлаш

Ички совуқ сув тармоқлари тизими истемолчиларга бу бинода жойлашган сув олиш санитар-техник, жиҳозларни сонидан келиб чиқиб уларга керакли миқдорда ичимлик суви етказиб бериш керак.

Истемолчиларга узатиладиган сувларнинг миқдори вақт давомида тез-тез ўзгариб туради, уларнинг ҳақиқий миқдорлари кўпгина омилларга боғлиқ.

Бино ичидаги сув истемоли, қандайдир бир вақт оралиғида қуйидаги функционал боғланиш ифодаси билан белгиланиши мумкин:
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-   сув олиш жиҳозидаги сув сарфи меёри,  л/сек;

U -   ҳисобий оралиқдаги сув истемолчиларнинг сони; 

N -   ҳисобий оралиқда жойлашган сув  олиш  жиҳозлари cони;        
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    -  сув олиш жиҳозлари олдидаги эркин сув  босими;
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 - жиҳозларни  сув билан таъминланиш эҳтимоли; 
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 - сув олиш жиҳозларини ишлаб кетиш эҳтимоли;
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- асосий сув истемолчиларининг сув истемоли меёри, л;
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  -   сув олиш жиҳозларини бошқарилиш даражаси.                                  

Ички сув истемолининг ҳақиқий миқдорини аниқлаш сув истемоли графикларини таҳлил қилиш орқали аниқлаш усули ишлаб чиқилган.         
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 EMBED Equation.3  [image: image113.wmf],

347

.

0

êóí

Q

q

=


бу ерда 
[image: image114.wmf]êóí

Q

- бир кун  давомидаги бинодаги сув истемоли миқдори,  м
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Бу ифода ёрдамида аниқланган сув сарфи миқдори олинаётган ҳақиқий сув сарфига тенгдир, аммо бу ифода фақатгина бу бинода жойлашган жиҳозлар учун керак бўладиган сув миқдори сарфинигина аниқлаш имконини беради.

Юқорида келтирилган ифода асосида П.А.Спишев [ 1 ]  санитар – техник жиҳозларни ҳисобий оралиқдаги сонидан келиб чиқиб оралиқдаги ҳақиқий сув миқдорини топишни (бинонинг санитар-техник жиҳозланиши даражасини ҳисобга олган ҳолда) қуйидаги ифода ёрдамида аниқлашни тавсия этди:
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бу ерда  q– ҳисобли оралиқдаги сувнинг  миқдори, л/сек;

а – бир истемолчига кун давомида тўғри келадиган сув истемоли кўрсатгичи;

n – бинога ўрнатилган жиҳозларнинг умумий эквивалентлик сони;

k – бинодаги жиҳозларни умумий эквивалентлик миқдорига боғлиқ бўлган тузатиш коэффиценти.

Совуқ сув учун тузатиш коэффиценти nқ1 бўлганда, раковинадан олинадиган сув миқдори q қ 0,2 л/сек деб, қабул қилинган.

Жамоат биноларидаги хўжалик – ичимлик сувининг ҳисобий сарфи И.П. Свешниковнинг [ 1 ] универсал ифодаси ёрдамида аниқланади, бу ифода ҳам эквивалент бирлик миқдори асосида келтириб чиқарилган.

[image: image117.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image118.wmf],
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бу ерда b – бинонинг қандай мақсадлари учун ишлатилишини ҳисобга оладиган коэффицент (бу коэффицент сув истемоли нотекислиги коэффицентига ўхшашдир, фақат у бинолар учун қўлланилади); 1,2 –ҳаммом ва болалар боғчалари учун, 2,5- гача меҳмонхона пансионатлар ва бошқалар.

Ҳисобий ораллиқдаги максимал секунд ичидаги сув сарфи q(qtot; qn; qc), л/сек қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади. 
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бу ерда q0–секунд ичида жиҳоздан олинадиган сув миқдори, л/сек 
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 - оралиқдан сув олаётган приборлар сони N, жиҳозларни шу оралиқда ишлаш эҳтимоли P га боғлиқ бўлган, яъни 
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f(NP); агар P>0,1 ва N<2000 бўлса 
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 нинг қиймати 

4 илова, жадвал 1 ёрдамида ва бошқа N ва P қийматларида эса 
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 коэффицентининг қийматлари 4 илова, 2 жадвал (КМК 02.04.01-97)   ёрдамида аниқланади.

Бундан ташқарии 
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 нинг қиймати қуйидаги ифода ёрдамида ҳам аниқланиш мумкин.

[image: image125.wmf]ì

2

,

0

=

a


бу ерда 0,2 – сув олиш жиҳозидан олинадиган сув миқдори, q0 , л/сек., бу сув миқдори бошқа сув олиш жиҳозлари учун хосдир.

М– бир вақтнинг ўзида умумий жиҳозлар сони N га нисбатан,  ишга тушадиган жиҳозлар сони.

Агар q = 0,2 л/сек бўлса, у вақтда 
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= 5  тенгдир.

Ҳисобий тармоқ оралиғидаги санитар – техник жиҳозларнинг ишга тушиши эҳтимоли 
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 қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:

а) бино ичидаги ўзгарувчан бўлмаган бир хил турдаги сув истемолчилари учун
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   - энг кўп истемол қилинадиган соатдаги сув истемоли меёри;

q0 – санитар– техник жиҳозлардан олинадиган умумий сув миқдори, л/сек; 

U– истемолчилар сони;

N – ҳисобий оралиқдаги жиҳозларни умумий сони;

б) Турли хил истемолчилари бўлган бир сув таъминоти тармоғидан фойдаланиладиган бино учун
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Агарда бинодаги санитар – техник жиҳозлар тўғрисидаги маълумотлар йўқ бўлса, P нинг қийматини (4.6) ва (4.7) ифодалар ёрдамида, NхP деган ҳолда ҳисоблаш мумкин.

Турар ва жамоат жойларида санитар – техник жиҳозлар  ҳақида маълумоталр йўқ бўлса умумий сув сарфини q0tot = 0,3 л/сек, совуқ ва иссиқ сув узатилаётганда эса q0k =0,2 л/сек деб қабул қилинади.

Турли хил истемолчиларга хизмат кўрсатадиган жиҳозлардаги секунд ичидаги сув сарфиниқуйидаги ифода орқали аниқлаймиз.
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- (4.6) ифода ёрдамида хар бир гурух истемолчилар учун аниқланган эҳтимоллик қиймати.
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Соатдаги ичидаги максимал сув сарфи миқдори юқорида келтирилган усуллар ёрдамида аниқланади.

Асосий кўрсатгичлар бўлиб сув олиш жиҳозларидаги соат ичидаги сув истемоли    
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, hr ) ҳисобланади, унинг қийматлари. Ушбу тизимда ишлайдиган соат ичидаги энг катта сув ўтказиш миқдорига эга бўлган ва энг катта ишлаш эҳтимоли Р га эга бўлган санитар – техник жиҳоз бўйича белгиланади.

Соат ичидаги ҳисобий сув сарфи миқдори    qhr, м3/соат, қуйидаги ифодадан аниқланади.

qhr =0,005 q o hr  * 
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4.3. Ички сув тармоғи учун талаб қилинадиган босим миқдорини аниқлаш
Шаҳар сув тармоғи билан ҳовли сув тармоқлари уланган ердаги сув босимини қандай миқдор оралиғида бўлиши кераклигини, энг узоқда жойлашган санитар-техник жихоздаги сувни эркин босими ва ҳамма участкалардаги йўқотилган босим, счетчикдаги ва маҳаллий қаршиликлар йиғиндисис орқали аниқлаймиз. 

Ҳисоблаш ишлари қуйидаги ифода ёрдамида амалга оширилади:
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бу ерда: hховл – ҳовли ва шаҳар қудуқлари оралиғида йўқотилган босим, м


     hтарм – ҳовли қудуғи Билан бино ичидаги энг узоқдаги жихоз оралиғидаги йўқотилган босим, м.


     hэркин – энг узоқда ва баланда жойлашган жихоз учун талаб қилинадиган эркин босим (hэркин = 1,5-2,0 м).


     hr – бинога сув киритиш тармоғи ўқини белгиси ва сувни юборилётган жойдаги сув аралаштиргич ўқи белгиси орасидаги фарқ қиймати, м.


    (Zг.в-Zвв) – шаҳар сув таъминоти ва ҳофли қудуқлари ўқлари орасидаги ер белгиси фарқи, м.


    Нш – шаҳар сув таъминоти тармоғидаги сув босими, м.

Мустаҳкамлаш учун саволлари

1. Сувни тежаш учун пастки қаватлардаги сув олиш кранларига  қандай ўлчамдаги қувурларни лойиҳалаш тавсия этилади?

2. Баклари бўлган водопровод тизимлари қандай ҳолларда      ишлатилади?

3. Сувни биноларга олиб кириш тармоғини  қандай материалдан бўлиши керак?

4. Бинога иккита сув киритиш тармоғи қуйидаги ҳолатларда ўрнатилади.

5. Айланасимон ички сув  тармоқлари ташқи сув тармоқлари билан нечта жойидан камида уланган бўлиши керак?

5 – Маъруза. Ташқи сув тақсимлаш тармоғи турлари, трассировкалаш асослари ва уларни гидравлик ҳисоби.

Режа.
1. Хисобли сув сарфини ва босимни аниқлаш.
2. Ташқи сув тақсимлаш тармоғини трассировкалаш асослари.

3. Ташқи сув тақсимлаш тармоғини ҳисоблаш тенгламалари.

4. Ташқи сув тақсимлаш тармоқларини гидравлик хисоби.
5. Ташқи сув тақсимлаш тармоғида қўлланилувчи қувурлар. 
6. Ташқи сув тақсимлаш тармоғи арматуралари.

7. Ташқи сув тақсимлаш тармоғини чуқурлиги ва ётқизилиши.

Маърузанинг мақсади: Ташқи сув узатиш тармоқлари тузилиши, турлари, трассировкалаш асослари, қўлланилувчи қувурлар, ётқизилиш чуқурлиги ва қувурларни гидравлик ҳисоблаш усуллари билан таништиришдан иборатдир.

Таянч сўз ва иборалар: ашқи сув узатиш тармоғи, қувурлар, қиёлик, сув узатиш тармоғи чуқурлиги, халқасимон тармоқ, тупик (берк) тармоқ, ички диаметр, ташқи диаметр, ҳисобий диаметр, сув сарфи, ўртача, минимал, максимал сув сарфи, ҳисобий босим.

5.1. Хисобли сув сарфини ва босимни  аниқлаш.


Ҳисобли сув сарфи максимал холат учун олиниши керак. Бу миқдор истемолчини турига қараб ҳисобланади.


Ҳисобий кунлик сув сарфи (йиллик ўртача):

Qўртача. кун=
[image: image141.wmf]1000
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бу ерда: qm- сув истемол меъёри, ҚМваҚ    2.04.02-96, нинг таблицадан олинди.  


N – хисобот ахоли сони.

Qмах.кун=Кмах.кун( Qўртача. кун        

Qmin.кун=Кmin.кун( Qўртача. кун        


Кмах.кун=1,1(1,3, 
Кmin.кун=0,7(0,9 –максимал ва минимал кунлик сув истеoмол нотекислиги коэфициентлари бўлиб, корхона ишлаш тартиби, ахоли яшаш шароити ва сув истеoмол тартибига боғлиқ.


Хисобли соатлик сув сарфи:

qмах.соат= 
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Kмах.соат, Кmin.соат – максимал ва минимал соатлик сув истемоли нотекислигини кўрсатувчи коэфициентлар бўлиб, қуйидагича ҳисобланади.

Кмах.соат=(мах.((мах.      Кmin.соат=(min.((min.       

бу ерда: (мах.=1,2(1,4 ва (min.0,4(0,6 биноларни жиҳозланганлик даражасига ва корхоналарни ишлаш тартибига биғлиқ коэфициент;


(мах.= 1(4,5; (min.0,01(1 турар-жой аҳоли сонига боғлиқ коэфициент.


Сув таъминоти тизимларидан ташқари системада босим сувни энг юқори ва энг узоқ масофага етказиб беришни таъминлаши шарт.

Н=Нг+hпот+hост                    
бу ерда: Нг – геометрик сув кўтариш баландлиги;


hпот – участкаларда трубопровод узунлиги бўйича босим йўқолиши (тушиши) йиғиндиси;


hост – Маҳаллий қаршиликлардаги босим йўқолиши йиғиндиси;

Нг=hпл+(п-1)hэт+hпр          

бу ерда: hпл – ер юзасидан биринчи қават поли баландлиги, м;


hэт – бино қаватлари баландлиги, м;


hпр – энг юқори жойлашган сантехник жихознинг полдан баландлиги, м.

5.2. Сув тақсимлаш тармоғини трассировкалаш асослари

Ичимлик сувини манбадан истемолчиларга юбориш учун ташқи сув тақсимлашлар  хизмат қилади. Уларни икки ва ундан ортиқ қилиб бир-бирига паралел ҳолда кўзда тутилади. Сувни истемолчиларни ўзига етказиб бериш учун водопровод тармоғидан фойдаланилади.


Ташқи сув тақсимлаш тармоғи чизиқларини трассировкалашда жой релpефи, истемолчиларнинг жойлашиши, планировкаси ва х.к.ларни хисобга олиниши керак.


Тармоқланган ва халқасимон-берк ташқи сув тақсимлаш тармоқлари мавжуд.


Тармоқланган ташқи сув тақсимлаш тизими унча катта бўлмаган, узаро узоқ жойлашган, сув таъминотида узиши бўлиши мумкин бўлган истемолчилар учун қўлланилади.


Халқасимон ташқи сув тақсимлаш тармоғи тизимлари эса сув таoминотида узилиш бўлиши мумкин бўлмаган жойларда қўлланилади. Уни узунлиги ва нархи тармоқланган ташқи сув тақсимлашдан кўпроқдир.


Ташқи сув тақсимлаш тармоғи асосий ва иккинчи даражали тақсимловчи қисмлардан иборат асосий (магистралp) қисмигина ҳисобланади.

5.3. Ташқи сув тақсимлаш тармоғини ҳисоблаш тенгламалари

Ташқи сув тақсимлаш тармоғини ҳисоблаш трубаларнинг белгиланган сув миқдорини керакли босим остида ўтказилишини таoминловчи диаметрини топиш демакдир.


Бунинг учун саноат корхоналарига сув бир жойдан, ахоли яшайдиган жойларга ва шаҳар посёлка ва х.к. эса труба узунлиги бўйича бир хил миқдорда тақсимланади деб ҳисобланиб, солиштирма сув сарфи (1 м қувур узунлигига тўғри келадиган сув миқдори) топилади.

qуз=qоб/(L
бу ерда: qуз- 1 м труба узунлигига тўғри келадиган солиштирма сув сарфи;


qоб- водопровод тармоғи бўйича тақсимланаётган умумий сув сарфи;


(L – асосий магистралp тармоқ узунлиги.


Труба диаметри қуйидаги узунликсиз тенгламасидан фойдаланиб

D=
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 каби аниқланади.

бу ерда: q – хисобий сув сарфи;


v – сув харакати тезлиги, кичик диаметр трубалар учун 0,6(0,9 м/с, катта трубалар учун 0,9(1,5 м/с деб қабул қилинади.

q=qт+0,5qп
бу ерда: qт – транзит сув сарфи;


qп – йўл-йўлак сув сарфи.  


Хисоб-китобни соддалаштириш мақсадида йўл-йўлак сув сарфларини (бир нечтасини танлаб) бир хил тақсимланади ва    деб қабул қилинган.


Юқорида айтиб ўтганимиздек ташқи сув тақсимлаш тармоғи максимал сув олинадиган хол учун хисобланади.


Бир литр труба узунлиги бўйича босим йўқолиши ҚМваҚ га асосан v=1,2 м/с бўлганда

i = 0,00148 
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                v> 1,2 м/с , бўлганда эса:

i= 0,001735 
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 каби аниқланади.

бу ерда: i – 1 м труба узунлиги бўйича босим йўқолиши;


dр – хисобланган  диаметр;


q – хисобий сув сарфи.


У ҳолда труба узунлиги бўйича босим йўқолиши: h=i(l каби топилди.

5.4. Ташқи сув тақсимлаш тармоқларини гидравлик хисоби

Ҳар қайси тармоқни ҳисоблаш учун схема чизилиб участкаларга бўлинади.

Тармоқланган ташқи сув тақсимлаш тармоғи уланган трубалар ҳисобланади ва 
hl=i1l1+ i2l2+….+ imlm+ бўлади.

Халқасимон берк водопровод тармоғи хисоби бироз мураккаброқ бўлиб, асосий қийинчилик участкалардаги сув сарфини ва йўналишини аниқлашдир.

Халқасимон-берк ташқи сув тақсимлаш тармоғидан сув харакати қуйидаги икки ҳолга келади.

3) Участкалар бўйича сув сарфи шундай тақсимланадики, бунда участкалардаги босим йўқолиши (битта халқада) тенгланади.

Халқалардаги бўлимларда сув харакати соат стрелкаси бўйича бўлса +, тескари бўлса – деб олиб:

(hпот=0 деб ёзишимиз мумкин.

4) Узелга келувчи сув сарфлари йиғиндиси, ундан олиб кетилаётган сув сарфлари йиғиндисига тенг бўлади.

(q=0

Халқасимон-берк ташқи сув тақсимлаш тармоқларини хисоби труба диаметри, сув сарфи ва босим йўқолишини аниқлашдан иборат.

Хисобни бошлашдан олдин сув сарфини тақсимланади, ушбу сарфлар бўйича диаметр танланади.

Халқасимон-берк ташқи сув тақсимлаш тармоғини хисоблашни бир қанча усуллари мавжуд бўлиб, уларнинг барчаси квадрат тенгламаларни яқинлашиш усуллари билан ечишга олиб келади ва кўп мехнат талаб қилади, айниқса кўп халқали тармоқлар учун. Шунинг учун халқасимон ташқи сув тақсимлаш тармоғини ҳисоблашда ЭҲМ дан кенг фойдаланилади.

Бунда ташқи сув тақсимлаш тармоғи бир неча хол хисобланиши керак, яoни: максимал хўжалик сув истемоли: ёнғинга қарши(ўт ўчириш) сув сарфи ва агар босимли сув идиш тармоқ ихирида жойлашганда транзит сув сарфини ўтказиб юбориш учун.

Хисоб ишлари натижаларига асосланиб насослар хосил қилиниши керак бўлган босим ҳамда босимли сув идиш баландлиги аниқланади. Идиш баландлиги

Hб=Hcв+hпот-(zб-zd)
бу ерда: Hсв – энг баланд ва узоқ токчадаги мавжуд босим;

Hпот – умумий босим йўқолиши;

zб,zd – энг баланд ва узоқ токчадаги ва босимли сув идиши жойлашган ер юзаси баландлиги.

Насос босими.

H=Hб+ Hбака+ hпот в+ hпот вc+( zб-zd)
бу ерда: Hб – идишдаги сув баландлиги;

hпот в, hпот вc – тармоқдаги ва сурувчи трубадаги босим йўқолиши.

5.5. Ташқи сув тақсимлаш тармоғида қўлланиладиган қувурлар 

Ташқи сув тақсимлаш тармоғида чўян, пўлат, темир/бетон, асбетоцемент ва пластмасса қувурлар кенг қўлланилади.


Чўян раструбли қувурлар ГОСТ 21053-75 ва фасон қисмлар ГОСТ 9583-75 I(1,6 MПА босим учун.


Пўлат – ГОСТ 10704 1400 ли     гача электросваркали тўғриловчи, ГОСТ 8696-74 1400 ли    гача шовсиз қиздириб деформацияланган. Нобестоцемент қувурлар ГОСТ 39/73 0,6:0,9:1,2 МПА босим учун 500 ли    гача.


Темир-бетон қувурлар ГОСТ 12586-74  500(1600 лигача.


Полителен қувурлар 500 лигача ва ёғоч трубалар 300 лигача.


Чўян қувурлар таструбли, пўлат қувурлар резбали ва сваркали, асбестоцемент қувурлар  мукталар бириктирилади.


Пўлат қувурлар ташқи томонидан коррозияга қарши битум ёки рермо-битумли қопламалар орқали химояланади.


Ташқи сув тақсимлаш қувурлари қайси тури қўлланиши махаллий шароитгача, иқтисодий ва техник шароитларга боғлиқ. Кўп ҳолларда чўян қувурлар қўлланилади.

5.6. Ташқи сув тақсимлаш тармоғи арматуралари

Ташқи сув тақсимлаш тармоғини нормал ишлатиш учун бошқарув-тусув (задвижка, вентиль), сув тақсимловчи (кранлар, колонкалар, пош, гидрогидлари), химояловчи(химоя клапани, ван.) арматуралари (жихозлар) қўлланилади.


Задвижкалар сув сарфини бошқариш ҳамда сув йўлини тўсиб қўйиш учун ишлатилади. Улар понасимон ва параллел дисклар тўсувчилардан иборат. Задвижка қўйилган жойларда водопровод қувурлари кўзда тутилади.


Ташқи сув тақсимлаш колонкалари кўча сув тақсимлашлари сивлатишда ишлатилади.


Пож-гидронтлари ҳар 150 м га қўйилиб, ўт ўчириш учун сув олиш пайтида ишлатилади.


Вантузлар ташқи сув тақсимлаш тармоғидаги хавфни чиқариб юбориш учун ишлатилади ва х.к.


Ташқи сув тақсимлаш тармоғи шаклига шартли белгилар ёрдамида жихозларни жойлаштириб чиқилиши Деталировка дейилиб, бунда колодкалар жойлашуви, жихозларни бириктирилиши, ўлчамлари берилади.

5.7. Ташқи сув тақсимлаш тармоғини чуқурлиги ва ётқизилиши

Ташқи сув тақсимлаш тармоғи чуқурлиги ернинг музлаш қатламига, сув ҳароратига ва ишлаш тартибига боғлиқ бўлиб, музлаш қатлами 0,5 м чуқурроқ бўлади. Шимол учун 3(3,5 м, ўрта полоса учун 2,5(3 м, жанубий районлар учун 1(1,5 м олиш мумкин.


Ташқи сув тақсимлаш тармоғи минимал чуқурлигини трубаларга ташқи динамик юклар таoсиридан ва ёзда сувни исиб кетмасидан химоялаш учун 1 м олиш мумкин.


Ташқи сув тақсимлаш тармоғи релpеф бўйича бир хил чуқурликда маoлум бурчак қиялик хосил қилган ҳолда ётқизилади.


Энг паст жойларда сувни чиқариб юборувчи (Вантуз) мосламалар қўйилади.


Ташқи сув тақсимлаш тармоқлари бошқа инженерлик тармоқлари билан таққосланиб жойлаштирилади. Масалан канализация трубасидан 1,5 м олисликда ва иложи борича юқорида бўлиши керак.


Темир йўл ва ер қатнов йўл остидан ўтиш жойларида ўтиш каналлари ёки металл кожухлар орқали ётқизилади.


Дарё, каналларни кесиб ўтиш жойларида зюкерлардан фойдаланилади.

Мустаҳкамлаш учун саволлар
1. Сув ўтказиш тармоқлари ва уларнинг турлари.

2. Сув ўтказиш тармоқларини трассировкалаш асослари.

3. Сув ўтказиш қувурлари.

4. Сув ўтказиш қувурларини ётқизилиш чуқурлиги.

5. Сув ўтказиш тармоқларини гидравлик ҳисоблаш.

6. Маҳаллий қаршиликларда босимни йўқолиши

7. Тармоқланган сув тармоқлари.

8. Халқасимон сув тармоқлари.

9. Сув тақсимлагичлар.

10. Ташқи водопровод тармоғида ишлатиладиган хом-ашёлар.

6 – Маъруза. Биноларнинг ички оқова сув тармоқлари, элементлари ва жиҳозлари

Режа:

1. Ички оқова сувларни оқизиш тармоғининг таснифи.

2. Бино ичидаги оқова сувларни оқизиш тармоқларини лойиҳалаш.

3. Оқова сувларни оқизиш тизимини асосий элементлари ва уларни вазифалари
4. Биноларнинг ички оқова сувларни оқизиш тармоғида ишлатиладиган жиҳозлари
5. Оқава сувларни олиб кетиш стояклари ва чиқишларининг кўрсаткичини ҳисоблаш.

6. Оқова сувларни оқизиш стоякларини оқава сувларни ўтказиш қувватини текшириш.

6.1. Ички оқова сувларни оқизиш тармоғининг таснифи
Ички оқова сувларни оқизиш деб  шундай муҳандислик жиҳозлари ва иншоотлари тушуниладики, қайсики ўзига турли хил оқава сувларни қабул қилиб, уларни локал тозалашни ўтказиб, бинонинг ва иншоотларнинг ичидан  уларни маълум бир йўналишда оқизиб, уларни бино ва бир гуруҳ бинолар ичидан чиқариб, аҳоли пунктида жойлашган тармоққа чиқариб ташлайдиган тизимга айтилади.

Ички оқова сувларни оқизиш тизимини қуйидагича фарқланади: ифлосликларни тўплаш ва чиқариб ташлаш усули бўйича, оқава сувларни турлари ва уни тозалаш усули билан, хизмат кўрсатиш жойи  ва оқавани чиқариб ташлаш бўйича. Тармоқни шамоллатиш  ва оқава сувни чиқариш усуллари бўйича.

Ифлосликларни тўплаш ва чиқариб ташлаш усули бўйича ички оқова сувларни оқизиш ўзи оқадиган ва олиб чиқиб кетиладиган турларга ажратилади.

Ўзи оқар оқова сувларни оқизиш марказлаштирилган дейилади, агар бино оқова сувларни оқизиш тармоғи бор жойда жойлашган бўлса.

Бу тизимда бинолардаги оқава сувлар қабул қилиниб, ташқарига олиб чиқилади ва ноҳия, микрорайон оқова сувларни оқизиш тизимига олиб чиқиб ташланади.

Оқава сувларни уюшган ҳолда оқизиб кетиш тизими бўлмаган жойларда, оқова сувларни оқизиш тизимига, маҳаллий оқава сувларни тозалаш иншоотлари киради; оқизиб кетиш тармоқлари ўзи оқар ёки босим остида ишлайдиган турларга бўлинади.

Олиб чиқиб кетиладиган оқова сувларни оқизиш тизими алоҳида-алоҳида оқава сувларини жойида тўплаб транспортлар ёрдамида тозалаш иншоотларига олиб борилади.

Ички сув таъминоти тармоқлари бўлмаган бинолардаги оқава сувлар маълум бир чуқурликларга тўпланиб зарарсизлантириладилар

Оқава сувларнинг тури бўйича: - хўжалик, саноат корхона сувлари ва ёмғир сувларига бўлинадилар. Хизмат кўрсатиш доираси бўйича - оқова сувларни оқизиш тизимлари умумлаштирилган ва алоҳида турларга ажратиладилар.

Оқава сувларни узатиш бўйича қувурлар ва ариқли тизимларга ажратиш мумкин.

Тармоқларни шамоллатиш усули бўйича: - ички оқова сувларни оқизиш тизими стояклари шамоллатиладиган ва шамоллатилмайдиган тармоқлар бир ва икки қаватли биноларда қўлланилади.

Махсус жиҳози бор тизимлар оддий ва махсус жиҳозлар билан жиҳозланган турларга ажраладилар. Махсус жиҳозларга махаллий босим билна оқава сувларни кўтариш насослари киради. Бу насослар оқава сувларни тўғри оқова сувларни оқизиш тармоқларига ёки тозалаш иншоотларига узатадилар. Узатиладиган сувлар асосий канализация тизимини ишдан чиқармаслиги керак, чунки бу оқава сувларда зарарли моддалар бўлиши мумкин.
6.2. Бино ичидаги оқова сувларни оқизиш тармоқларини лойиҳалаш


Бино ичидаги оқова сувларни оқизиш тармоқларини лойиҳалаш ҚМваҚ 2.04.01-97 талаблари асосида амалга оширилади. Бино режасини сантехник жихозлари жойлашган қисмида ёки бир гуруҳ  жиҳозлар жойлашган ерларда оқова сувларни олиб кетиш стояклари ўрнатилади. 
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                                            25- расм.
Бинодаги ҳамма стояклар шартли равишда СТК 1-1, СТК 1-2 ва ҳоказо кўринишда белгиланиб борилади. Кўндаланг кесмаларда санитар жихозларни чизиш шарт эмас, аммо уларни жойлашиш ерларини ҳарфлар ёрдамида белгилаш керак: Ун-унитаз, Ум-умивальник, М-мойка, В-ванна, П-писсуар ва ВЕ-биде. Стояклардаги ревизиялар подвалда, биринчи ва охирги қавватларда жойлаштирилади. Беш қаватдан юқори бўлган биноларда эса ҳар 3 қаватдан сўнг ревизия ўрнатиш тавсия этилади. Тармоқларни горизонтал участкаларида ҳар 15 м масофада ревизия, 10 м масофада эса прочисткалар жойлаштирилади. Стоякларни бино томи устидан 0,5 м баландроққа чиқарилади, уни диаметри стояк диаметрига тенг келиши шарт, устига флугер ўрнатилади.
Сантехник жихозларни полни юзасига нисбатан жойлаштирилса қўйидаги масофалар асосида амалга оширилади (расм-25) :

- ванна смесители – 1000мм;

- умивальник ва мойка смесители – 1000мм (агар девор ичида бўлса) ёки умивальник ёки мойкани ўзида жойлаштирилади;

- бачоги юқорида жойлашган унитаз крани – 1600мм

- сув сепиш крани – 250 мм (жойлашиш тирқиши юзасидан).


Санитар-техник жихозлар остидан оқова сувларни оқизиш стояклари томонига тавсия этиладиган ўлчам ва қиялик остида қувурлар жойлаштирилади. Турар жой биноларида ҳамма қувурлар очиқ ҳолда пол юзасидан 10-15 см масофа баландлигида ўтказилади. Жамоа биноларида эса қувурлар пастки қават потолоклари остидан ўтказилади.


Бино ичида жойлашган ҳар бир стояк ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғига алоҳида-алоҳида чиқарилиб қудуқларга уланади. Ташқарига чиқарилаётган қувурлар бинога нисбатан 900  чиқарилади.


Ташқарига чиқарилаётган қувурлар биноларни катта-кичиклигига қараб 100-150 мм дан кам бўлмасликлари керак. Стокларни ташқарига уланиш масофани бино ичи ва ташқариси билан қўшиб ҳисобланади. Бинонинг ташқи девори ва ундан қудуққача бўлган масофа камида 4 м масофага эгадир. қувурни бурилиш  бурчаги суюқликни яхши ўтишини таъминлаши керак. Ташқи оқова сувларни оқизиш тармоғига уланиш схемасида стоякни номери, уни ер юзига нисбатан жойлашиши белгиси, қувир жойлашиши лотоги белгиси, ер белгиси ва полни белгиси, бундан ташқарии қувур диаметри ва нишаби кўрсатилади.
Ташқарига қувурларни чиқиш узунлиги, нишаби 12- жадвалда берилган.

	Қувурлар диаметри, мм
	Оқава сув олиб кетиш қувури
	Чиқиш (ташқи қувур)

	
	Номинал нишаб
	Минимал нишаб
	Максимал узунлиги м
	Минимал нишаби

	50
	0,035
	0,025
	6
	0,025

	100
	0,02
	0,012
	7,5
	0,012

	150 ва юқори 
	-
	-
	10
	0,010


6.3. Оқова сувларни оқизиш тизимини асосий элементлари ва уларни вазифалари
Ички оқова сувларни оқизиш тизимлари қуйдаги элементлардан ташкил топган:

1.Оқова сувларни қабул  қилувчи жиҳозлар; уларга санитар-гигиеник муложаларни амалга ошириш учун хизмат қиладиган, хўжалик эҳтиёжлари ва саноат корхоналари оқоваларини қабул қилиш жиҳозлари киради.
Ҳамма турар жой ва саноат корхоналарни санитар жиҳозлари (мойкалар, раковиналар, умывальниклар, ванналар душхоналар, унитазлар,  биде, траплар) ва бошқа кўпгина саноат корхоналари сув қабул қилгичлари ( қабул қилгичлар, саноат  корхоналари оқоваларини тўплаш жиҳозлари, резервлар ва бошқалар) гидравлик тўсиқлар билан жиҳозланган, бу жиҳозлар қувурдаги газларни хоналарга киришга тўсиқ бўлади.
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26-расм. Ички оқова сувларни оқизиш ва унинг асосий қисмлари

2. Қувурларни ичини тозалаб туриш учун ва уни шамоллатишга прочисткалар ва ревизиялар; Оқова сувларни оқизиш тармоқлари вертикал ва горизантал холда ўзаро бирлаштирилган бўлиб улар оқаваларни олиб кетиш, бино ичидан ташқарига оқоваларни чиқиш қисимлари ва оқоваларни жихозларидан қабул қилиб оқиш учун ишлатиладиган қисимлардан иборат.

3. Маҳаллий жиҳоз ва иншоотлар, оқова сувларни ҳайдаш, қисман тозалаш  ва қайта ишлаш учун мўлжалланган. Бу оқова сувларни ўз йўналиши бўйича оқизиш имконияти бўлмаса, у ҳолда биноларда маҳаллий оқоваларни ҳайдаш насослар ўрнатилади, бу насослар оқова сувларни босим остида ташқи оқова сувларни оқизиш тармоқларига ёки маҳаллий тозалаш иншоотларига чиқариб ташлайдилар.

Агар оқова сувларда ташқи оқова сувларни оқизиш тармоқларига зарар етказувчи моддалар (йирик, тиқилиб қоладигин чиқиндилар) бўлса у ҳолда  оқоваларни қайта ишлаш жиҳозларига юбориш керак (решётка, лойка тиндиргичлари, ёғ-мой ушлагичлар, юмшатгичлар, нетрализаторлар).  

26 - расмдаги шаклда бино ичида жойлашган санитар-техник жиҳозларни ўринларни ва ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғи билан уланиши келтирилган.
6.4. Биноларнинг ички оқова сувларни оқизиш тармоғида ишлатиладиган жиҳозлари
Оқова сув қабул қилгичларни турли хил белгилари ёрдамида ажратиладилар: 

- ишлатилиш мақсадлари бўйича;

- ишлатилиш оралиқлари бўйича;

- конструктив ечими ва техник кўрсатгичлари бўйича.

Ишлатилиш мақсадлари бўйича оқова сув қабул қилиш жиҳозлари қуйидаги гуруҳларга ажратиладилар:

Оқова сув қабул қилгичлар – санитар жиҳозлар, улар нафақат ифлосликларни балки одамларни сванитар – гигиенаси учун ишлатиладилар. Бу санитар жиҳозларга майкалар, раковиналар, умивальниклар, қўл ювгичлар, ванналар, душ паддонлари, биде, унитазлар киради. 

Махсус ишлар учун ишлатиладиган оқова сув қабул қилгичларга (больница, поликлиника, санаториялар ва бошқа тиббий корхоналарда ишлатиладиган умивальниклар, ювиш тиббий камералари, махсус ювиш жиҳозлари ва бошқалар);

Саноат корхоналаридан чиқадиган оқова сувларни олиб кетадиган сув қабул қилгичлар. Бу сув қабул қилгичларга саноат корхонасининг ишлаб чиқариш турларига қараб турли хил оқова сувлар қабул қиладилар: қабул қилгичлар, тўплагичлар, воронкалар, траплар, раковиналар, қабул қилиш камераси ва бошқалар;

Сув қабул қилгичлар бино томларидан ёмғир сувларини ва қор эриган вақтидаги сувларни ўзига олади.

Ишлатилиш оралиқлари бўйича сув қабул қилгичларни ишлаши бўйича даврий ишловчиларга ажратилади, улар ўз ҳажмларини оқова сувга тўлдириб уларни стояклар ёрдамида олиб кетадилар. Бу оқова сувларни хажмларга тўлиши - вақтга боғлиқдир. Бундай сув қабул қилгичларга мойкалар, ванналар, унитазлар ва бошқа саноат корхоналаридаги жиҳозлар киради. Сув тўпламай ишлайдиган жиҳозларга сув ичиш фонтанлари, раковиналар, душ поддонлари, траплар ва воронкалар киради.

Конструктив ечими ва техник кўрсатгичлари бўйича сув қабул қилгичлар қуйидаги турларга, ишлатилиш мақсадида ва ясалган материали бўйича ажратиладилар:
Масалан:  мойкалар бир ва икки қисимли; 

Умивальниклар турли кўринишда, ишлатилиш жойига мақсадига қараб ясаладилар (турар жой бинолари, сартарошхона ва тиббиёт масканлари).  Унитазлар тарелкасимон, сифонли, воронкасимон, ер устки қисмига ўрнатиладиган ва консоли.

Оқова сувини қабул қилганлар турли хил хоммашёлардан ясалиши мумкин: чўянли - эмал билан қопланган, фаянсли, чинили, темирли- эмал билан қопланган ва  пластмассали.
Санитар-техник  жиҳозларни асосий  кўрсатгичларига қуйидагиларни киритиш мумкин: ўлчамлари; хажмлари; акустик кўрсатгичлари (ишлатилган вақтида шовқин чиқариш даражаси); ўрнатилиши ҳусусиятлари ва улардан сув олиш арматураларини (кран, смесителлар) ва сув қабул қилиш ерларини (сифонлар) ўзаро ўрнатилиш жойлари;  жиҳозларни эритмалар ва иссиқликка чидамлилиги;  хизмат кўрсатиш вақти; ишлаш ишончлилиги; механик  куч таъсирига чидамлилиги ва эстетик ташқи кўриниши.

 Ҳамма санитар жиҳозларнинг устки қопламалари, уларни ювиб туриш учун қулай бўлишлари керак.

Бази бир сув қабул қилгичларни турлари билан танишиб чиқамиз:

Унитазлар 460 х 360 х 400 мм ўлчамда катталар учун 405 х 290 х 330 мм ўлчамда болалар учун ГОСТ 22847-85 асосида ишлаб чиқарилмоқда, уларнинг хомашёси фаянс ва чиннидир, эмал билан устки қисмлари қопланган (27 – расм).
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а)                                                                   б)

27-расм. Тарелкасимон (а)   ва ер юзасига  (б) ўрнатиладиган унитазлар

 
Бу унитазлар икки хил кўринишда ишлаб чиқарилади: тарелкасимон ва варонкасимон. Бу оқова сувларини қабул қилгичлар ер устига ва деворга қотириладиган турларда ишлаб чиқариладилар. Оқова сувларини олиб кетиши бўйича, орқа қилиш тўғри бурчакли (900)  ва букилган (1350) бурчак остида бўлган турларига бўлинадилар.
Тўғри бурчакли унитазларни девор ичидан чиққан оқова сувларни оқизиш қувурига бўлинади, букилган бурчак остидаги унитаз эса ер остидан ёки устидан ўтган қувурга улаш мумкин.

Умивалниклар фаянс ва чиннидан ясалган кераклик пластмасса, чўян, эмал билан қопланган темир санитар жихоздир ( илова -).

Умивалникларнинг ўлчамлари турли хилдир: 500, 600 ва 650 мм. Узунлиги бўйича, 300(600 мм эни, чуқурлиги 150(180 мм гача бўлади.

Тузилиши бўйича умивалниклар тўртбурчак, ярим айланса, ярим айланали ва бошқа кўринишда бўладилар. Жиҳозларнинг сув чиқариш тешиги ( 32(40 мм ўлчамдр.

Умивальникнинг аралаштиргич ўрнатиш тешиги, сифон ўрнатиш жойи бўлади.

Умивалникни ер юзидан баланд жойлашиш масофаси 800 мм дир, мактаб ва боғчаларда эса жиҳозлар 500(70 мм оралиқда ўрнатилади. Умивалниклар ГОСТ 23759-85 асосида ишлаб чиқариладилар.
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28-расм. Тарелкасимон унитазлар. а  ва  в - букилган (1350) бурчак остида; тўғри бурчакли (900)

Саноат корхоналарида, умивальниклар бир вақтнинг ўзида 5-10 та одамнинг  ювинишига мослаб ўрнатиладилар.

Бундай гуруҳ умивальниклари учун, оқова сувларни оқизиш тармоғидаги газлар хоналарга чиқиб кетишига қарши ишлатиладиган сифонлар, хамма умивальниклар учун умумий қилиб ўрнатилади. Оқова сувларни оқизиш қувурлари 0,02 нишаб билан ётқизилади, уларнинг диаметри 40 мм тенг.

Ванналар турли хил шаклларда, ўлчамларда ишлаб  чиқариладилар. Чўмилиш учун ишлаб чиқариладиган ванналар  ГОСТ 1154-80 бўйича ишлаб чиқариладилар. Улар шакллари бўйича тўртбурчакли, чорак айланасимон кўринишда ишлаб чиқарилади.  Умивальникларнинг эни 700 - 750 мм, узунлиги 1200, 1500, 1700 мм бўлади,   чорак айланасимон (сектор)  ванналарнинг радиуслари  1200, 1300, 1400 мм  тенг,             

Чуқурликлари эса 445-460 мм, ер юзасидан ваннанинг сатҳигача  бўлган масофа 600 мм дир

Ванналар чўян, темир, полимербетон  ва пластмасса хоммашёларидан тайёрланадилар. Ванналарни баданни тозалаш ва соғлиқни тиклаш муложалари учун қўллаш мумкин. 

Хамма ванналарда ўзларидаги ортиқча сувларни чиқариб ташлаш ва пастки қисмларида оқова сувларни чиқариб юбориб юборадиган сифонли  мосламалари мавжуд.

Мойкалар хўжалик оқова сувларини қабул қилиш учун ишлатиладилар.  Мойкалар юқори харотатларга бардош берадиган чўян, зангламайдиган пулатдан ( ГОСТ 7506-83 ва ГОСТ 24843-81)  ва пластмасса асосида тайёрланган хоммашёдан тайёрланадилар.  Хамма чўян мойкаларнинг устки сирти эмаль  билан қопланган  бўлади.  Уларнинг ишчи чуқурлиги 170-200 мм га тенгдир. Мойкалар бир ёки икки бўлимли бўлган шаклларда ишлаб чиқарилади, ўлчамлари   600х1000 мм – катта ўлчамли  ва кичиги 600х800 мм  тенг. Ҳар бир бўлимда ўз сув чиқариш тирқиши бор- оқова сувлар бир ердан олиб кетилади. 


29 –расм. Икки булмали чўян мойка

Раковиналар умумий фойдаланиш жамоа ерларига урнатиладилар: улардан фақат совуқ сув олинади ( илова-.)

.  

30-расм. Деворга ўрнатиладиган керамик писсуарлар

Раковиналар  фаянс, пўлат, чўян ва пластмасса асосидаги хоммашёлардан ясалади, шакллари тўртбурчак бўлиб, ўлчамлари  500х600 мм ва чуқурлиги  150 мм тенгдир. Сув олиш жиҳози унинг юзасидан 200-250 мм баландликда ёки унинг корпусидаги   тирқишига ўрнатилади. Раковинанинг пол юзасидан устки қисмигача бўлган масофаси  800-850 мм тенг, унинг ички қисмида решётка билан жиҳозланган оқова сувларни олиб кетадиган тирқишлар мавжуд
Хожатхоналарга қўл ювиш учун қўл ювиш жихозлари ўрнатилади. Уларнинг конструкцияси умўвальник ва раковина конструкциясига ўхшаш. қўл ювиш  жихозлари 408х320х180 мм ўлчамга эга.  қўл ювиш жиҳозлари сифатида кичик ўлчамли умўвальниклар ва раковиналардан фойдаланиш мумкин. 

Писсуарлар деб эркак хожатхоналарига ўрнатиладиган жихозларга айтилади. Улар деворларга ёки полларга ўрнатиладилар (ГОСТ 755-85 ), фаянс ёки чинни хомашёдан ясаладилар.

Деворларга ўрнатилган писсуарлар махсус сув киритиш ва чиқариш тизимига эга. Сув 15 мм диамерли қувурдан узатилади.   

Пол устига ўрнатилган писсуарлар лотоклардан иборат бўлиб, кафель плиталари билан қопланади. Бундай писсуарларга ювиш суви умумий тизим орқали берилади. Бу сувлар махсус жиҳозланган бачоклар да жойлашган бўлиб, автоматик равишда вақти-вақти билан маълум вақт оралиғида ишлайди
Траплар – оқова сувларни ер сатҳидан тўплаб, лотоклар ёки қувурлар орқали канализация тармоқларига ташлаш учун ишлатилади. Траплар пластмасса, зангламайдиган пўлатдан ёки устки қисми эмаль билан қопланган чўян хоммашёсидан ясалган бўлади. 

Трапларнинг ички қисмида газларни йўлини тўсувчи гидро-тўсиқлар бўлади, конструцияси бўйича траплар тўғри ва эгри бурчак остида сув чиқариш қувурларига эгадирлар  ( ГОСТ 1811-81) (31-расм). 



31 – расм. Траплар

Режа бўйича ўлчамлари 200х200 мм ва оқова сувларни чиқариш қувурлари диаметрлари эса 50 мм тенг,  агар трап режа бўйича 300х300 мм ўлчамга тенг бўлса оқова чиқариш қувурининг диаметри 100 мм тенг бўлади. Трапларниг ичидаги сув турадиган чуқурлиги 130 ва 145 мм атрофида бўлади.

Оқава сувлар траплар томонига 0.01- 0.02 нишаблик билан йўналтирилади. Оқава сув чиқариш диаметри 50 мм бўлган трап учта унитазга,  иккита душга ва бештадан ортиқ умивальниклардан оқава сувларни олиб кетади. 

6.5. Оқава сувларни олиб кетиш стояклари ва чиқишларнинг кўрсаткичини ҳисоблаш

Ички оқова сувларни оқизиш тармоқларини ишчи ўлчамларини максимал секунд ичидаги оқава сув миқдоридан фойдаланиш керак. Бунинг учун юқорида ишлатилган (1) ифодадан фойдаланамиз. Ҳисоблаб бориш вақтида санитар-техник жиҳозлардан стояккача бўлган оралиқдаги қувурларни ва выпускларни диаметрини N «х» жадвали асосида қабул қиламиз. Ҳамма сантехника жиҳозларидан чиқаётган қувурларни ўлчамлари жиҳоз турига қараб, яъни умивальник, мойка, вўпусклар учун 40-50 мм, унитаз учун эса 100 мм деб қабул қилинади. Стоякларни диаметри эса энг катта қувур ўлчамига асосланиб тикланади, ҳамма баландлик бўйича қувурни диаметри бир хил бўлади. Выпускларни  диаметри стояклар диаметрига тенг ёки катта қилиб лойиҳаланади. қувур диаметрини танлашда энг аввало қувурдаги суюқликни тезлиги V ва қувурни юзасидаги сувни эгаллаган баландлиги асосий аҳамиятга эгадир – h/d; 150 мм гача бўлган қувурлар учун қувурдаги сувни тезлиги 0,7 м.сек дан ва h/d нисбати (тўлиш баландлиги) 0,3 дан кам бўлмаслиги шарт. Бундан ташқарии бинодан чиқаётган қувур учун қуйидаги шарт бажарилиши керак:
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Оқова сувларни  оқизиш қувурларини гидравлик ҳисоблаш А.А Лукиных, Н.А. Лукиных «Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров» асосида олиб борилади.

Қувурларни максимал нишаби 0,15 дан ошмаслиги керак 1,5 м дан узун бўлмаган (жиҳозлардан олиб кетиладиган қувурлар бундан холи).

6.6. Оқова сувларни оқизиш стоякларининг ўтказиш қувватини текшириш


Оқова сувларни оқизиш стоякларидан оқадиган сувни тезликлари жиҳозлар остидаги сифонларда гидравлик тўсиқни бузиб юбормаслиги учун d = 50 мм қувурда тезлик V=1,4 м/сек дан d=100 мм қувурда тушиш V=7,4 м/сек дан юқори бўлмаслиги шарт, бунинг учун оқава сувларни миқдорини камайтириш йўлларини қидириш керак.


Оқава сувларни оқизиш тармоғининг стояклар билан уланиш бурчаги <450, 600, ва 900 деб белгиланади. ҚМваҚ [ ] ни 10 жадвалида олиб кетиладиган оқава сув миқдоридан келиб чиқиб уланиш бурчаклари кўрсатилган.

Мустаҳкамлаш учун саволлар

1. Ички оқова сувларни оқизиш тармоқларининг таснифини тушунтиринг.

2. Ички оқова сув тармоқларининг трассировкасини тушунтиринг

3. Оқова сувларни оқизиш тизимидаги элементларни айтиб беринг

4. Оқова сувларни оқизш тармоғида ишлатиладиган жиҳозлар

5. Оқова сувларни оқизиш тармоғидаги стоякларни тушунтиринг

6. Оқова сувларни оқизиш тизимининг вазифаларини айтиб беринг

7 – Маъруза. Ховли ва кичик худуд оқова сувларни оқизиш тизимлари
Режа:

1. Ховли ва кичик худуд тармоқларининг тузилиши, материаллари ва улардаги   иншоотлар.

2. Ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғини гидравлик ҳисоблаш.

7.1. Ховли ва кичик худуд тармоқларининг тузилиши, материаллари ва улардаги   иншоотлар

Тармоқнинг асосий вазифаси – оқава сувларни бир бино ва бир нечта бинолардан тўплаб шаҳар оқова сувларни оқизиш тармоқларига узатишдир.

Ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғи ер остидан ўтказилади. қурилишга сарф бўладиган харажатлар қувурнинг қандай чуқурликдан ўтказилаётганлигига боғлиқ.

Ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғининг қувурлари биноларга паралел қилиб ўтказилади, бинодан чиқарилган ҳамма оқова сувларни оқизиш қувурларини ўзаро боғланайди.

Ўзаро бирлаштирилган қувурлардаги оқава сувлар ўзи оқими билан назорат қилиш канализация ва шаҳар оқова сувларни оқизиш коллектори ўтган қудуқга ташалнади.

Тармоқнинг асосий ташкил этувчиларига қувурлар ва қудуқлар киради. Тармоқлар ўзаро бир-бири билан уланган стандарт қувурлардан ташкил топади.

 Тармоқларга қувурлар сифатида ГОСТ 286-82 бўйича ишлаб чиқариладиган керамик, ГОСТ 6482.0-79 бўйича термирбетон ГОСТ 1839.-80 бўйича асбестоцемент, ГОСТ 22689-77 бўйича пластмасса қувурлари қўлланилади.

Тупроқни чўкиши мумкин бўлган ерларда чўян қувурлар қўллаш тавсия этилади (ГОСТ 6942.0-80). Қувурларнинг диаметри оқиб ўтаётган сувларнинг миқдори орқали топилади.

Тармоқдаги қудуқларни назорат қилиб туриш, тозалаш ва ташланаётган сувларни қандай сифатга эга эканлиги билиш учун хизмат қилади.

Қудуқларни қувурларни бурилиш ерларида, бинодан оқава сувларни қабул қилишга, қувурларни диаметрларини ўзгариш ерларида ва қувурларни турли баландликларда жойлашганлигида ўрнатилади.

Назорат қилиш қудуқларини қувурнинг диаметри 150 мм бўлганда 35 м, 150 мм ката бўлганда 40-50 м оралиқда жойлаштириш тавсия этилади. Оқова сувларни оқизиш қувурининг ичига ташланаётган оқава сувларнинг сифатини назорат қилиб туриш учун тармоқга шаҳар оқова сувларни оқизиш тармоғи чегарасидан 1,5-2,0 ичкарида назорат қудуқлари ўрнатилади.

Бир ва ундан кўп биноларнинг оқова сувларни оқизиш тармоқлари агар ҳовли оқова сувларни оқизиш яқинида тўпловчи тармоқ бўлса тўғридан-тўғри оқава сувларн, назорат қудуғисиз оқизиш мумкин.

Иқтисодий нуқтаи назардан келиб чиқиб, шаҳар оқова сувларни оқизиш тармоғига уланиш турли баландликларда жойлашган қувурларни бирлаштирадиган қудуқлардан фойдаланиш яхши самара беради.

Қувурлар ғиштлардан ёки йиғма темирбетон қисмлардан қурилади. Чуқурлиги 2 метрдан чуқур бўлмаган қудуқларни диаметри 0,7м, чуқурлиги 2 метрдан катта бўлса 1-1,2 метр ва ундан катта бўлган диаметрли қудуқлар ишлатилади.

Қувурнинг остида сувларни тўплаб текис оқим ёрдамида олиб кетадиган ариқ ясалади.

Қудуқлар турли хил диаметрли қувурларни ўзаро бирлаштириш учун хизмат қилади. қувурларни уланиши устки қисми бўйича амалга оширилади.

7.2. Ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғини гидравлик ҳисоблаш


Оқова сувларни оқизиш стоякларини кесмасини қургандан сўнг (аксонометрик схема) ларни ерга нисбатан жойлашиш баландликлари аниқланади (қудуқ ичидаги белги, қудуқ чуқурлиги). Бош режага бинонинг ичидан чиқарилган вўпусклар ва уларни шаҳар канализация қувури томон қудуқлар ўзаро туташтирилади.


Ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғи керакли, асбестоцемент ёки пластмасса қувурларидан қурилади, бу қувурлар босимсиз ишлашга мўлжалланган. қувурларда ўлчамлари ҳисобий оқава сув асосида аниқланаётган бўлиб, уни ўлчаш 150 мм дан кам бўлмаслиги шарт. Ҳовли оқова сувларни оқизиш қувури нишаби i – 0,007 дан кам бўлмаслиги керак, нормал нишабм эса -0,010  қийматга тенг. қувурларни устига бўлган чуқурлик энг камида ер музлаш чуқурлигидан қувур тепасигача 0,3 м пастда, аммо лекин ер музлаш чуқурлигидан қувур тепасигача 0,7 м дан юқори бўлмаслиги керак.


Кузатиш қудуқлари темир-бетон айоана кўринишидаги элементлардан қурилади, уни D=1,0 м, баландлиги H=0.9 м тенгдир. Тармоқни ҳар 
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 м оралиғида қудуқлар ўрнатиш назарда тутилган. қувурларни қайилиш ерларига ҳам қудуқлар ўрнатилади. Оқова сувларни оқизиш қувурларини лойиҳалаш даврида уни бошқа муҳандислик тармоқлари билан туташиб кетмаслигини ҳам ҳисобга олиш керак. 

Ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғини шаҳар канализация қудуғига улаш учун энг қисқа масофа танланади.

Қувурларни қудуқларда улаш қувурларни остки қисмлари ёрдамида амалга оширилади. Шаҳар тармоғига уланиш ерида кузатув қудуғи лойиҳаланиши керак.

Ҳамма ҳисоблаш ишлари биринчи выпускдан бошлаб шаҳар канализациясига улангунича амалга оширилиши керак, ҳамма ҳисоблар жадвал кўринишида бажарилади.

Жадвалдаги натижалар бўйича оқова сувларни оқизиш тармоғини кўндаланг тармоғини кўндаланг кесмаси чизилади. Кўндаланг кесма вертикал бўйича М 1:100 ва горизонтал бўйича М 1:500 ёки М 1:1000 масштабда бажарилади.

Кўндаланг кесма биринчи қудуқдан бошланиб, шаҳар оқова сувларни оқизиш тармоғи қудуғигача давом эттирилади.

Мустаҳкамлаш учун саволлар

1. Оқова сувларни оқизиш тизимини лойихалашда  аҳоли яшаш жойидан оқава сувларни чиқазишнинг хисобий нисбий ўртача оқава сув чиқазиш  қўйидагича қабул қилинади:

2. Кунлик оқава сувлар сарфи қуйидагича ифодаланади:

3. Оқава сувларнинг максимал ва минимал ҳисобли сарфлари  қандай ифодаланади.

4. Ҳамма оқава сувлар тармоғидаги 200 мм ли қувурлар учун энг кичик қиялик миқдори нимага тенг.

5. Агар оқава сувлар аҳоли яшовчи жойидан, саноат корхоналари ва энг  ифлосланган ёмғирли  оқиндилари  бирга чиқарилса,  бундай тизим қандай номланади.

6. Керамик қувурларни сейсмик районларда қандай уланишлари қабул қилинади?

7. Асбестоцемент қувурларнинг қаттиқ уланиши қандай амалга оширилади?

8. Қудуқларда қувурларни уланиши қайси усул олиб  борилади?

9. Назорат қудуқлари  қаерда ўрнатилади?

10. Темир йўл тагидан ўтказилаётган қувур тармоғи қандай ётқизилади?

11. Унитазни ювиш бачогидаги сувни миқдори қуйидаги  қийматга тенг:  
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1 – амалий машғулот

Сув таъминоти тармоғининг гидравлик хисоби.
Режа:

1. Истеъмолчилар сонини аниклаш

2. Хисобланаётган ҳамма участкалар учун максимал секундлик сув сарфини аниқлаш

3. Сув сарфини ўртача соатлик миқдорини аниқлаш

4. Максимал сув истеъмоли пайтида сув тарқатувчи жиҳозларнинг биргаликда ишлаш эҳтимолини аниқлаш

5. Максимал соатлик сув сарфини аниқлаш

1. Истеъмолчилар сонини аниклаш

U=
[image: image152.wmf]f
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бу ерда: Fж – Аҳоли яшаш майдони, м2. 

f -1 одамга тўғри келадиган сув сарфи меъёри (12 м2/одам) 

U=
[image: image153.wmf]81

12

2

,

964

=

 м2/одам

Максимал кеча кундузлик сув сарфи қуйидаги формула билан аниқланади (м3/к-к), 
Qmax=
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бу ерда: q
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- битта одамга мулжалланган максимал сув миқдори  меъёри л/к-к.  q
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= 300 л/к-к. 

U- истеъмолчи сони  

Ксут – турар жой биносининг кеча кундузлик тенгсизлик коэффициенти 1,3

Qmax сут=
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Сув қабул қилиш жиҳозларининг ишлаш эхтимоли қуйидаги формула билан аниқланади.

Р=
[image: image158.wmf].
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бу ерда q
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- истеъмолчиларнинг сув сарфи меъёри, л/соат q
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N- бинодаги сув олувчи жиҳозлар сони сугориш крани  N=62 та.

q
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- жиҳоздаги совук сувининг секунлик сув сарфи меъёри – 1,4 л/соат

U – истеъмолчилар сони, (одам) 

Р=
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2. Хисобланаётган ҳамма участкалар учун максимал секундлик сув сарфини аниқлаш. 

Qb=5q
[image: image163.wmf]tot
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бу ерда: q
[image: image164.wmf]tot

0

 - жиҳознинг меъёрий сув сарфи, =1,4 л/с 

α - хисобланаётган участкадаги N, жами сув олувчи жиҳозлар сони ва уларнинг ишлаш эхтимолига караб Р аникланадиган қиймат.

α=f(N·P). α=(62·0.004)=0.248
[image: image165.wmf]Þ

 α=0.491 qb=5·1,4·0,491=3,4384 л/сек

3. Сув сарфини ўртача соатлик миқдорини аниқлаш. 

Qcp.hr=
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4. Максимал сув истеъмоли пайтида сув тарқатувчи қурилмаларнинг биргаликда ишлаш эҳтимолини аниқлаш.

Рhr=
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бу ерда: q
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 - жиҳознинг максимал меъёрий соатлик сув сарфи =300 л/соат 

Рhr=
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5. Максимал соатлик сув сарфини аниқлаш.

Qhr=0,005·q
[image: image171.wmf]hr
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бу ерда αhr – сув олувчи жиҳозларни умумий сони N ва уларнинг максимал сув талаб пайтида биргаликда ишлаш Рhr эхтимолига караб аникланадиган қиймат. 

Αhr=f(N·Phr) N·Phr=(62·0,2489)=15,43
[image: image172.wmf]Þ

αhr=5,656

Qhr=0,005·81·5,656=2,291 (м3/соат)

2 – Амалий машғулот 

Сув ўлчагични танлаш ва тармоқлардаги босим йўқолишларини аниқлаш.

Режа:

1. Сув ўлчагичларни танлаш

2. Босим йўқолишини аниқлаш

3. Сув тармоғини гидравлик ҳисоблаш учун маълумотлар

4. Ички сув таъминоти тизимига керакли бўлган умумий босимни аниқлаш
5. Кафолатли ва талаб босимларини таққослаш
1. Сув ўлчагични танлаш.

65  ўлчамли трубинали сув ўлчагични танлаймиз.
Qcp.hr
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Сув ўлчагичдаги босим йўқолиши 

Hcч=S·q
[image: image177.wmf]2
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бу ерда – S сув ўлчагичнинг гидравлик қаршилиги, м/(л/с)2  

qb – ҳисобли (максимал секундлик ) сув сарфи 

hcч= 0,0081·3,43842=0,0957 м.

Шарт қониқтирилади.

2. Босим йўқолишини аниқлаш

Хар бир ҳисобланадиган участка учун узунлик бўйича ишқаланишда йўқолган босим (м) 

hl=i·l

бу ерда i– бирлик узунлигига тўғри келадиган босим йўқолиши

l - ҳисобланадиган учасканинг узунлиги м, 
Маҳаллий босим йўқолиши қуйидаги формула билан аниқланади, м

hm=30%·hl
hm=30%·3,844=1,153м

3. Сув тармоғини гидравлик ҳисоблаш учун маълумотлар

	Ҳисобли учаска


	Участканинг узунлиги
	Сув тарқатувчи қурилмалар сони
	Жиҳозларнинг ишлаш эҳтимоли
	NP
	Киймат
	Сувнинг хисобий сарфи
	диаметр
	тезлик
	Босимнинг 

йуколиши

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бирлик узунлик учун
	Участ-када 




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1-2
	2
	10
	0,004
	0,04
	0,256
	1,792
	32
	1,69
	0,298
	0,596

	2-3
	1,3
	15
	
	0,06
	0,289
	2,023
	40
	1,61
	0,182
	0,236

	3-4
	3,2
	20
	
	0,08
	0,318
	2,226
	40
	1,77
	0,224
	0,717

	4-5
	0,6
	30
	
	0,12
	0,3654
	2,5578
	50
	1,2
	0,073
	0,044

	5-6
	5,0
	62
	
	0,248
	0,491
	3,438
	50
	1,62
	0,1317
	0,658

	
	3,844


Ҳисобланаётган йўналиш бўйича босимнинг йиғиндиси

Htot=hbb+hcч+hl+hm
бу ерда: hbb - сув киритиш тугунида ишкаланишда йўқолган босим, м 

hl- ҳисобланаётган йўналишда сув ўлчаш тугунидан энг ноқулай сув олувчи жиҳозга бўлган оралиқда ишқаланишда йўқолган босим, м

hm - сув ўлчагичда йўқолган босим, м

hbb=(7+10)·0,005=0,085 м

htot=0,085+0,0957+3,844+1,153=5,178 м

hm- маҳаллий қаршиликларни енгиш учун йўқолган босим

4. Ички сув таъминоти тизимига керакли бўлган умумий босимни аниқлаш
бу ерда – Hгеом  геометрик баландлик, яъни шаҳар сув таъминотига уланиш нуқтаси сатҳидан, энг ноқулай сув тарқатувчи жиҳознинг сатҳи орасидаги фарқ.

Геометрик сув кутариш баландлиги Hгеом, м,

Hгеом= hпл+(n-1)hэт+hпр
бу ерда: hпл - 1 қават поли сатҳининг ер сатҳидан баландлиги, n- қаватлар сони hэт-қават баландлиги, hпр- энг ноқулай сув тарқатувчи жиҳознинг жойлашиш баландлиги, hпр =0,8м, htot - сув ўлчовчи ва сув киритувчи тугун  ичида йўқолган босим, Нf - энг ноқулай жиҳоздаги ишчи босим

Нf =4м

Нгеом=0,6+(5-1)·3+0,8=13,4м

Нтр=13,4+5,178+4=22,578

 5. Кафолатли ва талаб қилинган босимларини таққослаш

Нq=34м>Нтр=22,578

Шарт бажарилаяпти, шунга асосан, насос урнатиш талаб қилинмайди.
3 – Амалий машғулот.

Бинонинг ички оқова сув тармоғини гидравлик ҳисоби.

Режа:

1. Ички оқова сувларни оқизиш тизими ва унинг асосий элементлари

2. Ички оқова сувларни оқизиш тизимидаги қурилма ва материаллар

3. Ички оқова сувларни оқизиш тармоғи трассировкаси

4. Ҳисобли оқова сув сарфини ҳисоблаш

5. Оқова сувнинг ҳаракат тезлигини ва қувурнинг тулиш ҳолатини аниқлаш

6. Нишабликни аниқлаш
1. Ички оқова сув оқизиш тизими ва унинг асосий элементлари.

Оқова сувларни оқизиш тармоғи тизимидан чиқарилаётган оқова сув ифлосланиш турига қараб маиший оқова сувларни оқизиш тармоғи ванна, душ ва мойкадан чиқарилаётган  оқова сувни олиб кетишга мулжалланган. Ички оқова сувларни оқизиш тармоғи тизими қуйидаги элементлардан ташкил топган: Оқова сувларни қабул қилиш жиҳозлари қувурлар тизими (стояк, коллектор, оқова сувларни чиқазгич ва узатувчи қувур). 

2. Ички оқова сув тармоғи тизимидаги қурилма ва материаллар.

Тармоқ учун чуян ва пластмасса қулланилади. Қувурнинг  узлуксиз ва ишончли ишлашни таъминлаш учун ички оқова сувларни оқизиш тармоғида тафтиш (ривизия) тозалагичлар урнатилади. Ички стоякларда қаватлараро тафтиш (ривизия) урнатилади. Оқова сувларни қабул қилиш учун санитар қурилмалар, лоток, варонка, сув чиқаргич қурилмалари ишлатилади. Турар жой биноларида  санитар қурилмалар: ванна, мойка ва унитазлар қулланилади. Ванна сув чиқаргич ва тошаётган сувни чиқарувчи сифон билан жиҳозланади. Унитазлар сифон ювувчи қурилма – ювувчи кран билан жиҳозланади.

3. Ички оқова сувларни оқизиш тармоғи трассировкаси

Ички оқова сувларни оқизиш тармоғи оқова сувларни олиб кетувчи қувурлар қурилмалар (оқова сув қабул қилгичлар), стояклар коллекторлар (бир нечта стоякларни бирлаштирувчи горизонтал қувурлар), узатувчи қувур оқова чиқаргичлар ва ички квартал тизими қуйидагича еткизилади: Санитар техник жиҳозлардан оқова сувларни чиқазиш қувурлари полдан юқорида энг қисқа масофада стоякка уланади. Қувур охирида ва бурилишида тозалагич урнатилади. Ванна, мойка ва умивальникдан чиқиш қувурлари диаметри d=50мм  бўлади. Унитаздан чиқиш қувурли диаметри d=100мм ва нишаблик i-0,010 лойиҳа қилинди. Чиқазиш қувурлари стоякка крестовина ва тройниклар орқали уланади. Оқова сувларни оқизиш тармоғи чуян қувурдан лойиҳа қилинади. Оқова сувларни чиқазиш қувурларидан бино пастига узатувчи оқова сув тармоғи стояклари иложи борича унитаздан оқовани чиқазиш қувурига яқин жойда жойлаштирилади. Оқова сувларни қабул қилиш санитар техник жиҳозлари оқова чиқазиш қувурига гидравлик затвор (сифон) орқали уланади. Стояклар девор очиқ ҳолатда урнатилади. Стоякда ревизия юқори қаватда чиқазувчи қувурлар уланган нуқтадан 1 м баландликда урнатилади. Ички оқова сув тармоғини шамоллатиш учун оқова сувларни оқизиш тармоғи стоягининг давоми бўлган шамоллатиш қувури урнатилди. Шамоллатиш қувури томдан 1м баландликкача кутарилади. Шамоллатиш қувури диаметри стояк диаметрига тенг қилиб қабул қилинди. Оқова сувларни оқизиш тармоғи чиқиш стоякларидан оқова сувларни ҳовли оқова сувларини оқизиш тармоғига узатиш учун хизмат қилади. Чиқиш қувури узунлиги бино ташқи деворларидан кузатув қудуғигача 5 м қабул қилинди. Чиқиш қувури ётқизилиш чуқурлиги куйидагича аниқланади: Тупроқнинг музлаш чегараси (чегарасидан 0,3 м юқори жойлаштирилди)

hзал. = HПР – 0,3 = 1,9 – 0,3 = 1,6 м

Чиқиш қувурини ётқизиш учун бино пойдеворида махсус тирқиш қолдирилди. Тирқиш диаметри ва қувур диаметри орасида 0,2м  бушлиқ қолдирилди ва сальник урнатилди. Ҳовли оқова сувларини оқизиш тармоғи бино ташқи деворига параллел равишда ётқизилди ва кўча тармоғига уланади. Кузатув қудуқлари диаметри 1 м йиғма темир бетон элементларидан ишланган бўлиб чиқиш қувурлари туташган жойларга урнатилади.

4. Ҳисобли оқова сув сарфини ҳисоблаш.
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  – оқова сувларни оқизиш тармоғининг ҳисобли участкасида урнатилган санитар техник жихозга кетадиган тоза сув сарфи, 
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- максимал сув чиқазиш ҳолатида жиҳознинг меъёри солиштирма оқова сув сарфи, л/с.
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5. Оқова сувнинг ҳаракат тезлигини ва қувурнинг тулиш ҳолатини аниқлаш

Диаметри 100 мм бўлган қувурда оқова сувларни оқиш тезлиги V=0,99м/с қабул қилинди. Диаметри 100 мм қувур учун тулиш даражаси  h/d = 0,4. Бинодан оқова сувларни оқизиш тармоғи чиқишлари ва йиғувчи тармоқ қуйидаги шартни қаноатлантириши лозим. 
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Бу ерда - k=0,6 – чуян қувурлар учун
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6. Нишабликни аниқлаш

Диаметри – 100 мм бўлган қувур учун нишабликни i = 0,1 га тенг деб қабул қиламиз. 
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 4 – Амалий машғулот

Ҳовли оқова сувларини оқизии тармоғини гидравлик ҳисоби.
Режа:

1. Ҳовли оқова сувларини оқизиш  тармоғини гидравлик ҳисоблаш
2. Қувурнинг диаметри, нишаблик, тезлик ва тулиш даражасини аниқлаш
1. Ҳовли оқова сувларини оқизиш тармоғини гидравлик ҳисоблаш
Квартал бош режаси бўйича шаҳар оқова сувларни оқизиш  тармоғидан бошланғич нуқтада жойлашган кузатув қудуғигача бўлган йўналишни аниқлаб оламиз.

Барча ҳисобли участкаларида оқова сув миқдорларини аниқлаймиз.
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Бу ерда  
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 - оқова сувларни оқизиш тармоғининг ҳисобли участкасида урнатилган санитар техник жиҳозга кетадиган тоза сув сарфи 
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2. Қувурнинг диаметри, нишаблик, тезлик ва тулиш даражасини аниқлаш.
Ҳовли  оқова сувларини оқизиш  тармоғи диаметри 150 мм, i - 0,015. Оқова сувнинг ҳаракат тезлиги қуйидагича аниқланади:
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бу ерда: w – тезлик модули, м/с, 

i – қувурнинг нишаблиги тезлик модули w, ҳамда қувурнинг тулиш зарачаси h/d қувур диаметрига 150 мм ва сарф модулига  (к) боғлиқ равишда қабул қилинади. 

Сарф модули К (л/с) қуйидагича аниқланади
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бу ерда:  qs – ҳисобли участкада оқова сув миқдори
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5 – амалий машғулот

Ошхона учун сув сарфини аниклаш
Режа:

1. Истеъмол қилинадиган таомлар сонини аниқлаш

2. Умумий сув сарфларини аниқлаш

1. Истеъмол қилинадиган таомлар сонини аниқлаш

120 уринга мулжалланган, ундан ташкари 30 та хонадонга тушлик олиб бориш кузда тутилган умумлашган ошхона учун сув сарфларини аниклаш талаб килинган. Истеъмол килинадиган таомлар сони куйидаги формуладан аникланади. 
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бу ерда: 
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 - уринлар сони.
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- соатига овкатланишлар сони.

          
[image: image201.wmf]o

u

- битта хуранда истеъмол киладиган шартли таомлар сони. 

Ошхона бир кеча кундузда 16 соат ишлайди. Ошхонада истеъмол килинадиган бир кеча кундуздаги таомлар сони куйилаги формула билан аникланади. 
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бу ерда: 
[image: image203.wmf]соат
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 - соатига шартли таомларнинг хисобли микдори, таом/соат
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- ошхонанинг ишлаш вакти, соат.
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 - соатлар буйича нотекислик коэффициенти.


Ошхонада санитар техник жихозларнинг умумий сони 20 та, шундан 15 таси иссик сувда ишлайди. Асосий курсаткичлари куйидаги жадвал № 5 да келтирилган.
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2. Умумий сув сарфларини аниқлаш

Умумий секундлик ва соатлик сув сарфини аниклаймиз.
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КМваК 2.04.01 – 98 нинг 2 – иловасига биноан Р=0,307 ва N = 20 булганда α =2,956 кийматга тенг булади. 
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Секундлик ва соатлик совук сув сарфни топамиз.
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Секундлик ва соатлик иссик сув сарфни топамиз. 
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Юкоридагидан куринадики, умумий хисобли секундлик сув сарфи 4,43 л/с га тенг, яъни 8,0 л/с дан кичик, шунинг учун хисобли секундлик окова сув сарфи куйидагига тенг булади 
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ХОРИЖИЙ МАНБАЛАР

1. Кедров В. С, Ловцов Е. Н. К 33 Санитарно-техническое оборудование зданий. Москва Стройиздат 1989 -495 с. 
       ISBN 5-274-00586-1

Изложены основные сведения по проектированию, строительству и эксплуатации санитарно-технического оборудования, систем холодного и горячего водоснабжения, а также канализации и газоснабжения зданий различного назначения. Приведены справочные и нормативные материалы для решения задач курсового и дипломного проектирования. 

Для студентов строительных вузов, обучающихся по специальности «Водоснабжение, канализация, рациональное использование и охрана водных ресурсов». 
2. Староверова И.Г. и инж. Шиллера. Ю.И. Внутренние санитарно-технические устройства. Москва Стройиздат  1990-249 с.

ISBN 5-274-01130-6 

Приведены основные сведения по расчету и проектированию внутренних систем водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения и газоснабжения для жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений.В справочнике впервые приведены рекорекомендации по выполнению технико-экономической оценки проектных решений внутренних санитарно-технических систем  и даны методические основы оценки вариантов проектных решений и критерии выбора из них  экономически целесообразного. В разделе IV приведены также справочные данные, испольиспользуемые при определении единовременных и текущих затрат. Все материалы раздела составлены на базе инструктивных методических до документов и стоимостных показателей, действующих на 1 июля 1988 г. Использование приведенных рекомендаций и справочных данных обеспечит проектировщиков единой методикой технико-экономических расчетов и позволит сократить затраты инженерного труда на их выполнение.

3.Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 4 октября 1985 г. №189) (с изменениями от 28 ноября 1991 г.,11июля 1996 г.) Москва Стройиздат 1985. 

4. Яковлев С.В и другие. ИНЖЕНЕНРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ    Москва Стройиздат 1994 – 511 с.

Энциклопедия "Инженерное оборудование зданий и сооружений"— научно-справочное издание, предназначенное для специалистов различных областей строительства и архитектуры и тех, кто стремится расширить и углубить свои знания в этом направлении. В ней впервые предприняв попытка собрать и системагизировать широкий круг вопросов строительного комплекса и смежных с ним отраслей. 

Исходя из основной цели издания в Энциклопедии объяснены понятия и термины важнейших технологических процессов, сооружений, устройств и механизмов. Понятия и термины охватывают такие области строительства, как водоснабжение и канализация, вентиляция, пневматический транспорт и кондиционирование воздуха, тепло- и газоснабжение, теплогенерирующие установки, отопление, санитарно-техническое оборудование зданий, строительная теплофизика. Каждая статья содержит определение понятия или термина (дефиницию), в ряде случаев включает этимологическую справку, краткое описание технологического процесса, сооружения, механизма, прибора, аппарата, их назначение или область применения.
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Ўқув услубий мажмуада   5340300   -  Шаҳар қурилиш ва хўжалиги таълим йўналишларида таълим олаётган талабаларга “Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари” фанини ўқитиш бўйича замонавий таълим технологиялари, уларни ўқув жараёнига қўллаш бўйича услубий тавсиялар баён этилган. Ушбу тавсиялар дидактик тамойиллар, маъруза ва амалиёт машғулотларини ўтиш технологияларини ишлаб чиқишнинг усул ва воситалари, уларнинг муҳим белгиларидан иборат таълимни педагогик технология қоидаларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаштирилган.


Ушбу ўқув услубий мажмуа олий таълим муассасалари ўқитувчилари ва талабалари, аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозларига доир фанларни ўқитишда замонавий педагогик технологияларни қўллаш жараёнларига қизиқувчилар учун мўлжалланган.

© Хушвақтов Б.О., Хаитова Н.Н.  2012

КИРИШ.

Республика Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 5 январдаги 4-сонли «Узлуксиз таълим тизимини дарсликлар ва ўқув адабиётлари билан таъминлашни такомиллаштириш тўғрисида»ги қарори қабул қилинди. Ушбу қарорда истеъмолдаги ўқув адабиётларини жиддий кўрикдан ўтказиш, кўпчилик ҳолларда эса уларнинг ўрнига янги таълим тизими талабларига жавоб берадиган инновацион технолагияларни қўллаб янги ўқув адабиётлари яратишни долзарб масала қилиб қўйилди.

Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари «Архитектура ва қурилиш» соҳасида таҳсил олаётган талабалар учун асосий умумкасбий фанлардан бири ҳисобланади. Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари – биноларнинг сув таъминоти ва оқова сувларни оқизиш тармоқларидаги иншоот, жиҳозларни ва тармоқларни ҳисоблаш йўли билан узоқ муддатга чидамлигини таъминлайдиган фандир.

Ушбу «Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозларида таълим технологияси» қўлланмасида инновацион технологияларни қўллаб, бакалавриат талабаларга мўлжаллаб ўзбек тилида яратилди. Қўлланмани яратишда муаллифларнинг олий ўқув юртларида ўқиган маърузалари ва амалий дарслари асос қилиб олинди.

Мазкур ўқув қўлланмаси қурилиш ўқув юртларининг бакалавриат қурилиш мутахассисликлари йўналиши: 5340300 – Шаҳар қурилиш ва хўжалиги таълим  йўналиши учун Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан тасдиқланган ўқув дастури асосида ёзилди. 

Ушбу ўқув қўлланмани тайёрлашда маҳаллий ва хорижлик олимларнинг асарларидан кенг фойдаланилди. 

Албатта, ўқув қўлланма хато ва камчиликлардан ҳоли эмас. Муаллифлар ўқув қўлланмани такомиллаштириш юзасидан таклиф ва хулосаларни бажонидил қабул қиладилар.


Фанни ўқитишдан мақсад – талабаларда турли бино ва иншоотлар, саноат корхоналари, маъмурий ва маиший бинолар, даволаш муассасалари ва бошқа иншоотларда қўлланиладиган аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозларини вазифаси, турлари, таснифи, тузилиши, ишлатиш кўлами, ҳисоблаш асослари ва уларни муайян шароитларга мос ҳолда танлаш усуллари, лойиҳалаш, қуриш, ўрнатиш ва улардан фойдаланиш бўйича таълим йўналиши профилига мос билим, кўникма ва малака шакллантиришдир.

Фаннинг вазифаси - талабаларга аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозларини ишлатиш назарияси, турлари ва тузилишини ҳамда маълум шароитлари учун улардан муносибларини танлаб ҳисоблашга ўргатишдан иборат.


“Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари” ўқув фанини ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида бакалавр:

· бино ва иншоотлар, саноат корхоналари, маъмурий ва маиший бинолар, даволаш муасммасалари ва бошқа иншоотларда қулланиладиган аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозларининг ривожланиш тенденцияларини; уларнинг вазифаларини, турларинти, таснифини, тузилишини, ишлатиш доирасини, ҳисоблаш ва лойиҳалаш асосларини, муайян шароитларга мос ҳолда танлаш ҳамда уларни қуриш ва урнатиш усулларини билиши керак;

· талаба аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозларининг тавсифларини, уларда қулланиладиган асосий асбоб – ускуналарини, жиҳозларини, қувурларини, очиб – ёпиш арматурасини аниқ шароитлар учун техник ва иқтисодий асосланган ҳолда тўғри танлаш; жиҳозларнинг оптимал кўрсаткичлари ва иш режимларини танлаш мақсадида ҳисоблаш; биноларнинг сув ва оқова сувларини оқизиш тармоқларини гидравлик ҳисобларини бажариш ва лойиҳалаш тўғри утказилиб, геометрик кўрсаткичларини аниқлаш куникмаларига эга бўлиши керак;
· талаба ҳовли ва биноларнинг ички сув таъминоти ва канализация тизимларини лойиҳалаш ва ишлатиш; қабул қилинаётган ечимларнинг ижтимоий, иқтисодий, экологик ва техник оқибатларини умумлашган ҳолда таҳлил қилиш ва баҳолаш; ички сув таъминоти тизимларининг самарали ва оқова сувларни оқизиш тармоқ қурилмалари ва тизимларини оптимал кўрсаткичлари ва иш режимларини белгилаш бўйича малакаларига эга бўлиши керак.

“Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари” фани асосий ихтисослик фани ҳисобланиб, 7 - семестрларда ўқитилади. Дастурни амалга ошириш ўқув режасида режалаштирилган математик ва табиий (олий математика, физика, назарий механика), умумкасбий (суюқлик ва газ механикаси; қурилиш материаллари ва металлар технологияси; материаллар қаршилиги) фанларидан етарли билим ва қуникмаларга эга бўлишлик талаб этилади.


ишлаб чиқаришда амалга ошириладиган турли хил технологик жараёнларини аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозларисиз тасаввур қилиш қийин, чунки саноат корхоналарини ички сув билан таъминлаш ва уларнинг оқова сувларини оқизиш ишлаб чиқариш технологик тизимининг ажралмас бўғинидир.

Шунинг учун аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозларини ишончли ва тўхтовсиз ишлашларига доим алоҳида талаблар қўйилади. Шу боис ушбу фан асосий ихтисослик фани ҳисобланиб, ишлаб чиқаришдаги муҳандислик коммуникациялари тизимининг мухим бўғинларидан биридир. 


Талабаларнинг “Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари” фанини ўзлаштиришлари учун ўқитишнинг илғор ва замонавий усулларидан фойдаланиш, янги информацион-педогогик технологияларни тадбиқ қилиш муҳим аҳамиятга эгадир. Фанни ўзлаштиришда дарслик, ўқув ва услубий қўлланмалар, маъруза матнлари тарқатма материаллар, электрон материаллар виртуал стендлар, тажриба машғулотлари ҳамда замонавий каталоглардан фойдаланилади. Маъруза, амалий ва лаборатория дарсларида мос равишдаги илғор педагогик технологиялардан фойдаланилади.


	№
	Мавзунинг номи
	Аудитория соатлари

	
	
	Жами
	Маъруза
	Амалий
	Тажриба

	1
	Сув таъминоти тизимлари ва бинолар нинг совуқ сув таъминоти тармоқлари 
	4
	2
	2
	

	2
	Сув ўлчаш тугуни, биноларнинг совуқ сув тармоғини трассировкалаш ва ишлатиладиган қувурлар. Биноларнинг ички совуқ сув тармоғини ҳисоблаш.
	8
	2
	2
	4

	3
	Ташқи сув тақсимлаш тармоғи турлари ва трассировкалаш асослари ва уларни гидравлик ҳисоби
	4
	2
	2
	

	4
	Биноларнинг ички оқова сув тармоқлари, элементлари ва жиҳозлари.
	4
	2
	2
	

	5
	Ҳовли ва кичик худудий оқова сувларни оқизиш тизимлари.
	4
	2
	2
	

	
	жами 
	24
	10
	10
	4


















Таълим технологияси инсонийлик тамойилларига таянади. Фалсафа,  педагогика ва психологияда бу йўналишнинг ўзига хослиги талабанинг индивидуаллигига алоҳида эътибор бериш орқали намоён бўлади.

Шулардан келиб чиққан ҳолда “ Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари” курсининг таълим технологияларини лойиҳалаштиришда қуйидаги асосий концептуал ёндашувларга эътибор бериш керак.
Таълимнинг шахсга йўналтирилганлиги. Ўз моҳиятига кўра бу йўналиш таълим жараёнидаги барча иштирокчиларнинг тўлақонли ривожланишини кўзда тутади.  Бу эса Давлат таълим стандарти талабларига риоя қилган ҳолда ўқувчининг интеллектуал ривожланиши даражасига йўналтирилиб қолмай, унинг руҳий-касбий ва шахсий хусусиятларини ҳисобга олишни ҳам англатади.

• Тизимли ёндашув. Таълим технологияси тизимнинг барча белгиларини ўзида мужассам қилиши зарур: жараённинг мантиқийлиги, ундаги қисмларнинг ўзаро алоқадорлиги, яхлитлиги.
• Амалий ёндашув. Шахсда иш юритиш хусусиятларини   шакллантиришга таълим жараёнини йўналтириш; ўқувчи фаолиятини фаоллаштириш ва интенсивлаштириш, ўқув жараёнида унинг барча лаёқати ва имкониятларини, синчковлиги ва ташаббускорлигини ишга солишни шарт қилиб қўяди.

•Диалогик ёндашув. Таълим жараёнидаги иштирокчи субъектларнинг психологик бирлиги ва ўзаро ҳамкорлигини яратиш заруратини белгилайди. Натижада эса, шахснинг ижодий фаоллиги ва тақдимоти кучаяди.

•Ҳамкорликдаги таълимни ташкил этиш. Демократия, тенглик, субъектлар муносабатида ўқитувчи ва ўқувчининг тенглиги, мақсадини ва фаолият мазмунини биргаликда аниқлашни кўзда тутади.

•Муаммоли ёндашув.  Таълим жараёнини муаммоли ҳолатлар  орқали намойиш қилиш асосида ўқувчи билан биргаликдаги ҳамкорликни фаоллаштириш усулларидан биридир. Бу жараёнда илмий билишнинг объектив зиддиятларини аниқлаш ва уларни ҳал қилишнинг диалектик тафаккурни ривожлантириш ва уларни амалий фаолиятда ижодий равишда қўллаш таъминланади.
•Ахборот беришнинг энг янги восита ва усулларидан фойдаланиш, яъни ўқув жараёнига компьютер ва ахборот технологияларини жалб қилиш.

Юқоридаги концептуал ёндашув ва “ Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари” фанининг таркиби, мазмуни, ўқув ахборот ҳажмидан келиб чиққан ҳолда ўқитишнинг қуйидаги усул ва воситалари танлаб олинди.
•Ўқитиш усуллари ва техникаси: мулоқот, кейс стади, муаммоли усул, ўргатувчи ўйинлар, “ақлий ҳужум”, инсерт,  “Биргаликда ўрганамиз”,  пинборд,  маъруза (кириш  маърузаси,  визуал маъруза, тематик, маъруза-конференция, аниқ ҳолатларни ечиш, аввалдан режалаштирилган хатоли, шарҳловчи, якуний).

•Ўқитишни ташкил қилиш шакллари: фронтал, коллектив, гуруҳий, диалог,  полилог ва ўзаро ҳамкорликка асосланган.

• Ўқитиш воситалари: одатдаги  ўқитиш воситалари (дарслик,   маъруза  матни, таянч конспекти, кодоскоп)дан ташқари график органайзерлар, компьютер ва ахборот технологиялари.
•Ўзаро алоқа воситалари:  назорат натижаларининг таҳлили асосида   ўқитишнинг диагностикаси (ташхиси).

•Бошқаришнинг усули ва воситалари. Ўқув машғулотини технологик карта кўринишида жадаллаштириш ўқув машғулотининг босқичларини белглаб, қўйилган мақсадга эришишда ўқувчи ва ўқитувчининг ҳамкорликдаги фаолиятини талабаларнинг аудиториясидан ташқари мустақил  ишларини аниқлаб беради.

• Мониторинг ва баҳолаш. Ўқув машғулоти ва бутун курс давомида ўқитиш натижаларини кузатиб бориш, ўқувчи фаолиятини ҳар бир машғулот ва йил давомида рейтинг асосида баҳолаш. 

	№    
	Маъруза    шакллари
	Ўзига хос тавсифловчи хусусиятлари

	1
	Кириш маърузаси
	   Фан тўғрисида яхлит тасаввур ҳамда маълум йўналишлар беради. 

   Педагогик вазифаси: ўқувчини ушбу фаннинг вазифалари ва мақсади билан таништириш, касбий тайёргарлик тизимида унинг ўрни ва ролини белгилаш, курснинг қисқача шарҳини бериш,  фаннинг ютуқлари ва таниқли олимлар номлари билан таништириб, келажакдаги изланишларнинг йўналишини белгилаш, тавсия қилинган ўқув-услубий адабиётлар таҳлилини бериш, ҳисобот ва баҳолашнинг муддатлари ва шаклларини белгилаш. 

	2


	Маъруза ахборот
	    Маърузанинг одатдаги анъанавий тури.                                                           Педагогик   вазифаси:   ўқув маълумотларини  баён қилиш ва тушунтириш.

	3


	Шарҳловчи маъруза
	Баён қилинаётган назарий фикрларнинг ўзагини,

илмий тушунчалар ва бутун курс ёки бўлимларининг концептуал асосини ташкил этади.

Педагогик   вазифаси:   илмий   билимларни тизимлаштиришни   амалга ошириш, фанларнинг ўзаро алоқадорлигини очиш.

	4


	Муаммоли маъруза
	Янги билимлар қўйилган савол, масала, ҳолатнинг муаммолилиги орқали  берилади. Бунда  ўқувчининг  ўқитувчи билан  биргаликдаги билиш жараёни илмий изланишга яқинлашди.

Педагогик вазифаси: янги ўқув ахборотининг мазмунини очиш, муаммони қўйиш ва уни ечимини топишни ташкил қилиш, ҳозирги замон нуқтаи назарларини таҳлил қилиш.

	5


	Визуал

маъруза
	Маърузанинг мазкур шакли визуал материалларни намойиш этиш ҳамда уларга аниқ ва қисқа шарҳлар беришга қаратилган.

Педагогик вазифаси: янги ўқув маълумотларини

ўқитишнинг техник воситалари ва аудио, видеотехника ёрдамида бериш.

	6


	Бинар (икки кишилик) маъруза
	Бу маъруза икки ўқитувчининг ёки иккита     илмий мактаб намоёндасининг, ўқитувчи-талабанинг диалогидан иборат.
Педагогик вазифаси: янги ўқув маълумотларининг мазмунини ёритиш.

	7


	Аввалдан режалаштирилган хатоли маъруза
	Хатоларни излашга мўлжалланган мазмуни ва услубиятида, маъруза охирида тингловчилар ташхиси ўтказилади ва қилинган хатолар текширилади.

Педагогик вазифаси: янги материаллар мазмунини ёритиш, берилган маълумотни доимий назорат қилишга талабаларни  рағбатлантириш.

	8


	Маъруза конференция
	Аввалдан қўйилган муаммо ва докладлар тизими  (5-10 минут)дан иборат илмий-амалий дарс сифатида ўқув дастури чегарасида ўтилади. Докладлар биргаликда муаммони ҳар томонлама ёритишга қаратилиши керак. Машғулот охирида ўқитувчи мустақил ишлар ва талабаларнинг маърузаларга якун ясаб, тўлдириб, аниқлаштириб хулоса қилади.

 Педагогик вазифаси: янги ўқув маълумотнинг мазмунини ёритиш.

	9


	Маслаҳат маъруза
	Турли сценарийлар  ёрдамида ўтиши  мумкин. Масалан, 1) «Савол-жавоб» - маърузачи томонидан бутун курс бўйича ёки алоҳида бўлим бўйича саволларга жавоб берилади. 2) «Савол-жавоб-дискуссия» - изланишга имкон беради.

Педагогик вазифаси: янги ўқув маълумотни ўзлаштиришга қаратилган.





	Талабалар сони: 20-50
	Вақт- 2 соат

	Ўқув машғулотининг шакли
	Кириш-тематик маъруза (визуализация)

	Маъруза режаси 
	1. Сув таъминоти тизимлари буйича умумий тушунча

2.  Ичимлик суви манбалари ва сувнинг сифатига куйиладиган талаблар

3.  Сув кабул килиш иншоотлари

4.  Сув тозалаш иншоотлари

5.  Сув узатиш ва таркатиш тармоклари

6.  Тоза сув сигимлари. Сув босим минораси.

7.  Оқова сувларни оқизиш тизимлари

	   Ўқув машғулотининг мақсади: Биноларнинг инженерлик тизимлари, сув таъминоти, унинг хозирги ахволи ва келажакдаги ривожи билан таништириш. Сув таъминоти ва оқова сувларни оқизиш тизимлари, уларнинг шакллари ва асосий элементлари хакида тушунча беришдир. Ичимлик сув манбалари, уларга куйиладиган асосий талаблар, манбаларни танлаш, уларнинг тавсифи билан таништириш, ер ости ва ер усти сувларини кабул килиш иншоотлари, уларнинг турлари, тузилиши ва ишлаш тартиби, сувларни тозалаш иншоотлари хакида умумий тушунчалар беришдан иборатдир.

	Педагогик вазифалар:
· Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлаш фанининг моҳияти, мақсади ва вазифаларини тушунтиради;

· Сув таъминоти тизими бўйича тушунча, ичимлик сув манбала ри ва уларга қуйиладиган та лабларни тушунтириб беради;

· Сув қабул қилиш ва тозалаш иншоотларини тушунтиради;

· Сув тақсимлаш тармоқлари, сув босим минораси ва тоза сув ҳавузларини тушунтиради;
· Оқова сувларни оқизиш тизимларини тушунтиради.
	Ўқув фаолиятининг натижалари:

Талаба бажариши лозим:
· Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлаш фанининг моҳияти, мақсади ва вазифалари тўғрисида тушунчага эга бўладилар;
· Сув таъминоти тизими бўйича тушунча, ичимлик сув манбалари ва уларга қуйиладиган талабларни ўрганадилар;

· Сув қабул қилиш ва тозалаш иншоотларини ўрганадилар;

· Сув тақсимлаш тармоқлари, сув босим минораси ва тоза сув ҳавузлари билан танишадилар;
· Оқова сувларни оқизиш тизимлари билан танишадилар.

	Ўқитиш усуллари
	   Маъруза-ахборот, ақлий ҳужум, техника: блиц-сўров, диққатни жалб қилиш саволлари

	Ўқитиш воситалари
	  Доска, бўр, видеопроектор, кўргазмали қуроллар, визуал материаллар, маърузалар матни. 

	          Ўқитиш шакллари
	  Жамоавий, фронтал.

	Ўқитиш шароитлари
	  ЎТВ билан ишлашга мослаштирилган аудитория

	Мониторинг ва баҳолаш


	 Оғзаки назорат: диққатни жалб қилувчи саволлар



	Босқичлар, вақт
	Фаолият

	
	Ўқитувчи
	Талабалар

	1-босқич.

Ўқув машғулотига кириш
(10 мин.)


	 Ташкилий ҳолат: Талабалар билан танишади, ўзи ҳақида маълумотлар беради.

1.1. Фан бўйича асосий ва қўшимча адабиётлар билан таништиради.

1.2. Талабаларга қўйиладиган талаблар билан таништиради. Фан рейтинг мезонлари, жорий, оралиқ ва якуний баҳолаш кўрсаткичлари ва критерийлари билан таништиради (1-илова).
	Диққат билан тинглайдилар. 

1.1. Ёзиб оладилар.

1.2. Тинглаб, ёзиб оладилар.

	2- босқич.

Асосий босқич 

(60 мин.)
	2.1.  Ўқув машҳулотининг мавзуси ва уни ўтказиш режасини айтади.

2.2. босқичма - босқич равишда режадаги саволлар бўйича маъруза материалларини тушунтиради ва диққатни жалб қилувчи саволлар беради:

2.2.1. Экранга визуал материалларни чиқаради (2 - илова) ва Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлаш фанининг моҳияти, мақсади ва вазифалари ҳақида гапириб беради. Фаннинг бошқа фанлар билан қандай боғлиқлиги тушунтирилади.

2.2.2. Экранга визуал материалларни чиқаради (3 - илова) ва Сув таъминоти тизими бўйича тушунча, ичимлик сув манбалари ва уларга қуйиладиган талаблари билан таништиради.

2.2.3. Экранга визуал материалларни чиқаради (4 - илова) ва Сув қабул қилиш ва тозалаш иншоотларини урганиш.

2.2.4. Экранга визуал материалларни чиқаради (5 - илова) ва Сув тақсимлаш тармоқлари, сув босим минораси ва тоза сув ҳавузларини урганиш.

2.2.5. Оқова сувларни оқизиш тизимларини урганиш
2.3. Айтилган фикрларни умумлаштиради, фаннинг роли ва аҳамияти ҳақида якуний фикр билдиради.
	2.1. Ёзиб оладилар. 

2.2. Слайдларни урганадилар.  

Шарҳ мобайни да саволлар берилади.

Асосий жойла ри ёзиб олади. 

2.3.  Эслатади аниқлаштиради.



	3-босқич.

Якунловчи

(10 мин.)
	3.1. Мавзуга якун ясайди ва талабалар эътиборини асосий масалаларга қаратади. 

3.2. Ўзлаштириш даражасини синаш учун саволлар беради (6 - илова). 

3.3.Мустақил  иш  учун  вазифа: “Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари”  фани бўйича кластер тузишни вазифа қилиб беради
	3.1. Эшитади, 

аниқлаштиради. 

3.2. Саволга жавоб беради.

3.3. Мустақил иш учун вазифа ниёзиб олишади


1-илова








“Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари” фани бўйича 
Рейтинг жадвали 
Ўқув режасига кўра аудитория соатлари

	Ўқув семестри
	7-семестр
	Жами

	Маъруза
	10
	10

	Амалий машғулот
	10
	10

	Тажриба
	4
	4

	Жами
	24
	24


	Фан бўйича ҳар бир семестр учун максимал балл
	- 100

	Шу жумладан:
	

	Жорий назорат
	40

	Оралиқ назорат
	30

	Якуний назорат
	30

	Саралаш бали
	55


Баҳолаш мезонлари

	86-100
	Аъло

	71-85
	Яхши

	56-70
	Қониқарли

	55
	Қониқарсиз


2-илова









3-илова




4 - илова


5 – илова


6-илова
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АХОЛИ ЯШАШ ЖОЙЛАРИ ВА БИНОЛАРНИНГ ИНЖЕНЕРЛИК ЖИҲОЗЛАРИ ФАНИДАН ЖОРИЙ НАЗОРАТ САВОЛЛАРИ

7 – семетр учун
1 – мавзу. Сув таъминоти тизимлари
учун саволлар.

1. Сув таъминоти тизимини тушунтиринг?

2. Сув таъминоти шаклларини тушунтиринг?

3. Минтақали тизим деганда қайси тизимни тушунасиз?

4. Сув қабул қилиш иншоотлари қайсилар?

5. Сув манбаларини айтиб беринг?

6. Ер усти сув манбалари қайсилар?

7. Ер ости сув манбалари қайсилар?

2 – мавзу. Биноларнинг совуқ сув таъминоти тармоқлари
учун саволлар.

1.Хўжалик ичимлик водопроводи аҳолига қандай сифатдаги сувни етказиб бериши керак?

2.Саноат водопроводлари қандай мақсадларга ишлатилади?

3. Ички водопровод тизимлари асосан қандай шаклга эга

4. Сувни тежаш учун пастки қаватлардаги сув олиш кранларига қандай ўлчамдаги қувурларни лойиҳалаш тавсия этилади?

5. Саноат сув тармоқлари қандай мақсадларга ишлатилади?
6. Баклари бўлган водопровод тизимлари қуйидаги ҳолларда    ишлатилади:

7. Зонали сув таъминот тизимси қуйидаги ҳолларда ишлатилади.

8. Темир йўл тагидан ўтказилаётган қувур тармоғини қандай     ётқизилади?

9. Темир бўлмаган қувурларда сувнинг энг юқори тезлиги нимага тенг (м/с)?

10. Юқори қаватларга сувни  босими етмаса у вақтда сув тармоғига нима  ўрнатилади?
3 – мавзу. Сув ўлчаш тугуни, биноларнинг совуқ сув тармоғини трассировкалаш ва ишлатиладиган қувурлар учун саволлар.

1. Сув ўлчагичларнинг турлари тузилиши ҳақида айтиб беринг.

2. ОСВУ / ОСВХ маркадаги сув миқдорини ўлчаш счетчиклари тушунтиринг.

3. Турбинали сув ўлчаш счетчикларни (ВМХ/ВМГ) тушунтиринг.

4. Биноларга совуқ сув тармоқларини киритиш тизимини тушунтиринг.

5. Биноларда сув таъминоти тармоқларини ўтказиш усуллари, қувурларни трансировкалашни тушунтиринг.

6. Ички совуқ сув таъминоти тармоқларида ишлатиладиган  қувурларни санаб беринг?

4 – мавзу. Биноларнинг ички совуқ сув тармоғини ҳисоблаш
учун саволлар.

1. Сувни тежаш учун пастки қаватлардаги сув олиш кранларига  қандай ўлчамдаги қувурларни лойиҳалаш тавсия этилади?

2. Баклари бўлган водопровод тизимлари қандай ҳолларда      ишлатилади?

3. Сувни биноларга олиб кириш тармоғини  қандай материалдан бўлиши керак?

4. Бинога иккита сув киритиш тармоғи қуйидаги ҳолатларда ўрнатилади.

5. Айланасимон ички сув  тармоқлари ташқи сув тармоқлари билан нечта жойидан камида уланган бўлиши керак?
5 – мавзу. Ташқи сув тақсимлаш тармоғи турлари, трассировкалаш асослари ва уларни гидравлик ҳисоби учун саволлар.

1. Сув ўтказиш тармоқлари ва уларнинг турлари.

2. Сув ўтказиш тармоқларини трассировкалаш асослари.

3. Сув ўтказиш қувурлари.

4. Сув ўтказиш қувурларини ётқизилиш чуқурлиги.

5. Сув ўтказиш тармоқларини гидравлик ҳисоблаш.

6. Маҳаллий қаршиликларда босимни йўқолиши

7. Тармоқланган сув тармоқлари.

8. Халқасимон сув тармоқлари.

9. Сув тақсимлагичлар.

10.     Ташқи водопровод тармоғида ишлатиладиган арматуралар.

6 – мавзу. Биноларнинг ички оқова сув тармоқлари, элементлари ва жиҳозлари учун саволлар.

1. Ички оқова сувларни оқизиш тармоқларининг таснифини тушунтиринг.

2. Ички оқова сув тармоқларининг трассировкасини тушунтиринг

3. Оқова сувларни оқизиш тизимидаги элементларни айтиб беринг

4. Оқова сувларни оқизш тармоғида ишлатиладиган жиҳозлар

5. Оқова сувларни оқизиш тармоғидаги стоякларни тушунтиринг

6. Оқова сувларни оқизиш тизимининг вазифаларини айтиб беринг   

7 – мавзу. Ховли ва кичик худуд оқова сувларни оқизиш тизимлари учун саволлар.

1. Оқова сувларни оқизиш тизимини лойихалашда  аҳоли яшаш жойидан оқава сувларни чиқазишнинг хисобли ўртача оқава сув чиқазиш  қўйидагича қабул қилинади:

2. Кунлик оқава сувлар сарфи қуйидагича ифодаланади:

3. Оқава сувларнинг максимал ва минимал ҳисобли сарфлари  қандай ифодаланади.

4. Ҳамма оқава сувлар тармоғидаги 200 мм ли қувурлар учун энг кичик қиялик миқдори нимага тенг.

5. Агар оқава сувлар аҳоли яшовчи жойидан, саноат корхоналари ва энг  ифлосланган ёмғирли  оқиндилари  бирга чиқарилса,  бундай тизим қандай номланади.

6. Керамик қувурларни сейсмик районларда қандай уланишлари қабул қилинади?

7. Асбестоцемент қувурларнинг қаттиқ уланиши қандай амалга оширилади?

8. Қудуқларда қувурларни уланиши қайси усул олиб  борилади?

9. Назорат қудуқлари  қаерда ўрнатилади?

10. Темир йўл тагидан ўтказилаётган қувур тармоғи қандай ётқизилади?

11. Унитазни ювиш бачогидаги сувни миқдори қуйидаги  қийматга тенг.
АҲОЛИ ЯШАШ ЖОЙЛАРИ ВА БИНОЛАРНИНГ ИНЖЕНЕРЛИК ЖИҲОЗЛАРИ ФАНИДАН ЁЗМА НАЗОРАТ САВОЛЛАРИ
1 – оралиқ ёзма назорат саволлари.

1. Сув таъминоти тизимлари буйича умумий тушунча

2. Ичимлик суви манбалари ва сувнинг сифатига куйиладиган талаблар

3. Сув кабул килиш иншоотлари

4. Сув тозалаш иншоотлари

5. Сув узатиш ва таркатиш тармоклари

6. Тоза сув сигимлари. Сув босим минораси.

7. Оқова сувларни оқизиш тизимлари.

8. Ички сув таъминоти таснифи
9. Ички сув таъминоти тармоқлари таснифи.

10. Кўп қаватли бинолар сув таъминоти   тармоқларини  худудларга ажратиб фойдаланиш.

11. Сув таъминоти тармоқларининг асосий элементлари.

12. Сув тармоқларини бинога сув киритиш тизими.

13. Ҳовли ва кичик худудий сув таъминоти  тизимлари.

14. Сув ўлчагичлар конструкцияси ва гидравлик кўрсатгичлари.

15. ОСВУ / ОСВХ маркадаги сув миқдорини ўлчаш счетчиклари.

16. Турбинали сув ўлчаш счетчиклари (ВМХ/ВМГ).

17. Биноларга совуқ сув тармоқларини киритиш тизими

18. Биноларда сув таъминоти тармоқларини ўтказиш усуллари, қувурларни трансировкалаш.

19. Ички совуқ сув таъминоти тармоқларида ишлатиладиган  қувурлар.

20. Биноларда жойлашган сув таъминоти тизимини гидравлик ҳисоблаш.

21. Ички тармоқлардан олинадиган сувларнинг ҳисобий миқдорини аниқлаш.

22. Ички сув тармоғи учун талаб қилинадиган босим миқдорини аниқлаш.
2 – оралиқ ёзма назорат саволлари.

1. Хисобли сув сарфини ва босимни аниқлаш.
2. Ташқи сув тақсимлаш тармоғини трассировкалаш асослари.

3. Ташқи сув тақсимлаш тармоғини ҳисоблаш тенгламалари.

4. Ташқи сув тақсимлаш тармоқларини гидравлик хисоби.
5. Ташқи сув тақсимлаш тармоғида қўлланилувчи қувурлар. 
6. Ташқи сув тақсимлаш тармоғи арматуралари.

7. Ташқи сув тақсимлаш тармоғини чуқурлиги ва ётқизилиши
8. Ички оқова сувларни оқизиш тармоғининг таснифи.

9. Бино ичидаги оқова сувларни оқизиш тармоқларини лойиҳалаш.

10. Оқова сувларни оқизиш тизимини асосий элементлари ва уларни вазифалари
11. Биноларнинг ички оқова сувларни оқизиш тармоғида ишлатиладиган жиҳозлари
12. Оқава сувларни олиб кетиш стояклари ва чиқишларининг кўрсаткичини ҳисоблаш.

13. Оқова сувларни оқизиш стоякларини оқава сувларни ўтказиш қувватини текшириш.

14. Ховли ва кичик худуд тармоқларининг тузилиши, материаллари ва улардаги   иншоотлар.

15. Ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғини гидравлик ҳисоблаш
АҲОЛИ ЯШАШ ЖОЙЛАРИ ВА БИНОЛАРНИНГ ИНЖЕНЕРЛИК ЖИҲОЗЛАРИ ФАНИДАН ЯКУНИЙ ЁЗМА НАЗОРАТ САВОЛЛАРИ

1. Сув таъминоти тизимлари буйича умумий тушунча

2. Ичимлик суви манбалари ва сувнинг сифатига куйиладиган талаблар

3. Сув кабул килиш иншоотлари

4. Сув тозалаш иншоотлари

5. Сув узатиш ва таркатиш тармоклари

6. Тоза сув сигимлари. Сув босим минораси.

7. Оқова сувларни оқизиш тизимлари.

8. Ички сув таъминоти таснифи
9. Ички сув таъминоти тармоқлари таснифи.

10. Кўп қаватли бинолар сув таъминоти   тармоқларини  худудларга ажратиб фойдаланиш.

11. Сув таъминоти тармоқларининг асосий элементлари.

12. Сув тармоқларини бинога сув киритиш тизими.

13. Ҳовли ва кичик худудий сув таъминоти  тизимлари.

14. Сув ўлчагичлар конструкцияси ва гидравлик кўрсатгичлари.

15. ОСВУ / ОСВХ маркадаги сув миқдорини ўлчаш счетчиклари.

16. Турбинали сув ўлчаш счетчиклари (ВМХ/ВМГ).

17. Биноларга совуқ сув тармоқларини киритиш тизими

18. Биноларда сув таъминоти тармоқларини ўтказиш усуллари, қувурларни трансировкалаш.

19. Ички совуқ сув таъминоти тармоқларида ишлатиладиган  қувурлар.

20. Биноларда жойлашган сув таъминоти тизимини гидравлик ҳисоблаш.

21. Ички тармоқлардан олинадиган сувларнинг ҳисобий миқдорини аниқлаш.

22. Ички сув тармоғи учун талаб қилинадиган босим миқдорини аниқлаш.
23. Хисобли сув сарфини ва босимни аниқлаш.
24. Ташқи сув тақсимлаш тармоғини трассировкалаш асослари.

25. Ташқи сув тақсимлаш тармоғини ҳисоблаш тенгламалари.

26. Ташқи сув тақсимлаш тармоқларини гидравлик хисоби.
27. Ташқи сув тақсимлаш тармоғида қўлланилувчи қувурлар. 
28. Ташқи сув тақсимлаш тармоғи арматуралари.

29. Ташқи сув тақсимлаш тармоғини чуқурлиги ва ётқизилиши
30. Ички оқова сувларни оқизиш тармоғининг таснифи.

31. Бино ичидаги оқова сувларни оқизиш тармоқларини лойиҳалаш.

32. Оқова сувларни оқизиш тизимини асосий элементлари ва уларни вазифалари
33. Биноларнинг ички оқова сувларни оқизиш тармоғида ишлатиладиган жиҳозлари
34. Оқава сувларни олиб кетиш стояклари ва чиқишларининг кўрсаткичини ҳисоблаш.

35. Оқова сувларни оқизиш стоякларини оқава сувларни ўтказиш қувватини текшириш.

36. Ховли ва кичик худуд тармоқларининг тузилиши, материаллари ва улардаги   иншоотлар.

37. Ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғини гидравлик ҳисоблаш
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У М У М И Й  С А В О Л Л А Р

1 – мавзу. Сув таъминоти тизимлари

учун саволлар.

1. Сув таъминоти тизимини тушунтиринг?

2. Сув таъминоти шаклларини тушунтиринг?

3. Минтақали тизим деганда қайси тизимни тушунасиз?

4. Сув қабул қилиш иншоотлари қайсилар?

5. Сув манбаларини айтиб беринг?

6. Ер усти сув манбалари қайсилар?

7. Ер ости сув манбалари қайсилар?

2 – мавзу. Биноларнинг совуқ сув таъминоти тармоқлари

учун саволлар.

1.Хўжалик ичимлик водопроводи аҳолига қандай сифатдаги сувни етказиб бериши керак?

2.Саноат водопроводлари қандай мақсадларга ишлатилади?

3. Ички водопровод тизимлари асосан қандай шаклга эга

4. Сувни тежаш учун пастки қаватлардаги сув олиш кранларига қандай ўлчамдаги қувурларни лойиҳалаш тавсия этилади?

5. Саноат сув тармоқлари қандай мақсадларга ишлатилади?
6. Баклари бўлган водопровод тизимлари қуйидаги ҳолларда    ишлатилади:

7. Зонали сув таъминот тизимси қуйидаги ҳолларда ишлатилади.

8. Темир йўл тагидан ўтказилаётган қувур тармоғини қандай     ётқизилади?

9. Темир бўлмаган қувурларда сувнинг энг юқори тезлиги нимага тенг (м/с)?

10. Юқори қаватларга сувни  босими етмаса у вақтда сув тармоғига нима  ўрнатилади?
3 – мавзу. Сув ўлчаш тугуни, биноларнинг совуқ сув тармоғини трассировкалаш ва ишлатиладиган қувурлар учун саволлар.

1. Сув ўлчагичларнинг турлари тузилиши ҳақида айтиб беринг.

2. ОСВУ / ОСВХ маркадаги сув миқдорини ўлчаш счетчиклари тушунтиринг.

3. Турбинали сув ўлчаш счетчикларни (ВМХ/ВМГ) тушунтиринг.

4. Биноларга совуқ сув тармоқларини киритиш тизимини тушунтиринг.

5. Биноларда сув таъминоти тармоқларини ўтказиш усуллари, қувурларни трансировкалашни тушунтиринг.

6. Ички совуқ сув таъминоти тармоқларида ишлатиладиган  қувурларни санаб беринг?

4 – мавзу. Биноларнинг ички совуқ сув тармоғини ҳисоблаш

учун саволлар.

1. Сувни тежаш учун пастки қаватлардаги сув олиш кранларига  қандай ўлчамдаги қувурларни лойиҳалаш тавсия этилади?

2. Баклари бўлган водопровод тизимлари қандай ҳолларда      ишлатилади?

3. Сувни биноларга олиб кириш тармоғини  қандай материалдан бўлиши керак?

4. Бинога иккита сув киритиш тармоғи қуйидаги ҳолатларда ўрнатилади.

5. Айланасимон ички сув  тармоқлари ташқи сув тармоқлари билан нечта жойидан камида уланган бўлиши керак?
5 – мавзу. Ташқи сув тақсимлаш тармоғи турлари, трассировкалаш асослари ва уларни гидравлик ҳисоби учун саволлар.

1. Сув ўтказиш тармоқлари ва уларнинг турлари.

2. Сув ўтказиш тармоқларини трассировкалаш асослари.

3. Сув ўтказиш қувурлари.

4. Сув ўтказиш қувурларини ётқизилиш чуқурлиги.

5. Сув ўтказиш тармоқларини гидравлик ҳисоблаш.

6. Маҳаллий қаршиликларда босимни йўқолиши

7. Тармоқланган сув тармоқлари.

8. Халқасимон сув тармоқлари.

9. Сув тақсимлагичлар.

10.     Ташқи водопровод тармоғида ишлатиладиган арматуралар.

6 – мавзу. Биноларнинг ички оқова сув тармоқлари, элементлари ва жиҳозлари учун саволлар.

1. Ички оқова сувларни оқизиш тармоқларининг таснифини тушунтиринг.

2. Ички оқова сув тармоқларининг трассировкасини тушунтиринг

3. Оқова сувларни оқизиш тизимидаги элементларни айтиб беринг

4. Оқова сувларни оқизш тармоғида ишлатиладиган жиҳозлар

5. Оқова сувларни оқизиш тармоғидаги стоякларни тушунтиринг

6. Оқова сувларни оқизиш тизимининг вазифаларини айтиб беринг   

7 – мавзу. Ховли ва кичик худуд оқова сувларни оқизиш тизимлари учун саволлар.

1. Оқова сувларни оқизиш тизимини лойихалашда  аҳоли яшаш жойидан оқава сувларни чиқазишнинг хисобли ўртача оқава сув чиқазиш  қўйидагича қабул қилинади:

2. Кунлик оқава сувлар сарфи қуйидагича ифодаланади:

3. Оқава сувларнинг максимал ва минимал ҳисобли сарфлари  қандай ифодаланади.

4. Ҳамма оқава сувлар тармоғидаги 200 мм ли қувурлар учун энг кичик қиялик миқдори нимага тенг.

5. Агар оқава сувлар аҳоли яшовчи жойидан, саноат корхоналари ва энг  ифлосланган ёмғирли  оқиндилари  бирга чиқарилса,  бундай тизим қандай номланади.

6. Керамик қувурларни сейсмик районларда қандай уланишлари қабул қилинади?

7. Асбестоцемент қувурларнинг қаттиқ уланиши қандай амалга оширилади?

8. Қудуқларда қувурларни уланиши қайси усул олиб  борилади?

9. Назорат қудуқлари  қаерда ўрнатилади?

10. Темир йўл тагидан ўтказилаётган қувур тармоғи қандай ётқизилади?

11. Унитазни ювиш бачогидаги сувни миқдори қуйидаги  қийматга тенг.


Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги

Мирзо Улуғбек номидаги Самарканд давлат архитектура-қурилиш институти

«Сув таъминоти ва канализация» кафедраси
АҲОЛИ ЯШАШ ЖОЙЛАРИ ВА БИНОЛАРНИНГ ИНЖЕНЕРЛИК ЖИҲОЗЛАРИ 

фанидан

5340300 – Шаҳар қурилиши ва хўжалиги таълим йўналиши  талабалари учун

РЕФЕРАТ   МАВЗУЛАРИ

Кафедранинг 2012 йил

«  29 »  август   даги 

№  1 -сонли баённомаси билан 

тасдиқланган.

Кафедра мудири __________

А. Мирзаев

Тайёрладилар: Б.О.Хушвақтов 
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Самарқанд– 2012 й.

“Аҳоли яшаш жой ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари” фанидан мустақил иш мавзулари

1. Сув таъминоти тизимлари ва тасвирлари.

2. Сув таъминоти элементлари ва ишлаш жараёнлари.

3. Биноларнинг ички сув таъминоти.

4. Биноларни сув билан таъминлашда зонали тизимлар.

5. Ёнгин сув таъминоти тизимлари.

6. Сув улчаш ускуналари, русумлари, тузилиши.

7. Сув сигимлари, тузилиши, жихозланиши.

8. Гидропнематив ускуналар.

9. Босимни оширувчи насос курилмалари.

10. Сув истеъмоли режимлари.

11. Ички водопровод тармогини хисоблаш.

12. Ички водопровод тармогида кулланиладиган кувурлар турлари.

13. Ички водопровод тармогини жихозлаш, арматуралар.

14. Оқова сувларни оқизиш тизимлари ва тасвирлари.

15. Биноларнинг ички оқова сувларни оқизиш тармоғи элементлари.

16. Окова сувларни махалий тозалаш иншоотлари.

17. Каттик чикиндилар канализацияси.

18. Ички новлар.

19. Ховли оқова сувларини оқизиш тармокларини трассировкалаш.

20. Ховли оқова сувларини оқизиш тармокларини гидравлик хисоблаш.

21. Ички оқова сувларини оқизиш жихозлари.

22. Ички оқова сувларини оқизиш тизимлари ва тасвирлари.

23. Ички канализация элементлари. Окова сувларни кабул килувчи жихозлар.

24.   Ички оқова сувларини оқизиш тармокларида кулланиладиган кувурлар. Кувурларни улаш усуллари. 

25. Ички оқова сувларини оқизиш тармокларини хисоблаш.

26. Ховли оқова сувларини оқизиш тармоклари.

27. Оқова сувларини оқизиш тармогида кулланиладиган кувурлар ва уларни улаш усуллари.

28. Ички ва ховли канализация тармоклари курилиши.

29. Ички водород тизимлари ва тасвирлари.

30. Ички водород элементлари.

31. Сув улчаш тугуни. Тасвири, ишлаш жараёни, элементлари,  курилиши.

32. Сув улчаш мосламаси. Турлари, ишлаш тартиби, урнатилиши,  тасвири. 

33. Сув истеъмоли режимлари ва истеъмолчиларни сув билан таъминлаш шартлари.
34. Ички водород тармогини гидравлик хисоблаш
35. Босим хакида тушунча. Сув босимини оширувчи курилмалар

36. Водопровод тармоклари курилиши. Водопровод кувурлари, уларни улаш усуллари.

37. Водопровод тармокларида ишлатиладиган арматуралар.

38. Водопровод тармокларининг жихозланиши.
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АҲОЛИ ЯШАШ ЖОЙЛАРИ ВА БИНОЛАРНИНГ ИНЖЕНЕРЛИК ЖИҲОЗЛАРИ
фанидан  7 - семестр учун тест назорат саволлари.

1. Хўжалик ичимлик сув тармоғи аҳолига қандай сифатдаги сувни етказиб бериши керак?

А. Лойқа

В. Рангли

С. Қум аралашган

D. Тозаланган 

2. Саноат сув тармоғи қандай мақсадларда ишлатилади?

А. Ичимлик–хўжалик 

В. Техник 

С. Суғориш ишларида

D. Mаҳсулот ишлаб чиқаришда

3. Ички сув тармоғи тизимлари асосан қандай схемага эга?
А. Дарахтсимон

В. Айланасимон

С. Исталган кўринишдаги

D. Юқоридан пастга тушадиган кўринишдаги

4. Сувни тежаш учун пастки қаватлардаги сув олиш кранларига қандай ўлчамдаги қувурларни лойиҳалаш тавсия этилади? 

А. 25-32 мм

В. 15-20 мм

С. 8-10 мм

D. 20-25 мм

5. Бакли сув тармоғи тизимлари қуйидаги ҳолларда ишлатилади:

А. Шаҳар трамоғида сув босими  пасайиб турса;  

В. Бинолардаги сув босими мунтазам юқори бўлганида; 

С. Шаҳардаги босим етарли даражада бўлганида; 

D. Босим ҳисобий ўлчамдан кам бўлганида.

6. Ҳудудли сув таъминот тизими қуйидаги ҳолларда ишлатилади:

А. Бинолар мажмуидаги босим ҳамма ерда бир меъёрда бўлганида;

В. Энг паст ерда жойлашган сув истеъмолчилар учун босим 60 метрдан кам бўлганда;

С. Ёнғин ўчириш тизими бўлмаган ҳудудларда;

D. Турли хил баландликка эга бўлган (1-3 қават, 12-19 қаватлар) аҳоли яшаш жойларида. 

7. Агар атмосферали, ишлаб чиқариш ва хўжалик маиший оқиндилари  биргаликда чиқарилса, унда қуйидаги оқова сувлар чиқариш тизими қабул қилинади

А. Ярим бўлинган

В. Тўлиқсиз бўлинган

С. Аралашган

D. Умумийлашган

8. Агар бўлимнинг бир қисмида бирлашган оқова сувлар чиқазиш, бошқасида эса  бўлинма оқова сувлар чиқазиш тизими  қўлланса, бу тизим қуйдагича номланади:

А. Нотўлиқ бўлинган;

В. Умумийлашган;

С. Ярим бўлинган;

D.  Aралашган.

9. Оқова сув тармоғи қуйидаги модел бўйича лойиҳаланади:

А. Гравитацион босимли ҳаракат;

В. Напорсиз, гравитацион, секин  ўзгарувчан ҳаракат;

С. Гравитацион босимсиз, барқарор ҳаракат;

D. Ҳайдаш ҳаракат режими.

10. Канализация тизимини лойиҳалашда  аҳоли яшаш жойидан ҳисобий нисбий ўртача оқава сув чиқазиш  қуйидагича қабул қилинади:

A. Ҳисобий солиштирма ўрта кунлик сув истеъмолига тенг;

В. Ўт ўчириш сарфини ҳисобга олган ҳолда ҳисобий солиштирма   ўртача кунлик сув истеъмолига тенг;                                                                                                                             С. Ҳисобий солиштирма мах. кунлик  сув истеъмолига тенг ;

D. Ҳудудни суғориш сув сарфини хисобга олмаган ҳолда, ҳисобли солиштирма ўртача кунлик сув истеъмолига тенг.

11. Кунлик оқова сувлар сарфи қуйидагича ифодаланади:

А. Ўртача кунлик сув  йиғиндисининг кунлик тенгсизлик коэффициентига кўпайтмаси;

В. Ўртача кунлик сув сарфи йиғиндисининг, умумий тенгсизлик коэффициентига кўпайтмаси;

С. Барча ўрта кунлик сарфларнинг кунлик тенгсизлик коэффициентига  кўпайтмасининг йиғиндиси;

D. Барча ўрта кунлик сарфларнинг кўпайтмалари йиғиндиси умумий  кунлик тенгсизлик коэффициентига кўпайтмаси.

12. Оқова сувларнинг макс. ва мин. ҳисобий сарфлари  қуйидагича ифодаланади:

А. Ўрта кунлик сарфларнинг умумии тенсизлик коэффициентларига кўпайтмаси;   

В. Ўрта кунлик сарфларнинг  тенгсизлик коэффициентларига кўпайтмаси;

С. Ўрта кунлик сарфларнинг  соатли тенгсизлик коэффициентига кўпайтмаси;

D. Умумий сарфларнинг йиғиндисидан олинган ўртача сарфлар. 

13. Агар ишлаб чиқариш ва маиший хизмат оқиндилари  биргаликда, ёмғир сувлари эса ирригация тармоғи бўйича чиқазилаётган бўлса, бу тизим қуйидагича номланади:                                     

А. тўлиқ бўлинган; 

В. комбинациялашган;

С. ярим бўлинган;

D. нотўлиқ бўлинган. 

14. Ҳамма оқова сувлар тармоғидаги 200 мм ли қувурлар учун энг кичик қиялик миқдори:

А.  0,005; 

В.  0,008;

С.  0,007;

D.  0,004.

15. Агар оқова сувлар аҳоли яшаш жойидан, саноат корхоналаридан ва  ифлосланган ёмғир  оқиндилари  бирга чиқарилса,  бундай тизим қуйидагича номланади :                                                   
А. Нотўлиқ бўлинган;

В. Умумийлашган;

С. Тўлиқ бўлинган;

D. Ярим бўлинган.

16. Канализация қувур ва каналлари уланиш жойининг қиялиги ( даража ҳисобида) нимага тенг?

А. 
[image: image237.wmf]0

30


В. 
[image: image238.wmf]0

60


С. 
[image: image239.wmf]0

90


D. 
[image: image240.wmf]0

120


17. Ўзи оқар канализацияда қуйидаги хил  қувурлар ишлатиш тавсия этилмайди:

А.  Очиқ темирбетон ва бетон;

В.  Чўян;

С.  Пўлат; 

D.  Асбестцемент.

18. Агар атмосфера, хўжалик-маиший оқиндилари бирга чиқарилса, бундай тизим қуйидагича номланади:  

А.  Аралашган;

В.  Тўлиқ бўлинган;

С.  Ярим бўлинган; 

D.  Нотўлиқ бўлинган.

19. Босим остида ишлайдиган канализацион қувурлар сифатида  қуйидагиларни ишлатиш тавсия этилмайди:

А.  Асбестцемент қувурлар;

В.  Чўян қувурлар;

С.  Пўлат қувурлар;

D.  Сопол қувурлар.

20. Автомобиль  йўллари ва темир йўллардан қувурлар қуйидаги даража остида ўтказилади ( даража  ҳисобида):

А 
[image: image241.wmf]0

60

;

В. 
[image: image242.wmf]0

120

;

С. 
[image: image243.wmf]0

90

;

D. 
[image: image244.wmf]0

45

.    

21. Сейсмик районларда керамик қувурларнинг қандай уланишлари қабул қилинади?

А.  Сопол қувурнинг уланиш жойи каноп ва сақич  ёрдамида қотирилади

В.  Сопол қувурнинг  уланиш жойи каноп ва асбест цемент аралашмаси ёрдамида қотирилади

С.  Қувурнинг уланиш жойи муфта ва резина ҳалқа ёрдамида цемент аралашма билан қотирилади

D.  Қувурнинг уланиш жойи резина ҳалқаси ва поливинилхлорид сақич  ёрдамида қотирилади

22. Асбестцемент қувурларнинг қаттиқ уланиши  қандай амалга оширилади?

А. Уланиш жойини каноп ва цемент аралашмаси ёрдамида

В. Пайвандлаш ёрдамида 

С. Муфта ва каноп ёрдамида сақич билан қуйилади

D. Уланиш жойининг муфта ва резина ҳалқалари ва асбестцемент аралашмаси ёрдамида қотирилади

23. Бетон қувурларнинг эгилувчан уланиши  қандай бажарилади?

А.  Пайвандлаш йўли билан

В.  Муфта ва зичланган ҳалқалар цемент аралашмаси билан

С.  Уланиш жойини каноп билан ўраб, цемент аралашмаси билан қотирилади

D. Уланиш жойи резина ҳалқалари ёрдамида ёки герметик равишда зичлаб цемент аралашмаси билан қотирилади

24. Сув чиқаришда қайси чўян қувурлар  қўлланади?


А.  Канализацион, уланиш жойида сақичли каноп билан ўралиб ва цемент билан қотирилган

В.  Сув ўтказгич,  уланиш жойи резина халқалар билан зичлаб цемент билан қотирилган

С.  Силлиқ,  уланиш жойи пайвандланган  

D.  Муфтали, резьба ёрдамида уланган 

25. Қудуқларда қувурларнинг уланиши қайси усулда амалга оширилади?

А.  Чўянли уланиш қисми ёрдамида

В.  Пўлатли фалец қисми ёрдамида

С.  Очиқ лотоклар ёрдамида

D.  Ёпиқ лотоклар ёрдамида

26. Тозалайдиган қудуқлар қаерда қурилади?

А.  Оқова сувни чиқариш тармоғининг бошида 

В.  Тармоқлар тўғри бўлакларининг ҳар 35 метрида 

С.  Тармоқлар тўғри бўлакларининг ҳар 50 метрида

D.  Трассанинг барча  бурилишларида

27. Назорат қудуқлари  қаерда ўрнатилади?

А. Оқова сувни чиқариш тармоғининг бошида

В. Оқова сувни чиқариш тармоғининг барча уланиш нуқталарида

С. Участканинг тўғри  бўлакларида

D. Ҳовли ва кўчанинг уланиш жойларида 

28. Темир йўл тагидан ўтказилаётган қувур тармоғи қандай ётқизилади?

А. Темирбетон қувурлардан, рельс остидан қувурнинг тепасигача 1,5 метр чуқурликда

В. Пўлат қувурлар рельс остидан 1 метр пастликда ётқизилади.

С. Қолип ичида ётқизилган темирбетон қувурлар рельснинг таг қисмидаги қолипнинг уст қисмидан 1 метр пастликда ётқизилади

D. Қолип ичида ётқизилган чўянли қувурлар рельснинг таг қисмидан  қолипнинг таг қисмигача бўлган оралиқ 1,5 метр бўлиши керак

29.Кувурнинг диаметридан қолипнинг диаметри очиқ ётқизилганда қанча катта бўлиши керак?

А.  1,5 баробар 

В.  200 мм га

С. 1 ўлчамга

D. 500 мм га

30. Назорат қудуқлари қаерда ўрнатилади?

А.  Тўғри йўналган тармоқ худудларида

В.  Сув чиқариш тармоғининг чиқариш бурчакларида

С.  Сув чиқариш тармоқларнинг уланиш жойларида 

D.  Ҳовли ва ички майдончаларнинг ишлаб чиқариш тармоқларининг кўча тармоғига уланишида

  31. Темир бўлмаган қувурларда сувнинг энг юқори тезлиги нимага тенг (м/с)?

А.  8

В.  3

С.  1,5

D.  4

32. Ернинг қиялиги 0,003 бўлганда  сув чиқаришнинг қандай схемаси қабул қилинади?

А.  Радиал

В.  Кесишган

С.  Қамровли

D.  Кварталнинг  пастки қиррасидан

33. Ернинг қиялиги 0,06 бўлганда сув чиқаришнинг қандай схемаси қабул қилинади ?

А.  Радиал

В.  Кесишган

С.  Қамровли

D.  Кварталнинг  пастки қиррасидан

34. Хўжалик ичимлик сув тармоқлари орқали аҳолига қандай суви етказиб берилиши керак?

А. Лойқа

В. Рангли

С. Қум аралашган

D. Тозаланган сув

35. Саноат суви тармоқлари қандай мақсадларга ишлатилади?

А. Ичимлик–хўжалик мақсадларига

В. Техник мақсадларга

С. Суғориш ишларига

D. Маҳсулотлар ишлаб чиқаришда

36. Ички сув тармоғи тизимлари асосан қандай схемага эга?
А. Дарахтсимон

В. Айланасимон

С. Исталган кўринишда

D. Юқоридан пастга қараган кўринишда

37. Юқори қаватларга сув босими етмаган ҳолда сув тармоғига нима  ўрнатилади?

А. Сув баклари

В. Вентиллар

С. Задвижкалар

D. Насослар ва пневмоускуналар

38. Сув тежаш учун пастки қаватлардаги сув олиш кранларига қандай ўлчамдаги қувурлар лойиҳалаш тавсия этилади? 

А. 25-32 мм

В. 15-20 мм

С. 8-10 мм

D. 20-25 мм

39. Сувни биноларга олиб кириш тармоғи  қандай материалдан бўлиши керак?

А. Коррозияга чидамли материаллар (чўян, пластмасса )

В. Турли хил материаллар

С. Темир қувурлардан 

D. Асбест қувурлардан

40. Бинога иккита сув киритиш тармоғи қуйидаги ҳолларда ўрнатилади:
А. 5 та ўт ўчириш  кранли  биноларда;

В. 12 ва ундан кўп ўт ўчириш  крани бўлган биноларда;

С. Ўт ўчириш  крани бўлмаган биноларда

D. Сув  сепиш кранлари бўлган биноларда

41. Айланасимон ички сув  тармоғи ташқи сув тармоқлари билан камида нечта жойидан уланади ?

А. 1 та

В. 2 та

С. 3 та

D. 4 та

42. Сув тармоқлари ташқи тармоқлар билан қандай уланади ? 

А. Бир ердан 

В. Ораларидаги масофа 5 метрга тенг

С. Турли тармоқлардан уланиши керак

D. Ораларидаги масофа 10 метр бўлиши керак 

43. Сув киритиш учун ишлатиладиган қувурлар шаҳар сув тармоқлари  томонига қуйидаги нишабликда бўлади.

А. I=0,003-0,005;

В. I=0,01-0,02;

С. I=0,02-0,05;

D. I=0,005-0,008.

44. Сув тармоғи ва канализация тармоғи орасидаги текисликдаги масофа камида қуйидаги қийматга эга(агар қувур ўлчами d = 200 мм бўлса): 

А. 2,0 м гача;

В. 3,0 м гача;

С. 1,5 м дан кам эмас;

D. 3,0 м дан кам эмас.

45. Сув ўлчагичлар ишчи механизмлари бўйича 2 хил гуруҳга бўлинади:

А. Шайбали ва резбали;

В. Айланасимон ва парракли;

С. Турбинали ва парракли;

D. Реактив ва кимёвий.

46.  Сув ўлчагичларда сув қуйидаги бирликда ўлчанади:

А. л/сония2                     
В. м3/кун;

С. м/сония;

D. м3/соат.

47.  Сув ўлчагичдаги босимнинг  сарф бўлиши қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:

А. h=Sв∙t;

В. H=Sв∙t2;
С. H=Sв∙q2;
D. h=1,1∙i∙e.

48. Парракли сув ўлчагичлар асосан қувур ўлчами қуйидаги қийматдан  катта бўлмаганда ишлатилади:

А. 15 мм; 

В. 25 мм;

С. 40 мм;

D. 50 мм.

49. Турбинали сув ўлчагичлар  қувурнинг ўлчами қуйидаги қийматдан катта бўлганида  ишлатилади:

А. 50 мм;

В. 40 мм;

С. 32 мм;

D. 15 мм.

50.  Ички совуқ сув  тармоқларида ҳозирги вақтда қайси материалдан тайёрланган қувурлар кўпроқ ишлатилади ?

А. Сопол

В. Асбестцемент

С. Темир

D. Пластмасса

51. Қандай  сув олиш жиҳозларига  фақат совуқ сув керак бўлади ?

А. Ванна ва умивальник

В. Унитаз ва мойка

С. Душ ва писсуар

D. Унитаз ва раковина

52. Қуйидаги ускунада сувнинг эркин босими 1,5 метрдан кам  бўлмайди:
А. Ванна сув аралаштиргичи;

В. Писсуар;

С. Умивальник;

D. Душ.

53. Бир қаватли уйлардаги сувнинг тармоқдаги босими камида қуйидаги қийматга  эга бўлиши керак:

А. 20 м;

В. 15 м;

С. 16 м;

D. 10 м.

54.  Бинолар атрофидаги экин, дарахт ва гулзорларга сув сепиш учун сув олиш кранлари биноларнинг махсус ерларига   қуйидаги масофада жойлаштирилади:

А. 10-15 м;

В. 60-70 м;

С. 20-30 м;

D. 15-30 м.

55. Тармоқнинг ҳисобий оралиғидаги қувурлардан оқаётган сув миқдори қуйидаги ифода  ёрдамида аниқланади:

А. q=10∙q0∙α;

В. Q=8∙q0∙α;

С. Q=5∙q0∙α;

D. q=1,5∙q0∙α.

56. Бир хил сув истеъмолчилар яшайдиган бинолардаги санитар–техник жиҳозларнинг ишга тушиш эҳтимолини қиймати қуйидаги  ифода орқали ҳисобланади:

А. p=qh/qo∙V/N∙1/3600;

В. P=t∙k;

С. P=m∙α∙s;

D. p=α∙t∙k.

57. Бино деворидан ташқаридаги  канализация қувуригача бўлган масофа камида қуйидаги қийматга тенг: 

А. 5 м;

В. 10 м;

С. 3 м;

D. 40 м.

58. Канализация қувури ўлчами 50 мм тенг бўлганида, қувур нишаблиги қуйидагича:

А. I=0,001;

В. I=0,0612;

С. I=0,03;

D. I=0,01.


59. Унитазни ювиш бачогидаги сув миқдори қуйидаги қийматга тенг:  

А. Q=6,5-7,5 литр;

В. Q=0-15 литр;

С. Q=20-25 литр;

D. q=5 - 6 литр.

60.  Умивальникнинг пол  юзасидан устигача бўлган масофа:

А. 1,0 м;

В. 0,8 м;

С. 1,5 м;

D. 1,2 м.

61.  Бинолар периметри бўйича қандай масофада суғориш  кранлари ўрнатилади ?

А. 50-60 м

B. 60-70 м

С. 70-80 м

D. 40- 50 м

62. Мактабгача болалар муассасаларида иссиқ сув кранидаги сув ҳарорати:

А.  170 С;

B.  270 С;

С.  370 С;

D.  470 С.

63. Сув ўтказгичлардаги  максимал эркин босим нимага тенг?

А.  40 м

B.  45 м

С.  60 м

D.  80 м

64.   Сув таъминоти тизимлари сув таъминлаш даражасига қараб неча тоифага бўлинади?

А.  2та

B.  3та

С.  4та

D.  5та

65.  “Эркин” босимнинг қийматини аникланг ?

А.  1 қаватли бино учун -12 м
B.  1 қаватли бино учун -14 м
С.  1 қаватли бино учун -13 м
D.  1 қаватли бино учун -10 м
             Тест саволларининг жавоблари.
	1.         D
	21.        D
	41.        B
	61.         D

	2.         D
	22.        C
	42.        C
	62.         D

	3.         B
	23.        C
	43.        B
	63          C

	4.         A
	24.        B
	44.        D
	64.         B

	5.         D
	25.        B
	45.        B
	65.         D

	6.         B
	26.        D
	46.        D
	

	7.         A
	27.        C
	47.        B
	

	8.         D
	28.        D
	48.        D
	

	9.         D
	29.        D
	49.        A
	

	10.       D
	30.        C
	50.        D
	

	11.       A
	31.        B
	51.        D
	

	12.       C
	32.        D
	52.        C
	

	13.       D
	33.        A
	53.        D 
	

	14.       C
	34.        D
	54.        C
	

	15.       A
	35.        A
	55.        C
	

	16.       D
	36.        D
	56.        A
	

	17.       D
	37.        D
	57.         C
	

	18.       B
	38.        B
	58.         D
	

	19.       D
	39.        C        
	59.         A
	

	20.       C
	40.        A
	60.         B
	

	
	
	
	


Оралик тест синов назоратлари компьютерда 10 тадан савол бериб утказилади. Компьютерда утказиш иложи булмаган холларда, оралик тест синов назоратларида талабаларга тест саволи китобчалари берилади. Тест саволи китобчасида 10 тадан тест саволи вариантлари берилган. Тест вариантларидаги  10 тадан тест саволи жавобини талаба ТЕСТ  ЖАВОБЛАРИ варакларига  белгилайди. Тест синовлари  жавобларини талабалардан қуйидаги тарқатма жадвалда белги қуйиш йўли билан амалга оширилади. Хар бир тугри жавоб 1,0 балл.

«АҲОЛИ ЯШАШ ЖОЙЛАРИ ВА БИНОЛАРНИНГ ИНЖЕНЕРЛИК ЖИҲОЗЛАРИ» 
фанидан 7 - семестрда

_________________________ гуруҳ талабаси

оралиқ назорат саволлари бўйича 

ТЕСТ  ЖАВОБЛАРИ

                   Вариант  № ____                                              Вариант  № ____

	Биринчи оралиқ назорат (максимал балл – 15 б.)
	
	Иккинчи оралиқ назорат (максимал балл – 15 б.)

	Савол-

ларнинг

тартиб

рақами
	Танлан
ган жавоб
	Савол-

ларнинг

тартиб

рақами
	Танлан
ган жавоб
	
	Савол-

ларнинг тартиб

рақами
	Танлан
ган жавоб
	Савол-

ларнинг

тартиб

рақами
	Танлан
ган жавоб

	1
	
	8
	
	
	1
	
	8
	

	2
	
	9
	
	
	2
	
	9
	

	3
	
	10
	
	
	3
	
	10
	

	4
	
	
	
	
	4
	
	
	

	5
	
	
	
	
	5
	
	
	

	6
	
	
	
	
	6
	
	
	

	7
	
	
	
	
	7
	
	
	

	Тўғри жавоблар сони       - _________ 

Тўпланган балл                - _________

    
	
	Тўғри жавоблар сони   - _________ 

Тўпланган балл            - _________

    

	Талабанинг имзоси                                               Умумий балл                                             

	Укитувчининг имзоси


Семестр якунида талаба ижобий баҳо олиши ва якуний баҳолашга иштирок этиши учун оралиқ баҳолардан тўпланган баллар йиғиндиси 22,00 баллдан 40 баллгача бўлиши керак. 

Изоҳли луғат (г  л  о  с  с  а  р  и  й)
Глоссарий
Сув қулфи (гидравлический затвор) — бир қисмдаги сувнинг тескари йўналишга юриб, иккинчи қисмга ўтишига йўл бермайдиган сув қурилмаси. Агар пайвандлашда горелка мундштугидан чиқаетган ацетиленнинг кислородли аралашмасининг тезлиги унинг ёниш тезлигидан кичик бўлганда, мундштукнинг газ чиқиш тешиги бекилиб қолса ацетилен билан кислород газ аралашмаси шланг орқали генераторга ўтиб уни портлатади. Бундай холнинг олдини олиш учун генераторга эхтиёт сув кулфи ўрнатилади.
Канализация тармоғи – аҳоли яшайдиган жойлар ва саноат корхоналари ҳудудларидан чиқадиган оқава сувларни қабул қиладиган ва тозалаш иншоотларига юборадиган ер ости сув қувурлари ва коллекторлари мажмуи канализация системасининг асосий қисми. Саноат корхоналарида турли таркибдаги (ўткир кислотали, ўткир ишқорли ва бошқалар) оқава сувларни чиқариб ташлайдиган бир неча канализация тармоғи бўлиши мумкин.
Инженерлик тармоқлари – (саноат корхонасида) ишлаб чиқариш жараёнларида хизмат кўрсатувчи коммуникациялар комплекси; технологик конвейерлар ва сув қувурлари, энергия, сув ва иссиқлик билан таъминлаш, алоқа ва сигнализация қурилмалари, канализация, чанг чиқариш ва б.

Санитария техникаси – сантехника – турар жой, жамоат ва саноат биноларида, шаҳар ва қишлоқ территорияларида аҳолининг турмуши, меҳнат фаолияти ва дам олиши учун санитария қулайликлари яратувчи бир қатор техника соҳаларининг умумий номи. Тор маънода санитария техникаси сув таъминоти, канализация, иситиш, иссиқлик таъминоти, газ таъминоти, вентиляция, ҳавони кондициялаш, аҳоли яшайдиган жойларни тозалаш системаларининг ишлашига имкон берувчи техника воситалари мажмуи.

Санитария-техника ишлари - биноларни иситиш, вентиляция, иссиқлик, газ, иссиқ сув билан таъминлаш, водопровод ва канализация системалари қуриш билан боғлиқ бўлган қурилиш ишлари. Санитария – техника ишларининг аҳоли пунктлари ва саноат, транспорт ва қишлоқ хўжалиги муассасаларини иссиқлик, газ ва сув билан таъминлаш мақсадида ташқи тармоқларга қувурлар ётқизишни ҳамда сув билан таъминлаш ва канализация системалари бош иншоотларини қуришни ўз ичига олган ташқи санитария-техника ишлари; саноат ва граждан бинолари ҳамда иншоотларига санитария-техника, иситиш, вентиляция ва газ жиҳозларини ўрнатиш ишларини ўз ичига олган ички санитария-техника ишлари хилларига бўлинади.

Қувурлар – ичи кавак, асосан, ҳалқасимон кесимли ва нисбатан анча узун маҳсулотлар. Асосан, қувур йўллари ва қурилиш иншоотлари тайёрлашда фойдаланилади. Металл, сопол, асбест – цемент, ғишт, темир-бетон, ёғоч, шиша, каучук, пластмасса ва б. материаллардан тайёрланади. Замонавий техникада металл қувурлар алоҳида аҳамиятга эга. Тайёрлаш усулига кўра металл қувурларнинг чокли ва чоксиз хиллари бўлади. Чокли қувурлар, асосан, пайвандлаб тайёрланади, камдан-кам чоки кавшарланган қувур ишлатилади. Чоксиз қувур, асосан, прокатлаб ишлаб чиқариш, чоксиз қуйма қувурлар ва кирялаб совуқлайин чўзиб тайёрланадиган қувурлар кам тарқалган. Вазифасига кўра металл қувурлар бурғилашда, нефть-газ ўтказишда ишлатиладиган, буғ қозони, сув қувури, канализация, капилляр (масалан, медицина шприцлари учун) в б. қувурларга бўлинади.

Кран – жумрак – беркитиш-очиш қурилмаси; затворининг қўзғалувчан детали (тиқини) тешикли айланувчи жисм шаклида бўлиб, суюқлик (газ) оқими йўлини очиш ва беркитишда ўз ўқи атрофида оқим йуналишига перпендикуляр равишда бурилади. Кран икки асосий деталь – қўзғалмас корпус ва бурилувчи тиқиндан иборат. Оқим йуналиши буйича краннинг ўтувчи (оқим тўғри чизиқли ҳаракатланади), бурчакли (оқим 900 га бурилади), уч йўлли (учта қувур йўли эркин туташади) хиллари мавжуд. 

Спринклер – сув ва кўпикли ўт ўчириш системаси қувур йўлларига ўрнатиладиган автоматик ишга тушадиган сув отиш каллаги. Спринклер осон эрувчи кавшар қопланган иссиқлик қулф – клапан билан жиҳозланган. Ҳарорат кўтарилганда кавшар эрийди ва спринклер ишга тушади. 

ГЛОССАРИЙ.
А

Аралаштиргичлар (Смесителы).

____      асосий вазифаси совуқ сув билан иссиқ сувни                  аралаштириб истеъмолчига етказиб бериш. Бу аралаштиргич СМ-УМ-Ц маркали умивалниклар марказида ўрнатилади.

____      СМ-М-Ц  маркали мойкаларни марказида ўрнатилади ва совуқ сув билан иссиқ сувни аралаштириб беради.

            ____    СМ-М-НН  маркали деворга ўрнатиладиган, пастки қисмидан сувни канализацияга чиқарадиган мойкаларда ўрнатилади.

          ____    СМ-Ву-Шл  маркали умивалниклар, яъни ванна билан биргаликдаги ҳамда юмшоқ шланги билан душ қабул қилиш мосламаси ўрнатилади.


   ____    СМ-Ум-Нл  маркали деворга ўрнатиладиган хирургли операциялари хонаси учун қўлланилади.
Б

Бачок ювадиган (бачок смывной).

                                         ___   пастга урнатиладиган клапанли сантехника                                   

ускунаси бўлиб, унитазларга ва хожатхона    чашкаларига урнатилади. Инсонлар томонидан канализацияга чиқариладиган чиқиндиларни ювиш учун ишлатилади.


___  ўрта баландликда урнатиладиган сифонли, 

сув қўйиб юборадиган арматурали сантехника ускунаси бўлиб,  хожатхоналарда урнатилади. Канализацияга ташланадиган чиқиндиларни яъни унитазни ювиш учун ишлатилади.

      1 – сув берувчи қувур; 2 – корпус; 3 – сузиб турувчи  клапан; 4 – қул билан сув очиш мосламаси; 5 – клапан сув чиқариш арматураси; 6 – резинали прокладка; 7 – унитаз; 8 – ортиқча сувни чиқариш қувури; 9 – сифонли сув чиқариш арматура; 10 – ювиш қувури.


   ____  Бидэ (напольные) – гигиеник процедуралар учун қўлланиладиган сантехника ускунаси ҳисобланади. Хонани полига ўрнатилади. Сифон орқали канализацияга уланади, аралаштиргич.

-  ___ Бидэ (консолной) – гигиеник процедуралар учун қўлланиладиган сантехника ускунаси бўлиб, хонанинг деворига урнатилади. Аралаштиригч совуқ ва иссиқ сув тармоғига уланади. Сифон эса канализация тармоғига уланиб суюқдини канализацияга чиқариш учун хизмат қилади.

1 – чашка; 2 – ортиқча сув чиқариш қувури; 3 – аралаштиргични урнатадиган тешик; 4 – сув чиқариш қувурини ва сифонни урнатиш тешиги.

В

Ванна (ванна купальная).

       1        2    3               4


___  эмалланган, чуяндан килинган чумиладиган ванна сантехника ускунаси булиб, маиший сантехника хоналарига урнатилади хамда гигиеник процидуралар учун ишлатилади.Канализация тармогига сифон оркали уланади.Аралаштиргич совук ва иссик сув тармогига уланади.
1 – чаша; 2 – супача; 3 – совун куйиш жойи; 4 – сув чиқариш қувурини ва сифонни урнатиш тешиги; 5 - ортиқча сув чиқариш қувури; 6 – ванна тиргаклари.
Д
Душ таглиги (душевой поддон).
           

                                                ___  чуяндан ясалган саёз таглик (65(160мм чашкасини чуқурлиги) – сантехника ускунаси ҳисобланиб, маиший сантехника биноларида урнатилади, душ қабул қилингандан чиққан оқова сувларини қабул қилиб канализацияга чиқариш учун қулланилади.

                                                ___  пулатдан ясалган чуқур таглик (210(365мм чашкасини чуқурлиги) – сантехника ускунаси ҳисобланиб, маиший сантехника биноларида урнатилади, душ қабул қилингандан чиққан оқова сувларини қабул қилиб канализацияга чиқариш учун қулланилади.

П
Писсуар.

     ___     деворга урнатиладиган - сантехника ускунаси ҳисобланиб, эркаклар хожатхонасида урнатилади. Чаша, сифон,ювиш жумраги ва сув чиқариш қувуридан иборат.


___    полга урнатиладиган - сантехника ускунаси ҳисобланиб, эркаклар хожатхонасида урнатилади. Чаша, сифон,ювиш жумраги ва сув чиқариш қувуридан иборат.

1 – сифонни улаш учун шланг; 2 – чаша; 3 – сувни тарқатувчи қурилма; 4 – ювиш жумрагини улаш шланги; 5 – сифондан оқова сувни чиқариш қувури; 
6 – ювиш жумраги.
Ф
Фонтан (фантанчик питъевой).

___    фонтан ичиш учун – полга урнатиладиган сантехника ускунаси бўлиб, ҳар хил биноларда, очиқ майдонларда урнатилади. Асосан ичиш учун сув етказиб беради. Сув берувчи қувур шаҳар сув тармоғига ва сув чиқарувчи қувур  канализация тармоғига уланади.

 

___    фонтан ичиш учун – дворга урнатиладиган сантехника ускунаси бўлиб, ҳар хил биноларда, очиқ майдонларда урнатилади. Асосан ичиш учун сув етказиб беради. Сув берувчи қувур шаҳар сув тармоғига ва сув чиқарувчи қувур  канализация тармоғига уланади.

1 – стуя ҳосил қилувчи мослама; 2 – корпус; 3 – сувни канализация тармоғига оёқ орқали юналтирувчи мослама; 4 – чаша; 5 – оқова сувни чиқариш қувури; 
6 – сув тармоғига улаш шланги; 7 – канализайия тармоғига уланган шланг; 8 – босим релиси.
Фасон қисмлар. 
(трубы и фосонные части канализационные безнапорные)


 ___    босимсиз канализация қувурлари ва фасон қисмлари – канализация қувурлари, фасон қисмлар ҳисобланиб бино ва иншоотларни ички канализация тармоқларида ишлатилади. Улар 40; 50; 90; 100; 110 ва 150мм диаметрларда чуян ва пластмасса матиреаллардан қилинади.
1 – қувур; 2 – қоплайдиган қувур (потрубок); 3 – утувчи қувур; 4 – тирсак; 5 – оқова чиқарувчи тирсак; 6 – қайирма тирсак; 7 – туғри учлик; 8 – туғри утувчи учлик; 9 – эгилган учлик; 10 – туғри йуналишли туртлик; 11 – эгилган туртлик; 12 – икки томонли туртлик; 13 – муфта.
М

Мойка (мойка кухонная).
                                                                     
                                                               мойка ошхона учун(бир табақали) – эмалланган ёки зангламайдиган пулатдан қилинган булиб, сантехника ускунаси ҳисобланади. Ҳамда одамлар яшайдиган ва умумий овқатланиш биноларига урнатилади. Идиш товоқларни, истеъмол қилинадиган                   

          махсулотларни ювиш учун         

        хамда овқатларни тайёрлаш,    сув сақлагичларни тулдириш ва бошқа хужалик юмушлари учун қулланилади.  
- мойка ошхона учун      (встраиваемая).            

- мойка ошхона учун      (накладная со сливной полкой).            

- мойка ошхона учун      (икки табақали).            

1 – сифон; 2 – сув чиқарувчи қувур; 3 – аралаштиргичга сув берувчи шланг; 4 – чаша; 5 – юмшоқ шлангли аралаштиргич; 6 – бир ушлагичли аралаштиргич; 7 – ошхона шкафи; 8 – ортиқча сувни чиқарувчи мослама; 9 – сув чиқарувчи қувурни ва сифонни урнатувчи тешикча; 10 – аралаштиргични урнатиш тешиги.
Р
Раковина.



___  раковина – сантехника ускунаси хисобланиб хужалик-маиший ва лаборатория биноларини хоналарида урнатилади. Сув жумракларидан хамда лаборатория арматураларидан чиққан оқова сувларни қабул қилиб канализация тармоғига чиқариш учун қулланилади. Чуян, эмалланган пулат, керамик ва пластмасса чашка, сифон,оқоваларни чиқариш қувурларидан иборат булиб деворларга урнатилади.

1 – чаша; 2 – оқова чиқарувчи қурилма ва сифонни урнатиш учун тешик; 

3 – елка (спенка); 4 – сув бериш жумрагини урнатиш тешиги.

Т
Трап.
 (трап чугунный эмалированный).

___  эмалланган чуян трап – сантехника ускунаси хисобланиб, биноларни маиший сантехника хоналарида оқова сувларни чиқариш учун қулланилади ва полга урнатилади.
1 – олинадиган чуян панжара; 2 – оқова сув қабул қилиш варонкаси; 

3 – сифон; 4 – оқова сувни чиқарувчи қувур.

У
Унитаз.
   ___ бинони полига урнатилаадиган сантехника ускунаси булиб, хожатхоналарда ва санетария маиший хоналарида одамлар ажратган оқоваларни қабул қилиб ювиладиган сув билан биргаликда канализация тармоғига чиқариш учун қулланилади. 


___    бинони полига урнатилаадиган сув бачоги ўзига бириктирилган сантехника ускунаси булиб, хожатхоналарда ва санетария маиший хоналарида одамлар ажратган оқоваларни қабул қилиб ювиладиган сув билан биргаликда канализация тармоғига чиқариш учун қулланилади. 

1 – сув кириш қувури; 2 – сувни булувчи қувур; 3 – оқова қабул қилувчи чаша; 4 – сифон; 5 – оқовани чиқарувчи қувур; 6 – утиргични махкамлаш тешиги; 7 – ювиш бачоги.


Умывальник.

___    керамик умывальник полга урнатиладиган сантехника ускунаси булиб, ювиниш учун мулжалланган. Керамика, пластмасса, зангламайдиган пулатдан ясалади ва эмалланади.
1 – чаша; 2 – сув чиқариш қувурини сифонни урнатиш учун тешиклар; 

3 – аралаштиргични урнатиш учун тешик; 4 – таянч; 
Ч
Чаша.

(чаша туалетная)

___    хожатхона чашаси – сантехника ускунаси булиб, жамоат, маъмурий биноларда урнатилади ва инсонлар ажратган оқовани канализация тармоғига ташлаш учун қулланилади. Ювиш учун сув, совуқ сув тармоғидан берилади ва сув сарфи 1.6 ( 1.8 л/сек, бир ювиш учун сув хажми 6 ( 8 летр. У қуйидаги улчамларга эга: узунлиги 550 ( 740 мм, эни 410(620мм ва баландлиги 185(230 мм.
1 – чаша; 2 –оёқ қўйиш мосламаси; 3 –сувни булгич мослама; 4 – сув кириш шланги; 5 – сифон.
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Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари фани бўйича      5340300   -  Шаҳар қурилиши ва  хўжалиги таълим йўналиши талабалари 7 - семестрда 1 та босқич лойиҳаси ишлари бажаришади. 
Ўқув семестрида талабалар бажарадиган Босқич лойиҳа ишлари мазмуни ва  уларнинг харатеристикаси:

                                                7 – семестр
1 – КЛ:  Биноларнинг совуқ сув таъминоти ва оқова сувларини оқизиш тармоқларини ҳисоблаш.

          
1). Ички совуқ сув тармоқларидаг сув сарфларини аниқлаш.

          
2). Ички совуқ сув тармоғининг гидравлик ҳисоби.                                         

          
3). Сув ўлчагичларни танлаш ва уларнинг ҳисоби
4). Кафолатланган ва талаб қилинадиган босимларни аниқлаш
5). Ҳовли совуқ сув ва оқова сувларни оқизиш тармоғининг ҳисоби 
6). Ҳовли совуқ сув ва оқова сувларни оқизиш тармоғининг гидравлик ҳисоби
2–КЛ: Биноларнинг совуқ сув таъминоти ва оқова сувларини оқизиш тармоқларидан чизма. 

Чизма қисмида бош режа, қават режаси, ер тула режаси, ички совуқ сув тармоғининг аксонометрик шакли ва ҳовли оқова сув тармоғининг бўйлама кесимини чизиш. 

Курс лойиҳасининг ҳисоблаш ишлари А4 форматли оқ қоғозда, ручкаларда, чизмалар қора қаламларда чизғичлар ёрдамида А2 форматли ватманда бажарилади 

         
Курс лойиҳаси ишларининг топшириқларини ва уларнинг бажарилиш тартибини  401 - ШҚваХ таълим йўналиши талабалар учун қандай тайёрланишини кўрсатамиз. Қолган таълим йўналишлари учун ҳам шу тартибда тайёрланади. 

 БИНОЛАРНИНГ СОВУҚ СУВ ТАЪМИНОТИ ВА ОҚОВА СУВЛАРИНИ ОҚИЗИШ ТАРМОҚЛАРИ ҲИСОБИ.
 «Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари» фанидан боскич лойихасини бажариш учун 
топшириклар. (401-ШҚваХ)
	т\р
	Курсаткичлар
	Вариантлар

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Талабанинг И-Ш
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Каватлар сони
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	3
	Секциялар сони
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Каватлар режаси
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	5
	Бош режа 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	6
	Биринчи кават полини режага нисбатан баландлиги
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	7
	Шахар водопроводи нинг босими, м
	35
	36
	38
	39
	39
	37
	36
	35
	37

	
	Кувур материали
	Пўлат

	
	Тури
	Хўжалик - ичимлик

	
	Жойлашиш чукурлиги, м
	1,6
	1,8
	1,9
	1,6
	1,5
	1,8
	1.9
	1.7
	1.5

	
	Диаметри, мм
	150
	150
	200
	200
	150
	100
	200
	200
	150

	8
	Шахар канализация сининг материали
	Сопол

	
	Тури
	Хўжалик - маиший

	
	Диаметри, мм
	200
	200
	250
	250
	200
	150
	250
	250
	200

	
	Жойлашиш чукурлиги, м
	2,0
	2,2
	2,3
	2,1
	2,0
	2,4
	2.3
	2.2
	2.0

	9
	Ертула баландлиги, м
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	10
	Тупрок тури
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II

	11
	Уйда яшовчилар сони, киши
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	12
	Сув истеъмоли меъёри, л/к-к
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	13
	Кушни уйда яшовчи лар сони, киши  №1
	40
	60
	80
	80
	40
	50
	40
	80
	60

	
	№2
	50
	60
	70
	70
	50
	55
	50
	70
	60

	
	№3
	60
	65
	55
	40
	60
	40
	60
	40
	65

	
	№4
	70
	65
	50
	60
	70
	65
	70
	60
	65

	
	№5
	55
	60
	60
	50
	80
	70
	55
	50
	60

	14
	Кушимча маълумотлар
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Каф мудири:                                                                 доц. О.Ж.Жўраев
Топширик тузувчи:                                                     асс. Б.О.Хушвақтов
«Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари» фанидан боскич лойихасини бажариш учун 
топшириклар. (401-ШҚваХ) давоми

	Вариантлар

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	36
	35
	36
	38
	39
	39
	37
	36
	35
	37
	36
	35
	36

	Пўлат

	Хўжалик - ичимлик

	1,5
	1,6
	1,8
	1,9
	1,6
	1,5
	1,8
	1,7
	1,7
	1,6
	1,8
	1,9
	1,6

	100
	150
	150
	200
	200
	150
	100
	150
	200
	150
	200
	200
	150

	Сопол

	Хўжалик - маиший

	150
	200
	200
	250
	250
	200
	150
	200
	250
	200
	250
	250
	200

	2,1
	2,0
	2,2
	2,3
	2,1
	2,0
	2,4
	2,3
	2,5
	2,2
	2,3
	2,1
	2,0

	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I
	II
	I

	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	50
	40
	60
	80
	80
	40
	50
	40
	80
	80
	80
	40
	50

	55
	50
	60
	70
	70
	50
	55
	50
	70
	70
	70
	50
	55

	40
	60
	65
	55
	40
	60
	40
	60
	55
	55
	40
	60
	40

	65
	70
	65
	50
	60
	70
	65
	70
	50
	50
	60
	70
	65

	70
	55
	60
	60
	50
	80
	70
	55
	60
	60
	50
	80
	70
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ТОПШИРИҚЛАР.

	т\р
	Курсаткичлар
	Вариант

	
	
	1

	1
	Талабанинг И-Ш
	

	2
	Каватлар сони
	

	3
	Секциялар сони
	

	4
	Каватлар режаси
	

	5
	Бош режа 
	

	6
	Биринчи кават полини режага нисбатан баландлиги
	

	7
	Шахар водопроводи нинг босими, м
	

	
	Кувур материали
	

	
	Тури
	

	
	Жойлашиш чукурлиги, м
	

	
	Диаметри, мм
	

	8
	Шахар канализация сининг материали
	

	
	Тури
	

	
	Диаметри, мм
	

	
	Жойлашиш чукурлиги, м
	

	9
	Ертула баландлиги, м
	

	10
	Тупрок тури
	

	11
	Уйда яшовчилар сони, киши
	

	12
	Сув истеъмоли меъёри, л/к-к
	

	13
	Кушни уйда яшовчи лар сони, киши  №1
	

	
	№2
	

	
	№3
	

	
	№4
	

	
	№5
	

	14
	Кушимча маълумотлар
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Мисол – 1.  Пулат қувурни  d = 40мм, сувни темпиратураси t = 100С, қувур очиқ ҳавода жойлашганда минерал сентитик матиреал (войлок) дан қилинган ҳимоялаш қобиғини қалинлигини аниқланг (атрофдаги ҳавони температураси - 200С бўлганда сувни қувурдаги ҳаракатини 6 соатга тўхтатиш эҳтимоли мавжуд).

Мисол – 2.  Пластмасса қувурни d = 50мм, сувни темпиратураси 

t = 120С, қувур очиқ ҳавода жойлашганда минерал сентитик матиреал (войлок) дан қилинган ҳимоялаш қобиғини қалинлигини аниқланг (атрофдаги ҳавони температураси - 220С бўлганда сувни қувурдаги ҳаракатини 6 соатга тўхтатиш эҳтимоли мавжуд). 

Мисол – 3.  Пулат қувурни d = 57мм, қувур жойлашган бинони темпиратураси t = 280С, нисбий намлиги ( = 60(, сувни темпиратураси

 t = 50С бўлганда бинода битумга ётқизилган минерал пробкадан қилинган ҳимоялаш қобиғини қалинлигини аниқланг. 

Мисол – 4. Юқоридаги ёнғин жумраги 60м баландликда жойлашган ва бошида 10мин ёнғин пайтида сув босим бакидан сув олиб ишлайдиган ҳамда эркин босим Нэ = 8.8м, сув сарфи Qc = 3.4л/с, сув сепгични диаметри 

d = 19мм, струйни таъсир радиуси R = 6м ва шлангни узунлиги 10м бўлганда паст қаватдаги босимни, заҳира ёнғинга қарши сув ҳажмини ҳисобланг.

Мисол – 5.  Тушлик пайтида бир дам олувчи 2.2 овқатни шартли равишда истеъмол қилади. Дам олувчилар сони 100 киши, овқат тайёрловчилар ва ходимлар сони 500 киши, тушликни тайёрлаш вақти 5 соат бўлганда бир кунда тайёрланадиган овқатлар сонини ва соатбай, секундбай совуқ сув сарфини аниқлаб беринг.

Мисол – 6.  200 квартирали, битта квартирадаги яшайдиган одамлар сони 3 киши, ваннани узунлиги L=1500мм, бинода 800 ускуна урнатилганда соатбай, секундбай сув сарфини аниқлаб беринг.

Мисол – 7.  Ётоқзона мажмуаси 4 бинодан иборат, ҳар бир бинода 250 кишига жой мавжуд, ванна марказлашган иссиқ сув билан таъминланган. Ускуналарни умумий сони 1500 та бўлганда соатбай ва секундбай совуқ сув сарфини аниқланг.

Мисол – 8.  1000 ўринли, ванна марказлашган иссиқ сув билан таъминланган санаторияни оатбай ва секундбай сув сарфини аниқланг.

Мисол – 9.  200 ўринли умумий авқатланиш яъни кулинария магазинли 2 та сотувчиси бўлган ва 50 та тушлик уйга бериладиган, бир киши шартли равишда 2.2 овқатни тушликда хазм қиладиган мажмуани сув сарфини аниқланг.

Мисол – 10.  100 ўринли, икки сменада ишлайдиган (14 соат), шаҳар сув тармоғидан совуқ сув олувчи, бак урнатилган, максимал сув сарфида 1 соатда 100 кишини,қолган соатларда 40-60 кишини қабул қиладиган ҳаммомни сув сарфини аниқланг.

Мисол 11. 1950 талаба таълим оладиган, 18 лаборатория, 12 кафедра, буфет, кинозалдан иборат ва 85 дона умывальник, 72 унитаз, 36 писсуар, 37 та майка , 90 та сув қўйгич лаборатория учун умумий ускуналар сони 326 та  шундан 122 та ускуна иссик сув билан таъминланган. Олий укув юрти учун сарф буладиган совук сув сарфини хисобланг.

Мисол 12. 2000 талабаси, 195 та укитувчиси, 100 та хизматчи ходимлари мавжуд касб ҳунар колледжи ва 75 уринли буфетли бинони соатбай сув сарфини аниклаб беринг.

Мисол 13. Бинони сув сарфи Q = 4л/сек ва бинодаги квартиралар  сони 144 та булганда, шу бино учун сув улчагич танланг.

Мисол 14. Бино учун сув сарфи Q = 64 м3/соат.Сув бериш кувурини диаметри d = 100мм. График усулда ишлаб чикариш корхонасини сув тармоги учун сув улчагич ва  сув улчаш узелини танланг.

Мисол 15. Саноат корханасининг маиший хизмат биносида берилаётган сувни босими юкоридаги қаватлар учун тармокда етарли эмас. Бино 6 каватли, кафолатланган  бисим 15 м, сув сарфи 3,8 л/сек, керак булган босим 30,2м.  Шахарга уланган нуктадан энг баланд сув бериш арматурасигача 8,2м. Сувни гиометрик кутарилиш баландлиги 20м, ишчи босим 2м булганда ички сув тармоги учун насос курилмасини танланг.

Мисол 16 Хужалик – маиший ва ишлаб чикариш учун бир кунлик сув сарфи 120м3. Ёнгинни учириш учун 2 та шланг ишлатилади. Бинони кавати 8 кават. Максимал соатбай сув сарфи 8 м3/соат. Хужалик – маиший, ишлаб чикариш ва ёнгинга карши хамда босимни кутариб берувчи насос курилмаси урнатилган сув тармоги учун босим сиғимини лойихалаштиринг.

Мисол 17. Гидропневматик сиғимда ёнгинга карши захира сув 5 минутга  мулжалланган. Курилма ёнгин пайтида 45м босимда 5л/сек сув етказиб бериши керак. Шу хол учун ёнгинга карши сув бериш тармогига пневматик курилма хисобини килинг ва танлаб беринг.

Мисол 18. Кафолатланган босим 40м. Уланиш нуктасидаги кудукни чукурлиги 1,5м. Микрорайонда лойихаланаётган сувук сув тармоги зонали параллел тизимига эга. Пастки зонадаги бинони энг узок арматурасини баландлигини аникланг.

Мисол 19. Бинодаги квартиралан сони 384 та ва хар бири мойка аралаштиргичи билан алохида, умывальник, ванна, душ ва унитаз балан жихозланган. Сув истеъмол меъёри 300л/сутка 1 одамга. Марказий иссиклик пунктига етказиб берилаётган секундбай совук сув сарфини аникланг.

Мисол 20. Ишлаб чикариш биноси 4 кават, улчами 90м х 36м режада, баландлик 6 м. Бинони ёнгин категорияси «В». Кафолатли босим 20м. Хужалик сув тармоги билан ёнгинга карши сув тармоги кушилган (бита тармок). Бу хол учун куйидагиларни аниклаш керак, яъни - ёнгин жумраклари орасидаги масофани; сув таркатиш кувурларини диаметрини аниклаш керак; сувни куриш нуктасидаги йуколадиган босимни ва ёнгинга карши сув етказиб берувчи насос курилмасини танлаш керак.

Мисол 21. Бинодаги квартиралар сони 74 та ва хар бир квартира мойка, умывальник, ванна ва унитаз билан жихозланган. Бино совук ва иссик сувни шахар тармогидан кабул килиб олади. Шу бинодан чикадиган сукундбай окова  сув  микдорини  аникланг.     

Мисол 22. Лойихаланаётган бинони окова сувини микдори 5л/сек, канализация кувурини диаметри 200 мм булганда, кувурни тулиб окиш даражасини номмаграммадан аниклаб беринг.

Мисол 23. Канализация кувурини dк=150мм, окова сувни тезлиги Vк = 0,65 м/с булганда секундбай окова сув сарфини номмаграммадан аниклаб беринг.

Мисол 24 Бинони том ёпилмасини нишаблиги 1,5 % , ёпилмани майдони 24м2, ёмгир ёгиш жадаллиги  60л/с. 1 га булганда ёмгир сувини секунтбай микдорини аникланг.
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“АҲОЛИ ЯШАШ ЖОЙЛАРИ ВА БИНОЛАРНИНГ ИНЖЕНЕРЛИК ЖИҲОЗЛАРИ” ФАНИ МАЪРУЗАЛАРИ БЎЙИЧА  ТАРҚАТМА МАТЕРИАЛЛАР
 Сув таъминоти тизимлари.


Сув таъминоти тизими деб маълум бир истеъмолчиларни талаб килинган босим остида керакли микдордаги сув билан таъминлашга хизмат киладиган инженерлик иншоотлари комплексига (мажмуасига) айтилади.


Сув таъминоти тизимлари сувни манбадан кабул килиш, уни тозалаш, саклаш ва истеъмолчиларга узатиш иншоотларидан ташкил топган (1-расм). Истеъмолчилар турига караб сув таъминоти тизимлари куйидаги максадлар учун хизмат килади:  хужалик – ичимлик, ишлаб чикариш, ёнгинга карши ва сугориш. Купчилик холларда сув таъминоти тизими умумлашган, нотулик ажратилган ва ажратилган булади.


Сув таъминоти тизимлари куйидагича синфланади:

Сув таъминоти объекти турига караб: шахар, ахоли пункти, саноат корхонаси, кишлок хужалиги, темир йул ва хоказа сув таъминоти системалари.

Вазифасига караб: хужалик-ичимлик, ишлаб  чикариш ва ёнгинга карши сув таъминоти тизимлари.

Сувни узатиш усулиги караб: босимли ва босимсиз сув таъминоти тизимлари.

Сув манбалари турига караб:  ер усти манбаларидан (дарё, канал, сув омбори, кул, денгиз) сув олувчи (1-расм а) ва ер ости манбаларидан (ер ости сувлари, артезиан сувлар, булок сувлари) сув олувчи (1-расм б) сув таъминоти тизимлари (с.т.т.).
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I.1-rasm. Ochiq (a, €) va yer osti (b, d, f) suv manbalaridan
foydalanganda suv ta’minoti tizimining umumiy chizmasi:

1 — suv olish inshooti; 2— nasos bekatining I bosqichi; 3 — tozalash
inshootlari; 4— toza suv rezervuari; 5 nasos bekatining IT bosqichi;
6 — suv uzatuvchi quvur; 7— suv minorasi;

& — suv targatuvchi tarmoglari; 9 — suv manbai. "




Расм - 1. Ер усти (а) ва ер ости (б) сув манбаларидан фойдаланганда сув таъминоти тизимининг умумий шакли.

1 – сув олиш иншооти, 2 – насос шаҳобчасининг биринчи босқичи, 3 – тозалаш иншоотлари, 4 – тоза сув ҳавузи, 5 - насос шаҳобчасининг иккинчи босқичи, 6 – сув узатиш қувури, сув босим минораси, 8 – сув тарқатувчи тармоқлар, 9 – сув манбаси.

Сув таъминотининг умумлашган тизими бир вактда хужалик – ичимлик, ишлаб чикариш ва ёнгинга карши функцияларни бажаради ва факат шахар, ахоли пункти ва саноат корхонаси водопроводларида кулланилади.

Тулигинча ажратилмаган тизимда хужалик ичимлик, ёнгинга карши ёки ишлаб чикариш, ёнгинга карши функциялар битта водопровод тармоги оркали бажарилиши мумкин.

Ажратилган тизимда алохида хужалик ичимлик, ишлаб – чикариш ва ёнгинга карши водопровод тармоклари лойика килинади. Бу тизим айрим холларда кулланиши мумкин.

Сув билан таъминланаётган жойнинг рельефига ва эркин босимнинг микдорига караб сув таъминоти тизими бир зонали ва куп зонали булиши мумкин. Бу холатда водопровод тармоклари зоналарга булинади ва хар бир зонада талаб килинган босим насос ва босимли резервуарлар оркали амалга оширилади.

Шахар ва ахоли пункти сув таъминоти тизимининг тасвири сув манбаси турига, сувнинг сифатига жойнинг рельефига ва сув истеъмоли режимига боглик булади.

Сув кабул килиш иншоотлари.  Сув манбаси турига ва характерига караб хар хил булади. Ер усти сув манбаларидан сувни кабул килиш киргокдан ва узандан сув кабул килиш иншоотлари оркали амалга оширилади. Ер ости сувларини кабул килишда артезиан скважинлар, шахтали кудуклар, горизонтал сув кабул килиш курилмалари, каптаж курилмалари ишлатилади.

Насос станциялар. Качонки сувни тозалаш талаб этилса, уни тозалаш станциясига I - кутаргич насос станция оркали, тозаланган сув эса истеъмолчиларга II – кутаргич насос станция оркали узатилади.

Сув тозалаш станцияси. Сувнинг сифатини истеъмолчи талаби даражасида тозалаш ва кайта ишлашга каратилган.

Тоза сув ҳавузлари. I ва II кутаргич насос станциялари нотекис иш режимини мутадиллаштиришга хамда ёнгинга ва авария вактида керакли сув микдорини саклашга хизмат килади.

Сувни узатиш ва таркатиш иншоотлари.  Сувни истеъмолчиларгача етказиш ва хар бир истеъмолчига таркатиш учун хизмат килади.

Сув босим минораси.  II – кутаргич насос станция ва сув истеъмоли режимини мутадиллаштириш хамда ёнгин учириш ва тизимнинг уз максади учун маълум бир микдор сувни саклаш учун хизмат килади.

 Ичимлик сув манбалари ва сувнинг сифатига куйиладиган талаблар

Сув таъминоти тизимида асосан ер усти ва ер ости сувларидан фойдаланилади. Ер усти сув манбаларига дарёлар, денгизлар, сув омборлари, кул ва каналлар киради. Ер ости сув манбаларига турли ер ости сувлари ва булоклар киради.

Сув манбаларини тугри танлаш бутун сув таъминоти тизимини лойихалаштиришда энг мухим масалалардан бири хисобланади. Тугри танланган сув манбаи сув таъминоти тизимининг ишончлилик даражасининг ошишига, узлуксиз ва самарали ишлашига ёрдам беради. Сув манбаига боглик холда бутун сув таъминоти тури, сувни тозалаш услуби ва шунга мос холда иншоотлар танланади. Натижада бу тизим иншоотларнинг курилиши улардан фойдаланиш ва бутун тизим учун кетган сарф харажатлар аникланади. Сув таъминоти тизими ишлашининг ишончлилик даражаси манбадаги сув микдорига, ундаги сув сатхининг ва сарфининг йил мавсумларида узгаришига ва бу узгаришларнинг кандай такрорланишига хам богликдир.

Сув таъминоти тизимида бир вактнинг узида хар хил тоифага ва тафсилотга эга булган бир  неча манбалардан фойдаланишга рухсат этилади. Сув манбасини танлаш жойнинг топографик, гидрогеологик, экологик, санитар ва бошка текшириш изланиш ишлари  натижаларига таянган холда олиб борилади. Бу жараёндаги энг асосий омил аввало манбадаги сувнинг сифат ва микдор  курсаткичлари истеъмолчи талабига жавоб бериши лозимлигини тула асослаб беришдан иборат. Бу иншоотлар истеъмолчи талаби ва сув манбасидаги якин келажакда содир булиши мумкин булган узгаришларни хисобга олган холда бажарилиши шарт

Оқова сувларни оқизиш тизимлари.


Канализация комплекс ускуна, тармок ва иншоотлардан иборат булиб окова сувларини кабул килиш ва кувурлар оркали шахар ёки ахоли пунктидан ташкарига тозалаш ёки зарарсизлантиришга узатиш учун хизмат килади.


Окова сувларнинг таркиби жуда хилма –хил булади. Окова сувлар таркибидаги жинсларнинг характери ва хосил булишига караб 3 хил булади: маиший, ишлаб –чикариш ва ёгин – сочин.


Маиший окова сувлар кишилар хаёт фаолияти ва тирикчилиги натижасида ошхона, хаммом, касалхона ва бошка маиший бинолардан хосил булади. Маиший окова сувлар асосан органик жинслар билан ифлосланган.


 Ишлаб чикариш окова сувлари саноат корхоналарида технологик жараён натижасида хосил булади. Ишлаб чикариш характерига, махсулот турига технологик жараён даражасига караб ишлаб чикариш окова сувларининг таркиби ва ифлосликлар  канцентрацияси хар хил булади. Ишлаб чикариш окова сувлари таркибида минерал, органик кимёвий жинслар булиши мумкин.

 Ёгин - сочин окова сувлари тоза булиб, лекин кейинчалик шахар, ахоли пункти ёки саноат корхонаси майдонидаги ифлосликлар билан ифлосланади.

        Канализация тизими куйидаги асосий элементлардан ташкил топган: биноларнинг ички канализация курилмалари, ташки ховли ва куча канализация тармоклари, насос станция ва босимли канализация кувурлари, окова сувларини тозалаш станцияси ва тозаланган окова сувни сув хавзасига ёки жой рельефига чиказиш курилмаси.

 Одатда канализация  тармоклари босимсиз жой рельефи буйича самотек (узи окар) кури лади Канализация тармокларини назорат килиб туриш, ювиш ва йирик ифлосликлардан тозалаб туриш учун  назорат кудуклари курилади.


 Хар хил турдаги окова сувларни окизиш характерига караб канализация тизимлари умумлашган, ажратилган (тулик ёки нотулик) ва ярим ажратилган булади.


Умумлашган канализация тизимида хар хил турдаги окова сувлар тозалаш  иншоотига  битта канализация тармоги оркали узатилади. Ажратилган канализация тизимида хар бир турдаги окова сув алохида  тармок  оркали олиб кетилади. Нотулик ажратилган система камида иккита тармокдан иборат булади. Нотулик ажратилган системада ёмгир канализация тармоги курилмайди.  Ёгин-сочин сувлари ер устига курилган лоток (арик) лар оркали олиб кетилади.
Ярим ажратилган системада, алохида канализация тармоклари кесишган (туташган) жойда сув йигувчи камера булади. Бу камера кам микдордаги ифлосланган ёмгир сувларини маиший сувларга кушиб тозалаш шаҳобчасига ва сел вактида шартли равишда тоза ёмгир сувини хавзага ташлашга хизмат килади. 
Ички сув таъминоти таснифи

Ички сув таъминоти тармоқлари ўз ичига қувурлар ва жиҳозлар тизимини олиб, у шаҳар сув таъминоти тармоқларидан ичимлик сувини аҳоли яшаш жойларига ёки саноат корҳоналаридаги санитар – техник жиҳозларига, ёнғин ўчириш кранларига сув етказиб бериш учун ҳизмат қилади.

Ички сув таъминоти билан шаҳар сув таъминоти тизимлари орасидаги чегарани, кимга бу иншоотларни қарашли эканлиги орқали аниқланади.

Маҳаллий ижроя қумиталарни биноларни чегаралари, бинонинг ташқи деворларидан, ташкилотларнинг биноларини чегараси эса, шаҳар сувини ўчириш қудуғида жойлашган задвижкагача деб белгиланган.

Биноларнинг ички сув таъминоти тармоқлари ишлатилиши мақсадига қараб қуйидаги турларга ажратилган: хўжалик-ичимлик, саъноат эхтиёжи учун, ёнғинга қарши, сув сепиш учун. 

Агарда сувга бўлган талаблар бир хил бўлса, у ҳолда турли хил тизимдаги тармоқлар бир мақсад учун ишлатилиши мумкин.

Хўжалик ичимлик учун хизмат қиладиган сув таъминоти тармоқлари тизимлари, истемол қилиш учун юқори сифатли сувларни истемолчиларга етказиб бериши керак. 

Ичимлик сувига бўлган талаб, давлат стандарлари талаблари бўйича, охирги сув олиш кранларигача бўлган оралиқда ҳам тўла жавоб берилиши керак. Бази бир холатларда (масалан кир ювиш, унитаздаги ифлосликларни ювиш ва бошқа мақсадлар учун) ичиш учун яроқсиз бўлган сувлар хам ишлатилиши мумкин.

Саноат корхоналари учун ишлатиладиган сув таъминоти тармоқлари сувларига, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотга бўлган талабга қараб, сув сифатига талаб турлича бўлиши мумкин. Кўп ҳолларда бундай сув таъминоти тармоқлари сувларини агрегатларини совутиш, техник сув иситиш қозонхоналари ва технологик аппаратларида ишлатилади. 

Ёнғинга қарши сув таъминоти тармоқлари бино ичида ёнғинни тарқалишини олдини олиш учун хизмат қилади.

Бу ердаги сув таъминоти тармоқлари учун энг асосий вазифа бўлиб ёнғин вақтида кераклик миқдорда босим ва сув миқдорини таминлаб беришдир.

Бинодаги сув сепиш учун ишлатиладиган сув таъминоти тармоқлари, бино атрофидаги кўкатларни, гулларга тратуарларга ва кварталлар оралиғига сув сепиш учун ишлатилади.

Сув сепиш учун хизмат қиладиган сув таъминоти тармоқлари бинолар атрофидаги жойларда санитар холатни яхшилаш учун керакдир, баъзи холларда бу сув таъминоти тармоқларига иссиқ сув ҳам уланади.  Ички сув таъминоти тармоқлари тизимини танлаш энг аввало бинони қандай мақсадларга хизмат қилишига, конструктив хусусиятларига, унинг қаватлари сонига ва ҳажмига, санитар – гигиеник ва ёнғинга қарши талабларига, бино ичида янги прогрессив иш усуллари қўлланилишига боғлиқдир.

Қандай тизим танланишидан қатъий назар, уларнинг хаммаси бино қурилишидаги ортиқча сарф харажатларни камайтиришига олиб келиши керак.

Ички сув таъминоти тармоқлари таснифи

Ички сув таъминоти  тармоқларини тизимини танлаш, энг аввало бино ичидаги истемолчиларга талаб қилинадиган сув босими Нт.қ. ва ташқи тармоқдаги сув босими Н м орасидаги қийматларини фарқи қандайлигига қараб белгиланади. [image: image246.png]



7(а) – расм. Сув босими мосламаларисиз бўлган тизим

1-сув киритиш ери; 2-сув ўлчаш счетчиги; 3-магистрал қувурлар; 4-сув тарқатиш қувурлари; 5-хонодонлардаги тармоқлар;   6-сув олиш жиҳозлари.

Ички сув таъминоти тармоқларини ишлаш хусусиятларига қараб тармоқни қуйидаги тизимларга ажратиш мумкин: сув босимини ошириш мосламаларисиз, босимни ошириш хажмлари бор бўлган, сув босимини оширадиган насос мосаламали, босимни ошириш хажмлари ва босимни оширадиган насослар бўлган, гидропневматик аралаш жиҳозлари бор бўлган тизим; зонали тизимлар.

Сув босими мосламаларисиз бўлган тизим (расм-7(а)), энг мақбул тизимдир, чунки бу ҳолда ички сув таъминоти тармоқлари фақат ташқи сув таъминоти тармоқлари даги босим билан кифояланади.
Ушбу тизим қуйидаги талабларига  жавоб бериши керак Нтр < Нм аммо биноларнинг юқорига кўтарилиши юқоридаги тизимни қўллаш доирасини камайтириб бормоқда.

Сув босимини  ошириш учун ишлатиладиган хажмлар (расм -7 (б)), шаҳар сув таъминоти тизимсида, тез-тез ва муттасил равишда сув босимини ўзгариб туриши сабабли қўлланилади, яъни 
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7(б)- расм. Сув босимини  ошириш учун ишлатиладиган хажмли тизим

1-сув киритиш ери; 2-сув ўлчаш счетчиги; 5-хонадонлардаги тармоқлар; 7-тескари клапан; 8-сув киритиш стояги; 9- бакдан сув тарқатадиган тармоқ;10-сув киритиш тармоғи; 10-босим остидаги бак.

Шаҳар сув таъминоти тармоғида босим етарли бўлганда (яъни Нм > Нтр) сув бинодаги ва босим ушлаб турадиган хажмларга узатилади.

Агарда шаҳар сув таъминоти сув таъминоти тармоқларида сув босими ҳисобий босимдан паст бўлиб қолса, у вақтда ички сув таъминоти  тармоқларига сув босимли хажмларга оқиб келади. Ушбу тизимлар шаҳар сув таъминотини энергиясидан унумли фойдаланиши имкониятини беради. 

Бу тизимларни камчилигига сувни бакларда туриб қолиши натижасида сифати ёмонлашиши ва уни ёмон эксплуатация қилинишдир.

Сув босимини ошириш насослари бор тизимлар (расм - 7 (в)), ички сув таъминоти  тармоқларига шаҳар сув таъминоти тармоқларидаги босим етарли бўлмаганида, қўлланилади (
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7 (в)-расм. Сув босимини ошириш насослари бор тизимлар

1-сув киритиш ери; 2-сув ўлчаш счетчиги; 3-магистрал қувурлар; 5- хонадонлардаги тармоқлар;   6-сув олиш жиҳозлари; 7-тескари клапан; 12-марказдан қочма насос.
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7 (г)-расм  Босимни оширадиган хажмлари ва насослари бўлган аралаш тизим

1-сув киритиш ери; 2-сув ўлчаш счетчиги;   
Бундай тизимни қўллаш иқтисодий нуқтаси назардан мақсадга мувофиқ эмас, чунки бино ичидаги сув истемоли бир марромда эмас, бунинг қибатида бино водопровотида ортиқча босим пайдо бўлиб, ички бинодаги арматураларни ишдан чиқаришга олиб келиши мумкин.

Бу тизим, кам фойдали иш коэффициентига эгадир.

Босимни оширадиган хажмлари ва насослари бўлган аралаш тизим (расм - 7 (г))  тармоқдаги босим ички водопровотда босимни таъминлаб бера олмаганда ва тизимдаги насослардан бераётган вақтда ишлатиш тавсия этилади.
Бундай тизимда тармоқдан фойдаланаётган истемолчилари бир текис сув истемол қилмаган вақтларида кенг қўлланилади. 

Бинодаги сув сақлаш хажмлари кенг ўлчамлари насос ускуналарини кўл ёрдамида ёки автоматик равишда ишга туширишга боғлиқдир. 

Тармоқдаги насос жихозларини автоматик равишда ишга тушириш сув сақлаш хажмларини ўлчамларини оптимал ҳолатда бўлишини таъминлайди.

Ҳозирги вақтда бундай тизимлар коммунал хўжаликда кенг равишда қўлланилмоқда 

Гидропневматик жихозлари бор бўлган тизимлар (расм – 7 (д)) босимни оширадиган хажмлари ва насослари бўлган тизимдаги камчиликлардан ҳолидирлар. Улар ўзларини тузилишлари билан бошқа тизимлардан соддаликлари билан ажралиб туради.бундан ташқарии улар гигиена томонидан ва ишлатиш нуқтаи назаридан, арзонлиги билан ажралиб туради. Бундай тизим истемолчиларни кун давомида етарли босим ва сув билан таъминлаш имкониятини беради, аммо улар кенг истемолда эмасдир. 
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7 (д)-расм Гидропневматик жихозлари бор бўлган тизимлар
1-сув киритиш ери; 2-сув ўлчаш счетчиги; 12 – марказдан қочма насос; 13-пневматик жиҳоз.
Кўп қаватли бинолар сув таъминоти   тармоқларини  худудларга ажратиб фойдаланиш

Бинолардаги сув таъминоти тизимларида худудларга ажратиб фойдаланиш икки ҳолатда амалга оширилади, биринчи ҳолатда бинодаги босим керакли босимдан юқори бўлиб кетса, иккинчидан эса тизимни гидравлик ҳолат бўйича худудларга ажратиш талаб қилинса. 

ҚМваҚ 02.04.01. – 97 ни талаби бўйича бинонинг пастки қувватларидаги босим 60 м. дан ошиб кетмаслиги керак. Алоҳида ёнғинга қарши водопровода эса босим 90 м. гача бўлиши мумкин, акс холда эса водопровод тармоқлари тизимлари ажратилиб лойиҳаланган бўлиши керак, яъни худудларга ажратилади. 

Биринчи худуд водопроводларида тармоқлардаги босим бир-икки қаватли биноларга етарли бўлади. қолган худудлар тармоққа қўйилган талаблар асосида тузилади. 

Кетма-кет уланган схема асосида ишлайдиган тармоқлар (расм-8 (а) ўзларининг узунлиги бўйича қисқа, аммо мустаҳкамлик даражаси бўйича юқори эмас, чунки маълум бир қувватларда насос агрегатларини ўрнатиш тақазо этилади, бу эса ўз навбатида бинода яшаётган аҳолига ноқулайлик туғдиради (вибрация, шовқин).                                      
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8 (а)-расм. Кетма-кет уланган схема асосида ишлайдиган тармоқлар

 1 – марказдан қочма насос; 2-заҳира баки; 3-насос.

Бундан ташқари, бундай схемада насослар жойлаштирилган қувватларга сув сақлаш ҳажмларини ўрнатиш керак бўлади, яъни бинонинг хажмидан унимсиз фойдаланишга олиб келади.

Параллел схема асосида ишлайдиган тармоқларда (расм - 8 (б)) қувурларни кўп миқдорда сарф қилишга тўғри келади, аммо насос агрегатларини марказлаштирилган ҳолда жойлаштириш, уларни ишлашини автоматлаштиришни ва фойдаланишни осонлаштиради.

Қувурларни сарфи кўп бўлса ҳам, умумий сарф ката миқдорни ташкил этмайди (оғирлиги бўйича), чунки зоналарда қувурлар турли ўлчамларга эгадирлар. 
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8 (б)-расм.  Параллел схема асосида  ишлайдиган тармоқлар.

1- иккинчи зона центробеж насоси; 2- иккинчи зона заҳира баки; 3- учинчи зона центробеж насоси; 4- учинчи зонанинг босимли-захира баки.

Пастки ҳудудларда қувурлар ўзларидан кўп миқдордаги сувни ўзидан ўтказгани учун, стоякларнинг диаметрлари катта бўлади 
(
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Тармоқларни ҳудудларга ажратиб фойдаланишнинг Яна бир сабаби, ташқи тармоқдаги сув босимидан унумли фойдаланиш имконияти яратилишидир ва тармоқдаги насосларни фақат юқори худудлар учун талаб қилинадиган сув миқдори ва босими бўйича танлаш керак бўлиди.

Юқори ҳудуд фақат сув босимини ошириши насослари ҳисобида сув билан таъминланади

Ички сув таъминоти тармоқларининг асосий элементлари

Ички сув таъминоти тармоқларини асосий элементларига (расм - 9) қуйидагилар киради:

- сув таъминоти тармоқларини бинога сув киритиш қисми, яъни бинони ички сув таъминоти тармоқларини шиҳар сув таъминоти тармоқлари  билан туташтирувчи тармоқ;

- сув ўлчагич ва сув ўлчаш тугуни;

- сув босимини ошириб берувчи мослама (сув сақлаш хажмлари, насос босимли ускуналари ёки гидропневматик ускуналар);
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-9-расм. Шоҳсимон сув таъминоти тармоқларининг схемаси

1- бинога сув киритиш жойи;  2- турбинали сув ўлчагич;  3-тизимдан сув чиҳариб юбориш учун ишлатиладиган кран.

- тизимдаги босимни бир маромда ушловчи жиҳозлар;

- сув иситгичлар;

- совуқ сув узатиш учун хизмат қиладиган магистрал ва сув тарқатиш тармоқлари;

- иссиқ сувни истемолчиларга узатишга хизмат қиладиган  тармоқлар;

- иссиқ сувни циркуляцияси вақтида ишлайдиган тармоқлар;

- сувни циркуляция қилдирадиган насослар;

- сув тармоқдан олиш ва уни йўлини қувурларда беркитишга хизмат қиладиган вентиллар;

- пожар кранлари;

- сув сепиш учун ишлатиладиган сув таъминоти тармоқлари  сув  сепиш кранлари.

Биноларга сув тармоқларини киритиш тизими
Бинога сув киритиш тизими деб, шаҳар сув таъминоти тармоқлари тармоғи билан бинонинг ички сув таъминоти тармоқларини сув ўлчаш тугунигача бўлган масофада жойлашган тармоқларга айтилади. Бинога сув киритиш тармоқлари чиришга чидамли бўлган қувурлардан қурилади.

Кўп холларда, босимга чидайдиган чўян қувурлар қўлланилади. Бу қувурлар ГОСТ 9583-75 билан ишлаб чиқарадилар, уларнинг ўлчамлари 50, 80, 100, 150, 200 мм ва ундан юқори бўлади.

Бинога сув киритиш тармоғи, қурилиш кетаётган ердаги ер музлаши чуқурлигидан пастроқда ётқизилади.

Қувурнинг устигача бўлган энг паст чуқурлик бир метрдан кам бўлмаслиги керак.

Биноларни икки еридан сув киритиш, бино ичида камида 12 дона ёнғин ўчириш учун ишлатиладиган кранлар бўлганда, бинода 400 дан ортиқ хонадон бўлса, эстрада клубларида, 360 ўриндиқдан ортиқ ўриндиғи бўлган кинотеатрларида, театрларда ва саҳнаси бўлган клубларда, 200 дан ортиқ ўрни бўлган хоммомларда амалга оширилади.

Айлана симон ички магистрал тармоқлари (10-расм)  бўлган ички водопровод ҳам камида бинонинг икки еридан сув олиши керак.
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10-расм. Айланасимон ички сув сув таъминоти тармоқлари.

 1- бинога сув киритиш жойи;  2- турбинали сув ўлчагич;

Бинонинг икки томонидан киритилган тармоқлар шаҳар сув таъминоти тармоқларининг қарама-қарши ёки ён томонига уланиши шарт.

Сув киритиш тармоқлари қувирларини нишаби шаҳар сув таъминоти тармоғи томонига қувурдаги сувларни чиқариб юбориши мақсадида 
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Сув киритиш тармоғини синаш ва қабул қилиш ташқи сув таъминоти тармоқлари учун ўрнатилган талаблар асосида (қМқ 02.04.01-97) амалга оширилади.

Тармоқни бурилиш ерларида қувурларни уланган ерларига кучланиш тушмаслиги учун тиргаклар ўрнатилади.

Сув киритиш тармоғини режада жойлаштириш вақтида уни бошқа тармоқларга тўғри бурчак остида кесишига аҳамият берилади..

Девор ичидан қувурни ўтказаётган вақтимизда унинг атрофида 0,2 м бўшлиқ қолдирамиз ва уни махсус сув ўтказмас жиҳозлар билан икки томонидан мустаҳкамлаймиз. 

Бунинг учун мойланган канондан ва юмшоқ сув ўтказмас лойдан фойдаланилади.

Намлиги юқори бўлган ерларда эса қувурларни девор билан кесишиш ерида сальникли зичлатишни қўллаймиз (расм- 11).
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11-расм. Ер остки сувлари мавжуд бўлгандаги холатда бинога сув киритиш тармоғини чизмаси

1-текис сальник; 2-диафрагма; 4-мойланган арқон тутами; 5-cальник стакани; 6- мустаҳкамлаш болтлари. 

 Сув киритиш қувурлари билан оқова сувларни чиқариш қувурлари орасидаги горизонтал масофа камида 1,5 м бўлади (
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 мм дан юқори бўлса.

Ҳовли ва кичик худуд сув таъминоти  тизимлари
Аҳоли яшаш жойларини қандай режалиги эгалиги биноларнинг ички сув таъминоти тизимини қабул қилинишига ўзини таъсирини ўтказади.

Олдинги вақтларда шаҳар планировкасини режалаш вақтида бор текис жойлашган бинолар режаси қўлланилар эди, бу вақтда бинолар қизил чизиқлар бўйлаб жойлашган бўлар эди. Ҳозирги замон талаблари эса экологик нуқтаи назар асосида биноларни эркин, ҳаво яшаш алмашиши ҳисобга олган ҳолда режалар яратилмоқда. Бу эса ўз навбатида янги солинаётган биноларни бор бўлган биноларни муҳандислик тармоқлари билан боғлашни камайтиради.

Микрорайолар ичида ҳозирги вақт талабалари асосида бир-уч қаватли социал ва хўжалик бинолари жойлаштирилади.

Биноларни аҳоли яшаш пунктиларида кўчалар бўйича бир текис жойлаштириш уларга водопровод тармоқларини улаш муаммоларини осонлаштиради. 

КМваК 02.04.01-98 талаблари бўйига ҳар бир бинога алоҳида сув киритиш тармоқлари ва сув ўлчаш жиҳозлари ва босим ошириш жиҳозлари ўрнатиш керак. 
Бундай тизим ҳар-бир бинода ҳисобийлиги параметрлари ушилиб туриши имкониятини беради. 

Бошқа томондан эса жиҳозларни тарқоқ жойлашганлиги уларнинг эксплуатациясини қийинлаштиради.

Аҳоли пунктларини эркин режалаштириш вақтида тармоқларни трассировкалаш икки усулда амалга оширилиши мумкин: водопровод тармоғини бошқа тармоқларни ерда борлигини ҳисобга олмай жойлаштириш ва турли мақсадларга мўлжалланган тармоқларни бир ҳандақдан ўтказиш ёки йиғма темир бетон каналдан ва биноларнинг техник қаватларидан ёки биринчи этаж остида жойлаштириш мумкин.

Аҳоли пунктидан ҳамма истеъмолчиларга умумий водопровод тормоқларини лойиҳалаш яхши иқтисодий самара беради. 

Сув ўлчагичлар конструкцияси ва гидравлик кўрсатгичлари
Бино ичига кириб келаётган қувурдан истеъмолчилар қанча сув олаётгани билиш учун уларга сув миқдорини ўлчаш жиҳозлари, яъни счетчиклар ўрнатилади. Бино ичига сув сарфини максималь, ўрта ва минимал миқдорларини ўлчаш учун ўрнатилган счетчикларни ўлчаётган сув миқдорларига қириб турли хил турларига ва ўлчамларига (калибр) ажратиш мумкин.

12 (а)-расм. Крилчатли сув ўлчагичларнинг уланиш тугунлари схемаси

         12 (б)- расм. Турбина  счетчикли сув ўлчаш тугунлари схемаси.

Сув ўлчагичларни бинога сув кириши ерига яқин ўрнатиш, ҳонадаги харорат эса 20С дан кам бўлмаслиги сув ўлчагичга яқинлашиш осон бўлиши керак, агар бунинг имконияти бўлмаса, у холда счетчик тугуни маҳсус иссиқлик сақлаш қопламаси билан ўралган бўлади. бино ичида счетчиклар маҳсус ажратилган ерда, девор бўйлаб ёки чуқурларда жойлаштирилади. қудуқларни чуқурлиги сув тармоғини чуқурлигига тенг бўлади, аммо уларнинг ўлчамлари 1,2 х 1,2 м, айланасимон бўлса қудуқни диаметри 1,25 метрдан кам бўлмаслиги шарт. Чуқурлиги саёз бўлган тармоқларда сув ўлчагични жойлаштириш мумкин бўлган чуқурлигидан келиб чиқиб қудуқ чуқурлиги аниқланади.
Счетчиклардаги айланма қувурлар тармоқдаги энг катта сув сарфини ўтказишдан келиб чиқиб лойиҳаланади, агарда тармоқ хўжалик ёнғинга қарши сув ўтказишга мўлжалланган бўлса  (расм -12 (а))

Айланма қувирлар счетчик тугунларига фақатгина ёнғинга қарши водопроводи бўлган бинолардагина ўрнатилади.
Ўзбекистон Республикасининг «Коммунал сув таъминоти ва канализация тизимларидан фойдаланиш» қонуни асосида сув истеъмолининг яхшилаш, уни исрофгарчилигини камайтириш мақсадида сув ўлчаш счетчиклари коммунал хўжаликда кенг тадбиқ қилинмоқда. Ҳозирги вақтда республикамизда 500 дан ортиқ маркадаги сув счетчиклари рўйхатга олиниб, мақбуллари истеъмолга чиқарилмоқда.

Сув сарфини миқдорини ҳисобга олиш учун, «Сув миқдорини ўлчагичи» ва «ҳисобга» олиш счетчиклари ҳозирги вақтда кенг қўлланилмоқда. Уларни, тахометрик счетчиклари (сув миқдорини ўлчагичи) дейдилар, улар аҳоли хонадонларига кўп ўрнатилади. Бу счетчиклар харакатдаги   элементларини айланиш сонларини йўғиндиси орқали олинаётган сув миқдорини кўрсатиб беради. Счетчиклар ишчи  ўқларини жойлашиши бўйича вертикал (крильчатўй) ва горизонтал (турбиннўй) хилларига ажратиладилар.

Сувни ўзларига қабул қилишлари бўйича бир жилғали ва кўп жилғали турларига бўлинадилар. 

Крилчатли сув ўлчагичлар асосан турар жойларда умум жамоа биноларига кичик корхона ва цехларда жойлаштириладилар.

Турбинали сув ўлчагичларни йирик саноат корхоналарида ишланиши яхши самара беради.

Счетчиклар умумий бинога сув киритиш тармоғига бинода сув ишлатиш миқдори 0,1 м3/ соатдан кам бўлмагандагина ўрнатиладилар. Сув ўлчаш счетчикларини электромагнит майдонидан фойдаланиш хусусиятлари асосида яратилган турлари ҳам мавжуд.

Ҳозирги вақтда катта ўлчамдаги қувурлардан оқиб ўтадиган сув миқдорини фойдаланучи сув счетчиклари қўлланилмоқда.

Янги сув ўлчаш технологиялари бизга масофада туриб истеъмолчиларни счетчикларидан керакли «кўрсатгичларни» мунтазам равишда қабул қилиш имкониятини беради. 

Счетчикларни янги турлари АББ, Siemens, Danfoss, Hydrameter GembH фирмалари томонидан ишлаб чиқарилмоқда, бу жиҳозларда сув оқимининг тезлиги кам бўлганда ҳам сув миқдорини ўлчаш мумкин.

Бу сув ўлчагичлар юқори аниқлик билан сув сарфини ўлчаши имкониятини беради.

Тез  ишловчи крилчатўй сув ўлчагичлар ( ВСКМ маркали) максимал сув олиш миқдори 15 м3 / соатгача бўлган вақтда ўрнатилади. 

Бу сув ўлчагич сув бинога сув кириш ерига ўрнатилади ва унинг ўлчаш сувдан фойдаланиш даражасининг миқдоридан келиб чиқиб танланади. (1,2-Жадвал ) ( расм-13).

1-Жадвал   Техник кўрсатгичлар
	 Ўлчаш майдони
	Ичимлик суви  

	Шартли ўтиш диаметри d, мм
	15
	20
	25
	32
	40
	50

	 ВСКМ счетчигини сув ўтказиз имконияти, м3/соат
	 

	- минималь, Qmin
	0,03
	0,05
	0,07
	0,12
	0,13
	0,15

	- оралиқдаги, Qt
	0,12
	0,20
	0,28
	0,48
	0,60
	0,80

	- номиналь, Qn
	1,50
	2,50
	3,50
	6,0
	10,0
	15,0

	- максималь, Qmax
	3,0
	5,0
	7,0
	12,0
	20,0
	30,0

	 Сезиш оралиғи
	0,015
	0,02
	0,03
	0,048
	0,055
	0,06

	Максималь хажмий мув миқдори :
	 

	- бир кунлик, м3
	37,50
	62,50
	87,50
	150,0
	250,0
	550,0

	- бир ойлик, м3
	1125
	1875
	2625
	4500
	7500
	11250

	Сув ўлчаш счетчигини хажми , м3
	99999
	999999

	 Минималь сув ўлчаш оралиғи, м3
	0,0001
	0,001

	 Сув ўлчашдаги рухсат этилган хато оралиғи  %
	 

	-  Qmin   дан  Qt     
	±5%

	-  Qt  дан бошлаб то Qmax
	±2%

	 Ўлчов олиб борилаётган ердаги мухит ҳарорати, 0С
	5-90

	 Ўлчов олиб борилаётган ердаги босим, МПа
	1 катта эмас

	 Йўқотилган босим, МПа
	 0,1 катта эмас

	 Ҳавонинг харорати, 0С
	5-60

	 Нисбий намлик, %
	 98 гача

	Счетчикларнинг хизмат кўрсатиш вақти,    йил
	 12 кам эмас


            2-Жадвал ВСКМ 90-15,20 маркали счетчикларнинг ишчи ўлчамлари
	Счетчикнинг шартли     белгиси
	L, мм
	L1, мм
	H, мм
	B, мм
	Д, мм
	Оғирлиги

кг

	ВСКМ 90-15
	190
	110
	85
	77
	G1/2
	0,6

	ВСКМ 90-20
	230
	130
	85
	77
	G3/4
	0,7
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13-расм. Тез  ишловчи крилчатўй сув ўлчагич
3-Жадвал ВСКМ 90-25,32,40,50 маркали счетчикларнинг ишчи ўлчамлари
	Счетчикнинг шартли     белгиси
	L, мм
	H, мм
	H1, мм
	Д, мм
	Д1, мм
	Оғирлиги, кг

	ВСКМ 90-25
	260
	120
	290
	105
	G 13/4
	2,2

	ВСКМ 90-32
	260
	120
	290
	105
	G 11/2
	2,5

	ВСКМ 90-40
	300
	155
	250
	125
	G 2
	4,5

	ВСКМ 90-50
	300
	185
	270
	125
	G 21/2
	6,0
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14 – расм. ВСКМ 90-25,32,40,50 маркали счетчик 

ОСВУ / ОСВХ маркадаги сув миқдорини ўлчаш счетчиклари
Бундай счетчиклар ичимлик ва тармоқ сувларини хажмини ўлчаш учун очиқ ва ёпиқ иссиқлик иссиқлик таъминоти тармоқларида ишлатиладилар. Иссиқ сув таъминоти водопроводида иссиқлик 50С дан 400С (ОСВХ учун) ва 50С дан 900С (ОСВУ учун) сувнинг босими 1 мпа ошмаган тақдирда бу счетчиклар яхши ишлайди. Бу счетчиклар магнит майдони таъсирига тушмайдилар (15 -расм). 
[image: image265.jpg]



                           15- расм

Жадвал-4 Техник кўрсатгичлар

	       Ўлчаш майдони
	           Ичимлик суви  

	Шартли ўтиш диаметри d, мм
	15
	20
	25
	32
	40

	 ВСКМ счетчигини сув ўтказиз имконияти, м3/соат
	 

	- минималь, Qmin
	0,03
	0,05
	0,07
	0,12
	0,20

	- оралиқдаги, Qt
	0,12
	0,20
	0,28
	0,48
	0,80

	- номиналь, Qn
	1,50
	2,50
	3,50
	6,0
	10,0

	- максималь, Qmax
	3,0
	5,0
	7,0
	12,0
	22,0

	 Сезиш оралиғи
	0,015
	0,02
	0,03
	0,048
	0,055

	Максималь хажмий мув миқдори :
	 

	- бир кунлик, м3
	37,50
	62,50
	87,50
	150,0
	250,0

	- бир ойлик, м3
	1125
	1875
	2625
	4500
	7500

	Сув ўлчаш счетчигини хажми , м3
	99999
	999999

	 Минималь сув ўлчаш оралиғи, м3
	0,0001
	0,001

	 Сув ўлчашдаги рухсат этилган хато оралиғи  %
	 

	-  Qmin   дан  Qt     
	5 

	-  Qt  дан бошлаб то Qmax
	2 

	Ўлчов олиб борилаётган ердаги мухит ҳарорати, 
	 

	- для ОСВУ,  0С
	5-90

	- для ОСВХ,  0С
	5-40

	 Ўлчов олиб борилаётган ердаги босим, МПа
	 1 дан ката эмас 

	 Йўқотилган босим, МПа
	 0,1 катта эмас

	Ҳавонинг харорати, 0С
	 5 дан 60 гача

	Нисбий намлик, %
	98 гача


5-Жадвал. Счетчикларнинг ишчи ўлчамлари
	Счетчикларнинг асосий ўлчамлари 
	15
	20
	25
	32
	40

	L, мм
	190
	230
	280
	285
	335

	L1, мм
	110
	130
	160
	160
	200

	Н, мм
	85
	85
	95
	120
	120

	В, мм
	77
	77
	77
	110
	110

	Д, мм
	G1/2
	G3/4
	G1
	G11/4
	G11/2

	-оғирлиги, кг
	0,6
	0,7
	1,0
	2,0
	2,5


[image: image266.jpg]



16-расм. ОСВУ / ОСВХ маркадги сув миқдорини ўлчаш счетчиклари схемаси 

ОСВУ / ОСВХ маркадаги сув миқдорини ўлчаш счетчиклари.

Совуқ ва иссиқ суви сарфи миқдорини ўлчовчи крилчатли сув ўлчагичдир (бир оқимли, қуруқ). қувурда оқаётган сувнинг иссиқлиги 5-900С га ва босими эса 1,6 Мпа (16 кгс/см2) атрофида бўлиши керак. (расм-17, 6-жадвал).
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17–расм. ОСВУ / ОСВХ маркадги сув  миқдорини ўлчаш счетчиклари

6- жадвал. Техник кўрсатгичлар

	Счетчикнинг маркаси
	     СКБ-20
	 СКБ-25
	 СКБ-32
	СКБ-40

	Метрологик синфи 
	А
	Б
	А
	Б
	А
	Б
	А
	Б

	Шартли ўтиш диаметри, мм
	20
	25
	32
	40

	Энг ката сув сарфи, м3/соат
	5,0
	7,0
	12,0
	20,0

	Номиналь сув сарфи, м3/соат
	2,5
	3,5
	6,0
	10,0

	Ўтиш оралиғидаги сув сарфи, м3/соат
	0,25
	0,2
	0,35
	0,14
	0,6
	0,24
	1,0
	0,40

	Энг кам сув сарфи, м3/соат
	0,1
	0,05
	0,14
	0,07
	0,24
	0,12
	0,4
	0,20

	Минималь сув ўлчаш оралиғи м3/соат
	0,05
	0,025
	0,7
	0,035
	0,12
	0,06
	0,2
	0,10

	Счетчикнинг гидравлик қаршилиги., м/(м3/ч)2
	0,39
	0,18
	0,069
	0,024

	Оғирлиги, кг
	0,75
	1,5
	1,6
	2,7


Турбинали сув ўлчаш счетчиклари (ВМХ/ВМГ)

1. ВМХ/ВМГ маркали трубинасимон сув ўлчаш счетчиклари совуқ ва иссиқ оқиб ўтаётган сув хажмини ўлчаш учун ишлатилади. Оқиб ўтаётган сувнинг иссиқлиги 50С - 500С (Совуқ сув) ва 50С - 1500С (Иссиқ сув) атрофида бўлади. 

Ишчи босим эса 1,6 Мпа (16 кгс/см2) дан ошмаслиги керак (18-расм).
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18  - расм. Турбинали сув ўлчаш счетчиклари (ВМХ/ВМГ)

7-жадвал. Техник кўрсатгичлар

	Ду, мм
	ВМХ
	ВМГ
	ВМХ
	ВМГ
	ВМХ
	ВМГ
	ВМХ
	ВМГ
	ВМХ
	ВМГ

	
	50
	65
	80
	100
	150

	Минимал

Qmin, м3/с
	0,3
	0,6
	0,45
	1,0
	0,6
	1,4
	1,0
	2,0
	2,0
	4,5

	Ўтиш оралиғи

Qt,  м3/с
	0,9
	1,8
	1,0
	2,0
	1,0
	3,2
	2,5
	4,8
	4,0
	12

	Макси.мax, м3/с 
	120
	60
	180
	90
	240
	140
	300
	200
	500
	500

	Ўлчаш орали ғи м3/ч
	0,15
 
	0,25
	0,20
	0,30
	0,25
	0,35
	0,25
	0,60
	1,00
	1,7

	Оғирлиги, кг
	8,5
	11
	15
	19
	36

	Ўрнатилиш узунлиги L,мм
	200
	200
	225
	250
	300


2. СТВХ / СТВУ сув миқдорини ўлчаш счетчиклари

Совуқ ва иссиқ сув таъминотида сувнинг иссиқлик даражаси 5-400С (СТВХ учун) ва 50-900С (СТВУ учун) оқиб ўтаётган сув миқдорини ўлчаш учун ишлатилади. Бу счетчикнинг механизмлари сув Билан бевосита боғланмаган (қуруқ).

Бу счетчик конструкцияси механизмда соат тошлари ишлатилади. Ҳисоблаш механизмлари чанг ва сув тегишидан химояланган. ўзининг оддий тузилиши ва ишончли ишлаши билан бирга счетчикнинг хизмат кўрсатиши даври каттадир (19-расм)
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19 – расм. СТВХ / СТВУ сув миқдорини ўлчаш счетчиклари

8-жадвал. Техник кўрсатгичлар

	 Ўлчаш мухити
	Истеъмол суви

	Шартли ўтиш диаметри d, мм
	50
	65
	80
	100
	150

	СТВХ счетчигини сув ўтказиз имконияти, м3/соат
	 

	- минимал, Qmin
	0,60
	1,05
	1,60
	2,40
	2,50

	- оралиқдаги, Qt
	1,50
	3,50
	5,50
	9,0
	12,0

	- номинал, Qn
	15,0
	25,0
	40,0
	60,0
	150,0

	- максимал, Qmax
	30,0
	70,0
	120,0
	180,0
	425,0

	Сезиш оралиғи
	0,50
	0,50
	0,60
	1,0
	1,30

	СТВУ счетчигини сув ўтказиз имконияти, м3/соат
	 

	- минимал, Qmin
	0,60
	1,50
	1,60
	2,40
	2,50

	- оралиқдаги, Qt
	1,50
	5,50
	5,50
	9,0
	12,0

	- номинал, Qn
	15,0
	25,0
	40,0
	60,0
	150,0

	- максимал, Qmax
	30,0
	60,0
	120,0
	180,0
	425,0

	Сезиш оралиғи
	0,50
	0,60
	0,70
	0,90
	1,3

	Босим тушиб кетган вақтдаги  йўқотилган босим 0,01 Мпа, qд, м3/с
	20
	40
	70
	130
	315

	Кун давомида ўлчанган максимал сув хажми:
	 

	-бир кунда, м3
	370
	900
	1650
	2900
	5700

	- бир ойда, м3
	11000
	18000
	33000
	58000
	114000

	Хисоблаш механизи-мининг хажми, м3
	999999
	9999999

	Ўлчаш асбобидаги энг кичик бўлим, м3
	0,01
	0,1

	Сув ўлчашдаги рухсат этилган хато оралиғи  , %
	 

	-  Qmin   дан  Qt     
	±5%

	-  Qt  дан бошлаб то Qmax
	±2%

	Ўлчов олиб борилаётган ердаги мухит ҳарорати:
	 

	-  СТВХ  учун,  0С
	5-40

	-  СТВУ  учун,  0С
	5-90

	Ўлчов олиб борилаётган ердаги босим, МПа 
	не более 1,6

	 Ҳавонинг харорати, 0С
	от 5 до 60

	Нисбий намлик, %
	до 98


9-жадвал Счетчикларнинг ишчи ўлчамлари
	Монтаж ғилиш узунлиги, L
	200
	200
	225
	250
	300

	H
	257
	267
	280
	287
	350

	H1
	330
	340
	350
	365
	425

	Д
	165
	187
	200
	220
	285

	А
	125
	145
	160
	180
	240

	d
	18
	18
	18
	18
	23

	Тешиклар сони, дона
	4
	4
	4
	8
	8

	Оғирлиги, кг
	13
	14,5
	15,5
	18,5
	44
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20 – расм. СТВХ / СТВУ сув миқдорини ўлчаш счетчиклари схемаси

Биноларда сув таъминоти тармоқларини ўтказиш усуллари, қувурларни трансировкалаш
Биноларнинг водопровод тармоқлари магистрал қувурлардан, стояклардан ва қаватлараро сув тарқатиш тармоқларидан иборат.

Магистрал қувурларни жойлаш жойи бўйича тармоқларни юқоридан ва пастдан тармоқланадиган турларига ажратиш мумкин (21-расм). Пастдан тармоқланадиган турларига ажратиш мумкин. 
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21-расм. Юқоридан(а) ва пастдан(б) тармоқланадиган турлардаги тармоқлар шакли

1-магистрал тармоқ; 2-стояк; 3-бош стояк

Пастдан тармоқланадиган сув тарқатиш тармоқлари қурилиш амалиётида аҳоли яшайдиган ва ҳайдаланадиган биноларда қўлланилади. Юқорида тармоқланадиган сув узатиш тармоқлари бинонинг энг юқори қаватидан ёки том остидан ўтказилади. Бундай сув тармоқларини ўтказиш усуллари худудларга ажратилган сув таъминоти тизимларида ишлатилади. Кўп холларда бундай тизимлар ўз таркибида босимли сув сақлаш хажмлари бўлган тармоқлар таркибида қўлланилади. (Кир ювиш корхонаси, хоммомлар). 

Паст қаватлардан тармоқлантирилган сув тарқатиш тизими ўзининг ишлатилиши қулайлиги, иқтисодий самарадорлиги билан ажратилиб туради.

Магистрал ва сув тарқатиш қувурлари очиқ ёки ёпиқ ўтказилади. Магистрал қувурларни бинонинг ички юзаси бўйлаб ўтказиш тасия этилади (КМК 2.04.01-98).

Биноларнинг деворлари ичидан сув тармоқлари қувурларини ўтказиш тавсия этилмайди.

Сув стояклари ва тарқатиш тармоқларини махсус, хажмда, ошхонада ва бошқа хонада жойлашдан шкафлар ичидан ўтган шаҳталар орқали ўтказиш керак. қувурларни деворлар ичига жойлаштириб ўтказиш фақатгина хонага  махсус (эстетик) талаблар қўйилгандагина руҳсат берилади.

Қувурларни девор ичида жойлаштириш резбалар билан уланган қувурлари бўлган тақдирда ҳам жойлаштириш мумкин эмас. Пластмасса қувурлари қўлланиладиган биноларда қувурлар девор ичида жойлашиш хеч қандай нохушликлар келтириб чиқармайди.

Бино ичидан ўтказилган горизонтал жойлаштирилган қувурларнинг нишаблиги 
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 оралиғида, бўлиб, унинг нишаби сув олинаётган томонга йўналтирилган бўлади. тармоқнинг энг паст жойлашган ва кириш ерига тармоқдан сувларни чиқариб ташлаш учун бир томони беркитилган тройниклар ўрнатилади.

Совуқ ва иссиқ сув тармоқларини ёнма-ён ўтказилганда, иссиқ сув водопроводи қувирини иссиқни сақлаш учун махсус изоляция қилиш керак. Бино ичидаги стояклардан ташқарии ҳамма темир қувурларни коррозияга қарши изоляция қилиши талаб этилади.

Сув тармоғини трассировкаси, энг аввал сув киритилаётган томондан, энг узоқда жойлашган санитар – техник жиҳозлари томон олиб борилади.

Трассировкалаш орқали бино ичида жойлашган ҳамма жиҳозлар сув Билан таъминланиш чизмаси тайёрланади (аксонометрик схема). Схема бино ичида олиб бориладиган асосий сантехник жиҳозларга сув келтириш қувурларини қуриши учун монтаж ҳужжати ҳисобланади. Бу схема ёрдамида қурилиш иҳларига сарф бўладиган ҳамма қурилиш ашёларини миқдорини диаметрлари, узунликлари ва бошқалар.

Ички совуқ сув таъминоти тармоқларида ишлатиладиган  қувурлар

Ички сув тармоғини қуриш учун пўлат, чугун, асбестоцемент ва пластмасса қувурлари қўлланилмоқда. 

Қувурларни танлаш жараёнида қуйидаги уларнинг хусусиятига аҳамият бериш керак: кераклик миқдордаги сувни ўтказиш, сув сифатига таъсир этмаслик, кўп йиллар хизмат қилиши, монтаж қилиш, кам оғирлик ва қийматга эга бўлиши, монтаж қилиш оғир бўлмаслиги, коррозияга чидамли.

Пўлат қувурлар ўзининг юқори мустаҳкамлиги арзон туриши, узун қилиб ясалиши (6 метргача), яхши монтаж қилиш хусусияти букилиши ва сварка қилиш мумкинлиги учун кенг сув таъминотида ишлатилмоқда.

Ички водопровод тармоқлари учун асосан сув учун ишлатиладиган электрогазсварной қувурлар (ГОСТ 3262-75, 10704-91) қўлланилмоқда. Уларнинг ўлчамлари 10 мм дан бошланиб 150 мм бўлади. 

Ишлаб чиқариладиган ўлчамлари ва хоказо. 10 мм қувурлар махсус талаб асосида тайёрланади, чунки бундай (захсиз) ўлчасдаги сув олиш жиҳозларини саноатимиз ишлаб чиқармайди.

Сув учун ишлатиладиган қувурлар юзаси руҳланган холда ва оддий холда тайёрланади. Совуқ ва иссиқ сув водопроводи учун асосан рухланган қувурларни ишлатиш тавсия этилади (ГОСТ 10704-91, 10705-80).

Пўлат қувурларни  улаш, ечиладиган резба ва ечилмайдиган сварка усуллар ёрдамида амалга оширилади.

Ечиладиган улаш усули асосан тез-тез ишдан чиқиб турадиган жойларда (ваннахона, хоммомларда) қўлланилади. 



22-расм. Пўлат қувурларни резьба билан улаш фасон қисмлари;

а-тўғри қисқа муфта; б-тўғри узун муфта; в-тўлдирувчи муфта; г-тўғри тройник; д-крестовина; е-тўғри тирсак.  
Пўлат қувурларни улаш учун ишлатиладиган қисмлар ёрдамида амалга оширилади.

Резба билан қувурларни ўзаро улаш, махсус қувурлар учун ишлатилишига мўлжалланган, цилиндрик (ГОСТ 3263-75) ва конуссимон (ГОСТ 5211-81) резбалари ишлатилади.
Пластмасса қувурлари кўпгина яхшу хусусиятларга эгадирлар: юқори даражадаги чиришга чидаш, кам оғирлиги (пўлат қувурга нисбатан 7-8 марта енгил), уланиши оддий. Уларни пўлат қувурлари ўрнига ишлатиш мумкин. 
Пластмасса қувурларини ҳамма яхши хусусиятларидан қатий назар, улар пўлат қувурларига нисбатан кам мустаҳкамлиги, юқори температура остида кенгайиш мумкунлиги ва вақт ўтиши натижасида қарши улардан кенг фойдаланишни чеклайда.
Полипропилен пластмасса қувурлари ва фитинглари кенг қўлланиши ерига эга бўлиб, бошқа турдаги қувурлардан анча афзалдирлар. Бу қувурлар ( 950С иссиқликда ишлаши мумкин, ишлаш даври 50 йил, иссиқ сув ва иситиш тизимида эса 25-30 йил ҳизмат қилади. Ишқорий сувларга чидамли. қувурнинг ички қисми текис бўлганлиги учун унга чўкмалар ва тузлар ёпишиб қолмайди, шунинг учун қувурларни тез-тез тозалаб туришликка муҳтожлик йўқ.                                                

Полипропилен қувурлари ўзларидан совуқни ва иссиқни ўтказиш хусусияти камлиги билан ҳам ажралиб турадилар, бу қувурлар санитар – гигиеник ва экологик талабларига тўла жавоб беради, қувурни ашёси сув сифатига таъсир этмайди, чунки пропилен ўзидан зарарли моддалар чиқармайди.
Полипропилен қувурларини ишлатаётган вақда уларда чиқадиган шовқин даражаси бошқа материалларга нисбатан камдир.

Темир ва пластика асосида яратилган қувурлар (металлопластик) (23-расм).
Бу қувурлар қуйидаги хусусиятга эгадирлар:

1.Ушбу қувурлар ўзларининг кўп йиллик хизмат қилиши, ишончлилиги ва хизмат кўрсатилганда осонлиги билан ажралиб турадилар, агар пўлат қувурлар 15-20 йил хизмат кўрсатса, бу қувурларни 20 йилдан кўп ишлатса бўлади. 

2. Коррозияга чидамли, тузларни қувур ичига ёпишиши кам.

3. Агрессив суюқликларга чидамли.
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23-расм. Темир пластик қувур тузилишининг қирқими

4. Ички даврларга лойқалар ёпишмайди.

5. Сув ўтказиш даражаси пўлат қувурларга нисбатан 1,3 марта юқори.

6. Юқори даражада эгилувчанликва кам оғирликка эга.

7. Монтаж қилиш қулай, қувурлар ўралган ҳолда келтирилади ва ишлатилади, уланиш оддий усулларда амалга оширилади.

Бетон қоришмалар ичида хеч қандай чекловсиз қолдириш мумкин.

8. Юқори даражада, ҳеч қандай пайвандлаш ускунасиз, таъмирлаш ишларини ўтказиш мумкин.

9. Юқори даражада шовқинни ўзида олиб қолиши Билан ажралиб туради.
10. Иссиқликни ўзидан чиқариб юбориши кўрсатгичи бўйича ва пластика асосида тайёрланган қувурлар пўлат қувурларга нисбатан 175 марта, мис қувурларга нисбатан эса 1300 марта камдир.


Қувур ўрами                                      pex-al-pex оқ рангли 


pex-al-pex кўк рангли                        pex-al-pex қизил рангли

24- расм. Темир пластика қувурлари турлари

11. Чалғувчи токларни ўзидан ўтказмайди.

12. Эстетик талабларга жавоб беради.

13. Пайвандлаш ва бўяш керак эмас.

14. Музлаганда ёрилиб кетмайди ва усти терламайди.

Темир ва пластика асосида тайёрланган қувурлар қуйидаги ерларда ишлатилиши мумкин:

1. Қурилаётган ва қайта тамирланаётган бинолардаги ички коммуникация тизимларида;

2. Турли хил саноат корхоналари ва қишлоқ хўжалигида суюқ ва газ симон суюқликларни узатишда:

3. Сиқилган ҳаво узатишда.

4. Бинолардаги эски тармоқларни аҳолини уйларидан кўчирмай қувурларни тез алмаштиришда;

5. Кондиционерларни тизимсида;

6. Электр тармоқларни ўраб турган муҳитдан химоялашда, кабелларни ўтказишда
Биноларда жойлашган сув таъминоти тизимини гидравлик ҳисоблаш

Ички совуқ сув таъминоти тармоқларини гидравлик ҳисоблаш энг катта, секунд ичидаги, сув сарфи бўйича олиб борилади.

Хўжалик – ичимлик ва саноат корхоналари учун ишлатиладиган водопровод тизимлари агар ёнғин ўчириш учун ҳам ишлатиладиган бўлсалар, у вақтда улар ёнғин учун сарф бўладиагн сув миқдорини хўжалик – ичимлик ва саноат корхоналари учун срф бўладиган энг ката секунд ичидаги сув сарфи билан қўшиб, уни умумий сув сарфини аниқлаш вақтида ҳисобга оладилар.

Бир нечта бинога сув киритиш жойларига эга бўлган биноларда водопровод тармоқлари  ҳисобида бу сув киритиш қувурларини бирини ҳисобга олиш керак эмас.

Ички водопровод қувурларини диаметрларини Аниқлаш вақтида уларни ўлчамларини бу қувурни энг кўп сув ўтказиш мумкинлигидан келиб чиқиб танланади. Пўлат қувурлврдан оқаётган сувларнинг энг ката тезлиги 400 мм бўлган қувурлар учун 3 м/сек дан ошмаслиги керак. 

Ички водопровод тармоқларини ҳисоблаш қуйидаги кетма-кетликда амалга оширилади: 

- Аксонометрик схема ва бинонинг бош режаси асосида бино ичидаги асосий сув олиш нуқталари белгиланиб чиқилади ва бинога қайси томондан сув киритилишига қараб уни ҳисобий тугунлар тормон йўналтирилади;

- Ҳисобий йўналишни ҳисоблаш керак бўлган оралиқларга ажратиб чиқилади;

- Ҳисобий орали-лардан қандай миқдордаги сувлар оқиши кераклиги аниқланади.

- Ҳисобий сув миқдорлари асосида ҳар бир ҳисобий оралиқни диаметри ва ундан оқаётган сувнинг  тезлиги ва йўқотилаётган босим аниқланади;

   - Оралиқларда йўқотилган босиларни умумий миқдори аниқланиб, ташқи водопроводнинг босими билан солиштирилади ва тармоқнинг босими билан солиштирилиб, керак бўлса босим ошириш насослари ўрнатилади. 

Ички тармоқлардан олинадиган сувларнинг ҳисобий миқдорини аниқлаш

Ички совуқ сув тармоқлари тизими истемолчиларга бу бинода жойлашган сув олиш санитар-техник, жиҳозларни сонидан келиб чиқиб уларга керакли миқдорда ичимлик суви етказиб бериш керак.

Истемолчиларга узатиладиган сувларнинг миқдори вақт давомида тез-тез ўзгариб туради, уларнинг ҳақиқий миқдорлари кўпгина омилларга боғлиқ.

Бино ичидаги сув истемоли, қандайдир бир вақт оралиғида қуйидаги функционал боғланиш ифодаси билан белгиланиши мумкин:
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бу ерда    
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-   сув олиш жиҳозидаги сув сарфи меёри,  л/сек;

U -   ҳисобий оралиқдаги сув истемолчиларнинг сони; 

N -   ҳисобий оралиқда жойлашган сув  олиш  жиҳозлари cони;        
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    -  сув олиш жиҳозлари олдидаги эркин сув  босими;
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 - жиҳозларни  сув билан таъминланиш эҳтимоли; 
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 - сув олиш жиҳозларини ишлаб кетиш эҳтимоли;
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- асосий сув истемолчиларининг сув истемоли меёри, л;
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  -   сув олиш жиҳозларини бошқарилиш даражаси.                                  

Ички сув истемолининг ҳақиқий миқдорини аниқлаш сув истемоли графикларини таҳлил қилиш орқали аниқлаш усули ишлаб чиқилган.         
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 EMBED Equation.3  [image: image282.wmf],
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- бир кун  давомидаги бинодаги сув истемоли миқдори,  м
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Бу ифода ёрдамида аниқланган сув сарфи миқдори олинаётган ҳақиқий сув сарфига тенгдир, аммо бу ифода фақатгина бу бинода жойлашган жиҳозлар учун керак бўладиган сув миқдори сарфинигина аниқлаш имконини беради.

Юқорида келтирилган ифода асосида П.А.Спишев [ 1 ]  санитар – техник жиҳозларни ҳисобий оралиқдаги сонидан келиб чиқиб оралиқдаги ҳақиқий сув миқдорини топишни (бинонинг санитар-техник жиҳозланиши даражасини ҳисобга олган ҳолда) қуйидаги ифода ёрдамида аниқлашни тавсия этди:
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бу ерда  q– ҳисобли оралиқдаги сувнинг  миқдори, л/сек;

а – бир истемолчига кун давомида тўғри келадиган сув истемоли кўрсатгичи;

n – бинога ўрнатилган жиҳозларнинг умумий эквивалентлик сони;

k – бинодаги жиҳозларни умумий эквивалентлик миқдорига боғлиқ бўлган тузатиш коэффиценти.

Совуқ сув учун тузатиш коэффиценти nқ1 бўлганда, раковинадан олинадиган сув миқдори q қ 0,2 л/сек деб, қабул қилинган.

Жамоат биноларидаги хўжалик – ичимлик сувининг ҳисобий сарфи И.П. Свешниковнинг [ 1 ] универсал ифодаси ёрдамида аниқланади, бу ифода ҳам эквивалент бирлик миқдори асосида келтириб чиқарилган.
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 EMBED Equation.3  [image: image287.wmf],
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бу ерда b – бинонинг қандай мақсадлари учун ишлатилишини ҳисобга оладиган коэффицент (бу коэффицент сув истемоли нотекислиги коэффицентига ўхшашдир, фақат у бинолар учун қўлланилади); 1,2 –ҳаммом ва болалар боғчалари учун, 2,5- гача меҳмонхона пансионатлар ва бошқалар.

Ҳисобий ораллиқдаги максимал секунд ичидаги сув сарфи q(qtot; qn; qc), л/сек қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади. 
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бу ерда q0–секунд ичида жиҳоздан олинадиган сув миқдори, л/сек 
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 - оралиқдан сув олаётган приборлар сони N, жиҳозларни шу оралиқда ишлаш эҳтимоли P га боғлиқ бўлган, яъни 
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f(NP); агар P>0,1 ва N<2000 бўлса 
[image: image291.wmf]a

 нинг қиймати 

4 илова, жадвал 1 ёрдамида ва бошқа N ва P қийматларида эса 
[image: image292.wmf]a

 коэффицентининг қийматлари 4 илова, 2 жадвал (КМК 02.04.01-97)   ёрдамида аниқланади.

Бундан ташқарии 
[image: image293.wmf]a

 нинг қиймати қуйидаги ифода ёрдамида ҳам аниқланиш мумкин.
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бу ерда 0,2 – сув олиш жиҳозидан олинадиган сув миқдори, q0 , л/сек., бу сув миқдори бошқа сув олиш жиҳозлари учун хосдир.

М– бир вақтнинг ўзида умумий жиҳозлар сони N га нисбатан,  ишга тушадиган жиҳозлар сони.

Агар q = 0,2 л/сек бўлса, у вақтда 
[image: image295.wmf]a

= 5  тенгдир.

Ҳисобий тармоқ оралиғидаги санитар – техник жиҳозларнинг ишга тушиши эҳтимоли 
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 қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:

а) бино ичидаги ўзгарувчан бўлмаган бир хил турдаги сув истемолчилари учун
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бу ерда    
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   - энг кўп истемол қилинадиган соатдаги сув истемоли меёри;

q0 – санитар– техник жиҳозлардан олинадиган умумий сув миқдори, л/сек; 

U– истемолчилар сони;

N – ҳисобий оралиқдаги жиҳозларни умумий сони;

б) Турли хил истемолчилари бўлган бир сув таъминоти тармоғидан фойдаланиладиган бино учун
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Агарда бинодаги санитар – техник жиҳозлар тўғрисидаги маълумотлар йўқ бўлса, P нинг қийматини (4.6) ва (4.7) ифодалар ёрдамида, NхP деган ҳолда ҳисоблаш мумкин.

Турар ва жамоат жойларида санитар – техник жиҳозлар  ҳақида маълумоталр йўқ бўлса умумий сув сарфини q0tot = 0,3 л/сек, совуқ ва иссиқ сув узатилаётганда эса q0k =0,2 л/сек деб қабул қилинади.

Турли хил истемолчиларга хизмат кўрсатадиган жиҳозлардаги секунд ичидаги сув сарфиниқуйидаги ифода орқали аниқлаймиз.
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бу ерда:  
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P

- (4.6) ифода ёрдамида хар бир гурух истемолчилар учун аниқланган эҳтимоллик қиймати.


[image: image302.wmf]oi

q

- сув олиш жиҳозидаги, секунд ичидаги сув миқдори. л/сек.

Соатдаги ичидаги максимал сув сарфи миқдори юқорида келтирилган усуллар ёрдамида аниқланади.

Асосий кўрсатгичлар бўлиб сув олиш жиҳозларидаги соат ичидаги сув истемоли    
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, hr ) ҳисобланади, унинг қийматлари. Ушбу тизимда ишлайдиган соат ичидаги энг катта сув ўтказиш миқдорига эга бўлган ва энг катта ишлаш эҳтимоли Р га эга бўлган санитар – техник жиҳоз бўйича белгиланади.

Соат ичидаги ҳисобий сув сарфи миқдори    qhr, м3/соат, қуйидаги ифодадан аниқланади.

qhr =0,005 q o hr  * 
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бу ерда  
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hr - лойиҳаланаётган тизимдаги санитар – техник жиҳозларни умумий сони N га ва уларни ишлатилиш эҳтимоли Р га боғлиқ бўлган қиймат; (4.10) ёрдамида аниқланади 
phr = 
[image: image308.wmf]hr

q

q

p

,

*

*

3600

0

0

,

Ички сув тармоғи учун талаб қилинадиган босим миқдорини аниқлаш
Шаҳар сув тармоғи билан ҳовли сув тармоқлари уланган ердаги сув босимини қандай миқдор оралиғида бўлиши кераклигини, энг узоқда жойлашган санитар-техник жихоздаги сувни эркин босими ва ҳамма участкалардаги йўқотилган босим, счетчикдаги ва маҳаллий қаршиликлар йиғиндисис орқали аниқлаймиз. 

Ҳисоблаш ишлари қуйидаги ифода ёрдамида амалга оширилади:
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бу ерда: hховл – ҳовли ва шаҳар қудуқлари оралиғида йўқотилган босим, м


     hтарм – ҳовли қудуғи Билан бино ичидаги энг узоқдаги жихоз оралиғидаги йўқотилган босим, м.


     hэркин – энг узоқда ва баланда жойлашган жихоз учун талаб қилинадиган эркин босим (hэркин = 1,5-2,0 м).


     hr – бинога сув киритиш тармоғи ўқини белгиси ва сувни юборилётган жойдаги сув аралаштиргич ўқи белгиси орасидаги фарқ қиймати, м.


    (Zг.в-Zвв) – шаҳар сув таъминоти ва ҳофли қудуқлари ўқлари орасидаги ер белгиси фарқи, м.


    Нш – шаҳар сув таъминоти тармоғидаги сув босими, м.

Хисобли сув сарфини ва босимни  аниқлаш.


Ҳисобли сув сарфи максимал холат учун олиниши керак. Бу миқдор истемолчини турига қараб ҳисобланади.


Ҳисобий кунлик сув сарфи (йиллик ўртача):

Qўртача. кун=
[image: image310.wmf]1000
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бу ерда: qm- сув истемол меъёри, ҚМваҚ    2.04.02-96, нинг таблицадан олинди.  


N – хисобот ахоли сони.

Qмах.кун=Кмах.кун( Qўртача. кун        

Qmin.кун=Кmin.кун( Qўртача. кун        


Кмах.кун=1,1(1,3, 
Кmin.кун=0,7(0,9 –максимал ва минимал кунлик сув истеoмол нотекислиги коэфициентлари бўлиб, корхона ишлаш тартиби, ахоли яшаш шароити ва сув истеoмол тартибига боғлиқ.


Хисобли соатлик сув сарфи:

qмах.соат= 
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Kмах.соат, Кmin.соат – максимал ва минимал соатлик сув истемоли нотекислигини кўрсатувчи коэфициентлар бўлиб, қуйидагича ҳисобланади.

Кмах.соат=(мах.((мах.      Кmin.соат=(min.((min.       

бу ерда: (мах.=1,2(1,4 ва (min.0,4(0,6 биноларни жиҳозланганлик даражасига ва корхоналарни ишлаш тартибига биғлиқ коэфициент;


(мах.= 1(4,5; (min.0,01(1 турар-жой аҳоли сонига боғлиқ коэфициент.


Сув таъминоти тизимларидан ташқари системада босим сувни энг юқори ва энг узоқ масофага етказиб беришни таъминлаши шарт.

Н=Нг+hпот+hост                    
бу ерда: Нг – геометрик сув кўтариш баландлиги;


hпот – участкаларда трубопровод узунлиги бўйича босим йўқолиши (тушиши) йиғиндиси;


hост – Маҳаллий қаршиликлардаги босим йўқолиши йиғиндиси;

Нг=hпл+(п-1)hэт+hпр          

бу ерда: hпл – ер юзасидан биринчи қават поли баландлиги, м;


hэт – бино қаватлари баландлиги, м;


hпр – энг юқори жойлашган сантехник жихознинг полдан баландлиги, м.

Сув тақсимлаш тармоғини трассировкалаш асослари

Ичимлик сувини манбадан истемолчиларга юбориш учун ташқи сув тақсимлашлар  хизмат қилади. Уларни икки ва ундан ортиқ қилиб бир-бирига паралел ҳолда кўзда тутилади. Сувни истемолчиларни ўзига етказиб бериш учун водопровод тармоғидан фойдаланилади.


Ташқи сув тақсимлаш тармоғи чизиқларини трассировкалашда жой релpефи, истемолчиларнинг жойлашиши, планировкаси ва х.к.ларни хисобга олиниши керак.


Тармоқланган ва халқасимон-берк ташқи сув тақсимлаш тармоқлари мавжуд.


Тармоқланган ташқи сув тақсимлаш тизими унча катта бўлмаган, узаро узоқ жойлашган, сув таъминотида узиши бўлиши мумкин бўлган истемолчилар учун қўлланилади.


Халқасимон ташқи сув тақсимлаш тармоғи тизимлари эса сув таoминотида узилиш бўлиши мумкин бўлмаган жойларда қўлланилади. Уни узунлиги ва нархи тармоқланган ташқи сув тақсимлашдан кўпроқдир.


Ташқи сув тақсимлаш тармоғи асосий ва иккинчи даражали тақсимловчи қисмлардан иборат асосий (магистралp) қисмигина ҳисобланади.

Ташқи сув тақсимлаш тармоғини ҳисоблаш тенгламалари

Ташқи сув тақсимлаш тармоғини ҳисоблаш трубаларнинг белгиланган сув миқдорини керакли босим остида ўтказилишини таoминловчи диаметрини топиш демакдир.


Бунинг учун саноат корхоналарига сув бир жойдан, ахоли яшайдиган жойларга ва шаҳар посёлка ва х.к. эса труба узунлиги бўйича бир хил миқдорда тақсимланади деб ҳисобланиб, солиштирма сув сарфи (1 м қувур узунлигига тўғри келадиган сув миқдори) топилади.

qуз=qоб/(L
бу ерда: qуз- 1 м труба узунлигига тўғри келадиган солиштирма сув сарфи;


qоб- водопровод тармоғи бўйича тақсимланаётган умумий сув сарфи;


(L – асосий магистралp тармоқ узунлиги.


Труба диаметри қуйидаги узунликсиз тенгламасидан фойдаланиб

D=
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 каби аниқланади.

бу ерда: q – хисобий сув сарфи;


v – сув харакати тезлиги, кичик диаметр трубалар учун 0,6(0,9 м/с, катта трубалар учун 0,9(1,5 м/с деб қабул қилинади.

q=qт+0,5qп
бу ерда: qт – транзит сув сарфи;


qп – йўл-йўлак сув сарфи.  


Хисоб-китобни соддалаштириш мақсадида йўл-йўлак сув сарфларини (бир нечтасини танлаб) бир хил тақсимланади ва    деб қабул қилинган.


Юқорида айтиб ўтганимиздек ташқи сув тақсимлаш тармоғи максимал сув олинадиган хол учун хисобланади.


Бир литр труба узунлиги бўйича босим йўқолиши ҚМваҚ га асосан v=1,2 м/с бўлганда

i = 0,00148 
[image: image314.wmf]3

,

0

2

,

5

2

867

,

0

1

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

v

d

q

p

                v> 1,2 м/с , бўлганда эса:

i= 0,001735 
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 каби аниқланади.

бу ерда: i – 1 м труба узунлиги бўйича босим йўқолиши;


dр – хисобланган  диаметр;


q – хисобий сув сарфи.


У ҳолда труба узунлиги бўйича босим йўқолиши: h=i(l каби топилди.

Ташқи сув тақсимлаш тармоқларини гидравлик хисоби

Ҳар қайси тармоқни ҳисоблаш учун схема чизилиб участкаларга бўлинади.

Тармоқланган ташқи сув тақсимлаш тармоғи уланган трубалар ҳисобланади ва 
hl=i1l1+ i2l2+….+ imlm+ бўлади.

Халқасимон берк водопровод тармоғи хисоби бироз мураккаброқ бўлиб, асосий қийинчилик участкалардаги сув сарфини ва йўналишини аниқлашдир.

Халқасимон-берк ташқи сув тақсимлаш тармоғидан сув харакати қуйидаги икки ҳолга келади.

5) Участкалар бўйича сув сарфи шундай тақсимланадики, бунда участкалардаги босим йўқолиши (битта халқада) тенгланади.

Халқалардаги бўлимларда сув харакати соат стрелкаси бўйича бўлса +, тескари бўлса – деб олиб:

(hпот=0 деб ёзишимиз мумкин.

6) Узелга келувчи сув сарфлари йиғиндиси, ундан олиб кетилаётган сув сарфлари йиғиндисига тенг бўлади.

(q=0

Халқасимон-берк ташқи сув тақсимлаш тармоқларини хисоби труба диаметри, сув сарфи ва босим йўқолишини аниқлашдан иборат.

Хисобни бошлашдан олдин сув сарфини тақсимланади, ушбу сарфлар бўйича диаметр танланади.

Халқасимон-берк ташқи сув тақсимлаш тармоғини хисоблашни бир қанча усуллари мавжуд бўлиб, уларнинг барчаси квадрат тенгламаларни яқинлашиш усуллари билан ечишга олиб келади ва кўп мехнат талаб қилади, айниқса кўп халқали тармоқлар учун. Шунинг учун халқасимон ташқи сув тақсимлаш тармоғини ҳисоблашда ЭҲМ дан кенг фойдаланилади.

Бунда ташқи сув тақсимлаш тармоғи бир неча хол хисобланиши керак, яoни: максимал хўжалик сув истемоли: ёнғинга қарши(ўт ўчириш) сув сарфи ва агар босимли сув идиш тармоқ ихирида жойлашганда транзит сув сарфини ўтказиб юбориш учун.

Хисоб ишлари натижаларига асосланиб насослар хосил қилиниши керак бўлган босим ҳамда босимли сув идиш баландлиги аниқланади. Идиш баландлиги

Hб=Hcв+hпот-(zб-zd)
бу ерда: Hсв – энг баланд ва узоқ токчадаги мавжуд босим;

Hпот – умумий босим йўқолиши;

zб,zd – энг баланд ва узоқ токчадаги ва босимли сув идиши жойлашган ер юзаси баландлиги.

Насос босими.

H=Hб+ Hбака+ hпот в+ hпот вc+( zб-zd)
бу ерда: Hб – идишдаги сув баландлиги;

hпот в, hпот вc – тармоқдаги ва сурувчи трубадаги босим йўқолиши.

Ташқи сув тақсимлаш тармоғида қўлланиладиган қувурлар 

Ташқи сув тақсимлаш тармоғида чўян, пўлат, темир/бетон, асбетоцемент ва пластмасса қувурлар кенг қўлланилади.


Чўян раструбли қувурлар ГОСТ 21053-75 ва фасон қисмлар ГОСТ 9583-75 I(1,6 MПА босим учун.


Пўлат – ГОСТ 10704 1400 ли     гача электросваркали тўғриловчи, ГОСТ 8696-74 1400 ли    гача шовсиз қиздириб деформацияланган. Нобестоцемент қувурлар ГОСТ 39/73 0,6:0,9:1,2 МПА босим учун 500 ли    гача.


Темир-бетон қувурлар ГОСТ 12586-74  500(1600 лигача.


Полителен қувурлар 500 лигача ва ёғоч трубалар 300 лигача.


Чўян қувурлар таструбли, пўлат қувурлар резбали ва сваркали, асбестоцемент қувурлар  мукталар бириктирилади.


Пўлат қувурлар ташқи томонидан коррозияга қарши битум ёки рермо-битумли қопламалар орқали химояланади.


Ташқи сув тақсимлаш қувурлари қайси тури қўлланиши махаллий шароитгача, иқтисодий ва техник шароитларга боғлиқ. Кўп ҳолларда чўян қувурлар қўлланилади.

Ташқи сув тақсимлаш тармоғи арматуралари

Ташқи сув тақсимлаш тармоғини нормал ишлатиш учун бошқарув-тусув (задвижка, вентиль), сув тақсимловчи (кранлар, колонкалар, пош, гидрогидлари), химояловчи(химоя клапани, ван.) арматуралари (жихозлар) қўлланилади.


Задвижкалар сув сарфини бошқариш ҳамда сув йўлини тўсиб қўйиш учун ишлатилади. Улар понасимон ва параллел дисклар тўсувчилардан иборат. Задвижка қўйилган жойларда водопровод қувурлари кўзда тутилади.


Ташқи сув тақсимлаш колонкалари кўча сув тақсимлашлари сивлатишда ишлатилади.


Пож-гидронтлари ҳар 150 м га қўйилиб, ўт ўчириш учун сув олиш пайтида ишлатилади.


Вантузлар ташқи сув тақсимлаш тармоғидаги хавфни чиқариб юбориш учун ишлатилади ва х.к.


Ташқи сув тақсимлаш тармоғи шаклига шартли белгилар ёрдамида жихозларни жойлаштириб чиқилиши Деталировка дейилиб, бунда колодкалар жойлашуви, жихозларни бириктирилиши, ўлчамлари берилади.

Ташқи сув тақсимлаш тармоғини чуқурлиги ва ётқизилиши

Ташқи сув тақсимлаш тармоғи чуқурлиги ернинг музлаш қатламига, сув ҳароратига ва ишлаш тартибига боғлиқ бўлиб, музлаш қатлами 0,5 м чуқурроқ бўлади. Шимол учун 3(3,5 м, ўрта полоса учун 2,5(3 м, жанубий районлар учун 1(1,5 м олиш мумкин.


Ташқи сув тақсимлаш тармоғи минимал чуқурлигини трубаларга ташқи динамик юклар таoсиридан ва ёзда сувни исиб кетмасидан химоялаш учун 1 м олиш мумкин.


Ташқи сув тақсимлаш тармоғи релpеф бўйича бир хил чуқурликда маoлум бурчак қиялик хосил қилган ҳолда ётқизилади.


Энг паст жойларда сувни чиқариб юборувчи (Вантуз) мосламалар қўйилади.


Ташқи сув тақсимлаш тармоқлари бошқа инженерлик тармоқлари билан таққосланиб жойлаштирилади. Масалан канализация трубасидан 1,5 м олисликда ва иложи борича юқорида бўлиши керак.


Темир йўл ва ер қатнов йўл остидан ўтиш жойларида ўтиш каналлари ёки металл кожухлар орқали ётқизилади.


Дарё, каналларни кесиб ўтиш жойларида зюкерлардан фойдаланилади.

Ички оқова сувларни оқизиш тармоғининг таснифи
Ички оқова сувларни оқизиш деб  шундай муҳандислик жиҳозлари ва иншоотлари тушуниладики, қайсики ўзига турли хил оқава сувларни қабул қилиб, уларни локал тозалашни ўтказиб, бинонинг ва иншоотларнинг ичидан  уларни маълум бир йўналишда оқизиб, уларни бино ва бир гуруҳ бинолар ичидан чиқариб, аҳоли пунктида жойлашган тармоққа чиқариб ташлайдиган тизимга айтилади.

Ички оқова сувларни оқизиш тизимини қуйидагича фарқланади: ифлосликларни тўплаш ва чиқариб ташлаш усули бўйича, оқава сувларни турлари ва уни тозалаш усули билан, хизмат кўрсатиш жойи  ва оқавани чиқариб ташлаш бўйича. Тармоқни шамоллатиш  ва оқава сувни чиқариш усуллари бўйича.

Ифлосликларни тўплаш ва чиқариб ташлаш усули бўйича ички оқова сувларни оқизиш ўзи оқадиган ва олиб чиқиб кетиладиган турларга ажратилади.

Ўзи оқар оқова сувларни оқизиш марказлаштирилган дейилади, агар бино оқова сувларни оқизиш тармоғи бор жойда жойлашган бўлса.

Бу тизимда бинолардаги оқава сувлар қабул қилиниб, ташқарига олиб чиқилади ва ноҳия, микрорайон оқова сувларни оқизиш тизимига олиб чиқиб ташланади.

Оқава сувларни уюшган ҳолда оқизиб кетиш тизими бўлмаган жойларда, оқова сувларни оқизиш тизимига, маҳаллий оқава сувларни тозалаш иншоотлари киради; оқизиб кетиш тармоқлари ўзи оқар ёки босим остида ишлайдиган турларга бўлинади.

Олиб чиқиб кетиладиган оқова сувларни оқизиш тизими алоҳида-алоҳида оқава сувларини жойида тўплаб транспортлар ёрдамида тозалаш иншоотларига олиб борилади.

Ички сув таъминоти тармоқлари бўлмаган бинолардаги оқава сувлар маълум бир чуқурликларга тўпланиб зарарсизлантириладилар

Оқава сувларнинг тури бўйича: - хўжалик, саноат корхона сувлари ва ёмғир сувларига бўлинадилар. Хизмат кўрсатиш доираси бўйича - оқова сувларни оқизиш тизимлари умумлаштирилган ва алоҳида турларга ажратиладилар.

Оқава сувларни узатиш бўйича қувурлар ва ариқли тизимларга ажратиш мумкин.

Тармоқларни шамоллатиш усули бўйича: - ички оқова сувларни оқизиш тизими стояклари шамоллатиладиган ва шамоллатилмайдиган тармоқлар бир ва икки қаватли биноларда қўлланилади.

Махсус жиҳози бор тизимлар оддий ва махсус жиҳозлар билан жиҳозланган турларга ажраладилар. Махсус жиҳозларга махаллий босим билна оқава сувларни кўтариш насослари киради. Бу насослар оқава сувларни тўғри оқова сувларни оқизиш тармоқларига ёки тозалаш иншоотларига узатадилар. Узатиладиган сувлар асосий канализация тизимини ишдан чиқармаслиги керак, чунки бу оқава сувларда зарарли моддалар бўлиши мумкин.
Бино ичидаги оқова сувларни оқизиш тармоқларини лойиҳалаш


Бино ичидаги оқова сувларни оқизиш тармоқларини лойиҳалаш ҚМваҚ 2.04.01-97 талаблари асосида амалга оширилади. Бино режасини сантехник жихозлари жойлашган қисмида ёки бир гуруҳ  жиҳозлар жойлашган ерларда оқова сувларни олиб кетиш стояклари ўрнатилади. 
Бинодаги ҳамма стояклар шартли равишда СТК 1-1, СТК 1-2 ва ҳоказо кўринишда белгиланиб борилади. Кўндаланг кесмаларда санитар жихозларни чизиш шарт эмас, аммо уларни жойлашиш ерларини ҳарфлар ёрдамида белгилаш керак: Ун-унитаз, Ум-умивальник, М-мойка, В-ванна, П-писсуар ва ВЕ-биде. Стояклардаги ревизиялар подвалда, биринчи ва охирги қавватларда жойлаштирилади. Беш қаватдан юқори бўлган биноларда эса ҳар 3 қаватдан сўнг ревизия ўрнатиш тавсия этилади. Тармоқларни горизонтал участкаларида ҳар 15 м масофада ревизия, 10 м масофада эса прочисткалар жойлаштирилади. Стоякларни бино томи устидан 0,5 м баландроққа чиқарилади, уни диаметри стояк диаметрига тенг келиши шарт, устига флугер ўрнатилади.
Сантехник жихозларни полни юзасига нисбатан жойлаштирилса қўйидаги масофалар асосида амалга оширилади (расм-25) :

- ванна смесители – 1000мм;

- умивальник ва мойка смесители – 1000мм (агар девор ичида бўлса) ёки умивальник ёки мойкани ўзида жойлаштирилади;

- бачоги юқорида жойлашган унитаз крани – 1600мм

- сув сепиш крани – 250 мм (жойлашиш тирқиши юзасидан).
Санитар-техник жихозлар остидан оқова сувларни оқизиш стояклари томонига тавсия этиладиган ўлчам ва қиялик остида қувурлар жойлаштирилади. Турар жой биноларида ҳамма қувурлар очиқ ҳолда пол юзасидан 10-15 см масофа баландлигида ўтказилади. Жамоа биноларида эса қувурлар пастки қават потолоклари остидан ўтказилади.


Бино ичида жойлашган ҳар бир стояк ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғига алоҳида-алоҳида чиқарилиб қудуқларга уланади. Ташқарига чиқарилаётган қувурлар бинога нисбатан 900  чиқарилади.
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                                            25- расм.

Ташқарига чиқарилаётган қувурлар биноларни катта-кичиклигига қараб 100-150 мм дан кам бўлмасликлари керак. Стокларни ташқарига уланиш масофани бино ичи ва ташқариси билан қўшиб ҳисобланади. Бинонинг ташқи девори ва ундан қудуққача бўлган масофа камида 4 м масофага эгадир. қувурни бурилиш  бурчаги суюқликни яхши ўтишини таъминлаши керак. Ташқи оқова сувларни оқизиш тармоғига уланиш схемасида стоякни номери, уни ер юзига нисбатан жойлашиши белгиси, қувир жойлашиши лотоги белгиси, ер белгиси ва полни белгиси, бундан ташқарии қувур диаметри ва нишаби кўрсатилади.
Ташқарига қувурларни чиқиш узунлиги, нишаби 12- жадвалда берилган.

	Қувурлар диаметри, мм
	Оқава сув олиб кетиш қувури
	Чиқиш (ташқи қувур)

	
	Номинал нишаб
	Минимал нишаб
	Максимал узунлиги м
	Минимал нишаби

	50
	0,035
	0,025
	6
	0,025

	100
	0,02
	0,012
	7,5
	0,012

	150 ва юқори 
	-
	-
	10
	0,010


Оқова сувларни оқизиш тизимини асосий элементлари ва уларни вазифалари
Ички оқова сувларни оқизиш тизимлари қуйдаги элементлардан ташкил топган:

1.Оқова сувларни қабул  қилувчи жиҳозлар; уларга санитар-гигиеник муложаларни амалга ошириш учун хизмат қиладиган, хўжалик эҳтиёжлари ва саноат корхоналари оқоваларини қабул қилиш жиҳозлари киради.
Ҳамма турар жой ва саноат корхоналарни санитар жиҳозлари (мойкалар, раковиналар, умывальниклар, ванналар душхоналар, унитазлар,  биде, траплар) ва бошқа кўпгина саноат корхоналари сув қабул қилгичлари ( қабул қилгичлар, саноат  корхоналари оқоваларини тўплаш жиҳозлари, резервлар ва бошқалар) гидравлик тўсиқлар билан жиҳозланган, бу жиҳозлар қувурдаги газларни хоналарга киришга тўсиқ бўлади.
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26-расм. Ички оқова сувларни оқизиш ва унинг асосий қисмлари

2. Қувурларни ичини тозалаб туриш учун ва уни шамоллатишга прочисткалар ва ревизиялар; Оқова сувларни оқизиш тармоқлари вертикал ва горизантал холда ўзаро бирлаштирилган бўлиб улар оқаваларни олиб кетиш, бино ичидан ташқарига оқоваларни чиқиш қисимлари ва оқоваларни жихозларидан қабул қилиб оқиш учун ишлатиладиган қисимлардан иборат.

3. Маҳаллий жиҳоз ва иншоотлар, оқова сувларни ҳайдаш, қисман тозалаш  ва қайта ишлаш учун мўлжалланган. Бу оқова сувларни ўз йўналиши бўйича оқизиш имконияти бўлмаса, у ҳолда биноларда маҳаллий оқоваларни ҳайдаш насослар ўрнатилади, бу насослар оқова сувларни босим остида ташқи оқова сувларни оқизиш тармоқларига ёки маҳаллий тозалаш иншоотларига чиқариб ташлайдилар.

Агар оқова сувларда ташқи оқова сувларни оқизиш тармоқларига зарар етказувчи моддалар (йирик, тиқилиб қоладигин чиқиндилар) бўлса у ҳолда  оқоваларни қайта ишлаш жиҳозларига юбориш керак (решётка, лойка тиндиргичлари, ёғ-мой ушлагичлар, юмшатгичлар, нетрализаторлар).  

26 - расмдаги шаклда бино ичида жойлашган санитар-техник жиҳозларни ўринларни ва ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғи билан уланиши келтирилган.
Биноларнинг ички оқова сувларни оқизиш тармоғида ишлатиладиган жиҳозлари
Оқова сув қабул қилгичларни турли хил белгилари ёрдамида ажратиладилар: 

- ишлатилиш мақсадлари бўйича;

- ишлатилиш оралиқлари бўйича;

- конструктив ечими ва техник кўрсатгичлари бўйича.

Ишлатилиш мақсадлари бўйича оқова сув қабул қилиш жиҳозлари қуйидаги гуруҳларга ажратиладилар:

Оқова сув қабул қилгичлар – санитар жиҳозлар, улар нафақат ифлосликларни балки одамларни сванитар – гигиенаси учун ишлатиладилар. Бу санитар жиҳозларга майкалар, раковиналар, умивальниклар, қўл ювгичлар, ванналар, душ паддонлари, биде, унитазлар киради. 

Махсус ишлар учун ишлатиладиган оқова сув қабул қилгичларга (больница, поликлиника, санаториялар ва бошқа тиббий корхоналарда ишлатиладиган умивальниклар, ювиш тиббий камералари, махсус ювиш жиҳозлари ва бошқалар);

Саноат корхоналаридан чиқадиган оқова сувларни олиб кетадиган сув қабул қилгичлар. Бу сув қабул қилгичларга саноат корхонасининг ишлаб чиқариш турларига қараб турли хил оқова сувлар қабул қиладилар: қабул қилгичлар, тўплагичлар, воронкалар, траплар, раковиналар, қабул қилиш камераси ва бошқалар;

Сув қабул қилгичлар бино томларидан ёмғир сувларини ва қор эриган вақтидаги сувларни ўзига олади.

Ишлатилиш оралиқлари бўйича сув қабул қилгичларни ишлаши бўйича даврий ишловчиларга ажратилади, улар ўз ҳажмларини оқова сувга тўлдириб уларни стояклар ёрдамида олиб кетадилар. Бу оқова сувларни хажмларга тўлиши - вақтга боғлиқдир. Бундай сув қабул қилгичларга мойкалар, ванналар, унитазлар ва бошқа саноат корхоналаридаги жиҳозлар киради. Сув тўпламай ишлайдиган жиҳозларга сув ичиш фонтанлари, раковиналар, душ поддонлари, траплар ва воронкалар киради.

Конструктив ечими ва техник кўрсатгичлари бўйича сув қабул қилгичлар қуйидаги турларга, ишлатилиш мақсадида ва ясалган материали бўйича ажратиладилар:
Масалан:  мойкалар бир ва икки қисимли; 

Умивальниклар турли кўринишда, ишлатилиш жойига мақсадига қараб ясаладилар (турар жой бинолари, сартарошхона ва тиббиёт масканлари).  Унитазлар тарелкасимон, сифонли, воронкасимон, ер устки қисмига ўрнатиладиган ва консоли.

Оқова сувини қабул қилганлар турли хил хоммашёлардан ясалиши мумкин: чўянли - эмал билан қопланган, фаянсли, чинили, темирли- эмал билан қопланган ва  пластмассали.
Санитар-техник  жиҳозларни асосий  кўрсатгичларига қуйидагиларни киритиш мумкин: ўлчамлари; хажмлари; акустик кўрсатгичлари (ишлатилган вақтида шовқин чиқариш даражаси); ўрнатилиши ҳусусиятлари ва улардан сув олиш арматураларини (кран, смесителлар) ва сув қабул қилиш ерларини (сифонлар) ўзаро ўрнатилиш жойлари;  жиҳозларни эритмалар ва иссиқликка чидамлилиги;  хизмат кўрсатиш вақти; ишлаш ишончлилиги; механик  куч таъсирига чидамлилиги ва эстетик ташқи кўриниши.

 Ҳамма санитар жиҳозларнинг устки қопламалари, уларни ювиб туриш учун қулай бўлишлари керак.

Бази бир сув қабул қилгичларни турлари билан танишиб чиқамиз:

Унитазлар 460 х 360 х 400 мм ўлчамда катталар учун 405 х 290 х 330 мм ўлчамда болалар учун ГОСТ 22847-85 асосида ишлаб чиқарилмоқда, уларнинг хомашёси фаянс ва чиннидир, эмал билан устки қисмлари қопланган (27 – расм).

а)                                                                   б)

27-расм. Тарелкасимон (а)   ва ер юзасига  (б) ўрнатиладиган унитазлар

 
Бу унитазлар икки хил кўринишда ишлаб чиқарилади: тарелкасимон ва варонкасимон. Бу оқова сувларини қабул қилгичлар ер устига ва деворга қотириладиган турларда ишлаб чиқариладилар. Оқова сувларини олиб кетиши бўйича, орқа қилиш тўғри бурчакли (900)  ва букилган (1350) бурчак остида бўлган турларига бўлинадилар.
Тўғри бурчакли унитазларни девор ичидан чиққан оқова сувларни оқизиш қувурига бўлинади, букилган бурчак остидаги унитаз эса ер остидан ёки устидан ўтган қувурга улаш мумкин.

Умивалниклар фаянс ва чиннидан ясалган кераклик пластмасса, чўян, эмал билан қопланган темир санитар жихоздир ( илова -).

Умивалникларнинг ўлчамлари турли хилдир: 500, 600 ва 650 мм. Узунлиги бўйича, 300(600 мм эни, чуқурлиги 150(180 мм гача бўлади.

Тузилиши бўйича умивалниклар тўртбурчак, ярим айланса, ярим айланали ва бошқа кўринишда бўладилар. Жиҳозларнинг сув чиқариш тешиги ( 32(40 мм ўлчамдр.

Умивальникнинг аралаштиргич ўрнатиш тешиги, сифон ўрнатиш жойи бўлади.

Умивалникни ер юзидан баланд жойлашиш масофаси 800 мм дир, мактаб ва боғчаларда эса жиҳозлар 500(70 мм оралиқда ўрнатилади. Умивалниклар ГОСТ 23759-85 асосида ишлаб чиқариладилар.
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28-расм. Тарелкасимон унитазлар. а  ва  в - букилган (1350) бурчак остида; тўғри бурчакли (900)

Саноат корхоналарида, умивальниклар бир вақтнинг ўзида 5-10 та одамнинг  ювинишига мослаб ўрнатиладилар.

Бундай гуруҳ умивальниклари учун, оқова сувларни оқизиш тармоғидаги газлар хоналарга чиқиб кетишига қарши ишлатиладиган сифонлар, хамма умивальниклар учун умумий қилиб ўрнатилади. Оқова сувларни оқизиш қувурлари 0,02 нишаб билан ётқизилади, уларнинг диаметри 40 мм тенг.

Ванналар турли хил шаклларда, ўлчамларда ишлаб  чиқариладилар. Чўмилиш учун ишлаб чиқариладиган ванналар  ГОСТ 1154-80 бўйича ишлаб чиқариладилар. Улар шакллари бўйича тўртбурчакли, чорак айланасимон кўринишда ишлаб чиқарилади.  Умивальникларнинг эни 700 - 750 мм, узунлиги 1200, 1500, 1700 мм бўлади,   чорак айланасимон (сектор)  ванналарнинг радиуслари  1200, 1300, 1400 мм  тенг,             

Чуқурликлари эса 445-460 мм, ер юзасидан ваннанинг сатҳигача  бўлган масофа 600 мм дир

Ванналар чўян, темир, полимербетон  ва пластмасса хоммашёларидан тайёрланадилар. Ванналарни баданни тозалаш ва соғлиқни тиклаш муложалари учун қўллаш мумкин. 

Хамма ванналарда ўзларидаги ортиқча сувларни чиқариб ташлаш ва пастки қисмларида оқова сувларни чиқариб юбориб юборадиган сифонли  мосламалари мавжуд.

Мойкалар хўжалик оқова сувларини қабул қилиш учун ишлатиладилар.  Мойкалар юқори харотатларга бардош берадиган чўян, зангламайдиган пулатдан ( ГОСТ 7506-83 ва ГОСТ 24843-81)  ва пластмасса асосида тайёрланган хоммашёдан тайёрланадилар.  Хамма чўян мойкаларнинг устки сирти эмаль  билан қопланган  бўлади.  Уларнинг ишчи чуқурлиги 170-200 мм га тенгдир. Мойкалар бир ёки икки бўлимли бўлган шаклларда ишлаб чиқарилади, ўлчамлари   600х1000 мм – катта ўлчамли  ва кичиги 600х800 мм  тенг. Ҳар бир бўлимда ўз сув чиқариш тирқиши бор- оқова сувлар бир ердан олиб кетилади. 


29 –расм. Икки булмали чўян мойка

Раковиналар умумий фойдаланиш жамоа ерларига урнатиладилар: улардан фақат совуқ сув олинади ( илова-.).

Раковиналар  фаянс, пўлат, чўян ва пластмасса асосидаги хоммашёлардан ясалади, шакллари тўртбурчак бўлиб, ўлчамлари  500х600 мм ва чуқурлиги  150 мм тенгдир. Сув олиш жиҳози унинг юзасидан 200-250 мм баландликда ёки унинг корпусидаги   тирқишига ўрнатилади. Раковинанинг пол юзасидан устки қисмигача бўлган масофаси  800-850 мм тенг, унинг ички қисмида решётка билан жиҳозланган оқова сувларни олиб кетадиган тирқишлар мавжуд.
.  

30-расм. Деворга ўрнатиладиган керамик писсуарлар

Хожатхоналарга қўл ювиш учун қўл ювиш жихозлари ўрнатилади. Уларнинг конструкцияси умўвальник ва раковина конструкциясига ўхшаш. қўл ювиш  жихозлари 408х320х180 мм ўлчамга эга.  қўл ювиш жиҳозлари сифатида кичик ўлчамли умўвальниклар ва раковиналардан фойдаланиш мумкин. 

Писсуарлар деб эркак хожатхоналарига ўрнатиладиган жихозларга айтилади. Улар деворларга ёки полларга ўрнатиладилар (ГОСТ 755-85 ), фаянс ёки чинни хомашёдан ясаладилар.

Деворларга ўрнатилган писсуарлар махсус сув киритиш ва чиқариш тизимига эга. Сув 15 мм диамерли қувурдан узатилади.   

Пол устига ўрнатилган писсуарлар лотоклардан иборат бўлиб, кафель плиталари билан қопланади. Бундай писсуарларга ювиш суви умумий тизим орқали берилади. Бу сувлар махсус жиҳозланган бачоклар да жойлашган бўлиб, автоматик равишда вақти-вақти билан маълум вақт оралиғида ишлайди
Траплар – оқова сувларни ер сатҳидан тўплаб, лотоклар ёки қувурлар орқали канализация тармоқларига ташлаш учун ишлатилади. Траплар пластмасса, зангламайдиган пўлатдан ёки устки қисми эмаль билан қопланган чўян хоммашёсидан ясалган бўлади. 

Трапларнинг ички қисмида газларни йўлини тўсувчи гидро-тўсиқлар бўлади, конструцияси бўйича траплар тўғри ва эгри бурчак остида сув чиқариш қувурларига эгадирлар  ( ГОСТ 1811-81) (31-расм). 



31 – расм. Траплар

Режа бўйича ўлчамлари 200х200 мм ва оқова сувларни чиқариш қувурлари диаметрлари эса 50 мм тенг,  агар трап режа бўйича 300х300 мм ўлчамга тенг бўлса оқова чиқариш қувурининг диаметри 100 мм тенг бўлади. Трапларниг ичидаги сув турадиган чуқурлиги 130 ва 145 мм атрофида бўлади.

Оқава сувлар траплар томонига 0.01- 0.02 нишаблик билан йўналтирилади. Оқава сув чиқариш диаметри 50 мм бўлган трап учта унитазга,  иккита душга ва бештадан ортиқ умивальниклардан оқава сувларни олиб кетади. 

Оқава сувларни олиб кетиш стояклари ва чиқишларнинг кўрсаткичини ҳисоблаш

Ички оқова сувларни оқизиш тармоқларини ишчи ўлчамларини максимал секунд ичидаги оқава сув миқдоридан фойдаланиш керак. Бунинг учун юқорида ишлатилган (1) ифодадан фойдаланамиз. Ҳисоблаб бориш вақтида санитар-техник жиҳозлардан стояккача бўлган оралиқдаги қувурларни ва выпускларни диаметрини N «х» жадвали асосида қабул қиламиз. Ҳамма сантехника жиҳозларидан чиқаётган қувурларни ўлчамлари жиҳоз турига қараб, яъни умивальник, мойка, вўпусклар учун 40-50 мм, унитаз учун эса 100 мм деб қабул қилинади. Стоякларни диаметри эса энг катта қувур ўлчамига асосланиб тикланади, ҳамма баландлик бўйича қувурни диаметри бир хил бўлади. Выпускларни  диаметри стояклар диаметрига тенг ёки катта қилиб лойиҳаланади. қувур диаметрини танлашда энг аввало қувурдаги суюқликни тезлиги V ва қувурни юзасидаги сувни эгаллаган баландлиги асосий аҳамиятга эгадир – h/d; 150 мм гача бўлган қувурлар учун қувурдаги сувни тезлиги 0,7 м.сек дан ва h/d нисбати (тўлиш баландлиги) 0,3 дан кам бўлмаслиги шарт. Бундан ташқарии бинодан чиқаётган қувур учун қуйидаги шарт бажарилиши керак:
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Оқова сувларни  оқизиш қувурларини гидравлик ҳисоблаш А.А Лукиных, Н.А. Лукиных «Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров» асосида олиб борилади.

Қувурларни максимал нишаби 0,15 дан ошмаслиги керак 1,5 м дан узун бўлмаган (жиҳозлардан олиб кетиладиган қувурлар бундан холи).

Оқова сувларни оқизиш стоякларининг ўтказиш қувватини текшириш


Оқова сувларни оқизиш стоякларидан оқадиган сувни тезликлари жиҳозлар остидаги сифонларда гидравлик тўсиқни бузиб юбормаслиги учун d = 50 мм қувурда тезлик V=1,4 м/сек дан d=100 мм қувурда тушиш V=7,4 м/сек дан юқори бўлмаслиги шарт, бунинг учун оқава сувларни миқдорини камайтириш йўлларини қидириш керак.


Оқава сувларни оқизиш тармоғининг стояклар билан уланиш бурчаги <450, 600, ва 900 деб белгиланади. ҚМваҚ [ ] ни 10 жадвалида олиб кетиладиган оқава сув миқдоридан келиб чиқиб уланиш бурчаклари кўрсатилган.

Ховли ва кичик худуд тармоқларининг тузилиши, материаллари ва улардаги   иншоотлар

Тармоқнинг асосий вазифаси – оқава сувларни бир бино ва бир нечта бинолардан тўплаб шаҳар оқова сувларни оқизиш тармоқларига узатишдир.

Ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғи ер остидан ўтказилади. қурилишга сарф бўладиган харажатлар қувурнинг қандай чуқурликдан ўтказилаётганлигига боғлиқ.

Ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғининг қувурлари биноларга паралел қилиб ўтказилади, бинодан чиқарилган ҳамма оқова сувларни оқизиш қувурларини ўзаро боғланайди.

Ўзаро бирлаштирилган қувурлардаги оқава сувлар ўзи оқими билан назорат қилиш канализация ва шаҳар оқова сувларни оқизиш коллектори ўтган қудуқга ташалнади.

Тармоқнинг асосий ташкил этувчиларига қувурлар ва қудуқлар киради. Тармоқлар ўзаро бир-бири билан уланган стандарт қувурлардан ташкил топади.

 Тармоқларга қувурлар сифатида ГОСТ 286-82 бўйича ишлаб чиқариладиган керамик, ГОСТ 6482.0-79 бўйича термирбетон ГОСТ 1839.-80 бўйича асбестоцемент, ГОСТ 22689-77 бўйича пластмасса қувурлари қўлланилади.

Тупроқни чўкиши мумкин бўлган ерларда чўян қувурлар қўллаш тавсия этилади (ГОСТ 6942.0-80). Қувурларнинг диаметри оқиб ўтаётган сувларнинг миқдори орқали топилади.

Тармоқдаги қудуқларни назорат қилиб туриш, тозалаш ва ташланаётган сувларни қандай сифатга эга эканлиги билиш учун хизмат қилади.

Қудуқларни қувурларни бурилиш ерларида, бинодан оқава сувларни қабул қилишга, қувурларни диаметрларини ўзгариш ерларида ва қувурларни турли баландликларда жойлашганлигида ўрнатилади.

Назорат қилиш қудуқларини қувурнинг диаметри 150 мм бўлганда 35 м, 150 мм ката бўлганда 40-50 м оралиқда жойлаштириш тавсия этилади. Оқова сувларни оқизиш қувурининг ичига ташланаётган оқава сувларнинг сифатини назорат қилиб туриш учун тармоқга шаҳар оқова сувларни оқизиш тармоғи чегарасидан 1,5-2,0 ичкарида назорат қудуқлари ўрнатилади.

Бир ва ундан кўп биноларнинг оқова сувларни оқизиш тармоқлари агар ҳовли оқова сувларни оқизиш яқинида тўпловчи тармоқ бўлса тўғридан-тўғри оқава сувларн, назорат қудуғисиз оқизиш мумкин.

Иқтисодий нуқтаи назардан келиб чиқиб, шаҳар оқова сувларни оқизиш тармоғига уланиш турли баландликларда жойлашган қувурларни бирлаштирадиган қудуқлардан фойдаланиш яхши самара беради.

Қувурлар ғиштлардан ёки йиғма темирбетон қисмлардан қурилади. Чуқурлиги 2 метрдан чуқур бўлмаган қудуқларни диаметри 0,7м, чуқурлиги 2 метрдан катта бўлса 1-1,2 метр ва ундан катта бўлган диаметрли қудуқлар ишлатилади.

Қувурнинг остида сувларни тўплаб текис оқим ёрдамида олиб кетадиган ариқ ясалади.

Қудуқлар турли хил диаметрли қувурларни ўзаро бирлаштириш учун хизмат қилади. қувурларни уланиши устки қисми бўйича амалга оширилади.

Ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғини гидравлик ҳисоблаш


Оқова сувларни оқизиш стоякларини кесмасини қургандан сўнг (аксонометрик схема) ларни ерга нисбатан жойлашиш баландликлари аниқланади (қудуқ ичидаги белги, қудуқ чуқурлиги). Бош режага бинонинг ичидан чиқарилган вўпусклар ва уларни шаҳар канализация қувури томон қудуқлар ўзаро туташтирилади.


Ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғи керакли, асбестоцемент ёки пластмасса қувурларидан қурилади, бу қувурлар босимсиз ишлашга мўлжалланган. қувурларда ўлчамлари ҳисобий оқава сув асосида аниқланаётган бўлиб, уни ўлчаш 150 мм дан кам бўлмаслиги шарт. Ҳовли оқова сувларни оқизиш қувури нишаби i – 0,007 дан кам бўлмаслиги керак, нормал нишабм эса -0,010  қийматга тенг. қувурларни устига бўлган чуқурлик энг камида ер музлаш чуқурлигидан қувур тепасигача 0,3 м пастда, аммо лекин ер музлаш чуқурлигидан қувур тепасигача 0,7 м дан юқори бўлмаслиги керак.


Кузатиш қудуқлари темир-бетон айоана кўринишидаги элементлардан қурилади, уни D=1,0 м, баландлиги H=0.9 м тенгдир. Тармоқни ҳар 
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 м оралиғида қудуқлар ўрнатиш назарда тутилган. қувурларни қайилиш ерларига ҳам қудуқлар ўрнатилади. Оқова сувларни оқизиш қувурларини лойиҳалаш даврида уни бошқа муҳандислик тармоқлари билан туташиб кетмаслигини ҳам ҳисобга олиш керак. 

Ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғини шаҳар канализация қудуғига улаш учун энг қисқа масофа танланади.

Қувурларни қудуқларда улаш қувурларни остки қисмлари ёрдамида амалга оширилади. Шаҳар тармоғига уланиш ерида кузатув қудуғи лойиҳаланиши керак.

Ҳамма ҳисоблаш ишлари биринчи выпускдан бошлаб шаҳар канализациясига улангунича амалга оширилиши керак, ҳамма ҳисоблар жадвал кўринишида бажарилади.

Жадвалдаги натижалар бўйича оқова сувларни оқизиш тармоғини кўндаланг тармоғини кўндаланг кесмаси чизилади. Кўндаланг кесма вертикал бўйича М 1:100 ва горизонтал бўйича М 1:500 ёки М 1:1000 масштабда бажарилади.

Кўндаланг кесма биринчи қудуқдан бошланиб, шаҳар оқова сувларни оқизиш тармоғи қудуғигача давом эттирилади.
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Хушвақтов Бўта Оролович 1968 йил 20 апрелда Қашқадарё вилоятининг Яккабоғ туманида туғилган, ўзбек 1993 йил Самарқанд Давлат Архитектура Қурилиш Институтининг “Сув таъминоти, канализация, сув ресурслари ва хавзаларини муҳофаза қилиш” мутахассислигини тугатган.


2001 йилдан “Сув таъминоти ва канализация” кафедрасида фаолият кўрсатади. 9 та илмий мақола, 5 та маъруза матни, 29 та услубий кўрсатмалар муаллифи.


Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари, суюқлик ва газ механикаси, насос ва хаво узатиш шаҳобчалари фанларидан дарслар олиб боради.
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Хаитова Нодира Наджимовна 15-апрел 1959 йилда Самарқанд вилояти Каттақурғон шаҳрида туғилган. 1976-1981 йиллар СамДАҚИни имтиёзли диплом билан тугатган.

1982-1990 йиллар Ленинград шаҳрида “Гипрокоммунводоканал” лойиҳа институтида лойихачи лавозимида, 1990-1997 йиллар Ленинград вилояти Гатчина шаҳри “Водоканал”да ишлаган. 1998-йилдан СамДАҚИда ассистент, катта уқитувчи лавозимларида ишлаб келмоқда.

1998 йилдан Сув таъминоти, кимё ва сув ҳавзаларини мухофаза қилиш кафедрасида фаолият кўрсатади. 25 та илмий мақола, 5 та маъруза матни, 13 та услубий кўрсатмалар муаллифи.
ФОЙДАЛИ МАСЛАҲАТЛАР.

“Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари” фани қурилиш мутахассислигини эгаллайдиган бакалаврлар учун асосий фанлардан биридир.

Юқори савияли қурилиш бакалаври ва магистри даражасига эришиш учун ҳозирги пайтда қурувчи муҳандис турли аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозларининг муҳандислик тармоқлари ва конструкцияларини ҳисоблаш назарияларини пухта ўзлаштирган ва амалий масалаларини еча оладиган ҳамда замонавий ҳисоблаш техникасини мукаммал эгаллаган бўлиши шарт.
Бўлажак қурилиш муҳандисининг аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари фанини ўрганиши - уни келгуси илмий-техника тараққиёти  жараёнида учрайдиган қурилиш муаммоларини  мустақил равишда ҳал қилиши учун асосий – фундаментал база яратади. Шу билан бирга аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари фанини ўрганиш, бўлажак мутахассиснинг дунёқарашини ва фикрлаш қобилиятини ўстиришга ёрдам беради. аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозларини ўрганиш жараёнида талаба тармоқларнинг асосий тушунчаларини ва қонунларини, ҳамда шу қонунлардан келиб чиқадиган хулосаларни иншоот ва унинг қисмларининг хисоблашда қўллаши лозим. Талаба олган билимини аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозларининг аниқ масалаларини ечишда, шунингдек аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари асосида ўрганиладиган  махсус фанларни мукаммал ўзлаштиришда тўла тадбиқ  эта олиши зарур.

Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари фани – олий математика, физика, назарий механика, материаллар қаршилиги, гидравлика фанларидан олинган билимларга таянган ҳолда – тармоқ ва иншоотларининг тизимда содир бўлаётган илмий нуқтаи назаридан тахлил қилади. Шу сабабли талабалардан математика, физика, назарий механика,  кимё, материаллар қаршилиги ва гидравлика фанларини тўла ўзлаштиришлари талаб қилинади.

Талабалар фанни тўлиқ ўрганиши учун аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозларининг барча бобларини ҳамда мустақил курс лойиҳа ишларини ва  мустақил ўрганишга ажратилган мавзуларни ҳам тўлиқ ўзлаштиришлари лозим.

Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари фани бўйича ҳосил қилинган асосий хулосалар, натижалар ва хисоб формулалари «Бино ва иншоотларни инженерлик жиҳозлаш», «Муҳандислик тармоқлари ва ускуналари» ва бошқа кўп фанларда кенг қўлланилади.     

МЕЪЁРИЙ ҲУЖЖАТЛАР.
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2. Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2005 йил 21 февралдаги 34-сонли буйруғи билан тасдиқланган «Талаба мустақил ишини ташкил этиш, назорат қилиш ва баҳолаш тартиби тўғрисида Намунавий низом.

3. Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2010 йил 25 августдаги 333-сонли буйруғи билан тасдиқланган «Олий таълим муассасаларида талабалар билимини баҳолашнинг рейтинг тизимида баҳолаш тартиблари тўғрисидаги  Низом».
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Мирзо Улуғбек номидаги Самарканд давлат архитектура-қурилиш институти

«Сув таъминоти ва канализация» кафедраси

                            5340300  –  Шаҳар қурилиши ва хўжалиги
таълим йўналиши  талабалари учун

АХОЛИ ЯШАШ ЖОЙЛАРИ ВА БИНОЛАРНИНГ ИНЖЕНЕРЛИК ЖИҲОЗЛАРИ 

фанидан   баҳолаш турлари бўйича 

баллар тақсимоти

Кафедранинг 2012 йил

«  29 »  август   даги 

№  1 -сонли баённомаси билан 

тасдиқланган.

Кафедра мудири __________

А. Мирзаев

Самарқанд– 2012 й.

АҲОЛИ ЯШАШ ЖОЙЛАРИ ВА БИНОЛАРНИНГ ИНЖЕНЕРЛИК ЖИҲОЗЛАРИ ФАНИДАН
рейтинг назоратини ўтказиш.


Талабалар томонидан аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари фанини муваффақиятли ўзлаштириш даражасини аниқлаш маърузачи, амалий ва тажриба машғулотларни олиб борувчи ўқитувчилар томонидан амалга оширилади. Маъруза, амалий ва тажриба машғулотларда назарий билимларни оғзаки сўраш, уй вазифалари, мустақил таълим мавзуларини ва хисоб-графика топшириқларини бажаришни текшириш ҳамда оралиқ ва якуний назоратлар ўтказиш усулуби ёрдамида амалга оширилади. Бунда институт томонидан тасдиқланган низомга асосланиб (кафедрада ўқитиладиган фанларнинг хусусиятлари эътиборга олиниб), талабаларнинг ўзлаштириш кўрсаткичи яъни рейтинг баллари қуйидаги жадвал асосида аниқланади. 
“Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари” фани бўйича талабалар билимини баҳолаш мезони кафедранинг 2012 йил  30 сентябрда бўлиб ўтган мажлисида (Баённома №2) муҳокама этилган ва маъқулланган.

“Сув таъминоти ва канализация” 

кафедраси мудири                                                                                А. Мирзаев

“Муҳандислик коммуникациялар қурилиши ва монтажи” факультети илмий – услубий кенгашининг 2012 йил 10 октябрда бўлиб ўтган мажлисида кўриб чиқилган ва тасдиқланган (Баённома №1).

Илмий – услубий кенгаш раиси                                         К.А.Якубов

Тузувчи:    к.ўқ.                                                                    Б.О.Хушвақтов   

“Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари” фанидан баҳолаш турлари бўйича баллар тақсимоти

(7 – сесестр учун)

	№
	Машғулотлар 
	Адитория соати
	Мустақил иши
	Умумий вақт сарфи

	1
	Маъруза 
	10
	15
	118

	2
	Амалий 
	14
	7
	82

	
	Жами
	24
	22
	200


     Мустақил иш ЖБ, ОБ ва ЯБ ларга қўшиб бахоланади. Шунинг учун мустақил иш соатлари аудитория машғулотлари ўртасида тақсимланиб, баҳолаш турлари учун баллар тақсимотини аниклашда машғулот учун умумий сарфи асос қилиб олинади.

     Амалий ва тажриба машғулотлари бўйича ЖБ лар белгиланади. ЖБ ва ОБ лар учун 70 балл, ЯБ учун 30 балл ажратилади.

     Фан бўйича талаба туплаши мумкин бўлган максимал балл – 100 баллни ташкил қилади.

7 – семестр учун:

ЖБ лар учун 40 балл

ОБ лар учун 30 балл

ЯБ учун 30 балл

Жами 100 балл.

Изоҳ: Фан 7 – семестр давомида ўқитилади.

Назорат шакллари бўйича баллар тақсимоти ва уни баҳолаш механизми

     “Аҳоли яшаш жой ва биноларни инженерлик жиҳозлари” фанидан 7 – семестрда 6 та мавзу бўйича амалий машғулот ўтказилади. Жорий баҳолаш амалий машғулот пайтида ўтказилади.
	№
	Баҳолаш тури
	Ўтказилиш шакли
	Бажариш механизми
	Талаба туп лаши мум кин бўлган мак симал балл
	Бажариш вақти
	Изоҳ 

	1
	ЖБ
	Оғзаки савол жавоб
	1.Дарсга назарий тайёрганлик кўриш

2.Талаба билан оғзаки савол жавобда ўтказилади
	6,67 балл (саралаш 3,67)
	Дарс жараёнида
	Талабанинг дарсдаги фаоллиги, интизоми ва дарсга қатнашиши ҳар бир ЖБ да максимал баллнинг 10 % ҳисобида баҳоланади

	2
	ЖБ
	Тарқатма мате риал
	1.Дарсга назарий тайёрганлик кўриш

2.10 тадан тез жавоб берадиган савол тарқатилади
	6,67 балл (саралаш 3,67)
	
	

	3
	ЖБ 
	Тест 
	1.Дарсга назарий тайёрганлик кўриш

2.10 та саволдан иборат тест ўтказилади
	6,67 балл (саралаш 3,67)
	
	

	4
	ЖБ
	Оғзаки савол жавоб
	1.Дарсга назарий тайёрганлик кўриш

2.Талаба билан оғзаки савол жавобда ўтказилади
	6,67 балл (саралаш 3,67)
	
	

	5
	ЖБ
	Тарқатма мате риал
	1.Дарсга назарий тайёрганлик кўриш

2.10 тадан тез жавоб берадиган савол тарқатилади
	6,66 балл (саралаш 3,66)
	
	

	6
	ЖБ
	Тест
	1.Дарсга назарий тайёрганлик кўриш

2.10 та саволдан иборат тест ўтказилади
	6,66 балл (саралаш 3,66)
	
	

	
	
	
	Жами:
	40 балл
	
	

	Аъло (“5”) баҳога (86 - 100) = 34,40 – 40,0   

Яхши (“4”) баҳога (71 - 85) = 28,40 – 34,0

Ўрта (“3”) баҳога (55 - 70) = 22,0– 28,0        

Қониқарсиз (“2”) баҳога (55 дан кам) = 22,0 баллдан кам


2.Маърузалар бўйича

     Аҳоли яшаш жой ва биноларни инженерлик жиҳозлари фанидан 5 маъруза мавзуси режалаштирилган. 1 – ОБ 5 та мавзу (10 соат) ўтилгандан ўтказилади.
	№
	Баҳолаш тури
	Ўтказилиш шакли
	Бажариш механизми
	Талаба тупла ши мумкин бўлган мак симал балл
	Бажариш вақти
	Изоҳ 

	1
	1-ОБ
	Тест 
	Талаба 10 та саволдан иборат тест топширади
	3 балл (саралаш бали 1,65 балл)
	Дарсдан ке

йин дека нат томони дан тузил ган режа асосида
	Оралиқ назорат ўтказишда оғза ки суҳбат ва бошқа шакллар дан ҳам фойда ланиш мумкин

	
	
	
	Жами:
	30 балл
	
	

	Аъло (“5”) баҳога (86 - 100) = 25,8 – 30,0    

Яхши (“4”) баҳога (71 - 85) = 21,3 – 25,5

Ўрта (“3”) баҳога (55 - 70) = 17,5 – 21,0 

Қониқарсиз (“2”) баҳога (55 дан кам) = 17,5баллдан кам


3.Якуний баҳолаш

	№
	Баҳолаш тури
	Ўтка

зилиш шакли
	Бажариш механизми
	Талаба тупла ши мумкин бўлган мак симал балл
	Бажариш вақти
	Изоҳ 

	1
	ЯБ
	Ёзма ёки оғзаки
	битта билет да 3та савол дан иборат ёзма иш (2та назарий ва 1 та амалий)
	30 балл (ҳар бир назарий ва амалий саволга 10 баллдан баҳоланади)
	Деканат томо нидан тузилган режада кўр сатилган вақтда
	Ёзма иш савол ларининг ҳар бири неча балл билан баҳоланиши кўрсатилади.

	
	
	
	Жами:
	30 балл
	
	

	Аъло (“5”) баҳога (86 - 100) = 25,8 – 30,0          

Яхши (“4”) баҳога (71 - 85) = 21,3 – 25,8

Ўрта (“3”) баҳога (55 - 70) = 16,5 – 21,2 

Қониқарсиз (“2”) баҳога (55 дан кам) = 16,5 баллдан кам


Бу кўрсатгич ва рейтинг натижаси талабанинг рейтинг дафтарчасида ва тегишил кайдномада акс эттирилади.

Умумий натижалар кафедра мажлисида мухокама қилиниб, тавсия этилади (баённома сони, санаси кўрсатилади).
Рўйхатга олинди: 
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1�
«Аҳоли яшаш жойла ри ва биноларнинг инженерлик жиҳозла ри» курсининг дол зарблиги ва ўқитиш структураси�
�






Ўқув фанининг мақсади ва вазифалари 





Фан бўйича талабаларнинг билимига, кўникма ва малакасига қўйиладиган талаблар











Фаннинг ўқув режадаги бошқа фанлар билан ўзаро боғлиқлиги ва услубий жиҳатдан узвий кетма-кетлиги








Фаннинг ишлаб чиқаришдаги ўрни








Фанни ўқитишда замонавий ахборот ва педагогик технологиялар





Машғулотлар турлари бўйича ўқув соатларининг тақсимланиши
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"Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженер лик жиҳозлари" ўқув курсининг мазмуни�
�






1 – мавзу. �
Сув таъминоти тизимлари�
�






Сув таъминоти тизимлари бўйича умумий тушунча. Ичимлик суви манбалари ва сувнинг сифатига қуйиладиган талаблар. Сув кабул килиш иншоотлари. Сув тозалаш иншоотлари. Сув узатиш ва таркатиш тармоклари. Тоза сув сигимлари. Сув босим минораси. Оқова сувларни оқизиш тизимлари





2 –  мавзу. �
Биноларнинг совуқ сув таъминоти тармоқлари�
�






Ички сув таъминоти таснифи. Ички сув таъминоти тармоқлари таснифи. Кўп қаватли бинолар сув таъминоти   тармоқларини  худудларга ажратиб фойдаланиш. Сув таъминоти тармоқларининг асосий элементлари. Сув тармоқларини бинога сув киритиш тизими.  Ҳовли ва кичик худудий сув таъминоти  тизимлари.





3 – мавзу. �
Сув ўлчаш тугуни, биноларнинг совуқ сув тармоғи ни трассировкалаш ва ишлатиладиган қувурлар�
�






	Сув ўлчагичлар конструкцияси ва гидравлик кўрсатгичлари. ОСВУ / ОСВХ маркадаги сув миқдорини ўлчаш счетчиклари. Турбинали сув ўлчаш счетчиклари (ВМХ/ВМГ). Биноларга совуқ сув тармоқларини киритиш тизими. Биноларда сув таъминоти тармоқларини ўтказиш усуллари, қувурларни трансировкалаш. Ички совуқ сув таъминоти тармоқларида ишлатиладиган  қувурлар	





Биноларда жойлашган сув таъминоти тизимини гидравлик ҳисоблаш. Ички тармоқлардан олинадиган сувларнинг ҳисобий миқдорини аниқлаш. Ички сув тармоғи учун талаб қилинадиган босим миқдорини аниқлаш.   	





4 – мавзу. �
Биноларнинг ички совуқ сув тармоғини ҳисоблаш�
�






5 – мавзу. �
Ташқи сув тақсимлаш тармоғи турлари, трассировкалаш асослари ва уларни гидравлик ҳисоби�
�






Хисобли сув сарфини ва босимни аниқлаш. Ташқи сув тақсимлаш тармоғини трассировкалаш асослари. Ташқи сув тақсимлаш тармоғини ҳисоблаш тенгламалари. Ташқи сув тақсимлаш тармоқларини гидравлик хисоби. Ташқи сув тақсимлаш тармоғида қўлланилувчи қувурлар. Ташқи сув тақсимлаш тармоғи арматуралари. Ташқи сув тақсимлаш тармоғини чуқурлиги ва ётқизилиши.  	





6 – мавзу. �
Биноларнинг ички оқова сув тармоқлари, элементлари ва жиҳозлари�
�






	Ички оқова сувларни оқизиш тармоғининг таснифи. Бино ичидаги оқова сувларни оқизиш тармоқларини лойиҳалаш. Оқова сувларни оқизиш тизимини асосий элементлари ва уларни вазифалари. Биноларнинг ички оқова сувларни оқизиш тармоғида ишлатиладиган жиҳозлари. Оқава сувларни олиб кетиш стояклари ва чиқишларининг кўрсаткичини ҳисоблаш. Оқова сувларни оқизиш стоякларини оқава сувларни ўтказиш қувватини текшириш.   	





7 – мавзу. �
Ховли ва кичик худуд оқова сувларни оқизиш тизимлари�
�






Ховли ва кичик худуд тармоқларининг тузилиши, материаллари ва улардаги   иншоотлар. Ҳовли оқова сувларни оқизиш тармоғини гидравлик ҳисоблаш.   	

















3�
"Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инже нерлик жиҳозлари" ўқув курси  бўйича маъ руза, амалий ва тажри ба машғулотларда ўқи тиш технологияларини ишлаб чиқишнинг концептуал асослари�
�









4�
Маъруза машғулотини ташкил этишнинг шакл ва хусусиятлари�
�















5�
“Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инже нерлик жиҳозлари” фа нидан маъруза, амалий ва тажриба машғулот ларда ўқитиш техноло гиялари�
�






1 – мавзу�
Сув таъминоти тизимлари�
�






Маъруза 2 - соат�
1 – Маърузада таълим технологияси�
�






Маърузанинг технологик картаси 


�
�






РЕЙТИНГ НАЗОРАТИ (7  - cеместр).





Якуний назоратЯ





Оралиқ 


назорат





Жорий назорат





1.Маърузаларда фаол иштирок этиш


2.Амалий машғулотларда чиқиш қилиш.


3.Аудиторияда назорат иши.


4. Мустақил ҳисоблаш график ишларини бажариш.


5. Мустақил мавзулар бўйича реферат.








1-Оралиқ тест.


2- Оралиқ ёзма иш.


3- Оралиқ тест.





Якуний ёзма иш





Талабаларни биноларнинг инженерлик тизимлари, сув таъминоти, унинг хозирги ахволи ва келажакдаги ривожи билан таништириш. Сув таъминоти ва оқова сувларни оқизиш тизимлари, уларнинг шакллари ва асосий элементлари хакида тушунча беришдир. Талабаларни ичимлик сув манбалари, уларга куйиладиган асосий талаблар, манбаларни танлаш, уларнинг тавсифи билан таништириш, ер ости ва ер усти сувларини кабул килиш иншоотлари, уларнинг турлари, тузилиши ва ишлаш тартиби, сувларни тозалаш иншоотлари хакида умумий тушунчалар беришдан иборатдир





Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари фанини бошқа фанлар билан узвий боғлиқлиги





Суюқлик ва газ механикаси





Назарий


механика





Физика





Математика





Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари  фанини ўрганишда математика, физика, назарий механика, материаллар қаршилиги фанларидан олинган билимларга асосланади








Аҳоли яшаш жойлари ва биноларнинг инженерлик жиҳозлари фанини бўйча ҳосил қилинган асосий хулосалар, натижалар ва ҳисоблаш формулалари. 





Сув таъминоти – бу  сув манбалари, насос қурилмалари, сув тозалаш иншоотлари, ичимлик сувини истеъмолчиларга етказиб берувчи тармоқлар ва бошқа кўпгина мослама, қурилма ва ҳавузлардан иборат тизимдир.


     	Ўрта Осиё шароитида, сув таъминоти тизимининг айрим элементларини жуда қадим замонлардан бери қулланилиб келинмокда. Қудуқлар, сув кўтариш қурилмалари, чархпалаклар, каналлар, туғонлар, ҳавузлар шулар жумласидандир. Ҳисоб китоб ишлари қилинмаган тақдирда ҳам моҳир усталар ўз ҳунарини шогирдларига, шогирдлар - шогирдларга ўргатиши ҳозирги кунда ҳам қудуқ қазувчи, чархпалак ясовчи  усталарнинг ишлари ҳозирги замон ҳисоблашлар натижаларига жуда мос тушмоқда








Ёнғинни ўчириш учун сарфланадиган сув.





Саноат корхонала рида технологик жараён учун сарф ла�надиган сув (буғ ҳосил қилиш, совитиш, маҳсу лотларни ювиш, турли маҳсулот ларга ишлов бе риш ва  бошқа).





Аҳолининг ичадиган хўжалик - ичимлик эҳтиёжи учун сарфла надиган сувлар (ичиш, овқат тайёрлаш, ювиниш, кир ювиш, турар – жой ларнинг тозалигини сақ лаш, шаҳар ва аҳоли турар - жойларининг ободончилигини сақлаш, кўчаларга сув сепиш, дарахт ва гулзорларни суғориш, фавворалар учун сув ва ҳ.к.). 











Сув кабул килиш иншоотлари.  Сув манбаси турига ва характерига караб хар хил булади. Ер усти сув манбаларидан сувни кабул килиш киргокдан ва узандан сув кабул килиш иншоотлари оркали амалга оширилади. Ер ости сувларини кабул килишда артезиан скважинлар, шахтали кудуклар, горизонтал сув кабул килиш курилмалари, каптаж курилмалари ишлатилади.


Насос станциялар. Качонки сувни тозалаш талаб этилса, уни тозалаш станциясига I - кутаргич насос станция оркали, тозаланган сув эса истеъмолчиларга II – кутаргич насос станция оркали узатилади.


Сув тозалаш станцияси. Сувнинг сифатини истеъмолчи талаби даражасида тозалаш ва кайта ишлашга каратилган.








Тоза сув ҳавузлари. I ва II кутаргич насос станциялари нотекис иш режимини мутадиллаштиришга хамда ёнгинга ва авария вактида керакли сув микдорини саклашга хизмат килади.


Сувни узатиш ва таркатиш иншоотлари.  Сувни истеъмолчиларгача етказиш ва хар бир истеъмолчига таркатиш учун хизмат килади.


Сув босим минораси.  II – кутаргич насос станция ва сув истеъмоли режимини мутадиллаштириш хамда ёнгин учириш ва тизимнинг уз максади учун маълум бир микдор сувни саклаш учун хизмат килади.








Маърузани мустаҳкамлаш учун саволлар





Сув таъминоти тизимини тушунтиринг?


Сув таъминоти шаклларини тушунтиринг?


Минтақали тизим деганда қайси тизимни тушунасиз?


Сув қабул қилиш иншоотлари қайсилар?


Сув манбаларини айтиб беринг?


Ер усти сув манбалари қайсилар?


Ер ости сув манбалари қайсилар?
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