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KIRISH  

ñYoónalishga kirishò oóquv qoóllanmasi oóquv dasturi asosida tayyorlangan 

boólib, fan boóyicha oóqiladigan mavzularda energiya zaxiralari, ularning turlari va 

muammolari, texnologik jarayonining samaradorligini oshirish istiqbollari, elektr 

stansiya va podstansiyalarda xizmat koórsatish, elektr energiyani ishlab chiqish, 

uzatish, taqsimlash va uni isteómol qilish, elektr energiya isteómolchilari va 

boshqalar toógórisida atroflicha maólumot beradi. 

Ushbu oóquv qoóllanma birinchi bosqich talabalarining boólgóusi sohasi, 

yaóni elektr energetika yoónalishi bilan yaqindan tanishtiradi hamda elektr energeti-

kaning hozirgi jamiyatdagi oórni, rivojlanish tarixi va ilmiy-texnika taraqqiyotidagi 

taósirlarini chuqur oórgatadi. 

ñYoónalishga kirishò oóquv qoóllanmasida keltirilgan materiallarni talabalar-

ga etkazib berishda, eng avvalo hozirgi zamon talablari inobatga olingan. Shuning-

dek, talabalar zamonaviy texnologiyalarga suyangan holda fanga qiziqishni nafaqat 

nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan virtual va multimediali tarzda oótkazishni, 

talabalar sohaga oid maólumotlarni oson qabul qilishlarini, tushunishi murakkab 

boólgan mutaxassislik fanlarini koóz oldilarida animatsiya holatida tasvirlanishi 

hamda tabiat bilan oózaro bogóliqlikni koóz bilan koórib-ilgóashni nazariy jihatdan 

berilgan maólumotlar asosida tez qabul qiladilar. 

Ayniqsa, hozirgi yosh-avlod vakillarida turli xildagi noutbuklar, planshetlar 

va telefonlarida zamonaviy dasturlar mavjud hamda internetdagi yangiliklar bilan 

hamnafas boólib, oósib-ulgóayishmoqda. Shu nuqtai nazardan fanga yondoshadigan 

boólsak, hozirgi davr yoshlariga hamnafas holda ish yuritishimiz zarur va buni 

imkon qadar yuqori texnologiyalar bilan amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.  

Texnikani shiddatli taraqqiyoti va uning hozirgi darajaga etishiga energiya-

ning yangi turlaridan hamda eng avvalo elektr energiyadan foydalanmasdan etib 

boólmaydi. Elektr energiya inson hayotida keng qoóllaniladi. Mubolagóasiz aytish 

mumkinki, zamonaviy jamiyatning moóótadil hayotini elektr energiyasiz tassavur 

etish qiyin. 

Respublikamizning koóplab sanoat korxonalari, qishloq xoójaligi va xona-
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donlarida zamon talablariga mos elektr isteómolchilari keng doirada qoóllanil-

moqda. Ushbu elektr isteómolchilarini qoóllanilishi bilan birga elektr energiyani 

tejash, atrof-muhitni ifloslanishidan saqlash, ishlab chiqarish jarayonlarining 

texnikaviy sifatini oshirish masalalarini ham yechish kerak. 

Texnikaning hozirgi zamondagi rivojlanishi, energiyani koóp miqdorda 

isteómoli bilan tavsiflanadi va ilmiy-texnika inqilobi davrida bu jarayon hisobga 

olingan boólib, oldingi rivojlanishlardan sifat darajasi bilan farq qiladi. Sifat 

darajasi eng avvalo ishlab-chiqarish kuchlarining yirik  inqilobiy siljishlarida keng 

miqyosda yuqori samaradorlikdagi avtomatika bilan jihozlangan mehnat qurol-

larida namoyon boóladi. 

Texnikaviy taraqqiyot va sivilizatsiyaning rivojlanishi qadimgi tarixiy 

davrlardan bevosita foydalanilgan energiya qiymati bilan bogóliq. Energetik 

resurslarning koóp ishlatilishi insoniyatni atrof-muhit toógórisidagi bilimlarini ortib 

borishi bilan ham bogóliqdir. Energiya resurslariga boólgan ehtiyoj uzluksiz ortib 

bormoqda. Energiya manbalari va energiyaning bir turdan ikkinchi turga aylanti-

rishning yangi usullarini izlashga ehtiyoj sezilmoqda. Bugungi kunga kelib quyosh 

va shamol energiyalari, organik yoqilgói energiyasi, kimyo energiyasi, daryo, 

dengiz va okeanlardagi suv energiyalari hamda yadro energiyasidan foydalanil-

moqda. Yaqin kelajakda izlanuvchi yoshlar xalq farovonligini yaxshilash imko-

niyatini beradigan yangi materiallarni va yangi energiya turlarini ixtiro qilishlariga 

ishonamiz. 

ñYoónalishga kirishò oóquv qoóllanmasining mavzulari va hajmi elektr 

energetika yoónalishi boóyicha texnika oliy oóquv yurtlari talabalari uchun tavsiya 

etiladi. Shu bilan birga, oóquv qoóllanmadan ilmiy-xodimlar, doktorantlar, mustaqil 

tadqiqotchilar va sanoat korxonalarining mutaxassislari ham foydalanishlari 

mumkin. 
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1-BOB. ENERGETIKA  SOHASI 

Elektr energetikasi iqtisodiyotning ñmotoriò boólib, ijtimoiy-iqtisodiy taraq-

qiyotni, umuman hayotni bu sohasiz tasavvur qilib boólmaydi, ï dedi Shavkat 

Mirziyoev. 

2017-2021 yillarga moóljallangan dasturga asosan 2018 yilda 34 ming 

kilometrlik elektr uzatish tarmoqlari va 7 ming transformator punktida, 2019 yilda 

7 ming kilometrlik elektr uzatish tarmogói va 2 ming transformator punkti 

modernizatsiya qilinishi lozim, ï dedi Shavkat Mirziyoev. 

Respublikamizning barcha hududlarida 2019-2021 yillar mobaynida ñOsiyo 

taraqqiyot bankiò krediti hisobidan avtomatlashtirilgan ASKUE tizimini joriy 

qilish va avtomatik boshqaruv tizimining yagona markazini tashkil etish hamda 

kelajakda 5,6 million dona zamonaviy elektron elektr hisoblagichlarini oórnatish 

vazifasi ñOózbekenergoò AJ ga yuklatildi. 

Elektr energiya ishlab chiqaruvchi yangi quvvatlarni barpo etish uchun 

zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini 

keng joriy qilish ñOózbekenergoò AJ ning asosiy vazifasi boólishi zarurligi - 

Prezitentimiz tomonidan taôkidlandi. 

 

1.1. Fanning maqsad va vazifalari  

"Yoónalishga kirish" fani birinchi bosqich bakalavr talabalarining boólgóusi 

mutaxassisligi, yaóni çElektr energetikaè yoónalishi bilan tanishtiradi hamda uning 

hozirgi jamiyatdagi oórni, rivojlanish tarixi va ilmiy-texnika taraqqiyotidagi 

taósirini oórgatadi. 

Talabalar boólgóusi mutaxassisligi bilan qanchalik qiziqqanliklariga qarab, 

ularni talabalik va muhandislik hayotlariga shunchalik qiziqishlari ortadi. Oóquv 

jarayonida talabalar nafaqat boólgóusi mutaxassisligi boóyicha tushunchalarni 

oórganadi, balki shu bilan birga oliy oóquv yurtida ishlash mahoratlarini ham 

oladilar. 

"Yoónalishga kirish" fani umumenergetika fanlari ichida energetikaning 

barcha qismlari va ularning oózaro bogóliqligi, ularda sodir boólayotgan jarayonlar, 
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elektr energiyasining uzatishi va isteómoli, ishlash talablari, energetik qurilmalarni 

konstruktiv tuzilishlari, hozirgi zamondagi holati va energetikaning rivojlanish 

istiqbollarini oórgatuvchi fandir. 

Energetika insoniyat jamiyati taósir doirasidagi katta global tizim 

hisoblanadi. "Energetika" va "Energetika fanlari" tushunchalari anchadan beri qoól-

lanib kelinadi, lekin hozirgi davrda ular toógórisida jamlanadigan fikrlarni tugal-

langan deb hisoblash notoógóridir. 

ñEnergetikaò va ñEnergetik tizimò tushunchalari ostida energetika manba-

larini barcha turlarini olish, oózgartirish, taqsimlash va xalq xoójaligida ishlatish 

uchun tuzilgan tabiiy va sunóiy (inson tomonidan yaratilgan) tizimlar birligi  

tushuniladi. Bunday tizimlar birligi , yaóni ularni toógóri (uzluksiz chiziq) va teskari 

(ketma-ket chiziq) bogóliqligi, 1-rasmda koórsatilgan. Bunda energetikaga tizimli  

yondashish uqtiriladi, yaóni u boshqa katta tizimlarni tizimosti qismi sifatidagi 

katta tizim deb qaraladi. Bundan tashqari katta tizimning har qaysi tizimosti qismi 

oóz navbatida katta tizim hisoblanadi. 

TABIAT

(BIOSFERA)

Organik yoqilgói Quyosh energiyasi Gidroenergiya Geotermal energiya

Foto sintez

Yadro energiyasi

Energiya olinishi

Energiyani hosil qilish

Energiyani uzatish

Transportdagi isteômolSanoatdagi isteômol
Ijtimoiy hayotdagi 

isteômol

Demografik omillar

Davlatni rivojlanishi

Ijtimoiy omillar

Madaniyatni 

rivojlanishi

 

1-rasm. Energetika tizimi  va uni boshqa nimtizimlar  bilan bogóliqlik sxemasi 

 

1-rasmda energetikani barcha qismlari va ularning bogóliqligi, ularda sodir 

boólayotgan jarayonlar, energiyaning uzatishi va isteómoli, ishlash talablari, tabiat 
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va biosfera bilan bogóliqligi, ijtimoiy hayot, madaniyat va mamlakat rivojlanish 

darajasiga bogóliqliklari koórsatilgan. 

Energetika insoniyat hayotida katta oórin egallaydi hamda uning rivojlanish 

darajasi, jamiyatda ishlab chiqarish kuchlari va ilmiy-texnika taraqqiyoti darajasini 

belgilaydi. Hozirgi zamonda energetikaning oórni beqiyos va energetikasiz 

zamonaviy hayotni tasavvur etish qiyin. 

Energetikaning uch jihati. Energetikani hozirgi koórinishda va undan ham 

rivojlangan koórinishlarda uch tomondan qarash kerak, yaóni ular texnik, ijtimoiy-

siyosiy va biosfera yoki erologik koórinishlaridir. 

Energetika rivojlana borgan sari uning uch jihati ham katta global tizimda va 

uning ayrim nimtizimlarida, masalan, elektr energetikasi, issiqlik taóminoti va 

hakozolarida namoyon boóla boshlaydi. 

Energetikaning texnik jihati, insoniyat koinot energetika potensiallardan 

foydalanib, olayotgan yirik  quvvatlar bilan tavsiflanadi. Masalan, 2-rasmda hozirgi 

davrda dunyo miqóyosida mavjud boólgan elektr stansiyalarning quvvati 6681335 

mVt (2016 yil  holati boóyicha) dan ortiqni tashkil etgan dinamikasi koórsatilgan. 

 

2-rasm. 1992-2016 yillar  oraligóida butun dunyo boóyicha ishlab chiqarilgan elektr 

stansiyalarining oórnatilgan elektr quvvatlarining  dinamikasi 
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Energetika qurilmalarning umumiy quvvati esa 10 mlrd. kVt ga yetdi. Bu 

quvvatlarni taóminlash uchun insoniyat har yili  tabiatdan taxminan ogóirligi 40-50 

mlrd. tonna shartli yoqilgóiga tenglashtirilgan turli xildagi yoqilgói oladi. Shularga 

qaramasdan tabiatdan olinayotgan energetik manbalarning FIK 0,2% dan ortiq 

emas. Bu yerda energetikaning asosiy masalalaridan biri yuzaga chiqadi, yaóni 

energiyani bir turdan ikkinchi turga aylantirishdagi yoóqotishlarni kamaytirish. 

Buning uchun qurilmalarni yaxshilash va olingan energiyadan oqilona foydalanish 

kerak, bu esa texnika taraqqiyoti doirasidan kelib chiqib, ijtimoiy koórinishda 

qarash kerak demakdir. 

Elektr energiyasini uzatish, olish va qayta taqsimlashdagi yoóqotishlarni 

kamaytirish, koóp jihatdan sarf qilingan metall qiymatiga, asosan alyuminiyga 

bogóliq. Kesim yuzasida katta zichlikdagi tokni (1,0-1,2 A/mm
2
) oótkazish joiz 

boólganda, alyuminiy sarfi kamayadi, lekin elektr energiyasi sarfini oshiradi. 

Jahonda alyuminiy narxining oózgarishi shundaki, ushbu metall narxi arzonlash-

moqda, shuning uchun rivojlangan mamlakatlarda tok zichligini keskin (0,35 

A/mm
2
) kamaytirilishi kuzatilmoqda. Bundan xulosa qilib, alyuminiy narxi elektr 

uzatgichlardagi simlarning kesim yuzalari tanloviga taósir etadi, yaóni elektr 

tizimidagi texnik tavsiflarga taósir etadi. Shunday qilib, alyuminiyning narxi elektr 

uzatgich simlarini, yaóni elektr majmualarni texnik tavsiflariga bevosita taósir 

koórsatadi. 

Turar-joy va sanoat binolarining issiqlik energiyasini saqlash yoóli bilan 

energiya yoóqotishlarini kamaytirish, elektr energiyasiga boólgan toógóri narxlarni 

ishlab chiqish, energiyani eng koóp isteómol qilish vaqtida kamroq isteómol qilish 

kabi holatlarini ragóbatlantirishni yoólga qoóyish kabi ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni 

hal qilishga olib keladi. 

Dunyo energetik manbalarini tez oósib borayotganligiga nafaqat texnik 

jihatdan, balki energetik qurilma va yoqilgói qazib chiqarish jarayonlarini atrof-

muhitga, yaóni ekologiyaga taósiri jihatidan yondashish kerak. Bu erda oóz-oózidan 

umumiy texnik-ekologik savol vujudga keladi, yaóni energetikani yuqori 

surôatlarda rivojlanishidan yoqilgói zaxiralarini tugashiga yoól qoóyilmaydimi va bu 



9 

 

insoniyat yangi termoyadro energiyasi manbalarini qoólga kiritishdan avval sodir 

boólmaydimi? 

Dunyodagi barcha yoqilgói manbalari har-xil  baholanadi. Shuningdek, 

manba turiga qarab katta farqlar bilan, yaóni ishlatishga tayyorlari 25 trln. 

MVtÖsoatga, aniqlanganlari 50 trln. MVtÖsoatni hamda taxmin qilinganlari 100 trln, 

MVtÖsoatni tashkil etadi. Boshqacha qilib aytganda, manba turiga qarab nisbatini 

1:2:4 koórinishda yozish mumkin. Bundan tashqari, keltirilgan nisbatdagi sonlarga 

manbaning hisoblash usuli ham taósir etadi, yaóni dengiz tubidagi energetik 

yoqilgóilar ham hisoblanganligi va yoqilgói qancha chuqurlikdan qazib olish 

hisobiga olinganligi va hakozo. 

Har qanday sharoitda ham ishonch bilan aytish mumkinki, insoniyat uchun 

erdan qazib olinayotgan yoqilgói bir necha yuz yillarga yetadi. Masalan, koómir 

taxminan 600-700 yilga yetadi. Albatta, ushbu maólumot yoqilgóilarni iqtisod 

qilish muhim masala degan xulosani beradi. 

Yoqilgóining sarfini nafaqat texnik va biosfera nuqtai nazardan, balki 

koóproq ijtimoiy-siyosiy nuqtai nazardan ham koórish kerak. 

Yer sharining 30% aholisi dunyoda ishlab chiqarilayotgan energiyaning 90% 

ni oóz ehtiyojlari uchun foydalanadi, shundan 70% aholiga (asosan rivojlanayotgan 

mamlakatlarda) 10% energiya toógóri keladi. Bundan tashqari, sanoatning rivoj-

lanish koórsatgichlari, turmush darajasi va madaniyatning rivojlanishi uchun foyda-

lanayotgan energiya qiymatlariga uzviy bogóliqdir. 

Dunyoda energiya zaxiralari notekis taqsimlangan. Bunga turli mamlakat-

larda 500 mln. tonna neftni qazib chiqarish uchun kerak boóladigan quduqlar sonini 

taqqoslash mumkin. AQShda buning uchun 500 mingta, Rossiyada 50 mingta, 

Eronda - faqat 600 ta, Saudiya Arabistonida ï 300 ta, Quvaytda ï 100 ta quduq 

kerak boóladi. 

Aksariyat davlatlar chetdan tashib keltirilgan energiya tashuvchilardan 

foydalaniladi. Masalan, Yaponiya 80% dan ortiq energiya manbalarini (asosan 

neft) Fors koórfazida joylashgan mamlakatlardan tashib keltiradi. Evropa davlatlari 

ham 20% ga yaqin energiyani shu joydan oladi. 
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Insoniyat tomonidan yaratilgan energetik qurilmalar, yirik  quvvatga ega 

boólgan holda biosferada sodir boólayotgan tabiiy jarayonlarga katta taósir etadi. Bu 

taósirlar koóp hollarda salbiy hollarga olib keladi, bularning barchasi biosfera 

jihatidan qarash kerak. 

Energetika sanoat sohasi kabi atrof-muhitga quyidagi salbiy taósirlarni 

koórsatadi, yaóni: havo, suv va erni mexanik, kimyoviy, radioaktiv ifloslanishi; 

issiqlik ifloslanish; ionizatsion ifloslanish; yuqori va pastchastotali elektromagnit 

ifloslanish; shovqinli ifloslanish; havo (kislorod)ning sarfi; yerlarning sarfi; suvlar-

ning sarfi. 

Koórib chiqilgan taósirlar oóziga xos yoól bilan ob-havoga taósir etadi, atmos-

feraning energiyasini oózgartiradi. Shuningdek, ushbu taósir turlari va qiymatlari 

dunyoning turli joylarida turli xil  taósir koórsatadi. 

Energetik fanlar. Energetika fanlari energetik oqimlarning xossalarini va 

oózaro taósirini, uni insoniyat jamiyatiga ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy-texnik va atrof-

muhitga taósirini oórganadi. Bundan tashqari xalq xoójaligiga kerak boóladigan 

energiya manbalarini olish, turli xil  energiyalarni ishlab chiqaruvchiga boshqa 

turga aylantiruvchi va isteómol qiluvchi qurilmalarni yasash, jarayon va qonuniyat-

larini oórgatish bilan ham shugóullanadi. Shuningdek, energetika fanlari elektr, 

issiqlik, gidrotexnik va boshqa koóplab ilmiy yoónalishlar bilan yaqindan muloqot 

qilgan holda, matematika, fizika, avtomatika va kibernetika fanlarini ham qoóllash-

ni taqazo etadi. 

Zamonaviy jamiyatda zamonaviy muhandisning oórni juda muhimdir. 

Muhandislar fan yutuqlarini bevosita jamiyat ishlab chiqarishiga tadbiq etish, 

undan samarali foydalangan holda ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifati va 

unumdorligini oshirish mumkin. Shuning uchun ular insoniyat jamiyati doirasida 

keng miqóyosdagi masalalarni yuqori ilmiy  va texnikaviy darajada yechishga qodir 

boólishlari kerak. 
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1.2. Elektr  energetika yoónalishi haqida umumiy maólumotlar  

Respublikamizda energetika fanlarining shakllanishi yigirmanchi asrning 

birinchi yarmilariga toógóri keladi va bu toógóridan-toógóri sanoat va qishloq 

xoójaligining intensiv elektrlashtirish darajasining rivojlanishi bilan chambarchas 

bogóliqdir. Elektr isteómolchilar quvvatining oósib borishi va yuzlab kilometr-

largacha choózilgan elektr uzatish liniyalari orqali katta quvvatli elektr isteómol-

chilari mavjud boólgan sanoat korxonalariga uzatilishi va bu quvvatlardan unumli 

foydalanish muammolarini toógóri hal qilish kerak. Shuningdek, organik yoqilgói-

lardan unumli foydalanish, elektr stansiya va podstansiyalarini qayerlarga qurish, 

energetika tizimini boshqarish masalalari va boshqa ilmiy  asosda yechilishi kerak 

boólgan muammolar koóp boólishi bilan bir qatorda, ularning koólami energetika 

qurilmalarining quvvati oshishi bilan geometrik proporsiya tarzida oshib bordi va 

bormoqda. 

çElektr taóminotiè kafedrasiga 1971 yilda texnika fanlari doktori, professor 

Qodirov Tuygóun Majidovich tomonidan asos solingan. Mazkur yildan boshlab, 

prof. T.M.Qodirov rahbarligida çShahar va sanoat korxonalarinig elektr taóminotiè 

kafedrasi ishga tushgan. Kafedraning hayotida t.f.d., prof. T.M.Qodirov (1971-

1984), t.f.n., dots. M.X.Jalilov (1984-1985), t.f.d., prof. X.G.Karimov (1985-2006) 

va t.f.d., prof. A.D.Taslimov (2006-2018), shuningdek, 2018 yildan hozirgi kun-

gacha PhD, dots. I.U.Raxmonov kafedrani boshqarib kelmoqda. 

çElektr taóminotiè kafedrasining faoliyati, Oliy taôlimda mavjud islohotlar 

bilan bogólangan holda, 5310200-çElektr energetika (Elektr taóminoti)è yoónalishi 

boóyicha bakalavr va 5A310201-çElektr taóminoti (Sanoat korxonalari va shahar-

lar)è mutaxassisligi boóyicha magistrlar tayyorlayapti. 

Hozirgi vaqtda kafedra, Respublika miqóyosida shu sohadagi yetakchi 

kafedra hisoblanadi. Kafedraning faoliyati davomida 7000 dan ortiq yosh mutaxas-

sislar etishib chiqqan boólib, ular Respublika sanoat korxonalarida, ilmiy-tekshirish 

va loyihalash institutlarida, elektr stansiya va podstansiyalarida, Oliy taôlim 

muassasalari va boshqa turli xil  sohalarda oóz mehnatlari bilan samarali xizmat 

koórsatishmoqda. 
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Kafedra bitiruvchilarining kasbiy faoliyati doirasiga quyidagilar kiradi: xalq 

xoójaligining turli sohalaridagi elektr energetika obóektlari, elektr stansiya va 

podstansiyalar, elektr uzatuv liniyalari, elektr energetika tizimlari, elektr taóminot 

tizimlari, sanoat korxonalari hamda boshqa ishlab chiqarish korxonalarining elektr 

energetika uskunalari va jihozlari, yuqori va past kuchlanishli texnikalar obóekti, 

elektr energetik obóektlarni avtomatlashtirish va avtomatik boshqarish, releli  

himoya tizimlari va qurilmalari, noanóaviy va qayta tiklanuvchan energiya manba-

larining elektr energetika qismi, energetika sohasidagi energiya tejovchi texnolo-

giyalar va boshqalar. 

Hozirda kafedrada, Oózbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi instituti 

va boshqa Oliy taôlim muassasasining bir qator yetakchi olimlari va mutaxassislari 

oórindoshlik asosida, professor-oóqituvchilik faoliyatini olib borishmoqda. 

Kafedraning ishlab chiqarish korxonalari, Oózbekiston Respublikasi Fanlar 

Akademiyasi tarmoq institutlari, akademik litseylar va kollejlar bilan aloqalar 

hamda hamkorlik shartnomalari mavjud. 

Kafedra Respublika miqóyosidagi yetakchi Oliy taólim muassasalari, energe-

tika hamda sanoat ishlab chiqarish korxonalari bilan oózaro ilmiy va oóquv ishlari 

boóyicha yaqin hamkorlik aloqaga egadir. 

Kafedrada 5 ta laboratoriya xonalari mavjud boólib, shulardan: ASKUE 

oóquv-laboratoriya xonasi, releli himoya va avtomatikasi laboratoriya xonasi, 

sanoat korxonalarining elektr taóminoti laboratoriyasi xonasi, umumfanlar labora-

toriyasi xonasi va ilmiy-tadqiqot xonasi (xorijdan keltirilgan uskunalar bilan jihoz-

langan). Laboratoriya xonalarida barcha fanlar boóyicha oóquv rejada rejalash-

tirilgan laboratoriyalarni toóliq bajarish imkoniyati mavjud. 

Kafedrada ASKUE oóquv-laboratoriya xonasi çOózbekenergoè AJ homiyli-

gida zamonaviy kadrlar tayyorlash maqsadida tashkil etilgan. Bu oóquv laborato-

riyasi kafedra fanlaridan yangi tajriba ishlarini qoóyish imkonini berdi. 

Qodirov Tuygóun Madjidovich . 1938 yil  18 fevralda Toshkent shahrida 

tavallud topgan. 1960 yil  Oórta Osiyo politexnika instituti Energetika fakulteti 

çKorxona va uskunalar elektr jihozlariè ixtisosligi boóyicha muhandis-elektrik 
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mutaxassisligini egallagan. 

1968 yilda çDvuxserdechnikovie ferrorezonansnie preob-

razovateli chisla faz i stabilizatoriè mavzusida nomzodlik, 1993 

yilda çElektroferromagnitnie sepi s padayushey amplitudnoy 

xarakteristikoy i ix stabilizatsii toka i napryajeniyaè mavzuida 

doktorlik dissertatsiyalarini himoya qilgan. Texnika fanlari doktori, professor. 

T.M.Qodirov Toshkent politexnika institutida assistent (1960), katta 

oóqituvchi (1966), dotsent (1969), çElektr taóminotiè kafedrasi mudiri (1971-

1984), Energetika fakulteti dekani (1984-1998) va çElektr taóminotiè kafedrasi 

professori (1998-2010) lavozimlarida ishlab kelgan. Shuningdek, koóp yillar 

davomida Toshkent davlat texnika universitetida faoliyat koórsatgan doktorlik 

dissertatsiyalari boóyicha D067.07.02-sonli Ixtisoslashtirilgan Ilmiy Kengash raisi 

boólib ham xizmat koórsatgan. 

Prof. T.M.Qodirovning professional xizmatlari davlat tomonidan inobatga 

olinib, 1985 yilda çIxtirochiè nishoni bilan taqdirlangan. 1994 yildan boshlab, 

Xalqaro elektrotexnika Fanlari akademiyasining muxbir aózosi hisoblangan. 

Shuningdek, murabbiylik faoliyatlarini hisobga olib, birinchi Prezidentimizning 

farmonlari bilan prof. T.M.Qodirovga 2002 yilda yoshlarni tarbiyalashda faol 

xizmatlari uchun çOózbekistonda xizmat koórsatgan yoshlar murabbiysiè unvoniga 

sazovor boólgan. 

Qodirov T.M. nochiziqli elektr texnikasi maktabining asoschilardan biri 

hisoblanib, ilmiy ishlari çPasayuvchi amplitudaviy tavsiflarga ega boólgan 

elektroferromagnitli zanjirlarning tadqiqoti hamda ularning kuchlanish va tokini 

stabillashda qoóllashè mavzusiga bagóishlangan. Ilmiy-tadqiqot ishlari natijalari 

boóyicha respublika va xalqaro konferensiyalarida maóruzalar qilinib, natijalari 

Toshkent kompressor zavodi, Sverdlovsk temir yoóllari boólimi va çSredazelektro-

apparatè ishlab chiqarish birlashmalarida qoóllanilgan. 

Professorning rahbarligida 7 ta fan nomzodi yoqlangan, 100 dan ortiq ilmiy 

ishlar, 20 dan ortiq mualliflik  guvohnomasi va patentlar, çSanoat korxonalarining 

elektr taóminotiè fanidan laboratoriya ishlarini bajarish boóyicha oóquv-uslubiy 



14 

 

qoóllanma (1994), çSanoat korxonalarining elektr taóminotiè fanidan oóquv 

qoóllanma (2006), kasb-hunar kollejlari uchun çSanoat korxonalari va fuqaro bino-

larining elektr taóminotiè fanidan oóquv qoóllanma (2007) yaratilgan. Oózbekiston 

Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga qarashli elektr energiyasini Davlat nazorati 

inspeksiyasi bilan birgalikda çPravila ustroystva elektroustanovok (PUE)è ishlab 

chiqildi va chop etildi (2005-2007). Ushbu davr mobaynida ilmiy tadqiqot, xoójalik 

shartnomasi va amaliy tadqiqot ishlarini ham olib borgan boólib, ustozning 

rahbarligida A-12-78-son bilan Davlat roóyxatidan oótgan çRazrabotka visokoef-

fektivnix texnicheskix sredstv ratsionalnogo ispolzovaniya elektroenergii na baze 

silovix beskontaktnix tiristornix ustroystvè mavzusi boóyicha ilmiy loyiha 

bajarildi. 

Hozirgacha, ustozning shogirdlari orasida malakali fan doktorlari va nom-

zodlari boólgan koóplab olimlar samarali faoliyat koórsatishmoqda. 

Qodirov Tuygóun Madjidovich ï taniqli olim, texnika fanlari doktori, profes-

sor, dunyo miqóyosida eótirof etilgan ilmiy maktab asoschisi boólib, Toshkent 

davlat texnika universiteti jamoasi orasida obroó-eôtiborga erishgan va halol 

mehnati bilan hurmat qozongan fidokor inson edi. 

Karimov  Xurshid Gazievich. 1940 yili  Toshkent 

shahrida ziyolilar oilasida tugóilgan. 1957 yilda oórta maktabni 

tugatgach, texnika fanlariga boólgan ishtiyoqi tufayli Moskva 

Energetika institutiga çElektr yuritma va sanoat qurilmalarini 

avtomatlashtirishè mutaxassisligi boóyicha oóqishga kirdi. 

Oóqish jarayonida elektr yuritmalar boóyicha ilmiy maktab 

asoschilari va taniqli professorlar A.T.Golovan, D.P.Morozov hamda ularning 

shogirtlari professorlar M.G.CHiligin (MEI rektori), A.S.Sandler, M.M.Sokolov va 

boshqalardan taólim oldi. Ularning ilmiy  faoliyati taósiri ostida yosh Xurshid 

Karimovda ilmiy  tafakkur asoslari va ilmga boólgan alohida munosabat shakllandi. 

1963 yili  institutni tamomlagach, ilmiy va pedagogik faoliyatini Toshkent 

Politexnika institutida (hozirda Toshkent Davlat Texnika Universiteti) boshlanib, 

assistentdan professorgacha boólgan yoólni bosib oótdi, koóp yillar energetika 
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fakultetida dekan oórinbosari va dekan lavozimlarida ishladi. 

1966 yili  proffessor A.S.Sandler rahbarligida Moskva Energetika instituti-

ning çElektr yuritma va sanoat qurilmalarini avtomatlashtirishè kafedrasi aspiran-

turasiga oóqishga kirdi va 1970 yilda oózgaruvchan tokda ishlovchi katta quvvatli 

avtonom rostlanuvchan elektr yuritmalari mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini 

himoya qildi. 

Shundan keyin, 1977-1978 yillarda Buyuk Britaniya universitetlarida ilmiy  

tajriba orttirdi, u yerda elektr mashinalari va yuritmalari sohasidagi zamonaviy 

texnologiyalar va taniqli olimlarning ishlari bilan yaqindan tanishdi. 1985-2006 

yillarda Toshkent Davlat Texnika universitetida çSanoat korxonalari va shahar-

larning elektr taóminotiè (hozirgi çElektr taóminotiè) kafedrasi mudiri lavozimida 

ishladi. Uning rahbarligida kafedra professor-oóqituvchilari Oózbekistonning 

energetika tizimi va iqtisodiyotning boshqa sohalari uchun minglab energetik 

mutaxassislar tayyorlab berdi. Olim oóz pedagogik faoliyati davrida oóquv jarayoni 

sifatini oshirish maqsadida laboratoriyalar bazasini tubdan yangilash va doimiy 

boyitib borish, hamda darsliklar, oóquv va uslubiy qoóllanmalarni chop etishga 

katta eótibor bergan. 1997-2004 yillarda X.G.Karimov Oliy taôlim muassasalarida 

yangi taólim texnologiyalarini joriy etishga oid Tempus-TASIX dasturi boóyicha 

ikkita xalqaro loyihalarning masóul xodimlaridan biri boólgan. Ushbu loyihalarni 

bajarish davrida yangi kurslar tashkil etish va tajriba almashish maqsadida 

Gretsiya, Germaniya, Italiya mamlakatlarida koóp marotaba boólgan. 

Izlanuvchan olimning yaratilgan metodi asosida ishlab chiqilgan qutblari 

oózgaruvchan chulgóamli ikki  tezlikli asinxron mashinalar Rossiya, Ukraina, 

Germaniya, Shveysariya, Turkiyada toóliq sanoat sinovlaridan muvaffaqiyatli oótib, 

ishlab chiqarishga tavsiya etildi. X.G.Karimov 3 ta monografiya, 58 ta ixtiro va 

160 dan ziyod ilmiy maqolalar hamda oóquv qoóllanmalari muallifidir. 

Taniqli olim oózgaruvchan tokda ishlovchi mujassamlashgan va qutblari 

oózgaruvchan chulgóamlarni ishlab chiqish boóyicha Oózbekistonda ilk  bora ilmiy 

maktab yaratdi va uning ishlari dunyo olimlari tomonidan tan olindi. Uning 

rahbarligidagi maktabning ilmiy faoliyati yutuqlari 2003-2010 yillarda bajarilgan, 
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davlat byudjeti tomonidan moliyalashtirilgan bitta fundamental, ikkita amaliy va 

bitta innovatsion ilmiy loyihalarda va oóndan ortiq xoójalik shartnomalarida aks 

etgan. Bugun zahmatkash tinib-tinchimas ustozning shogirdlari texnika fanlari 

doktori, professor M.Q.Bobojonov va texnika fanlari nomzodlari, dotsentlar 

A.A.Azizov, Yu.A.Tupoguz va D.A.Rismuxamedovlar u boshlagan ilmiy  tadqiqot-

larni muvaffaqiyatli davom ettirmoqdalar. 

Ilmda va yoshlarni tarbiyalashdagi xizmatlari uchun X.G.Karimov çIshdagi 

yaxshi yutuqlari uchunè, eng yaxshi pedagog sifatida çTexnika taôlimi fidoyisiè va 

boshqa koópgina yoónalishlar boóyicha Faxriy yorliq, diplom va yuksak kasbiy 

faoliyat mukofotlari bilan taqdirlangan. 

Oózbekiston ilm-fani va taólimi  zahmatkashi, olim va elektr energetika 

sohasi boóyicha iqtidorli pedagog, texnika fanlari doktori, professor Xurshid 

Gazievich Karimov nomini bugun uni tanigan, bilgan insonlar, safdoshlari, 

shogirdlari chuqur hurmat bilan tilga oladilar. Taniqli olim va isteódodli pedagog 

X.G.Karimov xotirasi yaqinlari, shogirtlari, hamkasblari va uni tanigan barcha 

insonlar qalbida umrbod qoladi. 

çElektr stansiyalari, tarmoqlari va tizimlariè kafedrasi 2006 yil  1 iyunda 

ToshDTUning 2 ta yetakchi kafedralari ï çElektr stansiyalariè va çElektr tizimlari 

va tarmoqlariè kafedralari bazasida çElektr stansiyalari, tarmoqlari va tizimlariè 

kafedrasi tashkil etildi.  

2006 yil  çElektr stansiyalariè va çElektr tizimlari va 

tarmoqlariè kafedralari bazasida çElektr stansiyalari, tarmoqlari 

va tizimlariè kafedrasi tashkil etilgandan soóng, kafedra mudiri 

sifatida t.f.d., prof. T.Sh.Gayibov saylandi. 

Bakalavriat taólim yoónalishi: 5310200 ï Elektr energetikasi (Energiyani 

ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash) taólim yoónalishi ï fan va texnika sohasi-

dagi yoónalish boólib, u elektr energiyasini ishlab chiqarish, oózgartirish, uzatish, 

taqsimlash va isteómol qilish uchun yaratish va ulardan foydalanishga, soha istiq-

bolini belgilashga, kasbiy koónikma, mutasaddilik qobiliyatiga yoónaltirilgan inson 

faoliyatining vositalari, usullari, metodlari va uslublarining majmuasini oóz ichiga 
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oladi. 

Magistratura mutaxasisliklari: 5A310203 ï Elektr stansiyalari va 5A310204 

ï Elektr energetika tizimlari va tarmoqlari (Energiyani ishlab chiqarish, uzatish va 

taqsimlash) magistratura mutaxassisliklari ï oliy, malaka oshirish va qayta tayyor-

lash, oórta maxsus, kasb-hunar taólimi  muassasalarida mutaxassislikka oid fanlarni 

oóqitish; Oózbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi va tarmoq ilmiy-tadqiqot 

institutlarida; ilmiy-ishlab chiqarish birlashmalari; elektr stansiyalari, elektr ener-

getikasi tizimlari, tarmoqlari va ularning jihozlarini loyihalash, ishlab chiqarish, 

montaj qilish, sozlash va ishlatish bilan shugóullanuvchi barcha sanoat tashkilotlar 

majmuidir. 

Kafedrada bakalavr tayyorlashda olib boriluvchi asosiy oóquv fanlari jumla-

siga çElektr energiyani ishlab chiqarish, uzatich va taqsimlashè, çElektr tarmoqlari 

va tizimlariè, çOóta kuchlanish va izolyasiyaè, çOótkinchi jarayonlarè, çEnergetika 

tizimlari holatlarini avtomatik boshqarish tizimlari va optimallashè va çTenglama-

larni sonli usulda EHMda yechishè kabilar kiradi.  

Shuningdek, kafedrada magistrlarni tayyorlashda çEnergetika tizimlari 

holatlarini optimallashè, çEnergetika tizimlarini avtomatik loyihalash tizimlari va 

usullariè, çElektr energetika tizimlari holatlarini boshqarish va rostlashni dispet-

cherlash masalalariè, çElektr uzatish liniyalarining konstruktiv-mexanik qismlari-

ni loyihalashè, ñEnergetika masalalarini yechish uchun sonli usullarni algoritmlash 

va dasturlashtirishè, çElektr energetika tizimlarining holatlarini hisoblash, tahlil-

lash va optimallash nazariyasi va usullariè, çQisqa tutashuvlar va oótish jarayon-

larini hisoblash modellariè, çElektr energetika tizimlarida turgóunlik masalalariè, 

çYuqori kuchlanishlar texnikasiè kabi fanlar olib boriladi. Ushbu fanlarning 

dasturlariga muvofiq tajriba va amaliy mashgóulotlarni olib borish uchun kafedrada 

mos oóquv tajriba bazasi mavjud. 

Oóquv rejasiga muvofiq bakalavr talabalari malakaviy va bitiruv oldi 

amaliyotlarini hamda magistratura talabalari malakaviy amaliyotlarni oótishadilar. 

Amaliyotlar "Oózbekenergo" AJ ning elektr tarmoqlari korxonalari, elektr stansiya-

lari, milliy  dispetcherlik markazi, "Elektrtarmoqloyiha" AJ va kafedraning tajriba 
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komplekslarida oótkaziladi. Amaliyotlarga kafedraning tajribali professor-oóqituv-

chilari va korxonalarning yuqori malakali mutaxassislari rahbarlik qilishadi. 

Hozirgi vaqtda kafedrada doimiy ish faoliyatini koórsatib kelayotgan 

proffessor-oóqituvchlar bilan bir qatorda, ishlab chiqarish korxonalari va ilmiy  

mussasalarning qator yetakchi olim va mutaxassislari ham oórindoshlik asosida 

professor-oóqituvchilik faoliyatini olib borishmoqda. 

Ilmiy-tadqiqot ishlari: Kafedrada çElektr energetika tizimlari va tarmoq-

larining optimal holatlari va oótish jarayonlarini hisoblash, tahlil qilish va ularni 

avtomatik boshqarishning zamonaviy usullarini ishlab chiqishè global mavzusida 

ilmiy  tadqiqot ishlari olib borilmoqda. U quyidagi yoónalishlarni oóz ichiga olgan: 

- elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash jarayonida 

energetik samaradorlikni oshirish; 

- energetika tizimlari va elektr tarmoqlari holatlarini zamonaviy faoliyat 

koórsatish xususyatlarini hisobga olib optimallashning effektiv algoritmlarini 

yaratish; 

- taqsimlovchi elektr tarmoqlarining holatlarini va ularda energiya isrofini 

maólumot ehtimolli xarakterda va qisman yetarli boólmagan sharoitlarda hisoblash; 

- elektr energetika tizimlarining ishonchliligini oshirish; 

- oóta yuqori kuchlanishli elektr tarmoqlarining ish holatlarini tadqiq qilish; 

- yuqori kuchlanishli izolyatorlarning elektr mustaxkamligini tekshirish. 

Ilmiy-tadqiqot ishlari kafedraning etakchi professor-oóqituvchilarining 

rahbarliklarida olib borilib, uni bajarishga barcha professor-oóqituvchilar, katta 

ilmiy  xodim-izlanuvchilar, muhandislar va iqtidorli talabalar jalb etilgan. 

Kafedrada olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlari ishlab chiqarishning 

bugungi kungi muhim va dolzarb masalalarini hal etishga yoónaltirilgan. Ilmiy-

tadqiqot ishlari natijalari mos ishlab chiqarish korxonalari va oóquv jarayonida 

joriy etib kelinmoqda. Ilmiy-texnologik muammolar bazasidagi mavzular asosida 

bitiruv malakaviy ishlari, magistrlik dissertatsiyalari mavzulari shakllantirilgan. 

Kafedrada bajarilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarining natijalari Respublika va 

Xalqaro nashrlarda chop etilib, anjumanlarda maóruzalar qilinib kelinmoqda. 
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Kafedra aózolari tomonidan soónggi yillarda nomlari quyida keltirilgan ilmiy ishlar 

uchun mualliflik  guvohnomalari va patentlar olindi. Kafedrada elektr energetika 

yoónalishi bazasidagi ilmiy mutaxassisliklar boóyicha katta ilmiy xodim-izlanuv-

chilar instituti faoliyat koórsatib kelmoqda. 

Oóquv-uslubiy ishlari: Kafedrada oóqitiladigan fanlardan oóquv qoóllanma va 

darsliklar tayyorlashga alohida eótibor qaratilgan. Soónggi yillarda kafedraning 

professor-oóqituvchilari tomonidan bir qator monografiya, darslik va oóquv qoól-

lanmalar yaratilgan. 

Kafedradagi laboratoriya ishi va amaliy mashgóulot xonalari: Kafedrada 

çOóta kuchlanish va izolyasiyaè, çReleli himoya va avtomatikasiè, çElektr 

energiyani ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlashè, çOótkinchi jarayonlarè, çElektr 

energetika tizimlari turgóunligi va tizim avtomatikasiè va çEnergetikaning 

matematik masalalariè fanlaridan tajriba va amaliyot xonalari hamda Elektr 

energetika tizimining elektr dinamik modelining boshqaruv shchiti mavjud. 

Hosil Fozilovich Fozilov. Oózbekistonda tom maónoda 

energetika fanining shakllanishi va rivojlanishi uchun tamal toshi-

ni qoóygan oózbek olimlaridan biri bu akademik Hosil Fozilovich 

Fozilov (1909-2002) boólgan. 

Oózbekiston Fanlar akademiyasining akademigi, Beruniy 

nomidagi Davlat mukofati laureati Hosil Fozilovich Fozilov 1909 yil  28 avgust 

Toshkent shahrida dehqon oilasida tavallud topgan. 1928 yili  Toshkent Pedagogika 

texnikumini bitirib, Andijon shahridagi maktablarning birida matematika va fizika 

fanlaridan dars berdi. 

H.F.Fozilov 1929 yili  Oórta Osiyo universitetining gidrokuch fakultetiga 

(keyinchalik Oórta Osiyo industrial institutining energetika fakulteti deb atala 

boshlagan) oóqishga kirdi va uni 1934 yili  muvaffaqiyatli bitirib shu institutda 

oóqituvchilik qila boshladi. 1937-1940 yillarda Leningrad politexnika institutida 

(hozirgi Sangt-Peterburg davlat texnika universiteti) aspiranturada oóqidi va 

texnika fanlari nomzodi dissertatsiyasini yoqlab yana oózining institutiga qaytib 

kelib, dotsent lavozimida ishlay boshladi. 
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1940-1945 yillar oraligóida akademik M.P.Kostenko bilan birgalikda 

Oózbekiston energetika tizimi ish rejimlarini yaxshilash va elektr stansiyalari 

generatorlarining quvvatlaridan samarali foydalanish boóyicha ilmiy-tadqiqot 

ishlarini olib bordi. Toshkent-Chirchiq sanoat hududidagi korxonalarni elektr 

energiya bilan taóminlashda Farhod GES quvvatidan toóliq foydalanish masalalari 

H.F.Fozilovning bevosita ishtirokida amalga oshirildi. 

H.F.Fozilov 1945-1953 yillar oraligóida energetikaning murakkab muammo-

larini oórganish va yechish yoóllarini izlab, ilmiy  tadqiqotlar olib bordi. Uning 

murakkab energetik tizimlarda, yaóni ñEnergiya resursi ï elektr energiya ï elektr 

uzatish liniyalari ï isteómolchiò tizimida quvvat oqimlarinig taqsimlanishi va 

tarqalishining umumlashgan qonuniyatlarini oórganish boóyicha yozgan ilmiy 

maqolasi (çElektrichestvoè jurnali, Moskva, 1946 yil ) yetakchi energetik olimlar 

orasida katta munozaraga sabab boóldi va juda yuqori baholandi. Akademik 

H.F.Fozilov tomonidan ilgari surilgan bu izchil nazariya oradan yigirma yil  

oótganidan keyin, EHM larning energetikada qoóllanila boshlanganidan soóngina 

energetika tizimlarining rejimlarini hisoblashdagi barcha algoritmlarga asos 

boólganligi yetakchi energetik olimlar tomonidan tan olindi.  

1953 yili  Leningrad politexnika institutining Ilmiy kengashida H.F.Fozilov 

çEnergiya tizimlarini hisoblashning usullari va nazariyasiè mavzusida doktorlik 

dissertatsiyasini muvaffaqiyatli yoqladi. Mana shu dissertatsiya materiallari 

asosida H.F.Fozilov birinchi monografiyasini chop ettirdi. Monografiyada bayon 

qilingan ilmiy qarashlarning ahamiyati to shu kunga qadar oózining dolzarbligini 

yoóqotganicha yoóq. Ukraina Milliy  Akademiyasining elektrodinamika institutida 

ushbu monografiyada asoslab berilgan uch fazali elektr zanjirlarini bir fazali 

ekvivalent koórinishga keltirish usullari va nazariyasi asosida qaytarilmas 

xususiyatli bir necha element va qurilmalar yaratildi. 

H.F.Fozilov rahbarligida Toshkent davlat texnika universitetida çEnergetika 

tizimidagi murakkab ï nosimmetrik rejimlarning umumiy nazariyasiè boóyicha 

olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlari shogirdlari tomonidan keng koólamda davom 

ettirilmoqda. 
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1953 yili  H.F.Fozilov tomonidan elektr tizimlarida turgóun ish rejimlari 

masalalarini yechish uchun tuzilgan algoritmlar hozirda barcha shu sohadagi 

darsliklarda munosib oórin olgan. Xuddi shu yoónalishdagi ishlar AQSh olimlari 

tomonidan 3-4 yil  oótgandan soóngina chop etila boshlandi. H.F.Fozilov 1980 

yillarda elektr tizimlarning dinamik ish rejimlarini noaniq sonli hisoblash usullari 

asosida tahlil qilish kabi murakkab ilmiy-tadqiqot ishlariga rahbarlik qildi.  

Oózbekistonda energetika fanini shakllanishi va rivojlanishida H.F.Fozilov-

ning roli juda kattadir. H.F.Fozilov Oózbekiston Fanlar akademiyasi energetika va 

avtomatika institutining asoschilaridan biri boólib, 1953-1956 yillarda ushbu 

institutning direktori lavozimida ishladi. 

1956 yili  H.F.Fozilov Oózbekiston Fanlar akademiyasining haqiqiy aózoligi-

ga saylandi va 1962 yilga qadar akademiyaning Bosh ilmiy kotibi boólib ishladi. 

1963 yilga qadar akademiyaning Texnika fanlari boólimining raisi boólib xizmat 

qildi. H.F.Fozilov 100 dan ortiq ilmiy  ishlarning muallifidir. U 1933 yildayoq keng 

ommaga moóljallangan çBoshlangóich elektrotexnikaè kitobini oózbek tilida chop 

ettirdi va bu kitob 1949 yili  yana qayta nashr etildi . H.F.Fozilov 1937 yilda 

elektrotexnika sohasi boóyicha tuzilgan ruscha-oózbekcha atamalar lugóatining 

mualliflaridan biridir.  

1958 yili  H.F.Fozilovning tashabbusi va rahbarligida OózFA, energetika va 

avtomatika instituti va Oórta Osiyo politexnika instituti (hozirgi Toshkent davlat 

texnika universiteti) birgalikda Oózbekiston energetikasining rivojlanish istiqbol-

lari va Oórta Osiyo yagona energetika tizimidagi tutgan oórni toógórisida ham ilmiy 

va ham amaliy ahamiyatga ega boólgan ilmiy ishlar olib borildi. 

1964 yilda ustozning çElektr tizimlarning rejimlarini hisoblash usullariè 

nomli ikkinchi monografiyasi nashr etildi. H.F.Fozilov va X.Y.Yoóldoshev 1975 

yilda hammuallifligida yozgan çEnergiya tizimlarini optimallashtirishè mavzusi-

dagi oóquv qoóllanma va 1983 yilda H.F.Fozilov va T.H.Nosirov hammuallifligida 

çElektr tizimlari tarmoqlarining chiziqli hisoblash modellariè mavzusidagi darsligi 

nashrdan chiqdi. 

1952 yilgacha hamda 1972 yildan umrining oxirigacha H.F.Fozilov 
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çOózbekiston Fanlar akademiyasining axborotlariè (texnika fanlari seriyasi) 

jurnaliga muharrirlik qilib keldi. Uning rahbarligida Energetika va avtomatika 

instituti hamda Toshkent davlat texnika universiteti Energetika fakultetining oónlab 

ilmiy  toóplamlari tayyorlanib, nashrdan chiqldi. 

H.F.Fozilov Respublika xalq xoójaligi uchun yuqori malakali energetiklarni 

tayyorlashda tinmasdan xizmat qildi. Ustoz ilmiy va pedagogik kadrlar tayyor-

lashga katta eótibor berar edilar. H.F.Fozilovning bevosita ilmiy rahbarligi ostida 

oóttizdan ortiq nomzodlik va doktorlik dissertasiyalari yoqlandi.  

H.F.Fozilovning shogirdlari Toshkent davlat texnika universitetining 

Energetika fakultetida uning energetika tizimini boshqarishda energiya tejamkor 

omillarni izlash va tatbiqi kabi dolzarb muammolar boóyicha tadqiqot ishlarini olib 

bormoqdalar. Hozirda ustozning koóplab shogirdlari Oliy taólim muassalarida va 

ishlab chiqarishning turli sohalarida ona yurt farovanligi yoólida xizmat qilib 

kelmoqdalar. 

Allaev Qaxramon Raximovich 1945 yil  26 avgustda 

Xorazm viloyatida tavallud topgan. 1963 yilda Moskva 

energetika institutining çGidroenergetika va elektromexani-

kaè ixtisosligi boóyicha injener-elektrik mutaxassisligini 

egallagan. 1979 yilda çAsinxron turbogeneratorli elektron 

tizimlarning oótish tartiblar tahlili è mavzuida nomzodlik, 

1991 yilda çYirik  asinxron turbogeneratorlarni joriy qilish orqali elektr tizimlar 

samaradorligini oshirishiè mavzuida doktorlik dissertatsiyalarini himoya qilgan. 

Texnika fanlari doktori, professor. Xalqaro elektrotexnika fanlari akademigi. 

Texnika fanlari doktori, professor, xalqaro elektrotexnika fanlari akademigi 

Q.R.Allaev yoshlarni tarbiyalashda koórsatgan xizmatlari uchun çOózbekiston 

Respublikasida xizmat koórsatgan yoshlar murabbiysiè faxriy unvoniga sazavor 

boólgan. U çBeruniyè Yoshlarning akademiyasini va shu akademiyaning çTexnika 

yulduzlariè, çTaólim tizimida ijtimoiy gumanitar fanlarè, çEnergiya va resurs 

tejash muammolariè jurnallarini tashkil etishda faol qatnashgan. Hozirgi kunda 

çEnergiya va resurs tejash muammolariè jurnalining bosh muharriridir. 
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Allaev Qaxramon Raximovich 1969 yildan Toshkent politexnika instituti 

Energetika fakultetining çElektr tizimlariè kafedrasi assistenti, katta oóqituvchisi, 

dotsenti, shular bilan birga 1979 yilda Energetika fakulteti dekani muovini, 1986 

yildan shu fakultet dekani, hamda 1992 yildan Toshkent Davlat Texnika Univer-

sitetining ilmiy-ishlar boóyicha prorektori boólib ishlagan. 1994 yildan Oózbekiston 

Respublikasi Oliy va Oórta maxsus taólim Vazirining oórinbosari, 2001 yildan 

Toshkent Davlat Texnika Universiteti rektori va hozirgi kunda çElektr stansiyalari, 

tarmoqlari va tizimlariè kafedrasi professori boólib ishlamoqda. 

Q.R.Allaev Respublika va MDH boóyicha Elektr tizimlarida asinxron 

trubogeneratorlardan samarali foydalanish maktabining asoschisidir. Toshkent 

davlat texnika universiteti va çIlmiy-texnika markaziè MChJ huzuridagi ilmiy 

darajalar beruvchi DSc 27.06.2017.T.03.03 raqamli Ilmiy Kengash aózosi, shu 

bilan birga raisi hamdir. 

Professor Q.R.Allaev Oózbekiston Respublikasi energetikasiga oózining 

munosib hissasini qoóshgan olim, yetuk pedagog, ilmiy faoliyati davomida 130 dan 

ortiq ilmiy maqola, 10 dan ziyod oóquv-uslubiy ishlar va 8 ta monografiyalarning 

muallifi hisoblanadi. Jumladan 2005 yilda çAnaliz rejimov elektricheskix sistem s 

asinxronnimi turbogeneratoramiè, çPerexodnie elektromexanicheskie protsessiè 

monografiyalari, 2006 yilda çElektromexanika oótkinchi jarayonlariè darsligi 

oózbek va rus tillarida çDurdonalar (jemchujini). Sbornik izrecheniy i aforizmovè 

kitoblari va hokazolarni chop etilgan. 

 

1.3. Oózbekiston elektr energetika sohasining rivojlanish  tarix i 

Oózbekiston energetikasi xalq xoójaligining asosiy sohasi boólib, Respublika-

da iqtisodiy va texnika taraqqiyotining mustahkam poydevoridir. 

1913-1917 yill ar mobaynida Oózbekistonda mavjud barcha elektr stansiya-

larning quvvati 3 ming kVt ga teng boólib, yiliga 3,3 mln. kVtÖsoat elektr energiya 

ishlab chiqarilgan. 

Oózbekiston hududini elektrlashtirish rejasini tuzilishi, bu xalqimiz uchun 

katta ahamiyatga ega boóldi. Respublikada energetika sohasining ravnaqiga asos 
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solinishiga 1923 yil  Toshkent shahri yaqinida joylashgan Boózsuv kanalida gidro 

elektr stansiyasini qurilishi sabab boólgan. 1926 yilning may oyida Oózbekiston 

energetika sohasida birinchilardan, oósha vaqtda Oórta Osiyo hududida eng katta va 

quvvati 2 ming kVt boólgan ñBoózsuv GESò ishga tushirilgan. Oósha vaqtda 

ñBoózsuv GESòni Toshkent shaxri tramvayini elektr energiya bilan taóminlovchi 

va dizel elektr stansiyasi bilan bogólovchi hamda 39 ta transformator punkti 

mavjud boólgan va 34 km uzunlikdagi 6 kV kuchlanishli kabel tarmogói qurilib 

ishga tushirilgan. Shu tariqa Oózbekiston energetika tizimini yaratishga asos 

solingan. 

Respublikada quvvat oósishi negizida Oózbekiston energetika tizimi tuzilgan 

paytda (1934 yil ), Chirchiq-Boózsuv yoónalishida elektr stansiyalarining qurilishi 

tez suróatlar bilan davom etgan. 1926-1940 yillar mobaynida mazkur yoónalishda 

quvvati 67 ming kVt boólgan ketma-ket qurilgan gidro elektr stansiyalar ishga 

tushirildi. 

1939 yilda Qizilqiya koómir havzasi negizida 12 MVt  quvvatli Quvasoy 

issiqlik elektr stansiyasi va 6 MVt  quvvatli Toshkent toóqimachilik kombinati 

issiqlik elektr stansiyasining ikki  turbinasi ishga tushirildi. 

Elektr stansiyalarni qurilishi va sanoat korxonalarini rivojlanishi, magistral 

elektr tarmoqlarining qurish zarurligini keltirib chiqardi. ñQodir GESòni ishga 

tushirilishi bilan bir vaqtning oózida, Respublika miqóyosida birinchilardan boólib, 

ushbu gidro elektr stansiyadan Toshkent shahriga 35 kV kuchlanishli ikki  tizimli  

havo elektr uzatish liniyasi foydalanishga topshirildi. 

1939-1940 yillarda 110 kV kuchlanishli havo elektr uzatish liniyalari 

ñQuvasoy IESò ni Andijon shahri bilan hamda ñTavaqsoy GESò ni Chirchiq shahri 

bilan bogóladi. 

Ikkinchi jahon urushi yillarida Toshkent shahri atrofini bogólovchi 35 kV 

kuchlanishli halqasimon havo elektr uzatish liniyasi qurib bitkazildi, shuningdek 

Toshkent shahrining shimoliy sanoat korxonalarini elektr energiyasi bilan 

taóminlash maqsadida katta quvvatli çSevernayaè podstansiyasi qurib, ishga 

tushirildi. 
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1940 yilda Oózbekistondagi elektr stansiyalarining oórnatilgan quvvati 170,5 

ming kVt va elektr energiya ishlab chiqarish hissasi 482 mln. kVtÖsoat ni tashkil 

etgan boólib, shundan 200 mln. kVtÖsoat elektr energiyasi gidro elektr stansiya-

larida ishlab chiqarilgan. Shular bilan birga, 1940 yilda Respublika miqóyosida 

elektr energiyani ishlab chiqarish jarayoni jon boshiga yiliga 72,5 kVtÖsoatni 

tashkil qilgan boólsa, 1990 yillarga kelib ushbu koórsatkich 220 kVtÖsoatdan ortib 

ketdi. 

1943 yil  quvvati 125 ming kVt boólgan ñFarhod GESò Sirdaryo daróyosida 

oózanida qurilgan hamda Respublikamiz kimyo sanoatini rivojlantirish va sugóori-

ladigan yerlarini suv bilan taóminlash maqsadida suv toógóonlari ham qurilgan. 

Angren koómir havzasini oózlashtirilishi ham, ikki  issiqlik elektr stansiya-

sini, yaóni 600 ming kVt quvvatli Angren IES va Olmaliq issiqlik elektr markazini 

qurishga asos boólgan. 

1972 yil  Oórta Osiyo miqôyosida birinchi katta kritik  parametrli, yaóni bugó 

bosimi 240 atmosfera va 545̄ S haroratda ishlovchi 300 MVt quvvatli ñSirdaryo 

IESò ning birinchi energetik bloki ishga tushdi. Hozirgi paytda ñSirdaryo IESò da 

10 ta shunday quvvatli energetik bloklar ishlamoqda. 

Oózbekistonning energetika tizimi yiliga 60 mlrd. kVtÖsoatga yaqin elektr 

energiyasini ishlab chiqarish imkoniyatiga ega boólib, unda umumiy oórnatilgan 

quvvatlar IES, GES va IEM larda ishlab chiqarilmoqda. 

Oózbekiston energetika tizimidagi 0,4-500 kV kuchlanishli elektr tarmoq-

larining umumiy uzunligi  243 ming km dan oshadi, foydalanishdagi 35 kV va un-

dan yuqori kuchlanishli podstansiyalarning soni 1673 ta boólib, ularning umumiy 

transformator quvvati 40 mln. kVA dan oshadi, shuningdek, bugungi kunda 6-10 

kV kuchlanishli 67574 ta transformator punktlari ishlab turibdi. Ularning umumiy 

quvvati taxminan 22,5 mln. kVA ga teng. 

Oózbekiston energetika tizimining oórnatilgan quvvatlari tarkibidagi issiqlik 

elektr stansiyalarining hissasi 87% ni tashkil qiladi. Jumladan, Respublika 

energetika tizimining asosiy quvvatlari: ñSirdaryo IESò - 3000 MVt , ñToshkent 
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IESò - 1860 MVt , ñYangi-Angren IESò - 2100 MVt , ñNavoiy IESò - 1250 MVt, 

ñTaxiyatosh IESò - 778 MVt , ñAngren IESò - 612 MVt , ñTalimarjon IESò - 800 

MVt  (loyiha quvvati 3200 MVt edi), shuningdek ñFargóona IEMò - 305 MVt, 

ñMuborak IEMò - 60 MVt hamda ñToshkent IEMò - 30 MVt kabi yirik  issiqlik 

stansiyalarida ishlab chiqariladi. Mazkur issiqlik elektr stansiyalarida har birining 

quvvati 150õ300 MVt boólgan 30 dan ortiq zamonaviy energetik bloklar oórnatil-

gan. 

Hozirgi vaqtda, har birining quvvati 450 MVt  boólgan zamonaviy bugó-gazli 

energetik bloklar ñNavoiy IESò, ñTalimarjon IESò, ñTaxiyatosh IESò, ñToshkent 

IESò, ñYangi-Angren IESò va ñToóraqoórgóon IESò kabi issiqlik stansiyalarida 

oórnatilib, Respublika energetika tizimining asosiy quvvatlarining hissasini 

oshirish yoólida amaliy ishlar olib borilmoqda. Jumladan, har birining quvvati 450 

MVt  boólgan 2 tadan zamonaviy energetik bloklar ñNavoiy IESò va ñTalimarjon 

IESò kabi issiqlik elektr stansiyalarida oórnatilib, Respublika energetika tizimiga 

1800 MVt  quvvat ishlab chiqarilmoqda. Shuningdek, ñTaxiyatosh IESò va 

ñToóraqoórgóon IESò kabi issiqlik elektr stansiyalarida ham ushbu zamonaviy 

energetik bloklarini oórnatib-ishlatish boóyicha ham amaliy ishlar jadal suróatlar 

bilan davom etmoqda. 

Shu jumladan, Oózbekiston energetika tizimining oórnatilgan quvvatlari 

tarkibidagi gidravlik elektr stansiyalarining hissasi 11% ni tashkil qiladi. Jumladan, 

Respublika energetika tizimining asosiy quvvatlari: ñChorvoq GESò - 620 MVt, 

ñXoójakent GESò - 165 MVt , ñFarxod GESò - 120 MVt , ñGóazalkent GESò - 120 

MVt  va h.k. kabi gidro elektr stansiyalarida ishlab chiqariladi. 

Suv enegetikasining kelajak ravnaqi Pskom daróyosining energetik imkoni-

yatlaridan foydalanish maqsadida umumiy quvvati 1250 MVt  boólgan gidro elektr 

stansiyalar tizmasi, shu jumladan 450 MVt  quvvatli ñPskom GESò qurilishiga 

hamda kichik suv oqimlari imkoniyatlaridan foydalanib, mini gidro elektr stansiya-

larini qurib-ishga tushirishga asoslangan. 

Respublikamizning 14 ta yirik  shaharlarida isteómolchilarga markazlash-

tirilgan ravishda issiqlik energiyasi yetkaziladi. Suv isitish qozonlarining umumiy 
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oórnatilgan quvvati taxminan 250 ming GJouldan ziyoddir. Faqat Energetika 

Vazirligiga qarashli ikki  quvurli issiqlik tarmoqlari taxminan 550 km uzunlikdan 

ortiqni tashkil qiladi. 

Hozirgi kunda Respublikamiz xalq xoójaligining energiyaga boólgan ehtiyoj-

larini Oózbekiston Energetika Vazirligi toóla-toókis taóminlamoqda, hattoki qoóshni 

mamlakatlarga ham eksport qilinmoqda. 

Elektr energiyasini sanoat, transport, qishloq xoójaligi, aholining maishiy va 

madaniy maqsadlari uchun qoóllash sohasini elektrlashtirish deyiladi. Bu jarayon 

mamlakat hayoti uchun eng muhim ahamiyatga ega. Elektrlashtirish xalq xoójaligi-

ning barcha sohalarini rivojlantirish, hozirgi zamon taraqqiyotini amalga oshirish 

uchun yetakchi omil hisoblanadi. 

Elektrlashtirish jarayonining Oózbekiston Respublikasidagi ravnaqi sobiq 

Sovet Ittifoqi  energetikasining rivojlanish tarixi bilan bogóliq. 1913 yili  Rossiya-

dagi elektr stansiyalarining umumiy quvvati 1,1 mln. kVt ni va elektr energiyasini 

ishlab chiqarish esa 2 mlrd. kVtÖsoat ni tashkil qilgan.  

Oózbekistonda energetika sohasi jadal suróatlar bilan rivojlanmoqda. 

Shuningdek, Chirchiq daróyosi oózanida gidro elektr stansiyalarining tizmasi 

yaratildi hamda 1950-1980 yillar oraligóida yirik  issiqlik elektr stansiyalari barpo 

etildi. Shular asosida Respublika energetikasining umumiy quvvati taxminan 12,4 

mln. kVt dan ortdi. Umumiy holatdan kelib chiqib, Oózbekiston energetikasining 

rivojlanishi Respublikamiz xalq xoójaligining elektr energiyasiga boólgan ehtiyoj-

larini toóla qondirish imkoniyatiga egadir. 

 

1.4. Oózbekiston energetika sohasining rivojlanish  istiqbollari  

ñOózbekenergoò AJ ï vertikal integratsiyalashgan kompaniya boólib, uning 

tarkibiga: elektr energiyani hosil qiluvchi elektr stansiyalar, elektr energiyani 

uzatuvchi infrotuzilmalar, elektr energiyani isteómolchilarga sotadigan korxonalar, 

qurilish, taômirlash va elektr energiyasi sohasiga xizmat koórsatuvchi boshqa 

korxonalar kiradi. 

Kompaniya iqtisodiyot sohalari va aholini markazlashgan holda energiya 
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bilan taóminlaydi, shuningdek, Respublikaning alohida shaharlaridagi sanoat 

korxonalari hamda kommunal-maishiy isteómolchilariga issiqlik energiyasini ham 

yetkazib beradi. Respublikaning energetik bazasi 39 ta yirik  elektr stansiyalardan 

iborat. Oózbekiston elektr stansiyalarining belgilangan umumiy quvvati 12,5 mln. 

kVt ni tashkil etadi. Buning asosiy ulushini kompaniyaning tabiiy gaz va koómirda 

ishlaydigan issiqlik elektr stansiyalari egallaydi. Qolgan quvvatlar esa gidro elektr 

stansiyalari tomonidan taóminlanadi. 

ñOózelektrtarmoqò UK elektr energiyasini hosil qiluvchi manbalarda 

taqsimlovchi-sotuvchi korxonalarga tashib berish ishlarini amalga oshiradi. Bu 

ishlar 10 ming km uzunlikdagi 110-500 kV kuchlanishli magistral elektr tarmoqlari 

orqali bajariladi. Korxonaning 76 ta podstansiyalarida umumiy quvvati 20 mln. 

kVA boólgan transformatorlar oórnatilgan. 

Hududiy elektr tarmoq korxonalari isteómolchilarga elektr energiyasining 

0,4-110 kV kuchlanishli havo elektr uzatish liniyalari orqali yetkazib beradi. Bu 

liniyalarning umumiy uzunligi taxminan 226,9 ming kilometrdir. 

Mamlakatimizda elektr energiyasi sohasini rivojlantirishning 2015 yilgacha 

moóljallangan yoónalishlari Oózbekiston Respublikasi Prezidentining ñOózbekiston 

Respublikasi sanoatini rivojlantirishning 2011-2015 yillarga moóljallangan ustuvor 

vazifalari toógórisidaò-gi PQ-1442-sonli qarori bilan belgilangan (15.12.2010 yil ) 

edi. Shu hujjatga muvofiq, ñOózbekenergoò AJ 48 ta investitsiya loyihalarini 

amalga oshirishni koózda tutgan edi, jumladan: 

- 15 ta loyiha issiqlik elektr stansiyalarini modernizatsiyalash va rivojlan-

tirishga oid boólib, bunda 2329 MVt  quvvatlarini ishga tushirish nazarda tutilgan; 

- 9 ta loyiha gidro energetika sohasiga taalluqli boólib, bunda gidro elektr 

stansiyalarining quvvatini 63,8 MVt  gacha oshirib borish nazarda tutilgan. 

Issiqlik energetika sohasida yangi issiqlik elektr stansiyalarini qurish, ishlab 

turgan stansiyalarida zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy qilgan 

holda, kengaytirish va modernizatsiyalash moóljallangan. Mazkur bosqichda 1500 

MVt  quvvatdan ortiq qoóshimcha quvvatlarning ishga tushirilishini taóminlovchi 

qator loyihalar amalga oshirildi. 
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220 kV kuchlanishli elektr uzatish tarmoqlariga oid 5 ta yirik  loyiha 

bajarilmoqda. Ushbu loyihalardan 595 MVA  transformator quvvatlarini va 283,4 

km uzunlikdagi elektr uzatish liniyalarini ishga tushirish koózda tutilgan. 

0,4-6-10-35 kV kuchlanishli taqsimlovchi elektr uzatish tarmoqlarida 23,9 

ming km uzunlikdagi liniyalarini, shuningdek, 6-10 kV kuchlanishli 3,6 mingdan 

ziyod transformator punktlari va 35 kV kuchlanishli 40 dan ortiq podstansiyalarini 

modernizatsiyalash va yangilashga oid tadbirlar amalga oshirilmoqda. 1,2 ming km 

uzunlikdagi elektr uzatish liniyalari, 6-10 kV kuchlanishli 400 ta transformator 

punkti va 35 kV kuchlanishli 15 ta podstansiya qurilmoqda. 

Iqtisodiy samaradorlikni oshirish va yoqilgói energiya resurslaridan oqilona 

foydalanishdagi ustuvor yoónalishlardan biri elektr energiyasini ishlab chiqarish-

dagi qattiq yoqilgóining ulushini koópaytirishdir. 

Koómir stansiyalarining yanada rivojlantirish zaruriyati qidirib topilgan va 

tadbiq etilgan koómir konlarida foydali qazilmalarning kattagina resurslari mavjud-

ligi  bilan izohlanadi. Koómirning balans zaxiralari 1,5 mlrd. tonnadan ziyoddir. 

Energetika sohasining rivojlantirishni 2011-2015 yillarga moóljallangan 

ustuvor vazifalari dasturini bajarish natijasidan quyidagilarga erishildi: 

- 2723,2 MVt  quvvat hosil qiluvchi, 933,4 km uzunlikda elektr uzatish 

liniyalari va 110-500 kV kuchlanishli havo elektr uzatish tarmoqlarida 2099 MVA  

li  transformator quvvatlari ishga tushirildi; 

- elektr energiya ishlab chiqarish samaradorligini oshirish yoólida 1,3 mlrd. 

m
3
 hajmda tabiiy gazni tejab, energiyani tashish jarayonida yuz beradigan yoóqo-

tishlarni 100 mln. kVtĿsoatga qisqartirildi; 

- 2015 yilga kelib yoqilgói-energetik balansdan koómirning ulushi 10-11% 

ga yetkazildi (2010 yilda ushbu koórsatkich 3,6% edi); 

- maishiy elektr isteómolchilarida 5 mln. donadan ziyod zamonaviy elektron 

hisoblagichlar oórnatilib, elektr energiyasini hisobga olish tizimi takomillashtiril-

moqda. 

Kompaniya soha mutaxassislarining ijtimoiy hayoti va farovonligini 

oshirishga katta ahamiyat bermoqda. ñOózbekenergoò AJ tomonidan mutaxassis-
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energetiklarga koórsatilayotgan góamxoórlik, kadrlarning mustahkamlanishi, 

ijtimoiy sohaning yaxshilanishi, farovonligini koótarilishi, kompaniya faoliyati 

samaradorligini oshirishga koómak beradi. 

ñOózbekenergoò AJ investitsiya faoliyati haqida. Bugungi kunda ñOózbek-

energoò AJ tomonidan Oózbekiston Respublikasi Prezidentining 2010 yil  15 

dekabrdagi ñ2011-2015 yillarda Oózbekiston Respublikasi sanoatini rivojlantirish-

ning ustuvor yoónalishlari toógórisidaò-gi PQ-1442-sonli qarori va kompaniyaning 

yillik  Investitsiya dasturlari asosida energetika tizimi mustahkamligi va barqaror-

ligini  yanada oshirish maqsadida podstansiyalar, elektr energiyasi tarmoqlarini 

hamda yangi ishlab chiqarish quvvatlarini qurish, mavjudlarini keng koólamda 

modernizatsiya qilish, elektr taóminoti isteómolchilari ishonchliligini oshirish, 

elektr energiyani uzatishda yoóqotishlarni kamaytirish siyosatini olib borilmoqda. 

Kompaniya tomonidan doimiy ravishda investitsiya loyihalarini oóz vaqtida 

amalga oshirish, yuqori texnologiyali uskunalarni oórnatish va sohaga ilgóor xorijiy  

tajribalarni tadbiq etish hamda qoóshimcha xorijiy  investitsiyalarni jalb etish 

borasida xalqaro moliya institutlari, xorijiy  kompaniyalar bilan hamkorlikda keng 

koólamdagi ishlar olib borilmoqda. Ushbu tadbirlar asosida isteómolchilarni elektr 

energiyasi bilan barqaror taóminlanishiga, energotizim faoliyatini yanada mustah-

kamlashga hamda Respublikamiz elektr energiyasining eksport potensialini oshi-

rishga zamin yaratadi. 

Kompaniya tomonidan Oózbekiston Respublikasining 2014 yilgi  Investitsiya 

dasturiga muvofiq yangi energetik obóektlarni qurish, ishlab turganlarini moderni-

zatsiyalash va rekonstruksiyalashga doir 28 ta investitsiya loyihalari amalga 

oshirilmoqda. Shuningdek, 2014 yilning birinchi yarim yilli gi ichida barcha 

loyihalar boóyicha 247,8 mln. AQSh dollari miqdorida oózlashtirdi (148,5% oósish 

suróatida, davriy bashoratning 103,1%). 

Hozirgi vaqtda, Xitoy Resublikasining ñEksimbankiò-ni imtiyozli kredit-

larini jalb qilish bilan, ñAngren IESò da koómirni yoqishdan quvvati 130-150 MVt 

ga teng boólgan energoblokni qurish loyihasi amalga oshirildi. ñOózbekenergoò AJ 

ning bosh pudratchisi çInternational Electric Company Limitedè (Xitoy) tomoni-

https://www.linkedin.com/company/international-electric-company-limited
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dan taóminotchilar bilan asosiy uskunalarni ishlab chiqarish va yetkazib berish 

yoólida shartnomalar tuzib, qurilish maydonida qurilish-montaj va yer ishlari olib 

borildi. 

ñTalimarjon IESòda har birining quvvati 450 MVt  ga teng boólgan 2 ta bugó-

gaz qurilmasi ishga tushib, ishlab chiqarish jarayoni kengaytirildi. ñToshkent IESò 

da quvvati 370 MVt  ga teng boólgan bugó-gaz qurilmasi ham ishga tushdi. 

JICA mablagólarini jalb qilish yoóli bilan ñNavoiy IESò ni 450 MVt  quvvat-

ga ega boólgan ikkinchi bugó-gaz qurilmasi ham ishga tushirildi. Loyiha boóyicha 

çTokyo Electric Power Services Company Limitedè (Yaponiya) kompaniyasi bilan 

hamkorlikda stansiya qurib-foydalanishga topshirildi. 

Shuningdek, ñOózbekenergoò AJ energotizimda elektr energiyasi isteómoli-

ni hisobga olish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimini (ASKUE) joriy 

etishni yanada takomillashtirish masalalariga alohida eótibor qaratilmoqda.  

Hozirgi kunda Respublikamizning barcha viloyatlarida hududiy elektr 

tarmoqlari korxonalari tomonidan elektr isteómolchilari xonadonlarida zamonaviy 

elektron hisoblagich uskunalarni oórnatish ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu 

loyihani amalga oshirishda ñOsiyo taraqqiyot bankiò, ñJahon bankiò, ñIslom taraq-

qiyot bankiò va boshqa investorlarning investitsiya mablagólari jalb etilgan. 

Muqobil energiya manbalaridan keng foydalanish sohasi har qanday mamla-

katning energetik xavfsizligini taóminlash masalalari va ustuvorligiga mos keladi, 

shuningdek energetika sohasida yanada tez rivojlanish yoónalishi hisoblanadi. 

2014 yil  1 martdagi PF-4512-sonli ñMuqobil energiya manbalarini yanada 

rivojlantirish chora-tadbirlari toógórisidaò-gi Prezident Farmoni ijrosini taóminlash 

doirasida Samarqand viloyatida quvvati 100 MVt  boólgan quyosh fotoelektrik 

stansiyasini qurish ishlari boshlangan. 

Bundan tashqari, import oórnini bosuvchi va raqobatdosh mahsulot ishlab 

chiqarish maqsadida Xitoylik  hamkorlar bilan birgalikda ñJizzax erkin industrial 

zonasiò hududida yillik  quvvati 50 ming dona boólgan quyosh suv isitish 

tizimlarini (kollektorlarini) ishlab chiqarish boóyicha qoóshma korxona tashkil 

etilib, joriy yilning sentyabr oyida mahsulot ishlab chiqarilishi rejalashtirilmoqda. 

http://www.tepsco.co.jp/english/index.html
http://www.tepsco.co.jp/english/index.html


32 

 

Shuningdek, Xitoylik  hamkorlar bilan birgalikda ñJizzax erkin industrial 

zonasiò hududida svetodiodli yoritish uskunalarini ishlab chiqaruvchi qoóshma 

korxonani ham tashkil etish boóyicha faol ishlar olib borilmoqda. 

Kompaniya istiqbolida Oózbekiston Respublikasi sanoatini yanada rivojlan-

tirish hamda yillik  Investitsiya dasturlarini amalga oshirish doirasida atom elektr 

stansiyasini ham qurish koózda tutilgan. 

Hozirgi vaqtda, bugó-gaz qurilmalaridan foydalanish va texnik xizmat koór-

satish boóyicha oóquv markazini tashkil qilish masalasi Yaponiya xalqaro hamkor-

lik  agentligi (JIKA) bilan oórganib chiqilmoqda. Elektr stansiyalari hozirgi zamon 

standartlari asosida jihozlangan, bugó-gaz qurilmalari texnologiyalari bilan ishlay-

digan xodimlarni tayyorlash boóyicha zamonaviy oóquv markazini tashkil etish 

rejalashtirilmoqda. Dastlabki tuzilgan bitimga koóra Oózbekistonlik hamkorlar 

taqdim etgan binoga, yaponiyalik hamkorlar tomonidan zamonaviy trenajyorlar va 

uskunalar oórnatiladi. 

 

1.5. Texnika taraqqiyotida  energetikaning oórni 

Insoniyat jamiyatini rivojlanish, uning sivilizatsiya va taraqqiyot yoólidagi 

yutuqlari bevosita mehnat unumdorligining yuksalishi va odamlar hayotidagi 

moddiy boyliklarni yaxshilanishi bilan uzviy bogóliq. Ilmiy-texnika va ijtimoiy 

taraqqiyot isteómol qilinayotgan energiyani oósishi va yangilarini, yanada ham 

foydalilarini  oózlashtirish bilan kuzatiladi. 

Zamonaviy mashinalar isteómol qilayotgan energiya qiymati juda ham 

kattadir. Bu toógórisida quyidagi taqqoslash oórinlidir: dunóyo aholisining barchasi 

kuniga 8 soatdan ishlab, bir yilda hozirgi paytda olinayotgan energiyaning yuzdan 

bir ulushini ham ishlab chiqaraolmas edilar. 

Koinotimiz boóyicha elektr energiya isteómolining jarayoni juda notekis 

joylashgan. Masalan 1983 yilda, Norvegiya aholisi jon boshiga - 21350 kVtĿsoatni 

va Burundida - 11 kVtĿsoatni tashkil etgan. 

Texnikaning hozirgi zamondagi rivojlanishi elektr energiyasini koóp 

miqdorda isteómoli bilan tavsiflanadi. Shu sababli hozirda kunda ilmiy-texnika 
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inqilobi davri boólib, oldingi rivojlanishlardan sifat darajasi bilan farq qiladi. Sifat 

darajasi birinchi navbatda ishlab-chiqarish kuchlarining yirik  inqilobiy siljishlarida 

keng miqôyosda yuqori samaradorlikdagi avtomatika bilan jihozlangan mehnat 

qurollarida namoyon boóladi. 

Texnikaviy taraqqiyot va sivilizatsiyaning rivojlanishi qadimgi tarixiy 

davrlardan bevosita foydalanilgan energiya qiymati bilan bogóliq. 

Agarda insoniyat rivojlanishining birinchi bosqichlarida oózining mushak 

kuchlari va hayvon mushak kuchlarining energiyasidan foydalangan boólsa, 

keyinchalik ushbu ishlarning katta qismini mashinalar yordamida bajariladigan 

boólishdi. Odamlar tabiat sirlariga kira borib, ularni oóz ehtiyojlari yoólida 

ishlatishga harakat qilib boshladilar. 

Energiyaning koóp ishlatilishi insoniyatni atrof-muhit toógórisidagi 

bilimlarini ortib borishi bilan ham bogóliq. Energiyaga boólgan ehtiyojlar uzluksiz 

ortib borgan. Energiya manbalarini va energiyani bir turdan ikkinchi turga 

aylantirishning yangi usullarini izlashga ehtiyoj sezilgan. 

Bugungi kunga kelib quyosh energiyasi, organik yoqilgói energiyasi, kimyo 

energiyasi, daróyo, dengiz va okeanlardagi suvlar energiyasi, shamol energiyasi va 

yadro energiyalaridan foydalanilmoqda. 

Kelajakda engil elementlar sintezidan hosil boóladigan termoyadro energiya-

sidan foydalanish muammosi ustida ishlar olib borilmoqda. Agar ushbu muammo 

hal etilsa, energiya zaxiralarning tugab borayotganligiga qaramasdan insoniyatning 

energiyaga boólgan kelajakdagi ehtiyojlari toóla-toókis qondirilishi mumkin. 

Texnikani shiddatli taraqqiyoti va uning hozirgi darajaga etishiga energiya-

ning yangi turlari hamda birinchi navbatda elektr energiyasidan foydalanmasdan 

etib boólmas edi. Elektr energiyasi inson hayotida keng qoóllanilmoqda. Mubola-

góasiz aytish mumkinki, hozirgi kunda zamonaviy jamiyatning moótadil hayotini 

elektr energiyasiz tassavur etish qiyin. 

Elektr energiyasini sanoatda turli-xil  mexanizmlarni harakatga keltirish 

uchun va bevosita texnologik jarayonlar hamda transportlarda keng foydalanilmoq-

da. 
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Zamonaviy aloqa vositalari: telegraf, telefon, radio va televideniyaning 

ishlashi asosan elektr energiyasidan foydalanishga asoslangan. Kibernetika, 

hisoblash mashinalari va koinot texnikasining taraqqiyoti elektr energiyasiz taraq-

qiy etmas edi. Elektr energiyasining asosiy xususiyati shundan iboratki, uni uzoq 

masofalarga oson uzatish va boshqa energiya turlariga kam yoóqotishlarsiz oózgar-

tirish mumkin. 

Insoniyat keyingi vaqtlarda sunóiy yoól bilan olinadigan quvvat, atmosferada 

sodir boólayotgan geofizik va geologik jarayonlar va hattoki koinotda sodir 

boólayotgan jarayonlar quvvati bilan taqqoslash oórinli. Shunday qilib, energetika 

tushunchasini sunóiy tizim - insoniyat tomonidan yaratilgan tizim sarhadlari bilan 

chegaralanmasdan, sunóiy tizimlar bilan tabiiy tizimlarni oózaro uzviy bogóliqlikda 

qarash kerak. 

Insoniyat tomonidan yaratilgan sunóiy tizimlar quvvati va tabiiy geofizik 

jarayonlari quvvatining quyidagi taqqoslashi keltirilgan. Quyosh yil  davomida 

koinotga yirik  miqdorda energiya nurlantiradi, ulardan yer yuzasiga 5Ö10
8
 km

2
 ga 

teng boólgan taxminan 7,5Ö10
17

 kVtĿsoatga teng boólgan energiya yetib keladi. Bu 

esa 85600 mlrd. kVt quvvat demakdir. Masalan, 1983 yilda yer yuzasida energiya-

ning barcha turlaridan (80-83)Ö10
12

 kVtÖsoat elektr energiya ishlab chiqarilgan va 

foydalanilgan. Bu esa, dunyoda bir yilda 8360 TVtÖsoat elektr energiya ishlab 

chiqarish bilan tengdir. 

Yerning 1 km
2
 yuzasiga oórtacha quvvati 17Ŀ10

4
 kVt ga teng boólgan quyosh 

energiyasi tushadi va birlamchi energiya manbalarining bu energiyadan foyda-

lanish quvvati taxminan 19 kVt ga tengdir. Bu quvvatlar oózaro 104 marotaba farq 

qiladi. Quyosh yerning issiqlik muvozanatida ham katta oórin tutadi. Uning yerga 

toógóri keladigan hissasi nurlanish quvvati, insoniyat oladigan va tabiatda sodir 

boóladigan jarayonlar quvvatidan koóp marotaba ortiqdir. Quyosh quvvatini, 

hozirgi davrda insoniyat foydalana olmayotgan, yerning oóz oóqi atrofida aylanish 

quvvati (3Ö10
13

 mlrd. kVt) bilan taqqoslash munkin. 

Biroq dunyo elektr stansiyalarining umumiy quvvatini (taxminan 2 mlrd. 
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kVt) hozirgi kunda koópgina tabiiy jarayonlar bilan taqqoslash mumkin. Masalan, 

koinotdagi havo oqimlarining oórtacha quvvati (25õ30)Ö10
9
 kVt ni tashkil etadi. 

Oóz navbatida boóronlarning oórtacha quvvati (30õ40)Ö10
9
 kVt. Dengiz toólqinlari-

ning umumiy quvvati (2õ5)Ö10
9
 kVt. Taqqoslashlarni keltirish jarayonida nafaqat 

turgóun elektr stansiyalar quvvatini, balki harakatdagi energetik qurilmalarning 

quvvatini ham hisobga olish kerak. Masalan, dunyodagi barcha yoólovchi tashuv-

chi samolyotlarning umumiy quvvati 0,15Ö10
9
 kVt dan kam emas. Ayniqsa atmos-

feraning yuqori qatlamlaridan uchuvchi oóta yuqori tezlikka ega samolyotlar 

atmosferadagi azon qatlamiga yomon taósir etadi. 

Turgóun elektr stansiyalarining kam quvvatlilari ham biosferaga sezilarli 

ziyon etkazadilar, chunki ularning yil  davomidagi ish davomiyligi katta. Shunday 

qilib energetik va boshqa qurilmalarni ishlatish, atmosferaning ifloslanishi va koóp 

miqdorda organik yoqilgóini yoqilishi natijasida uning havo tarkibi oózgarishi, 

dunyo ummonining ifloslanishi, gidro elektr stansiyasi qurilishi natijasida quruq-

liklarni suvga koómilishi, oórmonlarning kesilishi, issiqlik elektr stansiyalarining 

butun dunyoning umumiy issiqlik muozanatiga taósiri katta muammolar keltirib 

chiqaradi. Energetik tizimlarni loyihalashtirayotganda, ularni rivojlantirish va 

foydalanish davomida atrof-muhitga taósiri barcha jihatlari tomonidan koórib 

chiqilishi kerak. Shuning uchun muhandis-energetiklarga tabiat va unda sodir 

boólayotgan hodisalar toógórisida bilimlar juda zarur. 

 

Nazorat savollari 

1. Oózbekistonda energetikaning oórnini sharhlab bering. 

2. Oózbekistonda birinchi qurilgan gidro elektr stansiyasining quvvati 

qancha boólgan? 

3. Respublikada mavjud issiqlik elektr stansiyalarini sanab bering. 

4. Respublikada mavjud gidro elektr stansiyalarni sanab oóting. 

5. Fanning maqsad va vazifalarini sharhlab bering. 
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2ïBOB. ENERGIYA  MANBALARINING  TURLARI , ZAXIRALARI  

VA ULAR DAN FOYDALANISH  JARAYONLARI  

 

Energiya - bu tabiat hodisalarining insoniyat madaniyati va turmushining 

asosidir. Oóz navbatida energiya materiya harakat turlarining, bir xildan ikkinchi 

xilga aylanishning miqdoriy bahosi hisoblanadi. Energiya turi boóyicha mexanik, 

kimyoviy, elektr, yadroviy va hakozolarga boólinadi. 

Insoniyat amaliyotida foydalanish uchun yaroqli material obóektlarida 

mujassamlangan energiya - energiya zaxiralari  deb nomlanadi. Tabiatda koóp 

uchraydigan energiya zaxiralarining asosiy katta miqdori amaliy ehtiyojlar uchun 

ishlatiladi. Ularga organik yoqilgóilar, koómir, neft, gaz, quyosh, shamol, okean, 

dengiz va daróyo energiyalari va hakozolari kiradi. 

Energiya zaxiralari tiklanadigan va tiklanmaydigan energiya turlariga 

boólinadi. 

 

2.1. Tiklanadigan va tiklanmaydigan energiya zaxiralari  

Tiklanadigan energiya zaxiralariga tabiat tamonidan bevosita tiklanadigan 

(suv, shamol va hakozo) energiya zaxiralari, tiklanmaydiganlariga esa, avvaldan 

tabiatda toóplangan, lekin yangi geologik sharoitlarda qayta hosil boólmaydigan 

(masalan; toshkoómir) energiya zaxiralari kiradi. 

Tabiatdan bevosita olinadigan (yoqilgói energiyasi, suv energiyasi, shamol 

energiyasi, yerning issiqlik energiyasi, yadroviy energiya) energiyaga birlamchi 

energiya deyiladi. Birlamchi energiyani maxsus qurilmalarda (stansiyalarda) 

insoniyat tomonidan qaytadan hosil qilinadigan energiyaga (bugó energiyasi, issiq 

suv energiyasi va hokazo) ikkilamchi energiya deyiladi. 

Birlamchi energiyani qanday usulda qayta hosil qilinishiga qarab stansiya 

shunday nomlanadi. Masalan, issiqlik elektr stansiyasi (qisqacha IES) issiqlik 

energiyasini (birlamchi) elektr energiyaga (ikkilamchi) aylantirib beradi, gidro 

elektr stansiyada (qisqacha GES) - suv energiyasini elektr energiyaga, atom elektr 

stansiyasida (qisqacha AES) - atom energiyasini elektr energiyasiga aylantirib 
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beradi, undan tashqari toólqin energiyasini elektr energiyasiga aylantirib beruvchi 

toólqin elektr stansiyasi va boshqa stansiyalar mavjud. 

Energiyani kerakli turda olish va isteómolchilarni taóminlash energetik 

ishlab-chiqarish jarayonida kechadi va u quyidagi bosqichlardan iborat: 

- energetika zaxiralarini olish va toóplash: yoqilgóini qazib olish va boyitish, 

gidrotexnik qurilmalar yordamida bosimni toóplash va hakazo; 

- energiyani qayta hosil qiluvchi qurilmalarga energetik zaxiralarni keltirish; 

- taqsimlash va isteómol qilish uchun eng qulay boólgan usulda, birlamchi 

energiyadan ikkilamchi energiya hosil qilish (asosan issiqlik va elektr energiyasi); 

- qayta hosil qilingan energiyani uzatish va taqsimlash; 

- etkazilgan energiyani isteómol qilish. 

Agar qoóllanilayotgan birlamchi energiya manbalarini 100% deb hisobla-

sak, undan faqat 30-40% energiya olinadi, energiyani qolgan katta qismi issiqlik 

koórinishida yoóqotiladi. Energiyani yoóqotishlari asosan hozirgi davrdagi energe-

tik mashinalarning texnik tavsiflari bilan ifodalanadi. 

Energiya zaxiralarini isteómoli tez surôatlarda va dunyo miqóyosida ishlab 

chiqarishga bogóliq ravishda oósmoqda. Taxmin qilishlaricha, 2005 yilga kelib 

energiya zaxiralarining isteómoli 160-240 ming TVtÖsoatni (yaóni 20-30 mlrd. 

tonna shartli yoqilgóiga teng) tashkil etishi mumkin. 2005 yildan soóng qolgan 

dunyo energiya zaxiralari, yadro va termoyadro energetikasini hisobga olmagan 

holda, yana 100-250 yilga yetadi. Bu maólumotlar taxminan, lekin kelajakni ayrim 

koórinishlarini yoritib beradi. Quyidagi rasmda energiya tashuvchilarni dunyodagi 

isteómoli toógórisida maólumotlar berilgan.  

Dunyoda energiya zaxiralarini 2000 yilga kelib umumiy ishlab chiqarish 20 

mlrd. tonna shartli yoqilgóiga teng boóladi deb bashorat qilingan edi. Bu tizimda 

neft va gaz yuqori oórinni egallaydi va ishlab chiqarish energiya zahiralarini 3/5 

qismini tashkil etadi; 1/5 qismini yadro yoqilgóisiga, qolgan qismi boshqa qattiq 

yoqilgóilarga toógóri keladi (3-rasm). 

60-yillarda dunyo yoqilgói-energetik muvozanati tuzilishida sezilarli oózga-

rishlar roóy berdi. Suyuq va gazsimon yoqilgói isteómoli ortdi. 1980 yilda dunyoda 
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umumiy energiya isteómolida 46% ni neft, 20% ni esa gaz tashkil etgan. 

1900 1950 2000 20501850 Yillar

Yadro yoqilgóisi
Gaz

Koômir

Neft

Hammasi

Gidroenergiya

10
9 
tonna

Shartli yoqilgói ogóirligi

24

20

16

12

8

4

 

3-rasm. Turli  xil  energiya tashuvchilarning shartli  koórinishdagi, yillarga nisbatan dunyo 

boóyicha isteómoli (amaldagisi va kutilayotgani) 

 

XX asrning oxiriga kelib energiyaning isteómoli tabiiy gaz, koómir va yadro 

energiyasi hisobiga qondirildi. XXI asr boshida tiklanadigan energiya turlari 

unumdorligini oshirish kutilmoqda. Taxminiy hisoblarga koóra bu energiya 

zaxiralarini ulushi, yadro energiyasi bilan 40% atrofida boóladi. Foydalanaoladigan 

energiya manbalari ichida koómirning ulushi eng katta (75-85%); neft (10-15%) va 

gaz (10-15%) ulushlari sezilarli; qolgan energiya zaxiralari birgalikda 2% ni 

tashkil etadi (4-rasm). 

Mutaxassislar fikriga koóra dunyo yoqilgóini umumgeologik zaxiralarini 200 

mln. TVtÖsoat deb taxmin qilingan edi, keyinchalik zamonaviy texnologik usullar 

yordamida 28000 mln. TVtÖsoat yoqilgóini qazib olish iqtisodiy jihatdan samarali 

deb topildi. Bu dunyoda qazib chiqarilayotgan yoqilgói miqdoridan 380000 maro-

taba koóp. 

Energetik manbalarining koóp qismi elektr stansiyalarida elektr energiyasini 

ishlab chiqarish uchun sarflanmoqda. 
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1980 2000 2020 Yil

Tabiiy gaz

Tiklanadigan energiya zaxiralar i

Yadro energiyasi

% Dunyo miqyosida energiyaga boôlgan talab 

100

80

60

40

20

Neft

Koômir

 

4-rasm. Yoqilgói-energetik zaxiralarining  dunyo miqyosidagi isteómoli 

 

Texnika taraqqiyoti natijasida insoniyat yirik  quvvatga, taxminan 8-10 mlrd. 

kVt ga ega boóldi. Agarda energetik qurilmalarni oórtacha 0,2 ga teng boólgan FIK 

bilan ishlashni hisobga olsak, unda kerakli quvvatni olish uchun tabiatdan 40-50 

mlrd. kVt quvvatni ishlab chiqarishga toógóri keladi. 

Quvvatning oósishi kun va yil  davomida oózgarib turadi, yaóni quvvatdan 

foydalanish jarayoni grafik tarzida beriladi (5-rasm). 

5000 8760

T, soat

Pmax

ʊmax

 

5-rasm. Energetika qurilmalarning  umumiy quvvatidan foydalanish grafigi  
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Grafikni teng yuzali toógóri turtburchak shaklda almashtirsak, hisobli 

qiymatga eng koóp quvvatini davomiyligi Tm ga ega boólamiz va dunyodagi 

foydalanilayotgan energiyani topamiz. Kichik qiymatga asoslanib, quyidagi 

natijani olamiz. 

E=40 mlrd. kVtĿ5000 soat=200Ŀ10
3
 mlrd. kVtÖsoat 

Bu qiymatni shartli yoqilgói koórinishga keltiramiz. 1 tonna shartli yoqilgói 

8000 kVtÖsoatga teng boólgan energiyaga ega, bundan kelib chiqadiki, energetik 

qurilmalarni yil  davomida harakatga keltirish uchun 

200Ŀ10
3
 mlrd. kVTÖsoat/8Ŀ10

3
 kVtÖsoat/tonna=25 mlrd. tonna 

Bizni koinotimizda 6 mlrd. odam yashashligini hisobga olsak, yil  davomida 

har bir odamga 25 mlrd.tonna / 6 mlrd. odam=4,1 tonna energetik zaxira toógóri 

keladi. 

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari (qisqacha QTEM) zaxiralarining qaysi 

turidan foydalanish mumkinligi real sharoitdan kelib chiqqan holda tanlanadi. 1-

jadvalda jahon miqóyosidagi nazariy va texnik jihatdan tiklanmaydigan va tikla-

nuvchan energiya manbalari potensiallarining taqsimlanishi keltirilgan. 

1-jadval tahlili shuni koórsatadiki, tiklanuvchi energiya manbalarining 

nazariy manbalari tiklanmaydigan energiya manbalaridan bir muncha koóp boólgan 

holda, ulardan real foydalanilish darajasi juda pastdir. 

Shunday qilib, noanóaviy tiklanuvchi energiya manbalarining jahon energeti-

kasi miqóyosida tutgan oórni hozircha sezilarli emas va umuman kelajakda barcha 

ishlab chiqarilayotgan elektr energiyaning bor yoógói 2-10% ni tashkil etishi 

mumkin xolos. Bu esa Jahon energetika Kengashining 2020 yilga kelib ishlab 

chiqaradigan energiya qiymati 1150-1450 mln. tonna shartli yoqilgói (umumiy 

isteómolning 5,6-5,8%) tashkil etishi mumkinligi toógórisidagi istiqbolli rejalarida 

ham tasdiqlanib turipti. 

Inson elektr energiyasidan foydalanishni oózlashtirishdan ancha avval 

shamol kuchidan foydalanishni oórgangan. Masalan, shamol tegirmonlarining 

parraklari katta tegirmon toshlarini aylantirib bugódoydan un olgan. Endi mana shu 

parraklar elektr generatorning rotorini aylantirib elektr energiya hosil qilmoqda. 
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Bunday elektr stansiyalar odatda bir necha kVt dan bir necha ming kVt gacha 

quvvatli boólib, tabiiy jihatdan doim shamol boólib turadigan joylarga oórnatiladi. 

Bir necha xonadon yoki kichik ishlab chiqarish qurilmalarini elektr energiya bilan 

taóminlashda ishlatiladi. 

1ïjadval 

Jahonda energetik resursjarning taqsimlanishi 

(mlrd . tonna shartli  yoqilgói
*
 hisobiga) 

Energiya manbalari 
Energiya turlari  

nazariy texnik 

I . Tiklanmaydigan 

1. Yonuvchi qazilmalar energiyasi: 

a) koómir; 

b) neft; 

c) gaz. 

2. Atom energiyasi. 

 

17900 

1290 

398 

67200 

 

637 

179 

89,6 

1340 

II . Tiklanuvchan (har yili ) 

1.Quyosh energiyasi: 

a) Yer yuzasi atmosferasining yuqori 

qatlamida; 

b) Yer yuzasida; 

c) quruqlik yuzasida; 

d) Jahon okeani yuzasida. 

 

197000 

 

81700 

28400 

53300 

 

Maólumot yoóq 

 

6140 

2460 

3690 

2. Shamol energiyasi. 21300 22 

3. Yerning ichki issiqligi (10 km gacha): 

a) Yer yuzasigacha etib keluvchi geotermal 

issiqlik oqimi; 

b) gidrotermal resurslar; 

c) petrotermal resurslar. 

 

3,69 

 

1350 

36900 

 

0,35 

 

147 

3070 

4. Jahon okeani energiyasi: 

a) shoórlanganlik gradienti; 

b) issiqlik (harorat, gradient); 

c) oqim; 

d) toshish; 

e) dengiz tolqinlari. 

 

43000 

12,3 

8,6 

3,2 

2,7 

 

430 

0,61 

0,12 

0,86 

0,1 

5. Yonuvchi energoresurslar: 

a) quruqlikdagi; 

b) Jahon okeanidagi; 

c) organik chiqindilar. 

 

44,2 

23,3 

2,5 

 

4,9 

1,84 

1,23 

6. Gidroenergiya: 

a) katta miqdordagi suvli oqimlar. 

 

4,1 

 

1,84 
 

Izoh: * - tonna shartli yoqilgói (1 t.sh.yoq.=7000 Gkal). 
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Hozirga kelib shamol elektr stansiyalarida asosan oózgaruvchan tok 

generatorlari qoóllanilimoqda va umumiy elektr tarmogóiga yoki joylardagi elektr 

isteómolchi qurilmalarga uzatiladi. 

Hozirgi kunda jamiyatning rivojlanishini uning energiya bilan taóminlangan-

ligi  belgilaydi. Ammo energiya isteómolining kundan-kunga oshib borishi hamda 

uni ishlab chiqarish uchun organik yoqilgóilardan foydalanish, atrof-muhitni global 

ifloslanishiga olib kelmoqda va natijada insoniyat hayotiga jiddiy xavf solmoqda. 

Shuning uchun hozirgi kun energetikasining dolzarb masalalaridan biri, ekologik 

toza, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishdir. 

Tabiiy gaz ï 84,7%

Toshkoômir ï 1,1%

Gidroenergetika ï 1,3%

Neft va gaz kondensati ï 12,9%

 

6-rasm. Respublikamizda organik yoqilgóilardan ishlab chiqarilayotgan elektr 

energiyaning miqdori  (foizda) 

 

2.2. Koómir, neft va tabiiy  gaz energiyasi zaxiralari  

Muhandis-energetik hech boólmaganda dunyo yoqilgói zaxiralari toógórisida 

umumiy tushunchalarga ega boólishi kerak. Turli xil  yoqilgóilar turlicha energiya 

yigóuvchanlikka ega, 2-jadvalda ularning koórsatkichlari berilgan. 

Koómir energiyasi zaxirasi. Koómir shaxtalarida - koómirni yer ostidan 

qazib olish va transportirovka qiluvchi sanoat elektr motorlarining quvvati 1-3 kVt 

dan 1250-8800 kVt oraliqlarigacha boóladi. Aksariyat holatlarda 380 V kuchlanish-

lilarni 660 V kuchlanishlari bilan almashtiriladi. 250 kVt va undan yuqori quvvatli 
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elektr motorlar uchun 6-10 kV kuchlanishlar qoóllaniladi. Shaxtalarda ishlash 

tartibi loyiha-konstruktorlik ishi (PKR - proektno-konstruktorskix rabot) asosida. 

Ishlash sharoiti ï ogóir boólib, 1-toifali isteómolchilar turkumiga ventilyatorlar sexi, 

koótaruvchi mexanizmlar, qozonxona, yoritish qismi, suv taóminoti va boshqalar 

kiradi. 

2-jadval 

Yoqilgói 

turlari  

Shartli  

yoqilgói 
Koómir 

Yogóoch 

(quruq) 
Neft 

Gaz 

(propan) 
Vodorod 

Solishtirma 

energiya 

yigóuvchanligi 

10
6 
J/kg kkal/kg 

 

 

 

29,3 

7000 

 

 

 

33,5 

8000 

 

 

 

10,5  

 

 

 

41,9 

10000 

 

 

 

46,1  

 

 

 

120,6 

28800  

Shaxtalarda koómirni karôyerlar orqali ham ochiq qazib olinadi. Elektr 

energiyasining karôyerlardagi asosiy isteómolchilari, bu ekskavatorlardir. ESH-

14/65 turdagi ekskavator - 3516 kVt va ESH-80/100 turdagi ekskavator - 70 mVt 

quvvatni tashkil etadi. Elektr energiyasi ekskavatorlarga 6-10 kV kuchlanishli 

egiluvchan kabellar orqali beriladi. Shuningdek ekskavatorlarning ish tartibi keskin 

oózgaruvchan boólib, ikkinchi toifali isteómolchilar turkumiga tegishlidir. 

Dunyoda koómirning geologik zaxiralari, shartli yoqilgóida 12000 mlrd. 

tonna deb baholanmoqda, Ulardan 6000 mlrd. tonnasi ishonchli zaxiralarga tegish-

li . Quyidagi 7-rasmda dunyo koómir zaxiralari va ulardan foydalanish istiqbollari 

toógórisida tushunchaga ega boólamiz. 

Zamonaviy texnika va texnologiya, oózini iqtisodiy tomondan oqlangan 

holda, koómirni ishonchli zaxiralaridan 50% ni qazib olish imkoniyatini beradi. 

Toshkoómir yonganda taxminan 8,14 kVtÖsoat/kg (29,3 MJoul) energiya ajralib 

chiqadi. Toshkoómir tarkibidagi turli xil unsurlarning oórtacha qiymatlari 8-rasmda 

keltirilgan. 

Toshkoómir sanoatining energetika sohasidagi oórni kamayib borishiga 

qaramasdan hozirgi kunda ushbu sanoat, dunyo energetikasida yetakchi oórinlarni 

egallaydi. Neft va gaz sanoatiga qaraganda toshkoómir sanoati zaxiralar bilan 
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yaxshi taóminlangan. Ekspertlaning fikriga koóra, yaqin oón yillikda elektr stan-

siyalarning yoqilgóiga boólgan talabining 40% toshkoómir sanoati bilan qondiriladi. 

Bu kabi oózgarishning asosiy sabablaridan biri, toza koómir qazib olish va foydala-

nish texnologiyasining mukammallashtirilganligi tufayli, elektr stansiyalarning 

atrof-muhitga chiqarayotgan zararli chiqindi gazlarining kamaytirilganligidir. 

Umumiy zaxira 9261 km
2

Everest

100%

63%

27%

6%

4%

100%

2050 
yilgacha

1990 
yilgacha

Osiyo

Amer ika

Evropa

Avstraliya 
va Afr ika

21

2
1

21

1
4

14

14

a) b)  

7-rasm. Dunyo koómir zaxiralarining  qiymatlari : 

a) turli  xil  qitóalarda; b) foydalanish istiqbollari ning bashorati 

Uglerod ï 84%

Azot ï 1%

Oltingugur t ï 2%

Vodorod ï 5%

Kislorod ï 8%

 

8-rasm. Toshkoómirning taxminiy  tarkibi  

 

Toshkoómirning dunyodagi zaxiralari 1,2 trln. tonnani tashkil qiladi. Uning 

66% AQSh, MDH mamlakatlari, Fransiya, Germaniya va Avstraliya kabi iqtisodiy 



45 

 

rivojlangan mamlakatlarda joylashgan.  

Koómir qazib chiqarish boóyicha Xitoy, AQSh, Rossiya, Hindiston, Polsha, 

Avstraliya, Germaniya, Shimoliy Afrika Respublikasi, Ukraina va Qozogóiston 

mamlakatlari dunyoda yetakchi oórinlarni egallab kelmoqdalar. Neft va gazga 

qaraganda toshkoómir atigi 8% eksport qilinadi. Eksport asosan AQSh, Avstraliya 

va MDH mamlakatlaridan qilinadi. Asosiy import qilinadigan mamlakatlar ï 

Yaponiya, Koreya Respublikasi, Italiya, Kanada, Fransiya, Gollandiya, Angliya, 

Germaniya va Braziliya hisoblanadi. 

Neft energiyasi zaxiralari . Neft va gazni qazib olish uchun burgóilashda 

parmani aylanishi yer ustida joylashgan elektr motorlari (rotorli qazish) turbinali 

burgóilash yoki toógóridan-toógóri quduqlarda joylashgan parmaning ustiga 

joylashgan elektr burgóilash bilan amalga oshiriladi. Burgóilash qurilmalarini 

asosiy mexanizmlarining quvvati 125-2000 kVt gacha burgóilash nasoslariniki 

225-1480 kVt ni tashkil etadi.  

Burgóilash qurilmalari motorlaring quvvatlarini yigóindisi 10 mVt ga etadi 

va 660 V kuchlanish bilan taóminlanadi. Elektr burgóilashning quvvati 82-230 kVt, 

chastotasi 50 Gs, statorining diametri 215-250 mm, uzunligi 7,5-12 metrni tashkil 

etadi. Neft qazib olish quyidagilar yordamida amalga oshiriladi: tebranuvchi-

stanoklar; chuqur tushirilgan markazdan qochma elektr nasoslari va kompressorlar. 

Tebranuvchi stanoklarning quvvati 55 kVt ga etadi II -toifali isteómolchilar 

turkumiga kiradi hamda quvvat koeffitsienti cosű=0,4-0,7. 

Elektr nasoslarining quvvati 95 kVt gacha, diametri 103-123 mm, uzunligi 

4,2-8 m, kuchlanishi 300-1000 V va quvvat koeffitsienti cosű=0,57-0,9 hamda II -

toifali isteómolchilar turkumiga kiradi. 

Kompressorlar uchun 220 kVt quvvatli motorlar oórnatiladi va kuchlanishi 6 

kV gacha. Ishlash tartibi - uzoq davom etuvchidir. Stansiyaga 16 tagacha 

kompressorlar oórnatilib, bir qismi 55-72 kVt quvvatgacha boóladi, shuningdek, 

380 V kuchlanishli nasoslar oórnatiladi hamda I-toifali isteómolchilar turkumiga 

kiradi.  

Dunyo neft zaxiralarining holatini baholash hozirgi paytda koópchilikni 
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qiziqtirmoqda. Bu qiziqish koópgina mamlakatlardagi elektr energiya ishlab 

chiqarish jarayonida neft mahsulotlari koómirni siqib chiqarmoqda. Hozirgi davrda 

transportda ishlatiladigan neft mahsulotlari dunyo energiya isteómolining 90% 

tashkil etadi. 

Dunyoda neftni geologik zaxiralari 200 mlrd. tonna deb baholanmoqda, 

ulardan 53 mlrd. tonnasi ishonchli zaxiralarga kiradi. Neftni ishonchli zaxiralari-

ning yarmidan koópi Oórta va Yaqin Sharq mamlakatlarida joylashgan. Eng 

malakali ishchi kuchlari joylashgan rivojlangan Góarbiy Evropa mamlakatlarida 

katta boólmagan neft zaxiralari jamlangan (3-jadval). 

3-jadval 

Mamlakat  nomi 
Dunyoning ishonchli neft zaxiralari , 

% 

AQSh 9,8 

Lotin Amerikasi va Karib dengizi 7,0 

Kanada 2,1 
Góarbiy Yevropa 0,5 
Afrika 8,1 
Yaqin va Oórta Sharq 60,9 

 

Neftni tez suróatlar bilan isteómolini oósishi uchta asosiy sabab bilan 

ifodalanadi: 

- transportni barcha turlarini rivojlanishi (birinchi navbatda avtomobil va 

aviatsiya sohasi); 

- qazib olish, tashish va foydalanish koórsatkichlarni yaxshiligi (qattiq 

yoqilgóilarga nisbatan); 

- qisqa vaqt ichida va kam sarf-xarajatlar bilan tabiiy energetik manbalaridan 

foydalanishga oótish. 

Neft zaxiralari va isteómolchilarining joylashishidagi tafovut, neft tashish 

usullarini rivojlanishi va yiriklashishiga olib keldi. Masalan katta diametrli (1 

metrdan katta) uzatuvchi quvurlarning va katta yuk koótarish qobiliyaitiga ega 

boólgan tankerlarning qurilishi. 

Hozirgi kunda neft sanoati dunyo yoqilgói ï energetika sanoatining yetakchi 

tarmogói hisoblanadi. 
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Rivojlanayotgan mamlakatlarda neft zaxiralari 86% ni, qazib olish esa 50% 

ni tashkil qiladi. Eng katta neftga boy hududlarni Fors koórfazi va Rossiya tashkil 

qiladi. Hozirgi kunda dunyoning 80 mamlakatida neft qazib olinadi. Eng katta neft 

ishlab chiqaruvchi mamlakatlariga Saudiya Arabistoni, AQSh, Rossiya, Eron, 

Meksika, Xitoy va Venesuelalar kiradi. Neft ishlab chiqaruvchi va neft mahsulot-

larini isteómol qiluvchi mamlakatlar oórtasida juda katta masofa mavjud. Neft va 

neft mahsulotlarini bir mamlakatdan ikkinchisiga yetkazib berish uchun katta 

masofalarga katta diametrli sifatli poólatdan tayyorlangan quvurlar qoóllanilmoqda. 

Tabiiy  gaz energiyasi zaxiralari . Dunyo gazining geologik zaxiralari 140-

170 trln. m
3
 deb baholanmoqda. Gaz zaxiralarini mamlakatlar boóyicha taqsimla-

nishi 4-jadvalda keltirilgan. 

4-jadval 

Mamlakat  nomi 
Dunyoning ishonchli gaz 

zaxiralari , % 

AQSh 27,5 
Lotin Amerikasi va Karib dengizi 6,2 
Kanada 4,3 
Rossiya va Góarbiy Yevropa 14,4 
Afrika 15,1 
Yaqin va Oórta Sharq 20,6 
Uzoq Sharq 2,3 

 

Neft va gaz nafaqat energetik xom-ashóyo sifatida, balki kimyoviy xom-

ashóyo sifatida ham qaraladi. Hozirgi davrda 5000 ta sintetik ashóyolar neft va 

gazdan olinmoqda. Biroq zaxiralarning faqat 3-5% qismi kimyoviy xom-ashóyo 

sifatida ishlatilmoqda. Neft va gaz konlari yer qaóridan olinadi va quduqlarning 

burgóulanishi bilan baholanadi. Burgóulanishga ketgan xarajatlar geologik va togó 

qidiruvlariga ketgan xarajatlarning 70% ni tashkil etadi. 

Gaz sanoati oótgan asrning 50 yillaridan rivojlana boshladi. Dunyo boóyicha 

gaz isteómol qilish, umumiy isteómol qilinadigan energetik resurslarning 20% ni 

tashkil qilib, neft va toshkoómirdan soóng 3 oórinni egallaydi. Ekologik jihatdan 

gaz eng toza energoresurs hisoblanadi. Tabiiy gaz zaxiralari boóyicha MDH mam-

lakatlari, Osiyo, Rossiya va Eron yetakchi oórinlarni egallaydilar.  
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Dunyo boóyicha gaz qazib olish yildan-yilga oshib bormoqda. Hozirgi kunda 

qazib olinadigan gazning hajmi 4,0 trl. m
3
 ga yetib qoldi. Gaz ishlab chiqarish 

boóyicha dunyodagi oónlikka Rossiya, AQSh, Kanada, Turkmaniston, Gollandiya, 

Fransiya, Oózbekiston, Indoneziya, Jazoir, Saudiya Arabistoni mamlakatlari kiradi. 

Gaz yoqilgóisi asosan Góarbiy Yevropa, Yaponiya va AQSh mamlakatlariga 

eksport qilinadi. 

 

2.3. Atom energiyasi 

1990 yilga kelib dunyoning 20 ta davlatidagi atom elektr stansiyalarning 

(AES) umumiy quvvati 140500 MVt  ga yetdi. 2010 yilga kelib ularning quvvati 

taxminan 900-100 ming MVt  boólishi kutilgan edi. 

Ilm-fan va muhandislik fikriga koóra hozirda yangi energiya turi, boshqari-

ladigan termoyadro sintezi ustida ishlamoqda. Bunda dengiz suvidagi vodorod 

izotoplaridan foydalaniladi. Sintez reaksiyasi natijasida 1 kg gazsimon deytriydan 

10000 tonna koómirni yoqgandagi energiyaga teng energiya olinadi. Termoyadro 

sintezidan radioaktiv chiqindilar chiqmasligi ham hozirda kelajak energiyasini 

olish yoólida bir qancha texnik muammolar mavjud. 

Hozirgi kunda yer yuzidagi 30 mamlakatda atom elektr stansiyalari boólib, 

ular umumiy isteómol qilinadigan elektr energiyaning 17% ni ishlab chiqadi.  

Yer yuzidagi atom elektr stansiyalarining oórnatilgan quvvati 360 GVt ni 

tashkil qiladi. Dunyodagi rivojlangan mamlakatlar ï AQShda 98 GVt, Fransiyada 

63 GVt, Yaponiyada 44 GVt, Angliyada 13 GVt, Rossiyada 20 GVt va 

Germaniyada 22 GVt elektr energiya ishlab chiqiladi. 

Xalqaro MAGATE tashkilotining maólumotiga qaraganda atom elektr 

stansiyalari uchun yadro yoqilgóisi zaxiralari hech qanday muammo tugódirmaydi. 

Yadro yoqilgóisi xom-ashóyosi - boyitilgan uranning zaxiralari dunyodagi barcha 

atom elektr stansiyalarini 3000 yil  toóxtovsiz ishlashiga yetadi. 

Dunyodagi 50 mamlakatda uran rudasi resurslari mavjud, ammo uni faqat-

gina 25 mamlakat ishlab chiqaradi. Uran qazib olish boóyicha Kanada (yiliga 8500 

t), Avstraliya (6500 t), Namibiya (2900 t), Nigeriya (2900 t) hamda Rossiya (2600 
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tonna) mamlakatlari yetakchi oórinlarni egallaydilar. Uran xom-ashóyosini qazib 

olish uchun 1 kg uchun 40 dollar xarajat qilinadigan dunyo zaxiralari 1,32 mln. 

tonnani tashkil qilsa, 1 kg uchun 130 dollar xarajat qilinadigan zaxiralar 4 mln. 

tonnani tashkil qiladi. Dunyodagi barcha atom elektr stansiyalarini ishlashi uchun 

64 ming tonna uran talab qilinadi. 

 

2.4. Gidroenergetika zaxiralari  

Gidro energetika zaxiralari yiliga 32900 TVtÖsoat qiymat kattaligi bilan 

baholanadi. Biroq bu energiyaning 25% ni texnik va iqtisodiy talablarga binoan 

amaliyotda foydalansa boóladi. Bu kattalik hozirgi zamon dunyo elektr stansiya-

larida yil  davomida ishlab chiqarilayotgan energiya miqdoridan taxminan ikki  

marotaba katta. Quyidagi 5-jadvalda turli mamlakatlardagi gidroenergetik manba-

lari koórsatilgan. 

5-jadval 

Davlatlar  

Quvvat, GVt 

Suvning yil  davomida oórtacha 

sarfi (50% taóminlangan) 

Minimal  suv sarfi  

(95% taóminlangan) 

AQSh 53,9 25,0 
Kanada 25,1 15,85 
Yaponiya 13,2 5,6 
Norvegiya 20,0 12,0 
Shvetsiya 8,9 2,9 
Fransiya 5,8 3,4 
Italiya 5,2 2,8 
Shvetsariya 3,8 2,4 
Ispaniya 5,0 2,9 
Germaniya 3,7 1,5 
Angliya 1,2 0,6 

 

Bugungi kunda respublikamizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyaning 

87% organik yoqilgóilardan foydalanadigan issiqlik elektr stansiyalarida ishlab 

chiqariladi. Umumiy ishlab chiqariladigan energiyaga nisbatan 13% elektr ener-

giya gidro elektr stansiyalari yordamida ishlab chiqariladi. 

Kelajakda Oózbekiston Respublikasida qayta tiklanuvchi energiya manba-

laridan quyidagi miqdorda foydalanish rajalashtirilgan (9-rasm): 
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- quyosh energiyasidan 98,8%; 

- gidroenergetikadan 1,0%; 

- shamol energiyasidan 0,2%. 

Quyosh energiyasi ï 98,8%

Shamol energiyasi ï 0,2%

Gidroenergiya ï 1,0%

 

9-rasm. Oózbekistonda qayta tiklanadigan energiya manbalarining 

texnik imkoniyatlari  sxemasi 

 

2.5. Shamol va quyosh energiyalari zaxiralari  

Shamol energiyasi yer sharida yiliga 175-220 ming TVtÖsoatni tashkil etadi, 

uning quvvati esa (20-25)Ö10
9
 kVt. Bu taxminan dunyodagi energiya sarfidan 2,5 

marotaba ortiq. Lekin bu energiyani 5% dan foydalanish mumkin, hozirgi davrda 

bundan ham kam ishlatilmoqda. 

Shamol energiyasi ï bu tiklanuvchi energiya manbalaridan biri boólib, 

Oózbekistonda uning umumiy potensial energiyasi 2,2 mln. t.n.e. ni tashkil etadi. 

Shamol energetikasining rivojlanishi togó va choól joylaridagi agrosanoatning 

rivojlanishida katta ahamiyatga ega boóladi (acocan Qoraqalpogóiston Respublikasi 

poytaxti Nukus shahri atrofida). 

Insoniyat suv energiyasi hamda bugó dvigatellaridan ancha oldin, shamol 

energiyasidan foydalanib kelgan. Angliya, Germaniya, Fransiya, Daniya, Gollan-

diya, AQSh va boshqa mamlakatlarda, shamol energiyasidan juda katta masshtab-

da sanoat va qishloq xoójaligida qoóllanib kelinmoqda. Shamol energiyasidan 
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foydalanish boóyicha olib borilayotgan hozirgi ishlar, alohida katta quvvatli shamol 

generatorlarini yaratish va ularni energiyasini ishlab turgan energiya tarmoqlariga 

ulash hamda asosiy tarmoq sifatida foydalanishdan iboratdir. 

Havo ogóirligining yer atmosferasi atrofida aylanishi ekspertlar tomonidan 

turlicha baholangan. Shamollarning yillik  nazariy zaxirasi yer yuzidagi barcha 

energiya zaxiralardan 100 marta ortiq boólib, 3300Ŀ10
12

 kVtĿsoatni tashkil qiladi. 

Ammo bu energiyaning faqatgina 10-12% foydalanish mumkin. Masalan, 1987 

yilda yer yuzidagi barcha shamol qurilmalari tomonidan 10Ŀ10
12

 kVtĿsoat elektr 

energiya ishlab chiqilgan boólib, yillik  zaxiraning atigi 0,3% tashkil qilgan. 

Shamol ï bu quyosh nurining intensivligi hisobiga, bosimning oózgarib 

turishi natijasida havo ogóirligining harakatidir. 

Iqtisodiy jihatdan joylardagi shamolning tezligi 5 m/s dan kam boólmasa, 

shamol generatorlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shamol elektr 

generatorlarining narxi anóanaviy generatorlardan 2-4 barobar qimmatdir. Ammo 

shamol energiyasi doimiy boólgan baôzi bir hududlarda u muhim energiya manbasi 

hisoblanadi. 

Odatda shamol energiyasi shamolga perpendikulyar joylashgan maólum 

maydon taósiri orqali aniqlanadi, yaóni quyidagi ifoda orqali: 

Nsham.oqimi=0,0049ĿqVF 

bu yerda: q ï havoning zichligi (harorat va atmosfera bosimiga nisbatan), kg/m
3
; 

V ï havo oqimining tezligi, m/s; F ï maydon yuzasi, m
2
. 

Shamol energetik qurilmasi uzatayotgan energiya miqdori, havo oqimi hosil 

qiladigan energiya miqdoridan tubdan farq qiladi. Chunki havo oqimi energiya-

sining bir qismi shamol góildiragi parraklarida, reduktor va generatorlarda isrof 

boóladi. Isrof boólgan energiya miqdori, shamol energiyasidan foydalanish koeffit-

sienti bilan hisobga olinadi. Shamolga perpendikulyar joylashgan maydon yuzasini 

shamol góildiragi diametri bilan belgilab, shamol energetik qurilmasining quvvatini 

quyidagi ifoda orqali aniqlash mumkin: 

Nsham.ener.quril=0,00386ĿqVD
2
ĿɝparĿɖredĿɖgen 

bu yerda: D - ish góildiragining diametri, m; 
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ɖred. va ɖgen. - reduktor va generatorning foydali ish koeffitsientlari; 

ɝpar - parraklarda isrof boólgan havo oqimi energiyasi. 

Hisoblarga koóra, parrakli shamol dvigatellarining shamol energiyasidan 

foydalanish koeffitsienti 48% gacha boólishi mumkin, shamol qurilmalarining 

umumiy foydali ish koeffitsienti undan ham kichikroq boóladi. 

Shamolga perpendikulyar boólib, asosan, shamol qurilmalarinig parraklari 

joylashadi. Shamol qurilmasi quvvatini parraklar soni emas balki, ish góildiragi-

ning diametri belgilaydi. Shamol agregatining quvvati, shamol tezligiga toógóri va 

ish góildiragining parraklari soniga teskari proporsional boólib, quyidagi ifoda 

orqali aniqlanadi: 

 

Havo oqimi hosil qiladigan mexanik energiyasini elektr energiyaga 

aylantirish, shamol elektr stansiyalari yordamida amalga oshiriladi. Bir necha 

shamol qurilmalarining yigóindisi shamol elektr stansiyasini tashkil qiladi. Shamol 

qurilmalarining asosiy ishchi qismi, shamol góildiraklari hisoblanadi.  

Shamol góildiraklarinig qanotli, charxpalakli (karuselli) va barabanli turlari 

mavjud. Shamol elektr stansiyalarida eng samarali boólgan qanotli shamol góildi-

raklari koóproq qoóllaniladi (10-rasm). 

   
a) b) v)

 
10-rasm. Qanotli shamol góildiraklarinig koórinishi:  

a - ikki  góildirakli; b - uch góildirakli; v - toórt góildirakli 
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Shuni esda tutish lozimki, shamol góildiragi tomonidan qabul qilinayotgan 

shamol oqimi, shamol góildiragining diametri bilan aniqalanadi, undagi parraklar 

soni hech qanday ahamiyatga ega emas. Hozirgi kunda ish góildiragi diametri 1-64 

metrgacha boólgan shamol qurilmalari mavjud. 

Koópgina shamol generatorlari sekundiga 3-4 m/s dan yuqori tezlik bilan 

esadigan shamol yordamida ishlaydi. Shamol generatorlari 8-25 m/s tezlikda 

esadigan shamol yordamida maksimall quvvatga ega boóladi. Odatda shamol 

generatorlarining maksimal ishlash tezligi 25-30 m/s ni tashkil qiladi. 

Shamol energetikasi ekalogik toza energiya manbaidir. Ammo shamol elektr 

stansiyalari uchun juda katta hududlar zarur (shamol energetik qurilmalarining bir-

biridan uzoqda joylashishi va ular orasidagi masofa ish góildiragi diametrining 6-

18 barobariga teng boólishi kerak). Masalan, ish góildiragi D=100 m boólgan 

shamol energetik qurilmasi uchun 5-7 km
2
 hudud kerak. Butun boshli shamol 

elektr stansiyasi uchun esa oónlab km
2
 hudud zarur. Boshqa bir noqulay tarafi ï ish 

góildiragi shovqin chiqarib va havoni tebratib ishlaydi. Buning natijasida tele- va 

radio eshitirishlar ishlariga xalaqit beriladi. 

Shamol energiyasidan foydalanish boóyicha Germaniya birinchi oórnini 

egallab kelmoqda. Bu mamlakatda shamol energiyasini ishlab chiqarish yiliga 500-

1500 MVt ga koópaymoqda, hozirgi vaqtda ishlab chiqariladigan energiya miqdori 

2 mln. kVtĿsoatdan oshib ketdi. 

Quyosh nurining  energiyasi, insoniyat foydalanishi mumkin boólgan eng 

katta manba hisoblanadi. Quyosh energiyasining yer yuziga yoónaltirilgan oqimi 

1,2Ö10
14

 tonna shartli yoqilgóiga teng. Boshqa yulduzlar kabi quyosh ham oóta 

qizigan gaz manbai hisoblanadi. Uning tarkibi: 82% vodorod, 17% geliy va 1% 

boshqa unsurlardan tashkil topgan (11-rasm). Quyoshning markazida shunday 

yuqori bosimli gaz sohasi mavjudki, u erda harorat 15-20 mln. ÁS ni tashkil etadi. 

Quyosh energiyasidan foydalanishning eng katta muammolaridan biri shundaki, 

energiyaning eng koóp qismi yozda tushadi hamda energiyaga eng katta talab esa 

qish faslida toógóri keladi. 
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Geliy ï 17%

Boshqa unsur lar  ï 1%

Vodorod ï 82%

 

11-rasm. Quyosh nurining energiyasi 

 

Maólumki, respublikamiz hududi yil  davomidagi qariyib 250ï300 kunlarni 

quyoshli kunlar tashkil qiladi va bu esa oóz navbatida quyosh energiyasidan 

foydalanish imkoniyatlari juda yuqori ekanligini bildiradi. 

 
 

 

 

 

1913 yil

3,3 ming 
kVtĿsoat

1940 yil 1970 yil 1982 yil

481,3 mln 
kVtĿsoat

18,3 mlrd 
kVtĿsoat

39 mlrd 
kVtĿsoat

55 mlrd 
kVtĿsoat

2012 yil

 

59 mlrd 
kVtĿsoat

2016 yil

 

60,7 mlrd 
kVtĿsoat

2017 yil

 

62,8 mlrd 
kVtĿsoat

2018 yil  

12ïrasm. Oózbekiston Respublikasi energetikasining rivojlanish  koórsatkichlari 

 

Quyosh energiyasi ï bu qayta tiklanuvchi energiya manbai boólib, amaliy 

qoóllanilishi boóyicha qulay va soddadir. Oózbekistonning quyosh energiyasi 

boóyicha umumiy potensiali 50973 mln. tonna ekvivalent neft miqdoriga tengdir. 

Oózbekiston hududiga toógóri keladigan yillik quyosh energiyasi nurlanishining 

absolyut miqdori hozirda mamlakatda razvedka qilinib, hisobga olingan barcha 

neft va gazlarning ekvivalent energetik miqdoridan koópdir. Hozirda quyosh 
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energiyasining bor-yoógói 0,6 mln. tonna ekvivalent neft miqdorigina oózlashti-

rilgan xolos (texnik potensialning 0,3%). Koórinib turibdiki, Oózbekistonda quyosh 

energiyasidan elektr energiya olish sohasi katta istiqbollarga ega. 

Dunyoning eng katta quyosh elektr stansiyalari. Quyosh energiyasini 

oózlashtirish tizimi - Solar Energy Generating Systems (SEGS), bugungi kunda 

dunyo miqôyosida quyosh energiyasini oózlashtiruvchi eng katta tizim hisoblanib, 

AQShning Kaliforniya shtatidagi Moxava sahrosida joylashgan (13-rasm).  

 

13-rasm. Solar Energy Generating Systems tizimi  

 

Tizim 9 ta quyosh elektr stansiyalaridan iborat boólib, ulardan 6 tasining 

quvvati 180 MVt (har birining quvvati 30 MVt dan) va 2 tasining quvvati 160 MVt 

(har birining quvvati 80 MVt dan)ni hamda 1 ta 14 MVt quvvatni, yaóni jaómi 

boólib 354 MVt quvvatni tashkil qiladi. Ushbu elektr stansiyalar uchun 6,5 km
2
 

maydonda joylashgan 936 384 dona parobolik konsentrator (quyosh energiyasini 

yigóuvchi)lar oórnatilgan. 

2008 yili  Olmedilya quyosh elektr stansiyasi Ispaniyada ishga tushirilgan. 

Qurilish vaqti 15 oy davom etib, 530 mln. dollar mablagó sarflandi. Uning quvvati 

60 MVt  ni tashkil qiladi. Quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirish uchun 

16200 dona fotoelektrik panellardan foydalaniladi (14-rasm). 
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14-rasm. Olmedilya quyosh elektr stansiyasi 

 

2.6. Dengiz suvining koótarilish  va pasayishidan hosil boóladigan 

energiya zaxiralari  

Hozirgi zamonda ushbu energiyadan foydalanish yoólida, bir necha quv-

vatga ega boólgan elektr stansiyalari qurilgan. Ammo ushbu elektr stansiyalarning 

qurish tannarxining qimmatligi, ulardan foydalanish jarayoni notekisligi  va foyda-

lanish samaradorligi kam boólganligi  uchun, ularning rivojlanish darajasi sekin 

kechmoqda. 

Dunyoda eng birinchi va eng katta suv sathining koótarilib-tushish prinsipi 

asosida ishlaydigan gidro elektr stansiyasi 1967 yilda Fransiyadagi Rans daryo-

sining okeanga quyilish joyiga qurilgan. Bu yerda suv sathi koótarilib-tushishining 

oórtacha miqdori 8 metrni, maksimal miqdori 12 metrni tashkil qiladi (15-rasm). 

Suvning eng baland sathi

Suvning eng 

past sathi

h

Togôon

Qaytar iluvchi 
gidroturbogenerat

or

Basseyn

  
15-rasm. Suv sathining koótarilib-tushish prinsipi  asosida ishlaydigan 

eng katta gidro elektr stansiyasi 
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Gidro elektr stansiyada ogóirligi 470 tonna, diametri 5,35 metrli 24 dona 

generator oórnatilgan boólib, har birining quvvati 10 MVt dan boólib, jaómi 240 

MVt quvvatdagi elektr energiya ishlab chiqaradi. 

 

16-rasm. Suv sathning koótarilib-tushish prinsipi asosida ishlaydigan 

eng katta gidro turbina 

 

Suv sathining koótarilib-tushish prinsipi asosida ishlaydigan turbina ham 

xuddi shamol oqimi kelib uriladigan turbinalar kabi kelib urilayotgan suv oqimi-

ning kinetik energiyasini elektr energiyasiga aylantiradi (16-rasm). Shimoliy 

Irlandiya suvlari yaqiniga oórnatilgan dunyodagi eng katta ushbu SeaGen turbinasi-

ning quvvati 1,2 MVt  ni tashkil qiladi. Uning diametrlari 20 m boólgan 2 dona 

turbinadan tashkil topgan. Turbina parraklarini tashkil qiluvchi tizim oóz oóqi 

atrofida aylanishi tufayli turbina, toólqinlarning har qanday yoónalishiga moslashib 

ishlaydi. Turbinaga xizmat koórsatish uchun uni suvdan yuqoriga koótarib tushirish 

mumkin. 

Bunday tizim ishlab chiqarilgan 1 MVt uchun oórnatilgan quvvatning 

qiymati 5 mln. dollarga teng. Bu qiymat offshor shamol qurilmalaring narxidan 

30% ziyoddir. Shunga qaramasdan 2015 yili Janubiy Koreya qirgóoqlarida, narxi 

820 mln. dollarga teng boólgan 1 MVt dan yuqori quvvatli suv sathining koótarilib-

tushish prinsipi asosida ishlaydigan turbina oórnatish rejalashtirilgan edi. 
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Dunyodagi eng katta toólqinlar elektr stansiyasi, Portugaliyaning qirgóoq 

boóyida joylashgan Povua-de-Varzin shahari yaqinida 2011 yilda ishga tushirildi. 

Elektr stansiya yarmi suvga toóldirilgan ilonga oóxshaydi. Uning uzunligi 150 m ni 

va kengligi 3,5 m ni tashkil qiladi. Tulqinlar ularni harakatga keltirib tebratadi va 

tebranishlar energiyaga aylantiriladi. Har bir turbina 0,75 MVt elektr energiya 

ishlab chiqaradi. Hozirgi kunda umumiy qiymati 13 mln. dollarga va quvvati 2,25 

MVt ga teng 3 dona qurilma oórnatilgan. Keyinchalik uning quvvatini 21 MVt ga 

oshirish rejalashtirilmoqda. Umuman bunday qurilmalarning quvvatini 1 GVt ga 

etkazish mumkin (17-rasm). 

 

17-rasm. Dunyodagi eng katta toólqinlar elektr stansiyasi 

 

2.7. Geotermal energiya zaxirasi 

Yer sharida anchagina geotermal energiya zaxiralari mavjud. Bu energiya 

behisob va undan kelajakda foydalanish ancha samarali hisoblanadi. Radioaktiv 

unsurlarning yemirilish natijasida, yer koinotga uzluksiz oóz issiqligini yetkazib 

turadi. 

Geotermal suv bir qancha mamlakatlarda isitish va issiq suv bilan taóminlash 

uchun ishlatiladi. Islandiya poytaxti Reykyavik shahri toóliq yer osti issiq suvi 
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hisobiga isitiladi. Katta hajmlardagi issiqlik taóminotida geotermal suvlardan 

Avstraliya, Yangi Zellandiya va Italiya kabi mamlakatlarda ham foydalaniladi. 

Dunyodagi eng katta geotermal elektr stansiyasi (The Geysers) ï eng katta 

geotermal energiya toóplangan joy, yaóni AQShning Kaliforniya shtatidan 116 km 

uzoqlikda joylashgan. Bu yerda joylashgan 18 dona geotermal elektr stansiyalar 

2000 MVt  quvvat ishlab chiqaradi (18-rasm). 

 

18-rasm. Dunyodagi eng katta geotermal elektr stansiyasining koórinishi 

 

Geotermal elektr stansiyalar joylashgan hudud 78 km
2
 maydonni tashkil 

qiladi. Ishlab chiqarilayotgan elektr energiya Kaliforniya shtatining janubida joy-

lashgan isteómolchilarning 60% ehtiyojini qoplaydi. 

 

2.8. Biogaz energiyasi. Uni hosil qilish va isteómol jarayoni  

hamda boshqa energiya zaxiralari  

Zamonaviy texnika va texnologiyalar tiklanadigan energiya manbalaridan 

foydalanish istiqbollarini ochib bermoqda. Ilmiy va amaliy ishlarni shu yoónalishga 

yoónaltirish, organik yoqilgói isteómolini kamaytirishga yordam beradi. 

Bioenergetika ï qayta tiklanuvchi energiya manbai boólib, energiya qishloq 
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xoójaligi hamda maishiy chiqindilarni qayta ishlash asosida olinadi. Hosil qilinadi-

gan energiyaning birlamchi turi ï biogaz, Ikkilamchisi ï elektr energiya. 

Oózbekistonning qishloq xoójaligi va agrosanoati rivojlanayotgan davlat ekanligini 

hisobga oladigan boólsak, bioenergetika kelajagi tez rivojlanadigan energetika 

sohasi boólib qoladi. 

çAlholmens Kraft Abè nomli Finlandiya kompaniyasi 550 MVt  issiqlik 

energiyasi hamda 240 MVt elektr energiya ishlab chiqaruvchi dunyodagi eng katta 

biomassa yoquvchi stansiyani ishga tushirdi. Stansiyada asosan yogóoch qoldiqlari 

va torf yoqilgóilaridan foydalanadi (19-rasm). 

 

19-rasm. Dunyodagi eng katta biomassa yoquvchi stansiyaning koórinishi 

 

Stansiya 1 soatda 1000 m
3
 bioyoqilgóini yoqib energiya oladi. Yoqilgói 

yoqiladigan qozonning pastki (asosi) diametri 8,5 m va 40 m balandlikdagi yuqori 

diametri 24 metrni tashkil qiladi. Stansiyani bioyoqilgói bilan taóminlash uchun 1 

kunda 120 dona yuk tashish mashinalaridan foydalaniladi. Stansiyada yoqilgói 

sifatida toshkoómirdan ham foydalanish mumkin. 
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2.9. Energiya zaxiralarining  isteómoli va ulardan tejamkorlik  bilan 

foydalanish sohalari 

Kelajak - bu uzoq va mavhum istiqbol emas, balki u bugundan, sizubizning 

say-harakatlarimizdan boshlanadi. Oldimizda Respublika yalpi ichki mahsulotini 

yillik  oósish suróatlarini jahonning oórtacha koórsatkichlaridan kam boólmagan 

darajada taóminlash vazifasi turibdi. Bu borada yirik  ishlab chiqarish quvvatlarini 

tashkil qilinishi kabi chora-tadbirlar, yaóni iqtisodiyotning real sektorida energiya 

isteómoliga talabni oshiradi. Shu bilan birga, aholi soni oshishi hamda ularning 

daromadlari barqaror koópayishi maishiy turmushda elektr energiya sohasiga 

boólgan ehtiyojning ortishiga olib keladi. Bu holat, shuningdek, elektr energetikasi, 

kimyo, neft, gaz sanoatlari, ishlab chiqarish, uy-joylarni isitish sohalarida ham 

kuzatiladi. 

Maólumki, iqtisodiyotda tarkibiy oózgarishlarni amalga oshirishda energetika 

tarmogóida resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. 

Bugun sanoat sohasida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning chorak qismidan 

koóprogói energetika tarmogóiga toógóri kelmoqda. Agar energetika resurslari uchun 

xarajatlar tovarlar tannarxida oóz aksini topishini hisobga oladigan boólsak, ushbu 

tarmoqdagi oózgarishlar (xususan, energiya resurslari narxlarining oózgarishi) 

sanoatning turli tarmoqlarida raqobatdoshlikning kuchayishiga hamda ishlab 

chiqarish samaradorligiga katta taósir koórsatadi
1
. 

Resurslardan samarali foydalanishga asoslangan iqtisodiyotga oótish 

energiya resurslarini, jumladan, tabiiy gazni tejash imkonini beradi. Chunki bu 

tabiiy neômat yuqori qoóshilgan qiymatga ega va chuqur qayta ishlangan mahsu-

lotlarni ishlab chiqarishda muhim oórin tutadi. Kelgusida eksport qilinayotgan 

tabiiy gazning maólum qismini qayta ishlab, undan olinadigan mahsulotlar ekspor-

tini kengaytirish zarur. Bu esa, oóz oórnida, gazni xorijiy  isteómolchilarga quvurlar 

orqali yetkazib berish xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi. Energetika 

resurslarini tejashdan koórilgan daromadlar esa korxonalarni texnik va texnologik 

                                                           
1
 Abdukamol Rahmonov Oôzbekiston çAdolatè SLP Siyosiy Kengashi raisi oôrinbosari va Yelena Okayeva partiya 

ekasperti fikrlari. 
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modernizatsiyalashga yoónaltiriladi. Mahsulotlar tannarxini texnologiyalar va 

uskunalarni modernizatsiyalash, shu jumladan, energiyadan foydalanish samara-

dorligini oshirish hamda uzluksiz energiya taóminoti evaziga pasaytirish imkoni 

mavjud. Oóz navbatida, tannarxning pasayishi mahsulotning ichki va tashqi bozor-

dagi raqobatdoshligini taóminlaydi. Oózbekistonda ishlab chiqarishga, resurslarni 

tejashga omil boóladigan ñyashilò meóyorlarning keng joriy etilishi mahsulot-

larimizni tashqi bozorlarga chiqarishga hamda yurtimiz eksport salohiyatining 

raqobatdoshligi barqarorligini taóminlashga zamin yaratadi. 

Energetika tarmogóida resurslar samaradorligiga erishish talabning oózgari-

shiga hamda yangi turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishga xizmat qiladi. ñYashil 

energetikaòga oótish, avvalo, innovatsion uskuna va texnologiyalarga talabni 

ragóbatlantiradi. Bu esa ñyashilò tamoyillarni tatbiq etish uchun muhim hisob-

lanadi. Oózbekistonda kremniy zaxiralarining mavjudligi fotoelektrik batareyalarni 

ishlab chiqarish istiqbolini yaratadi
2
. 

Shunday qilib, energiya samaradorligini oshirishni qoóllab-quvvatlaydigan 

tizimni tashkil etish lozim, deb hisoblaymiz. Buning uchun, avvalo, energiya sarfi 

hisobini yurituvchi tizimni isloh qilish maqsadga muvofiqdir. Amaldagi tizim faqat 

texnik jihatdan yoóqotishlarni hisobga oladi, tijoriy  yoóqotishlar esa tan olinmaydi. 

Bu energetika kompaniyalarining energiya yoóqotishlarini kamaytirishga va ener-

giya samaradorligini yuksaltirishga ragóbatlantiradigan chora-tadbirlar majmuini 

ishlab chiqish va amalda tatbiq etishga undamaydi. Energiyaning tijoriy yoóqotish-

lari hisobini yuritish va ularni tizimli  qisqartirish rejalarini ishlab chiqish maqsadga 

muvofiqdir. Chunki elektr tarmoqlarida elektr energiyaning tijoriy  yoóqotishlarini 

kamaytirish energiyani tejash va elektr tarmoqlarining oótkazish sigóimini oshirish-

ning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. 

Keyinchalik esa byudjetni moslashuvchan rejalashtirish tizimini joriy qilish 

lozim boóladi. Negaki, byudjet tashkilotlari energiyani tejash hisobiga iqtisod 

qilgan mablagólarining bir qismini oóz tasarrufida olib qolish imkoniga ega boólish-

                                                           
2 Abdukamol Rahmonov Oôzbekiston çAdolatè SLP Siyosiy Kengashi raisi oôrinbosari va Yelena Okayeva partiya 

ekasperti fikrlari. 
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lari kerak. Davlat esa, oóz navbatida, tejab qolingan mablagólarni boshqa xarajatlar 

uchun ishlatishga ruxsat berishi lozim. Bunday tizim energiyadan foydalanish 

samaradorligini oshirish uchun ragóbat boólib xizmat qiladi. 

Bozor infratuzilmasining rivojlanishi resurslar samaradorligi modelini shakl-

lantirishning zarur mezonidir. Bu borada bank tizimini takomillashtirish, innovate-

sion ñyashil texnologiyalaròni xarid qilish uchun imtiyozli kreditlar berish shartlari 

va mexanizmlarini belgilash zarur. Bu jarayonda davlat energiya sohasida xizmat 

koórsatuvchi korxonalarning barqaror faoliyat yuritishlari uchun sharoit yaratishi, 

yaóni, avvalo, kerakli meóyoriy-huquqiy bazani ishlab chiqishi va energiya 

xizmatlari koórsatish bozoridagi oózaro munosabatlar qoidalarining bajarilishi 

ustidan nazoratni taóminlashi maqsadga muvofiqdir
3
. 

Shu bilan birga, samarali taólim tizimini tashkil qilmay turib, ñyashil ener-

getikaòga oótish va tarkibiy oózgarishlarni amalga oshirishning imkoni yoóq. Ushbu 

yoónalishda kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash masalasi muhim ahamiyatga 

ega. 

Muqobil energiya manbalarining muhimligi va afzalliklariga qaramay, 

nafaqat Oózbekistonda, balki dunôyoning boshqa koópgina mamlakatlarida ulardan 

nisbatan kam foydalanilmoqda. Buning sababi ushbu manbalarning boshqalariga 

nisbatan iqtisodiy jihatdan katta sarmoya talab qilishidadir. Shuni taôkidlash joizki, 

dunôyo boóylab muqobil energetikani joriy qilish taraqqiy etgan mamlakatlarda 

jadal amalga oshirilayotgan bir vaqtda, bu jarayon hali aksariyat rivojlanayotgan 

mamlakatlarda boshlanganicha yoóq. 

Taraqqiy topgan davlatlar tomonidan energiyaning muqobil manbalarini 

sanoat sohasida qoóllashga oid ilmiy-texnologik loyihalarni ishlab chiqish uchun 

katta mablagólar sarflanmoqda. Ushbu sohada erishilgan natijalar, shuningdek, 

bunday manbalardan foydalanishni ragóbatlantirishga oid iqtisodiy mexanizmlar 

keyinchalik rivojlanayotgan mamlakatlar tomonidan ham qoóllanilishi mumkin. 

Shu bilan birga, har qanday davlat, jumladan, Oózbekiston uchun ham energiya 
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tanqisligi va qayta tiklanmaydigan energiya resurslari narxlarining ortib borishi 

sharoitida muqobil manbalardan foydalanish hamda bu boradagi xalqaro tajribani 

oózlashtirishga tayyor turish muhim ahamiyat kasb etadi. 

Kelgusida uglevodorod resurslariga ega boólgan mamlakatlar orasida 

energiyani tejash va uni ishlab chiqarishga muqobil texnologiyalarni joriy qila 

olganlarigina iqtisodiy ustunlikka ega boóladilar. Chunki bunday davlatlar 

energiyani koóproq tejash va keyinchalik undan nafaqat energiya ishlab chiqarish, 

balki qayta ishlash uchun xom-ashóyo sifatida ham foydalanadilar. Yaóni energiya-

ni tejash va muqobil energiya manbalaridan foydalanish mamlakatning energiyaga 

boólgan ehtiyojlarini qondiradi hamda kelajakda kimyo va neft-gaz-kimyo 

sanoatini resurslar bilan uzluksiz taóminlashga xizmat qiladi. 

Hisob-kitoblar shuni koórsatadiki, Oózbekistonda energiyaning muqobil 

manbalari uchun juda katta imkoniyatlar mavjud. Ayniqsa, quyosh energiyasi, 

kichik daryolar, suv omborlari va kanallar, qolaversa, organik va noorganik chiqin-

dilardan ishlab chiqariladigan biogaz energiyasi bu borada istiqbolli hisoblanadi. 

Mamlakatimizda quyosh energetikasini rivojlantirish energetika sektori 

taraqqiyotining yetakchi yoónalishi boólishi lozimdir. Bu nafaqat mamlakatda 

quyosh energiyasidan foydalanishning juda katta salohiyatga ega ekanligi bilan, 

balki uning rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotiga katta taósir koórsatishi va boshqa 

taalluqli tarmoqlar mahsulotlariga boólgan talabni ragóbatlantirishi, oóz navbatida, 

qator ijobiy oózgarishlarga turtki boólishi bilan ahamiyatlidir. Quyosh nuri asosida 

issiq suv bilan taóminlash tizimiga ega boólgan tajriba obóektlaridan foydalanish 

amaliyoti yilning iliq  davrida (aprel-oktyabr) turar-joy va kommunal-maishiy 

obóektlarida issiq suv isteómoliga boólgan ehtiyojlarning 70% ga yaqini quyosh 

energiyasi hisobiga qondirilishi mumkinligini koórsatmoqda. 

Elektr energiyasini ishlab chiqarishda quyosh elektr stansiyalaridan anóana-

viy manbalar bilan birga uygóun ravishda foydalanish har yili  1,8 mlrd. kub metr 

tabiiy gazni tejab qolish imkonini beradi. 

                                                                                                                                                                                           
3 Abdukamol Rahmonov Oôzbekiston çAdolatè SLP Siyosiy Kengashi raisi oôrinbosari va Yelena Okayeva partiya 

ekasperti fikrlari. 
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Muqobil energiya manbalarini joriy etishni ragóbatlantirish uchun, eng 

avvalo, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining qonunchilik bazasini shakllanti-

rish zarurdir. 

Bu maqsadlarda yaqin kelajakda energiyaning muqobil turi sifatida ñMuqo-

bil energiya manbalari toógórisidaò, ñQuyosh energiyasi toógórisidaò va ñElektr 

taóminoti toógórisidaògi qonunlarni qabul qilishga zarurat mavjud. 

Shu bilan bir vaqtda, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan ishlab chiqa-

rilgan elektr energiyasini sotib olish toógórisidagi kelishuvni, qayta tiklanuvchi 

energiya manbalari tarif stavkalarini tartibga solishning meóyorlarini, loyihalash 

boóyicha standartlarni, ayni paytda obóektlarni tanlash va ruxsat olishning sodda-

lashtirilgan tartibini amaliyotga tatbiq etish, uskunalar uchun talablarni, soha vakil-

larini oóqitish va boshqalarni amalga oshirish uchun standartlarni ishlab chiqish 

hamda tasdiqlash - zarur. 

Ushbu chora-tadbirlarni qabul qilish va izchil amalga oshirish istiqbolda 

nafaqat energetika tarmogóining, balki milliy  iqtisodiyotimizning jadal rivojlanishi-

ga xizmat qiladi
4
. 

 

Nazorat savollari 

1. Energiya zaxiralarini tashkil etuvchi manbalarni sharhlang. 

2. Tiklanadigan va tiklanmaydigan energiya zaxiralarini taóriflang. 

3. Energetik ishlab chiqarish jarayoni asosiy bosqichini taóriflang. 

4. Energiya zaxiralarini isteómolining hozirgi kundagi ahvoli. 

                                                           
4
 Abdukamol Rahmonov Oôzbekiston çAdolatè SLP Siyosiy Kengashi raisi oôrinbosari va Yelena Okayeva partiya 

ekasperti fikrlari. 
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3ïBOB. ISSIQLIK  ELEKTR  STANSIYALAR I  VA ISSIQLIK  ELEKTR  

MARKAZLARI  

 

3.1. Issiqlik elektr stansiyasida elektr energiyani hosil qilish jarayoni  

Kondensatsion issiqlik elektr stansiyasi. Issiqlik kondensatsion elektr stan-

siyalar organik yoqilgói energiyasini avval mexanik, soóngra elektr energiyasiga 

aylantirib beradi (20-rasm). 

Yoqilgôi

Issiqlik 

energiyasi
Mexanik 

energiya

Elektr  

energiya

 

20-rasm. Issiqlik  elektr  stansiyalarda energiyani qayta hosil qilish sxemasi 

 

Zamonaviy qudratli IES da bugó turbinalari oórnatilgan. Birinchi bugó 

turbinasi uch fazali elektr generatorni aylantirish uchun Elberfeld stansiyasida 

1899 yilda oórnatilgan. Shu davrdan boshlab elektr stansiyalarida ishlatiladigan 

qudratli bugó turbinalari rivojlandi. 

Energiyaning barcha turlarini dunyo miqiyosidagi isteómoli, bevosita aholi 

sonining oósishiga bogóliq. Dunyo aholisining soni oxirgi vaqtlarda tez suróatlar 

bilan oósib bormoqda va hozirgi kelib 7Ŀ10
6
 dan oshib ketdi. 

Energiyaga boólgan katta ehtiyoj, insoniyat oldida uni olishning yangi yoól-

larini izlashga majbur etmoqda. Hozirgi vaqtda, oótxonada yoqiladigan organik 

yoqilgóilarning zahiralarini chegaralanganligi sababli, elektr energiyaning turli xil  

energiyadan olishning anóanaviy yoóllari bilan qanoatlanmaslik kerak. Zamonaviy 

IES larning FIK 40% dan ortmaydi. 

Yaqin kelajakda issiqlik elektr stansiyalari asosiy elektr stansiyalar biri 

boólib qoladi, shuning uchun ularni konstruksiyalarini mukammallashtirish va 

termodinamik siklini yaxshilash energetika uchun juda muhim vazifalardan biri. 
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Zamonaviy energetikada elektr energiyasini hosil qilish katta yoóqotish va 

organik yoqilgóini koóp miqdorda ishlatishga asoslangan. 

Energiyadan bevosita elektr energiyasini olish energetika rivojlanishining 

asosiy istiqbollaridan biridir. 

Elektr stansiyaning yoqilgói qazilmalari. Bugó turbinali elektr stansiyalarida 

yoqilgói resursi sifatida koómir, neft, tabiiy gaz yoki har qanday yonuvchi 

materiallardan foydalanish mumkin. Shu bilan birga, har bir yoqilgói turini 

qozonga tashlash uchun qoóshimcha yonish jarayonini nazorat qilish, ventelyasiya, 

chiquvchi gazlarni va tashqi uskunalar talab etiladi. 

Koómir elektr stansiyalarda ikki  yoól bilan yoqiladi. Anóanaviy koómir 

oósimliklar ishdan birinchi, koómir qozon palatasi ichida metall konveyer lentalari 

joylashtiriladi. Kamar sekin qozon ostiga shpal sifatida koómir kamariga vaqt 

yoqiladi. Qoldiq zanjir konveer lentasi orqali tushadi va u baôzan boshqa tarmoqlar 

uchun foydali qoóshimcha mahsulot sifatida sotiladi. 

Maydalangan koómir elektr stansiyalarida, koómir, mayda kukunga 

aylantiriladi va pechga kiritilib  gazga oóxshab yonadi. Maydalangan koómir havo 

bilan aralashtiriladi va pechda yonadi. Qoldiq mahsulotlari pech tubiga yigóiladi va 

bir kismi tutun truba orkali HO2, CO va CO2 atmosferaga chikariladi. Mahalliy 

ekologik qoidalarga kator talab ulardan tuplash urnatilgan bulishi kerak. Gaz 

tozalovchi uchayotgan kukunlarni toóplash uchun ishlatiladi.  

Koómir ishlaydigan bugó trubinali elektr stansiyalarini bir kator kamchilik-

lari: 

- koómir yoqishdan ekologik muammolar (yaóni, kislota yomgóir); 

- koómir etkazib berish uchun temir yoól tizimlari bilan bogóliq transport 

masalalari; 

- ayrim rayon elektr stansiyalaridan uzatish liniyalarini uzunligi. 

20-rasmda tipik bugó elektr stansiyasi sxemasi koórsatilgan. Bugóli oótkaz-

gichga etibor bering qizdirilgan bugó kozondan trubinaga tushadi soóngra 

kondensator orqali suv holatiga keladi. Generatorga ulangan bugó turbinasi eôtibor 

bering. Turbina tezligi chastotasini nazorat qilish uchun qoóllaniladigan bugó 
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miqdori tomonidan rostlanadi. Yuklama elektr tizimida kutarilsa, turbinani 

aylanish davri tezligi sekinlashadi chastota saqlab qolish uchun bugó bosimi 

kuchaytiriladi. Koómir yoqish uchun qozonga etkazib beriladi. Chiqarish gazlari 

truba orqali ventilyasiya kilinadi. Yaqin rezervuardan suv qayta kondensatorga 

quyilib bugóga aylantirish uchun ishlatiladi. 21-rasmda koómirda ishlaydigan bugó 

trubinali elektr stansiyasi koórsatilgan. 
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20-rasm. Issiqlik  elektr stansiyasi 

 

21-rasm. Koómir elektr stansiyasi 
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3.2. Bugó qozonlari va ularning turlari  

Zamonaviy bugó qurilmalarda, harorati 600ÁS va bosim 30 MPa boólgan 

bugódan foydalaniladi. Ishchi jismni, 30-40ÁS gacha sovutish uchun sovuq suv 

qoóllaniladi. Bu yerda bosim ham keskin kamayadi. 

Bu jarayon quyidagi tarkibiy qismlardan iborat: bugó qozonida bugó hosil 

qilinadi, turbinada bugó kengayadi, kondensatorda sovutiladi. Yuqori bosimli 

nasoslar yordamida kondensat bugó qozoniga bosim ostida yuboriladi. 

XIX asrda shotland muhandisi U.Renkin tomonidan, suv bugói yordamida 

issiqlikni ishga qayta hosil boólish termodinamik davri tavsiya etildi. IES prinsipial 

texnologik shakli Renkin sikli boóyicha ishlaydigan bugó qozoni - 1, turbine - 2, 

elektr generator - 3, kondensator - 4 va nasos - 5 dan iborat (22-rasm). 
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22-rasm. a) Renkin sikli  boóyicha ishlovchi issiqlik elektr stansiyasining texnologik 

sxemasi; b) bugó bosimli qurilma  uchun ideal boólgan Renkin sikli  sxemasi: 

1-bugó generatori; 2-turbina; 3-elektrik generator; 4-kondensator; 5-nasos; ABC-bugó; 

CDA - kandensat; AB - bugó generatorning ishchi jismiga issiqlikning keltirilishi, BC - bugó 

energiyasini turbinaning mexanik energiyasiga aylanishi, CD - bugóni kondensatorda sovutish, 

DA - kondensatni nasos yordamida bugó generatoriga uzatish. 

 

Stansiyaning asosiy qismlaridan biri - bugó qozonining ishini koórib chiqa-

miz. Bugó qozoni stansiya ehtiyoji uchun bugó ishlab chiqaradi. Zamonaviy bugó 

qozoni katta oólchamli qurilmalardan iborat. Bugó qozoni oótxonasida changsimon 

holatga keltirilgan koómir, gaz yoki neft 1500-2000ÁS haroratda purkaladi. Yoqil-

góini toólaligicha yonishi uchun shamolparrak yordamida katta miqdorda qizdiril-

gan havo beriladi. Yoqilgói yonish jarayonida hosil boólgan issiqlik suvni bugó 

holatigacha, kerakli harorat va bosimgacha oshirib qizdiriladi. Ishlatilgan issiq 
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gazlar tozalanib moóriga uzatiladi va atrof muhitga chiqarilib yuboriladi. Bugó 

qozonga uzatiladigan suv qoóshimchalardan tozalanadi, ularning miqdori ichimlik 

suvidagi miqdordan kam boólishi kerak. 

23-rasmda issiqlikni hosil qilish va undan elektr energiyasi ishlab chiqarish 

koórsatilgan. Konstruktiv jihatdan bugó qozonlari barabanli va toógóri oqimli 

boóladi. 
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23-rasm. Issiqlik  kondensatsion elektr stansiyasi texnologik jarayonining sxemasi: 

1-bugó qozoni; 2-yoqilgói uzatish; 3-havo uzatish; 4-taóminot suvi; 5-bugó quvuri; 6-bugó turbina; 

7-tutun gazlari; 8-kul va shlakni chiqarib yuborish; 9-elektr generator; 10-elektr energiyasini 

isteómolchilari; 11-kondensator; 12-sovutish suvining nasosi; 13-kondensat nasosi; 14-past 

bosimli isitgichlar; 15-deaerator; 16-yuqori bosimli isitgichlar; 17- taóminlash nasosi; 

18-issiqlikni isitish yoki sanoat isteómolchilari. 

 

Barabanli bugó qozonlari (24-rasm). Barabanli bugó qozonlarda temirli 

baraban 3 mavjud, uning pastki qismida suv va yuqori qismida bugó joylashadi. 

Aylanish quvurlaridan 2 suv, oótxona 7 devorlarini egallagan ekran quvirlariga 1 

oótadi. Ekran quvurlari, bugóni katta bosimda ushlab turish uchun, temirdan kichik 

diametrli qilib (ichki diametri 32 mm va tashqi diametri 40 mm) yasaladi. Katta 

bugó qozonlarida har soatda yuzlab tonna suv bugólatiladi, shuning uchun ularni 

quvurlarining umumiy uzunligi 50 km gacha yetadi. 

Bugó qozonlarini samaradorligini oshirish uchun suv barabaniga berilishdan 
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oldin eknomayzerda 5, oótxonaga berilayotgan havo esa havo qizdirgichda 6 

isitiladi. Barabandan chiqayotgan bugó qozonlarda suv va suv-bugó qorishmasi 

ularning zichliklar hisobiga tabiiy aylanadi (24-rasm). 

1

Suv

7

6

5

43

2

Bugô

 
 

24-rasm. Barabanli bugó qozonining ishlash 

sxemasi 

25-rasm. Toógóri oqimli bugó 

qozonining ishlash sxemasi 

 

Bugóni harorati va bosimi ortishi bilan suv-bugó zichliklari farqi kamayadi 

va aylanishi yomonlashadi. 

Toógóri oqimli bugó qozonlari (25-rasm). Toógóri oqimi bugó qozonlarida 

baraban yoóq. Suv va bugó aylanishi nasoslar orqali amalga oshiriladi. Suv isitgich 

3 orqali, quvurlarga 1 oótadi va bugóga aylanadi. Keyin bugóqizdirgichga 2 uzatila-

di, soóngra turbinaga beriladi. Havo qizdirgichda 4 havo qizdiriladi va oótxonaga 

beriladi. Toógóri oqimli bugó qozonlari sifatli suv taóminotini rostlashni taqozo 

etadi. 

Bundan tashqari bu turdagi bugó qozonlarida ishlatiladigan isteómol suvining 

kimyoviy tozaligiga juda yuqori talablar qoóyiladi. Toógóri oqimli bugó qozonlari 

koóp tarqalgan, chunki ular barabanli qozolardan arzon. Barabanli qozonlarda, 

katta bosimlarda (20 MPA dan yuqori) tabiiy suv bugóining aylanishi buziladi. 

Bugó qozonga kerakli miqdorda yoqilgói va havo, shuningdek isteómol suvi uzati-

ladi. Yoqilgóini yonishi natijasida ajralib chiqqan issiqlik hisobiga isteómol suvidan 

bugó hosil qilinadi va bu bugó maxsus quvur orqali bugó turbinasiga uzatiladi. 
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3.3. Turbinalarning  issiqlik elektr stansiyasidagi oórni 

Generatsiya qiladigan Elektr stansiyalar elektr energiyani ishlab chiqarib uni 

elektr uzatish liniyalari, podstansiyalar, va taqsimlash liniyalari orqali isteómolchi-

larga yetkazib berildi. Generatsiya qiladigan elektr stansiyalari uch fazali 

generator, shuningdek, energiya manbai, dispetchirlik, va podstansiyadan iborat 

(generator qismi oldin muhokama qilingan). Birlamchi motorlar va ular bilan 

bogóliq energiya manbalari ushbu boólim markazida turadi
5
. 

Aylanadigan rotorni mexanik vositalari harakatlanuvchi kuchni asosi deyila-

di. Birlamchi energiya manbalari (xom-ashóyo yokilgi koómir) turbinani aylan-

tiruvchi motor jarayonini oóz ichiga oladi. 

Bugó turbinasi. Kozonda yuzaga kelgan yuqori bosimli  va yuqori haroratli , 

bugó generatorni bugó trubinasi orqali uning energiyasi aylantiruvchi energiyaga 

aylantiradi u esa generator rotori bilan ulangan. Valni aylanish chastotasi qatóiy 

nazorat qilinadi, chunki u ishlab chiqilayotgan elektr energiya chastotasi bilan 

bogólangan. Yuqori haroratli , yuqori bosimli bugó turbinalarini oxir-oqibatda 

generator aylantirib u generator rotorini aylantiradi. 1000ÁS va kvadrat dyuymga 

(psi) 2000 funt bosim tartibi odatda katta quvvatli issiqlik elektr stansiyalarida 

ishlatiladi. Bu bosim va haroratdagi bugó kizdirilgan baózan quruq bugó deyiladi. 

Suvli bugó bosim ostida harorat farqi birinchi lapotaga uriladi. Turbina 

lapatalari rotorga nisbatan veer koórinishida boólib, bugó valni buradi. Qizdirilgan 

bugó turbinadan oótgandan soóng bosim va harorat pasayadi. Kamaygan bugó 

turbinani ikkinchi lapatkaga urilib qoóshimcha energiyani turbina valiga beriladi. 

Bir xil  elektr stansiyalarida birinchi bosqichdan soóng qozonga yoónaltirilib, 

qoóshimcha energiyani turbina valiga beradi. Bir xil  elektr stansiyalarida birinchi 

bosqichdan soóng qozonga yoónaltirilib qoóshimcha qizdiriladi va ikkinchi bosqich 

uchun boshqatdan samarali energiya uchun qaytadan yoónaltiriladi. 

Bugó turbinani valiga berilgandan soóng, past haroratli va past bosimli bugó 

asosan oózining energiyasi ishlatib boóldi va u qayta ishlatishdan oldin suvga toóliq 

aylangan boólishi kerak. Bugóni orqaga suvga aylantirish uchun jarayoni konden-
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sator orqali amalga oshiriladi. foydalanilgan, bugó issiq suv qaytarilgandan soóng, 

qozonxonaga suv nasoslari yordamida (BPP) qaytadan quyiladi. Bu yopiq-jarayon-

lar hisoblanadi. Baózan bugólanish tufayli suv tufayli yoóqotilgan suv qoóshilishi 

kerak. 

Kondensator sovuq suvni yaqin koóllar, suv havzalari, daryolar, okeanlar, 

chuqur quduqlar, sovutish minoralar va boshqa suv manbalardan sovuq suv oladi 

va quvurlar orqali haydaydi. Ishlatiladigan bugó nisbatan sovuq suv quvurlari 

orqali oótib tomchilarni yuzaga keltiradi. Toóplangan tomchilar kondansator 

(yaxshi) bazasida toóplanadi va qaytadan qozonga quyiladi.  

Bugóni generatsiya qilib uni issiqlik energiyasi yoqilgóisi sifatida mexanik 

energiyaga va soóngra elektr energiyaga aylantirish samaradorligi 25-35% gacha 

FIK past boólishiga oóaramasdan bugó trubinalari juda ishonchli katta energetika 

tizimlarida bazali yuklamalarni generatsiya qilishda ishlatiladi. Samarador 

boólmaslikni asosiy sababi yoqish jarayonida bugóni katta qismini atmosferaga 

chiqib ketishidir. 

Bugó qozonidan 600
0
S haroratda va 30 MPa bosimda olingan bugó, bugó 

quvuri orqali soploga uzatiladi. Soplo bugó ichki energiyasi molekulasini tartibli 

harakati kinetik energiyasiga qayta hosil qilib berish uchun moóljallangan (26-

rasm). Agarda bugó soploga kirishdan avval maólum tezlik C ga va boshlangóich 

bosim P ga ega boólsa, soploda bugó kengayishi natijasida uning tezligi C1 qiymat-

gacha ortadi va bosimi P1 qiymatgacha kamayadi hamda bugó harorati pasayadi. 

Bugó soplodan chiqib turbinaning ishchi kurakchalariga uzatiladi. Agarda turbina 

aktiv boólsa, u holda ishchi kurakchalarda bugó kengayishi sodir boólmaydi va oóz 

navbatida bugó bosimi ham oózgarmaydi. Bugóning mutloq harakat tezligi C1 

qiymatidan C2 qiymatiga turbinani aylantirish tezligi V hisobiga oózgaradi. 

Turbina odatda konstruktiv jihatdan bir necha pogóonali boóladi, ularning har 

biri soplo kurakchalari va ishchi kurakchalardan iborat boóladi. Soplo va ishchi 

kurakchalar bir xil radiusli aylanalarga mahkamlangan boóladi. 

Reaktiv turbinada bugó kengayishi ishchi kurakcha kanalida sodir boóladi. 

                                                                                                                                                                                           
5
 Steven W. Blume, Electric power system basics, USA, 2007. p. 22. 
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Ishchi kurakchalar kanalida bugó kengayish koórsatkichlariga qarab reaktivlik 

darajasi koórsatiladi. Hozirgi davrda turbinalar koóp pogóonali qilib yasaladi, bir 

turbinaning oózida ham reaktiv, ham aktiv turbina jam qilinishi mumkin. 

 

26-rasm. Aktiv  turbinan ing ishlash sxemasi 

 

Turbinani reaktiv pogóonasidagi bugó koórsatkichlarni kengayishi 27-rasmda 

koórsatilgan. Turbina soplolarida bugó qisman P
1
1 bosimgacha kengayadi. Bugó 

bosimini P2 gacha kengayishi kurakchalar kanali oraligóida sodir boóladi. Bugóning 

absolyut tezligi soploda C
1
1 qiymatgacha ortadi, kurakchalar kanali oraligóida 

ularning aylanishi hisobiga C
1
2 qiymatgacha kamayadi. 

 

27-rasm. Reaktiv turbinaning  ishlash sxemasi 
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Reaktiv turbinalarda markazdan qochma kuchlardan tashqari kurakchalarga 

bugó kengayishi hisobiga reaktiv kuchlar ham taósir etadi (28-rasm). 

Reaktiv 
kuch

I I I

 

28-rasm. Reaktiv kuchni hosil boólishini tushuntiruvchi  tajriba  qurilmasining sxemasi 

 

Reaktiv kuchlarni kuyidagi misolda koórishimiz mumkin. Aravachada 

joylashgan boósh idishga bosim ostida bugó keltirilgan, 1 holatda bugó idish devor-

lariga teng taósir etadi. Agarda tirqichni ochsak, idish muvozanati tezda buziladi. 

Oóng devorga oózgarmas kuch taósir etgan holda, chap devorga taósir etuvchi kuch 

kamayadi, chunki atrof-muhitdagi bosim idishdagi bosimdan kichik. Bugó idishdan 

tashqariga harakat qiladi, aravacha esa reaktiv kuch taósirida oóngga harakat qila 

boshlaydi (2-holat). 

 

3.4. Issiqlik  elektr stansiyasida kondensatorning vazifasi 

Turbinadan chiqayotgan bugóni sovitish va kondensatlash uchun konden-

sator deb ataladigan qurilmaga yuboriladi. Kondensator ichida koóp sonli latun 

quvurlari mavjud. Quvurlarni ichki qismiga 10-15ÁS haroratda sovuq suv kiradi va 

undan 20-25ÁS haroratda chiqadi. Bugó quvurlarini yuqoridan pastgi tomonga oqib 

oótib kondensatlanadi va chiqarilib yuboriladi. Kondensatorda bugó sovutish 

uchun, bosim 3-4 kPa atrofida ushlab turiladi. 

Sovutish suvining 1 kg bugó uchun sarfi 50-100 kg atrofida boóladi. 1 GVt 

quvvatga ega boólgan elektr stansiada 40 m
2
/s sovutish suvi kerak boóladi. 

Agarda kondensatorga beriladigan sovutish suvini daryodan toógóridan-

toógóri olib berilsa, u holda suv taóminotini toógóri oqimli deb ataladi. Daryo suvi 

yetmagan hollarda koól suvidan foydalaniladi. Koólning bir tomonidan suv olinib, 

kondensatorda isitilgan suvni boshqa tomonga tashlab yuboriladi. 

Yopiq tizimli  suv taóminotida, kondensatorda isitilgan suvni, sovutish 
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uchun, 50 m balandlikka ega boólgan gradirnya qurilmalari quriladi. Suv yuqoridan 

tomchi koórinishda pastga oqib sovutiladi va hovuzda toóplanib kondensatorga 

yuboriladi. 

 

3.5. Issiqlik elektr markazining ishlash prinsipi  

Issiqlik elektr markazlarida elektr energiyasi ishlab chiqarish katta issiqlik 

yoóqotishlar hisobiga sodir boóladi. Ayni vaqtda toóqimachilik, kimyo, oziq-ovqat, 

metallurgiya kabi bir qancha sanoat korxonalariga, texnologik jarayonlar uchun 

issiqlik kerak. Turar-joy binolarini isitish uchun issiq suv katta miqdorlarda zarur 

(29-rasm). 
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29-rasm. Issiqlik  elektr  markazining ishlash prinsipi  

 

Issiqlik isteómolini korxona misolida koórishimiz mumkin, masalan avto-

mobil zavodida barcha issiqlik isteómolini 3/4 qismi isitish, havoni maromlash va 

maishiy ehtiyojlari uchun va 1/4 qismi esa ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun sarf 

boóladi. Buning aksi, kimyo sanoatining azot ishlab chiqarishda isteómoldagi 

issiqlikning 3/4 qismi ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun sarf boóladi. 
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Issiqlikka boólgan ehtiyojlarni qoplash uchun kichik qozonlar qurish, 

iqtisodiy jihatdan toógóri kelmaydi, negaki ular kichik FIK bilan ishlaydi va texnik 

jihatdan, yirik qurilmalarga qaraganda yaxshi rivojlanmagan. 

Bunday sharoitlarda issiqlik elektr stansiyalardagi bugó qozonlarini bugóidan 

elektr energiyasi ishlab chiqarish va issiqlik bilan taóminlashda foydalanish 

maqsadga muvofiqdir. Bu vazifalarni bajaruvchi elektr stansiyalarni issiqlik elektr 

markazlari deb nomlanadi. 

Stansiya turbinalaridan chiqayotgan bugó 25-30ÁS haroratga ega, shuning 

uchun korxonalardagi texnologik jarayonlarda foydalanishga yaroqsiz. Ishlab 

chiqarishda 0,5-0,9 MPa bosimga ega boólgan bugó zarur. Baózi hollarda 70-150ÁS 

haroratga ega boólgan issiq suv kerak boóladi. 

Kerakli koórsatkichlardagi bugóni olish uchun maxsus oraliq bugó olish 

turbinalaridan foydalaniladi. Bunday turbinalarda energiyaning bir qismi turbinani 

harakatga keltirishga sarf boólgandan soóng, uni koórsatkichlari pasaytiriladi va 

kerakli miqdordagi bugóni isteómolchilar uchun olinadi. Bugóni qolgan qismi 

odatdagidek kondensatorga yuboriladi. Turbinadan bugó olinish natijasida, yoqilgói 

sarfi ortadi. Agarda bosimlar farqi 9000 dan 4 kPa gacha 1 kVtÖs energiya ishlab 

chiqarish uchun 4,5 kg bugó zarur boólgan boólsa, u holda ishlatilgan bugóni 

bosimini 120 kPa ga yetkazish uchun 5,5 kg bugó zarur boóladi. Biroq IEM da 

elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun zarur boólgan qoóshimcha bugó sarfi va oóz 

navbatida qoóshimcha yoqilgói sarfining oxirgi natijasida, elektr energiyasi va 

issiqlik energiyasini alohida ishlab chiqarish uchun qurilmalarda sarf boólgan 

yoqilgóidan kam boóladi. 

IEM da FIK issiqlikni koóproq ishlatilganligi sababli 60-65% ga yetadi, IES 

da FIK 40% dan oshmaydi. 

Issiq suv va bugó bosimi ostida, baózi hollarda 3 MPa gacha yetkazib berish 

uchun foydalanilgan quvur yoóllarining jamlamasiga issiqlik  tarmogói deb ataladi. 

Yoqilgói iqtisodi issiqlik izoliyasiyasi bilan bogóliq, shuning uchun uni 

sifatini oshirish issiqlik bilan taóminlashning muhim vazifa-laridan hisoblanadi. 

Issiqlik bilan taóminlash tizimi samaradorligi koóp jihatdan IEM ni joylash-
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tirishga bogóliq, shuning uchun uni yirik  isteómolchilar yaqiniga joylashtiriladi, 

chunki bugóni 5-7 km dan ortiq masofaga uzatish iqtisodiy jihatdan oózini 

oqlamaydi. IEM ni joylashtirishda keyingi vaqtlarda uning atrof-muhitga taósiri 

muhim oórin tutmoqda. 

IEMda markazlashgan issiqlik bilan taóminlangan holda, 20-30% elektr 

energiyasi ishlab chiqarish mumkin. Kondensatsion stansiya ishi faqat katta 

miqdorda elektr energiyasi ishlab chiqarish bilan izohlanadi. Shuning uchun IEM 

ning afzalliklari boólishiga qaramasdan, kelajakda asosan kondensatsion elektr 

stansiyalari quriladi. 

 

3.6. Issiqlik  elektr markazida gaz-turbina  qurilmasining  oórni 

Issiqlik elektr markazlarida keng miqóyosda gaz turbina qurilmalari (GTQ) 

dan foydalanilmoqda (30 rasm). 

 

30-rasm. Gaz-turbinali  qurilmaning  prinsipial  sxemasi 

 

Ularda ishchi jism sifatida yoqilgói yonish mahsulotlari, katta bosim va 

haroratda qizdirilgan havodan foydalanilmoqda. GTQ da gazlarni issiqligini 

turbina rotorini aylantirish kinetik energiyasiga qayta hosil qilinadi. Konstruktiv va 

energiyani qayta hosil qilish jihatidan gaz turbinalar bugó turbinalardan farq qil-

maydi. Lekin gaz turbinalar bugó turbinalarga qaraganda ixchamroq. Gaz turbinalar 

asosan transportda keng qoóllaniladi. Gaz turbinalarini zamonaviy aviatsiyaning 

asosiy qismi dvigatellarida qoóllash ularni tezliklari, yuk tashish qobilyati va 

uchish balandliklarini oshirish imkoniyatini berdi. Gaz turbinali  lokomotivlar ichki 

yonuv dvigatellari bilan jihozlangan teplovozlar bilan raqobatbordoshdir. 
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Koómirni yer ostida yoqib undan foydalanish amaliy ahamiyatga ega. Bu 

yerda kompressor yordamida kerakli miqdorda yer ostiga havo beriladi, koómir yer 

ostida yonuvchi gazlar hosil qilish uchun maxsus yoqiladi va gaz turbinalarga 

quvurlar yordamida uzatiladi. Birinchi shunday tajriba qurilmasi Tula viloyatida 

oótkazilgan. 

Gaz turbina qurilmasi quyidagicha ishlaydi. Yonish kamerasiga (1) suyuq 

yoki gazsimon yoqilgói va havo beriladi. Yonish kamerasda hosil boólgan yuqori 

haroratli va yuqori bosimli gazlar (2), turbinaning ishchi kurakchalariga (3) yubori-

ladi. Turbina elektr generatorini (4) va kompressorni (5) aylantiradi. Kompressor 

oóz navbatida katta bosimli havoni (6) yonish kamerasiga beradi. Yonish kamerasi-

ga kompressorda siqilgan havoni berishdan avval, turbinada ishlatilgan gazlar (8) 

yordamida regeneratorda (7) qizdiriladi. Havoni qizdirish, yoqilgóini yonish unum-

dorligini oshiradi (31-rasm). 

 

31-rasm. Gaz-turbinali  qurilma  sxemasi: 

1 ï havo; 2 ï diffuzor; 3 ï qisqa quvurning kirish qismi; 4 ï issiqlik-almashtirgich; 5 ï siqilgan 

va issiqhavo; 6 ï yonish mahsulotlari; 7 ï ishchi kuraklar; 8 ï soploning yoól koórsatuvchisi; 

9 ï gaz-turbinasining chiqish qismi; 10 ï gaz-turbinasining ishchi góildiragi; 11 ï gaz-turbina; 

12 ï val; 13 ï reduktor; 14 ï chiqish vali; 15 ï injektor; 16 ï yoqilgói; 17 ï kompressorning 

ishchi góildiragi; 18 ï markazdan qochma kompressori. 

 

Siemens SGT-200 gaz turbinasi  (32-rasm). Sanoat mustahkam va ixcham 

boólgan Siemens SGT-200 gaz turbina elektr va issiqlik energiyasini ishlab 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/2146
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/1220
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/1025
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/1248
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/3199
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chiqaradi. Siemens SGT-200 gaz turbinasi suyuq va gazsimon yoqilgóini keng 

koólamda isteómol qiladi. Siemens SGT-200 gaz turbinasi 6,75 MVt elektr 

energiya ishlab chiqarishga moóljallangan. 

Siemens SGT-200-1S gaz turbinasi quyidagi sohalarda foydalanish uchun 

ideal boólgan yuqori samarali energiya ishlab chiqaruvchi uskuna hisoblanadi: 

- elektr energiya ishlab chiqarish; 

- issiqlik energiya ishlab chiqarish. 

SGT-200-1S 20 gaz turbinasi elektr energetika sohasida munosib shuxratga 

ega. Turbinaning barcha asosiy birliklari, yaóni dizayn va yuqori ishonchlilikni 

taóminlaydi. 

Ishonchlilik va oddiy texnik muvaffaqiyatli boólgan SGT-200-1S gaz 

turbinesini neft va gaz sanoatida foydalanishingiz mumkin. SGT-200-1S gaz 

turbinasini dunyo boóylab offshor ishlab chiqarish platformalarda va FPSO elektr 

generatorlari sifatida ishlatiladi. Shuningdek SGT-200-1S gaz turbinasini elektr 

energiya ishlab chiqarish va neftni qayta ishlash, rivojlantirish, shuningdek, bir 

zaxira yoki favqulodda elektr taóminoti uchun foydalanish mumkin. 

Xom-ashyo yoqilgôi moduli

Avtomatik drenaj  

moduli (ECU bilan)

Gaz yoqilg' isining 

DLE moduli

Suyuq yonilg' i 

ta'minoti moduli

Suyuq yonilg' i 

tozalash moduli

 

32-rasm. Siemens SGT-200 gaz-turbina  qurilmasi  
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Siemens SGT-200 gaz turbinasining afzalliklari: doimiy energiya ishlab 

chiqarish uchun yuqori samaradorlik ; yaxshi dizayn; qulay narx; turli dastur 

sohalarida ishonchli ishlashini taóminlash; texnik qulaylik. 

SGT-200-1S gaz turbinasi dizayni juda oddiy: turbina kichik joyni oóz ichiga 

olinadi, gaz generatori va turbinadan iborat. Bu dizayn oórnatish va xizmat 

koórsatish imkonini beradi. Kompaniya, anóanaviy yonish tizimi va past NOx 

chiqindilarining tizimi bilan turbinalar ishlab chiqaradi. Suyuq va gaz yoqilgóilari 

faoliyatidan tashqari, kompaniya ikki  yoqilgói tizimlarini taklif etadi. 

Siemens SGT-200 gaz turbinasi - texnik oótilganlik sohasi: 

- 6,75 MVt elektr energiya ishlab chiqarish; 

- yoqilgói: tabiiy gaz va boshqa turdan foydalanish; 

- chastotasi: 50/60 Gs; 

- elektr samaradorligi: 31,5%; 

- isitish hajmi: 11418 kJ/kVt*soat; 

- turbina tezligi: 11053 ayl/daqiqa; 

- kompressorning bosim darajasi: 12,2: 1; 

- NOx emissiya (15% O2, quruq chiqish): <25 ppm. 

 

3.7. Bugó-gaz qurilmalarining  vazifalari  

GTQ da ishlatilgan gazlar yuqori haroratga ega boóladi, bu esa termo-

dinamik siklning FIK ga salbiy taósir etadi. Gaz va bugó-turbina qurilmalarini 

birlashtirish, yoqilgóini yonishdan hosil boólgan issiqlikdan umumiy foydalanish 

hisobiga ishchi qurilmaning samaradorligini 8-10% ga oshiradi va tannarxini 25% 

ga kamaytiradi. Bugó-gaz qurilmalarida qoóshtarkibli bugó va gaz ishchi jismlari-

dan foydalaniladi (33-rasm). 

650-700ÁS gacha qizdirilgan gazlar gaz turbinaning ishchi kurakcha-lariga 

keltiriladi. Turbinada ishlatilgan gazlar isteómol suvini qizdi-rish uchun ishlatiladi, 

bu esa yoqilgói sarfini kamaytiradi va qurilmani FIK ni taxminan 44% ga etkazish 

imkoniyatini beradi. 
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33-rasm. Bugó-gaz qurilmasinig  prinsipial  sxemasi: 1-bugó qozoni; 2-kompressor; 3-gaz 

turbina; 4-generator; 5-bugó turbina; 6-kondensator; 7-nasos; 8-ekonomayzer; a) bugó; b) suv va 

kondensat; v) yoqilgói; g) havo; d) yonish mahsulotlari; e) sovituvchi suv. 

 

Gaz turbinasida ishlatilgan gazlarni bugó qozoniga kelib qizdiriladigan qilib 

ishlatilsa ham boóladigan sxemasi 34-rasmda berilgan. 

4

5

a)

1

d)

3

4

e)

67

8

g)

v)

2

b)

 

34-rasm. Bugó-gaz qurilmasining yonish mahsulotlarini  bugó qozonida qayta foydalanib 

ishlovchi sxemasi: 1-bugó qozoni; 2-kompressor; 3-gaz turbina; 4-generator; 5-bugó turbina; 

 6-kondensator; 7-nasos; 8-ekonomayzer; a) bugó; b) suv va kondensat;  

v) yoqilgói; g) havo; d) yonish mahsulotlari; e) sovituvchi suv. 

 

Gaz turbinasi bu holda bugó qurilmani bir qismi sifatida qaraladi. Gaz 

turbina qurilmasini yonish oótxonasida yoqilgói 30-40% yoqiladi, bugó qozonida 

esa yoqilgóini qolgan qismi yoqiladi. 

Gaz turbinalarida faqat suyuq yoki gazsimon yoqilgóilardan foydalanish 



83 

 

mumkin. Qattiq yoqilgóidagi kul va mexanik qorishmalar turbina kurakchalariga 

sezilarli zarar yetkazadi. Gaz turbinalarda, odatdagi bugó qurilmalari singari, 

issiqlik energiyasini turbinani mexanik energiyasiga, soóngra esa elektr energiyaga 

aylantirib beradi. Bu elektr energetik sxema katta mexanik kuchlanishlarga va 

yuqori haroratga chidamli ashôyolardan foydalanishni taqazo etadi. Ashóyolarni 

mustahkamligini chegaralanganligi uchun bugóni 600ÁS hararatdan oshirmaslikni 

talab etadi. Ayni vaqtda yoqilgóini yonish harorati 2000ÁS ga etadi. Bu haroratlar 

farqini kamaytirish issiqlik qurilmalarini FIK ni oshirish imkoniyatini beradi. 

Bugó-gaz turbinasini tamoyili (35-rasm). Gaz turbinasi gazlar issiqligini 

toógóridan-toógóri yoki bilvosita bugó turbinasiga yuborib, uning aylanishi hisobi-

dan elektr energiya ishlab chiqaradi. 

Yoqilgôi

Gaz-

turbina 

uskunasi

Generator

Havo

Bugô liniyasi Bugô-turbina 

uskunasi

Generator

Qozon-utilizator

Bugô
Gazlar

Suv

Gazlar

ʛ̒

ʛ̒ʻ

t0

t,

b a
ʫ̒ʭ

tʧ.ʚ

ʫ̒ʭ

tʧ.ʚ

Kondensator

 

35-rasm. Bugó-gaz turbina  qurilmasi  va uning ishlash prinsipi  

 

Afzalliklari:  

- BGóQ ï elektr energiya ishlab chiqarish uchun ishlatiladi, hamda eng 

tejamkor vositadir. FIK samaradorligi yoólida, bugó-gaz turbinasida gaz harorati 

60% gacha, yaóni 1450ÁC da boóladi; 
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- BGóQ eng ekologik toza va juda tezkor motor; 

- BGóQ sovutish suvi isteómoli taxminan uch barobar kam boóladi; 

- BGóQ birligini oórnatilgan quvvatining moótadil narxi bor. 

 

2.8. Oózbekistonda mavjud issiqlik elektr stansiyasi 

 va issiqlik elektr markazlari  

6-jadval 

Oózbekistonda 

mavjud stansiya-

larning nomi 

Oórnatilgan 

quvvatlari  

MVt  

Turbo-

agregat-

lar  soni 

Quril gan yillar  
Joylash-

gan shahar 
Izoh 

Sirdaryo IES 3000 10 1972-1981 Shirin - 

Yangi-Angren IES 1800 6 
Qurilishi 1985 

yilda boshlagan 
Nurobod 

Loyiha 

quvvati 

2400 MVt  

Toshkent IES 1860 12 1963-1971 Toshkent - 

Navoiy IES 1250 11 1963-1981 Karmana - 

Angren IES 484 8 1957-1963 Angren - 

Taxiatosh IES 730 5 1961-1990 Taxiatosh - 

Talimarjon IES 800 1 
Qurilishi 1984 

yilda boshlagan 
Nuriston 

Loyiha 

quvvati 

3200 MVt  
 

çSirdaryo IESè OAJ (36-rasm). Stansiyaning qurilishi 1972 yilda bosh-

lanib, 1981 yilda yakunlangan. çSirdaryo IESè OAJ ning oórnatilgan quvvati 3000 

MVt. Foydalanadigan yoqilgóisi ï gaz, zaxiraviy yoqilgóisi ï mazut. Asosiy insho-

otlari ï bosh bino, yordamchi binolar kompleksi, yoqilgói-transport xoójaligi, 

texnik suv taóminoti obóektlari, elektrotexnik inshootlar, nasos stansiyalari, suvni 

kimyoviy tozalash stansiyasi, avtobaza. Asosiy uskunalari ï qozon va turbina 

agregatlari. 

çYangi-Angren IESè OAJ (37-rasm). Stansiyaning qurilishi 1985 yilda 

boshlangan. çYangi-Angren IESè OAJ ning oórnatilgan quvvati 1800 MVt. 

foydalanadigan yoqilgóisi ï koómir, zaxiraviy yoqilgóisi ï mazut. Asosiy inshoot-

lari  ï bosh bino, yordamchi binolar kompleksi, yoqilgói-transport xoójaligi, texnik- 

suv taóminoti obóektlari, elektrotexnik inshootlar, nasos stansiyalari, suvni 

kimyoviy tozalash stansiyasi, avtobaza. Asosiy uskunalari ï qozon va turbina 

agregatlari. 
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36-rasm. çSirdaryo IESè OAJ 

 

37-rasm. çYangi-Angren IESè OAJ 

 

çToshkent IESè OAJ (38-rasm). Stansiyaning qurilishi 1963 yilda bosh-

lanib, 1971 yilda yakunlangan. çToshkent IESè OAJ ning oórnatilgan quvvati 1860 

MVt. Foydalanadigan yoqilgóisi - gaz, zaxiraviy yoqilgóisi - mazut. Asosiy inshoot-

lari:  bosh bino, yordamchi binolar kompleksi, yoqilgói-transport xoójaligi, texnik 
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suv taóminoti obóektlari, elektrotexnik inshootlar, nasos stansiyalari, suvni kimyo-

viy tozalash stansiyasi, avtobaza. Asosiy uskunalari ï qozon va turbina agregatlari. 

 

38-rasm. çToshkent IESè OAJ 

 

çNavoiy IESè OAJ (39-rasm). Stansiyaning qurilishi 1963 yilda boshlanib, 

1981 yilda yakunlangan. çNavoiy IESè OAJ ning oórnatilgan quvvati 1250 MVt. 

Foydalanadigan yoqilgóisi ï gaz, zaxiraviy yoqilgóisi ï mazut. Asosiy inshootlari ï 

bosh bino, yordamchi binolar kompleksi, yoqilgói-transport xoójaligi, texnik suv 

taóminoti obóektlari, elektrotexnik inshootlar, nasos stansiyalari, suvni kimyoviy 

tozalash stansiyasi, avtobaza. Asosiy uskunalari ï qozon va turbina agregatlari. 

çAngren IESè OAJ (40-rasm). Stansiyaning qurilishi 1957 yilda boshlanib, 

1963 yilda yakunlangan. çAngren IESè UK 2005 yilda çAngren IESè ochiq 

aksiyadorlik jamiyatiga aylantirilgan. Oórnatilgan quvvati ï 484 MVt , foydalana-

digan yoqilgóisi ï koómir, zaxiraviy yoqilgóisi ï mazut. Asosiy inshootlari ï bosh 

bino, yordamchi binolar kompleksi, yoqilgói-transport xoójaligi, texnik suv 

taóminoti obóektlari, elektrotexnik inshootlar, nasos stansiyalari, suvni kimyoviy 

tozalash stansiyasi, avtobaza. Asosiy uskunalari ï qozon va turbina agregatlari: 

TP-230-2 turidagi qozon agregati ï 5 dona; 

K-100-90-6 turidagi bugó turbinalari ï 4 dona. 
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39-rasm. çNavoiy IESè OAJ 

 

40-rasm. çAngren IESè OAJ 

 

çTaxiatosh IESè OAJ (41-rasm). Stansiyaning qurilishi 1961 yilda boshla-

nib, 1990 yilda yakunlangan. çTaxiatosh IESè OAJ ning oórnatilgan quvvati 730 

MVt. Foydalanadigan yoqilgóisi ï gaz, zaxiraviy yoqilgóisi ï mazut. Asosiy insho-

otlari ï bosh bino, yordamchi binolar kompleksi, yoqilgói-transport xoójaligi, 

texnik suv taóminoti obóektlari, elektrotexnik inshootlar, nasos stansiyalari, suvni 

kimyoviy tozalash stansiyasi, avtobaza. Asosiy uskunalari ï qozon va turbina 

agregatlari. 

http://nav.uz/uploads/posts/2013-08/1377841296_gres-1.jpg
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41-rasm. çTaxiatosh IESè OAJ 

 

çTalimarjon IESè OAJ (42-rasm). Stansiyaning qurilishi 1984 yildan 

boshlangan. çTalimarjon IESè OAJ ning oórnatilgan quvvati 800 MVt. Foyda-

lanadigan yoqilgóisi ï gaz, zaxiraviy yoqilgóisi ï mazut. Asosiy inshootlari ï bosh 

bino, yordamchi binolar kompleksi, yoqilgói-transport xoójaligi, texnik suv 

taóminoti obóektlari, elektrotexnik inshootlar, nasos stansiyalari, suvni kimyoviy 

tozalash stansiyasi, avtobaza. Asosiy uskunalari ï qozon va turbina agregatlari. 

 

42-rasm. çTalimarjon  IESè OAJ 
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çToshkent IEMè AJ elektr va issiklik energiyasi manbai boólib, Toshkent 

shahri uy-joy-kommunal sektorlari va sanoat korxonalarini taóminlab beradi (43-45 

rasmlar). 

 

43-rasm. çToshkent IEMè AJ 

 

44-rasm. çToshkent IEMè AJning gaz-turbina  uskunasi 
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1939 yil avgust oyida çToshkent IEMè AJ ishga tushirilib, Toshkent gazla-

ma korxonasi tizimiga kiritilgan. 2001 yil 9-mart ˉ119 sonli Vazirlar Mahkamasi 

qarori va 2002 yil 28-iyundagi 180-sonli Davlat mulk qoómitasi qaroriga muvofiq 

Toshkent IEM 2002 yil 16-avgustdan toshkent issiklik elektr markazi Ochiq 

Aksiyadorlik Jamiyatiga aylantiridi. 

Sanoat isteómolchilariga issiqlik energiyasini texnologik bugó koórinishida 

ishlab chiqarish uchun, umumiy unumdorligi 415 t/soat boólgan 5 ta bugó qozoni 

oórnatilgan. Bugó qozonida ishlab chiqarilgan bugó avvalo turbinaga, soóngra 

sanoat korxonalariga ishlab chiqarish uchun yuboriladi. 

Shu bilan birga turbina generatori elektr energiyasini ishlab chiqaradi. 

Turbogenerator oórnatilgan elekt quvvati 22,5 MVt tashkil etadi. 

2010 yil 15-dekabrdagi OózRes Prezidenti PP-1142 ç2011-2015 yillar 

mobaynida Oózbekiston Respublikasi sanoatini ustuvor yoónalishlariè va 2010 yil 

27 dekabrdagi qarorlariga muvofiq, çToshkent IEMè AJda gaz-turbina uskunasi 

qozonini foydalanishga tiklash boóyicha qurilish ishlari amalga oshirildi. 

2014 yil 14-aprel 240-f Vazirlar Mahkamasi farmoyshiga muvofiq gaz-

turbina uskunasi ishga tushirildi. Gaz-turbina uskunasining nominal unumdorligi 

27,0 MVt ni tashkil etadi. Qozonni foydalanishga tiklash bilan birga, u jihozlanib 

unumdorligi 47 t/soat ga yetdi. 

Gaz-turbinasida ishlab chiqarilgan elektr energiyasini respublika energo-

tizimiga sotish uchun oshirildi. 

Shahar aholisini issiqlik va issiq suv ehtiyojini qondirish uchun, unumdorligi 

650 Gkal/soat boólgan 7-ta suv isitgich qozonida issiqlik energiyasi ishlab chiqari-

ladi. 

7-jadval 

çToshkent IEMè AJning ishlab chiqarish koórsatkichlari 

Yillar  2011 2012 2013 

Elektr energiyasi (mln. kVtĿsoat) 181,4 182,3 201,2 

Issiklik energiyasi (ming Gkal) 1626,5 1750 1677 
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45-rasm. çToshkent IEMè AJning taómirlab -jihozlangan koórinishi 

 

çFargóona IEMè AJ. çFargóona IEMè AJ qurilishi 1954 yilda boshlanib, 

1979 yilda yakunlangan. Fargóona IEM 2002 yilda ñFargóona IEMò OAJga 2014 

yilda esa ñFargóona IEMò AJ aylantirilgan (46-rasm). 

Dastlab, Fargóona IEMda umumiy quvvati 50 MVt  boólgan ikkita turbo-

generator oórnatish koózda tutilgan. 

 

46-rasm. çFargóona IEMè AJ 
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Birinchi navbatda VPT-25-3 tipidagi quvvati 25 MVt  boólgan turbogenerator 

va TP-170 tipidagi qozon qurilmasi 1956 yilda ishga tushirilgan. Ikkinchi navbatda 

VPT-25-4 tipidagi quvvati 25 MVt  boólgan turbogenerator va TP-170 tipidagi 

qozon qurilmasi ishga 1959 yilda ishga tushirilgan. 1980 yilda PTVM-100 va 1-

boólim KOPS bugóli  qurilma oórnatilgan. 1981 yilda 2-boólim parli qurilmasi ishga 

tushirilgan. Bugóli  qurilma çFargóona IEMè AJdagi choókindi suvlarni tozalab, 

distilyat holatda yana qozonlarga qaytaradi. çFargóona IEMè AJ ning oórnatilgan 

quvvati 305 MVt , foydalaniladigan yoqilgói - mazut, gaz, yoz mavsumida - tabiiy 

gaz. Asosiy inshootlari va uskunalariga: bosh bino (unda umumiy quvvati 305 

MVt  boólgan 6 ta turbina joylashtirilgan) va qozon sexi (unda quvvati 3510 t/soat 

boólgan 12 ta energetik qozonlar oórnatilgan) kiradi. 

8-jadval 

çFargóona IEMè AJning ishlab chiqarish koórsatkichlari 

Yillar  2011 2012 2013 

Elektr energiyasi (mln. kVt*soat) 440,6 394,8 342,3 

Issiklik energiyasi (ming Gkal) 1840,2 1642,8 1508,3 

 

çMuborak  IEMè AJ. çMuborak IEMè AJ 1985 yilda ishga tushirilgan 

boólib, Qashqadaryo viloyati Muborak tumani janubi-sharqining 12 km da Qarshi-

Buxoro transport yoóli yoqasida çMuborak Gazni Qayta Ishlash Zavodiè USh 

korxonasi hududiga yonma-yon joylashgan (47-rasm). 

Bosh reja koórsatkichi boóyicha korxona hududi maydoni 32,61 gektarni 

tashkil etadi. Shundan: 

- hudud maydoni - 25,21 ga; 

- sanoat qurilish maydoni - 7,4 ga. 

Korxona hududi iqlim sharoitidan quruq hisoblanib, havo harorati qishda 

ham yozda ham tez oózgaruvchandir: 

- absolyut maksimum harorat +50
0
S ni tashkil etadi; 

- absolyut minimum harorat -23
0
S ni tashkil etadi; 
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- yillik yogóingarchilik mikdori 168 mm; 

- eng namgarchilik yuqori boólgan vaqtlar, bu may-sentyabr oylaridir; 

- yer qatlamining muzlash chuqurligi - 0,8 m; 

- qurilish hududi seysmik holati  - 8 ball; 

- stansiyaning elektr energiya ishlab chiqarish boóyicha loyihaviy quvvati - 

120 MVt; 

- stansiyaning issiklik energiya ishlab chiqarish boóyicha loyihaviy quvvati - 

1500 t/soat. 

Korxonada 6 ta sex, 6 ta boólim va yordamchi xoójaliklar mavjud boólib, 

bulardan: 

- sexlar: KTS; ES; XS; IAOóTS; MTS; ATS. 

- bulimlar: AUP; VOXR; AXO; GJX; RSU, OPPR. 

- yordamchi xoójaliklar: asalarichi; yordamchi xoójalik. 

Korxonada mavjud boólgan asosiy uskunalar: 

- TGME-464 markali qozon uskunasi - 3 dona (bugó ishlab chiqarish uchun); 

- R-50-130/13 markali turbina agregeti - 2 dona (generatorni aylantirish 

uchun); 

- TVF-63-2 markali generator - 2-dona (elektr energiyasi ishlab chiqish 

uchun xizmat qiladi). 

 
47-rasm. çMuborak  IEMè AJ 
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çOlmaliq  KMK è IEM . "Olmaliq KMK " AJ tarkibiga kiruvchi elektr 

issiqlik markazi, Toshkent viloyati Olmaliq shahrining sanoat hududi doirasida 

joylashgan. Elektr issiqlik markazi 1959 yilda ishga tushirilgan (48-rasm). 

 

48-rasm. çOlmaliq  KMK è IEM  

 

Elektr issiqlik markazining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: 

- "Olmaliq KMK " AJ ishlab chiqarish sexlarini bugó va issiq suv koórini-

shidagi issiqlik energiyasiga boólgan ehtiyojlarini qoplash; 

- tegishli tashkilotlarni issiqlik energiyasini sotish boóyicha taqdim etilgan 

jadvallariga muvofiq kombinat korxonalari va Olmaliq shahri aholisini isitish va 

issiq suv taóminoti bilan; 

- kombinat korxonalari ehtiyojlarini qisman qoplash uchun elektr energiyasi 

ishlab chiqarish. 

Elektr issiqlik markazi "Oózbekenergo" AJ tizimi bilan parallel ishlaydi. 

Ishlab chiqarish faoliyati koórsatgichlari (2013 yil  holatida): 

Elektr energiyasi - 210,3 (mln. kVtĿsoat); 

Issiqlik energiyasi - 872,2 (ming. Gkal). 
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Oózbekiston Respublikasi Prezidentining 12.03.2009 yildagi "Ishlab chiqa-

rishni 2009-2014 yillar mobaynida "Modernizatsiyalash, texnik va texnologik 

jihatdan qayta qurollantirish boóyicha muhim loyihalarni joriy etish choralari 

dasturi toógórisida"gi PQ-1072-sonli qaroriga muvofiq, turar-joy-kommunal sektori 

va sanoat korxonalarini issiqlik va elektr energiyasi bilan ishonchli taóminlash 

maqsadida, E-75-39-440 GM rusumli 5 ta bugó-qozon agregatini oórnatish 

boóyicha texnikaviy loyiha ishlab chiqildi. 

2011 yilda E-75-39-440 GM rusumli beshinchi bugó-qozon agregati ishga 

tushirildi. 2012 yilda rekonstruksiya ishlarini olib borish chogóida APT 12-1 

rusumli turboagregatni uning analogi boólgan PT-12/3,4/1,0/0,1 rusumli turbo-

agregatga almashtirildi. 

 

3.9. Issiqlik elektr stansiyasi va issiqlik elektr markazlarining rivojlanish 

istiqbollari  

Energetika mamlakat iqtisodiyotining asosiy tayanchi hisoblanadi. ñOózbek-

energoò AJ va ñGeneral Electricò kompaniyasi oórtasida imzolangan bitimlar 

ñToshkent IES" (issiqlik elektr stansiyasi) hududidagi bugó-gaz qurilmasi negizida 

yangi H-turli turbinalarni qoóllash orqali elektr energiyasini ishlab chiqarish 

loyihasini amalga oshirish, Toshkent va Surxondaryo viloyatlari hududida yuqori 

kulli  koómirni yoqish evaziga elektr energiyasini ishlab chiqarish texnologiyasini 

tanlash va qurishni oóz ichiga oladi. 

Kelishuvga muvofiq ñGeneral Electricò kompaniyasi "Toshkent IES"da 

quvvati 370 MVtga teng bugó-gaz qurilmasini qurishò loyihasi boóyicha asosiy 

uskunalarning etkazib beruvchisi hisoblanadi. Shuningdek, mazkur kompaniya 

ñTaxiatosh IESòda quvvati 230-280 MVt  boólgan ikkita bugó-gaz qurilmasini 

qurishò investitsiya loyihasiga koóra, GT1, GT2 gaz turbinalari uskunalari va 

generatorini etkazib berishni oóz zimmasiga olgan. 

Qayd etish joizki, bugungi kunda ñGeneral Electricò kompaniyasi koómagi-

da ñToshkent IESò bugó-gaz qurilmasida ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi 

hajmi 370 MVtga yetdi. Bu mamlakatimiz energiya tizimini rivojlantirish yoólidagi 
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hamkorlikning amaliy natijasidir. 

Oótgan yilning sentyabr oyida ñOózbekenergoò AJ rahbariyati bilan ñGeneral 

Electricò kompaniyasining Markaziy Osiyo va Ozarbayjon boóyicha mintaqaviy 

direktori Bela Ferensi oórtasida uchrashuv boólib oótdi. Muloqot chogóida ñOózbek-

energoò AJning quvvati 450-650 MVtga teng bugó-gaz qurilmasini qoóshimcha 

oórganish va qiyosiy tahlil qilish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, joriy 

yilning fevral oyida ñGeneral Electricò prezidenti va bosh ijrochi direktori Ron 

Polletning mamlakatimizga tashrifi doirasida ikki  tomonlama aloqalarni rivojlanti-

rishga oid qoóshma chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Unga koóra, kelgusida 

"Toshkent IES"da quvvati 660 MVtga teng GE H toifadagi turbinalar asosida bugó-

gaz qurilmasi bunyod etiladi. 

Namangan viloyati Toóraqoórgóon tumanida barpo etilayotgan issiqlik elektr 

stansiyasi ishga tushirilishini butun Fargóona vodiysi aholisi sabrsizlik bilan 

kutmoqda. Chunki, mazkur energetika inshooti mintaqada elektr taóminotidagi 

muammolarni bartaraf etish bilan birga, hududning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish, 

aholi hayot farovonligi va turmush madaniyati yuksalishiga xizmat qiladi. 

ñOózdavenergonazoratò inspeksiyasi Namangan hududiy boólimi inspektori 

Sherzod Hojievning taôkidlashicha, mazkur muhim loyiha boóyicha bunyodkorlik 

ishlari izchil davom ettirilmoqda. ñOózbekenergoò aksiyadorlik jamiyati buyurt-

masi asosida barpo etilayotgan stansiyaning umumiy loyiha qiymati 1 milliard 195 

million 870 ming AQSh dollariga teng. Hozir bu yerda obóektgacha boólgan yoól 

va kommunikatsiya tarmoqlari, direksiya maómuriyati uchun ikki  qavatli bino, 

yongóin xavfsizligi xizmati inshootlari, soatiga 120 kub metr ishlab chiqarish 

quvvatiga ega beton zavodi va boshqa koóplab yordamchi xoójalik inshootlari 

qurilgan. Bundan tashqari, IESda ishlovchilar uchun qurilayotgan toórt qavatli 

ikkita turar joy binosida pardozlash ishlari olib borilmoqda. Qurilish-montaj 

ishlariga 800 ishchi va 44 maxsus texnika jalb etilgan. 

Issiqlik elektr stansiyasi qurilishini investitsiya dasturi asosida moliyalash-

tirish boóyicha oótkazilgan tender tanlovlari natijalariga koóra, loyihaga konsalting 

xizmati koórsatish Yaponiyaning ñTEPSKOò kompaniyasi tomonidan amalga oshi-
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riladi. Ushbu kompaniya bilan 18 million 338 ming dollarlik shartnoma imzolan-

gan. Shuningdek, xalqaro tenderda Yaponiyaning ñMitsubihi Corporationò, 

ñMitsubishi Hitachi Power Systemsò konsorsiumi bosh pudratchi sifatida góolib, 

deb topilgan. Ushbu kompaniya bilan 749,43 million dollarlik shartnoma imzo-

langan. 2017 yilning 1 yanvaridan boshlab yordamchi pudratchi ï Turkiyaning 

ñSaIik Enerjiò kompaniyasi muhandis-texnik mutaxassislari ham qurilish-montaj 

ishlarida faol ishtirok etayotir. 

Issiqlik elektr stansiyasining 1-energobloki 2019 yil  dekabr oyida ishga 

tushiriladi. 2-energoblok va stansiyaning toóliq ishga tushirilishi 2020 yilning mart 

oyiga rejalashtirilgan. 

 

Nazorat savollari 

1. Kondensatsion issiqlik elektr stansiyasi va uning ishlash jarayonini 

tushuntirib bering. 

2. Barabanli bugó qozonining tashkil etuvchi qismlari va uning ishlash 

sxemasini izohlab bering. 

3. Toógóri oqimli bugó qozonining tashkil etuvchi qismlari, ishlash prinsipi 

va sxemasi toógórisida maólumot bering. 

4. Bugóning soploda harakatlanishi va uning vazifasini sharhlang. 

5. Turbina, turbinaning turlari va ishlash sxemasini izohlang. 

6. Kondensator va uning vazifasini gapirib bering. 

7. Issiqlik elektr markazi haqida tushuncha bering. 

8. Yoqilgói iqtisodining issiqlik izolyasiyasi bilan bogóliqligini sharhlang. 

9. Gaz-turbina qurilmasining IEM dagi oórnini izohlang. 
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4ïBOB. ATOM  ELEKTR  STANSIYALARI  

 

4.1. Atom elektr stansiyasining ishlash prinsipi  

Atom elektr stansiyasi (AES) ning prinsipial sxemalari 49-rasmda 

keltirilgan. AESda energiya, uran yadrosining parchalanishi natijasida hosil 

boólgan energiyadan issiq bugó yoki gaz olinib undan elektr energiyasi hosil 

qilinadi. Uran yadrosining parchalanishi uni neytronlar bilan bombordimonlash 

hisobiga sodir boóladi, buning natijasida yadro parchalari-neytronlar va boshqa 

parchalanish mahsulotlari hosil boóladi. Ular katta tezliklarga, yaóni kinetik 

energiyaga ega. Yadro boólinishi natijasida hosil boólgan energiya toóliq issiqlikka 

aylantiriladi. Boshqariladigan zanjirli yadro boólinish reaksiyasi ketadigan 

qurilmaga yadro reaktori deyiladi. 

a) b) v)  

49-rasm. AESning prinsipial  sxemasi: a) bir konturli; b) ikki  konturli; v) uch konturli; 

1-birlamchi biologik himoya bilan himoyalangan reaktor; 2-ikkilamchi biologik himoya; 

3-turbina; 4-elektr generator; 5-kondensator yoki gaz sovitgich; 6-nasos yoki kompressor; 

7-regenerativ issiqlik almashgich; 8-sirkulyasiya nasosi; 9-bugó qozoni; 10-oraliq almashgich. 

 

Oddiy IESsi AESdan bugó qozonlardagi organik yoqilgóini yoqish natijasida 

olingan ishchi jismning issiqligi bilan farq qiladi. IESda suvni qizdirib undan bugó 

olish uchun, koómir yoqib uni issiqligidan foydalaniladi. AESda esa boshqariladi-

gan yadro boólinish reaksiyasidan olingan issiqlikdan foydalaniladi. 

Ishchi kanallarning aktiv doira qismida metal qobiq bilan germetik ravishda 

uran yoki pluton oózak koórinishda yadro yoqilgóisi joylanadi. Bu oózaklarda katta 

issiqlik ajralishi bilan kechadigan yadro reaksiyasi sodir boóladi. Shuning uchun 

yadro yoqilgóili oózaklarni issiqlik chiqaruvchi element yoki qisqacha TVELlar 
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(teplovshelyayushiy elementi) deb nomlanadi. Aktiv  doiradagi TVELlar soni bir 

necha mingtaga yetadi. 

Aktiv  doiraga neytronlarni sekinlashtiruvchi, issiqlik tashish uchun xizmat 

qiluvchi modda, joylashtiriladi. Issiqlik tashuvchi modda sifatida oddiy suv, ogóir 

suv, suv bugói, suyuq metallar va inert gazlardan foydalaniladi. Issiqlik tashuvchi 

majburiy sirkulyasiya yordamida ishchi kanaldagi TVEL yuzalarini yuvib qiziydi 

va issiqlikni foydalanish uchun olib ketadi. 

Energetik reaktorning quvvati, aktiv zonadan issiqlikni tez olish imkoniyat-

lari bilan belgilanadi. 

TVEL yadro reaksiyasidan chiqayotgan asosiy issiqlikning asosiy qismi 

yadro yoqilgóini isitish uchun, kichik qismi esa, sekinlashtiruvchini isitish uchun 

sarf boóladi. Issiqlik tashib ketish konvektiv issiqlik almashinish usuli bilan oóta-

yotganligi sababli, uning jadalligini oshirish uchun issiqlik tashuvchining tezligini 

oshirish kerak. Aktiv  zonadagi suv harakati tezligi taxminan 3-7 m/s, gaz tezliklari 

30-80 m/s atrofida boóladi (50-rasm). 

 

50-rasm. Birinchi  AESsining prinsipial  sxemasi: 

1-grafitli sekinlashtirgich; 2-reaktor oózagi; 3-doiraviy kollektor; 4-isitgich; 5-bugó qozoni; 

6-bugó qizdirgich; 7-turbina; 5-kondensator; 9-ikkinchi konturning nasosi; 10-kompensator; 

11-birinchi konturning nasosi; 12-temirli qobiq; 13-grafitli akslantiruvchi; 14-betonli himoya. 

 

Reaktordagi issiqlik turbina ishchi jismiga bir konturli, ikki konturli va uch 

konturli sxema boóyicha berilishi mumkin. 

Har rayon kontur yopiq, tizimdan iborat. Tizimning koópkonturligi ishchi 
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xodimlarga qulayligi va ularning radiatsion xafvsizlikni taóminlaydi. 

Birinchi kontur radioaktiv, shuning uchun toóliq biologik himoyaning ichida 

joylashtiriladi. Ikkinchi konturda ishchi jism suv va bugó hech qaysi joyda birinchi 

konturning radioaktiv issiqlik tashuvchisi bilan tutashmaydi, shuning uchun u bilan 

oddiy IES-lardagi kabi muomila qilish mumkin. Birinchi atom elektr stansiyasida 

issiqlik tashuvchi sifatida suv ishlatilgan. 

 

4.2. Atom elektr stansiyasida reaktorning vazifasi 

Koópgina yadroli reaktorlarda boólinish jarayonida issiqlikni yoóqotish 

uchun suv ishlatadi. Ular yengil suv reaktori deyiladi. Suv shuningdek boólinish 

davrida neytronlarni sekinlashtirish yoki yumshatish uchun xizmat qiladi. Ushbu 

turdagi reaktorda boshqarish mexanizmi shunday ishlatiladiki zanjirli reaksiya 

suvni ishtirokisiz shoshilmay oxista boólmaydi. Amerika Qoóshma Shtatlarida, ikki  

har xil  turdagi yengil suv reaktori, suv bosimidagi va qaynagan suv reaktori ishlati-

ladi. 

Bosim reaktori (BR). bosimli suv reaktori asosiy tuzilishi, 51-rasmda koór-

satilgan. reaktor va birlamchi bugó generator himoya konstruksiyasini joylashtiri-

ladi. Tuzilishi tasodifiy hodisalarga, bardosh berish uchun moóljallangan. Genera-

tor bugó korpusni tashqarisida turbinaga yigóiladigan radiaktiv suv reaktorni ichida 

suvli bugóni ajratadi
6
. 
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Generator

Transformator
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51-rasm. Germetik suv reaktori  
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Yopiq germetik shleyf bilan oqadigan suv yordamida issiqlik reaktordan 

ajratiladi. Issiqlikni ikkinchi suv konturiga issiqlik almashishi (bugó generatori) 

beriladi. Ikkinchi kontur past bosimda ushlab turiladi. Bu suvni qaynatishgacha va 

turbogeneratorni ishga tushirib elektr energiyani hosil qilishga imkon beradi. 

Soóngra bugó yana suvga kondensat qilinib issiqlik almashtirishga qaytariladi va 

foydali bugóga qayta ishlanadi. 

Reaktorni chiqish quvvatini stejanni boshqarish tizimi bilan meóyoriy 

boshqariladi. Ushbu rostlovchi sterjenlar reaktorni yuqori qismidan oórnatiladi va 

nazorat qilinadi. Rostlovchi sterjenlar reaktorni yuqori qismida oórnatilib nazorat 

qilinsa, konstruksiya oóziga maxsus prujinalarni olib, qaytarish mexanizmi 

shunday boóladiki, agar taóminlashdagi barcha yoóqotishda boshqarish sterjeni 

ogóirlik kuchi bilan reaktorni aktiv zonasiga reaktorni toóxtatish uchun tashlanadi. 

Har qanday dizayn kabi, suv bosmli reaktorni afzalliklari va kamchiliklari 

bor. Konstruksiyani asosiy afzalligi, yoqilgóini chiqib ketishi vayron boólgan 

yoqilgói sterjnlari yadro va birlamchi konturda izolyasiyalashgan. Yaóni yoqilgói 

ega boólgan radioaktiv material himoya qobigóidan tashqariga chiqmaydi. Katta 

bosim ostidagi suvli reaktor ancha yuqori harorat kombinatsiyalarida ishlashi 

mumkin bu esa turbogenerator tizimini samarali ishlashiga imkon beradi. 

Yana bir afzalligi ï qoóshimcha bosimli suv reaktori boshqa konstruksiya-

larga nisbatan barqaror hisoblanadi. Bu shundan iboratki, qaynagan suv reaktor 

ichiga kirmaydi, suvni zichligi reaktorni aktiv zonasida koóproq oózgarmas suv 

zichligini oózgarishini kamayishi hisobiga nazorat qilish anchaga soddalashadi. 

Eng katta kamchiligi reaktori ancha murakkab ekanligida. Reaktorni aktiv zonasi 

ichida qaynash boólmasligi uchun ekstremal yuqori bosim va haroratni ushlab 

turish zarur. Yuqori bosim idishlarini ishlatish reaktorni anchaga qimmatlashtiradi. 

Maólum sharoitlarda bosim ostidagi suvli reaktor energiyani shunchalik tez hosil 

qiladiki, sovituvchi suv issiqlikni ajratadi. Bu holat yuzaga kelsa, yoqilgóini 

buzilish ehtimoli boóladi. 

Qaynayotgan suv reaktori (QSR). 52-rasmda qaynab turgan suv reaktori 

                                                                                                                                                                                           
6
 Steven W. Blume, Electric power system basics, USA, 2007. p. 29-30. 
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(QSR) koórsatilgan. Reaktor binosida yoki himoya qobigóida reaktor yadrosi va bir 

qator qoóshimcha uskunalar joylashgan. Reaktor korpusi teskari oógirilgan 

lampochka koórinishida koórinadi. 
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52-rasm. Qaynoq suv reaktori  

 

QSR da suv reaktor ichida qaynaydi va bugó toógóridan toógóri generator 

turbinasiga elektr energiya ishlab chiqarish uchun yuboriladi. Barcha bugó kuch 

qurilmalariga oóxshash bugó qaytadan kondensatsiyalanadi. Turbina binosi reaktor 

binosi bilan juda yaqin bogólangan. Shunga ahamiyat berish kerakki, turbina 

binosiga kirish uchun cheklashlar boóladi, suv radioaktivlik olishi mumkin. Agar 

reaktorda yorilish boólsa, reaktor ichidagi suv bugóga aylanib, reaktor binosida juda 

yuqori bosimli toólqinni yuzaga keltiradi. Reaktor soviq suv bilan toóldirilgan bugó 

juda tez sovitiladi. Ushbu tiziz himoya qobigói ichidagi bosimni ruxsat etilgan 

darajadan oshmasligiga kafolat beradi. Bosimli suv reaktorida reaktor korpusi 

asosiy yoqilgói va suv bilan taóminlash yoólini oóz ichiga oladi. Reaktor suvni 

reaktor orqali aylantiruvchi tizim nasos va quvurlarni oóz ichiga oladi. Suv reaktor 

orqali sirkulyasiya qilinib turbinaga oótadi, soóngra kondensatlanadi va reaktorga 

qaytadi. Reaktor qobigóidagi bug separatori, suvni bugódan ajratib va bugóni bugó 

generatorga oótishga imkon beradi. Ajratilgan suv qayta ishlash uchun reaktorga 

qaytariladi. 

Qaynoq suvni reaktorda sovitish bir halqada amalga oshiriladi. Suv ham, 

bugó ham reaktorni aktiv zonasida boóladi. Reaktorni quvvati boshqariladigan 
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sterjenlarni nominal quvvatni 70% gacha joylashtirishini nazorat qiladi. 70% dan 

100% gacha nominal quvvatda reaktor quvvati yadro orqali suvni sarfini oózgarishi 

rostlanadi. Oózak orqali qancha koóp suv va generatsiya qilingan bugó berilsa, quv-

vat shuncha katta boóladi. Qaynagan suv reaktorida rostlovchi sterjen koópincha 

pastdan qoóyiladi. Reaktor korpusini yuqori qismi suv va bugóni ajratish uchun 

ishlatiladi. 

Afzalliklari va kamchiliklari. Asosiy afzalligi, issiqlik FIK suv bosimli 

reaktorga nisbatan yuqori. Chunki, ayrim bugó generatori yoki issiqlik almashinishi 

yoóq. 

Reaktorni boshqarish ancha yengil, chunki issiqlik ayrboshlash orqali suv 

oqimini rostlash mumkin. Konstruksiyaning xarakteriga reaksiya idishi kam 

nurlanadi, bu asosiy ustunligi hisoblanadi. Bir xil  poólatlar koóp nurlanganda juda 

boósh boólib qoladi. 

RAV ning eng katta kamchiligi tuzilishi ancha murakkab hisoblanadi. 

Chunki, bu avariya vaqtida katta miqdorda bugóni chiqarib yuborish yuqori bosim-

li  sigóim narxini oshiradi. Konstruksiya katta miqdorda reaktiv ifloslanishga, bu 

turbina tizimiga tushadi. Radioaktivlik turbinada ishlaydigan xodimni maxsus 

himoya kiyimini  kiyishga, yaxshi uskunalarni ishlatishni talab etadi
7
.  

Atom elektr stansiyalarini yadro boólmagan qismining boshqa kavlab 

olinadigan yoqilgóili elektr stansiyalarga oóxshab murakkab boóladi.  

Atrof-muhit atom elektr stansiyalarining hozirgi kunda global isish, dioksid 

uglerodni yonishini generatsiya sababli afzalliklari juda katta. Atom elektr stan-

siyalari atmosferaga hech narsa tashlamaydi, shuning uchun tutun trubasi yoóq. 

 

4.3. Dunyo mamlakatlari  atom elektr stansiyalari 

haqida umumiy maólumotlar  

53-rasmda koórsatilganidek atom stansiya, ham, bir nazorat yadroviy 

reaktsiya bugó turbinali generator haydash uchun bugó ishlab chiqarish uchun 

issiqlik ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. 
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Qoóshma Shtatlarda barcha atom elektr stansiyalari qoidalar va Yadro 

nazorati komissiyasi meôyoriy muvofiq boólishi kerak. Keng hujjatlar taklif loyiha 

xavfsiz aholiga nooórin xavf holda faoliyat mumkin aniqlash uchun talab qilinadi. 

Yadro Normativ komissiyasi litsenziya beradi keyin, litsenziya egasi litsenziya va 

qatóiy qoidalarga muvofiq reaktori saqlab kerak, tez-tez boólib texnik xususiyat-

lariga ataladi. sayt tekshirishlar bilan birga bu normalar va qoidalarga muvofiq 

atom elektr stansiyasini xavfsizlik ishga ekanligini taóminlaydi. 

 
53-rasm. Atom elektr stansiyasining koórinishi 

 

Yadro energetikasi tarixi yarim asrdan koóproq vaqtni oóz ichiga oladi va shu 

vaqt ichida u anóanaviy energiya sanoatiga aylandi. Hozirgi kunda 31 ta davlatda 

atom elektr stansiyalari ishlaydi. 2018 yilning oórtalariga kelib, dunyoda 451 ta 

energetik reaktorlar mavjud (uzoq muddatli oóchirishlarni hisobga olmaganda) 

boólib, umumiy quvvat taxminan 394 GVt ni tashkil etadi, shuningdek, yana 55 ta 

reaktor qurilmoqda (9-jadval). 

                                                                                                                                                                                           
7
 Steven W. Blume, Electric power system basics, USA, 2007. p. 30-33. 
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9-jadval 

Davlatlar  nomi 
Quvvati, 

MVt  

Ishlab 

chiqarish, 

GVtĿsoat 

Hissasi Stansiya 

Energetik 

bloklar  soni 

 Argentina 1 633 5716.27 4,5 % 2 3 

 Armaniston 375 2411.39 32,5 % 1 1 

 Belgiya 5 918 40186.70 49,9 % 2 7 

 Bolgariya 1 926 14872.26 34,3 % 1 2 

 Braziliya 1 884 14854.33 2,7 % 1 2 

 Buyuk Britaniya 8 918 63886.83 19,3 % 7 15 

 Vengriya 1 889 15218.92 50 % 1 4 

 Germaniya 10 799 72162.80 11,6 % 7 8 

 Hinduston 6 255 20004.34 3,2 % 7 22 

 Eron 915 6366.21 2,2 % 1 1 

 Ispaniya 7 121 55627.75 21,2 % 5 7 

 Kanada 13 554 95131.20 14,6 % 4 19 

 Xitoy 34 514 232796.74 3,9 % 13 39 

 Meksika 1 552 10571.92 6,0 % 1 2 

 Niderlandiya 482 3263.18 2,9 % 1 1 

 Pokiston 1 318 8108.93 6,2 % 3 5 

 Rossiya 26 142 190115.15 17,8 % 10 35 

 Ruminiya 1 300 10580.15 17,7 % 1 2 

 Slovakiya 1 814 14015.82 54 % 2 4 

 Sloveniya 688 5967.83 39,1 % 1 1 

 AQSh 99 952 805647.33 20 % 60 99 

 Tayvan 5 052 21560.47 9,3 % 3 6 

 Ukraina 13 107 80405.85 55,1 % 4 15 

 Finlyandiya 2 764 21573.97 33,2 % 2 4 

 Fransiya 63 130 381846.02 71,6 % 19 58 

 Chexiya 3 930 26784.68 33,1 % 2 6 

 Shveysariya 3 333 19590.70 33,4 % 4 5 

 Shvetsiya 9 102 63062.89 39,6 % 3 9 

 JAR 1 860 15087.29 6,7 % 1 2 

 Janubiy Koreya 23 070 141278.32 27,1 % 6 25 

 Yaponiya 39 752 29285.05 3,6 % 17 42 

Jaômi dunyo 

boóyicha: 
394 054 2 487 981,29 10,9 % 191 451 
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Atom elektr stansiyalaring aksariyati Yevropa, Shimoliy Amerika, Uzoq 

Sharqiy Osiyo va sobiq SSSR hududlarida joylashgan, shuningdek Afrika qitóasida 

deyarli yoóq hamda Avstraliya va Okeaniyada ular umuman yoóq. Baôzi mamlakat-

lar atom elektr stansiyalarida elektr energiya ishlab chiqarish ulushi katta koórsat-

kichlarga yetadi, masalan, 12 mamlakatda u 30% dan oshadi. Boshqa tomondan, 

baózi mamlakatlarda energiya balansida atom energiyasining ulushi unchalik katta 

emas, shuning uchun Xitoy oórnatilgan quvvat hajmi boóyicha yetakchi hisob-

lanadi, ammo atom elektr stansiyalarining quvvati mamlakat elektr energiyasining 

qariyb 4% ni tashkil qiladi. AQSh oórnatilgan quvvat hajmi boóyicha dunyoda 

yetakchi hisoblanadi, ammo yadroviy energiya mamlakatdagi umumiy energiya 

balansining atigi 20% ni tashkil qiladi. Fransiya umumiy ishlab chiqarish usuli 

boóyicha dunyo miqóyosida yetakchi hisoblanadi (oórnatilgan quvvat hajmi 

boóyicha ikkinchi oórin), bunda yadro energetika milliy  ustuvorlik hisoblanadi, 

yaóni 72% ni tashkil etadi. 

Xitoy Xalq Respublikasi yangi atom elektr stansiyalarini qurish boóyicha 

yangi dasturlarni amalga oshirilmoqda va Hinduston, Rossiya, Janubiy Koreya va 

dunyoda yana taxminan oónga yaqin mamlakatlar atom energiyasini rivojlantirish 

boóyicha muhim dasturlarga egadir. Birinchi uchta mamlakat qurilayotgan energe-

tik reaktorlarning yarmidan koópini (aniqrogói 32 ta) tashkil etadi. 

Shular bilan birga, dunyoda yadroviy energiyaning turgóunligini va hatto rad 

etishida ifodalangan qarama-qarshi tendensiyalar ham mavjud. Yadro energetika-

sining baózi rahbarlari (AQSh, Fransiya, Yaponiya) va boshqa davlatlar bir qator 

atom elektr stansiyalarini yopishdi. Italiya barcha mavjud atom elektr stansiyalarini 

yopgan va atom energiyasidan toóliq voz kechgan yagona mamlakat boóldi. 

Yevropaning Belgiya, Germaniya, Ispaniya, Shveysariya va Shvetsiya davlatlari 

uzoq vaqtdan buyon atom energiyasidan voz kechish siyosatiga ega. 

Ozarbayjon, Gruziya, Litva, Qozogóiston davlatlari sobiq SSSRning parcha-

lanishi sababli atom energiyasidan voz kechdilar va sobiq sovetlarning yagona 

energetikasi doirasida qurilgan atom elektr stansiyalari soóngi ikki  mamlakatda 

ishlamoqda (Ukraina va Belorussiya). Avstriya, Kuba, Liviya, Shimoliy Koreya, 
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Vetnam, Polsha davlatlari siyosiy yoki iqtisodiy yoki texnik sabablarga koóra 

birinchi atom elektr stansiyalarini ishga tushirishdan oldin, yadroviy dasturni 

toóxtatdilar, ammo Polsha davlati kelajakda yana atom elektr stansiyasini qurish 

imkoniyatini rad etmaydi. Armaniton ilgari atom energiyasidan voz kechgan, 

ammo keyinchalik oózining yagona atom elektr stansiyasini yana ishga tushirildi. 

Tayvan yangi atom elektr stansiyasini qurishni toóxtatdi va 2025 yilga kelib, 

oózining barcha uchta elektr stansiyasini yopishni rejalashtirmoqda. Niderlandiya 

va Shvetsiya atom energiyasidan voz kechishni rejalashtirgan, garchi ular hozir-

gacha bunday faoliyatni toóxtatib qoóyishgan boólsa ham. Bulardan tashqari, ular 

Avstraliya, Gana, Gretsiya, Daniya, Irlandiya, Latviya, Lixtenshteyn, Lyuksem-

burg, Malayziya, Malta, Yangi Zellandiya, Norvegiya, Portugaliya va Filippindagi 

atom elektr stansiyalariga ega boólmagan atom energiyasini rivojlantirish dastur-

laridan voz kechishdi. Baózi mamlakatlarda eólon qilingan yangi atom elektr 

stansiyalari qurilishining istiqbollari ham shubhalidir (10-jadval). 

10-jadval 

Dunyo boóyicha atom energetikasi 

Quvvat oósishi Davlatlar  nomi 

GVt > 10 
AQSh, Fransiya, Xitoy, Yaponiya, Rossiya, Janubiy Koreya, 

Kanada, Ukraina. 

GVt > 2 
Germaniya, Buyuk Britaniya, Shvetsiya, Ispaniya, Hindiston, 

Belgiya, Tayvan, Chexiya, Shveysariya, Finlyandiya. 

GVt > 1 
Bolgariya, Vengriya, Braziliya, JAR, Slovakiya, Argentina, 

Meksika, Ruminiya, Pokiston. 

GVt < 1 Eron, Slovakiya, Niderlandiya, Armaniston. 

Rivojlantirishni  

rejalashtirilayotganlar  

Albaniya, Aljir , Bangladesh, Belarusiya, Vetnam, Misr, Indoneziya, 

Iordaniya, Qozogóiston, Keniya, Shimoliy Koreya, Liviya, Litva, 

Marokko, Myanma, Nigeriya, Polsha, Saudiya Arabistoni, Suriya, 

Tayland, Tunis, Turkiya, Oózbekiston, BAA, Chili , Shri-Lanka. 

Rivojlantirishni  bekor 

qilayotganlar 

Avstriya, Avstraliya, Ozarbayjon, Belgiya, Venesuela, Gana, 

Germaniya, Gretsiya, Gruziya, Daniya, Isroil , Irlaniya, Ispaniya, 

Italiya, Kuba, Kuveyt, Malayziya, Liviya, Norvegiya, Yaman, Peru, 

Portugaliya, Singapur, Tayvan, Filippin, Shveysariya. 
 

Hozirgi kunda dunyodagi eng katta atom elektr stansiya - Janubiy Koreya-

dagi Kori atom elektr stansiyasi (yangi Shin-Kori energiya bloklarini hisobga 

olgan holda) hisoblanadi, shuningdek ilgari Yaponiyaning Kishivazaki-Kariva 

atom elektr stansiyasi edi, u hozirda vaqtinchalik yopilgan. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%90%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1_%D0%A5%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1


108 

 

Berilgan maólumolarda, faqatgina energetik reaktorlariga tegishli maólumot-

lar mavjud boólib, ular sanoat miqóyosida elektr energiyasini ishlab chiqarishga 

moóljallangan. 

11-jadvalning ñReaktorlarning turlariò degan ustunida faqat hozirgi vaqtda 

amalda boólgan turar-joylar koórsatilgan boólib, qurilayotgan yoki allaqachon 

yopilgan energetik bloklar koórsatilmagan. Shuningdek, mamlakatlar miqóyosida 

har xil turlardan foydalanishda ularning soni quyidagicha koórsatilgan, yaóni 

reaktorning turi. 

Hozirgi vaqtda dunyoda reaktorlarning bir necha turlari qoóllaniladi 

(MAGATE klassifikatsiyasi pastroqda keltirilgan) hamda ular bilan energobloklar 

korxonalar tomonidan qurilmaqda, yaóni asosan transmilliy shaklida nafaqat 

oózlarida, balki boshqa mamlakatlarda ham taklif etmoqda. Aksariyat holatlarda 

turli sabablarga koóra, ular atom elektr stansiyalari loyihalarini amalga oshirish 

uchun birlashtiriladi. 

PWR ï suv bilan ishlaydigan yadroviy reaktor boólib, energiya bloklari 

Westinghouse (hozirda Toshiba egalik qiladi), General Electric, Areva, Kraftwerk 

Union (Siemensning bir qismi hozirda Arevaga topshirilgan), Babcock va Wilcox, 

ABB, Combustion Engineering tomonidan qurilgan.  

BWR - korpusda qaynaydigan reaktor boólib, AQSh, Yaponiya va 

Germaniya kompaniyalari tomonidan quriladi. 

PHWR ï ogóir suvli yadroviy reaktor boólib, ushbu turdagi reaktorlar 

CANDU deb nomlanadi. Bu xalqaro bozorda muvaffaqiyatli faoliyat koórsatib 

kelayotgan Kanadalik milliy  yadroviy sanoat mahsulidir. 

GCR ï bu gaz bilan sovutiladigan reaktordir. Magnox va AGR modifi-

katsiyalarini faol ravishda qurayotgan Buyuk Britaniyaning milliy yadro sanoati-

ning mahsulotidir, ammo hozirda barchasi yopiq holatdadir (2015 yilda oxirgi). 

Shuningdek, inglizlar ushbu turdagi bir nechta reaktorlarni Italiya va Yaponiya-da 

qurdilar, ammo keyinchalik ularning barchasi ham bekor qilindi. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Combustion_Engineering
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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11-jadvalAtom elektr stansiyalariga ega boólgan yoki qurayotgan yoki qurish boóyicha rejalari  mavjud boólgan 

davlatlarning reaktorlari  turlari  

Davlat nomi 
Eks-

pert 

Dav-

lat 

2030 yil -

gacha 

boólgan 

reja-lar  

2050 

yilgacha 

rivoj -

lantirish  

istiq-

bollari  

Yopil -

gan 
Ekspluatiya qiluvchi  tashkilotlar  

Reaktorlar  

turi  

Yoqilgóini etkazib 

beruvchilar  

 Niderlandiya 1 0 0 1 1 EPZ PWR Siemens 

 Sloveniya 1 0 0 1 0 Nuklearna Elektrarna Krġko PWR Westinghouse 

 Meksika 2 0 0 2 0 
Comisi·n Federal de 

Electricidad 

BWR General Electric 

 JAR 2 0 0 0 0 Eskom PWR Westinghouse 

 Shveysariya 5 0 0 3 1 Swissnuclear PWR, BWR 
Westinghouse, 

General Electric 

 Belgiya 7 0 0 0 1 Electrabel PWR Areva 

 Germaniya 7 0 0 0 29 E.ON, EnBW, RWE, Vattenfall PWR,
 
BWR Siemens 

 Ispaniya 7 0 0 0 3 
ANAV , CNAT, Iberdrola, 

Nuclenor 
PWR,

 
BWR 

ENUSA, 

Westinghouse 

 Shvetsiya 8 0 0 0 5 Vattenfall BWR,
 
PWR Westinghouse 

 Braziliya 2 1 0 4 0 Eletronuclear PWR Siemens 

 Buyuk 

Britaniya 
15 1 0 0 30 British Energy AGR,

 
PWR 

British Nuclear 

Fuels 

 Fransiya 58 1 0 1 12 £lectricit® de France PWR Areva 

 Belorussiya 0 2 0 0 0 ð VVER  TVEL  

 Slovakiya 4 2 0 1 3 Slovensk® elektr§rne VVER  TVEL  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Netherlands.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=EPZ&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Siemens
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Slovenia.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1_%D0%9A%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_Electric_Company
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mexico.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Federal_de_Electricidad
https://en.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Federal_de_Electricidad
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Electric
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Africa.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%90%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Eskom
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_Electric_Company
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Swissnuclear&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_Electric_Company
https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Electric
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belgium_(civil).svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrabel
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Areva
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/E.ON
https://ru.wikipedia.org/wiki/EnBW
https://ru.wikipedia.org/wiki/RWE
https://en.wikipedia.org/wiki/Vattenfall
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Siemens
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spain.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ANAV&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CNAT&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Iberdrola
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuclenor
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://es.wikipedia.org/wiki/ENUSA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_Electric_Company
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Vattenfall
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_Electric_Company
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Eletronuclear&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Siemens
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Energy
https://ru.wikipedia.org/wiki/AGR
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Nuclear_Fuels
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Nuclear_Fuels
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_de_France
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Areva
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belarus.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92%D0%AD%D0%9B_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Slovakia.svg?uselang=ru
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 Tayvan 4 2 0 0 2 Taiwan Power Company  
BWR,

 

PWR, 

General Electric, 

Westinghouse 

 Ukraina 15 2 0 0 4 Energoatom VVER  TVEL  

 AQSh 98 2 0 0 35 

25 ta kompaniya boólib, 

bulardan eng yiriklari : Exelon, 

Progress Energy, FirstEnergy, 

Energy Future Holdings, Xcel 

Energy 

PWR,
 
BWR 

Areva, 

Westinghouse, 

Babcock & 

Wilcox, General 

Electric 

 BAA 0 4 0 10 0 ð PWR 

 
 Indoneziya 0 0 1 4 0 ð ð ð 

 Armaniston 1 0 1 0 1 Aykakan atom elektr stansiyasi VVER  TVEL  

 Bolgariya 2 0 1 0 4 NEK EAD  VVER  TVEL  

 Finlandiya 4 1 VVER  0 0 TVO, Fortum 
BWR,

 

VVER 

Westinghouse, 

TVEL 

 Bangladesh 0 2 1 0 0 ð VVER  TVEL  

 Pokistan 5 2 1 0 0 ð 
PWR,

 

CANDU 
PAEC  

 Eron 1 0 VVER  6 0 NPPD VVER  TVEL  

 Ruminiya 2 0 2 1 0 Nuclearelectrica CANDU  FCN 

 Vengriya 4 0 2 0 0 MVM Group VVER  TVEL  

 Chexiya 6 0 VVER  1 0 CEZ Group VVER  TVEL  

 Kanada 19 0 2 3 6 

Ontario Power Generation, 

Bruce Power, Hydro-Qu®bec, 

NB Power 

CANDU  Cameco 

 Argentina 3 1 2 2 0 Nucleoel®ctrica Argentina 

PHWR,
 

CANDU 
CONUAR 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Republic_of_China.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan_Power_Company
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Electric
https://ru.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_Electric_Company
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92%D0%AD%D0%9B_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://en.wikipedia.org/wiki/Exelon
https://en.wikipedia.org/wiki/Progress_Energy_Inc
https://en.wikipedia.org/wiki/FirstEnergy
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Future_Holdings
https://en.wikipedia.org/wiki/Xcel_Energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Xcel_Energy
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Areva
https://ru.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_Electric_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/Babcock_%26_Wilcox
https://en.wikipedia.org/wiki/Babcock_%26_Wilcox
https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Electric
https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Electric
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%90%D0%AD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Indonesia.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Armenia.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D0%BD_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92%D0%AD%D0%9B_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bulgaria.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92%D0%AD%D0%9B_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Finland.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://en.wikipedia.org/wiki/Teollisuuden_Voima
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fortum
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_Electric_Company
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92%D0%AD%D0%9B_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bangladesh.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92%D0%AD%D0%9B_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pakistan.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/CANDU
https://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan_Atomic_Energy_Commission
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Iran.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuclear_Power_Production_%26_Development_Company_of_Iran&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%AD%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92%D0%AD%D0%9B_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Romania.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nuclearelectrica
https://ru.wikipedia.org/wiki/CANDU
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabrica_de_Combustibil_Nuclear&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Hungary.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/MVM_Group
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92%D0%AD%D0%9B_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Czech_Republic.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/CEZ_Group
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92%D0%AD%D0%9B_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://en.wikipedia.org/wiki/Ontario_Power_Generation
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Power
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hydro-Qu%C3%A9bec
https://en.wikipedia.org/wiki/NB_Power
https://ru.wikipedia.org/wiki/CANDU
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cameco
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Argentina.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nucleoel%C3%A9ctrica_Argentina&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/CANDU
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CONUAR&action=edit&redlink=1


111 

 

 Turkiya 0 1 VVER  0 0 ð VVER  TVEL  

 Misr 0 0 VVER  0 0 ð VVER  TVEL  

 Polsha 0 0 6 0 0 ð ð ð 

 Janubiy Kareya 24 5 8 0 1 KHNP 

PWR,
 

CANDU 

Korea Nuclear 

Fuel 

 Yaponiya 39 2 9 0 21 

TEPCO, Kyushu, Chubu, 

Tohoku, Shikoku, KEPCO, 

Hokuriku, Chugoku, Hokkaido, 

JAPC 

BWR,
 

ABWR,
 

PWR 

Toshiba, JFNL, 

Mitsubishi 

Heavy Industries, 

Hitachi, Nuclear 

Fuel Industries 

 Rossiya 35 6 
VVER,

 

BN-1200 
0 7 Rosenergoatom 

VVER,
 

RBMK,
 

EGP-6,
 
BN-

600,
 
BN-

800 

TVEL  

 Hinduston 22 7
[21]

 
18 

(VVER) 
27 0 

Nuclear Power Corporation of 

India 

PHWR,
 

BWR,
 

VVER 

Nuclear Fuel 

Complex 

 Xitoy 46 11 
41 

(VVER) 
36 0 CGNPC 

CPR,
 
CNP,

 

PWR,
 

CANDU,
 

VVER,
 
BN-

20, 

Westinghouse, 

Areva, TVEL 

Dunyo boóyicha 449 55 119 134 174 
   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Turkey.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92%D0%AD%D0%9B_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Egypt.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92%D0%AD%D0%9B_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Poland.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Korea.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Korea_Hydro_%26_Nuclear_Power
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/CANDU
https://en.wikipedia.org/wiki/Korea_Nuclear_Fuel_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/Korea_Nuclear_Fuel_Company
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Japan.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Electric_Power
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyushu_Electric_Power
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chubu_Electric_Power
https://en.wikipedia.org/wiki/Tohoku_Electric_Power
https://en.wikipedia.org/wiki/Shikoku_Electric_Power
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kansai_Electric_Power
https://en.wikipedia.org/wiki/Hokuriku_Electric_Power_Company
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chugoku_Electric_Power_Company&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Hokkaido_Electric_Power_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Atomic_Power_Company
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Toshiba
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Nuclear_Fuel_Limited
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Heavy_Industries
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Heavy_Industries
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hitachi
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuclear_Fuel_Industries&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuclear_Fuel_Industries&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9D-1200
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9C%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%93%D0%9F-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9D-600
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9D-600
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9D-800
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9D-800
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92%D0%AD%D0%9B_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_India.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC#cite_note-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Power_Corporation_of_India
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Power_Corporation_of_India
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Fuel_Complex
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Fuel_Complex
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://en.wikipedia.org/wiki/China_Guangdong_Nuclear_Power_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/China_Guangdong_Nuclear_Power_Group
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CPR&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CNP&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/CANDU
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_Electric_Company
https://ru.wikipedia.org/wiki/Areva
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92%D0%AD%D0%9B_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


112 

 

LWGR ï grafit suvli yadroviy reaktor boólib, faqatgina sobiq sovet 

muhandisligi ushbu turdagi reaktorlarga ega boólgan. Hozirda ularning juda 

katta qismi Rossiyada ishlaydi, shuningdek Ukraina va Litvada ishlaydigan 

reaktorlar yopildi.  

FBR ï tez neytron ishlab chiqaruvchi reaktor. Ushbu turdagi reaktorlar bir 

necha mamlakatlarda ishlab chiqilgan va faoliyat koórsatmoqda, ammo hozirgi 

vaqtda dunyoda faqat ikkitasi (BN-600 va BN-800) Rossiyadagi Beloyarsk atom 

elektr stansiyasida ishlamoqda. AQSh, Fransiya, Yaponiya va Qozogóiston 

davlatlarida ushbu turdagi reaktorlar yopildi, ammo dunyoda ushbu texnalogiya-

da katta qiziqish mavjud. 

Dunyo miqóyosidagi eng yuqori quvvatli atom elektr stansiyalarining 

reytingi: 

1. Fukusima I va II atom elektr stansiyalari (Yaponiya): Yaqin vaqtlar-

gacha atom elektr stansiyalarining umumiy quvvati 8,814 mVt (dunyo etakchisi) 

edi, ammo tabiiy ofatlardan (zilzila va sunami) soóng, 6 ta reaktorlardan 4 tasiga 

jiddiy zarar yetkazildi (54-rasm); 

2. Kasivadzaki-Kariva atom elektr stansiyasi (Yaponiya): 5 ta BWR va 2 

ta ABWR noyob turidagi reaktorlar sinfini oóz ichiga olgan atom elektr stan-

siyasidir. Stansiyaning umumiy quvvati 7,965 mVt ni tashkil etadi (55-rasm); 

3. Zaporoj atom elektr stansiyasi (Ukraina): Yevropadagi ushbu noyob va 

yirik  atom elektr stansiyasi 6000 mVt quvvatni tashkil etib, 6 ta reaktorlardan 

iborat (56-rasm); 

4. Yonvan atom elektr stansiyasi (Janubiy Koreya): U 1986 yilda ishga 

tushgan boólib, hozirgi kunda stansiyaning maksimal quvvati 5875 mVt ni 

tashkil etadi (57-rasm); 

5. Nord atom elektr stansiyasi (Fransiya, Gravlin shaxri): Fransiyadagi eng 

qudratli atom elektr stansiyasi hisoblanib, uning quvvati 5460 mVt ni tashkil 

etadi (58-rasm); 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
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54-rasm. Fukusima I va II atom elektr 

stansiyalari (Yaponiya) 

55-rasm. Kasivadzaki-Kariva atom 

elektr stansiyasi (Yaponiya) 

  
56-rasm. Zaporoj atom elektr 

stansiyasi (Ukraina) 

57-rasm. Yonvan atom elektr 

stansiyasi (Janubiy Koreya) 

  
58-rasm. Nord atom elektr stansiyasi 

(Fransiya) 

59-rasm. Palyuel atom elektr 

stansiyasi (Fransiya) 

  
60-rasm. Kattnom atom elektr 

stansiyasi (Fransiya) 

61-rasm. Bryus atom elektr stansiyasi 

(Kanada) 
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6. Palyuel atom elektr stansiyasi (Fransiya, Yuqori Normandiya shaxri): 

Stansiya kichik Norman qishlogóining barcha aholisini ish bilan taóminlaydi. 

Atom elektr stansiyasining ruxsat etilgan quvvati 5320 mVt ni tashkil etadi (59-

rasm); 

7. Kattnom atom elektr stansiyasi (Fransiya, Lotaringiya shaxri): Stansiya 

kichik maydonda joylashganligiga qaramay, uning quvvati 5200 mVt ni tashkil 

etadi (60-rasm); 

8. Bryus atom elektr stansiyasi (Kanada, Ontario shaxri): Stansiyaning 

umumiy quvvati 4693 mVt ni tashkil etib, 8 ta reaktorni oóz ichiga oladi (61-

rasm); 

9. Oxi atom elektr stansiyasi (Yaponiya, Fukui shaxri): Stansiyaning 4 

reaktori 4494 mVt quvvatga moóljallangan (62-rasm); 

  
62-rasm. Oxi atom elektr stansiyasi 

(Yaponiya) 

63-rasm. Uintersberg atom elektr 

stansiyasi (AQSh) 
 

10. Uintersberg atom elektr stansiyasi (AQSh, Arizona shtati): Amerika 

Qoóshma Shtatidagi eng yirik  atom elektr stansiyasi boólib, uning maydoni 16 

kmĮ ni tashkil etadi. Stansiya 4 milliondan ortiq odamlarning ehtiyojlari uchun 

elektr energiya ishlab chiqaradi. Shuningdek, maksimal ruxsat etilgan quvvati 

3942 mVt ni tashkil etadi (63-rasm). 

 

4.4. Respublikamizda atom energiyasidan foydalanish imkoniyatlari  

2018 yilning 19-oktyabr kuni Oózbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoev 

va Rossiya Prezidenti Vladimir Putin Oózbekiston Respublikasida birinchi AES 
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qurilishi loyihasining amalga oshirilishiga start berdi. Oózbekistondagi AESning 

birinchi energobloki 2028 yil  oxiriga qadar ishga tushirilishi rejalashtirilgan. 

Ushbu AES qurilishi 11 milliard dollarga baholangan. 

Oózbekiston ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlarda 

koóplab muhokamalarga sabab boólayotgan ushbu tarixiy voqea tahlilchilarini 

ikki  guruhga ajratish mumkin: Qoóllab-quvvatlovchilar va qarshilar. 

Minglab ish oórinlarining yaratilishi, yangi sanoat korxonalari uchun 

barqaror elektr energiya va eng chekka qishloq xonadonlari chiroqlarining 

ertayu-kech yonib turishiga xayrixohlar talaygina boólsada, dunyo sahnasidagi 

AES halokatlariyu, uning ayanchli oqibatlari hali koópchilikning yodidan 

oóchgani yoóq. Yoshi ulugólarimiz 1986 yildagi Chernobil falokatini eslasa, 

yoshlarimiz Fukusimada sodir boólgan fojeani misol tariqasida aytib yuradi. 

Bu kabi munozaralar hatto xorijiy  jurnalistlar eótiborini ham tortib, ular-

ning aksari bu kabi vahimalarni kishilarning AESlar haqida toóla maólumotga 

ega boólmaganligi bilan izohlaydi. Axir  katta uran zaxirasiga ega boólgan 

Oózbekistonday mamlakatda hamon AES qurilmagani xorij davlatlarini 

ajablantirib kelar edi. 

AES energiya olishning eng yaxshi usullaridan biri. Biroq biror texnik 

nosozlik tufayli yoki insonning aybi bilan falokat yuz beradigan boólsa, sogóliq 

uchun oóta xavfli hisoblangan radioaktiv modda atrof-muhitga tarqalib ketishi 

ham bor gap. Bunday tahdidlarga tayyor turish, ularni bartaraf eta bilish uchun 

xorij tajribasini puxta egallash zarur. Hozir dunyo boóylab 450 dan ortiq AES 

ishlamoqda, 50 dan ortigói qurilmoqda. Dunyoda umumiy energiyaning 10 foizi 

AESlar hissasiga toógóri keladi. 

Rivojlangan mamlakatlarning aksari uzoq yillar davomida xavfsizlik 

qoidalariga amal qilib, ushbu manbadan oqilona foydalanib kelayotganini 

hisobga olsak, bezovtaligimiz asossizdek koórinadi. 

Atom elektr stansiyasi atom yadrosi ajralib chiqishi natijasida hosil 

boóladigan reaksiya asosida ishlaydi. Ushbu jarayonda asosan uran yoki plutoniy 

atomlari ishtirok etadi. AESda urandan foydalanish uchun uran rudasi kukunga 
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aylantiriladi. Soóngra uran kukuni metall çtabletkaè koórinishiga keltiriladi ï u 

kichik kolbalarga presslanadi va 1500 daraja haroratda bir necha sutka 

kuydiriladi. 

Aynan mana shu uran tabletkalari yadroviy reaktorlarga joylanadi. Bitta 

reaktorda bir vaqtning oózida 10 milliontaga yaqin uran tabletkalari ishlatiladi. 

Atom yadrolari oózidan neytron ajratib chiqaradi. Neytronlar yangi 

neytronlarni hamda ulkan kinetik energiyaga ega zarralarni hosil qiladi. Aynan 

mana shu energiya atom stansiyasi faoliyatining asosini tashkil qiladi. Atom 

reaktorida reaksiya vaqtida ajralgan energiya issiqlikka aylanadi va issiqlik 

tashuvchiga (suvga) oótadi. 

Soóngra issiqlik tashuvchidagi harorat maxsus issiqlik almashuvchi 

qurilmalar orqali ikkinchi konturdagi oddiy suvga oótadi va uni qaynatadi. 

Qaynash natijasida hosil boólgan suv bugói turbinani aylantiradi. Turbina elektr 

energiyasi ishlab chiqaruvchi generatorni harakatga keltiradi. 

AESning ishlash tarzi xuddi issiqlik elektr stansiyasiniki kabidir. Faqat 

ular oórtasidagi farq bugóning qanday yoól bilan hosil qilinishida. 

Rossiyaning çRosatomè davlat korporatsiyasi bilan hamkorlikda qurila-

yotgan atom elektr stansiyasi 2 ta energoblokdan iborat boólib, har bir reaktori-

ning quvvati 1,2 Gigavattga teng. 

Atom elektr stansiyasini qurish uchun Rossiyaning zamonaviy yadro 

texnologiyalari qatoridagi ñ3+SSER-1200ò reaktori tanlandi. Bu texnologiyalar 

zamonaviy xalqaro xavfsizlik standartlari va talablariga toóla javob bera oladi. 

Ushbu AES nafaqat Oózbekiston, balki Markaziy Osiyodagi yagona 

energiya ishlab chiqarish manbai boólishi kutilmoqda. 

Jahon yadro assotsiatsiyasi hisobotida aytilishicha, AESda bir Gigavatt 

elektr energiyasi ishlab chiqarishda insonlarning qurbon boólishi koórsatkichi 

anóanaviy issiqlik elektr stansiyalarinikiga nisbatan 43 marta kam ekan. 

Yurtimizda 2028 yilgacha ishga tushirilishi rejalashtirilayotgan AESning 

faoliyati natijasida 3,7 mlrd. m
3
 tabiiy gaz tejaladi. 

Tabiiy gazni yoqishdan hosil boóladigan va atrof-muhitga tarqaladigan is 
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gazi hajmi yiliga 3 million tonnaga kamayadi. 

Tejalgan gazni qayta ishlamasdan eksport qilganda ham mamlakatimiz 

yiliga 550-600 million dollar valyutaga ega boóladi. 

Yana bir ijobiy jihat. AESlarni yirik  yonilgói manbasi yaqinida qurishning 

zarurati yoóq. Issiqlik elektr stansiyasiga koómir va gaz keltirish katta xarajat-

larni talab qiladi, AESga kerakli uran esa bitta yuk mashinasiga joylashishi 

mumkin. Muhimi, foydalanilgan yonilgóini qayta ishlab, undan yana yonilgói 

sifatida foydalanish mumkin. 

AES bilan bogóliq ikkita asosiy muammo mavjud: suv (AESning qurilish 

joyi) va radioaktiv chiqindilar. 

Birinchi masala radioaktiv chiqindilar. çRosatomèning reaktorlar 

boóyicha bosh texnologi Aleksandr Renev chiqindilar masalasiga toóxtalar ekan, 

shunday dedi: çBu masala ustida ishlanmoqda. Qattiq chiqindilar ustida ishlan-

gandan keyin ular hajm jihatdan kichkina boóladi. Keyin biz uni sizga qaytarish-

ga majburmiz va bu chiqindilar Oózbekistonning qayeridadir saqlanishi mumkin. 

Bu masalani alohida oórganib chiqish kerak. Faqat bu chiqindilarni saqlash 

uchun maxsus infrastruktura kerak boóladi. Bunday infrastrukturani qurish 

uchun qoóshimcha shartnoma qilishga toógóri keladiè. 

Ikkinchi masala shundaki, çRosatomè texnologining soózlariga koóra, 

suvning oózini oldin sovutish masalasi koórib chiqilmoqda. Yaóni, suvni sovutish 

uchun ham qoóshimcha energiya sarflanadi. Bu omil AESning foydali ish 

koeffitsientini sezilarli pasaytirib yuboradi. 

Oóylaymizki, ushbu muhim masalalar ham tez orada ijobiy yechimini 

topadi. 

Shamol, quyosh energiyalari ham borku, degan tabiiy savol tugóilishi 

tabiiy. Atom elektr stansiyalari barqaror, ishonchli va narx jihatidan hamyonbop 

energiya manbai. U yoqilgói narxiga kuchli tobe boólmaydi, zero atom generat-

siyasida uranning tannarxi ulushi atigi 4-5 foizni tashkil qiladi. Shunday ekan, 

uran narxining oózgarishi oxir-oqibat elektr energiyaning narxiga deyarli taósir 

koórsatmaydi. Hozirgi bosqichda elektr energiyani muqobil energiya manba-
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laridan koóra atom stansiyalarida ishlab chiqarish ancha arzonga tushadi. 

Masalan, Oózbekiston kabi quyosh energetikasini rivojlantirish salohiyati 

yuqori boólgan BAA, Misr, Saudiya Arabistoni, Iordaniya kabi qator mamlakat-

lar tobora koóproq yadroviy energetika rivojiga eótibor qaratishmoqda. Hatto 

dunyoning eng yirik  iqtisodiyotlaridan biri hisoblangan va nafaqat qayta tikla-

nuvchi energiya manbalarini rivojlantirayotgan, balki quyosh panellarini ham 

ishlab chiqaruvchi Xitoy ham atom energetikasini faol rivojlantirmoqda. 

Xullas, masalaning mohiyatini toógóri anglab yetish koóplab eótirozlarni 

yoóqqa chiqara oladi. Buning uchun kuchli targóibot-tashviqot ishlari olib 

borilishi zarur.  

 

4.5. AESlarni  kelajakda kutilayotgan istiqbolli  yoóllari 

AESning istiqbollari. Atom energetikasining elektr energiyasi ishlab 

chiqarishdagi ulushi ortib boradi. 

Atom energetikasining asosiy ustunliklarini sanab oótamiz: 

1. AES uchun xom-ashyoni qaerda joylashganligi ahamiyatga ega emas, 

chunki yadro yoqilgóisi yengil va kichik oólchamli. Lekin AESni sovitish uchun 

yuqori quvvatli suv manbasi zarur; 

2. Yuqori quvvatli energetik bloklarni qurish samarali, yaóni bitta reaktor 

2 GVt ga yaqin quvvat ishlab chiqarishi mumkin; 

3. Yoqilgóini oólchamlari kichikligi  uchun uni tashishga transport 

vositalari kerak boólmasligi; 

4. AES si amalda atrof muhitini ifloslantirmaydi. 

AESlarning ishonchliligi. AESlarni keng miqiyosda qurilishi bilan ularni 

xavfsiz ishlashi va odamga zararli taósirlari, olimlarni oóylashga majbur etadi. 

AES katta miqdorda nurlanishni chiqarmasligi uchun, bir qancha 

xavfsizlik choralari koórish kerak. Xavfsizlik tushunchasini bir qancha jihatlari 

mavjud: 

- xizmat koórsatuvchi xodimlarning xavfsizligi; 

- atmosfera va suvga radioaktivlikni tarqalmasligi; 
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- stansiya reaktorlarini avariyasiz ishlashini taóminlash; 

- radioaktiv chiqindilarni qayta ishlash va saqlash; 

AES xavfsizligini taóminlashda birinchi navbatda uni aholi joylaridan 

180-200 km uzoqlikda joylashtirish zarur. Bu joy seysmik jihatdan xatarsiz 

boólishi lozim. 

Davlatimiz rahbarining Oózbekistonda atom elektr stansiyasi barpo etish 

borasidagi tashabbusi butun xalqimizning ruhini koótarib yubordi. Atom 

energiyasi haqida soóz yuritishdan oldin bir jihatga eótibor qaratsak. Inson 

hayotida yashash uchun toórtta omil mavjud: suv, energiya, oziq-ovqat va 

salomatlik. 

Ana shular bilan bogóliq muammolarning hammasi yechilgan boólganda 

boshqa muammolar boólmasdi. Hozirgi paytda suv taóminoti, ayniqsa, ichimlik 

suvi, energiya taóminoti muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda yurtimizda 

qariyb 33 million nafar aholi istiqomat qilayotgan boólsa, oótgan chorak asr 

davomida amalda birorta ham qudratli elektr energiya stansiyasi qurilgan emas. 

Demak, odam boshiga hisoblaganda energiya taóminoti taxminan 30% kamaydi. 

Biz iqtisodiyotimizni tubdan rivojlantirish, yangi quvvatlar barpo etishga bel 

bogólayapmiz. Bularning barchasi energiyani talab qiladi. Shunday ekan, 

oózimizda mavjud boólgan uran xom ashyosiga tayanib atom elektr stansiyasi 

qurishga qaror qilingani ayni muddaodir. 

Hayotimizni energiyasiz bir tasavvur etib koóring. Usiz hayot toóxtab 

qolishi mumkin. Keng miqóyosda olganimizda uglevodorod xom-ashóyosi, gidro 

energiya taóminoti, nihoyat atom energetikasidan iborat. Quyosh energiyasi 

haqida gapiramiz. Lekin uning foydali ish koeffitsienti 15 foizdan oshmaydi. 

Koómirdan olinayotgan samaradorlik ham ancha past. Shu jihatdan olganda, eng 

ishonchli, kafolatli va xavfsiz energiya atom energiyasi ekanligini hayotning 

oózi koórsatmoqda. 

Hozirgi paytda dunyo miqôyosida energiya taóminotining 15% atom 

energiyasi hissasiga toógóri kelmoqda. Rivojlangan mamlakatlarda bu koórsat-

kich juda yuqori va yildan-yilga oshib boryapti. Oózbekiston ham ana shu taraq-
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qiy etgan davlatlar safidan joy olishi uchun kelajak energiyasini ishga solishga 

harakat qilishi kerak. 

Tasavvur eting, uranning 20 grammlik tabletkasi 520 kilogrammlik 

koómirning quvvatini beradi. Agar biz mazkur masalani hal qilishga bugundan 

kirishmasak, kelajak avlod bizni kechirmaydi. Hozirgacha yurtimizda qazib 

olinayotgan uranni chetga sotyapmiz. Agar ana shu noyob xom-ashóyoni oózi-

mizda ishlatsak, juda katta samaradorlikka erishamiz. 

Birgina AQSh ning oózida 99 ta atom elektr stansiyasi ishlab turibdi. 

Yaqinda bir qator stansiyalarga 60 yillik  ekspluatatsiyadan soóng yana 20 yil  

ishlatishga litsenziya berildi. 

Birlashgan Arab Amirliklari  neft-gazga qanchalik boy ekanligi hammaga 

maólum. Lekin shunga qaramasdan bu mamlakatda atom elektr stansiyasining 4 

ta blokini qurishga harakat qilinmoqda. Oózlari boy uglevodorod zaxirasiga ega 

boólishiga qaramasdan atom energiyasini ishga solishga intilishyapti. Sababi 

yangi texnologiya ekologik jihatdan sof, ishlatishda xavfsiz energiya koóproq 

manfaat keltiradi. 

Hozirgi paytda ishlab chiqarilayotgan reaktorlar bir necha barobar xavfsiz 

va ishonchlidir. Bugungi reaktorlar mexanizmi 21 oórinda oózaro xatardan 

asrovchi kafolatga ega. Bular uchinchi avlod reaktorlari hisoblanadi. Ularning 

ustiga samolyot qulaganda ham falokat roóy bermaydi. 

Biz yangi obóektda ishlaydigan bilimdon va malakali kadrlarni tayyor-

lashimiz kerak. Yoshlarimiz hozirdanoq Moskva muhandislik-fizika institutiga 

oóqishga kirishmoqda. Mazkur oliy oóquv yurtining Oózbekistonda filialini  

ochish harakati boshlandi. Uch yil  ichida 4 ming nafar mukammal bilimga ega 

mutaxassislar tayyorlashimiz zarur. Umuman, atom elektr stansiyasi qurilishida 

9 ming odam, ishga tushirilgandan keyin 3,5 ming kishi ish bilan taóminlanadi. 

Bu erda faoliyat yuritadigan muhandis-texnik xodimlar yuksak malakali, 

bilimdon va har jihatdan vatanparvar boólishlari kerak. Har tomonlama uzoqni 

koózlab rejalashtirilgan ekologik toza va zararsiz ushbu yirik  loyiha mamlakati-

miz iqtisodiy taraqqiyotiga, xalqimiz turmush farovonligini yanada oshirishga 
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xizmat qilishiga shak-shubha yoóq. 

 

Nazorat savollari 

1. Atom elektr stansiyasining ishlash prinsipi tushuntiring. 

2. AES da reaktorning vazifasi sharhlab bering. 

3. Rivojlangan mamlakatlarda mavjud AES larni sanab oóting. 

4. AES da yadro yoqilgóisining zaxirasi va mavjud konlar holatini 

sharhlanb oóting. 

5. AESlarni kelajakda kutilayotgan istiqbollarini izohlang. 
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5ïBOB. GIDRO ELEKTR  STANSIYALAR I  VA 

MAGNITOGIDRODINAMIK  GENERATORI  

 

5.1. Gidro  elektr stansiyasining ishlash prinsipi  

GESda suv energiyasini elektr energiyasiga aylantirib beradi. Uning ish 

asoslarini oórganuvchi fan gidravlika deb nomlanadi, u oóz ichiga gidrostatika 

(suyuqliklarni muvozanat holatlari) va gidrodinamikani (suyuqliklarni harakat-

larini) oladi, kesilish suv oqimining quvvati - maólum tabaqa orqali oqayotgan, 

suv sarifi Q qurilgan toógóon suv havzasining yuqori oqim balandligi va past 

oqim balandliklari orqali ifodalanadi. 

Yer yuzasining toórtdan uch qismi suv bilan qoplangan boólib, faqat 

toórtdan bir qismigina quruqlikdan iboratdir. Shuning uchun ham insoniyat 

oózining taraqqiyoti davomida har doim suvdan unumli foydalanishga intilib  

kelgan. Insonlarning suv energiyasidan foydalanishi avvalambor uning mexanik 

energiyasidan foydalanish bilan cheklangan. Masalan, suv tegirmonlari parrak-

larini suv oqimi kuchi yordamida aylantirilib tegirmon toshlari harakatlantirilib 

don boshoqlari maydalanilib un holiga keltirilgan va h.k. Nihoyat suv 

mexanizmlarining tadrijiy davomi boólgan suv turbinalari ixtiro qilinganidan 

soóng, suvning kinetik energiyasini elektr energiyaga oózgartiruvchi gidroelektr 

stansiyalar paydo boóldi va bu stansiyalar dunyoning deyarli barcha togólik va 

togóoldi hududlarida eng arzon elektr energiya manbai sifatida keng qoóllanil-

moqda. 

Suvning qanday turdagi potensial energiyasidan foydalanib elektr 

energiya olishiga qarab, gidroenergetik qurilmalar uch turga boólinadi: 

ï daryolarga toógóonlar qurilib suv sathi koótariladi va hosil qilingan suv 

omborlarda yigóilgan suvning potensial energiyasidan foydalanib, elektr 

energiya hosil qiluvchi suv elektr stansiyalar (GES); 

ï okean va dengizlarda sodir boólib turadigan kuchli toólqinlar taósirida 

qalqib koótarilib, koórfazlarda yigóiladigan koóp miqdordagi suvlarning, hamda 

shuningdek bahorgi toshqinlar vaqtida daryo chetlarida yigóilib qoladigan 
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suvlarning potensial energiyalarini elektr energiyaga oózgartiruvchi toshqin 

gidroelektr stansiyalar; 

ï sunóiy suv omborlar va koóllarga nasoslar yordamida yigóilgan suvlar-

ning potensial energiyasini elektr energiyaga oózgartiruvchi gidroakkumul-

yatorli gidroelektr stansiyalar (AGES). 

Oózbekistonning tabiiy yer tuzilishi va relóefidan kelib chiqqan holda, 

asosan gidroelektr stansiyalar qurilgan. Shuningdek, togóli va togóoldi hudud-

larda kichik daryolarning tabiiy suv oqimi kuchidan foydalanib, oósha hudud-

larni elektr energiya bilan taóminlash uchun uncha katta quvvatli boólmagan 

kichik gidroelektr stansiyalarni qurish iqtisodiy jihatdan maóqul boólgani sababli 

amaliyotga kirib bormoqda. 

GESlarning boshqa turdagi elektr stansiyalardan asosiy afzalligi shundaki, 

bu elektr stansiyalarda doimo tiklanib turuvchi energetik resurs ï suvdan foyda-

laniladi. 

GESlarda elektr energiya hosil qilish quyidagi sodda texnologik sxema 

boóyicha amalga oshiriladi (64-rasm). 
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64-rasm. Gidro  elektr stansiyasida elektr energiya hosil qilish sxemasi 

 

Gidroenergetik resurs boólmish suv turbinaning parraklarini aylantirib, 

mexanik energiyani yuzaga keltiradi va bu mexanik energiya oózgaruvchan tok 

generatorida elektr energiyaga oózgaradi. Generatorda hosil qilingan elektr 

energiya kuchaytiruvchi transformator yordamida elektr uzatish liniyalari orqali 

isteómolchilarga uzatiladi. 
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Gidro elektr stansiya quriladigan joyda suvning potensial energiyasini 

jamlash maqsadida, gidrotexnik qurilma - toógóon quriladi. Bu toógóon daryo-

ning oózanini toósadi va hosil qilingan sunóiy suv omborida suvning koópayishi-

ga va bosim kuchining oshishiga olib keladi. 

GESlarda hosil qilinadigan elektr energiyaning miqdori turbinadan 

oótayotgan maólum bosimli suv miqdoriga va suv energiyasini elektr energiyaga 

oózgartirishda foydalaniladigan barcha qurilmalarning foydali ish koeffitsient-

lariga (FIK) bogóliqdir. 

Gidro elektr stansiyalarning FIK yuqori boólib, elektr stansiyalar ichida 

FIK eng yuqorisidir. Gidro elektr stansiyalarining oórtacha FIK 93% ni tashkil 

etadi. Issiqlik elektr stansiyalarida esa, bu koórsatkich 40% dan oshmaydi. 

Gidro elektr stansiyalarda boshqa elektr stansiyalardagiga nisbatan quv-

vatini rostlash oson amalga oshiriladi. Bu elektr stansiyalarni ishga tushirish, 

toóxtatish, quvvatini rostlash jarayonida turbinaga kelayotgan suvning tezligini 

oózgartirishning hojati yoóq va ishlashining ishonchlilik darajasi juda yuqori. 

Shuning uchun ham quvvatini roctlashning tezkorligi va arzon elektr energiya 

manbai sifatida GESlar góoyat ahamiyatlidir. 

Oózbekiston sharoitida GESlarni qurishda suvning maólum bosim kuchini 

hosil qilish va shuningdek suv taóminotining uzluksizligini taóminlash maqsadi-

da barpo etiladigan sunóiy suv omborlari qishloq xoójaligida ekinzorlarni 

sugóorishda kafolatlangan suv taóminoti boólishini ham taóminlaydi. 65-rasmda 

1926 yili  Oózbekistnda eng birinchi boólib qurilib ishga tushirilgan quvvati 2 

ming kVt boólgan Boózsuv GESning elektr energiya ishlab chiqaruvchi 

generatorlari joylashtirilgan zalning umumiy koórinishi tasvirlangan. 

Gidrotexnika inshootlarini. Gidro elektr stansiyasi harakatlanuvchi suv 

energiyasi asosida ishlaydi. Gidro energetikada buning bir necha usullari 

mavjud. Masalan, gidroturbina yuritmalarida Penstokdagi kabi suvni yuqoridan 

bosim bilan tushishi, suv góildiraklaridan foydalaniladi. Toógóonning pastki 

qismida suv bosimi yuqori boólib undan gidroenergiya olish mumkin. Gidro 

energiyasi iqtisodiy jihatdan samarali boólib, ekologik qulaydir. GESlarda elektr 
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energiyasini ishlab chiqarishda qayta tiklanuvchi energiya manbai hisoblanadi, 

chunki suv aylanmasi uzluksiz boólib, doimiy ravishda toóldirilib boriladi. 

 

65-rasm. Oózbekistonda eng birinchi  qurilgan Boózsuv GESining gidrogeneratorlar zali 

 

66-rasm. Gidro elektr stansiyaning toógóoni 
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Yuqori bosimli bugó turbinasiga nisbatan gidroturbinadan suv nisbatan 

sekin oqib oótadi. Shuning uchun gidroelektrstansiyalarda turbina oóqini ayla-

nish tezligi qoóyiladigan talablarni taóminlash maqsadida rotor magnit qutblari 

soni koóp qilib tayyorlanadi. 

Gidroagregatlar bir qancha afzalliklarga egadir. Gidroagregatni bir necha 

minutlar orasida toóliq yuklashgacha olib chiqish mumkin. Koópchilik hollarda 

yurgizib yuborish quvvati kichik yoki umuman boólmaydi. GESlar nisbatan 

uzoq xizmat muddatiga egadir: umuman 50-60 yilgacha xizmat muddati davom 

etadi. Kaliforniyadagi Traki daryosida joylashgan ayrim gidro elektr stansiya-

lardan 100 davomida foydalanilgan. Quyidagi rasmda namunaviy gidro elektr 

stansiya koórsatilgan. 

 

5.2. GESlarda toógóon qurish va tayziq hosil qilish jarayoni  

Yuqori va past havzalar darajalarning farqi tayziq deb ataladi (67-rasm). 

Pastki sath

Yuqor i sath

Yuqor i sath

Pastki sath
a) b)

 

67-rasm. Tayziq hosil qilish sxemasi: a) toógóon yordamida; b) aylanma oózan yordamida; 

1-kanal; 2-tayziq havzasi; 3-turbina suv ogódirgichi; 4-gidro elektr stansiyasi binosi; 5-daryo 

oózani; 6-toógóon. 

 

Oqimning tabaqadagi quvvvatini (kVt) sarf (m
3
/s) va tayziq (m) orqali 

hisoblashimiz mumkin. 

QH.P Ö= 819  

GES dvigatellar, gidrotexnik qurilmalar, turbinalar va generatorlarda sodir 

boólayotgan quvvat yoóqotishlari tufayli, suv oqimi ɖ FIKni hisobga olgan holda 
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quvvatini faqat bir qismidagina foydalanish mumkin. GESning taxminiy quvvati 

hQH.P Ö= 819  

Tayziq N tekislidagi daryolarda toógóon orqali amalga oshiriladigan, togóli 

joylarda anlanma oózanlardan foydalaniladi, ular ogódirgich deb nomlanadi. 

Gidravlik turbinalarda suv energiyasi turbina valini aylantirib mexanik 

energiya hosil qiladi va oóz navbatida elektr energiyasi hosil qilinadi. Agarda 

turbinada suvni dinamik bosimidan foydalanilsa u aktiv turbina deb ataladi, 

statik bosimdan foydalanilsa reaktiv turbina deyiladi. 

Aktiv  turbina choómichida torayuvchi kiydirmada - soploda, gidrostatik 

bosimning potensial energiyasi suv harakatining kinetik energiyasiga toóliq 

oótadi. Turbinaning ishchi góildiragi disk, atroflariga choómichsimon kurakcha-

lar joylashtirilgan koórinishida yasaladi. 

Suv ombor i

Suv sathi 
(yuqori bôyef)

Pastgi bôyef

Bosim

Suv olish

Toôgôon
Elektr  uzatish 

liniyasi

Mashina 
zali Generator

Turbina

Olib ketuvchi 
quvur

Transformator  
podstansiyasi

 

68-rasm. Toógóonli gidro elektr stansiyaning koórinishi 

 

Suv, kuraklar yuzasidan oótib, harakat yoónalishini oózgartiradi. Bu erda 

kuraklar yuzasiga taósir etuvchi markazdan qochma kuchlar hosil boólib suvning 

harkat energiyasi turbina góildiragini aylantiruvchi energiyaga aylanadi. 

Reaktiv gidravlik turbina ishchi kuraklarida suvning ham kinetik, ham 

potensial energiyalari turbinani mexanik energiyasiga aylantiriladi. 
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Turbina ishchi kuraklariga kelayotgan suv ortiqcha bosimga ega boólib, 

ishchi góildirak yoólidan oóta borib kamayadi. Bu yerda suv turbina kuraklariga 

reaktiv bosim bilan taósir etadi va suvning potensial energiyasi turbina ishchi 

góildiragining mexanik energiyasiga aylanadi. Reaktiv turbinaning ishchi góildi-

ragi, aktivdan farqli oólaroq, toóliq suvda joylashgan boóladi. 

Elektr stansiyalarda turbina va generator umumiy val bilan biriktirilgan. 

Ularning aylanish chastotalarini ixtiyoriy  tanlash mumkin emas. Ular generator 

rotorining qutublar juftligi  soniga va oózgaruvchan tokning standart chastota-

lariga mos kelishi kerak. 

Past chastotalarda aylanuvchi turbinalar tannarxi qimmat boólib, ular katta 

joyni egallashni ham hisobga olish kerak. Maqbul qiymatlarga yaqin agregat 

tezliklarni olish uchun, katta bosimlarda tez aylanish koeffitsenti kichik boólgan 

turbinadan va katta bosimlarda esa bu koefitsentini katta qiymatlardan foyda-

laniladi. 

Turli xil  tabiiy sharoitlarda bunyod etiladigan GES larning turbinalari 

konstruktiv ishlash jihatidan turlicha boóladi. Turbina quvvati bir necha 

kilovattdan 500 MVt gacha, aylanish chastotasi 16 2/3 dan 1500 min
-1
 gacha 

boóladi. 

Oxirgi vaqtlarda gorizontal agregatlar (kapsulalar) qoóllana boshladi, 

ularda generator suv oótmaydigan germitik kapsulaga joylashtirilgan. 

Bu agregatlar gidravlik xususiyatlarining yaxshiligi hisobiga ularning FIK 

yuqori (95-96%). 

 

5.3. Turbinaning gidro elektr stansiyasidagi oórni 

Past bosimli gidro qurilmani koóndalang kesimi quyidagi rasmda koórsa-

tilgan. Toógóondan soóng suv bosimli turba oótkazgich yordamida asosan turbi-

naga oótkaziladi. Elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun turbina generatorni 

aylantira boshlaydi. Soóngra elektr energiyasi elektr uzatish tarmoqlari yorda-

mida uzoq masofalarga uzatiladi. Suv turbinadan chiqib daryoga tomon oqib 
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ketadi
8
 (69-71 rasmlar). 

Turbina

Generator

Daryo

Suv ombor i

Elektr  uzatish liniyasi

 

69-rasm. Gidro elektr stansiyasining prinsipial  sxemasi 

 

Mil

Suv gôildiragi

Daryo

Suv 
ombor i

 

70-rasm. Gidroturbinaning  prinsipial  ishlash sxemasi 

                                                           
8
 Steven W. Blume, Electric power system basics, USA, 2007. p. 35-36. 
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71-rasm. Gidro elektr stansiyasida gidroturbinalarining  joylashishi 

 

5.4. Suv yigóish elektr stansiyalari (SyES, GAES) 

Gidroakkumulyasiyalovchi elektr stansiya. Gidroakkumulyasiyalovchi 

elektr stansiyasi elektr energiyasini ishlab chiqarish va undan kelajakda 

foydalanish uchun elektr quvvatini tejash vositasi hisoblanadi. Yuklamani oóta 

yuklanish davrida suvni yuqoridagi qoóldan qoólga tushish natijasida quvvat 

generatsiyalanadi. Oóta yuklanish davri oótgandan soóng qoóldan yuqoridagi 

qoólga haydash bilan jarayon qayta tiklanadi. 

Energetik kompaniyalarni suvni oóta yuklanish davidan tashqari vaqtda 

qayta haydash hisobiga kam mablagó toólab katta miqdorda energiya olishi 

mumkin. Quyi sathida oórnatilgan mashina gidrogenerator hamda dvigatelli 

nasos sifatida birgalikda ishlashi mumkin 

Bunda nasos dvigatelini ishga tushirib suvni qayta haydash muammo 

hisobdagadi. Dvigatelni elektr tarmogóiga ulash bilan kuchlanishni pasayib 

ketishini oldini olishi mumkin. Kuchlanishni kamayishi elektr energiya sifatini 

pasayishiga olib keladi. 
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Ayrim hollarda, suv haydovchi uskunalarda ikkita generatordan foyda-

laniladi. Ulardan biri generatorsifatida ikki  turbinalik nasos sifatida ishga 

tushirish uchun ishlatiladi. 

Transformator
Tashr if 

buyuruvchilar  
markazi

Suvni chiqish 
yoôli

Suvni 
qabul 

qilish joyi

Suv ombor i

L ift

Asosiy 
kir ish 
tuneli

Elektr  
stansiyasiTurbina

 

72-rasm. Gidroakkumulyasiyalovchi elektr stansiya 

 

72-rasmda Rackun-Mauntia kompaniyasini Tennessi vodiysida gidroak-

kumulyasiyalovchi qurilmasining koóndalang kesimi koórsatilgan. Dastlab 

asosiy tuneldan elektr stansiyani turbina, nasos va yordamchi jihozlarini kiritish 

uchun foydalanilgan. Eótibor bering Tennessee Valley Authority da elektr 

stansiyani kuzatish uchun markaz tashkil etilgan
9
. 

 

5.5. Suv toólqini elektr stansiyalari (STES) 

Dunyodagi eng katta sathning koótarilib-tushish prinsipi asosida 

ishlaydigan turbina. Dunyoda eng birinchi va eng katta suv sathning koótarilib-

tushish prinsipi asosida ishlaydigan gidroelektrostansiya, 1967 yilda Fransiya-

dagi Rans daryosining okeanga quyilish joyiga qurilgan. Bu erda suv sathi 

koótarilib-tushishining oórtacha miqdori 8 metrni, maksimal miqdori 12 metrni 

tashkil qiladi (73-75 rasmlar). 

                                                           
9
 Steven W. Blume, Electric power system basics, USA, 2007. p. 38-40. 
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Gidro elektr stansiyada ogóirligi 470 tonna, diametri 5,35 m li 24 dona 

generator oórnatilgan boólib, har biri 10 MVt dan hammasi boólib 240 MVt 

elektr energiya ishlab chiqaradi. 

Suvning eng baland sathi

Suvning eng 

past sathi

h

Togôon

Qaytar iluvchi 
gidroturbogenerator

Basseyn

 

73-rasm. Suv sathning koótarilib-tushish prinsipi  asosida ishlaydigan eng katta 

gidro elektr stansiyaning prinsipial  sxemasi 

 

 

74-rasm. Suv sathning koótarilib-tushish prinsipi  asosida ishlaydigan eng katta 

gidro elektr stansiya joylashgan hudud 

 

Shimoliy Irlandiya suvlari yaqiniga oórnatilgan dunyodagi eng katta ush-

bu SeaGen turbinasining quvvati 1,2 MVt tashkil qiladi. U diametrlari 20 metr-
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dan boólgan 2 dona turbinadan tashkil topgan. Turbina parraklarini tashkil qiluv-

chi tizim oóz oóqi atrofida aylanishi tufayli turbina, toólqinlarning har qanday 

yoónalishiga moslashib ishlaydi. Turbinaga xizmat koórsatish uchun uni suvdan 

yuqoriga koótarib tushirish mumkin. Bunday tizim ishlab chiqargan 1 MVt 

oórnatilgan quvvatning qiymati 5 mln. dollarga teng. Bu qiymat offshor shamol 

qurilmalaring narxidan 30% ziyodroqdir. 

 

75-rasm. Suv sathning koótarilib-tushish prinsipi  asosida ishlaydigan eng katta turbina  

 

Shunga qaramasdan 2015 yili  Janubiy Koreya qirgóoqlarida, narxi 820 

mln. dollarga teng 1 MVt  dan yuqori quvvatli suv sathning koótarilib-tushish 

prinsipi asosida ishlaydigan turbina oórnatish rejalashtirilgan. 

Dunyodagi eng katta toólqinlar elektr stansiyasi, Portugaliyaning qirgóoq 

boóyida joylashgan Povua-de-Varzin shahri yaqinida 2011 yilda ishga tushirildi. 

Elektr stansiya yarmi suvga toóldirilgan ilonga oóxshaydi. Uning uzunligi 150 

metrni va kengligi 3,5 metrni tashkil qiladi (76-rasm). 

Toólqinlar ularni harakatga keltirib tebratadi va tebranishlar energiyaga 

aylantiriladi. Har bir turbina 0,75 MVt elektr energiya ishlab chiqaradi. Hozirgi 
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kunda umumiy qiymati 13 mln. dollarga va quvvati 2,25 MVt ga teng 3 dona 

qurilma oórnatilgan. Keyinchalik uning quvvati 21 MVt ga oshiriladi. Umuman 

bunday qurilmalarning quvvatini 1 GVt ga yetkazish mumkin. 

 

76-rasm. Dunyodagi eng katta toólqinlar elektr stansiyasi 

 

5.6. Minigidro elektr stansiyalar va ularning ishlash jarayonlari  

Balanddan tushayotgan togóli hududlardagi kichik soylar, buloqlar ener-

giyasidan foydalanib, asosiy energetik tarmoqlardan uzoqda joylashgan hamda 

togóli hududlardagi aholini elektr energiyasi bilan taóminlash mumkin. Kichik 

suv manbalariga odatda kichik quvvatli mikro-turbinalar oórnatiladi (77,a-e 

rasmlar). 

Ishlash prinsipi boóyicha mikro-GES turbinalarini ikki  turga boólish 

mumkin: oqimning kinetik va potensial energiyasidan foydalanuvchilarga. 

Quvvati boóyicha. Birlashgan Millatlar Tashkilotining klassifikasiyasi 

boóyicha10-15 MVt  gacha quvvatga ega boólgan GESlar, kichik GESlar tarkibi-

ga kiradi: 

- mikro-GESlarga ï 100 kVt gacha; 
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- mini-GESlarga ï 100 -1000 kVt gacha; 

- kichik GESlarga ï 1000 -10000 kVt gacha. 

Mamlakatimizda qabul qilingan klassifikatsiya boóyicha 100 kVt dan 30 

mVt gacha boólgan, hamda ish góildiragi diametri 3 metrgacha va bir gidroagre-

gatning quvvati 10000 kVt gacha boólganlar kichik GESlar tarkibiga kiritilgan. 

 

a) 

 

b) 

 

v) 

 

g) 

 

d) 

 

e) 

77-rasm. MikroGESning  turi  va undan foydalanish yoóli 
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5.7. Rivojlangan mamlakatlarda mavjud gidro elektr stansiyalar 

Xitoyning Yanzi daryosidagi çThree Gorges Dam - Tri u eɦlya - Uch 

daraè toógóoniga qurilgan, quvvati 22,4 GVt ga teng GES dunyodagi eng yuqori 

quvvatli hisoblanadi (79-rasm). 

 

78-rasm. Sayano Shushensk gidroelektr  stansiya, quvvatli  6,4 GVt (Rossiya) 

 

 

79-rasm. Uch dara gidroelektr  stansiya, quvvatli  22,4 GVt (Xitoy) 
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Quvvati boóyicha dunyoda ikkinchi oórinni, Braziliya va Paragvay mamla-

katlari chegarasiga qurilgan quvvati 14 GVt ga teng GES egallaydi. 

Hozirgi kunda, Kongo Demokratik respublikasidagi çInga Damè 

toógóoniga qurilayotgan va qurilishi 2025 yilda tugatilib ishga tushirilishi reja-

lashtirilayotgan GESning quvvati 39 GVt ni tashkil qiladi. 

 

5.8. Oózbekistonda mavjud gidro elektr stansiyalar  

Mamlakatimiz hududi asosan togó oldi va tekislik tumanlarida joylashgan. 

Shuning uchun bu hududlarda katta GESlar qurishning imkoni yoóq. Chunki 

katta GESlarni doimiy ishlashi uchun daryolarga toógóonlar qurish, hamda hosil 

boólgan suv omborlarida juda katta suv hajmini yigóish zarur. Natijada juda katta 

hududlar suv ostida qolib ketadi. Shuning uchun mamlakatimizda asosan melio-

rativ tarmoqlar (magistral, xoójaliklararo va ichki xoójalik tarmoqlaridagi kanal-

lar, kollektor-zovur tizimlari, suv omborlari, sel-suv omborlari, soylar, buloqlar 

va boshqalar)ga, irrigatsiya rejimida ishlaydigan kichik va oórta GESlar qurib 

ekspluatatsiya qilinmoqda.  

Hozirgi kunda jamiyatning rivojlanishini uning energiya bilan taóminlan-

ganligi belgilaydi. Ammo energiya isteómolining kundan-kunga oshib borishi, 

hamda uni ishlab chiqarish uchun organik yoqilgóilardan foydalanish, atrof-

muhitni global ifloslanishiga olib kelmoqda va natijada insoniyat hayotiga jiddiy 

xavf solmoqda. Shuning uchun hozirgi kun energetikasining dolzarb masalalari-

dan biri, ekologik toza, qayta tiklanadigan noanaônaviy energiya manbalaridan 

foydalanishdir. Hozirgi kunda respublikamizda ishlab chiqarilayotgan elektr 

energiyaning 85% organik yoqilgóilardan foydalanadigan issiqlik elektr 

stansiyalarida ishlab chiqariladi. Atigi  14,5% elektr energiya gidroelektr stansiya 

(GES)lar yordamida ishlab chiqariladi. 

Respublikamiz agrar mamlakat boólganligi va u adir hududida joylashgan-

ligi  sababli, qishloq xoójalik ekinlaridan sunóiy sugóorish orqali hosil olinadi. 

Sugóorish suvlarini yetkazib berish uchun mamlakatimiz irrigatsiya tizimlarida, 

uzunligi 28,6 ming km boólgan 75 dona yirik  magistral va xoójaliklararo kanallar 
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va ulardagi 207 dona ulkan gidrotexnik inshootlar, 172,2 ming km uzunlikdagi 

ichki sugóorish tarmoqlari, hajmi 20,0 mlrd. m
3
 ga yaqin boólgan 57 dona suv 

omborlari va 25 dona sel-suv omborlari ekspluatatsiya qilinadi. Bundan tashqari, 

togó va togó oldi hududlarda, baland sharsharali yuzlab soy va buloqlar mavjud. 

1990-1992 yillarda, sobiq Melioratsiya va suv xoójaligi Vazirligining 

topshirigóiga asosan, çSuvloyihaè instituti ç2010 yilgacha Oózbekiston Melio-

ratsiya va suv xoójaligi vazirligi tizimida kichik GES larni rivojlantirish sxema-

sièni ishlab chiqdi. Ishlab chiqilgan sxemaga asosan yuqorida keltirilgan 

irrigatsiya tizimlarida 143 dona kichik GESlar qurib, yiliga 3,96-4,5 mlrd. 

kVtĿsoat elektr energiya ishlab chiqarish rejalashtirilgan edi. Ushbu rejada har 

bir irrigatsiya tizimidagi energetik nuqtalar aniqlanib, shu nuqtalarning gidravlik 

va energetik xarakteristikalari koórsatib berildi. Bu reja, Oózbekiston Respub-

likasi Vazirlar Mahkamasining 1995 yil  28 dekabrdagi 476-sonli çOózbekiston 

Respublikasida kichik gidroenergetikani rivojlantirish haqidaègi qarori bilan 

mustahkamlandi. Yuqoridagi qarorni amalga oshirish uchun Oózbekiston 

Respublikasi Qishloq va suv xoójaligi vazirligi qoshida çOózsuvenergoè ixtisos-

lashtirilgan birlashmasi tashkil qilindi. 

 

5.9. Gidro elektr stansiyalarning kelajakda kutilayotgan istiqbollari  

Mamlakatimiz hududi asosan togó oldi va tekislik rayonlarida joylashgan. 

Shuning uchun bu hududlarda katta GESlar qurishning imkoni yoóq. Chunki 

katta GESlarni doimiy ishlashi uchun daryolarga toógóonlar qurish hamda hosil 

boólgan suv omborlarida juda katta suv hajmini yigóish zarur. Natijada juda katta 

hududlar suv ostida qolib ketadi. Shuning uchun mamlakatimizda asosan melio-

rativ tarmoqlar(magistral, xoójaliklararo va ichki xoójalik tarmoqlaridagi kanal-

lar, kollektor-zovur tizimlari, suv omborlari, sel-suv omborlari, soylar, buloqlar 

va boshqalar)ga, irrigatsiya rejimida ishlaydigan kichik va oórta GESlar qurib 

ekspluatatsiya qilinmoqda.  

Hozirgi kunda jamiyatning rivojlanishini uning energiya bilan taóminlan-

ganligi belgilaydi. Ammo energiya isteómolining kundan-kunga oshib borishi 
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hamda uni ishlab chiqarish uchun organik yoqilgóilardan foydalanish, atrof-

muhitni global ifloslanishiga olib kelmoqda va natijada insoniyat hayotiga jiddiy 

xavf solmoqda. Shuning uchun hozirgi kun energetikasining dolzarb masala-

laridan biri, ekologik toza, qayta tiklanadigan noanaônaviy energiya manba-

laridan foydalanishdir. 

Hozirgi kunda respublikamizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyaning 

85% organik yoqilgóilardan foydalanadigan issiqlik elektr stansiyalarida ishlab 

chiqariladi. Atigi  14,5% elektr energiya gidro elektr stansiyalar yordamida 

ishlab chiqariladi. 

Respublikamiz agrar mamlakat boólganligi va u adir zonasida joylash-

ganligi sababli, qishloq xoójalik ekinlaridan sunóiy sugóorish orqali hosil olinadi. 

Sugóorish suvlarini yetkazib berish uchun mamlakatimiz irrigatsiya tizimlarida, 

uzunligi 28,6 ming km boólgan 75 dona yirik  magistral va xujaliklararo kanallar 

va ulardagi 207 dona ulkan gidrotexnik inshootlar, 172,2 ming km uzunlikdagi 

ichki sugóorish tarmoqlari, hajmi 20,0 mlrd. m
3
 ga yaqin boólgan 57 dona suv 

omborlari va 25 dona sel-suv omborlari ekspluatatsiya qilinadi. Bundan tashqari, 

togó va togó oldi hududlarda, baland sharsharali yuzlab soy va buloqlar mavjud.  

1990-1992 yillarda sobiq Melioratsiya va suv xoójaligi Vazirligining 

topshirigóiga asosan, çSuvloyihaè instituti ç2010 yilgacha Oózbekiston Melio-

ratsiya va suv xoójaligi vazirligi tizimida kichik GESlarni rivojlantirish sxema-

sièni ishlab chiqdi. Ishlab chiqilgan sxemaga asosan yuqorida keltirilgan 

irrigatsiya tizimlarida 143 dona kichik GESlar qurib, yiliga 3,96-4,5 mlrd. 

kVtĿsoat elektr energiya ishlab chiqarish rejalashtirilgan edi. Ushbu rejada har 

bir irrigatsiya tizimidagi energetik nuqtalar aniqlanib, shu nuqtalarning gidravlik 

va energetik xarakteristikalari koórsatib berildi. Bu reja, Oózbekiston Respub-

likasi Vazirlar Mahkamasining 1995 yil  28 dekabrdagi 476-sonli çOózbekiston 

Respublikasida kichik gidro energetikani rivojlantirish haqidaègi qarori bilan 

mustahkamlandi. Yuqoridagi qarorni amalga oshirish uchun Oózbekiston 

Respublikasi Qishloq va suv xoójaligi vazirligi qoshida çOózsuvenergoè ixtisos-

lashtirilgan birlashmasi tashkil qilindi. 
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5.10. Magnitogidrodinamik -generator va uning ishlash prinsipi  

Zamonaviy energetikada elektr energiyasini hosil qilish katta yoóqotish va 

organik yoqilgóini koóp miqdorda ishlatishga asoslangan. 

Energiyadan bevosita elektr energiyasini olish energetika rivojlanishi-

ning asosiy istiqbollaridan biri. Quyida biz baózi bir usullar bilan tanishib 

chiqamiz. 

Energetikaning fizika-texnika masalalaridan biri, issiqlik energiyasini 

bevosita elektr energiyasiga aylantirib beruvchi magnitogidrodinamik generator 

(MGD-generator) yaratishdir (80-rasm). 

Issiqlik energiyasini bevosita elektr energiyasiga aylantirish yoqilgói man-

balaridan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatini beradi. 

Zamonaviy elektr energetikasi uchun Faradeyning elektromagnit induk-

siya qonuni kashf etilishi katta ahamiyatga ega boóldi. Bu qonunga muvofiq 

magnit maydonda harakatlanayotgan oótkazgichda induksiyalangan elektr 

yurituvchi kuch hosil boóladi. Bu yerda oótkazgich qattiq, suyuq va gazsimon 

boólishi mumkin.  

Ionlashgan gaz oqimi

RN
S

A

v

 

80-rasm. MGD-generatorning ishlash sxemasi 

 

Koórilayotgan sxemada kuchli magnit maydonda joylashtirilgan, metal 

plastinkalar orasidan, zarrachalari yoónaltirilgan harakatdagi kinetik energiya-

siga ega boólgan ionlangan gaz oqimi oótkaziladi. Elektromagnit induksii qonu-

niga muvofiq, generator kanali ichida va tashqi zanjir elektrodlari orasida elektr 

toki hosil qiluvchi EYuK hosil boóladi. Ionlashgan gazlar-plazmalar elektro-
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dinamik kuchlar ostida tormozlanadi. Hosil boólayotgan energiya, mana shu 

tormozlovchi kuchlarni yengib oótishda bajarilayotgan ish hisobiga sodir etiladi. 

Agarda biror bir gaz yuqori haroratlargacha (º3000ÁS) qizdirilsa, yaóni 

uning ichki energiyasi oshiriladi va elektr oótkazuvchi moddaga aylantiriladi. 

MGD-generator ichki kanallarida gaz kengaytirilsa, u holda issiqlik energiyasini 

toógóridan-toógóri elektr energiyasiga aylanish hodisasi kuzatiladi. 

Yonish kamerasida yoqilgói yoqiladi, bu yerda hosil boólgan yonish 

mahsulotlari plazma holatida qoóshilmalar qoóshilib, MGD-generatorni kenga-

yuvchi kanaliga yuboriladi. Kuchli magnit maydon quvvatli elektromagnitlar 

yordamida hosil qilinadi. Generator kanalidagi gazlarning harorati 2000ÁS dan 

kam boólishi mumkin emasligi sababli, gazlarning bu haroratidan kam boólgan 

holda ularning elektr-oótkazuvchanlik xususiyati yoóqoladi va magnit maydon 

bilan magnito-gidrodinamik bogóliqlik yoóqoladi. 

MGD-generatorda ishlatilgan gazlar yonish kamerasiga uzatilayotgan 

havoni qizdirish uchun va soóngra issiqlik almashgichda bugó olish uchun 

ishlatiladi. 

Yoqilgôi

Kondensatsion 

suv

Havo

BugôQoôshilma

1

4

3

2
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81-rasm. Bugó qozonli MGD-generatorning prinsipial  sxemasi: 

1-yonish kamerasi; 2-issiqlik almashgich; 3-MGD-generator; 4-elektromagnit oórami; 

5-bugó qozoni; 6-turbina; 7-generator; 8-kondensator; 9-nasos. 

 

MGD-generatoridan chiqayotgan gazlar harorati 2000ÁS, zamonaviy 

issiqlik almashgichlar esa 800ÁS haroratgacha ishlash imkoniyatini beradi. 
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MGD-generatorning bugó qozoni bilan ishlatiladigan prinsipial sxemasi 

81-rasmda keltirilgan. 

MGD-generatorlarni yaratishda issiqlikka bardosh beradigan material-

larni olish asosiy muammolardan biri. 

Qoólga kiritilgan yutuqlarga qaramasdan MGD-generatorlar uchun 

ishlatiladigan material olish hozirgacha hal etilgani yoóq. 

 

Nazorat savollari 

1. GES ning ishlash prinsipini tushuntiring. 

2. GES da toógóon qurish va tayziq hosil qilish jarayonini izohlang. 

3. Turbinalarning GES dagi oórnini gapirib bering. 

4. Rivojlangan mamlakatlarda mavjud GES larni aytib bering. 

5. Oózbekistonda mavjud GES larni sanab oóting.  

1. GAES ning ishlash prinsipini tushuntirib bering. 

2. Suv toólqini elektr stansiyasining ishlash prinsipini izohlab bering. 

3. Mini -GES va ularning ishlash prinsipini tushuntirib bering. 

4. MGD-generator va uning ishlash prinsipini izohlab bering. 
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6ïBOB. QUYOSH ELEKTR  STANSIYALARI  

 

6.1. Quyosh elektr stansiyasining ishlash prinsipi  

Quyosh elektr stansiyasining bir turi (baózan qisqa "kuchlanishli" deb 

ataladi). Fotoelektrik jarayoni taósirida elektr energiyasi toógóridan toógóri 

quyosh energiyasiga oózgartiradi (82-rasm). Elektr energiyani ishlab chiqarish-

ning bu turida plenkalar yoki maxsus materiallardan keng foydalaniladi. Bu 

materiallar yordamida quyosh nurini elektr energiyaning oózgarmas tok turiga 

oózgartirib beradi. Zarur boólgan kuchlanish va tokni olsh uchun panellar ketma-

ket yoki parallel ulanadi. Baôzi bir tizimlarda choóqqili yuklama paytida elektr 

energiya taóminoti uzluksizligini taóminlash maqsadida energiyani yigóish 

qurilmalaridan (masalan, akkumulyator) foydalaniladi. Bunda invertor qurilmasi 

yordamida oózgarmas tok oózgaruvchan tokka aylantiriladi. 

 

82-rasm. Fotoelektrik  quyosh panelining koórinishi 

 

Keng koólamda foydalaniladigan quyosh elektr tizimlari, ishlab chiqarish 

quvvati taxminan 20 milli Amperga teng 1,5 Voltli  oózgarmas tokli quyosh 

batareyalaridan tayyorlanadi. Namunaviy fotoelektr quyosh panellari asosan 50-

60 vatt elektr energiya ishlab chiqarishga moóljallanib tayyorlanadi. Shundan 

kelib chiqadiki, namunaviy fotoelektr quyosh panellari yordamida 60 Vattli 

lampochkani kunduz payti elektr energiya bilan taóminlay oladi. Zamonaviy 
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texnologiyani hisobga olgan holda shuni aytish mumkinki, quyosh panellarini 

katta massshtab ishlab chiqarish maqsadga muvofiq emas. 

Quyoshdan elektr energiya olish ekologik toza jarayon hisoblanadi. Chun-

ki bu jarayonda atrof-muhit ifloslanmaydi. Panellar va oózgartiruvchi qurilmalar 

tannarxining yuqoriligi bu tizimlarning asosiy kamchiligi hisoblanadi. Tannarxi 

arzon panellar ishlab chiqarish texnologiyasini yoólga qoóyish, quyosh panellari 

ishlab chiqarish samaradorligini  oshiradi. Bugungi kunda bu tizimlar alohida 

hududlar va kichik quvvatli qurilmalar elektr taóminotida tijorat maqsadida qoól-

lanilmoqda. Turar-joy va kichik biznes isteómolchilari tomonidan quyosh ener-

giyasidan foydalanishgani uchun bir qator soliq imtiyozlari saqlanib qolmoqda
10

. 

 

6.2. Rivojlangan mamlakatlarda mavjud quyosh elektr stansiyalari 

Dunyodagi eng katta quyosh elektrostansiyasi. Quyosh energiyasini 

oózlashtirish tizimi -Solar Energy Generating Systems (SEGS),bugungi kunda 

dunyoda quyosh energiyasini oózlashtiruvchi eng katta tizim hisoblanadi. 

AQShning Kaliforniya shtatidagi Moxava sahrosida joylashgan (83-rasm). 

 

83-rasm.Dunyodagi eng katta quyosh elektrostansiyasi 



145 

 

Tizim 9 dona quyosh elektrostansiyalaridan iborat boólib, ulardan: 6 dona-

sining quvvati 180 MVt (har biri 30 MVt)ni; 2 donasining quvvati 160 MVt - 

(har biri 80 MVt)ni hamda 1 dona 14 MVt ni; hammasi boólib 354 MVt ni 

tashkil qiladi. Ushbu elektrostansiyalar uchun 6,5 km
2
 joylashgan 936 384 dona 

parobolik konsentator(quyosh energiyasini yigóuvchi)lar oórnatilgan. 

Dunyodagi eng katta fotoelektrik  elektr stansiyasi. Olmedilya quyosh 

elektr stansiyasi Ispaniyada 2008 yili  ishga tushirilgan. Qurilish 15 oy davom 

etib,530 mln. dollar mablagó sarflandi. Uning quvvati 60 MVt ni tashkil  qiladi. 

Quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirish uchun 16200 dona foto-

elektrik panellardan foydalaniladi (84-rasm). 

 

84-rasm. Dunyodagi eng katta fotoelektrik  elektrostansiyasi 

 

2012 yilning may oyida Rossiyaning çLukoylè kompaniyasi prezidenti 

bilan mamlakatimiz Prezidenti uchrashuvida Navoiy viloyatida 100 MVt quv-

vatga teng boólgan quyosh elektr stansiyasini qurib ishga tushirish toógórisida 

kelishuv va unga asosan memorandum imzolandi. Ushbu elektrostansiyani 

loyihalash va qurishda Ispaniyaning çMercadosè kompaniyasi va Oózbekiston-

ning çFizika-quyoshè instituti mutaxassislari ishtirok etishadi.Oózbekistondagi 

qaytalanuvchi energiya manbalarinig texnik potensiali 182,3 mln. tonna shartli 

                                                                                                                                                                                     
10

 Steven W. Blume, Electric power system basics, USA, 2007. p. 45-46. 
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yoqilgói ekvialentiga teng, ammo bugungi kunda uning atigi 3% dan foydalanil-

moqda. 

Kosmik quyosh elektrostansiyalari. Hozirgi kunda quyosh radiatsiyasi 

zichligining kamligi, uning yilning fasliga hamda ob-havoga bogólikligi tufayli, 

quyosh energiyasidan katta miqdorda elektr energiya olish imkoni yoóq. Yuqo-

ridagi kamchiliklarni bartaraf qilish uchun yerning sunóiy yoóldoshi shaklidagi 

quyosh elektr stansiyalarini qurish lozim. Natijada ob-havoning qanday 

boólishiga qaramasdan, quyosh energiyasidan kunning 24 soatida foydalanish 

mumkin. Sunóiy yer yoóldoshlariga oórnatilgan kuyosh elektr stansiyalari ishlab 

chiqaradigan elektr energiya, erdagi isteómolchilarga ultra qisqa toólqinlar 

(uzunligi 10 sm ga teng) kanali orqali uzatiladi. Uzatilgan toólqinlar yerdagi 

qabul qilish antennalari yordamida qabul qilinadi va yerda sanoat chastotasi 

energiyasi (50 gs)ga aylantirilib isteómolchiga uzatiladi. 

Sunóiy yer yuldoshlariga oórnatilgan quyosh elektr stansiyalarining 

foydali ish koeffitsientini kelajakda 77-95 foizga etkazish rejalashtirilgan. 

Kuyosh elektr stansiyalarining oórtacha qamraydigan maydoni 20 km
2 

ga 

teng boólib, uzatish antennasining diametri 1 km ga va qabul qilish antennasi-

ning diametri 7-10 km ga teng boóladi. 

 

6.3. Oózbekistonda quyosh energiyasidan foydalanish yoólida erishilayotgan 

yutuqlar  va loyihalar  

Muqobil energiya manbalaridan keng foydalanish har bir mamlakatning 

ustuvor maqsadlari, hamda energetika xavfsizligi vazifalariga muvofiq keladi va 

energetika sohasining jadal rivojlanayotgan yoónalishlaridan biri hisoblanadi. 

Respublikamizda qayta tiklanuvchan energiya manbalarini rivojlantirish, 

birinchi navbatda quyosh energiyasidan foydalanish borasida maólum ishlar 

amalga oshirilmoqda. 

Oózbekiston Respublikasi Prezidentining ñMuqobil energiya manbalarini 

yanada rivojlantirishga doir chora-tadbirlar toógórisidaògi 01.03.2013 yil  PQ-

4512 sonli farmoni va ñXalqaro quyosh energiyasi institutini tashkil qilish 



147 

 

toógórisidaògi 01.03.2013 yil  PQ-1929-sonli qarorini bajarish doirasida ñFizika-

quyoshò ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi bazasida quyosh energiyasi instituti 

tashkil qilindi. ñOózbekenergoò AJ ushbu institutning taósischilaridan biri hisob-

lanadi. 

Kompaniya tomonidan quyosh energiyasidan foydalanish maqsadida 

Respublikaning qator viloyatlaridagi ñMuruvvat uylariò, ñMehribonlik uylariò 

va qishloq vrachlik punktlarida gelioqurilmalar oórnatildi. 

çOózbekenergoè AJ Oózbekistondagi ilk  quyosh elektrstansiyasi qurili-

shini 207 million dollarga baholadi. 2013 yil  Samarqandda boshlangan quvvati 

100 MVt  ga teng quyosh fotoelektr stansiyasining qurilishi 2017 yilning oxirida 

tugallash rejalashtirilgan edi. Bu loyiha reja boóyicha 400 gektar joyni egallaydi. 

Bu 570-600 ta odatiy futbol maydoniga tengdir. Samarqandda qurilishi rejalash-

tirilayotgan elektrstansiya toógórisida, çNoviy vekè gazetasining yozishicha, 

Oózbekiston hukumatidagi manbalar çRIA Novostiè axborot agentligiga maólum 

qilgan. 

Manba soózlariga koóra, loyihani texnik-iqtisodiy asoslash ishlari yakun-

langan va tegishli organlar tomonidan kelishib chiqilmoqda, loyihani moliya-

lashtiruvchi manbalar ham belgilangan. çRIA Novostiè ning yozishicha, yil  

oxirigacha quvvati 100 MVt  ga teng, yiliga 200 million kilovattĿsoat energiya 

ishlab chiqaradigan stansiyani quruvchi bosh pudratchini aniqlash uchun tender 

eólon qilinishi mumkin. 

Ikki  yil  davomida qurilishi rejalashtirilayotgan loyiha Oózbekiston tikla-

nish va taraqqiyot jamgóarmasining 107 million dollarlik, Osiyo Taraqqiyot 

bankining 90 million dollarlik kreditlari, shuningdek, çOózbekenergoè AJ ning 

10 million dollar miqdoridagi oóz mablagólari hisobiga moliyalashtiriladi. 

Avvalroq, Oózbekiston quvvati 2 GVt dan ortiq boólgan bir nechta quyosh 

elektrstansiyalarini qurishni rejalashtirayotgani haqida xabar berilgan edi. 

Loyihalar çOózbekenergoè AJ ning oóz mablagólari va xalqaro moliya institute-

larining kreditlari hisobiga moliyalashtiriladi. 

http://noviyvek.uz/novosti/uzbekenergo-otsenilo-stroitelstvo-pervoy-geliostantsii-v-207-mln.html
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Qayd etish joizki, Oózbekistondagi quyosh energiyasining salohiyati neft 

ekvivalentida 50,9 mlrd. tonnani tashkil etadi. Bu, Oózbekistonda shu kungacha 

aniqlangan jami qayta tiklanuvchi energiya manbalarining 99,7% ni tashkil 

etadi. Ayni paytda yana bir necha yirik  quyosh elektr stansiyalarini bunyod etish 

masalalari koórib chiqilmoqda. 

Shuningdek, 2013 yilda Navoiyda quvvati 50 MVt  boólgan fotoelektr 

quyosh panellari ishlab chiqarish boóyicha qoóshma korxonaning 1-bosqichi 

tashkil etildi. Kelajakda bu korxonaning ishlab chiqarish quvvatlari 100 MVt  

gacha oshiriladi. 

Shu munosabat bilan ñOózbekenergoò AJ da yoqilgói-energetika balansiga 

qayta tiklanuvchan energiya manbalarini kiritish borasida ishlar olib borilmoq-

da. Qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan katta sanoat miqyosida foyda-

lanish respublikada elektr va issiqlik energiyasi ishlab chiqarishdagi tabiiy gaz 

isteómolini kamaytirish va shuning natijasida atrof-muhitga zararli moddalarni 

chiqarib tashlash hajmini sezilarli darajada qisqartirish imkonini beradi. 

Oózbekiston hududida qayta tiklanuvchan energiya manbalari turlarining 

yalpi va texnik salohiyatini baholash borasida oótkazilgan tahlillar quyidagi 

xulosalarni chiqarishga asos boóladi: qator qayta tiklanuvchan energiya manba-

lari turlari respublikaning barcha hududida yetarli ekanligi, uning ekologik xavf-

sizligi, energiya resursi jihatidan qoniqarli ekanligi, milliy  energiya resurslaridan 

foydalanish strategiyasini ham yaqin istiqbolga, ham uzoq istiqbolga moóljallab 

tubdan qayta koórib chiqish zarurligini koórsatadi. 

Markazlashtirishga asoslangan texnik-iqtisodiy chegaralarda chiqarilgan 

energiya taóminotiga oótish yoóli bilan turli qayta tiklanuvchan energiya manba-

laridan keng miqiyosda foydalanishga oótish qishloq joylarida, ayniqsa, borish 

qiyin boólgan olis joylardagi obóektlarning energiya taóminotini yahshilash 

borasidagi qator muammolarni hal etishga imkon beradi. 

2017 yilga kelib Oózbekiston quyosh energetikasi rivojlanganligi darajasi 

boóyicha yetakchi davlatlar yettitaligiga kirishi mumkin. Bu haqda ñPravda 

Vostokaò gazetasi xabar bermoqda. 

http://pv.uz/today/28.11.2014
http://pv.uz/today/28.11.2014
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Toshkentdagi Xalqaro quyosh energiyasi instituti  oóz binosiga ega 

boóldi. Toshkentdagi Xalqaro quyosh energiyasi instituti MChJ shaklidagi 

mustaqil yuridik shaxs sifatida tashkil etiladi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi-

ning 25 sentyabrdagi çXalqaro quyosh energiyasi instituti faoliyatini tashkil 

etish chora-tadbirlari toógórisidaègi qarorida maólumot berilgan. Qarori matni 

Lex.uz tizimida chop etilgan. 

Qarorda qayd etilishicha, Toshkentda Xalqaro quyosh energiyasi instituti-

ni tashkil etish yuzasidan Oózbekiston hukumati bilan qoóshma loyiha doirasida 

Osiyo Taraqqiyot banki tomonidan umumiy summasi 3 million dollarga teng 

boólgan begóaraz texnik koómak berilgan. 

Oózbekiston hukumati Xalqaro quyosh energiyasi instituti kengashi, Fan-

lar akademiyasi va çOózbekenergoèning institutni MChJ shaklidagi mustaqil 

yuridik shaxs sifatida taósis etish toógórisidagi taklifiga rozilik bildirgan. 

Toshkentdagi Xalqaro quyosh energiyasi institutining dastlabki muassis-

lari ï Fanlar akademiyasi va çOózbekenergoè kompaniyasi hisoblanadi. FA 

Toshkent shahri, Bodomzor yoóli koóchasidagi 2 çBè, 2-korpus manzilida 

joylashgan binosi hisobiga 51% ulush olgan boólsa, çOózbekenergoè institutga 

beradigan pul mablagólari, asbob-uskunalari va boshqa zarur mol-mulki  hisobiga 

49% ulush egasiga aylangan. 

Keyinchalik, institut ustav fondini tegishli ravishda koópaytirgan holda, 

muassislar tarkibiga xalqaro va xorijiy  hukumat tashkilotlari, moliyaviy 

institutelar, jamgóarmalar, ilmiy markazlar va tadqiqot markazlari, investorlar, 

korxonalar va boshqa manfaatdor tuzilmalar ham kirishi mumkin. Ustav fondini 

miqdori va tarkibiga oózgartirish kiritish huquqi institut kengashiga berilgan. 

Institut binosini rekonstruksiya qilish boóyicha buyurtmachi etib tayinlan-

gan FA huzuridagi Yagona buyurtmachi xizmati va bosh loyihalash tashkiloti 

etib tayinlangan çToshuyjoyLITIè OAJ 2014 yil  1 fevralgacha institut binosini 

rekonstruksiya qilish boóyicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqadi. 

Institut binosi rekonstruksiyasini amalga oshiruvchi bosh pudrat tashkiloti 

etib tayinlangan çBITI ï Productionè qoóshma korxonasi esa 2014 yil  1 mart-
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gacha boólgan muddatda, loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish bilan parallel 

ravishda qurilish va taómirlash ishlarini olib boradi. 

Ushbu qaror Oózbekiston Prezidenti Islom Karimovning 2013 yil  1 mart-

dagi Xalqaro quyosh energiyasi institutini tashkil etish toógórisidagi Qarorini 

bajarish yuzasidan hamda Xalqaro quyosh energiyasi instituti faoliyatining 

samarali tashkil etilishini taóminlash maqsadida qabul qilingan (85-rasm). 

 

85-rasm. Parkent tumanidagi ñFizika-Quyoshò instituti  laboratoriya bazasi 

 

6.4. Quyosh elektr stansiyalarining kelajakda kutilayotgan istiqbollari  

Insoniyat paydo boólgandan buyon quyoshga sigóinib kelgan, uni xudo 

oórnida koórganlar. Chunki u haqiqatdan ham yer yuzida hayot manbaidir. 

Qadimgi Misr firaóvinlaridan biri (Nefertitining yeri) Exnaton ismini qabul 

qilgan (Atonga ï quyoshga sajda qiluvchi), yaóni Exnaton - tabiiy termayadro 

reaktoriga sajda qilgan. quyoshdagi energiyani hosil boólishi ï termayadro 

reaksiyasi tufaylidir. Quyosh nurlari ï bu vodorodning 4 dona va geliyning bir 

dona atomining qoóshilganidir.  

http://lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=2138638
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Termayadro reaksiyasi quyoshning ichida harorat t
0
=20 mln. S

0
 ga 

yetganda boshlanadi. Shuning uchun termayadro energiyasi yer yuzidagi barcha 

energetik resurslarning birinchi manbai hisoblanadi; koómir, neft, gaz; gidro-

energiya; shamol va okeanlar energiyasi. 

Quyosh yer yuzida barcha energiya turlarining manbai hisoblanadi. 

Quyosh har sekundda oórtacha 88Ŀ10
24

 kaloriya issiqlik yoki 368Ŀ10
12

 TVt 

energiya tarqatadi. Ammo bu energiya miqdorining atigi 2Ŀ10
-6
 %, yaóni 180Ŀ10

6 

TVt miqdorigina yer yuzasiga yetib keladi. Shu miqdor ham yer yuzidagi barcha 

doimiy energiya ishlab chiqaruvchi qurilmalarning energiyasidan taxminan 5000 

barobar koópdir.  

Bugungi kunda respublikamizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiya-

ning 98,7% organik yoqilgóilardan foydalanadigan issiqlik elektr stansiyalarida 

ishlab chiqariladi. Umumiy ishlab chiqariladigan energiyaga nisbatan atigi 1,3% 

elektr energiya gidro elektr stansiyalar yordamida ishlab chiqariladi. Kelajakda 

Oózbekiston Respublikasida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan quyidagi 

miqdorda foydalaniladi (86-rasm): 

quyosh energiyasidan 98,8% ; 

gidroenergetikadan 1,0% ; 

shamol energiyasidan 0,2% . 

Quyosh nur i 

energiyasi - 98,8%

Suv energiyasi -  1,0%

Shamol energiyasi - 0,2%

 
86-rasm.Oózbekistonda qayta tiklanadigan energiya manbalarining 

texnik imkoniyatlari  sxemasi 
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Quyosh radiatsiyasi oqimi hamda tashayotgan energiya yigóindisi 

toógórisidagi maólumotlar quyosh kadastri hisoblanadi. Quyosh kadastri toógórisi-

dagi maólumotlar quyidagi koórsatgichlarga asosan yigóiladi: 

¶ quyosh radiatsiyasining gorizontal tekislikka tushayotgan oylik va 

yillik  yigóindilari; 

¶ gorizontal tekislikka toógóri normal-urinma holatida tushayotgan 

quyosh nurlari; 

¶ quyoshning nur sochish vaqti. 

Umuman quyosh radiatsiyasi oqimi hamda tushayotgan energiya yigóin-

disi toógórisidagi maólumotlarni quyidagi usullar bilan olish mumkin: 

¶ aniq geografik nuqtadagi maólumotlarni hisoblash yoóli-analitik 

usul bilan; 

¶ qisqa muddatda aniq geografik nuqtada, asbob va jihozlar bilan 

oólchash orqali, toógóridan-toógóri maólumot olish bilan; 

¶ qabul qilingan yagona usul bilan koóp yillik  oólchashlar oótkazgan 

meteorologik stansiyalarining maólumotlari yigóilgan maólumotnomalardan 

maólumot olish bilan. 

Quyosh energiyasidan foydalanishni hisoblashda asosan, quyosh nurining 

1 m
2
 maydonga berayotgan energiya miqdori hisobga olinadi. Koinotning 

atmosfera qatlamidan yuqori qismiga tushayotgan quyosh radiatsiyasining 

energiyasi 1,395 kVt/m
2
 ni tashkil qiladi va bu miqdor quyosh doimiysi deb 

ataladi. Ammo bu miqdor yer yuzasiga yetib kelguncha har xil  qarshiliklarga 

uchraydi hamda yilning fasli va hisob qilinayotgan hududning kengligiga 

nisbatan uning miqdori oózgarib turadi. Masalan, yer yuzasiga tushadigan 

quyosh nurlarining oórtacha intensivligi: 

Yevropa mamlakatlarida ï 2 kVt soat/m
2
; 

Tropik va Osiyo mamlakatlarida ï 6 kVt soat/m
2
 ga teng. 

Oózbekiston Respublikasi serquyosh mamlakatlardan hisoblanadi. Bir 

yilda oórtacha: 
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- 300 kun quyoshli kun hisoblanadi; 

- 2980-3130 soat haroratning oórtacha mikdori +42
0 

S ni, kunning 

uzunligi 14-16 soatni tashkil qiladi (87-rasm); 

- choól rayonlarida temperatura + 70
0 
S gacha koótariladi; 

- har bir m
2
 maydonda 1 yilda 1900-2000 kVt gacha quyosh radiatsiyasi 

hosil boólishi mumkin (88-rasm). 

87-rasmda Oózbekiston Respublikasida hududning kengligi va yilning 

fasliga nisbatan kunning yorugó vaqti, 88-rasmda esa Markaziy Osiyo 

mamlakatlarida quyosh radiatsiyasining taqsimlanishi koórsatilgan. 87-rasmda 

Oózbekiston Respublikasi hududning 16 hamda 21 kengliklarida kunning 

yorugólik davri 16-17 soatni tashkil qilishi koórinib turibdi. 
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87-rasm. Oózbekiston Respublikasida hududning kengligi va yilning  fasliga nisbatan 

kunning yorugó vaqti 
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88-rasm. Markaziy  Osiyo mamlakatlarida quyosh radiatsiyasiningtaqsimlanishi 

 

Quyosh radiatsiyasining energiyasini doimiy elektroniga aylantirish 

mumkin. Buning uchun yupqa kremniy plyonkalariish boshqa biror yarim 
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oótkazgich materialdan foydalaniladi. Fotoelektrik energiyaga aylantirishining 

potensial qulayliklari (89-90 rasmlar): 

- harakat qiluvchi qisimlarning yoóqligi; 

- ishlash muddati 100 yildan ortiqligi;  

- ekspluatatsiya qilishning soddaligi, quyosh radiatsiyasidan samarali 

foydalanish mumkinligi. 

 
a) 

 
b) 

 
v) 

89-rasm. Quyosh energiyasidan olinayotgan elektroenergiya isteômochilari 

 

 

90-rasm. Quyosh energiyasidan foydalanib uchayotgan turbovintli  samolyot 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Helios_in_flight.jp
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Ammo bu usulda energiya ishlab chiqarish anóanaviya energiya ishlab 

chiqarishdan 75 martadan koóproq qimmatroqdir. Shuning uchun hozirgi vaqtda 

arzonroq elektrenergiyasi ishlab chiqaruvchi qurilmalar ustida ish olib boril-

moqda. Masalan, kremniy oórniga arsenir geliy qoóllanilmoqda. 

 

6.5. Shamol elektr stansiyasining ishlash prinsipi  

Shamol elektr stansiyasi (ShES) - shamol oqimining kinetik energiyasini 

elektr energiyasiga aylantiruvchi kurilma. Shamol dvigateli, elektr toki genera-

tori, generator va dvigatelning ishini boshkaruvchi avtomatik qurilma hamda 

ular oórnatiladigan inshootlardan iborat. ShES dan, koópincha, shamol oqimining 

oórtacha yillik  tezligi yuqori (5 m/sek dan katta) boólgan va markazlashtirilgan 

elektr taóminot tarmoqlaridan uzoqda joylashgan hududlarda (masalan, Oórta 

Osiyoda - dasht va choóllarda) elektr energiyasi manbai sifatida foydalaniladi. 

ShES da 8 kVt dan 1,2 mVt gacha quvvatli elektr energiyasi hosil qilish mumkin 

(91-92 rasmlar). 

Elektr toki ishlab chiqarishga moóljallangan shamol elektr stansiyasi 

birinchi marta 1890 yili Daniyada bunyod etilgan. 

Shamol generatorlari. Oótgan oón yillikda shamol energiyasidan foyda-

lanishni ommalashishi natijasida uni ishlatish texnologiyasi ham takomillashdi. 

2006 yil Amerikada shamol energiyasidan foydalanib, ishlab chiqarilayotgan 

elektr energiyasi 11000 MVt ga yetdi. 

Hozirgi kunda shamol elektr generatorlari butun dunyoda oórnatilmoqda. 

Ular yordamida ishlab chiqarilayotgan quvvati taxminan 74000 MVt ni tashkil 

etadi. 93-rasmda andozaviy shamol generatorlari keltirilgan. 

Shamol generatorlari yordamida ishlab chiqarilgan kVtĿsoatlar narxning 

qimmatlashishiga olib keladi. Bunga sabab shamolning hamma vaqt bir xilda 

boólmasligidadir. 

Shamol energiyasidan olinadigan quvvatdan asosiy elektr energiya 

manbalariga qoóshimcha quvvat olish manbai sifatida foydalanish mumkin, 

chunki undan 24 soat ichida bir xilda elektr quvvatini olish imkoni yoóq. 



156 

 

 
a) 

Reduktor

Rotor  kuragi

Rotor  
tormozi

Elektr  
taqsimlagich va 
nazorat oôlchov 

asboblar i

Generator

Minora

Shamol 

yoônalishiga 

qarab bur ilishini 

boshqaradigan 

tizimP
a
rr

a
k

n
i 

h
a
ra

k
a
tl

a
n

ti
ra

d
ig

a
n

 

m
ex

a
n

iz
m

li
 r

o
to

rn
i 

k
o
ôt
a
ri
b
 t
u
ru
v
ch
i 
v
tu
lk
a

Asos

Elektr  

tarmogôiga 

ulanish

 
b) 

91-rasm. Anaônaviy (a) hamda zamonaviy sanoat (b) shamol energetik qurilmalarining  

sxemasi: 1-shamol dvigateli; 2-ulash muftasi; 3-tayanch podshipnigi; 4-erkin aylanish 

muftasi; 5-inersion akkumulyator; 6-sinxron generator. 
 

 
a) 

 
b) 

92-rasm. Sanoatda ishlab chiqariladigan shamol energetik qurilmalari  ning joylashishi 

(a) va tuzilishi (b): 1-fundament; 2-kuch kontaktorlari va boshqaruv zanjirini oóz ichiga olgan 

kuch shkafi; 3 - minora;  4-chiqish narvoni; 5 ïaylantirish mexanizmi; 6 ï gondola; 7 - elektr 

generatori; 8 ïshamol yoónalishini shamol yoónalishi va tezligini kuzatuvchi tizim (anemo-

metr); 9 ï toóxtatish tizimi; 10- transmissiya; 11-parraklar;12ïparraklar joylashish burchagini 

oózgartirish tizimi; 13 ïrotor qalpogói. 

javascript:ShowBann('/im.xp/054055052054124049049052055051051055050055.jpeg','274','381'
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93-rasm. Shamol generatorlari 

 

Asosan shamol energiyasi deganda - shamol energiyasini elektr energiya-

siga zamonaviy shamol generator parakklari yordamida aylantirish tushuniladi. 

Shamol elektr energiyasini olish xususiyati shundaki, qancha yuqori tezlik 

bilan generator parakklari aylansa, shuncha katta quvvat olinishidadir, yaóni 

quvvatning qiymati shamol tezligiga bogóliq. Shamol generatorlarining oórnati-

lishi shamol koóp va doimiy esadigan joylarni tanlash bilan birga ularning elektr 

uzatish liniyalari oótgan joylarga yaqin joylashtirish maqsadga muvofiqdir, 

chunki bu tarmoqqa qoóshimcha quvvat berish imkonini beradi. 

Shamol energiyasidan foydalanish qoóshimcha yoqilgói talab qilmaydigan 

energiya manbai hisoblanadi. Shamol energiyasini qayta tiklanuvchi energiya 

manbalariga kiritish mumkin, chunki shamol hamma vaqt mavjud. 

Bir necha shamol qurilmalarining yigóindisi shamol elektrostansiyasini 

tashkil qiladi. Kuvvatiga nisbatan shamol elektrostansiyalarini 3 guruhga 

boólishmumkin. 

1. Kichik quvvatli ï 0,1-1,0 kVtĿsoatgacha, ularga asosan doimiy elektr 

toki ishlab beradigan shamol qurilmalari kiradi. Ular asosan akkumulyator 

batareyalarini zaryadka qilishda qoóllaniladi; 
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2. Oórtacha quvvatli ï 10-100 kVtĿsoatgacha, ular oózgaruvchan tok 

ishlab chiqaradi; 

3. Yirik  quvvatli ï Ó 1000 kVtĿsoatgacha, hozirgi vaqtda bunday shamol 

energetik qurilmalariningtajriba nusxalari yaratilib sinab koórilmoqda. 

Maólumki shamol agregatning quvvati, shamol tezligiga toógóri propor-

sional va ish góildiragi parraklari soniga esa teskari proporsionaldir. 

Hozirgi kunda, seriyali ishlab chiqarishi mumkun bulgan shamol agregat-

lari ish (shamol) góildiragining aylanishlar soni quyidagilarga teng (ayl/min.): 

3000; 1500; 1000; 250; 75; 30; 

Shamol generatorlari. Shamol generatori - shamolning kinetik ener-

giyasini elektr energiyaga aylantirib beruvchi qurilma. Shamol generatorarini 

ikki  xil  turi mavjud: sanoat va uy uchun. Sanoat uchun shamol generatorlari 

davlat yoki katta energetik korporatsiyalar tomonidan quriladi. Ushbu quril-

malar energiyasi bir joyga toóplanadi va natijada shamol elektr stansiyalari 

vujudga keladi. Uning asosiy farqi ï ishlashi uchun xom ashyoning zarur emas-

ligi  hamda hech qanday chiqindi chiqmasligidadir.Uning asosiy talablaridan biri 

ï yillik  oórtacha shamol tezligining yuqori boólishidir. Har bir sanoat energetik 

qurilmalarida oót oóchirish tizimi, shamol generatorini ishlashi haqida maólumot 

berib turuvchi telekommunikatsion tizim hamda chaqmoqdan himoya qilish 

tizimi mavjud. Zamonaviy shamol generatorlarining quvvati 6 MVt  (6000 kVt) 

gacha yetadi 

Shamol generatorining turlari . Shamol turbinalarinig ikkita asosiy 

turlari mavjud: vertikal va gorizontal aylanish oóqli. Vertikal oóqli turbinalar 

kichik tezlikdagi shamollarda ishlaydi, shuning uchun ular past samarali hisob-

lanadi. Shuning uchun vertikal oóqli turbinalar juda kam qoóllaniladi. Asosan 

ular uy uchun oórnatiladi. Uy uchun kuriladigan shamol qurilmalarini qoóllash 

tez suróatlar bilan rivojlanib bormoqda. Odatda uncha katta boólmagan uy uchun 

1 kVt atrofidagi elektr energiyani 9 m/s tezlikda esayotgan shamol energiyasi-

dan olish mumkin. 

Ishlab chiqarilayotgan energiya miqdori  va narxi . AQSh shamol ener-
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getikasi uyushmasining maólumotiga koóra 2006 yilda Amerikada 17 543 kVt 

elektr energiya ishlab chiqilgan, umumiy narxi 56 082 850 dollarga, 1 kVt elektr 

energiyaning narxi ï 3200 dollarga teng boólgan. Shu yili  dunyo buyicha shamol 

elektr stansiyalari tomonidan 19 483 kVt elektr energiya ishlab chiqilgan. 2020 

yilga kelib AKShda shamol elektr stansiyalari tomonidan ishlab chiqariladigan 

elektr energiya miqdori 50 ming MVtga yetkzilishi rejalashtirilgan. Bu miqdor 

mamlakatda ishlab chiqariladigan elektr energiyaning 3% ni tashkil qiladi xolos. 

Hozirgi kunda shamol elektr stansiyasini qurishga ketgan mablagó qop-

langandan soóng 1 kVt elektr energiyaning narxini 0,1õ0,07 dollarga teng 

boólgandagina shamol energetikasi samarali hisoblanadi. 

 

6.6. Rivojlangan mamlakatlarda mavjud shamol elektr stansiyalari 

2009 yilning kuzida çE.ON Climate and Renewablesè kompaniyasi 

tomonidan AQShning Texas shtati markaziy qismida joylashgan Rosko shahri 

yonida, dunyoda eng yuqori quvvatli çRoscoe Wind Farmè shamol energo-

qurilmalari parki ishga tushirildi. çRoscoe Wind Farmè shamol energoquril-

malari parkidagi har birining quvvati 1,25 MVt  boólgan 627 shamol energoquril-

malari, 400 km
2
 maydonga oórnatilgan boólib, umumiy quvvati 781,5 MVt  ga 

teng (94-rasm).  

 
94-rasm. Eng katta quvvatli  shamol elektr stansiyasining koórinishi 
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çRoscoe Wind Farmè shamol energoqurilmalari parkigacha eng katta 

quvvatli shamol energoqurilmalari parki çHorse Hollow Wind Energy Centerè 

hisoblangan. AQShning Dallas shahridan 160 km uzoqlikdagi 190 km
2
 maydon-

ga oórnatilgan 394 dona shamol turbinalarining umumiy quvvati 735,5 MVt  ni 

tashkil qiladi. Ulardan 1,5 MVt  li  291 dona turbinalar çGeneral Electricè firmasi 

tomonidan, 2,3 MVt  li  103 dona turbinalar çSiemensè firmasi tomonidan ishlab 

chiqilgan. 

Dunyoda eng katta quvvatli  offshor shamol elektr stansiyasi. 2009 

yilning sentyabr oyida, Shimoliy dengizning Daniyadagi Yutlandiya yarim oroli 

qirgóoqlarida, 91 dona shamol energoqurilmalaridan tashkil topgandunyoda eng 

quvvatli çHorns Rev-2è offshor shamol elektrostansiyasi ishga tushirildi. 

çSiemensè kompaniyasi ishlab chiqarganhar bir shamol energoqurilmalarining 

quvvati 2,3 MVt  ga, çHorns Rev-2è offshor shamol elektrostansiyasining 

umumiy quvvati esa 209,3 MVt  ga teng. Shamol energoqurilmalari dengiz suvi 

sathiga nisbatan 114,5 m balandlikka oórnatilgan (95-rasm).  

 

95-rasm. Eng katta quvvatli  offshor shamol elektroqurilmalarini  oórnatish 
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çHorns Rev-2è offshor shamol elektrostansiyasigacha dunyoda eng katta 

offshor shamol elektrostansiyasi, qirgóoqdan 5,2 km uzoqda hamda Angliyaning 

Linkolnshir grafligidagiSkegness shahri yaqinida joylashgan çLynn and Inner 

Dowsingè shamol energoqurilmalari parki hisoblanardi. Shamol energoqurilma-

lari parki, çSiemensè kompaniyasi ishlab chiqargan,har biri 3,6 MVt  quvvat-

gacha boólgan 54 dona shamol turbinalaridan tashkil topgan. Shamol energo-

qurilmalari parkining umumiy quvvati 194,4 MVt  ga teng boólib, ular dengiz 

suvi sathidan 107 m balandlikka oórnatilgan. 

Energoqurilmalarning minorasi, dengiz tubiga qoqilgan qoziq-funda-

mentlarga oórnatiladi. Qoziq-fundamentlarni oórnatish uchun maxsus kema 

qurilgan. Kema chayqalmasdan ishlashi uchun, dengiz tubiga tayanadigan 6 

dona gidravlik tayanch bilan jihozlangan. Offshor shamol energoqurilmalari 

oórnatiladigan suvning chuqurligi 30 metrdan oshmaydi. 

 

6.7. Oózbekiston sharoitida shamol energiyasidan foydalanish istiqbollari 

ñOózbekenergoò AJ da respublikamizning manfaatdor vazirliklari, idora-

lari va tashkilotlari uchun Oózbekiston Respublikasida shamol energetikasi 

imkoniyatlarini baholash va rivojlantirish borasida kirish seminari boólib oótdi. 

Ushbu seminarda Moliya vazirligi, Oózbekiston Respublikasi Tiklanish va 

taraqqiyot jamgóarmasi, Davlat tabiatni muhofaza qilish qoómitasi, Vazirlar 

Mahkamasi qoshidagi gidrometeorolik xizmati markazi, Savdo-sanoat palatasi, 

Oózbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, OózR FA qoshidagi Energetika 

va avtomatika instituti, Muqobil energiya manbalari korxonalari uyushmasi 

vakillari ishtirok etdilar. 

Ushbu seminar ñOózbekenergoò AJ ñTolimarjon IESò UK va Intec-GOPA 

va GEONET (Germaniya) kompaniyalari hamkorligidagi, Xalqaro Tiklanish va 

taraqqiyot banki (Butunjahon banki) tomonidan moliyalashtirilayotgan, 

ñTolimarjon IESda 500 kV ochiq taqsimlovchi qurilma bilan 500 kV kuchla-

nishli Tolimarjon IES-Sugódiyona NSò XL qurilish loyihasi doirasida olib 
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borilayotgan ishlar Oózbekiston Respublikasida shamol energetikasi imkoniyat-

larini baholash bitimining boshlanishi boólib xizmat qiladi.  

ñTolimarjon IESda 500 kV ochiq taqsimlovchi qurilma bilan 500 kV 

kuchlanishli Tolimarjon IES-Sugódiyona NSò XL qurilishi loyihasini amalga 

oshirish maqsadida Oózbekiston Respublikasi va Butunjahon banki tomonidan 

110 million AQSh dollari miqdoridagi shartnomasi imzolandi. 

Muqobil energiya manbalarini rivojlantirish dasturi hamda shamol ener-

getikasi imkoniyatlarini baholash bilan birga ñOózbekenergoò AJ ga qoóshimcha 

texnik yordam loyihasi sifatida texnik yordam ishlari rejalashtirilgan. 

Mamlakatimizda muqobil energiya manbalari hayotga tadbiq etish 

boóyicha bir qator loyihalar joriy qilinmoqda, meóyoriy-huquqiy asos ishlab 

chiqarilmoqda. Shamol energetikasi imkoniyatlarini baholash shamol 

energetikasi manbalarini sifatli va samarali tahlil etib, kelgusida mamlakatda 

elektr energiyasi taóminoti va energetik muvozanatni saqlashda muqobil 

energiya manbalarining rolini kuchaytirishga imkon yaratadi. 

Xalqaro konsultantlar navbatdagi tashriflarida vazirliklar va idoralarda 

qator amaliy uchrashuvlar va suhbatlar oótkazib, kelgusida yurtimizda zamona-

viy shamol energetikasi texnologiyasini tadqiqot qilish va joriy etish boóyicha 

ishlarni davom ettirishni oózlariga belgilab oldilar. 

Xorijiy  ekspertlar yurtimizda shamol energetikasi manbalarini baholash 

boóyicha ishlarni davom ettirib, oóz bilim va tajribalarini oózbekistonlik 

hamkasblariga oórgatadilar, shuningdek shamol energetikasini rivojlantirish 

boóyicha mahalliy ihtisoslikni yaratishga yordam beradilar. 

Jahon banki tomonidan moliyalashtirilayotgan ñTolimarjon IESda 500 kV 

ochiq taqsimlovchi qurilma bilan 500 kV kuchlanishli Tolimarjon IES-

Sugódiyona NSò XL qurilishi loyihasini amalga oshirilishini joriy qilish jarayoni 

davomida Intec-GOPA va GEONET konsalting kompaniyalari va ñOózbek-

energoò kompaniyasi mutahassislari bilan hamkorlikda Oózbekiston Respublika-

sida shamol energetikasi imkoniyatlari boóyicha axborot-tahliy tizimni, shamol 

Atlasini yaratish bilan birga texnik, ekologik va ijtimoiy taxdidlarini inobatga 
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olgan holda ikkita koórgazmali maydonda shamol energetik imkoniyatlarni 

joylarda aniqlash borasida batafsil metrologik tadqiqotlar olib boriladi. 

Ular shuningdek, texnik iqtisodiy asoslarini ishlab chiqishda milliy  talab-

larni hamda xalqaro shamol energetikasi uskunalarini ishlab chiqaruvchilar 

talablari hamda milliy  talablardan kelib chiqib dastlabki texnik-iqtisodiy 

asoslarini ishlab chiqishni taóminlaydilar. 

Elektr energiyasi rivoji , stansiya uskunalari, elektr tarmoqlarini taómir-

lash yoki almashtirish, ularning uzluksiz ishlashini taóminlash isteómolchi 

masóuliyati va madaniyatiga koóp jihatdan bogóliq. Elektr energiyasi qancha 

mablagó va mashaqqat evaziga ishlab chiqarilib, etkazib berilayotganini koópchi-

lik  tasavvur ham qilolmaydi (96-rasm).  

 

96-rasm. Oózbekistonda 2020-yilgacha quyidagi loyihadagidek oltita  shamol elektr 

stansiyasi qurish moóljallangan 

 

Mustaqillik yillarida bu sohani yanada rivojlantirish, aholini elektr 

energiyasiga boólgan talabini toóla qondirish, xizmat koórsatish sifatini oshirish 

boóyicha keng koólamli ishlar amalga oshirildi. Masalan, uskunalarni taómirlash, 

generatorlar quvvatini oshirish kabi ishlarga çOózbekenergoè AJ 2007 yilda 

112,6 mlrd. soóm, 2008 yilda esa 155 mlrd. soóm sarflagan. Hozirgi paytda 
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mamlakatimizda isteómolchilarning ehtiyojidan kelib chiqqan holda elektr 

energiyasi yetkazib berilmoqda. Bugunga kelib Oózbekiston oózini-oózi elektr 

quvvati bilan toóla taóminlayotganligi energetika mustaqilligiga erishganimizdan 

dalolatdir. 

ñOózbekenergoò AJ Germaniyalik xorijiy  sheriklar bilan hamkorlikda 

2020 yilgacha oltita shamol elektr stansiyalarini ishga tushirmoqchi (95-rasm). 

Ularning umumiy quvvati 100 mVt boólib, ular soatiga 170 GVt gacha elektr 

energiyasi ishlab chiqarishi mumkin. Investitsiyalarning umumiy hajmi 250 

million dollar deb baholanmoqda. 

Shamol elektr stansiyalarini Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo va Toshkent 

viloyatlari, hamda Qoroqapogóistonga oórnatish koózda tutilgan. 

Ayni paytda Oózbekistonda shamol vositasida energiya oladigan yagona 

loyiha Toshkent viloyatidagi Chorvoq suv ombori yaqinida joylashgan boólib, u 

750 kVt energiya ishlab chiqaradi. 

Mutaxassislar tomonidan yurtimizda shamol energiyasining yalpi poten-

siali 2,2 mln. tonna neft ekvivalentiga teng deb baholangan. Ammo bunda 

alohida hududlardagi, jumladan - Ustyurt va Bekobod shamol energiyasi 

imkoniyati toóla hisobga olinmagan. Qolaversa, bu koórsatkich 58 m balandlikda 

hisoblangan. Aslida esa 25100 metrda aniqlanishi kerak. Umuman, Respublika-

mizda doimiy shamol esib turadigan ochiq hududlarning koópligi bu borada 

umidbaxsh xayollar uygóotadi. 

Shamol energiyasidan yoritish, tele va radio, aloqa asboblarini ishlatish, 

suv tortib chiqarish, isitish va boshqa koóplab maqsadlarda foydalanish mumkin. 

Mamlakatimizda, xususan, Orolboóyi kabi ekologik nochor hududlarda yashov-

chi aholini, shuningdek, elektr energiyasi, tabiiy gaz, issiq suv taóminotidan 

uzoqda joylashgan, ichimlik suvi bilan taóminlanmagan, choól, sahro, togó 

hududlaridagi maskanlarni elektr energiyasi, issiqlik va ichimlik suvi bilan 

taóminlashda shamol energiyasidan foydalanish yaxshi samara beradi. 

Oótgan asrning 80-yillarida Navoiy va Buxoro viloyatlarida bir qancha 

shamol energiyasi bilan ishlovchi generatorlar ishlatilib, bu borada tajriba 
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toóplangandi. Istiqlol bergan imkoniyatlar, hamda Yurtboshimizning eótibori 

tufayli endilikda soha jadal rivojlanmoqda. Masalan, çOózbekenergoè AJ va 

Koreyaning çDoojin co. ltdè kompaniyasi bilan hamkorlikda Chorvoq suv 

ombori hududida qurilgan 40 m ga teng anemometrik machta yiliga qoóshimcha 

2,3 mln. kVtĿsoat hajmda elektr energiyasi ishlab chiqarish imkonini bermoqda. 

Bu yiliga 700 ming m
3
 tabiiy gaz tejab qolinyapti, deganidir. Shuningdek, 

Qoraqalpogóistondagi parranda fabrikasida oórnatilgan shamol qurilmasi 

xususida ham ana shunday iliq  fikrlarni bildirish mumkin. 

 

Nazorat savollari 

1. Quyosh va shamol elektr stansiyalarining ishlash prinsiplarini 

tushuntiring. 

2. Rivojlangan mamlakatlarda mavjud QES va ShES lar toógórisida 

maólumot bering. 

3. Oózbekistonda quyosh energiyasidan foydalanish yoólida erishilayot-

gan yutuqlar va loyihalarni sharhlab oóting. 

4. QES va ShES larning kelajakda kutilayotgan istiqbollari. 

5. Oózbekiston hududi boóyicha ShES larning oórnatilishiga doir 

fikrlaringizni sharhlang. 
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7ïBOB. ELEKTR  ENERGETIKA  SOHASI 

 

7.1. Elektr  energiya isteómolchilari  

Elektr taóminotining ishonchliliga qoóyiladigan talablarga qarab elektr 

isteómolchilar quyidagi uchta toifalarga boólinadi. 

I toifa elektr isteómolchilarida elektr taóminotidagi uzilishi kishilarning 

hayotini xavf ostiga qoóyadi, xalq xoójaligi uchun katta zarar keltiradi, qimmatli 

qurilmalarni buzilishi va koóplab xom-ashóyoni chiqitga chiqishiga, murakkab 

texnologik jarayonni uzoq vaqtga izdan chiqishiga, kommunal xoójalikning eng 

muhim jabhalarida ishning buzilishga olib keladi. I toifali elektr isteómolchilar 

elektr energiyani kamida ikkita mustaqil taóminlash manôbalaridan olishlari 

kerak va ularning elektr taóminotidagi uzilishi vaqti zaxiridagi manbani avto-

matik ravishda ulashga ketadigan vaqt bilan belgilanadi. 

Mustaqil manba sifatida ikki  elektr stansiyasi yoki podstansiyalarning 

taqsimlash qurilmalari ishlatilishi mumkin. 

I toifali istemolchilaridan ayrimlari alohida guruh isteómolchilari turkumi-

ga kiradi. Ularni toóxtovsiz ishlashi taóminlansa kishilar hayoti xavf ostida 

qolmaydi, portlashlar, yongóinlar sodir boólmaydi va qimmat baholi qurilmalar 

ishdan chiqmaydi. Bularga, masalan kompressorlar, ventilyatorlar, nasoslar, yer 

osti konlaridan yuqoriga koótaruvchi uskunalarining yuritmalari va avariya 

holatlarda ishlaydigan yoritish qurilmalari kiradi. Bunday alohida guruh 

isteómolchilari uchun uchinchi qoóshimcha mustaqil taóminlash manbasi boólishi 

kerak. 

II toifali elektr istemolchilari, bunday elektr isteómolchilarining elektr 

taóminotidagi uzilish koóplab mahsulotlarni ishlab chiqarilmasligiga, ishchilar-

ning ommoviy turib qolishiga, mexanizmlar va korxona transportini ishlamas-

ligiga, shahar va qishloq aholisining koóp qismining normal faoliyatini buzili-

shiga olib keladi. Bu toifadagi isteómolchilar korxonalarda eng koóp qismni 

tashkil qiladi. Ularning elektr taóminotini ikkita mustaqil elektr manbalar orqali 

bajarilishi tavsiya etiladi. II toifali isteómolchilarda elektr taóminotidagi uzilish 
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vaqti zaxiridagi manbani navbatchi shaxs yoni maxsus brigada faoliyatining 

ulashga ketadigan vaqti bilan belgilanadi. 

III toifali elektr isteómolchilariga yuqorida tanishilgan I va II toifali 

isteómolchilar turkumiga kirmaydigan barcha elektr qabul qiluvchilar kiradi. 

Ularning elektr taóminoti bitta manba orqali bajarilishi mumkin. III toifali 

isteómolchilarning elektr taóminotidagi uzilish vaqti 24 soatdan oshmasligi talab 

qilinadi. 

Elektr yuklamalarning uch turlari . Energiya tizimiga ulangan qurilmalar 

elektr lampalari deb ataladi. Har xil  elektr isteómolchilari elektr yuklamalari 

hisoblanadi. Elektr yuklamalarini uch turi mavjud. Ular tok va kuchlanish 

orasidagi bogóliqlik bilan farq qiladi. 

U turli yuklamalar, rezistiv, induktivlik va sigóim. Har bir tur spetsifik 

xususiyatga ega. Bu yuklamalar oórtasidagi farq kuchlanish tizimi samarali 

tushunishga yordam beradi. Muxandislar, tizim operatorlari, texnik xodimlari va 

boshqalar uch turdagi yuklamani yaxshi tushunishi isroflarni minimum qilishiga 

yordam beradi. Ular qanday qilib ularni, tizim yoóqotishlarni kamaytirish, 

qoóshimcha uskunalar oótkazuvchanligini oshirishini taóminlash va tizimni 

ishonchliligi eng yuqori koótarish uchun birgalikda harakat qilishi kerak. 

Uch turdagi elektr yuklamalari (oólchov birliklari -standartlari qavslar 

ichida) quyida keltirilgan: 

Aktiv qarshilik (97-rasm). Simdagi qarshilik (yaóni, oótkazgich) ishqa-

lanish sababli tok oqimi kamayib, kuchlanish doimiy boólib qoladi. Bu elektr 

ishqalanish issiqlik va yorugólikdir. Qarshilikni oólchov birligi  Om deb ataladi. 

Rezistiv qarshilikdagi yuklama elektr birliklarda vatt boóladi. Lampochka, 

elektr, issiqlik suv isitgichlari va hokazo rezistiv yuklama. 

 

97-rasm. Aktiv  qarshili k (aktiv  yuklama) 

 

Induktiv qarshilik (98-rasm). Induktiv yuklamalar uchun magnit 
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maydonini talab qilinadi. Magnit maydonli bracha sim oóramlari induktiv 

yuklamalari deyiladi. Induktiv yuklamaga misollar: Ventilyatorlar, blenderlar, 

changyutgichlar, va boshqa koóplab motorli qurilmalar mavjud. Mavjud barcha 

motorlar induktiv motorlardir. Induktiv yuklamalarni boshqa yuklama turlari 

oórtasidagi farqi tok kuchlanishdan orqada qoladi. Induktiv yuklamalarda tok 

magnit maydoni hosil qilish uchun maólum vaqtda kuchlanishdan orqada 

boóladi. Induktivlikni oólchov birligi  Genri. 

 

98-rasm. Induktiv  qarshilik  (induktiv  yuklama) 

 

Elektr motorlarni olsak yuklama aylanuvchan val sababli ish bajaradi bu 

aktiv quvvat yaóni Vatt deyiladi. Bunga qoóshimcha reaktiv quvvat magnit 

maydoni hosil qilish uchun ishlatiladi. Motor isteómol qiladigan toóliq quvvat- 

bu aktiv va reaktiv quvvat lar yigóindisidir. Reaktiv quvvat bilan elektr quvvati 

musbat quvvat deb ataladi. 

Sigóimli yuklama (99-rasm). Kondensator budielektrik bilan ajratilgan 

(izolyatsiya qilinsa, havo, qogóoz, shisha, va boshqa non, materiallar) ikki  metall 

plastinkali qurilma oótkazmaydigan kuchlanish berilganda ushbu dielektrik 

materiallar zaryadlanadi. Kondensatorlarda kuchlanish manbai olib tashlanganda 

uzoq vaqt zaryad qolishi mumkin. Masalan kondensator yuklamalari sifatida 

kinoskoplari, uzaytirish simlari, va ishlatiladigan elektron qurilma qismlari. 

 

99-rasm. Sigóimli yuklama (kondensator) 

 

Qarama-qarshi induktiv góaltakka kondensatorda zaryadlash tokida 

kuchlanish dielektrik materialni zaryadlash uchun beriladi bunda toóliq zaryad-

lanadi. Shuning uchun kondensatorda tok kuchlanishdan oldinga oótadi. 

Sigóimni oólchov birligi Farada. Induktivlikka oóxshash kondensatorlar bilan 



169 

 

bogóliq elektr kuch shuningdek, reaktiv kuch deb ataladi, lekin qarama-qarshi 

qutblariga ega. Shunday qilib, induktivlik musbat kondensatorlar manfiy yukla-

maga ega. Kondensator góaltakni induktivligini kompensatsiya qiladi. Ularni 

ijobiy tomonlari keyingi boblarda koóriladi.  

 

7.2. Elektr taóminoti tizimining elektr jihozlari 

Elektr qurilmalari deganda elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi, trans-

formatsiyalovchi, uzatuvchi, tarqatuvchi, boshqa turdagi energiyaga aylantiruv-

chi, tok turini, chastotasini va fazalar sonini oózgartiruvchi mashinalar apparat-

lar, liniyalar va qoóshimcha jihozlar tushuniladi. 

Elektr qurilmalari tokining turi (oózgaruvchan va oózgarmas), kuchlanishi 

(1 kV va undan yuqori) va ishlatilishi boóyicha har xil  guruhlarga boólinadi. 

Ishlatilishi boóyicha elektr qurilmalari quyidagilarga boólinadi: elektr 

energiyasini ishlab chiqaruvchilar - elektr generatorlari; oózgartiruvchi va 

taqsimlovchilar - transformator podstansiyalari, oózgaruvchan tokni oózgarmas 

tokga yoki boshqa chastota tokga aylantiruvchi uskunalar; elektr tarmoqlari; 

istemolchilar - elektr qabul qiluvchilar. Elektr isteómolchilari deganda elektr 

energiyasini boshqa turdagi energiyaga aylantiruvchi agregatlar, mexanizmlar, 

qurilmalar tushuniladi. 

Podstansiya - elektr energiyasini oózgartirish va taqsimlashga moóljal-

langan elektr uskunasi boólib, u transformatorlar, taqsimlovchi uskunalar va 

yordamchi qurilmalardan iboratdir. 

Podstansiyalar kuchaytiruvchi va pasaytiruvchi boólishi mumkin. 

Kuchaytiruvchi podstansiyalarda elektr energiya past kuchlanishdan yuqori 

kuchlanishga, hamda pasaytiruvchi podstansiyalarda esa yuqori kuchlanishdan 

past kuchlanishga oózgartiriladi. 

Elektr energiyasini bir xil  kuchlanishda, oózgarishsiz qabul va taqsimla-

nishga moóljallangan podstansiyalar taqsimlovchi punktlar (TP) deb ataladi. 

Podstansiyaning elektr uskunalari. Koópgina uzatish va tarqatish pod-

stansiyalarda oórnatilgan uskunalarni asosiy turlari, bu: maqsadi, vazifasi, dizayn 
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va asosiy xususiyatlari, hamda boshqalarida tushuntiriladi. Uskunalar muho-

kama qilingandan soóng texnik xizmat koórsatish muhokama qilinadi. Oóquvchi-

talabalar, ularni ishlatishini va podstansiyalarni yirik  uskunalarini barcha muhim 

jihatlarini toóliq tushunishi kerak. 

Podstansiyaning elektr uskunalari quyidagilarni oóz ichiga oladi: transfor-

matorlar; toógórilagichlar (regulyatorr ); uzgichlar va avtomatik qayta ulagichlar; 

havoli uzgichlar; yashinqaytargichlar; reaktorlar. 

Transformor. Transformor elektr tizimlarning muhim tarkibiy qismlaridan 

biridir. Kuch transformatorlari yuqori kuchlanishni past kuchlanishga va 

aksincha past kuchlanishni yuqori kuchlanishga aylantirish uchun ishlatiladi. 

Quvvat har ikki  yoónalishda ham oqishi mumkin: yuqori kuchlanish tomonidan 

past kuchlanish tomoniga yoki past kuchlanishli tomondan yuqori kuchlanish 

tomoniga. Quvvatni uzoq masofaga samarali uzatish uchun kuchlanishni 

koótarish kerak. Soóngi pasaytiruvchi transformatorlar yordamida kerakli kuch-

lanishga tushurilib isteómolchilar oórtasida taqsimlanadi. Bu jarayonlar esa 100-

101 rasmlarda koórsatilgan. 

 
100-rasm. Pasaytiruvchi transformator  
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101-rasm. Taqsimlovchi kuch transformatori  

 

Toógórilagichlar (regulyatori). Toógórilagichlar sanoat korxonalardagi 

kuchlanishni doimo nominal holda ushlab turishi bilan muhim ahamiyatga ega. 

Odatda, uy-joy kuchlanishi 120 V Ñ 5% (yaóni, 126 V ź114 V) uchun tartibga 

solinadi. Birinchi turar-joy mijozlarga 126 V dan katta kuchlanish kerak emas va 

tarqatish oziqlantiruvchi oxirigi mijozda 114 Voltdan kichik kuchlanish 

boólmasligi kerak. Energetika kompaniyalari 116 V uchun nominal 124 Voltdan 

116 V kuchlanishgacha tarqatishni tartibga solish uchun harakat qilishi kerak. 

Kuchlanish juda yuqori yoki juda past boólsa, mijozlarga xizmat qilishda 

muammolar sodir boólishi mumkin. Misol uchun, past kuchlanish motorlarni 

oóta qizib ketishi va amalda yonishga olib kelishi mumkin. Yuqori kuchlanish 

lampochkani tez kuyishiga va asboblarda muammolarni chiqishiga olib kelishi 

mumkin. Kommunal kompaniyalari kuchlanishni maqbul yoki nazorat oraligóida 

yoki oótkazuvchanlik oraligóida ushlab turish uchun kuchlanish stabilizatorlari 

ishlatadi. Kuchlanish rostlagichlari transformatorlarga oóxshash. Rostlagichlar 
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bir nechta qoóshimcha chulgóamlarga ega boólib, u yuklama oózgarganda bosh-

qarish tizimida elektr motori yordamida chulgóamlari avtomatik oózgaradi. 

102-rasmda podstansiyaning uch fazali transformatori koórsatilgan
11

. 

Uzgish
Regulyator

Transformator

 

102-rasm. Uchfazali transformator  

 

Uzgichlar (viklyuchateli). Oóchirishdan toósar maqsadi liniyada, trans-

formator, shina yoki boshqa uskunalarda biror muammo yuzaga tokni oqishini, 

normal tok yuklamasida, shkastlanishida (qisqa tutashuv yoki tizimdagi muam-

molar) yoki oddiy releli himoya sababli boólishi mumkin. Buni yoóq qilish 

uchun elektr kontaktlari shunday qilinishi kerekki, elektr yoki dielektrik oraliqda 

soónsin. Avtomatik oóchirgichlar podstansiya batareya tizimini ishlatadigan 

releli himoya yordamida ishga tushiriladi. Oóchirgich ichida yoyni soóndiradigan 

eng keng tarqalgan dielektrik muhit quyidagilar: elegazli (SF6 yoki oltingugurt 

gekaftorid), vakuumli, havoli va h.k. 

SF6 tipli  elegazli uzgich (v krlyuchateli elegaza SF6). Baózan SF6 (yoki 

GCBs deb ataladi) oózining kontaktlari SF gaz bilan toóldirilgan kamerada 

                                                           
11

 Steven W. Blume, Electric power system basics, USA, 2007. p. 63-64. 
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boóladi. SF6 yuqori dielektrik mustahkamlikka ega yonmaydigan inert gazi. 

Inert gazlar rangsiz, hidsiz tamsiz va boshqa kimyoviy moddalar bilan bir-

lashmaydi. Bu xususiyatlar tokni tez oóchiradi va nisbatan kichik oólchamlarga 

ega. Kamchiligi -40
0
S haroratda gaz suyuqlikka aylanadi. Gazni bosimini toógóri 

ushlab turish eng kerakli muammo sovuq havoda gazni bosimi va haroratini 

meyyoriy ushlab turish uchun isitgich qurilmalari qoóshimcha uzgich kamerasi 

yoniga oórnatiladi. 103-rasmda SF6 gazli elektron uzgich rasmi keltirilgan. 

 

103-rasm. Elegazli uzgich (elegazoviy viklyuchatel) 

 

Vakuumli uzgich (vakuumnie viklyuchateli). Vakuum elektron uzgichlarda 

(VCBs) vakuum ichida kontaktlarni ochib oóchiriladi. (Vakuum neft yoki gazga 

nisbat past havoga nisbatan yuqori dielektrik mustahkamlikka ega. Bu elektron 

uzgichlar havoli elektron uzgichlarga nisbatan kichikroq va engilroq odatda 30 

kV ostida yoónalgan ñmetall qoplanganò tizimlarida ishlatiladi. 104-rasmda tipik 

vakuum elektron toóxtatuvchidir koórsatadi. 

Kontaktlarni nominal tok boólmagan shisha ichiga joylashgan, uzgich 

ochilganda yoy tezda oddiy uchiriladi. 

Havoli uzgich (vozdushnie viklyuchateli). Shunday qilib, havoni dielektrik 


