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Mazkur darslik «Arxitekturaviy loyihalash asoslari» fanidan ilk bor
o‘zbek tilida yaratilgan darslik bo‘lib, u uch bo‘limdan iborat. 1 bo‘limda
«Arxitekturaviy loyihalash asoslari» fanining nazariyasi, ya’ni fanning
ma’ruza darslarida o‘tiladigan bilimlar; arxitektura to‘g‘risida umumiy ma’-
lumot, me’moriy chizmalaring asosiy turlari va loyihalash asoslari bayon
gilingan. 11 bo‘limda arxitekturaviy loyihalash asoslari fanining amaliy
mashg‘ulotlari: fan bo‘yicha talabalar bajaradigan grafik topshiriglar, ular-
ni bajarish uslubiyatlari, kichik me’moriy shakllarni loyihalash bo‘yicha
tavsiyanomalar va bajarilgan ishlardan namunalar Keltirilgan. I11 bo‘limda
mazkur fandan talabalar bajarishi zarur bo‘lgan mustaqil ishlarning
mavzulari, hajmi, shakllari va ularni baholash mezonlari o‘rin olgan.

Darslik «Arxitektura» ta’lim yo‘nalishi talabalariga mo*ljallangan.
Undan «Arxitektura» yo‘nalishi asosida shakllantirilgan barcha magistrlik
mutaxassisliklari talabalari ham foydalanishlari mumkin.
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SO‘ZBOSHI

Arxitektorlarni tayyorlash jarayonida «Arxitekturaviy loyiha-
lash asoslari» fanining ahamiyati va ushbu fan bo‘yicha 1—2-kurs-
larda o‘tiladigan nazariy va amaliy mashg‘ulotlarning roli ni-
hoyatda muhimdir. Darslikda bir yarim yil, ya’ni uch semestr
davomida talabalarga mazkur fandan beriladigan nazariy bilimlar
va amaliy vazifalarni bajarishda kerak bo‘ladigan barcha ma’lu-
motlar mujassamlashgan. Ma’lumki, 1- va 2-semestrda talabalar
me’moriy loyihalashning ijodiy jarayoniga kirishmaydilar, balki
arxitekturaning boshlang‘ich tili bo‘Imish — me’moriy loyihalash-
ning asoslari bilan tanishadilar. Nihoyat, 3-semestrda, ya’ni tala-
ba 2-kursga o‘tgandagina uning uchun bevosita me’moriy loyiha-
lashning ijodiy jarayoni boshlanadi. Shunga muvofiq ravishda,
mazkur darslik uch bo‘limga bo‘lingan. I bo‘lim «Arxitekturaviy
loyihalash asoslari fanining nazariyasi» deb ataladi. Unda arxi-
tektura haqgidagi dastlabki asosiy tushunchalar, me’moriy chizma-
larning asosiy turlari, ularni ifodalash va loyihalash asoslari bayon
qilingan. II bo‘lim «Arxitekturaviy loyihalash asoslarining amaliy
mashg‘ulotlari» deb atalib, unda mazkur fandan bajariladigan
grafik topshiriglar va kichik me’moriy shakllarni loyihalash ma-
salalari bayon etilgan. Talaba bu bo‘limda eng sodda, ichki mu-
hitsiz me’moriy shakini loyihalash vazifasini bajarish bo‘yicha,
undan keyin esa ichki muhitli kichik me’moriy shakllarni loyiha-
lash bo‘yicha ma’lumotlarga va, nihoyat, darslikning III bo‘limida
mazkur fandan talabalar bajaradigan mustaqil ishlarning mazmu-
ni, shakli, hajmi va ularni baholash mezonlari haqidagi ma’lu-
motlarga ega bo‘ladilar.

Darslikda TAQI va SamDAQI «Arxitektura tarixi va nazariya-
si» kafedralarining uzoq yillar davomida to‘plagan tajribalari aks
ettirilgan hamda turli o‘quv adabiyotlari, hujjatlaridan, shuning-
dek, Y. Slonim, V. Manakova, S. Kachurina, A. Bokareva,
G. Grishina, A. Gauzen, D. Asqarova, X. Po‘latov kabi mualliflar
tomonidan tayyorlangan loyiha topshiriglaridan foydalanilgan.

_,,_..R;esgabmga ing mustaqillik yillarida TAQI va SamDAQI
Y\’ profess@%ﬁpt&%mlan tomomdan «Arxitekturaviy loyihalash asos-
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lari» faniga doir bir necha o‘quv qo‘llanmalari, ma’ruza matnlari
va talabalar mustaqil ishlarini bajarish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatma-
lar yozilib chop etildi. Ular jumlasiga M. Rozigberdiyevning «Kichik
arxitektura shakllari» o‘quv qo‘llanmasi (1995-y.), X. Po‘latov
rahbarligida yozilgan «Arxitekturaviy loyihalash asoslari» o‘quv
qgo‘llanmasi (2000-y.), D. Asqarova, M. Miryusupovalarning
«Kichik me’moriy shakllam» o‘quv go‘llanmasi (2005-y.), A. O‘ralov,
A. Rahimov, B. Saidovalarning «Arxitekturaviy kompozitsiya va
loyihalash asoslari» o‘quv qo‘llanmasi (2005-y.), A. O‘ralov,
T. Qo‘shmonov, Sh. To‘g‘izovlarning «Arxitekturaviy loyihalash
asoslari» fanidan ma’ruzalar matni (2005-y.) kiradi. Bu o‘quv
adabiyotlari va «Arxitekturaviy loyihalash asoslari» fanidan tala-
balar bajargan kurs ishlari mazkur darslikni yozishda asos bo‘lib
xizmat qildi.

Mazkur darslikdagi «So‘zboshi» va «Arxitektura to‘g‘risida
tushuncha» qismi — X. Po‘latov, A. O‘ralov, «Arxitekturaga xos
jihatlam va «Arxitekturaning tarmoqlari» — A. O‘ralov, «Me’moriy
chizma hagida» — A. O‘ralov, «Me’moriy ortogonal chizmalar va
«Arxitekturaviy orderlar» — A. O‘ralov, «Me’moriy shakllarning
o‘lchov chizmalari» — O. Salimov, «Akademik bo‘yov mashgi» va
«Shriftli kompozitsiya» — A. O‘ralov, «Arxitekturaviy lavha tas-
viri>» — X. Po‘latov, A. O‘ralov, «Inshootning umumiy Ko‘rinishi
tasviri» — A. O‘ralov, «Me’moriy yechimga ta’sir etuvchi omillam
va «O‘quv loyihasini bajarish uslubi» — A. O‘ralov, «Kichik me’mo-
riy shakllar» — M.Miryusupova, A.O‘ralov, «Kichik me’moriy
shaklni o‘lchash va uning ortoganal chizmalarini bajarish» —
M. Zoirova, «Bo‘yash mashqini bajarish» — Sh. Nurmuha-
medova, D. Alimova, «Kichik me’moriy shakllarni loyihalash» —
M. Miryusupova, «Mustaqil ishlar mazmuni va shakllari» —
X. Po‘latov, «Uslubiy ko‘rsatmalar» — X. Po‘latov, Sh. Reyimbayeyv,
«Talabalar reytingini aniglash» — X. Po‘latov, «Lug‘at» gismi
A. O‘ralov tomonidan yozildi. Darslikka 2000- yilda chop etilgan
o‘quv go‘llanmaning ayrim qismlari: «Loyihalash — ijodiy jarayon»
(M. Rozigberdiyev), «Orderlarning umumiy (massalardagi) ko‘ri-
nishini chizish» (X. Po‘latov, D. Nosirova), «Arxitekturaviy
lavhani tasvirlash» (X. Po‘latov, A. Rizayeva), «Shriftli kompo-
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zitsiya tuzish» (A. Tolipov), «Inshootning ortogonal tasvirini ba-
jarish» (M. Rozigberdiyev), «Inshootning perspektivadagi ko‘ri-
nishini ishlash» (X. Po‘latov, D. Asqarova) ham Kiritilgan. So‘nggi
yillarda TAQI da bajarilgan talabalar ishlari A. Turdiyev tomoni-
dan tayyorlagan.

Darslik TAQI va SamDAQI ning o‘zaro hamkorligida yaratil-
gan bo‘lib, unga «Arxitektura nazariyasi va tarixi» kafedrasi
mudiri A. O‘rolov tahriri ostida Samarqandda 2005-yilda chop
etilgan «Arxitekturaviy kompozitsiya va loyihalash asoslari» o‘quv
go‘llanmasining «Arxitekturaviy grafika», «Me’moriy loyihalash
asoslari» bo‘limlari va ayrim ilovalar Kiritilgan.

Mazkur darslik «Arxitekturaviy loyihalash asoslari» fanining
O‘zbekiston Respuplikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi to-
monidan 2006-yil 18- iyulda tasdiglanib, ro‘yxatga olingan das-
turi asosida yozildi.



Birinchi bo’lim.

ASOSIY TUSHUNCHALAR

I gism. ARXITEKTURA TO*‘G‘RISIDA UMUMIY
MA’LUMOT

1.1. Arxitektura to‘g‘risida tushuncha

Inson faoliyatining gadimiy va nafis sohalaridan biri bu arxi-
tekturadir. Arxitekturaga ta’rif bermasdan avval, <«arxitektura» so‘-
zining kelib chigishiga nazar tashlaylik. So‘z ildizi «tektura» quri-
lish san’ati ma’nosini berib, «arxi» qo‘shimchasi esa oliy, yugori
darajada degan ma'noni bildiradi. Demak, «arxitektura» — quri-
lishning yuqori bosgichi, ya’ni oliy darajadagi qurilish demakdir.

Aynan shu ma’noda «arxitektor» o‘zbek tilidagi «me’mor»
so‘ziga yaqin turadi. Shuning uchun ham arxitekturaga nisbatan
me’morchilik atamasi keng ishlatiladi. Arxitektura qurilish san’ati-
ning oliy darajasi, biroq har qanday qurilishni ham arxitekturaga
tenglashtirish yoki o‘xshatish mumkin emas. Chunki qurilish juda
keng gamrovli so‘z bo‘lib, arxitekturaga mos bo‘lmagan ayrim
sohalarni ham o°z ichiga oladi. Masalan, temiryo‘l qurilishi, yerosti
quvurlari yoki shaxtalar qurilishi va hokazo.

Demak, har qanday qurilish ham arxitektura bo‘la olmaydi,
lekin har qanday arxitektura negizida, avvalambor, qurilish yota-
di. Qurilishning arxitekturaga aylanishi uchun u yuqori darajada-
gi san’at namunasi yoki asari tarzida yaratilishi kerak. Arxitektu-
rani inson amaliy faoliyatining boshqga turlaridan, shu jumladan,
qurilishdan fargi shundaki, u foydalilik masalalaridan tashqari, muay-
yan tarixiy va ijtimoiy-ma’naviy muhit hamda davr ehtiyojlarini
gondiruvchi mafkuraviy va badiiy estetik vazifalarni ham bajaradi.

Arxitekturaning hozirgacha gabul qilingan ta’rifi shunday: arxi-
tektura — inson va jamiyat faoliyati, insonning maishiy turmushi,
mehnati, umuman hayoti uchun fazoviy muhit yaratish san’atidir.
Bu yerda «fazoviy» deyilganda kosmosni emas, balki yer sathi

6



ustida quriladigan obyektlar joylarni nazarda tutiladi. Bunday
fazoviy muhit yopiq yoki ochiq bo‘lishi mumkin. U chegaralovchi,
belgilovchi (devor, tom, to‘siq, panjara, dov-daraxt, tosh kabi)
strukturalar yordamida tashkil etiladi. Masalan, Toshkentdagi
«Moviy gumbaziar» qahvaxonasi yoki uning yonidagi choyxona
binolari g‘isht, beton va oyna, to‘sig-devor, pol va tom (gumbaz
ham tomning bir turi) yordamida atrofdan chegaralanib, yopiq
fazoviy muhit hosil etilgan. Bu yerdagi xiyobonda tok va so‘ri osti-
da ham gisman chegaralangan muhit hosil gilingan. Bundan fargli
holda choyxona oldidagi sufa-so‘rilar gorizontal tekislik bo‘yicha
ochiq muhitga ajratilgan. Sayr yo‘llari ham ochiq muhitdir. Ular
daraxt, buta, maysa, plita, tosh, suv basseyni, favvora kabilar yor-
damida rejalangan.

Yana shuni aytish joizki, «arxitektura» o‘zining yaratilishi ji-
hatidan ikki ma'noda ishlatiladi, birinchidan, inson ijodiy faoliya-
tining sohasi ma’nosida va, ikkinchidan, shu faoliyatning mahsuli
ma’nosida.

Arxitekturaning magsadi va vazifalari. Insonlarning yashashi,
ishlashi va dam olishiga mo‘ljallanib tashkillashtirilgan makonni
yoki muhitni shakllantirish arxitekturaning bosh vazifasidir. Bi-
roq, uning vazifasi bu bilan cheklanmaydi. Ma’lumki, har gan-
day muhit odamlar ruhiyatiga, ongining shakllanishiga ta’sir ko‘r-
satadi. Chunki arxitekturada qo‘llaniladigan hajmiy shakllar, mod-
diy mubhit biron bir jozibali ko‘rinishga yoki axborotga ega bo‘la-
diki, ular odamlar didiga, ongiga ijobiy yoki salbiy ta’sir etishi
mumkin. Arxitekturaning vazifasiga ana shu muhitda insonlar
uchun o‘ziga xos qulaylik va shinamlik yaratishgina emas, balki
insonning go‘zallikka bo‘lgan ehtiyojini qondirish, u yashayotgan
jamiyat madaniy hayoti, xalqchil milliy an’analari va ilg‘or estetik
tuyg‘ularini o‘zida aks ettirish kabi vazifalar ham kiradi.

Arxitektura insonning moddiy va ma’naviy ehtiyojlarini gon-
diradi. U insoniyat jamiyati yashash va dam olish vositalarining
ganchalik zaruriy gismlari (turar-joy uylari, jamoat binolari, bog*
va parklar, xiyobonlar va boshqalar)dan tarkib topsa, xuddi shun-
cha ishlab chiqarish vositalari (zavod va fabrikalar, elektr va issig-
lik stansiyalari, ishlab chiqarish korxonalari)dan ham tarkib topa-
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di. Umumiy ma’noda arxitektura — bu insoniyatning yashashi va
faoliyati uchun sun’iy shakllantiriladigan, amaliy va ma’naviy ehti-
yojlarga mo‘ljallangan moddiy muhitlar tizimidir. Ayni paytda,
arxitektura bu san’at hamdir. Shu boisdan arxitekturada muay-
yan hayot tarzi, davr tafakkuri va talabi, muayyan estetik va maf-
kuraviy ehtiyojlar, g‘oyalar majmuasi o‘zining moddiy va badiiy
ifodasini topadi.

Arxitektura ko‘p qirralidir. U muayyan vazifalarga mo‘ljallanib
tashkillashtirilgan ichki muhitli binolar, binolar ansambli va kom-
pleksi, shaharlar, gishloglar, maxsus tashkillashtirilgan tashqi ochiq
muhitlar (ko‘chalar, maydonilar, istirohat bog‘lari, parklar, mahal-
lalar, dahalar)dan tashqari, ichki muhitga ega bo‘lmagan, biroq
ochiq muhitni tashkillashtirishga xizmat ko‘rsatuvchi inshootlar va
mo‘jaz me’moriy shakllar (monumentlar, obelisklar, tasviriy oy-
nalar, ko‘priklar, yo‘llar, sohillar, ko'prik yo‘llar (puteprovodlar),
transport chorrahalari (razvyazkalari), favvoralar, zinapoyalar,
to‘siglar va sh.k.) hamdir. Ana shu nuqtayi nazardan olib qara-
ganda arxitektura jamiyatning ijtimoiy, ishlab chiqarish va maf-
kuraviy ehtiyojlaridan vujudga keluvchi moddiyatdir. Aynan ana
shu ehtiyojlar arxitektorlar oldiga aniq vazifalar qo‘yadi. Yaratil-
gan arxitektura jamiyat va uning ma’lum bir davrining moddiy va
ma’naviy madaniyatini belgilaydi, o‘zida aks ettiradi.

1.2. Arxitekturaga xos jihatlar

Arxitekturaning o‘ziga hos xususiyatlari mavjud. Buni yaqqgol
tushunish uchun uni boshqa san’at turlari bilan taqgqoslab ko‘rish
magsadga muvofiqdir. Arxitektura rassomchilik va haykaltarosh-
lik kabi borligni konkret ko‘rinishda tasvirlovchi san’at emas. Arxi-
tektura ifodali bunyodkorlik san’atidir. U borligni umumlash-
tirilgan holda ifoda etadi. Qaysidir darajada sinf, jamiyat yoki bu-
tun bir davrning g‘oyalarini o‘zida aks ettiradi. Rassom chiziq va
bo‘yoq yordamida ikki koordinata o‘Ilchamiga — eni va bo‘yiga ega
bo‘lgan tekislikda asar yaratadi, o‘zi tanlagan mavzuni grafik us-
lubda yoki ranglar majmuasida ifoda etadi va tasvirlaydi.
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Haykaltarosh uch koordinatali — eni, bo‘yi, balandligi bo‘lgan
hajmlardan foydalanadi. Haykaltaroshlik rassomchilikdan jiddiy
farq qilib, asar kartina tekisligida emas, balki asosan hajmlardan
foydalanib ifoda etiladi. Tomoshabin haykalni nafagat bir tomon-
dan, balki hamma tomondan ham tomosha qilishi mumkin. Bi-
roq, haykaltaroshlikda ham rassomchilikdagi kabi ifodalanayotgan
mavzu qurilmaydi, hajmiy shaklda bo‘lsa-da, baribir tasvir etiladi.
Shuning uchun ham bunday san’at turlari tasviriy san’at deb atala-
di. Arxitektura asarida o‘sha uch koordinataga yana to‘rtinchisi —
vaqt koordinatasi ham qo‘shiladi. Vaqt koordinatasi arxitektura-
ning nafagat tashgqi, balki ichki ko‘rinishlarida ham ifodalanadi.
Tomoshabin arxitektura asarini tashqi tomonlardangina emas, balki
uning ichki ko‘rinishlarini ham tomosha qilish imkoniyatiga ega
bo‘ladi. Arxitekturaning ichki ko‘rinishlari yopiq va yarim yopiq
ichki muhitdan iborat bo‘lib, xonalar, raxrovlar (koridor), rekreat-
siyalar, zallar, terrasalar, ayvonlar, ichki hovlilar, qavatlarni bog*-
lovchi zinapoyalar va shu kabilardan tashkil topadi. Demak, arxi-
tektura asari ijtimoiy davming muayyan bir funksiyasini bajarishga
mo‘ljallangan bo‘lib, unda haykaltaroshlikka garaganda nafagat
tashqi hajmdan, balki ichki fazoviy muhitlardan ham keng foy-
dalaniladi. Arxitekturaning ana shu muayyan ichki funksiya-
lari majmuasi uning tashgi ko‘rinishida o‘z ifodasini topadi. Bosh-
qacha qilib aytganda, arxitektura ichki va tashqi sun’iy muhitlar,
hajmlar va shakllarning yig'indisidan tashkillashtirilgan va ular-
ning o‘zaro uyg‘unlashgan birikmasidan tuzilib, ochiq muhitda
bunyodkorlik san’ati asarining namunasi tarzida vujudga keladi.
Bunday asami inson idrok qilish uchun bir joydan ikkinchi joyga
siljishi, harakatda bo‘lishi, yurishi kerak. Bu esa ma’lum vaqt ichi-
da o‘tadi va, shu sababdan ham, arxitektura koordinatalarining
soni to‘rtta deyiladi.

Arxitekturaning bir-biri bilan chambarchas bog‘langan uch ji-
hatlari mavjud. Bular mustahkamlik, foydalilik va badiiylikdir.
Boshgacha qilib aytganda, arxitektura asariga quyidagi talablar
qgo‘yiladi: birinchidan, arxitektura asari insonning foydalanishiga
qulay bo‘lishi, qanday maqgsadda qurilgan bo‘lsa, shu magsadni
to‘la ado etishi; ikkinchidan, asar o‘z-o0°‘zini va unga qo‘yilgan
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yukni ko‘tara oladigan, tashqi muhit va tabiat ta’sirlariga chidash
beradigan bo‘lishi va, uchinchidan, asar ko‘rinishi ta’sirli, inson-
ni to‘lginlantiradigan, unga zavq beradigan bo‘lishi kerak. Bu uch
jihatni dastlab antik davr arxitektori va muhandisi Mark Vitruviy
anglagan edi. Uning ta’biricha, «har narsa (gap arxitektura asari
to‘g‘risida ketayapti) mustahkamlikni, foydani va go‘zallikni na-
zarda tutgan holda qilinishi kerak». Bu yerda «mustahkamlik»
konstruktiv jihatni, «foyda» — funksiyani, «go‘zallik» esa estetik
jihatni ifodalaydi. Mazkur uch jihatlarning o‘zaro munosabati biri
boshgasiga xalal bermaydigan darajada uyg‘un va mushtarak bo°-
lishi kerak. Masalan, arxitekturaning konstruktiv jihati uning
funksiyasiga yoki estetikasiga zid bo‘Imasligi lozim va hokazo.

Ba’zi tadgigotchilar zikr gilingan uch jihatga yana to‘rtin-
chisini, ya’ni iqtisodni ham qo‘shadilar, Hagigatan ham iqtisodiy
talab juda muhimdir. Lekin boshqa tadqiqotchilar ularga, biz-
ningcha, asosli ravishda e’tiroz bildiradilar. Ularning fikricha, iqti-
sodiy talab o‘sha uch talablarning zamirida yotadi. Ya’ni, arxitek-
tura asari, masalan, bino o‘z vazifasini mukammal ado etishi
uchun muhit yaratishda ortiqgchalikka yo‘l qo‘yilmaslik lozim bo°‘-
ladi. Bino mustahkam bo‘lsin deb, uning qurilmalarini, masalan,
devorni bekorga galin gilmaslik kerak. Bino chiroyli bo‘lsin degan
magsadda ortigcha bezakka, bachkanalikka yo‘l qo‘ymaslik zarur
va hokazo.

1.3. Arxitekturaning tarmogqlari

Arxitektura san’atni, texnikani va fanni o‘zida birlashtirgan
sohadir. Sifatli arxitektura asari yaratilishi uchun nozik did, mu-
kammal qurilish mashinalari, qurilish materiallari va hokazo, aniq
hisob-kitob va ishchi kuchi, quruvchilar safarbar etiladi.

Arxitektorlarning ijodiy doirasi nihoyatda kengdir. Me’mor-
chilikda avtobus bekati, do‘kon, favvora kabi «kichik me’moriy
shakllar» deb atalmish jajji qurilmalardan tortib to yirik bino va
maydonlar, butun shahar-qishloglar va, hatto, undan katta yer-
joylar rejalashtiriladi.
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Arxitekturaning asosiy tarmoglari bir nechaga turga bo‘linadi:

1. Turar-joylar arxitekturasi. Mazkur tarmoq umuman arxi-
tekturada nihoyatda muhimdir. U turar uylardan tashqari, yo-
togxonalar va mehmonxonalar arxitekturasini ham o‘z ichiga oladi.
Bu tarmoq jamiyat ijtimoiy hayotida nihoyatda muhim rol o‘ynab,
barcha insonlar va oilalar ushbu sohaga katta ehtiyoj sezadilar.
Turar-joylar turli-tuman bo‘lib, hovlili va hovlisiz, kam qavatli,
o‘rta qavatli va ko‘p qgavatli, bir va ko‘p sho‘bali (seksiyali) uylar-
ga bo‘linadi. Turar-joylar arxitekturasiga, shuningdek, yotogxona
va mehmonxonalar ham kiradi.

2. Jamoat binolari arxitekturasi. Bu sohaning ham loyihalash
doirasi katta bo‘lib, teatr va kinoteatr, sirk, oshxona, kasalxona,
sport, savdo binolari va ma’muriy binolarning arxitekturasi bilan
shug‘ullanadi. Jamoat binolari ham turar-joy binolari kabi o‘z tas-
nifiga ega: ma’muriy binolar, ovgatlanish binolari, tomosha bino-
lari, sport binolari va inshootlari, davolanish binolari, ta’lim va tar-
biya muassasalari, savdo binolari va inshootlari, transport va alo-
qa ishnootlari hamda boshqalar shular jumlasidandir. Har bir tur-
dagi jamoat binolari guruhi alohida ichki tasnifga ham egadir. Ma-
salan, tomosha binolari teatr va kinoteatrlarga, sirk va kinokonsert
zallariga bo‘linsa, ovqatlanish binolari restoran, gahvaxona, osh-
xona, choyxonalarga bo‘linadi va hokazo.

3. Sanoat binolari arxitekturasi. Ishlab chiqarish va sanoat
bilan bog‘liq bino va inshootlar: zavod va fabrikalar, firmalar, ish-
lab chiqarish qo‘shma korxonalari, gidrotexnik va kommunal in-
shootlar kabi bino va qurilmalarning arxitekturasidir.

4. Landshaft arxitekturasi. Park, bog‘lar, shahar maydonlari,
piyoda yo‘llari, saylgohlar va, umuman, ko‘kalamzorlashtirish va
tashqi obodonlashtirish san’atidan iborat. Tashqi ochiq mubhitlar:
shahar maydonlari, turli-tuman istirohat bog‘lari va parklar, xiyo-
bonlar, bulvarlar, piyodalar ko‘chalari va unga oroyish berish san’ati
namunalari landshaft arxitekturasining obyektlaridir. Bugungi
kunda landshaft arxitekturasining obyektlariga nafagat tashqi ochiq
muhitlar, balki ichki yarim ochiq va yopiq muhitiar: binolarning
ichKi hovlilari, «qishki bog‘lar», vestibyullar ham kiradi. Landshaft
arxitekturasi, shuningdek, mavjud tarixiy bog‘lar va ko‘kalamzor-
larni gayta tiklash va ta’mirlash ishlari bilan ham shug‘ullanadi.
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5. Shaharsozlik. Yangi gishloq, qo‘rg‘on, katta-kichik shahar-
lar va boshqga aholi punktlarini loyihalash va qurish, borlaridan
unumli foydalanish va ularning rivojlanish tartibini, rekonstruk-
siyasini ishlab chiqgish bilan shug‘ullanadi.

6. Me’moriy yodgorliklarni ta’mirlash. Me’moriy yodgorliklar-
ni saqlab golish, umrini uzaytirish, ulardan foydalanish kabi ma-
salalarni hal etish bilan shug‘ullanadi. Bu soha ham yangi arxitek-
tura yaratish kabi mas’uliyatli va giyin sohadir. Ko‘pincha, me’-
moriy yodgorliklar o‘z funksiyalarini o‘tab bo‘lgan bo‘ladi. Shu-
ning uchun unga yangi, ko‘pincha turizm tomosha obyekti funk-
siyasi beriladi yoki o‘z funksiyasi qoldiriladi. Ta’mirlash ishlari
asosan uch yo‘nalishda olib boriladi: a) konservatsiya, bunda yod-
gorlik saqlangan holatida asrab kelinadi, keyingi buzilishlardan
himoya gilinadi; b) restavratsiya, bunda yodgorlik dastlabki hola-
tiga qaytariladi. Bu ta’mirlashning murakkab va keng tarqalgan
yo‘nalishi hisoblanadi. Odatda, bir yodgorlikning o‘zida bir necha
davrlarda kiritilgan o‘zgartirishlar — tuzatishlar topiladiki, bular ham
o‘ziga xos darajada asrashga loyiqdir; d) rekonstruksiya, bunda yod-
gorlikni yangi magsadga, masalan, muzeyga moslashtirish mumkin.

Arxitekturada, odatda, boshqga san’at turlari: rassomchilik, hay-
kaltaroshlik, xalq amaliy san’atining bezakli (nagqoshlik, ganch-
korlik, yog‘och o‘ymakorligi, toshtaroshlik, kulolchilik, muqarnas)
turlari bilan hamkorlikda ish olib boriladi. Bu esa arxitektura ush-
bu bezakli san’at turlarisiz yaratilmaydi, degani emas, albatta. Bu-
gungi kunda qurilish qurilmalari, materiallari va pardozlash ashyo-
lari o‘ta nafis, o‘ziga xos plastik ko‘rinishlarga ega bo‘lib, zamona-
viy qurilayotgan arxitektura obyektlarida ular keng qo‘llanilmog-
da. Birog, har ganday zamonaviy me’'moriy obyekt o‘z muhiti va
tarkibida dekorativ amaliy san’at turlaridan unumli foydalanish
imkoniyatlariga egadir. Bu esa bizga bobolarimizdan golgan merosdir.

Arxitekturada konstruksiya, ya’ni qurilmalar muhim rol o‘y-
naydi. Me’morlikning rivojlanish davomida bir necha konstruktiv
tizim shakllangan. Eng qadimiy va sodda konstruktiv tizimlardan
biri — bu ustunli-to‘sinli qugilmalar. Bu konstruksiya gadimgi misr
va yunon arxitekturasida takomillashib order tizimiga aylandi.
Keyinchalik orderlarni rimliklar davom ettirdilar. Turon va Eron
zaminida ham o‘ziga hos ustunli-to‘sinli qurilmalar shakllandi.
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Tog-ravoqli qurilmalar nisbatan keyinroq rivoj topdi. Ravogq
deb ikki vertikal qurilmalarni egri chizigli qismi bilan birlashtirilgan
konstruksiyaga aytiladi. Toq hamda gumbazdan tom sifatida keng
foydalanilgan. Toq shunday konstruksiyaki, uning sirti egri chi-
ziqni gorizontal yo'nalish bo‘yicha siljitish natijasida hosil bo‘ladi.
Agar egri chizigni vertikal o‘q atrofida aylantirsak chiziq gumbaz
sirtini beradi. Ravoq, toq va gumbazlar O‘rta Osiyo, xususan,
O‘zbekiston arxitekturasida ham keng qo‘llanilgan.

O‘rta Osiyo me’morchiligida ravoq, toq va gumbazlarning tur-
lari ko'p. G'ishtdan ishlanadigan bunday konstruksiyalar seysmik
sharoitga ko‘prog mos tushgan. Qadimgi Rim arxitekturasida qo‘l-
lanilgan tog-ravoqli konstruksiyalar betondan ishlangan. O‘tgan
asrning oxirlariga kelib bu qurilish materiali yana keng go‘llanila
boshlandi. Temir-beton, ya’ni beton ichiga mustahkamlik uchun
temirdan armatura qo‘yilishi va keyinchalik armaturani cho‘zilgan
holda o‘rnatilishi kashf etildi. Temir-beton konstruksiyalari ar-
xitektura inshootlarining qiyofasini tubdan o‘zgartirib yubordi.
Quirilishning ko‘p qismini texnika yordamida bajarish, ularni za-
vod sharoitlariga, uysozlik kombinatlari sharoitlariga ko‘chirish
irnkoniyatini berdi.

Hozirgi zamon konstruksiyalari ichida «vant»lami alohida qayd
etsa bo‘ladi. Vant fazoviy konstruksiya bo‘lib, tayanchlarga yoki
tirgaklarga ulangan sim arqonlardan iborat. Simlar ustiga yupga
plitalar yotqizilib tom hosil etiladi.

II gism. ME’MORIY CHIZMALARNING ASOSIY
TURLARI

2.1. Me’moriy chizma haqida

Me’moriy chizma — bu chizmachilik asboblari yordamida qo-
g‘oz tekisligida muayyan aniglikda ifoda etilgan me’moriy obyekt-
ning grafik ko‘rinishidir.

Me’moriy chizma chizish ham o‘z tarixiga ega bo‘lib, uning
rivoji qurilish texnologiyasi va o‘lchov vositalarining takomillashu-
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viga bog‘liq bo‘lib kelgan. Qadimda me’moriy chizmalar to‘g*ridan-
to‘g'ri qurilishga belgilangan maydon sathida chizilgan. Keyincha-
lik chizmaga bo‘lgan talab oshgan sari, uning mazmuni va grafik
bezash darajasi o‘zgarib, takomillashib- boradi. Chizmani chizish
usullari, u chiziladigan qog‘ozlar va chizmachilik asboblari tinmay
mukammallashib borgan. Shu tariga mukammal chizma va ke-
yinchalik me’moriy loyiha ham vujudga kelgan.

Misr firavni Ramzes IV magbarasi tarhining chizmalari,
Fivadagi shohona qurilishlarning rejalari, miloddan avvalgi I1—I
asrlarda qurilgan bino qismlarining chizmalari hozirgacha saglanib
golgan. Chizmalarni aniq kataklar (to‘rlar)ga bo‘lib ishlash massh-
tab o‘rnida xizmat qilgan bo‘lsa, ajab emas.

Qadimgi Rim me’mor-muhandisi Mark Vitruviy o‘zining
mashhur «Arxitektura hagida o‘n kitob» nomli asarida binoning
quyidagi chizmalari: tarhi, tarzi va umumiy Ko‘rinishlari mavjud-
ligi hagida eramizdan oldingi I asrda yozib qoldirgan. Lekin bino
yoki alohida olingan imoratning «tarhi-tarzi» deb atalmish bir-biri-
ga bog‘liq proyeksiyalarni bir tizim yoki turkumda tasvir etish
keyinroq vujudga kelgan.

O‘rta Osiyo me’morlari ishlagan chizmalar kataklar to‘ri va
miqyos tizimiga asoslangan bo‘lib, ularda qurilajak har bir bino-
ning tarhi va tarzi aniq ifoda etilgan. Akademik M.S. Bulatov
o‘zining «IX—XIV asrlar O‘rta Osiyo me’morchiligida geometrik
uyg‘unlik» monografiyasida ko‘plab me’moriy obidalarning geo-
metrik tahlilini bayon qilgan, o‘rta asr me’morlarining nafaqgat
amaliy, balki nazariy bilimlarga ham ega bo‘lganligi, qurilish chiz-
ma-loyihalar asosida yaratilganligini ilk bor isbotlab bergan.

Berilgan tarh va tarz asosida binoning perspektiv ko‘rinishini
chizishni birinchi marotaba Albrext Dyurer ishlab chiqgqan va per-
spektiva qurishning mashhur «arxitektorlar uslubi»ga asos solgan.

XVIII asrda fransuz geometri Gaspar Monj predmetlarni ikki
o‘zaro perpendikular tekislikda loyihalash tizimini nazariy asoslay-
di va ortogonal, to‘g‘ri burchakli, buyumni yoki inshootni tekis-
likka nisbatan to‘g‘ri burchak ostida tushirilgan proyeksiyalari
haqidagi ta’limni yaratadi. Bu fan asosini, ma’lumki, predmetlar-
ning proyeksion, ya’ni ortogonal chizmalarini qurish tashkil eta-
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di. Ortegonal chizma me’moriy grafikada eng ko‘p targalgan us-
lub bo‘lib, u inshoot haqgida kerakli va yetarli ma’lumotlar beru-
vchi chizmadir. Ortogonal chizma quyidagi asosiy xillarga bo‘linadi:
tarz, tarh, qirgim, bosh reja. Ortogonal chizmalar uslubi arxitek-
tor va muhandislaming o‘z g‘oyalarini bayon etishda umumja-
honiy vosita bo‘lib xizmat qiladi.

2.2. Ortogonal chizmalar

Bo‘lajak binoning (inshootning) kompozitsion nuqtayi nazar-
dan asoslangan hamda aniq masshtab va o‘lchovlarga ega bo‘lgan
o‘zaro bog‘liq chizmalar majmuasi «arxitekturaviy chizma» yoki
«arxitekturaviy loyiha» deb ataladi. Loyiha tarkibiga o‘zining mo-
hiyati va chizilish bosgichlariga ko‘ra turli ko‘rinishdagi ortogonal
chiz malardan tashqari aksonometrik, perspektiv tasvirlar, model
yoki maketlar ham kirishi mumkin.

Chizma — bu texnik tasviriy hujjatdir, shuning uchun ham u
aniq va ko‘rgazmali bo‘lishi, quruvchiga arxitektorning g‘oyasini
ama liyotga tadbiq etish uchun asos bo‘lib xizmat giluvchi, kerakli
masshtab, o‘lcham va belgilarga ega bo‘lishi kerak.

Tarixiy obidalaming o‘lchov chizmalari ularning hozirgi hola-
tini qayd etish va binoning dastlabki ko‘rinishini qayta tiklash
uchun yordam beradi. O‘quv chizmalari ham mavjudki, ular o‘ziga
x0s xususiyatlarga egadir. Shu tariga arxitekturaviy chizmaning
quyidagi asosiy turlarini belgilash mumkin. Barcha turdagi arxitek-
turaviy chizmalar tarkibida binoning xususiyatlarini bildiruvchi ke-
rakli ortogonal proyeksiyalar: bosh reja, qavatlar tarhi, tarzlar, devor-
lar q irgimlari, ko‘cha qurilishlarining yoyilmasi, fragmentlar, detal-
lar h amda perspektiva yoki aksonometriya mavjud bo‘lishi shartdir.

Obyektning bosh rejasi (bosh plan) deb, qurilish uchun ajra-
tilgan yer maydoniga loyihalanayotgan obyektni atrof-muhitga
nisbatan qanday tartibda joylashtirish rejasiga aytiladi (1-rasm).
Bosh rejada loyihalanayotgan obyektdan tashqgari, odamlar va
transportning kirib chiqish yo‘llari, ko‘kalamzorlashtiriladigan va
obodonlashtiriladigan yerlar, obyektga ajratilgan yer maydonining
chegaralari, gorizont tomonlarining holati (shimol va janubni
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I-rasm. Bosh rejaga misollar:
a) Yevpatoriya shahridagi pansionat; ) Qozog'istondagi Sirimbet
qo‘rg‘onining markazi.

ko‘rsatuvchi belgi) ham ko‘rsatiladi. Bosh reja odatda 1:500 yoki
1:1000, 1:2000 masshtablarda chiziladi. Bosh rejada obyektni
yaqqol tasvirlash uchun ko‘p hollarda obyektdan yerga tushayot-
gan soyani ishlash magsadga muvofiqdir.

Bosh reja oq-qora grafik tasvirda ishlanadi. Tushgan soyalar
pero, rapidograf yoki quruqg mo‘ygalam yordamida turli uislublarda
shtrixlanadi yoki qora tushda yopiladi. Ayrim hollarda loyihani
ishlashda guash yoki tempera ham qo‘llanilishi mumkin. Bosh reja
chizmasida yer maydonining gorizontallarini ham ko‘rsatish
magsadga muvofiqdir.

Tarzlar — bu binoning frontal ortogonal proyeksiyasi yoki
uning turli tomondan ko'‘ringan tasvirlaridir (2-rasm). Bunday
proyeksion tasvirlar binoning tuzilishi, umumiy ko'rinishi, vertikal
va gorizontal bo‘linishlari, nur va soya xarakteristikasi, devorlar-
ning fakturasi va plastikasi, atrof-muhit bilan bo‘lgan munosabati
haqidagi tasavvurlarga ega bo‘lish uchun xizmat qilada. Tarzlar
1:100, 1:50, 1:25 masshtablarda chiziladi.

Tarh — bu binoning aniq belgilangan balandligidan shartli ti-
niq tekislik bilan gorizontal kesgandagi ortogonal proyeXksiyasidir
(3-rasm). Bu chizma bino devorlari va ustunlarining joylashuvi,
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2-rasm. Tarzlarga misollar.

3-rasm. Tarhlarga misollar.



4-rasm. Qirqimlar:
a) ortogonal girqim: b, d) perspektivali girgim.

qalinligi, eshik va derazalarning, muhandislik jihozlarining aniq
o‘rnini ko‘rsatadi va bino hagida to'liq ma’lumotlar beradi. Tarh
1:200, 1:100, 1:50, 1:25 masshtablarda chiziladi.

Qirgimlar — shartli tiniq tekislik yordamidagi vertikal kesim-
ning ortogonal proyeksiyasidir. U binoning ichki va tashgqi ele-
mentlari orasidagi bog‘liglikni ochib berishda muhim rol o‘ynaydi.
Qirgim chizmasi binoning uzunasiga va eniga bir necha xarakterli
yo‘nalishlar (eshik va derazalar, zinapoyalar, ayvonlar) bo‘yicha
bajariladi va harf yoki ragam orqali ifodalanadi. Masalan, «<A—A»,
«2—2». Binoning qayeri qirqimga tushsa, shu joyi albatta galin
chiziq bilan chiziladi va girgimga tushmagan yerlarining hammasi
ingichka chiziglar bilan ajratiladi. Qirgimlarning ortogonal va per-
spektivali turlari mavjud (4-rasm). Qirgimlarda o‘lchamlar tarh-
lardan farqli o‘laroq, vertikal holatda chizma yoniga alohida
chiqarib qo‘yiladi va «belgi» deb ataladi. Tarh va tarz kabi qgirgim
ham 1:200, 1:100, 1:50, 1:25 masshatblarda bajariladi.
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S-rasm. Ko‘cha yoyilmasining ortogonal chizmalari:
a) Gorkiy shahriga mo‘ljallangan eksperimental turar-joy uylari
majmuasi. Loyiha; b — Koreliyadagi qishloq uylarining yoyilmasi.

Ko‘chalar yoyilmasi shaharsozlikka xos bo‘lgan chizmalardir
(5-rasm). Ular yoyilmada ko‘rsatilish kerak bo‘lgan binolar soni
va tarzlariga qarab 1:500, 1:400, 1:250, 1:200 masshtablarda chi-
ziladi.

Interyer yoyilmasi interyer elementlarining gorizonal yoki ver-
tikal ko‘rinishida chizilgan chizmasidir. Bu chizmada interyer tarhi
va tarzi ishlanadi. Tarhda eshik, deraza, shkaf, ustun va hokazo-
larning gorizontal ko‘rinishini o‘lchamlari bilan ko*rsatish mum-
kin. Tarzda esa bu elementlar har bir xona devorlari yoyilmasida
alohida-alohida vertikal ko‘rinishda 1:50, 1:25 masshtablarda chi-
ziladi.

Binoning alohida olingan qismlari (detal) — bu tarz yoki
interyerlarning elementlaridir. Yoritish asboblari, deraza va eshik-
lar, ayvon to‘siglari, guldonlar, mebel xillari, badiiy bezash detal-
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lari bunga misol bo‘la oladi. Detallar 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:25
masshtablarda chiziladi.

Arxitekturaviy ortogonal chizmalar (bosh reja, tarz, tarh), bino
perspektivasi va aksonometriyasini grafikada ishlashda me’moriy
mubhit elementlari, joy landshafti va tabiatini, shuningdek, turli xil
transport vositalari, odamlar va hayvonlami grafik tasvirlash juda mu-
him ahamiyatga egadir. Landshaft elementlariga daraxt va butalar,
gulzorlar, maysazorlar, yo‘lak va yo‘llarning turli xil to‘shamalari
kirsa, transport vositalariga avtomobillar, paroxod va kemalar kiradi.

Me’moriy loyihalar chizmalarini hayotiy ko‘rinishlarga o‘xsha-
tish magsadida chizmada ifodalanishi zarur bo‘lgan turli xil daraxt-
butalar va tabiiy landshaft elementlari me’moriy tilda anturaj,
mo’jaz sun’iy shakllar, odamlar va hayvonlar giyofalari, mo‘jaz
me’moriy shakllar, tashgi obodonlashtirish elementlari, mashina-
lar, transport vositalari va shunga o‘xshash predmetlar staffaj deb
ataladi. Har bir me’mor yoki ijodkor anturaj va staffajni tarz va
tarhda ifodalash malakasiga ega bo‘lishi kerak. Biroq, anturaj va
staffaj elementlarini ortogonal me ’moriy chizmalarda ifodalashning
keng tarqalgan an’anaviy uslublari mavjud bo‘lib, ulaming ayrim-
lari 6-, 7-rasmlarda ko‘rsatilgan.

/2.3. Arxitekturaviy orderlar

Antik Yunonistonda ustunli-to‘sinli tosh qurilmalar asosida
shakllanib, yetuk badiiy-obrazli me’moriy ifodaga ega bo‘lgan va
orderlar deb ataluvchi qadimgi me’moriy qurilmalar turkumiga
zamondoshlarimiz juda katta giziqish bilan garashgan.

Me’morchilik tarixida bir vaqtlar ikki ustun ustiga to‘sin o'ma-
tib imorat yopish juda katta yangilik hisoblangan. Chunki bun-
day usul imoratsozlikda ustunli-to‘sinli qurilmalar tizimining yara-
tilishiga asos solgan. Eng sodda gadimiy tik ustunlar yog‘och va
toshdan ishlangan. Tik o‘rnatilgan ustun toshlar — dolmenlar, ular-
ning ustiga gorizontal shaklda o‘rnatilgan yassi toshlar — krom-
lexlar vujudga kelgan (8, a-rasm). Bunday qurilmalar asta-sekin
rivojlanib borib, ularga badiiy estetik tus berilgan va natijada ko‘ta-
ruvchi va ko‘tariluvchi gismlarga bo‘linib, eng sodda ustunli-to*-
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sinli qurilmalar hosil bo‘lgan. Shunday qilib me’morchilikda o‘ziga
xos qurilmaviy tartib — order tizimi vujudga kelgan (8, b, d-rasm).

Bunday tartib ilk bor Qadimgi Misr arxitekturasida ibodat-
xonalar qurilishida keng qo‘llanilgan. Misr me’morlari ustunlarni
ishlashda o‘simlik dunyosi va tabiatdan ko‘prog namuna olganlar,
ustunlarni ulkan dov-daraxtlarga, ularning boshlarini esa Misrda
o‘sadigan lotos va papirusning ochilgan gullariga yoki ularning
g'unchalariga o‘xshatganlar. Ehromlardagi katta zallar va xonalar
ichi bir-biriga parallel baland tosh ustunlar qatori bilan to‘lib,

6-rasm. Anturaj elementlari: daraxt va butalarning
tarz va tarhda chizilishi.
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6-rasm (davomi). Anturaj elementlari:
- a) daraxt va butalarning tarzda ishlanishi; ) ularning tarh va tarzda
ishlanishi; ¢) maysazorlar.
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7-rasm. Staffaj elementlari.
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&-rasm. Ustunli-to‘sinli qurilmalar:
a) dastlabki ko‘rinishlari; &, d) orderlar tizimining shakllanishi.



9-rasm. Qadimgi Misrda qo‘llanilgan orderlar:
a, b) Kamakdagi Amon ehromi. Qirgimi va tarhi (mil. avv. XIV—XIII asrlar);
d — Misr ustunlarining turlari.

bamisoli yaxlit o‘rmonzomi shakllantirgan (9-rasm). Xona devor-
lari va ustunlar ayrim ehromlarda rangli barelyeflar bilan bezal-
gan. Ayrim ehromlarda ustunlar haykalsimon ko‘rinishga ega bo'l-
gan. To‘sinlar katta balandlikdagi ustunlarning ochilib turgan gul
shaklidagi boshalari ustiga joylashgan.

Qadimgi Misr me’morchiligida erishilgan ustunli-to‘sinli quril-
maviy tajribalar antik Yunonistonda yanada takomillashtirilib,
yaxlit g‘oya va garmoniya asosida umumlashgan kompozitsion ti-
zim — ustunli-to‘sinli tosh qurilmalari tektonikasi — orderlar si-
fatida miloddan avvalgi VI—V asrlarda tashkil topgan.

«Order» lotincha «ordo» so‘zidan olingan bo‘lib, tartib ma’no-
sini anglatadi. Order bu og‘irlik ko‘taruvchi ustunli-to‘sinli tosh
qurilmalarining shunday obrazli tektonik ifodasiki, unda inshoot-
ning amaliy qurilmaviy shakllari va badiiy tafsilotlari to‘ligicha
ochib berilgan. Ushbu tartib orqali og'irlik tushayotgan va og‘ir-
likni ko‘tarayotgan me’moriy shakllar orasidagi handasaviy mu-
tanosiblik binoda o‘zining tugal tektonik ifodasini topgan.
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10-rasm. Qadimgi Yunonistonda qo'llanilgan orderlar (mil. avv. X asr):
a) Afina akropoli majmuasi; 5) Parfenon ehromi (tarhi va qirgimi),
d) Niki ehromi (tarhi va tarzi); e) Erexteyon ehromi (tarzi).
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11-rasm. Yunon orderlari:
a) dor; b) ion; d) korinf orderlari; / — karniz; 2 — friz; 3 — arxitrav;
4 — kapitel; 5 — fust; 6 — baza.

Orderning asosiy elementlari ikkita bo‘lib, ular ustun va antab-
lement yopilmadir. Bu ikki asosiy element uchta: 1) inshootning
mustahkamligini ta’minlaydigan qurilmaviy; 2) binoni yomg'ir va
quyoshdan asraydigan amaliy; 3) binoga o‘ziga xos obraz bag'ish-
lovchi badiiy vazifalarni bajaradi.

Miloddan avvalgi VI—I11 asrlarda antik Yunonistonda toshdan
yasalgan ehromlar va boshqa jamoa binolarida qo‘llangan orderlar
tizimi o‘zining yuksak taraqgiyotiga ega bo‘ldi (10-rasm). Biroq,
ustunli-to'sinli order elementlari nafaqat tosh, balki bizgacha yetib
kelmagan yog'och va g‘isht arxitekturasida ham gadimdan qo‘lla-
nila boshlagan edi.

Antik yunon arxitekturasida uch xil: dorik, ionik, korinf or-
derlari keng tarkib topadi (11-rasm). Qurilmaviy jihatdan uchala
order ham umumiy asosiy gismlarga egadir: ustun, antablement
(tugallik qismi) va stilobat (pog‘onali asos). Ustunlar antablement-
ni ko'taruvchi tayanch bo‘lib, bosha (kapitel) bilan tugaydi. Ka-
pitelning yuqori gismi «abaka» deb atalib (tekis taxta ma’nosida),
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u antablementdan og‘irlikni bevosita qabul giladi. Ionik va korinf
orderlarining ustunlari «baza»ga, ya’ni poyustunga ega. Ustunlar
o‘rta qismidan yuqoriga tomon ingichkalashib boradi. Bunday
holat entazis deb atalgan. Ustunlar, odatda, vertikal va yarim ayla-
na o‘yiglar — kannelyuralar bilan bezatilgan. Ular ustunlarga yengil-
lik va xushqomatlilik bilan ayni paytda jimjimador soyalar bahshi-
da etadi.

Barcha orderlarda ham antablement uch tarkibiy qismdan:
arxitrav, friz va karnizlardan iboratdir. Arxitrav — ustunlarni tu-
tashtiruvchi tosh bloklari-to‘sinlardan iborat bo‘lib, antablement-
ning asosiy og‘irlik ko‘taruvchi pastki qismidir. Friz — yopilman-
ing bolor va tosh taxtalari tayanadigan tekis ko‘rinish devoriga ega.
Oldinga chiqib turuvchi karniz tosh taxtasi — geyson esa karniz-
dagi asosiy tarkibiy qismni tashkil qilib, karniz tomdan yomg'ir
suvlari ogib tushadigan sima bilan tugallanadi.

Ustunlar orasidagi masofa, shuningdek, ustun va devor orasid-
agi masofa yopilmasining kattaligi tosh qurilmalarga bog‘liq bo‘lib,
ular tabiiyki, juda katta bo‘lishi mumkin emas. Chunki tosh
qurilmalar faqat siqilishga ishlaydi va to‘sin sifatida o‘z og'irligini
hamda katta yukni ko‘tara olmaydi.

Yunon orderlarining xilma-xilligiga €’tibor bersak, biz ularn-
ing faqat tarkibiy gismlaridagina emas, balki bu gismlarning nis-
batlari, shakli-shamoyili va dekorativ bezaklarida ham farq borligini
sezamiz. Bularning barchasi birgalikda har bir ordeming o‘ziga xos
me’moriy go‘zallagini belgilab beradi.

Dorik orderga qurilish gonuniyatlarining gat’iyligi xosdir.
Uning antablementi boshqa orderlarga nisbatan kattaroq, ustun-
lari esa zich joylashgan. Antablement frizi triglif deb ataluvchi,
yuzasida vertikal o‘yiglarga ega bo‘lgan kattakon tosh bloklaridan
tuzilgan. Trigliflar arxitravga shunday qo‘yilganki, ularning verti-
kal yuzasining old tomoni arxitravning vertikal yuzasiga mos ke-
ladi. Trigliflarga karniz tosh taxtalari qo‘yilgan. Burchaklarda tu-
ruvchi trigliflarning ikkala yuzasiga ham vertikal o‘yiglar bilan
ishlov berilgan.

Trigliflar frizda muntazam metrik tartibda, ustunlar o‘qi va us-
tunlar orasidagi masofaning markaziy o‘qi bo‘yicha joylashgan.
Trigliflar oralig‘ida esa metopa deb ataluvchi tosh taxtalar joylashgan.
28



Dor orderi ustunlari poyustun — bazaga ega bo'lib, baza bevo-
sita asosning ustki zinasi — stilobatga qo‘yilgan (12-rasm). Dor
order qurilmalarini Afina akropolining bosh ehromi Parfenon ibo-
datxonasida ko‘rish mumkin. Marmartoshdan mohirona yasalgan
dorik order shaklilarining ulug‘vorligi, oddiyligi va, shu bilan bir-
ga, ularning umumiy me’moriy nisbatlari, uyg‘unligi va bunday
me’morchilik tartiblarining muntazamligi, bularning barchasi
Parfenon ibodatxonasida o‘zining oliy ifodasini topgan.

Ion orderi esa boshgacharoq xususiyatlarga egadir. Dor order
kabi ionik order ham yog'och qurilmalaridan to tosh qurilmalari-
gacha bo‘lgan bosqgichlarida mukammallashgan. lon orderining
frizi triglif va metopalardan holi yaxlit devor shakliga egadir (13-
rasm). Bu esa ustunlar oralig‘ini oshirishga, ularni erkinroq joy-
lashtirishga imkon yaratgan. lon orderlardagi ustunlar orasidagi
masofaning o‘zgarishi tektonik talablarning o‘zgarishi bilan birga
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12-rasm. Dor orderi.
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13-rasm. lon orderi.

kechgan. Nisbatlar biroz yengillashgan, dor orderiga ko‘ra antab-
lement balandligi ustun balandligiga nisbatan kichraygan, ustun
noziklashgan, oraliglar kengaygan, arxitrav to‘sini nisbatan ingich-
karoq va pastroq yuzaga ega bo‘lgan. Order gismlari nagshin be-
zaklar va o‘'ymakorlik elementlari bilan boyitilgan. Bularning bar-
chasi ionik orderga yengillik va o‘ziga xos me’moriy bayramona
tarovat bag‘ishlagan. Stilobatga beozor joylashgan ionik order us-
tunining bazasi ustunga o‘ziga xos qomat va plastiklik bag‘ishlaydi.
Afina akropolidagi Erexteyon ehromida qo‘llanilgan ustunli-
to‘sinli qurilmalar ionik orderning yuksak namunasi bo‘lib xizmat
giladi. Biz Erexteyonda antablementning ikki xilini: frizli (shar-
qiy va shimoliy ayvonchada) va frizsiz turlarini (kariatidalar ayvon-
chasida) ko‘ramiz.

Ionik orderning bayramona go‘zal kompozitsiyasi ionik ka-
pitelning valyuta, balyustra va frizida o‘zining yuksak badiiy ifoda-
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14-rasm. Korinfi?orderi.

sini topgan. Ushbu orderning plastik elementlari (me’moriy ob-
lomlar) va ritmik nagshlari keyinchalik me’moriy amaliyotda keng
go‘llanilgan.

Antik Yunonistonda dorik va ionik orderlari shakllanganidan
keyin korinf kapiteli umumiy ko'rinishda shakllana boshlagan.
Unda dastlab ionik orderining barcha gismlari mujassamlashgan
bo‘lgan. Rim davriga kelib esa korinf orderi o‘zgacha antablement-
ga va umumiy ko‘rinishga ega bo‘ladi. Korinf kapitelining yuqori
gismi murakkab shakldagi abak va qo‘ng‘iroq (kolokol)lardan
tashkil topgan, pastki qismi esa o‘simliksimon barg shakllari —
akant hamda katta va kichik valyutalardan tuzilgan (14-rasm).
Yunoncha korinf orderi Afinadagi Olimpiya Zevs ehromida o‘zi-
ning yaqqol ifodasini topgan.

Antik Yunonistonda shakllangan arxitekturaviy orderlar umum-
dunyo arxitekturasi taragqiyotiga muhim hissa qo‘shgan deb
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hisoblanadi. Me’moriy ijodda go‘llaniladigan, arxitekturaga xos
tektonik, obyektiv -qurilmaviy-badiiy qonuniyatlar arxitekturaviy
orderlarda o‘z aksini topgan. Orderlarni arxitekturaning barcha
xususiy tomonlarini (utilitar, texnik va badiiylikni) gamrab oluv-
chi arxitekturaviy kompozitsiyaning vosita va yo‘llarining mush-
tarakligi deb tushunmoq lozim. Arxitekturaviy orderlar ham har
bir ijtimoiy davrga mos ravishda rivojlanib, mukammallashib bo-
ravergan. Antik Yunonistondan keyin orderlar tizimi Rimda keng
go‘llanila boshlangan.

Rim orderlari. Antik davrdan bizgacha yetib kelgan arxitek-
turaviy orderlar nazariyasi bayon etilgan yagona manba — bu Rim
arxitektori va harbiy muhandisi Mark Vitruviyning (mil. avv. I asr-
ning 2-yarmi) asaridir. Vitruviy «Arxitektura hagida 10 kitob» deb
nomlangan asarining 3, 4 va 5-kitoblarini arxitekturaviy orderlar
nazariyasiga bag‘ishlagan. U orderlarni ionik, dorik, toskan va
korinf turlariga bo‘ladi hamda ularning qurilish gonuniyatlarini
asoslab beradi. Vitruviy ushbu orderlarni ishlab chiqish, ularning
gismlari, o‘lchamlarini aniglash uchun shartli o‘lchov birligi —
ustunning pastki diametriga teng bo‘lgan modulni yaratadi va
go‘llaydi. Modul yordamida sodda ragamlar nisbatini qo‘llagan
holda orderlar qismlari shakllarining o‘zaro mutanosibligini aniq-
lash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Vitruviy ustunlar orasidagi 5 xil masofani belgiladi. Bulardan
4 tasi tosh arxitravga, bittasi yog‘och arxitravga moslangan. Vit-
ruviy goidalari keyingi avlod arxitektura nazariyotchilariga das-
turamal bo‘lib xizmat qiladi va qurilishda keng qo‘llaniladi.

Italivaning Uyg‘onish davrida (XV—XVI asrlar) arxitekturaviy
orderlar turkumini o‘rganish, ularga xos garmonik proporsional-
liklarni tahlil qilish davom etadi va shu davrning ko‘zga ko‘ringan
ikki arxitektori Djakamo Barotssi Vinola (1507—1573) va Andrea
Palladio (1503—1580) asarlarida o°z intihosini topadi. Ular to‘rt
order: toskan, dorik, ionik va korinf orderlaridagi proporsionallik-
larni ishlab chigadi va ularga beshinchi order kompozit (murakkab)
orderini go‘shadilar. Vinola va Palladia o‘zlarining nazariyalarini
ishlab chiqgishda Vitruviy asarlari va antik Rim arxitekturasi tajri-
balarini o‘rganishga tayanishadi. Palladio va Vinola orderlari sodda
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(toskan, dorik) va murakkab (ionik, korinf va kompozit) order-
lariga bo‘lingan.

Vitruviy kabi Vinola va Palladio ham orderlarning barcha o‘l-
chamlarini modul yordamida aniglaganlar. Vinolaning moduli us-
tun pastki diametrining radiusiga teng va oddiy orderlarda 12 part-
ga (qgismga), murakkab orderlarda 18 partga bo'linadi (15-rasm).

Palladio toskan, ionik, korinf va kompozit orderlarida modul
sifatida Vitruviy kabi ustun pastki diametrini gabul qilib, uni 60
minut (qismga) bo‘lgan. Dorik orderida modulni ustunning past-
ki radiusiga tenglaydi va 30 qismga bo‘ladi.

Ustunlar keng, bemalol joylashganda order tarkibida ustun va
antablement mavjud bo‘ladi. Ustunlar arkalar bilan birgalikda joy-
lashganida esa order tarkibiga pedyestal ham kiradi.

Vinola antablementning umumiy balandligini ustun balandli-
gining 1/4 qismiga teng gilib olgan. Palladioda esa sodda orderlarda
antablement balandligi ustunning 1/4 gismiga, murakkab order-
larda ustun balandligining 1/5 gismiga tengdir.

Vinola va Palladio orderlari balandliklarining nisbatlarini quyi-
dagi jadvalda ko‘rish mumkin:

Ustun balandligi | Toskan | Dork lonik Korinf | Kompozit
modulda

Vinola bo'yicha 14 16 18 20 20

Palladio bo‘yicha 7 16 9 9,5 10

Ustun oraliglarining o‘lchamlaridagi farq quyidagi jadvalda
ko‘rsatilgan:

Ustun balandligi | Toskan | Dorik fonik | Korinf | Kompozit
modulda

Vinola bo‘yicha 42/, 5,5 4,5 42/, 4,

Palladio bo‘yicha 4 5,5 2,25 2 1,5
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15-rasm. Rim orderlari (Vinola bo‘yicha):
1, @ — toskan; I, b — dorik; 1, d — ionik; 1, ¢ — korinf; 2 - dor; 3 — ion
orderlarining o‘lchamlari (o‘lchamlar partlarda berilgan).
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Vinola va Palladio orderlarining gismlari bir necha me’moriy
oblomlar (mayda elementlar)dan tarkib topib, ularning nomlari
quyidagicha: to‘g‘ri chizigli elementlar (tayoqcha, tasma), egri
chiziqli sodda elementlar (yostiqcha, yostiq, yarim yostiq, yarim
aylana, teskari yarim aylana) va egri chizigli murakkab element-
lar (g‘ozcha, teskari g‘ozcha, poshnacha, teskari poshnacha va
skotsiya). Uyumcha va tasma oblomlar birgalikda astragal deb
ataladi (16-rasm).

Ustun quyidagi asosiy tarkibiy gismlarga bo‘linadi: pastki qism
(baza), asosiy o‘zak gismi — dasta (fust) va tugal tepa qismi —
bosha (kapitel). Ustunning o‘zagi tepasida astragal, pastki gismi-
da esa baza bilan tugallanadi. Ustun o*zagining 1/3 qismi to‘g‘ri
bo‘lib, 2/3 qismi tepaga qarab ingichkalashib boradi, ya’ni entazis
holatini oladi.

Toskan orderidan tashqari barcha orderlarning ustunlari kan-
nelyuralar bilan bezatilgan.

Toskan va dorik ustunlarining boshalari bir xil tarkibiy gism-
ga: abak, exin va bo‘yinga egadir. lonik ustun boshasi, valyutalar-
ni hisobga olmaganda, pastki radiusining 2/3 gismiga teng bo'lib,
to‘rtburchak abak, valyutali, yotigcha, balyustrada va ioniklar bi-
lan bezatilgan exinga ega. Valyuta ko‘zining tuzilishi Vinola va
Palladioda qisman farq qiladi.

Korinf ustunining boshasi pastki radiusining 2!/, qismiga teng
bo‘lib, qo‘ng‘iroq va abakdan tarkib topgan. Uning bezak gismi —
ikki gator akant barglari, burchak va o‘rtada joylashgan valyuta
va guldan iborat. Boshaning chizmasi asosan tarhda to‘rt diagonal
va o‘rta o‘qlar yordamida amalga oshiriladi.

Antik an’anaga ko‘ra, dorik order frizi triglif va metopalardan
iborat. Karniz esa barcha tugallovchi gismlarni o‘z ichiga oladi.
Karniz taxtasi pastdan yuqoriga garaganda soffit deb ataluvchi
badiiy bezak elementlariga ega.

Vinola va Palladio ravoqlar nisbatini quyidagi tartibda ishlab
chigishgan: Vinola barcha orderlarda ravoq kengligining balandli-
giga nisbatini 1:1,2 deb gabul qgilgan. Palladio bu nisbatni toskan
orderida 3:5, kompozit orderida 2:5 ko‘rinishida hisoblagan.
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16-rasm. Me’moriy oblomlar:
1 — tayoqcha; 2 — tasma; 3 — yostiqcha; 4 — yostiq; 5 — yarim yostiq;
6 — yarim aylana; 7 — teskari yarim aylana; & — astragal; 9 — g‘ozcha; 10 —
teskari g‘ozcha; /1 — poshnacha; 12 — teskari poshnacha; 13 — skotsiya.

Rim arxitekturasida, keyinchalik boshga Yevropa mamilakat-
lari va sobiq ittifoq respublikalari arxitekturasida ham devorlarni
orderlar yordamida vertikal bo‘laklarga bo‘lish va orderlarni deko-
rativ bezak tarzida go‘llash keng targaladi. Bunda ustun devor
sathidan o‘z diametrining yarmigacha bo‘rtib chigib turgan yoki
pilyastrga aylangan. Shunday qilib, arxitekturaviy orderlar ustunli-
to‘sinli qurilmaviy turkumning keng tarqalgan, lekin yagona
bo‘lmagan tizimi sifatida shakllandi. Jahon xalglari arxitekturasi-
da shu chog‘gacha ustunli-to‘sinli qurilmalarning turli shakllari
keng ishlatilgan. O‘rta Osiyoda, masalan, bunday qurilmalarda
qurilish materiali sifatida asosan yog‘och qo‘llanilgan.

O‘rta Osiyo orderlari. Orderli qurilmalar nafagat yunon-rim
arxitekturasiga, balki O‘rta Osiyo an’anaviy me’morchiligiga ham
xos bo‘lib, ular bu o‘lkada qadimdan keng qo‘llanilib kelingan.
Buning isboti shuki, bunday qurilmalar O‘rta Osiyo mintagasining
bugungi kun me’moriy amaliyotida ham o‘z ahamiyatini yo‘qot-
magan, aksincha, respublikamiz zamonaviy arxitekturasida ular
o‘zgacha yo‘nalish olib, yangicha tarovat va go‘zallik kasb etmoqg-
da. Toshkentdagi Oliy Majlis binosi, Temuriylar tarixi davlat
muzeyi va Toshkent shahar hokimiyatining yangi binosida qo‘lla-
nilgan ustunli-to‘sinli qurilmalar fikrimizning dalilidir.

Biroq, afsuski, O‘rta Osiyo arxitekturasiga xos ustunli-to‘sinli
qurilmalarni o‘rganish nafaqgat respublikamizda, balki butun
Markaziy Osiyo mintagasida ham shu chog‘gacha yaxshi yo‘lga
go‘yilmagan.
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17-rasm. O'rta Osiyo orderlarining amaliyotda qo‘llanilishi:
a) Samarqanddagi Imom al-Buxoriy majmuasi, 1998-y.; b) Toshkentdagi
Temuriylar tarixi daviat muzeyi, 1996-y.

Amaliyotda esa bunday an’anaviy qurilmalamni qo‘llash tajriba-
lari me’morlar va binokor ustalar orasida avloddan-alodga meros
tarzida o'tib kelgan. Bunday merosiy gadriyatlarimiz va boy mil-
liy tajribalar arxitekturaviy ta’lim jarayoniga ham joriy qilinmagan
va pedagog-olimlarimiz tomonidan o‘rganilmagan. Toshkent ar-
xitektura-qurilish institutining pedagoglari boshlagan ish bu so-
hada shodadan bir shingildir, xolos.
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To‘gri, respublikamiz viloyatlaridagi an’anaviy me’ morchilik
maktablari orttirgan qurilish qurilmalari tajribalarini o“rganishga
garatilgan ayrim ilmiy tadqiqotlar mavjud va ularning natijalari
magqolalar yoki kitoblarga kirgan ayrim juz’iy boblar tarzida bayon
gilingan. Masalan, V.L. Voronina «KOHCTpyKIlHsl U XyIOXeECT-
BEHHBbI 00pa3 B apxurekTtype Boctoka» (Moskva, 1977) kitob-
ining maxsus bobini O‘rta Osiyo orderlariga bag‘ishlagan.

D.A. Nozilov esa o‘zining O*zbekiston tog‘li tumanla ri arxitek-
turasi xususidagi tadqiqotlarida fagat ustunlar arxitekturasiga
to‘xtalgan. Tan olish kerakki, ustunli-to‘sinli qurilmalar arxitek-
turasi O‘rta Osiyo me’morshunoslik fanida orderlar tizimi tarzida
shu chog‘gacha kompleks tarzda o‘rganilmagan. Shuni ng uchun
ham bunday qurilmalar arxitekturasi respublikamiz arxitektura-
qurilish institutlari o‘quv rejasiga kirgan fanlarning darslik va
go‘llanmalarida keng yoritilmagan. Natijada bo‘lajak me’morlar
o‘quyv jarayonida ana shunday milliy quritmalar (qrderlar)ni chi-
zish va o'rganish imkoniyatiga ega emaslar. Ular hozircha yunon-
rim orderlarini chizish va o‘rganish bilan chegaralanmogqdalar.
Chunki bu masalada me’moriy ta’lim tizimida yetarlicha tajriba-
lar orttirilgan. Afsuski, O‘rta Osiyoning orderli qurilm alari kabi
boy milliy madaniyatimiz girralarini o‘rganish bo‘yicha ana shun-
day tajribalarga ega emasmiz.

Shuning uchun ham O‘rta Osiyoning ustunli-to‘sinli qurilma-
lar arxitekturasini o‘rganishni quyidagi keng miqyosli yo‘nalish-
larda olib borishni taklif etmogchimiz:

I. Ustunli-to*sinli qurilmalarning O‘rta Osiyo an’anaviy
me’morchiligida shakllanishi va rivojlanish bosqichlari.

2. Ustunli-to‘sinli qurilmalarning O‘zbekiston zamonaviy
arxitekturasidagi roli va o‘rni.

3. Ofrta Osiyo ustunli-to‘sinli qurilmaviy shakllarining tarkibi
va arxitekturaviy tasnif tizimi.

4. Ustunli-to‘sinli qurilmaviy shakllarning me’moriy-badiiy
bezaklari.

5. Ustunli-to‘sinli qurilmaviy shakllarning tektonik tizimi va
handasaviy uyg‘unlik masalalari.

6. O‘zbekiston me’morchiligida ustunli-to‘sinli qurilmalar
kompozitsiyasining istigbollari.
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7. O‘zbekiston arxitekturasidagi ustunli-to‘sinli qurilmalar
kompozitsiyasini o‘rganishni o‘quv jarayoniga tadbiq qilishning
grafik uslublari.

Agar biz O‘rta Osiyoning ustunli-to‘sinli qurilmaviy shakllari
(orderlari)ni o‘rganishni ana shunday kompleks tarzda amalga
oshira olsak, o‘ylaymizki, ularni nafaqgat arxitekturaviy ta’lim jara-
yonida, balki bunyodkor xalqimiz e’tiborida ham ommalashtirgan
bo‘lar edik.

Oc‘rta Osiyo orderlarining gisqacha tahlili. O‘rta Osiyoning
ustunli-to‘sinli qurilmalari yunon-rim orderlari kabi nafagat kon-
struktiv, balki badiiy go‘zallik vazifasini ham bajargan. Ustunli-
to'sinli qurilmalarning gismiari (poydevor, ustun, tana, kalla, bo-
sha, to‘sin, xari, vassalar) yordamida ayvon va shift kompozitsiya-
sining mahobatliligi ta'minlangan. Bunday qurilmalar yordamida
sahni keng xonalar va ayvonlar tomi yopilgan, ularning tantana-
vorligiga erishilgan (18-rasm). Ustunlar xona tomini ikki, to‘rt
yoki undan ko‘p gismlarga bo‘lib, to'sinlar kesishgan joylarda
o‘rnatilgan. Agar xona yoki zal o‘rtasida joylashgan yakka ustun
ustiga xoch shaklida qo‘yilgan xarilar bilan yopilsa, bunday xona
«chorxari» deb atalgan. Chorxarilar ko‘prog hammomlarning
yechinish zallarida uchraydi. Saroy va diniy obidalarda ustunlar

18-rasm. O'rta Osiyo orderlarining arxitekturasi:
a) Qadimgi Panjikent. Shahar uyining gabul zali (rekonstruksiya);
b) O‘ra-Tepa tumani. Qal’ali Qaxqaha 1 shaliristoni saroyining taxtxonasi.
VII—VIII asrlar (rekonstruksiya).
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19-rasm. O‘rta Osiyo orderlarining tarkibiy gismlari:
I — dandana; 2 — manglay; 3 — piromon taxta; 4 — galamcha; 5 — to‘sin;
5 — bosha; 6 — togqya; 7 — kalla; & — ustun; 9 — madoxil; 70 — ko‘zagi;
11 — tumorcha; /2 — marginak; /3 — ustun toshining boshi; /4 — bo‘yin;
15 — emchak; 16 — ustun toshi; 17 — ko‘krak; 18 — lali (D.A.Nozilov bo‘yicha).

soni to‘rt va undan ziyod bo‘lgan. Turar-joy xonalariga ko‘pincha
bir yoki ikkita, ayrim hollarda to‘rtta ustun go‘yilgan.

O‘rta Osiyo orderlari qadimdan yog‘ochdan ishlangan. Me’-
morchilikda ishlatiladigan ustunbop yog‘ochlardan biri «sanobar»
deb nomlangan. Bunga sabab ana shunday yog‘och olinadigan adil
gomat daraxtning nomi ham <«sanobar»dir. Pishiq ustunlar yana
sada, gayrag‘och (g‘ujum), chinor, archa, tut va o‘rik daraxtlari-
dan ham tayyorlangan.
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Yog‘och ustunni namdan as-
rash uchun u toshdan ishlangan
poykursiga o‘rnatilgan. O‘rta Os-
iyo orderi, asosan, poykursi, us-
tun ko‘zagi, ustun tanasi, kalla,
bosha, qosh, xari (to‘sin), pira-
mon taxta, manglay va dandana
kabi gismlardan tashkil topgan
(19-rasm).

O‘rta Osiyoning ustunli-to‘-
sinli qurilmaviy shakllarini yu-
non-rim orderlari bilan tagqoslab
o‘rganish payti ham keldi, deb 20-rasm. Qo‘chqgor shoxiga
o‘ylaymiz. Bu bilan biz bunday ©'*shash bosha. Qadimgi Panjikent

. . . . ustunining boshasi. VII—VIII a.a.
mahalliy qurilmalarning kelib
chiqishini yunon-rim orderlari bilan bog‘lamoqchi emasmiz. Bi-
roq, bu qurilmalar orasidagi o*xshashlik, umumiylik va farqlar
mavjudligini aniglash hamda ana shu nuqtayi nazardan ilmiy xu-
losalar chiqarish juda muhimdir.

Yunon ionik orderidagi ionika qo‘chqor yoki yovvoyi echki-
ning gajak shoxiga juda o‘xshab ketadi. Qo‘chqor shoxiga o‘xshash
boshalar esa O‘rta Osiyo me’morchiligida ham mavjuddir. Bun-
day shakllar gadimiy Panjikent yog‘och o‘ymakorligida,” Varaxsha
yodgorliklarida hamda O‘rta Osiyo tog‘ me’morchiligida qo‘lla-
nilgan ustunli-to‘sinli qurilmalarda ko‘proq uchraydi (20-rasm).

Saroylar va turar-joy uylaridagi ustun boshasining yovvoyi
echki, qo‘chqor shoxiga o'xshashligi zaminida qadim zamonlardan
saglanib qolgan ishonch yotganki, u kishini jasurlikka, mardlik-
ka, pokizalikka da’vat etuvchi ramz tarzida anglashilgan. Ustun-
ning ko‘zak qismi esa xalgimizda hosildorlik, nasllilik ramzini ifo-
dalagan. Shuning uchun ham uning tuzilishi suv, yog‘ saqlaydigan
idishni yoki gultuvakni eslatadi.

O‘rta Osiyo orderlari yunon-rim orderlaridan farq qilib, to‘sin
kallaga (kapitelga) to‘g‘ridan-to‘g‘ri emas, balki bosha orqali
go‘yilgan. Bu esa to‘sinning ustun kallagi bilan mustahkam biriki-
shini ta’minlagan. An’anaviy turar-joy me’morchiligida to‘sinlar
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21-rasm.

O‘rta Osiyo ustunlarining Qashgadaryo viloyatidagi turlari.
D. Nozilov bo‘yicha.



ustunga kallaksiz, ya’ni faqgat bosha
orqali ham qo‘yilgan. Boshaning ikki
uchi gajakdor shaklda ishlanib, ular
gosh deb atalgan. Agar yunon-rim or-
derlarining ustunlarini «kannelyura»lar
bezagan bo‘lsalar, O‘rta Osiyo ustunlari
turli qalinlikdagi o‘yma islimiy nagshli
halqalar bilan bezatilgan (20-, 21-
rasmlar). Bu naqshli halqalar gohida
faqat ustun ko‘zagini bezagan bo‘lsa,
gohida butun ustun tanasini ham beza-
gan. O‘rta Osiyo ustunlari orasida yu-
non orderlarining ustunlariga o‘xshash

ko‘p qirrali yoki gofrali ustunlar ham 22-rasm. Xibchabel ayol
mavjud. shaklidagi yog‘och ustun.
Ma’lumki, yunon-rim orderlarida Qadimgi Panjikent.

yozuvli bezaklar uchramaydi. O‘rta Vil—Vlli aa.

Osiyoning ustunli-to‘sinli qurilmaviy

shakllarida esa yozuvli bezaklar ham keng qo‘llanilgan. Masalan,
Xivadagi Juma masjidining gadimiy ustunlarida yozuvli bezaklar
ko‘p uchradi. Bu bezaklar yozuv halqgasini tashkil qilib, ustun ta-
nasining pastroq gismida joylashgan. Biroq, ayrim hollarda bun-
day yozuvli halqalar ustunning yuqori gismida ham ishlangan.
O‘rta Osiyoning ustunli-to‘sinli qurilmalarini bezashda ranglar
kompozitsiyasining ham o‘rni mavjud.

Rimliklar o‘zlari ishlab chiggan orderlarini binolar tarzlarini
bo‘laklarga bo‘lish va bezash uchun ham qo‘llaganlar. Bunda ular
orderni devorga yopishgan yarim ustun, ya’ni pilyastr ko‘rinishida
ishlaganlar. Devorga yopishgan bunday pilyastrlar bizda nimustun
deb atalgan. Ma’lumki, Qadimgi Yunon me’morchiligidan to biz-
ning davrimizgacha inson giyofasidagi haykal ustunlar — kariati-
dalar saglanib golingan. O‘rta Osiyo binolarida ham yog‘och hay-
kal ustunlar bo‘lganligi ma’lum. Jumladan, Panjikent xaroba-
laridan xibchabel ayol shaklidagi yog‘och ustunlarning qoldiqglari
topilgan (22-rasm).
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23-rasm. Karnay ustunlar.

Umuman klassik arxitekturada ustunlar go‘zalligini inson qi-
yofasi va uning tanasiga xos mutanosibliklar bilan giyoslash odati
mavjud. Jumladan, doriy orderlar ustunlari matonatli erkaklar
giyofasiga giyoslansa, ionik ustunni sarvigomat ayol go‘zalligiga
giyoslashgan. Zarafshon vohasida ishlangan aksari ustunlar ham
inson tanasiga xos uyg‘unlikka o‘xshab ketgan, hatto ustun ele-
mentlar va bezaklariga ham insonga xos nomlar berilgan: tana
(ustun tanasi), kalla (ustun kapiteli), bosha (kalla ustiga va
to‘sinlar ostiga qo‘yiladigan qismi), qosh (boshaning uchidagi bezak-
lar), qamar (ustun halgasimon bezagi), kursi (ustun qo‘yiladigan
asos), poshna (kursining eng pastki gismi) va hokazo.

Ma’lumki, yunon-rim orderlarining ustunlari pastdan yuqgori-
ga tomon torayib boradi. O‘rta Osiyoning gadimgi an’anaviy
me’morchiligida pastdan yugoriga torayib boruvchi ustunlardan
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tashqari, buning aksi, ya’ni yuqoriga kengayib boruvchi ustunlar
ham ishlangan. Kallagi alohida shakldagi bunday ustunlar karnay
ustunlar deb atalgan (23-rasm). Xivadagi Juma masjidida ana
shunday gadimiy ustunlardan bir nechtasi saqlanib qolgan.

Kalla (yoki kallak) ustunning tepa, bezatilgan gismi hisoblanib,
ko‘pincha yog‘ochdan, ba’zan sopoldan, toshdan ham yasalgan.
Kallakning O‘rta Osiyoda keng tarqalgan turlaridan biri bu
mugarnas kallakdir (23-a rasm). Muqgamas kallak ko‘proq Farg'ona
va Samargand viloyatlarining an’anaviy me’morchiligiga xosdir.

Orderning karnizi ma’nosida bizda bo‘g‘ot, qosh va piromon
so‘zlari ishlatiladi. To'sinlar orasiga o‘rnatilgan taxtachalar ham
piromon deyiladi. Xona o‘rtasiga tepadan ko‘ndalang qo‘yiladigan
asosiy to‘sin zabarrovdir.

Ustunli-to*sinli qurilmalar guruhiga O‘rta Osiyo an’anaviy
me’morchiligida asrlar davomida qo‘llanilib kelingan ustunli shift
qurilmalarini ham Kkiritish zarur (23-b rasm). Bunday qurilmalar
ayrim uy, saroy va mahalla masjidlarida hozirgacha saqlanib qol-
gan. O‘rta asrlarda ular xona sathining katta-kichikligiga garab, 4,
9, 12, 15 va undan ko‘p takrorlanuvchi gismlarga bo‘lingan. Shift
yuzini tashkil giluvchi bu gismlar oddiy va murakkab kompozit-
siyalarda ishlangan. Oddiy kompozitsiyalar kvadrat va to‘g‘ri to‘rt-
burchak shaklida, murakkablari esa shift to‘sinlarining turlicha
yo‘nalishlari, joylashishi orgali shakllantirilib, har xil kattalikdagi
romb, uchburchak, oltiburchak kabi ko‘rinishlarga ega bo‘lgan.

Shuningdek, saroy, masjid, xonadon shiftining markaziy
bo‘linmasida bezak sifatida ichkariga bo‘rtib kirgan qubba yoki
gumbazchalar — havzaklar ishlangan. Buxorodagi Bolo-hovuz
masjidi shiftida ana shunday havzaklar atrofi bir necha gator yig'-
ma mugqarnas sharafalar bilan bezatilgan. Sharafalar qatori yuqori
tomonga qgarab kichrayib borgan.

Yugoridagi ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, O‘rta Osiyo-
ning ustunli-to‘sinli qurilmalari tizimi va ularning arxitekturasi
Qadimgi Yunon va Rim orderlari kabi boy tarixga va o'rganishga
arzigulik me’moriy tamoyillarga egaki, ular ham jahon me’morlari
orasida e’tibor qozonishga va kelajakda o°z istigboliga ega bo‘lishga
haqlidir.
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25-rasm. Mugarnas kallaklarning tarhlari.

2.4. Me’moriy shakllarning o‘lchov chizmalari

Arxitekturaviy loyihalash asoslari fanidan talabalar bajaradigan
o‘quyv ishlari (topshiriglari)ning dastlabkilaridan biri — kichik
me’moriy shakllarni o‘lchash hisoblanib, u arxitekturaviy ta’lim
Jjarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Topshirigdan magqsad ta-
labalarni arxitekturaviy chizmalarning turlari: tarz, qirqim, tarh,
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bosh reja hamda lavhalarni chizishga o‘rgatishdir. Topshirigni ba-
jarish jarayonida talaba o‘Ichash uchun tanlab olingan inshootning
yoki binoning qay tartibda joylashganligini ifoda etish usullari,
ganday qurilish ashyolaridan foydalanilgani, bino qurilmalari,
uning funksiyasi nimadan iborat ekanligi haqidagi tushunchalar-
ga ega bo‘ladi.

Shu bilan birga, bajarilayotgan chizmalamni tartib bilan qog‘oz-
ga tushirish, masshtab va grafik jihatlarini har tomonlama ko‘rsata
bilish, vazifaga ijodiy yondoshish, uning me’moriy girralarini ochib
berish talaba uchun muhim hisoblanadi.

Topshiriq vazifasi hajm jihatidan uncha katta bo‘lmagan bino:
bekat, favvora, dam olish joyi, do‘kon kabi me’moriy inshootni
ortogonal chizmalar vositasida ifoda etishdir. Akademik guruhda-
gi talabalar 3 yoki 4 kishilik o‘lchov guruhlariga bo‘linib, rahbar
o‘gituvchi yordamida topshirigni bajaradilar. Vazifa 55%X75 sm
o‘lchamdagi vatman qog'oz tortilgan taxtada bajariladi. Topshiriq
masshtabda, avval galamda, so‘ngra ustidan tush yurgizilib chizil-
gan bo‘lishi lozim. Barcha o‘lchamlar santimetrlarda ko‘rsatiladi,
kerakli yozuvlar bajariladi. Me’moriy shakllarni o‘lchashda asosiy
e’tibor o‘lchamlarmi to‘g‘ri olib, to‘g'ri ko‘rsata bilishga garatiladi.

Topshirigni bajarishda quyidagi asboblardan foydalaniladi: taxla-
ma metr, o‘lchash tasmasi (ruletka), shovun (otves), chizg‘ich, ka-
nop ip (shnur), reyka, rezina shlanga, qog‘oz (vatman), qalam, tush,
55x75 sm o‘lchamdagi planshet (taxtacha), reysfeder, rapidograf
va boshqga chizma asboblari.

2.5. Akademik bo‘yash mashgqi

Arxitekturaviy chizmalarni grafik bezashning turli usullari mav-
Jjud: grafika, shtrixli grafika, nuqtali grafika, guashda bo‘yash (rangli
grafika), suvbo‘yogda bo‘yash va boshqalar. Suvbo‘yoqda bo‘yash
grafikasi nur va soya xususiyatlarini juda nafis ko‘rinishlarda ish-
lab chiqgish imkoniyatlarini beradi.

Suvbo yoqda bo‘yash grafikasining vazifalari. Suvbo yoqda
bo‘yash me’moriy chizmani ishlab chiqishning asosiy va o‘ziga xos
uslubi bo‘lib, uni egallash malakaviy texnik tajribani talab giladi.
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Bu texnikani fagat nur va soya modeli tarzida emas, balki me’mo-
riy chizmani har xil tonda ishlab chiqish imkoniyatlari tarzida tu-
shunmoq kerak.

Suvbo‘yoqning asosini suv tashkil etib, chizmani bo‘yash uchun
tush, akvarel bo‘yog‘i va yumshoq mo‘ygalam (kist) gqo‘llaniladi.
Me’moriy chizmaning deyarli hamma turida qo‘llaniladigan suv-
bo‘yoq bo'yicha ko‘rsatmalar mutlog emas, chunki obyektning yori-
tilish sharoiti, me’moriy shakl xarakteri va qo‘yilgan grafik vazifa
favqulotda xilma-xil bo‘lishi mumkin. Suvbo‘yoq grafikasini qo‘l-
lash doirasi juda kengdir, chunki u bino elementlari (reja, tarh, tarz,
derazalar, kichik soyalar va hokazolarni) kulrang va qora bo‘yoqda
bo‘yashdan tortib, to keng osmon va yer tekisligi, tarh va bosh
rejalarning katta soyalarini bo‘yashni ham o‘z ichiga gamrab oladi.

Chizmaning ta’sirchanligi suvbo‘yoqning xarakteriga bog‘liq-
dir. Bir tekis bajarilgan yengil suvli bo‘yash chizmani kuchsiz nim-
rang qilib ko‘rsatsa, goraroq tushda ishlangan quyuqroqg suvli bo*-
yash qog‘oz chegaralarining oppoqligini bo‘rttirib ko‘rsatadi. Agar
ta’sirchan bo‘lmagan «ko‘rimsiz» chizmaga qora «dog‘lar» (odam-
lar, yozuv, daraxt va butalar) ishlatilsa, chizma butunlay boshga sifat-
ga ega bo‘ladi.

Me’moriy chizmalar suvbo‘yoqda chiziglarning ko‘rinishi va
galamlar musaffoligini hamisha saglagan holda, yorug'likdan qoron-
g‘ilikka nozik o‘tishni ta’minlaydigan akvarel va xitoy tushida ba-
jariladi.

Suvbo ‘vogda bo‘yash usullari. Chizmani tekis bo'yab chiqish
uchun, eng avvalo, suvbo‘yogni muvofiq tonda tanlash kerak. Agar
xitoy tushi ishlatilsa, u avval nam idishda ishqalanib, so‘ngra qay-
natib sovitilgan suvga qo‘shiladi. Hosil bo‘lgan suyuq bo‘yoq pax-
ta yoki bir necha qavat dokadan bir-ikki marta o‘tkazilib filtrlanadi.

Suyuq qora tush yo akvarel bo‘yog°i ishlatiladigan bo‘lsa, unga
kerakligicha suv aralashtirilib keyin filtrlanadi. Bo‘yoq hajmi chiz-
maning hajmiga moslanib tayyorlanadi. Amalda uni ko‘proq tay-
yorlash kerak, chunki har qanday tajribali kishi ham bir marta
bo‘yashda istalgan natijaga erisha olmaydi. Bo'yashni bir necha
marotaba takrorlashga to'g‘ri keladi.

Bo‘yashdan oldin taxtaga chekkalari yaxshilab yelimlab tortil-
gan qog‘ozni yana bir marta namlash kerak, chunki quruq qog‘oz
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26-rasm. Suvbo‘yoqda ishlash:
a) taxtaga qog'oz tortish; 4) bo‘yashda qog‘oz va mo‘yqalamning holati.

tekisligida tush bir tekisda bo‘yalmaydi. Bo‘yalayotgan chizma
20—30° giyalikda bo‘lishi kerak. 18—20 sonli yumshoq mo‘ygalam
yordamida qog‘ozning tepa gismidan suvli bo‘yash boshlanadi.
Qo‘Ining ritmik harakati bilan bo‘yoqli suvni mo‘ygalamda qog‘oz-
ning pastki qismigacha olib boriladi. Suv to‘plamchalari bir xilda
gorizontal ravishda bo‘lishi kerak va zinxor uning oqib ketishiga yo‘l
go‘ymaslik zarur (26-rasm). Qog‘ozning past gismi bo‘yalib bo‘l-
ganidan keyin qurug mo‘ygalam yordamida suv to‘plamchalarini
olib tashlash mumkin bo‘ladi. Suvbo‘yogning bir necha usullari
mavjud.

1-usul. Agar qog'oz yuzasini bir tekisda bo‘yash talab gilinma-
sa, ogdan to‘qlashib boradigan tekislik galamda bir necha teng bo‘-
laklarga bo‘lib chigiladi. Nimrang bo‘yoq tayyorlanib olinadi va u
bilan butun tekislik bir xilda bo‘yab chigiladi. Qog‘oz quriganda.i
keyin birinchi gismi goldirilib, ikkinchi gismdan boshlab shu bo*-
yoqda «yuviladi», so‘ngra uchinchi gismdan boshlab «yuviladi» va
hokazo (27-a rasm).

2-usul. Bir xil tushdan bir necha tonda suvli bo‘yoq tayyorla-
nadi. Tekislikni toza suv bilan yuvib boshlab, unga tayyorlangan
bo‘yoqgning eng och tonini qo‘shib, pastga tushgan sayin qoraroq
tonlar qo‘sha borilib, rangda kerakli nozik qorayishlarga erishiladi
(27-b rasm).

3-usul. Bu usulda gqog‘oz suv bilan oldindan namlanib olinadi.
Bo‘yoqgning gqoraroq tonini qog‘ozning nam sathiga shunday go‘-
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27-rasm. Suvbo‘yoq grafikasining usullari:
a) yuzani bir xil tonli bo‘yoqda bo‘laklarga bo‘lib bo*yash: ) yuzani har xil
tonli bo‘yoqda yaxlit bo*yash.

yish kerakki, ogdan goraga darrov yengil o‘tish hosil bo‘lsin. Bu
usulning qiyinchiligi shundaki, qog‘ozning namlanish darajasini
aniq bilish kerak. Aks holda tush oq fonda chegara (kontur) hosil
qilishi mumkin.

Yugorida aytib o‘tilgan usullar o‘zining ijobiy samarasini quyi-
dagi shartlar bajarilgandagina ko‘rsatishi mumkin:

— anigqlik, chizmani to‘g‘ri tushunish, ozodalik, ishni oxiri-
gacha yetkazish uslublarining yaxshi o‘rganilganligi;

— me’moriy chiziglarda chegara (kontur) saglash, undan chig-
maslik va, hatto, bo‘rttirib kKo‘rsatishga e’tibor berish.

Bu shartlarning bajarilishi qog‘oz yuzasini bir tekisda bo*yashni
ta’minlaydi. Me’moriy inshoot va uning gismlarini ogdan qoraga
tomon suvli bo‘yash uslubida bajarish nur va soya munosabatini
chigarishda nisbatan giyin va mas’ul vazifani yuklaydi (28-rasm).

Suvbo ‘yoqda nur va soyalarni chigarish. Eskiz ishlash jara-
yonida me’moriy shakl plastikasiga ta’sir etuvchi yorug'lik man-
balari: oftob, osmon, refleks, yorug‘lik kuchidek omillarni aniglab
olish lozim. Yorug‘likning shakl sathiga tushish burchagi shartli
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28-rasm. Suvbo‘yoq grafikasida 29-rasm. Suvbo‘yoqda
bajarilgan me’moriy detallar: soyalarni ishlash.

a) birinchi usul; b) ikkinchi usul.

tarzda 45° deb gabul qilingan. Ish umumiy shakldan, yorug'lik to‘g‘ni
tushayotgan joylardan, yarim ton, soya, refleksdan boshlanib,
detallar fakturasini ko‘rsatish bilan tugallanadi.

Agar refleks yorug'lik kuchiga ko‘ra osmon yorug'ligidan kuch-
liroq bo‘lsa, shaklning refleks beruvchi tekislikka garatilgan ham-
ma joyida yarim tonni saglash kerak. Har ganday suvli bo‘yash
sharoitida ham nur va soya orasidagi keng munosabatni saglash-
ning va yengil yarim tonning umumiy yorug‘lik toniga va, aksin-
cha, gorong‘u yarim soya va refleksning umumiy tonga bo‘lgan
munosabatini yodimizdan chigarmasligimiz lozim.

Me’moriy shakldan tushayotgan soyalar chegarasini bo'rttirib
ko‘rsatish chizmaga alohida plastik ko‘rinish va aniqlik beradi
(29-rasm).

Kenglikda har xil uzoglikda turgan me’moriy shakllarni suv-
bo‘yoqda bo‘yashda fazoviy gisqarish (perspektiva), nur va soya
munosabati gonuniyatlariga rioya qilish zarur: shakl tomoshabin-
ga qanchalik yagin bo‘lsa, nur va soya munosabati shunchalik
kontrast, detallar va faktura shunchalik aniq ko‘rinib, shakl gan-
cha uzoq bo‘lsa, nur va soya kontrastligi yo‘qolib, faktura va de-
tallar shunchalik umumiy ko‘rsatiladi.
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Talaba shuni yaxshilab o‘rganib olishi kerakki, detal yoki obyektni
yoritish quyidagilarga bog‘ligdir:

— nurning yorug‘lik kuchiga;

— nur tushayotgan burchakning kattaligiga;

— yorug‘lik manbayining yoritilayotgan yuzagacha bo‘lgan
masofasiga;

— bo‘yalayotgan yuzaning faktura, tekstura va xarakteriga.

Shaklga yorug‘lik bevosita yorug‘lik manbayidan yoki gaytgan
nurdan, ya’ni aks etgan nurdan tushishi mumkin. Nurning aks
etishiga sabab, yana o‘sha yuzaning fakturasidir. Tushayotgan nur
shu fakturaga urilib tarqaladi. Tarqalgan nur uchun yorug'lik
manbayi bo‘lib atmosfera xizmat giladi. Yuzani uchala yorug‘lik
(tushgan, aks etgan va tarqalgan nur) to‘lginlarining majmuyi
yoritadi. Yuzaga 90° burchak ostida tushayotgan nur yuzada yor-
qin nuqtani («blik»ni) hosil giladi.

Soya ikki xil: «tushayotgan soya» va «0'z soyasi» kabi xillarga
bo‘linib, ular ton jihatidan bir-biridan farq qiladi.

Yoritilgan jismdan tushayotgan soya nariroqda turgan jismga
borib yetguncha (atmosfera ta’siri ostida) kuchsizlanadi va, shu-
ning uchun ham, jismning o‘z soyasi tushayotgan soyaga nisba-
tan kuchsizdir.

AKks etgan, ya’ni gaytgan nur jismning soya gismiga tushib ma’-
Ium ma’noda yorug‘likni tashkil etadi. Bu refleks deb ataladi.

Quyidagi qoidalarga rioya qgilish suvli bo'yoq grafikasi muvaf-
fagiyatining shartlaridir:

1. Tushayotgan soya hamisha jismning o‘z soyasidan kuchliroqdir.

2. Tushuvchi soya jism qirrasida kuchli bo‘lib, soya chegarasiga
garab kuchsizlanib boradi.

3. Egri tekisliklarda 90° burchak ostida tushayotgan nurdan
hosil bo‘lgan soyalar kuchli bo‘lib, aksincha, aks etgan nurdan
tushgan soyalar kuchsizdir.

4. Chuqur soyalar ko‘p bo‘lgan yuzalarda yuzaning ko‘zga
yaqin qismidagi soyalar kuchsizroq, ko‘zdan uzoq gismidagi soya-
lar kuchliroq bo‘ladi.

5. Fazoviy uzoqlikda joylashgan yopiq soyalar golgan soyalar-
ga nisbatan qoraroqdir.
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30- rasm. Talabalarning suvbo‘yoqda bajargan
ishlaridan namunalar.

6. Aks etgan nur obyektning soya gismida teskari soyalarni
pastdan tepaga va chapdan o‘ngga garab hosil giladi.

Yuqorida aytilganlardan shunday xulosaga kelinadiki, suvli
bo‘yoq bu nur va soya haqidagi keng bilim va tajriba mahsulidir.
Talaba yuksak did, malaka va chuqur bilimga erishish magsadida
suvbo‘yoq grafikasi sirlarini egallashi mumkin. 30-rasmda talaba-
larning suvbo‘yoqda bajargan ishlaridan namunalar keltirilgan.

Hozirgi zamon me’moriy chizmalarida suvli bo‘yash texnikasi
har ganday ko‘rinishdagi boshqa grafika turlari, chiziqli va shtrixli
grafika, rang purkash texnikasi, applikatsiya, maketlar yasash va
kompyuter grafikasi bilan birgalikda olib boriladi.

2.6. Arxitekturaviy lavha tasviri

Dunyoning ko‘pgina arxitektura oliy o‘quv yurtlarida yunon-
rim orderlari takomillashgan ustunli-to‘sinli qurilmaviy arxitek-
tonik tizim tarzida o‘rganilmoqda. Orderlar talabalar bajaradigan
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topshiriglarda ikki gismda: birinchisi massalardagi orderlar, ya’ni
to‘rttala orderni umumlashgan massalarda va ulardan istalgan ik-
kitasini barcha detallari bilan galamda, ikkinchisi — istalgan biron-
ta yunon-rim orderini arxitekturaviy lavha (fragment) tarzida suv-
bo‘yoq grafikasida bajaradilar. Ikkinchi topshiriqgda order fragmen-
tiga yunon ibodatxonalaridan birining tarzi fon bo‘lib xizmat qi-
lishi va ushbu tartibda kompozitsiya ishlanishi mumkin. Arxitek-
turaviy lavha (fragment) misolida esa, odatda, order ustunining
yuqgori gismi, kapiteli va antablementi olinadi. Iqtidorli talabalarga
arxitekturaviy lavha o‘rniga suvbo‘yoqda ishlash uchun yunon
ibodatxonalaridan birining, masalan, Parfenonning bosh tarzi ham
topshiriq sifatida berilishi mumkin (31-rasm).

Topshiriglar 60%42 sm yog‘och taxtachaga vatman qog‘ozi
tortib chiziladi. Topshirigni bajarish uchun avval berilgan chizma-
lar tarkibi yaxshilab o‘rganiladi. So‘ngra chizmalar masshtabga
solinib galamda chiziladi, ya’ni topshirigning musavvadasi (eski-
zi) bajariladi. Eskiz tasdiqlangach, u oqqa ko‘chiriladi va galam
ustidan tushlanib chigiladi. Arxitekturaviy lavha yoki tarz chizil-
ganda barcha soyalar qalamda ishlab chiqiladi va shundan so‘ng
topshiriglar suvbo‘yoqda bajariladi.

O‘rta Osiyo xalq me’morchiligida muqarnasli ustunlar keng
ishlatilgan. Avvalroq ta’kidlaganimizdek, yunon-rim orderlarini
o‘rganish hozirgi me’moriy ta’lim tizimida yaxshi yo‘lga qo‘yilgan
bo‘lib, ularning chizmalarini (ortogonal proyeksiyalari, soyalari,
perspektivasini) ishlash uslublari darsliklarda keng yoritilgan.
Ammo yaxshi o‘rganilmaganligi, chizma materiallarning kamchi-
ligi, chizish uslublarining yoritilmaganligi tufayli me’moriy o‘quv
jarayonida mahalliy orderlarining kallak (bosha)larini chizish de-
yarli qo‘llanilmay kelingan. Talabalarga topshiriq tarzida O‘rta
Osiyoning mugqarnasli ustun kallagini chizish ilk bor Toshkent
arxitektura-qurilish institutida dotsent X. Po‘latov rahbarligida
amalga oshirilgan. Biz ham ana shu tajribaga asoslanamiz.

Mugarnasli ustun kallaklarining asosini ustun o‘zagining te-
pasi tashkil qilib, odatda 6, 8, 12, 16 ta teng ko‘pburchaklardan
tuzilgan. Muqarnasning qirralari ham asosidagi ko‘pburchaklarga
mos ravishda ishlangan. Mugarnas ustun o‘zagini qurilmaviy va
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