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КИРИШ. ТУПРОҚ МЕЛИОРАЦИЯСИ ФАНИНИНГ
ВАЗИФАСИ ВА УСЛУБЛАРИ
Режа:

1. Кириш

2. Тупроқ мелиорацияси фанининг мақсади ва вазифаси

3. Тупроқ мелиорацияси фанининг услублари
4. Тупроқ мелиорацияси фани ривожланиш тарихи
5. Табиатни  қайта  яралишида мелиорациянинг ижобий  ва салбий таъсири

6. Табиатни қайта яралишида мелиорация асосий омил
Таянч сўз ва иборалар.
Тупроқ мелиорацияси фанининг мақсади ва вазифаси, Тупроқ мелиорацияси фанининг услублари, мелиорация, Тупроқ мелиорацияси фани тарихидан маълумотлар, Табиатни  қайта  яралишида мелиорациянингижобий  ва салбий таъсири, Табиатни қайта яралишида мелиорация асосий омил.
Ер - халқ бойлиги, қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришнинг бош воситаси. Тупроқнинг унумдорлигини ва ишлаб чиқариш қувватини ошириш кўп жиҳатдан унга эҳтиёткорлик ва тежамкорлик билан муносабатда бўлишга, уни яхшилашга қаратилган тадбирлар мажмуасига боглиқ.
Қишлоқ хўжаликда ишлаб чиқаришни изчиллик билан жадаллаштириш ер фондидан оқилона фойдаланиш, суғориладиган ҳар бир гектар хосидорлигини, унинг иктисодий самарадорлигини ошириш билан боғлиқ муаммолар ечимини ишлаб чиқиш ғоят катта аҳамият кашф этади. Бу борада тупроқ унумдорлигини сақлаш, уни йил сайин мунтазам ошириб бориш, қишлоқ хўжалиги ва энг аввало тупроқ мелиорацияси мутахассислари зиммасидаги мухим вазифалардан ҳисобланади.
Республнкада қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ерларни мелиорациялашга бениҳоят катта эътибор қаратилган бўлиб, ерларни лойиҳалаш, мелиоратив тизимларни қуриш ва фойдаланиш хамда мелиоратив тадбирлар ўтказишга давлатнинг катта маблағлари ажратилган.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 55-моддасига мувофиқ табиий объектлар, жумладан ер, умумхалқ бойлиги ҳисобланиб, улар давлат муҳофазасида туради. Шу боисдан хам ердан ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, тупроқни муҳофаза қилиш, мелиоратив ҳолатини яхшилаш муҳим ўрин тутади. Табиатшунос олимлар, экологлар, тупроқшунослар, мелиораторлар, иқтисодчилар, хуқуқшунослар тупроқ қатламининг тез бузилиб ва баъзида ўрнини тўлдириб бўлмайдиган талофатлардан, шунингдек, кенг тарқалаётган тупроқ инқирози ҳолатларидан чуқур ташвишга тушиб қолишган собиқ Иттифоқ даврида бу ҳолатларга жиддий эътибор берилмай келинган, чунки тупроқ қатламидан энг аввало деҳқончилик, сув ва ўрмон хўжалигида, саноат, қурилиш, транспорт, алоқа хўжалигида, геология-қидирув ишлари ва бошқа маҳсулот ишлаб чиқариш учун фойдаланиш муҳим бўлиб, ердан оқилона  фойдаланиш ва уни муҳофаза қилишга қаратилган қонунлар етарли ишламаган ва такомиллаштирилмаган, ер ресурсларидан оқилона фойдаланилмаган. Натижада ернинг мелиоратив ҳолати яхшиланмаган, тупроқ шўрланиши, дегумификацияси, эрозияси, берчланиши, агрохимикатлар ва оғир металлар билан булғаланиш, саҳроланиш ёки ўта намланиши юзага келган.
Ўзбекистон Республикаси мустақил давлат деб эълон қилинган кундан бошлаб, ўз худудида ер муносабатларини тартибга солишда ва ривожлаитиришда тўла мустақилликка эришганлиги унинг ерлардан оқилона фойдаланиш, мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва муҳофаза қилишнинг хуқуқий асосини яратиш ва такомиллаштиришнинг имконини берди. Мамлакатимиз аграр соҳасида ислоҳотларни хуқуқий жиҳатдан таъминлаш мақсадида бир қанча қонунлар қабул қилди. Булар ер муносабатларини хуқуқ асосида ривожлантириш ва тартибга солиш, ерлардан одилона фойдаланиш, мелиоратив ҳолатини яхшилаш, унумдорлигини ошириш, ер тузиш ишларини олиб бориш, ернинг сифат баҳосини аниқлаш, хўжалик фаолиятига баҳо беришга ва ҳакозоларга қаратилган. Ўзбекистон Республикасининг "Ер кодекси" ва "Давлат ер кадастри тўғрисида"ги қонун ва бошқа қишлоқ хўжаликдаги ислоҳотларни чуқурлаштиришга доир қонун ва меъёрий хужжатларининг қабул қилиниши республикамизда қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга катта ҳисса қўшиш билан бирга, келажак авлодларимизга соғлом, унумдор ерлар қолдириш йўлида катта қадам бўлди, негаки инсонларнинг тақдири кўп жиҳатдан ер, тупроқ тақдирига боғлиқдир.
Мелиорация фанида қабул қилинган таърифга кўра, қишлоқ хўжалигини мелиорациялаш - қўриқ ерларни муваффақиятли ўзлаштириш, тупроқ унумдорлигини жадал суръатлар билан ошириш, уни муҳофаза қилиш, қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ҳосил олишни таъминлаш мақсадида қишлоқ хўжалиги учун ноқулай бўлган худуд табиий шароитларини тубдан яхшилашга қаратилган тадбирлар тизимидан иборат.
Марказий Осиёда, шу жумладан, Ўзбекистонда ерларни мелиорациялашнинг асосий вазифалари - тупроқ шўрланиши ва ботқоқланишини олдини олиш ва бу жараёнларга қарши курашиш, қуруқ ерларни ўзлаштириш, сув ва шамол эрозиясига қарши курашиш, ерларни рекультивациялаш, тупроқнинг зичланиши ва гумус миқдорининг камайишини (дегумификадия) олдини олиш, тупроқ ифлосланиши  ва саҳроланишига ва бошқа салбий жараёнларга қарши курашиш бош мақсад ҳисобланади. Мелиоратив тадбирлар тизимлари ҳар хил табиий шароитдаги минтақалар учун турлича бўлиб,  бу тадбирларни ишлаб чиқиш тупроқларнинг пайдо бўлиши (генезиси) ва уларнинг хоссалари тўғрисидаги чуқур билимга эга бўлишни тақозо этади.
Тупроқларни мелиорациялаш муаммоларининг халқ хўжалигидаги улкан аҳамияти ва бу кўп қиррали муаммоларни ечишдаги кенг қўламдаги маълумотларни тўпланиши тупроқшунослик фанидан тупроқ мелиорацияси фанининг ажралиб чиқишига асос бўлдики, қайсики қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ерларда содир бўладиган номақбул, салбий жараёнларни ўрганишда тадқиқотларнинг алоҳида, ўзига хос вазифа ва услублари билан характерланади. Тупроқ мелиорацияси асосий вазифаси ерларни мелиорациялаш ва уларни ишлаб чиқариш қувватларини ошириш, тупроқда содир бўладиган салбий - номақбул жараёнларни тўлалигича бартараф этиш бўйича мелиоратив тадбирлаш ишлаб чиқишдан иборат.
Тавсия этилаётган мазкур дарслик муаллифларнинг бу фан соҳасида кўп йиллик олиб борган тадқиқот ишлари ҳамда университетларда бу фанни ўқитиш мобайнида тўплаган тажрибалари асосида тузилган бўлиб, унда М.А. Панков (1974), А. Нерозин (1974), В.А. Ковда ва Б.Н. Розанов (1948), Х.М. Махсудов (1989-1998), В.А. Ковда (1989), A.M. Расулов (1979), Л.Т. Турсунов (1981), O.K. Комилов (1983), И. Алиев (1965, 1990), Л. А. Fафурова (2003) ва бошқаларнинг маълумотларидан кенг фойдаланилган.

Тупроқ мелиорацияси фанининг вазифаси ва услублари
Мелиорация сўзи лотинча сўз бўлиб, "Melio", яъни яхшилаш деган сўзни англатади.
Тупроқ мелиорацияси деганда тупроқларни тубдан яхшилаш тушунилади. Инсоният тарихида токи шу кунга қадар тупроқда бўлган эхтиёж тобора ортиб келмоқда ва тупроқ хом ашё етиштирадиган бирдан-бир асосий восита бўлиб келган ва келгусида ҳам шундай бўлиб қолади.
Ишлаб чиқариш хом ашёларини ошириш, инсон талабини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан таъминлашда ҳар жиҳатдан хўжаликда ерлардан оқилона фойдаланиш билан бирга, хаётда ижтимоий, экологик тараққиётдан ташқари тупроқларнинг ўзида ташқи ва ички шароит ҳам мавжуд қилишларини тақоза қилади. Юқорида келтирилган шароитлар айрим тупроқларда табиатни ўзи ҳосил қилган бўлса, айрим тупроқларда эса бу шароитларни инсон ўзининг онгли мехнати, кучи, билими билан барпо қилиши керак, яъни ерларга ишлов бериш, суғориш, қуритиш, ўғитлаш, хайдаш кабилар ерларни (тупроқларни) табиий шароитини тубдан ўзгартиради, яъни яхшилаб мелиорация қилади. Демак, мелиорация сўзи тупроқларни ҳамма хоссаларини ҳисобга олган ҳолда уни батамом яхшилаш йулларини аҳтариб, охирги босқичда унумдорлик даражасини янада яхшилаш билан якунланади.
Шуни қатъий кўрсатиб ўтиш лозимки, биз қишлоқ хўжалигида мустаҳкам мелиорацияга эга бўлишимиз керак, бу қачонки ерларнинг физик хусусиятлари, кимёвий таркиби, ҳосил бериш даражаси, сармоя сарф қилиш йули билан амалга оширилса-ю, яъни тупроқларни ҳосилдорлиги ошиб бошқа тупроқларга нисбатан кўпроқ ҳосил бера олса, бу ҳолда биз қўшимча ҳосил олиш билан бир қаторда шу ерларда табиатни яхши томонга ўзгартиришга эга бўламиз, яъни мелиорация табиий шароитни ўзгартиришга - яхшилашга бевосита таъсир қила оладиган асосий омиллардан бири эканлиги тўғрисидаги фикрга эга бўламиз.
Демак, ҳулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, мелиорация ишлари орқали тупроқларнинг табиий шароити яхшилана бориши билан инсониятни яшаш шароити хам яхшилана бориб, давлатнинг ривожланиши даражаси ҳам ортади. 

У ёки бу мамлакатда аҳоли сонини ортиб бориши, саноатнинг ҳамда инсониятнинг қишлоқ хўжалиги махсулотига бўлган эҳтиёжини ортиши натижасида мелиорацияга бўлган талаби янада кучаяди.
Бу ўринда Ўзбекистон ерларининг мелиоратив ҳолатига алоҳида тўхталиб ўтиш лозим. Республикамиз 44,787 минг гектар майдонга эга бўлиб, шундан суғориладиган ер майдони 4280 минг (1 январ 2002 йилгача) гектарни ташкил қилади. Олимлар таъкидлаганидек, мазкур суғориладиган майдоннинг 50% дан ортиғи шўрланишга қарши ишларни олиб боришга мухтож. Биргина бу эмас, Ўзбекистон барча суғориладиган тупроқлар мелиорациясининг у ёки бу турига мухтож. Жумладан, кўпгина суғориладиган ерлар рельеф шароитининг ноқулайлиги туфайли сув эрозиясига учраган, чўл зонасида эса кўпчилик майдонларда шамол эрозияси ҳукм суради. Бунинг устига бу зонада қурғоқчилик тез-тез қайтарилиб туради, Тупроқлар дегумификация, зичланиш, инқорланиш, шўртобланиш ва бошқаларга қарши мелиоратив тадбирларга мухтож.
Юқорида баён этилганларни назарда тутиб, ушбу дарсликда тупроқлар генезисини, тарқалишини, таркибини, хоссаларини хисобга олган ҳолда тупроқ унумдорлигини ҳар хил йўллар билан йўқолишига йул қўймаслик учун унинг озиқа, ҳаво, иссиқлик, сув омилларини тўғри бошқариш орқали табиий ва иқтисодий унумдорликни сақлаш йўлларини изчиллик билан ишлаб чиқиш ва уни амалиётга тадбиқ қилиш, шунингдек суғориш минтақаси тупроқлари учун хос бўлган тўғри сув режимини, суғориш технологиясини янгилаш, шўрларнинг келиб чиқиши, шўр ювиш ишларини тўғри ташкил қилиш ва ўтказиш, ниҳоят  қишлоқ хўжалиги ишлаб  чиқаришида замонавий агротехникавий ва мелиоратив чораларни ўтказиш тўғрисида фикр юритилади.
Тупроқ мелиорацияси  фанининг олдида қуйидаги вазифаларни хал этиш ётади:
· Бирор хўжалик ёки ҳудудда тарқалган тупроқларнинг келиб чиқиши, таснифи, тарқалиши, табиий шароити, таркиби ва хоссаларининг тупроқ унумдорлигини, мелиоратив ҳолатини, таъсирини ўрганиш.
· Тупроқлар унумдорлигини тиклаш, сақлаш ва ошириш йулларини ўрганиш ва дифференциал тавсиялар ишлаб чиқиш.
· Тупроқлардан оқилона фойдаланиш ва муҳофаза килиш.
Юқоридаги агротехника асосида суғориш, қуритиш мелиорациясини ташкил қилиш. Мелиорация қилинадиган ерларда замонавий услублар асосида қишлоқ хўжалик механизациясидан юқори даражада фойдаланиш.
· Сув ресурсларидан тўла, рационал ва самарали фойдаланиш, хўжаликларда комплекс мелиорацияни барпо қилиш, кам харакат қилган ҳолда юқори коэффициентли вазифаларни ҳал қилиш.
· Мелиорация жараёнларини (суғориш, қуритиш, шўр ювиш, эрозияга, зичланишга, дегумификацияга қарши ва бошқалар) механизациялаш ва автоматлаштирилаш.
Тупроқ мелиорацияси фани тарихидан маълумотлар.
Маълумки, ҳар қандай фанни ёки унинг тармоқларини такомил-лаштиришда ишлаб чиқариш кучларини ривожланиши билан бошланган. Жумладан, мелиорация ишлари Марказий Осиё ва Кавказ олди ўлкаларининг дашт зоналарида IX асрда суғориш ишлари билан бошланган. Бунга қадар суғориш ишлари Арабистон, Туркия, Ҳиндистон, Татаристон  ва Осиё ясси тоғлигига яқин жойларида олиб борилган. Шу вақтларда одамлар ариқлар, сув ҳавзалари қуриб, сунъий равишда ер суғориб экин экишган.
Бизга маълумки, VIII-IX асрларда Сирдарё ва Амударёнинг юқори қисми бўлган Бақтрия ва Суғдиёна мамлакатлари мавжуд бўлган бу майдонларда 4 млн. гектарга яқин ер суғорилиб деҳқончилик қилинган, кейинчалик эса феодализм тузуми, ҳар хил урушлар туфайли бу ерлар яксон қилинган.
1890 йилда Россияда катта қурғоқчилик бўлган. Бу қурғоқчилик сабабларини билиш мақсадида В.В. Докучаев бошчилигида 3 та катта экспедиция ташкил қилинади. Шу экспедиция ташаббуси билан Россиянинг жанубий районларида бирмунча илмий ва амалий ишлар қилинади. Лекин бу экспедиция асосан помешчикларнинг ерларида иш олиб боришади, деҳқонларнинг ерига тегишмайди. Натижада қилинган ҳулосалар яхши натижа бермайди.
Бу борада ўша вақтда Москва қишлоқ хўжалик институтида ишлаган академик В.В. Вильямс ва Б.Б. Полыновни ишлари катта бўлди, улар иштирокида Тупроқ мелиорацияси  фанига асос солинди.
Ерларнинг мелиоратив ҳолати ҳозирги вақтга келиб жуда муаммога айланиб қолди, бунга сабаб шуки, биринчидан, кун сайин купайиб бораётган куррамиз аҳолисини озиқ-овқат ва бошқа қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан таъминлаш бўлса, иккинчидан саноатнинг ривожланиши ҳисобига инсониятнинг мелиорация қилиш қобилиятини оширган ҳолда, кўплаб янги ерларни ўзлаштириш, экин майдонларини кенгайтириш ва суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилашга мухтож сезилган.

Мамлакатимизда мелиорация қилиниб, суғорилиб келинаётган ер майдонларида қишлоқ хўжалиги экинларидан олинадиган жами маҳсулотларнинг 95% дан кўпроғини етказиб берилади. Шундай экан, суғорилиб экин экиладиган ер майдонларини янада кенгайтириш, уларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш орқали тупроқнинг кўпроқ унумдорлигини орттириш, ҳамон давримизнинг асосий долзарб вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда.
Бироқ бир нарсага катта эътибор бериш керакки, биринчи навбатда ўзлаштирилиши керак бўлган ерларнинг 75 фоизи шўрланган ва суғориладиган ерларнинг ҳаммаси қайта шўрланган ёки шўрланишга мойилдир.
Бундай мисолларни кўплаб келтириш мумкин, лекин шунга қарамасдан биз деҳқончилик қилиниб келинаётган ерларимизнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаб, унинг унумдорлигини оширишга мажбурмиз. Шунинг учун ҳам тупроқ мелиорацияси билан боғлик бўлган ҳар қандай муаммони ечиш учун халқимизнинг экологик онгини ошириш, олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш ҳозирги даврнинг энг асосий долзарб вазифаларидан бири бўлмоғи лозим.

Чор Россияси ва собиқ Иттифоқ даврларида ҳам Марказий Осиё, айниқса Ўзбекистон ҳудудида мелиорация ишларини олиб боришга қизиқишлар бўлган. Чунки бу даврларда мамлакатни пахта хом-ашёсига бўлган эҳтиежини қондириш фақатгина Ўзбекистонда асосий майдонларни ғўза экини билан банд қилиш асосида амалга ошириш мумкин эди. Ўзбекистоннинг тупроқ-иқлим шароити бу муаммони ечишга қодир эди. Бу ўлкада суғориш мелиорациясини ривожлан-тириш, шўрланган ерни шўрини ювиш ишларини амалга ошириш зарур эди.


Ўзбекистон ҳудудида биринчи бўлиб А.Ф. Миддендорф (1882) "Очерки о Ферганской долине" деган асарида тупроқларнинг тавсифи бўйича уларнинг шўрланганлиги, шўрланиш сабаблари ва уни ҳисоблаш тадбирлари тўғрисидаги илк маълумотларни топиши мумкин.
Кенг масштабли мелиорация соҳасидаги ишларни биз Н.А. Димо раҳбарлигида дастлаб 1910 йилда Мирзачўл даштида бошлаган тадқиқотларидан кўришимиз мумкин. Шу боисдан Н.Димо олиб борган тадқиқотлардан (1910, 1911, 1916 й.) биринчи бўлиб, Мирзачўл даштида кенг тарқалган оч тусли бўз тупроқларнинг шўрланиш турлари, туз бирикмаларининг жойланиш чуқурлигини, тузларнинг таркибий қисмлари, ҳамда тупроқ шўрланишида сизот сувларининг   иштироки   (чуқурлиги,   минерализацияси) тўғрисида маълумотларни топамиз. 1914-1918 йиллар давомида бундай мазмундаги ишларни Зарафшон, айниқса Амударё қуйи оқими ҳудудида давом эттиради. Умуман Н.А. Димонинг деярли 20 йиллик илмий тадқиқот ишларида Ўзбекистон тупроқларининг мелиоратив ҳолати,  уларнинг шўрланиш омиллари,  яхшилаш тадбирларини ишлаб чиқиши билан бирга, Ўзбекистонда кенг масштабли суғориш ишларини ривожлантириш, лойиҳалашларни ишлаб чиқишга асос солди. Жумладан, 1930 йилда Т.К. Резенкамп унинг маълумотларини асос қилиб Мирзачўл даштини суғоришнинг янги лойиҳасини ишлаб чиқди. Н.А. Димо билан бир вақтда ва ундан кейин М.М. Бушуев (1912), B.C. Малыгин (1913), А.Н. Розанов (1916, 1915), М.А. Орлов (1916), К.Д. Глинка (1923), Л.И. Прасолов (1924), С.С. Неуструев (1926) ва бошқа кўпгина тадқиқотчилар асримизнинг 30-чи йилларгача олдинги Туркистон, ҳозирги Ўзбекистон ҳудуди тупроқларининг мелиоратив тавсифи, уни яхшилаш тадбирлари тўғрисидаги маълумотлар билан тўлдирдилар.
Ўзбекистонда тупроқ мелиорацияси фанининг назарий асосларини яратишда ва бу соҳа учун мутаҳассислар тайёрлашда, 1920 йилда ва кейинчалик 1935 йилда Марказий Осиё давлат университети қошида ташкил қилинган тупроқшунослик кафедраси алоҳида ўрин тутади. М.А. Орлов, С.Н. Пустовойт, Х.А. Абдуллаев, С.Н. Рижов, Л.Т. Турсунов, С.А. Абдуллаев ва кейинчалик 1930 йил Марказий Осиё Давлат Университетининг қишлоқ хўжалик факультети негизида ташкил топган Тошкент Қишлоқ хўжалиги институти (ҳозирги Тошкент Давлат аграр университети) тупроқшунослик кафедрасида ишлаган ва ҳозирда фаолият кўрсатиб А.Н. Розанов, Клавдиенко, М.А. Панков, И.Н. Фелициант, А.М. Расулов, Х.М. Маҳсудов ва бошқалар республикамизнинг турли ҳудудлари тупроқларини мукаммал ўрганиб, уларнинг муффасал мелиоратив тавсифини бериш, зарурий ҳарита ва ҳаританомалар тузиш, тавсияномалар ишлаб чиқиш, энг асосий мелиоратив соҳасида юқори малакали кадрлар тайёрлаш билан шуғулланадилар. 
Республикамиз тупроқларининг ўзига хос мелиоратив ҳолатини ўрганишда, тупроқ-иқлимий шароитни ҳисобга олган минтақавий мелиоратив тадбирларни ишлаб чиқаришда, шўр ерларни сифатли ювишнинг янги услубларини ишлаб чиқаришда ва жорий килишда тупроқшунослик ва агрокимё институтининг роли ниҳоятда каттадир: Б.В. Федоров, С.А. Шувалов, Н.В. Богданович, Н.В. Кимберг, Б. В. Горбунов, А.З. Генусов, М.У. Умаров, O.К. Комилов, А. Абдуллаев, А.У.Ахмедов, О Рамазонов,Б. Мамбетназаров, А. Турсунов, С. Азимбоев, В. Исҳақов, В. Попов, А. Авлиякулов, Т. Хожиев ва бошқа кўпгина республикамизнинг таниқли олимларининг ишлари диққатга сазовордир. Бу ишлар натижасида кенг маънода республикада ҳақиқий мелиоратив мактаб вужудга келди.
Республикада фақатгина суғориш ва шўр тупроқлар мелиорацияси мавжуд бўлмасдан, балки эрозияланган ёки эрозияга мойил ёки қум, қумли тупроқларни шамол (дефляция) эрозиясидан сақлаш мелиорацияси ҳам катта муаммо ҳисобланади. Бу соҳада ҳам К.М. Мирзажонов, Х.М. Махсудов, Ш. Н. Нурматовлар томонидан катта ишлар қилинди. Жумладан, К.М. Мирзажонов, Ш. Н. Нурматов , М. Хамраевлар томонидан ўз илмий ишларида республикада шамол эрозиясини туб омиллари, уларни олдини олиш, бу эрозия турига учраган ерлар унумдорлигини ошириш учун зарурий мелиоратив тадбирлар ишлаб чиқилган бўлса, Х.М. Махсудов, Ш. Н. Нурматов, Л.А. Ғафурова асарларида эса суғориш ва лалми ерларда эрозия жараёнларининг туб моҳиятлари очиб берилган ва уларни яхшилаш (мелиорациялаш) тадбирлари илмий асослаб берилган.
Бундан ташқари тупроқ мелиорациясига оид М. Тошқўзиев, Э. Зиямухамедов (дегумификацияга учраган тупроқлар ва уларнинг мелиорациясига бағишланган ишлари); Х.Т Рискиева, А. Баиров, Т. Абдурахмонов (тупроқларнинг оғир металлар, агрохимикатлар билан булғаланишига ва унга қарши тадбирлар ишлаб чиқишга бағишланган илмий ишлари); М. Мухаммаджанов, А. Эрматов, А. Абдуллаев, Р. Курвонтоев (тупроқлар ўта зичланишига оид илмий ишлари); И. Турапов, Д. Исматов (тупроқлар шўртобланишига оид илмий ишлари); И. Турапов, Ш. Холиқулов (тупроқларни мулчалашга бағишланган ишлари); Т. Хотамов, А. Ниғматов (ерлар рекультивацияси) ва бошқа олимларнинг илмий-амалий ишларини қайд этиш лозим.
Тупроқ мелиорацияси фани кўп тармоқли фан ҳисобланади, шунинг учун ҳам тупроқларнинг биргина шўрланиши ёки эрозияга учраши, шўрланиш турларини билиш ёки шўрланиш омилларини кўрсатиб ўтиш билан бу муаммони ечиш мумкин эмас. (1-жадвал).
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Табиатни  қайта  яралишида мелиорациянинг ижобий  ва салбий таъсири
Қишлоқ хўжалигида қилинадиган мелиоратив тадбирлар мелиорациянинг асосий қисми ҳисобланади.

Бу комплекс тадбирларга афотехник, тупроқ мелиорациясн, ўрмончилик, сув хўжалиги ва гидротехник тадбирлар кириб, булар иштирокида табиатни керакли томонга, яъни нокулай шароитларда, қишлоқ хўжалигида тўғри оқилона фойдаланиш билан бирга тупрок унумдорлигини ошириб, қишлоқ хўжалиги учун керакли бўлган шароитни яратишга қаратилган бўлиши керак.

Бу комплекс тадбирлар В.В.Докучаев, П.А.Костяков, В.Р.Вильямс ишларида илмий асосда ишлаб чиқилган ва ҳозирги кунда ҳам ўз қийматини йўқотмаган. 

Мелиоратив тадбирларни сув режимини бошқариб боришида, ернинг устки ва остки қисмида оқиб келадиган ва чиқиб кетадиган сув микдорини ҳар қайси гидрографик бассейнда бошқариб ва ундан сув хўжалигида тўғри, оқилона фойдаланиш билан бир қаторда, сув транспорти, ерларни сув билан таъминлаш ва ҳаттоки балиқчилик ва бошқа қишлоқ хўжалик ишларини янада юксалтиришда кўлланиши лозим.

Тупроқ унумдорлигини оширишда - сув ҳамда ўсимликлар оладиган озуқа моддаларини тупрокда яратишда мелиоратив тадбирлар орқали, яъни ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, тупроқларнинг сув, озуқа режими ва микробиологик жараёнлар орқали тўғрн агротехника  ва алмашлаб экиш системаси туфайли тупроқларнинг структура ҳолатини яхшилаш мумкин.

Тупрокларда намликни тўлдириш ва шу жараёнлар билан боғлиқ бўлган озуқа ва иссикдик режимини яхшилаш мелиоратив нуқтаи назардан бир неча хил йўллар билан амалга оширилади.

Биринчидан, табиий сув. ресурсларидап фойдаланишни ошириш  бунда ёғин-сочин тупроқ намлигини жамғармаси, тупроқ қатламларида чиқиб кетадиган сувларнинг коэффициентини камайтириши, табиий намликпи тупроқ қатламида ошириш, ерларни кўндалангига ҳайдаш, тупроқ қатламларини қиш ойларида,  қор билан аралаштириб ҳайдаш ва ниҳоят тупроқ структурасини сақлаш.

Иккинчидан, сувларни тежаб-тергаб сарфлаш - бунда тупроқ юза қатламида намликни парланишига, транспирация жараёни орқали намликни кўп сарфланишига қарши курашган ҳолда тупроқни шамол эрозиясидан сақлаш, агротехника ва унумдорликка эьтиборни қаратиш, сув режимини тўғри назарда тутган ҳолда сунъий суғоришга ўтиш, тупроқка ишлов бериш системасини ижро қилиш. Бу тадбирлар тупроқларда намликни саклашга қаратилган бўлса, иккинчи томондан тупроқ катламларида ошиқча намликни қочириш, анаэроб шароитда аэроб шароитини тупроқда ҳосил қилишни қуйидаги йўллар билан амалга ошириш мумкин.

Биринчидан, дала майдонларига келадиган сув микдорини камайтириш ва ерларни   сув босишидан сақлаш.

Иккинчидаи, куритиш мелиорацияси ва сув режимига қаттиқ риоя қилган ҳолда тупроқ қатламлари таркибидаги ошиқча намликни йўқотиш. Бунда тупроқларга ишлов бериш ва ерлардан кишлоқ  хўжалигида тўғри, оқилона фойдаланиш лозим.

Учинчидаи, тупроқларнинг ҳаво ўтказиш қобилиятларини яхшилаш ва тупроқ структурасини яхшилашга катта эътибор бериш кўзда тутилади.

Тупроқ сув режимини ташкил килиш ёки тупрокларни намлик билан таьминлаш ёки тупроқ катламларидан ошиқча намликни йўқотиш ҳар қандай шароитда ҳам табиат ҳамда хўжалик шароитларини ҳисобга олган ҳолда олиб борилиши шартдир. Ушбу юқорида келтирилган тадбирлар орқалигина мелиорацияда сувдан тўғри ва режали фойдаланиш имкони мавжуд.

Ерларни мелиорацияга муҳтожлиги ҳар қайси ўлка ва аниқ майдонларда шу минтақанинг табиий шарт-шароитларини ҳисобга олган ҳолда олиб борилади. 

Масалан, Кавказ олди ва Марказий Осиё ўлкаларида мелиорация турлари асосан суғориш орқали олиб борилса, Россиянинг шимол ва шимоли-ғарбий районларида асосан қуритиш мелиорацияси орқали табиатда ноқулай шароитларни, қулай ва келгусида ишлаб чиқариш учун керакли воситани яратиш мумкин.

Қишлоқ хўжалик нуқтаи назаридан  табиатда мелиорацияни тутган ўрнига  қараб иккита асосий гуруҳга бўлиш мумкин.


1.Аниқ қишлоқ хўжалик майдонларида янги ерларни ўзалаштириш ҳамда юқори ҳосил бўлишни кўзда тутиб, керакли бўлган сув, озуқа ва иссиқлик режимини тупрокларда ҳосил ва бошқариб бориш асосида мелиорация қилиш.

2.Тупрокларда ҳар хил зарарли механик таъсирларга, сув орқали тупроқ эрозиясига ва кўчкига қарши курашган ҳолда мелиорация қилиш.

Мана шу мелиорациянинг икки гуруҳи орқали ерларнинг гидрологияси,  тупроқлари ва бошқа шароитларда ўзгариб ётади.

Сув режимини бошқариб бориш  ва ерларни яхшилаш ҳамма вақт режали ва агробиологик  талабларга жавоб  берган ҳолда олиб борилиши  бир томондан   бўлса,   иккинчи  томондан тупроқ гидрологияси ва  иқлим шароитини ҳисобга олиб сув режимини бошқариб бориш асосида  эришиш мумкин.

Шу нарсага эътибор бериш керакки. сув  режимини бошқариб бориш ёки тупроқ қатламларидан ошиқча сувни чиқариб юбориш биринчидан ерларнинг қуришига, иккинчидан озуқа элементларини камайишига олиб келади. Қисқача қилиб айтганда, тупроқларнинг унумдолик даражаси  камайишига ёки  шуни  тескариси ҳам содир бўлиши мумкин. Масалан, ерлардан ошиқча жараёнлар вужудга келиб, иссиклик  сиғими ортиб, уларнинг температураси пасаяди, натижада ботқоқланиш юз беради. Шунинг учун ҳам   табиатни қайта яралишида, яъни  ҳар   қандай ноқулай шароитда ерлардан оқилона, тўғри фойдаланиш, сув, озуқа ва туз режимини, ерларни суғорганда ёки қуритганда ҳамма  вақт бир меъёрда бошқариб бориш,  агротехнологик талаблар ҳисобга  олинган ҳолда ердан тўғри фойдаланиш ва қишлоқ хўжаликда мелиорация  қилинадиган ерлардан  тўғри  фойдаланишни тақозо қилади.
Табиатни қайта яралишида мелиорация асосий омил
Қишлоқ хўжалигида қилинадиган мелиоратив тадбирлар ерлар мелиорациясининг асосий қисми ҳишбланади.
Бу комплекс тадбирларга агротехник, тупроқ мелиорацияси, ўрмончилик, сув хўжалиги ва гидротехник тадбирлар кириб, булар иштирокида керакли томонга, яъни ноқулай шароитларда ҳам қишлоқ хўжалигида тўғри ва оқилона фойдаланиш билан бирга тупроқ унумдорлигини ошириб, қишлоқ хўжалиги учун керакли бўлган шароитни яратишга қаратилган бўлиши керак.
Мелиоратив тадбирларнинг сув режимини бошқариб боришда, ернинг устки ва остки қисмида оқиб келадиган ва чиқиб кeтaдиган сув миқдорини ҳар қайси гидрогеографик бассейнда бошқариб, унда сув хўжалигида тўғри ва оқилона фойдаланиш билан бир қаторда, сув оқимли ерларии сув билан таъминлаш, ҳаттоки, балиқчилик ва бошқа қишлоқ хўжалик ишларини янада юксалтиришда қўлланиши лозим.
Тупроқ унумдорлигини оширишда сув ҳамда ўсимликлар оладиган озиқа моддаларини тупроқда яратишда мелиоратив тадбирлар орқали, яъни ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, тупроқнинг сув, озиқа режими ва микробиологик жараёнлар орқали, тўғри агротехника ва алмашлаб экиш системаси туфайли тупроқларнинг структура ҳолатини яхшилаш мумкин.
Тупроқларда намликни тўлдириш ва шу жараёнлар билан боглиқ бўлган ҳаво, озиқа иссиқлик режимини яхшилаш мелиоратив нуқтаи назардан бир неча хил йўллар билан амалга оширилади:

· биринчидан,  табиий  сув  ресурсларидан фойдаланишни ошириш, бунда   ёғин-сочиндан ҳосил бўлган тупроқ намлиги жамғармаси, тупроқ қатламларидан чиқиб кетадиган сувларнинг коэффициентини камайтирилиши, табиий намликни тупроқ қатламида ошириш, ерларнинг кундалангига ҳайдаш, тупроқ қатламларини қиш ойларида қор билан аралаштириб хайдаш ва тупроқ структурасини сақлаш;
· иккинчидан, сувларни тежаб тергаб сарфлаш, бунда тупроқ юза қатламида намликни парланишига, транспирация жараёни орқали намликни кўп сарфланишига қарши курашган ҳолда тупроқни шамол эрозиясидан сақлаш, агротехник ва унумдорликка зътиборни қаратиш, сув режимини тўғри назарда тутган ҳолда сунъий суғоришга ўтиш, тупроққа ишлов бериш системасини ижро қилиш. Бу тадбирлар тупроқларда намликни сақлашга қаратилган бўлса, иккинчи томондан тупроқ қатламларида ошиқча намликни қочириш, анаэроб шароитда аэроб шароитни тупроқда ҳосил қилиш қуйидаги йўллар билан амалга ошириш мумкин.
Биринчидан - дала майдонларига келадиган сув миқдорини камайтириш ва ерларни сув босишидан сақлаш. 

Иккинчидан - қуритиш мелиорацияси ва сув режимига қаттиқ риоя қилган ҳолда тупроқ қатламлари таркибидаги ошиқча намликни йуқотиш. Бунда тупроқларга ишлов бериш ва ерлардан қишлоқ хўжалигида тўғри ва оқилона фойдаланиш лозим.
Учинчидан - тупроқнинг ҳаво ўтказиш қобилиятларини яхшилаш ва тупроқ структурасини яхшилашга катта эътибор бериш кўзда тутилади.
Тупроқ сув режимини ташкил қилиш ёки тупроқларни намлик билан таъминлаш ёки тупроқ қатламларидан ошиқча намликни ҳар қандай шароитда йўқотиш, ҳам табиат ҳамда хўжалик шароитларини ҳисобга олган ҳолда олиб борилиши шартдир. Юқорида келтирилган тадбирлар орқалигина мелиорацияда сувдан тўғри ва режали фойдаланиш имконини беради.
Ерларнинг мелиорацияга мухтожлиги ҳар қайси минтақадаги аниқ майдонларда шу минтақанинг табиий шарт-шароитларини хисобга олган ҳолда олиб борилади.
Масалан, жанубий-шарқий Кавказ орти ва Марказий Осиё ўлкаларида мелио-рация турлари асосан суғориш орқали олиб борилса, шимол ва шимолий-ғарбий районларда асосан қуритиш мелиорацияси орқали табиатда ноқулай шароитларни, қулай ва келгусида ишлаб чиқариш учун керакли воситани яратиш мумкин.
Шу нарсага эьтибор бериш керакки, у ёки бу ўлкаларда ерларнинг мелиора-цияси унинг табиий шароитлари ва хўжалик вазифалари орқали белгиланади.
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, табиатни қайта яралишида ўсимликларнинг ҳаётий омилларини алмаштириш мумкин эмас деган қонунга таянган ҳолда амалга шириш мақсадга мувофиқдир.
 Биологик маҳсулотларни мунтазам ошириб бориш зарурияти ҳар бир хўжалик, регион, провинция ва минтақаларнинг тупроқ шароитлари тўғрисидаги чуқур билимларни талаб этади. Фақат ана шу билимлар асосида ишлаб чиқаришнинг илғор тажрибаларини ҳисобга олган ҳолда тупроқ  унумдорлиги кенг кўламда тиклашни ва  ҳосилдорликни янада оширишни таъминловчи табақалаштирилган тадбирлар тизимини ишлаб чиқиш мумкин. Назарий томондан юқори маҳсулдорли агроэкологик тизимларни бошқариш жойлари, тамойиллари ва параметрлари умумий кўринишга эга. Лекин бу кўрсаткичлар параметрларининг мўътадил даражалари, айниқса унинг муддатлари, тупроқдаги жараёнларнинг бошқаришдаги аниқ усулларнинг бирга қўшиб олиб бориш хўжалик, регион ва минтақаларнинг тупроқ  мелиоратив ва экологик шароитларини мажмуаларига боғлиқ  ҳолда кенг доирада фарқланади.
Хар бир йирик хўжалик ва табиий-иқтисодий  ҳудудлар (микрорегионлар) ўзининг тупроқ-иқлим шароитларига мос келадиган қишлоқ экинлари етиштириладиган тупроқларнинг унумдорлигини қайта тиклаш бўйича илмий асосланган тадбир ва технология тизимларининг истиқболли дастурларини яратиш ва уларни қўллашни тақозо этади.
Илмий ва ишлаб чиқариш тажрибаларини умумлаштириш, таҳлил қилиш асосида тупроқлар мелиорацияси фақат ерларга суғориш учун сув қуйиш ва заҳ майдонларини қуритиш учун ер ости сувларини қочиришдан иборат деб чегараланмасдан суғориладиган ерлар, яйловлар ва пичанзор майдонларининг биологик маҳсулдорлигини оширишга қаратилган барча тадбирларни режалаштириб,   амалиётда эришиш керак  бўлган мақсадлар учун қўллаш зарур.
Мелиорациянинг қўлланилишидаги талаб ва тажрибалар майдонларга сув қуйиш ва уларни чиқариб юбориш мелиорациянинг бир кўриниши бўлиб, умуман олганда бу мелиоратив тадбир  тадбирлар мажмуи билан (дефляция, сув эрозияси, тупроқ зичланиши,  дегумификация, ишқорийлик, ифлосланиш ва  бошқалар) биргаликда олиб борилиши керак.

Қишлоқ хўжалигида мураккаб ва алмашиниб турувчи мелиорция мажмуалари режалаштирилиши ва мунтазам ўтказиб турилиши  керак. I. Ҳимояловчи кўринишдаги, II. Унумсиз тупроқларни тубдан яхшиловчи, III. Табиий ва сунъий тупроқларни тиклаш ва пайдо қилиш бўйича мелиорациялар (Ковда 1989).

Ҳимояловчи мелиорациялар юқори маҳсулдор тупроқларни сақлашга  қаратилган:

1. Далаларда экинлар якка ҳокимлигини йуқотиш.
2. Дуккакли экинлар ва шудгорлар билан алмашлаб экишни жорий этиш.
3. Дала, тик  қияликларда эрозияга қарши ишлов бериш (кўндаланг, контурли, ағдармасдан ҳайдаш), қурғоқчилик ва эрозияга  қарши  ушлаб қолувчи тадбирларни ўтказиш.
4. Хўжаликлар ер майдонларини умумий эрозияга қарши ташкил  қилиш ва тупроқларни ишлаш (далаларни йул-йул контур шаклида ишлов бериш, йўлларни ҳолати, ҳимояловчи ўрмон поласаси).

5. Ҳаракатчан қумликлар фитомелиорацияси, тик қояларда ҳовузчалар ташкил этиш.
6. Фитомелиорация ва табиий яйлов, текисликлар ва айниқса тоғли районлардан алмашлаб фойдаланиш.
7. Сув манбалари таъсирида сув босиш, ботқоқланиш ва  тупроқ шўрланишидан ҳимояловчи зовурлар.
8. Тупроқ  ҳайдалма қатламларини маданийлаштириш: органик моддалар  билан мунтазам таъминлаш,  кесаксимон-донадор структурани ушлаб туриш, илдиз қатламларининг муътадил жойланиши, рельеф нотекислиги ва тупроқ ҳайдалма қатламининг ранг-баранглиги.
Маҳсулдорсиз ва кам маҳсулдор тупроқларни туб мелиора​циялари:
1.  Ботқоқ тупроқларни қуритиш.

2. Шўрланмаган тупроқларни суғориш.

3. Чўл ва ярим чўл минтақаларидаги шўрланган тупроқлар ва шўрхок ерларни суғориш, шўрсизлантириш ва ўзлаштиришдаги тадбирлар мажмуаси:
       а)
Чуқур самарадор зовур қуриш.
       б)
Микрорельефли ерларни текислаш.

      в)
Кимёвий мелиорацияни қўллаш.

      г)
Шўр ювиш мелирациясини ўтказиш.

      д)
Эксплуатацион шўр ювиш.
       е)
Шўр ювишда вегетацион суғориш (умумий миқдордан 10- 20%).

         ж)
Шўр ювишдаги ва грунт сувларини чиқариб юбориш учун чуқур зовур, мелиорация бошида умумий миқдорнинг 50-80%  ва нормал эксплуатация даврида 10-15% миқдорда.

      з)
Минераллашган (1,5 - 3,0 г, л. ва ундан ортиқ) зовур сувларини дарёлардан муҳофаза (изоляция) қилиш ва улардан юқори шўрга чидамли ўсимликлар ва қумликлар ҳамда пастқамлик шўр тупроқлардаги галофитларни суғориш.
Шўртоблар, шўртобсимон тупроқлар ва тақирларнинг мелиорациясига оид тадбирлар мажмуи:
        а)
Микрорельефларни текислаш.
        б)
Плантаж (агар гипсли қатлам 30-60 см чуқурликда жойлашса) ва органик ўғитларнинг мелиоратив миқдори (дозаси 100 т.гача).
       в)Гипс, кислота қолдиқлари фосфогипс, оҳакларни органик ўғитларнинг мелиоратив юқори долзарб билан бирга аралаштириб солиш, тупроқ гипс бўлмаган шўртобларни тупроқлаштириш. 

        г)
Қорни ушлаб қолиш ёки кимёвий мелиорация реакцияси маҳсулотларини йуқотиш учун тупроқни мўътадил намлаб туриш.

      д)
Ўт-далали алмашлаб экиш ва физиология нордон ўғитларни қўллаш, органик ўғитларни қайтадан солиш.
Цементлашган, ўта зичлашган, структурасиз оғир тупроқлар мелиорацияси; чуқур ағдармасдан юмшатиш, ёриқлар барпо қилиш, оҳакли ва органик моддалар билан бойитиш, гўнг билан аралаштирилган қум солиш .
Жарларни антропоген хўжалик мақсадлари учун ўзлаштириш, инженер ва ўрмон мелиоратив мустаҳкамлаш, тик қияликларни ўрмонлаштириш, ювишни олдини олувчи инженерлик иншо отлари,  жарларга яқин тик қояларни ўрмонлаштириш. 

Бузилган ва янгидан пайдо бўлган сунъий тупроқларни тикловчи мелиорация:
I. Техвоген бузилган ерларни, очиқ шахта қолдиқларини, карьерларни ва бошқаларни рекультивациялаш.
II. Тўла эрозияга учраган массивларни текислаш, уларни тупроқлаштириш, ўрмонлаштириш.
III. Maйдa тош, шағалли майдонларни, қумларни кольматажлаштириш.

IV. Тоғлар ва адирларда эрозия жараёнларини йўқотишни таъминловчи капитал супачалар, зинапоялар (терраса) ва дамбалар системасини яратиш, сунъий тупроқлар яратиш ва уларни бир йиллик ва кўп йиллик ўсимликлар етиштириш учун ўзлаштириш.
[image: image78.png]



Тупроқ сувининг шакллари.

Режа:

1. Мелиорация қилинадиган майдонларда тупроқ сув режими.

2. Мелиорация қилинадиган майдонларда мелиорация тизимининг асосий қисми
Таянч сўз ва иборалар
Мелиорация ишлари, сув  режими динамикасини таҳлил қилиш, сув рсжими тупроқнинг ҳаво, иссиклик, озуқа  ва микробиологик жараёнларига таъсири, унумдорлик омили,сув  режимини ўрганишнинг асосий вазифаси кирим ва чиқим элеменларини ҳисоб ва прогноз қилиш, уни бошқариб  бориш,  керакли томонга  йўналтириш,   ерлардан самарали ва режали фойдаланиш.

Мелиорация ишлари олиб бориладиган майдонларда сув  режими динамикасини таҳлил қилиш жуда ҳам катта аҳамият касб этади, чунки сув рсжими тупроқнинг ҳаво, иссиклик, очуқа  ва микробиологик жараёнларига таъсир кўрсатиб, унинг унумдорлик омили ҳисобланади.

Сув  режимини ўрганишнинг асосий вазифаси кирим ва чиқим элеменларини ҳисоб ва прогноз қилиш, уни бошқариб  бориш,  керакли томонга  йўналтириш   ерлардан самарали ва режали фойдаланишни, қисқаси тупроқ унумдорлигини ошириш имконини беради.

Тупроқнинг сув режими деб, тупроқда сувнинг ҳаракатини кўрсатувчи ҳодисалар мажмуаси,  яъни тупроқда сувнинг тушиш ва унинг сарфланиш ходисалари мажмуасига айтилади. Сув режимининг микдор жиҳатдан ифодаланиши эса тупроқнинг сув баланси деб аталади, яъни тупроқнинг сув баланси деганда маълум вақт ичида сув жамғармасининг ўзгариши тупрокда кетадиган сувнинг тушиши (кирим) ва сарфланиши (чиқим) тушунилади.

А.Н.Костяков сув режими кирим элементларига қуйидагиларни киритади: 1. Атмосфера ёғин-сочинининг умумий миқдори (Р ҳарфи билан белгиланади). 2. Ернинг устки қисмидан оқиб келаётган сув микдори (S билан белгиланади). 3. Сизот ёки фильтрланган сув микдори (С билан белгиланади). 4. Тупрок, қатламларида атмосфера намлигини конденсацияси (А билан белгиланади).

Чиқим элементлари эса куйидагича бўлади: 1. Намликни парланиши - Е. Бу кўрсаткич берилган майдонда икки хил йўл билан содир бўлиши мумкин.

Биринчидан, тупроқ қатламларидан ва сув юзасида парланадиган намлик бўлса, иккинчидан, ўсимликлар орқали намликни транспирацияси. Бу агротехника, ўсимликлар хили ва уларнинг ҳосилдорлигига боғлиқ бўлиши мумкин.

Ернинг устки қисмидан оқиб чиқиб кетадиган сув микдори-S (текшириладиган майдон билан унинг ён атрофидаги майдонлар ҳам киради ). 

Тупроқ сизот сувининг чиқиб кетиши - 0 (яъни текшириладиган майдондан ташқарига). Грунт сувларининг ташкарига чиқиб кетиши сув қабул қилиши (қурилмалар) орқали, дарёлар, жарликлар ёки сизот сувларининг ён бошига оқиши натижасида бошқа майдонларга окиб чиқиб кетиши бу инфильтрация дейилади ёки бўлмаса енгил механик таркибли ерлар, айниқса, галичиклар (шағалли) ерлардан ҳам оқиб чиқиб кетиш мумкин. Энди бериладиган майдонда сув режимини қуйидаги тенгламадан кўришимиз мумкин.

Δw+Δ v + (P+V-S) +(C+A-O)-ε

бунда Δw - берилган майдондан тупроқнинг маълум қатламидаги оқиб келадиган (ёки чиқиб кетадиган) жамғарма сув микдори.

Δv - берилган (ёки текшириладиган) майдонда ернинг устки қисмидан оқиб келаётган (ёки чиқиб кетаётган) сув микдори. 

Бу тенглама текшириладиган майдонда ернинг устки қисмидаги ҳамда тупроқ қатламларида умумий сув балансини беради, чунки тупроқдаги жамғарилган сувлар гидрологик нуқтаи назардан бир-бирига боғлиқ. Шу нарсани эсдан чиқармаслик керакки, қишлоқ хўжалигада оқиб келадиган сув билан тупроқ қатламидаги сувлариинг миқдори ҳам, таркиби ҳам бир ҳилда эмас. Маълумки, қишлок, хўжалик экинларининг барчаси учун сувнинг кўп 

миқдорда тупроқ қатламларида ушланиб туриши мақсадга мувофиқ эмас, чунки узоқ муддатда тупроқ қатламида бўлган сув унинг ҳаво режимини бузади, лекин ҳамма вақт  тупроқда намлик бўлиши лозим. Бироқ бу намлик микдори ҳамма вақт ўсимликлар томонидан енгил ўзлаштириладиган шаклда, бошқача қилиб айтганда,  дала нам сиғими кўрсаткичи даражасида бўлиши лозим. Тупроклардаги намлик микдори ва режимини билиш орқали одатда у ёки бу майдоннинг сув баланси ҳисоблаб чиқилади. Намлик режими деб тупрокдаги намликнинг умумий ва катламлардаги жамғармасини ўзгариб боришини тушунамиз. Шунинг учун тупроқ қатламларида текшириладиган даврдаги намлик режимини аниклаш орқали униш сув баланси ҳисоблаб чиқилади.

Буни қуйидаги тенгламада кўриш мумкин.

                               Δw + (P+V-S) + (C+A-O)- ε1
 Бунда Δw - тупроқ қатламларидан ҳамда ўсимликлар орқали парланган сув миқдори.

S - берилган даврда ернинг устки қисмидан окиб келадиган сув миқдори. Бу тенг бўлади 

S1 =S + Δw + ε - ε1
Тупроқ қатламларида оқиб келадиган (ёки чиқиб кетадиган ) сув миқдори жамғарилган ва элементларнинг ўэгаршига караб   Δw  мусбат ёки манфий (ижобий, салбий) бўлиши мумкин.

Агар мусбат (ижобий) бўлса, жамғарма сув микдори тупрок қатламларида текширилаётган даврда ошади (яъни бунда текширадиган даврнинг бошидаги жамғарма сув).

Агар манфий (салбий) бўлса, унда тупроқ қатламларида жамғарма сувнинг микдори камайиб, курғоқчиликка олиб келади, яъни грунт сувининг сатҳи пасайиб, тупроқ қатламларида чиринди микдори камайиб, ҳосилдорлик пасаяди. Мисол учун, намлик етишмайдиган ўлкаларни кўрадиган бўлсак, унда табиий сув режими ҳамма вақт тупроқ қатламларидаи чиқиб кетадиган сувларнинг микдори (е) оқиб келадиган сув микдоридан устунлик қилади, яъни Р кўрсаткичи манфий (салбий) таъсир қилиб, тупроқнинг устки қисмида қурғоқчилик кетиб, намлик камаяди. Бу ҳолда ўз-ўзидан тупроқ грунт сувларининг сатҳини пасайишига олиб келади, тупроқ қатламларида жамғарма сув микдорини камайишига сабаб бўлиб, курғоқчилик бошланади.

Намлик ошиқча бўлган ўлкаларда эса табиий сув режими кирим элементларини чиқим элементларидан устунлик қилиши билан бошланиб, сувнинг баланси тупроқ қатламларида мусбат (ижобий) таъсир этиб, жамғарма сув миқдорларининг юза қатламларида ортади, бу эса ўз-ўзидаи тупроқ   грунт сувининг умумий миқдорини ортишига сабаб бўлади.

Бу эса тупрок, катламларида ҳаво ва иссикдик режимига таъсир қилиб, тупрок, қатламларида анеэроб процесслари вужудга келади келади ва ниҳоят тупроклар ботқоқлаша боради.
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1-расм. Табиатда намликни айланиши:
1. Атмосферадан тушган ёғин-сочиннинг бир қисми ўсимликлар томонидан парланиши; 2. Намликни бир қисми; 3. Ер юзига тушган намликни қияликлар томон оқиб кетиши; 4. Тупрок юзасидан намликни атмосферага парланиши; 5. Қолган намликни тупроқ томонидан ютилиб, тупроқ намлигига айланиши; 6. Намликни бир қисмини ўсимликлар илдизи орқали сурилиб, ўсимлик танасида ҳаракат қилиб парланиши; 7. Намликни бир қисми тупроқ оралиқларидан ҳаракат қилиб, жарлик ва дарсларга қуйилиши; 8. Намликни яна бир қисми тупроқ қуйи қатламларига шимилиб, сизот сувларига айланиши; 9. Сизот сувлари ўзларининг оқими ва босим кучи таъсирида яна дарё сувларига куйилиши; 10. Сизот сувларининг яна бир қисми тупроқ катламларининг чуқур қатламларига шимилиб, чуқур артизан сувларини   ҳосил қилиши.

Қурғоқчилик ва унинг келиб чиқиши, унга қарши кураш чоралари
Режа:

1.Намгарчилик етишмайдиган шароитда суғориш мелиорацияси
2.Суғориш талаблари ва унинг тарқалиши

Таянч сўз ва иборалар

Суғориладиган майдонларда  мелиорациянинг асосий вазифаси тупроқларга боғлиқ бўлган иссиклик, озуқа режими, иссиклик, озуқа, микробиологик процесслари, тупроқ  унумдорлиги.

Суғориладиган майдонларда (ерларда) мелиорациянинг асосий вазифаси тупроқларга боғлиқ бўлган иссиклик, озуқа режими аниқ билган ҳолда қишлоқ хўжалик майдонларида шу иссиклик, озуқа, микробиологик процесслари ва ниҳоят тупроқ учун энг характерли бўлган унинг унумдорлигини ошириш ва қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ҳосил олишга мўлжаллангандир.

Қуруқ районларда (доимий нам етишмайдиган ерлар) кишлоқ хўжалиги учун ўзлаштириладиган ҳамда деҳқончилик қилиш воситаси суғориш ишлари билан боғланган. Бундай районларга чўллар, чала чўллар ёки Марказий Осиёнинг кўпчилик районлари, Кавказ олди ва Каспий олди республикалари киради. Вақтинчалик қурғоқчилик бўладиган районларга Поволжье, Украина, Қрим, Шимолий Кавказ ва Марказий Қора тупроқ областлари кириб, бу районларнинг ҳаммаси суғориш илгалари орқали қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштиради.

Ўсимликларни меъёр ўсиши учун маълум иқлимий, тупроқ ва агротехника тадбирлари керак бўлади ва ўсимлик ўзининг вегетатив даврида танасини яратиш, ҳосил қилишда   маълум қисм сувни талаб қилади ва йўқотади.

Ўсимликларнинг сувга бўлган талаби қуйидаги факторларга боғлиқ. Булар, биринчидан - ташқи муҳитни таъсири, бунга - температура, намлиги, ёруғлик, тупроқ намлига ва унумдорлик даражаси киради. Иккинчидан - ўсимликиинг таркиби, унинг хили ва ўстириш маҳоратига боғлиқ бўлади. Энди ўсимликларнинг сувга бўлган талабини куйидагича аниклаш мумкин.

1. Ўсимликлар экилган майдонларда тажрибалар ўтказиш йўли билан буларга сув режими унинг балансини аниклаш йўли билан.

2. Ҳосилдорлик микдори, транспирация коэффициент, ўсимликларни ўсиш даврида кетган сув миқдори, тупроқ унумдорлиги ва агротехника орқали. Бунда транспирация коэффициенти,  ўсимликлар танасида I кг қуруқ моддани ҳосил қилиш учун кетган сувнинг микдори билан ўлчанади. Мисол учун, транспирация коэффициенти ўсимликларда 200 дан 800 кг сув микдори атрофида бўлади.

3. Крим - чиқим иссиклиги радиациясини натижаси, масса ва иссиклик алмашиниш конвенцияси, лекин бу услуб ҳали яхши ишлаб чиқилмаган. Шунинг учун тажрибада кам қўлланилади.

Суғориш ишлари олиб бориладиган майдонларда биринчи навбатда ўстириладиган ўсимликларипи транспирация коэффициентини билиш катта аҳамият касб этади, чунки ТК-и иклимий шароит билан, агротехника характери ва тупроқ унумдорлиги билан чамбарчас боғликдир. Шунинг учун ТК-ни ўрганиш, уни ҳисоб қилиб бориш мақсадга мувофикдир. Мисол учун, Заволжьедаги Ершовский мелиорация тажриба сганциясида эртанги буғдойни ТК-и текширилиб кўрилган.

1-жадвал

	Ўғитлар тури
	Ҳосилдорлик 1 га % хисобида
	Т-К хисобида

	Ўғитсиз
100
NP
	100
121
135
	100
91
81


Келтирилган жадвалдан кўриниб турибдики, минерал ўғитлар ҳисобига ҳосилдорлик ошиши билан ТК камайиб бораяпти. Демак, ўсимликларни ўсиш даврида тупроқ унумдорлигига қараб сувга бўлган талаби ҳосил бирлигига камаяр экан. Шунинг учун қишлоқ хўжалик экинларинннг сувга бўлган талабини ҳисобга олишда, ҳосилдорлик, тупроқ унумдорлиги ҳолатига ва агротехникага эътибор бериш лозимдир. Мисол учун, қишлоқ хўжалигида олинадиган ҳосил V центнер 1 гектар бўлса, ТКни кўрсаткичи ҳосилдорликка мос равишда тенг бўлади ва Еу билан белгиланади (агар м 1 центнер ҳосил учун бўлса), унда ўсимликларнинг сувга бўлган талаби сув E=V Еу м3/га. Бунда ўсимликларни сувга бўлган талабини умумий микдори Е 1 гектар ерда ўсимликларни ўсиши даврида олинадиган ҳосилга тескари пропорционал бўлади. Бундан шундай хулоса чиқадики, ТК ҳар қайси иклимий шароитда ҳам бир хил кўрсаткичга эга бўлмай, балки ўсимликлар хили, тупроқ шароити ва унинг қатламларидаги жамғарма сувларга ҳам боғликдир.

Табиий шароитдаги ўсимликларнинг сувга бўлган талаби қуйидаги шароитларга боғликдир.

1. Атмосфера ёғин-сочини ва вегетация даврида намликни конденсацияси.

2. Тупроқ намлигини жамғармаси ҳамда тупроқнинг пастки қатламларидан юқорига кўтариладиган намлик.

Бундан ташқари, белгиланган ҳосилни олиш мақсадида ўсимликларни сувга бўлган талабини камайтириш куйидагича олиб борилиши лозим. Биринчидан, тупроқ унумдорлиги,  агротехника ва ҳаво намли​гини ошириш орқали (микроиқлим ҳосил қилиш орқали) ўсимликларни сувга бўлган талабини Е уни ҳосил бирлигига қараб камайтириш мумкин. Иккинчидан, табиий намликдан (атмосфера ёғин-сочинидан) фойдаланиш, баҳорга оқим, ва тупроқ намлигини жамғармаси. Учинчидан, ҳар тарафлама тупроқ намлигини парланишдан сақлаш.

Бунинг учун муҳитни ҳар томонлама ўрганган ҳолда ўсимликларни яхши ривожланишига эътиборни қаратиш керак, бу эса ўз ўрнида тупроқ  структурасини ҳосил қилиш ва уни ушлаб туриш, унумдорлик, алмашлаб экиш, тарқатувчи ёки бўлувчи каналлар қуриш, экин экилган майдонлар атрофида дарахтлар экиш тупроқни шамол эрозиясидан асраш, ҳаво намлигиии ошириш, тўғри агротехника, ерларни чуқур ҳайдаш, ўз вақтида культивация ва ниҳоят ўғитлардан тўғри, оқилона фойдаланган ҳолда биз суғориш талабларини тўғри йўлга қўйган бўламиз.

СУҒОРИШ МЕЛИОРАЦИЯСИ

Режа:

1. Доимий суғориш

2. Вақтинчалик суғориш

3. Сув омборлари қуриш ҳисобига ёки каналлар орқали қшплоқ хўжалик сувлари
Таянч сўз ва иборалар

Қишлоқ хўжаликнинг талабларига биноан, суғориладиган ерларнинг оқиб келадиган сувларининг таркибига, тупрок, ва иқлимий шароитга қараб, суғориш мелиорациясининг қуйидаги турлари мавжуд:

1. Доимий суғориш - бу ўз ўрнида:

а) ўз оқими билан дала майдонига келадиган сув;

б) механик равишда сувларни дарёлардан, сув омборларидан ёки грунт ва чиқинди сувларидан кўтариб боришда (бундай суғориш кўпинча «тўғри» суғориш ҳам дейилади) бўлинади.

2. Вақтинчалик суғориш - бу ўз ўрнида:

а) бостириб суғориш (канал ёки дарёлар орқали фаслларга қараб);

б) лиманол суғориш - баҳорги сувларни дамбалар орқали бир жойга йиғиб суғориш учун ноқулай (нотекис) ерлар бир марта суғорилади.

3. Сув омборлари қуриш ҳисобига ёки каналлар орқали қшплоқ хўжалик сувларини ишланиши. Бу усул сув етишмайдиган ерларда кичик-кичик майдонларни суғоришда қўлланилади. 

Тупроқларни намлаш ёки ўсимликларни суғориладиган майдонларда сув билан қондириш қуйидаги йўллар билан бажарилади:

1. Тупроқ юзасида сувнинг тақсимланиши билан (бу усулнинг устунлик. қиладиган хоссаси). 

2. Томчилатиб суғориш. Бунда махсус суғориш машиналари ёрдамида сув ёмғирга айлантирилиб сепилади, тупроқ  юза қисми ҳамда ўсимлик пар сув томчилари билан намланади.

3. Тупроқ остидан суғориш - бу усул махсус қувурлар ёрдамида тупроқнинг остки қисмига ётқизилиб, капилляр кўтарилиши орқали ўсимликларнинг илдизлари намланади.

Юқоридаги суғориш турларидан ташқари яна махсус суғориш усули мавжуд, бу: ўғитли суғориш бўлиб, бу усулда ўсимликлар сувда эриган озуқа моддалар билан ҳам озиқланади, яъни лойқали сув бериш турига ҳам киради. Бу турдаги суғориш кўпинча шаҳарлар четида жойлашган зоналарни оқава сувларидан фойдаланиш вақтида ҳам қўлланилади.

4. Зараркунанда ва ҳар хил касалликларга қарши курашган ҳолда суғориш, яъни дезинфекциялаб суғориш ҳам дейилади. Бу усулда тупроқдаги зараркунандаларни йўқ қилиш учун кўпинча суғориладиган сув бир оз иситилади ҳам.

5.Иситилиб суғориш. Совуқ ўлкаларда тупроқни иситиш  ва веге​тация даврини қисқартириш мақсадида экин майдонларига бериладиган махсус иситгичларда иситилиб, кейин дала майдонларига юборилади.

Ўсимлик ва ҳосилни ривожланишида суғоришнинг
ташқи муҳитга таъсири
Режа:

1. Ўсимликларнинг ривожланишида суғоришнинг  таъсири

2. Ўсимлик ва ҳосилни ривожланишида суғоришнинг ташқи муҳитга таъсири

Таянч сўз ва иборалар

Ўсимликларнинг меъёрида ривожланиши, суғориш ишларининг таъсири,   ўсимликлар учун керакли озуқа элементларини ва намликни етказиб бериш, микроиқлимга таъсир қилиш,тупроқларда биологик ва физик-химик   жараёнларни   тезлаштириш, тупроқ температураси, ўсимликларни меъёрида ўсиши, юқори ҳосил олиш,  намлик, озуқа элементлари, иссиклик, ёруғлик ва ҳавони етказиб бериш.
Ўсимликларнинг меъёрида ривожланиши учун суғориш ишларининг таъсири  қуйидагича  бўлиши  мумкин. Биринчидан, ўсимликлар учун керакли озуқа элементларини ва намликни етказиб бериш. Иккинчидан, микроиқлимга таъсир қилиш йўли билан тупроқларда биологик ва физик-химик (процессларни)   жараёнларни   тезлаштириш  ва  ниҳоят тупроқ температурасини оширишдир. Бундан чиқадиган хулоса шуки, ўсимликларни меъёрида ўсиши ва юқори ҳосил олиш шу ўсимликларга бир вақтнинг ўзида ҳамма фазалари учун керакли бўлган намлик, озуқа элементлари, иссиклик, ёруғлик ва ҳавони етказиб бериш шартдир. Шунинг учун қишлоқ хўжалигида ҳосил олиш фақат сув бериш билан белгиланмай, балки шу ўсимлик учун керакли бўлган ҳамма шароитларни ҳисобга олиб етказиб беришдир. Мисол учун, агарда ўсимликлардан юқори ҳосил олиш учун фақат сув билан таъмин этилса, олдинига ўсимлик яхши ўсади ва кейинчалик эса ўзини танасини ва ҳосилни яратиш учун керакли бўлган элементларни етишмаётганлигини сезади ва ҳосилдорлик пасайиб кетади. Бундан ташқари, қишлоқ хўжалиги учун энг ҳавфлиси  тупроқни бузилишига олиб келади.  Бунда грунт сувларининг кўтарилиши, ерларнинг шўрланиши ёки ботқоқланиши мумкин. Бундан ташқари, суғорнш сувлари  таъсирида кесакчали тупроқ структура майдонланиши мумкин, диаметри 2,5 мм бўлган кесакчалар эритмаларда 1 мм ча майдонланади ва тупроқ коллоидлари кучсизланиб,   ёпишқоклиги камаяди, бу ходиса кўпроқ  тупроқларнинг устки қатламларидан кетиб, юпқа ҳаво ўтказиладиган қатламда ҳосил бўлади, бу эса ўз-ўзидан тупрокларнинг ҳаво режимига салбий таъсир қилади.

Суғориш сувлари ўзлари билан суғориладиган майдонларга ҳар хил сувда эрийдиган элементларни олиб келади, булар орасида ўсимликлар учун керак бўлган моддалар ҳам бўлади. Бундан ташқари, сув ўзи билан сувда ёмон эрийдиган озуқа моддаларини олиб келади. Бу эса ўз ўзидан тупроқларни энг характерли бўлган белгиси   унумдорлигини ташкил қилади.

Яна суғориш ишлари олиб бориш даврида тупроқнинг намлигини ошириш микроорганизмларга кучли таъсир кўрсатади.  M.M.Koнонова ва бошқа олимларнинг кўрсатишича, тупроқ 60% дала нам сиғимига эга бўлган тупроқларда нитрофикация процесси яхши кечади.

Агарда намлик 60% дан ортса ёки камайса тупроқларда нитрофикация процесси ёмонлашади ёки тўхтайди. Шунинг учун қурук, ўлкали суғориладиган майдонларда бу жараён эрта баҳорда ва кузда кечиб, ёз ойларида бутунлай тўхтайди, лекин суғорилиб деҳкончилик қилинадиган ерларда нитрофикация жараёни бутун вегетация даврида давом  этиши мумкин.

Шундай қилиб, суғориш орқали тупроқларнинг унумдорлиги ошиб, шу майдонларда микроиқлим ҳосил қилади, бу жараён иссиқ-куруқ ўлкали ҳудудларда тупроқларнинг химик-физик, иссиклик-биологик хоссаларини яхшилаб, ҳосилдорликни ортишига имкон яратади. Бу имкониятлар шу пайтда руёбга чиқиши мумкинки, қачонки биз суғориш ишларини тўғри, оқилона, юқори агротехникага таянган холда, сув режимига катта эътибор бериб, унинг вақтини, сув бериш нормасини ва шу майдонда етиштириладиган ўсимликларни сувга бўлган талабини аниқ билиб ва бошқа факторларни хисобга олган ҳолда олиб борсак, биз олдимизга қўйган мақсадга эришиб, келгусида кўзда тутилган ҳосилни олиб, устига устак тупрок, унумдорлигини оширишга эришган бўламиз.

Гидромодуль районлаштириш тушунчаси
Режа:

1.Ерларни мелиоратив ва гидромодуллаш жиҳатидан районлаштириш
2. Ерларни мелиоратив жихатдан назорат қилиш
Таянч сўз ва иборалар

Тупроқ унумдорлиги, узлуксиз кўтариш, ер ва сув ресурсларидан унумли фойдаланиш, хўжалик, район воҳа худудларида мелиорация тадбирлари, дифференцияланган комплекси, гидромодуллаш жиҳатдан районлаштириш.

Тупроқ унумдорлигини узлуксиз кўтариш, ер ва сув ресурсларидан унумли фойдаланиш учун хўжалик, район воҳа худудларида мелиорация тадбирларининг дифференцияланган комплексидан ва гидромодуллаш жиҳатдан районлаштирилмоқда.

Айрим район хўжаликлар ер массивларини, ҳатто далаларни мелиоратив жиҳатдан синчиклаб районлаштириш агромелиоратив районлаштириш дейилади.

Марказий Осиё ҳудудини гидрогеологик жиҳатдан, тупроқ-мелиоратив ва гидромодуль жиҳатидан районлаштиришда М.А.Шмид, М.М.Крылов, Л.П.Розов, В.А.Ковда, А.Н.Розанов, Б.В.Фёдоров, В.Р.Шредер ва бошқаларнинг асарлари катта аҳамиятга эга бўлди.

Ерларни мелиоратив районлаштиришда сизот сувларнинг чиқиб кетиш ва айрим ерларнинг шўрлик даражаси бир-биридан фарқ қилишини анализ қилишга катта эътибор берилади.

Табиий зовурлаштирилганлик даражасига кўра майдонлар қуйидаги мелиоратив зоналарга бўлинади:

а) сизот сувлар ўз-ўзидан табиий оқиб кетадиган зона;

б) сизот сувлар табиий кучсиз оқиб кетадиган зона;

в) сизот сувлар табиий оқиб кетмайдиган ёки зовурга оқиб кетадиган зона.

Ернинг баландлиги ва сизот сувлари (маҳаллий) чиқиб кетиш шароитига қараб ҳар бир мелиоратив зона мелиоратив зоначалар (район)га бўлинади (34-жадвал).
34-жадвал 
Мирзачўлнинг мелиоратив зона ва зоначалари. 

(Б.В.Фёдоров маълумотларидан, 1953 й)

	
	
	Майдоннинг
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IV
	Зона ва зоначаларнинг номи ва шароити
	

	I

II

III

IIIа
IIIб
IV
	Тоғ олди зонаси. Сизот сув сатҳи доимо чуқурроқ бўлади, тупроғи қайтадан шўрланмайди ва ботқоқланмайди.

Соз-шўрхок зона. Сизот сув сатҳи доимо юза жойлашиб, кучсиз шўрланган бўлади, тупроқ қайтадан сал шўрланган.

Шўрхок зона. Сизот сув сатҳи турғун эмас, минераллашган, хлоридли-сульфатли характерига   эга. Тупроғи бўз ва ўтлоқ бўлиб шўрланади ва ботқоқланади.

Шўрхок зонача. Сизот суви доимо бир хил чуқурликда турмайди, минераллашган бўлади. Тупроқ қайта шўрланади ва ботқокданади.

1.Платонинг баланд қисми зоначаси.  Сизот
суви қониқарли даражада чиқиб кетади.

2.Платодаги депрессия зоначаси. Сизот сув
етарли   даражада   оқиб   кетмайди.   Тупроғи интенсив суратда шўрланади.

Шўрхок зонача. (Сирдарёнинг ҳозирги соҳили)    минераллашган сизот сув сатҳининг чуқурлиги ўзгариб туради. Тупроғи қайтадан шўрланади ва ботқоқланади.

1. Соҳилнинг баланд қисми зоначаси. Сизот пророр
2. Адокдаги депрессия зоначаси. Сизот суви етарли даражада оқиб кетмайди.

Ўзлаштирилмайдиган   қумликлар  ва   ботқоқликлар
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Мелиоратив зоначалар тупроғининг характери ва хоссасига, шўрланганлик даражасига, сизот сувларининг жойлашига чуқурлигига қараб фарқ қилишини назарда тутиб, агромелиоратив кичик зонача (районча)ларга, булар эса ўз навбатида тупроқ группаларига бўлинади.

Шу шароитга қараб, ҳар бир мелиоратив зона ва зоначалар учун асосий мелиоратив тадбирлар қуриш тавсия этилади. Агромелиоратив кичик районлар ва тупроқ группалари учун экинларни суғориш режими, алмашлаб экиш тури, агротехник хусусиятлари ва бошқалар белгиланади.

Зарур комплекс мелиоратив зона, зонача, кичик зонача ва тупроқ группалари учун белгилаб чиқилади. Дастлаб асосий тадбирлар, кейин бошқа тадбирлар (зовур қазиш зарур-зарурмаслиги, шўр ювиш муддатларини ва нормаларини тўғри аниқлаш, алмашлаб экиш схемаларини жорий қилиш, ихота дарахтзорлар барпо қилиш, каналлардан сувнинг фильтрацияси исроф бўлишига қарши курашиш, экинларни суғориш режимини аниқлаш ва бошқалар)ни амалга ошириш керак.

Суғориладиган зонада экинларии суғориш режими ва ўлчами комплекс мелиоратив тадбирларнинг ажралмас қисмидир. Шунинг учун ерларни мелиоратив жидатдан районлаштириш одатда гидромодуль жиҳатдан районлаштиришни   ҳам ўз ичига олади.

Гидромодуль жиҳатдан районлаштириш катта аҳамиятга эга. Бунда ерларнинг гидромодуль районлари учун сувдан тежамли ва рационал фойдаланилади ҳамда экинлардан юқори ҳосил етиштириш режими ва ўлчами белгиланади.

Сувдан фойдаланиш режасини тузиш, янги суғориш системаларини қуриш ва эскиларини қайта қуриш лойиҳаларини тузиш, уларни амалга ошираётган хўжаликлараро, районлараро, областлараро аҳамиятига эга бўлган каналлар сувини хўжаликлар, районлар ва областларга  тўғри тақсим қилиш учун бундай районлаштиришнинг аҳамияти жуда катта.

Иқлимий шароитларга кўра Марказий Осиё ва Жанубий Қозоғистон майдонси Шимолий, Марказий ва Жанубий пахтачилик зоналарига бўлинган.

Суғориладиган ҳар бир иқлим зонасининг ўзи сизот сув сатҳининг   жойланишига қараб тўртта гуруҳга бўлинади.

1) сизот сув сатҳц 3 м дан чуқур;

2) сизот сув сатҳининг чукурлиги 2-3 м;

3) сизот сув сатҳининг чукурлиги 1-2 м;

4) сизот сув сатҳининг чукурлиги 0-1 м (вегетация суғориш даврвда). Кўрсатилган ҳар бир гуруҳ (охиргиси бундан мустасно) чегарасида 

тупроқ  хиллари сув-физик хоссаларига кўра  бирлаштирилган. Шунуқтаи назардан учта гуруҳга ажратилган:

а) механик таркиби енгил тупроқлар;

б) механик таркиби ўртача тупроқлар;

в) механик таркиби огар тупроқлар.

Енгил тупроқларга қумли, қумоқ ва енгил қумлоқ, огар, тупроқларга оғир қумоқпар ва соз тупроқлар киради.

Шундай қилиб, ҳар бир иқлим зонаси бўйича 10 та гидромодуль район (сизот сув сатҳи 3,0 м дан чуқур учта район; сизот сув сатҳи 2-3 м бўлган учта район ва сизот сув сатҳи чуқурлиги 0-1 м бўлган битга район)ни ажратиш мумкин.

Лекин сувдан фойдаланиш ва сув тақсимлаш практикаси учун тупроқни механик таркибини уч группага  эмас, балки: а) енгил тупроқ, б) ўртача ва оғир тупроқ группаларига бўлиш керак.

Шунингдек, жуда яхши сув ўтказувчан районлари ҳам гидромо​дуль районлар қаторига қўшиш зарурлигини тажриба кўрсатмоқда. Бундай   тупроқларни   (сизот сув сатҳи 3 м дан чукур бўлган ерлар):

б) қумли тупроқлар;

в) яқинда ўзлаштирилган ғовак тупроқли ерлар қаторига қўшиш
мумкин. Сизот сувлари чуқур бўлган мураккаб ерларни хам шу
тупроқларга қўшиш керак.

Юқоридагилар ҳисобга  олинганда,  гидромодуль районлар таркиби қуйидагича бўлиши мумкин (35-жадвал).

35-жадвал
Ерларни гидромодуль районларга бўлиш.

	Гидромодуль

район номерлари
	Тупроқлар
	Сизот сув сатҳининг. чуқурлиги, м

	1

2

3
4
5
6
7
8
	Сув ўтказиш кучли

Енгил

Ўртача ва оғир

Енгил

Ўртача ва оғир

Енпш

Ўртача ва оғир

Механик таркиби турлича
	3 дан чуқур

3 дан чуқур

3 дан чуқур

2-3

2-3

1-2

1-2

0-1


Гидромодуль районлар сонининг камайтирилиши сувдан фойдала​ниш планини тузиш, район ҳамда хўжаликлар учун каналлардан қанча сув  берилишини ҳисоблашда анча енгиллик туғдиради.

Ерларни мелиоратив жихатдан назорат қилиш
Сувдан фойдаланиш шароитига, агротехника ва мелиоратив тадбирларга қараб, гидрогеологик зона сизот сувлари сиртга теккан ва тарқалган, шунингдек, қайир ва дельта майдонларида суғориладиган ернинг мелиоратив ҳолати  яхшиланиши   ҳам, ёмонланиши ҳам мумкин. Шунинг учун ҳар  бир  хўжаликдан фойдаланиладиган  ерларнинг мелиоратив ҳолатини назорат қилиб туриш керак:

1.Сизот сув сатҳининг жойлашиш чуқурлиги;

2.Сизот сувнинг шўрланганлик даражаси;

3.Тупроқнинг шўрланганлик даражаси.

Сизот сув сатҳини кузатиб бориш учун махсус қудуқлар қазилади. Бу қудуқлар мелиоратив шароит ва баланд-пастликларга характерли ерлар, пастликлардан қазилади. Ернинг баланд-пастлигига қараб, участкадаги   қудуқлар 3-5 м чуқурликда қазилади.

Турғун бўлмаган оқма грунтларда бурғ-қудуқларга, одатда диаметри 8-10 см бўлган асбоцемент қувурлар ўтқазилади, Трубаларни ўрнатишдан олдин уларнинг пастки қисмлари ғалвирак қилиб тешилади. Қувурларга шу тешиклардан сув йиғилиб киради. Қудуқда ўрнатилган қувур тевараги фильтр баландлигида шағалга тўлдирилади, яъни тескари фильтр қувурни лойқа босишдан сақлайди. Қувур фильтрнинг тубига ҳам 10-15 см қалинликда шағал ташланади. Қувур оғзи тиқилиб қолмаслиги, ёғин сувлар оқиб кирмаслиги учун металл қопқоқ билан ёпиб қўйилади.

Ўпирилмайдиган зич грунтларда кузатиш қудуқлари ичига қувур ўрнатилмайди. Қудуқнинг уст қисмига қисқа (70-80 см) ёғоч, асбо​цемент оғиз ясаш керак.

Сизот сувининг сатҳи доимо қудуқ оғзидан бошлаб ўлчанади, Хўжалик майдони ва мелиоратив шароитига қараб кузатиш қудуқлари 5-15 тагача ва ундан ҳам кўп бўлади. Барча қудуқлар майдон планига туширилади ва номерлаб   чиқилади.

Тупроқнинг шўрланиши ҳар йили кузда текширилади. Планда кучсиз, ўртача ва кучли шўрланган ерлар контури, шунингдек унга қандай   экин экилиши кўрсатилади.

Тупроқдаги тузларинг миқдори ва таркибини аниқлаш учун баҳорда экиш олдидан ва кузда вегетацион суғоришлар тугаганидан кейин ҳар 1-1,5 ойда айрим типли участкалардан тупроқ намуналари олиниб, анализ қилинади. Тупроқ ва сизот сувлар хўжалик ёки тажриба станцияларининг агрохимия лабораторияларида анализ қилинади.

Олиб борилган барча кузатиш ва анализ далиллари асосида сизот сув режимини ва ернинг мелиоратив ҳолатини тубдан яхшилаш тадбирлари кўрилади.

Сувдан фойдаланишни яхшилаш ва сув исрофгарчилигига  қарши  курашиш
Режа:

1. Сувдан фойдаланишни яхшилаш ва сув исрофгарчилигига  қарши  курашиш

2. Сув исрофгарчилигига  қарши  курашиш

Таянч сўз ва иборалар
Сувдан планли фойдаланиш, агротехник муддатлар, сувни исроф қилмасдан унумли фойдаланиш,суғориш тармоқлари,исрофгарчиликни минимал даражага келтириш, коллектор-зовурлар тармоқлари, суғориш,сувни тўғри тақсимлаш, экин майдонлари, канал,суғорилиш, суғориш, сувчи, трактор.

Ер ботқоқланиши ва шўрланишининг олдини олиш ҳамда унга қарши курашишга доир сув-хўжалик тадбирлари энг муҳим ва биринчи навбатда қилининш зарур бўлган тадбирлардан ҳисобланади. Булар сувдан фойдаланиш ва суғориш тармоқларини эксплуатация қилишни тўғри ташкил қилиш, сув исрофгарчилигига қарши курашиш, сизот ва ер ости сувлари (артезиан сувлар)ни сув таъминотида фойдаланиш ва суғоришдан, рационал фойдаланишдан иборатдир.

Сувдан планли фойдаланиш - энг яхши агротехник муддатларда сувни исроф қилмасдан унумли фойдаланиш ёки суғориш тармоқларидаги исрофгарчиликни минимал даражага келтириш, коллектор-зовурлар тармоқларига ташлаб юбормасдан экин суғоришдир.

Сувни тўғри тақсимлаш, экин майдонларини ўз вақтида тайёрлаб қўйиш ва ўз вақтида суғориш учун сувдан фойдаланиш планида: қайси канал билан қанча сув берилиш, қайси бригада ва участканинг қайси экини ҳамда неча гектар ери суғорилиш, суғориш учун неча сувчи ва қатор ораларига ишлов бериш учун неча трактор кераклиги кўрсатилади.

Суғоришнинг янгича системасига кўчганда суғориш тармоқлари қайта кўрилади. Участкалар 8-12 га, ер табиий текис бўлиб, дарахт бўлмаганда эса 20-25 га гача йириклаштириш тавсия этилади. Янгича суғориш системасининг амалга оширилиши натижасида сувнинг фильтрацияга сарфланиши камаяди, ердан фойдаланиш ошади, сув ва механизмлардан унумли фойдаланилади. Сувнинг суғориш каналларидан фильтрация бўлиб кетишига қарши курашиш тадбирлари жуда муҳим ҳисобланади. Етарли зовурлаштирилмаган ва қайта шўрланадиган ерларда бу тадбир айниқса муҳим.

Мелиорацияда энг муҳим проблемалардан бири - каналлардан сув​нинг исрофгарчилигига қарши курашишдир, чунки ўзани ҳеч нарса билан қопланмаган каналлардан 40-50 фоиз сув фильтрация бўлиб кетади. Суғориш тармоқларидан фильтрация бўлиб исрофланган сув баъзан сизот сув балансининг 60-70 фоизига тўғри келади.

Шароитга қараб сувнинг фильтрация бўлиб кетишига қарши курашишда турли усуллардан фойдаланиш мумкин.

Суғориш каналлари бўйлаб дарахт ўтказиш. Катта дарахтларнинг анча чуқур ўсиб борган бақувват илдиз системаси каналдан фильтрация бўлиб кетадиган сувни тупроқ-грунт суви билан бирга ўзида ушлаб қолади ва ундан транспирацияда фойдаланилади.

Каналлар ўзанини кольмотаж қилиш, яъни каналларнинг ҳўлланган перимстрига лойқа чўктириш. Лойқа канал яқинидаги махсус ҳовузларда тайёрланади. Бу усулдан қумли ва шағалли грунтлардан ўтказилган каналларда фойдаланилади.

Каналларни оқизиндилардан тозалашда кольмотаж қилинган қатламга тегмаслик зарур.

Канал периметрини зичлаш. Зичланувчан грунт (қумоқ лёсс) лардан ўтган каналларнинг туби ва қияликлари қулачокли (ғалтак) молалар билан бир неча ўтишда ёки механик усулда зичлантирилади. Биринчи ҳолда грунт 0,25-0,30 м чуқурликда, иккинчи ҳолда 0,6-1,60 м чуқурликда зичланади.

Шўртоблаш (химик усул) ёки сунъий глейлаш (биохимик усул). Бу усул жуда қимматга тушиши, таркибида гипс ёки карбонатлар бўлган тупроқ қатламларида унинг етарли даражада таъсири йўқлиги туфайли фойдаланилмай қўйилди.

Сунъий глейлаш усулида каналнинг туби ва қияликларида 5-7 см қалинлиқда майдаланган ўсимлик чиқиндилари ётқизилади. Бу қатлам устидан грунт сувига тўла намиққан органик моддлар чирийди.

Нефтлаш, битумлаш, силикатлаш. Бу усулда ғовакларини ёпишқоқ ёки қотирувчи моддалар билан тўлдириш мақсадида фойдаланилади.

Фильтрация бўлиб кетадиган сув исрофгарчилигига қарши қатор муҳим тадбирлар суғориш каналларини қуришда ишлатилиши мумкин. уларга қуйидагилар киради:

Портлатиш сули. Сув ўтказмайдиган экранлар ҳосил бўлиш. Янги қанал қазишда ва эскисини кенгайтиришда портлатиш усулида ўзан шиббаланади. Портлаш тўлқини грунтни анча чуқурликкача жуда яхши зичлантиради. Натижада механизмлар билан қазилган каналларга қараганда бу каналларда фильтрацияда тезлиги 10-20 мартагача камаяди.

Сув ўтказмайдиган экранлар ҳосил қилиш. Бу усулда каналнинг туби ва қияликлари остига гил эритмалар, полимер парда ва бошқа материаллар ёткизилади.

Фильтрацияга қарши қопламалар тўшаш. Бу усулда канал туби ва қияликларига бетон, темир-бетон, асфальт, гил қопланади. Темир-бетон қоплама жуда ҳам чидамлидир. Айниқса, канал қияликлари тик ёки грунти бўш бўлиб, сизот сув босими кучли бўлганда ҳамда канал қияликлари ўпирилиб тушаётганда темир-бетон қопламаларидан фойдаланиш зарур.

Деформация бўлмаслиги учун грунтни яхши чўктириш мақсадида даставвал канал ўзанига сув қуйиб намиқтирилади ва кейин бетон қуйилади.

Темир-бетон новлардан фойдаланиш. Бунда суғориш системаси ўзанлари ердан (тупроқдан) иборат бўлмай, айни мақсад учун махсус сув ўтказмас темир-бетон новлар ўрнатилади. Новларнинг бир-бири билан туташадиган чоклари битум мастикаси билан тўлдирилади. Новларнинг (ётқизилиш) баландлиги 60, 80 ва 100 см, сув ўтказа олиш қобилияти 0,2-0,6 м /сек гача.

Сув новга ерда қазилган монолит қулоқ боши орқали кириб келади, сўнгра сув чиқаргичлар ёрдамида новлардан эгилувчан труба проводларга тақсимланади. Нов-каналлардан тўғри фойдаланишда суғориладиган майдоннинг барча ерига сув чиқариш мумкин, сув нобудгарчилигига барҳам берилади, суғориш системаларининг фойдаланиш коэффициенти анча ошади.

Ёпиқ суғориш тармоқларидан фойдаланиш. Кўпгина хўжаликлар (Мирзачўлдаги "Фарҳод" хўжалиги, Гагарин номидаги совхоз ва бошқалар)да ерни ёпиқ тармоқларидан суғориш синовида гидрантлар ва эгилувчан трубопроводлардан фойдаланилмоқда. Ёпиқ суғориш системалари (қувурлар)дан фойдаланиш сувнинг буғланиш ва фильтрацияга сарфланишини бартараф қилишга имкон беради ва далаларда сув исрофгарчилигини минимумгача камайтиради. Бу суғориш системаларда ФИК  0,90-0,95 га етади.

Сув исрофгарчилигини камайтириш ва ундан фойдаланишни яхшилаш бўйича ҳамма учун мажбурий бўлган эксплуатация тадбирлари: каналларни оқизинди ва ўсимликлардан ўз вақтида тозалаш, ички хўжалик сув оборотини амалга ошириш, сувдан кеча-кундуз баб-баравар фойдаланиш, суғорилмайдигаи даврда каналларни беркитиб қўйишдан иборат.

Каналлар ўз вақтида оқизинди ва ўсимликлардан тозалаб турилса, каналдаги сув сарфи ва сув тезлиги катта бўлади. Бу эса фильтрацияни камайтиради.

Сув обороти жорий қилинмаган хўжаликларда.сув кўп каналларда оз-оздан боғланади ва битта бригаданинг бир қанча участкаларига бўлиб берилади. Натижада, каналдаги сув сарфи оз бўлганлигидан грунтга сингиб кириб, умумий сув исрофгарчилиги анча кўпаяди.

Хўжаликларда сув обороти жорий қилинганда бошқача натижаларга эришиш мумкин. Бунда сув йирик каналлардан (айрим бригадалар учун) доимий оқимда бериб турилади. Лекин ҳар бир бригадада сув обороти ташкил қилинади, йирик участкаларни суғориш навбати белгилаб қўйилади.

Сув оборотининг амалга оширилиши экинларни тўғри суғоришга, шунингдек қатор ораларига ишлов бериш, эгат олишда трактордан унумли фойдаланишга сабаб бўлади.

Сувдан сутка буйи фойдаланиш-унинг исроф бўлишига қарши кўриладиган энг зарурий тадбирлардан биридир.

Барча хўжаликларда ҳам бирор экин майдони суғорилаётганда унга кечаю кундуз, узлуксиз сув бериб туриш, сувни коллектор-зовур тармоқларига бекор ташлаб қўйиш қатъий ман қиланади. Бунинг учун сувчиларнинг кундузги ва тунги сменаларини белгилаб қўйиш, уларни зарур инвентарь билан таъминлаш, тунда суғориш учун майдонни ўз вақтида тайёрлаб қўйиш шарт. Хўжаликка керагидан ортиқча сув оқиб келаётган бўлса, уни камайтириш зарур.

Суғорилмайдиган даврда  каналлардаги сувни беркитиб қўйиш сув исрофгарчилигига қарши курашишда сув хўжалигииинг муҳим тадбирларидан бири ҳисобланади.

Суғориш каналларининг куз-қиш ва эрта баҳорда 3-4 ойга беркитилиб қўйилиши натижасида сизот сув сатҳи одатдагига Қараганда анча пасаяди. Ирригация иншоотларини ўз вактида ремонт қилиш ва ишга яроқпи ҳолда сакдаш, ирригация каналларининг жуда тўлиб оқишига рухсат этмаслик каналдаги сув исрофгарчилигини камайтирувчи экс​плуатация тадбирларидан ҳисобланади.

  Суғориш сувларининг сифати
Режа:

1. Суғориш сувлари

2. Суғориш нормаси

Таянч сўз ва иборалар
Суғориладиган сувлар, ўзлари билан майда заррачалар, лойқалар ва эриган тузлар,сизот сувлари таркиби, заррачалар, лойқалар, минераллар,дарё сувлари минерализацияси,сув ҳавзалари, ўрта сувлар,суғориш сувларининг таркиби.

Суғориладиган сувлар ўзларининг ҳосил бўлиш манбаига қараб, ўзлари билан майда заррачалар, лойқалар ва эриган тузларни олиб келади. Сизот сувлари таркибида эса заррачалар ва лойқалар бўлмайди, лекин у минералларга бой бўлади.

Дарё сувлари минерализацияси жиҳатидаи сизот сувларидан унча фарқ қилмасада, у жуда кўп микдорда ҳар хил зарралари борлиги билан фарқ қилади. Сув ҳавзаларидаги сувлар эса ўрта сувлар ҳисобланади.

Суғориш сувларининг таркиби тупроқларда кетадиган жуда кўп жараёнларга таъсир қилади. Агар сувларнинг таркибида кўп микдорда лойқалар ва бошқа келтирмалар бўлса, унда тупроқлар таркибида намлик жамғармасининг кўпайипш билан озуқа элементлари ҳам ортиб, тупроқларнинг унумдорлиги кўпаяди. Агарда сувлар минераллашган бўлса, унда тупрокларнинг бузилишига олиб келади, натижада нокулай шароитлар вужудга келиб, ошиқча махсус тадбирлар қўллашга тўғри келади.

Дарё сувларида оқиб  келадиган зарралар ҳамма вақт бир хилда бўлмай, даврга қараб ўзгариб туради. 1) Тупроққа оқиб келадиган сувнинг характери ва қайси жойдан оқиб келиши. 2) Дарё сувларининг йил фаслларида сарфланиши. 3) Оқиб келадиган сувларнинг оқиш тезлигига боғлиқ Шунга қараб, суғориш сувларининг таркибида 20-30 мингдан тортиб 80 минг, ҳатто ўз оғирлигига нисбатан 11 млн. заррача бўлиши мумкин.

Кўпчилик   авторлар дарё   сувларида   оқиб   келадиган   зарраларни қуйидаги формула асосида ҳисоблашади.

d=A-L

бунда: d - ўртача йиллик лойқаланиш оқими;

A - дарё сувлари ва тупроқ ўртасидаги коэффициент;

L - дарёларнинг ўртача гидравлик оғиши.

Бунда d - (лойқаланиш) сувнинг оғирлигига нисбатан олинса, унда А тенг бўлади: 1 дан то 9, агарда оқадиган сувлар тоғлик ҳудудларда бўлса, унда тоғ жинсларининг ювилиш даражасига нисбатан А тенг бўлади: 8-12.

Агар лойқаланиш (d) 1 м3  сувда килограммда ифодаланса, унда d қ 1000·A·L кг/м3. Дарё сувларида олиниб келинадиган лойқалар қанчалик кўп бўлса, дарё сувларининг сарфланиши ва оқими тезлиги шунча ортиб боради, шунинг учун зарралар микдори дарёларнинг тўлиб оқадиган қисмида сокин ҳамда кам оқадиган қисмига нисбатан кўп бўлади. Мисол учун, келтирилган жадвалдан шуни кўриш мумкинки, Марказий Осиё дарёларида ва Волга дарёсида лойқаланиш даражаси унинг ҳажмига нисбатан   1 м3 сувда боғликлиги ҳисобланган.

                 2-жадвал

	Дарёлар
	Тўлиб оқадиган қисмида, г/л
	Секин тарқалиб оқадиган қисмида, г/л

	Амударе (Чорджу) Сирдарё (куйи қисмида) Волга (Запорожье пункти)
	5,0

1,4

0,2 - 0,5
	0,40

0,27

0,01 - 0,05



Агарда дарёларда сувнинг сарфланиши Q м3 /сек ни ташкил қилса, лойқаларнинг микдори d кг/м3 га тенг бўлади, унда дарёлар олиб кела​диган лойқаларнинг (келтирмаганларни) сарфланиши 
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[image: image2.wmf]250

dQ

  м /сек бўлади,  умуман олиб келадиган хўл лойқалар дарёлардан 2000 дан 250 кг/м3 га тенг бўлиши мумкин. Кел​тирилган  маълумотлардан   кўриниб турибдики, дарё сувлари ўзлари билан жуда катта микдорда ҳар хил зарраларни олиб келади. Бу зарралар (лойқалар) ўз ўрнида суғориладиган ерлар учун жуда катта аҳамиятга  эга, чунки бу зарралар таркибида кўп микдорда озуқа элементлари бўлади. Лекин шуни ҳам айтиб ўтиш керакки, дарё сувлари оқизиб келадиган лойқаларнинг ҳаммаси ҳам тупроклар учун катта аҳамият касб этавермайди. Масалан, диаметри 10 мм дан катта зарралар каналларда тез ушланиб қолади, диаметри 10 дан 0,005 мм бўлганлари тупроқнинг физик хоссаларини яхшилапш мумкин, лекин буларнинг  таркибида озуқа элементлари ҳам бўлади, тупроқ унумдорлиги учун жуда ҳам  аҳамиятли, лекин  шуни эсдан  чиқармаслик  керакки, бу катталикдаги  заррачалар миқдори ниҳоятда кўпайиб кетса, тупроқларни фи​зик хоссалари ёмонлашиб, сув ўтказувчанлиги пасаяди, бу эса ўз-ўзидан тупроқ аэрациясини ёмонлаштиради, шунинг учун суғориладиган тупроқларга ўз вақтида ишлов бериш, уни ҳар хил зарарли ҳодисалардан сақлаш лозим.

Дарё сувларида оқиб келадиган зарраларнинг механик таркиби даврларида бир хилда бўлмасдан ўзгариб туради. Масалан, диаметри 0,1-1,0 мм бўлган зарралар Амударёда 9 дан 91%, Сирдарёда 12 дан 86%, Волгада 10 дан 91%, Кура дарёсида 30 дан 71%, Аракс дарёсида 44 дан 56% катта-кичик заррачалар бўлиши аниқланган.

Агар бу дарё сувларининг химиявий таркибини кўрадиган бўлсак, асосан таркиби бўйича лойқага яқин бўлиб, кремнезём, глинозём органик моддалар ва Ca, Mg, К, Na тузларини ўз таркибида сақлаган бўлади. Бу бирикмалар суғориладиган ерларга олиб келингандап кейин ўсимликлар учун зарур бўлган озуқа моддалари билан тупроқни бойитади.

Грунт сувларида эса бу кўрсаткичлар бўлмай, улар ўзларининг биринчидан, таркибида ҳеч қандай лойларнинг йўқлиги, иккинчидан, кучли минераллашганлиги ва ўзининг таркибида ўсимликлар учун заҳарли тузларни ушлаганлиги сабабли суғоришга яроқсиз деб ҳисобланади.

Грунт сувларининг минерализацияси уиинг чукурлиги ҳамда иқлимий шароитига боғланганлиги туфайли (асосан 2,5 дан 3,5 м гача бўлса), агарда секин оқим бўлса, сизот сувларининг минерализацияси унча кучли бўлмайди. Шунга биноан, сизот сувларининг шўрланиш даражаси 1 г/л дан токи 120-150 г/л гача ва ундан ортик, булмаслиги мумкин.

Ўсимлик ва тупроклар учун мумкин бўлган сувда енгил эритувчи тузлар меъёри 0,10 дан 0,15 г/л ни (1 дан 1,5 г/л) ташкил қилиши мумкин, лекин шу нарсага катта эътибор бериш керакки, агарда сувда енгил эритувчи тузлар 1 г/л ни ташкил қилса, ҳар 1000 м3 сувда минг кг гача туз тупроқларда тўпланиши мумкин. Агарда тузларнинг микдори 0,1.5 дан 0,3 (3 г/л) г/л гача бўлса, унда дарҳол тупроқ ва сувни кимёвий таҳлил қилиб, ўсимликлар учун заҳарли бўлган тузларни умумий миқдорини аниқлаш зарур бўлади, чунки ҳар хил тузларнинг ўсимлик ва тупроққа таъсири тупроқ характерига ҳам боғлиқ. Масалан, сувни ўзидан яхши ўтказадиган тупроқлар учун  мумкин  бўлган  тузлар   микдори   куйидагича;  Na2C03 0,1 NaCl 0,2   Na2SО4 0,4 г/л.

Агар юқорида текширилган тузлар тупроқларда бир вақтда учраса, бу сонлар албатта камаяди. Яна бир нарсага эътибор бериш керакки, суғориладигаи сувлар таркибида хлорли ёки сульфатли тузлар мавжуд бўлса (NaCl ёки Na2S04), бу сувларни енгил ва тез сўриладитан тупроқларда ва шўрланишни олдини олиш тадбирларини кўллаш орқали ишлатиш мумкин. Агар суғориладиган сувда Na катиони мавжуд бўлиб, Ca катиони бўлмаса, бу сувларни қишлок, хўжалигида қўллаш тавсия қилинмайди,   чунки бу тупроқларни шўрланишига олиб келади.

Суғориш нормаси
Табиий шароитда ўсимликларни сув билан қониқиши атмосферадан тушадиган ёғин-сочин, тупроқ намлиги ҳамда тупроқ капиллярларидан кўтариладиган сизот сувлари орқали таъмииланиши мумкин. Лекин намгарчилик етишмайдиган районларда ўсимликларни сув билан таъминлаш фақат суғориш ишлари билан амалга оширилади.

Суғориш нормаси (М) деб белгиланган ҳосилни  олиш мақсадида ерларга бериладиган умумий сув микдорига айтилади.

Бу қуйидаги формула билан ифодаланиши мумкин.

М = ε±Δw+wсс
Бунда М - суғориш нормаси; 

ε - сувга бўлган талаб (бу ўсимлик ва тупроқни тўла намлаш учун керакли бўлган сув миқдори бўлиши мумкин);

Р - атмосфера ёғин-сочинининг микдори, фақат вегетация даври учун;

Δw - тупроқ қатламларидаги сарфланадиган намлик жамгармаси; 

wсс - сизот   сувларидан   келадиган   намлик   микдори   (ҳамма кўрсаткичлар м /га ҳисобида бўлади);

±Δw - вегетация даврининг боши ва охиридаги намлик жамғармасининг фарқи.

Сизот сувларидан (wсс) келадиган намлик эса унинг чуқурлигига, тупроқнинг физик хоссаларига,  иқлимий шароитга  ва  ўсимликларни ўсиши   шароити  ҳамда   илдизларни   ривожланиши  даражасига   қараб ўзгариб боради.  Агар сизот сувлари 2-2,5 м чуқурликда жойлашган бўлса, унда тупроқ сув режимига бевосита ўз таъсирини кўрсатиб, ундан ўсимликлар илдизлари орқали бир қисм намликни ўзлаштиришлари мумкин, агар сизот сувлари 3 м дан пастда бўлса, тупроқнинг юқори қатламларига намлик етиб келмаслиги мумкин ва унинг микдори тажриба жиҳатдан ҳисобланмаса ҳам бўлади.

Суғориш нормасини ҳисоблашда атмосферадан келадиган ёғин-сочин микдори ўртача 5 мм дан ошгандан сўнг ҳисобга олинади.

Иссиклик ва қуруқ иқлимли районларда суғориш нормаси ўсимликнинг мавсумий ривожланиш фазаларига қараб, суғориш сони ва суғориш нормаси сифатида тақсимланади. Мавсумий суғориш меъёри эca ўсимликларнинг ривожланиш фазаларига ва ҳар бир гидромодуль райондаги суғориш схемасига қараб тақсимланади. Ҳар бир гидромодуль районда эса хар қайси экин хили учун алохида-алоҳида суғориш схемаси тузилади.

Масалан, ғўза ўсимлиги учун суғориш схемаси 2-4-1 шаклида бўлса, шу гидромодуль районда ғўза мавсумда 7 марта суғорилади. Агар суғориш схемаси 2-3-1 шаклида бўлса, мавсумда гўза 6 маротаба суғорилади. Келтирилган схеманинг биринчи рақами гуллашгача, иккинчи рақами - гуллаш давридаги ва учинчи ракамми етилиш давридаги суғориш сонини билдиради.

Келтирилган схемадан мавсумий суғориш нормасини  ғўзанинг ривожланиш фазаларига қараб, қуйидагича тақсимлаш  мумкин: гуллашга 15-20%, гуллаш даврвда 60-70% ва етилиш даврида 15- 20% сув берилиши лозим.

Бундан ташқари, энг яхши (оптимал) суғориш нормасини белгилаш учун биринчидан, суғориш натижасида тупрок катламининг қандай чуқурликкача намланиши, иккинчидан, суғориладиган тупроқ қатламининг нам сиғими, учинчидан, тупроқ қатламининг суғоришдан олдинги намлиги, тўртинчидан, суғориш усули аник, бўлган бўлиши керак.

Сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан 
окилона фойдаланиш устидан давлат назорати
Режа:

1. Сув ресурсларини муҳофаза қилиш.

2. Сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан окилона фойдаланиш устидан давлат назорати.
Таянч сўз ва иборалар
Ер усти ва ер ости сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва окилона фойдаланиш,сув ресурсларини муҳофаза қилиш, сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан окилона фойдаланиш устидан давлат назорати.
1989  йилда Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат кўмитаси таркибида сув ресурсларини мухофаза қилиш ва улардан окилона фойда-ланиш устидан давлат назоратини тегишли Бош бошқарма (Бошсувназорат) амалга оширган бўлиб, унинг бошқарув аппарати 8 штат бирлигидан иборат бўлган. Қатор ўзгаришлардан кейин 2007 йилга келиб Ер ва сув назорати Бош бошқармаси ташкил этилди ва атиги 2 нафар мутахассис ер усти ва ер ости сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва окилона фойдаланиш сектори бўйича ишларни амалга оширмоқда.
Ер-сув ресурслари, кенг тарқалган фойдали қазилмаларни муҳофаза  қилиш ва улардан окилона фойдаланиш ҳамда чиқиндиларни бошқариш Бош бошқармаси (Ер ва сув назорати Бош бошқармаси) атроф-муҳит муҳофазаси ва ер-сув ресурсларидан фойдаланиш соҳасида давлат назорати ва тармоқлараро бошқаруви сиёсатини амалга оширади, атроф табиий муҳит ҳолати ва ер-сув ресурсларидан фойдаланиш устидан назорат қилиш бўйича тегишли инспекциявий хизматларни бошкаради, шунингдек ер-сув ресурслари соҳасида мувофиклаштирув вазифаларини бажаради, услубий кўмак беради, соҳага оид меъёрий ва ҳукуқий ҳужжатларни ишлаб чиқади.
Давлат сув инспекторлари томонидан корхоналар ва ташкилотларда ифлосланган оқава сувларини ташлашни кисқартириш бўйича тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш бўйича бир қатор ишлар бажарилди. Масалан, Чирчик шаҳридаги «Электро-кимёсаноат» ИЧБ да тозалаш қурилмаларини қуриш ҳисобига ифлосланган оқава сувларини Чирчиқ дарёсига ташлаш тўхтатилди ва унинг сифати яхшиланди. Бироқ уларнинг етарляча тозаланмаган оқавалар ҳажми республика умумий ҳажмидинг асосий ҳиссаси бўлиб ҳисобланмоқда (80%дан ортиқ). Тошкент вилоятида ер усти сувларини ифлослантирувчи маҳаллий манбалар бўлган толали саноат корхоналари тугатилди. Андижон гидролиз заводи, Фарғона ТЭЦ, Олтиариқ нефтни кайта ишлаш заводи, Янгийўл ёғ-мой комбинати ва бошқаларда оқава сувлар окизилиши тугатилди. Тошкент шаҳри бўйича умумий ҳажми йилига 25,2 млн. м3 бўлган каналларга 43 та оқава сувлар ташлаш объекти тугатилди («Ўзкабель» ҚК, «Тоштўқимачи» АЖ, «Тошкент-текстиль» АЖ, 18-Автосарой, «Тошқишлоқмаш» АЖ ва бошқ.). Ўнлаб айланма сув таъминоти тизимлари жорий этилди, қатор маҳаллий тозалаш курилмалари қурилди.
Сув ва ер ресурсларини ифлослантириш манбалари бўйича Мувофиқ-лаштирувчи кенгаши билан келишилган ва тасдиқлаган рўйхатлар бўйича танлов асосида текшириш ва назорат ишлари амалга оширилмоқда.  Корхоналарда сувни   муҳофаза қилиш фаолиятининг назорати бўйича 1989 йилда 11034 та сув истеъмолчилари объекти, 2007 йилда 2031 та объекти бўйича назорат ишлари ўтказилди.
Ўзбекистон
Республикасининг «Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида»ги Қонунининг ижроси устидан давлат назоратини ўтказиш жараёнида қонунбузарликлар аниқланмоқда, хусусан:
· сув фойдаланувчилари олинадиган ер ости сувлари сифатини   кузатишмайди, олинадиган сувнинг ҳисоботи йўлга қўйилмаган. Аксарият ҳолларда санитар муҳофаза зоналари СпиП  талабларига жавоб бермайди;
· сувни сув объектлари ва маҳаллий ерлар рельефига оқизишнинг тасдикданган шартларига риоя этилмайди, кўпинча оқава сувларидаги ифлослантирувчи  моддалар  концентрациялари салбий  таъсир  чегарасидаги ташланмалардан (СТЧТ) ортиқча;
Урганч, Каттакўрғон (Бойназар) шаҳридаги, Тошкент шаҳрида Бектемир тозалаш қурилмалари ва бошқалар самарасиз ишламоқда;

-
сув фойдаланувчилари томонидан  ўз  ифлослантирувчи манбалари мониторинги тўлиқ ҳажмда юритилмайди.
Сув қонунларини бузганлик учун 1989 йилда 3049 нафар ва 2007 йилда 3031 нафар шахслар маъмурий жавобгарликка тортидди. 1989 йилда 74  млн. сўм ва 2007 йилда 31,2 млн. сўмлик жарималар ўндирилди.
Ифлослантирувчи окава сувлар фалокатли ташлаималари бнлан атроф табиий муҳофазага зарар етказганлиги учун 1989 йилда 32 даъводан 144 млн. сўм ва 2007 йнлда 92 даъводан 11,57 млн. сўм ундирилди. 1989 йилда 174 та ва 2007 йилда 5 та корхона (участка, цех) фаолиятлари умуман тўхтатилди.
1989 йилдаЎзбекистон Республикаси асосий дарёлари экологик вазият бўйича «Экология-89» экспедицион текшириш ўтказилди, бунинг натижасида 53 та сувдан фойдаланувчи объект тўхтатилди ёки тугатилди, 20 та объектни дарё бўйидан ташқарига чикариш талаб қилинди. Бунинг натижасида сув оқимларининг сувни муҳофаза қилиш зоналарини ва қирғоқбўйи полосаларини белгилаш зарурати тўғрисида асосланувчи материаллар тайёрланди ва сўнгра Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарорлари кабул қилинди.
Бажарилган ишлар натижасида баъзи сув оқимлари ва ер ости сувларида сувнинг сифати яхшиланди ва барқарорлашди.
Қишлоқ хўжалик экинларининг суғориш техникаси
Режа:
1.Сув режимини ташкил қилиш  ва уни бошқариб бориш
2.Суғориш режими ва  унинг динамикаси
3.Аасосий суғориш усуллари
Таянч сўз ва иборалар

Сув режимини ташкил қилиш  ва уни бошқариб бориш,Суғориш режими ва  унинг динамикаси,ўсимлик , тупроқ, иқлим шароитлари,агротеник шароитлари,асосий суғориш усуллари.
Суғориладиган майдонларда ҳар томонлама ўсимликлар учун керакли бўлган иқлим ва агротехник шароитлар билан бирга, ўз навбатида тупроқнинг озуқа, иссиклик ва туз режимини, катта таъсир қилувчи сув режимини ўрганишни ҳисобга олиш  ва  олдиндан  прогноз қилиш муҳим аҳамият касб этади. Бу кўрсаткич суғориш режими ва техникаси орқали белгиланган агротехника воситасида далаларга бериладиган сув миқдорини тўғри бошқариладиган  суғориш  шохобчалари орқали амалга оширилади. Чунки далага сув берилган пайтда қишлоқ хўжалик. машиналари юритиш учун халақит бермаслик, ерлардан фойдаланиш коэффициентини    пасайтирмаслик мақсадида  вақтинчалик ариқлар қазиш, етиштирадиган пайтда керак бўлса, кўмиб ташлаш ёки ҳаракатланувчи қувурлар  ёрдамида (масалан, махсус агрегатлар ёрдамида томчилатиб суғориш ёки тупроқларнинг актив қисмига қувурлар ётқизиш билан) амалга ошириш мумкин.

Бошқариладиган хўжаликлараро суғориш шахобчалари ўз ичига вақтинчалик суғориш ариклари ва жўякларнинг умумий йиғиндисини олиб, у далаларга сувни бир хилда тақсимлаш вазифасини бажаради. Бу ўз ўрнида ўсимликларга керакли бўлган намликни етказиб бериш билан биргаликда тупроқ сув режимини тўғри ташкил қилиш ва бошка агротехник тадбирларга таянган ҳолда ўсимликлардан юқори ҳосил олиш ва тупрок, унумдорлигини ошириш имконини беради.

Бу тадбирларни ҳаммаси сувдан юқори коэффициентда фойдаланиш, бошқариладиган суғориш шохобчаларини қуриш, юқори aгpoтexникага таянгаи ҳолда далаларда суғориш усулларини барпо этишдан иборатдир.

Асосий суғориш усуллари
Суғориладиган майдонларда суғориш усули уч қисмга бўлинади.

Биринчи усул - суғориш сувларини ернинг устки қисмида бўлиниши, бунда сув тупроқнинг устки қисмидан сингади.

Иккинчи усул - махсус аппаратлар ва агрегатлар ёрдамида томчилаб суғориш усулида суғориш. Бу усул билан суғориладиган тупроқнинг юза қатлами билан ўсимликларнинг ернинг устки қисмидагиси ҳам намланади.

Учинчи усул - ернинг остки қисмидан суғориш. Бунда тупроқнинг актив қисмига махсус қувурлар ўтказиш йўли билан суғорилади, бу усул асосан тупроқнинг сўриш кучига асосланади.

Қишлоқ хўжаликда ернинг устки қисмидан суғориш кўпроқ қўлланилади, чунки бу усул кам меҳнат ва бошқа суғориш усулларига  қараганда кам капитал маблағ талаб килади. Бир нарсага катта аҳамият бериш керакки, ернинг устки ёки остки кисмидан суғорилганда фақат тупроқ намланади холос, ўсимликлар эса шу тупроқ эритмасида эриган моддалар билан озикланади ва ёмғирлатиб сугорилганда эса унинг афзаллик томони шундаки, бунда тупроқ қатлами ҳам, ўсимликларнинг ер устидаги қисми ҳам намланади, микроиқлим, яъни шу ўсимликларнинг нормал ўсиши учун шароит яратилади.

Суғоришда ўсимликларнинг ўзига хос характерли белгилари мавжуд. Масалан, ернинг устки қисмидан суғориш усулининг характери: а) тупрокнинг ҳар хил қатламларининг намланиши; б) гравитацион сувларнинг кўп иштирок қилиши натижасида тупроқ катламларида кўпроқ сув жамғармасининг тўпланиши; в) суғориш режимида намликни кўп микдорда ўзгариши ҳисобига тупроқларга оз миқдорда сув бериш. Бу усулда ерлар тез-тез суғорилади, лекин кам нормада сув бериш тавсия этилади.

Ёмғир усулида суғориш характери: а) тупроқларнинг юқори қатламлари намланади; б) кучсиз гравитацион намланиш тупроқнинг юза қатламида содир бўлади; в) кам сув сарфлаш ҳисобига тупроқнинг юза қатламида деярли намланиш режимини бир хилда ушлаш ва микро-иклимга таъсир килиш ёки муҳит яратишга (бу усул сув етишмайдиган ва иссиқ ўлкаларда кўпроқ қўлланилади) асосланган.

Тупроқни остки қисмидан суғорилганда, биринчидан, тупроқнинг устки қисми фақат капилляр найлар орқали намланади. Иккинчидан, тупроқнинг маълум қатламида нам ушланади ёки ушлаш мумкин. Учинчидан; тупроқларда мустаҳкам намлик жамғармасини йиғиш мумкин. Тўртинчидан, керакли вақтда оз сув сарфлаш орқали ўсимликларни сувга бўлган талабини қондириш мумкин.

Энди юқорида келтирилган уччала суғориш усулини бир-биридан фарқини билган ҳолда ерларнинг ҳолатини (иссиқлик, туз режимини ва ҳ.к.) ўсимликлар хилига ва ҳар қайси иқлимий шароитни ҳисобга олиб, сув бериш нормасига қаттиқ эътибор берган ҳолда олиб бориш лозим.

Суғориш усуллари: асосан экинларнинг турига, механизация, агро​техника шароити, суғориладиган ерларнинг рельефи, нишаби, суғориладиган тупроқнинг хусусиятига (тупроқ нам йиғими, унинг сув ўтказувчанлиги ва таркибий қисмига) қараб, А.Н.Костяков мавсумий суғориш ва бир галги суғориш усулларининг классификациясини яратди.
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Энди ҳар бир суғориш усулини бир-биридан ҳар қайси иклимий шароитда фарқини биладиган бўлак, бу суғориш усуллари ўзларининг табиатдаги тутган ўрнига қараб яна бир нечта турларга бўлинади.
Тупроқ  устидан суғориш  (бостириб суғориш)
Бу усул билан суғориладиган дала майдонини ёппасига сув босади ва сув ерга тиккасига сингади. Жўяк ёки эгат олиб суғорилганда эса сув тупрокка асосан ён томбнлардан сингади. Сугориш усуллари экинларинг турларига қараб танланади.

Шолини суғоришда ва тупроқларнинг шўрини ювишда асосан бостириб суғориш усулидан фойдаланилади, Беда ва донли экинлар эса тахтларга бўлиниб суғорилади. Полиз экинлари жўяклар олиб суғорилади. Ғўза, лавлаги, ток, маккажўхорилар ва шунга ўхшаш кўнчилик экинлар эгат олиб суғорилади.

Сувдан тўғри самарали фойдаланишда ҳамда суғориш системасига нормал эксплуатация қўллашда суғориш техникаси катта аҳамиятга эга.

Суғориш техникаси: 1. Тупроқдаги сув, ҳаво, озиқ моддалар, туз ва иссиклик режимларининг агротехника тадбирлари ҳамда тупроқ унумдорлиги билан тўғри, боғлаб суғориладиган экинлардан мўл ҳосил етиштиришни таъминлаш. 2. Тупроқларни бир текисда ва керакли микдорда намланиши. 3. Тупроқ структура ҳолатини (майда кесакли) сақлаш. 4. Дала ишларини иложи борича механизациялаштириш учун қулай шароит яратиш. 5. Суғориш режимига қатъий риоя қилган ҳолда сувни тежаб-тергаб сарфлаш ва унинг исроф бўлишига йўл қўймаслик. 6. Суғориш ишларини иложи борича механизациялаштириш ва автоматлаштириш, меҳнат унумдорлигини ошириш каби асосий талабларни кўяди.

Тахталарга (полларга) бўлиб суғориш
Бостириб суғоришдан олдин суғориладиган майдонлар олдиндан тайёрлаб қўйилади, бунинг учун суғориладиган ерлар ҳар хил катталикдаги полларга бўлинади. Масалан, ерларнинг текислиги, нишаби ва ҳ.к. га қараб 0,2-0,3-0,5 ва 1-1,5 га катталикдаги полларга бўлинади ва унинг тўрт томонига уват олинади.

Ерларнинг шўрланиши экин майдонларидан мўл ҳосил етиштиришгa имкон бермайди. Шунинг учун биз қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришдан олдин тупроқнинг шўрини ювиб олишимиз керак.

Ернинг нишабига қараб, полларнинг эни кўндаланлигига 40 м дан 70 м гача олинади, бўйи эса дала майдонининг узунасига, унинг нишабига ва полга қанча қалинликда сув бостирилишига қараб белгиланади. Катта нишабли ерларда иккала ёндош полнинг белгисидан айирма 20 см дан, кичик нишабли ерларда эса 10 см дан, шунингдек пол ичидаги нишаб 0,002 дан ошмаслиги керак. Полларга 10-15 см гача чуқурликда сув бостирилади. Бостирилиб суғоришда полларга қуйиладиган сув сарфи 25-50 л/сек бўлиши керак. Тупроқнинг шўрини ювиб бўлгандан кейин уватлар текисланиб юборилади, чунки у қишлоқ хўжалик машиналарининг теришига халақит бермаслиги керак. Поллар тўғри тўрт бурчак шаклида қилинади. Полнинг узун томони даланинг кичик нишабли томонига караб текисланади.

Агар полнинг этак қисми ўрта қисмга нисбатан л% дан ортиқ намиқтирилса, полнинг узунлиги қуйидаги формула билан аниқланади ва қуйидаги қонунга бўйсунади.

∂ = С
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Бу ерда: n - суғорилаётган ернинг чуқурлиги, см; 

1 - суғорилаётган ернинг нишаби; 

С - тезлик коэффициенти, асосан суғориладиган тупроқнинг ғадир-будирлик  даражасига,   тупроқнинг   ишланиш   характерига ва экиннинг навига боғликдир.

Сувнинг тупроққа сингиш тезлиги қуйидаги қонунга (Дарси қонунига) бўйсунади. w= Rj3,

бу ерда: R  - пропорционал коэффициенти.

А=1 бўлганда, бу коэффициент тупроқнинг фильтрация  коэффициенти дейилади.
 j - фильтрация (сувнинг сингиши) босимнинг градиенти, бу қуйидаги формула билан топилади:  
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Бу ерда: h - тупроқ устидаги сувнинг чукурлиги;

а - сув сингийдиган тупроқ қатламининг қалинлиги;

d  - даража  кўрсаткичи,   бу кўрсаткич 1 дан  0,5 гача  ўзгариб туради; майда заррали йирик тупроқлар учун d=l, жуда йирик заррали тупроқлар учун d=0,5.
Суғориш вақтида тупроқнинг сув синдирувчанлаги  унинг  қандай даражада куруқлигига боғлиқ. Сув сингиш босим градиенти  
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 борган сари озая боради (агар суғориш бошида у энг катта бўлса, суғориш охирида 1 га яқинлашади), шу билан бирга, тупроқнинг сув шимиши тезлиги ҳам камая боради. Сув шимиш тезлиги фильтрация коэффициенти (1)га тенглашади. Бундан ташқари, тупроқ намланган сари унда механик ва физик-кимиёвий ўзгаришлар содир бўлиб, тупроқ коллоидлари майдаланади ва бўкади, тупроқ структураси бузилади, сиртида қатқалоқ пайдо бўлади. Бу ўзгаришлар тупроқнинг сув сингдиришини, яъни ҳажмини камайтиради.

Тупроқнинг сув шимувчанлигига шу тупроқнинг капилляр кучи ва тупроқ зарралари орасидаги ҳавонинг таъсири катта.

Сувнинг қалинлигидаги тупроққа сингиш тезлиги куйидаги формула ёрдамида топилади.
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бу ерда: R - фильтрация коэффициенти;

Н0 - айни вақтда тупроқда сувнинг капиллярлар орқали кўтарилиш баландлиги;

L - тупрокдаги хавонинг ортиқча босими;

h - тупроқ устидаги сувнинг чукурлиги. 
Бу формуладан қуйидаги хулоса чиқариш мумкин: сувнинг сингиш чуsурлиги (а) ошган сари сингиш тезлиги (w) камая боради. Бy тезлик олдиндан катта бўлиб, кейинчалик аста-секин камая боради, бунда (а) оша борган сари капилляр кучларнинг таъсири (Н0) сусая боради: капилляр кучлар тупроқнинг шимиш тезлигини оширади, тупроқ зарралари оралиғидаги қисилган ҳаво эса бу тезликни камайтиради. Сув тупроқ ёнбошида шимдирилганида  (эгатларда)  капилляр  кучлар сув босимини оширади ва эгатлар   оралиғидаги сув капилляр орқали кўтарилади. Бу кўтарилиш тезлиги   эса қуйидаги формула билан топилади.

Wкўтар. тез+
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бу ерда а1 - айни вақтда сувнинг кўтарилиш баландлиги.

Шу сабабларга кўра тупроқ ёнбошидан (эгатлардан) сувни олдин тез шимади, кейинчалик эса унинг шимилиши сустлашади. Шунинг учун сувнинг тупроққа сингиш тезлиги ўзгарувчан бўлади. Вақт ўтган сари бу тезлик камайиб боради. Энди суғориш вақтида сувнинг тупроққа сингиш тезлигининг динамикасини кўрадиган бўлсак, бу қуйидаги формула ёрдамида топилади.

Wt=Rtjt=
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бунда wt - t маълум вақт ичида сувнинг тупроққа сингиш тезлиги;

Rt - t маълум вақт ичида сувнинг тупроққа сингиш коэффициенти;

j - сув босими градиенти;

 
R-  биринчи соатда сувнинг тупроққа сингиш коэффициенти даража   кўрсаткичи   (тупроқнинг   суғоришдан   олдин   намлиги   ва бошқа хусусиятларига қараб, 0,30 дан 0,80 гача ўзгаради). Тупроқларда бошланғич намлик қанча кўп бўлса,  келтирилган формуладаги қиймати ҳам шунча оз бўлади. Сувнинг тупроққа сингиш тезлиги ўзгаришининг умумий характери  расмда кўрсатилгандек, син​гиш коэффициенти (d) нинг вақт ўтиши билан камайиши ва сувнинг фильтрация   коэффициенти   (Rt)   га   доимий   миқдорда   яқинлашиши кўриниб турибди.
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2-расм. Сувнинг тупроққа шимилиш схемаси.

Маълум тупроқнинг бир соат давомида сув ўтказиш (фильтрация) коэффициенти қуйидаги формула билан топилади.
R1 = RT3
бунда R - тупроқтшнг сув шима бошлаш   пайтидан   бошлаб,

Т - вақт ичида фильтрация коэффициенти.

Шундай қилиб, t - вақт ичида сувнинг тупроққа сингишининг ўртача тезлиги қуйидаги формула билан топилади.
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 биринчи соатда маълум тупроққа сингадиган сувнинг ўртача тезлиги. Тупроқларда фильтрация ва даража кўрсаткичи маълум тупроқ учун тажриба йўли билан топилади.

Жўяк олиб суғориш
Рельефи ноқулай, нишаби катта ерлар, асосан жўяк олиб суғорилади. Жўяклар икки хил: яъни тароқ шаклида ва айланма (илон изи) шаклида қилиб олинади.

Нишаби жуда катта ерлар эса, айланма жўяк олиб, экин экилади, чунки бу усулда сув йўли узайиб, ернинг нишаби суньий равишда камаяди ва сув жўякларда секин оқади ва тупроқнинг устки унумдор қисми ювилиб кетмайди. Жўякларнинг узунлигини 10-30 м, чуқурлиги 0,30-0,45 м ва оқаётган сувнинг кўндаланг кесими 0,60-0,12 м, пушталарнинг эни эса 0,90-1,40 м  бўлмоғи лозим (21-расм).
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4-расм. Жўяк олиб суғориш схемаси. 
а -кўш жўяк; б - айланма жўяк

Жўяк олиб суғоришнинг ўзига хос камчиликлари ва афзаллик томонлари мавжуд. Камчиликлар: деҳқончилик ишларини механизациялаш жуда ҳам қийин, ёки механизациялаштириб бўлмайди, жўяк олиш учун кўп меҳнат сарфланади ва ерлардан фойдаланиш коэффициента (ЕФК) кичик.

Афзаллик томонлари: қия ерларда жўяк олинса, сув ерни ювиб кетмайди. Сув тупроққа ён томонидан шимилиши сабабли ҳайдалма қатлам босилиб зичланмайди ва ниҳоят, экиладиган экинлар жўяк пушталарида етиштирилади.

Эгат олиб суғориш
Эгат олиб суғориш оқар сув билан суғоришнинг энг мукаммал прогрессив усулидир. Бундан ташқари, бу усул механизациядан тўла фой​даланиш имконини беради.

Эгат олиб суғорилганда, тупроқ структураси бузилмайди, тупроқ бир текис намланади, тупроқ ҳайдалма қатлами суғорилгандан кейин зичланмайди ва қатқалоқ пайдо бўлмайди, натижада ўсимликларнинг ҳаво, иссиклик ва озиқланиш режими яхшиланади; бундан ташқари ҳар қандай рельефли ерларни эгат олиб суғориш мумкин, бунда сув тежаб сарфланади, натижада суғориладиган ернинг захланиш ва шўрланиш хавфи бартараф қилинади. Шунинг учун ғўза, лавлаги, каноп ва бошқа техник экинлар фақат эгат олиб суғорилади.

Эгатларни икки хил усулда қазиш мумкин: очиқ ва берк.

Очиқ эгатлар нишаби 0,001-0,01 ёки ундан қияроқ ерлардан олинади, агар нишаби 0,002-0,003 бўлса, эгат олиб суғориш янада яхшироқ натижа беради.

Берк эгатлар нишаби 0,001-0,0005 ва ундан ҳам кичик бўлган ерлар олинади. Берк эгатларга куйиладиган сув сарфи 1-2 л/сек бўлади. Шунда эгатларнинг бўйи 40 м дан 100 м гача бўлади.

Эгатларда сувнинг оқиш тезлиги суғориладиган ернинг рельефига ва унинг қай даражада текисланганлигига боғлиқ, тупроқнинг механик таркиби енгил ва микрорельефли мураккаб бўлган ерларда эгатлар қисқароқ олинади. Яхши текисланган ерларда эгат 400-600 м узунликда ва ундан ҳам узунроқ олиниши мумкин. Нишаби кичик ерларда эса берк эгатлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Эгатлар ернинг нишабига қаратиб олинади, лекин ернинг нишаби 0,02 дан катта бўлса, эгатлардан сувнинг тез оқишга ва тупроқнинг ювилиб кетмаслиги учун улар горизонтал чизиқларга нисбатан сал камайтириб олинади.

Эгатларнинг узунлигини тўғри белгилаш суғоришни тўғри ташкил қилишда катта роль ўйнайди. Эгатларнинг нормага қараганда узун олиниши ўқ ариқлар олишни осонлаштиради, лекин бунда экинзорларнинг ҳамма жойи бир вақтда етилмайди, культивация қилиш графиги бузилади.

А.Черкасов эгатда оқаётган сув тезлигини куйидаги формула ёрдамида аниклаган.

∂ =R1h
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ёки h=20+15;  R1=876

бу ерда h - эгатдаги сувнинг чукурлиги, м; 

∂ - эгатдаги сув сарфи, м /сек; i - эгат нишаби.

 
Аниқланган тезлик 0,1-0,2 м/сек дан ортиқ бўлмаслиги керак, акс ҳолда сув эгатни ювиб юборади.

Эгатдаги сувнинг чуқурлигини тахминан куйидаги формула ёрдамида аниқлаш мумкин.

h=R3
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бу ерда d - эгатдаги сув сарфи, м3/сек;   R3 - 0,35-45 

Юқоридаги учта формула билан эгатнинг охиригача сувнинг етиб бориш вақтини аниқлаш мумкин.

Ёмғирлатиб суғориш усули
Режа:

1. Ёмғирлатиб суғориш усули

2. Томчилатиб суғориш усули
3. Ёғдириб ёки ёмғирлатиб суғориш турлари ва системалари
4.Замонавий ёмғирлатиб суғориш қурилмалари (ёмғирлатиб суғориш агрегатлари ва машиналари)

Таянч сўз ва иборалар

Ёғдириб суғориш,  томчилатиб суғориш усули ўсимликлар, тупроқ, сунъий суғориш, ғўзани суғориш,  суғориш тизими,
Бу усул билан суғорилганда, бир вақтнинг ўзида ҳам ўсимлик барги танаси орқали намлантирилса, иккинчидан, тупроққа керакли бўлган намликни етказиб бериш мумкин. Чунки кейинги вақтда республикада суғориш ишлари бир мунча орқада қолмоқда ва суғорши таннархи анча қимматга тушмокда. Мисол учун, бир гектар ердаги ғўзани суғориш учун  10 ва ундан ортиқ меҳнат куни сарф бўлмокда, бундан ташқари эгат олиб  суғоришда суғориш  техникасини  танлаш ва  белгиланган маълум нормада суғориш анча қийиндир. Шунинг учун ёғдириб суғориш усули бир мунча афзаллик томонларга эга. Буларга: 1.Томчила​тиб суғориш натижасида тупроқнинг ҳайдалма қатламигина эмас, бал​ки ўсимлик ва унинг атрофидаги тупроқ қатламида (яъни микроиқлим ҳосил бўлади). 2. Бу усул билан суғорилганда, ер мавсумий суғориш нормаларида  30-40%  камайиши билан  бирга,  экиндан  юқори  ҳосил олишга имкон яратилади. 3. Сизот сувлари ер юзига яқин жойлашган ерларда  сувда осон эрийдиган тузлар сизот суви билан бирга ер юзасига чиқмайди. 4. Ўқариқ ва суғориш эгатлари олишга ҳожат қолмайди, ер текислаш ишларининг ҳажми бир мунча камаяди ва паст-баландли бўлган ерларни ҳам осонгина суғориб олиш мумкин. 5. Тупроқ  зинчланмайди, яъни чўкмайди. 6. Доимий суғориш каналлари ўрнига ҳар хил ҳажмдаги трубалар ишлатиш йўли билан суғориш шохобчаларининг ҳажмини камайтириш мумкин. 7. Суғоришда чуқур оқадиган каналларнинг оқадиган сувларидан осонгина фойдаланиш мумкин. 8. Ёғдириб суғоришда пахтадан ва бошқа кишлоқ хўжалик экинларидан олинадиган ҳосил бир мунча ортади, чунки ерлар бундай усул билан суғорилганда, тупроқларда кетадиган нитрофикация процесси ортади ва ўсимликларни озуқа элементлари билан таъминлаш методи узаяди. 9. Суғоришга кетадиган сув тахминан 50% гача камаяди, суғориш нормаси эса 200-600 м3/га боради. 10. Ёмғир ёғдириб суғоришда сарфланадиган сув сизот сувларига бориб кўшилмайди, бу эса ўз ўрнида ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилашга имкон беради. 11. Емғирлатиб суғоришда планли  хўжалик суғориш нормасига эга бўламиз ва ҳ.к.

Ёмғирлатиб суғориш усули мелиорация соҳасида кейинги пайтда кўп кўлланиладиган усулдир. Шунинг учун ёмғир ёғдириладиган arpeгатларни реконструкция қилиш, унинг янги маркаларини ўйлаб топиш мақсадга мувофикдир. Чунки ёмғирлатиб суғориш пайтида сув нормаси, уни ўлчаш ва тупроқнинг механик таркибига қараб, керакли бўлган сувни бериш мумкин. Мисол учун, "Skinner" фирмасининг маълумотига қарайдиган бўлсак, тупроқнинг механик таркиби ва ернинг нишабига қараб, қуйидаги сув нормасини кўриш мумкин.

Ёғдириб ёки ёмғирлатиб суғориш турлари ва системалари
Ёғдириб суғоришнинг учта тури мавжуд бўлиб, оддий, томчилатиб ва юқори напор остида туман ҳосил қилиб суғориш турлари мавжуддир.

1.Оддий ёмғирлатиб суғориш - бу усул тупроқ қатламининг 0,4-0,6 м ли қатламини ҳисобга олган ҳолда, томчига ўхшатиб, ҳавонинг тўла намлиги даражасигача сув сепишдир.

2.Томчилатиб суғоришнинг оддий ёмғирлатиб суғоришдан фарқи бунда энг аввало ўсимликни ва тупроқнинг устки қисмини намлатишдан иборатдир, яъни бу усулни оддийдан фарқланадиган жойи сувни узлуксиз ва вақти-вақти билан сепишдир.

Томчилатиб суғориш махсус аппаратларда бажарилиб, унда сув алоҳида (камерага) тўпланиб, кейин кучли напор билан атмосферага сепилади ва бу усул ҳар 4-6 секунд (пауза) қайтарилиб туради ва сув сепиш даври 1-2 секунд давом этади. Сув сепиш радуиси 25-30 м бўлиб, унинг микдори 0,02-0,8 мм/мин ни ташкил қилади. Бу аппаратларни турлари ва ишлаш тартибини куйида келтирамиз.

Туманлатиб суғориш - бу усул асосан махсус аппаратларда юқори температура ва паст намгарчилик бўлган ерларда юқори босим остида сувни токи туман даражасига келтириб сепишга мўлжаллангандир. Бунда сувни туманлатиш учун унча катта бўлмагаи ёмғирлатиб суғориш аппарати қўлланилиб, унинг сув сарф қилиш вақти 0,03 л/с дан ошмайди ва атмосфера шароитига қараб 200-300 м масофада сув сепиш мумкин.

Бу суғориш усули бошқа тур суғориш усулларидан фарклироқ биринчидан, намликни ўзини намланиши билан бирга микроиқлим ҳосил қилади ва тупроқ кесакчаларини майдаланиб кетишидан сақлайди.

Ёмғирлатиб суғориш системаси суғориш манбасида ташкил килиниб, у доимий ва вақтинчалик суғориш асбобларидаи иборат бўлади. Доимий суғориш системаси махсус ёпиқ трубалар Ёрдамида суғориладиган ерларда мустаҳкам қилиб ўрнатилади ва кўп йиллар давомида бир ердан туриб бошқариб борилади.

Вақтинчалик ёмғирлатиб суғориш системаси эса йиғиладиган ҳамда бўлакларга бўлинадиган аппаратлар ёрдамида суғориладиган ерларга суғориш машиналари ёрдамида ўрнатилади ва суғориб бўлингандан кейин яна йиғиб олинади.

Суғориш шохобчалари очиқ ярим очиқ ва ёпиқ қилиб курилиши мумкин. Очиқ суғориш шохобчалари ерларда очиқ бетонланган ёки лотоклар орқали курилади, ярим очик, суғориш шохобчалари ерларда бетонланиб қурилиши мумкин, лекин хўжаликлараро суғориш шохобчалари сувни махсус ёмғирлатиб суғориш машиналари ўрнатилган ҳолда олиб борилади. Ёпиқ суғориш шохобчалари эса махсус қувурлар ёрдамида бажарилади.

Ёмғирлатиб суғориш системаси ўзининг таъсир кучига қараб ста​ционар, ярим стационар, ҳаракатчан турларга бўлинади.

Стационар системада ҳамма элементлар (насос стадионари, ўтказилган трубалар, 
ёмғирлатиб суғориш аппаратлари) доимий қилиб қурилади. Стационар суғориш системасида аппаратларни шундай махсус қудуқлар ёрдамида ўрнатиш керакки, узок, масофага сувни кучли босим остида сепиб суғорилиб бўлингандан кейин, қудуқларда ҳам сувнинг гидравлик босимини пасайтириш керак, чунки сув кучли босим орқали қудукларда кўтарилса, ёмон оқибатларга олиб келиши мумкин. 

Ярим стационар суғориш системаси насос марказларида хўжаликлараро бўлувчи кранлар доимий қилиб ўрнатилади ва йиллар давомида суғориш машиналари йиғиб олиниши ёки кўчириб бошқа ерга олиб бориб ўрнатилиши мумкин, лекин ёмғирлатиб сепувчи агрегатлар эса ўз ўрнида қолаверади. Ҳозирги кунда бу усул қишлоқ хўжалигида кенг қўлланилади. ДДН-70, ДДН-100, ДДА-100м (А), Фрегат, Волжанка, Днепр, Кубань каби машиналар энг кулай ва ихчам ҳисобланади. Ҳа-ракатчан ёмғирлатиб суғориш системаси бошқа суғориш аппаратларига қараганда тез йиғиладиган, қулай, металл трубалардан иборат бўлиб, йиғиладиган ва олиб борилиши мумкин бўлган элементлардир. Бу курилмалар сув кўп талаб қилинмайдиган яйловларда ва сабзавот экинлари майдонларида қўлланилади, вегетация ёки йил охирида эса йиғиб олинади.

Замонавий ёмғирлатиб суғориш қурилмалари (ёмғирлатиб суғориш агрегатлари ва машиналари)
Сунъий ёмғирлатиб суғориш қурилмалари ўзининг ясалиш ва суғориш объектларига жойлаштириш шароитига қараб, ёмғирлатиб суғориш агрегатларига, машиналарига ва қурилмаларга бўлинади (қуйида бу сабабларнинг ҳар қайсини алоҳида характерлаб ўтамиз).

Ёмғирлатиб суғориш агрегати   жойида силжитиладиган махсус мослама бўлиб, унга ёмғирлатиб сепадиган машина ўрнатилади.

Ёмғирлатиб суғориш машинаси - бир жойдан иккинчи жойга сил​житиладиган махсус мослама бўлиб, унга ёмғирлатиб сепадиган машина ўрнатилади, лекин суғориш агрегатларидан фарқи босим  ҳосил қи​либ берадиган насослар, ёмғирлатиб сепиш машинасидан ажралган ҳолда бўлади. Ёмғирлатиб суғориш қурилмаси эса бир жойдан иккинчи жойга силжитилмайдиган қилиб ўрнатилади ва сув сепгичга келадиган сувлар босимли суғориш шохобчалари ёки насос станцияларидан олиниб борилади.

Ёмғирлатиб суғориш эса фақат сувни чанглатиб (чангга ўхшаш) сепадиган мосламадан иборат бўлиб, бу гидрантга ўрнатилади. Гидрант - бу шундай қурилмаки, у сувни суғориш манбаидан ёки водопроводдан олиб, курилмага етказиб беради (22-расм).

Яқинга отар ёғдириш қурилмалари
Ҳозирга кунда яқинга отар ёғдириш агрегатларидан ДДН-100м, ДДА-100м лар жуда кенг тарқалган бўлиб, улар боғлардан ташқари ҳамма экинларни суғоришга мўлжаллангандир. Бу агрегатлар махсус ДТ-54 ёки ДТ-75 тракторларига ўрнатилиб, икки томони ёпилган ҳолда узунлиги 110,3 м бўлиб, пастки қувурларда ҳар 10 метрда тешиклар бўлиб, унга ёғдириш дефлекторлари ўрнатилади. Ҳар бир тешикнинг сув сепиш радиуси 5 м. Икки томони бекилган агрегат тракторга насос орқали ўрнатилади (ДДА-100м машина учун). Ҳар иш кунида (8 соат) 300 м сув сепиб, 6-7 гектар ерни суғориш мумкин, бу эса ҳар мавсумда 100-120 га, агар ДДА-100м машинасида бўлса, 120- 150 га ерни суғориш мумкин. 
Суғориш сувлари агрегатларга махсус насос орқали келади. Ҳар бир агрегатнинг оралиги 120 м чамаси ўрнатилади. Суғориш шохобчалари (ариқлар ёки бетон лотоклар)нинг узунлиги 400 м дан 800 м гача бўлиб, чукурлиги 1 м ва кенглиги 0,5-0,6 м бўлса, максадга мувофиқ бўлади, чунки трактор курилган махсус йўлдан юриши сувни бир хилда сепишига имкон яратади. Бундан ташқари курилган йўлнинг қиялиги 0,001-0,0005 м бўлиб, агрегатларнинг ҳаракати 200-1000 м/с бўлса, ёғаётган ёмғир ернинг устки кисмига 7-20 мм қалинликда тушиб, суғориш нормаси 70-200 м /га атрофида бўлади. Бу эса ўз вақтида хам сувдан тежаб-тергаб фойдаланиш, ҳам ерни ва ўсимликлар қопламини бир хилда сув билан таъминлаш имконини беради.
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4-расм. Ёмғирлатиб сепадиган "Роса-2" аппарати.
Ўртача отар ёғдириш машиналари ва қурилмалари
Ўзи юрар суғориш машинаси, сувни 20-25 м узокликка отадиган, 15-25 м сув устуни босимида ишлайдиган пуркагичлар ўртача сув отар аппаратлари дейилади.

Ўртача отар аппаратлар асосан иккига: актив гидравлик трубиначали ва коромислоли аппаратларга бўлинади. Коромислоли аппаратлар ҳам икки хил бўлади. 1. Қўзғалма дефлекторли аппарат. 2. Реактив куракли аппарат.
1. Ўртача отар ёғдириш қурилмалари бир неча турлардан иборат бўлиб, шулардан бири СДУ № 10 курилмасидир. Бу қурилманинг 25 м узунликдаги қаноти бўлиб, унга 6 та ўртача отар аппарат ўрнатилади. Ёмғир қаноти 5 м узунликдаги трубалардан иборат бўлиб, унинг сув сарфи 6 л/сек. Бир ёмғир сепиш вақти 0,11-0,12 мм/мин. Бир жойда туриб суғора олиш майдони 0,3-0,5 га тенгдир.
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5-расм. Икки ёқламали ёмғирлатиб сизиб сепадиган ДДА-100м агрегати.
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6-расм. Реактив куракли аппарат.

2.ДУ-50 ўрта ёғдириш қурилмаси.

Бу қурилманинг ҳар бирининг узунлиги 246 м ли иккита ёмғир ёғдириш қаноти ва ҳар бирининг узунлиги 36 м ли иккита қўшимча қанотли трубопроводларидан иборат. Бу қурилмага ҳаммаси бўлиб 14 та СДА-2 аппарати ўрнатилади.

3.ДН-115 ўртача отар машинаси, бу машинанинг юқорида келтирилган қурилмалардан фарқи, унинг иккита консоли бўлиб, ДТ-54 тракторига осилади. Машина бир жойда туриб, юриб туриб ёмғир ёғдиради. Бу машина сувни ариқлардан олиб, махсус насослар ёрдамида сепади. Унинг сув сарфи 115 л/сек, суғориш нормаси 300 м3/га бўлганда машина 7-8 соат давомида суғориш имконини беради.

4.Ҳозирга кунга келиб, кенг қўлланиладиган машиналардан бири "Фрегат" ва "Волжанка"дир (ДДШ-64). Бу машинанинг иш унуми катта бўлиб, ҳар хил қишлоқ хўжалик экинларини суғоришга мўлжаллангандир. Мисол учун, Фрегат машинасини иш бажариш системасини кўрадиган бўлсак, бу машина махсус арава таянчлари устига ўрнатилган қувурга маълум оралиқда жойлаштирилган пуркаш аппаратлари (ўртача отар)дан ҳамда қўзғалмас таянчдан тузилган.

Қувур узунлиги 9,75 ва 4,88 м бўлган қувурлардан йиғилади. Ўз тузилиши ва моделларга қараб, Фрегат машинасига 10 дан 16 тагача арава ўрнатилади. Машина қувурининг максимал узунлиги 459,8 м, минимал узунлиги эса 197,2 м  бўлиб, машина қувури бўйлаб ҳар 30 м да биттадан арава-таянч ўрнатилади.

Машина қувури максимал узунликда олинса, бир жойда туриб тахминан 73 (72,6) га майдонни суғора олади, агар машина қувури минимал учунликда олинса, бир жойда туриб 16,2 га ерни суғора олади. 

"Фрегат" машинасининг сув сарфи:

30-100 л/сек бўлиб, ўртача ёгдириш интенсивлиги 0,20-0,32 мм/мин. Бу машиналар босимли қувурлардан сув олади.

Ҳозирги кунда бу машинанинг мукаммаллашгани қўлланилмоқда. Ҳозирги Фрегат машиналарининг узунлиги 396 м бўлиб, бир жойда туриб  64,7 га ерни суғора олади ва шунча гектар ерни 3-10 сутка давомида  бемалол суғора олиш қобилиятига эга. Фрегат машинасининг суғориш  схемаси 24-расмда кўрсатилган.

"Волжанка" (ДКШ-54) машинаси эса ғилдираклар устига ўрнатилган қувурдан иборат бўлиб, бир жойда туриб ишлайди ва ерда юриб, ўзи кўчиб ўтади.

Бу машина қурилмаси куйидагича ташкий топган: 2 та ёғдириш қаноти, пуркаш аппаратлари, юргизиш араваси, 2 та юриш ғилдираклари (ҳар қайси қанотга биттадан), сув олиш узели, сув тушириш клапанлари ва тормоздан иборат.

Ёғдириш қаноти 32 та трубадан иборат бўлиб, улардан 30 тасининг узунлиги 12,6 м дан, иккитасиники эса 5,9 м бўлиб, улар фланецлар воситасида уланади. Ҳар қайси звенонинг биттадан тешиги бўлиб, унга ўртача отар пуркагичлар ўрнатилади. Машина қувури орқали келади-ган сувни бу пуркагичлар айланма ҳаракат қилиб сачратади. Мапгина-даги кувур ғилдираклар ёки кўтаргичлар вазифасини ҳам бажаради. Узунлиги 400 м бўлган қувурга 132 та ғилдирак ўрнатилади. Машина кувурдага сувни тўкиш учун (бошқа жойга кўчирилаётганда) тешикли клапанлари очилади.

Ҳамма ёмғирлатиб суғориш асбоблари ўзининг сувини сепиш радиуси бўйича яқинига сепадиган (R<20 м), ўртача сепадиган (R=20-40) ва узоқ масофага сепадиган (R>40 м) агрегатларга бўлинади.

Яқин масофага сепадиган курилмалар паст напорли, ўртача сепадигани ўртача напорли ва узоқ масофага сепадигани кучли напорлига бўлинади.

Бу арава швеллерлардан ясалган рама бўлиб, унга двигателли ре​дуктор, занжирли узатма, ғилдираклар ва асбоблар яшиги ўрнатилган бўлади. 

Машина қанотлари юриш ўқига перпендикуляр жойлашган бўлиши шарт, акс ҳолда   суғориш сифати ёмонлашади.

"Волжанка" машинаси бир жойда туриб 1,44 га ерни суғора олади, унинг сув сарфи 63 л/сек, сув ёғдириш интенсивлиги 0,25-0,80 мм/мин. Суғориш нормаси 300 м /га бўлганда, у соатига 0,75 га ерни суғоради.

Ҳар 800 м масофага биттадан сув бориш қувурлари ўрнатилиб, уларнинг оралиғидаги масофа 18 м дир.

Двигателли юргизиш араваси сув қувурнинг қоқ  ўртасига жойлаштирилади.
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7-расм. "Волжанка" ёмғирлатиб суғориш машинаси.
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8-расм. Ўзи юрар ёмғирлатиб сепадиган "Волжанка" машинаси.

Тупроқни остидан (ичидан) суғориш тармоқлари 
ва тизимлари
Ер остида суғориш тармоқлари тупроқнинг актив қисмига, яъни 45-50 см чуқурликка, сопол қувурлар шох боғламлари, ичига чақич ёки тош шағал солинган навлар ҳамда ғовак металлардан курилади.

Ер насос станциясининг босими таъсирида сув бу тармоққа юборилади. Суғориш қувурларига (нав ёки шох боғламларига) келтирилган сув унинг  ғовак жойлари (қувур ғовак бўлса) ёки қувурнинг уланган жойларида махсус қолдирилган тирқиш (ёпиқ)лар (агар қувур ғовак бўлмаса) орқали чиқиб, капилляр қайтарилиш қонунига ҳамда тупроқнинг сув шимиш (сўриш) хоссасига биноан тармоқ атрофидаги майдонни намиқтиради.

Тупроқнинг остидан (ичидан) суғоришнинг кўпгина афзалликлари мавжуд:

1.Экин майдонларига эгат олинмайди, муваққат шохобчалар қурилмайди, бу эса ўз ўрнида қишлоқ хўжалик ишларини механизациялаштиришга қулай шароит яратади.

2. Ер текислаш ишлари камаяди.

3. Суғориладиган ерларда фойдаланиш коэффициенти (ЕФК) ошади.

4. Ер суғорилгач, унинг устида қатқалок ҳосил бўлмайди, тупроқ актив қатламининг структураси бузилмайди.

5. Ернинг нами узоқ вақтгача сақланади, чунки тупроқнинг устки 10-15 см қалинликдаги қатлами қуруклигича қолади.

6. Бегона ўтлар ва ўсимлик зараркунандалари ривожлана олмайди.

7. Ерни чиқинди сувлар билан суғоришда санитария қоидалари бузилмайди.
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8. Эртанги сабзавотларни етиштириш мақсадида илитма суғориш (илиқ сув бериш) га имкон яратади.

9.Суғориш иши автоматлаштирилганлигидан кам меҳнат сарфланади. 

Тупроқнинг остидан суғоришнинг бундай афзалликларига қарамасдан бу усул ҳозирча турли тупроқ-гидролеологик шароитлар ҳисобига олинган тарзда яхшилаб ишлаб чиқилгани йўқ.. Бунга сабаб, биринчидан-  суғориш тармоғи қуришнинг қимматига тушиши, иккинчидан - суғориш йўлининг фильтрацияга кўпроқ сарф бўлиши, учинчидан - механик таркиби енгил, кумлоқ ва қумли, шунингдек, тошлоқ тупроқларда бу усулдан фойдаланишнинг мумкин эмаслиги, тўртинчидан - қувурнинг ичига лойқа тиқилиб қолиши каби камчиликлар бор.

Энди тупроқ остидан суғориш системаларини таърифлайдиган бўлсак, бу системалар қуйидагилардан иборат: 1. Насос станцияси. 2. Сув келтириш каналлари ёки қувурлар.

Суғориш қувурлари, иншоотлари, вентиллари, жўмраклари ва бошқалар (27-расм).


А-А қирқими
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9-расм. Тупроқ ичидан суғориш усули.

 
1. Бош қувур. 2. Бириктириш қурилмаси. 3. Қувурнинг чоклари (сув шу  чоклар орқали тупроқка шимилади). 4, Сопол қувурлар.

Тупроққа сув бериш усулига қараб, тупроқни остидан суғориш системаси учга бўлинади: 1. Босимли система; 2. Босимсиз (оқма) система; 3. Вакуумли система (В.Г.Корев системаси ҳам деб юритилади).

1. Босимли система бош қувур, суғориш қувурлари ва қувур-зовурдан иборатдир.

Бош қувурлар калта-калта (узунлига 75,0 см, диаметри 10-12,5 см) сирланган сопол қувурлардан тузилади.

Суғориш қувурлари ҳам калта-калта (узунлиги 30-40 см, диаметри 5-6 см) сопол чуқурлардан тузилади ва қатор оралиқларини 1,75-2,0 м дан қилиб, 40-50 см чуқурликда ётқизилади. Суғориш кувурлари эса бош қувурга уланади. Қувурнинг бир-бирига уланган жойлари цемент қоришмаси билан суваб қўйилади. Қувурлар ғовак бўлмаса, қувурнинг туташган жойларида сув ўтадиган тирқишлар қолдирилади. Қувурдаги сув босимини ростлаш мақсадида унинг нишаблиги 0,0025-0,0040 да  ётқизилади ва қувур бошида уни узунлиги бўйлаб ҳар 30-120 м масофада жўмраклар ўрнатилади.

Суғориш қувурларининг этак учлари қувур-зовурга туташтирилади. Қувур-зовурлар диаметри 150-200 мм ли асбест-цемент қувурларидан иборат бўлади.

Агарда тупроқ ўта намиқиб қолган бўлса, тармоқ ичидаги сув қувур-зовурларга тушириб юборилиши мумкин. Бундан ташқари қувур-зовурлардан зах қочириш мақсадида ҳам фойдаланиш мумкин. Қиш фаслида эса тармокдаги сувни чиқариб юборишда ҳам қувур-зовурлардан фойдаланилади.

2. Босимсиз (оқма) система. Бу системада сув катта қувурлардан намиқтириш (суғориш) ғовак қувурларига ўз-ўзидан оқиб киради. Намиқтириш қувури этак учлари доимо очиқ туради. Бу қувурларга қуйиладиган сувнинг микдори тупроқнинг нормал намиқиши yчун зарур бўлган ва тупроқнинг тўла сўра олиши мумкин бўлган микдорига тенг бўлади. Қувур бўйлаб ўз-ўзидан оқаётган сув борган сари шимилиб камаяверади.

Катта қувурлар бир-биридан 200-400 м масофада ётқизилади. Катта қувурлар уланадиган суғориш қувурлари ўзаро параллел ҳолда бир-биридан 1,2 м масофада ётқизилади. Уларнинг узунлиги 100-200 м бўлади (чунки катта қувурлар икки томонга сув берадиган қилиб қурилади).

3. Вакуумли система. Бу система жуда ғовак ҳолдаги (майда тешикли) қувурлардан иборат. Бу қувурлар 40-50 см чуқурликда, 0,002-0,003 нишабликда ётқизилади ва уланиш жойлари (учлари) сув ўтмайдиган қилиб беркитилиб қўйилади.

Тупроқнинг сув шимувчанлиги учун барча қувур қаторлар оралиғи 1,72-2,0 м дан бўлади. Ётқизилган қувурлар устига алебастр ва гипсдан тайёрланган қорилма қуйилади, чунки бу қоришма қувур устида ғовак, сув ўтказадиган қатлам ҳосил қилади. Кувурнинг бош қисми аса сув келтириш каналига ўрнатилади. Сув келтириш каналидаги сувнинг сатҳи  қувурдан, сув сатҳидан паст бўлади.

Системани ишга тушириш учун барча қувурлар сувга тўлдирилади 1 ғовак қувурдаги сувнинг шимилиб бориши натижасида, кувур ичида сийраклашган вакуум ҳосил бўлади. Вакуум таъсирида каналдан қувурга яна сув келади. Тупроқ маълум қалинликда намиққанича ва тупроқнинг суғориш кучи қувур ичидаги вакуум кучйга тенглашгунча, бу процесс давом этаверади. Шундай қилиб, тупроқ тўла намиққач, бу процессни акси бўлади. Қувурда вакуум ҳосил бўлиш ҳодисасини тўғри белгилаш йўли билан тупроқда ўсимлик учун зарур памликни сақлаб туриш мумкин.

Суғориш қувурларининг этак учлари коллекторга, боши берк қувурга беркитилади ва унга сўриш сифони ўрнатилади. Бу қувур ичига кирган ҳаво сифон ёрдамида сўриб олинади. Демак, қувур ичидаги сийраклашиш кучи бу сифон ёрдамида ростлаб турилади. 28-расмда тупроқ остидан вакуумли суғориш системасининг ишлаш схемаси борилган.
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10-расм. Тупроқ остидан вакуумли суғориш системасининг схемаси.

Тупроқ остидан узлуксиз суғоришни бошқа тип суғориш усулига нисбатан бир неча камчиликлари мавжуд: 1. Бу системани қуриш жуда мураккаб бўлиб, у қимматга тушади. 2. Сув тупроқ ости қатламларига ўтиб исрофланади ва тупроқ сув қатлами ҳосил қилиши мумкин. 3. Қувур ичида доимо вакуум ҳосил қилиб туришга тўғри келади. Бун​дан ташқари яна тупроқ остидан суғоришнинг ярим ёпик, ва 0 ёпиқ  системалари мавжуд (29-расм. Зайдельман).

Ярим ёпиқ системада канал очиқ усулда қурилади  ва  намлатгич трубалар тупроқ билан ёпилади.

Ёпиқ ҳолдаги суғориш системасининг ҳамма суғориб ва бошқариб туриш   шохобчалари ёпиқ (берк) трубалардан иборатдир.

Ҳозирги кунда ёпиқ суғориш системасида беркитиладиган трубалар ёрдамида суғориш кенг қўлланилмоқда.

Сув келтирадаган ва бўлувчи трубалар тупроқ остидан суғориш сис​темасида оддий алебастр ва цементлардан ясалиб, тупроқнинг 0,3-0,6 м чуқурлигида кўмилади. Намлатгич трубалар эса 0,45-0,50 см чуқурликка кўмилиб, уларнинг оралиғи 1,25-1,30 м дан 2,0-2,5 м масофада ётқизилади. Намлатгич трубалар полиэтилен ёки сопол кувурлардан иборат бўлиб. унинг узунлиги 150-250 м масофагача ўрнатилади.

Суғорилиб деҳқончилик қилинадиган, айниқса пахтачиликда бу тип суғориш усули унча мақсадга мувофиқ эмас. Чунки, биринчидан - тупроқ остидан узлуксиз суғориш натижасида тупроқ остида намлик кўпайиб, унда сув қатламини ҳосил қилиши ва айниқса, қадимдан ҳайдалиб келаётган ерларда, ҳайдалма остки қатламининг қалинлиги ва қаттиқлиги  туфайли намлик тупроқнинг юза қатламига етмаслиги мумкин.
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11-расм. Ярим очик (а) ва ёпиқ (б) трубаларни бирлаштирувчи тупроқ ичидаги суғориш схемаси.

Томчилатиб суғориш усули.Томчилатиб суғориш усули энг янги усул бўлиб, оз миқдорда сув сарфлаш йўли билан ўсимликларни сувга бўлган талабини қондиришга мўлжалланган.

Бу усул ишлаш тарафи шундан иборатки, сув етишмайдиган ноҳияларда суғориш суви, хоҳ тупроқнииг устидан, хоҳ  тупроқнинг остидан, бевосита ўсимликларни (ризосфера) ўсиб турган жойини ўзига махсус томчилатгич ёрдамида томчилатиб, оз ҳажмдаги сув сарфлашга асосланган.

Томчилатиб суғориш усули асосан кўп йиллик ўсимликларни  (боғлар, узумзорлар ва айрим сабзавот экинларини) суғоришда ишлатилиб, сув сарфи 0,9-9,0 л/с бўлиб, сув бошқа ерларга шимилмасдан, тўғри ўсимлик илдизига тушади. 

Томчилатиб суғориш усулининг афзаллик томони шундан иборатки, биринчидан, сув  сарфини тўла тежаган ҳолда   ўсимликнинг ўзига юборилади ва шу ўсимлик учун зарур бўлган озуқа элементини ўсимликнинг озиқланиш қатламига етказиб бериш мумкин. Шу билан бирга бу суғориш усули бир мунча камчиликлардан ҳоли эмас. Масалан, томчилатгич аппаратининг тешикларини лойқа босиб қолиши натижасида ишдан чиқиши, бу эса ўз ўрнида ўсимликларни озикланиш қатламининг намлигини ва тупроқни намланиш контурини назорат қилиш ва ниҳоят, томчилатиб суғориш натижасида тупроқнинг сўриш кучи таъсири остида сувда осон эрувчи тузларнинг тўпланиши ва тупроклар қайта шўрланиши мумкин.

Томчилатиб суғориш системаси (30-расм. Зайдельман). Назорат таркатувчи блокдан  яъни насос, фильтр, манометрлар, босимни кўрсатувчи бошқарма аппарати, ўсимликни озикланиши учун керак бўлган озуқа элементларининг қоришмаси турадиган бочка, сув ва озуқа элементини томчилатиб берадиган энжектордан иборат бўлиб, магистрал қувур ўтказгич, бўлувчи қувур ўтказгичлардан иборатдир.
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12-расм. Томчилатиб суғориш схемаси.

 1, 2-сув тузори ва напор ҳосил қилувчи қурилма. 3-бош бўлгич, 4-фильтр, 5-сув ўлчагич, 6-манометр, 7-каналларни бирлаштирувчи қурилма, 8-ўғит тарқатгич ва сув бериш қурилмаси, 9-магистрал қувур, 10-бўлувчи қувур, 11-масофали бошқариш қурилмаси, 12-сув бериш қувури, 13-томчилатгич, 14-сув бериш ўлчагичи, 15-бошқариш пульти (В.К.Тубин ва В.Б.Гордеевлар курилмаси бўйича).
Томчилатиб суғориш системаси унчалик кучли босим бермайдиган (30 м га) насослар ёрдамида ишлаб, унга диаметри унча катта бўлмаган 12-19 ва 25 мм қувурлар ишлатилади. Томчилатгичларни диаметри эса 2 мм дан ошмаслиги керак, чунки сув сарфи ва унинг ён-атрофига шимилиб кетишига йўл қўймаслик мақсадида кичик диаметрли томчилатгичлар ўрнатилади. Бундан ташқари, тупроқларда ҳаво алмашиниш процессини яхшилаш ва қувурларни тозалаб туриш мақсадида махсус компрессорлар ёрдамида ҳаво ҳам юборилиб туради.

Ҳозирги пайтда томчилатиб суғориш системаси тоғли районларда кўп ишлатилмоқда, чунки бу ерларда ёмғирлатиб суғориш системасига нисбатан (рельеф ноқулай бўлган ерларда) 50-70% сувни тежаш ва фильтрация орқали сувни шимилиб кетиши ва ниҳоят, сув эрозиясини хавфи йўқлиги билан афзаллик қилади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, томчилатиб суғориш систе​маси кам ривожланган, қумли, тошли ва унумдорлига паст тупроқларда бош тип суғориш системаларига Қараганда кўпроқ эффект бера олади.

Шўрланган тупроқлар мелиорацияси
Режа:

1. Тупроқ ва унинг қатламларида тузларнинг тўпланиши

2.Тупроқ ва унинг қатламларининг асосий  шўрланиш факторлари

Таянч сўз ва иборалар
Шўрланган тупроқлар мелиорацияси,тупроқ қатламлари,шўрланиш ,тузларнинг тўпланиши,

Тупроқ ва унинг қатламларида тузларнинг тўпланишига асосий сабаб биринчидан атмосфера ёғин-сочини, иккинчидан сизот сувлари, учинчидан тупроқ ҳосил қилувчи она жинслар ва ниҳоят шамол ҳаракати ҳамда оқар сувларнинг сустлигидир.

Бу ҳодиса кўпинча иссиқ ва қуруқ иқлимли зоналарга хос бўлиб, Марказий Осиё, Кавказ олди, Қора тупроқли ўлкаларда кенг тарқалгандир.

Шўрланган тупроқлар таркибида сувда осон эрийдиган тузларни умумий микдори 0,25%дан катта ва маданий ўсимликларни ўсишига ҳалақит берадиган ёки ўстирмайдиган тупроқларга айтилади.

Заҳарли тузлар таркибига хлоридлардан NaCl, MgCl, CaCl, сульфатлардан Na2C03, Mg2C03- лар киради. Бундан ташқари шўрланган тупроқлар шўрхоклар, шўртоблар ва солодлашган типларга бўлинади.

Тажриба нуқтаи назаридан олиб қараганда, тузлар кўпинча оқар сувлар ёки сизот сувлар билан биргаликда тупроққа келиб тўпланади.

Тузларнинг сув билан келиб тупроққа тарқалиши, кўпроқ қуйидаги маҳаллий табиий шароитларга: жойнинг рельефи ва геологик тузилишига, тупроқ-грунтининг сув ўтказадиган (фильтрлаш) хоссаларига ва бошқаларга ҳам боғлиқ. Мисол учун дарёларни олиб қарайдиган бўлсак, улар ўзларининг оқиш тезлиги ва оқиб чиқадиган манбаларига қараб ҳар хил, катта-кичик тошлар,  шағаллар,  қумлар ва  ҳ.к.ларни олиб келади, олдин катта-катта тош синиқларининг минераллари, кейинчалик кичиклари ва дарё ўзанида қумоқлар ҳолида лойлар тўпланади. В.В.Егоров тузларни оқар сувлар билан оқиб келиши қуйидаги қонуният асосида рўй беришини келтирган
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40-расм.

Келтирилган расмдан кўриниб турибдики, тоғ жинслари ҳамда тузлар қандайдир бир маълум қонуният асосида ётар экан. Бу қонуниятлар тупроқ таркибида тузларнинг тарқалиши географиясини аниқлаб, қуйидаги омилларга бўлинади.

1. Тупроқ таркибида тузларни тўпланшпи ва аралашишида иқлимнинг  роли.

Биз юқорида айтганимиздек, шўрланган тупроқлар чўл зонасининг иссиқ ва қуруқ областларида кенг тарқалганлигини фақатгина тузларни оз қисми бошқа зоналарда тупроқни шўрланган жинсларида ва атмосфера намлиги юқори бўлмаган ҳамда денгиз қирғоқларида сувлар олиб келган тузлар тарқалган.

Қуруқ ва иссиқ ўлкаларда тузларни ҳосил бўлиши атмосфера ёғин сочинининг ернинг чуқур қатламларигача намлатмаслиги, грунт сувларининг тупроқ юзасига яқин жойлашганлиги ва парланишнинг ниҳоятда кўплиги, тупроқ ва грунт суви таркибида тузларнинг кўплиги тупроқ ва грунт суви таркибида заҳарли тузларнинг тўпланишига сабаб бўлмоқда. Бизга маълумки, парланиш миқдори иқлимий шароитларга боғлиқ равишда икки хил кўринишда бўлади. Биринчидан, эркин сув юзасидан парланиш, иккинчидан тупроқ юзасидан парланиш. Келтирилган жадвалдан шу нарса кўриниб турибдики, шимолдан жанубга қараб юрган сари буғланиш ортиб боришини кўрамиз, шунга кўра пар​ланиш ҳам бир меъёрда ортиб боради.

19-жадвал
Ҳар хил зоналарда намликни буғланиши ва парланиши, мм

	Зоналар
	Буғланиш
	Парланиш

	Тундра

Тайга

Аралаш    Ўрмон

Дашт

Чала чўллар

Чўллар

Субтропик
	200-300

300-600

400-850

600-1100

900-1000

1500-2000

800-1300
	70-120

200-300

250-430

240-550

180-200

50-100

300-750


В.А.Ковданинг таърифлашича, атмосферадан тушадиган ёғин-сочин, ўсимликлар қоплами ва сизот сувларининг ер юзасига узоқ-яқин  жойлашганлигига қараб парланиш шимолдан жанубга томон иқлимни қуруқлаша бориши билан орта боради (19-жадвал).

Келтирилган жадвалдан кўриниб турибдики, тупроқларнинг шўрланиши иқлимни ўзгариши билан ортиб бормоқда, у ўрмон дашт зонасидан бошланади.

Шўрланган тупроқларда ҳамма зоналар учун парланишни ўзгариши иқлим билан боғликлиги ҳамда ҳавонинг нисбий намлиги ва атмосфера ёғин-сочинлигини ёзнинг иккинчи ярмидан ёғиши билан ўзгариши кўриниб турибди.

Дашт ва ўрмон-дашт зонасида шўрхок ва шўрхоклашган тупроқлар, шўрланган грунтлардан ёки ер ости сувлари чуқур жойлашмаган, минераллашган (1,5-2,5) сизот сувларидан пайдо бўлади. Қўриқ дашт зонасида эса тупроқларнинг шўрланиши ёғингарчиликни озлиги ва унинг йил давомида бир хилда тарқалмаслигидан ва баҳор, ёз ойларининг узоқ давом этишидан ва ниҳоят атмосферадан тушадиган ёғин ернинг чуқур қатламларини (N1қ1,65 м) намлатмаслигидан ҳосил бўлади. Бундай шароитда кўпроқ солодлашган тупроқлар пайдо бўлади. Шўрланган ва солодлашган қатламлар ер юзасидан унча чуқур жойлашмаган бўлиб, сизот сувининг капилляр режими типи остида дашт зонасига қараганда кўпроқ туз тўпланади.

20-жадвал 

Шўрланган тупроқларда иқлимий шароитда парланишнинг ўзгариши  

 (В.А.Ковда маълумоти).

	Иқлимий 

зоналар
	Температура, оС
	Совуқсиз даврлар
	Ҳавонинг

нисбий

намлиги

икки қуруқ

ойларда,%


	Атмосфера

ёғингарчи-

лиги, мм
	Йиллик

парланиш,

мм

	
	ўртача
	июль
	январь
	
	
	
	

	Чўлларда
	15-18
	20-30
	5-102
	200-240
	20   ва
	80-200
	2000-2500

	Чала чўлларда
	10-12
	24-26
	-5-10
	180-200
	20-30
	200-300
	1000-1500

	Даштларда
	5-10
	20-25
	-5-15
	150-180
	35-45
	300-450
	800-1000

	Ўрмон-дашт
	3-5
	20-22
	-5-16
	120-150
	40-45
	350-500
	500-800


Чўл ва чала чўл зоналарда эса бошқа зоналарга қараганда атмосферадан келадиган ёғингарчиликнинг озлиги (ёғингарчилик асосан баҳор ва қиш ойларида) ва бу тупроқни чуқур қатламларини намлата олмаслиги, парланишни ниҳоятда кўплиги оқибатида бу зоналарда тузлар тўпланиши тез ва кўп миқдорда бўлади. Бундан ташқари, сизот сувлар ер юзасидан чуқур жойлашмаган бўлса, у тупроқ капиллярлари орқали ҳам кўтарилиб, тупроқни шўрланишига катта таъсир кўрсатади.

Чўл зоналарида тупроқларни шўрланишига кучли таъсир кўрсатувчи омиллардан бири шамолдир. Бу зоналар ёз ойлари шамол режими билан боғлиқ бўлиб, ернинг устки қисмини кўринишини ва чанг ҳамда тузларни учириб олиб кетиши билан характерланади ва тупроқни ша​мол эрозиясига учратади. Мисол учун, Орол денгизини кўриш мумкин.

Амударё ҳамда Сирдарёнинг сувлари Орол денгизига етиб бормаслиги оқибатида сувдан бўшаб қолган қумли ва шўрли майдонлар денгиз акваториясида 2,5-3 млн га ташкил килади. Мана шу ерларда ҳар йили 125-175 млн тонна қум чанглари ва 20-40 тонна тузлар шамол орқали деҳқончилик қилинадиган ерларга олиниб келинмоқда. Бу эса ўз ўрнида ерларни шўрлатиб, оқар сувларни заҳарланишига олиб келмоқда. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, тупроқ қатламларида туз​ларни тўпланиши ва аралашишида жойнинг иқлимий шароити катта роль ўйнар экан. Шунинг учун у жойларда иқлимий шароитларни ҳисобга олиб янги ерларни ўзлаштириш, унинг ҳосилдорлигини мелиоратив нуқтаи назардан ошириш ҳамда агротехникага таянган ҳолда тупроқларни шўрланишига йўл қўймаслик лозим.

2. Тузларни тупроқ қатламларида тўпланишида ернинг геологик тузилиши ва геоморфологик шароитларининг роли.

Нурага қобиғининг ётқизиқларида, тупроқларда ҳамда сизот сувларида тузларнинг тўпланиши ернинг геологик тузилиши ва геоморфологик шароитларига боғлиқдир. Мисол учун Карпат, Крим ва Кавказ олди тоғ тизмаларини ёнбағирлари ва текисликларни кўрадиган бўлсак, бу ерлар ҳосил бўлиш жараёнига кўра шўрланган (иқлимий шароитга қараб), лекин бу ерларда шўрланган тупроқлар кўпроқ учрайди. Бунинг сабаби шундаки, биринчидан бу ерларда тоғ жинслари ва уларни ташкил қилган минералларни ювилиши бўлса, иккинчидан чўкинди жинслардир. Ўрта ер денгизи геосинклиналь областларини кўрсак, бу ерларни бир неча маротаба денгиз суви босганлиги маълум. Кейинчалик эса бу ерлар сувдан бўшаб, денгиз ётқизиқлари билан қопланиши натижасида тузлар тўпланган.

Ернинг геологик структураси унинг қатламлари морфогенезисини ва литогенезисини келиб чиқишини ҳамда гидрогеологик жараёнлари ривожланиши тупроқ қатламларида ва сизот сувларида тузларни тўпланишида катта роль ўйнайди.

Шўрланган тупроқлар асосан ернинг текислик қисмида кенг тарқалади, фақат озроқ қисмигина тоғликларнинг ён бағирларида шўрланган делювиал ва пролювиал жинсларни ювилишидан ҳосил бўлади.

Ернинг текислик қисмида шўрларни 3 хил тип тарқалиш қонуниятлари мавжуд бўлиб, улар бирламчи (денгиз ости ётқизиклари) аккумулятив (сочилган)   ва денудацион (қолдиқ) ётқизиқларига бўлинади.

Бирламчи текислик ётқизиқлари денгиз ости қуруқликларини хар хил элейроген кўринишлари натижасида ҳосил бўлган шўрли жинслардир. Бундай ётқизиқларга Турон, Бетпак-Дала, Устюрт, Марказий Қизилқум, Заунгус ва Қорақумлар киради.

Шўрланган денгиз ости ётқизиқлари ҳар хил ёшда бирламчи текислик бўлиб, асосан унчалик қалин бўлмаган элювий қатлами билан қопланади. Иқлимнинг қуруқ ва иссиқлигидан тузлар фақатгина денгиз ости жинслари ичида ҳам учраб, саҳро тупроқлари пайдо бўлиши жараёнида   иштирок   этгандирлар.

Аккумулятив текисликларни асосий ётқизиқлари ҳар ҳил таркибли ва қатламли келтирилмалардан иборат бўлиб, ўзларининг характерига қараб флювиогняциал-музлик, аллювиал ва тоғ ости пролювиал-аллювиал текисликларга бўлинади.

Бу текисликларнинг асосий ётқизиқлари сувли-музлик қопламини қумоқ қумли ҳамда лойли карбонатли, айрим жойлар карбонатсиз аллювиал жинслардан иборатдир.

Бу жинслар В.А.Ковданинг кўрсатишича музликларнинг силжиши натижасида биринчи вақтда Ғе ва АI оксидларини чўкиши, кейинчалик булар билан биргаликда кремний гидроксидини лёссли жинслар билан қўшилиб, СаС03 ва MgC03, айрим жойларда, ҳаттоки, сода моддасини ҳосил қилишини аниқлади. Шу сабабли, бу ерларда олдин солодли шўрланиш, кейинчалик солодлашган ва солодли тупроқларни ҳосил бўлиши билан тупроқлар таркибида тузлар тўйингандир.

Каспий олди пастекислигининг кўпчилик майдонларида Сиваш олди, Кумр-Макич пастлиги, Кура-Аракс  пастлигини аллювиал текислигини унчалик чуқур бўлмаган тузли жинсларида ҳар хил ўзгаришлар натижасида тузларни интенсив тўпланиши аниқланган. Шунга кўра, бу майдонларнинг кўпчилик қисми шўр тупроқлардан иборат.

Марказий Осиёнинг аллювиал текислик қисмида дарё дельталари жуда катта майдонни эгаллаб, Сирдарё-Амударё ва Атрек ва бошқа ерларни ўз ичига олади. Бу текисликларда тузларни геологик ва геоморфологик нуқтаи назардан тарқалишига сабаб, дарёларнинг ҳосил бўлиш манбаи ер устки ва остки сувларининг ҳаракати натижасидир. Марказий Осиё дарёлари ўзларининг оқиш тезлигига қараб ўзлари билан жуда кўп микдорда сувда эриган тузларни олиб келадилар, дарё оқимининг сустлашиши билан бу тузлар тупроқ таркибидаги бошқа модда билан бирикиб, унинг қатламларида тўплана боради. Айниқса, тузларни ак​кумулятив сизот сувлари ҳам катта роль ўйнайди.

Марказий Осиёнинг тоғ ости областларида шўрланган тупроқлар эпейрогеник ҳаракатлар ва бошқа вертикал биоклиматик поясларга боғлиқ  равишда ўзгариб боради. Масалан, гидроморф шўрланган тупроқлар ўтлоқ-бўз, шўрсизланаётган тупроқлар - оч тусли, бўз тупроқлар қолдиқ туз доғли, типик бўз тупроқлар - тўқ тусли, бўз тупроқлар-шўрланмаган, тоғ ўрмон-жигарранг тупроқларга бўлинади. Бу тупроқ қаторларини тўртламчи даврини иккинчи ярмида денгиз сатҳидан 500-1000-1500 м баландликлар ҳосил бўлиши жараёнини аниқлаш мумкин.

Шунга кўра, ўрмон зонасида тузларни бўлмаслиги тупроқ темир ва алюмин бирикмалари билан боғланганлиги, тўқ тусли бўз тупроқлар зонасида эса карбонатларни тўпланиши ҳодисалари, уларнинг чуқур қатламларида гипс қатламини сақланиши, типик бўз тупроқлар зонасида гапсни қатлами 100-150 м чуқурликда учраши ҳамда сувда эрувчи сульфат ва хлоридли бирикмаларини тупроқ қатламларида ётиши, оч тусли бўз тупроқларда тузларни тупроқни юқори 0,5 м қатламидан бошлаб тўпланиши ва ниҳоят бу тузлар саҳро зонасининг тупроқларида 0,1-0,3 м учрашига асосий сабаб, ерларнинг тектоник ҳаракатлари оқибатида унинг фақатгана гидрогеологик шароитларига таъсир қилмай, балки тупрок ҳосил бўлиши процессларига ҳам таъсир килиб, тупроқ эволюциясини ҳам белгилар экан.

Денудацион (қолдиқ) текисликлар тектоник ҳаракатлар тўхташи билан пайдо бўлган майдонлардир, буларга Бетпак-Дала платосини шарқий қисми ва Қозоғистон майдонларининг майда баландликлари киради. Булар олдин тоғликлар бўлиб, денудацион процесслари оқибатида майдаланиб кетган текисликдир. Бу текисликлар ҳар хил таркибли қаттиқ жинслардан иборат бўлиб, элювиал ҳамда делювиал ётқизиқлардир. Делювиал жинслар кўшимча шўрланган бўлади, чунки нураш жараёнида делювиал сувлар таъсирида қияликлардан тузлар ювилиб, пастликларда тўпланади.

Бундан ташқари, тузларни геоморфологик областларда тўпланишида рельефнинг ҳам таъсири. катта. Масалан, оқимсиз пастқамликлар олдинги ёки ҳозирги даврда ернинг остки ва устки оқимини йиғувчи қумлардан иборат бўлиб, ўзига нисбатан баландликларга қараганда кўпроқ шўрланган бўлади. Рельефи унчалик пастлик бўлмаган ерларда, маҳаллий оқимни йиғиш натижасида тупроқ қатламлари ёмғир ҳамда эриган қор сувлари билан намланади ва ярим гидроморф тупроқлар ҳосил бўлади. Бу тупроқлар унчалик шўрланган бўлмасада, лекин солодлашган бўлади. Бундай ерлар кўпинча Каспий олди хамда Ғарбий Сибирь пастекисликларига хосдир.

Чўл ва чала чўл текисликларида ер юзига сизот сувларини яқинлиги унинг кучли минераллашганлига оқибатида бу ерлар кўпроқ шўрхок ва шўрхоклашгап тупроқлар билан банддир. Рельефи баланд жойларда ернинг чуқурлик  қатламларида   туз қопламларидан иборат бўлган тупроқлар тарқалган бўлиб, ўз-ўзидан микрорельефга боғлиқ равиҳда ўзгариб боради.

Дарё бўйларининг пастки минтақаларида эса вақти-вақти билан сув босиши натижасида бошқа минтақаларга қараганда кўпроқ шўрланади. Бундан ташқари, дарёларнинг ўнг қирғоқлари кўп ювилиши ва ер остки сувларининг оқими яхшилигидан чап қирғоғига қараганда кам шўрланади.

Дарё қирғоқларидан узоқлашган сари эса ер остки сувларининг оқими қийинлашган сари, шўрланиш кучая боради, бунга сабаб тупроқнинг механик таркибини дарё қирғоғидан узоқлашган сари оғирлашиб бориши ҳамда сизот сувларидир.

Тупроқларнинг сув ва туз баланси

Режа:

1. Тупроқларнинг сув баланси

2. Тупроқларнинг туз баланси

Таянч сўз ва иборалар
Тупроқ қатлами, сув баланси, намликни тўпланиши, сарфланиш жараёни, туз баланси, тупроқ ва унинг қатламларида тузларни тўпланиши, тупроқ сизот сувлари, чиқиб кетиш жараёни,тупроқ сув ва туз баланси, экин майдонларида, тупроқ-мелиоратив районларида, областларида, суғоришни бошқарув иншоотларида,тупроқнинг ҳаво алмашиниши.
Тупроқларни сув баланси дейилганда, унинг қатламларида намликни тўпланиш ва сарфланиш жараёни тушунилади. Туз баланси эса тупроқ ва унинг қатламларида тузларни тўпланиши ва тупроқ сизот сувларидан чиқиб кетиш жараёнининг умумий олинган маълумоти тушунилади.

Тупроқ сув ва туз баланси қатьиятлик билан алоҳида экин майдонларида, тупроқ-мелиоратив районларида, областларида, суғоришни бошқарув иншоотларида олиб борилади ва тупроқ ҳамда унинг бутун қатламлари билан бирга токи сизот сувигача ёки тупроқнинг ҳаво алмашиниш қатламигача ҳисобланади ва маълум даврда олиб борилади.

Тупроқ сув баланси А.А.Роде таклиф этган формула бўйича тупроқ ва унинг қатламларида намликни тўпланиш ва сарфланиш жараёни ҳисобланади.

В1= Во(Ос + ГрП) - (Д+ Исп+ ВПС +ГрС)

Бу ерда В1 - тупроқ ва унинг қатламларидаги сув жараёнини текшириш даврининг охиридаги жамғармаси. 

Во - тупроқ намлигини текширишни бошлаш олдидаги жамғармаси. 

Ос-текшириш   давридаги   атмосфера   ёғин-сочинининг   умумий йириндиси.

К - текшириш давридаги конденсация кўрсаткичи.

ГрП - текшириш давридаги сизот сувлари орқали тупроқ қатламларида намликни  тўпланиш миқдори.

Д  - текшириш давридаги дисукция кўрсаткичи.

Исп - текшириш давридаги физик парланиш кўрсаткичи.

ВПС - текшириш давридаги намликни тупроқ қатламларидан ён-атрофга оқимининг кўрсаткичи.

ГрС   - текшириш даврида сизот сувлари оқимининг кўрсаткичи.

Суғориладиган майдонларда келтирилган формулага қўшимча равишда яъни суғориладиган сувни миқдори (OB) ва ташланиб юбориладиган сувни миқдори (Сб) қўшилади. Бу кўрсаткич куйидага формулада ифодаланади.
В1= В0(Ос + ГрП + OB) - (Д+ Исп + ГрС +Сб)
Дала майдонларига оқиб келадиган ёки чиқиб кетадиган сувнинг миқдори мм сув устунига ёки м  бир гектарга ёки бутун майдон бўйлаб ҳисобланади.

Тупроқларнинг сув ҳамда туз баланси уч хил кўринишда, яъни ижобий - бунда тупроқ ва унинг қатламларида текшириш даврининг охирида сув жамғармаси ортади. Салбий ҳолатда эса намлик жамғармаси камаяди ва ниҳоят, учинчи ҳолатда бир хил миқдорда бўлиши мумкин. Бундай ҳолатда оқиб келадиган ва чиқиб кетадиган намликни миқдори текшириш даврининг   охирида бир-бирига тенг бўлади.

Буни   Н.М.Решаткина   томонидан   келтирилган   жадвалда   кўриш мумкин.   Шурузак впадинасининг умумий майдони 6,4 минг гектар бўлиб, ердан фойдаланиш коэффициенти 0,66 га тенг.

18-жадвал

Шўрузак сув баланси   (бир йиллик, млн м3 ҳисобида).

	Тўпланиш ва сарфланиш
	Вегетация даври
	давр

	Намликни тўпланиш даври:

1. Суғориш шохобчаларидан
фильтрацияланадиган намлик

2.
Суғориш сувларини экин
майдонига келиши

3.
Ёғингарчилик

4.
Ер ости сувларни кириши
	110,0
313,1

56,6

53,3
	155,1
387,3

171,0
102,3

	Жами
	532 0
	

	Намликни сарфлаш даври:

1.
Коллектор ва зовурлардан
сувнинг оқими

2.
Ер ости оқими

3.
Жами парланиш
	141,0
-

385,1
	158,0

-

547,7

	Жами фарқи
	526,1
	805,7


Туз баланси эса куйидаги формула бўйича ҳисобланади.

ΔS=S2+(Skw-S)+Siw-Sv

Бу ерда S2 - маълум вақтда тузларни ҳеч қандай ўзгаришсиз миқдори.

Skw - сизот сувпари орқали тузпарни келиши.

Siw - суғориш сувлари орқали тузларни келиши.

Sv -  ҳосил орқали тузларни чиқиб кетиши.

S  - тузларни сизот сувлари орқали чиқиб кетиши.

Мисол учун, П.А.Керзум ва В.А.Ковдаларнинг Вахш водийси учун ҳисобланган туз балансини келтириш мумкин (кейинги бетда). 

Келтирилган жадвалдан кўриниб турибдики, туз баланси бир, икки йил давомида 17 минг тоннага ортар экан.

Туз балансининг ўзгариш даври шўрсизланиш баланси йил давомида ўзгармай, бир хил миқдорда қолиши мумкин.

Бу кўрсаткичлар кўпчилик вақтда нисбий равишда олинади, чунки тузларни тупроқ ва унинг қатламларида тўпланиши ҳамда чиқиб кетишини аниқ ҳисобга олиш қийин, лекин уларнинг миқдори қайси томонга ўзгариши, яъни шўрланиш ёки шўрсизланиш жараёнини билишни ҳисобга олиш мумкин.

Тупроқ туз балансини ўрганиш ерларни мелиоратив ҳолатини яхшиланишда жуда катта аҳамият касб қилиб, ҳисоб қилиш эса вегетация даврининг бошида ҳамда охирида амалга оширилади.

19-жадвал

	Тузларни баланс даври
	Тузлар миқдори минг т

	Тузларни тўпланиш даври
2,22 м тупроқ ва унинг қатламларида туз жамғармаси

1 м3  ли сизот сувининг таркибидаги туз жамғармаси
	8640
1,664

	Жами
	10304                 

	1 йил давомида суғориш сувлари орқали келган туз миқдори (0,8 г/л минераллашган бўлиб, сув миқдори 568,6 млн м3 )
	455,0

	Жами
	10759

	Тузларни сарфланиш даври

Коллектор зовурлар орқали тузларни чиқиб

кетиши

Вахш дарёси орқали тузларни чиқиши
	376,4

	
	70,6

	Жами
	438,0

	1 йил давомида туз жамғармасининг фарқи
	10321,0


Шўрхоклашган  ва шўрхок тупроқларнинг мелиорацияси

Режа:

1. Шўрхок тупроқларнинг мелиорацияси ҳақида 

2. Тупроқнинг шўр ювишлик даражаси

Таянч сўз ва иборалар

Шўрхок тупроқлар мелиорацияси, проф. Л.Турсунов ва О.Комиловнинг олиб бораётган ишлари,ш ўрхоклашган ва шўрхок тупроқлар,тупроқ, ўсимлик илдизлари,сувда эрувчи туз миқдори, сизот сувлари, эриган тузлар,ўсимликларнинг вегетацияси,шўрхок тупроғи, горизонтал , вертикаль зовурлар,ювиш.

Шўрхок тупроқларнинг мелиорацияси ҳақида жуда кўп ишлар қилинган. Шу катори кейинга йилларда ўзбек олимларимиздан проф. Л.Турсунов ва О.Комиловнинг олиб бораётган ишлари диққатга  сазовордир.

Шўрхоклашган ва шўрхок тупроқларнинг муваффақиятли мелиорациясида биз тупроқнинг ҳайдаладиган ва ўсимлик илдизлари тарқаладиган қатламидаги сувда эрувчи туз миқдорини 0,3-0,4% дан сизот сувларидаги эриган тузларни ҳар бир литрида 2-3 г/л келтириб, бу икки кўрсаткични ўсимликларнинг бутун вегетацияси даврида шу миқдордан оширмасдан сақлашга эришмоғимиз шарт.

Агарда шўрхок тупроғи - актив шўрхок группасига кирса, унда бу тупроқларни туздан тозалаш учун албатта яхши ишлайдиган горизонтал ёки вертикаль зовурларнинг яхши ишлашини таъминлаб, сўнгра ювиш керак.

Тупроқнинг шўр ювишлик даражаси (қуруқ қолдиқ 2%) механик таркиби қумоқ, сизот суви ўрта даражада шўрланган бўлса: У=1x400x2-100=700) бўлади. Табиий, шунча сувни тупроққа бир йўла сиғдириб бўлмайди, шунинг учун ҳам умумий сув нормасини 150-200 мм дан ёки ҳар гектарига бир ярим - икки минг кубометрдан қилиб тақсимлаб, уни эрта куз ва баҳор ойларида берамиз.

Шўрхок ва шўрхоклашган тупроқларнинг тузларини ювилиб кетиши жуда узоққа чўзиладиган жараёндир.

Тузларнинг муваффақиятли ювилиши ҳамда олдин ювилиб, тузидан тозаланган тупроқни ширин сақлаб туришга фақатгина сунъий ўтказилган системаларнинг бетўхтов, яхши ишлаб туришлари  орқали эришиш мумкин. Кўп йиллик тажрибалардан маълум бўлишича, бу борада горизонтал очиқ ва ёпиқ зовурлар экономик жиҳатдан энг арзони ва фойдали деб топилган.

Шўрхок тупроқларнинг мелиорацияси даврида горизонтал зовурлар қуйидаги  вазифаларни бажариши шарт.

1) Шўр сизот сувларнинг энг камида критик чуқурлигидан 30-40 см пастга туширилиши;

2) Сизот ва зовур шўр сувларини суғориладиган ер майдонидан ташқарига оқиб туриши ва шу борада тупроқ ва сизот сувларининг чучук сувлар билан алмашинувини;

3) Суғориладиган экин майдонини табиий оқимсизликдан қутқариб, сизот ва зовурлар сувларини умумий оқимини таъминлашни ва ниҳоят, тузларнинг қайтадан реставрацияси орқали тупроқларни шўрлатишдан сақловчи туз ва сув режими ҳосил қилиб, уни сақлашни таъминлаш керак.

Мелиоратив даврда зовур системалари шўрхок ва шўрхоклашган тупроқларнинг шўрини ювиш ва ювинди шўр сувларни майдондан ташқарига чиқишини таъминлаш керак. Бу даврни ҳам икки босқичга бўламиз:

а) тупроқнинг ўсимлик илдизлари тарқалувчи қатламини оптимал
даражагача туздан тозалаш даври;

б) шўрхок тупроқларнинг остидаги сизот сувларининг концентрациясини оптимал шўрлик даражасигача камайтириш даври.

Бу даврнинг биринчи босқичида катта сув нормалари билан 2-3 йил шўр ювиш ишлари олиб борилади. Шунинг учун бу босқичда, зовур каналлари шўр ювиш учун берилган   сувларнинг  60 - 80%  ини  майдондан  ташқарига  ташлашни  таъминлаш керак.

Бу зовурлардан фойдаланишнинг иккинчи босқичида, асосан, сизот сувларнинг тузини камайтириш кўзда тутилади. Бироқ сизот сувларни чучуклаштириш оғир, узоқ муддатга чўзиладиган ва жуда кўп сув талаб қиладиган иш. Шўрхоклар мелиорациясининг бу босқичида сизот сувларини чучуклаштириш ва тупроқларни туздан тозалаш, экинларни нормал суғориш билан қўшиб олиб борилиши мумкин.

Булардан ташқари, вақти-вақтида 1-3 м3 сув билан кузги-қишки тупроқ ювиш ишларини ҳам ўтказиб туриш керак. Мелиоратив даврнинг бу босқичида суғориш учун бериладиган сувнинг 25-30%и зовурлар орқали чиқариб ташланади. Мелиорациянинг иккинчи даври - эксплуатация (нормал ишлаш) даврида тупроқ тузлардан тозаланиб, сизот сувларнинг шўрлик даражаси бир литр сувда 2-3 г дан озайгандан сўнг бошланади. Сизот сувларнинг минерализацияси критик шўрликдан озайгандан сўнг, бу сув энг қиммат хўжалик сувига айланиб, бу сувдан ариқ суви қатори маданий ўсимликлар ҳам фойдалана оладилар.

Мелиорациянинг бу даврида шлюзлаш йўли билан сизот сувларни янада ер бетига яқинроқ чуқурликда сақлаб туриш ҳам мумкин. Бу йўл билан  субирригацияга эришиш,  сақлаб туриш,  ўтлоқи  тупроқ ҳосил бўлиши жараёнларини  таъминлаш орқали тупроқлардан юқори ҳосил олишга эришиш мумкин.  Шундай қилиб, сизот сувлари тўлиқ чучуклашганидан сўнг, зовурлар тупроқни туздан тозалаш билан бирга, ўсимликларнинг ер остидан суғориш субирригация ролини бажариши керак. 

Ҳурматлм ўқувчилар! Тупроқни тубдан мелиорация қилиш масалалари ҳозирча тўлиқ ҳал бўлмаган. Айниқса, ҳозирги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан   халқимизни тўлиқ таъминлаш,  ерларимизнинг унумдорлигини ошириш, тупроқларни сув,  шамол эрозиясидан,  иккиламчи шўрланиш ва ботқоқланиб унумдорлигини йўқотиш, бу орқали бутун биосферадаги тупроқнинг роли ва ўрни йўқолиб, биогеоценозли - жараёнлар оқимининг бузилишидан сақлаш, тупроқ  мелиорациясида  қилинадиган мураккаб ва оғир ишларнинг бир қисми холос.

Тупроқ халқимизнинг энг ноёб ва қимматли бойлигидир. Уни севинг, ундан тўғри фойдаланинг, келажак авлодларимиз учун серунум, юқори даражада маданийлашган  тупроқлар қолсин.

Қишлоқ хўжалигининг бундан кейиши ривожланиш механизацияси, мелиорация ва селекциягагина эмас, балки қилинадиган ишларнинг жойини, регионал шароитини ҳисобга олиб районлаштиришга ҳам боғлиқдир. Шу билан бирга тупроқшунослар тузган йирик масштабли тупроқ эрозияси, тупроқларнинг сифати ва экономик баҳоси каби карталари, қишлоқ хўжалик ишларини олиб борилишида асос қилиб олиниши керак.

Максимум тузи бўлган қатламнинг жойланиш чуқурлигига қараб тупроқлар қуйидагича бўлинган: Максимум тузи 150 см дан чуқурликда жойлашган бўлса - ширин; 100-150 см оралиғида бўлса - чуқур шўрланган; 70-100 см оралиғида бўлса - чуқур шўрхоклашган; 30-70 см оралиғида бўлса - ўрта шўрхоклашган; 5-30 см оралиғида бўлса юза   шўрхоклашган тупроқлар деб айтилади.

52-жадвал

Тупроқларни шўрланиш даражасига қараб классификациялари.

1. Озарбайжон тупроқлари учун А.А.Шонин таклиф қилган классификация

	Тупроқлар


	Сувли сўримда аниқланувчи умумий тузлар

қуруқ қолдиқ миқдори, % ҳисобида

	
	Хлорли шўрланиш 

устунлик қилганда
	Гипс зонаси оз бўлиб, хлорли сульфатли шўрланишда
	Гипс зонаси кўп бўлиб,

сульфатли шўрланиш

устунлик қилганда

	
	
	
	

	Кучсиз шўрланган

Ўрта даражада

шўрланган

Кучли шўрланган

Ўта кучли шўрланган

Шўрхоклар
	0,2-0,6

0,6-1,0

1,0-2,0

2,0-3,0

3,0          
	0,4-0,8

0,8-1,2
1,2-2,2
2,2-3,2

3,2
	1,0-1,3

1,3-1,7

1,7-2,7

2,7-3,7

3,7

	
	
	
	


53-жадвал

2. Вахш воҳаси тупроқлар учун О.А.Грабовская таклиф 
этган классификация

	Тупроқлар


	Тупроқнинг 0-50 см қалинлигидаги

	
	сувда эрувчан умумий

тузлар (қуруқ қолдиқ),

% ҳисобида
	хлор ионининг миқдори, % ҳисобида


	Шўрланмаган 
Кучсиз шўрланган 
Кучли шўрланган 
Шўрхок
	0,35

0,35-1,6(0,68)

0,6(0,8)-1,0(1,5)

1,0(1,5)
	0,03
0,03-0,20
0,20-0,40

0,40


54-жадвал

3. Ўзбой ўзани (марказий Қорақум чўли) тупроқлари учун 
А.Н.Розанова ва Е.В.Лобовалар таклиф этган классификация
	Тупроқлар
	Сувда эрувчан умумий тузлар (қуруқ қолдиқ), % ҳисобида
	
	

	Кучсиз шўрланган

Ўта даражада шўрланган

Кучли шўрланган

Шўрхок
	0,25-0,65

0,50-0,70

0,7-1,0

1,0
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5. Амударё қуйи оқимидаги тупрокдар учун В.Б.Гуссак

таклиф этган классификация

	Тупроқлар
	Қуриқ қолдиқ, % ҳисобида
	Хлор, % ҳисобида

	Шўрланмаган кучсиз шўрланган ўртача шўрланган кучли шўрланган шўрхок
	0,3
0,3-0,7
0,7-1,0
1,0-2,0

2,0
	0,01

0,01-0,06

0,0-0,10

0,10-0,20

0,20


57-жадвал

6.Хлор ионининг сульфат кислотаси иони нисбатига қараб тупроқларнинг

 шўрланиш тури классификацияси

	Тупроқнинг шўрланиш тури
	                              Хлор иони S04 га нисбатан

	
	 С.В.Зонин бўйича 1934 й.
	Е.Н.Иванова ва

А.Н.Розанова

бўйича 1939 й.
	О.А.Грабовская бўйича 1947 й.

	Хлорли

Сульфатли хлорли 
Хлорли-сульфатли Сульфатли
	5

1-5

0,5-1

0,5
	2

1-2

0,2-1

0,2
	4

1-4

0,5-1

05


58-жадвал 
7. Таркибида сода бўлган шўр тупроқларнинг ионларини бир-бирига нисбатига қараб Е.Н.Иванова ва А.Н.Розанов таклиф этган классификация.

	Туз таркибига қараб

тупроқ тури
	Ионларнинг нисбати

	
	HC03/(C1+S04)
	CI /SO4
	НСО3 /СI       
	НСО3 /SО4

	Сульфат-хлорли-содали

Хлорли-сульфатли-содали

Хлорли-сульфатли-содали

Содали хлорли-сульфатли

Сульфатли-содали-хлорли

Содали-сульфатли-хлорли
	1

1

1-0,2
1-0,2

1-0,2

1-0,2
	1

1

1

1

1

1
	-

-

1

1

-

-
	-

-

-

-

1

1


8. Таркибида содаси бўлмаган тупроқлар учун классификация.
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9. Б.В.Федоров ва В.Р.Шредерлар таклиф этган тупроқларнинг шўрланиш даражасига   қараб классификацияси

	Шўрланиш  даражасига  қараб тупроқ тури
	Қуруқ қолдиқ,

% ҳисобида
	Хлор иони,

% ҳисобида
	S04 иони,

% ҳисобида

	
	
	
	

	Шўрланмаган

Кучсиз шўрланган

Ўрта шўрланган

Кучли шўрланган
Шўрхок
	0,3

0,3-1,0

0,3

1,0-2,0

0,3-1,0

1,0-2,0

2,0-3,0

3,0

3,0
	0,1

0,01

0,01-0,04

0,01-0,04

0,04-0,1

0,1-0,3

0,04-0,01

0,1

0,3
	0,1

0,1

0,4

0,4

0,6

0,8

0,8

	
	
	
	


Ҳамма жадвалда    ҳам  ионларнинг  бир-бирига  нисбати  миллиграмм  эквивалент ҳисобида олинади.

10. Сизот сувларининг шўрлик даражасига қараб классификацияси (бир литр сувда эриган тузларнинг грамм миқдори)

Ширин                                                                          0-1 г/л

Кучсиз шўрланган                                                      1-3 г/л

Ўртача шўрланган                                                      3-10 г/л

Кучли шўрланган                                                       10-15 г/л

Намакоб                                                                       50 г/л

Саноат ва табиий офатлар натижасида бузилган ерлар ҳақида тушунча

Режа:

1. Ер ресурсларидан фойдаланиш ва унинг ҳолати

2. Ер ресурсларининг мелиоратив ҳолати
Таянч сўз ва иборалар
Ер ресурсларидан фойдаланиш ва унинг ҳолати,ер ресурсларининг мелиоратив ҳолати, саноат ва табиий офатлар натижасида бузилган ерлар ҳақида тушунча

Ер ресурсларидан фойдаланиш ва унинг ҳолати
Ўзбекистонда миллий иқтисодиётнинг ислоҳоти иктисодиётнинг деярли барча тармоқларида нодавлат секторк пайдо бўлиши ва бозор жараёнини ривожланиши билан боғлик бўлгак ўта мураккаб сиёсий ва иктисодий шароитда кечмоқдаки, у давлат бошқарувининг аниқ ва самарали механизмини яратилишини талаб этади, Ушбу масала ер ресурсларини бошқариш соҳасида, бир томондан, кишлоқ хужалиги ишлаб чикаришининг асосий манбаи, иморатлар, иншоотлар. йўллар, кўкаламзорлаштириш учуи майдончалар бўлса, бошка томондан кўчмас мулкни солиққа тортиш, инвестиция объекти, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш воситаси, миллий бойликнинг бир қисми сифатида муҳим аҳамият касб этади.
Ўзбекистон Республикаси агросаноати комплекси баркарор ривожланишини таъминлаш ҳамда кишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришини кенгайтиришнинг асосий шартлари кишлок хўжалигига мўлжалланган ерларнинг ҳосилдор қатламини сақлаш, қайта тиклаш ва улардан оқилона фойдаланиш ҳисобланади. Ерларнинг тупрок унумдорлиги бошқа табиий омиллар билан биргаликда қишлоқ хўжалиги маҳсулотини ишлаб чиқариш самарадорлиги ва унинг таннархига таъсир этувчи ишлаб чиқариш салоҳияти асосини ташкил этади.
Хўжалик фаолиятида, ерларнинг унумдорлигини сақлаш ва улардаи оқилона фойдаланиш, катта ақамият касб этади. У дехқончиликни ривожлантиришнинг табиий шарти бўлиб, қишлок хўжалиги экинлари ҳосилдорлиги ва ялпи ҳосилнинг кўпайишига ёрдам беради, кишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларнинг нафақат ишлаб чиқариш объекти сифатида, балки биосферанинг ташкилий бир бўлаги сифатида ҳам қадрини оширади.
Суғоришга яроқли бўлгаи ер ресурслари, турли ҳисоб-китобларга кўра 7 дан 10 млн. гектаргачани ташкил этади. Жумладан, ўтлоқли бўз тупроқлар 16%, ўтлоқлар 44%, бўз тупроқ 30%, тақирсимон-ўтлоқ 10% ерларни ташкил этади. Таъкидлаш жоизки, суғориладигаь; ер майдонпарининг жадал суратда кенгайиши 1970 йилдан 1985 йилларга тўғри келади. Ушбу давр мобайнида Республикадаги суғориладиган ер майдонлари 2,8 дан 4,0 млн. гектаргача ёки 43% га ошди. Янги ерларни ёппасига ўзлаштириш, бир томондан, мавжуд сув ресурсларидан тўлиқ фойдаланишга олиб келган бўлиб, Орол денгизи мисолида намоён бўлган бўлса, иккинчи томондан эса иқтисодиётга демографик юкни юмшатиш имконини яратди ҳамда озиқ-овқат ва бошка масалаларни ҳал қилишни енгиллаштирди.
Ҳозирги вақтда, жойларда ердан оқилона ва самарали фойдаланиш ишлари олиб борилмокда. Жумладан, кишлоқ хўжалигига яроқли ерларни экологик ва агрокимёвий, афотехник ҳолатини ва суғориш ишларини яхшилаш мақсадида, суғориш тизимини такомиллаштириш, ўсимликларни иқлим, тупроқ ҳолатини ҳисобга олган ҳолда жойлаштириш ва юқори ҳосилдорликни таъминлаш, ер ҳолатини сақлаш ва ер ҳосилдорлигини ошириш ишлари амалга оширилмоқда.
Шунга карамай, републикада ер ҳосилдорлигининг камайиши ва умумий экологик ҳолатининг ёмонлашуви тамойили сақланиб колмоқда, жумладан, айрим худудларда куйидаги салбий жараёнлар кузатилмокда:
· суғориладиган ерларнннг майдони камайиши, мелиоратив ҳолатининг ёмонлашуви ва хўжаликда фойдаланиш;

· шўрланган  ва  эрозияга  учраган  ерларнинг кўпайиши;
· суғорма ерларнинг ҳайдаладиган қатламлари ости зичланиши;
· ҳайдаладиган ерларда гумус ва озуқа элементлари мувозанатиниш салбий томонига ошиб бориши.
Кўрсатиб ўтилган салбий жараёнлар, кишлоқ хужалигида фойдаланилаётган ерлар майдонининг камайишига, ернинг кимёвий, сув-физикавий, физик-кимёвий ҳолати бузилиб, ҳосилдорлигининг камайишига олиб келади. Табиий тизимнинг экологик барқарорлиги кўрсатилган жараёнлар натижасида кескин пасаяди.

Ер ресурсларининг мелиоратив ҳолати
Амударё ва Сирдарё ҳавзалари текис майдони умумий паст-текисликни ташкил этиб, дренаж сувларини қуйилиш эхтимоли кам, иқлимнинг куруклиги, атмосфера ёғингарчилигининг камлиги ҳамда юқори парланиш ернинг юқори горизонтидаги тез эрувчан тузларнинг йиғилишига олиб келади. Шунинг учун, тоғ олди куйи қисмидан бошлаб, суғориладигая ерлардан фойдаланишда, тўшама тупроқларнинг ҳозирги ва кадимий шўрланганлигини, иккиламчи шўрланиш хавфини инобатга олиш керак.
Сўнгги 3-4 йиллар мобайнида комплекс тадбирларни жорий қилиш йўли билан сўғорма ерлар унумдорлигининг жадал суръатлар билан барқарор ўсиш тенденцияси кузатилмокда, қишлоқ хўжалиги экинларининг ўсиши ва ривожланишига салбий таъсир этувчи объектив ва субъектив сабабларни баҳолаш. гидромелиоратив тизимларини реконструкдиялаш ва қуриш ишлари олиб борилмоқда, уларнинг тех-ник ҳолати яхшиланмоқда. Бунда катта эътибор хўжаликлараро бўлгани каби ички хўжалик дренаж тармоқларини ҳам тозалашга қаратилмоқда, ҳар йили шўрланган ерлар ювилиб, тақчил суғориш суви тежамкорона ишлатилмокда.

Бироқ шунга қарамай, суғориладиган ерларда туз тўпланиши ва иккиламчи шўрланиш хавфи бартараф бўлмаяпти, тупрок заҳарли тузларнинг таъсиридан унумдорлигини йўқотишда давом этмоқда, шўрланишга қарши чора-тадбирлар етарлича бўлмаганлиги сабабли, суғориладиган ерларнинг қишлоқ хўжалиги айланмасидан чиқиш ҳолатлари кузатилмоқда. 
Ўзбекистон Республикасидаги суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш муҳимлигини ҳисобга олган ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 29 октябрдаги «Ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш тизимини тубдан такомиллагитириш чора-тадбирлари тўгрисида»ги ПФ-3932-сонли Фармони ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 31 октябрдаги «Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги хузуридаги ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш фонди жамғармасини ташкил этиш туғрисида»ги ПҚ-718-сонли Қарори қабул қилинган. Уларнинг амалга оширилишини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 19 мартдаги «2008-2012 йиллар даврида суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш давлат Дастури тўғрисида»ги ПҚ-817~сонли қарори қарори қабул қилинган бўлиб, унда 2008 йилдаги мелиорация ишларга давлат бюджетидан 75 млрд.сўм ажратиш кўзда тутилган.

АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР

Тупроқнинг сувли сўрим натижалари асосида ионларни мг.экв ҳисобига ўтказиш ва na+ ионини аниқлаш, тупроқни шўрланиш даражасини ва шўрланиш типини аниқлаш
Ишдан мақсад- талабаларни тупроқнинг сувли сўрим натижалари асосида ионларни мг.экв ҳисобига ўтказиш, Na+ ионини аниқлаш, тупроқни шўрланиш даражаси ва шўрланиш типини аниқлаш усуллари билан кенгроқ таништиришдан иборат.

Услубий кўрсатмалар

Умумий тушунча. Республикамиз қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ерлар 25477,7 минг гектарни ёки умумий майдоннинг 57,4% ини, шундан 4278,8 минг га ёки умумий майдоннинг 9,6% ини суғориладиган ерлар ташкил этади. Ушбу суғориладиган ерлар республикамиз «олтин фонди» ҳисобланиб, қишлоқ хўжалигида олинадиган маҳсуслотларнинг қарийб 90 фоизини етказиб беради. Бу ерлар асосан текислик минтақаларида, табиий оқимга эга бўлмаган, сизот сувлари чиқиб кетиши чекланган ҳудудларда тарқалган. Қуруқ иссиқ иқлим, кам ёғингарчилик ва жуда юқори парланиш бу ерда сизот сувларидаги енгил эрувчан тузларнинг тупроқ қатламларида йиғилишига, тупроқ шўрланишига сабаб бўлади. 

Республикамизда кейинги ўн йил ичида ҳар хил даражада шўрланган тупроқларнинг умумий майдони 562 минг гектарга (16,2%), шу жумладан кучсиз шўрланган тупроқлар майдони 288,2 минг гектарга (8,4%), ўртача шўрланган тупроқлар 63,3 минг гектарга (2,1%) ва кучли шўрланган тупроқлар майдони эса 210,0 минг гектарга (5,8%) ортди. 1990 йилдан жами шўрланган тупроқлар майдони 48,2 фоизни (1838,2 минг га), ташкил этган бўлса бугунга келиб бу кўрсаткич 64,5 фоизга (2399,7), ўртача ва кучли шўрланган тупроқлар майдонлари эса 21,9 фоизга етди. ҳозирда шўрланган тупроқлар майдони Тошкент, Андижон, Наманган, Самарқанд вилоятларида жами суғориладиган ерларнинг 25-42, Сурхондарё, Қашқадарё, Навоий, Фарғона, Хоразм, Жиззах вилоятларида 63-78 фоизини ташкил этади. Сирдарё, Бухоро вилоятлари ва Қорақалпоғистон республикасида шўрланган тупроқлар майдони жами суғориладиган майдонларнинг 86-90 фоизини ташкил этган ҳолда, ўртача ва кучли шўрланган ерлар майдонлари 43,5-63,7 фоизни ишғол этади. 

Ушбу шўрланган тупроқларда на алмашлаб экишнинг, на ўғитнинг самараси бўлмай, кутилган ҳосил олинмайди. 1950-80 йиллар мобайнида пахтанинг ўртача йиллик ҳосилдорлиги республикада гектарига 32-34 центнерни ташкил этган бўлса, кейинги 7-8 йил ичида 22-23 центнерга тушиб қолди. Суғориладиган ерларнинг аксарият кўпчилик қисмида вазият ҳамон қониқарсизлигича қолмоқда, тупроқда туз тўпланиш ва иккиламчи шўрланиш жараёнлари жадал суръатлар билан давом этмоқда, тупроқ унумдорлиги пасайиб, ҳосилдорлик камайиб бормоқда.
Турли илмий-текшириш институти олимларининг маълумотларига қараганда кучсиз шўрланган ерларда шўрланмаган ерларга нисбатан ғўза ҳосили 15-20, ўртача шўрланган ерларда 30-35, кучли шўрланган ерларда эса 70-80 фоиз ғўза ҳосили йўқотилар экан. Шунинг учун шўрланишга сабаб бўлувчи сувда эрийдиган тузларнинг миқдори, шўрланиш даражаси, химизмини аниқлаш деҳқончиликда катта амалий аҳамиятга эга. Буни аниқлашда даладан олиб келинган тупроқ намунасидан лаборатория шароитида сувли сўрим анализи бажарилади. 

Сувли сўрим анализи- шўрланган тупроқларни лаборатория шароитида текширишнинг асосий усулларидан бири ҳисобланади. Сувли сўримга доир маълумотлардан одатда турли тупроқлардаги сувда эрийдиган моддалар миқдори ва таркибига қиёсий таъриф бериш ҳамда тупроқнинг шўрланиш даражасини аниқлаш учун фойдаланилиади.

Сувда эрийдиган тузлардан тупроқларда энг кўп учрайдиганлари ва осон эрийдиганлари кальций, магний, натрий ва калий сульфатлар, хлоридлар ва бикорбонатларидир (NaCl, Na2SO4, NaHCO3, Na2CO3, Na2SO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2). Сувли сўрим усули тупроқни сув билан аралаштириб қисқа муддатли ишлов бериш ва сўнгра бу суюқликни фильтрлашдан иборат, яъни 1 мм ли элакчадан ўтказилган тупроқдан аналитик тарозида 50 г ўлчаб олиб, 500 мл шиша идишга солинади ва устига 250 мл (тупроққа нисбатан 5 марта кўп) дистилланган сув қуйилади. Идишнинг оғзи шиша ёки резина пробка билан беркитилади ва 5 минут яхшилаб чайқатилади. Сўнгра у қалин бурма фильтр орқали иккинчи колбага сузилади. Бу сузиб олинган эритма сувли сўрим дейилади. Ушбу сувли сўрим таркибидан одатда қуруқ қолдиқ, умумий ишқорийлик, нормал карбонатлар ва бикорбонатлар таъсиридаги ишқорийлик, Cl-, SO4--, Ca++, Mg++, K+, Na+ ни, сувда эрийдиган чиринди миқдорини, баъзан эса нитратлар, нитритлар ва бошқа бирикмалар аниқланади.

Бунда, асосан, қуруқ қолдиқ, сувда эрийдиган тузлар HCO3-, Cl-, SO4--, Ca++, Mg++ ионларининг умумий миқдорлари аниқланиб, анион ва катионлар натижаси фоиз ва миллиэквивалент ҳисобига айлантирилади ҳамда тупроқнинг шўрланиш даражаси ва типлари аниқланади (80-жадвал).

[image: image90.bmp]
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Ишни бажариш тартиби

Берилган сувли сўрим анализидаги ионларнинг фоиз миқдорини миллиэквивалентга айлантириш учун уларни 81-жадвалда кўрсатилган ўзгармас коэффициентга кўпайтириш лозим бўлади. 

   ион миллиэкивалент миқдори қ ион фоиз миқдори х  коэффициент 
Мисол учун: 80-жадвал, 8 кесма, 0-30 см қатламдаги ионларни таҳлил қиладиган бўлсак:  

    (НСО3) 0,021·16,39=0,34           (Cl) 0,157·28,21=4,43 

    (SO4) 0,125·20,81=2,60             (Са) 0,100·49,90=4,99 

                     (Mg) 0,024·82,28=1,97                              

81-жадвал
Сувли сўримдаги ионларни миллиэквивалентга айлантириш коэффициенти
	т/р
	ионлар
	коэффициент

	1
	CO3-
	33,0

	2
	HCO3-
	16,39

	3
	Cl-
	28,21

	4
	SO4--
	20,81

	5
	Ca++
	49,90

	6
	Mg++
	82,28

	7
	Na+
	43,48


Шуни айтиб ўтиш керакки, адабиётларда ушбу ҳисоблашнинг бошқача кўриниши ҳам мавжуд бўлиб, бунда анализ натижасида олинган ионларнинг фоиз маълумотларини 1000 га кўпайтириб, ҳар қайси бирикмани эквивалент оғирлигига бўлинади:

ион миллиэквивалент миқдори қ ион фоиз миқдори х 1000 : ион экв.оғир.

бунда:  

(НСО3) 0,021·1000 : 61 =0,34   (Cl) 0,157·1000 : 35,5 =4,43

(SO4) 0,125·1000 : 48 =2,60     (Са) 0,100·1000 : 20 =4,99

(Mg) 0,024·1000 : 12,16 =1,97

Кўриб турганимиздек, ҳисоблашнинг ҳар иккала ҳолати ҳам тўғри бўлиб, бунда ҳисоблашнинг биринчи ҳолатини мақсадга мувофиқ деб биламиз.  

Сувли сўримда Na+ ва K+ ионларини аниқлашнинг кимёвий усуллари жуда мураккаб ҳисобланади. Шунинг учун, уни ҳисоблашнинг оддий усули, яъни ҳисоблаб топилган анионлар (НСО3-, Cl-, SO4--) умумий миллиэквивалент миқдоридан жами катионлар миллиэквивалент миқдори (Са++, Mg++)ни айриб ташлаш орқали топилади. Сувли сўримда натрий миқдори одатда калий миқдоридан анча кўп бўлади, шу сабабли ҳисоблашда олинган жами миқдор шартли равишда фақат натрий учун деб қабул қилинади. Бунда анионлар миллиэквивалент миқдори катионлар миллиэквивалент миқдоридан ортиқ бўлиши керак:

(0,34+4,43+2,60)–(4,99+1,97)= 0,41 (Na мг-экв миқдори)
                             НСО3    Cl    SO4         Са     Mg
Ушбу формуладан чиққан Na мг-экв миқдорини фоизга айлантиришда уни эквивалент оғирилиги 23 га кўпайтирилиб 1000 га бўлинади. 

0,41 (Na мг-экв) · 23 (Na экв.оғир.) : 1000 = 0,009 (Na фоиз миқдори

Шу тарзда ҳисоблаб олинган анион ва катионларнинг фоиз йиғиндиси (компонентлар йиғиндиси) қуруқ қолдиқдан катта бўлмаслиги керак, яъни бунда: 

0,021+0,157+0,125+0,100+0,024+0,009+0,436(умумий йиғинди)

НСО3    Cl       SO4     Са     Mg       Na
Демак қуруқ қолдиқ (0,510)- катион ва анионлар умумий фоиз йиғиндиси (0,436) дан катта экан.

83-жадвал 

Шўрланиш типини ҳисобга олган ҳолда тупроқ шўрланганлик даражасини аниқлашнинг мукаммаллаштирилган классификацияси

	Шўрланиш даражаси
	Сульфатли
	Хлорид-сульфатли
	Сульфат-хлоридли
	Хлоридли

	
	қуруқ қолдиқ
	қуруқ қолдиқ
	Cl
	қуруқ қолдиқ
	Cl
	Cl

	шўрлан-маган
	<0,3
	<0,1
	<0,01
	<0,1
	<0,01
	<0,01

	кучсиз шўрланган
	0,3-1,0
	0,1-0,3
	0,01-0,05
	0,1-0,3
	0,01-0,04
	0,01-0,03

	ўртача шўрланган
	1,0-2,0
	0,3-1,0
	0,05-0,2
	0,3-0,6
	0,04-0,2
	0,03-0,1

	кучли шўрланган
	2,0-3,0
	1,0-2,0
	0,2-0,3
	0,6-1,0
	0,2-0,3
	0,1-0,2

	жуда кучли шўрланган
	>3,0
	>2,0
	>0,3
	>1,0
	>0,3
	>0,2


Ҳисоблаб чиқилган сувли сўрим анализи маълумотлари ёрдамида тупроқ шўрланиш даражаси аниқланади. Ушбу сувли сўрим анализи таркибидаги қуруқ қолдиқнинг миқдори 0,3% дан ошса шўрланган тупроқлар қаторига киритилади. Қуруқ қолдиқнинг ошиб бориши тупроқ шўрланиш даражасининг ортиб боришини кўрсатиб, бу шўрланиш Тупроқ мелиорацияси да  одатда 5 та даражага  фарқланади (83-жадвал). 

Экинларни нормал ўсиши ва ривожланиши учун нафақат тупроқдаги тузларнинг умумий миқдори (қуруқ қолдиқ), балки тузларнинг кимёвий таркиби ҳам муҳим рол ўйнайди. Шу боис тупроқ шўрланганлик даражаларини тузларнинг кимёвий таркибига қараб аниқлаш жуда муҳим бўлиб, бу тупроқ шўрланганлик даражасига ҳаққоний баҳо беришда асос бўлади. 

Бунда, тупроқларни шўрланиш даражаси бўйича гуруҳларга ажратишни шўрланиш типини ҳисобга олган ҳолда 83-жадвалда келтирилган мукаммаллаштирилган шкала асосида олиб борилади. 

Ушбу жадвалдан кўриб турганимиздек, шўрланиш типи сульфатли бўлган ҳолатда шўрланиш даражаси фақат қуруқ қолдиқ миқдори бўйича, хлорид-сульфатли ёки сульфат-хлоридли бўлган ҳолатда эса ҳам қуруқ қолдиқни ва ҳам хлор миқдорини ҳисобга олган ҳолда, хлоридли бўлган ҳолатда эса фақат хлор миқдорини ҳисобга олган ҳолда тупроқ шўрланганлик даражаси аниқланади. 

84-жадвал 

Тупроқ шўрланиши химизми (типи)

	Анион  бўйича
	Катион бўйича 

	Cl

SO4
	SO4
Cl
	HCO3
SO4
	Шўрланиш типи
	Na

Mg
	Na

Ca
	Mg

Ca
	Шўрланиш типи

	>2,5
	<0,5
	
	хлоридли
	>1
	>1
	-
	натрийли

	2,5-1,0
	0,5-1,0
	
	сульфат-хлоридли
	>1
	>1
	>1
	магний-натрийли

	<0,2
	>5
	
	сульфатли
	<1
	<1
	>1
	кальций-магнийли

	<0,2
	>5
	>1
	гидрокорбонат-сульфатли
	<1
	>1
	>1
	натрий-магнийли

	<1
	>1
	>1
	сульфат-содали
	>1
	<1
	<1
	натрий-кальцийли

	
	
	
	
	<1
	<1
	<1
	магний-кальцийли

	
	
	
	
	<1
	-
	>1
	магнийли


Òóïðîқäàãè òóçëàðíèíã áèð хèë ìèқäîðè óëàðíèíã ñèôàò (êèì¸âèé) òàðêèáèãà қàðàá ўñèìëèêëàðãà òóðëè÷à òàúñèð êўðñàòèøè ìóìêèí âà áó óëàðíèíã òóðëè äàðàæàäà òîêñèê (çàҳàðëè) òóçëàр áèëàí øўðëàíãàíëèãèäàí äàëîëàò áåðàäè. Øó áîèñ òóïðîқ øўðëàíãàíëèê äàðàæàñèíè àíèқëàøäà óíèíã øўðëàíèø òèïëàðè àëáàòòà ҳèñîáãà îëèíèøè øàðò. Тупроқ шўрланиши типи (химизми) Н.И.Базилевич ва Е.И.Панковаларнинг (1970) классификацияси бўйича анион ва катионлар мг-экв. ни бир-бирига нисбати билан аниқланади (84-жадвал).

Қуйидаги жадвал сувли сўримнинг фоиз ҳисобидаги  маълумотларидан фойдаланган ҳолда, ундаги анион ва катионларни миллиэквивалентга айлантиринг, ҳамда унинг шўрланиш даражаси ва типини аниқланг ? 

	Кесма №
	Чуқурлик, см
	Қуруқ қолдиқ,%
	НСО-3
	Cl-
	SO--4
	Са++
	Mg++
	анионкатион
	Na+
	Комп. йиғин.%
	Шўрланиш типи

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	мг.экв
	%
	
	

	608


	0-35
	3,268
	0,021
	0,930
	1,186
	0,210
	0,180
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	35-49
	1,050
	0,018
	0,205
	0,420
	0,074
	0,040
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	49-82
	0,346
	0,018
	0,053
	0,147
	0,050
	0,009
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	82-100
	0,275
	0,018
	0,066
	0,080
	0,030
	0,009
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100-135
	0,360
	0,021
	0,045
	0,165
	0,055
	0,015
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	135-165
	0,855
	0,018
	0,042
	0,510
	0,145
	0,018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2-Машғулот  

Тупроқдаги тузлар заирасини ҳисоблаш.
Ишдан мақсад-талабаларни тупроқдаги мавжуд тузларнинг заҳирасини ҳисоблаш усуллари билан таништириш, тупроқ туз эпюрини чизишнинг қай йўсинда олиб борилишини тушунтириш.

Услубий кўрсатмалар

Умумий тушунча. Республикамиз суғорма-деҳқончилик минтақаларида тупроқнинг ҳайдалма, 0-1 ва 1-2 метрли қатламларидаги ювилиши керак бўлган тузларнинг умумий миқдорлари тўғрисида тасаввур берувчи маълумотлар муҳим ва осон қиёсланувчи кўрсаткичлардан бўлиб, бунда, тузларнинг шу қатламлардаги ўртача арифметик миқдорлари ва уларнинг заҳираларини белгилаб беради. 

Туз заҳиралари табиий ва инсон-хўжалик шароитларига, ўтказилаётган агротехник ва агромелиоратив тадбирлар, жумладан кузги-қишки ва эрта баҳордаги шўр ювишнинг сифатига ва тупроқлар хоссаларига боғлиқ ҳолда ўзгариб туради.

Тупроқдаги тузларнинг умумий заҳирасини
- сувли сўрим анализидаги қуруқ қолдиқ, ҳажм оғирлик ва ўша қатлам қалинлигига кўпайтириш орқали ҳисоблаб чиқилади.

A=h · V · B

À- òóçëàð çàҳèðàñè, ò/ãà 

h- қàòëàì қàëèíëèãè, ñì 

V-  қàòëàì ҳàæì îғèðëèãè, ã/ñì3 

B- òóçëàðíèíã қóðóқ қîëäèқ áўéè÷à ìèқäîðè, %.
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áó åðäà À- êã/ì3 äàãè òóçëàð çàҳèðàñè.

Мисол учун 5-жадвалдаги сувли сўрим маълумотлари бўйича 0-28 см қатлам учун тупроқнинг ҳажм оғирлигини- 1,32; 28-54 см қатлам учун- 1,44; 54-87 см қатлам учун- 1,53; 87-130 см қатлам учун 1,39 г/см3 деб ҳисобласак қуйидагича бўлади:

1. (0-28см)    28 · 1,32 · 3,116 = 115,17 т/га

2. (28-54см)   26 · 1,44 · 2,425 = 90,79 т/га

3. (54-87см)   33 · 1,53 · 0,750 = 37,87 т/га

4. (87-130см)  43 · 1,39 · 0,210 = 12,55 т/га

5-жадвал

Сувли сўрим анализи

	Кесма №
	Чуқур-лик, см
	Қуруқ қолдиқ
	НСО-3
	Cl-
	SO--4
	Са++
	Mg++
	Na+

	
	
	
	
	
	
	
	
	мг.экв
	%

	6
	0-28
	3,116
	0,018
	1,036
	0,960
	0,215
	0,105
	30,13
	0,693

	
	
	
	0,30
	29,23
	19,98
	10,73
	8,64
	
	

	
	28-54
	2,425
	0,015
	0,865
	0,675
	0,211
	0,100
	19,94
	0,459

	
	
	
	0,25
	24,40
	14,05
	10,53
	8,23
	
	

	
	54-87
	0,750
	0,015
	0,157
	0,290
	0,065
	0,015
	6,23
	0,143

	
	
	
	0,25
	4,43
	6,03
	3,24
	1,23
	
	

	
	87-130
	0,210
	0,027
	0,070
	0,035
	0,015
	0,003
	2,15
	0,049

	
	
	
	0,44
	1,97
	0,73
	0,75
	0,25
	
	


Худди шу кўринишда умумий тузлар заҳирасидан ташқари сувли сўримдаги барча ионлар заҳираси ҳам ҳисоблаб чиқилади. ҳар бир алоҳида генетик қатлам учун ҳисоблаб чиқилган тузлар (қуруқ қолдиқ ва ионлар) заҳиралари умумлаштирилган ҳолда 0-1, 1-2 м ёки белгилаган бошқа қатламлар учун ҳисоблаб чиқилади.

86-жадвал

Тупроқнинг генетик ва турли қатламларидаги тузларнинг умумий заҳираси 

(т/га) ва миқдорлари (%)

	Кесма №
	Чуқур-лик, см
	Қуруқ қолдиқ
	НСО-3
	Cl-
	SO--4
	Са++
	Mg++
	Na+

	6
	0-28
	115,17*
	0,67
	38,29
	35,48
	7,95
	3,88
	25,61

	
	
	3,116 **
	0,018
	1,036
	0,960
	0,215
	0,105
	0,693

	
	28-54
	90,79
	0,56
	32,39
	25,27
	7,90
	3,74
	17,18

	
	
	2,425
	0,015
	0,865
	0,675
	0,211
	0,100
	0,459

	
	54-87
	37,87
	0,76
	7,93
	14,64
	3,28
	0,76
	7,22

	
	
	0,750
	0,015
	0,157
	0,290
	0,065
	0,015
	0,143

	
	87-130
	12,55
	1,61
	4,18
	2,09
	0,90
	0,18
	2,93

	
	
	0,210
	0,027
	0,070
	0,035
	0,015
	0,003
	0,049

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0-30
	122,15
	0,71
	40,78
	37,43
	8,55
	4,17
	26,94

	
	
	3,066
	0,018
	1,024
	0,939
	0,215
	0,105
	0,676

	
	0-50
	191,99
	1,14
	65,69
	56,87
	14,63
	7,05
	40,15

	
	
	2,797
	0,029
	1,649
	1,427
	0,367
	0,177
	1,008

	
	0-100
	247,62
	2,47
	79,87
	76,03
	19,40
	8,44
	50,90

	
	
	1,732
	0,017
	0,559
	0,532
	0,136
	0,059
	0,356


*) т/га ҳисобида;   **) фоиз ҳисобида  

Бунда,  генетик қатламлардан ташқари 0-30, 0-50, 0-100, см қатламдаги умумий тузлар заҳиралари (т/га) ва миқдорлари (%)  қуйидагича ҳисобланади:

1. 0-30 см қатлам учун умумий туз заҳираларини ҳисоблашда дастлаб 28-30 см қатламдаги умумий туз заҳираси алоҳида ҳисобланади, яъни 2 · 1,44 · 2,425 = 6,98 т/га. Кейин эса, ушбу 2 см қатлам учун ҳисоблаб чиқилган туз заҳираси 6,98 ни 0-28 см қатламдаги умумий туз заҳирасига қўшилади. Демак, 0-30 см қатламдаги умумий туз заҳираси 6,98 + 115,17 = 122,15 т/га ни ташкил қилади.

Шунингдек, ўша қатламдаги умумий туз заҳираси (122,15 т/га)нинг фоиз миқдорини ҳисоблаш учун авваламбор 28-30 см қатлам қалинлиги ўша қатламнинг ҳажм оғирлигига кўпайтирилади, яъни 2 · 1,44 = 2,88, бунда 0-28 см қатлам учун эса 28 · 1,32 = 36,96 ни ташкил этади. Кейин, ушбу 2 см қатлам учун ҳисобланган сонни 0-28 см қатлам учун ҳисобланган сонга қўшилади, яъни бу 2,88 +36,96 = 39,84 ни ташкил қилади. 0-30 см қатлам учун ҳисобланган умумий туз заҳираси (122,15 т/га) ни ушбу чиққан 39,84 сонига бўлсак ўша қатламдаги тузларнинг фоиз миқдори келиб чиқади, яъни 122,15 : 39,84=3,066. Ушбу ҳисоблаб чиқилган фоиз миқдорни тўғрилигини текшириш учун қатлам қалинлиги (30см)ни ҳажм оғирликка ва қуруқ қолдиқнинг фоиз миқдори 3,066 га кўпайтирилади. Бунда 0-30 см қатламнинг ҳажм оғирлигини аниқлаш учун юқорида ҳисоблаб чиқилган 39,84 сонини ҳисобланаётган қатлам қалинлиги 30 га бўлиш керак бўлади, яъни 39,84 : 30 = 1,33 г/см3. Демак, умумий туз захираси 30 · 1,33 · 3,066 = 122,33 т/га
 ни ташкил қилиб, ҳисоблаш тўғри бажарилган. 

2. 0-50 см қатлам учун умумий туз заҳираларини ҳисоблашда дастлаб 28-50 см қатламдаги умумий туз заҳираси алоҳида ҳисобланади, яъни 22 · 1,44 · 2,425 = 76,82 т/га. Ушбу 22 см қатлам учун ҳисоблаб чиқилган туз зиҳираси 76,82 ни 0-28 см қатламдаги умумий туз заҳирасига қўшилади. Демак, 0-50 см қатламдаги умумий туз заҳираси 76,82 + 115,17 = 191,99 т/га ни ташкил қилади.

Ўша қатламдаги умумий туз заҳираси (199,99 т/га)нинг фоиз миқдорини ҳисоблаш учун авваламбор 28-50 см қатлам қалинлиги ўша қатламнинг ҳажм оғирлигига кўпайтирилади, яъни 22 · 1,44 = 31,68, 0-28 см қатлам учун 28 · 1,32 = 36,96 ни ташкил этади. Кейин, ушбу 22 см қатлам учун ҳисобланган сонни 0-28 см қатлам учун ҳисобланган сонга қўшилади, яъни бу 31,68 + 36,96 = 68,64 ни ташкил қилади. 0-50 см қатлам учун ҳисобланган умумий туз заҳираси (191,99 т/га) ни ушбу чиққан 68,64 сонига бўлсак ўша қатламдаги тузларнинг фоиз миқдори келиб чиқади, яъни 191,99 : 68,64 = 2,797. Ушбу ҳисоблаб чиқилган фоиз миқдорни тўғрилигини текшириш учун қатлам қалинлиги (50см) ни ҳажм оғирликка ва қуруқ қолдиқнинг фоиз миқдори 2,797 га кўпайтирилади. Бунда 0-50 см қатламнинг ҳажм оғирлигини аниқлаш учун юқорида ҳисоблаб чиқилган 68,64 сонини ҳисобланаётган қатлам қалинлиги 50 га бўлиш керак бўлади, яъни 68,64 : 50 = 1,37 г/см3. Демак, умумий туз заҳираси 50 · 1,37 · 2,797 = 191,60 т/га ни ташкил қилиб, ҳисоблаш тўғри бажарилган. 

3. 0-100 см қатлам учун; 87-100 см қатламдаги умумий туз заҳираси алоҳида ҳисобланади, яъни 13 · 1,39 · 0,210 =3,79 т/га. Ушбу 13 см қатлам учун ҳисоблаб чиқилган туз зиҳираси 3,79 ни 0-28, 28-54, 54-87 см қатламлардаги умумий туз заҳирасига қўшилади. 3,79 = 115,17 + 90,79 +  37,87 = 247,62 т/га.

Бунда, 0-100 см ёки 1 м қатламдаги умумий туз заҳираси (247,62 т/га)нинг фоиз миқдорини ҳисоблаш учун авваламбор 87-100 см қатлам қалинлиги ўша қатламнинг ҳажм оғирлигига кўпайтирилади, яъни 13 · 1,39 = 18,07, бунда, 0-28 см қатлам учун 28 · 1,32 = 36,96 ни, 28-54 см қатлам учун  26 · 1,44 = 37,44 ни, 54-87 см қатлам учун  33 · 1,53 = 50,49 ни, ташкил қилади. Ушбу 13 см қатлам учун ҳисобланган сонни 0-28, 28-54 ва 54-87 см қатламлар учун ҳисобланган сонларга қўшилади, яъни бу 18,07 + 36,96 + 37,44 + 50,49 = 142,96 ни ташкил қилади. 0-100 см қатлам учун ҳисобланган умумий туз заҳираси (247,62 т/га) ни ушбу чиққан 142,96 сонига бўлсак ўша қатламдаги тузларнинг фоиз миқдори келиб чиқади, яъни 247,62 : 142,96 = 1,732. Ушбу ҳисоблаб чиқилган фоиз миқдорни тўғрилигини текширишда қатлам қалинлиги (100см)ни ҳажм оғирликка ва қуруқ қолдиқнинг фоиз миқдори 2,797 га кўпайтирилади. Бунда 0-100 см қатламнинг ҳажм оғирлигини аниқлашда юқорида ҳисоблаб чиқилган 142,96 сонини ҳисобланаётган қатлам қалинлиги 100 га бўлиш керак бўлади, яъни 142,96 : 100 = 1,43 г/см3. Демак, умумий туз заҳираси 100 · 1,43 · 1,732 = 247,68 т/га ни ташкил қилиб, ҳисоблаш амали тўғри.

Биз, ушбу ҳисоблашни кенгроқ тушунтиришга ҳаракат қилдик, чунки кўпгина талабалар тузларнинг заҳирасини, масалан 0-30 см қатламини ҳисоблашда 0-28 ва 28-30 см қатламларни алоҳида ҳисобламасдан 0-30 см қилиб яхлитлаб олиши ёки бўлмаса уларнинг ўртача фоиз миқдорларини ҳисоблашда мавжуд қатламлардаги миқдорларни бир бирига қўшиб уларни ўша қатламлар сонига бўлиш орқали чиқаришга ҳаракат қилишади. Бундай амаллар албатта нотўғри ҳисобланади. 
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Тупроқ туз эпюрини чизиш- сувли сўрим маълумотларидаги анион ва катионларнинг миллиэквивалент миқдорини миллиметровка қоғозга тушириб чиқишдан иборат. 

86-жадвалдаги сувли сўрим маълумотларидан фойдаланадиган бўлсак, у қуйидаги график кўринишига эга бўлади. 

Ушбу расмда биз тупроқнинг туз эпюридан ташқари унинг литологик тузилишини ҳам бирга келтирдик, чунки тупроқни аэрация зонаси ёки юқориги актив қатламларини литологик тузилиш ва грануллометрик таркибини аниқлаш муҳим амалий аҳамиятга эга бўлиб, жумладан суғориш сони ва меъёрлари, зовурлар параметрлари, суғориш эгатлари узунлиги, тупроққа ишлов бериш технологиялари, тупроқнинг сув ва туз тартиботлари, сув ўтказувчанлик ва тупроқдан намнинг ва тузли эритмаларнинг капиллярлар орқали кўтарилиш ҳоссалари, қатламларда тузларнинг йиғилиши, тупроқ шўрланиши ва бошқа кўпгина жараёнларни белгилаб беради.

Бунда 0-28 ва 28-54 см қатламлар ўрта қумоқ, 54-87 см- енгил қумоқ ва 87-130 см қатлам қумлоқ механик таркибга эга.

Топшириқ: 

Қуйидаги жадвал сувли сўрим маълумотларидан фойдаланган ҳолда генетик қатламлардаги ва 0-30, 0-50, 0-100, 0-150 см қатламлардаги тузларнинг заҳираларини, уларнинг миқдорларини аниқланг, ҳамда тупроқ туз эпюрини чизинг 

	Кесма №
	Чуқур-лик, см
	Қуруқ қолдиқ
	НСО-3
	Cl-
	SO--4
	Са++
	Mg++
	Na+

	
	
	
	
	
	
	
	
	мг.экв
	%

	16
	0-22
	1,910
	0,015
	0,372
	0,745
	0,150
	0,040
	15,47
	0,356

	
	
	
	0,25
	10,49
	15,50
	7,49
	3,29
	
	

	
	22-37
	2,345
	0,018
	0,549
	0,825
	0,180
	0,040
	20,68
	0,476

	
	
	
	0,30
	15,49
	17,17
	8,98
	3,29
	
	

	
	37-68
	2,530
	0,021
	0,539
	0,975
	0,255
	0,067
	17,60
	0,405

	
	
	
	0,34
	15,21
	20,29
	12,72
	5,51
	
	

	
	68-104
	3,010
	0,018
	0,553
	1,245
	0,290
	0,058
	22,56
	0,519

	
	
	
	0,30
	15,60
	25,91
	14,47
	4,77
	
	

	
	104-150
	3,080
	0,018
	0,570
	1,305
	0,325
	0,049
	23,28
	0,535

	
	
	
	0,30
	16,08
	27,16
	16,22
	4,03
	
	


3-Машғулот 

Тупроқдаги заҳарли тузлар миқдорлари ва заҳираларини ҳамда шу асосда уларни шўрланганлик даражаларини аниқлаш
Ишдан мақсад- талабаларни тупроқдаги мавжуд заҳарли тузлар миқдорлари ва заҳираларини ҳисоблашнинг ҳамда уларни шўрланганлик даражаларини аниқлашнинг усуллари билан таништиришдан иборат.

Услубий кўрсатмалар

Умумий тушунча. Тупроқ шўрланиш-шўрсизланиш жара¸ни ниҳоятда мураккаб жара¸н бўлиб, бу авваламбор сизот сувларигача бўлган қатламдаги тупроқнинг механик таркиби, ундаги сув-туз эритмаларининг капилляр кўтарилиши ва тузларнинг миқдор ва сифат таркиблари билан узвий боғлиқдир. 

Шунингдек, табиий шароитдаги тупроқларнинг шўрланганлик ва шўрхокларнинг вужудга келишига асосан иқлим шароити, она жинснинг таркиби, ўсимликларнинг характери ва минераллашган сизот сувлари сабаб бўлади. Булардан ташқари, суғориладиган деҳқончлилик шароитида тупроқларнинг шўрланишига суғориш суви таркибида бўлган тузлар ҳам сабаб бўлади, чунки ҳар йили экинлар кўп маротаба юқори меъёрларда суғорилиши натижасида тупроқда ҳар хил тузлар тўпланади. 

Шўрланган тупроқлар ва шўрхоклар таркибида учрайдиган тузлар асосан уч катион (Na+, Mg++, Ca++) ва тўрт анион (Cl-, SO4--, CO3--, HCO3--) нинг кимёвий бирикмаси натажасида ҳосил бўлган қуйидаги 12 хил туздан иборатдир:

карбонатлар- Na2CO3, MgCO3, CaCO3 

бикарбонатлар- Na HCO3, Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2

сульфатлар- Na2SO4, MgSO4, CaSO4

хлоридлар- NaCl, Mg Cl2,CaCl2

Бу тузларнинг заҳарлилиги уларнинг эрувчанлик даражасига, айниқса ионлар таркибига боғлиқ бўлиб, булардан CaSO4·2H2O (гипс), Ca(HCO3)2 (кальций бикарбонат), CaCO3 (оҳак) ва Mg(HCO3)2 (магний бикарбонат) ўсимликлар учун деярли заҳарсиз, қолган 8 хили ўсимликлар учун заҳарли ҳисобланади. Буларнинг ичида энг хавфлиси сода (Na2CO3) бўлиб, унинг 0,001% миқдори ўсимликларни нобуд қилиши мумкин. Бу тузнинг (Na2CO3) қишлоқ хўжалик экинларига кўрсатадиган заҳарли таъсири Na2SO4 тузига қараганда 10 марта ортиқ. Ундан кейин ош тузи (NaCl), магний хлорид (MgCl2), кальций хлорид (CaCl2), натрий сульфат (Na2SO4) ва тахир тузлар (MgSO4) ўрин эгаллайди.

Юқорида санаб ўтилган тузлар пахта ва бошқа маданий экинларга ва табиий ўсимликларга турлича таъсир кўрсатади. Айрим тузларнинг нисбатан юқори миқдори ўсимликларга унчалик салбий таъсир кўрстмайди, баъзи тузларнинг жуда кам миқдори ҳам ўсимликларни нобуд қилиши мумкин, бу ўз навбатида тупроқнинг заҳарли тузлар билан шўрланганлик даражасининг турлича бўлишидан далолат беради. Шунинг учун тупроқдаги сувда осон эрувчи тузларнинг умумий миқдоридан заҳарли тузлар миқдорини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Зеро, кучли шўрланган деб баҳоланган тупроқлар аслида заҳарлилик даражаси бўйича ўртача ¸ки кучсиз шўрланган тупроқларга мансуб бўлиши умуман акси бўлиши мумкин. Бу эса ҳозирги бозор муносабатлари ва сув танқислиги шароитида тупроққа тўғри баҳо беришни тақозо этади. 

Тупроқдаги заҳарли тузлар миқдори (%)ни ҳисоблашнинг ҳозирда 3 та усули мавжуд.

1. Н.И.Базилевич ва Е.И.Панковаларнинг эмпирик формуласи орқали яъни, сувли сўримдаги натрий (Na+) ва магний (Mg++) ионларининг миллиэквивалент миқдорини бир бирига қўшиб уни 15 га бўлиш орқали аниқланади.
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2. Заҳарли тузлар йиғиндиси сувли сўримдаги сульфат ионининг заҳарли миқдорини натрий, магний, хлор ионларининг фоиз миқдорларига қўшиш йўли билан ҳисоблаб чиқилади, яъни сувли сўрим асосида ионларни гипотетик тузларга боғлаш йўли билан, умумий тузлар йиғиндисидан гидрокорбонат ва сульфат кальций тузларини (Ca(HCO3)2, CaSO4) чиқариб ташлаш орқали аниқланади.

∑ заҳ.  туз. % = SO4 (%) + Na (%) + Mg (%) + Cl (%) 

Бунда, сульфат (SO--4)нинг заҳарли ионини ҳисоблаш учун сувли сўримдаги Ca++ нинг мг.экв миқдоридан HCO3-- нинг мг.экв миқдорини кейин эса, ундан SO4-- нинг мг.экв миқдори айириб ташланади, яъни: 

SO4 заҳ.ион. мг.экв =  SO4 мг.экв - (Ca мг.экв - HCO3 мг.экв)

Масалан, 138-190 см қатламдаги сувли сўрим маълумотидан фойдаланадиган бўлсак, бу қуйидагича бўлади:

SO4 заҳ.ион. мг.экв = 16,44 - (8,98 – 0,34) = 7,8 мг.экв
Ушбу ҳисоблашдан чиққан 7,8 сони SO4 ионининг заҳарли мг.экв миқдори бўлиб, унинг мг.экв миқдорини эквивалент оғирлиги (48)га кўпайтириб 1000 га бўлиш орқали унинг фоиз миқдори аниқланади, яъни: 

7,8 · 48 : 1000 = 0,374 (SO4 заҳ.ион.фоиз миқдори)

Демак, заҳарли тузларнинг умумий миқдори 0,374 (SO4) + 0,178 (Na) + 0,027 (Mg) +0,077 (Cl) = 0,656 (∑ заҳ.  туз. %) ни ташкил қилар экан.

3. Н.Г. Минашинанинг сувли сўрим бўйича заҳарли тузлар йиғиндисини ҳисоблаш номограммаси бўлиб, бунда сувли сўримдаги умумий тузлар йиғиндиси қуруқ қолдиқ (%)ни ундаги Ca++ ионининг миллиэквивлент миқдорини ушбу номограммада келтирилган чизмага асосан чизиқларнинг кесишуви орқали аниқланади. 

Масалан, қуруқ қолдиқ 0,750 % ни, Ca++ эса 3,24 мг.экв деб ҳисобласак, унда заҳарли тузлар йиғиндиси 0,500 (%) ташкил қилади.
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Ушбу юқорида келтирилган заҳарли тузлар йиғиндисини ҳисоблаш усулларидан кенг фойдаланиладигани Н.И.Базилевич ва Е.И.Панковаларнинг эмпирик формуласи ҳисобланади. 

Бироқ, ҳисоблашнинг энг тўғри ва ҳатосиз усули бу сувли сўримдаги ионларни гипотетик тузларга боғлаш усули ҳисобланади. Бунда тузларнинг сифат таркиблари аниқланиб, ундан заҳарсиз бўлган гидрокарбонат ва сульфат кальций тузлари (Ca(HCO3)2, CaSO4)нинг ҳақиқий миқдорлари чиқариб ташланади.

Бу услуб ҳосил бўлган тузлар эрувчанлиги, катионларнинг анионлар билан боғланишига асослангандир. Одатда кимёвий бирикма ва алоҳида анионлар эквивалент миқдорида реакцияга киришади. Шунинг учун ионларни бир бирига боғлашда уларнинг миллиэквивалент миқдори ҳисоблаш учун олинади. Бунда боғланаётган ионнинг миллиэквивалент миқдори ҳосил бўлаётган тузнинг эквивалент оғирлигига кўпайтирилиб 1000 га бўлинади.

Қуйида тузларнинг эквивалент оғирликлари келтирилган:

Ca(HCO3)2 
81,05

Mg(HCO3)2
73,16
  CaSO4 
68,10

MgSO4 
60,21 

Na2SO4 
71,05

NaCl

58,46 

MgCl2

47,61

NaHCO3 
84,00

Na2CO3 
83,00

CaCl2
55,49

Ушбу усул ёрдамида 87-жадвалда берилган сувли сўримнинг 0-32 см қатламидаги маълумотларидан фойдаланиб тузларнинг сифат таркиблари қуйидагича аниқланади:

87-жадвал

	Кесма №
	Чуқур-лик, см
	Қуруқ қолдиқ
	НСО-3
	Cl-
	SO--4
	Са++
	Mg++
	Na+

	
	
	
	
	
	
	
	
	мг.экв
	%

	31


	0-32
	1,800
	0,018
	0,192
	0,905
	0,135
	0,049
	13,78
	0,317

	
	
	
	0,30
	5,42
	18,83
	6,74
	4,03
	
	

	
	32-57
	1,190
	0,024
	0,140
	0,565
	0,105
	0,040
	7,57
	0,174

	
	
	
	0,39
	3,95
	11,76
	5,24
	3,29
	
	

	
	57-94
	2,570
	0,021
	0,567
	0,905
	0,105
	0,061
	24,91
	0,573

	
	
	
	0,34
	16,00
	18,83
	5,24
	5,02
	
	

	
	94-138
	1,890
	0,030
	0,109
	1,075
	0,200
	0,058
	11,19
	0,257

	
	
	
	0,49
	3,07
	22,37
	9,98
	4,77
	
	

	
	138-190
	1,360
	0,021
	0,077
	0,790
	0,180
	0,027
	7,75
	0,178

	
	
	
	0,34
	2,17
	16,44
	8,98
	2,22
	
	


1. Кальцийнинг бикарбонат ҳолатида боғланган миқдори ҳисобланади. Бунда умумий ишқорийлик (HCO3)нинг 0,30 мг.экв. миқдори билан боғланиши учун яна шунча миқдордаги, яъни 0,30 мг.экв кальций (Ca) кеарк бўлади. 0,30 мг.экв миқдор ҳосил бўлаётган Ca(HCO3)2 тузининг эквивалент оғирлиги (81,05)га кўпайтирилади ва 1000 бўлинади, яъни 0,30 · 81,05 : 1000 қ 0,024 фоиз миқдорда Ca(HCO3)2 тузи ташкил қилар экан.

Бу ерда умумий ишқорийликнинг кальций билан боғланишдаги ортиб қолган миқдори, ҳудди шу йўл билан Mg(HCO3)2 тузи, агарда шунда ҳам умумий ишқорийлик ортиб қолса NaHCO3 тузи ҳисоблаб чиқилади. 

Сувли сўримдаги ионларни бир бирига боғлаб тузларни ҳисоблашда дастлаб заҳарсиз тузлар, кейинчалик заҳарли тузлар ва уларнинг заҳарлилик даражасининг ортиб бориши кетма-кетлигида олиб борилади. 

Бунда, HCO3 билан боғланган кальцийнинг миллиэквивалент миқдори ўша ўлчов бирликлари кўринишидаги умумий миқдоридан айриб ташланади.

6,74-0,30 =  6,44 мг.экв. (Ca)

2. Кальцийнинг сульфат кислотаси билан боғланган миқдори ҳисобланади. Биз кўрсатган мисолда сульфат кислотаси кальцийдан кўп, яъни 18,83 мг.экв SO4, 6,44 мг.экв Ca. 

Демак, CaSO4 (гипс) тузи ҳосил бўлиши учун SO4 ионидан 6,44 мг.экв. миқдор талаб этилади, яъни сульфат кислотаси билан фақат кальцийнинг қолган (6,44) мг.экв. га тенг бир қисми боғланади. 

6,44 мг.экв миқдор ҳосил бўлаётган CaSO4 тузининг эквивалент оғирлиги (68,10)га кўпайтирилади ва 1000 бўлинади, яъни 6,44 · 68,10 : 1000 = 0,439 фоиз миқдорда CaSO4 тузи мавжуд экан. 

Агар кальций сульфат кислота билан боғланганда ортиқча чиқса уни CaCl2 кўринишида Cl билан боғланади. Сульфат кислотасининг кальций билан боғлангандан кейинги миқдори: 

18,83 – 6,44= 12,39 мг.экв. (SO4)га тенг экан.

3. Сульфат кислотасининг бу миқдори магний билан боғланади. Магнийнинг мг.экв. миқдори 4,03 ни ташкил қилади. 

Демак, MgSO4 тузи ҳосил бўлиши учун SO4 ионидан 4,03 мг.экв миқдор талаб этилади. 

4,03 мг.экв миқдор ҳосил бўлаётган MgSO4 тузининг эквивалент оғирлиги (60,21)га кўпайтирилади ва 1000 бўлинади, яъни 4,03 · 60,21 : 1000 = 0,243 фоиз миқдорда MgSO4 тузи ҳосил бўлар экан.

Агар магний иони ортиқча чиқса, уни MgCl2 тузи кўринишида Cl билан боғланади. Сульфат кислотасининг магний билан боғлангандан кейинги миқдори: 

12,39 – 4,03 = 8,36 мг.экв. (SO4) га тенг экан.

4. Сульфат кислотасининг қолган миқдори (8,36) натрий (Na) билан боғланади. Натрийнинг мг.экв. миқдори 13,78 ни ташкил қилади. 

Демак, Na2SO4 тузи ҳосил бўлиши учун Na ионидан 8,36 мг.экв миқдор талаб этилади, яъни натрий билан фақат сульфат кислотасининг қолган 8,36 мг.экв. миқдорга тенг бир қисми боғланади. 

8,36 мг.экв миқдор ҳосил бўлаётган Na2SO4 тузининг эквивалент оғирлиги (71,05)га кўпайтирилади ва 1000 бўлинади, яъни 8,36 · 71,05 : 1000 = 0,594 фоиз миқдорда Na2SO4 тузи ташкил қилар экан.

Демак, сульфат кислотасининг натрий билан боғлангандан кейинги миқдори: 

13,78– 8,36 =5,42 мг.экв. (Na) га тенг.

5. Натрий ионининг қолган миқдори (5,42) ўз-ўзидан маълумки ўша миқдорга эга бўлган хлор иони билан боғланади. Бунда, хлорнинг мг.экв. миқдори натрийнинг қолган қисми билан тенг бўлган миқдорни ташкил қилади, яъни 5,42 мг.экв. Na, 5,42 мг.экв. Cl. 

5,42 мг.экв миқдор ҳосил бўлаётган NaCl тузининг эквивалент оғирлиги (58,46)га кўпайтирилади ва 1000 бўлинади, яъни 5,42 · 58,46 : 1000 = 0,317 фоиз миқдорда NaCl тузи ташкил қилади.

Демак, тузларнинг сифат таркиби, яъни ионларни бир бирига гипотетик боғлаш орқали ҳисобланадиган тузлар миқдори тўлиқ якунланди. Сувли сўримнинг қолган қатламларидаги ионларнинг бир-бирига боғлаш усули ҳудди шу йўсинда ҳисоблаб чиқилади.

Энди юқорида ҳисобланган тузларнинг фоиз йиғиндиси ҳисоблаб чиқилади:

1) Ca(HCO3)2



0,024

2) CaSO4



0,439

3) MgSO4



0,243

4) Na2SO4



0,594

5) NaCl




0,317

------------------------------------------

1,617

Демак, тузларнинг умумий йиғиндиси 1,617 фоизни ташкил қилиб, қуруқ қолдиқдан кичик миқдорни ташкил қилади. Бунда баъзан тузлар йиғиндисининг қуруқ қолдиқдан юқори ёки жудаям кичик бўлган миқдорлари фарқланиб, бу текшириш ва қайти ишлашни талаб этади. Чунки тузлар йиғиндиси қуруқ қолдиқдан кичик бўлиши ва кўпи билан 10 % га фарқланиши мумкин.

Энди, сувли сўрим маълумотлари асосисда аниқланган тузлар бирикмалари умумий жадавалга туширилади.

88-жадвал

Тузларининг сифат  таркиби 
	Кесма № 
	Чуқурлик, 

см
	Са(НСО3)2
	СаSО4
	CaCl2
	MgSO4
	MgCl2
	Na2SO4
	NaCl
	Тузлар йиғиндиси

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	умумий
	заҳарли
	заҳарсиз
	умумийга нисбатан заҳарли тузлар%

	31
	0-32
	0,024
	0,439
	
	0,243
	
	0,594
	0,317
	1,617
	1,153
	0,463
	71,36

	
	32-57
	0,032
	0,330
	
	0,198
	
	0,257
	0,231
	1,048
	0,686
	0,362
	65,47

	
	57-94
	0,028
	0,582
	
	0,282
	
	0,339
	0,837
	2,067
	1,458
	0,609
	70,53

	
	94-138
	0,040
	0,646
	
	0,287
	
	0,576
	0,180
	1,729
	1,043
	0,686
	60,34

	
	138-190
	0,028
	0,588
	
	0,134
	
	0,396
	0,127
	1,273
	0,657
	0,616
	51,61


Ушбу жадвалда тузлар бирикмаларидан ташқари заҳарсиз ва заҳарли тузлар, унинг фоиз миқдорлари ҳам келтирилган.

Бунда, заҳарли тузлар миқдори умумий тузлар йиғиндисидан Са(НСО3)2, СаSО4 тузларини айириб ташлаш орқали аниқланади. Заҳарли тузларнинг умумий йиғиндига нисбатан фоиз миқдорлари эса оддий математик прапорция орқали ҳисоблаб чиқилади. 

Демак, юқорида ҳисобланган 0-32 см қатламдаги заҳарли тузларнинг умумий йиғиндиси 1,153% ни ёки умумий тузлар (1,617)га нисбатан 71,36 фоизни ташкил қилар экан.

Тупроқдаги заҳарли тузларнинг заҳираларини аниқлаш учун бундан олдинги мавзуларда келтирилган умумий тузларнинг заҳираларини ҳисоблашдаги формула ёрдамида, яъни умумий тузлар йиғиндисидан ҳисоблаб чиқилган заҳарли тузларнинг (%) миқдори, ҳажм оғирлик ва ўша қатлам қалинлигига кўпайтириш орқали ҳисоблаб чиқилади.

Ушбу ҳисоблашда тупроқнинг генетик қатламларидан ташқари унинг 0-1м ёки сизот сувигача бўлган чуқурликдаги заҳарли тузларнинг заҳираларини аниқлаш авваламбор тупроқнинг заҳарли туз заҳиралари бўйича уларнинг шўрланганлик даражасини аниқлашда ва қолаверса заҳарли туз заҳираларининг хариталарини тузишда фойдаланилади.   

Тупроқнинг заҳарли туз заҳиралари бўйича шўрланганлик даражасини аниқлаш Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот давлат институти томонидан (А. У.Ахмедов, М.И.Рўзметов) ишлаб чиқилган шкала ёрдамида аниқланади (89-жадвал).

Бунда, заҳарли туз заҳиралари тебраниш оралиғининг т/га ҳисобидаги келтирилган кўрсаткичлари тупроқнинг фақат 0-1 м қатлами учун бўлиб, бу асосан тупроқни ўша 0-1 м қатламдаги заҳарли туз заҳиралари хариталарини тузишда ва уларга мелиоратив нуқтаи назардан баҳо беришда қулайлик яратиш мақсадида фойдаланилади. Қуруқ қолдиқ  бўйича заҳарли тузларнинг фоиз ҳисобидаги келтирилган кўрсаткичлари тупроқнинг генетик ва турли қатламларини заҳарли тузлар бўйича шўрланганлик даражаларини аниқлашда фойдаланилади. 

89-жадвал 

Тупроқ шўрланишини заҳарли туз заҳиралари бўйича баҳолаш шкаласи

	Шўрланиш даражаси
	Туз заҳирасининг тебраниш оралиғи, т/га
	Қуруқ қолдиқ  бўйича тузлар миқдори, %
	Миқдорий баҳоси

	шўрланмаган
	<18
	<0,13
	жуда паст

	кучсиз шўрланган
	18-42
	0,13-0,31
	паст

	ўртача 

шўрланган
	42-90
	0,31-0,66
	ўртача

	кучли шўрланган
	90-150
	0,66-1,11
	юқори

	жуда кучли шўрланган
	>150
	>1,11
	жуда юқори


Ушбу шкалага асосан заҳарли туз заҳиралари 0-18 тонна оралиғида бўлган миқдорлар (0,0-0,13%)- шўрланмаган, 18-42 т (0,13-0,31%)- кучсиз шўрланган, 42-90 т (0,31-0,66%)- ўртача шўрланган, 90-150 т (0,66-1,11%)- кучли шўрланган 150 тоннадан юқори туз заҳиралари  (>1,11%)- жуда кучли шўрланган тупроқлар деб қабул қилинган.

Демак, ушбу шкаладан фойдаланган ҳолда 8-жадвалдаги заҳарли туз заҳиралари маълумотларини таҳлил қиладиган бўлсак, 0-32 см қатлам- 1,153 жуда кучли шўрланган; 32-57 см қатлам- 0,686 кучли шўрланган; 57-94 -1,458 жуда кучли шўрланган; 94-138- 1,043 кучли шўрланган; 138-190 -0,657 ўртача шўрланган гуруҳларга киради.

Топшириқ: 

Қуйидаги жадвал сувли сўрим маълумотларидан фойдаланган ҳолда ионларни бир-бирига боғлаш орқали уларнинг сифат таркибини, генетик қатламлардаги заҳарли тузларнинг миқдорлари (%) ва уларнинг 0-1 м қатламдаги заҳираларини (т/га), ҳамда уларнинг заҳарли туз заҳиралари бўйича шўрланганлик даражаларини аниқланг? 

	Кесма №
	Чуқур-лик, см
	Қуруқ қолдиқ
	НСО-3
	Cl-
	SO--4
	Са++
	Mg++
	Na+

	
	
	
	
	
	
	
	
	мг.экв
	%

	723
	0-32
	1,712
	0,018
	0,183
	0,824
	0,143
	0,038
	12,34
	0,284

	
	
	
	0,30
	5,16
	17,15
	7,14
	3,13
	
	

	
	32-48
	1,120
	0,021
	0,152
	0,483
	0,195
	0,04
	1,66
	0,038

	
	
	
	0,34
	4,29
	10,05
	9,73
	3,29
	
	

	
	48-77
	2,045
	0,024
	0,391
	0,912
	0,122
	0,058
	19,54
	0,449

	
	
	
	0,39
	11,03
	18,98
	6,09
	4,77
	
	

	
	77-113
	1,454
	0,018
	0,190
	0,675
	0,117
	0,027
	11,64
	0,268

	
	
	
	0,30
	5,36
	14,05
	5,84
	2,22
	
	

	
	113-180
	0,964
	0,021
	0,063
	0,479
	0,078
	0,021
	6,47
	0,149

	
	
	
	0,34
	1,78
	9,97
	3,89
	1,73
	
	


4-Машғулот 

Суғориладиган майдонларда тупроқларнинг структуралик ҳолатига сув хоссалари таъсири.
Ишдан мақсад- талабаларни тупроқ шўрланиши бўйича харитограммаларни чизиши, тайёрлаш, таҳлил қилиш ҳамда агромелиоратив тадбирларни белгилаш ишлари билан қисқача таништиришдан иборат.

Услубий кўрсатмалар

Умумий тушунча. Қишлоқ хўжалигида ерлардан тўғри ва самарали фойдаланишда, илмий асосда тупроқ унумдорлигини оширишда, мелиоратив тадбирларни ва қишлоқ хўжалик ўсимликлари ҳосилини мунтазам равишда оширишда турли хилдаги харитограммаллар муҳим аҳамият касб этиб, улар хўжаликлар учун асосий ҳужжат ҳисобланади. 

Харитограмма бу қишлоқ хўжалик экинлари майдонларининг тупроқ харитаси масштабида чизилган схема тарзидаги тасвиридир. Харитограммалар тупроқнинг айрим хоссалари таърифини тўлдириш учун масалан: чириндили қатлам қалинлиги, механик таркиби, эрозияланганлик даражаси, шўрланганлик ва шўртобланганлиги харитограммаларидан ва шу кабилардан иборат бўлиб, тупроқлардан фойдаланишга доир тавсияларни аниқлаштириш учун мўлжалланган. Бундан ташқари тупроқ таркибидаги калий ва фосфорнинг ҳаракатчан шаклини кўрсатувчи агрокимёвий харитограммалар ҳам тузилади.

Барча турдаги харитограммалар умумий ва регионал хилларга ажратилади.

Умумий харитограммалар ҳамма зона ва ҳудудлар учун тузилиши шарт бўлиб, бунда тупроқларни агроишлаб чиқариш гуруҳларга бирлаштириш ва улардан фойдаланишга доир тавсиялар берувчи харитограммалар, ҳаракатчан шаклдаги фосфор ва калийнинг миқдорини кўрсатувчи харитограммалар ҳамда тупроқ бонитировкасига доир харитограммаларни ўз ичига олади.

Регионал харитограммалар табиий шароитнинг ўзига хос хусусиятларига, тупроқ қопламига, хўжаликнинг ихтисослашувига қараб бир ёки бир неча табиий зоналарда ёки алоҳида хўжаликларда тузилади. Булар тупроқларнинг эрозияланганлик, кислоталик, шўрланганлик даражаси ва бошқа кўрсаткичлари бўйича тузилади. 

Барча харитограммаларга уларга тегишли бўлган экспликация ва тушунтириш хати илова қилиниб, унда барча ўтказилган ишнинг натижалари, тупроқдан фойдаланишга доир тавсиялар, уларнинг унумдорлигини ошириш юзасидан чора-тадбирлар кўрсатилади. 

 Тупроқнинг шўрланиш бўйича харитограммасини тузишда лаборатория таҳлилларининг натижалари текширилади ва тупроқ кесмаларининг 0-1 ва 1-2 метр қатламлари учун туз заҳиралари ҳисоблаб чиқилади.  

Таҳлиллар ва умумлаштиришлар натижасига кўра тупроқларнинг шўрланиши бўйича далада қилинган хариталарга тузатишлар киритилади ва уларга тупроқ харитасидан, тупроқларнинг ҳар хил генезиси, механик таркиби бўйича контурлари ўтказилади.

Тугалланган охирги хариталар шўрланиш даражасининг экспликациясидан ташқари шўрларни ювиш меъёри ва неча марта ювиш кераклиги ҳақида тавсия ҳам берилади. 

Бир хил даражада шўрланган ва тузлар таркиби бир хил, лекин механик  таркиби ҳар хил шўрланган тупроқлар алоҳида контур қилиб ажратилиши керак, чунки бундай тупроқлардан шўрнинг чиқиб кетиши коэффициенти ҳар хил бўлади. Шу сабабли, шўрланган тупроқларни мелиоратив ҳолатини яхшилашда тавсия этиладиган чора-тадбирларнинг бир-бирига яқин бўлган бир неча хил тупроқ айирмаларини бирлаштириш орқали агромелиоратив гуруҳларга ажратилади ва уларга хос бўлган тадбирлар белгилаб олинади.

Суғориладиган майдонларда ерларнинг ботқоқланиш ва шўрланишининг олдини олиш ва унга қарши курашишда ерни текислаш (планировкалаш), дарахт ўтказиш, ўт-дала алмашлаб экиш, шўр ювиш, агротехника тизимларидан тўғри фойдаланиш каби ишлар асосий агромелиоратив тадбирлардан ҳисобланади. 

Харитограмма асосида шўрланган ер майдонининг нисбати палетка ёки ҳар хил даражада шўрланган ерлар майдони планиметрлар ёрдамида ҳисоблаб чиқилади. 

5-Машғулот 

Тупроқдаги сингдирилган ионларни берилган намуналар мисолида таҳлил қилиб, унинг шўртобланиш даражасини (сингдирилган na+ ёки mg++ бўйича) аниқлаш. сингдирилган na+ ионни ва сингдириш сиғими асосида шўртобланган тупроқлар учун гипслаш меъёрини аниқлаш
Ишдан мақсад- талабаларни тупроқ сингдириш сиғими, ундаги сингдирилган Na ва Mg бўйича шўртобланиш даражасини аниқлаш усуллари билан таништириб, уларни гипслаш меъёрини аниқлашдан иборат.

Услубий кўрсатмалар

Умумий тушунча. Тупроқнинг сингдириш хусусияти- тупроқ унумдорлигининг энг муҳим кўрсаткичларидан бири ҳисобланади.  Тупроқ қатламидан ўтаётган қаттиқ (қумлар, лойқалар), суюқ (сувда эриган моддалар) ва газ моддалар (O, CO2, H2S ва ҳоказо) ҳамда микроорганизмларни тупроқ ўз зарралари ёрдамида ушлаб қолиши тупроқнинг сингдириш хусусияти дейилади. Тупроқнинг сингдириш хусусияти жуда мураккаб ҳодиса ҳисобланади. Бунда механик, физик, кимёвий, физик-кимёвий ва биологик жараёнлар содир бўлади. Қишлоқ хўжалик экинларига бериладиган минерал ва органик ўғитларнинг тупроқда ушланиб қолиши, уларнинг ювилиб кетмаслиги тупроқнинг айнан шу хусусиятига боғлиқ. Шунинг учун ҳам бу қишлоқ хўжалигида катта аҳамиятга эга.

Тупроқнинг сингдириш хусусияти унинг механик таркиби, структураси ва намлигига боғлиқ. Тупроқнинг сингдириш хусусиятига кўра тупроқ эритмасининг концентрацисини тартибга солиб туриш мумкин. Бинобарин, тупроқ эритмасининг концентрацияси ошиб бориши билан тупроқнинг сингдириш хусусияти ҳам ортиб боради, шунингдек, эритманинг концентрацияси камайиши билан тупроқ эритмага ўзига синган моддаларни ўтказа бошлайди. Бу билан ўсимликлар тупроқдаги зарарли бирикмалардан сақланиб қолади. Бу ҳодиса эса ўсимликларнинг озиқланишида муҳим роль ўйнайди.  

Академик К.К.Гедройц тупроқнинг сингдириш хусусиятини беш турга бўлади: механик, физик, физик-кимёвий, кимёвий ва биологик сингдириш.
Тупроқ эритмасидаги ҳар хил тузлар ва кислоталарнинг сувли муҳитда катион ва анионларга парчаланиб, ҳосил бўлган ионларнинг коллоид заррачалари юзасига сингиши ва зарралардан уларга эквивалент миқдорда ионларнинг ажралиб чиқиш жараёни физик-кимёвий сингдириш дейилади. Бу жараён тупроқ коллоидлари юзасида кечиб, уларнинг миқдорини ошиши билан тупроқ сингдириш сиғими ҳам ошиб боради. Тупроқнинг физик-кимёвий сингдириш жараёнига суғориш, шўр ювиш, минерал ва органик ўғитларнинг қўлланилиши ва бошқа кўпгина омиллар сезиларли таъсир кўрсатади. Тупроқ сингдирилган комплекси билан тупроқ эритмаси доимий ўзаро таъсир этиб туради. Шунинг учун ҳар бир тупроқнинг сингдирилган комплекси бўлиб, у маълум таркиб ва катионлар сонига эга бўлади.   
Тупроқ сингдириш комплексини асосан кальций, магний, натрий ва калий катионлари ташкил қилади. Уларнинг миқдорларини бир бирига нисбатан камайиши ёки ортиши тупроқ ҳолатларини ўзгаришига олиб келади. Масалан, сингдириш комплексида калций катионининг кўплиги тупроқ структурасининг яхшиланишига, турли салбий жараёнларга қарши тура олиш (буферлик) қобилятининг ошишига, умуман тупроқ унумдорлигини яхшиланишига олиб келади. Аксинча, натрий катионининг ошиб бориши тупроқ структурасининг бузилишига, шўртобланиш жараёнининг кучайишига, тупроқ унумдорлик даражасининг кескин пасайиб кетишига олиб келади. Бу эса қишлоқ хўжалигида катта йўқотишларга олиб келади. 
Тупроқ шўртобланиш даражаси сингдириш сиғимидаги сингдирилган натрий катионининг фоиз миқдори билан аниқланади. Тупроқни натрий бўйича шўртобланиши а.н.розанов  (1951) ва магний бўйича шўртобланиши п.а.керзума (1964) классификацияси бўйича аниқланади. 
90-жадвал

Тупроқни шўртобланиш бўйича бўлиниши

	Шўртобланиш даражаси
	Сингдирилган асослар йиғиндисига нисбатан % ҳисобида

	
	Na
	Mg

	Шўртоблашмаган
	<5
	<50

	Кучсиз     шўртоблашган
	5-10
	50-60

	ўртача  шўртоблашган
	10-20
	60-75

	Кучли        шўртоблашган
	20-30
	>75

	Шўртоб
	>30
	-


Тупроқ шўртобланишининг бевосита кўрсаткичи бу умумий ишқорийлик (HCO3) ҳисобланади. Агар НСО3 0,06% (1 мг-экв НСО3) дан ва СО3 0,001% дан юқори бўлса бу шўртобланиш белгисидан далолат беради. Умумий ишқорийлик 0,1 % дан катта бўлса шўртобланиш кучли даражада бўлади. 

Бу борада, Кимберг, Кочубей ва бошқ. (1960 й.) қуйидаги градацияси қабул қилинган.

1. Шўртоблашмаган– НСО3 миқдори < 0,05 %

2. Кучсиз шўртоблашган– НСО3 миқдори 0,05-0,07 %

3. ўртача шўртоблашган– НСО3 миқдори 0,07–0,1 %

4. Юқори шўртоблашган– НСО3 миқдори > 0,1 %

Бугунда, республикамиз ҳудудида тарқалган шўртобли тупроқларнинг аниқ майдонлари ҳисоблаб чиқилмаган ва бу тўғрида аниқ маълумотлар йўқ. Лекин бундай тупроқларнинг ҳам чўл зонасида, ҳам бўз тупроқлар минтақасида мавжудлиги кўпгина тадқиқотчилар томонидан далилий маълумотлар асосида тасдиқланган. Жумладан, г.и.вайлерт ва бошқ. (1961), н.в.кимберг ва бошқ. (1964), и.н.фелициант (1964) ишларида ҳамда охирги йилларда тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот давлат институтида олиб борилган тадқиқотларида учраб турадиган шўртобли тупроқлар тўғрисида батафсил маълумотлар берилган.
Бундай шўртобли тупроқлардаги сингдирилган асослар таркиби ва миқдорлари, ҳамда сингдириш сиғими тўғрисидаги кимёвий анализ маълумотлари 11-жадвалда намойиш этилган. Шўртобли тупроқларнинг сингдириш сиғими одатда унча юқори бўлмайди. 
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Суғориладиган ўтлоқи тупроқларнинг сингдирилган асослар таркиби ва миқдорлари, ҳамда сингдириш сиғими (1998 й.) 

	Кесма №
	Чуқур-лик, см
	pH
	100 г тупроқда мг-экв ҳисобида
	Йиғ-инди
	Йиғиндига нисбатан % ҳисобида

	
	
	
	Ca++
	Mg++
	K+
	Na+
	
	Ca++
	Mg++
	K+
	Na+

	717
	0–36
	7,85
	3,2
	2,6
	0,41
	1,73
	7,94
	40,3
	32,7
	5,2
	21,8

	
	36–62
	7,80
	4,2
	4,2
	0,48
	2,08
	9,76
	30,7
	43,0
	4,9
	21,4

	
	62–95
	7,62
	4,0
	4,0
	0,29
	1,04
	8,13
	34,4
	49,2
	3,6
	12,8

	806
	0–30
	8,26
	3,8
	3,4
	0,43
	3,04
	10,67
	35,6
	31,9
	4,0
	28,5

	
	30–50
	7,79
	2,2
	2,0
	0,37
	1,41
	5,98
	36,8
	33,4
	6,2
	23,6

	
	50–75
	7,73
	3,2
	1,4
	0,34
	1,02
	5,96
	53,7
	23,5
	5,7
	17,1

	
	75–100
	7,77
	2,0
	1,6
	0,22
	0,78
	4,60
	43,5
	34,8
	4,7
	17,0

	1078
	0–24
	7,82
	5,8
	3,6
	0,21
	2,17
	11,78
	49,24
	30,56
	1,78
	18,4

	
	24–50
	7,69
	5,8
	3,6
	0,18
	1,82
	11,40
	50,88
	31,58
	1,57
	16,0

	
	50–78
	8,02
	4,0
	3,2
	0,15
	1,65
	9,00
	44,44
	35,56
	1,67
	18,3

	
	78–105
	7,82
	2,8
	2,4
	0,10
	0,83
	6,13
	45,68
	39,15
	1,63
	13,5

	1022
	0–32
	7,96
	6,0
	3,0
	0,28
	2,08
	11,36
	52,82
	26,41
	2,47
	18,3

	
	32–50
	7,78
	5,2
	2,8
	0,20
	1,39
	9,59
	54,22
	29,20
	2,09
	14,5

	
	50–70
	7,81
	5,8
	1,8
	0,12
	0,83
	8,55
	67,84
	21,06
	1,40
	9,7

	
	70–120
	7,69
	4,4
	1,6
	0,10
	0,69
	6,79
	64,80
	23,57
	1,47
	10,2

	1127
	0–35
	7,79
	3,0
	2,6
	0,16
	1,86
	7,62
	39,37
	34,12
	2,10
	24,4

	
	35–68
	7,72
	2,4
	4,6
	0,20
	2,78
	9,98
	24,05
	46,09
	2,00
	27,8

	
	68–86
	7,84
	2,0
	3,2
	0,14
	1,91
	7,25
	27,59
	44,14
	1,93
	26,3

	
	86–112
	7,80
	2,2
	2,0
	0,12
	1,04
	5,36
	41,05
	37,31
	2,24
	19,4


Тупроқлардаги сингдирилган асослар таркиби ва миқдорлари маълумотларининг таҳлили айрим тупроқ кесмаларида 25-30 фоизгача сингдирилган натрийнинг мавжудлиги пастки қатламларга қараб кальцийнинг камайиб бориши ҳисобига магний миқдорининг нисбатан ортиб боришини кўрсатади. Демак, ушбу жадвалдан тупроқ шўртобланганлиги классификациясидан фойдаланган ҳолда тупроқ айирмаларини турли даражада шўртоблашган дейишимиз мумкин. 
Шўртобли тупроқлар ўзига хос, ўзгача хусусиятларга-юқори зичлик, ўта паст сув ўтказувчанлик, оғир механик таркиб, гипс миқдорининг жуда озлиги, сувли сўримдаги муҳитнинг нисбатан юқори (рн 7,5-8,5) кўрсаткичларига эгадир.
Хоразм вилояти суғориладиган тупроқларининг бугунги кундаги сингдирилган асослар таркиби ва миқдорларини ўтган 35 йил олдинги ҳолати билан солиштирадиган бўлсак, ушбу давр мобайнида сингдирилган кальций миқдори 30 фоизга камайгани ҳолда, сингдирилган магний ва натрий миқдорлари аксинча 10-20 фоизгача ошиб кетганини кузатамиз.
Бунда, тóïðîқ ñèíãèäèðèø ñèғèìèäà ñèíãäèðèëãàí Na+ ìèқäîðèíè îøèá Cà++ ìèқäîðèíè êàìàéèá êåòèøè óíäà áўëàäèãàí êèì¸âèé æàðà¸íëàðãà áîғëèқ áўëèá, áó íàôàқàò õîðàçì, áàëêè ðåñïóáëèêàìèçíèíã êўïãèíà âèëîÿòëàðèäà êóçàòèëãàí. Áóíè àñîñèé ñàáàбëàðèäàí áèðè қóéèäàãèëàð äåá ҳисоблаш мумкин:












-кåéèíãè 10-15 éèëëàð äàâîìèäà òóïðîқäàãè îçèқа ва бошқа  ýëåìåíòëàðíè ўñèìëèêëàð áèëàí îëèá ÷èқèá êåòèëèøè âà уларни òóïðîққà қàéòèá êåëèø ìèқäîðëàðè æóäà êàìëèãè. Тупроқларга ҳàð õèë îðãàíèê ўғèòëàð âà êîìïîñòëàðíè êàì қўëëàíèëèøè ñàáàáëè унäàãè ãóìóñ, ìàêðî âà ìèêðî ýëåìåíòëàðíèíã, жумладан кальцийнинг êåñêèí êàìàéèá êåòèøи; 

-тóïðîқäà содир бўладиган кимёвий реакциялар натижасида кальцийнинг сувда қийин эрийдиган тузларининг (СaSo4, CaCo3)  ҳосил бўлиши ва чўкмага тушиши сабабли óíèíã ìèқäîðèни ÿíà ҳàì êàìàéши.
Айни пайтда магний ва натрий тузларининг сувда осон эрувчанлиги боис тупроқ эритмасида уларнинг миқдори доимо юқори. Шу сабабли тупроқ сингдириш комплексида кальцийнинг ўрнини осон эгаллашлари мумкин. Бу борада в.а.ковданинг «тупроқда натрий иони бор экан ўша ерда шўртобланиш албатта мавжуддир» деган иборасини эслаш кифоядир.
Шўртобли тупроқларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилашнинг агротехник, биологик, кимёвий ва бир қанча бошқа усуллари мавжуд.  

 Kимёвий усул бу тупроқ сингдириш комплексидаги шўртобликни пайдо қилувчи Na+ катиони ўрнини Ca++ катионига алмаштиришга  асосланган бўлиб, бунда тупроқларни гипслаш (CaSo4 · 2 H2O) айнан шу мақсад учун қўл келади. Ерга солинган гипс тупроқдаги натрийни реакция орқали кальций Ca++ катиони, тупроқ сингдириш комплексидан сиқиб чиқаргач, Na2So4 натрий сульфат ҳосил бўлади. Бу ерда оддий алмашиниш, яъни Ca++ ўрнига naҚ алмашади. 
Na2CO3 + CaSO4 - CaCO3 + Na2SO4
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Сингдирилган натрий (Na) иони ва сингдириш сиғимининг миқдори асосида тупроқни гипслаш меъёри қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

X= h · d · 0,086 · Na (мг.экв)

Бу ерда: 

h- қатлам қалинлиги, см

d- хажм оғирлик, г/см3
0,086- 1 мг.экв. CaSO4 · 2H2O грамм ҳисобида

Na- сингдириш сиғимидаги натрий улуши, мг.экв.

Масалан: 11 жадвал 806 кесмадаги 0-30 см қатламдаги сингдириш комплексидаги маълумотлардан фойдаланадиган бўлсак, у қуйидагича ҳисобланади:

30 · 1,40 · 0,086 · 3,04 = 10,98 т/га

Демак, ушбу 0-30 см тупроқ қатламини гипслаш учун 10,98 т/га гипс солиш керак экан.   

Топшириқ: 

Қуйидаги жадвал тупроқ сингдириш комплекси маълумотларидан фойдаланган ҳолда тупроқ шўртобланганлик даражасини ва уларни гипслаш меъёрини аниқланг? 

	Кесма №
	Чуқурлик, см
	100 г тупроқда мг-экв ҳисобида
	Йиғинди
	Йиғиндига нисбатан % ҳисобида

	
	
	Ca
	Mg
	K
	Na
	
	Ca
	Mg
	K
	Na

	18
	0–28
	4,10
	3,40
	0,32
	2,12
	9,94
	41,25
	34,21
	3,22
	21,33

	
	28–54
	3,60
	2,90
	0,42
	1,78
	8,70
	41,38
	33,33
	4,83
	20,46

	
	54–85
	3,80
	3,30
	0,23
	1,23
	8,56
	44,39
	38,55
	2,69
	14,37

	37
	0–34
	3,90
	3,60
	0,39
	3,20
	11,09
	35,17
	32,46
	3,52
	28,85

	
	34–63
	2,30
	2,20
	0,42
	1,50
	6,42
	35,83
	34,27
	6,54
	23,36

	
	63–82
	3,40
	1,80
	0,38
	1,32
	6,90
	49,28
	26,09
	5,51
	19,13

	
	82–115
	2,30
	1,90
	0,20
	0,93
	5,33
	43,15
	35,65
	3,75
	17,45


6-Машғулот 

Тупроқнинг шўрланганлик даражаси ва хоссаларига шўр ювиш меъёрини аниқлаш
Ишдан мақсад- талабаларни тупроқ шўрланганлик даражаси ва хоссаларига шўр ювишнинг меъёрини аниқлаш бўйича бугунда мавжуд усуллар билан тиништиришдан иборат.

Услубий кўрсатмалар

Умумий тушунча. Мелиоратив тадбирлар ичида тупроқ шўрини ювиш энг асосий ва муҳим тадбирлардан ҳисобланади, шунга қарамасдан бу тадбир кўпинча талаб даражасида олиб борилмайди. Шўр ювиш ишларини ўтказишдан олдин албатта мавжуд коллектор-зовур тармоқлари тозаланиб, ишчи ҳолатга келтирилиши, ер ости сизот сувларининг оқими тўла таъминланиши зарур. Шўр ювишдан асосий мақсад унинг биринчи босқичида тупроқнинг сизот сувларигача бўлган қатламларини ўсимликлар учун зарарли бўлган тузлардан тозалаш ёки зарарли тузлар миқдорини эҳтимолдаги энг кам кўрсаткичларгача камайтириш, унинг иккинчи босқичида эса сизот сувлари минерализациясини мақбул меъёргача (1-2 г(л) камайтириш ҳисобланади. 
Шўр ювиш ишларининг муайян аниқ муддатлари хўжалик мутахассислари: фермер, агроном, инженер-гидротехник томонидан об-ҳаво, иқлим шароитлари ва баҳорги дала ишлари бошланишини ҳисобга олган ҳолда белгиланиши керак. 

Øўð þâèø меъёрлари À.Å.Íåðîçèí ¸êè Â.Ð.Âîëîáóåâ òàêëèô ýòãàí ôîðìóëàлар ёрдамида àíèқëàíàäè. 

Қóéèäà À.Å.Íåðîçèí ôîðìóëàñè êåëòèðèëàäè. 
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бу ерда: 

M- шўр ювиш учун сарфланган сув меъёри, м3/га;
П- тузлардан тозаланиши керак бўлган тупроқ қатлами учун дала нам сиғими (тузларни эритиш учун кетадиган сув миқдори), м3/га;
m- тупроқнинг шу қатламидаги намлик миқдори, м3/га. Шўр ювишдан олдин чигит экиладиган далаларда 50% дала нам сиғимидан, беда экилган ерларда 30% дала нам сиғимидан;
S/к- тузларни сиқиб чиқариш учун сарфланадиган сув миқдори, м3/га;
S- аниқ тупроқ қатламидан ювиб чиқарилиши зарур бўлган, ҳисобланган хлор миқдори, кг/га;
К- сувнинг шўр ювишдаги (хлорид бўйича) таъсири коэффициенти, кг/га (1м3 сув учун) (92-жадвал);

А- тупроқнинг шўрини ювиш бошланишидан экин экишгача бўлган даврда тушган ёғингарчилик миқдори, м3/га;
n- шу даврда буғланишга сарф бўлган сув миқдори, м3/га.
Тупроқдаги ювиб чиқариладиган туз (хлор) миқдори қуйидагича ҳисобланади:
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бу ерда:

s- ювиб чиқарилиши зарур бўлган тузнинг (хлор) миқдори, кг/га;

h- хлор иони ювиб чиқарилиши зарур бўлган қатлам;
Α- тупроқнинг ҳажмий массаси, г/см3, т/м3;


z-z1- дастлабки (ювишга қадар) ва ювилгандан сўнг қоладиган тузнинг миқдори, оғирликка нисбатан % ҳисобида;
100- кг. Ни тоннага айлантириш кўпайтмаси.

92-жадвал

Ñóâíèíã õëîð áўéè÷à øўð þâèø òàúñèðè êîýôôèöèåíòè «Ê»

	0-1 ìåòðëè қàòëàìäàãè øўð þâèøãà÷à áўëãàí õëîð ìèқäîðè, %
	Õëîðíèíã ўðòà÷à àðèôìåòèê ìèқäîðè, % 
	Ñèçîò ñóâëàðèíèíã ñàòҳè øўð þâèøãà÷à òóðëè ÷óқóðëèêëàðäà áўëãàíäà õëîðíèíã þâèëèøè (êã/ì3) êîýôôèöèåíòè  

	
	
	1,5
	2,5
	3,5

	ўðòà÷à ìåõàíèê òàðêèáëè òóïðîқëàð

	0,04-0,1
	0,07
	1,3
	2,1
	3,8

	0,1-0,2
	0,15
	2,2
	3,3
	5,0

	Îғèð ìåõàíèê òàðêèáëè òóïðîқëàð

	0,04-0,1
	0,07
	1,0
	1,5
	2,9

	0,1-0,2
	0,15
	1,8
	2,6
	4,0


Øўр юâèø меъёрини áèðîç ñîääàðîқ áўлãàí Â.Ð.Âîëîáóåâ ôîðìóëàñè áўйè÷à ҳаì ҳиñîáëàá òîïèø ìóìêèí.


[image: image51.wmf]0

lg

10000

S

S

h

N

n

×

×

×

=

a


бу ерда: 

N- шўр ювиш меъёри, м3/га;
10000- 1 гектар майдоннинг юзаси, м2 ; 

h- ҳисобий қатлам қалинлиги, м;
Α- тупроқнинг туз бериш қобиляти коэффициенти (93, 96 жадваллар);
Lg- логарифмик қиймат (94-жадвал);
Sn- шўрланишни аниқлаш маълумотлари бўйича шўр ювиладиган қатламдаги дастлабки туз миқдори;
S0- тупроқда қолдирилиши мумкин бўлган тузлар миқдори;
 Ювилгандан кейин қолиши мумкин бўлган туз миқдори: 
Хлоридли шўрланиш- 0,2%;

Сульфат-хлоридли- 0,3%;

Сульфатли-натрийли- 0,4%;

Сульфатли, натрийли, калцийли- 1,0%.

93-жадвал

Тупроқ-грунтлардан тузнинг ювилиб кетиш қиймати кўрсаткичи (()

	Тупроқ-грунтлари
	Шўрланиш типи

	
	сульфат-хлоридли ва хлоридли
	хлорид-сульфатли ва сульфатли

	қумли
	0,6-0,8
	0,7-0,9

	қумоқли
	0,8-1,0
	0,9-1,1

	енгил ва ўрта қумоқли (кам зичлашган)
	1,0-1,2
	1,1-1,3

	лойли қатлами бўлмаган, зич-лашган ўрта ва оғир қумоқли 
	1,2-1,5
	1,3-1,8

	лойли қатламлари мавжуд бўлган лойлар
	1,5-2,0
	1,8-2,4


(х) Кучли гипслашган тупроқ-грунтлари учун туз ювилиб кетиш кўрсаткичи (() да сувнинг хлор бўйича шўр ювиш таъсири коэффициенти 1,2 (К-1,2) деб қабул қилинади. 

94-жадвал

Â.Ð.Âîëîáóåâ ôîðìóëàñè áўйè÷à логарифмик қиймати

	lg-1=0
	lg-8=0,96
	lg-15=1,22

	lg-2=0,3
	lg-9=0,98
	lg-16=1,16

	lg-3=0,49
	lg-10=1
	lg-17=1,20

	lg-4=0,67
	lg-11=1,17
	lg-18=1,25

	lg-5=0,68
	lg-12=1,18
	lg-19=1,29

	lg-6=0,81
	lg-13=1,20
	lg-20=1,32

	lg-7=0,90
	lg-14=1,21
	


Мисол учун: 15-жадвал бўйича шўри ювилиши лозим бўлган тупроқнинг юқориги 1 метрлик (h) қатлами механик таркиби ўрта қумоқли, тупроқнинг туз бериш коэффициенти (α)- 1,02 бўлса (19, 96-жадваллар бўйича), қуруқ қолдиқ (sn)- 1,7%, хлор эса 0,559 ни, қуруқ қолдиққа нисбатан хлорнинг улуши фоиз ҳисобида 0,559 · 100 : 1,7 + 32,8% ни ташкил қилади. 

95-жадвал

	Кесма №
	Чуқур-лик, см
	Қуруқ қолдиқ
	НСО-3
	Cl-
	SO--4
	Са++
	Mg++
	Na+

	6
	0-30
	122,15*
	0,71
	40,78
	37,43
	8,55
	4,17
	26,94

	
	
	3,066**
	0,018
	1,024
	0,939
	0,215
	0,105
	0,676

	
	0-50
	191,99
	1,14
	65,69
	56,87
	14,63
	7,05
	40,15

	
	
	2,797
	0,029
	1,649
	1,427
	0,367
	0,177
	1,008

	
	0-100
	247,62
	2,47
	79,87
	76,03
	19,40
	8,44
	50,90

	
	
	1,732
	0,017
	0,559
	0,532
	0,136
	0,059
	0,356


*) т/га ҳисобида;   **) фоиз ҳисобида  

96- жадвал

Шўр ювиладиган тупроқларнинг механик таркиби, шўрланганлик типлари, даражаси ва ўзидан туз чиқариш коэффициентларини ҳисобга олган ҳолда 0-100 см қатлам учун ҳисобланган шўр ювиш меъёри,  м3/га  

	Қуруқ қолдиқ бўйича 0-100 см қатламдаги тузлар миқдори тоифаси (градация). 
	Тузлар таркиби бўйича тупроқлар гуруҳи

	
	хлоридли (Cl-40-60%)

So ( 0,2
	сульфат-хлоридли (Cl-25-35%)

So ( 0,3
	сульфат-натрийли (Cl-10-20%)

So ( 0,4
	сульфат-натрий-кальцийли

So ( 1,0

	I.  Эркин туз чиқарувчи енгил механик таркибли тупроқлар

	
	( ( 0,62
	( ( 0,72
	( ( 0,82
	( ( 1,18

	0,2-0,5
	2500
	1500
	1000
	-

	0,5-1,0
	4500
	4000
	3500
	-

	1,0-2,0
	6500
	6000
	5500
	4000

	2,0-3,0
	7500
	7000
	6500
	5500

	3,0-4,0
	8500
	8000
	7500
	7000

	II. Туз чиқариш бўйича ўрта қумоқли ёки шунга ўхшаш ҳар-хил механик 

таркибдаги қатламли тупроқлар

	
	( ( 0,92
	( ( 1,02
	( ( 1,12
	( ( 1,48

	0,2—0,5
	4000
	3000
	1000
	-

	0,5-1,0
	6500
	5500
	4000
	-

	1,0-2,0
	9500
	8500
	7500
	4500

	2,0-3,0
	11000
	10000
	9500
	7000

	3,0-4,0
	12000
	11500
	11000
	8000

	III. Кам (оз) туз чиқарувчи лойли ёки қумоқли тупроқлар

	
	( ( 1,22
	( ( 1,32
	( ( 1,42
	( ( 1,78

	0,2-0,5
	5000
	3500
	1500
	-

	0,5-1,0
	8500
	7000
	5500
	-

	1,0-2,0
	12000
	11000
	10000
	5500

	2,0-3,0
	14500
	13000
	12000
	8500

	3,0-4,0
	15500
	15000
	14000
	11000

	IV. Камроқ туз чиқарувчи лойли тупроқлар

	
	( ( 1,80
	( ( 1,90
	( ( 2,10
	( ( 2,40

	0,2-0,5
	7000
	4000
	2500
	-

	0,5-1,0
	12500
	10000
	7000
	-

	1,0-2,0
	18000
	15500
	15000
	7000

	2,0-3,0
	21500
	19000
	19000
	12000

	3,0-4,0
	23500
	21500
	21000
	14500

	V. Жуда кам туз чиқарувчи зичлашган лойли тупроқлар

	
	( ( 2,70
	( ( 2,80
	( ( 3,00
	( ( 3,30

	0,2-0,5
	11000
	6000
	3000
	-

	0,5-1,0
	19000
	14500
	12000
	-

	1,0-2,0
	27000
	22000
	21000
	10000

	2,0-3,0
	32000
	28000
	25000
	15000

	3,0-4,0
	35000
	31500
	30000
	20000


Демак тупроқ (93,96-жадваллар бўйича) сульфат хлоридли шўрланишга эга. Бунда, ювишдан кейин қолиши мумкин бўлган туз миқдори 0,3% ни ташкил этади.

Формуладаги lg бу- қуруқ қолдиқ (sn)-1,7% ни ювишдан кейин қолдирилиши мумкин бўлган туз миқдори- 0,3 га бўлиш орқали аниқланади, яъни: 1,7 : 0,3 = 5,7, бунда lg 5,7= 0,81 га тенг.
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Кўп йиллик текширишлар натижасига асосланиб, шўр ювиш меъёрлари тупроқнинг шўрланганлик даражаси, шўрланиш типлари, механик таркиби, сув ўтказувчанлик қобилиятини ҳисобга олган ҳолда, назариёт ва амалиёт тажрибаларида тасдиқланган В. Р. Волобуев формуласи асосида аниқланган, ҳозирда энг мақбул меъёрлар ҳисобланган кўрсаткичлари 96-жадвалда келтирилган.

S1- тупроқнинг 0-1 м қатламидаги тузларнинг ювилгунча бўлган дастлабки миқдори, %. 


So- ювилгандан кейин қолиши мумкин бўлган тузлар миқдори, %

α -тузларни ювилиб кетиш кўрсаткичи (коэффиценти).

Ўçáåêèñòîí ïàõòà÷èëèê èëìèé-òàäқèқîò èíñòèòóòè ходимлари  ўзлариíèíã êўп éèëëèê òàäқèқîò íàòèæàëàðè àñîñèäà àýðàöèÿ çîíàñèäàãè òóïðîқ-ãðóíòëàðиíè òóçèëèøè, ìåõàíèê òàðêèáè ва øўрëàíãàíëèê äàðàæàñèни ҳиñîáãà îëãàí ҳоëäà қóéèäàãè òàõìèíèé øўр þâèø ìóääàòëàðè âà меъёрëàðèíè òàâñèÿ ýòàäèлар (97-жадвал).

97-жадвал

Зовур тизимлари мавжуд шароитда суғориладиган ерлардаги шўрланган тупроқларни эксплуатацион шўр ювиш тахминий муддатлари ва меъёрлари

	Аэрация зонасидаги тупроқ-грунтларининг механик таркиби, тузилиши ва жойлашиш характери
	0-100 см қатламдаги хлорнинг 

дастлабки миқдори, %
	Умумий шўр ювиш меъёри, м3/га
	Неча марта ювилиши (ювилиш сони)
	Шўр ювиш муддатлари (ойлар)

	1
	2
	3
	4
	5

	Мирзачўл

	Механик таркибига кўра ўрта ва енгил қумоқли тупроқ-грунтлар 
	0,01-0,04
	3000-3500
	1
	X-XII

	
	0,04-0,10
	3500-5000
	2
	

	Механик таркибига кўра ҳар хил, қатламли, тупроқ-грунтлар 
	0,01-0,04
	4000-5000
	2
	X-XII-I

	
	0,04-0,10
	5000-6500
	3
	

	Фарғона водийси

	Механик таркибига кўра енгил, қатламли тупроқ-грунтлар
	0,01-0,04
	2000-2500
	1
	II-III

	
	0,04-0,10
	2500-4000
	2
	

	Механик таркибига кўра ҳар хил, қатламли, ўрта қумоқли тупроқ-грунтлар
	0,01-0,04
	3000-3500
	1
	I-III

	
	0,04-0,10
	3500-5000
	2
	

	Механик таркибига кўра бир хил, қатламли, оғир қумоқ ва лойли тупроқ-грунтлар
	0,01-0,04
	4000-5000
	1
	XII-II

	
	0,04-0,10
	5000-6500
	2
	

	Бухоро вилояти

	Механик таркибига кўра енгил, қатламли тупроқ-грунтлар
	0,01-0,04
	2000-2500
	1
	III

	
	0,04-0,10
	2500-4000
	2
	

	Механик таркибига кўра ҳар хил,  қатламли, ўрта қумоқли тупроқ-грунтлар
	0,01-0,04
	3000-3500
	1
	XII-II

	
	0,04-0,10
	3500-5000
	2
	

	Механик таркибига кўра бир хил, қатламли, лойли ва оғир қумоқли тупроқ-грунтлар
	0,01-0,04
	4000-5000
	2
	X-I

	
	0,04-0,10
	5000-6500
	3
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Қорақалпоғистон республикаси ва Хоразм вилояти

	Механик таркибига кўра енгил, қатламли тупроқ-грунтлар
	0,01-0,04
	3000-3500
	2
	III

	
	0,04-0,10
	3500-6500
	3
	

	Механик таркибига кўра ҳар хил,  қатламли ўрта қумоқли тупроқ-грунтлар
	0,01-0,04
	4000-5000
	3
	X-XII. Шўр ювиш меъёрининг 2/3 қисми куз қиш дав-рида, 1/3 қисми баҳор-да (Мартда) берилади

	
	0,04-0,10
	6000-7500
	5
	

	Қарши ва Шеробод чўллари

	Механик таркибига кўра енгил,  қатламли тупроқ-грунтлар
	0,01-0,04
	3000-3500
	2
	III

	
	0,04-0,10
	3500-5000
	2-3
	II-III

	Механик таркибига кўра ҳар хил,  қатламли ўрта қумоқли тупроқ-грунтлар
	0,01-0,04
	4000-5000
	3
	X-XII. Шўр ювиш меъёрининг 2/3 қисми куз қиш дав-рида, 1/3 қисми баҳор-да (Мартда) берилади

	
	0,04-0,10
	5000-6500
	4
	

	Механик таркибига кўра лойли ва оғир қумоқли тупроқ-грунтлар
	0,01-0,04
	5000-6000
	3
	

	
	0,04-0,10
	6000-7500
	
	


Тупроқ бонитировкаси шўъба корхонаси маълумотлари асосида тупроқ шўрини ювиш учун тавсиялар 98-жадвалда келтирилган.

98-жадвал

 Тупроқ шўрини ювиш учун тавсиялар (*)  

	№
	Тупроқнинг шўрланиш 

даражаси
	Тупроқнинг механик таркиби
	Тавсия этиладиган технология ва сув миқдорлари
	Қилиниши лозим бўлган ишлар
	Ишларни ўтказиш вақти

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Шўрланмаган
	Енгил
	Яхоб бериши шарт эмас
	Кузги шудгор. Тупроқни ба-ҳорги экишга тайёрлаш
	Куз-баҳор

	
	
	ўрта
	
	
	

	
	
	Оғир
	
	
	

	2
	Кучсиз шўрланган 
	Енгил
	Гектарига 1500-2000 м3 яхоб эгатлар орқали 

берилади
	Кузги шудгор, ерни текислаш, эгат олиб, улар орқали шўрни ювиш
	Куз-баҳор

	
	
	ўрта
	Эгатлар орқали шўр ювиш, сув миқдори гектарига 2000-2500 м3
	
	

	
	
	Оғир
	
	
	

	3
	Ўртача шўрланган
	Енгил
	Берилган эгатлар орқали шўр ювиш, сув миқдори гектарига 2000-2500 м3
	Кузги шудгор, ерни текислаш, эгат олиб, улар орқали шўрни ювиш
	Куз-баҳор

	
	
	ўрта
	Кичик поллар орқали шўр ювиш, сув миқ-дори гектарига 3000-4000 м3
	
	

	
	
	Оғир
	Кичик поллар орқали шўр ювиш, сув миқдори гектарига 3500-4500 м3
	
	

	4
	Кучли шўрланган 
	Енгил
	Гўнг, бошқа органик ўғитлар солинган ерларда кичик поллар орқали шўр ювиш, сув миқдори гектарига 4000-5000 м3
	Гўнг солиш, кузги шудгор, полларни тай-ёрлаш, шўрни ювиш
	Куз-баҳор

	
	
	ўрта
	Тупроққа агромелиоратив ишлов бериш, юмшатиш, гўнг солиш ва ҳоказо, кичик поллар орқали шўр ювиш, сув миқдори гектарига 4000-5000 м3
	
	

	
	
	Оғир
	Бу категорияга мансуб ерлар фойдаланиш режасидан чиқариб ташланади ва уларга тупроқнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш чора тадбирлари белгиланади
	
	


(*)Эслатма  а) Кўп йиллик ёғингарчиликнинг ўртача миқдори доирасида шўр ювиш мъеёрлари тупроқнинг 0-50 см қатлами учун мўлжалланган. 0-1 м-ли қатлам учун шўр ювиш меъёрларини тахминан 1,5-2,0 марта кўпайтириш назарда тутилади. б) Эгатлар орқали яхоб суви бериш ишларини шўр ювиш орқали бажарса ҳам бўлади.

Шўр ювишдан кейин тупроқнинг шўрсизланиши кўпгина омилларга: ёғингарчилик, ҳаво ҳарорати, шамол таъсири, ювилган майдонларга агротехник қаров ва бошқаларга боғлиқ бўлади. ёғингарчиликнинг кам, шамолнинг тез-тез ва қаттиқ эсиши, сизот сув сатҳининг юза жойлашиши ҳамда унинг етарли даражада оқиб кета олмаслиги, тупроқнинг эрта баҳорда ўз вақтида бороналаб қўйилмаслиги тупроқнинг қайта шўрланишига имкон беради.
Шўри ювилгандан кейин ер етилиши биланоқ уни бороналаб қўйиш керак. Бунда ўт босиб кетмайди, экиш олдидан ишлов бериш сифати яхшиланади, шўр босмайди ва экиш вақтигача намлик сақланади. Бу айниқса ёғингарчилик кам, шамол кучли эсадиган минтақаларда жудда катта аҳамиятга эга.
Суғориладиган унумдор ерларда шўрланиш аломатлари кўриниши билан, дарҳол профилактик шўр ювиш суви берилиши керак. 
Бунда, мелиоратив амалиётда шўр ювишнинг иккита усули мавжуд бўлиб, биринчиси- капитал (тубдан) шўр ювиш, яъни шўрланган тупроқлар янги ўзлаштирилаётган бўлса тупроқ шароитига қараб катта меъёрларда сув билан шўрини ювиш;  иккинчиси- профилактик шўр ювиш, яъни, деҳқончилик шароитида куз ва қиш ойларида тупроқ шўрланиш даражасига қараб нисбатан кичик меъёрларда даврий ёки ҳар йили сув билан шўр ювиш. Ушбу шўр ювиш ишларида албатта чуқур коллектор-зовурлар билан таъминланган шароитда олиб борилиши лозим. Бунда коллектор-зовурларнинг асосий вазифаси тубдан яхшиланаётган шўрланган тупроқлардаги тузларни сизот сувлари билан биргаликда ҳудуддан ташқарига чиқариб юборишдан иборат бўлади. 
Шўр ювиш- сизот суви сатҳи жуда чуқур жойлашган пайти ўтказиш талаб этидлади. Бундай вақтда сув оз сарф қилинган ҳолда тупроқ тузлардан яхшироқ тозаланади ва экиш вақтига келиб янада шўрсизланади. 
Шўр ювишдан олдин далани яхшилаб текислаб чиқиш лозим бўлади. Агар шўри ювиладиган даланинг юзи нотекис бўлса, у ерни текис ва етарлича шўрсизлантириб бўлмайди. Боз устига, яхши текисланмаган далаларда шўр ювиш билан боғлиқ ишларнинг ўтказилиши ва вақт ўтиши билан бу ерларда турли даражадаги доғли шўрланишларни келиб чиқишига сабаб бўлади.
Топшириқ: 

Қуйидаги жадвал маълумотларидан фойдаланган ҳолда тупроқнинг юқориги 1 метр қатламининг шўр ювиш меъёрини В.Р.Волобуев формуласи бўйича аниқланг? 

	Кесма №
	Чуқурлик, см
	Механик таркиб
	Қуруқ қолдиқ
	Cl-

	12
	0-100
	Оғир қумоқ
	2,890
	1,595


7-Машғулот  

Тупроқ мелиоратив ҳолатини ўрганиш мақсадида туз хариталаш ишларини ўтказиш

Ишдан мақсад- талабаларни туз хариталаш ишларини ўтказишда қилинадиган тайёргарлик, дала-тадқиқот, камерал ишлари тўғрисида кенгроқ маълумот бериш.

Услубий кўрсатмалар

Умумий тушунча. Сóғîðèëиб деҳқончилик қилинадиган, ҳамда сизот сувлари сатҳи ер юзига яқин бўлган ҳудудларда тупроқ шўрланиш жараёни жудаям ўзгарувчан бўлади. Шунинг учун ҳам бу ерларда шўрланган ерларни ҳисобга олиш билан боғлиқ туз-хариталаш ишларини ҳàð 5 éèëäà бир марта ўтказишни тақозо этади.

Òóïðîқ øўðëàíãàíëèê äàðàæàñèíè àíèқëàøäàí àñîñèé ìàқñàä ñóғîðèëàäèãàí åðëàðäà óëàðíèíã òóðëè äàðàæàäà øўðëàíãàí êîíòóðëàðè âà óìóìèé ìàéäîíëàðèíè àíèқëàø, òóïðîқ íàìóíàëàðè òàҳëèëè ìàúëóìîòëàðè, ҳàìäà äàëà-êóçàòóâ èøëàðè àñîñèäà òóïðîқ øўðëàíãàíëèê õàðèòîãðàììàëàðèíè òóçèø âà øó õàðèòîãðàììàëàð àñîñèäà øўð þâèø ìóääàòëàðè âà меъёрларèíè áåëãèëàøäàí èáîðàò.

Òóç õàðèòàëàø (ñîëåâàÿ ñúåìêà) èøëàðèни ўòêàçèøíèíã ýíã ìàқáóë ìóääàòè âåãåòàöèÿ äàâðè ñóғîðèø òàäáèðëàðè òóãàòèëèá, åð îñòè ñèçîò ñóâëàðèíèíã ñàòҳè ìàêñèìàë äàðàæàäà ïàñàéãàí âà ñóâäà îñîí ýðóâ÷è òóçëàðíèíã ìàêñèìàë ìèқäîðè òóïðîқíèíã óñòêè қàòëàìëàðèäà òóðғóí òўïëàíãàí ñåíòÿáð-îêòÿáð, àéðèì ҳóäóäëàðäà àâãóñò-ñåíòÿáð îéëàðè ҳèñîáëàíàäè.

Ìóàéÿí áèð ўë÷àìäà (ìàñøòàáäà) ўòêàçèëà¸òãàí äàñòëàáêè òóç õàðèòàëàø èøëàðèíè õóääè àíà øóíäàé ўë÷àìäàãè òóïðîқ õàðèòàñè àñîñèäà ўòêàçèø ìàқñàäãà ìóâîôèқ ҳèñîáëàíàäè. Àãàð òóç õàðèòàëàø èøëàðè òóïðîқ õàðèòàëàø èøëàðè áèëàí áèð âàқòäà ўòêàçèëñà øó қўéèëãàí òóïðîқ êåñìàëàðèäàí ôîéäàëàíèø ìóìêèí áўëàäè.

Òóç õàðèòàëàø èøëàðèíè ўòêàçèøäà асосан 1:10000 áўëãàí òóïðîқ õàðèòàñè, øóíäàé ўë÷àìäàãè åðлардан фойдаланиш контурли ïëàíè, ñåíòÿáð-îêòÿáð îéëàðèäà îëèíãàí òóïðîқ íàìóíàëàðè àíàëèòèê ìàúëóìîòëàðè, øóíèíãäåê, àýðîïëàíäàí îқ-қîðà òàñâèðäà ñóðàòãà òóøèðèëãàí ìàòåðèàëëàðäàí ôîéäàëàíèëаäè. Áó áîðàäà ýíã ÿõøè äåøèôðîâêà қèëèíóâ÷è àýðîñóðàòëàð èíôðàқèçèë ñïåêòîðäàãè 0,70-0,86 ÌÊÌ äèàïàçîí òўëқèíäàãè àýðîìàòåðèàëëàð ҳèñîáëàíàäè.

Суғориладиган шўðëàíãàí åðëàðíèíã øўðëàíãàíëèê äàðàæàñèíè àíèқëàø ó÷óí 1:10000 ўë÷àìäàãè òóç õàðèòàëàø äàëà èøëàðè ўòêàçèëèб, бóíäà åðëàðíèíã ìóðàêêàáëèê äàðàæàëàðèíè ҳèñîáãà îëãàí ҳîëäà ҳàð êâ. êì. (100 ãà) ìàéäîíãà 7-òà ¸êè ҳàð 12-15 ãåêòàð åðãà 1-òà òóïðîқ êåñìàñè қўéèëàäè. Қўéèëãàí òóïðîқ êåñìàëàðèäàãè àñîñèé (òàÿí÷) âà ¸ðäàì÷è (юзароқ) êåñìàëàð ўðòàñèäàãè íèñáàò 1:4 âà 1:5 áўëèøè òàâñèÿ ýòèëàäè. Асосий кесмалар тупроқ морфологияси ва шўрланганлик даражалари, тупроқ ҳосил қилувчи она жинсларни муфассал ўрганиш ва кимёвий анализлар учун тупроқ ва сизот сувлари намуналарини олиш мақсадида қўйилиб унинг чуқурлиги 2 м. дан кам бўлмаслиги лозим. 

Сизот сувлари ñàòҳè ÷óқóð æîéëàøãàí тақдирда, қўë áóðғóñè ¸ðäàìèäà ñèçîò ñóâëàðèãà÷à åòêàçèëàäè âà óëàðäàí êèì¸âèé àíàëèçëàð ó÷óí íàìóíàëàð îëèíàäè. Àñîñèé êåñìàëàð дала-кузатув ишлари асосида хўжалик ер-майдонларининг катта қисмини тавсифловчи типик, экин майдонларининг ўртароқ қисмига олдинги тик деворига қуёш нурлари тушиб турадиган холатда қўйилади. Ёðäàì÷è þçàðîқ êåñìàëàð òóïðîқíèíã óñòêè ãîðèçîíòëàðèíè îíà æèíñãà ўòèø қàòëàìëàðèãà÷à áўëãàí ïðîôèëèíè î÷èá áåðèøè ëîçèì. Óëàðíèíã ÷óқóðëèãè òóðëè ҳóäóäëàðäà 1,0 ì. äàí 1,5 ì. ãà÷à áîðèøè ìóìêèí.

Òóç õàðèòàëàø èøëàðèíè ўòêàçèøäà øўðëàíèø óìóìèé ìàéäîíëàðíèíã (ҳóäóäíèíã) 50% äàí îðòèғèíè òàøêèë ýòñà, òóïðîқäàãè ñóâäà îñîí ýðóâ÷è òóçëàðíèíã àíèқëàø ó÷óí íàìóíàëàð áàð÷à òóïðîқ êåñìàëàðèäàí îëèíèøè øàðò, 50% äàí êàì áўëãàí òàқäèðäà òóïðîқ íàìóíàëàðè îëèíàäèãàí êåñìàëàð âà áàæàðèëèøè êåðàê áўëãàí àíàëèçëàð ñîíè øўðëàíìàãàí (òóçëàðäàí þâèëãàí) òóïðîқëàð ҳèñîáèãà áèðìóí÷à êàìàéèøè ìóìêèí.

Îëèíãàí ҳàð áèð òóïðîқ íàìóíàñè ó ¸êè áó äàðàæàäà áèð õèë ìåõàíèê òàðêèáëè қàòëàìíè тавсифëàøè ëîçèì. Қàòëàìëàð îðàëèғè ÷åãàðàñèäà òóçëàðíèíã ìèқäîðè êåñêèí ўçãàðèøè áîèñ óëàðíè àæðàòèøäà òàäқèқîò÷èäàí çèéðàêëèê òàëàá ýòèëàäè.

Àñîñèé (òàÿí÷) òóïðîқ êåñìàëàðèäàí îëèíãàí áàð÷à òóïðîқ íàìóíàëàðèäàí қàáóë қèëèíãàí óñëóáëàð àñîñèäà òўëèқ (I-òèï) ñóâëè ñўðèì àíàëèçëàðè: Қóðóқ қîëäèқ, CO3, HCO3, Cl, SO4, Ca, Mg âà Na, ¸ðäàì÷è (þçà) êåñìà òóïðîқ íàìóíàëàðèäàí ýñà қèñқàðòèðèëãàí (II-òèï) Қóðóқ қîëäèқ, Cl, SO4 ва Na ионлари аниқланиб, óëàðíèíã áàð÷àñèäà òóçëàðíèíã óìóìèé ìèқäîðè, øўðëàíèø äàðàæàñè, òèïëàðè âà ñèôàò (êèì¸âèé) òàðêèáëàðè, øóíèíãäåê, ãåíåòèê âà òóðëè қàòëàìëàð (0-30, 30-50, 50-100, 100-150, 150-200, 0-100 âà 100-200 ñì) ó÷óí  òóçëàðíèíã óìóìèé çàҳèðàëàðè àíèқëàíаäè.

0-1 ìåòðëè қàòëàìäàãè òóç çàҳèðàëàðè øўð þâèø æàðà¸íèäà òóïðîқäàí ÷èқàðèëèá þáîðèëèøè êåðàê áўëãàí òóç ìèқäîðëàðèíè êўðñàòñà, 1-2 ìåòðäàãè òóç çàҳèðàëàðè þқîðè қàòëàìëàðãà õàðàêàòëàíèøè ìóìêèí áўëãàí òóç ìèқäîðëàðèíè èôîäàëàéäè.

Òóç õàðèòàëàø èøëàðè âà òóïðîқ øўðëàíãàíëèãèíè àíèқëàø ó÷ босқичдан (äàâðäàí) èáîðàò:

1.
Òàé¸ðãàðëèê èøëàðè; 2.
Äàëà òàäқèқîò-òóïðîқ èøëàðè

3.
Òóãàëëàø (êàìåðàëü) èøëàðè.

Òàéёðãàðëèê èøëàðè

· Áó äàâðäà òóç õàðèòàëàø èøëàðè ўòêàçèëàäèãàí æîé (объект), èø ҳàæìè âà óëàðíè áàæàðèø ðåæàëàðè áåëãèëàíàäè.

· Êàëåíäàð ðåæà òóçèëèá óíäà äàëà-êóçàòóâ, ëàáîðàòîðèÿ, êàðòîãðàôèê âà êàìåðàëь èøëàð ìóääàòëàðè âà ҳажми àíèқëàíàäè, äàñòëàáêè ëàáîðàòîðèÿ-àíàëèòèê òàäқèқîòëàð ó÷óí áóþðòìàëàð ìàæìóàñè òàé¸ðëàíàäè.

· Òàäқèқîòëàð ўòêàçèëàäèãàí òóìàí, ҳóäóäëàð òóïðîқ, ãèäðîãåîëîãèê, ãåоìîðôîëîãèê, èқëèì âà áîøқà òàáèèé øàðîèòëàðèãà îèä ўòгàí йилларда бажарилган áàð÷à ìàòåðèàë-ìàúëóìîòëàð éèғèëèá òàðòèáãà ñîëèíàäè âà ÷óқóð òàҳëèë қèëèíàäè.

· Äàëà-òàäқèқîò èøëàðèíè ўòêàçèø âà òóïðîқ øўðëàíãàíëèê õàðèòîãðàììàëàðèíè òóçèø ó÷óí ìóòàõàсñèñ-èæðо÷èëàð òóïðîқ õàðèòàñè, åðëàðäàí ôîéäàëàíèø êîíòóðëè лойиҳаси, 1:10000 ìàñøòàáäàãè àýðîôîòîñóðàòëàð, øóíèíãäåê, òîïîãðàôèê õàðèòàëàðäàí ôîéäàëàíàäèëàð.

· Àýðîôîòîñóðàòëàð îëèíãàíäàí êåéèí óëàð ñèí÷êîâëèê áèëàí ўðãàíèëàäè âà ðàíãëàðíèнг òóðëè òóñëàðè áўéè÷à äàñòëàáêè äåøèôðîâêà èøëàðè áàæàðèëàäè. Òóðëè òóñäàãè êîíòóðëàð îääèé þìøîқ қàëàì ¸ðäàìèäà àæðàòèëèá ÷èқèëàäè.

· Àýðîôîòîñóðàòëàð áўëìàãàí òàқäèðäà òóç õàðèòàëàø èøëàðè ìàçêóð õўæàëèê, ҳóäóä åðëàðè òóïðîқ õàðèòàñè âà åðëàðäàí ôîéäàëàíèø êîíòóðëè лойиҳаси àñîñèäà óìóìèé ìàðøðóòëè êóçàòóâ èøëàðè îðқàëè қèøëîқ õўæàëèê ýêèíëàðè ҳîëàòèãà қàðàá аниқланиб êîíòóðëàíàäè. Áóíäà ñóғîðèëàäèãàí ìàéäîíëàðäàãè ҳàð áèð äàëà íàçîðàòñèç қîëìàñëèãè êåðàê. 

· Òàé¸ðãàðëèê èøëàðè äàâðèäà äàëà òàäқèқîòëàðè ó÷óí çàðóð áўëãàí áàð÷à àíæîì, àñáîá-óñêóíà âà áîøқà ìàòåðèàëëàð òàé¸ðëàá қўéèëàäè (1- илова).

Дàëà òàäқèқîò òóïðîқ èøëàðè

Òóïðîқ òóç õàðèòàëàø äàëà òàäқèқîòëàðè қóéèäàãè èøëàð ìàæìóàñèäàí èáîðàò:

· Äàëàëàð òàðèõèíè ўðãàíèø, òóïðîқ þçàñè шўрланганлик áåëãèëàðè âà ìàäàíèé ўñèìëèêëàð ҳîëàòè áўéè÷à øўðëàíãàíëèê äàðàæàëàðèíè äåøèôðîâêàëàø âà êîíòóðëàø èøëàðè ìàçêóð õўæàëèê àãðîíîìëàðè ¸êè åð òóçóâ÷èëàðè èøòèðîêèäà óìóìèé ìàðøðóò áўéè÷à òàíèøèá ÷èқèëàäè.

· 1:10000 миқёсдаги òóç õàðèòàëàø èøëàðèíè ўòêàçèø, êåðàêëè àñîñèé âà ¸ðäàì÷è òóïðîқ êåñìàëàðèíè қўéèø âà óëàðíèнг æîéëàðèíè äàëà èø÷è õàðèòàñèäà ìàõñóñ áåëãèëàð áèëàí áåëãèëàø. Áóíäà àñîñèé êåñìàëàð àéëàíà è÷èãà îëèíãàí Õ ((), ¸ðäàì÷è êåñìàëàð Õ áåëãèñè áèëàí ифодаланиб, ñèçîò ñóâëàðè îëèíãàí ðàқàì остига ãîðèçîíòàë ÷èçèқ чизиб қўéèëàäè.

· Áàð÷à àñîñèé âà ¸ðäàì÷è êåñìàëàðäà òóïðîқ ïðîôèëè ìîðôîëîãèê òóçèëèøëàðè âà áîøқà áåëãèëàðè äàëà êóíäàëèê äàôòàðè ¸êè ìàõñóñ áëàíêàëàðãà ¸çèëàäè, àæðàòèëãàí ãåíåòèê қатламëàðäàí 0,5 êã. äàí êàì áўëìàãàí òóïðîқ âà ñèçîò ñóâëàðè íàìóíàëàðè îëèíàäè âà êèì¸âèé àíàëèçëàð ó÷óí òàé¸ðëàíàäè.

· Ãåíåòèê қатламëàð áўéè÷à îëèíãàí òóïðîқ íàìóíàëàðè âèëîÿò, òóìàí, õўæàëèê íîìëàðè, íàìóíàëàð îëèíãàí ñàíà, îòðÿä áîøëèғè ¸êè ìóòàõàñсèñ-áàæàðóâ÷èíèíã èìçîñè қўéèëãàí ýòèêåòêà (2-илова) áèëàí áèðãàëèêäà ìàõñóñ õàëòà÷àëàðãà ñîëèíàäè ¸êè қîғîçëàðãà ўðàëèá ëàáîðàòîðèÿ àíàëèçëàðèãà æўíàòèëàäè. 0,5 ëèòðëè øèøà èäèøëàðãà îëèíãàí ñèçîò ñóâëàðè íàìóíàëàðèãà ýòèêåòêàëàð óíèíã òåïà қèñìèãà ÿõøèëàá áîғëàá қўéèëàäè.

· Дала шароитида тóïðîқ íàìóíàëàðèäà àíèқëàíãàí øўðëàíèø äàðàæàëàðè AgNO3 âà BaCl2 ýðèòìàëàðè ¸ðäàìèäà Cl- âà SO4-- èîíëàðèíèíã ñèôàò томонлари òåêøèðèá кўрилади.

· Ôîòîñóðàòëàðíè äåøèôðîâêà қèëèø éўëè áèëàí àíèқëàíãàí ¸êè òóïðîқ õàðèòàñèäàãè øўðëàíèø äàðàæàëàðè êîíòóðëàðè äàëàäà қўéèëãàí êåñìà êîíòóðëàðè áèëàí òàққîñëàниб, çàðóðèÿò òóғèëñà ўçãàðòèðèëàäè.

· Áàð÷à äàëà èøëàðè ÿêóíèäà äàñòëàáêè äàëà âàðèаíòè õàðèòàëàðè ðàñìèéëàøòèðèëàäè. Áóíäà õàðèòàäà àæðàòèëèøè çàðóð áўëãàí ҳàð õèë äàðàæàäàãè øўðëàíãàí òóïðîқëàðнинг энг кичик êîíòóðëàðèíè ажратишда қóéèäàãèëàðãà àìàë қèëèø зарур:

· ÷åãàðàëàðè àíèқ áўëãàí âà ðàíãè сезиларли àæðàëèá òóðãàíäà энг кичик контурни ìàéäîíëàðäà 0,5 ãà, õàðèòàäà 50 ìì2;

· ÷åãàðàñè àíèқ áўëìàãàíäà âà ðàíãèíè àæðàòèø қèéèí áўëãàí òàқäèðäà ìàéäîíëàðäà 4,0 ãà, õàðèòàäà эса 400 ìì2 катталикда àæðàòèø òàëàá ýòèëàäè.

Тóãàëëàø (êàìåðàëь) èøëàðè

· Äàëà èøëàðè òóãàòèëèá ëàáîðàòîðèÿ àíàëèç ìàúëóìîòëàðè îëèíãà÷ óëàðíè òàҳëèë қèëèøãà êèðèøèëàäè. Ëàáîðàòîðèÿ àíàëèçëàðè àñîñèäà äàëà ¸çóâ èøëàðè êоððåêòèðîâêà қèëèíèá, äàëà âàðèàíòè õàðèòàñèãà êåðàêëè òўғðèëàøëàð âà ўçãàðòèðèøëàð êèðèòèëàäè.

· Ёðäàì÷è (þçà) êåñìàëàðíèíã 0-1 ì (0-1,5 ì), àñîñèé (÷óқóð) êåñìàëàðíèíã ýñà 0-1 âà 1-2 ìåòðëè қàòëàìëàðè ó÷óí òóçëàðíèíã ўðòà÷à àðèôìåòèê ìèқäîðè âà òóç çàҳèðàëàðè ҳèñîáëàá ÷èқèëàäè. Áóíäà ëàáîðàòîðèÿ àíàëèçëàðèíèíã êàòòà ҳàòîëèêäà ва нотўғри áàæàðèëãàí ìàúëóìîòëàðè òàøëàá þáîðèëàäè.

· Òóðëè ¸íäîø êåñìàëàðäà áèð õèë øўðëàíèøгà ýãà áўëãàí êîíòóðëàð áèðëàøòèðèëàäè. Àíàëèç íàòèæàëàðè âà óëàðíè óìóìëàøòèðèø àñîñèäà òóïðîқ øўðëàíãàíëèãè äàëà õàðèòàñèãà îõèðãè òóçàòèøëàð êèðèòèëèá óëàðãà òóïðîқ õàðèòàñèäàí òóïðîқëàðíèíã ãåíåçèси âà ìåõàíèê òàðêèáèãà îèä êîíòóð ìàúëóìîòëàðè ўòêàçèëàäè.

· Áèð õèë äàðàæàäà øўðëàíãàí âà òóçëàð òàðêèáè áèð õèë, ëåêèí ìåõàíèê òàðêèáëàðè ҳàð õèë áўëãàí òóïðîқëàð àëîҳèäà êîíòóð қèëèá àæðàòèëèøè çàðóð, ÷óíêè óëàðäàí òóçëàðíèíã ÷èқèá êåòèøè êîýôôèöèåíòè òóðëè÷à áўëàäè.

· Òóãàëëàíãàí òóïðîқ øўðëàíãàíëèãè õàðèòàñèäàãè øўðëàíãàíëèê äàðàæàëàðè қóéèäàãè ðàíãëàðäà áåðèëàäè (òàâñèÿ ýòèëàäè):

· Øўðëàíìàãàí âà øўðè þâèëãàí òóïðîқëàð - ÿøèë ðàíãäà;

· Êó÷ñèç øўðëàíãàí òóïðîқëàð – ñàðèқ ðàíãäà;

· ўрòà÷à øўðëàíãàí òóïðîқëàð – òўқ ñàðèқ ðàíãäà;

· Êó÷ëè øўðëàíãàí òóïðîқëàð - қèçèë ðàíãäà;

· Øўðõîêëàð – ñè¸ҳ ðàíãäà.

· Òóïðîқëàðíèíã ìåõàíèê òàðêèáè øòðèõëàð, øўðëàíèø òèïëàðè àíèîíëàð áўéè÷à: õëîðëè–Õ, ñóëüôàò-õëîðëè-ÑÕ, õëîð-ñóëüôàòëè–ÕÑ, ñóëüôàòëè–Ñ áåëãèëàðè áèëàí êўðñàòèëàäè.

· Òóïðîқ øўðëàíãàíëèãè õàðèòàñèãà қóéèäàãè ìàçìóíäàãè òóøóíòèðèø ìàòíè (õàòè) ¸çèëàäè:

· Òèòóë âаðàғè. Òàäқèқîò ўòêàçèëãàí òàøêèëîò íîìè, ìàòí ñàðëàâҳàñè, ìàòí ¸çèëãàí éèë, èøíè áàæàðãàí õîäèì âà òàøêèëîò ðàҳáàðè èìçîñèíè òàñäèқëîâ÷è øòàìï (ïå÷àò);

· Êèðèø. Äàëà âà ëàáîðàòîðèÿ èøëàðè ўòêàçèëãàí ñàíà, ҳóäóä òàáèèé øàðîèòëàðè, êîëëåêòîð-çîâóð òàðìîқëàðè ҳîëàòè, ñèçîò ñóâëàðè ÷óқóðëèãè âà ìèíåðàëèçàöèÿñè òўғðèñèäàги қèñқà÷à ìàúëóìîòëàð, êèì¸âèé àíàëèçëàð óñëóáëàðè, øó õóäóääà òàðқàëãàí òóïðîқëàð âà óëàðíèíã қèñқà÷à òàâñèôè âà áîøқ;

· Øўðëàíãàíëèê áўéè÷à åð ôîíäëàðè. Õўæàëèêíèíã қèøëîқ õўæàëèãèäà ôîéäàëàíàäèãàí åð ôîíäëàðè, òóïðîқëàðíèíã øўðëàíãàíëèãè, øўðëàíèø äàðàæàñè, òèïëàðè âà қèøëîқ õўæàëèê åðëàðèäàí òóçëàðíèíã þâèëèá ÷èқèá êåòèø êîýôôèöèåíòëàðè, õўæàëèê ҳóäóäèäà òàðқàëãàí øўðëàíãàí ìàéäîíëàð (ó÷àñòêàëàð)íèíã ўçèãà õîñëèãè âà қîíóíèÿòëàðè âà áîøқàëàð;

· Òàâñèÿëàð. Õўæàëèê åðëàðè ìåëèîðàòèâ ҳîëàòè òўғðèñèäàãè óìóìèé òàñàâвóðëàð. Øўðëàíèø òèïëàðè âà äàðàæàëàðè òóðëè÷à áўëãàí øўðëàíãàí òóïðîқëàðäà òóçëàðíèíã þâèëèø êîýôôèöèåíòèíè ҳèñîáãà îëãàí ҳîëäà øўð þâèø муддати, ñîíè (êðàòíîñòü) âà меъёрëàðèíè òàâñèÿ ýòèø.

· Тóïðîқ øўðëàíãàíëèãè õàðèòàñè âà óíãà èëîâà қèëèíãàí òóøóíòèðèø ìàòíè 3 íóñõàäà òàé¸ðëàíèá, 2 íóñõàñè õўæàëèêëàðãà òîïøèðèëàäè âà 1 íóñõàñè ýñà òóç õàðèòàëàø èøëàðèíè áàæàðãàí òàøêèëîòäà қîëàäè.

· Òóçèëãàí òóïðîқ øўрëàíãàíëèê õàðèòàñè ¸êè õàðèòîãðàììàñè àñîñèäà òóðëè äàðàæàäà øўрëàíãàí òóïðîқëàð ìàéäîíëàðè øўр þâèø ó÷óí ìàñøòàáëè ïàëåòêà ¸êè ïëàíèìåòð ¸ðäàìèäà ҳиñîáëàíèá àíèқëàíàäè.

· Øўð þâèø меъёрëàðè À.Å.Íåðîçèí ¸êè Â.Ð.Âîëîáóåâ òàêëèô ýòãàí ôîðìóëàлар ёрдамида àíèқëàíàäè. 

99- жадвал

Òóïðîқ þçàñè, ìàäàíèé ўñèìëèêлар õîëàòèãà қàðàá øўðëàíèøíè àíèқëàø

	¹
	Òóïðîқëàð
	ўñèìëèê ҳîëàòè

	1
	шўðëàíìàãàí
	ўñèøè, òóï ñîíè âà ҳîëàòè ÿõøè

	2
	кàì øўðëàíãàí
	Бèðîç íèìæîí, òóï ñîíè êàìðîқ, õîñèëè 10-20% êàì, òóçëàð áåëãèñè ñåçèëìàéäè

	3
	ўðòà÷à øўðëàíãàí
	ўðòà÷à íèìæîí, òóï ñîíè âà ҳîñèëè 20-50% êàìàéãàí, òóçëàð ñåçèëàðëè 

	4
	қó÷ëè øўðëàíãàí
	Яêêàì-äóêêàì, òóï ñîíè âà ҳîñèëè 50-80% êàì, òóçëàð åð þçàñèíè ¸ïïàñèãà қîïëàãàí.

	5
	жóäà êó÷ëè øўðëàíãàí (шўðõîê)
	Аҳ¸í-àҳ¸íäà ó÷ðàéäè, æóäà íèìæîí. ҳîñèëè éўқ. Қàëèí îïïîқ òóçëàð áèëàí қîïëàíãàí.


1-èëîâà

Дала ишларини бажариш учун дала анжомларининг рўйхати:

1. Диаметри 60 ёки 89 мм бўлган бурғу (солини узунлиги 2 м гача)

2. Буюмлар қопи (рюкзак).

3. Кундалик дафтар.

4. ўлчов циркули.

5. Дала халтаси (чармли ёки дермантин).

6. Папка-планшет.

7. Компас.

8. Курвиметр.

9. Транспортир.

10. Масштабли чизғич.

11. Клёнкали метр ёки рулетка.

12. 2-5 марта катталаштирувчи йиғиладиган лупа.

13. Пичоқ ёки кенг стаместика.

14. ўраш учун қоғоз.

15. Рангли ва оддий қаламлар.

16. Клей.

17. Кнопка, скрепка.

18. Белкурак.

19. Ер ости суви олиш учун стаканчалар.

20. Шпагат (каноп).

21. Намуналар учун этикеткалар (қоғозчалар).

22. Ер ости сувлари намунасини келтиришга шишалар (қопқоғи билан).

23. Пробиркалар учун штатив.

24. AgNO3 ва BaCl2 эритмалари.
25. Шиша идишлар солиш учун қути.

26. Пробкали шиша идишлар.
27. Тупроқ намуналарини келтириш учун қутилар.

 2-èëîâà

Òóïðîқ âà ñóâ íàìóíàëàðè ó÷óí ýòèêåòêà

  Âèëîÿò _____________  òóìàí____________

Õўæàëèê__________ òàäқèқîò÷è__________

Êåñìà ¹________ қàòëàì ____________ ñì 

«______» ____________2011 é.

8-Машғулот
Тупроқдаги умумий ва самарадор (продуктив) намлик заҳираларини аниқлаш
Ишдан мақсад- талабаларни тупроқнинг умумий ва самарадор намлигини аниқлаш усуллари билан таништиришдан иборат.

Услубий кўрсатмалар

Умумий тушунча. Тупроқнинг сув шимиши, сув ўтказиши, сув ўтказувчанлиги ва тўлиқ нам сиғими ҳамда капиллярлар нам сиғими, сувнинг харакатланиши, шунингдек буғлатиш қобиляти тупроқнинг сув хоссалари дейилади.  Намлик тупроқнинг унумдорлиги ва ўсимликларнинг ҳосилдорлигини белгиловчи энг муҳим омиллардан биридир. Тупроқда кечадиган жараёнларда ва тупроқнинг муҳим агрономик хоссаларини яратишда сув муҳим аҳамиятга эга. Тупроқнинг ҳаво ва иссиқлик хоссалари сув миқдорига қараб ўзгаради.  

ҳар қандай тупроқда озми-кўпми сув бўлади. Табиий шароитда мутлақо қуруқ тупроқ бўлмайди. Ёғинлар ва суғориш натижасида тупроқда ҳосил бўлган сувлар, сизот сувлари турли ҳолатда ва майда зарралар билан муносабатда бўлади.

Тупроқ қатламлари оралиғидаги ҳаво билан биргаликда ҳаракат қилаётган буғсимон сув сернам жойдан нами оз жойга ва иссиқ қатламдан совуқ қатлам томонга ҳаракат қилади.

Маълум шароитдаги кучли босим таъсирида тупроқ майда заррачалари юзасига сингдирилган гигроскопик сувнинг миқдори тупроқнинг таркибига, қатламнинг намлик ва иссиқлик даражасига қараб ўзгариб боради.

Тупроқ заррачалари юзасидан ушланиб қолган сув буғлари кўпайиб кетиши натижасида пайдо бўлган ва суюқ ҳолга ўтган парда сув қатлами зарра юзасидагина ҳаракатланади ва қисман ўсимликка сингади.

Тупроқ қатламидаги нозик зарралар оралиғидаги пастдан юқорига эркин ҳаракат қиладиган капилляр сувни ўсимлик илдизлари осон шимади. Тупроқ қатламлари орқали маълум тезликда юқоридан пастга ҳаракат этувчи фильтрланувчи (гравитацион)  сув ҳам ўсимликлар учун фойдалидир. Тупроқнинг механик таркибига қараб унинг капилляр кўтарилиши қумли тупроқларда 30-60 см га, қумоқ тупроқларда 3-4 м га етиши ва бундан ҳам ортиқ бўлиши мумкин. 

Қишлоқ хўжалик экинларини меъёрда ўсиб ривожланиши учун тупроқ намлиги маълум бир даражада бўлгандагина мақбул шароит вужудга келади. Шу сабабли тупроқ намлигини аниқлаш- экинларни суғориш муддатларини белгилаш, уларни суғориш, шунингдек шўр ювиш меъёрларини аниқлашда муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. 

Тупроқ намлиги деб, тупроқда бўлган ва қуруқ тупроқ оғирлигига нисбатан фоиз ҳисобида бериладиган сув миқдорига айтилади. Тупроқдаги намлик миқдори тупроқнинг кимёвий ва механик таркибига, структуралигига, унинг адсорбциялаш хусусиятига, органик модданинг миқдорига, ернинг текислигига ҳамда ўсимлимклар билан қопланишига боғлиқ бўлади. Тупроқ намлиги турли тупроқларда ва тупроқ қатламларида ҳар хил миқдорда бўлади. Тупроқ намлигини аниқлашнинг бир неча усуллари мавжуд бўлиб, бунда махсус шкафда тупроқ намуналарини 6 соат давомида 1050С иссиқликда қуритилиб, буғланиб кетган намликни қуруқ тупроқ оғирлигига бўлиб 100 га кўпайтириш орқали аниқлаш асосий усуллардан ҳисобланади. Тупроқ нам сиғими одатда енгил қумоқ тупроқларда 14-16%, ўртача механик таркибли тупроқларда- 18-20, оғир тупроқларда 25-27% ни ташкил этади.

Маълумки, тупроқ намлиги унинг оғирлигига нисбатан аниқланади, шу сабабли бир гектар майдондаги маълум бир қатламдаги тупроқнинг оғирлигини билишимиз лозим бўлади. Бу қуйидаги формула ёрдамида аниқланади. 

B қ 10000 · h · d
Бу ерда: 

B- 1 га майдондаги тупроқ оғирлиги, т/га;

10000 - 1 га майдон юзаси, м2;

h- ҳисобий қатлам қалинлиги, м;

d- тупроқнинг ҳажм оғирлиги, г/см3.

Масалан: 100 жадвалда келтирилган маълумотлардан фойдаланиб 0-21 см қатламдаги тупроқ оғирлигини ҳисобласак, у B = 10000 · 0,21 · 1,27 = 2667 т/га ни ташкил этади.

Тупроқ оғирлиги (2667)ни 100% деб олсак, унинг 18,8% ини намлик ташкил этади. Шу сабабли, ҳисобий қатлам қалинлигидаги сув миқдори (м3/га) қуйидагича ҳисобланади.
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Демак, 0-21 см қатламдаги намлик заҳираси 501,4 м3/га ни ташкил қилади.

Худди шу тартибда қолган қатламлардаги намлик заҳиралари ҳам аниқланиб, унинг ювилиши керак бўлган юқориги 1 метрлик қатламидаги заҳираси аниқланади. Буни аниқлаш 2-машғулотдаги каби олиб борилади.

Мелиоратив амалиётда суғориш, мавсумий суғориш ва шўр ювиш меъёрларини ҳисоблашда тупроқ қатламлари орасида ушланиб қолган сув миқдори, яъни тупроқнинг нам сиғимини билишимиз катта аҳамиятга эга. Бу қуйидаги формула билан ҳисобланади:

Wз = W · h · dv
Бунда W3- намлик заҳираси, м3/га

W- тупроқ оғирлигига нисбатан фоиз ҳисобидаги намлик; (ТНС)

h- тупроқ қатлам чуқурлиги, см;

dv- тупроқнинг ҳажм оғирлиги, г/см3.

Мисол учун 100 жадвал 4 кесма 0-21 см қатламдаги намлик заҳирасини аниқлайдиган бўлсак:

Wз = 40 · 21 · 1,27=992,1 м3/га

Агар ушбу ҳисоблаб чиқилган 992,1 сонини 10 га бўлсак сув устунининг мм ҳисобидаги заҳираси келиб чиқади
, яъни 992,1 : 10 = 99,2 мм.

Тўлиқ нам сиғими (ТНС)- тупроқнинг ҳамма бўшлиқлари тўлдирилганда сиғиши мумкин бўлган сувнинг энг кўп миқдори, яъни тўлиқ сув сиғими тупроқнинг умумий ғоваклигига тенг бўлиши керак. Бироқ, сув- тупроқдаги ҳавони бутунлай чиқариб юбора ололмайди, тупроқ ичидаги бўшлиқларнинг ҳамма томонида сув билан қисилиб қолган ҳаво мавжуд бўлади. Унинг миқдори механик таркиби енгил бўлган тупроқларда (физик лой миқдори <45) 5% ни, оғир тупроқларда эса (физик лой миқдори >45) 8% ни ташкил этади. 

Тупроқнинг тўлиқ нам сиғими қуйидаги формула ёрдамида аниқланади. 
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Масалан: 4 кесма 0-21 см қатлам ТНС ини ҳисобласак, 53,6 : 1,27 – 5 = 37,2% келиб чиқади. 

Бунда Р- тупроқнинг умумий ғоваклиги бўлиб, бу тупроқнинг ҳажм оғирлиги (dv) ва солиштирма оғирлиги (d) кўрсаткичлари ёрдамида ҳисобланади:


[image: image55.wmf]%

100

×

-

=

d

dv

d

Р

ум


Масалан: 4 кесма 0-21 см қатлам учун 2,74-1,27 : 2,74 · 100 = 53,6 % ни ташкил қилади.

100-жадвал
	Кесма №
	Чуқурлик, см
	Физик лой

 миқ-дори, %
	ҳажм оғириги г/см3
	Солиштирма оғирлиги г/см3
	Умумий 

ғовак-лик, %
	Тупроқ

 намлиги, %
	ТНС, %
	ДНС, %
	СН, %

	4
	0-21
	37
	1,27
	2,74
	53,6
	18,8
	37,2
	26,0
	5,2

	
	21-47
	43
	1,35
	2,71
	50,2
	20,1
	32,2
	22,5
	4,5

	
	47-69
	42
	1,32
	2,75
	52,0
	19,3
	34,4
	24,1
	4,8

	
	69-92
	45
	1,30
	2,73
	52,4
	19,8
	35,3
	24,7
	4,9

	
	92-127
	44
	1,29
	2,73
	52,7
	20,2
	35,9
	25,1
	5,0


Тупроқдаги фойдали намнинг, яъни ҳосилнинг шаклланиши учун кетадиган сувнинг самарали заҳирасини ҳисоблаб топиш қишлоқ хўжалигида муҳим аҳамиятга эга.

Самарадор намлик- тупроқ намлигининг уни ўзлаштираётган ўсимлик ҳаёт фаолиятини таъминлашгагина эмас, балки унинг органик моддаларни синтез қилишга ҳам ҳизмат қилувчи қисми ҳисобланади. Самарадор намликнинг қуий чегараси барқарор сўлиш намлигидир.

Самарадор намлик миқдорини ҳисоблашда сув қатлами қалинлигини миллиметрда ифодалаш қабул қилинган. Шу кўринишда ундан фойдаланиш, яъни уни ёғинларга доир маълумотлар билан таққослаш осон бўлади.

Самарадор намлик заҳиралари қуйидаги формула ёрдамида ҳисоблаб чиқилади:

W = 0,1 · ҲМ · h (H-CH),

Бу ерда: W- самарадор намликнинг заҳираси, мм;

0,1- сув қатламини мм га айлантириш коэффициенти;

ҲМ- ҳажм оғирлиги, г/см3;

h- ҳисобланаётган қатлам қалинлиги, см;

H- тупроқнинг намлиги, мутлақ қурқ ҳолатдаги оғирлигига нисбатан % да;

СН- сўлиш намлиги, мутлақ қурқ ҳолатдаги оғирлигига нисбатан % да.

Масалан: 4 кесма 0-21 см қатламни ҳисоблайдиган бўлсак, W = 0,1 · 1,27 · 21 (18,8-5,2) = 36,3 мм.

Демак 0-21 см қатламдаги самарадор намлик 36,3 мм (363 м3/га)ни ташкил қилади.

Сўлиш намлиги(СН)- тупроқ намлигининг пастки чегарасидир. У ДНС ининг 20-25% ини ташкил этади. Демак, 0-21 см қатламдаги СН=26(ДНС) · 20:100= 5,2% ни ташкил қилади.

Сўлиш намлиги қумоқ тупроқлар учун 2-3%, енгил қумоқлар учун 3-4%, ўртача қумоқлар учун 4-6% га оғир қумоқлар учун 6-8% га тўғри келади.

Топшириқ: 

Қуйидаги жадвал маълумотларидан фойдаланган ҳолда тупроқнинг умумий ва самарадор намлигини, умумий ғоваклиги,  тўлиқ нам сиғими (ТНС), дала нам сиғим (ДНС) ва сўлиш намлигини аниқланг ? 

	Кесма №
	Чуқурлик, см
	Физик лой миқдори, %
	ҳажм оғирлиги г/см3
	Солиштирма оғирлиги г/см3
	Умумий ғоваклик, %
	Тупроқ намлиги, %
	ТНС, %
	ДНС, %
	СН, %

	2
	0-18
	41
	1,29
	2,72
	
	
	
	
	

	
	18-42
	48
	1,42
	2,74
	
	
	
	
	

	
	42-73
	43
	1,35
	2,75
	
	
	
	
	

	
	73-106
	46
	1,36
	2,74
	
	
	
	
	

	
	106-130
	42
	1,33
	2,76
	
	
	
	
	


9-Машғулот.

«Мелиорация ва ерларни ўзлаштириш»
 харитасини тузиш
Ишдан мақсад- талабаларни «Мелиорация ва ерларни ўзлаштириш харитасини космик тасвир маълумотлари асосида тузиш усуллари билан таништиришдан иборат.

Услубий кўрсатмалар

Мавзули хариталар-«Тупроқлар», «Тупроқ эрозияси» ва «Тупроқ шўрланиши»нинг таҳлилий мазмуни ва космик тасвирлар бўйича қўшимча ишларни олиб бориш тупроқшунослик-мелиорация фанида «Мелиорация ва ерларни ўзлаштириш» номли янги харита тузиш имконини беради ва бу харита суғориладиган ва лалми ерлар, тақирсимон текисликларнинг яйлов-ўтлоқ ерлари ва тоғли арид ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш учун хизмат қилади. Бундай харита биринчи марта Тожикистон Тупроқшунослик илмий текшириш институтида ишлаб чиқилди ва олиб борилди (Тожиев 1987).

Ҳозирги кунда йилдан-йилга ернинг динамик ходисалар холатини ўрганишда ва улар асосида турли хариталарини космик маълумотлари усуллари ёрдамида тузиш ишлари кенгайиб, мукаммалашиб бормоқда, уларда белгиланган ишчи съёмкалар ернинг аниқ регионларида олиб борилмоқда. Булар турли табиий жараёнлар ва кўринишларни хариталашнинг янги йўналишини ривожлантиришга қулай шарт-шароитлар яратади (Кутузов, Киенко, 1980). Бундай жараёнларга, жумладан, лалми ва суғориладиган ерлар ва яйлов-ўтлоқи ва ўрмон ер мажмуаси, арид ҳудудларининг тупроқ-мелиоратив ҳолатини кўрсатиш мумкин. Шу билан бир вақтда қадимдан суғорилиб келинаётган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва тупроқ ҳосилдорлигини кўтариш имкони туғилади.

Янги ҳудудлар-тоғолди, тоғли ва баланд тоғ қисмларидаги ўзлаштиришга мўлжалланган ерларни ўрганишга қаратилган тупроқ-мелиоратив изланишлар Евроосиё текислик зоналарида олиб бориладиган тадқиқотлардан мазмун бўйича фарқланади. Шунинг билан бирга бу хариталар мазмунан яқин бўлган катта ва ўрта масштабли ва тупроқ ўзлаштирилишига оид анъанавий тупроқшунослик-мелиоратив хариталаш маълумотлари («Тупроқ-мелиоратив районлаштириш», «Тупроқ-агро ишлаб чиқариш гуруҳлари» ва бошқалар) ўз ичига истиқболи ўзлаштириш объектлари ва муҳум қишлоқ хўжалик районлари (Фарғона водийси, Мирзачўл, Қарши чўли, Зарафшон дарёси водийси, Амударё хавзаси ва бошқалар) нинг қадимдан суғориладиган воҳа ерларини тўлиқ қамраб олмаган. Бундан ташқари, бу анъанавий тупроқ-мелиоратив хариталаш маълумотларининг айрим қисмлари аввалдан тупроқларни хариталаш ишларини олиб борилиши ва инсон меҳнати фаолияти натижасида объектларнинг ўзгариши туфайли ва кўпгина долзарб масалаларга, жумладан, текисликлар ва тоғли ҳудудлардаги янги массивларда қишлоқ хўжалигини қайда ишлашни олиб киришга ва қадимдан суғориладиган ерларни мелиорация ишларини олиб боришдаги муҳум аҳамиятга эга бўлган экологик ва ижтимоий-иқтисодий масалаларни лойиҳалаш ва ечиш муаммолари талабларига жавоб бермайди.

«Мелиорация ва ерларни ўзлаштириш» хариталарини тузишда космик тасвирларнии жалб  этишда қуйидаги ўзаро боғланган вазифаларни ечиш жуда зарур:

1. Космик тасвирлар маълумотлари асосида тупроқ қатламининг генетин-географик ва мелиоратив хусусиятларини ўрганиш ва «Мелиорация ва тупроқни ўзлаштириш» деб номланган харитани тузишга асос бўладиган «Тупроқлар», «Тупроқ шўрланиши» ва «Тупроқ эрозияси» тематик хариталарда фойдаланиш;

2. Текисликларда, водийларда, тоғолди, тоғли ва баланд тоғли ҳудудларда, суғоришга ўзлаштиришга мўлжалланган ва яйлов-ўтлоқли ерларни яхшилашга яроқли ерлардаги тупроқ ресурсларининг таркиби ва хусусиятларининг мелиоратив ҳолати ҳамда кўриниши;

3. Тупроқ қопламидаги ижобий ва салбий табиий-антропогеник ва тупроқ мелиоратив экологик ўзгаришлар ҳақидаги маълумотлар;

4. Суғориладиган ва лалми ерлар ва яйловларда рўй бериш мумкин бўлган эколгик вазиятлар (шўрланиш, эрозияланиш, ботқоқланиш, қуриш) дан огоҳлантиришга асосланган мелиоратив ва агротехник тадбирларни ишлаб чиқиш;

5. Суғориладиган ва янгидан ўзлаштирилган ҳудудларда тупроқлар ҳосилдорлигини кўтариш ва тубдан яхшилаш учун мажмуали тупроқ-мелиоратив ва агротехник тавсияномаларининг таркиби ва характерини аниқлаш, асослаш.

Шундай қилиб, «Мелиорция ва ерларни ўзлаштириш» харитасини тузиш масалаларига мажмуали тупроқ-мелиоратив интерпретация, тупроқлар хариталаридаги маълумотларини умумлаштириш киради, улар космик тасвирлар асосида тузилган қатор тематик хариталар («Тупроқлар», «Тупроқларнинг шўрланиши» ва бошқалар) ни тузишда ва мазмунан яқин тематик хариталар билан қиёслашдан иборат («Ўсимлик», «ўсимлик ресурслари ва улардан унумли фойдаланиш» ва бошқалар). «Мелиорация ва ерларни ўзлаштириш» харитаси юқорида кўрсатилган тематик хариталардан фарқли ўлароқ асосий мелиоратив ва агротехник тадбирларни акс эттиради ва ўзлаштиришга яроқли тупроқ ресурсларини турли элементли рельефда тупроқ ҳосил қилувчи шароитларига боғлиқ ҳолда майдонларини кўрсатади. Табиий шарт-шароитлари (иқлим, рельеф, геологик тузилиш геоморфологияси ва бошқалар), шунингдек, Ўзбекистон ҳудудидаги водий, воҳа ва тоғларидаги тупроқ ҳосил қилувчи жараёнлар Тожикистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Жанубий Қозоғистоннинг тоғлар оралиғидаги ва тоғли районларидаги ҳолатларга яқин туради.

Бу ер ресурсларидан фойдаланишда ва инсоннинг аграр ишлаб чиқариш фаолиятида яққол кўринади. Бу «Мелиорция ва ерларни ўзлаштириш» харитасини тузишда айрим услубий қўлланмаларни тавсия этиш имконини беради ва аридли тоғли ҳудудларнинг катта қисмида ер ресурсларининг маҳсулдорлигини оширади.

Ишни олиб бориш услуби. Хариталашнинг янги услубини қўллаб туриб, космик тасвир маълумотлардан, жумладан, (Виноградов, Кондратьев, 1971; Андроников, 1974, 1979; Андроников, Королюк, 1985; Кравцова, 1974, 1975; Вишивкин, 1975; Шейко, 1975; Январиев, Николаевская, 1975; Салишев ва бошқалар, 1975; Рябчиков ва бошқалар, 1975; Кутузов ва Киенко, 1980; Тожиев ва бошқалар, 1982, 1983; Востакова, Шевченко, 1982; Киенко, 1982; Обиралов, 1982; Симакова, 1984; Панкова ва бошқалар, 1985;) қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг турли тармоқлари бўйича қатор тематик хариталар тузиш мумкин бўлади. Бундай хариталарга, биз томондан тузилган 1:500000 ва 1:2000000 масштабли «Мелиорция ва тупроқни ўзлаштириш» харитаси ҳам киради. Бу харитани тузиш бошқа тупроқ-мелиоратив хариталарида бўлгани каби қатор бисқичларни ўз ичига олади.

1. Дала ишлари олдинги (камерал) давр.

2. Дала корректураси.

3. Камерали давр.

Дала ишларидан олдинги даврда фото космик хариталарни шартли белгилаш шилари адабиётлар, ҳисобот манбалари, анъанавий усуллар асосига мос келувчи хариталаш маълумотларидан фойдаланилган ҳолда олиб борилади.

Дала тадқиқотларини дастлабки шартли белгилашда ажратиб кўрсатилган контурлар чегарасини корректировкалаш ва «Тупроқлар», «Тупроқ шўрланиши», «Тупроқ эрозияланиши» хариталари изоҳларининг ишчи вариантларини тузиш, улардаги поясли тупроқ мелиоратив айирмалари ёки муаммоли шартли белгилаш белгиларини кўрсатиш мақсадида олиб борилади. Бу даврда, дала тадқиқотларига боғлиқ бўлган ҳолда аэровизуаль кузатишлар ва вертолётда тупроқ-мелиоратив айирмаларининг объектив чегараларини ўрнатиш ишлари ҳам олиб борилади.

Камерал даврдаги «Тупроқлар», «Тупроқ шўрланиши», «Тупроқ эрозияси» хариталарининг муаллифлик оргиналларини тўла ҳолича расмийлаштиришда «Мелиорация ва ерларни ўзлаштирилши» харитасини тузишда асос бўла оладиган илмий изоҳлар берилади. «Мелиорация ва ерларни  ўзлаштирилиши» харитаси Ўзбекистон-нинг тадқиқот ўтказиладиган районларида мелиоратив айирмаларининг объектив харатеристикаси учун мажмуали, мақсадли, йиғма хариталаш хужжати эканлиги қуйидаги мезонларда кўрсатилади:

1. Бир тупроқ типига ёки типчасига таалуқлилиги (тўғри келуви) кўрсаткичлари, бирликлари.

2. Тупроқларнинг тошлилик, эрозияланганлик, шўрланганлик даражасига кўра тип, типча ва она жинси доирасидаги генетик яқинлиги.

3. Тупроқ ҳосил қилувчи она жинсларнинг ва тупроқ айирмаларининг механик таркибининг бир жинслилиги.

4. Тупроқнинг морфологик, кимёвий ва физикавий хусусиятларининг яқинлиги.

5. Тупроқ ва ўсимлик қопламининг ўхшашлиги.

6. Мезо ва микрорельеф шароитларининг бир турдалиги.

7. Гидрогеологик ва геоморфолгик хусусиятларининг яқинлиги.

8. Инсон хўжалик фаолияти натижасида рўй берадиган ўзгаришларнинг бир хилдалиги.

9. Мелиоратив ва агротехник тадбирларни талб этувчи ўхшашликлар.

10. Қишлоқ хўжалиги экинларига ишлов бериш имконияти.

Шундай қилиб, «Мелиорация ва ерларни ўзлаштирилиши» харитасида қишлоқ хўжалик ерларини қайта ишлаш, мелиоратив айирмалар, мелиорацияланган майдонлар тасвири, мавжуд тупроқ ҳосил бўлишининг фарқларининг таҳлил натижалари бажарилган. Харитада кўрсатилган бу тупроқ айирмаларини генезис, диагностика хусусиятлари, классификацияси ва шунинг билан бирга, мелиоратив хусусиятлари билан фарқланади. Шунинг учун «Мелиорация ва ерларни ўзлаштирилиши» харитаси тупроқ мелиоратив фанининг янги ютуқларини таҳлил этади ва акс эттиради. Бундан ташқари, турли тупроқ бўлинишларини ҳосилдорлигини кўтариш, улардан рационал фойдаланиш, асраш ва турли агромелиоратив тадбирларни қўллаш йўли билан ер ресурсларининг маҳсулдорлигини кўпайтириш мақсадида уларни ягона тизимга келтириш имконини яратади.

Табиий ресурсларини фарқли равишда «Мелиорация ва ерларни ўзлаштирилиши» харитасини тузишда Б.Б.Полынов (1946), А.Н.Розанов (1976), В.В.Егоров, Н.Г.Минашина (1976)ларнинг қарашларига мос равишда унинг изоҳларига рельефнинг юқори генетик-геокимё шакллари киритилган. Табиий ресурсларни мажмуали равишда инвертаризациялаш маълумотлари (Кутузов, Киенко, 1980) ва Марказий Осиёда олиб борилган география, мелиорация ва ердан фойдаланиш борасидаги кўп сонли тадқиқотлар ҳисобга олинган (Тожиев, 1968, 1969, 1970; 1974, 1976; 1980, 1982 а, 1982 б, 1985; Керзум, 1974; Н.В.Кимберг, 1974; Генусов ва бошқалар, 1975; Ваксман, 1976; Тожиев ва бошқалар, 1975; 1982, 1983, 1988; Турсунов ва бошқалар, 1982; Алиев ва бошқалар, 1982; Алиев, 1985;) маълумотлар «Мелиорация ва тупроқ ўзлаштирилиши» харитасини тўлдиришга имкон беради. Анъанавий тупроқ-мелиоратив хариталарининг изохларидан фарқли ўлароқ «Мелиорация ва ерларни ўзлаштирилиши» тематик харитасини тузишда бир қатор қўшимча тупроқ мелиоратив тушунчалари киритилган. Шунинг учун бу харита бир хил типдаги мелиоратив ва агротехник тадбирларни бирлаштирадиган, жойлардаги тупроқ мелиоратив объектларининг дифференцияси бўйича бир неча янги низомларни ўз ичига олади.

Харита мундарижаси. «Мелиорация ва ерларни ўзлаштирилиши» харитасининг асосий мундарижасига қуйидаги бўлимлар киради: 1) ўтлоқи тупроқлар; 2) дарё террасаси тупроқлари; 3) текисликлар тупроқлар; 4) қолдиқ платолар тупроқлари; 5) қумли қияли баландликлардаги тупроқлар; 6) паст адирлар тупроқлари; 7) баланд адирлар тупроқлари; 8) тоғлар оралиғидаги водийлар тупроқлари; 9) шўрхоклар; 10) тоғолди текисликлари ва тоғ этаги қияликларидаги тупроқлар; 11) карстли баландликдаги тупроқлар; 12) тоғ қияликларидаги тупроқлар; 13) дарё терассалари, тоғолди текисликлари ва тоғ этаги қияликларидаги тупроқ мажмуалари; 14) баланд тоғли қияли тупроқлар; 15) қўшимча мелиоратив тадбирлар; 16) ўзлаштириш учун истиқбол тупроқлар; 17) бошқа белгилар.

«Мелиорация ва ерларни ўзлаштирилиши» харитасининг рельеф шарт-шароитлари бўйича бўлиниши тупроқ-ўсимлик ресурсларининг турли ҳолатда микрорельефдан тортиб макрорельефларгача тарқалишининг асосий қонуниятларини очиб беради.

Мелиоратив объектларнинг рельеф шарт-шароитлари бўйича ишлаб чиқилган классификацияси у ёки бу агромелиоратив тадбирларда аниқ майдонларидаги суғориладиган ва лалми ерларнинг ҳосилдорлигини кўтариш, яйловлар, пичанзорларнинг маҳсулдорлигини ошириш мақсадида олиб борилади, бу ишларда мақсадли кўрсатмалар тавсия қилиш имконини беради.

Шу ўринда шартли белгилаш асосида тузилган «Мелиорация ва ерларни ўзлаштирилиши» харитаси, космик тасвирлар таҳлили ва уларда юқорида кўрсатилган рельеф шаклларининг бўлиниши синтезланади ва турли мелиоратив объектларнинг бош қонуниятларини табиий хўжалик шарт-шароитларига боғлиқ ҳолда мелиоратив айирмаларининг аниқлигини акс эттиради, шунинг билан бирга, кўргазмалиликни оширади. Бундан ташқари, космик тасвирлардаги тоғли худудлар рельефининг бундай таҳлили тупроқ- ўсимлик қопламидаги вертикал поясининг ўзгаришларини аниқ ўрганиш имконини беради. Бу республикадаги ер ресурсларини тўғри районлаштириш ва баҳолашда катта амалий аҳамиятга эга. Шунинг учун «Мелиорация ва ерларни ўзлаштирилиши» харитасидаги тупроқ ва мелиоратив бўлинишларининг жойлашиш тартиби улар бир-бири билан Зарафшон, Қашқадарё, Сурхондарё, Вахш, Панж, Амударё ва Сирдарёнинг паст террасаларидан тортиб ўтлоқли-ботқоқли, аллювиал-ўтлоқли чўл қумли тупроқлар ва шўрхоклар билан Олой орти, Туркистон, Дарвоз ва бошқа тоғ тизмаларининг тоғли баландликларидаги баланд тоғли, ўтлоқли-даштли, даштли ва зангли тупроқлари билан мавжуд географик тизимда алмашадилар.

Юқорида кўрсатилган космик тасвирларда тупроқ ва мелиоратив объектларини шартли белгилаш учун тузулган «Мелиорация ва ерларни ўзлаштирилиши» харитаси мундарижасида ўзига хос хусусиятлари билан характерланадиган бўлимлар турли ранглар билан ажратиб кўрсатилган:

Қайирли тупроқлар. Аллювиал-ўтлоқли (зич жойлашган), суғорилмайдиган ва суғориладиган аллювиал-ўтлоқли тупроқларнинг замонавий-ўтлоқли ва ўтлоқ усти террасалари мажмуи; шўрланган, шўрхоклар билан қопланган қумлоқ-қумли ва тошли тупроқ сизот сувларига яқин жойларда ривожланадиган тупроқлар (1-2 м).

Чегараланган майдонлар деҳқончиликда фойдаланилади. Уларнинг катта қисми тошқинлар остида қолади, ташландиқ сувларга бостирилади. Уларнинг мелиорацияси учун доимий коллектор-зовурлар тизими қурушни ўрнатиш қирғоқ бўйларини мустаҳкамлаш тадбирларини бажариш, тизимли ювиш ва тошлардан тозалаш ишларини амалга ошириш керак. Бу тупроқлардан ҳосил етиштиришда мақсадли равишда фойдаланиш мумкин.

Дарё террасалари тупроқлари. Бу тупроқлар хариталарда мелиоратив, агротехник ва агро ўрмон хусусиятлари бўйича қуйидаги асосий, алоҳида айирмалари билан кўрсатилган: ўрмон кўринишли ва агроирринацион қатламларидаги суғориладиган ва қадимдан суғориладиган оч бўз тупроқлар, қисман кучсиз ва ўртача шўрланган замонавий аллювиал террасалар ва аллювиал-пролювиал тоғолди текисликларда ривожланадиган, интенсив равишда деҳқончиликда субтропик қишлоқ хўжалик маданий экинлари учун фойдаланиладиган тупроқлар. Ўта маданийлашган инсон хўжалик фаолиятида ўзгарган тупроқлар. Шўрланган майдонларда кичик ва чуқур бўлмаган зовурлар фонида профилактик ювилишларни ташкиллаштириш ва агротеник тадбирларни назорат қилиб туриш керак.

Тупроқ-сизот сувларига яқин жойлашган (1-3м) шўрланмаган ва шўрланган (ўртача ва кучсиз) майдонлар билан шаклланган агроирригацион қатламлардаги қадимдан суғориладиган оч бўз тупроқлар, қадимдан суғориладиган ўтлоқи-бўз тупроқлар мажмуи. Антропогеник таъсир остида ўта маданийлашган. Интенсив равишда субтропик қишлоқ хўжалик экинларидан фойдаланилади. Суғориш сувлар беришни тартибга солиш талаб этилади: коллектор-зовур тизимини тозалаш ва шўрланган майдонларни қишки-баҳорги профилактик ювилишини ташкиллаштириш.

Бундай қайта ишланган  тизимнинг мундарижасидаги асосий қоидалар юқорида кўрсатилган ва бошқа бўлимларда (адирликлар тупроқлари, тоғлар оралиғидаги водийлар тупроқлари тоғли қияликлар тупроқлари ва бошқалар) рельеф шарт шароитлари бўйича мелиорация объектлари турли табиий хўжалик элементлари орасидаги экологик мувозанатни сақлашда аниқ мақсадга юналтирилга чора-тадбирларни тавсия қилиш имконини беради, ерлар ҳосилдорлигини оширишга мослашади.

Шундай қилиб, илмий-тадқиқот ва тажраба-технологик ишлар космик ахборот маълумотларини шартли белгилаш ва улар асосида 1:500000, 1:200000 ва 1:50000 масштабда тузилган «Тупроқлар», «Тупроқ шўрланиши», «Тупроқ эрозияси» ва «Мелиорация ва ерларни ўзлаштирилиши» тематик хариталарини тузиш бўйича қуйидаги асосий хулосалар қилишга имкон яратади:

1. Тупроқ типлари ва типчалари, шунингдек, шўрланган ва эрозияланган тупроқлар учун андазавий шкалалар ўрнатиш асосида Марказий Осиё арид тоғли регионларининг тупроқ қопламини хариталашнинг усуллари ишлаб чиқилди.

2. Тупроқларни катта ва ўртача масштабли тупроқ хариталарида камерали, дала тадқиқотлари мукаммалаштирилди.

3. Текисликлардаги, тоғолди, тоғли ва баланд тоғли регионлардаги тупроқлар диагностик ва классификацион усуллари ўртача масштабли тупроқ хариталарининг талабларига мувофиқ равишда мукаммаллаштирилди.

4. Анъанавий тупроқ харита маълумотларида аниқ мундарижага эга бўлмаган тупроқ айирмалари(масалан, ўзлаштирилган жигарранг карбонатли, баланд тоғли зангли, баланд тоғли ўтлоқли-даштли, оч, типик, тўқ, тўлиқ ривожланмаган тўқ бўз тупроқлар ва тупроқ фарагментлари билан тасвирланган чўққилар ва бошқалар) нинг космик тасвирларда шартли равишда белгиланган, аниқланган диагностик белгилари ҳисобига тупроқ регионларининг тизимли рўйхати кенгайтирилди.

5. Тупроқ хариталаш ишларида космик тасвир хариталарини қўллаш хариталаридаги тупроқ контурларини мундарижасининг аниқлигини ошириш қайд этилди.

6. Хариталанаётган объектларни мавзу жиҳатидан яқин бўлган хариталар («Ўсимлик», «Ўсимликлар ресурслари ва улардан унумли фойдаланиш», «Мелиорация ва тупроқ ўзлаштирилиши» ва бошқалар) билан мувофиқлаштириш олиб борилди, бу улардаги тупроқ ҳосил бўлишининг асосий омиллари кўрсатилган айирмалар тасвирининг аниқлигини оширади.

7. Хариталарда рельеф шарт-шароитларининг аниқ қайд белгилари тоғолди, тоғли ва баланд тоғли ҳудудлар учун ишлаб чиқилди, бу ер ресурсларидан унумли фойдаланиш мақсадида турли тупроқлар оралиғида чегаралаш ишларини олиб боришга кўпроқ имконият яратади.

8. Тупроқ қоплами тузилмасининг генетик-геометрик шаклларини (мажмуалар, мозаикалар ва вариация) дарё терассалари, тоғ оралиғи водийлари, тоғли ва баланд тоғли ҳудудлар учун тасвирлашнинг асосий йўллари ишлаб чиқилди ва мукаммаллаштирилди.

9. «Тупроқлар», «Тупроқ шўрланиши», «Тупроқ эрозияси» ва «Мелиорация ва ерларни ўзлаштирилиши» тупроқ хариталарининг тузилиши ижтимоий-иқтисодий характерга эга бўлган илмий ва амалий масалаларни ечишда муҳим хариталаш хужжатлари ҳисобланади. Улар қуйидагилардан иборат.

а) физикавий-географик ва агромелиоратив районлаштириш;

б) район агросаноат бирлашмалари, махсус агросаноат мажмуалари ва ҳудудий ишлаб чиқариш мажмуаларидаги ишлаб чиқариш кучларини ривожлантиришни режалаштириш;

в) ҳисоботларда, қайта ташкил қилишда табиий мажмуаларни, жумладан ер ресурсларини сақлашда тупроқ хариталаш маълумотларини тўлдиришда;

г) мутахассислар тайёрлашда космик тасвирлардан фойдаланиш асосида қишлоқ хўжалик объектларини тематик хариталаш усулулларини эгаллашда зарур ўқув қўлланмалар сифатида.

10. Биринчи марта янги катта ва ўрта масштабдаги «Мелиорация ва ерларни ўзлаштирилиши» харитасини тузишда тематик хариталарда ифодаланган умумлашма ва тизимли ахборотларни космик тасвирларни қўллаш билан биргаликдаги услубий асослари ишлаб чиқилди.

11. «Мелиорация ва ерларни ўзлаштирилиши» харитаси объектив равишда ер ҳолатини аниқлаш ва баҳо бериш имкониятини яратади, тоғли регионлар рельефининг шарт-шароитларини ҳисобга олган ҳолда ер ресурсларидан унумли фойдаланиш ва сақлаш бўйича агромелиоратив тадбирларнинг дифференционал йўлларини аниқлаб беради.

12. Агроэкологик мониторингни суғориладиган, лалми ерлар ва яйловларда тўғри ташкил қилиш учун ва тупроқ ҳосилдорлиги ҳолатини давлат назоратида объектив равишда амалга оширишда, республикада истиқболдаги илмий-тадқиқот ишларни тупроқшунослик ва қишлоқ хўжалигида аэрокосмик хариталари маълумотларидан фойдалнган ҳолда давом эттириш жуда зарур. Бу тадқиқотлар оператив равишда тупроқ хариталаш маълумотларини яратишга имкон яратади (масалан, тупроқ агроэкологик мониторинги харитаси, тупроқ ҳосилдорлиги атласи ва шу кабилар), улар Ўзбекистон, Тожикистон ва бошқа мамлакатларда озиқ-овқат маҳсулотлари ва хом-ашё ресурсларини юқори даражада ривожлантириш учун хизмат қилиши мумкин.

СЕМИНАР МАШҒУЛОТЛАРИ

Дунёда мелиорация ишларини вужудга келиши ва ривожланиш тарихи.

Маълумки, ҳар қандай фанни ёки унинг тармоқларини такомил-лаштиришда ишлаб чиқариш кучларини ривожланиши билан бошланган. Жумладан, мелиорация ишлари Марказий Осиё ва Кавказ олди ўлкаларининг дашт зоналарида IX асрда суғориш ишлари билан бошланган. Бунга қадар суғориш ишлари Арабистон, Туркия, Ҳиндистон, Татаристон  ва Осиё ясси тоғлигига яқин жойларида олиб борилган. Шу вақтларда одамлар ариқлар, сув ҳавзалари қуриб, сунъий равишда ер суғориб экин экишган.
Бизга маълумки, VIII-IX асрларда Сирдарё ва Амударёнинг юқори қисми бўлган Бақтрия ва Суғдиёна мамлакатлари мавжуд бўлган бу майдонларда 4 млн. гектарга яқин ер суғорилиб деҳқончилик қилинган, кейинчалик эса феодализм тузуми, ҳар хил урушлар туфайли бу ерлар яксон қилинган.
1890 йилда Россияда катта қурғоқчилик бўлган. Бу қурғоқчилик сабабларини билиш мақсадида В.В. Докучаев бошчилигида 3 та катта экспедиция ташкил қилинади. Шу экспедиция ташаббуси билан Россиянинг жанубий районларида бирмунча илмий ва амалий ишлар қилинади. Лекин бу экспедиция асосан помешчикларнинг ерларида иш олиб боришади, деҳқонларнинг ерига тегишмайди. Натижада қилинган ҳулосалар яхши натижа бермайди.
Бу борада ўша вақтда Москва қишлоқ хўжалик институтида ишлаган академик В.В. Вильямс ва Б.Б. Полыновни ишлари катта бўлди, улар иштирокида Тупроқ мелиорацияси  фанига асос солинди.
Ерларнинг мелиоратив ҳолати ҳозирги вақтга келиб жуда муаммога айланиб қолди, бунга сабаб шуки, биринчидан, кун сайин купайиб бораётган куррамиз аҳолисини озиқ-овқат ва бошқа қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан таъминлаш бўлса, иккинчидан саноатнинг ривожланиши ҳисобига инсониятнинг мелиорация қилиш қобилиятини оширган ҳолда, кўплаб янги ерларни ўзлаштириш, экин майдонларини кенгайтириш ва суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилашга мухтож сезилган.

Мамлакатимизда мелиорация қилиниб, суғорилиб келинаётган ер майдонларида қишлоқ хўжалиги экинларидан олинадиган жами маҳсулотларнинг 95% дан кўпроғини етказиб берилади. Шундай экан, суғорилиб экин экиладиган ер майдонларини янада кенгайтириш, уларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш орқали тупроқнинг кўпроқ унумдорлигини орттириш, ҳамон давримизнинг асосий долзарб вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда.
Бироқ бир нарсага катта эътибор бериш керакки, биринчи навбатда ўзлаштирилиши керак бўлган ерларнинг 75 фоизи шўрланган ва суғориладиган ерларнинг ҳаммаси қайта шўрланган ёки шўрланишга мойилдир.
Бундай мисолларни кўплаб келтириш мумкин, лекин шунга қарамасдан биз деҳқончилик қилиниб келинаётган ерларимизнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаб, унинг унумдорлигини оширишга мажбурмиз. Шунинг учун ҳам тупроқ мелиорацияси билан боғлик бўлган ҳар қандай муаммони ечиш учун халқимизнинг экологик онгини ошириш, олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш ҳозирги даврнинг энг асосий долзарб вазифаларидан бири бўлмоғи лозим.

Чор Россияси ва собиқ Иттифоқ даврларида ҳам Марказий Осиё, айниқса Ўзбекистон ҳудудида мелиорация ишларини олиб боришга қизиқишлар бўлган. Чунки бу даврларда мамлакатни пахта хом-ашёсига бўлган эҳтиежини қондириш фақатгина Ўзбекистонда асосий майдонларни ғўза экини билан банд қилиш асосида амалга ошириш мумкин эди. Ўзбекистоннинг тупроқ-иқлим шароити бу муаммони ечишга қодир эди. Бу ўлкада суғориш мелиорациясини ривожлан-тириш, шўрланган ерни шўрини ювиш ишларини амалга ошириш зарур эди.


Ўзбекистон ҳудудида биринчи бўлиб А.Ф. Миддендорф (1882) "Очерки о Ферганской долине" деган асарида тупроқларнинг тавсифи бўйича уларнинг шўрланганлиги, шўрланиш сабаблари ва уни ҳисоблаш тадбирлари тўғрисидаги илк маълумотларни топиши мумкин.
Кенг масштабли мелиорация соҳасидаги ишларни биз Н.А. Димо раҳбарлигида дастлаб 1910 йилда Мирзачўл даштида бошлаган тадқиқотларидан кўришимиз мумкин. Шу боисдан Н.Димо олиб борган тадқиқотлардан (1910, 1911, 1916 й.) биринчи бўлиб, Мирзачўл даштида кенг тарқалган оч тусли бўз тупроқларнинг шўрланиш турлари, туз бирикмаларининг жойланиш чуқурлигини, тузларнинг таркибий қисмлари, ҳамда тупроқ шўрланишида сизот сувларининг   иштироки   (чуқурлиги,   минерализацияси) тўғрисида маълумотларни топамиз. 1914-1918 йиллар давомида бундай мазмундаги ишларни Зарафшон, айниқса Амударё қуйи оқими ҳудудида давом эттиради. Умуман Н.А. Димонинг деярли 20 йиллик илмий тадқиқот ишларида Ўзбекистон тупроқларининг мелиоратив ҳолати,  уларнинг шўрланиш омиллари,  яхшилаш тадбирларини ишлаб чиқиши билан бирга, Ўзбекистонда кенг масштабли суғориш ишларини ривожлантириш, лойиҳалашларни ишлаб чиқишга асос солди. Жумладан, 1930 йилда Т.К. Резенкамп унинг маълумотларини асос қилиб Мирзачўл даштини суғоришнинг янги лойиҳасини ишлаб чиқди. Н.А. Димо билан бир вақтда ва ундан кейин М.М. Бушуев (1912), B.C. Малыгин (1913), А.Н. Розанов (1916, 1915), М.А. Орлов (1916), К.Д. Глинка (1923), Л.И. Прасолов (1924), С.С. Неуструев (1926) ва бошқа кўпгина тадқиқотчилар асримизнинг 30-чи йилларгача олдинги Туркистон, ҳозирги Ўзбекистон ҳудуди тупроқларининг мелиоратив тавсифи, уни яхшилаш тадбирлари тўғрисидаги маълумотлар билан тўлдирдилар.
Ўрта Осиё ва Ўзбекистонда мелиорация ишларининг ривожланиш тарихи.

Ўзбекистонда тупроқ мелиорацияси фанининг назарий асосларини яратишда ва бу соҳа учун мутаҳассислар тайёрлашда, 1920 йилда ва кейинчалик 1935 йилда Марказий Осиё давлат университети қошида ташкил қилинган тупроқшунослик кафедраси алоҳида ўрин тутади. М.А. Орлов, С.Н. Пустовойт, Х.А. Абдуллаев, С.Н. Рижов, Л.Т. Турсунов, С.А. Абдуллаев ва кейинчалик 1930 йил Марказий Осиё Давлат Университетининг қишлоқ хўжалик факультети негизида ташкил топган Тошкент Қишлоқ хўжалиги институти (ҳозирги Тошкент Давлат аграр университети) тупроқшунослик кафедрасида ишлаган ва ҳозирда фаолият кўрсатиб А.Н. Розанов, Клавдиенко, М.А. Панков, И.Н. Фелициант, А.М. Расулов, Х.М. Маҳсудов ва бошқалар республикамизнинг турли ҳудудлари тупроқларини мукаммал ўрганиб, уларнинг муффасал мелиоратив тавсифини бериш, зарурий ҳарита ва ҳаританомалар тузиш, тавсияномалар ишлаб чиқиш, энг асосий мелиоратив соҳасида юқори малакали кадрлар тайёрлаш билан шуғулланадилар. 
Республикамиз тупроқларининг ўзига хос мелиоратив ҳолатини ўрганишда, тупроқ-иқлимий шароитни ҳисобга олган минтақавий мелиоратив тадбирларни ишлаб чиқаришда, шўр ерларни сифатли ювишнинг янги услубларини ишлаб чиқаришда ва жорий килишда тупроқшунослик ва агрокимё институтининг роли ниҳоятда каттадир: Б.В. Федоров, С.А. Шувалов, Н.В. Богданович, Н.В. Кимберг, Б. В. Горбунов, А.З. Генусов, М.У. Умаров, O.К. Комилов, А. Абдуллаев, А.У.Ахмедов, О Рамазонов,Б. Мамбетназаров, А. Турсунов, С. Азимбоев, В. Исҳақов, В. Попов, А. Авлиякулов, Т. Хожиев ва бошқа кўпгина республикамизнинг таниқли олимларининг ишлари диққатга сазовордир. Бу ишлар натижасида кенг маънода республикада ҳақиқий мелиоратив мактаб вужудга келди.
Республикада фақатгина суғориш ва шўр тупроқлар мелиорацияси мавжуд бўлмасдан, балки эрозияланган ёки эрозияга мойил ёки қум, қумли тупроқларни шамол (дефляция) эрозиясидан сақлаш мелиорацияси ҳам катта муаммо ҳисобланади. Бу соҳада ҳам К.М. Мирзажонов, Х.М. Махсудов, Ш. Н. Нурматовлар томонидан катта ишлар қилинди. Жумладан, К.М. Мирзажонов, Ш. Н. Нурматов , М. Хамраевлар томонидан ўз илмий ишларида республикада шамол эрозиясини туб омиллари, уларни олдини олиш, бу эрозия турига учраган ерлар унумдорлигини ошириш учун зарурий мелиоратив тадбирлар ишлаб чиқилган бўлса, Х.М. Махсудов, Ш. Н. Нурматов, Л.А. Ғафурова асарларида эса суғориш ва лалми ерларда эрозия жараёнларининг туб моҳиятлари очиб берилган ва уларни яхшилаш (мелиорациялаш) тадбирлари илмий асослаб берилган.
Бундан ташқари тупроқ мелиорациясига оид М. Тошқўзиев, Э. Зиямухамедов (дегумификацияга учраган тупроқлар ва уларнинг мелиорациясига бағишланган ишлари); Х.Т Рискиева, А. Баиров, Т. Абдурахмонов (тупроқларнинг оғир металлар, агрохимикатлар билан булғаланишига ва унга қарши тадбирлар ишлаб чиқишга бағишланган илмий ишлари); М. Мухаммаджанов, А. Эрматов, А. Абдуллаев, Р. Курвонтоев (тупроқлар ўта зичланишига оид илмий ишлари); И. Турапов, Д. Исматов (тупроқлар шўртобланишига оид илмий ишлари); И. Турапов, Ш. Холиқулов (тупроқларни мулчалашга бағишланган ишлари); Т. Хотамов, А. Ниғматов (ерлар рекультивацияси) ва бошқа олимларнинг илмий-амалий ишларини қайд этиш лозим.
Тупроқ мелиорацияси фани кўп тармоқли фан ҳисобланади, шунинг учун ҳам тупроқларнинг биргина шўрланиши ёки эрозияга учраши, шўрланиш турларини билиш ёки шўрланиш омилларини кўрсатиб ўтиш билан бу муаммони ечиш мумкин эмас. (1-жадвал).


Суғориладиган майдонларда тупроқ сув режими ва уни бошқариш.
  
Мелиорация ишлари олиб бориладиган майдонларда сув  режими динамикасини таҳлил қилиш жуда ҳам катта аҳамият касб этади, чунки сув рсжими тупроқнинг ҳаво, иссиклик, очуқа  ва микробиологик жараёнларига таъсир кўрсатиб, унинг унумдорлик омили ҳисобланади.

Сув  режимини ўрганишнинг асосий вазифаси кирим ва чиқим элеменларини ҳисоб ва прогноз қилиш, уни бошқариб  бориш,  керакли томонга  йўналтириш   ерлардан самарали ва режали фойдаланишни, қисқаси тупроқ унумдорлигини ошириш имконини беради.

Тупроқнинг сув режими деб, тупроқда сувнинг ҳаракатини кўрсатувчи ҳодисалар мажмуаси,  яъни тупроқда сувнинг тушиш ва унинг сарфланиш ходисалари мажмуасига айтилади. Сув режимининг микдор жиҳатдан ифодаланиши эса тупроқнинг сув баланси деб аталади, яъни тупроқнинг сув баланси деганда маълум вақт ичида сув жамғармасининг ўзгариши тупрокда кетадиган сувнинг тушиши (кирим) ва сарфланиши (чиқим) тушунилади.

А.Н.Костяков сув режими кирим элементларига қуйидагиларни киритади: 1. Атмосфера ёғин-сочинининг умумий миқдори (Р ҳарфи билан белгиланади). 2. Ернинг устки қисмидан оқиб келаётган сув микдори (S билан белгиланади). 3. Сизот ёки фильтрланган сув микдори (С билан белгиланади). 4. Тупрок, қатламларида атмосфера намлигини конденсацияси (А билан белгиланади).

Чиқим элементлари эса куйидагича бўлади: 1. Намликни парланиши - Е. Бу кўрсаткич берилган майдонда икки хил йўл билан содир бўлиши мумкин.

Биринчидан, тупроқ қатламларидан ва сув юзасида парланадиган намлик бўлса, иккинчидан, ўсимликлар орқали намликни транспирацияси. Бу агротехника, ўсимликлар хили ва уларнинг ҳосилдорлигига боғлиқ бўлиши мумкин.

Ернинг устки қисмидан оқиб чиқиб кетадиган сув микдори-S (текшириладиган майдон билан унинг ён атрофидаги майдонлар ҳам киради ). 

Тупроқ сизот сувининг чиқиб кетиши - 0 (яъни текшириладиган майдондан ташқарига). Грунт сувларининг ташкарига чиқиб кетиши сув қабул қилиши (қурилмалар) орқали, дарёлар, жарликлар ёки сизот сувларининг ён бошига оқиши натижасида бошқа майдонларга окиб чиқиб кетиши бу инфильтрация дейилади ёки бўлмаса енгил механик таркибли ерлар, айниқса, галичиклар (шағалли) ерлардан ҳам оқиб чиқиб кетиш мумкин. Энди бериладиган майдонда сув режимини қуйидаги тенгламадан кўришимиз мумкин.

Δw+Δ v + (P+V-S) +(C+A-O)-ε

бунда Δw - берилган майдондан тупроқнинг маълум қатламидаги оқиб келадиган (ёки чиқиб кетадиган) жамғарма сув микдори.

Δv - берилган (ёки текшириладиган) майдонда ернинг устки қисмидан оқиб келаётган (ёки чиқиб кетаётган) сув микдори. 

Бу тенглама текшириладиган майдонда ернинг устки қисмидаги ҳамда тупроқ қатламларида умумий сув балансини беради, чунки тупроқдаги жамғарилган сувлар гидрологик нуқтаи назардан бир-бирига боғлиқ. Шу нарсани эсдан чиқармаслик керакки, қишлоқ хўжалигада оқиб келадиган сув билан тупроқ қатламидаги сувлариинг миқдори ҳам, таркиби ҳам бир ҳилда эмас. Маълумки, қишлок, хўжалик экинларининг барчаси учун сувнинг кўп 

миқдорда тупроқ қатламларида ушланиб туриши мақсадга мувофиқ эмас, чунки узоқ муддатда тупроқ қатламида бўлган сув унинг ҳаво режимини бузади, лекин ҳамма вақт  тупроқда намлик бўлиши лозим. Бироқ бу намлик микдори ҳамма вақт ўсимликлар томонидан енгил ўзлаштириладиган шаклда, бошқача қилиб айтганда,  дала нам сиғими кўрсаткичи даражасида бўлиши лозим. Тупроклардаги намлик микдори ва режимини билиш орқали одатда у ёки бу майдоннинг сув баланси ҳисоблаб чиқилади. Намлик режими деб тупрокдаги намликнинг умумий ва катламлардаги жамғармасини ўзгариб боришини тушунамиз. Шунинг учун тупроқ қатламларида текшириладиган даврдаги намлик режимини аниклаш орқали униш сув баланси ҳисоблаб чиқилади.

Буни қуйидаги тенгламада кўриш мумкин.

                                           Δw + (P+V-S) + (C+A-O)- ε1
 Бунда Δw - тупроқ қатламларидан ҳамда ўсимликлар орқали парланган сув миқдори.

S - берилган даврда ернинг устки қисмидан окиб келадиган сув миқдори. Бу тенг бўлади 

S1 =S + Δw + ε - ε1
Тупроқ қатламларида оқиб келадиган (ёки чиқиб кетадиган ) сув миқдори жамғарилган ва элементларнинг ўэгаршига караб   Δw  мусбат ёки манфий (ижобий, салбий) бўлиши мумкин.

Агар мусбат (ижобий) бўлса, жамғарма сув микдори тупрок қатламларида текширилаётган даврда ошади (яъни бунда текширадиган даврнинг бошидаги жамғарма сув).

Агар манфий (салбий) бўлса, унда тупроқ қатламларида жамғарма сувнинг микдори камайиб, курғоқчиликка олиб келади, яъни грунт сувининг сатҳи пасайиб, тупроқ қатламларида чиринди микдори камайиб, ҳосилдорлик пасаяди. Мисол учун, намлик етишмайдиган ўлкаларни кўрадиган бўлсак, унда табиий сув режими ҳамма вақт тупроқ қатламларидаи чиқиб кетадиган сувларнинг микдори (е) оқиб келадиган сув микдоридан устунлик қилади, яъни Р кўрсаткичи манфий (салбий) таъсир қилиб, тупроқнинг устки қисмида қурғоқчилик кетиб, намлик камаяди. Бу ҳолда ўз-ўзидан тупроқ грунт сувларининг сатҳини пасайишига олиб келади, тупроқ қатламларида жамғарма сув микдорини камайишига сабаб бўлиб, курғоқчилик бошланади.

Намлик ошиқча бўлган ўлкаларда эса табиий сув режими кирим элементларини чиқим элементларидан устунлик қилиши билан бошланиб, сувнинг баланси тупроқ қатламларида мусбат (ижобий) таъсир этиб, жамғарма сув миқдорларининг юза қатламларида ортади, бу эса ўз-ўзидаи тупроқ   грунт сувининг умумий миқдорини ортишига сабаб бўлади.

Бу эса тупрок, катламларида ҳаво ва иссикдик режимига таъсир қилиб, тупрок, қатламларида анеэроб процесслари вужудга келади келади ва ниҳоят тупроклар ботқоқлаша боради.

Тупроқ сув балансини ўрганиш ва уни бошқариш
Табиий шароитда ўсимликларни сув билан қониқиши атмосферадан тушадиган ёғин-сочин, тупроқ намлиги ҳамда тупроқ капиллярларидан кўтариладиган сизот сувлари орқали таъмииланиши мумкин. Лекин намгарчилик етишмайдиган районларда ўсимликларни сув билан таъминлаш фақат суғориш ишлари билан амалга оширилади.

Суғориш нормаси (М) деб белгиланган ҳосилни  олиш мақсадида ерларга бериладиган умумий сув микдорига айтилади.

Бу қуйидаги формула билан ифодаланиши мумкин.

М = ε±Δw+wсс
Бунда М - суғориш нормаси; 

ε - сувга бўлган талаб (бу ўсимлик ва тупроқни тўла намлаш учун керакли бўлган сув миқдори бўлиши мумкин);

Р - атмосфера ёғин-сочинининг микдори, фақат вегетация даври учун;

Δw - тупроқ қатламларидаги сарфланадиган намлик жамгармаси; 

wсс - сизот   сувларидан   келадиган   намлик   микдори   (ҳамма кўрсаткичлар м /га ҳисобида бўлади);

±Δw - вегетация даврининг боши ва охиридаги намлик жамғармасининг фарқи.

Сизот сувларидан (wсс) келадиган намлик эса унинг чуқурлигига, тупроқнинг физик хоссаларига,  иқлимий шароитга  ва  ўсимликларни ўсиши   шароити  ҳамда   илдизларни   ривожланиши  даражасига   қараб ўзгариб боради.  Агар сизот сувлари 2-2,5 м чуқурликда жойлашган бўлса, унда тупроқ сув режимига бевосита ўз таъсирини кўрсатиб, ундан ўсимликлар илдизлари орқали бир қисм намликни ўзлаштиришлари мумкин, агар сизот сувлари 3 м дан пастда бўлса, тупроқнинг юқори қатламларига намлик етиб келмаслиги мумкин ва унинг микдори тажриба жиҳатдан ҳисобланмаса ҳам бўлади.

Суғориш нормасини ҳисоблашда атмосферадан келадиган ёғин-сочин микдори ўртача 5 мм дан ошгандан сўнг ҳисобга олинади.

Иссиклик ва қуруқ иқлимли районларда суғориш нормаси ўсимликнинг мавсумий ривожланиш фазаларига қараб, суғориш сони ва суғориш нормаси сифатида тақсимланади. Мавсумий суғориш меъёри эca ўсимликларнинг ривожланиш фазаларига ва ҳар бир гидромодуль райондаги суғориш схемасига қараб тақсимланади. Ҳар бир гидромодуль районда эса хар қайси экин хили учун алохида-алоҳида суғориш схемаси тузилади.

Масалан, ғўза ўсимлиги учун суғориш схемаси 2-4-1 шаклида бўлса, шу гидромодуль районда ғўза мавсумда 7 марта суғорилади. Агар суғориш схемаси 2-3-1 шаклида бўлса, мавсумда гўза 6 маротаба суғорилади. Келтирилган схеманинг биринчи рақами гуллашгача, иккинчи рақами - гуллаш давридаги ва учинчи ракамми етилиш давридаги суғориш сонини билдиради.

Келтирилган схемадан мавсумий суғориш нормасини  ғўзанинг ривожланиш фазаларига қараб, қуйидагича тақсимлаш  мумкин: гуллашга 15-20%, гуллаш даврвда 60-70% ва етилиш даврида 15- 20% сув берилиши лозим.

Бундан ташқари, энг яхши (оптимал) суғориш нормасини белгилаш учун биринчидан, суғориш натижасида тупрок катламининг қандай чуқурликкача намланиши, иккинчидан, суғориладиган тупроқ қатламининг нам сиғими, учинчидан, тупроқ қатламининг суғоришдан олдинги намлиги, тўртинчидан, суғориш усули аник, бўлган бўлиши керак.

Суғориш усуллари. Уларнинг ижобий ва салбий хоссалари
Суғориладиган майдонларда суғориш усули уч қисмга бўлинади.

Биринчи усул - суғориш сувларини ернинг устки қисмида бўлиниши, бунда сув тупроқнинг устки қисмидан сингади.

Иккинчи усул - махсус аппаратлар ва агрегатлар ёрдамида томчилаб суғориш усулида суғориш. Бу усул билан суғориладиган тупроқнинг юза қатлами билан ўсимликларнинг ернинг устки қисмидагиси ҳам намланади.

Учинчи усул - ернинг остки қисмидан суғориш. Бунда тупроқнинг актив қисмига махсус қувурлар ўтказиш йўли билан суғорилади, бу усул асосан тупроқнинг сўриш кучига асосланади.

Қишлоқ хўжаликда ернинг устки қисмидан суғориш кўпроқ қўлланилади, чунки бу усул кам меҳнат ва бошқа суғориш усулларига  қараганда кам капитал маблағ талаб килади. Бир нарсага катта аҳамият бериш керакки, ернинг устки ёки остки кисмидан суғорилганда фақат тупроқ намланади холос, ўсимликлар эса шу тупроқ эритмасида эриган моддалар билан озикланади ва ёмғирлатиб сугорилганда эса унинг афзаллик томони шундаки, бунда тупроқ қатлами ҳам, ўсимликларнинг ер устидаги қисми ҳам намланади, микроиқлим, яъни шу ўсимликларнинг нормал ўсиши учун шароит яратилади.

Суғоришда ўсимликларнинг ўзига хос характерли белгилари мавжуд. Масалан, ернинг устки қисмидан суғориш усулининг характери: а) тупрокнинг ҳар хил қатламларининг намланиши; б) гравитацион сувларнинг кўп иштирок қилиши натижасида тупроқ катламларида кўпроқ сув жамғармасининг тўпланиши; в) суғориш режимида намликни кўп микдорда ўзгариши ҳисобига тупроқларга оз миқдорда сув бериш. Бу усулда ерлар тез-тез суғорилади, лекин кам нормада сув бериш тавсия этилади.

Ёмғир усулида суғориш характери: а) тупроқларнинг юқори қатламлари намланади; б) кучсиз гравитацион намланиш тупроқнинг юза қатламида содир бўлади; в) кам сув сарфлаш ҳисобига тупроқнинг юза қатламида деярли намланиш режимини бир хилда ушлаш ва микро-иклимга таъсир килиш ёки муҳит яратишга (бу усул сув етишмайдиган ва иссиқ ўлкаларда кўпроқ қўлланилади) асосланган.

Тупроқни остки қисмидан суғорилганда, биринчидан, тупроқнинг устки қисми фақат капилляр найлар орқали намланади. Иккинчидан, тупроқнинг маълум қатламида нам ушланади ёки ушлаш мумкин. Учинчидан; тупроқларда мустаҳкам намлик жамғармасини йиғиш мумкин. Тўртинчидан, керакли вақтда оз сув сарфлаш орқали ўсимликларни сувга бўлган талабини қондириш мумкин.

Энди юқорида келтирилган уччала суғориш усулини бир-биридан фарқини билган ҳолда ерларнинг ҳолатини (иссиқлик, туз режимини ва ҳ.к.) ўсимликлар хилига ва ҳар қайси иқлимий шароитни ҳисобга олиб, сув бериш нормасига қаттиқ эътибор берган ҳолда олиб бориш лозим.

Суғориш усуллари: асосан экинларнинг турига, механизация, агро​техника шароити, суғориладиган ерларнинг рельефи, нишаби, суғориладиган тупроқнинг хусусиятига (тупроқ нам йиғими, унинг сув ўтказувчанлиги ва таркибий қисмига) қараб, А.Н.Костяков мавсумий суғориш ва бир галги суғориш усулларининг классификациясини яратди.
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Энди ҳар бир суғориш усулини бир-биридан ҳар қайси иклимий шароитда фарқини биладиган бўлак, бу суғориш усуллари ўзларининг табиатдаги тутган ўрнига қараб яна бир нечта турларга бўлинади.
ТУПРОҚ  УСТИДАН СУҒОРИШ  (БОСТИРИБ СУҒОРИШ)
Бу усул билан суғориладиган дала майдонини ёппасига сув босади ва сув ерга тиккасига сингади. Жўяк ёки эгат олиб суғорилганда эса сув тупрокка асосан ён томбнлардан сингади. Сугориш усуллари экинларинг турларига қараб танланади.

Шолини суғоришда ва тупроқларнинг шўрини ювишда асосан бостириб суғориш усулидан фойдаланилади, Беда ва донли экинлар эса тахтларга бўлиниб суғорилади. Полиз экинлари жўяклар олиб суғорилади. Ғўза, лавлаги, ток, маккажўхорилар ва шунга ўхшаш кўнчилик экинлар эгат олиб суғорилади.

Сувдан тўғри самарали фойдаланишда ҳамда суғориш системасига нормал эксплуатация қўллашда суғориш техникаси катта аҳамиятга эга.

Суғориш техникаси: 1. Тупроқдаги сув, ҳаво, озиқ моддалар, туз ва иссиклик режимларининг агротехника тадбирлари ҳамда тупроқ унумдорлиги билан тўғри, боғлаб суғориладиган экинлардан мўл ҳосил етиштиришни таъминлаш. 2. Тупроқларни бир текисда ва керакли микдорда намланиши. 3. Тупроқ структура ҳолатини (майда кесакли) сақлаш. 4. Дала ишларини иложи борича механизациялаштириш учун қулай шароит яратиш. 5. Суғориш режимига қатъий риоя қилган ҳолда сувни тежаб-тергаб сарфлаш ва унинг исроф бўлишига йўл қўймаслик. 6. Суғориш ишларини иложи борича механизациялаштириш ва автоматлаштириш, меҳнат унумдорлигини ошириш каби асосий талабларни кўяди.

ТАХТАЛАРГА (ПОЛЛАРГА) БЎЛИБ СУҒОРИШ

Бостириб суғоришдан олдин суғориладиган майдонлар олдиндан тайёрлаб қўйилади, бунинг учун суғориладиган ерлар ҳар хил катталикдаги полларга бўлинади. Масалан, ерларнинг текислиги, нишаби ва ҳ.к. га қараб 0,2-0,3-0,5 ва 1-1,5 га катталикдаги полларга бўлинади ва унинг тўрт томонига уват олинади.

Ерларнинг шўрланиши экин майдонларидан мўл ҳосил етиштиришгa имкон бермайди. Шунинг учун биз қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришдан олдин тупроқнинг шўрини ювиб олишимиз керак.

Ернинг нишабига қараб, полларнинг эни кўндаланлигига 40 м дан 70 м гача олинади, бўйи эса дала майдонининг узунасига, унинг нишабига ва полга қанча қалинликда сув бостирилишига қараб белгиланади. Катта нишабли ерларда иккала ёндош полнинг белгисидан айирма 20 см дан, кичик нишабли ерларда эса 10 см дан, шунингдек пол ичидаги нишаб 0,002 дан ошмаслиги керак. Полларга 10-15 см гача чуқурликда сув бостирилади. Бостирилиб суғоришда полларга қуйиладиган сув сарфи 25-50 л/сек бўлиши керак. Тупроқнинг шўрини ювиб бўлгандан кейин уватлар текисланиб юборилади, чунки у қишлоқ хўжалик машиналарининг теришига халақит бермаслиги керак. Поллар тўғри тўрт бурчак шаклида қилинади. Полнинг узун томони даланинг кичик нишабли томонига караб текисланади.

Агар полнинг этак қисми ўрта қисмга нисбатан л% дан ортиқ намиқтирилса, полнинг узунлиги қуйидаги формула билан аниқланади ва қуйидаги қонунга бўйсунади.

∂ = С
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Бу ерда: n - суғорилаётган ернинг чуқурлиги, см; 

1 - суғорилаётган ернинг нишаби; 

С - тезлик коэффициенти, асосан суғориладиган тупроқнинг ғадир-будирлик  даражасига,   тупроқнинг   ишланиш   характерига ва экиннинг навига боғликдир.

Сувнинг тупроққа сингиш тезлиги қуйидаги қонунга (Дарси қонунига) бўйсунади. w= Rj3,

бу ерда: R  - пропорционал коэффициенти.

А=1 бўлганда, бу коэффициент тупроқнинг фильтрация  коэффициенти дейилади.
 j - фильтрация (сувнинг сингиши) босимнинг градиенти, бу қуйидаги формула билан топилади:  
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Бу ерда: h - тупроқ устидаги сувнинг чукурлиги;

а - сув сингийдиган тупроқ қатламининг қалинлиги;

d  - даража  кўрсаткичи,   бу кўрсаткич 1 дан  0,5 гача  ўзгариб туради; майда заррали йирик тупроқлар учун d=l, жуда йирик заррали тупроқлар учун d=0,5.
Суғориш вақтида тупроқнинг сув синдирувчанлаги  унинг  қандай даражада куруқлигига боғлиқ. Сув сингиш босим градиенти  
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 борган сари озая боради (агар суғориш бошида у энг катта бўлса, суғориш охирида 1 га яқинлашади), шу билан бирга, тупроқнинг сув шимиши тезлиги ҳам камая боради. Сув шимиш тезлиги фильтрация коэффициенти (1)га тенглашади. Бундан ташқари, тупроқ намланган сари унда механик ва физик-кимиёвий ўзгаришлар содир бўлиб, тупроқ коллоидлари майдаланади ва бўкади, тупроқ структураси бузилади, сиртида қатқалоқ пайдо бўлади. Бу ўзгаришлар тупроқнинг сув сингдиришини, яъни ҳажмини камайтиради.

Тупроқнинг сув шимувчанлигига шу тупроқнинг капилляр кучи ва тупроқ зарралари орасидаги ҳавонинг таъсири катта.

Сувнинг қалинлигидаги тупроққа сингиш тезлиги куйидаги формула ёрдамида топилади.
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бу ерда: R - фильтрация коэффициенти;

Н0 - айни вақтда тупроқда сувнинг капиллярлар орқали кўтарилиш баландлиги;

L - тупрокдаги хавонинг ортиқча босими;

h - тупроқ устидаги сувнинг чукурлиги. 
Бу формуладан қуйидаги хулоса чиқариш мумкин: сувнинг сингиш чуsурлиги (а) ошган сари сингиш тезлиги (w) камая боради. Бy тезлик олдиндан катта бўлиб, кейинчалик аста-секин камая боради, бунда (а) оша борган сари капилляр кучларнинг таъсири (Н0) сусая боради: капилляр кучлар тупроқнинг шимиш тезлигини оширади, тупроқ зарралари оралиғидаги қисилган ҳаво эса бу тезликни камайтиради. Сув тупроқ ёнбошида шимдирилганида  (эгатларда)  капилляр  кучлар сув босимини оширади ва эгатлар   оралиғидаги сув капилляр орқали кўтарилади. Бу кўтарилиш тезлиги   эса қуйидаги формула билан топилади.

Wкўтар. тез+
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бу ерда а1 - айни вақтда сувнинг кўтарилиш баландлиги.

Шу сабабларга кўра тупроқ ёнбошидан (эгатлардан) сувни олдин тез шимади, кейинчалик эса унинг шимилиши сустлашади. Шунинг учун сувнинг тупроққа сингиш тезлиги ўзгарувчан бўлади. Вақт ўтган сари бу тезлик камайиб боради. Энди суғориш вақтида сувнинг тупроққа сингиш тезлигининг динамикасини кўрадиган бўлсак, бу қуйидаги формула ёрдамида топилади.

Wt=Rtjt=
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бунда wt - t маълум вақт ичида сувнинг тупроққа сингиш тезлиги;

Rt - t маълум вақт ичида сувнинг тупроққа сингиш коэффициенти;

j - сув босими градиенти;

 
R-  биринчи соатда сувнинг тупроққа сингиш коэффициенти даража   кўрсаткичи   (тупроқнинг   суғоришдан   олдин   намлиги   ва бошқа хусусиятларига қараб, 0,30 дан 0,80 гача ўзгаради). Тупроқларда бошланғич намлик қанча кўп бўлса,  келтирилган формуладаги қиймати ҳам шунча оз бўлади. Сувнинг тупроққа сингиш тезлиги ўзгаришининг умумий характери  расмда кўрсатилгандек, син​гиш коэффициенти (d) нинг вақт ўтиши билан камайиши ва сувнинг фильтрация   коэффициенти   (Rt)   га   доимий   миқдорда   яқинлашиши кўриниб турибди.

[image: image62.jpg]



20-расм. Сувнинг тупроққа шимилиш схемаси.

Маълум тупроқнинг бир соат давомида сув ўтказиш (фильтрация) коэффициенти қуйидаги формула билан топилади.
R1 = RT3
бунда R - тупроқтшнг сув шима бошлаш   пайтидан   бошлаб,

Т - вақт ичида фильтрация коэффициенти.

Шундай қилиб, t - вақт ичида сувнинг тупроққа сингишининг ўртача тезлиги қуйидаги формула билан топилади.
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 EMBED Equation.3  [image: image65.wmf]1
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 биринчи соатда маълум тупроққа сингадиган сувнинг ўртача тезлиги. Тупроқларда фильтрация ва даража кўрсаткичи маълум тупроқ учун тажриба йўли билан топилади.

ЖЎЯК ОЛИБ СУҒОРИШ

Рельефи ноқулай, нишаби катта ерлар, асосан жўяк олиб суғорилади. Жўяклар икки хил: яъни тароқ шаклида ва айланма (илон изи) шаклида қилиб олинади.

Нишаби жуда катта ерлар эса, айланма жўяк олиб, экин экилади, чунки бу усулда сув йўли узайиб, ернинг нишаби суньий равишда камаяди ва сув жўякларда секин оқади ва тупроқнинг устки унумдор қисми ювилиб кетмайди. Жўякларнинг узунлигини 10-30 м, чуқурлиги 0,30-0,45 м ва оқаётган сувнинг кўндаланг кесими 0,60-0,12 м, пушталарнинг эни эса 0,90-1,40 м  бўлмоғи лозим (21-расм).


                        В                                                                 В

                                                      ЖЎЯК

21-расм. Жўяк олиб суғориш схемаси. 
а -кўш жўяк; б - айланма жўяк

Жўяк олиб суғоришнинг ўзига хос камчиликлари ва афзаллик томонлари мавжуд. Камчиликлар: деҳқончилик ишларини механизациялаш жуда ҳам қийин, ёки механизациялаштириб бўлмайди, жўяк олиш учун кўп меҳнат сарфланади ва ерлардан фойдаланиш коэффициента (ЕФК) кичик.

Афзаллик томонлари: қия ерларда жўяк олинса, сув ерни ювиб кетмайди. Сув тупроққа ён томонидан шимилиши сабабли ҳайдалма қатлам босилиб зичланмайди ва ниҳоят, экиладиган экинлар жўяк пушталарида етиштирилади.

ЭГАТ ОЛИБ СУҒОРИШ

Эгат олиб суғориш оқар сув билан суғоришнинг энг мукаммал прогрессив усулидир. Бундан ташқари, бу усул механизациядан тўла фой​даланиш имконини беради.

Эгат олиб суғорилганда, тупроқ структураси бузилмайди, тупроқ бир текис намланади, тупроқ ҳайдалма қатлами суғорилгандан кейин зичланмайди ва қатқалоқ пайдо бўлмайди, натижада ўсимликларнинг ҳаво, иссиклик ва озиқланиш режими яхшиланади; бундан ташқари ҳар қандай рельефли ерларни эгат олиб суғориш мумкин, бунда сув тежаб сарфланади, натижада суғориладиган ернинг захланиш ва шўрланиш хавфи бартараф қилинади. Шунинг учун ғўза, лавлаги, каноп ва бошқа техник экинлар фақат эгат олиб суғорилади.

Эгатларни икки хил усулда қазиш мумкин: очиқ ва берк.

Очиқ эгатлар нишаби 0,001-0,01 ёки ундан қияроқ ерлардан олинади, агар нишаби 0,002-0,003 бўлса, эгат олиб суғориш янада яхшироқ натижа беради.

Берк эгатлар нишаби 0,001-0,0005 ва ундан ҳам кичик бўлган ерлар олинади. Берк эгатларга куйиладиган сув сарфи 1-2 л/сек бўлади. Шунда эгатларнинг бўйи 40 м дан 100 м гача бўлади.

Эгатларда сувнинг оқиш тезлиги суғориладиган ернинг рельефига ва унинг қай даражада текисланганлигига боғлиқ, тупроқнинг механик таркиби енгил ва микрорельефли мураккаб бўлган ерларда эгатлар қисқароқ олинади. Яхши текисланган ерларда эгат 400-600 м узунликда ва ундан ҳам узунроқ олиниши мумкин. Нишаби кичик ерларда эса берк эгатлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Эгатлар ернинг нишабига қаратиб олинади, лекин ернинг нишаби 0,02 дан катта бўлса, эгатлардан сувнинг тез оқишга ва тупроқнинг ювилиб кетмаслиги учун улар горизонтал чизиқларга нисбатан сал камайтириб олинади.

Эгатларнинг узунлигини тўғри белгилаш суғоришни тўғри ташкил қилишда катта роль ўйнайди. Эгатларнинг нормага қараганда узун олиниши ўқ ариқлар олишни осонлаштиради, лекин бунда экинзорларнинг ҳамма жойи бир вақтда етилмайди, культивация қилиш графиги бузилади.

А.Черкасов эгатда оқаётган сув тезлигини куйидаги формула ёрдамида аниклаган.

∂ =R1h
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∂ =R2h
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ёки h=20+15;  R1=876

бу ерда h - эгатдаги сувнинг чукурлиги, м; 

∂ - эгатдаги сув сарфи, м /сек; i - эгат нишаби.

 
Аниқланган тезлик 0,1-0,2 м/сек дан ортиқ бўлмаслиги керак, акс ҳолда сув эгатни ювиб юборади.

Эгатдаги сувнинг чуқурлигини тахминан куйидаги формула ёрдамида аниқлаш мумкин.

h=R3
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бу ерда d - эгатдаги сув сарфи, м3/сек;   R3 - 0,35-45 

Юқоридаги учта формула билан эгатнинг охиригача сувнинг етиб бориш вақтини аниқлаш мумкин.

Ғўзани суғориш режимини бошқариш
Тупроқнинг сув хоссалари физик нуқтаи назардан тупроқ таркибида сув турли ҳолатларда учрайди. Масалан, боғлангаи ҳолатдаги сувга химиявий боғланган сув, пардасимон сув ва буғсимон сувлар мансубдир, бу сувлардан ўсимликлар фойдалана олмайди. Эркин сувлар эса тупроқнинг йирик ғовакларида бўлади. Ундан ўсимликлар яхши фойдаланади. Сув ўзининг оғирлик кучи таъсирида юқоридан пастга томон тупроқнинг сув ўтказмайдиган қатламига етгунча ҳаракатланади. Тупроқнинг энг майда сочсимон ғовакларидаги сувни капилляр сув деб аталади, у тупроқдаги сувни асосий қисмини ташкил этиб, ўсимлик, асосан ана шундай ҳолатдаги сувни олади.

Сизот сувлари чуқур жойлашган ерларда муаллақ ҳолатдаги сувнинг энг кўп микдорига тупроқнинг кам намланган сиғими тўғри келади. Сизот сувлари унча чуқур бўлмаган ерларда эса (2-3 м) улар чекланган далани нам сиғимига мос келади (8-жадвал).

Юқорида келтирилган жадвал маълумотларидан аёнки, соғ тупроқ энг кўп, кумли тупроқ эса энг кам нам сиғимига эгадир. Бироқ сув зонасииипг ҳаммасидан ўсимлик фойдаланади, деб бўлмайди. Чунки сув соф ҳолда эмас, балки туташ кучига эга бирмунча концентрацияли эритма ҳолда бўлади. Ана шу куч сувнинг микдорига караб ўзгариб туради: тупроқда сув нечоғлиқ кўп бўлса, у шу қадар кам куч билан ва аксинча бўлганда эса жуда катта куч билан тутиб турилади. Нам камайганда тупроқ эритмасининг концентрацияси камаяди, шу билан бирга осмотик босим, сув тутиш кучи ҳам ортади. Тупрокда сув тутиш кучи атмосфера ҳисобида ўлчанади (6-жадвал).

5-жадвал
Ўзбекистонда тарқалган асосий тупроқларда энг кам нам сиғими ва тупроқда тутилиб қоладиган умумий сув жамғармаси 

	Тупроқнинг механик таркиби бўйича номи
	Энг кам нам сиғими вазнига нисбатан %
	Қатламдаги сув жамғармаси, м3/га

	
	
	0,5 см
	0-100 см

	Соғ тупроқ

Оғир қумоқ

Ўртача қумоқ

Енгил қумоқ

Қумлоқ

Қумли
	25

22

19

16

13

10
	1815

1595

1389

1160

945

725
	3630

3190

2760

2320

1890

1450


6-жадвал.

Тупроқ намлигига караб сув тутиш кучини ўзгариши.

	Тупроқнинг намлига оғирлигига нисбатан % ҳисобида
	Типик бўз тупроқнинг сув тутиш кучи, атм.

	9,4

12,2

18,3
	20,0

10,0

2,0


Агар тупроқдаги туз миқдори кўп бўлса, унинг сув тутиш кучи яна ҳам ошади.

7-жадвал

Тупроқнинг туз ва нам миқдорига қараб сув тутиш кучининг ўзгариши

	Таркибида 2,13% туз бўлган кучли даражада шўрланган тупроқ
	Таркибида 0,55% туз бўлган шўрланган тупроқ

	Тупроқ намлиги

%

9,9

13,3

19,6.

25,8
	Сув тутиш кучи атм.
143
59
30
17
	Тупроқ намлиги

%

9,3

12,4

18,6

24,6
	Сув тутиш кучи атм.
35
26
18
11


Тупроқларда сув тутиш кучи унинг механик таркибига ҳам боғлиқдир. Енгил кумоқ ва қумлоқ тупроқлар оғир механик таркибли тупроқларга қараганда намликни кам куч билан тутиб туради.

Академик Н.Я.Максимов (1935) исбот қилганидек, ўсимликларда намни алоҳида батартиб қилувчи механизм бор, чунончи тупроқ эритмасининг концентрацияси нечоғлиқ юқори бўлса, ўсимлик найчаларидаги эритма концентрацияси ҳам шу қадар юқори бўлади. Бироқ бу хусусият фақат чекланган меъёрда таъсир кўрсатади, тупроқ эритмасининг концентрацияси юқори бўлган кучли шўрланган тупроқларда ғўза ўсмай қолади. Демак, ана шу кучни сусайтириш ва илдизлар сувни тўлиқ шимиши учун қандайдир намлик ва шўрсизланиш шароити яратиш, чунончи тупроқнинг сувсизланиши ва шўрсизланишининг чеклан​ган даражасини мухайё қилиш зарур. Маълумки, минерал моддалар концентрацияси тахминан 0,08-0,15% бўлган тахминий ҳисобларга кўра эритманинг осмотик босими 1-1,5 атмосферадан ошмайди.

Тупроқнинг эритмаси концентрацияси кучсиз ҳамда намлик кам бўл-ганда тупроқнинг сув тутиш кучи 0,2-0,5 атмосферани ташкил қилади.

Академик С.Н.Рўжовнинг аниқлашича, нормал ҳаёт шароитидаги ўсимликлар озиқ моддаларни суюлтирилган эритмалардан 1-2 атмосферадаги осмотик босим билан олаверади. Ҳар қандай шароитда ҳам тупроқнинг суғориш олдидаги намлиги чекланган дала нам сиғими (ЧДНС) га нисбатан 65-70% дан камаймаслиги керак.

Шўрланишга мойил ерларда тупроқ эритмаси концентрациясини пасайтириш мақсадида намлик ЧДНС га нисбатан 75% бўлиши лозим. Шундай қилиб, тупроқнинг физиологик манзур намлиги ЧДНС га нисбатан 30-35% ни ташкил этади. Буни нам тақсимлиги ёки суғориш нормаси дейилади. Суғориш нормаси С.Н.Рыжовнинг таклиф қилган қуйидаги формуласи бўйича ҳисоблаб чиқилади:

M = (wn-wm) ·100·dxCE:k.
Бунда М - суғориш нормаси, м3 /га;

wn - дала нам сиғими қуруқ тупроқ вазнига нисбатан фоиз ҳисобида;

wm - суғориш олдидан ўша қатламдаги намлик  %; 

d - тупроқнинг ҳажм массаси. У 1,3 дан 1,6 г/см3 гача ўзгариб туради;

СЕ - суғориш пайтида буғланиб кетган сув, м3/га.

Бу миқдор ҳисобий қатламнинг нам танқислигига нисбатан 10% деб қабул қилинади. Физиологик фаол тармоқланган илдизларнинг энг кўп тўпланган (илдиз тараладиган) тупроқ қатламини унинг актив қатлами деб қабул қилинган бўлиб, суғориш нормалари шунга қараб ҳисобланади.

Чучук сизот сувлари сатҳи яқин жойлашган ўтлоқ тупроқларнинг намиқиш чуқурлиги сизот сувлари орқали намланган чегара (капилляр хошия)дан ошмаслиги керак. Сизот сувлари чуқурлиги ҳисобга олинган ҳолда   ҳисобий қатламлар (11-жадвалда) келтирилган.

Пахта далаларида сув баланси. Ғўзани суғориш режимини тўғри белгиламоқ учун сув кирими ва сарфининг барча элементларини, яъни пахта даласи сув балансини билмоқ  лозим (10-жадвал).

Ана шу маълумотлар асосида айтиш мумкинки, ғўзанинг вегетация даври давомида жами намликнинг қарийб 1/3 улуши тупроқдан буғланади ва 2/3 қисми транспирация туфайли сарфланади.

9-жадвал.

 Пахта даласининг сув баланси (С.Н.Рыжов ва В.Т.Тихонова маълумотлари).

	Келадиган сувнинг тури ва сув сарфи
	м3/га
	фоизда

	кирим

Ёғингарчилик

Суғоришлар

Тупроқдаги сувнинг сарфи

Жами кирим 

сарф

Тупроқ юзасидан

Транспирация

Жами сарф
	355

10130

465

10950

3310

7640

10950
	3,2

93,1

3,7

100

30,8

69,2

100



Бу маълумотлардан кўринишича, сизот сувлари сатҳи чуқур турадиган типик бўз тупроқларда ғўзанинг ўсиш даврида сарфланадигаи сув балансининг асосий қисмини суғоришда бериладиган сув ташкил этади, ёғингарчилик ва куз-қиш ва эрта кўкламда тўпланган тупроқ намининг аҳамияти эса камроқ.

Транспирацияга ҳамда тупроқ юзасидан буғланишга сарфланган намлик сарфи жамланган сув  истеъмолини  ташкил  этади.   Ғўзанинг ўсув  давридаги жамланган сув истеъмолини олинган бирлигига тақсимлангани сув истеъмоли коэффициенти дейилади. Жамланган сув сарфини ўсимлик қуруқ массаси бирлигига тақсимланган транспирация коэффициенти дейилади. Ғўзанинг сув истеъмол коэффициенти  иқлим зоналари ва тупроқ шароитларига қараб бир мунча  ўзгаради.

10-жадвал

Тупроқ иқлим зоналари  (35- 40 ц-га пахта ҳосили олиш учун)
	Кўрсаткичлар
	Тупроқ иқлим зоналари

	
	Шеробод чўли
	
	Бухоро

воҳаси
	Мирзачўл
	Чирчиқ- Ангрен воҳаси
	Қора-қолпо-ғистон

	
	Саҳро тупроқ-лари
	Оч тус-

ли бўз тупроқ-лар
	Саҳро тупроқ-лари
	Оч тусли бўз тупроқ-лар
	Типик бўз тупроқ-лар
	Саҳро тупроқ-лари

	Мавсумий суғориш нормаси, м3/га

Солиштирма сув сарфи
	900

257-225
	8300

237-208
	8400

239-210
	7500

210-218
	6600

188-165
	6500

186-162


Ғўзанинг ўсиш даврида иқлим зоналари ва тупроқ шароитларига қараб сувнинг сарфланиши.

Юқоридаги маълумотлардан кўриниб турибдики, марказий ва айниқса, шимолий зонага таққослаганда, жанубий зонада сув истеъмоли коэффициенти анча юқори.

Бевосита ўтказилган тадқиқодларнинг кўрсатишича, сизот сувлари ер юзасига нечоғлик яқин бўлса, улар тупроқнинг илдиз ўсиш қатлам намлиги режимига шу қадар кўп таъсир кўрсатади. Бу намнинг баланси тенгламаси ўлчамлари ва энг муҳими, ўсув давридаги сув ҳажмини ўзгартиради. Масалан, С.Н.Рўжов ва Н.Ф.Беспалов маълумотларига кўра, сизот сувлари ер юзасидан 3,0 метрдан чуқур жойлашгаида ғўзанинг ундан таъминланиши ниҳоятда оз қисмни, 2-3 метрда эса (I гидро​модуль райони) гўза умумий сув истеъмолининг 40-45%, 1-1,5 метрда эса (III гидромодуль район) - 60-65%, қатламли тузилишга эга тупроқларда (VI гидромодуль райони) 5-10% шу каби қатламларга эга бўлган (IX гидромодуль) районда 25-30%ини ташкил этади.

Ғўзанинг ўсиш даврида бериладиган сувдан ҳамда сизот сувларидан фойдаланиш миқдори ўсимликларнинг ёшига ва уларнинг чуқур массаси қўшилиши суръатидагига қараб ўзгаради.  Ўсиш даврида ғўзанинг сувга бўлган ўртача суткалик талаби бир хил бўлмайди. Масалан, барг шапалоғи унча катта бўлмаган ва илдиз системаси унча ривожланмаган шоналаш даврида ғўза суткасига тахминан 35-40 м3/га сув сарфлайди. Гуллаш-курак тугиш даврвда илдиз системаси зўр бериб усади, ён илдиз шохлари миқдори ва уларнинг умумий узунлиги кескин ошади. Шунингдек, ғўза тупининг ўсиши, барглар ва ҳосил органларининг пайдо бўлиши жадал кучаяди, буларнинг шаклланишига кўп миқдорда сув керак бўлади, Натижада ғўза тупининг буғланиш фаолияти кучая боради. Бу даврда ҳар гектарига кетадиган сув сарфи суткасига 80-90 м3/га ва бундан ҳам ортиши мумкин. Кейинчалик ҳосил органларининг шаклланиши билан вегетатив органларининг ўсиши сусайгач, илдизларнинг ўсиши ҳам секинлашади. Бу даврда пахта даласи суткасига тахминан 30-50 м3 /га гача сув сарфлайди.

Суғориш нормасининг ва пахта даласининг ўртача суткалик сув сарфи маълум бўлганда суғориш муддатларини белгилаш мумкин бўлади. Лекин иқлим зоналари йилнинг об-ҳаво шароитларига, нав хусусиятларига, тупроқ унумдорлигига ўртача суткалик сув сарфи ҳам анча  ўзгаради. Шу боисдан ғўзанинг сувга бўлган физиологак талабини қондириш учун суғориш муддатларини тўғри аниқлаш  ғоят катта ва муҳим аҳамият касб этади.

Ғўзанинг муддатларини аниқлашда бир қатор методлар ишлаб чиқилган. Тупроқ намлигига, физиологик кўрсаткичларга, ўсимликларнинг ташқи белгиларига ва гуллаш бўғинларига қараб суғориш шулар жумласига киради.

Суғориш муддатлари тупроқнинг намига  қараб  белгиланиши энг объектив метод ҳисобланади.  Бунинг учун тупроқ бурғиси ёрдамида 10 см оралатиб, бир қават чуқурлигидан муайян ҳисобда тупроқ намуналари олинади  ва уларнинг намлиги аниқланилади.

Ишлаб чиқариш шароитларида ғўзани суғориш муддати қуйидагича ҳисобланади. 30-40 см чуқурликдан тупроқ олиниб, қўлда сиқилади ва муштламай ерга ташлаб юборилади, агар тупроқ сочилиб кетса, демак, суғориш керак бўлади.

Суғориш муддатлари ғўзани морфологик белгиларига, яъни барглар ранги ўзгариб тўк яшил тусга кирганда, барглардаги тургор ҳолати сусайишига, кундузи соат 2-3 ларда баргнинг асосий томири қирсиллаб ажралмаслигига қараб ҳам ажратиш мумкин. Бунинг учун участканинг диагонали бўйлаб  ҳар 1 гектардан 30-40 та ўсимлик олинади.

Ғўза гулининг бошпоя ўсув нуқтасига нисбатан жойланиши ҳам (гуллаш - курак тугиш даври) навбатдаги суғориш учун анча ишончли кўрсаткич ҳисобланади. Бу метод бошпоянинг ўсиш сурьатларидаги қонуниятларни ҳамда унда янги ҳосил шохларининг пайдо бўлишини ва гуллашини (тиккасига қараб) қисқа навбатларининг ўтиш суръатларини ҳисобга олишга асосланган. Суғоришни шундай ўтказиш керакки, токи юқорига гулнинг ўсув нуқтасига нисбатан жой алмашинуви аста-секин ўтсин ва бўғин оралиқлари айнан 4-5 см масофада бўлсин. Масалан, сизот сувлари чуқур жойлашган типик бўз тупроқларда ғўза гуллай бошлаганида гуллар бошпояни ўсув нуқтасидан саккизинчи - тўққизинчи июль охири - август бошида еттинчи, августда эса тўртинчи-бешинчи ҳосил шохининг биринчи ўрнида турганида суғоришга киришиш мумкин.

Гуллаш бўғинининг баландлиги аниқланган ўсимликлар даланинг диагонали бўйлаб шаклланмасдан олинаверади. Ҳар гектаридан камида 30-40 та ўсимлик бўйича ҳисоб юритилади.

Ғўзани суғориш муддатларини физиологик кўрсаткичлар, яъни ҳужайра ширасининг концентрацияси, баргларнинг сўриш кучи бўйича ҳам аниқлаш мумкин.

Барглар ҳўжайра ширасининг концентрацияси бўйича суғориш муддатини белгилаш учун кундузи (соат 10 дан 17 гача) ўсув нуқтасидан учинчи баргини юлиб олиб, кул териси билан унинг шираси сепиб чиқарилади ва дастаки рефрактометр ёрдамида қуруқ моддалар проценти миқдори аниқланади. Масалан, барглар ҳужайра шираси гуллашгача 8-9%, гуллаш кўсак тугиш даврида 10-11%, пахта очилиш даврида 12-13% қуруқ модда бўлганида ғўзани суғориш керак. Бу ниҳоятда тез ва содда метод ҳисобланади, далада 15-20 минут давомида ғўзани сувга бўлган талабини аниқлаб олиш мумкин.

Суғориш методи тўғри белгиланса, ғўза бўғин оралиқлари 4-5 см бўлиб, ихчам ривожланади, август охири - сентябрь ойининг бошидаёқ пахта пишиб етишади. Айниқса, дастлабки остки шона тугунчаларини кўп тўплайди.

Ғўзанинг дастлабки ривожланиш фазасидан гуллашгача ўсув органлари ва илдиз системаси шаклланади. Бу даврда ўсув даври бир меъёрда ўсишига ҳамда илдиз системаси нисбатан кучли ривожланиб борадиган суғориш режимини яратиш жуда муҳимдир.

Тупроқнинг илдиз ўсиш қатламида ҳаддан ташқари кўп нам бўлиши ғўзанинг бўйи чўзилиб кетишига, бўғин оралиқлари 4-5 см ўрнига 6-8 см га етишига, ҳосил шохлари юқори жойлашиб, ҳосилга путур етишига олиб келади. Бу даврда эса қуйидаги суғорига режими тавсия эгилади. Масалан, сизот сувларини сатҳи чуқур жойлашган ерларда бир марта, марказий зоналарида икки марта. Жанубий зоналарида эса 2-3-марта сув берилади. Остки шағал ва қум қатлами енгил тупрокдарда гуллашгача суғориш сони купайтирилади.

Сизот сувлари 2-3 м чуқурликда бўлган енгил ўтлоқ тупроқларда, одатда, бир марта сув берилади. Сизот сувлари 1-2 м чукурликда жойлашса, ғўза суғорилмайди. Ёки айни ғунчага кириш олдидан суғорилади. Бу даврда суғориш нормалари гектарига 800-900 м3/га ни ташкил қилади, чунки тупроқнинг унча қалин бўлмаган юқори қатламидагина нам етишмаслиги мумкин.

Бундай нормадаги сувни 12 соат, эгат ташлаб суғорилганда 18 соат давомида қуйиш мумкин, катта нишабли ерлардагина суғоришни 24 соат   ва ундан кўпроқ  давом эттириш мумкин.

Гуллаш-кўсак тугиш даврида суғориш
Суғоршн режимини белгилашда бу даврда шуни эътиборига олиш керакки, ғўза гулга кириши билан барглар юзаси ошади, илдиз системаси керакли ривожланади ва 1 м гача ва кўпроқ чуқурлашади. Вегегатив органлари ўса бориб, мева органлари шаклланади. Ғўза тупи тобора кўп сув буғлатади. Бу вақтда пахта даласининг сув сарфлаши суткасига 70-90 м3 гача етади ва ундан ҳам ошади. Шу боисдан кўплаб микдор сув ва озиқ моддалари керак бўлади.

Бу даврда сув воситасида, гуллаш давридаги каби ғўзанинг ривожланиш жараёни вегетатив ўсишдан устун келишига эришмоқ керакки, токи остки ва ўрта ярусларда имкони борича кўп ҳосил элементлари сақланиб қолсин. Бунинг учун гуллаш - кўсак тугиш даврида ғўзани чанқатиб қўйишга, ўсиш ва ривожланишни сусайтиришга, баргларнинг сўлиши ва қорамтир тус олишига, шунингдек, тез орада бош поянинг ўсув нуқтасида гулнинг тез пайдо бўлишига асло йўл қўйиб бўлмайди, Кўсак тугиш даврида суғоришни озгина бўлсада кечиктирилиши ва баргларнинг тўқ тус олиши ғўза тупининг биринчи ва ўрта ярусларидаги шона, тугунчалар кўплаб тўкилишига сабаб бўлади, оқибатда ҳосилни сўзсиз пасайтиради.

Бу даврда ҳаддан ташқари ортиқча суғориш ҳам анча хавфлидир. Бунинг натижасида ғўза зўр бериб ўсиб, барглайди ва ғовлаб кетади. Бу ҳолларда ғовлаб, ортиқча сояланиши ҳамда тупроқнинт ортиқча намланиши натижасида шона ва тугунчалар кўп тўкилиши мумкин. Оқибатда курак тугилиши сўсаяди, ҳосилнинг шаклланиши ҳам кечикади. Гуллаш-кўсак тугиш давридаги суғоришлар табақалаштириш, ҳар бир участканинг муайян шароитлари ҳисобга олиниши лозим. Суғоришни шундай ўтказига лозимки, токи гуллар ўсув нуқтасига аста-секин кўтарилсин, бошпоянинг бўйи эса кўпи билан 90-100 см, бўғин  оралиғи қисқа (4-5 см), ётиб қолмайдиган бўлсин.

Бу даврда сизот сувлари чуқур бўз тупроқларида об-ҳаво одатдагича келган йиллари   ғўза тўрт марта, ҳаво салқин ва сернам келганида уч марта суғорилиши керак. Жанубий пахтачилик зонасида суғориш  сони тўрт-бештагача кўпайтирилади, чунки жанубда ғўза сувга  анча  талабчан бўлади.

Суғориш нормаларини тупроқ шароитларига  қараб табақалаштириш керак. Қалин қумоқ ва coғ тупрокларда суғориш нормаси 1100-  1200 м3/га бўлади. Ана шундай нормада суғорилса, тупроқнинг илдиз ўсадиган қавати жуда яхши намиқади ва суғоришни 14-16 кун оралатиб ўтказиш лозим бўлади.

1.Енгил қумоқ ва қумлоқ, шунингдек, унча қалин бўлмаган қумоқ ва қум-шағал ёткизиқли ерларда суғориш нормаларини 700-800 м3/га гача камайтириш мумкин. Катта нормаларда суғорилганда, бу тупроқни сув тутиш хоссаси суст бўлганидан сувнинг бир қисми катта чуқурликка сингиб кетади ва ғўзага наф бермайди, Бундай ерларда ғўза 10-12 кун оралатиб беш-олти марта суғорилади.

Ўтлоқ тупроқларида сизот сувларининг чуқурлигига қараб, суғориш нормалари бирмунча камайтирилади ва айни вақтда суғоришлараро давр узайтирилади. Масалан, сизот сувлари чуқурлиги 2-3 м га борадиган бўз-ўтлоқ тупроқларида ғўза 900-1000 м3/га нормаларда уч-тўрт марта суғорилиши керак. Бу ҳолда суғоришлараро даврлар 18-20 кунгача узайтирилади.

Сизот сувлар сатҳи бир-икки м чуқурликда бўлганда, 20-25 кун оралатиб икки марта суғорилади. Сизот сувлари яқин жойлашган ўтлоқ тупроқларда охирги сув 20-25 августда куйилади. Шўрланишга мойил ерларда суғоришни тез-тез ўтказиш керак.

Пахта очилиши даврида суғориш
Ғўза етилиш фазасига кириши билан унинг ўсиш жараёнлари секинлашади. Бу вақтда барглар ва поялардан кураклар томон зўр бериб озуқа моддалар оқади. Бу даврда транспирацияга ва тупроқ юзасидан буғларга суткасига 30-40 м3/га сув сарфланади. Кечиктирилган суғориш ва катта нормаларда сув қуйилиш натижасида тупроқ совиб, қаторлардан ҳавонинг намлиги ортади, ғўза туплари кераксиз қайта ўса бошлайди, ўсимликларнинг етиб қолиши муқаррар бўлиб қолади. Бу эса пахта очилишини кечиктиради.

Пахта очилиш даврида суғоришларни шундай ўтказиш керакки, бунда қайта вегетатив ўсишга йўл қўйилмасин ва ўсаётган куракларнинг нормал озиқланиши таъмин этилсин.

Сизот сувлар сатҳи чуқур бўз тупроқларда ғўзанинг очилишида охирги суғориш 5-10 сентябргача тугалланиши керак. Суғориш норма​си 800-900 м3/га бўлиши лозим. Ана шу сув дефолиация ўтказишгача тупроқни нормал тутиб туриш учун етарлидир. Сув билан етарли таъминланган ўсимликларнинг барглари дефолиацияда яхши тўкилиши қайд этилган.

Дефолиация бошлашда ғўзани суғориш тавсия қилинмайди, чунки барглар яна ўсиб кетади.

Сизот сувлар бир-икки метргача яқин турганда, суғоришни кечи билан 20-25 августда тамомлаш керак, яъни пахта очилиш вақтида ғўза суғорилмайди.

Вегетация давридан бошқа пайтларда суғориш
Ер ҳайдаш олдидан суғориш. Саҳро зонасида, шунингдек, бўз тупроқлар минтақасининг бир қатор районларида кузги шудгор сифатли бўлиши учун ер ҳайдаш олдидан суғориш зарурдир.

Ер ҳайдаш олдидан суғориш кузда ерлар қақшаб қурийдиган Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари учун айниқса муҳимдир. Бундай ерларни суғормаган ҳолда ҳайдаш оқибатида йирик кесак кўчади, бу эса чигит экиш пайтида катта қийинчиликлар туғдиради.

Ер ҳайдаш олдидан суғоришлар кичик нормаларда 500-600 м3/га сув сарфлаб ўтказилади. 35-40 см қаватдаги тупроқни намиқтириш учун (ғўзапоя йиғиштирилгандан кейин) сувни эгат таншаб оқизилади.

Сизот сувлари сатҳи чуқур ерлардаги бедапояни жуда-жуда сифат​ли қилиб ҳайдаш мақсадида аксари ҳайдаш олди сув берилади. Суғоришни ер ҳайдашдан 10-15 кун олдин ўтказиш зарур.

Шудгорлашнинг сифати бутун дала текис намиқишига боғлиқ эканлигини эсда тутиш керак. Пастқам жойларнинг кўлобланиши ва қурук ер қолдирилиб чала суғоришлар ҳайдашни қийинлаштиради.

Эрта баҳорги ва экиш олди суғоришлари. Экишдан олдинги дастлабки иссиқ кунларда, айниқса шамоллар натижасида тупроқнинг устки қавати қуриб қолади ва ғўза ниҳолларини ундириб олиш учун чигитга сув беришга тўғри келади. Лекин апрель охири, май бошида ўтказиладиган бундай суғоришлар кўпинча бўлса, ноқулай таъсир кўрсатади, яъни зичлаштиради сув ҳаво режимини ёмонлаштиради, совутади. Шу сабабдан нимжон ниҳоллар кўкариб чиқади, ўсимликлар илдиз чириш касалигига йўлиқади ва кам деганда 10-15 кунга кечикиб ривожланади. Бундан ташқари текис ниҳоллар пайдо бўлгунга қадар далани буткул ўт босади. Буларнинг барчаси далага ишлов беришдаги меҳнат ва маблағ сарфларини кўпайтиради, ҳосилга катта путур етказади. Ёғингарчилик кам тушадиган районлардаги колхоз ва совхозларда текис кўчат ундириб олиш мақсадида, тупроққа  зарур нам запаси яратиш учун эрта кўкламги ва экиш олди суғоришлари ўтказиш тавсия этилади. Оч тусли бўз тупроқларида саҳро зонасининг тақирли тупрокларида хамда чуқур жойлашган ва улар тупроқнинг илдиз ўсадиган қаватини намиқтиришда манба бўла олмайдиган ерларда бу тадбирлар айниқса зарурдир.

Экишдан олдин ўтказиладиган эрта кўкламги суғоришлар суви яхши натижа беради. Андижондаги сизот сувлари сатҳи чуқур ерлардаги ўтказиладиган тажрибаларда апрель бошида экиш олдидан сув қуйилиб сўнг тракторнинг бир ўтишида икки издан бороналаш ва молалаш энг яхши натижа берди.  Бу тадбирлар барвақт текис ниҳоллар ундириб олиш имконият берди, ғўза мақбул қалинликда бўлишни таъмин этди ва нам суви берилгандагига қараганда 3-4 ц/га қўшимча пахта ҳосил олиш имкониятини яратди. Ишлар, тажрибалар ҳамда колхоз ва совхозларнинг амалий баёни бўлганидек, экишдан олдин ўтказиладиган суғоришлар тупроққа мақбул намлик вужудга келишига ва чигит яхши ишланган увоқли тупроққа кўмилишига ҳамда гўза ниҳоллар текис пайдо бўлишига ёрдам берди. Бундан ташқари, суғориш натижасида бир йиллик бегона ўтлар униб чиқди ва улар экиш олди ерга ишлов бериш пайтида йўқотилди.

Экиш олдидан ўтказиладиган суғоришлар Фарғона водийсида, Сур-хондарё, Самарқанд, Қашқадарё ҳамда Ўзбекистоннинг бошқа вилоятлари учун тавсия этилган  ва бу кенг қўлланилмокда.

Эрта баҳорда суғоришлар, уларнинг муддатлари ва нормаларини турли тупроқ шароитлари учун мослаштириб табақалаштириш зарур. Механик таркиби оғир тупроқларда суғоришни барвақт, эрта кўклам даврида (феврал-мартда) ўтказиш лозим. Бунинг натижасида экиш пайтига бориб тупроқ яхши бурқсийди ва экиш давридаги дала ишлари тиғизлиги ҳам камаяди.

Эрта баҳорги суғориш нормалари тупроқнинг нам дефицитига боғликдир. Оғир тупроқларда бу нормалар гектарига 1000-1200 м гача етади, нам сиғими кам бўлган енгил қумоқ тупроқлардан 800-900 м3 гача камайтирилади.

Суғориш усуллари ва техникаси. Ҳозирги вақтда суғоришнинг уч хил усули - эгатлаб, ёмғирлатиб ва тупроқ остидан суғориш усуллари мавжуд. Эгатлаб суғоришда сув салфеткалар, найчалар-сифонлар, қалқончалар, қувурлар ҳамда ППА-165, ПТ-250 каби машиналар ёрдамида таралади. Ёмғирлатиб суғоришда ДДА-100м, ДКШ-64, «Волжанка» ва бошқа хил агрегатлар воситасида сув ёмғирлатилади. Ёмғир тусидаги сув тупроқни, ҳавони, ерни юза қаватини намлайди, шунингдек, ўсимликларнинг ер усти қисмларини ювади. Тупроқ остидан суғорилганда 40-50 см чуқурликка жойлашган тешикли кувурлар орқали ернинг хайдов ости қатламига сув берилади.

Эгатлаб суғориш - пахтакор хўжаликларда ҳозиргача энг кўп тарқалган усул ҳисобланади. Тупроқ остидан суғориш усули синовлардан ўтказилиб, камчиликлари тугатилмоқца. Сувдан рационал фойдаланиш масаласи шубҳасиз, муайян қизиқиш туғдиради, бунда сув бевосита ўсимлик илдизларига етказилади.

Ҳар қандай усулда суғорилганда ҳам сув келтириш ва тараш суғориш техникасига боғликдир.

Суғориладиган участканинг рельефи ва нишаблигига, сизот сувлар сатҳининг чуқурлиги, тупроқнинг механик таркиби ва сув ўтказувчанлигига қараб суғориш техникаси танланади.

Ерлар сув ўтказувчанлиги бўйича асосан учта фуппага бўлинади.1. Юқори даражада сув ўтказувчанлик - қумли, кумлоқ тупроқлар, остида шағал ёки қум қатламли ётқизиқлари бор ерлар. 2. Ўртача сув ўтказувчан - енгил қумоқ, ўртача қумоқ тупроқлар. 3. Суст ўтказувчан - оғир қумоқ, соғ, шунингдек қаватли тупроқлар.

Тупроқлар сув ўтказувчанлиги ва суғориладиган участканинг нишабига қараб эгатларнинг узунлиги ҳамда эгатдаги сув оқими микдори (11-жадвалда) келтирилган.

11-жадвал 

Тупроқнинг сув ўтказувчанлиги ва суғориладиган участканинг ни-шабита қараб эгатлар узунлиги ҳамда сув оқими микдори

	Дала юзасининг   нишаби
	Тупроқнинг

сув

ўтказув-

чанлиги
	Эгатнинг

узунлиги, м

	Сув оқими миқдори, л/с

	
	
	
	Дастлабки 2-3

суғориш учун
	ундан кейинги

суғоришлар учун

	

	
	
	
	

	Катта (0,02-0,01)

Ўртача (0,01-0,005)

Оз (0,05-0,001)

Катта (0,02-0,01)

Ўртача (0,01-0,005)

Оз (0,005-0,001)

Катта (0,02-0,01)

Ўртача (0,01-0,005)

Оз (0,005-0,001)
	суст

-“-

-“-

ўртача

-“-

-“-

юқори

-“-

-“-
	120-150

110-120

100-110

110-120

100-110

80.-100

80-100

60-70

60-70
	0,1-0,2

0,3-0,5

0,5-0,7

0,2-0,4

0,4-0,6

0,6-0,8

0,4-0,7

1,0-1,7

1,0-1,2
	0,05-0,15

0,15-0,25

0,25-0,30

0,10-0,20

0,20-0,25

0,25-0,30

0,20-0,30

0,25-0,40

0,40-0,50


Берилган нормадаги сувнинг текис тақсимланиши ва унинг энг кам нобуд бўлиши борасида суғоришни ташкил этиш ҳамда суғориш техникаси катта аҳамият касб этади.

Суғоришни ташкил этиш. Суғориладиган участка ёки унинг бўлагининг катталиги 6-8 гектардаи ошмаслиги керак. Суғориш участкасининг бутун узунлиги бўйлаб бир йўла барча ўқариқлардан олиб борилиши керак. Бунинг учун 5-6 кишидан иборат сувчилар группаси уюштирилади. Сувдан унумли фойдаланиш мақсадида суғоришни кеча-ю кундуз ўтказиш керак. Бунда суғориш сифатига ва уни ташкил  этишга алоҳида эътибор берилади. Бунинг учун суғоришлар икки сменада уюштирилиган  керак.

Суғоришда сувни бир неча участкаларга кичик ариқлар орқали бўлиб юборишга йўл қўймаслик даркор. Сувни далачилик бригадасига  доимий оқимда йўналтириш маъқулдир. Бригадалардаги айрим далалар навбат билан сув олишлари керак.

Узунасига олинган схема 
Кўндаланг олинган схема

                          группали бўлгич канал   
      группали бўлгич канал
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15-расм.

Сувни бригадага доимий оқимда бериш ғўза етиштиришнинг энг оқилона технологиясини таъмин этади, бироқ суғориш шохобчаларида сув камайганда бригадалараро, мумкин бўлган такдирда хўжаликлараро сув алмашинувини жорий этиш лозимдир.

Шолини суғориш режимини бошқариш
Шоли серҳосил донли ўсимлик ҳисобланиб, ер шарининг ярмидан кўп  аҳолисининг  энг  кенг  истеъмол   қиладиган   озиқ-овқати  ҳисобланади.

Шоли асосан тропик ва субтропик иқлимли мамлакатларда ўстирилади ва бундай шароитда шолидан 2-4 маротаба ҳосил олинади. Шолини бутун вегетация даври деярли сувда ўсишига қарамасдан, у иссиқ севувчи ўсимлик ҳисобланади. Шунга биноан ёз ойларининг умумий температура йиғиндиси 2000° С дан ошса, ўсимлик яхши ривожланади. Шолини суғориш доимий сув остида ва тез-тез бостириб суғориш билан олиб борилади (39-расм), шулардан энг кўп қўлланиладигани  бостириб суғоришдир. Бунда тупроқ шароитига қараб сув бериш учта режимда олиб борилади.

1.  Доимий  бостириб суғориш  -  шўрланган  ифлосланган ерларда қўлланилиб, заҳарли тузларни миқдори 2% дан ошса ва фильтрация  коэффициенти (Фк) 0,5 см/сут дан кичик бўлса, бу режим яхши эффект бериши мумкин, лекин ўсимликнинг униб чиқиши сийраклашади. Шунинг учун қисқартирилган суғориш режими кўлланса яхшироқ бўлади.

Бу усулда сув оз микдорда, лекин бостириб берилади, унда уруғ униб чиқадиган пайтда сув бўктириб берилмайди ва тупроқ шўрланган ёки ўртача шўрланган ерларда Фк 0,5 см/сут дан юқори бўлган ерлар​да яхши натижа беради.

Сув ўтказувчанлиги яхши Фк 2 см/сут дан ошиқ бўлган тупроқларда  вақти-вақти   билан   бостириб   суғориш  тавсия   этилади.   Бостириб суғориш вақти ҳар 5-6 кунда қайтарилади ва бу усул билан суғорилганда, суғориш нормаси икки ва ундан ортиққа қисқартирилади.

Тропик мамлакатлардагина (Вьетнам, Ҳиндистон ва бошқалар) бир суғориш усули мавжуд бўлиб, у дарё бўйларида қўпроқ қўлланилади. Бу усулда шоли суғорилганда тошқин сувлари билан 2-3 м қалинликда сув куйилади. Шоли пояси эса эластик ҳолга келиб ривожланади. 

Шолини суғориш системасида суғориладиган карталарга узунасига 400 дан 1500 м га, эни эса 150-250 м қилиб олинади ва чор атрофига марзалар қурилиб, гектарга бўлинади. Чекларни майдони 0,24 - 4 га дан ошиши керак эмас. Бундан. ташқари марзалар шундай қурилиши керакки, у қишлоқ хўжалик машиналарига халақит бермаслиги керак ҳамда бир вақтнинг ўзида суғориладиган сув бир нечта чекларга бир вақтнинг ўзида берилади, чунки бу чиқинди каналларга сувни бир вақтда чиқишини таминлайди. Бизнинг шоли етиштириладиган районларимиз яхшилаб текисланади ҳамда уруғи экилиб олинади. Шоли сув ва иссиқликни кўп талаб қилганлиги учун бутун вегетация даври давомида 10-15 см сув қатлами ичида усади.

Шоли дастлаб 20-30 кун сувга бостирилади. Бу даврда сизот сувларнинг юза ёки чуқур туришига ҳамда шолипоядаги сувнинг оқиб кетиш тезлигига қараб, ҳар гектарига 20000-30000 м   сув сарфланади.

Бу мавсум давомида шолига берилиш лозим бўлган сув нормасининг 35% и ишлатилади.

Сувга бостиришнинг иккинчи даврида шолипояга сув 10-15 см қалинликда муттасил оқизиб қўйилади. Бу давр 70-80 кун давом этади ва бериладиган сув нормасининг 55 фоизи шу даврда сарфланади. Шоли пишиш даврида эса поллардаги сув чиқинди каналлар орқали чиқарилиб юборилади. Бу даврда берилган сув мавсумий суғориш нормасининг 10% ни ташкил этади. Сувдан фойдаланиш белгиланган планларда мавсумий суғориш нормаси 20-30 минг м3 белгиланса ҳам, одатда шолини суғориш учун мавсум давомида 45-60 минг м3 сув сарфланади. Шолини ҳар 5-10 кунда суғориб турилганда мавсумий суғориш нормасини 20-25 минг м3 га камайтириш мумкин. Шолипояларда иссиқлик режимини бир меъёрда сақлаш мақсадида шоли доим сувда ўстирилади. Шундай қилинганда тупроқдаги кундузги максимал температура пасаяди, тунги минимал температура эса кўтарилади. Шунинг учун сув танқис бўлган  пайтларда  шолини   суғориш   системасида  вакти - вакти  билан  суғориш  лозимдир.
Тупроқдаги тузларнинг ўсимликларга таъсири (ҳосили ва сифатига).
Тузларнинг ўсимликларга кўрсатадиган таъсири кўпгина тадқиқотчилар томонидан ўрганилган. Тадқиқотлар натижалари тузларнинг ўсимликларга кўрсатадиган салбий таъсири сульфат-хлоридли типдаги шўрланган тупроқларда хлорид-сульфатли шўрланишга қараганда бирмунча кўпроқ эканлигини кўрсатади. Хлоридли шўрланишда эса сульфатли шўрланишга нисбатан жуда юқорилиги исботланган.

Тузларнинг ўсимликларга кўрсатадиган таъсири ўта хилма-хил. У ўсимликлардаги қатор биокимёвий ва физиологик функциялари, уларнинг сув ва озиқланиш режимлари ва илдиз системалари ҳолатини бузилишига олиб келади. Тузлар таъсирида фотосинтез жараёнлари жадаллиги, ўсимликларнинг нафас олиши пасаяди, модда алмашиниши сусаяди, органик моддаларнинг тўпланиши камаяди, транспирация орқали сувларнинг сарфланиши пасаяди. Тузларнинг ўсимликларга зарарли таъсири уруғ чигит униб чиқиш фазасидан кўрина бошлайди. Тупроқ шўрланганлиги юқори даражада бўлганда уруғларни униб чиқиши анча даврга кечикади.Уруғ яхши ўсиши зарур бўлган намликни ўзлаштира олмайди. Шу боис уруғларнинг униб чиқиш энергияси камаяди ёки уруғ бутунлай униб ўсмайди. Натижада экинларнинг якка-дукка ўсиб чиқиши кузатилади, ўсимликларнинг гектар ҳисобидаги сони камаяди, тупроқ юзасида шўр доғлар пайдо бўлади, ўсимликларнинг нобуд бўлиши кузатилади.
Тупроқ шўрланиши қишлоқ хўжалик экинларининг илдизларига салбий таъсир кўрсатади.Туз захираларининг катта миқдори илдизларнинг пастки  қатламларга ўтишини кечиктиради.
Тузлардан  ўсимлик илдизларига энг зарарли таъсир этувчи нормал сода  (Ма2СОз) ҳисобланади.У илдизларни кесиб, уларни  қорайтириб, нобуд бўлади. Шўрланган тупроқлар ўсимликларга айниқса вегетация даврида катта таъсир кўрсатади. Шўрланмаган тупроқларда ўсимликлар таркибида углеводларнинг умумий миқдори ва азотли моддалар анча ортади, шунга қарамасдан крах​мал камаяди. Бу эса илдиздан озиқланишнинг бузилиши оқибатидир. 
Шўрланган тупроқларда ўсимликлар томонидан сувни ўзлаштириши секинлашади ва транспирацияга сарф қиладиган сувнинг миқдори камаяди. Тупроқдан ўсимликларга сув озуқа моддалари билан уларнинг илдиз ва баргларининг сўриш кучи таъсири остида сўрилади. Сўриш кучи ўсимликларнинг ҳужайра шираси сў​риш босими туфайли содир бўлиб, у ўсимликларда бир хил эмас. Масалан, бир қатор сабзавот ва полиз экинлари учун, жумладан бодрингларда сўриш кучи бор-йўғи 2-5 атм., шўрланмаган тупроқлардаги ғўзада 10-15 атм., шўрланган тупроқлардаги 15-25 атм. Тупроқларда яна сув ушлаб турувчи кучлар мавжуд бўлиб, бу кучлар катта оралиқда ўзгариб туради. У тупроқда қанча туз кўп бўлиб, нам кам бўлса, шунча катта бўлади. Шўрланмаган тупроқларда намлик 9,4% бўлса, бу куч 20 атм. ни ва кучсиз шўрланган тупроқларда 35атм. ни ва кучли шўрланган тупроқларда 143 атм. ни ташкил этади. (63-жадвал).
Тупроқнинг сув ушлаб турувчи кучи ва ўсимликларнинг суриш кучи кўрсаткичлари нисбати ўсимликларни сув билан таъминланишини аниқлайди. Агар тузли эритма концентрацияси ва тупроқ  эритмасининг сўриш босими юқори бўлса, ўсимликлар сувни ўзлаштира олмайди ёки жуда оз миқдорда ўзлаштиради. Бундай ҳолларда тупроқда намликнинг бўлишига қарамай тупроқда ўсимликларни нобуд бўлишига (нимжон ўсишига), уларнинг ўсиш ва ривожланишини сусайтирувчи "физиологик қуруқлик" содир бўлади.

Шўрланган тупроқларда минерал озиқланишнинг бузилиши содир бўлади. Бу ҳолат ўсимликларнинг қатор муҳим озиқа элементларининг етарли даражада ўзлаштираолмасликлари (кальций, фосфор, марганец, темир) ва аксинча зарарли элементларнинг (хлор, натрий, магний) кўплаб ўзлаштирилиши билан ифодаланади. Кучли шўрланган тупроқлардаги ўсимликларда хлор миқдори меъёридан 3-4 марта, натрий 5-10 марта ортиб кетиши мумкин.  Ўсимликларда тузларнинг катта миқдорда тўпланиши, уларни тузлар билан захарланишига олиб келади.

63-жадвал 
Тупроқнинг сув ушлаб турувчи кучини тузлар миқдори ва намликга боғлиқлиги

	Шўрланмаган тупроқлар
	Кучсиз шўрланган тупроқлар (0,55 % туз)
	Кучли шўрланган тупроқлар (2,13 % туз)

	Тупроқ намлиги, %
	Сув ушлаб турувчи куч, атм 
	Тупроқ намлиги, %
	Сув ушлаб турувчи куч, атм
	Тупроқ намлиги, %
	Сув ушлаб турувчи куч, атм

	9,4
	20
	9,3
	35
	9,9
	143

	12,2
	10
	12,4
	26
	13,3
	59

	18,3
	2
	18,6
	18
	19,6
	30


Тупроқдаги тузларнинг юқори концентрациясидан ўсимликларнинг захарланиши аста-секин ортиб боради, баргларнинг сулиши ва ниҳоят қуриши бошланади. Кўп ҳолатларда баргларнинг буралиб қолиш ҳолатлари кузатилади. Кучли захарланиш натижасида ўсимликлар барглари сарғаяди, уларда тузли доғлар пайдо бўлади. Бундай барглар кейинчалик тукилиб кетади.
Тузлар таъсирида тез, бир неча соат давомида ёш ниҳолларнинг кучли жабрланиши ва халок бўлиши ҳоллари учрайди. Бунда ёш, яхши ривожланган ниҳолнинг катта нормалардаги биринчи суғоришдан, ёки кучли ёққан ёмғирдан сунг нобуд бўлиш ҳоллари учрайди. Бундай холларда ўсимликларнинг нобуд бўлиши сабаблари тупроқларда ишқорийликнинг вақтинча ортиб кетиши хисобланади. Ишқорийликнинг бирдан ортиб кетиши тузлари яхши ювилмаган тупроқларда намликнинг кескин кўпайиши натижасида натрий сульфат ва кальций карбонат тузларининг ўзаро алмашиниш реакциясидан содир бўлиши мумкин. Бунда тупроқ эритмасида сода, натрий ишқори ва гидрооксил ионлари ҳосил бўлиб, ўсимликларга ўта заҳарли, нобуд қилувчи таъсир кўрсатади. 
Айрим ҳолларда ўсимликларнинг жабрланиши (заҳарланиши) тузларнинг бевосита эмас, балки билвосита таъсири остида тупроқни физикавий хоссаларининг ёмонлашувига ва тупроқ эритмасидаги ишқорийликнинг ортиб кетишига сабаб бўлувчи тупроқнинг сингдириш комплексидаги сингдирилган натрийдан ҳосил бўлган сода ҳисобига содир бўлиши мумкин.
Тузларни ўсимликларнинг биокимёвий ва физиологик жараёнларига ҳамда тупроқнинг физик-кимёвий хоссаларига кўрсатадиган зарарли таъсири, охир оқибатда ўсимликларнинг ёмон ўсиши, уларнинг ривожланиш фазаларининг кечикиши, унумдорликнинг пасайиши ва қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигининг камайишини белгилайди.
Маълумки, кучсиз шўрланган тупроқларда пахта ҳосилдорлиги шўрланмаган тупроқларга қараганда 10-15, ўртача шўрланган тупроқларда 30-35, кучли шўрланган тупроқларда 60-65% га ва ундан ортиқ камаяди. Тупроқда тузларнинг, шу жумладан хлор ионининг кўп миқдорда бўлишидан ўсимликларнинг кўп қисми нобуд бўлади, қолган қисмларининг ҳосилдорлиги кескин камаяди .
Шўрланган тупроқлар ҳосилдорликнинг нафақат миқдорига, балки сифатига ҳам таъсир кўрсатади. Тупроқ шўрланганлиги даражасининг ортиб бориши билан ўсимликлар сифати ёмонлашиб боради. Жумладан пахтанинг тола узунлиги камаяди, бир текислик даражаси ёмонлашади ва толанинг мустаҳкамлиги (қаттиқлиги) пасаяди. Шўрланган тупроқлар картошка меваси сифатини ҳам ёмонлаштиради. Шу билан бир қаторда, айрим ўсимликларда тупроқ шўрланишининг камроқ миқдори маҳсулотлар сифатини яхшилайди. Масалан, қовунларда қанд моддаси галла экинларида оқсил моддаси ортади, қанд лавлаги, узум, меваларда қанд миқдори кўпаяди.

Тупроқ ва унинг қатламларида асосий шўрланиш омиллари ва уларнинг тупроқ ҳосил бўлиш жараёнларига таъсири
 Тузларни тупроқ қатламларида тўпланишида ернинг геологик тузилиши ва геоморфологик шароитларининг роли.

Нурага қобиғининг ётқизиқларида, тупроқларда ҳамда сизот сувларида тузларнинг тўпланиши ернинг геологик тузилиши ва геоморфологик шароитларига боғлиқдир. Мисол учун Карпат, Крим ва Кавказ олди тоғ тизмаларини ёнбағирлари ва текисликларни кўрадиган бўлсак, бу ерлар ҳосил бўлиш жараёнига кўра шўрланган (иқлимий шароитга қараб), лекин бу ерларда шўрланган тупроқлар кўпроқ учрайди. Бунинг сабаби шундаки, биринчидан бу ерларда тоғ жинслари ва уларни ташкил қилган минералларни ювилиши бўлса, иккинчидан чўкинди жинслардир. Ўрта ер денгизи геосинклиналь областларини кўрсак, бу ерларни бир неча маротаба денгиз суви босганлиги маълум. Кейинчалик эса бу ерлар сувдан бўшаб, денгиз ётқизиқлари билан қопланиши натижасида тузлар тўпланган.

Ернинг геологик структураси унинг қатламлари морфогенезисини ва литогенезисини келиб чиқишини ҳамда гидрогеологик жараёнлари ривожланиши тупроқ қатламларида ва сизот сувларида тузларни тўпланишида катта роль ўйнайди.

Шўрланган тупроқлар асосан ернинг текислик қисмида кенг тарқалади, фақат озроқ қисмигина тоғликларнинг ён бағирларида шўрланган делювиал ва пролювиал жинсларни ювилишидан ҳосил бўлади.

Ернинг текислик қисмида шўрларни 3 хил тип тарқалиш қонуниятлари мавжуд бўлиб, улар бирламчи (денгиз ости ётқизиклари) аккумулятив (сочилган)   ва денудацион (қолдиқ) ётқизиқларига бўлинади.

Бирламчи текислик ётқизиқлари денгиз ости қуруқликларини хар хил элейроген кўринишлари натижасида ҳосил бўлган шўрли жинслардир. Бундай ётқизиқларга Турон, Бетпак-Дала, Устюрт, Марказий Қизилқум, Заунгус ва Қорақумлар киради.

Шўрланган денгиз ости ётқизиқлари ҳар хил ёшда бирламчи текислик бўлиб, асосан унчалик қалин бўлмаган элювий қатлами билан қопланади. Иқлимнинг қуруқ ва иссиқлигидан тузлар фақатгина денгиз ости жинслари ичида ҳам учраб, саҳро тупроқлари пайдо бўлиши жараёнида   иштирок   этгандирлар.

Аккумулятив текисликларни асосий ётқизиқлари ҳар ҳил таркибли ва қатламли келтирилмалардан иборат бўлиб, ўзларининг характерига қараб флювиогняциал-музлик, аллювиал ва тоғ ости пролювиал-аллювиал текисликларга бўлинади.

Бу текисликларнинг асосий ётқизиқлари сувли-музлик қопламини қумоқ қумли ҳамда лойли карбонатли, айрим жойлар карбонатсиз аллювиал жинслардан иборатдир.

Бу жинслар В.А.Ковданинг кўрсатишича музликларнинг силжиши натижасида биринчи вақтда Ғе ва АI оксидларини чўкиши, кейинчалик булар билан биргаликда кремний гидроксидини лёссли жинслар билан қўшилиб, СаС03 ва MgC03, айрим жойларда, ҳаттоки, сода моддасини ҳосил қилишини аниқлади. Шу сабабли, бу ерларда олдин солодли шўрланиш, кейинчалик солодлашган ва солодли тупроқларни ҳосил бўлиши билан тупроқлар таркибида тузлар тўйингандир.

Каспий олди пастекислигининг кўпчилик майдонларида Сиваш олди, Кумр-Макич пастлиги, Кура-Аракс  пастлигини аллювиал текислигини унчалик чуқур бўлмаган тузли жинсларида ҳар хил ўзгаришлар натижасида тузларни интенсив тўпланиши аниқланган. Шунга кўра, бу майдонларнинг кўпчилик қисми шўр тупроқлардан иборат.

Марказий Осиёнинг аллювиал текислик қисмида дарё дельталари жуда катта майдонни эгаллаб, Сирдарё-Амударё ва Атрек ва бошқа ерларни ўз ичига олади. Бу текисликларда тузларни геологик ва геоморфологик нуқтаи назардан тарқалишига сабаб, дарёларнинг ҳосил бўлиш манбаи ер устки ва остки сувларининг ҳаракати натижасидир. Марказий Осиё дарёлари ўзларининг оқиш тезлигига қараб ўзлари билан жуда кўп микдорда сувда эриган тузларни олиб келадилар, дарё оқимининг сустлашиши билан бу тузлар тупроқ таркибидаги бошқа модда билан бирикиб, унинг қатламларида тўплана боради. Айниқса, тузларни ак​кумулятив сизот сувлари ҳам катта роль ўйнайди.

Марказий Осиёнинг тоғ ости областларида шўрланган тупроқлар эпейрогеник ҳаракатлар ва бошқа вертикал биоклиматик поясларга боғлиқ  равишда ўзгариб боради. Масалан, гидроморф шўрланган тупроқлар ўтлоқ-бўз, шўрсизланаётган тупроқлар - оч тусли, бўз тупроқлар қолдиқ туз доғли, типик бўз тупроқлар - тўқ тусли, бўз тупроқлар-шўрланмаган, тоғ ўрмон-жигарранг тупроқларга бўлинади. Бу тупроқ қаторларини тўртламчи даврини иккинчи ярмида денгиз сатҳидан 500-1000-1500 м баландликлар ҳосил бўлиши жараёнини аниқлаш мумкин.

Шунга кўра, ўрмон зонасида тузларни бўлмаслиги тупроқ темир ва алюмин бирикмалари билан боғланганлиги, тўқ тусли бўз тупроқлар зонасида эса карбонатларни тўпланиши ҳодисалари, уларнинг чуқур қатламларида гипс қатламини сақланиши, типик бўз тупроқлар зонасида гапсни қатлами 100-150 м чуқурликда учраши ҳамда сувда эрувчи сульфат ва хлоридли бирикмаларини тупроқ қатламларида ётиши, оч тусли бўз тупроқларда тузларни тупроқни юқори 0,5 м қатламидан бошлаб тўпланиши ва ниҳоят бу тузлар саҳро зонасининг тупроқларида 0,1-0,3 м учрашига асосий сабаб, ерларнинг тектоник ҳаракатлари оқибатида унинг фақатгана гидрогеологик шароитларига таъсир қилмай, балки тупрок ҳосил бўлиши процессларига ҳам таъсир килиб, тупроқ эволюциясини ҳам белгилар экан.

Денудацион (қолдиқ) текисликлар тектоник ҳаракатлар тўхташи билан пайдо бўлган майдонлардир, буларга Бетпак-Дала платосини шарқий қисми ва Қозоғистон майдонларининг майда баландликлари киради. Булар олдин тоғликлар бўлиб, денудацион процесслари оқибатида майдаланиб кетган текисликдир. Бу текисликлар ҳар хил таркибли қаттиқ жинслардан иборат бўлиб, элювиал ҳамда делювиал ётқизиқлардир. Делювиал жинслар кўшимча шўрланган бўлади, чунки нураш жараёнида делювиал сувлар таъсирида қияликлардан тузлар ювилиб, пастликларда тўпланади.

Бундан ташқари, тузларни геоморфологик областларда тўпланишида рельефнинг ҳам таъсири. катта. Масалан, оқимсиз пастқамликлар олдинги ёки ҳозирги даврда ернинг остки ва устки оқимини йиғувчи қумлардан иборат бўлиб, ўзига нисбатан баландликларга қараганда кўпроқ шўрланган бўлади. Рельефи унчалик пастлик бўлмаган ерларда, маҳаллий оқимни йиғиш натижасида тупроқ қатламлари ёмғир ҳамда эриган қор сувлари билан намланади ва ярим гидроморф тупроқлар ҳосил бўлади. Бу тупроқлар унчалик шўрланган бўлмасада, лекин солодлашган бўлади. Бундай ерлар кўпинча Каспий олди хамда Ғарбий Сибирь пастекисликларига хосдир.

Чўл ва чала чўл текисликларида ер юзига сизот сувларини яқинлиги унинг кучли минераллашганлига оқибатида бу ерлар кўпроқ шўрхок ва шўрхоклашгап тупроқлар билан банддир. Рельефи баланд жойларда ернинг чуқурлик  қатламларида   туз қопламларидан иборат бўлган тупроқлар тарқалган бўлиб, ўз-ўзидан микрорельефга боғлиқ равиҳда ўзгариб боради.

Дарё бўйларининг пастки минтақаларида эса вақти-вақти билан сув босиши натижасида бошқа минтақаларга қараганда кўпроқ шўрланади. Бундан ташқари, дарёларнинг ўнг қирғоқлари кўп ювилиши ва ер остки сувларининг оқими яхшилигидан чап қирғоғига қараганда кам шўрланади.

Дарё қирғоқларидан узоқлашган сари эса ер остки сувларининг оқими қийинлашган сари, шўрланиш кучая боради, бунга сабаб тупроқнинг механик таркибини дарё қирғоғидан узоқлашган сари оғирлашиб бориши ҳамда сизот сувларидир.

Шўрланган ва ботқоқлашган ерларни мелиорация қилиш
Қишлоқ хўжалигини янада ривожлантириш, пахта ва бошқа экинларнинг ҳосилдорлигини ошириш бўйича юкланган вазифаларни бажариш учун ернинг шўрланишига ва ботқоқланишига қарши курашиш тадбирларини амалга оширишнинг катта аҳамияти бор.

Шўрланиш ва ботқоқланиш ҳодисаларининг олдини олишда аввало шу ҳодисаларни келтириб чиқарувчи қуйидаги асосий сабабларни бартараф қилиш керак:

1) сув исрофгарчилигига йўл қўймаслик (чунки бу сувлар сизот  сувларга қўшилиб, уларнинг сатҳини кўтаради);

2) тупроқ намлигининг буғланишини ҳар тарафлама камайтириш;

3) юза жойлашган шўр ёки чучук сизот сувлари сатҳини пасайтириш.

Тупроқ  юмшоқ ва  майда донадор  ҳолатда  бўлса,   ундан  намлик камроқ буғланади, экинларнинг тезроқ ривожланиши учун шароит яратиб берилади. Бундай натижаларга эришиш учун ихота ўрмон полосалари ўтказиш, ғўза-бедани алмашлаб экиш, экин экишнинг рационал агротехникасидан фойдаланиш зарур.

Шундай қилиб, тупроқ ҳолатини тубдан яхшилаш учун одатда битта тадбирдан эмас, балки комплекс мелиоратив тадбирлар системасидан фойдаланиш лозим.

Ҳар бир конкрет майдон учун шундай тадбирлар системаси шу ернинг табиий ва хўжалик шарт-шароитларини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилиши ва амалга оширилиши лозим.

Кўриладиган барча тадбирлар маълум изчилликда, ўз вақтида ва юқори сифатли қилиб амалга оширилиши лозим.

Зарур мелиоратив тадбирларни аниқлашда ердан фойдаланиш катта аҳамиятга эга.

Суғориладиган зонада ердан фойдаланиш коэффициенти (ЕФК) суғориладиган майдоннинг шу хўжалик умумий майдонига бўлган нисбатини билдиради. Масалан, хўжаликнинг умумий ер майдони 3500 га, суғориладиган майдони 2600 га десак, 
ЕФК =
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= 0,74 бўлади.

Ерлари шўрланган суғориладиган районларда табиий ва хўжалик шароитларига қараб ЕФК қиймати ҳар хил: 0,3-0,4 дан 0,6-0,85 гача ва ундан ҳам катта бўлади.

Суғориладиган ерлар орасида суғорилмайдиган ерлар бўлади. Шу суғорилмайдиган ерларга суғориладиган ерлардаги сизот сувлар оқиб боради. Шунингдек, шўр ювиш жараёнида ҳам суғориладиган ерларнинг шўрини кетказиш анча осон бўлади. Бу ерлар шўрланишга унча мойил бўлмайди ва зовур қазишни ҳам талаб қилмайди.

Суғорилмайдиган ерларнинг суғориладигаи ерларга таъсири (сизот сув оқимининг суғорилмайдиган майдонга томон интилиш таъсири)га қуруқ зовур деган ном берилган.

Фақат зовур мақсадида ернинг бир қисмидан фойдаланмаслик қишлоқ хўжалигида суғориб деҳқончилик қилинадиган майдонлар учун тўғри келмайди, чунки қуруқ қолдирилган ер минераллашган сизот сувларининг буғланиш ҳавзаси бўлиб қолади ва тез кунда шўр босиб, яроқсиз ҳолга келади. Уни қайта ўзлаштириш, ҳосилдор қилиш учун кўп маблағ сарфлашга тўғри келади.

Иккинчи томондан хўжаликнинг барча ерларини суғориб, экин экиладитан қилиш учун анча вақт ва маблағ сарфланади. Шунинг учун суғориб деҳқончилик қилинадиган районлардаги ноқулай ерларни ҳаммасидан ҳам мелиорация ишларида фойдаланилаётгани йуқ. Ердан фойдаланиш коэффициентининг қийматини белгилашда ҳам шу нарса назарда тутилади.

Ердан фойдаланиш коэффициенти қанча катта бўлса, сизот сув оқими ҳам шунча кам, демак, шўрланишнинг олдини олиш бўйича қилинадиган тадбирлар (сув-хўжалик, агромелиоратив)нинг зарурати ҳам катта бўлади.

Сизот сувлар оқими кучсиз бўлган районларда зовур қазимасдан суғориш участкаларини кенгайтириш сизот сув сатҳининг кўтарилишига, ернинг шўрланиши ёки ботқокланишига сабаб бўлади.

Мелиорация ишларини амалга оширишда мелиоратив тадбир (сув-хўжалик, агромелиоратив, инженерлик-мелиорацияси)ларга қуйидаги техник тадбирларни қўйиш жуда муҳим:

а) сув, ер ва механизмлардан унумли фойдаланиш мақсадида хўжалик  майдонсини тўғри тузиш;

б) суғориш ва коллектор-зовур тармоқларини эксплуатация қилишни яхши уюштириш ва ерни мелиорация жиҳатидан контроль қилиш;

в) мелиоратив системаларни лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатация қилиш бўйича малакали кадрлар етиштириш;

г) сув-хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш тадбирларини амалга ошириш.

Қишлоқ хўжалик экинларини суғоришда ер ости ва сизот сувларидан фойдаланиш 
Сизот сув ва ер ости (артезиан) сувларидан сув таъминоги, суғориш ва шўр ювиш мақсадида фойдаланишнинг катта сув хўжалик ҳамда мелиоратив аҳамияти бор.  Юқорида айтилган сувлардан фойдаланишнинг сув хўжалига жиҳатидан қуйидаги афзалликлари бор: сув ресурслари ҳамда суғориладиган ер майдонлари ҳам кўпаяди; бу сувлардан  фойдаланишда магистрал, тақсимлаш ва кенг тармоқли суғориш шохобчалари ҳамда кўплаб гидротехник иншоотлар қуриш талаб қилинмайди. Суғориш тармоқларининг салт қисми унча узун бўлмаганлигидан ундан сувнинг фильтрацияга исроф бўлиши кам, фойдали иш коэффициенти ва суғориш қобилияти катта бўлади; сувда муаллақ заррачалар жуда кам ва минераллашганлигидан каналларни деярли лойқа босмайди ва ёввойи ўтлар жуда кам ўсади, натижада уларни эксплуатация қилиш харажатлари камаяди.

Мелиоратив жиҳатдан ҳам сувлардан фойдаланишнинг яхши томонлари кўп: дарёдан ирригация системаларига сув олиш камаяди, натижада сувнинг фильтрацияга сарфланиши камаяди ва сизот сув сатҳи пасаяди; зовур сувидан фойдаланилганда коллектор ва зовурдаги сув сатҳи пасаяди, натижада уларнинг иш чуқурлига ва самарали таъсири зўраяди.

Муайян минераллашган ва муайян тупроқ-мелиоратив шароитларида бу сувлар кўпинча тупроққа ва экинларга ҳеч қандай зарар етказмайди.

Тузга чидамли экинлар (оқ жўхори, лавлаги), тузга унча чидамли бўлмаган экинлар (беда, нўхат, маккажўхори ва бошқалар) анча минераллашган сувлар билан суғорилганда ҳам зарар етказмаслиги мумкин. Сувда қанча кўп туз бўлса, у суғориш учун шунча яроқсиз бўлади. Айниқса, таркибида заҳарли хлор ионлари тузлари бўлган сув билан экин суғормаслик керак. Сувнинг таркибида Na катиони кўп бўлганда ҳам ундан фойдаланиш тавсия этилмайди, чунки унинг таъсирида тупроқ шўртобли бўлиб қолиши мумкин. Сода билан шўрланган сувлар суғоришга яроқсиз ҳисобланади.

Сувда тузларнинг рухсат этиладиган миқдори тузларнииг сув-физик хоссасига ва суғориладиган майдоннинг мелиоратив шароитига ҳам боғлиқ. Агар тупроқ анча сув ўтказувчан ва яхши зовурлаштирилган сизот сув сатҳи ва сув тўсар қатлам жуда чуқур жойлашган бўлса, анча минераллашган сув билан ҳам экин суғориш мумкин.

Суғориш нормаси тупроқ ҳисобий қатламидаги намлик дефицитидан  ошмаслиги  керак, чунки тупроқнинг илдиз тарқалган зонасида аста-секин шўр йиғила бошлаши ва тупроқ анча шўрланиб қолиши мумкин.

А.Н.Костяков маълумотларига кўра ўсимлик ва тупроқ учун рухсат этиладиган суғориш сувидаги эрувчан тузларнинг миқдори 0,10 дан 0,15% (ёки 1,0 дан 1,5 г/л гача) дир. Шундай концентрациядаги сув билан суғорганда ҳам эҳтиёт бўлиш керак, чунки 1 литр сувда 1 грамм туз бўлганидан ҳар 1000 м3 сув  билан 1000 кг туз тупроққа қўшилади. Сувда эрувчи тузлар 0,15 дан 0,3% (3 г/л) гача бўлганда, тузнинг химиявий таркибини анализ қилиш керак, чунки турли тузлар тупроқ ва ўсимликларга турлича таъсир қилади.

Шундай қилиб, чучук ариқ суви етишмаганда ғўза ва бошқа экинларни минераллашган сув билан суғорилса ҳам бўлади. Экинлардан юқори ҳосил олиш ва тупроқнинг шўрланиб қолмаслиги назарда тутилса бас. Мавжуд далиллардан ва юқорида айтиб ўтилган талабларни ҳисобга олганда қуйидагича минераллашган сув билан ғўзани суғориш (25-30 ц/га ҳосил олиш мўлжалланганда) мумкин (22-жадвал).

Агар сувнинг таркибидаги тузлар рухсат этиладиган даражадан кўп бўлса, унда ариқ сувини чучук сув қўшиш йўли билан яроқли ҳолга келтириш мумкин.

Кўпгина районларда экин суғориш учун сув омборлари ва кўллардан кўп сув олиш мумкин. Шунингдек, коллектор-зовур сувларидан кенг кўламда фойдаланиш имкониятлари ҳам бор.

Сизот сувлар қўшимча муҳим суғориш манбаи ҳисобланади. Бу сунлар очиқ траншеялардан, қудуқлардан тортиш йўли билан, шунингдек, булоқ ва коризлардан олиниши мумкин.

Кориз - сизот сувни йиғиб ер юзига чиқариш учун қилинган ер ости галереясидир. Кориз: а) бир ёки бир неча сув йиғиш галереяси; б) магистрал канал; в) кузатиш-шамоллатиш қудуқлари; г) чиқариш қисми ёки лабдан иборат, ер усти сувлари етишмайдиган районларда, Масалан, Туркманистон ва Озарбайжоннинг ғарбий районларида кориздан кенг фойдаланилади.

Сизот суви чучук ёки кучсиз минераллашган ерларда муайян шароитларда суғориш даврида коллектор зовурларни бўғиб қўйиш йўли билан тупроқни остидан суғориш (субирригация) мумкин. Коллектор-зовурлар бўғиб қўйилганда сув сатҳи ўсимлик илдизларигача кўтарилади.

Артезиан  сувларидан сув таъминоти ва суғоришда фойдаланиш мумкин. Муайян шароитда шўрланган ерларни ювишда минераллашган сувлардан фойдаланса бўлади. Чунки ҳар кандай шўр ювишда, шу жумладан, фақат чучук (ариқ) сувидан фойдаланганда ҳам маълум даражада чучук сув ёки унча минераллашмаган сув билан ювилсада, пастки қатламлари турли концентрацияли тузли эритмаларда ювилади.
22-жадвал

	Тупроқ-мелиоратив шароити
	Сувнинг рухсат этилади-

ган минералланиши, г/л

	
	Қаттиқ қолдиқ
	Хлор

	Сув тўсар қатлам ёки сизот сув сатҳи

яқин (1,5 м гача) жойлашгандаги механик

таркиби оғир сувни кам ўтказувчан ва

кучсиз зовурлашган тупроқлар.

Сизот сув сатҳи 1,5-3 м чуқурликда бўлганда сув ўтказувчанлиги ва зовурлаштирилиш даражаси ўртача бўлган тупроқлар.

Сув тўсар қатлам чуқур сизот сув сатҳи

3-4 м дан пастда жойлашгандаги механик таркибли енгил, яхши зовурлаштирилган тупроқлар.
	
	0,3

0,1

0,5

0,2

0,7

0,3

	
	1-1,5

1,5-2

1,5-2

3-4

2-3
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23-жадвал

Ичимлик-хўжалик эҳтиёжларига мўлжалланган сувнинг сифати

(Лисицин маълумотлари)

	Сувнинг сифати


	Сувнинг таркибидаги минерал
	Умумий қаттиқлиги,
градус

	
	қуруқ

қолдиқ
	хлор
	сульфат кислота
	

	Хўжалик эҳтиёжларига ишлатиладиган ва ичиладиган энг яхши чучук сув. 
Ичиш учун яроқли, лекин хўжалик эҳтиёжларига ярамайдиган чучук сув.

Ичишга рухсат этилади, хўжалик эҳтиёжларига яроқсиз шўр сув.

Эҳтиёж катта бўлганда ичишга рухсат этилади, сезиларли даражада шўр.

Молларни суғоришга яроқли сув.
	0,6 дан

кўп эмас

0,6-1

1,5-2,5

3,0-4,0

5,6 гача
	0,1 дан

кўп эмас

0,1-0,15

0,2-0,4

0,4-0,8

3,0 гача
	0,2 дан

кўп эмас

0,2-0,3

0,5-1,0

1,0-1,5

3,0 гача
	20 дан

кўп эмас

20-30

40-60

60-150

300 гача


Шўp ювиш учун ишлатиладиган сувдаги туз концентрацияси ювилаётган тупроқдаги туз концентрациясидан анча кам бўлгандагина, тупроқдаги туз ювилиб, ундаги туз миқдори камаяди. Ювиҳдан кейин ҳам тупроқда қолган тузлар чучук сув билан (шўр ювиш умумий нормасига нисбатан 25-30%) ювиб юборилади.

Мирзачўл, Фарғонада ўтказилган тажриба шўрланган ерларни минераллашган сувлар билан ювиш мумкинлигини исботлади.  Масалан, Қува районидаги (Фарғона области) Чкалов номидаги жамоа хўжалигида 1954-1957 йилларда 300 га шўрланган ер коллектор-зовурларининг минераллашган суви билан ювилиб ўзлаштирилган.

Аҳоли яшайдиган пунктларда, мол фермаларини, ремонт устахоналарини сув билан таъминлашда механизация қуролларидаи кўп фойдаланиш, сувни зарур тозаликда, ўз вақтида етарлича бериб туриш жуда муҳимдир.

Хўжалик-ичимлик сув, аввало белгиланган санитария талабларига жавоб бериши (унда терлатма бактериялари, ҳашорот уруғлари, организмга зарарли аралашмалар бўлмаслиги) керак.

Сувнинг сатҳи унда эрувчан тузларнинг бўлишига ва қаттиқлик даражасига қараб ўзгаради.

Сув таъминоти учун биринчи навбатда сифатли табиий сув манбалари (дарё сувлари, йирик булоқлар) дан фойдаланиш лозим. Сув шу манбалардан хўжаликларга   водопроводлар орқали берилгани маъқул.

Бундай сувлар бўлмаганда сизот сувлар ва чуқур ер ости (артизиан) сувларидан фойдаланилади. Чучук сувлар аввало ичига ва хўжалик эҳтиёжи учун ишлатилади. Бундай сув етарли бўлмаган тақдирда, моллар сал  шўрланган сувлар билан суғорилади.

Агромелиоратив тадбирлар

Суғориладиган ерларнинг ботқоқланиши ва шўрланишини олдини олиш ва унга қарши курашишда ерни текислаш, дарахт ўтказиш, ғўза-беда алмашлаб экиш, шўрни яхшилаб ювиш, ахротехника системаларидан тўғри фойдаланиш асосий агромелиорация тадбирлардан ҳисобланади.

Зовурлар: типлари, роли ва аҳамияти. Уларни тупроқ шўрланишига қараб қўлланилиши.

Шўрланган сизот сувлар етарли даражада оқиб кета олмайдиган ерларда далани текислаш билан бирга зовур хам ерларнинг шўрини ювиш, тупроқни чуқур қатламларигача шўрсизлантириш, сизот сувини чуқурлаштиришда асосий ва ҳал қилувчи тадбирлардан ҳисобланади. Зовурлар яхши ишлайдиган ерларда сув-хўжалик ва агромелиоратив тадбирлар системасидан тўғри фойдаланилганда янгидан ўзлаштирилган, шунингдек, эскидан суғорилиб келинган ерларни янада ҳосилдор қилиш осон бўлади.

Зовур ернинг шўрланиши ва ботқоқланишига қарши курашдаги ак​тив восита бўлиб, ундан чет элларда (АҚШ, Австралия, Миср, Ҳиндистон, Жазоир, Италия ва бошқа мамлакатларда) кенг фойдаланилмоқда. Лекин аввал зовурдан унча фойдаланилмади. Бунда В.Р.Вильямснинг суғориладиган деҳқончиликнинг ўт-далали системаси ишида тупроқнинг қайта шўрланишига қарши кураш тадбири сифатида сунъий зовурнинг мутлақо фойдасиз ва иқтисодий жиҳатдан зарур эмас, деган фикри жиддий роль ўйнади. Академик В.Р.Вильямс тупроқ шўрланишининг асосий омили (табиий шароитда ҳам, суғоришда ҳамда қурғоқчилик бўлиб турадиган вилоятларда, суғориладиган ерларда бутунлай структурасиз тупроқларда бўлгани сингари) капилляр сувларнинг буғланиши жараёнидир, деб ҳисоблаган эди. Шунинг учун тупроқнинг шўрланишига қарши ягона кураш универсал воситаси ўт-далали алмашлаб экин экиш системаси деб таъкидлаган эди. Бундай система тупроқда мустаҳкам структура ҳосил қилар эмиш.

Қирқинчи йилларга келиб В.Р. Вильямснинг бу нотўғри мулоҳазалари кўпгина илмий ходимлар, инженер ва агрономлар орасида кенг тарқалган, проф. В.А.Шаумян ва бошқа олимлар зовурга кескин қарши чиққанлар.

1950 йилга келиб ўт экиш йўли билан шўрланишга қарши курашнинг натижасизлиги исботлангандан кейингина зовурдан фойдаланишда катта бурилиш бўлди.

Табиий ва сунъий зовурлар ёрдамида сизот сувлари қанча чуқур туширилса ва сизот сувларининг оқими кучли бўлса, тупроқнинг шўри ҳам шунча яхшироқ кетади.

Мирзачўлдаги Оқ олтин (собиқ Олтин ўрда), Фарғона вилоятидаги Федченко ва бошқа районлардаги мелиоратив станцияларнинг кузатишига қараганда зовур қазилмаган майдонга нисбатан зовур қазилган майдонда тупроқ яхшироқ ва чуқурроқ шўрсизланади. Масалан, Оқ олтинда шўр ювишгача (ўртача ва оғир қумоқ тупроқларда) сизот сувлар чуқурлиги 2,5-2,6 м бўлиб, тупроқларнинг 1 метр қатламида 0,183-0,273% хлор бўлади. Гектарига 5700-9100 м3 ювиш нормаси берилганда зовур қазилмаган шароитда 1 м қатламдаги хлор 0,074-0,029% камайиб, тупроқ 0,7 м чуқурликкача шўрсизланади. Зовур қазилган жойларда эса тупроқ 2 м чуқурликкача тузлардан тозаланади ва бир метр қатламда ҳаммаси бўлиб 0,004-0,01% хлор бўлади.

Зовур қазилган ва қазилмаган майдонларда тупроқни шўрсизлантириш динамикаси Оқ олтин тажриба станциясининг олган маълумотларидан кўриниб туради.
40-жадвал

Шўр ювишда тупроқни шўрсизлантириш динамикаси

	
	Шўр тупроқдаги хлор миқдори, оғирлигига нисбатан (%)

	Тупроқ

қатлами, см


	Шўр

ювишдан

олдин
	Гектарига м  норма билан ювилгандан кейин

	
	
	3540
8,1
	5960

28,1
	8830
12,11


Зовур қазилган шароитда, 1939-1940 йиллар

	0-20
	0,241
	0,006
	0,005
	0,004

	20-40
	0,215
	0,008
	0,004
	0,004

	40-60
	0,219
	0,040
	0,005
	0,004

	60-80
	0,213
	0,061
	0,007
	0,004

	80-100
	0,198
	0,093
	0,010
	0,004

	0-60
	0,225
	0,018
	0,005
	0,004

	0-100
	0,217
	0,042
	0,006
	0,004

	
	23.XI
	2800
	5000
	8800

	
	
	24.ХП
	30.XII
	6.1

	Зовур қазилмаган шароитда, 1942-1943 йиллар

қазилмаган шароитда, 1942-1943

йиллар

	0-10
	0,416
	0,082
	0,043
	0,038

	10-20
	0,300
	0,159
	0,192
	0,078

	20-30
	0,183
	0,203
	0,164
	0,135

	30-50
	0,189
	0,198
	0,169
	0,052

	50-70
	0,140
	0,176
	0,067
	0,059

	70-100
	0,092
	0,109
	0,067
	0,054

	0-50
	0,256
	0,168
	0,147
	0,073

	0-100
	0,183
	0,151
	0,107
	0,064


Зовур тармоқларининг яхши ишлаши, яъни уларга сизот сувларининг равон оқиб келиши кўпгина омилларга - зовурларнинг планли жойланиши чуқурлиги, бир-бирларидан узоқлиги, тупроқ-грунтнинг сув-физик фильтрация хоссасига ва бошқаларга боғлиқдир.

Тупроқ эрозияси: келиб чиқиши ва унга қарши кураш чора тадбирлари
Тупроқни эрозиядан сақлаш муаммоси дунёнинг арид иклими минтақасида жойлашган кўпгина мамлакатлар учун, ту жумладан Ўзбекистон ҳудуди учун ҳам долзарб муаммодир. Чунончи, республикада эрозияга учраган ер майдонлари 1772,3 минг гектарни ёки ҳайдаладиган ерлар умумий майдонининг 40% ташкил этади. Шулардан 721,9 минг. гектари ирригация эрозиясига /Х.М.Махсудов, 1989/, салкам 50 минг гектари жарлик эрозиясига /А.Ниғматов, 1988/, 700,4 минг гектари лалми эрозияси​га /Х.М.Махсудов, 1989/ ва 300 минг гектари шамол эрозиясига дучор бўлган /К.М.Мирзажонов, 19767/. Олимларнинг маълумотларига кўра, Ўзбекистонда фойдаланиш учун яроқли бўлган 3 миллион гектардан кўпроқ лалми ерлар мавжуд, шулардан таъминланган ва ярим таъминланган лалми ерлар ҳиссасига салкам 1 миллион гектари тўғри келади. Ўзбекистонда эрозияга учраган тупроқларнинг таснифи ишлаб чиқилган ва республикада ҳавф солаётган эрозияга учраган ерларнинг харитаси тузилган. Эрозия ҳолатларининг таъсири остида кучсиз ювилган, ўртача ювилган, кучли ювилган тупроқ ва чўкинди тупроқлар ҳосил бўладики, улар тупроқ қатламининг қалинлиги, гумус, озиқа элементлари (макро ва микроэлементлар) захираси ва таркиби, микроорганизмлар миқдори ва сифати, кимёвий ва физикавий хоссалари, биоэнергетика кўрсаткичлари ўзгариши туфайли унумдорлик даражалари турлича эканлигидан далолат беради.
Шу нарса маълумки, ирригация эрозияси натижасида тупроқ ювилиши ҳар йили гектарига 100-150 тоннагача ва ундан ҳам ошиб кетиши мумкин (нишаблиги 5° дан кўпроқ бўлган қиямаликларда гектарига 500 тоннага қадар боради), ана шу тупроқ билан бирга гумуснинг йиллик нобудгарчилиги гектарига 500-800 кг, азот-гектарига 100-120 кг, фосфор 75-100 ва ундан кўпроқ килограммни ташкил этиши мумкин. Шуни кайд этиш керакки, эрозия жараёнлари тупроқдаги экосистемалар биомассасига фойдаланилган куёш энергияси миқдорига ҳам таъсир ўтказади.
Эрозия жараёнлари натижасида атмосферада, гумусда ва тупроқ таркибидаги микробларда ютилган куёш энергиясининг 30-50 фоизи ва ундан кўпроғи йўқотилади, тупроқда содир бўладиган биологик, тупроқ жараёнларининг интенсивлиги асосан Қуёш энергиясининг захиралари ва у сочаётган нур кўринишининг ўзгаришлари билан боғлик эканлигини эътиборга олганда эрозия томонидан экосистемага етказиладиган зарар микёсларини тасаввур этиш мумкин.
Нураб емирилган ва эрозияга учраб турадиган ерларда деҳқончилик билан шуғулланиш қиммат туради. Бундай ерларга ишлов бериш, экин экиш, ҳосилни йиғиштириб олиш, ўғит солиш қимматга тушади, эрозия натижасида улар ювилиб кетилиши мумкин. Шу боисдан, бундай ерларда ҳосил оз ва сифати паст, чорвачилик маҳсулотлари ҳам кам бўлади ва ҳоказо. Озиқ - овқат маҳсулотлари етиштиришнинг имконияти камайиши давлат учун энг катта зарар ҳисобланади. Масалан, олимларнинг ҳисоб - китобларига кўра, эрозияга учраган ерларда ҳар йили ялпи деҳқончилик маҳсулотининг 20 фоизга қадар нобуд бўлмоқда, республика  200 минг тоннага яқин пахта ва бошқа қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ололмай қоляпти. Эрозия авж олишининг юқори даражадаги ҳавф - хатари мавжуд бўлган янги ерларни жадал ўзлаштириш ва суғориш жараёнлари ҳисобга олинадиган бўлса, яқин келажакда нобудгарчиликлар анча  кўпайиши мумкин.
Эрозиянинг қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигига таъсири ғоят катта. Х.Мақсудовнинг кўп йиллик тадқиқотлари шуни кўрсатдики, ювиб кетиладиган тупроқда ғўзанинг бош поясининг баландлиги ювиб кетилмаган тупроқдагига нисбатан пасайади, ювилма тупроқда эса бўйи яна ҳам баланд бўлди. Ювиб кетилган тупроқда гул, ғунча ва кўсаклар сони энг кам, ҳосил нишоналарининг тўкилиши эса энг кўп бўлди. Пахта ҳосилдорлиги ҳам мана шу хусусиятларга мувофиқ шаклланди. Ювилиб тўпланган тупроқда энг юқори - гектарига 36,8 - 37,3 центнер ҳосил олинди, аммо ғўза ривожи орқада қолганлиги сабабли бу ерда совуқ тушгунгача йиғиб - териб олинган ҳосил энг паст 34,0 - 37,2 фоиз бўлди. Ювиб кетилган тупроқда ҳосилдорлик энг кам гектарига 16,1 - 24,7 центнерни ташкил қилди, лекин бу ерда ювиб кетиладиган тупроқнинг ноқулай агрокимёвий, агрофизикавий, биологик хоссалари сабабли ғўза сиқиб қўйилганлиги натижасида у тез етилди ва совуқ тушгунгача йиғиштириб олинган ҳосил 72,1 81,1 фоизни ташкил этди. Фақат ювиб кетилмаган тупроқда яхши ҳосил - гектарига 32,0 центнер пахта олинди, совуқ тушгунгача йиғиштириб олинган ҳосил ҳам юқори - 61,1 фоиз бўлди, бу эса гектарига 19,8 центнерни ташкил қилди, ваҳоланки чўкинди тупроқда гектарига 12 -14 центнерни ва ювиб кетилган тупроқда 13-18 центнерни ташкил қилган эди.
Эрозия ҳосил миқдоригагина эмас, балки толанинг сифатига ҳам таъсир қилди. Тупроқ ювиб кетилишининг таъсири остида ҳар битта кўсакнинг массаси камайди, ювилиб тўпланган тупроқдаги кўсак массаси эса ошди. Толанинг пишиқлиги ҳам худди ҳам шундай нисбатларда ўзгарди. Ювиб кетилган тупроқда толанинг чиқиши ҳам паст даражада бўлди.
Эрозия таъсири остида чигитнинг ҳолати кескин ўзгаришини этиб ўтиш муҳимдир. 1000 дона чигит массаси ювиб кетилган тупроқда энг кам, ювиб кетилмаган ва ювилиб тўпланган тупроқда эса энг кўп бўлган. Ювиб кетилган тупроқда етиштирилган пахтанинг чигити экиш учун яроқли эмас. Ирригация эрозияси тупроқ унумдорлигига ўрнини тўлдириш қийин бўлганда унга зиён етказибгина қолмай, ҳосилдорликни пасайтириб ва пахта толасининг сифатини ёмонлаштиради ва ўсимликларнинг наслига ҳам салбий таъсир қилиб, навнинг бузилишига олиб келади.

Эрозияга учраган ерларда - бундай ерлар Ўзбекистонда 30,9 млн. гектарни ёки республика ҳудудининг 70 фоизини ташкил этади (Р.А. Толипов, 1992) - деҳқончилик маданияти даражасини юксалтириш уларни эрозиядан, пахта якка ҳокимлигининг таъсиридан кейин тупроқ унумсизлашидан ҳимоя қилиш қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилини тубдан кўпайтириш ва барқарорлаштиришнинг энг арзон ҳамда самарали йўли ҳисобланади. Янги серҳосил навларнинг агроэкологик талаблари ҳам ана шу чора - тадбирлар билан таъминланиб қондирилади. Бундай навлар ювиб кетилган, ориқлашган ва энг мақбул сув - физик ҳоссаларини йўқотган ерларда кам самара беради.

Шундай қилиб, олдимизда ҳозирги авлоднинггина эмас, балки келгуси авлодларнинг ҳам манфаатларини кўзлаб, эрозияга учраган ерлардан фойдаланиш амалиётини тубдан ўзгартириш ва такомиллаштириш вазифаси турибди. Мана шу ерлардан хўжасизларча фойдаланилган тақдирда улар яқин 70-100 йиллар ичида ўнглаб бўлмас даражада емирилиши мумкин. Ҳолбуки, 1мм тупроқ қатламини қайта тиклаш учун ўсимлик қоплами яхши бўлган тақдирда 100-200 йилдан 1000 йил ва ундан ҳам кўпрок вақт талаб этилиши маълум, яъни кейинги 70-100 йиллар мобайнида ердан нотўғри фойдаланиши оқибатида кейинги камида 1000 йиллар ва хатто 10000 йиллар мобайнида табиат кучлари бажарган ишларнинг натижалари йўкқа чиқарилиши мумкин.

Шу тариқа тупроқ унумдорлигидан фойдаланишдаги оқилона илмий экологик принципларнинг қўпол равишда бузилиши қанчадан-қанча маблағ, меҳнат сарфланишига, меҳанизацияга, ўғитларга, сув мелиорацияга қарамай ҳосилнинг тегишли даражада  кўпайишига олиб келмади.
Суғориладиган деҳқончиликда асосан ирригацион эрозия ривожланган ерларнинг мелиоратив ҳолати тўғрисида гапирсак, демак улар ривожланган ҳудудлар асосан паст-баланд рельефли, ҳар хил нишабли қияликларга эга бўлган тоғли ва тоғ олди ҳудудларда ҳам эрозияга учраган, ўртача ва кучли эрозияга учраган тупроқларга ажратиладилар (67-жадвал). Қияликлар пастида ювилмали тупроқлар пайдо бўлади - бу тупроқлар тепадан ювилиб тушган мелкозем заррачаларидан пайдо бўлади («Тупроқ хариталари ва ерларни баҳолаш ҳужжатларидан фойдаланиш», Т.2000).

Ирригацион эрозияга учраган тупроқларда суғориш ишлари алоҳида усулда бўлиши зарур. Бу ерларда кам миқдорда сув билан тез-тез суғориб туриш услубини қўллаш лозим. 
Нишаблиги 2°-3° ва эгат узунлиги 150 м бўлганда суғориш суви миқдорини 0,07 л/сек кўпайтириш, аста 0,10 л/сек кўпайтириш. Нишаблиги 4°-гача ва эгат узунлиги 100 м бўлганда сув ҳаракати эгат ичида 0,15-0,10 л/сек нишаблик 3°-6° бўлганда эса 0,10 дан 0,05 л/сек бўлиши зарур. Яссимон нишабликлар 3°-4° бўлиб эгат узунлиги 150 м бўлганда суғоришни 0,06 дан 0,08 л/секдан бошлаш зарур.

Тик нишаблик 4°-5° ерларда ҳар кайси эгатни суғориш, яссимон нишабликларда эса эгат ўтказиб суғорилса тупроқнинг бир хил намланишига эришилади. Суғориладиган эгатлар имконият борича кам қиялик қилиниб олиниши зарур. Эрозияга учраган тупроқларга солинадиган минерал ўғитлар миқдори 25-30 % кўп бўлиши, шунингдек органик ўғитлар тупроқнинг ҳолда солиниши керак.

67-жадвал

Ўзбекистоннинг суғориладиган типик бўз ва бошқа автоморф тупроқларининг

емирилиши бўйича тақсимланиши
	Эрозияга учраганлик даражаси
	Рельеф ҳолати
	Нишаблик 
	Гумус қатлами қалинлиги, см. 
	Гипс чегараси, см 
	Қияликлар орасида пайдо бўлган эрозия
	Ғўзанинг ҳолати

	Эрозияга учрамаган
	сув айиргич олди
	0,5о гача (0,009)
	50-75 дан кўп
	200 дан кўп
	Йўқ 
	Меъёрида 

	Кам учраган
	Қияликнинг юқори қисми
	0,5-0,20о (0,009-0,035)
	50-75
	200-100
	Емирилиш чуқурлиги,м 
	Енгил жабрланган

	Ўртача учраган
	Қияликнинг ўрта қисми
	0,5-0,20о (0,035-0,087)
	25-50
	100-50
	Шунингдек 5-10 см
	Ривожланиш стадияси. Вақтли 

	Кучли учраган
	Қияликнинг ўрта қисми
	5одан юқори
	25 дан кам
	50 дан кам
	Шунингдек 10 см дан юқори
	Шунингдек кам ифлосланган

	Кам ювилмали
	Қияликнинг этаги
	1огача (0,017)
	75 гача
	200 гача
	Суғоришдан сўнг 
мелкозем тўпланиши
	Ғўза ғовлаб кетади.

	Кучли ювилмали
	Қияликнинг этаклари
	0,5о гача (0,009)
	75 дан юқори
	200 дан юқори
	Суғоришдан сўнг 
мелкозем тўпланиши
	Ғўза ғовлаб, ривожлан-майди


68-жадвал 

Тупроқларнинг эрозияга учраганлигига кўра қишлоқ хўжалик экинларига бериладиган азот ҳисоблаб чиқиш кооэффиценти

	Кўрсаткич
	Коэффициент (КN)

	Эрозияга учрамаган

Кучсиз эрозияга учраган

Ўртача эрозияга учраган

Кучли эрозияга учраган
	1,00

1,10

1,20

1,40


Эрозиянинг гаъсири тупроқ унумдорлигининг пасайиши, ўсим-ликлар нормал ўсиши ва ривожланиши учун зарур бўлган озуқа моддаларидан азот, фосфор, калий ва бошқа элементлар микдори-нинг кескин камайиши билан ифодаланади. Энг ачинарлиси шуки, сув эрозияси натижасида қишлоқ хўжалик оборотидан республика ер фондидаги энг қимматли ҳисобланган сурориладиган ерлар чикиб кетяпти, Бундан ташқари, бу ерларга солинадиган ўғитларнинг учдан бир қисми, шунингдек, зараркунанда-ларга қарши ишлатилади-ган зарарли кимёвий моддалар ювилиб кетяпти ва атроф-муҳитга, биринчи навбатда инсон соғлигига'ва ҳайвонот оламига катта зарар етказаяпти, тирик организмларда қайтарилмас генетик ўзгаришларга олиб келяпти:
Республикада суғориш эрозиясига қарши олиб борилган кураш чораларини асосан тўрт гуруҳга ажратиш мумкин:
· Суғориш техникасини мукаммаллаштириш. Республикамизда бу йўна-лишда Б.Ф.Қамбаров, Х.М. Махсудов, Қ.М.Мирзажонов, С.М.Елюбаев ва бошқалар иш олиб боришган ва сезиларли натижаларга эришишган. Улар тупроқ юза қисми қиялигини катта киччиклигига қараб суғориш нормаларини белгилаб беришган.
· Эрозияга қарши кимёвий воситаларни қўллаш. Бу мақсадда синтетик полимерлар (К-4, К-9, ТНМ-1) ва гумин препаратлар қўлланилган. Синтетик полимерлар тупроқ юза қисмида сунъий структура ҳосил қилади. Буни К.П.Паганяс, С.М.Мукадимов, О. Э. Ҳақбердиев К-9 ва ТНМ-1 поликомплекслар билан олиб борган илмий тадқиқотларида исботлаб бердилар.  
· Суғориладиган эрозиясига қарши биологик воситаларни қўллаш. Эрозияга қарши биологик воситалардан хлорелла ва кўк-яшил сув ўтлари қўлланилди. С.М.Елюбаев ва С.М.Мукадимов олиб борган тадқиқотлар натижасида шундай хулосага келдиларки, Эрозияга учраган бўз тупроққа хлорелла солиш натижасида тупроқнинг суғориш орқали ювилиб кетиши камаяди, ундаги органик моддалар миқдори кўпаяди, ғўза ҳосилдорлиги гектарига 4,0 — 4,5 центнерга ортади.
· Эрозияга қарши турли агротехник усулларни қўллаш. Оралиқ экинлар экиш (С.М.Мукадимов), зрозияга учраган тупроқларнинг сув-физикавий хоссаларини яхшилаш учун қатор ораларига бентонит солиш (А.А.Нурмухаммедов). Жарлар вақтинча оқар сувларнинг йиғилиши, уларнинг тупроқ она жинсига бўлган таъсири натижасида пайдо бўлади. Оқим кучи тупроқ ва она жинсининг бирикиш кўчидан устун бўлганда емирилиш жараёни юзага келади, жарларнинг кўпайиши ва тез суръатлар билан ўсиши асосан адирларни ўзлаштириш оқибатида юзага келади.
Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришнинг изчиллик билан жадаллаштириш, ер фондидан оқилона фойдаланиш, суғориладиган ҳар гектарнинг ҳосилдор-лигини, унинг   иқтисодий самарадорлигини ошириш билан боғлик муаммолар ечимини ишлаб чиқиш ғоят катта аҳамият кашф этади. Бу борода тупроқ унумдорлигини сақлаш, йил сайин мунтазам ошириб бориш қишлоқ хўжалик мўтахассислари зиммасидаги муҳим вазифа ҳисобла-нади. Ҳозирги вақтда қишлоқ хўжаликларида фойдаланиладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, тупроқ унумдорлигини тиклаш ва мелиоратив тизимлар кўриш фойдаланишга боғлиқ тадбирлар ўтказишга давлатнинг катта маблағлари ажратилганлиги бежиз эмас. Эрозия-тупроққа мана шундай таъсир ўтказилишининг ғоят кенг тарқалган ва халокатли оқибатидир. Тупроқни эрозиядан сақлаш муаммоси дунёнинг арид иқлимли минтақасида жойлашган кўпгина мамлакатлар учун, шу жумладан Ўзбекистон ҳудуди учун ҳам долзарб муаммодир. Чунончи, республикада эрозияга учраган ер майдонлари 2 млн, га яқин гектарни ёки хайдаладиган ерлар умумий майдонини 40% ни ташкил этади. Бизнинг маълумотларимизга кўра Ўзбекистон ҳудудида фойдаланиш учун яроқли бўлган 3 миллион гектардан кўпроқ лалми ерлар мавжуд, шулардан кам таъминланган ва ярим таъминланган лалми ерлар хиссасига салкам 1 миллион гектар тўғри келади.
Эрозия ҳолатларининг таъсири остида бироз ювилган, ўртача ювилган, кучли ювилган ва ювилиб келтирилган тупроқлар ҳосил бўладики, улар тупроқ қатламининг қалинлиги, гумус, озуқа элементлари заҳираси ва таркиби, кимёвий ва физикавий хоссалар, микрорганизмлар миқдори ва сифати, биоэнергетика кўрсаткичлари ўзгариши туфайли унумдорлик даражалари турлича эканлигидан далолат беради. Шу нарса маълумки, ирригация эрозияси натижасида тупроқ, ювилиши ҳар йили гектарига 100-350 тоннагача ва ундан ҳам ошиб кетиши мумкин (нишаблиги 5° дан кўпроқ бўлган қияликларда эрозия туфайли гектарига 500 тоннага қадар тупроқ ювилади). Ана шу тупроқ билан бирга гумуснинг йиллик нобудгарчилиги гектарига 500-800 кг, азот гектарига 100-120 кг, фосфор 75-100 ва ундан кўпроқ килограммни ташкил этиши мумкин.

Шамол эрозияси натижасида қишлоқ хўжалик оборотидан республика ер фондидаги энг қимматли ҳисобланган суғориладиган ерлар чиқиб кетяпти. Шамол эрозияси ривожланишига атмосфера ходисалари, шамолнинг йўналиши, шамол тезлиги ва бошқа омиллар таъсир кўрсатади. Кузатишлар натижасида шамол эрозияси жараёнлари бир хилда эмаслиги аниқланди. Дефляцияга учрамаган суғориладиган тупроқларда гумус миқдори, дефляцияга ўртача учраган тупроқларга нисбатан анча юқоридир. Тупроқнинг ҳайдалма қатламида гумус микдори 0,7-1,4% ташкил этади. Кўп ишлов бериш натижасида гумус миқдори шамол эрозияси таъсирида 0,4% гача камайиши кузатилди. Шу билан биргаликда шамол эрозияси таъсирида тупроқлар озуқа элементлар - азот, фосфор ва калийга камбағаллашиб бормоқда. Булар дефляцияга учраган суғориладиган тупроқларнинг механик таркиби оғир бўлган ҳудудлар сезиларли даражада камайган. Бунга сабаб азотнинг харакатчанлиги, асосан нитратли формалари. Чунки улар эркин ҳолда учрайди, фаол жараёнлар таъсирида тез ажралиб кетади.
Фикримизча қуйидагиларга эътибор кучайтирилиши лозим:
1. Ўзбекистон ҳудудида тарқалган тупроқларни ҳар томонлама ва чуқур ўрганиш, кимёвий, агрофизик, агрокимёвий ва биологик хоссаларини экологик мувозанатга таъсир этмаган ҳолда бошқариш, унумдорлигини ошириш усулларини ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ қилиш устувор йўналиш хисобланса;
2. Ердан фойдаланиш, қишлоқ хўжалигининг тармоқларини ташкил этишга оид барча лойиҳа, тавсия ва таклифлар таркибида мухофаза қилиш чораларига алоҳида эътибор берилиши керак;
3. Деҳқончиликда фойдаланиладиган минерал органик ўғитлар, кимевий, поли-мер моддалар, бирикмаларни ўсимликларга таъсири, мазкур тупроқ холатини ўзгариши, қолдиқларини тупроқ хоссаларига таъсирини назарда тутган ҳолда баҳолаш ва ишлаб чиқаришга тадбиқ қилиш мақсадга мувофиқ деб  ҳисоблаймиз.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида эрозиянинг барча турлари, жумладан тупроқнинг сув ва ирригация эрозияси, емирувчи сел оқимлари ва шамол эрозияси ҳамда ўсимликларга шамолнинг зарарли таъсири кабилар мавжуд. Бу жараёнлар жойнинг иқлими ва рельеф шароитларига бевосита боғлиқ.
«Ўздаверлойиҳа» институти томонидан ерларни ҳар хил эрозияга учраш ҳоллари ўрганилган ва қуйидаги маълумотлар аниқланган (69-жадвал).

Республикада учрайдиган эрозия турларидан энг кўп тарқалгани шамол эрозиясидир. Шамол фаолияти хусусиятига қараб республика ҳудуди учга бўлинган:
· шамол кучсиз фаолият кўрсатадиган ҳудуд (шамол тезлиги 6 м/с гача), майдони 6,66    млн.га;

· шамол ўртача фаолият кўрсатадиган ҳудуд (шамол тезлиги 6-12 м/с гача), майдони 35,08 млн.га; 

· шамол кучли фаолият кўрсатадиган ҳудуд (шамол тезлиги 12 м/с дан юқори), майдони 2,67 млн.га;

Шамол эрозиясига ва шамолнинг ўсимликларга зарарли таъсирига 21,4 млн.га (яъни 80% дан зиёдроқ) қишлоқ хўжалиги ерлари учраган. Суғориладиган минтақада 3,7 млн.га ердан 2,8 млн.га ёки 75% и турли даражада эрозияга учраган.
69-жадвал 

Эрозияга учраган ерлар  («Ўздаверлойиҳа» институти маълумотлари)
	Ер турлари
	Жами минг /га


	Шу жумладан

	
	
	Эрозияга учрамаган
	Сув эрозиясига
	Шамол эрозиясига 

учраган
	Сув ва 

шамол 

эрозиясига учраган

	Умумий миқдори
	44410
	-
	-
	-
	-

	Қишлоқ хўжалиги ерлари
	26734
	1551
	2700
	20478
	2005

	шу жумладан, соғориладиган: а) ҳайдалма ерлар
б) бошқа ерлар
	3733

3308 425
	791 569 212
	339 341
	2262
2057
213
	341
341
-

	суғорилмайдиган: (ўтлоқлар яйловлар билан)
	23001
	851
	2346
	18125
	1679

	Қ/х-да фойдаланилмайдиган ерлар
	17676
	
	
	
	


Ерларни шамол ва сув эрозиясидан ҳимоялаш қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини янада ривожлантиришдаги асосий муаммоларидан биридир. «Ўздаверлойиҳа» институти республиканйнг бошқа илмий-текшириш ва лойиҳалаш ташкилотлари билан биргаликда «Ўзбекистон Республикаси бўйича эрозияга қарши курашиш чора-тадбирлари лойиҳасини»  ишлаб чиқди. Мазкур лойиҳада эрозияга қарши чора-тадбирлар мажмуаси, ҳажми ва бажариш тартиби белгиланган.
Ерларни зрозиядан сақлаш учун республика бўйича 112,6 минг га. ихота дарахтзорлари барпо этиш, шундан 78,0 минг га. суғориладиган ерларда; эрозияга учраган 170 минг га. майдонда қумларни мустаҳкамлаш ва дарахтлар ўстириш; йирик магистрал каналлар, дарёлар, сув омборлари, жарликлар қирғоқларида 44 минг га. майдонда дарахтзорлар барпо этиш; 14 минг км. йўллар ёқалари бўйлаб дарахтлар экиш; 301 сел сақлагичлар қуриш; узунлиги 5 минг км. бўлган дарёлар ва сойлар бўйлаб соҳилни мустаҳкамлаш ишларини бажариш; 5 минг км. сел оқизгич йўллар, иҳота кўтармалари қуриш; 3 минг км. ирригация шахобчаларини қайта қуриш; эрозияга қарши 7,5 минг ҳар хил гидротехник иншоотлар қуриш; 14 минг. га. майдонда пайкалларни текислаш ишларини бажариш керак бўлади.
Ширкат, фермер хўжаликлар ва бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналари кучи билан ҳар йили агротехник ва ташкилий хўжалик тадбирлари мажмуасини бажариш керак.
Эрозияга қарши мўлжалланган тадбирлар мажмуаси тупроқларни эрозия ҳодисасидан сақлаш билан бирга қишлоқ хўжалиги муомаласига қўшимча 200 минг га. янги ерларни киритиш, шу жумладан 30 минг га. суғориладиган ерлар ва 170 минг га. тоғён бағирларида кўп йиллик дарахт экилган терассаларни (поғоналаш) яратиш имконини беради. Бу эса қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини 10-20% га ошириш имконини беради.

Шўрланган тупроқлар мелиорациясининг

долзарб муаммолари

Суғорма деҳқончилигимизнинг бир табиий кушандаси борки, у ҳам бўлса тупроқнинг шўрланишидир. Унинг қишлоқ хўжалигига етказадиган зарари ниҳоятда катта. Кучсиз шўрланган ерларда пахта ҳосилдорлиги 20-25 фоиздан, кучли шўрланган ерларда 80 фоизгача камайиши илмий тажрибаларда аниқланган. Агар республикамиз суғориладиган майдонларининг 60 фоизидан ортиқроғи ҳар хил даражада шўрланган тупроқлардан иборат эканлигини назарда тутадиган бўлсак, у ҳолда ҳар йили ўртача 1,5 млн. тонна атрофида пахта ҳосилидан маҳрум бўлаётганимизни тасаввур қилиш қийин эмас.

В. А. Ковданинг(1984) маълумотларига қараганда, ер шарида суғориладиган ерлар  майдони 1980 йилларга келиб 230-240 млн. гектарни ташкил этган, аср охирида 300 млн. гектарга етиши мўлжалланган. Планетамизнинг 40 фоиздан 60 фоизгача суғориладиган ерлари шўрланган. Дунё миқёсида тупроқ шўрланиши ва ботқоқлашувидан йўқотиш ҳар йили 3 млрд. долларни, бундан ташқари суғорма деҳқончиликдан чиқиб кетаётган ер майдонлари 500-600 млн. гектарни ташкил этади.

Халқаро озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалик ташкилоти (ФАО) нинг маълумотларига  қараганда суғориладиган шўрланган ерлар майдонлари дунёнинг турли мамлакатларида 29,7 млн. гектарни ташкил этали Эрон, Миср ва Аргентинада 30-34, АҚШ ва Покистонда 26-27, Хитой ва Ҳиндистонда 15-17, Таиланд, Австралия ва бошқа мамлакатларда 10-12 фоизгача суғориладиган майдонлар иккиламчи шўрланишга учраган.

Суғориладиган шўрланган тупроқлар Марказий Осиёда, жумладан, асосий техник ва озиқ-овқат экинлари пахта, шоли, ғалла, маккажўхори етиштириладиган Ўзбекистонда ҳам кенг тарқалган, бундай тупроқлар мелиорацияси асосий долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Жаҳон Банкининг (1995) маълумотларига қараганда 1994 йил ҳолатига кўра Орол ҳавзасидаги 7,8 млн. гектар суғориладиган майдонларнинг 59 фоизга яқини ёки 4601,8 минг гектари ҳар хил даражада шўрланган бўлиб, ундан 2222,5 гектари (48,3%) ўртача ва кучли шўрланган ерларга тўғри келади (77-жадвал). 70 фоиз майдонлар сунъий зовурлаштириш, ҳамда мураккаб агротехник ва мелиоратив тадбирлар ўтказишни талаб этувчи ҳудудларда жойлашган.

77-жадвал 

Марказий Осиёдаги суғориладиган шўрланган ерлар майдонлари

	Давлатлар
	Экиладиган майдон, минг.га
	Суғориладиган майдон, минг.га
	Шўрланган ерлар майдони, минг.га

	
	
	
	Жами
	Шундан ўрта ва кучли шўрлан-ган майдонлар

	
	
	
	Минг.га
	%
	Минг.га
	%

	Қозоғистон 
	630,8
	786,2
	576,1
	73
	206,8
	35,9

	Қирғистон
	311,8
	429,9
	21,2
	5
	8,5
	40,1

	Тожикстон
	639,1
	653,1
	116,7
	18
	39,8
	34,1

	Туркманистон
	1458,3
	1744,1
	1664,9
	95
	1117,5
	67,1

	Ўзбекистон 
	3580,0
	4202,4
	2222,9
	53
	789,9
	35,5

	Жами 
	6620
	7815,7
	4601,8
	59
	2222,5
	48,3


Ўзбскистон Республикаси Ер Ресурслари давлат қўмитасининг қиёсий маълумотлари  мамлакатимизда кейинги 10 йил ичида тупроқ мелиоратив ҳолатида сезиларли ўзгаришлар бўлганлигини тасдиқлайди. 2000 йилда кучсиз шўрланган ерлар майдонлари 1990 йилга нисбатан 288,2 минг гектарга (8,4%), ўртача шўрланган ерлар 63.3 минг гектарга (2,1%) ва кучли шўрланган ерлар майдони 210,0 минг гектарга (5,7%) ортган, Республикамизда жами шўрланган ерлар майдонлари ҳозирда 64,4 фоизни, шундан ўртача ва кучли шўрланган ерлар 29,1 фоизни ташкил этади (78-жадвал).

Ажабланарлиси шундаки, айрим вилоятларда (ҳудудларда) тупроқ шўрланиш жараёнларини жараёнларининг юқори суръати коллектор-зовур тармоқларининг 

етишмаслиги натижасида содир бўлса, аксарият кўпчилик вилоятларда бу жараён зовурлар солиштирма узунлигининг гектар ҳисобига ортиб бориши ва яхши йўлга қўйилган сифатли шўр ювиш ишларида кейин ҳам содир бўлмоқда (Насонов, Рўзиев, 1998).

Бухоро, Сирдарё, Жиззах, Хоразм вилоятлари ва Қорақалпоғистон республикасида коллектор зовур тармоқларининг солиштирма узунлиги республика ўртача кўрсатгичларидан (28,0 м/га) анча юқори (38-46 м/га) бўлишига қарамасдан турли даражада шўрланган ерлар майдонлари айнан шу вилоятларда 75-90 фоизни ташкил этади.

Аксарият вилоятларинг кучсиз, ўртача шўрланган ва ҳатто ювилган тупроқлар орасида 20-30, айрим ҳолларда 50 фоизгача шўрхокли доғлар учрайди.

Бундай кичик ва катта шўрхокли ерлардаги доғлар мавжуд коллектор-зовур тармоқларининг техник носоз ҳолатга келиб қолганлиги, иш самарасининг ўта пастлиги ва айрим жойларда  уларнинг етишмаслиги боис аста-секин кенгайиб, экин майдонларининг ёппасига шўрланишига олиб келмоқда, бу ўз навбатида ерларимизиииг бир қисмини суғорма деҳқончиликдан чиқиб кетишига сабаб бўлмоқда.

Агар суғорма деҳқончиликдаги тупроқ шўрланиши жараёнлари шу тарзда давом  этадиган бўлса қишлоқ хўжалигининг келгусидаги аянчли аҳволини тасаввур қилиш қийин эмас. Бу борада Президентимиз И. Каримовнинг «Ерларни мелиоратив ҳолатига катта эътибор берилмоғи лозим. Агар биз шундай қилмасак истиқболимиздан маҳрум бўламиз» (1993 йил 2 сентябрь) деган сўзларини эслаш кифоя.

Юқорида баён қилинган фикрларни таҳлил қилиб, қишлоқ хўжалигида, жумладан, суғорладиган тупроқлар мелиоратив ҳолатида содир бўлган нохуш салбий вазиятнинг келиб чиқиш сабабларига тўхталадиган бўлсак, улар қуйидагилардан иборат:

1. 1950-1960 йилларда ва ундан кейинги даврларда қурилган коллектор зовур тармоқларининг лойиҳа кўрсаткичларидан анча камлиги, бажарилган ишларнинг сифатсизлиги, улар устидан назоратни таъминланмаганлиги, ҳозирга келиб ётиқ ёпик зовурларнинг 50 фоиздан ортиқроғи тик зовурлар асосий қисмининг ишдан чиққанлиги, қолганлари самарадорлигини ўта пастлиги;

2.Суғориш ва зовур тизимларининг техник мукаммаллашмаганлиги, суғориш меъёрларига амал қилмаслик ва назоратсиз фойдаланишдаги содир бўлган салбий оқибатлар  сизот сувларининг ер юзасига кескин кўтарилиши, минерализациясининг ортиши натижасида иккиламчи шўрланиш жараёнларининг жадалланиши;

3.Сув танқислиги боис минераллашган (шўр) зовур сувларидан экинларни   суғоришдаги   кўп   йиллик   назоратсиз   фондаланиш оқибатида нафақат тупроқ мелиоратив ва экологик ҳолатларни ёмонлашуви,  балки дарё сувларининг ифлосланиши  ва тупроқ унумдорлигининг пасайиши;

4.Кейинги 20-30 йил мобайнида ижтимоий-иқтисодий қийинчиликлар сабаб хўжаликлараро ва хўжаликлар ҳудудидаги коллектор-зовур тармоқларининг тозаланмаслиги (тозаланадиган хўжаликларда 15-20 фоиздан ошмайди); суғориладиган ерларнинг мелибратив ҳолати, сифатини ҳисобга олиб боришнинг ўта қониқарсиз йўлга қўйилганлиги.

5.Тупроқнипг турли мелиоратив гуруҳлари хосса ва хусусиятларини хисобга олмай ўзлаштириш, жумладан, кучли гипслашган, шохли, арзиқли ва шунга ўхшаш маҳсулдорлиги ўта паст, зичлашган, ўзидан деярли сув ўтказмайдиган, шўрлашган тупроқларни «ананавий» ўзлаштиришдаги хато ва камчиликлар, шу боис ҳосилдорликнинг ўта пастлиги;

6.Муҳим мелиоратив тадбирлардан ҳисобланган шўр ювишда тупроқнинг шўрланганлик даражаси, шўрланиш химизими (типлари), механик таркиби, сув ўтказувчанлигини ҳисобга олмаслик, шўр ювиш меъёрларига ва муддатларига амал қилмаслик, оқибатда сув режимининг кескин бузилиши;

7.Суғориладиган тупроқлар унумдорлигини пасайиши ва мелиоратив ҳолатининг ёмонлашувига — органик ўғитлардан кўп йиллик ўтлар ва сидератлардан фойдаланилмаган ҳолда, кўп йиллар давомида минерал ўғитлар ва пестицидларини юқори меъёрларда ишлатиш билан боклиқ агромелиоратив тадбирларни бузилиши;

8.Алмашлаб экишдаги ҳозирда ҳам хукм суриб келаётган номуттоносиблик, аксарият кўпчилик хўжаликларда (деҳқон-фермер, ширкат ва бошқ.) пахта экини бир неча ўн йиллар давомида беда ва бошқа кўп йиллик ўтлар билан алмаштирилмагани ҳолда, унинг салмоғи ҳозирда ҳам 80-85 фоизни ташкил этиши.

Хозирги кунга келиб қишлоқ хўжалигида суғориладиган ерлар мелиорацияси борасида тезкорлик билан ҳал қилиниши керак бўлган қатор вазифалар йирик муаммолар вужудга келдики, бу ўз навбатида мутахасислар ва мелиорация фанининг деҳқончиликка бевосита хизмат қилувчи амалий соҳаси олдида ҳам ўта долзарб муаммоларни қўймоқда. Бу муаммоларни ечиш қатор муҳим мелиоратив тадбирлар ўтказишни тақазо этади.

Иккиламчи шўрланиш жараёнларини олдини олиш ва тупроқ шўрсизланишини  таъминлашнинг биринчи (радикал) мелиоратив тадбири-ҳозирда мавжуд коллектор-зовур тармоқлари ва тик қудуқлар (зовурлар) нинг техник носозлиги ва иш самарасннинг ўта сустлиги боис вужудга келган гидроморф сув, тартиботини ярим гидроморф сув тартиботига ўтказиш ҳисоблинади. Бунда ер ости сизот сувлари сатхини «критик» чуқурликдан (3,0 м) пастда ушлаб туришга қаратилган барча тадбирлар мажмаси ўз аксини топиши лозим. Бундай қулай мелиоратив тизимни яратиш учун суғориладиган ерларнинг деярли ярмисида коллектор-зовур тармоқларни қайта қуриш, қолган майдонларда эса капитал таъмирлаш ишларини ўтказиш, уларнинг солиштирма узунликларини гектарига 40-50 метрга ётказиш талаб этилади. Бу тадбирни ўтказиш ўта серҳаражат ва катта ҳажмлари капитал маблағларни талаб қилиши боис ҳозирги вақтда жорий этилаётган хўжалик шаклларининг бирортаси ҳам буни бажара олмайди. Шунинг учун бу соҳа марказлашган услубда давлат томонидан тўлиқ тасарруф этилиши керак.

Иккинчи асосий тадбир-суғориладиган ҳудудларда (ерларда) сув балансининг ҳалокатли бузилишига ва сизот сувларининг кўтарилишига олиб келувчи суғориш тармоқларини таъмирлаш ва техник қайта жиҳозлаш (гидроизоляция, облицовкалаш) орқали ҳозирда кўпгина суғориш тизимларда 40 фоизгача йўқотилаётган (сизиб кетаётган) танқис сувни ортиқча сарфланишини олдини олишдан иборат. 

Мелиоратив тадбирлар ичида тупроқ шўрини ювиш муҳим тадбирлардан хисобланади. Бироқ кўпгина вилоятларда бу муҳим мелиоратив тадбирни ўтказишга етарлича аҳамият берилмайди, техник носоз, иш самараси паст коллсктор-зовур тармоқлари ёрдамида шўр ювиш меъёрларига амал қилинмагани ҳолда ўтказилади, бу ишлар ўз навбатида салбий оқибатларга олиб келади. Тупроқ шўрини ювиш тадбирини ўтказишдан олдин эса барча мавжуд зовур тармоқларини ишчи ҳолатига келтириш (тозалаш), тупроқнинг шўрланганлик даражаси, шўрланиш типи (химизми), механик таркиби, сув ўтказунчанлик хоссаларини ҳисобга олган холда шўр ювиш меъёрларини белгилаш муҳим аҳамият касб этади. Бу тадбирни ўтказиш (шўр ювиш) унинг биринчи этапида тупроқни сизот сувларигача бўлган  қатламларидаги зарарли тузлардан мумкин қадар тозалангаида, иккинчи этапида эса шўр ювиш ва зовурлар ёрдамида сизот сувлари минерализацияси мақбул кўрсатгич литрда 2 граммгача камайтирилган холатларда сифатли ўтказилган ҳисобланади.

Шўр тупроқлар мелиорацияси муаммоларида юқорида баён этилган учта муҳим  мелиоратив тадбирлардан ташқари яна бир қатор муаммолар борки уларнинг ечимини назаримиздан тушириб қолдирмаслигимиз зарур. Жумладан,

· Суғориладиган ерлар сифати ва маҳсулдорлигини кузатиб бориш қониқарсиз ташкил этилган, бу ишлар аниқ картографик асосга ва ҳар 5 йилда ўтказилиб туриладиган махсус туз хариталар (солевая съёмка) материалларига суянмаган. Мелиорацияланган ерлар ҳолатига оид зарур ишонарли маълумотлар таминланмаган, тупроқ шўрланишдаги ҳар йилги ўзгаришлар қайд этилмайди ва булар номаълумлигича қолиб кетади.

· Мелиорацияланувчи ерларда инвентаризация ишларини ўтказиш, уларни ҳисобга олишда ҳар бир хўжалик, туман ва вилоятлар доирасида мелиорация, агромелиорация ҳамда, маданий-техник тадбирлар талаб этувчи алоҳида ер майдонлари аниқланиб ажратилмайди. Кейиичалик эса мелиорацияланган далаларда мунтазам кузатишлар олиб борилмайди.

· Суғориладиган ерлар ичидаги 30-40 фоизгача майдонлардаги шўрхокли дорлар алоҳида ўзига хос мелиоратив тадбирларни талаб этади. Амалда эса бу ерларга бир хилда ишлов берилиб пахта (экинлар) экилади. Натижада нормал хосил-тузлардан тозаланган (ювилган) ва қисман кучсиз шўрланган майдончалардан олинади. Шўрхок доғли ерларда сифатли планировка (текислаш) ўтказиш ва бу “доғларни” тўла шўрсизлангунча ювиш амалда йўқ.

· Йирик масштабдаги тупроқ, тупроқ-мелиоратив, тупроқ бонитировкаси ва бошқа хариталар, турли харитограммалар тузишда янада тезкор услублар ишлаб чиқилмаган. Хариталаш ва харитограммалаш жараёнлари замонавий ускуна ва компьютердан фойдаланиш асосида автоматлаштирилмаган, республика тупроқларининг универсал банк маълумотлари тўла яратилмаган, республиканинг барча ҳудудларида экология-мелиоратив мониторинг станциялари ҳанузгача ташкил этилмаган, шу боис тупроқ унумдорлиги холатлари мунтазам кузатилмайди.

· Суғориладиган ерлар унумдорлигини бошқаришдаги математик моделлаштириш мураккаб ва ҳозиргача ҳал этилмаган муаммо бўлиб қолмоқда. Суғориладиган ва мелиорацияланган тупроқларни агромелиоратив холатини ва суғориш сувлари сифатини баҳолаш ва назорат қилишнинг тезкор услубиётлари  мукаммаллашмаган  ва амалда қўлланилмайди.

· Мелиорацияланувчи ерларни ва уларни ҳолатини масофадан туриб (дистанционное зондирование), яъни аэрокосмик материаллар ёрдамида сифат ва миқдорий аниқлаш (ҳисобга олиш) тажрибаси йўқ ва улардан деярли фойдаланилмайди. Тупроқ шўрланганлигини баҳоловчи халқаро стандарт ва услублар суст даражада жорий этилган.

Кўзланган мақсадга фақат суғориш ва зовур тизимларини мукаммал таъмирлаш ва қайта қуриш каби умум тадбирларини ўтказиш, янги турдаги зовурлар тизими технологиясини, суғорма деҳқончиликда тупроқ гумус баланей нотанқислигини таъминловчи ва тупроқ сув-физик, физик-кимёвий, биокимёвий, мелиоратив хоссаларини мутадиллигини таъминловчи янги қатор умум тадбирлар ишлаб чиқиш орқали эришиш мумкин. Бу ишлар умумий ва Тупроқ мелиорацияси  соҳасида илмий-тадқиқот ишларини янада рквожлантиришни ва такомиллаштиришни тақазо  этади

Глоссарий

Автоморф тупроқлар- сизот суви чуқур жойлашганда шаклланган тупроқлар.

Агрокимёвий хаританома–тупроқларнинг озиқ элементлари (азот, фосфор, калий, магний, микроэлементлар) билан таъминланганлиги ёки оҳаклаш ва гипслашга бўлган талабини кўрсатувчи харита. ўғитга бўлган умумий талабни аниқлашда ёки алоҳида далаларни ўғитлашни йўлга қўйишда фойдаланилади.

Анаэроб жараёнлар- ҳавосиз шароитдаги жараёнлар.

Воҳа – чўл ва чала чўллардаги ўсимлик ва сув (сизот сув ва дарёлар) мавжуд бўлган жойлар.

Воҳа тупроқлари- суғориладиган деҳқончилик ҳудудларининг тупроқлари. Кенг дарё водийлари, тоғ оралиқларидаги пастликлар ва ясси текислардаги воҳаларда тарқалган бўлади.

Галоморф тупроқлар- енгил эрувчан тузларнинг кўчиши ва тўпланиши билан боғлиқ  тупроқлар.

Гидроморф тупроқлар- сизот сувлари таъсирида шаклланувчи тупроқлар.

Гилланиш- тупроқ ичидаги бирламчи минералларнинг нураши натижасида у  ёки бу тупроқ кесмасида соз зарраларни ташкил этиш жараёни.

Гил- тупроқда диаметри 0,005 мм дан кичик заррачалар миқдори (30% дан кўп бўлган тупроқлар гил тупроқлар ҳисобланади).

Гумификация- чириндининг таркиб топиши

Дренаж, зовур– ерларни қуритиш мақсадида шўр ёки чучук сизот сувларини чиқариб юбориш ва сатҳини пасайтириш учун қурилган ер ости ёки ер бетидаги зовурлар тизими. Зовур тизимидаги сув одатда қурилаётган ёки шўри кетказилаётган майдонлардан ташқарида жойлашган сув йиққичга йўналтирилади.

Ер кадастри– ерларни ҳисобга олиш, тавсифлаш ва баҳолаш ишларининг мажмуи.

Ер кодекси– бир тизимга солинган Ер қонунчилиги.

Ер тузиш лойиҳаси– хўжаликаро ва хўжалик ичидаги ер тузиш ишларининг бажарилиши жараёнида тузиладиган ҳужжат.

Золь- коллоид эритма

Инфильтрация - ичига сизилиш.

Ирригация- қишлоқ хўжалик мелиорациясининг далаларни ва экинзорларни сунъий равишда суғориш билан шуғулланадиган тармоғи.

Ихота тўсиқлари - экинни шамол эрозиясидан сақловчи экин қаторлари.

Камераль ишлар– дала илмий тадқиқот ишлари натижасида олинган материалларни илмий асосда хона ва лабораторияларда қайта ишлаш.

Коллектор- зовурлар тармоғидан чиқадиган сувларни ўзига йиғиб, мелиорацияланувчи майдондан чиқариб юборувчи йирик зовур. Коллектор одатда бош зовурлардан ярим метр ва ундан ҳам чуқурроқ қилиб қазилади.

Лёсс- лой, қум, кальций карбонат ва турли аралашмалар (темир гидроксид, слюда ва бошқа)ларнинг майда зарраларидан таркиб топган тоғ жинси. Хитой, Марказий Осиё, Америка ва Ғарбий Оврупанинг кўп жойларида тарқалган бўлиб, юқори унумдорликка эга.

Лойқасизланиш- тупроқ қатламидаги лойқа заррачаларнинг қуйи қатламларгача ювилиши.

Лойқа- тупроқнинг энг майда 0,001 мм дан кичик заррачаси.

Мавсумий суғориш меъёри- маълум экинни ўсиб ривожланиши давомида суғориш учун сарфланадиган сув миқдорининг умумий йиғиндиси.

Мелиорация–лотинча “melioratio” cўзидан олинган бўлиб, “яхшилаш” маъносини ангалатади. Ботқоқларни қуритиш, кўчма қумларни мустаҳкамлаш, шўр ерларни ювиш, суғориш ва бошқа усуллар билан қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ерларни тубдан яхшилаш.

Мергель (оҳакгил)- оҳак ва лойқадан иборат чўкинди жинс.

Плантаж- ерни чуқур (40-50 см) ағдариб ҳайдаш.

Сиаллитация- тоғ жинсларининг кимёвий нураши.

Скелетли тупроқ- тошли тупроқлар.

Скелет- тупроқдаги тош, йирик қумлар.

Слюдалар- қатламли силикатлар гуруҳига мансуб минераллар.

Суғориш меъёри- бир марта суғориш учун керак бўладиган сув миқдори.

Транспирация- сувнинг ўсимликдан буғланиши.

Тузли юпқа қатлам ( “налёты”, “вецветы” солей)- тупроқ ва алоҳида кесаклар юзасидаги жуда юпқа тузли қатлам, “тузли гуллар”.

Тупроқ аэрацияси-  тупроқ ва атмосферада ҳаво алмашинуви; тупроқни ишлаш, мелиорация ва бошқа тадбирлар ёрдамида тупроқ структурасини яхшилаш ва мустаҳкамлаш орқали бошқарилади.

Тупроқ генезиси- тупроқнинг келиб чиқиши ва пайдо бўлиши.

Тупроқ ирригацион эрозияси- тупроқнинг суғориш таъсирида емирилиши.

Тупроқ морфологияси- тупроқ ташқи белигиларининг  йиғиндиси.

Тупроқ сув эрозияси- тупроқнинг сув таъсирида емирилиши

Тупроқдаги конкрециялар- тупроқ қатламларида учрайдиган ҳар хил шаклдаги янги ҳосилалар.

Тупроқни мульчалаш (мульчирование почв)- тупроқ юзаси ҳароратини ошириш ёки буғланишни камайтириш мақсадида уни гўнг, чириган ҳашак билан қоплаш).

Тупроқнинг эол шўрланиши- шамол келтирган туз таъсирида тупроқ шўрланиши.

Тупроқ ҳарорати- тупроқнинг исиш даражаси, махсус термометрлар билан ўлчанади. Тупроқ ҳарорати ва унинг ўзгаришига қуёш радиациясининг катталиги, тупроқдан иссиқликнинг нурланиши натижасида камайиши, ҳаво ва тупроқ ўртасидаги ва шунингдек, тупроқнинг турли қатламлари ўртасидаги иссиқлик алмашинуви сабаб бўлади.
Тупроқ ҳосил қилувчи омиллар- тупроқ ҳосил бўлишига таъсир қилувчи табиат элементлари. Тупроқ ҳосил қилувчи омиллар ҳақидаги тушунча в.в.докучаев томонидан илгари сурилган ва тупроқ ҳақидаги таълимотнинг бир қисми ҳисобланади. У тупроқ ҳосил қилувчи бешта омил сифатида тупроқ ҳосил қилувчи жинс, тирик ва ўлик организмлар, иқлим, жойнинг ёши ва рельефини кўрсатиб ўтган. Ҳозирги замонавий тупроқшуносликда юқоридаги бешта омилга инсоннинг хўжалик фаолияти ҳам қўшиб ўрганилади, қайсики, тупроқ ҳосил бўлишида катта аҳамиятга эга.
Тупроқ дефляцияси- ҳаво оқими таъсирида тупроқ заррачаларининг бир жойдан иккинчи жойга кўчирилиши, ётқизилиши.
Тупроқ индекси- тупроқ турларини картада кўрсатиш учун қўлланиладиган шартли белгилар.
Тупроқ мониторинги- тупроқ унумдорлигининг пасайишини ҳар қандай йўл билан олдини олиш. Ҳозирги даврда тупроқ мониторингги олдида турган асосий вазифалар қуйидагилардан иборат: тупроқлардаги чиринди, азот ва фосфорларнинг йўқолиш тезлигини баҳолаш, тупроқларнинг нордонлиги, ишқорийлигини ва оғир металлар билан ифлосланиш даражасини назорат қилиш, сув, ирригация ва шамол эрозиялари таъсирида тупроқларнинг ўртача йиллик йўқолишини баҳолаш ва ҳоказо. 
Тупроқ структураси- тупроқни у ёки бу типга киритиш учун ёрдам берадиган муҳим генетик белги. Масалан, дашт қора тупроқлари чириндили қатламда донадор, чимли-подзол тупроқлар эса кесакчасимон структурага эга бўлса, шўртоблар чириндили қатламда варақсимон, иллювал қатламда эса устунчасимон структурага эга бўлади.  
Тупроқ типи- тупроқларни классификация қилишдаги асосий таксономик бирлик. Тупроқ типининг характерли белгилари қуйидагилардан иборат: 1) органик моддаларнинг тупроққа тушиши, ўзгариши ва парчаланишининг бир хиллиги; 2) минерал массаларнинг парчаланиши ва минерал, органоминерал янги яралмаларнинг синтезланиш жараёнлари комплексининг бир хиллиги; 3) моддалар тўпланиши ва уларнинг ҳаракатланишидаги бир хиллик; 4) тупроқ профили тузилишидаги бир хиллик; 5) тупроқ унумдорлигини ошириш ва сақлашга қаратилган тадбирларнинг бир хиллиги.
Тупроқ харитаси- маълум бир ҳудуднинг тупроқ қатламини маълум масштабда кичрайтирилган тасвири. Умумий, тупроқ-мелиоратив, тупроқ-эрозион, тупроқ-агрокимёвий хариталар фарқланади.
Тупроқ эрозияси- тупроқларнинг энг унумдор қатламларини ва шунингдек, тупроқдаги жинсларни қор ва ёмғир сувлари (сув эрозияси), шамол таъсирида (шамол эрозияси) емирилиш жараёни.
Тупроқ эрозияси омиллари- эрозиянинг юзага келишига сабаб бўладиган табиат элементлари ва инсоннинг хўжалик фаолияти. Тупроқ эрозияси омиллари ижтимоий-иқтисодий ва табиий омилларга бўлинади. Биринчиси ердан ва ундаги бойликлардан фойдаланиш характери билан боғлиқ бўлса, иккинчиси рельефнинг характери, иқлим, ўсимлик қоплами, геологик шароитлар, тупроқ хусусиятлари билан боғлиқдир.
Тупроқларни кимёвий мелиорациялаш- тупроқларга оҳак, гипс ва шу каби моддаларни солиб, уларнинг агрокимёвий хусусиятларини яхшилашга қаратилган тадбирлар йиғиндиси.
Тупроқнинг механик таркиби- тупроқдаги турли катталикдаги механик фракция заррачаларининг (минералогик ва кимёвий таркибини ҳисобга олмаган ҳолдаги) нисбий миқдори. Тупроқнинг оғирлигига нисбатан фоизларда ифодаланади.
Тупроқнинг механикавий элементлари- тупроқнинг турли катталикдаги заррачалари, тоғ жинсларининг нураш маҳсулотлари. Минерал, органик ва органо-минерал каби гуруҳлари фарқланади. 
Физик қум- диаметри 0,05 мм дан катта бўлган заррачалар йиғииндиси ёки катталиги 0,01 мм  дан 1 мм гача бўлган тупроқ заррачалари йиғиндиси.

Физик лой- йириклиги 0,01 мм дан кичик тупроқ заррачалари йиғиндиси.

Чек- томонлари уватмарзалар билан чекланган, суғориш ёки шўр ювиш учун тайёрланган  жой , майдонча.

Шўр- ясси шўрхок букилмалари. Уларнинг тубида мелкоземдан фарқланувчи концентрланган рапа (шўр кўллардаги тўйинган эритма) қатлами юзага келади. Йилнинг қуруқ даврида рапа қуриб қолади ва оқ туз қатлами ҳосил бўлади.
Шўр ювиш меъёри-  тупроқ қатламидаги туз миқдорини ўсимликлар учун зарарсиз даражага келтиришга сарфланадиган сув миқдори.

Шох- таркибида 50-60% гача кальций карбонат-СaСo3 ва турли миқдорда магний карбонат МgСo3 тутган тупроқ қоплами. Шох жуда ҳам майда донадор структурага эга бўлиб, кучли цементланиш ва кучсиз сув ўтказувчанлиги билан характерланади.

Эволюция- табиатда узлуксиз босқичма-босқич рўй берадиган миқдорий ўзгариш, масалан, тупроқ эволюцияси ва бошқ.
Глоссарий

Каменноугольные почвы представляют собой почву, образованную в глубокой почве.

Карта, показывающая потребность в агрохимических веществах отчуждения от земли (азот, фосфор, калий, магний, микроэлементы) или известь и штукатурка. Он используется для определения общего требования к удобрениям или для установления конкретных удобрений.

Анаэробные процессы - процессы в анемичных условиях.

Воаха - районы, где присутствуют растения и вода в пустыне и полупустынях (вода и реки).

Почвы Воха - это почвы орошаемого земледелия. Широкие долины рек, горные склоны и склоны в плоских жилищах.

Галоморфными почвами являются почвы, связанные с миграцией и накоплением легкорастворимых солей.

Гидроморфные почвы - это почва, образованная влиянием утечки.

Гилланид - это процесс расслоения частиц в той или иной почве в результате осветления первичных минералов в почве.

Малые частицы грунта диаметром менее 0,005 мм (более 30% почвы - глинистые почвы).

Содержание проглатывания

Дренаж - это система подземных или поверхностных прудов, предназначенных для слива и засоления солевого раствора или пресной воды для сушки дренажа. Вода в дренажной системе направляется к пруду, который обычно строится или выходит из зоны ямы.

Сбор, описание и оценка земельных кадастров.

Земельный кодекс - земельное законодательство на регулярной основе.

Землеустройство - документ, составленный в ходе осуществления межхозяйственных и земельных землеустроительных работ.

Зол-коллоидный раствор

Инфильтрация - внутри себя.

Орошение - это сеть мелиорации сельскохозяйственных земель, которая занимается искусственным орошением полей и сельскохозяйственных культур.

Шансовые барьеры - это плуги, которые защищают урожай от ветровой эрозии.

Исследования Cameral основаны на научных исследованиях и исследованиях в помещениях и лабораториях на научной основе.

Большое дренажное отверстие, которое собирает воду из сети коллектора и освобождает ее от места мелиорации. Коллекционер обычно вырывается глубже полуметра и глубже.

Порода состоит из мелких частиц рыхлого песка, карбоната кальция и различных соединений (гидроксид железа, слюда и т. Д.). Китая, Центральной Азии, США и Западной Европы, имеют высокую производительность.

Замачивание - отмывание глинистых частиц в слое почвы до нижних слоев.

Нечеткие почвы представляют собой мельчайшие частицы менее 0,001 мм.

Сезонное орошение - это общее количество воды, используемой для орошения во время выращивания и развития определенного урожая.

Мелиорация-латинская происходит от «melioratio» и означает «улучшение». Улучшение земель, используемых для сушки грязи, укрепление подвижных песков, промывание солевых почв, орошение и другие методы.

Мергель (известь) - осадочная порода извести и грязи.

Посадка - глубоко вождение (40-50 см).

SiOlite - это химическое выветривание горных пород.

Скелетные земли - прочные почвы.

Скелет - скалистый камень, большие пески.

Глины представляют собой группу слоистых силикатов.

Стандарт орошения - это количество воды, необходимое один раз для орошения.

Транспирация - испарение растительной воды.

Соленый тонкий слой («налеоть», «ветветы» soley) - очень тонкий соленый слой на поверхности почвы и отдельные черенки, «соленые цветы».

Почвенный аэрозоль - почвенный и атмосферный воздушный обмен; улучшения почв, мелиорации и других видов деятельности путем улучшения и укрепления структуры почвы.

Почвенный генезис - происхождение и внешний вид почвы.

Эрозия почв ирригация - эрозия почв, вызванная орошением.

Морфология почв - это сумма внешних признаков Земли.

Эрозия почвенной воды - деградация почвы под воздействием воды

Конкреции в почве - новые формы различной формы, происходящие в почве.

Мульчирование почвы - оно покрыто навозом, гнилым навозом для повышения температуры поверхности почвы или уменьшения испарения.

Засоление почв - засоление почвы из-за ветровой соли.

Температура почвы - степень потепления почвы измеряется специальными термометрами. Солнечное излучение, температура почвы и излучение из почвы вызывают теплообмен между воздухом, почвой и различными слоями почвы.

Почвообразующие факторы - элементы природы, которые влияют на формирование почвы. Понятие почвообразующих факторов является частью доктрины, выдвинутой ввандучаевым. Он имеет пять типов почвообразующих факторов: почвообразующие, живые и мертвые организмы, климат, возраст и рельеф. В современной почвенной науке также изучаются пять факторов, участвующих в исследовании человеческой деятельности, что имеет большое значение для формирования почвы.

Дефляция почвы - перенос частиц почвы из одного места в другое под воздействием воздушного потока.

Индекс почвы - условные знаки, используемые для отображения типов почв на карте.

Мониторинг почв - чтобы предотвратить плодородие почвы каким-либо образом. Основными задачами, стоящими перед мониторингом почв в текущем периоде, являются: эрозия почв, оценка скорости почв, скорости азота и фосфора, контроль загрязнения почвы, борьба с щелочью и тяжелыми металлами, оценка среднегодовой потери почв, воды, ирригации и ветровой эрозии.

Почвенная структура является важным генетическим символом, который помогает проникнуть в почву. Например, если черная почва степей находится в гумусовом слое, плодородные, глинисто-подзолистые почвы имеют оболочечную структуру, а решетка имеет гексагональный слой на плечевом слое и сверхъестественную структуру в освещенном слое.

Тип почвы - основная таксономическая единица для классификации почв. Характерными особенностями почвенного типа являются: 1) однородность органических веществ в почве, изменение и дезинтеграция; 2) однородность комплексов процессов синтеза минеральных масс и синтез минеральной, органоминеральной пряжи; 3) накопление веществ и их однородность; 4) однородность состава почвенного профиля; 5) единообразие деятельности, направленной на увеличение и поддержание плодородия почв.

Карта почвы - это изображение определенной области, которая вычитается из слоя почвы в определенном масштабе. Как правило, почво-мелиоративные, почво-эрозионные и почвенно-агрохимические карты различны.

Эрозия почвы - это процесс деградации наиболее плодородных почв почвы, а также пород в почве из-за снежной и дождевой воды (водная эрозия), ветровой эрозии (ветровой эрозии).

Факторы эрозии почвы - природные элементы и деятельность человека, которые вызывают эрозию. Факторы эрозии почв делятся на социально-экономические и природные факторы. Первая связана с природой использования земли и ее свойств, а другая связана с характером рельефа, климата, растительности, геологических условий и характеристик почвы.

Химическая мелиорация почв - комплекс мер, направленных на улучшение их агрохимических свойств путем добавления в почву извести, гипса и тому подобного.

Механический состав почвы - относительный размер частиц разных размеров механических частиц в почве (не включая минералогический и химический состав). Он выражается в процентах к весу почвы.

Механические элементы почвы - частицы разных размеров почвы, продукты пород горных пород. Различают различные группы, такие как минеральные, органические и органо-минеральные.

Физическая масса частиц с размером частиц более 0,05 мм или общим размером частиц от 0,01 мм до 1 мм.

Физический размер частиц меньше 0,01 мм.

Ограниченные зоны ограничены оросительными или солевыми зонами.

Соленые сладкие соли. Внизу находится слой концентрированного рапса (раствор солевого озера), который отличается от мелкосемей. В сухой сезон стойка становится сухой и образуется белый солевой слой.

Соленость - это количество воды, используемое для приведения количества соли в почву до уровня, который безвреден для растений.

Рог представляет собой почвенный покров, содержащий около 50-60% карбоната кальция-SaSo3 и различные количества карбоната магния MgSo3. Рог имеет очень мелкозернистую структуру, характеризующуюся прочной цементацией и слабой водопроницаемостью.

Эволюция - количественное изменение, которое происходит непрерывно в природе, такое как эволюция почвы и т. Д.

GLOSSARIY

Carboniferous soils are the soil formed in deep soil.

A map showing the requirement of agrochemical alienite-to-earth elements (nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, micronutrients) or lime and plastering. It is used to determine the general requirement for fertilizers or to establish specific fertilizer.

Anaerobic processes - processes in anemic conditions.

Voha - Areas where plants and water in the desert and semi-deserts are present (water and rivers).

Voha soils are the soils of irrigated agriculture. Wide river valleys, mountain slopes, and slopes in flat dwellings.

Galomorphic soils are the soils associated with the migration and accumulation of light soluble salts.

Gidromorphic soils are the soil formed by the influence of leakage.

Gillanish is the process of layering particles in one or the other soil, as a result of lightening of primary minerals in the soil.

Small soil particles with a diameter of less than 0.005 mm (more than 30% of soil are clay soils).

Gumification-ingestion content

Drainage is a system of underground or surface ponds designed to drain and salinizate saline or freshwater to dry drainage. The water in the drainage system is routed to the pond that is normally constructed or out of the pit area.

Collection, description and evaluation of land cadastres.

Land Code - Land Legislation on a Regular.

Land survey - a document drawn up during the implementation of inter-farm and land-based land management works.

Zol-colloidal solution

Infiltration - Inside itself.

Irrigation is a network of agricultural land reclamation that is engaged in artificial irrigation of fields and crops.

Chance barriers are the crop plows that protect the crop from wind erosion.

Cameral studies are based on scientific research and research in the premises and laboratories on a scientific basis.

A large drain hole that collects water from the collector network and releases it from the melioration site. The collector is typically dug deeper than half a meter and deeper.

The rock is composed of fine particles of loose sand, calcium carbonate and various compounds (iron hydroxide, mica, etc.). China, Central Asia, the United States and Western Europe, have a high productivity.

Soaking - the washing up of clay particles in the soil layer to the lower layers.

Fuzzy soils are smallest particles of less than 0.001 mm.

Seasonal irrigation is the total amount of water used for irrigation during the growing and development of a particular crop.

Melioration-Latin is derived from "melioratio" and means "improvement". Improve land used for drying mud, strengthening of mobile sands, washing saline soils, irrigation and other methods.

Mergel (lime) is a sedimentary rock of lime and mud.

Planting - driving deeply (40-50 cm).

SiOlite is the chemical weathering of rocks.

Skeletal earth - rugged soils.

Skeletal - rocky rock, large sands.

Clays are a group of layered silicates.

The irrigation standard is the amount of water required once for irrigation.

Transpiration - plant water evaporation.

Salty thin layer ("nalyothe", "vetsvety" soley) - a very thin salty layer on the surface of the soil and separate cuttings, "salted flowers".

Soil aerosol - soil and atmospheric air exchange; soil improvement, reclamation and other activities by improving and strengthening the soil structure.

Soil genesis - the origin and appearance of the soil.

Soil irrigation erosion - soil erosion caused by irrigation.

Soil morphology - is the sum of the earth's external signs.

Soil water erosion - soil degradation under the influence of water

Concretions in the soil - new forms of various shapes occurring in the soil.

Soil mulching - it is covered with dung, rotten dung for increasing the temperature of the soil surface or decreasing the evaporation.

Soil salinization - soil salinization due to wind salt.

Soil temperature - degree of soil warming is measured by special thermometers. Solar radiation, soil temperature and radiation emission from the soil cause heat exchange between air, soil and different layers of soil.

Soil-producing factors - elements of nature that affect the formation of soil. The concept of soil-forming factors is a part of the doctrine that has been put forward by vvanduchaev. It has five types of soil-forming factors: soil-forming, living and dead organisms, climates, age, and relief. In present-day soil science, the five factors involved in the study of human activity are also studied, which is of great importance in the formation of soil.

Soil deflation - transfer of soil particles from one place to another under the influence of airflow.

Soil index - conditional signs used to display soil types on the map.

Soil monitoring - to prevent soil fertility in any way. At present, the main objectives of soil monitoring are to: estimate soil erosion, nitrogen and phosphorus rates, to control soil slicity, alkalinity and heavy metals pollution, to assess the average annual loss of soils, water, irrigation and wind erosion.

Soil structure is an important genetic symbol that helps to enter the soil. For example, if the black soil of the steppes is in the humus layer, the fertile, clay-podzol soils have a shell structure, while the lattice has a hexagonal layer on the humeral layer and a supernatural structure in the illuminated layer.

Soil type - the main taxonomic unit for classification of soils. Characteristic features of the soil type include: 1) the uniformity of organic substances into soil, change and disintegration; 2) uniformity of complexes of processes of synthesis of mineral masses and synthesis of mineral, organomineral yarn; 3) the accumulation of substances and their uniformity; 4) uniformity in the composition of the soil profile; 5) The uniformity of activities aimed at increasing and maintaining soil fertility.

Soil map - is the image of a certain area that is subtracted from the soil layer on a certain scale. Generally, soil-reclamation, soil-erosion, and soil-agrochemical maps are different.

Soil erosion is the process of degradation of the most fertile soils of the soil, as well as the rocks in the soil due to snow and rain water (water erosion), wind erosion (wind erosion).

Soil erosion factors - natural elements and human activities that cause erosion. Factors of soil erosion are divided into socio-economic and natural factors. The first one is related to the nature of the use of the earth and its properties, while the other is related to the nature of the relief, climate, vegetation, geological conditions and soil characteristics.

Chemical melioration of soils - a set of measures aimed at improving their agrochemical properties by adding lime, plaster and the like to the soil.

Mechanical composition of soil - relative size of particles of different sizes of mechanical particles in the soil (not including mineralogical and chemical composition). It is expressed in percent to the weight of the soil.

Mechanical elements of the soil - particles of different sizes of soil, the products of the rocks of the rocks. Different groups such as mineral, organic and organo-mineral are distinguished.

Physical mass of particles with a particle size greater than 0.05 mm or total particle size from 0.01 mm to 1 mm in size.

Physical particle size is smaller than 0.01 mm.

Restricted areas are limited to irrigation or saline areas.

Salty sweet salts. In the bottom there is a layer of concentrated rape (saline lake solution) which differs from the melkosime. In the dry season, the rack becomes dry and a white salt layer is formed.

Salinity is the amount of water used to bring the amount of salt in the soil to a level which is harmless to plants.

The horn is a soil cover containing about 50-60% of calcium carbonate-SaSo3 and various amounts of magnesium carbonate MgSo3. The horn has a very fine-grained structure, characterized by strong cementation and weak water permeability.

Evolution - a quantitative change that occurs continuously in nature, such as soil evolution and so on
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Фаннинг ишчи ўқув дастури екология кафедрасининг 2018 йил “  ” августдаги “1”- сонли йиғилишида муҳокамадан ўтган ва факултет кенгашида муҳокама қилиш учун тавсия етилган.

Кафедра мудири: ____________ доц. Абраматов М.
Фаннинг ишчи ўқув дастури табиий фанлар факултети кенгашида 2018йил “  ” августдаги “1”- сонли баённома билан муҳокама етилган ва фойдаланишга тавсия қилинган. 

Факултет кенгаши раиси:___________ доц. Холиқназаров Б.

Фаннинг ишчи ўқув дастури Термиз давлат университети ўқув методик  кенгашининг  2018 йил “___” “_______” даги   __ - сонли мажлисида тасдиқланган. 
ЎУБ бошлиғи: _____________ доцУ.Мустафаев 
Кириш
Ушбу укув дастур “Тупрок мелиорацияси” фани предмети, тарихи, максади ва вазифалари; фан нинг тадқиқот услублари, объекти-Ўзбекнстон тупроқлари; Тупроқ мелиорациясининг тупроқшунослик фанлари билан ўзаро боғлиқлиги; ҳозирги замон Тупроқ мелиорациясининг асосий методологик аспектлари; фаннинг қишлоқ хўжалиги ва экологик муаммоларни ечишдаги ўрни; тупрокларни мелиорациялашда мутахассис тайёрлашдаги ўрни каби масалаларни қамрайди.

Ўкув фанннинг максади ва вазифалари

Фанни ўкитишдан мақсад - талабаларга тупроқ мелиорадияси, унинг мақсад, вазифалари, тупроқ унумдорлигини ошириш хамда маданий ўсимликларни ўсиши ва ривожланиши учун салбий таъсир этувчи хусусиятларни яхшилаш; тупроқнинг сув, хаво, озиқа режимларини мувофиклаш, эрозияга қарши курашиш, шўрланган тупрокларнинг шўрини кетказиш, ботқок, қумли, тошли ерларни ўзлаштириш тўтрисида ҳозирги замон таълимотини беришдир. Бунинг учун куйидаги вазифалар бажарилади: талабадарни суғориш мелиорацияси, сугориш сувларининг сифати, шўрланган тупроклар мелиорацияси, ботқок ва боткоклашган тупроқпар мелиорадияси, қуритиш мелиорацияси, тупроқяарни мелиоратив текшириш ва изланишлар, кумликларни мелиорациялаш, саноат ишлаб чиқариш жараёнида бузилган тупроқларни мелиорациялаш, рекультивация килиш кабилар билан замонавий педагогик технологиялар асосида таништирилади.

Фан бўнича билнм, кўникма ва малакага кўйиладиган талаблар.

“Тупрок мелиорацияси" ўкув фанини ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида бакалавр:

· “Тупроқ мелиорацияси” фанининг асослари;

· суғориш мелиорацияси;

· шўрланган туороқпар мелиорадияси;

· тупроклар мелиоратив изланишлари;

· ерларнинг шўрланиши ва ботқокланиши;

· кумли ва кумлоқтупрокларни ўзлаштириш;

· тупрок сув-туз тартиботи ва унинг балансини аниклаш;

· тупрок таркибидаги тузларнинг тўпланиш ва аралашиш қонуниятларини ўзлаштириш;

-шўртоб ва шўртобланган, ботқоқ ва ботқоқлашган тупроқларда, кумлнкларда мелиорациялаш усулларини кўллаШ;

-тупрок мелиорацияси фанидан олинган билимларини илмий-тадкикот ишларига татбик эта олиш борасида илмий билимлар, амалий махорат ва кўникмаларга эга бўлиши керак.

Фаннинг ўқув режадагн бошка фанлар билан ўзяро боглиқлиги ва услубий жихятдан узвийлиги.
‘Тупроқ мелиорацияси” фани асосий умумкасбий фани ҳисобланиб, 7-8 семестрда ўқитилади, Дастурни амалга ошириш ўқув режасида режал аштирилган математика, кимё, физика, тупроқшунослик, тупрок физикаси ва кимёси, агрокимё, умумий дехқончилик, ўсимликшунослик, ва бошқа фанларидан етарли билим ва кўникмаларга эга бўлишлик талаб этилади.

Фаннинг ишлаб чнкаришдаги ўрни

Республикамизнинг иқгисодий тармоқларидан бири қишлок хўжалиги соҳасидан иборатдир. Бу соҳада бевосита кишлок хўжалиги экинларидан юкори ҳосил олишга таянамиз. Шундан келиб чиқиб, кишлок хўжапиги экинлари: пахта, буғдой, арпа, маккажўхори каби экинлардан олинадиган маҳсулотлар ҳамда хомашёлар ишлаб чикариш бўғинининг асосий қисмини ташкил этади. Бу экинлардан юкори маҳсулот етиштириш тупроқ унумдорлигини билиш, мелиоратив тадбирлар кўллаш орқали уни сақпаш, тиклаш ва ошириб бориш, мухофаза кила билиш зарур масала ҳисобланади. Шунинг учун ушбу фан асосий умумкасбий фани ҳисобланиб, ишлаб чиқариш технологик тизимининг ажралмас бўгинидир.

Фанни ўкитишда фойдаланиладиган замонавий ахборот ва
педагогик технологиялар

Тагтабаларнинг “Тупрок мелиорацияси'’ фанини ўзлаштиришлари учун ўкитишнинг илғор ва замонавий усулларидан фойдаланиш, янги информацион- педагогик технологияларни тадбик килиш мухим ахамиятга эгадир. Фанни ўзлаштиришда дарслик, ўкув ва услубий қўлланмалар, ўкув-услубий мажмуа, маьруза матнлари, тарқатма магериаллар, электрон материаллар, виртуал стендлардан фойдаланилади. Фанни ўқитиш турлари дасгурда кўрсатилган мавзулар маъруза, амалий ва семинар машгулотлар шаклида олиб борилади. Шунингдек атрофлича билим олишни таъминлаш максадида талабадарга мустақил иш мавзулари хам берилади. Фанни замонавий педагогик услублар - “Кластер”, “Бумеранг”, “Аклий хужум” , “Елпиғич”тарзида ўтиш хам кўзда тутилгандир. Маълумотлар кўргазмали ўқув куроллари, кодоскоп, мультимедиа ёрдамида олиб борилади.

Фанни ўқитиш семестрлари ва услубий кўрсатмалар. Фан IV босқич бакалавр VII-VIII семестрда ўқитилади.

Адабиётлар мавжуд ўқув-услубий кўрсатмалар мавжуд. Маъруза матни тайёрланган.

 Умумий ва ўқув ишлари турлари бўйича хажми.

Фан учун 216 жами соат ажратилган, шундан: 36 соат маъруза, 40 соат амалий, 30 соат семинар,  110  соат мустакил таълим мўлжалланган.

АСОСИЙ ҚИСМ

 Фаннинг назарий машғулотлари мазмуни  

 Кириш

Тупроқ мелиорацияси фанининг мазмуни, методи ва вазифаси. Фаннинг деҳқончиликка қўшган ҳиссаси, ишлаб чиқаришдаги ўрни ва ривожланиши. Мелиорация қилинадиган майдонларнинг намлик билан таъминланишини баҳолаш. Сув тупроқ унумдорлигини белгиловчи омил. Ўсимликларнинг сувга бўлган талаби
Адабиётлар: А1,А3,А4, Қ11,Қ12,Қ14
Тупроқ сувининг шакллари

Тупроқларда сувнинг ҳар хил шакллари, сифатининг тавсифи. Тупроқ сув режими ва типлари, турли районларнинг намлик билан таъминланганлиги, намлик коэффициентлари. Тупроққа сувнинг кирими ва чиқими. Тупроқ таркибидан грунт сувларининг ташқарига чиқиб кетиши.  Сув баланси. Суғориш талаблари ва унинг тарқалиши (Гурухларга бўлиб ўқитиш, мунозара). 

Адабиётлар: А3,А4,А5, Қ9,Қ10,Қ13
Қурғоқчилик

Қурғоқчилик ва унинг келиб чиқиши, унга қарши кураш чоралари. Табиатдаги қурғоқчилик турлари. Қурғоқчиликнинг келиб чиқиш турлари. Қурғоқчиликнинг келиб чиқиш омиллари. Гармсел. Тупроқ қоплами тўғрисидаги маълумотлар-мелиорация ишларининг олиб боришнинг асосидир (Гурухларга бўлиб ўқитиш, бумеранг).

Адабиётлар: А1,А4,А5, Қ10,Қ12,
Суғориш мелиорацияси

Суғориш мелиорацияси. Унинг роли ва вазифалари. Суғориш турлари. Суғоришнинг тупроқ, иқлим, қишлоқ хўжалиги экинлари ва уларнинг сифати ҳамда ҳосилдорлигига таъсири. Қишлоқ хўжалиги экинларининг суғориш режими ва унинг аниқлаш режимлари (Гурухларга бўлиб ўқитиш, бумеранг).

Адабиётлар: А1,А3, Қ9,Қ12,Қ13,Қ14
Тупроқнинг намлик режими

Тупроқнинг намлик режими. Суғориш режимининг асосий шартлари. Суғориш ва сув бериш нормарининг аниқлашда тупроқ, сув-физик хоссаларининг роли. Тупроқнинг дала ва тўла нам сиғимлари. Тупроқнинг табиий намлиги (Гурухларга бўлиб ўқитиш, ақлий хужум).

Адабиётлар: А3,А4,А5, Қ9,Қ10,Қ13
Суғориш шахобчаларини лойиҳалаш

Суғориш шахобчаларини лойиҳалашда суғориладиган майдонларни гидромодуль районлаштиришда тупроқ агрофизик кўрсаткичларининг роли.  Тупроқларнинг агрегатлик ҳолати. Тупроқнинг физик-механик хоссалари. Тупроқ пластиклиги, тупроқнинг бўкиши, чўкиши ва тупрқнинг физик етилганлиги.

Адабиётлар: Адабиётлар: А1,А3, Қ9,Қ12,Қ13,Қ14
Гидромодуль районлаштириш

Гидромодуль районлаштириш тушунчаси. Гидромодуль районлаштириш.   Табиий зовурлаштирилганлик даражасига кўра майдонларни мелиоратив зоналарга бўлиш. Сизот сувларининг сатҳига қараб гурухларга бўлиш. Ерларни мелиоратив жихатдан назорат қилиш.

Адабиётлар: А1,А4,А5, Қ10,Қ12
Суғориш сувларнинг сифати

Суғориш сувларининг сифати. Минераллашган сувларнинг суғоришда мумкин бўлган меъёри. Суғориш сувларининг сифатини яхшилаш усуллари. Суғоришда ер ости ва коллектор-зовур сувларидан фойдаланиш (Технологик карта асосида ўқитиш). 

Адабиётлар: Адабиётлар: А1,А3, Қ9,Қ12,Қ13,Қ14
Суғориш системасини жорий қилиш

Суғориш системасини жорий қилиш. Суғориш майдонларини режалаштириш. Каналларнинг номлари, тип ва турлари.   Суғориш системасидаги каналлар. Каналларда сувнинг ҳаракати оқимининг тезлиги. Каналлар очиқ ва ёпиқ суғориш шахобчаларида сувнинг сарфланишини ҳисоблаш усуллари.

Адабиётлар: А1,А4,А5, Қ10,Қ12

Суғориш системаларида сувнинг йўқолишига қарши кураш тадбирлари

Суғориш системаларида сувнинг йўқолишига қарши кураш тадбирлари. Суғориш системалари ва уларнинг конструкццияси. Каналларнинг кўндаланг кесим лойихаси. Суғори шохобчалари, қувур системалари. Суғориш шахобчасида сувдан фойдаланиш коэффициенти тўғрисида тушунча (Гурухларга бўлиб ўқитиш, мунозара).

Адабиётлар: А1,А4,А5, Қ10,Қ12
Қишлоқ хўжалик экинларининг суғориш техникаси

Қишлоқ хўжалик экинларининг суғориш техникаси уларни районлаштириш ер устидан томчилатиб ва тупроқ орасидан суғориш ер устидан суғориш техникаси ва уни ҳисоблаш.
Адабиётлар: А3,А4,А5, Қ9,Қ10,Қ13
Ёмғирлатиб суғориш усули

Ёмғирлатиб суғориш усули. Ёмғирлатиб суғоришнинг абзалликлари. Замонавий ёмғирлатиб суғориш қурилмалари, яқинга отар ёғдириш қурилмалари. Тупроқни остидан суғориш тармоқлари ва системалари. Суғориш техникаси. Ёмғирлатиб суғориш нормаларини аниқлаш ва уни агротехник асослари.

Адабиётлар: Адабиётлар: А1,А3, Қ9,Қ12,Қ13,Қ14
Томчилатиб суғориш усули

Томчилатиб суғориш усули. Томчилатиб суғоришнинг афзаллик томонлари. Томчилатиб суғориш системаси. Томчилатиб суғориш тизими қўлланиладиган худудлар. Суғориш техникаси ва сув сарфланиши, тупроқ орасидан суғориш техникаси ва сарфланиши.   

Адабиётлар: А1,А4,А5, Қ10,Қ12
Шўрланган тупроқ мелиорацияси

Шўрланган тупроқ мелиорацияси. Тупроқларнинг шўрланиши ва туз тўпланиш сабаблари. Тупроқ ва унинг қатламларининг асосий шўрланиш омиллари. Тузларнинг тўпланиши ва аралашишида дарё сувларининг роли. Сизот сувларининг минерализацияси (Гурухларга бўлиб ўқитиш, ақлий хужум).

Адабиётлар: А3,А4,А5, Қ9,Қ10,Қ13
Тупроқ ва унинг қатламларида сув ва туз баланси

Тупроқ ва унинг қатламларида сув ва туз баланси. Зовурларнинг типлари ва улардан фойдаланиш.Зовурнинг режали жойлаштирилиши, чуқурлиги ва оралиғидаги масофаси. Фильтрация коэффициенти. Горизонтал,  вертикал, муваққат саёз зовурлар. Шўрланган тупроқларни ювиш. Ювиш нормаларини ҳисоблаш.

Адабиётлар: А1,А4,А5, Қ10,Қ12

Шўртоб ва шўртобланган тупроқларнинг мелиорацияси

Шўртоб ва шўртобланган тупроқларнинг мелиорацияси. Ботқоқ ва ботқоқланган тупроқлар. Ерларни шўрланиши ва ботқоқланишининг олдини олиш ҳамда унга қарши курашиш тадбирлари. Мелиоратив тадбирлар тартиби. Суғориладиган зонада ердан фойдаланиш коэффициенти. Ботқоқланган тупроқларнинг қуритиш режими ва нормалари. Торфли тупроқлар (Технологик карта асосида ўқитиш).

Адабиётлар: А1,А4,А5, Қ10,Қ12
Тупроқлар мелиоратив изланишлари

      Тупроқлар мелиоратив изланишлари. Уларнинг вазифаси ва лойиҳалаштириш тамойиллари. Тупроқнимнг мелиоратив текшириш ва изланишларни таркиби. Суғориладиган ерларни мелиоратив текшириш, баҳолаш ва унинг асосий принциплари. Тупроқларни мелиоратив районлаштириш.                                                 

Адабиётлар: Адабиётлар: А1,А3, Қ9,Қ12,Қ13,Қ14
Қумлар мелиорацияси

Қумлар мелиорацияси. Қумли ва қумлоқ тупроқларни ўзлаштириш. Қумлар генезиси, хоссалари, классификацияси ва тарқалиши. Қумларга (қум босишга) қарши кураш тадбирлари (Гурухларга бўлиб ўқитиш, мунозара).      

Адабиётлар: А1,А4,А5, Қ10,Қ12

Саноат ва табиий офатлар натижасида бузилган ерлар ҳақида тушунча

Саноат ва табиий офатлар натижасида бузилган ерлар ҳақида тушунча. Тупроқ рекультивацияси. Саноат ишлаб чиқариш ва табиий офатлар натижасида ишдан чиққан тупроқларни унумдорлигини оширишнинг тадбирий чоралари.              

Адабиётлар: Адабиётлар: А1,А3, Қ9,Қ12,Қ13,Қ14
«Тупроқ мелиорацияси» фани бо‘йича маъруза машг‘улотларининг
КАЛЕНДАР ТЭМАТИК РЭЖАСИ
	т\р
	Мавзулар номи
	соат
	Бажарилиши
	имзо

	
	
	
	соат
	муддат
	

	1
	Кириш.Тупроқ мелиорацияси фанининг мазмуни, методи ва вазифаси
	2
	
	
	

	2
	Тупроқ сувининг шакллари
	2
	
	
	

	3
	Қурғоқчилик ва унинг келиб чиқиши, унга қарши кураш чоралари
	2
	
	
	

	4
	Суғориш мелиорацияси
	2
	
	
	

	5
	Тупроқнинг намлик режими
	2
	
	
	

	6
	Суғориш шахобчаларини лойиҳалаш
	2
	
	
	

	7
	Гидромодуль районлаштириш тушунчаси
	2
	
	
	

	8
	Суғориш сувларининг сифати
	2
	
	
	

	9
	Суғориш системасини жорий қилиш
	2
	
	
	

	10
	Суғориш системаларида сувнинг йўқолишига қарши кураш тадбирлари
	2
	
	
	

	11
	Қишлоқ хўжалик экинларининг суғориш техникаси
	2
	
	
	

	12
	Ёмғирлатиб суғориш усули
	2
	
	
	

	13
	Томчилатиб суғориш усули
	2
	
	
	

	14
	Шўрланган тупроқ мелиорацияси
	2
	
	
	

	15
	Тупроқ ва унинг қатламларида сув ва туз баланси
	2
	
	
	

	16
	Шўртоб ва шўртобланган тупроқларнинг мелиорацияси
	2
	
	
	

	17
	Тупроқлар мелиоратив изланишлари. Қумлар мелиорацияси
	2
	
	
	

	18
	Саноат ва табиий офатлар натижасида бузилган ерлар ҳақида тушунча
	2
	
	
	

	
	Жами:
	36
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Амалий машғулотларни ташкил этиш бўйича тавсия ва  кўрсатмалар

Амалий машгулотлар профессионал тайёргарликнинг мухим боскичи хисобланади ва хар бир талаба томонидаи алохида бажарилади. Амалий машгулот талабадан “Тупрок мелиорацияси” фани буйича олинган назарий билимларни амалий тарзда мустахкамлашни, чукурлаштириб, умумлаштиришни талаб килади. Бунда талаба аввало, бажариладиган амалий машгулот ишининг назарий ва амалий томонини кискача изохлаб беради ва ёзма равишда хулосалар килинади. Ушбу хулосалар у киту вч и томонидан огзаки мулокот шаклида текшириладн. Амалий машгулот учун куйидагн мавзулар тавсия етилади:
1. Тупроқларнинг умумий физик хоссаларини аниқлаш.  Тупроқ таркибидаги сув захирасини аниқлаш                                                                                     

2. Тупроқларнинг сув физик хоссаларини аниқлаш. Суғориш нормасини белгилаш.                          

3. Тупроқ таркибидаги захарли тузларни аниқлаш. Сувли сўрим натижаларини тузларга айлантириш.         

4. Шўрланган тупроқларнинг классификацияси. Шўрхоклар.                                                       

5. Шўртоблар ва уларнинг келиб чиқиши.                              

6. Туз таркиби.

7. Шўрланган тупроқларни ювиш.                           

«Тупроқ мелиорацияси » фани бо‘йича амалий машг‘улотларининг
КАЛЭНДАР ТЭМАТИК РЭЖАСИ
	т\р
	Мавзулар номи
	соат
	Бажарилиши
	имзо

	
	
	
	соат
	муддат
	

	1
	Тупроқларнинг умумий физик хоссаларини аниқлаш.  Тупроқ таркибидаги сув захирасини аниқлаш
	6
	
	
	

	2
	Тупроқларнинг сув физик хоссаларини аниқлаш. Суғориш нормасини белгилаш
	6
	
	
	

	3
	Тупроқ таркибидаги захарли тузларни аниқлаш. Сувли сўрим натижаларини тузларга айлантириш
	6
	
	
	

	4
	Шўрланган тупроқларнинг классификацияси. Шўрхоклар
	4
	
	
	

	5
	Шўртоблар ва уларнинг келиб чиқиши
	6
	
	
	

	6
	Туз таркиби
	6
	
	
	

	7
	Шўрланган тупроқларни ювиш
	6
	
	
	

	
	Жами:
	40
	
	
	


Семинар машғулотларини ташкил этишни шакли ва мазмуни

Семинар машғулотлари учун белгиланган мавзуларни талабалар мустақил равишда кўрсатилган адабиётлар ёрдамида ўзлаштириб жорий назорат шаклида ёки дарслардан ташқари вақтда реферат, ёки мулоқот тарзида топширадилар.

1. Дунёда мелиорация ишларини вужудга келиши ва ривожланиш тарихи.

2.Қурғоқчиликни келиб чиқиш сабаблари ва унга қарши кураш чора тадбирлари

3.Ўрта Осиё ва Ўзбекистонда мелиорация ишларининг ривожланиш тарихи.

4.Суғориладиган майдонларда тупроқ сув режими ва уни бошқариш.

5.Тупроқ сув балансини ўрганиш ва уни бошқариш.

6.Суғориладиган майдонларда тупроқларнинг структуралик ҳолатига сув хоссалари таъсири.

7.Тупроқларнинг механик ва микроагрегатлик ҳолатини тупроқларни мелиорациялашда аҳамияти.

8.Суғориш усуллари. Уларнинг ижобий ва салбий хоссалари.

9.Суғориш техникаси ва уларни жойларда қўллаш.

10. Суғориладиган тупроқларни мелиоратив ва гидромодул районлаштириш.

11. Ғўзани суғориш режимини бошқариш.

12. Шолини суғориш режимини бошқариш.

13. қишлоқ хўжалик экинларини алоҳида суғориш режими ва уларни бошқариш.

14. Ўзбекистоннинг шўрланган тупроқларини келиб чиқиши ва тарқалиши.

15. Тупроқдаги тузларнинг ўсимликларга таъсири (ҳосили ва сифатига).

16. Тупроқ ва унинг қатламларида асосий шўрланиш омиллари ва уларнинг тупроқ ҳосил бўлиш жараёнларига таъсири.

17.  Элементлар геокимёси ва уларнинг тупроқ шўрланишида иштирок этувчи бирикмалари.

18. Қишлоқ хўжалиги экинларининг тузга чидамлилиги ва уларнинг мўътадил миқдори.

19. Тузларнинг тупроқ қатламларида тўпланиши ва аралашишида дарё ҳамда сизот сувларининг роли.

20. Шўрланган ва ботқоқлашган ерларни мелиорация қилиш.

21. қишлоқ хўжалик экинларини суғоришда ер ости ва сизот сувларидан фойдаланиш.

22. Зовурлар: типлари, роли ва аҳамияти. Уларни тупроқ шўрланишига қараб қўлланилиши.

23. Шўрхок ва шўртобланган тупроқларни мелиорациялаш.

24. қумли қумлоқ тупроқларни ўзлаштириш усуллари.

25. Тупроқ эрозияси: келиб чиқиши ва унга қарши кураш чора тадбирлари.

26. Гипсли тупроқларни тарқалиши, келиб чиқиши ва уларни мелиорациялаш.

27. Шўрланган тупроқларни ювиш.

28. Шўрланган тупроқлар мелиорациясининг долзарб муаммолари.

29. Тупроқ мониторинги ва уни юритиш.  

«Тупроқ мелиорацияси » фани бўйича семинар машғулотларининг
КАЛЕНДАР ТЕМАТИК РЕЖАСИ
	т\р
	Мавзулар номи
	соат
	Бажарилиши
	имзо

	
	
	
	соат
	муддат
	

	1
	Қурғоқчиликни келиб чиқиш сабаблари ва унга қарши кураш чора тадбирлари
	2
	
	
	

	2
	Ўрта Осиё ва Ўзбекистонда мелиорация ишларининг ривожланиш тарихи
	2
	
	
	

	3
	Суғориладиган майдонларда тупроқ сув режими ва уни бошқариш
	2
	
	
	

	4
	Суғориладиган майдонларда тупроқларнинг структуралик ҳолатига сув хоссалари таъсири.
	2
	
	
	

	5
	Суғориш усуллари. Уларнинг ижобий ва салбий хоссалари.Суғориш техникаси ва уларни жойларда қўллаш.
	2
	
	
	

	6
	Ғўзани суғориш режимини бошқариш. Шолини суғориш режимини бошқариш
	2
	
	
	

	7
	Ўзбекистоннинг шўрланган тупроқларини келиб чиқиши ва тарқалиши
	2
	
	
	

	8
	Тупроқдаги тузларнинг ўсимликларга таъсири (ҳосили ва сифатига).
	2
	
	
	

	9
	Тупроқ ва унинг қатламларида асосий шўрланиш омиллари ва уларнинг тупроқ ҳосил бўлиш жараёнларига таъсири.
	2
	
	
	

	10
	Қишлоқ хўжалиги экинларининг тузга чидамлилиги ва уларнинг мўътадил миқдори.
	2
	
	
	

	11
	Шўрланган ва ботқоқлашган ерларни мелиорация қилиш.
	2
	
	
	

	12
	Қишлоқ хўжалик экинларини суғоришда ер ости ва сизот сувларидан фойдаланиш.
	2
	
	
	

	13
	Зовурлар: типлари, роли ва аҳамияти. Уларни тупроқ шўрланишига қараб қўлланилиши.
	2
	
	
	

	14
	Тупроқ эрозияси: келиб чиқиши ва унга қарши кураш чора тадбирлари.
	2
	
	
	

	15
	Шўрланган тупроқларни ювиш.Шўрланган тупроқлар мелиорациясининг долзарб муаммолари.
	2
	
	
	

	
	Жами:
	30
	
	
	


Мустақил ишни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни

Мустақил ишлаш учун талабаларга Тупроқ мелиорациясига оид маълумотлар мавжуд бўлган турли адабиётлар тавсия этилади. Бундан ташқари зарур ҳолларда лабораториялардаги мавжуд асбоб ва ускуналар ҳам уларни яхши билувчи мутахассис ёки ўқитувчи иштирокида талабалар ихтиёрига берилади. Мустақил ишлаш учун бериладиган мавзулар ва ишлар индивидуал характерда бўлиб, талабаларнинг тупроқларни унумдорлигини тиклаш, сақлаш, ошириш ва муҳофаза қилиш, тупроқ сув режими ва балансини ҳамда ўсимликларни суғориш режимини, тупроқларда тузларни тўпланиш қонуниятларини ва унга қарши кураш чора тадбирларини  янада чуқурроқ ўрганишга қаратилгандир. Тавсиялар индивидуал талабга асосланади ва жорий, оралиқ назорат шаклида ёки реферат ҳамда мулоқот тарзида топширилади.

1. Мустақил иш учун белгиланган мавзуларни талабалар мустақил равишда кўрсатилган адабиётлар ёрдамида ўзлаштириб жорий, оралиқ назорат шаклида ёки дарслардан ташқари вақтда реферат, ёки мулоқот тарзида топширадилар. 

2. Амалий ва семинар машғулотларига тайёрланиш
3. Тупроқ мелиорацияси фанининг деҳқончиликнинг ривожлантиришдаги роли. 
4.  Суғоришнинг тупроқ унумдорлиги ва ҳосилга таъсири.

5.  Суғориш сувларининг сифати ва уни аниқлаш методлари.

6. Зовурлар ва уларнинг турлари.

7. Сув бериш ва суғориш нормалари.

8. Суғориш вазифалари ва ўсимликларнинг сувга бўлган эҳтиёжи.

9. Тупроқ қатламларига сув тўпланиш сабаблари ва уларнинг диагностикаси.

10. Шўрланган тупроқларни гипслаш ва оҳаклаш.

11. Тупроқ таркибидаги анион ва катионларни тузга айлантириш ва уларни сифати.

12. Сувларнинг оқиш тезлиги ва миқдори.

13. Тупроқ қатламларидаги намлик ва туз шакллари.

14. қурғоқчилик ва унинг келиб чиқиш сабаблари.

15. Гидромодуль районлаштириш тушунчаси.

16. Минераллашган сувларни суғоришда мумкин бўлган меъёри.

17. қишлоқ хўжалик экинларининг суғориш техникаси ва уларни районлаштириш.

18. Иккиламчи шўрланишни пайдо бўлиш сабаблари.

19. Шўрланган тупроқларнинг ўсимликка таъсири.

20. Зовурларнинг типлари. 

21. Шўрланган тупроқларни ювиш.

22. Шўртоб ва шўртобланган тупроқлар мелиорацияси. 

23. Горизонтал ва вертикал зовурларни лойиҳалаштириш.

24. қуритиш шахобчалари ва уларни ташкил қилувчи элементлари. 

25. Тупроқларни мелиоратив районлаштириш турлари.

26. қумлар, уларнинг тарқалиши ва ўзлаштириш чора тадбирлари.

МУСТАҚИЛ ДАРС ТУРЛАРИ ВА МАЗМУНИ
	№
	М а в з у
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	1
	Амалий ва семинар машғулотларига тайёрланиш
	10

	2
	Тупроқ мелиорацияси фанининг деҳқончиликнинг ривожлантиришдаги роли. 
	4

	3
	Суғоришнинг тупроқ унумдорлиги ва ҳосилга таъсири.
	4

	4
	Суғориш сувларининг сифати ва уни аниқлаш методлари.
	6

	5
	Зовурлар ва уларнинг турлари.
	4

	6
	 Сув бериш ва суғориш нормалари.
	4

	7
	Суғориш вазифалари ва ўсимликларнинг сувга бўлган эҳтиёжи.
	4

	8
	Тупроқ қатламларига сув тўпланиш сабаблари ва уларнинг диагностикаси.
	4

	9
	Шўрланган тупроқларни гипслаш ва оҳаклаш.
	4

	10
	 Тупроқ таркибидаги анион ва катионларни тузга айлантириш ва уларни сифати.
	4

	11
	 Сувларнинг оқиш тезлиги ва миқдори.
	4

	12
	 Тупроқ қатламларидаги намлик ва туз шакллари.
	4

	13
	Қурғоқчилик ва унинг келиб чиқиш сабаблари.
	4

	14
	Гидромодуль районлаштириш тушунчаси.
	4

	15
	 Минераллашган сувларни суғоришда мумкин бўлган меъёри.
	4

	16
	Қишлоқ хўжалик экинларининг суғориш техникаси ва уларни районлаштириш.
	4

	17
	 Иккиламчи шўрланишни пайдо бўлиш сабаблари.
	4

	18
	Шўрланган тупроқларнинг ўсимликка таъсири.
	4

	19
	 Зовурларнинг типлари. 
	4

	20
	Шўрланган тупроқларни ювиш.
	6

	21
	Шўртоб ва шўртобланган тупроқлар мелиорацияси. 
	4

	22
	Горизонтал ва вертикал зовурларни лойиҳалаштириш.
	4

	23
	Қуритиш шахобчалари ва уларни ташкил қилувчи элементлари. 
	4

	24
	Тупроқларни мелиоратив районлаштириш турлари.
	4

	25
	Қумлар, уларнинг тарқалиши ва ўзлаштириш чора тадбирлари.
	4
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ТЕСТ САВОЛЛАРИ

1. Шўрҳок ва шўртобланган тупроқлар МДҲ нинг асосан қайси табиий зоналарида тарқалган?

а) чўл ва дашт                  

в) арктика                    

с) тундра                         

д) ўрмон-тайга             

е) ботқоқ
2. Солодлар   ва   шўртоблар   МДҲ нинг асосан қайси   зоналарида тарқалган?
а) қора ва каштан тупроқлар           

в) бўз тупроқлар                   

с) тақир ва қумли чўл тупроқлар     

д) ўтлоқи ва ботқоқ тупроқлар
е) тундра жойли тупроқлар
3. А.И. Прасолов ҳисоботига кўра МДҲ умумий ер фондининг неча фоизи шўрланган?
а) 10% 






в) 50% 
с) 75%






д) 80%
е) 25%
4. Ўзбекистон Республикаси суғориладиган тупроқларининг неча фоизи турли даражада шўрланган?
а) 50% 






в) 65% 
с) 75%






д) 80%
е) 25%
5. Марказий Осиё минтақасида ўзлаштирилиши мумкин бўлган тупроқлар неча фоизни ташкил қилади? 
а) 75% 






в) 5% 
с) 90%






д) 50%
е)  100%
6. МДҲ нинг шимолий зоналарида тупроқлар шўрланишининг асосан қайси турлари учрайди?
а) содали ва хлорид-сульфат-содали


в)хлоридли
с) сульфатли




       

д) магнийли
е) сульфат-хлоридли калий
7. Адабиётларда қайси олимлар биринчи бор шўрланган тупроқлар ҳақида маълумотлар берган?
а) П.С.Паллас, А.Ф.Миддендорф 



в) К.К.Гедройц
с) В.А.Ковда






д) В.В.Егоров, Н.А.Димо
е) В.И.Вернадский
8. Тузлар тупроқ-грунтда келиб чиқиши уларнинг тарқалиши,  харакати ва тўпламини ва уларнинг геохимиясини қайси олимлар биринчи бўлиб ўрганганлар?
а) В.К.Вернадский


в) В.В.Докучаев, С.С.Неуструев 

с) К.К.Гедройц, К.Д.Глинка



д) Н.И.Горбунов, Н.В.Кимберг
е) В.В.Егоров, П.А.Летунов
9. Ўзбекистонда Тупроқ мелиорацияси  мактабини яратган биринчи ўзбек олими?
а) профессор А.М.Расулов 



в) профессор М.Б.Баходиров 



с) профессор Л.Т.Турсунов



д) профессор М.У.Умаров
е) профессор М.М.Тошқўзиев
10. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда қайси олимлар Тупроқ мелиорацияси  соҳасида иш олиб боришяпти?
а) О.Ахмедов, О.Рамазонов, С.Абдуллаев, Ш. Нурматов, С.Азимбоев 
в) М.А.Панков, В.А.Ковда, А.М.Расулов 
с) Т.П.Пирахунов, А.Эргашев, Х.Турсунов, Л.Турсунов
д) В.В.Егоров, П.А. Летунов, А.Турсунов
е) А.А.Адилов, А.А.Примқулов, Д.А.Исматов
11. Қайси олимлар шўрҳокларни шўртоблардан ажратиб уларни келиб чиқишини ва тарқалишини ўрганганлар?
а) Л.И.Прасолов, С.С.Неуструев
 

в) В.А.Ковда
с) К.К.Гедройц



 

д) Н.В.Горбунов, Н.В.Кимберг
а) В.В.Докучаев
12. «Процессы засоления и рассоления почв Голодной степи» илмий асарнинг муаллифи ким?
а) М.А.Панков 





в) Б.Б.Полинов 




с) В.И.Вернадский




д) К.К.Гедройц
е) В.В.Докучаев
13. «Шўрҳоклар ва шўртоблар («Солонцы и  солончакы») асарининг муаллифи ким?
а) В.А.Ковда 




в) М.А.Панков 





с) Н.А.Димо




д) В.В.Егоров
е) Б.Б.Дольшов
14. Қайси олим ўз ишларида биринчи бўлиб шўртоб тупроқларни ажратиб  классификациясини  бериб,  уларнинг ишлаш усулида мелиорация қилиш тавсияларини берган?
а) Н.А.Димо 




в) В.В.Докучаев 





с) Б.Б.Польгаов 




д) В.А.Ковда





  

е) М.А.Панков
15. Тупроқ-грунт    шўрланишида    қатнашадиган   асосий   кимёвий элементлар?
а) Са, Мg, Nа, К, О, Се, S, С, N, В    


в) Се, S, О, Сu, Zu, Мn, Са 

с) Fе, Аg,О, Н






д) Са, Nа, Мg, Сn, Zn
е) Со, Мо, Мg, Nа, Се
16. Ер қобиғида неча фоиз кальций мавжуд (Кларк бўйича)
a) 3,2% 






в) 32% 





c) 10,5% 






д) 50,1% 








е) 1,1%
17. Кальций элементи табиатдаги қайси сувларида камроқ учрайди?
а) денгиз сувида 





в) дарё сувида 




с) грунт сувида





д) дарё ва грунт сувида
е) тупроқ сувида
18. Тупроқдаги қайси тузлар таркибида кальций кўпроқ учрайди?
a) СаСО3, СаSО4, СаCl2, 2Н2О, СаМg (СO3)2 ва бошқалар
в) СaСO3, СаSО4



с) СаSО4 ּ 2Н2О
д) СаСO3





е) СаМg (СO3)2, СаCl2, СаSО4
19. МДҲнинг қайси табиий зоналарда СаСO3 кўпроқ учрайди?
а) чўл





в) нам субтропик
с) тайга





д) арктика
е) тундра
20. Ер қобиғида неча фоиз магний элементи мавжуд? (Кларк буйича)
a) 2,07% 





в) 5,00% 




с) 31,00% 





д) 22,02% 







e) 33,00%
21. Тупроқдаги қайси асосий тузлар таркибига магний элементи киради?
a) МgSО4, МgСl2, МgСO3, Mg (НСОЗ)2



в) МgSO4, МgСl 
с) МgСO3, Мg СO3 ּ 2Н2О
д) Mg (НСОЗ)2, МgSO4
e) МgSO4, СаMg (СО3)2
22. Гидросферада- масалан денгиз сувида кальций билан магнийни нисбати қандай?
а) 1:3 





в) 3:1 


с) 1:1 





д) 1:0,5 








е) 5:1
23. Тупроқ-грунтда магний миқдори неча  фоиз  бўлиши  мумкин (ўртача)
a) 2-3% 





в) 5-10% 





с) 10-20%





д) 20-30%
е) 0,5-1%
24. Тупроқ-грунтда кальций миқдори неча фоизни ташкил қилади?
a) 1-3 дан 15-25%гача 



в) 0,5 дан 2% гача
с) 30 дан 50-60% гача  



д) 25 дан 40% гача 




е) 0,1 дан 0,5%гача
25. Ер  қобиғида  натрий  миқдори  неча  фоизни  ташкил  қилади? (Кларк буйича)
а) 2,35%





в) 3,50% 





с) 1,05 





д) 0,50% 







с) 33,3%
26. Тупроқ-грунтдаги натрийнинг ялпи миқдори неча фоизни (ўртача) ташкил қилади?
a) 2-3% 





в) 20-30% 





с) 0,2-0,3%





д) 40-50%
е) 75%
27. Грунт сувларида минерализация даражаси юқори бўлганда натрийнинг қайси тузлари асосан кўп миқдорни ташкил қилади?
а) NаСl, Na2SO4




в) Na2СО3
с) Na НСО3


c) NaNO3
е) Nа2СО3, NaNO3
28. Ер қобиғида калий неча фоизни ташкил қилади (Кларк бўйича)
a) 2,27% 





в) 0,5%
c) 5,1%





д) 7,5% 







e) 10,5%
29. Ер қобиғида хлор миқдори неча фоизни ташкил қилади (Кларк бўйича)
а) 0,19%





в) 1,05% 




с) 5,1%





д) 30,0-33,2%
е) 50,07%
30. Гидросферада хлор заҳирасининг неча фоизи мавжуд?
a) 60% 





в) 5%
с) 30% 





д) 75%
е) 90%
31. ўсимликлар учун хлорнинг қайси тузлари заҳарли?
а) ҳамма тузлари (КСl дан ташқари) 


в) NaСl 




с) Nа2СО3 






д) Na2SО4 








е) Na НСО3
32. Ер қобиғида неча фоиз S- элементи бор?
а) 0,06%





в) 0,60% 





с) 6,00%





д) 16,00%
е) 10,00%
33. Тупроқда учрайдиган асосий хлорид тузларининг қайси бири сувда қийин эрийди?
а) ҳаммаси яхши эрийди



в) КСl
с) NаСl






д) МgСl
е) NаСl, МgСl2
34. Тупрокдаги  сульфат тузларидан  қайси  бири  сувда  жуда  тез эрийди?
a) МgSО4 






в) Na2 SО4
с) R2 SO4 






д) Nа2SО4ּ 10Н2О 






е) Са2SО4
35. Қуйидаги қайси тузлардан бирининг эрувчанлиги температура ошганда ҳам ўзгармайди?
a) СаSО4 






в) МgСl2 





c) СаСl2






д) МgSО4
е) Nа2SО4
36. Тупроқ ҳавосидаги СО2 0,03%  дан 0,2% гача ошса СаСО3 нинг эрувчанлиги неча баробар ошади?
a) 15 баробар 





в) 0 баробар 




с) 10 баробар 





д) 2 баробар 







е) 3 баробар
37. Тупроқдаги тузлар ионларидан бири бир хил бўлса уларнинг эрувчанлиги ошадими?
а) ошмайди






в) ошади
с) бир оз ошади




д) бир оз секинлашади
е) жуда тез ошади
38. Тупроқдаги тузлар ионлари турли хил бўлса уларнинг эрувчанлиги ошадими?
a) ошади






в) ошмайди
с) бир оз камаяди





д) бир оз ошади
е) жуда ҳам тез камаяди
39. Тупроқдаги СаSО4 тузи NаСl тузи концентрацияси  ошган сари ошадими?
а) ошади






в) ошмайди
с) бир оз камаяди





д) бир оз ошади
е) жуда хам секин ошади
40. СаСl2 тузининг эрувчанлиги тупроқдаги СаСO3 таъсирида ошадими?
a) кескин камаяди




в) ошади
с) бир оз ошади





д) кескин ошади
е) бир оз камаяди
41. Тупроқдаги СаСO3  тузининг эрувчанлиги NaCl таъсирида неча баробаргача ошади?
a) 22







в) 10
с)  0







д) >50
e) <5

42.  Тупроқдаги СаСО3 тузининг эрувчанлиги МgSО4 таъсирида неча баробаргача ошади?
a)>50







в)>60
с) 2







д) 0
е) 10
43. Тупрокдаги МgСО3 тузининг эрувчанлиги NаСl таъсирида неча баробар ошади?
a) 4







в) 50
с) 0







д) 10

е) 2
44. Тупроқдаги МgСО3 тузининг эрувчанлиги NaSО4 таъсирида неча баробар ошади ?
a) 5 







в) 15 





c) 50 






д) 0 









е) 2
45. Қайси   тартибда   катионлар   қатори   бўйича   чўкма   ҳосил бўлади ?
а) Si-Fе-Са-Nа-Мg-К 




в) Si - Nа -Ка- Fе - Мg -К 


с) Si - Fе - Nа -Са- Мg -К



д) Si - Fе -Са- Мg - Nа -К
е) Si - Fе -Са-К-Nа- Мg
46. Қайси   тартибда   анионлар   қатори    бўйича   чўкма   ҳосил бўлади?
а) СО3-SО4-Сl 





в) SО4-СО3-Сl 




с) СО3-Сl-СO3





д) SО4-Сl-СО3
е) Сl-СО3-SО4
47. Тупроқдаги тузлар эрувчанлигига қайси омиллар таъсир қилади.
a) Температура СО2, тузлар таркиби, концентрацияси


в) Гумус ,К
с) pН, NРК миқдори





д) Механик таркиб, гумус, pН, K
e) Сингдирувчи комплекс, гумус, pН
48. Ўзбекистондаги лёсс ётқизиқларнинг механик  таркибида қайси механик фракция энг кўп миқдорни ташкил килади?
a) йирик чанг 





в) лойқа 





с) йирик қум 





д) майда қум
е) майда чанг
49. Лёсс ётқизикларда чанг фракциянинг ўртача миқдори неча фоизни ташкил қилади?
a) 45-65 






в) 0-5 





с) 15-25 






д) 90-95
е) 10-20
50. Лёсс ётқизиқларида лойқа фракциянинг ўртача миқдори неча фоизни ташкил килади?
а) 5-12 






в) 20-30 





с) 40-52 






д) 50-65 







е) 0-4
51. Дарё ва сой ёйилмалари (конус выноса) ётқизиқларининг механик   таркиби   юқоридан   пастга ва чеккаларига қандай ўзгариб боради?
a) оғирлашиб боради 




в) енгиллашиб боради 



с) ўзгармайди





д) қумлоқ бўлади
е) бир оғирлашиб, бир енгиллашиб боради
52. Дарё ва сой ёйилмалари (конус выноса)да қум ва шағалли қатламлар  чуқурлиги  ёйилманинг  юқоридан  пастига  қараб қандай ўзгариб боради?
a) чуқурлашиб боради



в) юзага яқинлашиб боради
c) юзада бўлади




д) ўзгармайди
е) бир чуқурга, бир юзага чиқиб қолади
53. Каналларнинг бош қисмидан охирига қараб юрганда сув ётқизиқларнинг механик таркиби қандай ўзгаради?
a) оғирлашиб боради



 

а) енгиллашиб боради 



с) ўзгармайди






д) қонуният йўқ
е) қумоқ бўлади

54. Қайси тупроқнинг структура ҳолати яхшироқ?
a) бўз тупроқ минтақасининг ўтлоқи тупроғи 



в) типик бўз тупроқ
с) оч тусли бўз тупроқ 






д) тақирли тупроқ
е) тақир тупроқ
55. Қайси тупроқнинг ҳажм оғирлиги энг юқори?
а) тақир шўртобланган



в) тўқ тусли бўз тупроқ




с) типик бўз тупроқ



д) сур - қўнғир тусли тупроқ
е) оч тусли бўз тупроқ
56. Қайси   тупроқнинг  максимал  гигроскопиклиги   (МГ)   энг юқори?
а) тақир шўртобланган 



в) тўқ тусли бўз тупроқ 



с) типик бўз тупроқ



д) сур қўнғир тусли тупроқ
е) оч тусли бўз тупроқ
57. Қайси   механик   таркибга   эга   бўлган   тупроқда   максимал гигроскпиклик (МГ) энг юқори?
a) соз





в) оғир қумоқ 





с) енгил қумоқ 



д) ўрта қумоқ 







e) қумлоқ
58. Тупроқнинг максимал гигроскопиклиги унинг қайси курсаткичларига боғлиқ ?
a) механик таркиби, гумуслиги, шўрланиши, сингдириш комплексига
в) солиштирма оғирлиги, пластиклигига, гумуслигига
с) иссиқлик ўтказиш қобилиятига, механик таркибига
д) сув сиғимига, гумус миқдорига, зичлигига
а) солиштирма оғирлигига, минерал таркибига, механик  таркибига
59. Қайси механик таркибга эга бўлган тупроқда сўлиш коэффициенти юқори?
а) соз 





в) қум 





с) қумлоқ





д) енгил қумоқ
е) ўрта қумоқ
60. Қайси   тупроқнинг   максимал   молекуляр   нам   сиғими   энг юқори?
а) кучли шўрланган оч тусли бўз тупроқ 



в) тўқ тусли бўз тупроқ 
с) типик бўз тупроқ






д) қумли чўл тупроқ
е) шўрланмаган оч тусли бўз тупроқ
61. Тупроқ намлиги дала нам сиғимидан неча фоизини ташкил қилганда суғориш меъёрлари белгиланади?
a) 65-75% 





в) 30-40%






с) 100% 





д) 50 










e) 90-80
62. Қайси механик таркибга эга бўлган тупроқда капиллярлар бўйича нам шиддатли ва қисқа баландликка кўтарилади?
a) қум ва қумлоқ 




в) оғир соз 





с) енгил соз





д) ўрта қумоқ
е) оғир қумоқ
63. Қайси  механик таркибга эга бўлган тупроқда  капиллярлар бўйича нам секин, лекин катта баландликка кўтарилади?
а) енгил ва ўрта қумоқ




в) оғир қумоқ шўртоб тупроқ
с) қум







д) қумлоқ
е) оғир соз
64. Тупроқ  намлиги  неча фоиз  бўлгандан  кейин  капиллярлар бўйича нам харакати тезлашади?
a) 50 





в) 100 






с) 10 





д) 30 









e) 90
65. Шўртобларнинг қайси хоссалари уларнинг унумдоряигини кескин пасайтиради?
a) кучли ишқорийлик, шўрланганлиги, физик хосслаар
в) кислоталилиги, шўрланганлиги, физик хоссалари,
с) ишқорланганлиги, Са ва Мg етишмаслиги, зичлиги
д) ёмон физик хоссалари, нейтрал мухити, NРК камлиги
а) шамол эрозиясига учраганлиги, ботқоқланганлиги, зичлиги.

66. Тупроқда сода тузи неча фоиздан бошлаб ўсимликларга кучли зиён етказиб уларни қуришига олиб келади?
а)  0,005%



 

в) 1,00%

с) > 3,00% 





д) 0,100% 






е) 10,00%

67. Шўртоб тупроқларнинг қайси физик хоссалари тупроқнинг унумдорлигига салбий таъсир қилади?
a) структура тузилиши, тупроқни бўкиши, чўкиши, фаол намликни камлиги, ҳаво режимни бузилиши, ўта зичлиги, йирик устунсимонлиги, қаттиқлиги, катта солиштирма қаршилиги
в) юқори солиштирма оғирлиги, юқори капиллярлиги, юқори альбедо, бузилиши, чўкиши
с) структурасизлиги,    юқори   солиштирма    оғирлиги,    юқори продуктив намлиги
д) кесаксимон  структура,  юқори максимал гигроскопиклиги, юқори ҳажм оғирлиги, юқори фаол намлиги
e) паст пластиклиги ва чукиши, юқори солиштирма оғирлиги
68. Қайси сингдирилган катион тупроқни шўртоблигига сабаб булиши мумкин?
a) Na







в) Са 






с) Н 







д) Mg 









е) К
69. Тупроқда сингдирилган Мg миқдори 20% атрофида бўлса, тупроқ ҳажми унинг бузилиш натижасида неча маротабагача ошиши мумкин?
а) 3 







в) 1 






с) 0







д) 10
е) 50
70. Тупроқ унумдорлиги деганда нимани тушунасиз?

а) тупроқнинг ўсимликларни ўсиши ва ривожланиши учун зарур сув, озиқ элементлар ва бошқа шарт-шароитлар билан таъмин эта олиш қобилияти? 
в) тупроқнинг оптимал физик хоссалари билан таъминлаш 
с) тупроқнинг оптимал сув-ҳаво режимини таъминлаш
д)  тупроқнинг ўсимлкларни сув, озиқ элементлари билан таъминлаш
е)  тупроқнинг оптимал биологик активлигини таъминлаш 
71. Тупроқ унумдорлигининг асосий элементлари?

а) тупроқнинг гумус, озиқа элементлар билан таъминланиш, оптимал механик таркиби, структура; сув, ҳаво, иссиқлик хоссалари, оптимал биологик активлик, pН, тупроқ қатламининг калинлиги
в) гумус, макроэлементлар ва микроэлементлар, сув таркиби
с) ҳаво хоссалари, сув хоссалари, озиқа режими, гумус
д) механик таркиби, сингдириш қобилияти, ишқорийлик, гумус, NРК
е)  тупрок структураси, механик таркиби, гумус ҳолати, озиқа моддалари, оптимал сув режими, тупроқнинг кислоталилиги
72. Тупроқ унумдорлигининг категориялари?
а) табиий, сунъий, потенциал, эффектив, нисбий, иқтисодий
в) табиий, сунъий, потенциал      
с) табиий, потенциал, иқтисодий
д)  иқтисодий, потенциал, сунъий
е)  эффектив, табиий, иқтисодий
73. Тупроқни маданийлашганлиги деганда нимани тушунасиз?

а) инсонлар томонидан тупроқ унумдорлигини доим яхши ва юқори ҳолатда сақлаб туриш.
в) тупроқнинг ҳосилдорлигини ошириш 
с)  тупроқнинг оптимал сув, ҳаво, озиқа режимини таъминлаш
д)  тупроқнинг шўрини ювиш ва озиқлантириш
е)  тупроқнинг сув-физик, физик-механик хоссаларини яхшилаш     
74. Сунъий унумдорлик деганда нимани тушунасиз?

а) инсоннинг мақсадли фаолияти (ерни ҳайдаш, ишлов бериш, мелиорацияси, ўғитлаш) таъсирида юзага келадиган унумдорлик.

в) муайян гуруҳ ўсимликларига нисбатан бўлган муносабати билан белгиланадиган унумдорлик. 
с) инсонлар қўли тегмаган табиий ҳолатдаги тупроқлар учун характерли унумдорлик
д) тупроқнинг потенциал унумдорлигига кўра иқтисодий жиҳатдан баҳолаш
е) тупроқнинг самарали унумдорлигини нисбий унумдорликка яқин келган унумдорлик
75. Нисбий унумдорлик деганда нимани тушунасиз?

а) муайян гуруҳ ёки турдаги ўсимликларнинг тупроқ унумдорлигига нисбатан бўлган унумдорлик
в) инсонлар қўли тегмаган табиий ҳолатдаги тупроқлар унумдорлиги
с) инсонларнинг мақсадли фаолияти таъсирида юзага келадиган унумдорлик
д) тупроқнинг иқтисодий жиҳатдан характерловчи унумдорлик
е) тупроқ ҳосил қилган табиий унумдорлик ва инсон фаолияти таъсирида ўзгартирилган унумдор-ликлар йиғиндиси
76. Потенциал унумдорлик деганда нимани тушунасиз?

а) табиий тупроқ унумдорлиги ва шунингдек инсонлар  фаолияти таъсирида яратилган ёки ўзгартирилган тупроқ хусусиятлари билан бегиланадиган унумдорликлар йиғиндиси
в) тупроқ унумдорлиги унинг хоссаларига боғлиқ
с)  потенциал тупроқ унумдорлиги тупроқдага озиқа элементларини мужасамлаштирилган ҳолатига айтилади. 
д) тупроқнинг агрокимёвий, агрофизик хусусиятлари тупроқ унумдорлигига боғлиқдир. 
е) тупроқ таркибидаги гумус ва озиқа моддаларининг тўпланиши потенциал унумдорликни кўрсатади.  
77. Табиатда қандай моддалар айланишни биласиз?
а) физик, кимёвий, биологик             

в) геологик, биологик
с) кагга, кичик                               

д) биохимик, геофизик
е) механик, физик, биологик
78. Тупроқ рангини белгиловчи сосий моддалар?

а) гумус, тузлар, механик таркиб,   
в) гумус, темир бирмкмалари, кремнезем бирикмалари
с) намлик, структура, гумус
д) мис, темир, марганец           
е) калий, гумус, темир элементи
79. Ўзбекистон Республикаси Ер кодекси Ўз.Р. Олий Мажлисининг қайси сессиясида қабул қилинган?

а) тўққизинчи


в) ўнинчи

с) ўн биринчи


д) ўн тўртинчи

е) ўн иккинчи

80. Ўзбекистон Республиукаси Ер Кадастри тўғрисидаги қонун Ўз.Р. Олий Мажлисининг қайси сессиясида қабул қилинган?

а) ўн туртинчи


в) саккизинчи

с) ўн иккинчи


д) ўн биринчи

е) ўнинчи
81. Ўзбекистон Республикаси тупрокларини агрономик ишлаб чиқиш гуруҳларига ажратиш ва уларнинг ер баҳолаш гуруҳлари классификатори буйича нечага бўлинади?
а) 150   

б) 143   

с) 161   

д) 129  

е) 87 

82. Ерни баҳолаш неча йул билан амалга оширилади?
а) 2     

б) 3    

с) 5     

д) 4      

е) 8 

83. Ер кадастри тўғрисидаги қонун қайси сессияда қабул қилинган?

а) 12      

б) 10      

с) 9    

д) 11     

е) 13

84. Лалмикор ерларни рўйхатга олиш нисбати неча миқёсдаги режа-картография асосида ишлашга рухсат этилади?
а)  1 : 10000     

б)  1 : 50000   

с)  1 : 25000 


д)  1 : 50000  

е)  1 : 100 000

85. Суғориладиган майдонлардаги ерларни рўйхатга олиш нисбати неча миқёсдаги режа-картография асосида ишлашга рухсат этилади?
а) 1 : 1000 000     

б) 1 : 25000     

с) 1 : 50000 


д) 1 : 100 000  

е) 1 : 10000

86. Ширкат хўжалиги тўғрисидаги қонун неча боб ва моддадан иборат?
а) 5 боб 43 модда 

б) 15 боб ,33 модда 

с) 7 боб 36 модда 

д) 10 боб 43 модда 



е) 19 боб 27 модда

87. Деҳқон хўжалиги тўғрисидаги қонун неча боб ва моддадан иборат?
а) 7 боб 31 модда  

б) 13 боб 48 модда 

с) 13 боб 25 модда
д) 19 боб 29 модда 

е) 20 боб 37 модда

88. Фермер хўжалиги тўғрисидаги қонун неча боб ва моддадан иборат?

а) 8 боб 39 модда  

б) 2 боб 43 модда 

с) 17 боб 25 модда 

д) 7 боб 36 модда 



е) 19 боб 01 модда

89. Қайси давлатда биринчи бўлиб тупроқни хариталаш фани юзага калди?
а) Германия 

б) Франция 

с) Италия 

д) Россия 

е) Хитой
90. Тупроқ тарқалишининг қандай қонуниятларини биласиз ?
а) физикавий, горизонтал 

в) табиий, сунъий

с) кимёвий, биологик 

д) географик, физикавий 

е) горизонтал, вертикал

91. Тупроқни хариталаш даври қайси бири? 

а) тайёрлов, ҳисоблаш 

б) тайёрлов, лаборатория-камерал

с) тайёрлов, дала  

д) тайёрлов, лаборатория-камерал, ҳисоблаш
е) тайёрлов, лаборатория-камерал, дала 

92. Масштаб бўйича тупроқ съёмкаси неча турга бўлинади?
а) 2  

б) 3  

с) 5 

д) 6 

е) 4 

93. Тупрок чуқурлари неча турга булинади? 

а) 2 

б) 3 

с) 4 

д) 5 

е) 6

94. Нечта морфологик белгиларни биласиз?

а) 4 

б) 5 

с) 6  

д) 7  

е) 8 

95. Қияликларни ўлчайдиган асбоб?

а) линейка  

б) курвиметр 

с) рулетка 

д) эклиметр
е) барометр

96. Харитадаги эгри-бугри чизиқлар қайси асбобда ўлчанади? 

а) линейка  

б) циркуль 

с) компас 

д) курвиметр 

е) теодалит

97. 1:10000 масштабли харитада 1 см неча метрга тўғри келади?
а) 10 м 

б) 100 м 

с) 1000 м 

д) 10000 м 

е) 1 м 

98. 1:25000 масштабли харитада 1 см неча метрга тўғри келади? 

а) 2,5 м  

б) 25 м  

с) 250 м 

д) 2500 м  

е) 25000 м

99. Бўз тупроқларда чуқурлик неча метргача қазилади? 

а) 1-2 м  

б) 2-3 м 

с) 0-1 м 

д) 3-4 м 

е) 4-5 м 

100. Тупроқ намуналари қайси тартибда олинади? 

а) тепадан пастга 

б) пастдан тепага 

с) ўртадан юқорига ва пастга 

д) хохиш бўйича 

е) морфологик белгилари бўйича

101. Тупроқни хариталашда неча мураккаблик категорияси бор?

а) 1,2  

б) 1,2,3  

с) 1,2,3,4 

д) 1,2,3,5 

е) 1,2,3,4,5

102. Қайси озука элементлар бўйича картограммалар тузилади? 

а) N, Р 

б) N, К 

c) Р, К 

д) N, Р, К  

е) гумус 

103. Қайси тур тупроқ энг юқори балл билан баҳоланади? 

а) тақирлар 

б) тақирли 

с) типик бўз тупроқ
д) оч тусли бўз тупроқ  

е) сур қўнғир 

104. Тупроқларни суғориш даврларига бўлиниши?
а)  суғориладиган, суғорилмайдиган
б)  қадимдан, янгидан суғориладиган, янгидан ўзлаштирилган
с)  қадимдан, ўртача, кам суғориладиган
д)  суғориладиган, ўртача суғориладиган, янги ўзлаштириладиган
е)  қадимдан, янгидан, кам суғориладиган

105. Хўжаликларда қандай масштабли хариталардан билан фойдаланилади

а) 1 : 200  

б) 1 : 500


с) 1 : 10000


д) 1 : 25000 

е) 1 : 50000

106. Тупроқни иқтисодий баҳолаш деб нимага айтилади?

а) тупроқни самарадорли унумдорлиги ва сарф қилинган ишдан олинган соф фойда.

б) табиий унумдорликдан олинган соф фойда

с) ишлаб чиқариш техник воситани соф фойда орасидаги нисбати

д) фойдаланилган унумдорликдан олинган соф фойда

е) ҳосил олиш учун сарф этилган маблағ

107. Шўрланмаган тупроқлар харитада қандай ранга бўялади?

а) сариқ 


б) қизил 


с) яшил


д) кўк


е) жигар ранг

108. Кучли шўраланган тупроқлар харитада қандай ранга бўялади?

а) қизил 


б) яшил 


с) кўк


д) сариқ


е) жигар ранг

109. Шўрхоклар харитада қандай ранга бўялади?

а) кўк 


б) сиёх ранг 


с) қизил


д) мовий


е) жигар ранг
 110. ўртача шўрланган тупроқлар қандай ранга бўялади?

а) қизил 

б) мовий  

с) жигар ранг 

д) тўқ сариқ 

е) кўк

111. Кучсиз шўраланган тупроқлар харитада қандай ранга бўялади?

а) сариқ 

б) мовий 

с) оқ 

д) кўк 

е) яшил

112. Пахта ўстириладиган ҳудудларда йил давомида суғориш учун бериладиган сув миқдори неча минг куб метрдан ошмаслиги кекрак?

а) 8-10


б) 12-18


с) 10-11


д) 9-8


е) 10-12

113. Қуруқ қолдиқ бўйича 1-2% бўлган ва грунт суви яқин бўлган тупроқларни қанча миқдорда сув билан ювиш керак?

а) 1000-2000 м3



б) 5000-6000 м3 


с) 3000-4000 м3 


д) 2000-3000 м3


е) 1500-2500 м3
114. 1:10000 миқёсдаги шўрланган ерларни хариталаш учун тупроқ кесмаси неча гектар ерга битта туширилади?

а) 10-11


б) 10-15


с) 15-20


д) 20-22


е) 25-26

115. Алювиал ётқизиқли соз тупроқларда пасайтириш коэффициенти нечага тенг (бўз тупроқ минтақада) ?

а) 0,70 


б) 0,80


с) 0,50


д) 0,90


е) 1,0

116. Лёсс ётқизиқли соз тупроқларда пасайтириш коэффициенти нечага тенг (бўз тупроқларда) ?

а) 0,60


б) 0,70


с) 0,90


д) 1,0


е) 0,50

118. Аллювиал ётқизиқли соз тупроқларда пасайтириш коэффициенти нечага тенг (Чўл тупроқли минтақаларда) ?

а) 0,85


б) 0,55


с) 0,75


д) 0,65


е) 0,88
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49-расм. Суғориладиган  ўтлоқи тупроқнинг 


литологик ва туз профили








Сувли сўримдаги тузлар йиғиндиси (қуруқ қолдиқ %)





  0       0,1     0,2      0,3     0,4     0,5     0,6      0,7     0,8      0,9     1,0     1,1     1,2      1,3     1,4    1,5     1,6











Ca, мг. экв.





  0       0,1     0,2      0,3     0,4     0,5     0,6      0,7     0,8      0,9     1,0      1,1     1,2     1,3      1,4     1,5     1,6





Заҳарли тузлар йиғиндиси (%)


Ca   мг.экв.





50-расм. Сувли сўрим бўйича заҳарли тузлар йиғиндисини ҳисоблаш номограммаси
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51-расм. Хоразм вилояти суғориладиган тупроқлари сингдириш 


сиғимининг 35 йил давомида ўзгариши.
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Участкали  бўлгич











� Ушбу ҳисоблашдаги фарқ (0,18 т/га) тупроқнинг 0-30 см қатламидаги ҳажм оғирликни ҳисоблашдаги олинган бутун сонларни яхлитлаш натижасида юзага келади. Бу тўғри ҳолат.  


� 1 га майдондаги сувнинг ҳар бир миллиметри 10 т сувга тўғри келади, яъни 1 мм сув 
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