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ñChizma geometriya va muhandislik grafikasiò darsligi M.M.Xamroqulova   

-Toshkent, TAQI, 2020, 266 b. 

 

Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan yozilgan darslik xozir 

amal qilinayotgan namunaviy dastur asosida yozilgan. Darslik muallifning 

TAQIda ñChizma geometriya va muhandislik grafikasiò fanidan bugungi kunda 

qurilish chizmachiliqi  bolimi uchun va kompyuterda qurilish chizmachiliqi uchun 

yangi adabiyot yaratishga qoóyilgan talablar hamda xorij adabiyotlaridagi 

maôlumotlar asosida ishlab chiqilgan. 

Ushbu darslik Toshkent arxitektura qurilish institutidagi ñ5111000 Kasb 

taôlimi: (5610100- Xizmatlar sohasi)ò, 5310900 Metrologiya, standartlashtirish va 

mahsulot sifati menejmenti, 5312000 Neft-gaz qayta ishlash sanoati obyektlarini 

loyihalashtirish va qurish, 5340100 Arxitektura, 5340200 Bino va inshootlar 

qurilishi, 5340300 Shahar qurilishi  va xoójaligi, 5340400 Muhandislik 

kommunikatsiyalarini qurilishi  va montaji, 5340500 Qurilish materiallari, 

buyumlari va konstruksiyalarni ishlab chiqarish, 5340700 Gidrotexnika  qurilishi, 

5340900 Koóchmas mulk ekspertizasi va uni boshqarish, 5341000 Qishloq 

xududlarini arxitekturaviy- loyihaviy tashkil etish, 5341101 Qiymat injiniringi, 

5341200 Suv taôminoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalashtirish va 

ekspluatatsiyasi, 5341300 Kommunal infratuzilma va uy -joy kommunal 

xoójaligini tashkil etish, 5150900 Dizayn(interyer), 5150900 Dizayn (landshaft) 

bakalavriat yoónalishidagi talabalar uchun moóljallangan. 

Toshkent temir yol muhandislar instituti ñChizma geometriya va 

muhandislik grafikasiò fanidan kasbiy qayta tayyorlanuvchi tinglovchilari, oliy 

texnika oôquv yurtlarining  magister va bakalavr  talabalari, injiner, texnik 

xodimlar foydalanishi mumkun. 

 Taqrizchilar:Toshkent arxitektura va qurilish institutining ñMuhandislik 

grafikasi va kompyuterda loyihalashò kafedrasi kafedra mudiri,t.f.n. dotsent  

S.S.Saydaliyev   

   Toshkent temir yol muhandislar institutiñ Informatika va kompyuter 

grafikasiò kafedrasi katta oóqituvchi A.ʕ. Jabborov. 
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KIRIS H 

 Chizma   geometriya va   muhandisli grafikasi fanida qurilish chizmachiligi 

aloxida bir bolim bolib qurilish mutaxassisliklari boyiʩha talim oluvchi talabalar 

ozlashtirishiga moóljallangan. 

Texnikaning jadallik bilan rivojlanishi yetishib chiqayotgan 

mutaxassislarning zamonaviy bilim tajribasiga bogóliqdir. Bu borada arxitektura 

qurilish oliygohlarida zamon talabiga javob beradigan, har tomonlama yetuk, 

qobiliyatli mutaxassislar tayyorlanishi lozim. Boólajak arxitektor-   q u r uvchi oóz 

kasbi boóyicha keng bilimga ega boólish bilan birga boshqa sohadagi muhandislik 

masalalarini ham chuqur mushohada qilish qobiliyatiga ega boôlishi kerak. Har 

qanday fan bizni oórab turgan borliqning qonuniyatlarini oórganadi va oóz 

izlanishlari bilan tabiat bilimini boyitadi. Arxitektura qurilish institutida 

oóqitiladigan texnika fanlaridan chizma geometriya, perspektiva, qurilish 

chizmachiligi va chizmachilik fanlari hamda kompyuter grafikasi talabani shunday 

bilimga ega qiladiki, u arxitekturaga oid amaliy masalalarni mustaqil yecha oladi. 

Bu fan narsalarning geometrik xususiyatlarini tasvirlash usullari yordamida 

ularning shakllari, oólchamlari va oózaro joylashishlari hamda metrik va pozitsion 

masalalarni yechish algoritmlarini oórganadi. Bu bilan talabaning fazoviy 

tasavvurini kengaytiradi, tasvirlarni yasash va ularni oóqiy bilishga oórgatadi. 

Chizma geometriya va perspektiva qonunlari yordamida faqat koórinib 

turgan buyumni emas, balki ijodkor tasavvuridagi narsa yoki shakllarning 

tekislikdagi tasvirlarini yasash usullarini hosil qilish hamda shakllarning 

tekislikdagi tasvirlariga koôra ularning oózaro joylashishlariga oid geometrik 

masalalarni yechish usullari oórganiladi. Bular asosida qurilish chizmachilikka 

yoónaltirilgan bilimlar bilan toóldiriladi. Yuqoridagi usul va bilimlar yordamida 

ortogonal va markaziy proeksiyalash usullariga asoslanib narsalarning tekislikdagi 

chizmalari xosil qilinadi. Bu chizmalar yordamida meômoriy yodgorliklar, binolar 

va ularning qismlari loyihalanadi. 

 Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanini oórganish jarayonida 

talabalar nafaqat maôlum hajmdagi ilmiy maôlumotni oózlashtirishlari, balki fan 
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uslublari haqida yetarli darajada aniq tasavvurga ega boólishlari zarurligidan kelib 

chiqqan holda, talabalarni qurilish chizmalarining mohiyati, vazifasi va 

xususiyatlari bilan tanishtirish lozim. Har bir arxitektor-mutaxassis chizma 

geometriya qoidalari va chizmachilik standartlarining talablariga asosan 

buyumning chizmasini mustaqil tuzishi va uni toógóri oóqishi, chizmalardan 

mohirona foydalanib, oóz fikrini bayon eta olishi lozim. 

Darslikning asosiy maqsadi talabalarga qurilish chizmachiligini oóqitish va 

oórgatish, ishlab chiqarishning konstruktorlik va texnikaviy xujjatlarni 

tayyorlashga oid nazariy va amaliy bilimlar berish oóquv malakasini oshirish  

hamda  kompyuterda qurilish chizmalarini ishlab chiqishda nazariy va amaliy 

bilimlar berish oóquv malakasini oshirishdir. 

ñChizma geometriya va muhandislik  grafikasiòda qurilish chizmachiligi 

kursini oóqitilishi kostruktorlik xujjatlarning yagona  tizimi (ESKD) va Davlat 

standartlarining (GOST) normativlari asosida olib boriladi. 

 Mazkur darslik Oózbekiston Oliy va maxsus oórta taôlim vazirligi oliy 

texnika oóquv yurtlari uchun tasdiqlangan ñChizma geometriya va muhandislik 

grafikasiò dasturiga muvofiq yozilgan. 

 Darslikda bino va temir-beton konstruktsiyalarning chizmalari haqida 

maôlumotlar, metall va yog`och konstruktsiyalarning chizmalari, bosh plan 

chizmasi, sanitariya-texnika qurilmalari va jixozlari, elektr tarmoqlari va injenerlik 

inshoatlari chizmalari hamda  AutoCAD dasturidan foydalanish va uning  

interfeysi uskunalar paneli, qurilish chizmalarini ishlab chiqish, bino planini 

chizish, oólchamqoóyish, binoning qirqimi, binoning fasadi, binoni aksonometrik 

koórinishini chizish  poydevor va devorlarni koótarish, eshik va derazalarni yasash, 

tom yasash usullari, hona intererini yasash haqida maôlumotlar keltirilgan. 
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I -BOB.QURILISh ChIZMALARI HAQIDA MAôLUMOTLAR 

1-Ä.  LOYIXALASh BOóYIChA BINOLARNING TURLARI 

 

 Binolar ishlatilishiga koóra uch xil  guruxga boólinadi: 

Fuqoro binolari-insonlarning tirikchiliklari  uchun moóljallangan binolar. Ular turar 

joy va jamoat binolariga (klublar, teatrlar, maktablar, kasalxonalar) boólinadi. 

Ishlab chiqarish binolari-bunday binolar transport va sanoat ishlab chiqarish 

qurollarini joylashtirish uchun xizmat qiladi. Bular fabrikalar, zavodlar, 

elektrostansiyalar, isitish binolari, garajlar v.x.k. 

Qishloq xoójalik binolari-molxonalar, omborxonalar, oógóit va ximikatlar 

saqlanadigan binolar, qishloq xoójalik mashinalari va ularni remont qilinadigan 

binolardan iborat. 

Bundan tashqari binolar baland binolarga (9 etajdan yuqori), koóp qavatli (3 

qavatdan yuqori) va kam qavatli binolarga  boólinadi.  

Qavatlarni xisoblaganda yer osti qavatlari, mansardalar va 2m dan kam 

boólmagan sokol qavatlari ham kiradi. 

Binolarda bir hil balandlikda joylashgan xonalar- qavat  deb ataladi. 

Yer satxidan balandda joylashgan qavatlar yer usti qavatlari deb ataladi. 

Xonalarning yarim balandligidan koóp boólmagan va loyixadagi yer satxidan past 

boólmagan qavat sokol deb ataladi. Cherdakda joylashgan qavat mansarda deb 

ataladi. Injenerlik qurilmalari joylashgan qavat-texnik qavat deb ataladi.  

Binolar qanday materialdan qurilganiga qarab toshli va yogóochli binolarga 

boólinadi. Toshli binolarga devorlari tabiiy yoki sunôiy toshlardan qurilgan binolar 

kiradi. 

Yogóoch binolarga-devorlari taxtadan qurilgan binolar kiradi. 

Bino qurilishi doimo loyixa va smeta xujjatlarini tayyorlashdan boshlanadi 

(LSX). Bunday loyixa-smeta xujjatlarini tayyorlashda doimo qurilish normalari va 

qoidalariga (SNiP) rioya qilinadi. Loyixalash topshirigóini loyixachi bilan bosh 

loyixachi tasdiqlangan qonun qoidalarga rioya qilib tuzib chiqadilar. Tasdiqlangan 

loyixa asosida ish xoójjatlari ishlab chiqiladi. Ish loyixasi ï tasdiqlangan texnik-
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ekonomik asoslarga, texnik-ekonomik xisoblarga koóra va loyixa topshirigiga 

koóra ishlab chiqiladi. Fuqoro, ishlab-chikarish binolari, qishloq xoójalik  binolarni 

loyixalashda tipovoy loyixalardan foydalaniladi. 

Tipovoy loyixalar ï koóp marotaba foydalanishga moóljallangan loyixalar 

boólib, ularning tarkibiga ish chizmalari, kerakli qurilish montaj ishlari, 

tushuntirish xatlari va smetalar kiradi. 

Ish chizmalari asosida toóplamining markalari. 

Bino qurilishi juda katta xajmdagi ishni oóz ichiga oladi. Bu ishlar asosiy 

qurilish va ixtisoslashgan ishlariga boólinadi. Asosiy qurilish ishlari binoni qurish 

va bezash ishlarini, ixtisoslashgan ishlar taôminlash va bino atrofini 

obodonlashtirish ishlarini oóz ichiga oladi. GOST 21. 101-79 ga koóra har bir ish 

chizmasi toóplamiga aloxida nom berilgan boólib, ular belgilarning negizini va 

asosiy toóplam markalarini koórsatadi. 

1. Bosh plan, transport inshoot..............................................................BP 

2. Bosh plan...........................................................................................BP 

3. Inshoot transporti...............................................................................TR 

4. Ishlab chiqarish texnalogiyasi............................................................TX 

5. Kommunikatsiya texnologiyasi.........................................................TK 

6. Havo qurulmalari...............................................................................VS 

7. Avtomatlashtirish..............................................................................AV 

8. Elektr taôminoti...................................................................................ES  

9. Elektr yoritish.....................................................................................EO 

10. Quvvatli elektr qurilma.......................................................................ES 

11. Gaz taôminoti......................................................................................GS 

12. Gaz taôminotining tashqi tarmogói va inshootlari..............................NG 

13. Isitish tarmogói....................................................................................TS 

14. Aloqa va signal berish.........................................................................SS 

15. Arxitektura yechimlari.......................................................................AR 

16. Interer...................................................................................................A 

17. Temir-beton konstruksiyalar...............................................................KJ 

18. Metall konstruksiyalar......................................................................KM 
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19. Detallarga boólingan metall konstuksiyalar...................................KMD 

20. Yogoch konstruksiyalar.....................................................................KD 

21. Arxitektura-qurilish yechimlari..........................................................AS 

22. Korroziyaga qarshi konstruksiyalar...................................................AZ 

23. Isitish, ventilyatsiya va havoni tozalash............................................OV 

24. Ichki vodoprovod va kanalizatsiya....................................................VK 

25. Suv bilan taôminlash vakanalizatsiyaning tashqi tarmogói................NV 

               Chizmalarga qoóyilgan markalarga qarab, loyixaning qaysi ish 

chizmasiga tegishli ekanligi aniqlanadi. 

 

2-Ä. ASOSIY QURILISh MATERIALLARI XAQIDA QISQAChA 

TUShUNChA 

 

 Bino  qurilishida  tabiiy  va  sunôiy   materiallardan foydalaniladi. 

 Tabiiy  materiallarning baôzi birlari qayta ishlanib keyin qurilishda 

foydalanilsa, baôzi birlari, misol uchun qum shundayligicha ishlatiladi. 

 Xarsang tosh ï 20-40 kg ogóirlikdagi 150-500 mm li  notoógóri formadagi 

tosh. Bunday toshlardan fundamentlarda, yertoóla devorlarida foydalaniladi. 

 Yirik  tosh ï góulasimon toshlar boólib, koóchalarda va qiyaliklarda 

ishlatiladi (1-rasm). 

 

1-rasm 

 

 Shagóal tosh ï 5-70 mm oólchamga ega boólgan mayda toshlar. Sement 

qorishmalarida va asfalt betonlarida ishlatiladi (2-rasm). 



9 
 

 

2-rasm 

 Qum ï 0,14-5 mm oólchamli mayda donachalardan iborat togó jinsidir. 

Sement  va beton qorishmalarida ishlatiladi (3-rasm). 

 

3-rasm 

 Arralangan plitalar  ï granitdan, marmardan, ishqordan va vulqon 

tuflaridan tayyorlanadi. Bunday plitalar binoni bezash ishlarida ishlatiladi 4-rasm). 

 

4-rasm 
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 Beton ï sunôiy tosh boólib, u sement, suv, qum va shagóal korishmasidan 

iborat. Betondan bino va inshootlar uchun betonli va temirbetonli mustaxkam 

konstruksiyalar, yoól koplamalarida ishlatiladi (5-rasm). 

 

5-rasm 

 Qurilish  qorishmalari  ï bu suv, qum va sement yoki tuprokdan iborat 

boólib, betondan farqi shagóal qoóshilmaganidadir. Ular góisht terishda, temirbeton 

oralarini toólgazishda va shtukaturka qilishda ishlatiladi (6-rasm). 

 

 

 

6-rasm 
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 Temirbeton-beton va poólat sterjenlar-armaturalardan iborat boóladi. Ular 

kolonnalarda, plitalarda va bostirmalarda, toósinlarda, rigellarda v.x.klarda 

ishlatiladi. Temirbetonning ishlatilishi qurilishni tezlashtiradi va mustaxkamligini 

oshiradi (7-rasm). 

 

 

7-rasm 

 Magneziyali fibrolit  ï sunôiy tosh boólib, yogóoch qirindilardan va 

magneziya birikmasidan iborat boólib, ulardan issiqlikni saqlash uchun fibrolitli  

faneralar qilinadi (8-rasm).  

 

  

 

8-rasm 
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 Ksilolit  ï yogóoch qipiqlari magneziyali birikmadan va xlorli  magniydan 

iborat boólib, pollarda ishlatiladi (9-rasm). 

 

 

 

9-rasm 

 Asbestsementli maxsulot ï sunôiy tosh boólib, suv, sement va asbestdan 

tashkil topgan. Bu material suv va sovuqqa juda chidamli boólgani uchun tomlarda, 

trubalarda va elektrizolyatsiya doskalarida v.x.klarda ishlatiladi. Listli  oyna-2-6 

mm. qalinlikda boólib, ular tiniq, boóyalgan, rangsiz va yorugólikni yoyib 

yuboradigan boóladi (10-rasm). 

 

 

10-rasm 
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 Profilli  qurilish  oynasi ï shvellersimon va korobkasimon kesimli boólib, 

ular ishlab chiqarish, fuqoro va qishloq xoójalik binolarining devorlarida ishlatiladi 

(11-rasm). 

 

 

  

 

 

\ 

 

11-rasm 
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 Blokli  oynalar ï Yorugólik tushib turadigan tashqi va ichki toósiqlarda 

ishlatiladi. Ulardan yana vitrinalar, oynapaketlar, trubalar, eshiklar v.x.k.lar 

qilinadi (12-rasm). 

 

12-rasm 

 Yogóoch ï qurilishda juda koóp ishlatiladi. U katta ogóirlik tushadigan 

(stropilalarda, stropilali fermalarda, koópriklarda) devorlarda,oyna, eshik, pol, 

plintuslarda ishlatiladi (13-rasm). 

.
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13-rasm 

 Issiqlikni  izolyatsiya qiladigan material ï binolardagi issiqlik  

agregatlarini, issiqlik oótkazgichlarni saqlashda ishlatiladi. Ular organik (yogóoch 

tolali va yogóoch qirindili ) va neorganik (mineral va oynali paxtalar, penoplastlar) 

boólishi mumkin (14-rasm). 

 

14-rasm 

 

 Metall  ï koópincha qurilishda konstuksiya sifatida ishlatiladi. Bularga poólat 

dvutavrlar, tavrlar, shvellerlar, alyuminiy va choóyanlar kiradi (15-rasm). 
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15-rasm 

 

II -BOB.QURILISh ChIZMALARINI GRAFIK BAJARIShNING ASOSIY 

QOIDALARI  

 

3-Ä. Standartlar.Chizma formatlari 

 

Standartlar.  Ishlab chiqariladigan barcha mahsulotlarning sifatini 

yaxshilash ularni maôlum oólchamga va sifatga ega boólishini taôminlash 

maqsadida xalqaro davlat standartlari belgilangan (qisqacha GOST). Bundan 

tashqari standartlarning qiyidagi turlari mavjud: OSTï xalq xoójaligi tarmoqlari 

standarti; RSTïrespublika standartlari; STPï korxona standartlari. Standartlar 

texnika taraqqiyotining oósishida, ijtimoiy mehnat unumi va xalqning turmush 

farovonligini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. U barcha korxonalar, 

loyihalash tashkilotlari va oóquv yurtlari uchun qonun hisoblanadi. 1926 yildan 

boshlab barcha korxonalar mahsulotlarini standartlashtirish maqsadida 

chizmachilik kursiga standartlar tatbiq qilingan. 1928 yilning oxirida birinchi 

marta mashinasozlik chizmalari qoida va normalarining yagona sistemasi ishlab 

chiqildi hamda nashr qilindi. Chizmalar uchun davlat standarti OST 350ï358. Shu 

vaqtdan boshlab barcha standartlar ustida ishlash toóxtamay davom etmoqda. 1934, 

1939, 1946, 1952, 1959, 1965, 1966, 1968, 1972, 1980, 1986 va OóDS 2006 
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yillarda chizmalar standarti qayta koórib chiqildi. Standartlarning chizmachilikka 

tatbiq qilinishi chizmalarga bir xil talablar qoóyilishiga imkon yaratdi. 

Standartlar chizmalar chizishni tezlatish, oóqilishini osonlashtirish, 

yangiliklar kiritish, konstruktorlarning takliflarini kiritish maqsadida oózgartirib 

boriladi. 

1971 yilda çkonstruktorlik hujjatlarining yagona sistemasiè (ESKD) joriy qilindi. 

Standartlar barcha loyihalash tashkilotlari, sanoat va qurilish korxonalari hamda 

oóquv yurtlari uchun majburiy boólib, uni buzish va unga amal qilmaslik qatôiy 

man etiladi. 

Chizma formatlari. Chizma listlarining formatlari, ramka oólchamlari, 

asosiy yozuvlar (shtamplar). Chizmalarning maôlum tartibida saqlanishini hisobga 

olgan holda ularni ixtiyoriy kattalikdagi qogóozga chizmasdan, aniq oólchamga ega 

boólgan asosiy formatlarga chiziladi. 

Asosiy va qoóshimcha formatlar boólib, ularning oólchamlari GOST 301ï68 

ga asosan olinadi. Tomonlari 1189X841 mm, yuzasi 1 m2 ga teng format asosiy 

format deyiladi. Chizmalar qanday (original, kopiya, dublikat, chizmaning asli, 

koóchirilgan nusxa, ikkinchi nusxa, kalkadagi chizma) boólishidan qatôiy nazar ular 

chiziladigan formatlar yuqorida koórsatilgan GOST talabiga binoan bajariladi. 

Chizma listlarining formati ingichka chiziq bilan chizilgan tashqi ramka 

boóyicha aniqlanadi (16-rasm). Asosiy formatlar 44, 24, 22, 12, 11 kabi belgilanadi 

va 44 formatning katta tomonini ketma-ket teng ikkiga boólib kichik, yaôni 24, 22, 

12, 11 formatlar hosil qilinadi. Asosiy formatlarning oólchamlari, GOST 9327ï60 

ga binoan ishlatilayotgan qogóoz formatiga tegishli belgisi (spravka uchun) hamda 

formatning yuzasi (m2) koórsatilgan. Formatlarning belgisini ifodalovchi ikki 

raqamli sonning oózaro koópaytmasi shu formatda 11-formatdan nechtasi borligini 

bildiradi. 
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Masalan: 24 format, bunda 2X4=8, demak 24 format 8 ta 11 formatdan iborat. 

Yoki 2 raqam formatning eni 2x297 = 594 mm ekanligini, 4 raqam esa formatning 

boóyi 4X210 =841 mm ekanligini aniqlaydi. Bunda11 formatning haqiqiy 

oólchami 210X297 mm (210,25X297,25 mm). Agar asosiy format enining 

uzunligi berilgan boólsa, boóyining uzunligini aniqlash mumkin. Ishlab 

chiqarishning texnikaviy hujjatlarida va oóquv yurtlarida 11 formatni teng 

boólaklarga boólish natijasida hosil boólgan kichik formatlardan ham 

foydalanishga ruxsat etiladi. Uning belgisi ï1/2-1(yaôni 148X210 mm). Formatlar 

diagonallarining kesishish nuqtasi orqali teng ikkiga boólinadi. Qoóshimcha 

formatlar hosil qilishda, masalan 11 formatning enini uchga koópaytirilsa 13 

format, toórtga koópaytirilsa 14 format va hokazo formatlar hosil boóladi. Asosiy 

va qoóshimcha formatlarning hosil boólish sxemasi 17-rasmda koórsatilgan. 

16-rasm 
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                                                          17-rasm 

Bunda asosiy tutash chiziq bilan asosiy formatlar, ingichka tutash chiziq bilan 

qoôshimcha formatlar tasvirlangan. Qoóshimcha formatlarda 2.11 yoki 10.4 kabi 

tomonlarining oólchamlari nuqta bilan ajratib belgilanadi. 

Chizma qogóozlari 24 formatlardan biroz kattaroq qilib, yaôni knopka 

qadashga moôljallab ishlab chiqariladi. Shu sababli chizma taxt boólgandan soóng 

formatning ortiqcha qismini qirqib tashlash kerak. Bilim yurtlarida koópincha 

chizma chizish uchun 12, 22, 24 (A1,A11,A111) formatlardan foydalaniladi. 

Ramka. Odatda har bir chizma formatiga ramka chiziladi. Ramkani chizish 

misoli 18-rasmda koórsatilgan. Qoldirilgan 20 mm masofa chizmalarni tikib albom 

tarzida saqlashga moslangan. Ayrim chizma formati albomdan katta boôlsa bu 

chizmani faqat formatlar oólchamida buklashga ruxsat etiladi. 
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18-rasm 

Asosiy yozuv. Har qanday chizmaning asosi yozuvi boóladi. Asosiy yozuv 

ichki ramka chizigóiga taqab, formatning pastki oóng tomoniga joylashtiriladi. 

Agar chizma 11 formatga (297x 210) chizilsa, asosiy yozuv hamma vaqt format-

ning qisqa tomoniga joylashtiriladi (19-rasm).  

Asosiy yozuv konstruktorlik hujjatlarida GOST 2.104ð68 ga muvofiq 

bajariladi. Oóquv chizmalaridagi asosiy 

yozuvlarning formasi ishlab chiqarish 

chizmalaridagi yozuv formasidan farq 

qiladi. Shu sababli asosiy yozuvning 

oórnini toóldirishda Oóziga xos talablar 

qoóyiladi. GOST 2.104ð68 ga muvofiq 

barcha chizmalar va sxemalar uchun 

hamda tekstli konstruktorlik hujjatlari 

uchun yozuvning formalari mavjud. Bu 

formalar haqida tushunchalar, asosan, 

mashinasozlik chizmalari boólimida 

beriladi. Biz geometriya, proeksion chizmachilik va qurilish chizmachilik boóyicha 

oóquv chizmalarini bajarishda ishlatiladigan asosiy yozuv bilan tanishib chiqamiz. 

Bunday formani chizish misoli 20-rasmda tasvirlangan. 

 

  

19-rasm 
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20-rasm 

Birinchi, ikkinchi, yettinchi, sakkizinchi, toóqqizinchi xonalardagi yozuvlarni 5- 

yoki 7- shriftlarda, qolgan xonalardagi yozuvlarni esa 3,5- yoki 2,5- shriftlarda 

yozish tavsiya etiladi. Chizma ramkasi va asosiy yozuv chizigói asosiy tutash 

chiziqda asosiy yozuvning (21-rasmga qarang) ayrim chiziqlari ingichka tutash 

chiziqqa chiziladi.  

 

21-rasm 

 

Qurilish chizmachiligida loyixalashtirilayotgan obôektning asosiy 

maôlumotlari va loyixalashtirayotgan tashkilotning, bajaruvchilar xaqida 

maôlumotlar asosiy yozuvda koórsatiladi. Xuddi shunday asosiy yozuvlar 
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chizmachilik darslarida, kurs ishlarida va diplom imlarida ham ishlatiladi (22-

rasm).  

 

22-rasm   

 

4-Ä. Mashtablar, chiziq turlari, ,oólcham qoóyish, belgilar. 

 

 Masshtab ï bu buyum tasvirini chizmada asliga nisbatan necha marta 

kattalashtirilgan yoki kichiklashtirilganligini koórsatuvchi son yoki buyumning 

haqiqiy oólchamlarini uning chizmasidagi (tasviridagi) oólchamiga nisbatan 

masshtab belgilovchi nisbat oldiga M harfi qoóyiladi.  

Oóz DSt 2.302. 97 standartga muvofiq quyidagi masshtablar mavjud: 

M 1:1 ï bu buyumning haqiqiy kattaligini tasvirlash masshtabi.  

  Buyumni kichraytiruvchi masshtab:  1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:20; 1:25; 

1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:800; 1:1000. 

Buyumning kattalashtirilgan masshtabi: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 25:1; 

40:1; 50:1; 75:1; 100:1; 200:1; 400:1; 800:1; 1000:1. 
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Asosiy yozuvda masshtab uning uchun belgilangan grafaga yozilgan boólsa M 

harfi tushirilib qoldiriladi. Qolgan hollarda M 1:1, M 1:2, M 2:1,........... tartibida 

yoziladi (23-rasm). Mahalliy koórinish yoki ayrim xarflar yoxud raqamlar bilan 

belgilangan tasvirlar masshtabi quyidagicha yoziladi: 
1:4

;
1:2 M

II

M

A
. 

 

23-rasm 

 

 

 Qurilish chizmalarida plan, fasad, qirqim, konstruksiyalar, detallar va 

boshqa grajdan, sanoat, qishloq xoójalik binolarining  chizmalari GOST 2.302-

68da GOST 21.501-80ni nazarda tutgan xolda bajariladi. 

 

Nomi 

Tasvir masshtabi 

Asosiy 
Tasvir juda zich 

boólganda 

Qavat planlari (texnik qavatlardan 

tashqari) qirqimlar, fasadlar  

1:200, 1:400, 

1:100 

1:50 

Tomning plani, pol, texnik qavatlar  1:500, 1:800, 

1:1000 

 

1:200 

Plan va fasad boólaklari 1:10, 1:20 1:5 
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5-Ä. Chiziq turlari. 

 

 Chizmani bir xil yoógóonlikdagi chiziqlar bilan chizilsa, uni oóqish juda 

murakkab boóladi. Chizmaning toógóri oóqilishi, sifatli chiqishi chizma chiziqlarini 

oóz oórnida ishlatishga bogóliq. 

GOST 2. 303ï68 da tasdiqlangan toóqqiz xil chiziq ishlatiladi. Lekin bu 

chiziq toórlari oóz-oózidan hosil boólmasdan, maôlum tarixiy davrni bosib oótgan. 

XVIII asrda chizmaning asosiy chiziqlari sifatida kontur va shtrix-punktir 

chiziqlardan foydalanilgan. Shtrix-punktir chiziq chizmada koórinmaydigan 

konturlarni, uzilish joylarni, keyinchalik chizmaga oólcham qoóyish paydo 

boólganidan soóng chiqarish va oólcham chiziqlarini tasvirlash uchun ishlatilgan. 

XIX asrning 40- yillaridan boshlab koók rangli asosiy tutash chiziq bilan chiziqlari 

tasvirlangan. Yana bir qancha oózgarishlardan soóng, chizmani chizish va ulardan 

nusxa koôchirish uchun qulay boólgan 24-rasmda koórsatilgan chiziq toórlari 

ishlatila boshlandi. 

 

  

 

 

24-rasm 



25 
 

 Asosiy tutash chiziqning yoógóonligi (s) tasvirning kattaligi va murakkabligi 

hamda chizma formatiga qarab tanlanadi (s=0,6 ... 1,5 mm). Bir xil masshtabda 

chizilgan chizmalar uchun shu chizmadagi hamma tasvirlarning yoôgóonligi bir xil 

boólishi kerak. s ning yoôgóonligiga qarab boshqa chiziqlarning yoógóonligi 

tanlanadi. s ning yoógóonligi 0,9 mm dan kam boólmasa hamda chizma tushda 

bajarilsa s yoógóonlikdagi chiziqlarni ishlatishga ruxsat etiladi. Eng ingichka chiziq 

va chiziqlar orasidagi eng kichik masofa chizmaning formatiga binoan tanlanishi 

kerak. Muhandislik grafikasi fanlarda chizmalarni bajarish uchun asosiy tutash 

chiziqlarning yoógóonligini 5=0,8 ... 1 mm qilib tanlash maqsadga muvofiq. 

 Qurilish chizmachiligida GOST 2.303-68 boóyicha chiziq turlaridan 

foydalaniladi. Bir xil  mashtabda bajarilgan hamma qurinishlardagi chiziqlar bir xil  

boólishi kerak. 

 Plan, fasad va qirqimlarni chizmalari chiziqlarning qalinligi mm. da. 

 

Masshtab uchun  

Nomi 1:400 1:200 1:100 1:50 

Planlar va qirqimlar 

Er chizigói  0,4 0,5-0,6 0,7-0,8 0,8 

Kesimga tushgan tosh elementlar 0,4 0,4-0,5 0,6-0,7 0,8 

Kesimga tushgan yogóoch elementlar 0,4 0,4-0,5 0,6-0,7 0,7 

Boshqa elementlarning konturlari 0,3 0,3 0,3-0,4 0,3-0,4 

Jixozlar  0,3 0,2 0,2-0,3 0,2-0,3 

 Fasadlar  

Er chizigói  0,6 0,6 0,8 0,8 

Bino konturi 0,3-0,4 0,3-0,4 0,4-0,5 0,5-0,6 

Darvoza, eshik, oyna chiziqlari 0,3 0,3 0,4 0,4 

Darvoza, eshik, oyna va oralik 

rasmlari 

0,2 0,2 0,2 0,2-0,3 
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Detal chizmalari chiziqlarining  qalinliklari  mm.da 

 

Nomi Masshtablar uchun 

 1:20          1:10        1:5           1:2            1:1 

Keim ï toshli elementlar 

(góisht, beton va x.k .) 

Yogóoch elementlar  

Qirqimga tushmagan 

kesim konturlari 

0,8 1           1              1                1 

 

 

0,6               0,8         1  1 1 

0,3               0,3        0,3             0,3            0,3 

 

6-Ä. Oólcham qoóyish 

 

Formatga chizmalarni chizishda konstruktorlar tasvirlanayotgan buyum va 

uning elementlarini chizish emas, balki ularning oôlchamlarini ham berish kerak. 

Buyumlar ularning oôlchamlari asosida tayyorlanadi. Shuning uchun chizmalarning 

oôlchamlarini toôgôri qoôyish katta ahamiyatga ega. Chizilgan chizmadagi oôlcham 

soni mumkin qadar kam boôlishi va buyumni tayyorlash uchun yetarli boôlishi 

talab qilinadi. Oôlcham qoôyish va ularni oôzaro bogôlashda xatoga yoôl qoôymaslik 

uchun Oôz DSt 2.307. 68-da belgilangan qoidalarga amal qilish va uni mukammal 

oôrganish kerak. Buyumning formatdagi tasviri uning rasmini aniqlaydi, oôlcham 

soni uning katta-kichikligini bildiradi. 

 

Umumiy qoidalar. Chizmalarda oólchamlarni oólcham chizgóini ustiga 

yozilgan sonlar koórsatadi. Oólchamlar chiziqli va burchakliklarga boólinadilar. 

Chiziqli oólchamlar chizmalarda millimetrlarda qoóyiladi. Bunda oólcham birligi 

koórsatilmaydi. Agar oólcham sonlarini boshqa oólchov birligida koórsatilsa 

(sm,mm) u holda oólcham soni yoniga berilgan oólchov birligi yoziladi yoki 

buyumga berilgan texnik talablarda bunga koórsatma beriladi. Chizmada burchak 

oólchamlari gradusda, minutda va sekundda koórsatiladi va uni oólchov birligi 

belgilanadi. Misol : 300, 7ô 10ò, 250 10ô 30ò. Oólcham sonlari oónlik kasrlarda 
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qoóyilishi mumkin. Oólcham sonlari oddiy kasrda qoóyishga ruxsat berilmaydi. 

Dyumda berilgan oólcham sonlarini kasrda qoóyish mumkin.  

Buyumning har bir oólchami bir marta qoóyiladi. Chizmada buyumning 

umumiy oólchamlarini uni tayyorlash uchun yetarli boólishi kerak. 

Oólcham va chiqarish chiziqlari. Oólcham chizigói tutash ingichka chiziq 

bilan chiziladi va u strelka bilan chegaralanadi. Strelka buyumning elementlarini 

oólchash chegarasini koórsatadi. Strelkani kattaligi qoóllanilgan asosiy tutash 

kontur chiziqni ï S ning qalinligiga bogóliq holda tanlanadi va hamma tasvirda bir 

xil chiziladi. Strelkani rasmi va elementlarini nisbati 25-rasmda koórsatilgan.  

Oólcham chizigóini chiqarish chiziqlarini orasida va oóq, markaziy chiziqlar 

orasidan oótkazish 16-rasmda koórsatilgan. 

 Toógóri chiziqli kesma oólchamini shu kesmaga parallel boólgan oólcham 

chizigói bilan koórsatiladi. Chiqarish chiziqlari oólcham chiziqlariga perpendikulyar 

oótkaziladi (25-rasm). 

 

25-rasm 

Chiqarish va oólcham chiziqlar kesishmasligi kerak. Oólcham chiziqlarini 

chizmani oóqishni qiyinlashtirmasligi uchun iloji boricha, chizma konturidan 

tashqariga chiqarish talab qilinadi. Aylana yoyi oólchamini koórsatish uchun 

oólcham chizigói aylana yoyiga konsentrik (parallel) ravishda oótkaziladi. Oólcham 

chizigói (yoyini) markaziy burchak uchida boóladi. Chiqarish chiziqlari burchak 

bissektrisasiga parallel chiziladi, oólcham soni ustiga Æbelgi qoóyiladi (27-rasm).  

Chiqarish chiziqlari oólcham strelkasidan 1....5 mm (1....3) chiqib turishi 

kerak (25-rasm). Oózaro parallel chiziqlari orasidagi masofa kamida (minimum) 7 

mm boólishni talab qilinadi. Oólcham chizigói bilan kontur chiziq orasidagi masofa 
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tasvirning oólchami va chizmani murakkabligiga qarab 10 mm boólishi kerak (25-

rasm). 

DS boóyicha chiqarish chiziqlari koórinadigan kontur chiziqdan chiziladi. 

Agar bunga imkon boólmasa chiqarish va oólcham chiziqlarini koórinmaydigan 

kontur chiziqlardan oótkazish mumkin. Kontur, oóq markaziy chiqarish chiziqlarini 

va ularni davomini oólcham chiziqlari sifatida foydalanish mumkin emas. Oólcham 

va chiqarish chiziqlarini kesishga ruhsat berilmaydi. Radius oólchami koórsatilgan 

oólcham chizigóini yoyining markaziga yoónaltiriladi, yoyga qadalib turuvchi bitta 

strelka bilan chegaralanadi (26-rasm). Oólcham chizigóini quyidagi holda uzib va 

bir tomondan strelka bilan koórsatish mumkin. Simmetrik buyumning koórinishi 

yoki qirqimi uning simmetrik oóqigacha yoki uzib berilgan boólsa: bu holda 

oólcham chizigóini buyumning oólcham chizigóidan biroz oótkazib chizib qoóyiladi 

(26-rasm). Agar aylanani toóliq yoki qismi chizilgan boólishidan qatôiy nazar, 

uning oólcham chizigói aylana markazidan biroz oótkazib uzib koórsatiladi. 

Buyumning chizmasini bir qismi uzib koórsatilsa, buyumning shu qismi oólcham 

chizigóini uzmasdan toóliq koórsatiladi (26-rasm). 

  

26-rasm 

Chizmada aylana toóliq yoki qisman chizilishidan qatôiy nazar, uning 

diametrini oólchamini aylan markazidan biroz oótkazib koórsatilishi mumkin. 

Buyumning oólchamini soni oólcham chizigóining oórtasiga unga tekizmasdan 

yoziladi. Agar oólcham chizigóini uzunligi oólcham chizigóining strelkasini chizish 

uchun yetarli boólmasa u holda oólcham chizigóini chiqarish chizigóini orqasiga 

davom ettirish kerak va strelka chiqarish chizigóini tashqi tomoniga qoóyilishi 

mumkin (27rasm, a).  
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27rasm 

Strelkani qoóyish uchun oólcham chizigóida yetarli joy boólmagan hollarda 

oólchamlarni bir-biridan ajratish uchun koórinadigan nuqta yoki 450 ostida 

oótkazilgan shtrix bilan belgilab qoóyiladi (27-rasm, b,v). (27-rasm z) ga oólchash 

hollarda chiqarish chiziqlari oólcham chizigóiga ogóma oótkaziladi va u 

oólchanayotgan kesma bilan parallelogramm hosil qilishi kerak.  

Oólcham sonlari. Oólcham sonlari iloji boricha oólcham chizigóini oórtasiga 

yozish talab qilinadi. Oólcham sonining balandligi h = 3,5 mm dan kam boólmasligi 

kerak. Bir-biridan kichik masofada bir qancha parallel yoki konsentrik (bir joyga 

toóplangan yoki jamlangan) oólcham chiziqlarini oólcham sonlari shaxmat tartibida 

qoóyiladi (28-rasm). Chiziqli oólchamlarning oólcham chiziqlari har xil qiyalikda 

chizilgan boólsa u holda oólcham sonlari 29-rasm a da koórsatilgandek yoziladi.  

 

28-rasm 

 Burchak oólchamlari 29-rasm b da koórsatilgandek qoóyiladi. Bunda 

agar oólcham chiziq gorizontal chiziqdan yuqorida boólsa oólcham soni oólcham 

chizigói ustiga, oólcham chizigói gorizontal chiziqdan pastda joylashgan boólsa, u 

holda oólcham chiziqni bukilgan joyiga yoziladi. Shtrixlab ajratilgan joyiga 

oólcham chizigóini yozish maslahat berilmaydi. Oólcham soni oólcham chizigóiga 
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parallel ravishda uni ustiga yoziladi. Kichik burchakni oólcham sonlarini agar uni 

yozish uchun oólcham chizigóida joy yetishmasa uni chizmani istalgan joyida 

chiqarish chizigói tokchasiga qoóyish mumkin. Oólcham soni boólinmaydi yoki 

chizmani chizigói bilan kesishmaydi (29-rasm, v).  

 

29-rasm 

Oólcham sonini qoóyish uchun kontur chizigói uzilmaydi va oólcham 

sonlarini oóq va markaziy chiziqlarini oózaro kesishgan joyiga qoóyilmaydi, 

oólcham qoóyilgan joyda markaziy chiziqlar uzib qoóyiladi va oólcham sonlari 

yozilgan joy chizmada shtrixlanmaydi (30-rasm, a, b).  

Agar oólcham chizigói ustida oólcham sonini yozish uchun joy kam boólsa u 

holda oólcham sonini uning davomiga asosiy yozuvga parallel vaziyatda 

oótkazilgan chiqarish chizigóining tokchasiga yoziladi (30-rasm, v).  

  

30-rasm 

 

 

 Qurilish chizmachiligida oólchamlar GOST 2.307-68 ga koóra GOST 

21.105-79 ga asosan loyixa xujjatlarini xisobga olgan xolda qoóyiladi. Qurilish 

chizmachiligida oólchamlar yopiq zanjir koórinishida oólcham birligisiz mm.larda 

koórsatiladi. Oólcham chiziqlari kertma belgilar bilan chegaralanadi va ular 450 da 
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2-4 mm. uzunlikda boóladi. Birinchi oólcham chizigói kontur chizigóidan 10 mm. 

masofada, keyingi oólcham chiziqlarining oraligói 7 mm. da, oxirgi oólcham 

chizigóidan koordinata oóqlarining doirachalarigacha 4 mm. oraliqda  chiziladi (31-

rasm).  

Plan 1-1 
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31-rasm 

 

 

 

7- Ä. Shartli belgilar va oólcham chiziqlari ustidagi yozuvlar 

 

Radius oólcham sonlarida har doim bosh R harfi yoziladi va uning balandligi 

oólcham sonining balandligiga teng boóladi. Markaziy chiziqlar kesishgan nuqtasi 

yoyning markazi boóladi. Bir markazdan bir qancha radius oólchami chiziqlari 

oótkazilganda har qanday radius oólcham chizigói bilan toógóri chiziqda 

joylashmaydi (32-rasm, a).  

Aylana yoyini markazining holatini aniqlovchi oólchamlarini koórsatish talab 

qilinmasa, u holda radiusning oólcham chizigóini markazgacha chizigóiga davom 

ettirmasdan chizish mumkin (32-rasm, v). Agar radius oólchami katta boólgan 

hollarda marakazni aylana yoyiga yaqinlashtirib radius oólchami chizigóini 900 ga 

teng boólgan siniq chiziq bilan chiziladi. (32-rasm, b). Hamma hollarda aylananing 

diametri oólcham soni oldiga qoóyilgan f belgisi bilan belgilanadi (33-rasm, a, b, 

v, g). Bunda f belgini balandligi aylana oólchamini sonini balandligiga, belgini 
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diametri oólcham sonining balandligini 7/10 ga, vertikal chiziqning ogómaligi 600 

ga teng boóladi.  

 

33-rasm 

 Aylana toóla yoki qisman chizilgan boólishidan qatôiy nazar uning 

oólcham chizigóini aylana markazidan biroz oótkazib uzib koórsatish mumkin (33-

rasm, d,e). Aylananing ichiga uning diametri soni yozilayotganda uni aylana 

markazidan biroz siljitib qoóyiladi. Sferani belgilash uchun diametri yoki radius 

oólcham sonlarining oldiga f yoki R belgisi qoóyiladi (33-rasm, v, k). Masalan: R 

12, f 16 (33- rasm, k, l). Agar chizmada sferani boshqa sirtlardan ajratish qiyin 

boólsa u holda sferani oólcham soni oldiga ñSferaò soózi qoóshib yoziladi yoki O 

belgi qoóyiladi. Masalan: ñSfera R 40 yoki Sfera f 20ò,  ñOR12ò. Kvadrat yoki 

kvadrat rasmli tekisliklarning oólchamlari 33-rasm m, n, o larda koórsatilgandek 

qoóyiladi. O va Φ belgilarini oólchami chizmadagi oólcham sonlarning balandligiga 

teng.  
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33-rasm 

Konuslik (faska). Konus oóqiga parallel joylashgan chiqarish chizigóini 

tokchasidan yoki konus oóqini ustida koórsatiladi (34-rasm, b). Bunda konuslikni 

ifodalovchi oólcham soni oldiga uchi konus uchi tomoniga qaratilgan ñ-ò belgi 

qoóyiladi. Chiziqning qiyalik belgisi gorizontal joylashgan chiqarish chizigóining 

tokchasiga qoóyiladi. 

 

34-rasm 

Qiyalik (nishab). Qiyalikning oólcham soni oldiga uchi qiyalik tomonga 

yoónalgan ñÏò belgi qoóyiladi (34-rasm, a).  

Ayrim detallarda faska kesiladi ï bu har xil burchaklarda kesilgan kichik 

qiyaliklar. 450 da kesilgan faska yozuv bilan belgilanadi, bunda birinchi son 

faskani balandligi millimetrda ikkinchi son uning qanday burchakda kesilganligini 
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koórsatadi. Misol: 2x450 (35-rasm, a). Boshqa burchaklarda kesilgan faskalarning 

oólchami umumiy qoida asosida yaôni ikki chiziqlik oólcham yoki bitta chiziqlik va 

bitta burchaklik oólchamlar bilan qoóyiladi (35-rasm, b,v). 

 

35-rasm 

Teshiklar aylana boóylab, bir-biridan baravar uzoqlikda joylashgan boólsa, u 

holda ularning markazlari orasidagi oólchamlar qoóyilmaydi, faqat teshiklarni soni 

va oólchami koórsatiladi (36-rasm, a, b). Bir xil diametrli teshiklarni oólchamlarini 

qoóyishda ulardan bittasini chizib uni oólchami qoóyiladi, qolganlari markaziy 

chiziqlar bilan belgilanadi (36-rasm, v). 

 

36-rasm 

 

 

 Qurilish binolarining planlarida, qirqimlarida, fasadlarida satxlarning shartli 

belgilari birinchi qavat poliga nisbatan koórsatiladi. Birinchi qavat polining satxi 

shartli ravishda <<nolinchi>> satx deb qabul qilinadi. Fasad va planlarda satxlar 
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tokchalarda strelkalar bilan koórsatiladi. Bunday xollarda strelkalar 450 burchak 

ostida boólib, 2-4 mm. uzunlikdagi asosiy chiziq bilan koórsatiladi (37-rasm).   

 

 

 

 

37-rasm 

 

 8- Ä. Chizma shrift  
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 Chizmadagi yozuvlariing ahamiyati. Barcha harf va raqamlarning bir 

xil yozilishini koózlab ular uchun umumiy xarakter, qiyofa beradigan grafikaviy 

belgilar yigóindisiga shrift deyiladi. Yozilishi, yaôni rasmi jihatidan shriftlar turli 

xil boóladi. Masalan, gazeta, kitob va plakatlarni bosishda ishlatiladigan topografik 

shriftlar, original badiiy shriftlar, ixtiyoriy shriftlar hamda chizma shriftlari. 

Texnikaning murakkablashib oósib borishi, buyumlarning koóplab ishlab 

chiqarilishi XIX asrning boshlariga kelib chizmalarga sonli oólchamlar qoóyishni 

talab etdi. Bu oólchamlar buyumlarni tayyorlash texnologiyasi va ularni yigóish 

jarayonini tasvirlovchi yozuvlarda, oóqilishi va yozilishi oddiy boólgan harf va 

raqamlarda yozilishi kerak edi. Bunga erishish maqsadida çRondoè, çKapitalniyè, 

çKursivniyè, çRelefniyè va çKirpichniyè kabi maxsus chizma shriftlari yaratildi. 

Bu shriftlar yozilishini soddalashtirish, bosmadan chiqishini yaxshilash maqsadida 

1919 yilda yangi shrift joriy qilindi. Bu shriftlar OST 353 ga binoan 1926 yildan 

boshlab mashinasozlik chizmachiligiga tatbiq qilindi. 1934 yilda bu shrift qayta 

ishlanib, unga kichik (yozma) harflar kiritildi. 1939 yilda ayrim oózgarishlar 

kiritilishi natijasida OST 353 oórniga OST 7535ð39 qabul qilindi. 1946 yilda 

shriftlarning yangi standarti GOST 3454ð46, 1952 yilda esa GOST 3454ð52 ni 

tasdiqladi, 1959 yildan boshlab GOST 3454ð59 joriy qilindi. 1968 yildan GOST 

2304ð68 shriftlari ishlatilmoqda. 

Standart shriftlar yozilshshshing oddiyligi, bosmadan chiqishining sifatliligi 

va hokazolar bilan boshqa shriftlardan ustun turadi. Chizma yuqori sifatli chizilib, 

uning oólchamlari, chizmaga tegishli yozuvlar standart shrift bilan yozilmagan 

boólsa, bunday chizmani oóqish qiyinlashadi va demak, bu chizma boóyicha 

tayyorlangan mahsulot brak boólib chiqadi. Shuning uchun chizmalardagi yozuvlar 

aniq oóqiladigan standart shriftda yozilishi kerak. 

 

 

 

9- Ä. Chizma shriftlari va oólchamlari 
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Konstruktiv hujjatlarda, yozuvlar Oóz DSt 2.304.97-da belgilangan chizma 

shriftlar bilan bajariladi. Bu standartlarda shriftni rasmi, balandligi, yoógóonligi 

(qalinligi), shriflar orasidagi masofa va boshqalar koórsatilgan. Sanoatning hamma 

tarmoqlariga oid chizmalar va texnikaviy hujjatlar, chizmalar yozuvlari uchun 

chizma shriftlarini quyidagi oólchamlari berilgan: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. 

Shriflarni oólchami deb bosh harflarning millimetr hisobidagi balandligi h 

tushunish kerak. Texnik chizmalarda oólchami h=2,5 dan h=14 gacha boólgan 

shriftlar qoóllaniladi. Oóz DSt 2.304. 97 boóyicha kirill, lotin, yunon alfavitlarining 

harflari hamda raqamlardan iborat boólgan chizma shriflari belgilangan. Bu 

standartlar asosan kirill va lotin alfavitlari harflari va arab sonlari tuzilish jihatdan 

asosi va enli shriftlarga boólinadi. Asosiy shrift hamma chizmalarda va tekstli 

hujjatlardagi yozuvlarda qoóllaniladi. Keng shriflar bir necha soóz bilan bir qatorni 

toóldirish kerak boólgan hollarda va shuningdek, diagramma, jadval, koórgazma 

chizmalari, titul varaqlari va hokazolarda qoóllaniladi. Normal shrift asosiy 

chiziqqa nisbatan 750 ogómalikda yoziladi (38-rasm). Arxitektorlar shrifti esa 

standartda 900 da yoziladi (39-rasm). 

 

Kiril yozuvida shrift 



39 
 

 

Lotin yozuvda shrift 

 

Raqamlar 

 

Shartli belgilar 
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38-rasm 

Ar

xitektorl

ar shrifti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39-rasm 

Nomlarni, sarlavhalarni, asosiy yozuvdagi va chizma yuzasidagi belgilarni 

qiyalatmasdan toógóri yozish mumkin. Chizmalarni kompyuter yordamida bajarish 

jadal suratlar bilan rivojlanib bormoqda. Hozirgi vaqtda rus, lotin, arab, grek 

alfavitlarini chizmalarda va hujjatlarda yozish uchun Oóz DSt 2.304.97- hamma 

talablarini kompyuter yordamida bajarish dasturlari tuzilgan va u kompyuter 

xotirasiga kiritilgan. Bizga kerak boólgan shriftning parametrini kompyuterga 

kiritib xohlagan tekst yozuvini yozib uni printer yoki grafopostroitel yordamida 

chiqarish mumkin. Shuning uchun biz shrift yozish qoidalarni qoóllanmada 

yoritmadik.  

 

Takrorlash uchun savollar 

1. Chiziqlarning nomlari va ishlatilish joylarini aytib bering? 

2. Chiziqlarning oólchamlarini aytib bering? 

3. Standart (GOST, OST) lar va ularning vazifasi nimadan iborat? 
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4. Chizma formatlarining oólchamlarini aytib bering? 

5. Chizma asosiy yozuvining formatda joylashtirilishi va uning oólchamlari   

 qanday? 

6. Chizma chizish uchun qanday chiziqlar qoóllaniladi, ularni rasmi va 

qalinligi qanday?  

7. Chizma chizish uchun standart bilan qanday masshtablar berilgan? 

8. Chizma shriftlarni oólchami qanday aniqlanadi va shriftlarga standatrlar 

bilan qanday oólcham belgilangan? 

9. Chizmaga oólcham qoóyishni qanday qoidalari bor?  

10. Oócham qoóyishda qanday shartli belgi va yozuvlar qoóllanaladi? 

 

 

III -BOB. BINO ChIZMALARI VA ULARNING KONSTRUKSIYaLARI  

 

10- Ä. Arxitektura  elementlari va asosiy konstruksiyalar  xaqida qisqacha 

maôlumot. 

 Har qanday bino elʝmʝntlari funktsional vazifasiga koóra asosiy ikki: 

kutaruvchi va tusuvchi guruhlarga ajratiladi. Binolarga yuklanish nagruzka tushishi 

sababli ularni loyihalash paytida nazarda tutiladigan barcha yuklanishlar hisobga 

olinadi. Tushuvchi konstruktsiyalar binoni atmosfʝra hodisalaridan saqlaydi. Baôzi 

konstruktsiyalar ayni vaqtda ham kutaruvchi, ham tushuvchi vazifalarini utaydi. 

 

 Binoning aloxida mustaqil boólgan qismlari uning konstruktiv elementlari 

deyiladi. 

 1- fundament, 2 ï qiyalik, 3 ï sokol, 4 ï ichki asosiy devorlar, 5 ï qavatlar 

orasidagi bostirma, 6 ï isiqlikni tutib turuvchi qoplama, 7 ï eshik boóshligi, 8 ï 

strapilalar, 9 ï tom yopmalar,  10 ïxari, 11 ï tirsakli ustunlar, 12 ï chordoqqa 

maxsus chiqish joyi, 13 ï chordoq, 14 ïpar devor, 15- oyna boóshligi, 16-zina, 17-

zina tirgagi, 18- zina maydonchasi, 19-tirsak,  (40-rasm). 
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40-rasm 

 Asos- fundament qoóyiladigan va binoning ogóirligini koótaradigan tabiiy 

tuproq. Bu yana suôniy boólishi mumkin (41-rasm). 
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41-rasm 

11- Ä. Poydevor 

 Poydevor ï binoning devorlari va kolonnalarini koótarib turadigan yerga 

tekkan qismi: a) lentasimon, b) ustunsimon, v) yaxlit, g) svayli boólishi mumkin 

(42-rasm). 

 

 

42-rasm 

 Poydevorlar xarsang tosh, xarsang toshli beton, pishgan góisht, yogóoch va 

x.k. materiallardan ishlanadi. Keyingi paytda yigóma beton va temir beton 

yigómalaridan foydalanilayapti. 
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 Qiya yoólka ï bino devorlarini namlikdan saqlaydi. Kengligi 700 ï 1000 

mm. boólib, qiyalig 1-3 % boóladi (43-rasm).   

 

 

43-rasm 

 Qiyalikni chizishïtoógóri chiziqni gorizontal yoki frontal chiziqqa 

nisbatan ogómaligini qiyalik yordamida koórsatish mumkin. Bir toógóri chiziqni 

ikkinchi toógóri chiziqqa nisbatan ogómaligini koórsatadigan qiymat qiyalik 

deyiladi. AB kesmani AC kemaga nisbatan qiyaligi i toógóri burchakli uchburchak 

ABCning katetlarini uzunligi nisbati bilan aniqlanadi. 
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44-rasm 

Yaôni atg
AC

BC
i ==  (44-rasm). Demak AS kesmaga nisbatga berilgan 

qiymatda AV toógóri chiziq kesmasini chizish toógóri burchakli D AVS 

gipotenuzasini chizish boólib, bunda katetlar uzunligini nisbati yaôni VS/AS tenglik 

qiyalikga teng boóladi. Relslar, shvellerlar, tavrli toósinlar, shponkalar, koóp quyma 

buyumlarda qiyalik boóladi. Buyumlarda qiyalikni qoóllanishi ulardan 

foydalanishda eng yuqori mustaxkamlikni taôminlaydi va uning tayyorlashni 

yengillashtiradi, metall tejaladi. 18ˉ shveller profilini chizishda standartdan 

olingan oólcham (h=180mm, b=70mm, d=5,1mm) boóyicha asosiy rasm chiziladi 

(44-rasm).  

Soóngra E nuqtaning holatini 5,32
2

1,570

2
º

-
=

-dd
mm va 8,7=t  oólcham boóyicha 

aniqlanadi. E nuqta orqali 1 : 10 qiyalikdagi toógóri chiziq oótkaziladi. Buni 

oldindan oótkazilgan VS chiziqga 1:10(AS = 100mm, VS = 10mm) qiyalikda 

parallel oótkazish ancha qulay boóladi. DS 2370-68 muvofiq chizmalarda qiyalikni 

aniqlovchi oólcham soni oldiga ñÏò belgi qoóyiladi lekin uning oótkir burchagi 

qiyalik tomoniga qaratilgan boólishi zarur. 

12- Ä. Devorlar 

 

Devorlar ï xonalarni tashki temperatura va atmosfera taôsiridan saqlaydi. 

Devorlar oóz ogóirligidan tashkari bostirma va tomning ogóirligini koótaradi. 

Devorlar ichki va tashki devorlarga boólinadi. Ogóirlik koótaradigan devorlar asosiy 

devorlar deb ataladi. Ichki devorlar esa xonalarni bir biridan ajratib turadi. 

Devorlarni góishtdan, betondan, yogóochdan va x.k. materiallardan ishlash mumkin 

(45-rasm). 
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45-rasm   

 Sinch ï sinchli uylarning asosiy ogóirligini koótaradigan konstruksiyasi 

xisoblanadi. Sinchlar vertikal kolonnalar va gorizontal toósinlardan iborat (46-

rasm). 
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46-rasm 

Toósiq ï binoning bir qavatida ichki boóshligidagi xonalarni bir-biridan ajratadi 

(47-rasm). 

 

47-rasm 
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 Toósiqlar góishtdan, yogóochdan, plastmassadan, shlakobetondan, 

keramikadan va gipsli plitalardan boólishi mumkin (48-rasm). 
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48-rasm 

13- Ä. Bostirmalar. Tom.  

 Bostirmalar  ï binoni balandliklari boóyicha qavatlarga boólib turadi. Uni 

xozirda asosan temir ï betondan, goxida yogóochdan va metalldan qilinadi (49-

rasm). 
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49-rasm 

 Pol ï xonalarning vazifasiga koóra har xil  konstruksiyadan boólishi mumkin. 

Pol ï sement, asfalt, ksilolit, plastmassa plitalaridan, taxtadan, parketdan, 

linoleumdan boólishi mumkin (50-rasm). 

 



51 
 

 

 

50-rasm 

 Tom ï ogóirlik koótaradigan va ximoya qiladigan qismlardan tashkil topgan. 

Ogóirlik koótaradigan qismi stropila, xar xil  turdagi ferma va temir ï beton 

panellardan boólishi mumkin. Ishlab chiqarish binolarining tomi isitilgan yoki 

sovuq xolatida yopilishi mumkin.Turar joy binolarining tomi tunuka, shifer va 

x.k.lar bilan yopilishi mumkin. Karniz ï devorning eng yuqorisidan gorizontal 

chiqib turadigan qismi. Karniz devorni yogóinlardan saqlaydi. Karnizni devor 

ishlangan materialdan yoki tayyor bloklardan ishlanadi (51-rasm). 
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51-rasm 

14- Ä. Oyna. Eshiklar  

 Oyna ï xonani tabiiy yorugólik bilan taôminlaydi.  

         Xozirgi paytda tayyor oyna bloklari ishlatilmoqda. Oynalar bir tabaqali, ikki  

tabaqali yoki balkonga chiqadigan eshigi bilan birga boólishi mumkin (52-rasm). 

 

52-rasm 
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         Eshiklar  ï xonalarni bir-biriga bogólab turadi. Eshiklar bir tomonga 

ochiladigan, ikki  tarafga ochiladigan yoki aylanib ochiladigan boólishi mumkin. 

Eshiklar oynali, oynasiz yoki hammasi oynadan boólishi mumkin. Ular qoólincha 

yogochdan yasaladi. Xozirda plastmassa va oynali eshiklar ham koóp ishlatilmoqda 

(53-rasm). 

 

53-rasm 

        Darvoza ï ishlab chiqarish binolarida, qishloq xoójalik binolarida katta 

transportlar uchun oórnatiladi. Ular ikki  tabaqali surib ochiladigan, koótarib 

ochiladigan va qaytarib qoóyiladigan boólishi mumkin (54-rasm). 
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54-rasm 

15- Ä.   Zina 

    Zina ï qavatlarni bir-biri bilan bogólab turish uchun xizmat qiladi. U 

maydonchadan va qiya qoótarilgan elementlardan tashkil topkan. Xozirda zinaning 

hamma elementlari temir-betondan, baôzi xollarda metalldan ishlanadi (55-rasm). 

  

55-rasm 

         Pandus ï silliq qiya yoólka boólib, binoga kiraverishda qilinadi. Pandusning 

qiyaligi 5-12 % boóladi (56-rasm). 
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56-rasm 

         Rampa ï omborxonalar oldidagi maydoncha. Yerdan 1,15 m. balandlikda  

boólib, eni 3-6 m. boóladi. U mashinaga yukni ortishda va tushurishda ishni 

osonlashtiradi.Rampaning yon tomonida pandus boóladi (57-rasm) 
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57-rasm 

16- Ä.  Liftlar  

 Liftlar  ï koóp qavatli turar joy binolarida va ishlab chiqarish binolarda 

yuklarni tashish uchun ishlatiladi. Liftning shaxtasi yonmaydigan materialdan 

ishlanadi. Lift  eshigi ochiladigan maydonchaning eni 1,6 m. dan boólmasligi kerak 

(58-rasm). 
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58-rasm 
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IV BOB.  BINO ELEMENTLARINING  VA SAN-TEXNIKA  

QURULMALARINING  ShARTLI  BELGILARI  

17-Ä. Deraza va eshiklarni oórinlarini shartli  belgilari . 

Jadval  1.1 

ˉ Nomi Koórinish 

Planda Qirqimda  

 

 

1 

 

Devorda choraktaliksiz eshik 

yoki deraza oórni 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Toóldirishi kerak boólmagan 

teshik 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Yopib yuboriladigan deraza oórni 

 

 

 

 

 

 

 

Ochiq holda qoldiriladigan 

deraza oórni 
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4 

 

5 

 

 

 

Choraktaliksiz deraza oórni 

 

 

6  

Choraktalik deraza oórni 

 

 

7 

1:200 mashtabdan kichik boólgan  

tayyor rom 

 

8 ï jadvalda baôzi bir isitish asboblarining shartli belgilari koórsatilgan. 

(jadval1.8). 

Bino elementlarining shartli belgilari GOST 21.107-78 da koórsatilgan. 

Jadvalarda oyna va eshiklarning shartli belgilari (jadval 1.1), ularning ochilishi 

koórsatilgan. (jadval 1.2-1.3). 

4 ï jadvalda pardevorlarning va kabinalarning (dushxona.shaxsiy gigiena 

xonalarining) shartli belgilari koórsatilgan. M 1: 200 dan kichkina masshtablarda 

pardevorlar bitta chiziq bilan koórsatishga ruxsat etiladi: (jadval 1.4). 

5 ï jadvalda zinapoya va panduslarning shartli belgilari koórsatilgan 

(jadval1.5). 

6 ï jadvalda devorlardagi har xil kanallarning shartli belgilari koórsatil gan. 

(jadval 1.6). 

7 ï jadvalda san-tex. Qurulmalarining shartli belgilari koórsatilgan. 

(jadval1.7). 
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18-Ä. Fasadda derazalarni ochilishini shartli  koórinishi 

Jadval 1.2 

Nomi Koórinish 
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Yonga ochiladigan derazalar  

A) Toshqariga 

 

B) Ichkariga 

 

Tepaga ochiladigan derazalar 

A) Toshqariga 

 

B) Ichkariga 

 

Oórtadagi aylanib ochiladigan derazalar 

 

A) Gorizontal oóq atrofida 

 

B) Vertikal oóq atrofida 

 

Surilib ochiladigan derazalar 

A) tepaga  

 

B) yonga  

 

Ochilmaydigan yoki ochilish belgilarisiz 

derazalar  

 

Tepaga ochiladigan ikki  tabaqali derazalar 

 

A) Toshqariga 

 

B) Ichkariga 
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V) ichkariga va tashqariga 

 

Yonga ochiladigan ikki  tabaqali deraza 

 

A) Toshqariga 

 

B) Ichkariga 

 

V) ichgariga va tashqariga 

 

Tepaga va pastga ochiladigan ikki  tabaqali 

deraza 

 

 

19-Ä. Planda eshiklarni ochilishini shartli  koórinishi 

Jadval  1.3. 

Nomi Koórinis 



63 
 

 Bir tabaqali choraktaliksiz oórindagi 

eshik (darboza): 

 

A) chapga ochiladigan 

 

B) oónga ochiladigan  

 

Ikki  tabaqali choraktaliksiz oórindagi 

eshik (darboza) 

 

 

Taxlanadigan choraktaliksiz oórin-dagi 

eshik (darboza) 

 

Bir tabaqali choraktalik oórindagi eshik 

(darboza) : 

 

A) chapga ochiladigan  

 

B) oónga ochiladigan  

 

Ikki  tabaqali choraktalik oórindagi eshik 

(darboza): 

 

Bir tabaqali tebranuvchan eshik  

 

Bir tabaqali surilib ochiladigan eshik 

(darboza) 

 

Ikki  tabaqali surilib ochiladigan eshik 
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(darboza) 

 

Koótarib ochiladigan eshik (darboza) 

 

Aylanuvchan eshik  

 

 

 

 

20-Ä. Devorlar va kabinalar  shartli  belgilari . 

Jadval  1.4. 

Nomi 
Koórinish 

Planda Qirqimda 

Devor, parda devor 

 

 

Parda devor 

A) shitlardan yigóilgan 

 

B) shisha bloklardan 

yigilgan 

 

Dush kabinalari 

 

 

 

 

Kabinalar (shaxsiy gigiena 

uchun)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

1:200 masshtabdan kichik 

 

 

1:200 masshtabdan katta  
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21-Ä. Zinalar  va panduslarni shartli  belgilari  

Jadval 1.5 

Nomi 
Koórinish 

Plandam Qirqimda 

 

Zinalar: 

1. Yuqori marsh 

 

 

 

2. Oraliq marsh 

 

   

 

 

 

 

3. Pastki marsh 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pandus  
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Toógóri 

vaziyatda 

joylashgan 

zina 

 

 

 

Ogóma 

vaziyatda 

joylashgan 

zina 

 

 

 

 

Qiyalik 

(Otmostka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

22-Ä. Devorlardagi har xil  kanallarini  shartli  koórinishlari  

Jadval  1.6 

 

Nomi 
Koórinish 

Planda 
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M 1:200 boólgan chizmalarda 

shaxtalar va kanalar  

 

 

 

 

 

M 1:50 va 1:100 boólgan 

chizmalarda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutin tortuvchi kanal  (qattiq 

yoqilgi) 
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Tutin tortuvchi kanal  (suyuq 

yoqilgi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gaz uskunalaridan chiqqan 

gazlarni tortuvchi kanal 

 

 

 

 

 

ventilyatsiya kanallari va 

shaxtalari 

 

 

Oózgaruvchan kesimli, egilgan 

tutin tortuvchi kanallar: 

 

egilgan  kanallar 
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23-Ä. Sanitar texnik qurilmalarning  shartli  belgilari  

Jadval  1.7 

 

shoxlanuvchi kanallar 

 

 

 

 

oózgaruvchan kesimlik 

ventilyatsiya shaxtasi 

 

Nomi 
Koórinish 

Planda Qirqimda 

 

Rakovina  

 

 

 

Yuvish anjomi bir 

boólinmalik 

 

 

 

Yuvinish anjomi bir 

boólinmalik 
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Guruhlashgan yuvinish 

anjomi  

 

 

 

Aylanasimon yuvinish 

anjomi  

 

 

 

 

Hammom (vanna) 

 

 

 

Oyoqli vanna 

 

 

 

 

Poddon 

 

 

 

Bidet 

 

 

 

 

 

Unitaz 
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Chashagen 

 

 

 

 

Devorga joylashadigan 

pissuar  

 

 

 

Polga joylashadigan pissuar  

 

 

 

 

Shifoxona drenaji 

 

 

 

Trap 

 

 

 

 

Varonka  
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24-Ä. Isitish  asboblarining  shartli  koórinishlari  

Jadval  1.8 

 

 

 

Ichki suv ushlab turuvchi 

varonka 

 

 

 

Dush xanisi 

 

 

 

 

Suv ichish fantani  

 

   

 

 

Avtomatik gazlangan suv 

Nomi 
Koórinish 

Planda 

 

Suv isitkich: 

 

1. Qattiq yoqilgóida 
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V BOB. IShLAB  ChIQARISh  VA FUQORO BINOLARINING  QAVAT  

PLANLARI . 

25-Ä. Plan 

Plan ï bu binoning maôlum bir balandlikda xayoliy gorizontal tekislik bilan 

kesilishidan xosil boólgan tasviriga aytiladi (59-rasm). 

2. Suyuq yoqilgóida 
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59-rasm 

 GOST 21.501 ï 90 ga koóra bu tekislik qavatning 1/3 balandligi boóyicha 

olinishi kerak. 

 Turar joy binolarida oyna va eshik uyiqlari boóylab olinishi kerak. 

Plan binoni qanday tuzilishda ekanligi va oólchamlari, uning xonalarining tuzulishi 

va joylashishi, asosiy devorlari, kolonnalari, zinalari xaqida tasavvur beradi. 

Dʝvorlarning uqlari orasidagi masofalar, barcha xonalarning ichki ulchamlari, 

dʝraza va eshik urnilarining, dʝvorlarning qalinliklari, zinalarning uzunlik va 

kʝnglik ulchamlari quyiladi. 

 

 Planda koórinmaydigan konstruktiv elementlar koórsatilmaydi. Sanitariya ï 

texnika jixozlari plan qanday masshtabda boólsa, ular ham shunday masshtabda 

chiziladi. Goxida turar joy va jamoat binolarining planida meballarning va uy 

jixozlarining joylashishi ham koórsatiladi (60-rasm). 
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60-rasm 

 Agar bino planida murakkab joylari boólsa, u xolda ularni aloxida 

boólaklarga ajratib koórsatish mumkin. Bunday boólakda hamma kerakli 

oólchamlari koórsatiladi. Chizmada bu boólak qaysi planga tegishli ekanligi aniq 

koórsatiladi. Planda ham shu joy qavsga olib koórsatiladi. Turar joy binolarida baôzi 

seksiyalarining plani aloxida katta masshtabda berilishi mumkin. Seksiyali 

uylarning planlari juda choózilgan boólsa, ularning planlari kichkina masshtabda 

chiziladi. Shuning uchun ular seksiya planlari bilan toóldiriladi. Turar joy seksiyasi 

bir zina atrofida bir nechta har xil  xonali kvartiralardan iborat boóladi. 

Seksiyalarning joylashishiga qarab ular turli nomlarda markalanadi. Chetki 

seksiyalar torsovaya deyiladi va T markasi bilan, oraliq seksiyalar oddiy deyiladi 

va R markasi bilan belgilanadi (61-rasm). 
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61-rasm 

  Plan chizmaga gen planda qanday joylashgan boólsa, shu xolda chiziladi. 

Koóp qavatli binolarning planlari varaqda pastdan tepaga yoki chapdan oónga qarab 

joylashtiriladi. Planni varaqda joylashtirgan oólcham chiziqlari sigóadigan qilib 

joylashtiriladi. Plan quyidagi ketma ketlikda chiziladi. 

1. Oldin boóylama koordinatsion oóqlar, soóngra kundalang oóqlar oótkaziladi. Bu 

oóqlar faqat ogóirlik koótaradigan devor va uchtunlardan oótkaziladi. Ular qurilish 

koordinat toóriga bogólash uchun va asosiy konstruksiyalarning xolatini aniqlash 

uchun xizmat qiladi. Koordinatsion oóqlar shtrix ï punktir chiziqlar bilan 

koórsatiladi. Chizma toóliq bajarilgandan soóng bu oóqlarni faqat asosiy devorlar 

kesishayotgan qismida gina qoldiriladi. Binoning koóndalang joylashgan oóqlari 

arab sonlari 1,2,3,.... va  x.k.lar bilan, boóyalmasiga tushgan oóqlar rus xarflari 

A,B,V...lar bilan belgilanadi. 

2. Tashqi asosiy devorlarning konturlari va ichki asosiy devorlar bilan ustunlar 

ingichka (qalinligi 0,3 ï 0,4 mm. da ) koórsatilgandek qilib chizib chiqiladi. Oóqlar 

tashqi asosiy devorlarning oórtalaridan, góishtli devorlarda 200 mm. yoki 100 mm. 

(modulga teng) qilib olinadi. 

Ichki devorlarda simmetriya oóqi koópincha koordinatsion oóqlarga tushib qoladi. 

Karkasli binolarda ichki qator ustunlar kesimining geometrik markazi modulli 

boólingan oóqlarga tushib qolishi mumkin. 

3. Pardevorlarning tashqi chiziqlari ingichka chiziqda chizib chiqiladi. U xolda 

asosiy tashqi va ichki devorlarning pardevorlar bilan farqiga va ulanishiga eôtibor 

berish kerak. 
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4. Oyna va eshik uyiklarini belgilab chiqib, asosiy devor konturi kerakli 

qalinlikda yurgizib chiqiladi. Oyna eshiklarning shartli belgilari Gost 21.107-78 ga 

koóra bajariladi. 

5. Zinapoyalar, sanitariya texnika jixozlari shartli belgilar orqali koórsatiladi. 

Eshik ochilishi yoónalishi koórsatiladi. 

6. Ichki va tashqi oólcham chiziqlari va marka qoóyiladigan doirachalar 

chiziladi. Birinchi ichki yoki tashqi oólcham chizigói asosiy devordan 10mm. dan 

kam boólmagan uzoqlikda chizilishi kerak. Keyingi oólcham chiziqlari 7mm. 

oraliqda chiziladi. Marka qoóyiladigan doirachalar oxirgi oólcham chizigóidan 

4mm. oraliqda qoóyiladi. 

7. Kerakli oólchamlar, oóqlarning markalari qoóyib chiqiladi. Oldin oyna va 

eshik uyiqlarining oólchamlari, keyin asosiy devor oóqlarining, kolonnalar oóqlari 

orasidagi oólchamlar koórsatiladi. 

Ishlab chiqarish binolarida oólchamlar bilan birga polning qiyaligi ham 

koórsatiladi. Kanallarning oólchamlari va bogólanishi ham koórsatiladi. 

8. Kerakli yozuvlar yoziladi. 

Ishlab chiqarish binolarining planida xonalarining nomi, yongin va portlash roóy 

berishi mumkin boólgan maydonlar ham koórsatiladi. Xonalarning nomlari d = 6 ï 

8 mm.li  doirachalar ichiga yozilgan raqamlar bilan belgilanib, eksplikatsiyada 

koórsatish mumkin. Planlarning tepasida bu planning nomi koórsatiladi. Koóp 

qavatli binolarning, agar har xil  planli boólsa, xar bir qavatining plani aloxida 

koórsatiladi. 

9. Qirqim koórsatilgan kesuvchi tekislik koórsatiladi. Bu tekisliklar ajratib 

qoóyilgan qalin shtrix chiziq (qalinligi 1mm.) va strelka  bilan koórsatiladi. 

Kesuvchi tekisliklar rus alfavitining xarflari bilan yoki raqamlar bilan belgilanadi. 

Qavatlar planining chizmasi konstruktiv elementlarning (durodgorchilik 

maxsulotlari va x.k.) spesifikatsiyasi, garderob jixozlari spesifikatsiyasi, xonalar 

eksplikatsiyasi, aloxida xonalarning xisob ï kitob bilan beriladi. 

 Kerak boólganida maxsus planlar chiziladi, yaôni devorlarning montaj qilish 

plani. Bu planda ham binoning koordinatsiya oóqlari, oyna va eshik uyiqlari, zina 
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uzel va fragmentlarning kesuvchi tekisliklari, polning belgisi, devor va pardevorlar 

qalinligi ularning koordinatsion oóqlarining bogólanishi koórsatiladi (62-rasm).  

 

62-rasm 

 Góishtli va mayda blokli binolarning taxlash planlari beriladi. Bunday 

planlarda ham oyna va eshiklarning, ular orasidagi devorlarning oólchamlari oóq 

chiziqlariga yoki bino konstruksiyalariga bogólab beriladi. 

 Kolonna kesimlari, ustunlar v.x.k. elementlar koórsatiladi. Uyiqlar, kanallar, 

ventkanallar, moórilar oóq chiziqlariga yoki bino konstruksiyalariga bogólab 

koórsatiladi. Oyna va eshiklarning markalari, góishtli binolarda armaturalangan 

maydonlar ham koórsatiladi. Planda xonalarning nomi va yuzasi koórsatiladi. 

Pardozlash ishlarining  plani aloxida koórsatiladi. Bu planda xonalar yuzasi, oyna, 

eshiklarning markalari, qurilgan shkaflar, antresollar va x.k.lar koórsatiladi. 

Pardozlash planlari pardozlash xisob-kitoblari koórsatiladi (63-rasm). 
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63-rasm 

 

 

26-Ä.  POYDEVORLAR  PLANI . 

 

 Gorizontal tekislikning poydevor boóylab kesilgan qirqimi poydevor 

plani deyiladi. .  Bino yuklanishini uning asosi tuproqqa utkazish uchun xizmat 

qiladi. Poydʝvor ostidagi ʝr bino asosi dʝyiladi Planda poydevorning asosiy devor 

tagidagi konfiguratsiyasi, aloxida turgan ustunlar va texnologik jixozlar 


