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KIRISH

Ushbu o‘quv qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar
Mahkamasining 2016-yit 2-fevraldagi <«Fan, ta’lim, sog'ligni
saqlash va sportni rivojlantirish bo‘yicha ustuvor vazifalarni amalga
oshirish chora-tadbirlari dasturi» ijrosini ta’minlash maqsadida
Toshkent irrigatsiya va gishlog xo‘jaligini mexanizatsiyalash
muhandislari institutining 5410700 — Yer tuzish va yer kadastri
bakalavriat yo‘nalishi o‘quv rejasiga yangi fan sifatida goshildi va
o‘quv qo‘llanma sifatida ilk bor tayyorlandi. O‘quv go‘llanmani
tayyorlashda xorijiy va respublikamizda faolivat yuritayotgan
geodeziva va Kkartografiva sohasidagi olimlarning darslik, o‘quv
qgo'llanma va magolalari hamda muallif tomonidan olib borilgan
ilmiy izlanishlarga tayanildi. Jumladan: Dent, D. Borden «Car-
tography: thematic map design»; V.P. Raklov, M.V. Fedorchenko,
T.Ya. Yaklovleva «Injenernaya grafika»; Oymatov R. «Kartografik
dizayn»; Mirzaliyev T. «Kartografiya»; Mirzalivev T., Safarov E.,
Egamberdiyev A., Qoraboyev J. «Kartashunoslik»; Safarov E.,
Prenov Sh. «Tabiiy kartalarni loyihalash va tuzish»; Mirzaliyev T.,
Safarov E., Egamberdiyev A., Qoraboyev J. «Atlas kartografiyasi»;
Safarov E., Oymatov R. «Geoinformatsion kartografivas.

Yugoridagi va respublikamizdagi geodeziya, kartografiya va
kadastr sohasidagi yaratilgan ilmiy, o‘quv-uslubiy go‘llanmalarni
inkor gilmagan holda ushbu o*quv gqo'llanma, ya'ni “Yer tuzishda
kompyuter grafikasi” vyer tuzish plan va kartalarini loyihalash,
varatish jarayonida kartada tasvirlanadigan voqgea va hodisalarni
tartibli, jozibador, kartadan foydalanuvchiga undagi ma’lumotlarni
sodda qilib yetkazib berish, kartadagi yozuvlar, joy nomlari va
ularning joylashishi, generalizatsiya, matematik asos elementlarining
joylashuvi, kartada foydalaniladigan ranglar va ularning tabiati
to‘g‘risida bahs yuritadi. Bundan tashqgari ushbu o‘quv qo‘llanma
nafagat kartalarni tartibli loyihalashtirish balki ularni keng doirada
“jozibador” ko‘ninishda ishlab chigarishni o‘rgatadi. Kartografik
dizayn kartalarni loyihalash, tuzish va nashr qilish jarayonida
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qarorlar gabul qilish, ya’ni masshtab tanlash, proeksiya tanlash,
ma’lumotlarni to‘plash, shartli belgilar, ramzlar tanlash, rang
tanlash va bir magsad uchun samarali karta yaratishni o'z ichiga
oladi.

O‘quv go‘llanma ikkita bo‘lim va sakkizta bobdan iborat
bo‘lib, 1-bob — Kartada matnli materiallar va ularni jihozlash;
2-bob — Teodolit syomkasi planini chizish va jihozlash; 3-bob
— Aerofotosuratlar vordamida ver tuzish karta va planlarini
yaratish; 4-bob — Yerga egalik gilish, yerdan foydalanish planini
bo‘yoglar bilan jihozlash; 5-bob — Xofjalik ichidagi yer tuzish
loyihasini chizish va bo‘yoq bilan jihozlash; 6-bob — Rejalash va
qurish loyihasini jihozlash; 7-bob — Mavzuli yer kadastri kartalari
va yer tuzish sxemalarini chizish va bo‘yoqli jihozlash; 8-bob —
Kompyuter grafikasi elementlariga bag‘ishlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati keltirilgan manbalar
o‘quvchilarda qo‘shimcha ma’lumotlarga ega bo‘lish imkonini
beradi. Bundan tashqari proeksiyalar hagida ma’lumot, glossariy
va manbalar ro‘yxati keltirilgan.

Ushbu o‘quv go‘llanma amaliy mashg‘ulotlar bajarish uchun
mo‘ljallangan, unda kartografik kompyuter dasturlarini ishlatish
va ulardan foydalanish hagida ma’lumotlar berilgan.

O‘quv go‘llanma bilan tanishib chigib, o‘z mulohazalari bilan
o‘quv go‘llanmaning sifatini yaxshilashga yordam bergan barcha
professor-o‘qituvchilarga va soha ishiab chiqgarish korxonalarining
yetakchi mutaxassislariga mualliflar o‘z samimiy minnatdorchiligini
bildiradi.

Ofquv qo‘llanma o‘zbek tilida ilk bor nashr ectilayotganligi
sababli, unda ayrim kamchiliklar va xatoliklar bo‘lishi mumkin.
Mualliflar ushbu o‘quv qo‘llanma hagqidagi fikr va mulohazalarni
mamnunivat bilan quyidagi elektron pochta manziliga
yuborishingizni so‘raydi: rustam.oymatov@mail.ru



1 BO'LIM.
YER TUZISH VA YER KADASTRI BO‘YICHA
MATERIALLARNI GRAFIK JIHOZLASH

1-BOB. KARTADA MATNLI MATERIALLAR VA ULARNI
JIHOZLASH

Yozuviarni loyihalash

Kartalar goidaga ko‘ra simvolik xarakterga ega bo‘lsada,
ko‘pchilik kartalarda matnli materiallar uning mazmunini tashkil
giladi. Kartalarda, vozuvlar to‘rtta magsadga ko‘ra xizmat gila-
di: (1) tasvirlash uchun, (2) tushuntirish uchun, (3) markaz yoki
punktlarni tasvirlash uchun, (4) miqdorli va sifatli migdorlarni
tasvirlovchi shartli belgi sifatida. Kartalardagi yozuvlar geografik
kartalarning muhim elementi hisoblanib katta ma’no yukini
ko‘taradi. Rasm va shrift o‘lchami obvektlarning sifat va miqdor
tavsifini aks ettiradi. Kartadagi yozuvlar 2 ta guruhga gjratiladi:
o‘zining nomi va izohlovchi yozuvlar. Kartada gidrografiya,
orografiya obyektlari tuproq, o‘simlik goplami va ijtimoiy-iqtisodiy
obyektlarni o‘zining nomlari yoziladi, biroq kartaga joylashtirilgan
hamma obyektlar ham nom yozuvlari bilan birga bormaydi.
Masalan, umumgeografik kartalarda daryo va tog‘larning bir gismi
nomlari yozilmasdan berilishi mumkin.

Kartalardagi vozuvlarning to‘rtta asosiy aspekti mavjud: matnlarni
ifodalash, joylashtirish, ajratish va tahrirlash. lzohlovchilarga
kartada tasvirlangan obyektlarning turi yoki ko‘rinishini ko‘rsatuvchi
yozuvlar kiradi. Obyektlarning sifat va miqdor tavsifini beruvchi
vozuvlar bu daryolar kengligi va chuqurligi, daraxtlaming turi,
aholi yashash joylaridagi uylarning soni va shu kabilar. Izohlov-
chi yozuvlarga shuningdek, kartalardagi va karta ramkasidan
tashgaridagi jihozlashda geografik obyekining {(dengiz, bo‘g‘oz,
tog‘ va shu kabilar) turini belgilovchi geografik iboralar ham kiradi.
Agarda matnlarni chuqur o‘ylab, loyihalashtirilmasa, ular kartaning
dizayniga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
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1.1. Matnli materiallar

Kartaning mavzusi

Kartalarda nomlarni yozish muvofiq keluvchi kartografik
shriftlar bilan bajariladi. Yirik masshtabli topografik kartalarni
tuzishda obyektlarning nomlari va wularga tecgishli bo‘lgan
izohlovchi yozuvlar va tasniflar har bir element tuzilgandan
keyin originalga yoziladi. Kichik masshtabli umumgeografik va
mavzuga oid kartalarni tuzishda nomlar butun karta mazmuni
tuzilgandan keyin yoziladi. Kartadagi hamma yozuvlar to‘g‘ri
joylashtirilishiga va yaxshi o‘qilishiga alohida e’tibor berish
zarur. Yozuvlar muvofig keluvchi obyektlarning yonidagi
bo‘sh joylarga joylashtiriladi. Yozuvlar karta tarkibidagi asosiy
clementlarni kesib o‘tmasligiga e’tibor berish lozim. Nomlarning
yozuvlari qo‘l bilan, harflarni balandligi, shrift tavsifi va
yozuvrﬁng vzunligiga rioya qilgan holda tuzish originalida
bajariladi.  Kartalarni tuzishda pgeografik  obycktlarning
yozuvlarini  tanlashni keyingi boblarda bayon qilingan
kartografik umumlashtirishning asosiy omillari belgilaydi.

Kartalarni tuzishda, aynigsa topografik kartalarni tuzishda
mahalliy nomlarni to‘g‘ri yozish va boshga nomlarni to‘g‘ri
berish katta ahamiyatga ega. 1:1 000 000 masshtabli kartalarni
o‘z ichiga olgan holda topografik kartalarning butun masshtabli
qatorlarini yaratishda geografik obyektlar nomlarini to‘g‘ri
yozishni o‘rgatish uchun yirik masshtabli mahalliy topografik
kartalardan foydalaniladi. Bundan tashgari bu Kkartalardan
olingan nomlar eng yangi rasmiy nomilar (ma’lumotnomalar
va boshgalar) bo‘yicha tekshiriladi. Mayda masshtabli hamma
kartalar uchun nomlar 1:10 000 000 masshtabli karta bo‘yicha
o‘rnatiladi. Xorijiy geografik kartalarda obyektlarning nomini
to‘g'ri berish va original yozishni o‘rnatish wuchun karta
yaratifayotgan mamlakat tilida nashr etilgan rasmiy daviat
kartasidan foydalaniladi. Ular asosiy kartografik materiaf sifatida
foydalaniladigan kartalar hisoblanadi. Xuddi shu magsadda bir
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qator tillar uchun boshga tildagi nomlarning rus tilida berish
imkonoyatini yaratuvchi me’yoriy lug‘at yaratilgan. Nomlamni
yozish hamdo‘stlik davlatlarini, avtonom respublika, viloyatlar,
shuningdek, xorijiy davlatlarning geografik nomlarini berish
bo‘yicha ko‘rsatmalarga muvofiq tarzda amalga oshiriladi. Shu
ko‘rsatmalarga ko‘ra hamma boshga tildagi geografik nomlar
kartalarda beshta usullar bilan beriladi: transkripsiva bilan,
transliteratsiya bilan, mahalliy, rasmiy, an’anaviy va tarjima
shakllari bilan. Boshqa tildagi nomlarni berishning asosiy usuli
{transkripsiya) hech qanday qo‘shimcha belgilarni kiritmay rus
alfavitining harflaridan foydalanish yo‘li bilan aniq talaffuz
qilish imkoniyati bo‘yicha uzatishdan iborat. Bu usul nomlarini
uzatishning fonetik shakli sifatida mashhurdir.

Kam o‘rganilgan yoki yozuvi bo‘lmagan tillardagi geografik
nomlar transliteratsiyva yordamida kartalarda beriladi. Bitta
mamlakat alfaviti harflarining transliteratsiyasidan foydalanishda
talaffuzni saglamasdan boshga harflar bilan almashtiriladi. Boshga
tildagi nomlarni uzatish kartasi tuzilayotgan mamlakatning
davlat tili alfaviti yordamida amalga oshirilishi mumkin. Bu usul
geografik obyektlarning nomlarini yozish uchun lotin alfavitidan
foydalaniladigan mamlakatlar tomonidan go‘llanadi. Kartalarda
boshga tildagi nomlarni berishning yana bitta shakli an’anaviy
shakl hisoblanadi. Zamonaviy rasmiy nomlarni uzatishning
an’anaviy shakli ma’lum darajada hozirgi vaqtda gabul gilingan
vozish goidalariga mos kelmaydi. An’anaviy shaklda juda mashhur
obyektlarning nomi gadim zamonlardan ganday ko‘rinishda
yozilgan bo‘lsa xuddi shunday beriladi. Masalan, Suomi o‘rniga
Finlandiya yoziladi. Ona tilida boshgacha talaffuz gilinadigan
nomlar bilan ham xuddi shuni aytish mumkin. Masalan,
kartalarda Parij yoziladi, Pari (paris) deb talaffuz qilinsa ham.
Alohida holatlarda tarjima gilingan nomini global masshtabda
ham shunday atash an’anaviy bo‘lib golgan bo‘lsa, boshqa tildagi
nomni tarjimadagi shaklida uzatishdan foydalaniladi, masalan,
Qora dengiz (Black Cea).
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1.1-rasm. Mavzusi noto ‘g ri joylashtirilgan karta.
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1.2-rasm. Kartaning nomi kartadagi shartli belgilar nomlari
bilan uyg ‘unlashib keigan.
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Legenda -

Kartaning legendasi uning mazmunini tushuntiruvchi matnlardan
iborat bo‘ladi. Legenda shartli belgilar tizimidan va tushuntirish
yozuvlaridan iborat bo‘lib, kartadagi vogea va hodisalarni
tushuntirishni osonlashtiribgina golmasdan, balki uning mazmunini
ham belgilaydi. Legendaning mohiyati alchida belgilarni tushuntirish
bilan chegaralanmaydi. Unga kartaning mazmuni hagida umumiy
ma’lumot olish va kartaga olinayotgan obyektlar bo‘vicha tasavvurga
cga bo‘lish uchuan murojaat qilinadi. Legendani mukammal
o‘rganish natijasida kartaga tushirilgan hodisalarni ajratish, ularni
tasvirlash prinsiplari, umumlashtirilisht darajasi hagida tasavvurga ega
bo'lish, turli ko‘rsatkichlar xususiyatlari, hodisalar toifalari orasidagi
bog‘ligliklar aniglanadi. Legendani o‘qgish jarayonida kartada tahlil
ishlarini olib borish, obyektlammi va ulaming ko‘rsatkichlarini bir-biri
bilan tagqoslash yo‘Harini ko‘rish mumkin.

Har ganday kartaning legendasiga qo'viladagan umumiy talablar:

o legenda to'liq bo‘lishi kerak;

o legendaning shartli belgilari kartadagi shartli belgilar bilan bir
xil bo‘lishi lozim;

« ishlatiigan tasvirlash usullari iegendada yaggol itfodalanishi va
ular anig tushuntirilishi zarur;

Legendani o‘gishda uning mazmuniga asosiy e’tibor garatiladi.
Legenda ushbu fan sohasida ishlab chigilgan tasnifga asoslangan,
belgilar guruhlari bo‘yicha, mantigan to‘g‘ri qabul gilingan ketma-
ketlikda jovlashgan bo‘lishi, shu bilan bir gatorda kartaning asosiy
mazmunini ifodalashi zarur.

Legendaning dastlabki varianti muallif ishlarida va kartani
loyihalash jarayonida tuziladi. To‘lig legenda kartaning mualliflik
originalini yoki maketini ishlab chigishda shakllanadi. Original
karta varatilayotganda, legendani tayyorlash uchun juda ko‘p
vaqt sarflapadi, chunki bunday karialar legendasida nazariy
konsepsiyalar natijasi keltiriladi. Seriyali va majmuali kartalar
tegendalarini tuzish juda qiyin, chunki ular mazmunan bog‘langan,
boshqga kartalar legendalari bilan muvofigiashgan bo‘ladi.
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Hozirgi paytda tabiiy kartalarda turli legendalar ishlatilmogda, bu esa
legendalani biror-bir lizimga solish zarurligini talab etadi. Legendalar
hajmi va mazmunan murakkabligi bo‘yicha quyidagi turlarga bo‘linadi:

1. Elementar legendalar — alohida olingan {abiat komponentlari
glementlarini bir tomounlama ifodalovchi, gisga mazmundagi
mavzuli kartalar legendalari. Bunday legendalarni tuzish ko‘rsat-
kichlar xususiyatiga va kartografik tasvirlash usullariga bog‘lig,
masalan, o‘rmonlar kartasida o‘rmonda eng ko‘p targalgan daraxt
- turiga garab legenda ishlanadi. Migdorli ko‘rsatkichni beradigan
elementar legendalar qabul gilingan shkalalar oralig'iga qarab,
ko‘proq teng chiziglar usulida tuziladi.

2. Birlashgan elementar legendalar. Bunday legendalarda tabiiy
obyektlarning ikkita yoki undan ko‘p ko‘rsatkichlari birlashtirilib
ko‘rsatiladi. Ular bir ncchta elementar legendalardan tashkil topgan
bo’lib, o‘zida ham sifat, ham migdor ko‘rsatkichiarini jamlaydi.
Legendasi mazmunan bir-biriga yagin bo‘lgan bir nechta kartalarni
birlashtirib yangi karta tuzish imkoniyati tugiladi, masalan, iglim
kartalarida bosim va shamollar. Bu usul atlas kartalarini tuzishda,
ularni ixcham joylashtirishda, atlas kartalari sonini kamaytirishda
keng qgo‘llaniladi.

3. Tipologik legendalar — bular ilmiy tasniflarni tasvirlashga
asoslangan legendalardir. Legendada tasnifning guruhlari va
bo‘limlarini tasvirlashda hodisalarning turli ko‘rsatkichlari —
genezisidan, rivojlanish  davrlaridan, joylashish sharoitidan,
tarkibidan va boshqalardan foydalaniladi. Bunday legenda asosan
tuproq, geologik, geobotanik kartalar uchun ishlab chigiladi.
Ulardan hodisalarning biror-bir bo‘lagi tasvirlangan elementar
legendalarni tuzish uchun ham foydalaniladi.

4. Birlashgon tipologik legendalar. Bunday legendalar bir nechta
tabiiy komponentlarni birgalikda tasvirlash, o‘zaro bog‘liq obyektlarni
legendada birlashtirib, o‘zlariga xos ko‘rsatkichlari, masalan, tuprog-
o‘simlik goplami zonal tiplari xususiyatlarini; gidrogeologik kartalarda
yer osti suvlar sathini; tog' jinslari suvi sig'imi mineralizatsiya darajasi,
kimyoviy tarkibi va boshgalar bo‘yicha tasviriash uchun ishlab chigifadi.
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5. Ko'plab ko‘rsatkichlani va tavsiflarni, elementar va tipo-
logik legendalarni birlashtirgan legendalar majmuali (kompleks)
legendalar deviladi. Bunday legendada turli tipologik icgendalardan
zarur bo‘lgan bo‘limlar tanlab olinib, hodisalarning bir-biri bilan
bog'liq xususiyatlari ifodalanadi. Masalan, agroiglim kartalari
legendalarida tuproq turtari hudud ichidagi har xil iglim sharoitiga
garab ajratiladi. Murakkab majmuali legendaning bo‘limiari
obyektlar ko‘rsatkichlari bilan to‘ldiriladi, masalan, daryolar
oqimi va rejimi, relyef ma’lumotlari va boshqalar. Legendada
har bir hodisani ko'rsatishning alohida kartografik tasvirlash
usuli tanlanadi. Majmuali legendalarning murakkabligi, ulardagi
shartli belgilar tizimini muvofiglash, bo‘limlari bo‘yicha tizimli
joylashtirish talab etiladi.

Sintetik kartalar legendasini maxsus guruhga kiritish zarur,
chunki ular tabiiy sharoitni to‘liq tasvirlaydi, tarmoqlar guruhla-
rini, masalan, landshaft, rayonlashtirish kartalari va boshgalarni
birlashtirib ko‘rsatadi.

Legendadagi nomlar, matnlar gisqa va tushunarli bo‘lishi hamda
shartli belgilarni anig bayon gilib berishi kerak (1.3-rasm).

O'ZBEKISTON AHOLISI

. AHOLISI  O'ZBEKISTON
| 2017 2017
2017 AHOLISI

| O'ZBEKISTON 2017

~ AHOLS!

. OZBEKISTON 2017

‘ 2017

1.3-rasm. Kartaning predmeti va magsadidan kelib chigib ushbu
nomlar magsadga yo ‘naltiriladi.
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Manbalar va boshqa izohli materiallar

Ko‘pchilik mavzuli kartalarda foydalanilgan shartli belgilar
manbaning ma’lumotiga tayangan holda ko‘rsatiladi. Bu
yozma adabiyotlarda qo‘llaniladigan uslublarga tenglashadi.
Hamma kartografik va boshga materiallarni vig‘ish, tahlil
gilish va baholashning asosiy maqsadi — asosiy, go‘shimcha
va yordamchi manbalarni yig‘ish bo‘lib, kartant tahririy
tayyorgarligi uchun va karta tarkibining hamma elementlarini
tuzish uchun zarurdir.

Kartografik va adabiyot manbalarini oydinlashtirish va vig‘ish
muharriri unga zarur bo‘lgan materiallarni korxonaning va boshqa
tashkilotlarning ma’lumotnoma hujjatlaridan va kutubxonalardan
olish uchun dariza tuzish, dastur bo‘yicha ularni yig‘ish bilan
amalga oshiriladi.

Kartografik materiallarni tahlil qilish, kartaning vazifasi va
mazmunidan kelib chigib, magsadga muvofiq tarzda o‘tkaziladi.

U umumiy kriteriyalarga muvofig ravishda amalga oshiriladi,
lekin bunda yaratilayotgan kartaning xususivatlari bilan bog'liq
ularning nisbiy ahamiyati aniglanadi. Shuningdek, kartalashtirilish
vazifasidan kelib chigib, boshga kriteriyalar ham o‘rnatiladi.

Materiallammi baholashning umumiy kriteriyalariga zamonaviy-
lik, to‘liglilik va mazmunning batafsilligi, geometrik jihatdan
anigligi, vogeilikka muvofiq kelishi, optimal ish texnologiyalarini
go‘llash imkoniyati (reproduksiya qilish va shu kabi imkoniyatlar},
kartaning ilmiy va ma’naviy gimmati kiradi.

1.2. Yorliglarni joylashtirish

Yorliglar — kartada shartli belgilar va nomlarning joylashishini
shkalalarga biriktirilgan vyozuvlarni o‘z ichiga oladi. Bunday
hoiatlar “masshtab” yoki uning mildagi birliklarini tasvirlashda
grafik vazni uning ma’nosiga bog‘liq holda bo‘lishi zarur. Buni
“legenda” so‘zini harflar bilan ifodalab yozib qo‘yish shart
emasligi bilan ifodalash mumkin.
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Joy nomlarini tarqatishning vetakchi prinsiplari

Kartaning magsadi va mazmunidan kelib chiggan holda joy nomlari-
ning turlariga bog'liq bo‘lgan kelishuvlar hamda kartalardagi yorliglar va
Jjoy nomlarining tarqalishi bo‘yicha ortigcha talablari bo‘lmagan yetakchi
prinsiplar mavjud. Ularni targatishning eng asosiy omili bu — aniglikdir.
GAT dasturarida joy nomlarini targatishning o‘ziga xos xususiyatlarini,
ya'ni kartaning magsadi va mazmuniga mos holda nomlami tanlash
hamda nomlarning ko‘p turdagi kutubxonalarini 0°z ichiga oladi. Keyin-
gisi — bu umumiy go‘llaniladigan yetakchi prinsipdir (1.4-rasm).

1. Gidrografik obyektlar nomlarini yozishda, umumiy kelushuvlarga
asosan kursiv shriftlardan foydalaniladi. Daryolarning nomlari shartli
belgi bo‘ylab takrorlanib yoziladi. Maydon hosil giluvchi gidrografik
tarmoglar (ko‘l, okean, dengiz, suv ombori)ning nomiari esa ularning
egallagan maydoni bo‘yicha tarqatilib yoziladi.

2. Chizigli obyektlar (avtomobil yo'llari, temiryo‘llar) esa
daryoning nomi yozilgani kabi tasvirlanadi ammeo ularning nomini
yozishda tik shriftlardan foydalaniladi.

FOYTAXT
sBHAHAR

1.4-rasm. Joy nomlarining afzal holda joylashtirilishi.

3. Regional nomlar — davlat va mamlakatlarning nomlari maydonli
obyektning hamma qismini gamrab olishi uchun ular maydon
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bo‘ylab 1.5-rasmda tasivrlanganidek, tarqatilib yoziladi. Yozuvlar
vertikal holatda joylashadi.

4. Tog'larning nomlari — tog‘lar ganday tarzda joylashgan bo‘lsa,
regionlar nomlarini tasvirlanganidek joylashadi. Boshqga holatlarda
nomlar chizigli obyektlarga o‘xshab intervallar orgali takrorlanib
tasvirlanadi (1.6-rasm).

5. Nugtalar joylashgan o ‘rinning nomlari — ushbu holatda tuman,
shaharlar markazlari nuqtalar bilan tasvirlanadi. Ular hududlar
bo‘yicha bir-birlari bilan chegaralanishida va joylashuviga garab
tasvirlanadi. Birinchi holatda obyektning nomi nuqta turgan
holatdan o‘ngda va yuqorida joylashadi. Qoidaga ko‘ra, agarda
boshga imkon bo‘lmasa, ya’ni yuqorida keltirilgan holatda obyekt
nomini joylashtirish imkoni bo‘lmasa, obyektning nomi shartli
belgidan (nuqtadan) chap tomonda joylashtiriladi. Obyektning
nomlarini shartli belgi turgan chizigda (sath) joylashtirish mumkin
emas. Agar shartli belgimiz bo‘sh (ochiq) aylana ko‘rinishida
bo‘lsa, ular yozuvlarga qo‘shilib, xatoliklarni yuzaga keltirishi
mumkin. Ushbu nomlar ma’lum bir blok ichida yoyilib ketmasdan
mustahkam holatda joylashtiriladi (1.7-rasm).

Agarda shahar daryoning shargiy qismida joylashgan bo‘lsa,
goidaga ko‘ra uning nomi ham sharq tomonda joylashtirilishi
kerak hamda g‘arbiy tomonda joylashgan qismi esa g‘arbiy
tomonda joylashtirilishi zarur. Bundan kelib chigadiki, yuqorida
berilgan tavsiyalar o‘zini oglamaydi, ya’ni nomlar shartli belgidan
yuqorida joylashishi kerak edi. Agar ushbu holatda joyning nomini
nuqtaga vaqin holatda joylashtirish imkoni bo‘lmasa, 1.8-rasmda
ko‘rsatilgan holatda tasvirlashimiz mumkin.

6. Markirovkali yozuvlar shtrixlardan ko‘ra birlamchi yoki
muhim hisoblanadi. Chiziglarga joy ajratish uchun yozuvlarning
ustidan o‘tkazish kabi holatlarga yo‘l qo‘yilmaydi yoki ular
uzib vozilmaydi. Agar shunday holatlar kuzatilsa, chiziglarni
o‘tkazishda buzilishlar yoki yozuvni aylanib o‘tish holatlariga
yo‘l qo‘yiladi. Kartada ranglar tasvirlangan bo‘lsa, ularni shtrixlar
ustidan joylashtirsa bo‘ladi.
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1.5-rasm. Hududni to lig qamrab olish uchun hudud nomini

maydon bo ‘ylab tarqatib yozish.

7. Asosiy qoida bu kartada tasvirlanayotgan vogea va
hodisalarning anigligi. Ya’ni biz, bunday holatlarda kartaning
mazmun va magsadidan kelib chiqib, xulosa chigaramiz.

Nigoblar va shartli belgilar

Niqoblar deb kartada to‘g‘ri burchakli shaklga, ya’ni kartada
tasvirlangan ranglardan farq qiladigan shakl ichidagi yozuvga
aytiladi. Ulardan foydalanganda ehtiyot bo‘lish zarur,
chunki ular kartadagi ma’lumotlarni to‘sib qo‘yishi mumkin.
Callouts niqoblari bo‘rttirilgan chiziglar bilan tasvirlanib,
ular obyektning funksiyalarini ko‘rsatadi. Ko‘pchilik shakllar
bo‘rttirib tasvirlash uchun xizmat qiladi. Haloslar harflar
konturini yaxshi tasvirlab, soyalar harflarni boshqalardan
ajratib turadi (1.6—1.8-rasmlar).
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e i R o
1.6-rasm. Tog°‘ tizmalari nomlarini kartada tasvirlanishi.

Shahar Shahar

&
Shahar  Shahar

1.7-rasm. Nugtalar nomlar turgan qgatorda
Joylanmasligi kerak.
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1.3. Geografik nomlar

Xorijiy geografik nomlarni kartalarda tasvirlash kartografiya
mutaxassislari uchun ancha murakkabliklar keltiradi. Ushbu
muammoning ikkita aspekti bor: (1) lotin alifbosida mavjud
bo‘lmagan, ya’ni arab, xitoy, yapon, grek va rus nomlarining
transliteratsiyasi va (2) lotin alifbosida ko‘p go‘llanilmaydigan
hamda ingliz alifbosida ko‘plab uchraydigan nomlar (Vena,
Lissabon).

Nom — lotin alifbosidagi ushbu nom, transliteratsiya prinsiplariga
mos holda har xil tashkilot nomlarini ko‘rsatishi mumkin, lekin
ushbu nom Amerika Qo‘shma Shtatlarida har xil ma’noni
anglatishi mumkin. Agarda ushbu nom bilan AQSHda mahalliy
nomlar bilan atalsa (tasvirlansa), kartadan foydalanuvchilar buni
tushunmasliklari mumkin. Agarda kartalar fagat ushbu shaharlar
uchun mo‘ljallangan bo‘lsa, ular unchalik giyinchilik tug‘dirmaydi,
ammo xorijiy shaharlar uchun yaratilgan kartalarda boshlang‘ich
mahalliy nomlarni qgavs ichida yozishga to‘g‘ri keladi. Xorijiy
kartalarda bunday nomlardan foydalanish, bu siyosiy darajadagi
munosabatlarni belgilab beradi. “Noto‘g‘ri” nomlar bilan yozilgan
kartalar xorijiy miqyosdagi agentliklarda tortishuvlarga olib kelishi
mumkin.

Doimiy muammolar nomlarning statistik bo‘lmaganligidan
kelib chigadi. Ular har ganday sabablarga ko‘ra o‘zgarib turadi.
Yangi davlat rahbarlari yoki savdo palatalari o‘z shaharlarida joy
nomlarini tez-tez o‘zgartirib turishadi. Masalan, mamlakatdagi
gahramonlar nomi bilan ko‘chalar, okruglar va boshga obyekt
nomlarini ataydilar. Bunga o‘xshagan misollarga Xo Shi
Min Siti shahri oldin Saygon, Sankt-Peterburg shahri oldin
Leningrad deb nomlangan. Bunday holatlar ko‘plab kichik
shaharlarda uchraydi. Masalan, Kaliforniya shtatidagi “Mother
Lode” tumamnmg ko‘plab joylari shaxtyorlarning ismlari bilan
nomlangs &yIlShlle mumkin. Keymchahk vaqt o‘tishi




1950-yilda Xot-Springs shahri (Nyu-Meksiko shtatida joylashgan
shahar) o‘z nomini o‘zgartirgan.

Ingliz atamalarida shunday nomlar borki, ular nom bo‘lib
atalishidan tashqari tarjimasi bo‘yicha alohida ma’nolarni beradi,
masalan, Rio-Grande daryosi yoki Kabo — San-Lukas.

MASK

CALLOUT

1.8-rasm. Nigoblar, areallar va bo ‘rttirib ko ‘rsatuvchi shartli
belgilar karta foni o ‘zgarganda yaxshi foyda beradi.

Mamlakatimizda geografik obyektlarning nomlarini belgilash,
nomlashtirish, davlat ro‘yxatidan o‘tkazish, qo‘llash va saglashni
muvofiglashtirish va o‘tkazish ishlarini amalga oshirish bilan
O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya
va Davlat kadastri davlat qo‘mitasi tarkibidagi “Toponomika”
xizmati shug‘ullanadi.

Nashr gilish prinsiplari

Uslublar karta yaratishda va kartadan foydalanuvchilar
tomonidan juda ko‘p tangidga uchraydigan aspekt hisoblanadi.
Kartadan foydalanuvchilar tomonidan “o‘qilishi qiyin”
va “go‘pol yozuvlar” kabi izohlar berilgan. Agarda Kkarta
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tuzuvchi tahririy-tayyorgarlik ishlari jamoasi kartada uslublar
va yozuvlarni to‘g‘ri tanlay olsa, bunday e’tirozlarga yo‘l
go‘yilmaydi.

Kartalarni nashr gilish atamalari

Boshga sohalar kabi kartalarni nashr gilish o'z o‘rni hamda
xususiy lug‘at — so‘z va iboralarga ega. Ko‘plab atamalar o‘zining
gisga turini yoki o‘lchash turini izohlab beradi. Hozirgi kunda
bunday holatlar kuzatilmasada, lekin ilgari yaratilgan kartalarda
haligacha foydalanib kelinadi.

Yozuv o‘lchamlari

Yozuv oflchami, ya'ni balandlik birligi punktlarda
hisoblanadi. 72 punkt taxminan | duymga tenlashtiriladi.
Shunda bir punkt 0,0138 duymga yoki 0,39 mm ga teng.
Karta mazmunini o‘qgiy boshlaganda, avvalambor geografik
nomlarga e’tibor garatiladi. Turli geografik obyekt nomlari
kartada to‘g‘ri yozilishi va yozuvning joylashtirilishiga qarab,
karta mazmunini tezroq tushunish mumkin. Yozuvlarni
to‘g‘ri joylashtirilishining asosiy talabi, har bir yozuv tegishli
geografik obyektni aniqg ko‘rsatishi kerak. Kartada obyektlarni
bir joyda to‘planish xususiyati yozuvlarni joylashtirishga sabab
bo‘ladi.

Yozuv bo ‘limlari

1.9-rasmda harflarning bir tizimda joylashtirilgani tasvirlangan.
Bazali chizigdan o‘rta chiziggacha bo‘lgan masofa x balandlik
deb nomlanadi, x — bu harfning balandligi; ushbu o‘lchov
kartada shriftlar o‘lchamini aniglashda muhim ahamiyatga ega.
Shunday harflar borki, ular o‘zining asosiy qatoridan yuqoriga
garab davom etadi (d, b) va unga teskari (f, j) harflari majud
(1.10-rasm).

1.4. Shriftlar
Shriftlar harf va ragamning ayrim elementlari kengligi,
balandligi, yo‘g‘onligi, rasmning ganday holatdaligiga ko‘ra
aniglanadi. Shriftli belgilar orqali asosiy elementlar (yo‘g‘on
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chiziglar), qo‘shimcha elementlar (birlashma hosil qiluvchi
shriftlar, burchaklami birlashtiruvchi, tomchisimon elementlar,
tubi qirqilgan elementlar) va harfning ichki gismi yorug'lik-
larini ko‘rsatishi mumkin. Ular orasidagi farglarni kartografik
shrift turiga qarab, xarakterlash mumkin. Ushbu shriftlarning
ko‘pgina turlari kompyuterlarning standart shriftlaridan tashkil
topgan, lekin utarning hamma ko‘rinishlari ham mavjud emas
(1.11-rasm).

Guarnituralar

Mingdan ortiq shrift ko‘rinishlari mavjud bo‘lib, ularni
kartografik ishlarda qo‘llash mumkin. Shriftiar quyidagi belgi-
alomatlarga ega: shrifining kontrasti — asosiy elementning
go‘shimchaga nisbatan yo‘g‘onligi. Agar elementlar yo‘g‘onligi
gancha farq gqilsa shrifti shuncha Kkontrastrogq (ko‘zga
tashlanadigan) bo‘ladi. 2:1 yoki 3:1 nisbatda o‘rta kontrastli
shriftlar yaxshiroq o‘qiladi.

Ravshanlik (yo‘g‘onlik) — asosiy element yo‘g'onligi bilan
harfning ichki gismidagi yorug'ligiga nisbatan kengligini anglatadi.

Kenglik — harf enining balandligiga nisbati. Harf kengligiga
garab ensiz, normal va enliga bo‘linadi.

Yo‘naltirilgan — tog‘ri, o'ngga, chapga, giya va nishabroq.

Yozilish shakli — kursiv, bosma. Kursiv shriftli yozuvlarda bosh
harf va satrdagi harflar turlicha ko‘rinishda, bosma shriftlarda esa,
harflar asosan bir xilligicha goladi.

Shrift o Ichami (Harf balandligi) .

Kartografiya sanoatida texnik vositalar yordamida karta
tayyorlanayotganda hartlarning ko‘rinishi o‘zgarishi mumkinligini
hisobga olib, muayyan sistema ishlab chigilgan.

Shriftning — kartaning o‘qilishi, ko‘rgazmaliligi, badiiy
jthatdan sifatli bezatilishida muhim tasviriy vositadir.
Kartografik shriftlar majmuasining asosi qilib, asosiy belgilardan
biri — shriftning kontrasti, shuningdek yorug‘likning bo‘lishi
va elementlarning bir-biri bilan bog‘liglik xarakteri qabul
qilingan.
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Ko‘pgina avtorlar tomonidan 11 turdagi kategoriyalar taqdim
gilingan, lekin wmagsadga erishish uchun, 4 ta ana’naviy
kategoriyalar xizmat qiladi. Shulardan bir turi bu — Oldstyle,
va'ni hech qanday nugsonlarga ega bo‘imagan zamonaviy dizayn
(1.12-rasm).

Shriftlar 6 ta asosiy guruhga bo‘linadi:

1) farqi yaggol seziluvchi, bog'lab turuvchi elementi asosiga
nisbatan notekis va vzun-ingichka qirgilgan;

2) o‘rtacha farglanadigan (kontrastli), bog‘lanish elementi asos
bilan bir xil silliglikda va kalta qirgilgan;

3) devarli kam farq qiladigan, bog‘lanish elementi asos bilan bir
xil va to‘g‘ri burchak shaklida girgilgan;

4y kam farglanadigan, notekis, keskin bog‘langan va uchlari
asos kabi yo‘g‘onlikda to‘g‘ri girgilgan;

3) ko‘zga vaqqol tashlanmaydigan, qirgilish chizig‘isiz;

S : B
| YOI IZISN0a KompyUier grankast .

N st iy

1.9-rasm. Bazali chizigda harflarning joylashishi.

6} turli xildagi shriftlar, grafik belgilariga ko‘ra yuqoridan
hech qaysi guruhga mansub emas. Bu guruhga badiiy
shriftlar xosdir.

Karta va atlasning mazmunini ochib berish va bezatilishi:
geografik nomlar, Kkartaning mazmuni bilan bog‘lig
tushuntirish yozuvlari; karta Iegendasini tushuntirish uchun;
tashqi ko‘rinishining bezatilishi (karta va atlasning nomi,
diagramma, grafika va boshgalarning tushuntirish yozuvlari,
kartaning mazmunini boyituvchi matn, gqo‘shimcha
ma’lumotlar va h.k.)da shriftlardan foydalaniladi.
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Aylana

limogcha
R>Shrift

1.10-rasm. Harf gismlari.

Aniq bir yo‘nalishdagi yoki turli yo‘nalishdagi qator kartalar,
atlaslar uchun aniq shriftlar sistcmasi (tizimi) ishlab chigilgan.

Turlarni tanlash

Mavzolt Kartatarda stiriftfar soni cliekiangan tarzdadir. Karta
mazmunini vetkazishda shriftlarning vazifasi turlicha. Birinchi
navbatda ular geografik nomlar guruhini kengroq talgin etish
uchun xizmat giladi. Shrifilar ayrim geografik belgilarda
(masalan: daryoning boshlanish gismi; ularmning burilishi, quyilish
joyidagi yozuvlar) kuchaytiriladi, shrift o‘lchamining turlichaligi
tasvirlanayotgan belgilargagina xos xususiyatni va me’yorni
ta’kidlaydi.

Obyektning sifat va son xususiyatlarini shartli belgilar o‘rniga
bevosita shrift ko‘rsata oladi. Obyektning sifatini shriftning
ko‘rinishi, yo‘nalishi va rangi aks ettiradi. Mavzuli kartalarda
shriftni ranglarda ko‘rsatilishi yaxshi natijalar berib, u obyektni
turli xususiyatlariga ko‘ra tabagalashga yordam beradi. O‘lcham
vordamida obyektning nisbiy va me’yoriy xususivati ko‘rsatiladi,
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Kartaning mazmuniga ko‘ra shrift o‘lchamining o‘zgarishi ulardan
foydalanish turi va mohiyati bilan bog‘liq.

Yonma-yon shriftlar orasidagi intervalni shriftning o‘lchamiga
mos tanlash maqsadga muvofigdir. Juda kichik (0,1 mm) interval
shriftlarning o‘lchamini farglash imkonini susaytiradi. Bunday
hollarda grafika shriftlarining o‘lchami, surati, qoraligi, cnliligi,
yo‘naltirilganligi (biror mo‘ljalga xosligi)dan birgalikda foydalanish
magsadga muvofiqdir.

Ramz sifatida tasavvur gilish

Kartografik  shriftlardan  kartaning legendasi yozilishida
qo‘llanilishi uning tuzilishi xususiyatlari, shartli belgilarni
tushuntirish: belgilarni batafsil yoki gisqa ta’riflash, turli darajadagi
nomlar turkumining mazmuniga monand yozuvlarni aniglash;
indekslar sistemasini ragam, harf va hokazo bilan tasvirlash
imKkonini beradi.

" YERTOSHDA KOWPYOTER GRARKAST
YER TUZISHDA KOMPYUTER GRAFIKASI
YER TUZISHDA KOMPYUTER GRAFIKASI

TR TR GRS :
YER TUZISHDA KOMPYUTER GRAFIKAS]

 YERTUZISHDA KOMPYUTER GRAFIKASL

1.11-rasm. Shrift turiari.

Legendaning o‘qilishi uning shriftlar bilan bezatilganligiga
to'g‘ridan to'gri bog'liq.

Kartaning tashqi ko‘rinishini bezatishda kartadan foydalanish
magsad va xususiyatlariga gqarab shrift tanlanadi. Oddiy ma’lumot
beruvchi (cnpaBouHuk) kartalar aniqg suratga va chizmaga ega
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bo‘lgan bosma shriftlar bilan bezatiladi. Devorga osiladigan
kartaiarning masofadan o'qilishi oson bo‘lishi uchun yirik
o‘lchamdagi badiiy shriftlardan foydalanish magsadga muvotiq.

Atlaslarni (muqovasi, titul varagini) bezatishda rang-barang
shrifttar qo‘llaniladi, chunki atlasning formati bilan shrift
moslashtirilib, dekorativ elementlar (emblema, xos surat va h.k.)
bilan boyitiladi.

Old Style
 Modern
- Sans serif

'

1.12-rasm. Yozuv stifi (ustubi).

Aniglik

Kartani o'qish jarayonida shrifini oson va tez gabul gilish —
o‘gish — shriftdan ogilona foydalanish hamma turdagi kartalarning
talabidir. Bu majburiyat aynigsa shrift shartli belgi bo‘lib xizmat
qilganda namoyon bo‘ladi. Bunday holda shriftning shakli
o‘lchami va boshqa grafika vositalariga ko‘ra, alohida turlarga
ajratilishi muhimdir. Shriftni oson o‘qish va farglash uchun uni
ranglarda ko‘rsatish mumkin. Kartada havo rangda gidrografiya
va jigarrangda relyef elementlari tasvirlanganda, shrift shunga mos
rangda beriladi.

Ma’lumotnomalarda shriftlami ixchamlashtirish katta ahamiyatga
ega, chunki bir joyning o‘zida ham yozuvlarni jovlashtirish, ham
o‘gilishini ta’minlash lozim. Mavzuli kartalarda ham shriftlarni
ixchamlashtirish maqgsadga muvofiq chunki shriftdan  rejali
foydalanish kartaning asosiy mazmunini ko‘rsatish uchun joy
ajratadi. Devorga osiladigan kartalar masofadan turib o‘qilishi
sababli, shriftlarni ixchamlashtirish katta ahamiyatga ega emas.
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Shriftlarni tanlashga kelishuv
Shriftlarning ortiqcha qoraligi (to‘qligi) kartaga ortigcha tafstlotlar
yuklab, shtrix elementlarini gabul qilishni qiyinlashtiradi. Lekin
shtrixlarning haddan ortiq ingichka bo‘lishi ham kartaning o‘gilishiga
safbiy ta’sir etadi. Go‘zallik, nafislik — barcha kartografik shriftlarning
ajralmas fazilatidir. Kartadagi rasmning chiroyliligi, o‘qilishidagi
qulaylik, nisbiy muvofiqlik, nafis bezaklarning uyg‘unlashuvi va boshga
elementlar hozirgi zamon estetika talablarining asosini tashkil etadi.
Nagsh bilan bezatilganlik, shuningdek, satrming aniq va ravshan
ko‘rsatilishi -— shriftning muhim xususiyatidir. Shrift sifatini
tiklashning mohivati kartani texnik jihatdan tayyorlash va bosish
usullari bilan bog‘lig. Zamonaviy texnika istalgan shakldagi,
asosiy va go‘shimcha elementlari uyg‘unlashgan turli kontrastdagi
va hokazo shriftlarni tayyorlash va bosish imkoniyatlariga ega.
Kartaning o‘qilishiga shrifining umumiy vazifasi {nagruzka) katta
ta’sir ko‘rsatadi. Bunga zarur yvozuvlar soni, turi va xarakteri, zich
Jovlashganligi bog‘liq. Shrilt vazifasi (nagruzka)ga muhim o‘zgarishlar
kiritish u yoki bu shrift turini, rasmning tavsifini, o‘lchamini, harfning
goraligini va boshqgalarni tanlash imKkonini beradi.

Arial
Franklin Gothic
Lucida Sans |

|

1.13-rasm. Sans shriftlari.

Shriftning vazifasi maydon va son ko‘rsatkichlari bilan
belgilanadi. Maydon bo‘yicha vazifa (nagruzkajsi — bu 1 sm?
maydon hisobiga | mm? li shrift yozuvlar; son bo‘yicha nagruzka
esa 1 sm? ga joylashtirilgan shrift soni bilan belgilanadi.
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Keragidan ortigcha shrift stillarini qo‘llash kartadagi yozuvlarning
tashqi ko‘rinishini buzadi (3.16-rasm).

ngfacfad"dbrm
Ol English Text

Lroadway

1.14-rasm. Maxsus effektlarni hosil gilish uchun
maxsus shriftiar.

Umumgeografik kartalar (aynigsa spravochniklar)da shriftning
vazifasi yuqoridir, bunda barcha grafika nagruzkasining 50—
70% hajmini shriftlar tashkil etadi, bularning asosiy gismi aholi
punkti nomlarini bildiruvchi yozuvlardir. Kartaning mdsshtabl
maydalashgan sari shriftlar nagruzkasi orta boradi.

7

® POYTAXT
Shahar

© Shaharcha

O Qshiog

1.15-rasm. Matniar iyerarxivasini tasvirlash.
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Kartani bezatishda shrift nagruzkasini hisobga olish muhim,
chunki shrifining turini, grafika vositalarini (balandligi, goraligi,
kengligi) ofzgartirib, kartadagi vyozuvning grafik (nagruzka)
vazifasini oshirish yoki pasaytirish mumbkin.
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1.16-rasm. Shriftlar birga ishlatilganda
yaxshi natija beradi.

Shriftlarning mosligi

Chizigli tarqalgan obyektlarning nomi obyekt belgisiga parallel
yoki uning o°qi bo‘ylab joylashtiriladi. Daryo tarmoglarini
ko‘rsatishning o‘ziga xos xususiyatlari bo‘lib, bunda daryo
irmog‘ining burilish joyi qiyarogligini ravon ifodalash lozim.
Bunday nomlar odatda qiya shrift bilan yoziladi, bunda har
bir shriftning qivaligi — vo‘nalish taxminan gancha gqiyaligini
belgilaydi. To‘g‘ri shriftlar bilan yozilganda har bir harfning
uchi qivaroq chizilgan obyektga nisbatan perpendikulyar
bo‘ladi. Darvoning nomi yo‘nalishini hisobga olmay, chizigli
belgining istalgan tarafida joylashtiriladi. Katta daryvolar uchun
turli o‘lchamdagi shriftiardan foydalaniladi, bunda daryoning
boshlanish qismi ogim, yo‘nalishi keskin ofzgargan joyi, yink
irmoglarning quyilish joyi va daryoning quyilish joyining nomi
turli shrifttar bilan yoziladi; bunda yuqoridan oqib tushuvchijilg‘a
va irmoglar kichikrog, daryoning quyilish gismiga kelib shrift
kattalasha boradi. Agar daryoning kengligi karta masshtabiga
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ko‘ra tasvirlansa, daryo nomi belgining o‘rtasiga voziladi (3.2-g
Tasm).

Shriftlarning yarogliligi

Karta mazmunini o‘qiy boshlaganda, avvalambor geografik
nomlarga ¢’tibor qaratiladi. Turli geografik obyekt nomini kartada
to'g‘ri yozilishi va yozuvning jovlashtirilishiga garab, Kartaning
mazmunini tezroq tushunish mumkin. Yozuvlarni to‘g'ri
jovlashtirishning asosiy talabi, har bir yozuv tegishli geografik
obyektni anig ko‘rsatishi lozim.

Kartada obyektlarni bir joyda to‘planish xususivati yozuvlarni
Joylashtirishga  sabab  bo'ladi.  Aholi  punktlarini  joylashishini
ko‘rsatganda, yozuvning bir joyda jamlanganligini ko‘rish mumkin,
bunday hollarda turli shakl va o‘lchamga ega shriftlardan foydalaniladi.
Barcha aholi punktiarining nomi parallellar bo‘ylab, koordinata to‘ri
to‘g‘ri burchakli kartalarda gorizontal, ya’ni kartaning shimoliy va
janubiy chekkalariga parallel jovlashtiriladi. Nomlar asosan o‘ng
tomonda, obyektga yaqin (0,3—0,5 mm) oraliqdagi bo‘sh jovga
yoziladi. Aholi punkti zich joylashganda, uncha katta bo‘lmagan
maydonda doimo bunday imkoniyat bo‘lmasligi mumkin.

1.5. Kartalarda yozuvlarni tahrirlash

Turli xil mavzudagi va mazmundagi kartalarda tabiiy va ijtimoiy-
iqtisodiy obyektlar va vogelikni tasvirlash uchun kartografik shartli
belgilar bilan bir gatorda asosiy tarkibiy gismini to‘ldiruvehi, ularni
o°qish va batafsil o‘rganishni yaxshilovchi yozuvlar go‘llanadi.

Yozuviar geografik obyekilarning  (aholi yashash joylari,
daryolar, ko‘llar, tog’ tizmalari) nomlarini belgilash, ularning
sonli tavsiflarini ko‘rsatish uchun qo‘lianadi. Ular karta bo‘ylab
yo‘l boshlovchi hisoblanadi. Bundan tashqari yozuvlar, agar ular
kartada tasvirlangan obyektlarni ko‘rsatsa, izohlovchi vazifasini
bajarishi mumkin.

Izohlovchi yozuvlarga quyidagilar kiradi:
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— obyekt turini belgilovchi so‘zlar (dengiz, bo‘g‘oz, quduglar,
stansiyalar);

— shartli belgilar bilan tasvirlanmaydigan obyvektlarning o‘ziga
xosliklarini  ko‘rsatish (o‘rmondagi  daraxtlarning eng ko‘p
uchraydigan navlari, kol va buloglardagi suv sifati);

— obyektlarning migdor tavsiflarini ko‘rsatish (daraxtlarning
o‘rtacha balandligi va semizligi, ular o‘rtasidagi masofa, aholi
vashash joylaridagi uylar soni};

— xronologik sonlar (ver ozlashtiriladigan sanalar) va mavsumiy
voqealarning davrlari (chegara suvlari darajasi)ni belgilash;

— harakat belgilari va chizigli belgilar usuli bilan tasvirlanadigan
obycktlar va voqealarga izohlar (ekskursiya marshrutlari belgilari);

— koordinata va kartografik tarmoqlarining chiziglariga
izohlar.

Yozuvlar bir tomondan kartani boyitadi, boshga tomondan
uning o‘qilishini yomonlashtirishi ham mumkin. Yozuvlar
kartaning asosiy mazmunini va o‘qilishini giyinlashtirmasligi
zarur. Yozuvlar kartaning vazifasi, mavzusi va masshtabidan
kelib chiqib, shuningdek kartasi tuzilayotgan hududning
o‘ziga xosliklaridan kelib chiqib, tanlab olinadi.

Kartada yozuvlarni joylashtirishda ikkita asosiy talablarni
hisobga olish zarur;

» vozuvlar uning ma’lum obyekt yoki voqelikka tegishliligi
yuzasidan hech ganday shubha uyg‘onmaydigan qilib joylashtirilishi
kerak;

« yozuvlar kartografik tasvirning muhim detallarini buzib yoki
egib qo‘ymasligi kerak.

Shuningdek, obyckt voki voqeliklar yoziladigan shriftlar ham
ko‘pincha shartli belgilar vazifasini bajarishni ta’kidlashi zarur.
Shriftlarni tanlashda grafik rasmi, o‘ichami, rangi, egilishi, bosma
va yozma harflardan foydalanish mumkin. Masalan, topografik
kartani jihozlash uchun 15 ta turli xildagi shriftlar go*llaniladi.

Qoidagi ko‘ra, shrift o‘lchami obyektning giyvmati yoki
nisbiy ifodasiga bog‘lig (masalan, shaharlardagi aholi soni,
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ma’muriy ifodalar). Yozuvlar rangi ma’lum obyektlar
ko‘rsatadi (gedrografik obyektlarning vozuvlari uchun ko‘k
rang, rclyef uchun jigarrang). Yozuvlarni bosma yoki vozma
harflar bilan vozish obyektlar voki vogelikning go‘shma sifat
yoki miqgdor tavsiflarini tasvirlaydi (joylashuv turi, daryoda
kemalar qatnovi va shu kabilar).

Mavzuga oid kartalarni tuzishda va jihozlashda kartaning
tarkibiy gismini boyitish uchun yozuvlarning imkoniyatidan
keng foydalanish zarurdir. Kartadagi yozuvlar avvalo e’tiborni
tortishini va u hagidagi birlamchi fikrni shakilantirishini
yodda saqlash lozim. Shuning uchun shriftiar va yozuvlarni
tanlash kartani jihozlash jarayonining mas’uliyatli lahzalariga
kiradi. Kartadagi yozuvlarni yozish uchun gqo‘llanadigan
shriftiar oson o‘giladigan, ixcham, vozish uchun yaroqli
bo‘lishi kerak.

1.6. Kartadagi yozuvlarni tahrirlash

Kartadagi katta maydonni egallagan, katta maydonda
cho‘zilgan (masalan: tog' tizmasi, tekislik va boshgalar) obyekt
nomi obyekining bor uzunligi bo‘yicha cho‘zib yoziladi, shu
bilan uning egallagan maydoni ko‘rsatiladi. Ba’zi hollarda
obvektning joylashgan o‘rni hech ganday shartli belgilarsiz,
faqat vozuv orqali ko‘rsatiladi, bunda obyekt nomining
vozilishi uning jovlashgan joyi cho‘zilgan mayvdoni bilan
mos kelishi kerak. Yirik maydonni egallagan obyektiar nomi
{materik, okean, davlatlar)ni butun maydon bo‘ylab, ba’'zan
ikki-uch gatorda katta shriftlar bilan yoziladi. Kartalarning
asl nusxasini tuzish jarayonida, yozuvlarni turli ketma-
ketliklaridan foydalanib joylashtirish mumkin.

Kartaning asl nusxasi tayyorlanayotganda obyekt jovlashgan
joyning nomini ketma-ket yozib ketish mumkin, lekin bunda
karta mazmuniga mos boshqga elementlarni yozuv bilan to‘sib
qo‘yish mumkin. Shu sababdan, joy nomlari kartaning asl

30



nusxasida ham mazmuniga xos barcha elementlarni joylashtirib
bo‘lgach, nisbatan ochiqroq, bo‘shroq joyga yozish magqsadga
muvofig. Kartaning asl nusxasida eng muhim geografik
nomliarning joylashgan o‘rni aniqlanib, uni birinchi planda
yirikroq shrift bilan, undan keyin ikkinchi darajali ahamiyatga
ega bo‘lgan joy nomlari joylashtiriladi. Kartada obyekt nomini
joylashtirish tartibi va ketma-ketligi har bir konkret karta
uchun umumiy grafika nagruzkasi (vazifasijga bog‘liq va asl
nusxasini tuzish texnologiyalarini hisobga olgan holda amalga
oshiriladi.

Nazorat savollari
1. Kartadagi yozuvlar ganday magsadga ko‘ra xizmat giladi?
2. Kartadagi yozuvlarni tahrirlash deganda nimani tushunasiz?
3. Nigob nima?
4. Shriftlar nechta asosiy guruhga bo‘linadi?
5. Shriftlarning mosligi deganda nimani tushunasiz?
6. Shriftning vazifasi nima bilan belgilanadi?
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2-BOB. TEODOLIT SYOMKASI PLANINI CHIZISH VA
JIHOZLASH

2.1. Yer tuzish va yer kadastrida qgo‘laniladigan
kartografik materiallar

Yer tuzish yer gonunchiligini amalga oshirish, yerdan oqilona
foydalanish va muhofaza qilishni tashkillashtirish, qulay ckologik
muhitni yaratish va tabiat landshafilarini yaxshilashga garatilgan
tadbirlar tizimini o‘z ichiga oladi hamda geodeziva, kartografiva
va boshqa fanlar bilan yaqin alogaga ega.

So'nggi o'n yilliklarda o‘tkazifgan ver isfohoti yer fuzish
oldiga davlatning yer siyosatini o‘tkazishga vo‘naltirilgan va
yver munosabatlarini o‘zgartiradigan, miqvosi bo‘yicha avval
bo‘lmagan yangi masalalarni go‘ydi. Yer tuzish faoliyatining
hamma turlaridan quyidagilarni ajratish mumkin:

— hududning gidroqurilish, ekologik, iqtisodiy va boshqa
xususiyatlarini hisobga olib, yer resurslaridan foydalanish va
ularni muhofaza qilishning dasturlarini va ver tuzish planini ishlab
chigish;

— yagona davlat tizimi va ularni texnik jihozlash bo‘vicha
ma’muriy-hududty joylarning chegaralarini, yer egalarining ver
uchastkalari chegaralarini joyga o‘rnatish (tiklash) bilan yerlar
chegaralarini o‘rnatish;

— yerning joylashuvidagi noqulayliklarni bartaraf qilib, muvaftiq
keluvchi yerga egalik qilish va yerdan foydalanishni tartibga solish
va vangi loyihalarni tuzish;

— amaldagi (joriy) yer uchastkalari chcgaralarini belgilash,
yer uchastkalari chegaralari rejalari (chizmalarini) jihozlash,
yer uchastkalariga bo‘lgan huquqni tasdiglaydigan hujjatlarni
tayvorlash;

— vyerdan foydalanish va uni muhofaza qilish bilan bog'lig
xo‘jalik ichidagi yer tuzish loyihalari va boshqga loyihalarni ishlab
chigish;
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— buzilgan yerlarga qayta ishlov berish, typroqni suv va shamol
eroziyasidan, sellardan, ko‘chish, suv bosishi, botqoglashuv,
ko‘chib ketish, zichlashish, sho‘rlashish  jishlab chigarish
chigindilari, kimyoviy va radioaktiv moddalar bilan ifloslanishdan
himoya qilish, gishloq xo‘jaligi yerlarini yaxshilash, yangi yerlarni
o‘zlashtirish, tuproq hosildorligini saglash va orttirish bo‘yicha
ishchi loyihalarni ishlab chiqish;

— alohida saglanadigan hudud chegaralarini joylashtirish va
o‘rnatishni asoslash;

— joydagi shahar chegaralarini, aholi yashash joylari chegaralari
va gishloq joylari chegaralarini mustahkamlash va o‘zgartirish;

— topografik-geodezik, kartografik, tuproq, agrokimyoviy,
eobotanik, t’“"!“}’-mﬂdﬁ'“'}’ va bashqa tadpipos gigdizuy ishlarin
o'tkazish;

— yer resursini baholash, verdan foydalanish va uni muhofaza
qilish, tarixiy jihatdan yuzaga kelgan ko'p sonli xalglar va etnik
guruhlarmming xofjalik faolivatini saglash va rivojlantirish bilan
hog'liq yer tuzish hujjatlarini ishlab chigish;

— yer resurslari holati va ulardan foydalanish hajmidagi kadastr
va mavzuga oid kartalar va atlaslarni tuzish;

— hamma yerlarning inventarizatsivasinj o‘tkazish, ogilona
foydalanilmagan magsadli va vazifalari bo‘yicha foydalanilmagan
yerlarni tizimli aniglash;

— yer-baholash ishlarini o‘tkazish.

Yugorida sanab of‘tilgan turli xil yer tuzish tadbirlarini
bajarish uchun yer fondining zamonaviy holatini aniglanshda
bashoratlashga asoslangan, tabily resurglar boshqariladigan
planli-kartografik materiallar zarurdir.

U yoki bu magsadlar uchun yer tarkibiga bo‘lgan talab iqgtisodiy
hisob-kitoblar bilan o*rnatiladi. Bu hisob-kitoblarning natijalari reja,
karta va profillarda aks ettiriladi, keyin esa loyjhalashtirish natijalari
joylarga ko*chiriladi. Shu asnoda, yer tuzishda qo‘llanadigan rejali-
‘;?f.iﬁlllaf bevosita ularmng YOquml b:lan hal etiladigan




Yer tuzish muammolarini hal etish uchun qo‘lanadigan planli
— kartografik materiallarning ba’zi turlarini jihozlash qoidalari
bilan mazkur go‘llanmada tanishish mumkin.

Qoidaga ko‘'ra, geografik asos sifatida yer tuzishdagi plan
va loyihalarni tuzish uchun topografik planlar va  yirik
masshtablardagi kartalar (1:5000, 1:10000, 1:25000), shuningdek
birlamchi materiallardan foydalaniladi. Birlamchi materiallarga
aerofotosyomka yoki dala yer usti syomka materiallari, masalan,
1:2000, 1:5000, 1:10000 masshtablardagi ver tuzish magsadlari
uchun bajariladigan teodolit syomkasi planlari kiradi.

Teodolit suratga olish jarayonida teodolit yurishining tayanch
nugtalarining o‘zaro moslashgan holatlari aniglanadi, keyin
esa ularga nisbatan joy holatining o‘ziga xosliklarini syomkasi
bajariladi. Syomka jarayoni qabul qilingan shartli belgilar
tizimidan foydalanib, erkin masshtabda gqalam chizmasini tuzish
bilan boradi.

Teodolit syomkasi rejasini kameral tuzish jarayonida qo‘shimcha
tarzda to‘rtburchakli koordinatalar to‘g'ri tuziladi, unga dala
o'lchamlari va hisoblash natijalari kiritiladi. Birinchi navbatda
teodolit yurishi (poligoni) nugtalaming koordinatalari aniglanadi
va ular tuzilgan to‘rga o‘matiladi, keyin esa chizmaga muvofiq
syomka tafsilotlari (holati) natijalari o‘tkaziladi. Bu maqgsadlar
uchun geodezik transportir, masshtab chizig‘i, sirkul o*Ichagichlar
go‘llaniladi. Hamma go‘shimcha tuzilishlar 2T {yoki 3T) galami
bilan ingichka chiziglar bilan bajariladi. Tuzilgan plan tush bilan
jihozlanadi. .

Hududning katta bo‘lmagan uchastkasining syomkasi uchun
menzual yoki taxeometrik syomka go‘llanilishi mumkin, uning
natijasida unda holat va relyef elementlarini tasvirlash bilan
joyning yirik masshtabli rejasi olinadi. Bunda kartaning syomkasi
originali olinadi. Dala sharoitida menzual syomkada galam
bilan joy va relyefning hamma predmetlari chiziladi. Joy relyefi
va holatini galamda chizishning hammasi syomka bajariladigan
nugtada bevosita bajariladi.
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Taxeometrik syomka vaqgtida taxeometrik jurnal yozib boriladi,
bu yerda har bir stansiva uchun geodezik o‘zgarishlar natijalari
yozuvlaridan tashqari taxminiy masshtabda sxematik chizma
tuzilib, u go‘l bilan “chamalab” bajarilgan joy rejasini ifodalaydi.
Syomka ishlari bajarilgandan so‘ng har kuni kamiral sharoitda
o'lchash natijalari rejaga o‘tkaziladi. Qalamda tuzilgan reja
to'g'rilanadi va muvofig keluvchi masshtabdagi shartli belgilarga
muvofiq tarzda tush bilan chiziladi.

Taxeometrik syomka ishlarini o‘tkazish uchun maxsus
isboblar mehnat unumdorligini mohivatan orttirish imkoniyatini
heruvehi elektron taxeometrlardan keng foydalaniladi. Ham-
mia  oflchanadigan giymatlar (masofa, vertikal va gorizontal
burchaklar, balandlik) avtomatik tarzda aniglanadi. Bu natijalar
maxsus dasturlar bo‘yicha keyingi ishlov berish uchun tashgi
tashuvchida qayd gilinadi. Bunday holatda taxeometrik syomka
rejasini tuzish uchun kompyuter boshgaruvi ostida ishlaydigan
maxsus qurilmadan foydalanish mumkin. Menzul syomkada
syomka ishlari bilan parallel tarzda balandlik kalkasi va konturlar
kalkasi tayyorlanadi. Balandlik kalkasiga geodezik va syomka
asoslarining nugtalari, geometrik to‘r nuqgtalari, shuningdek reyka
{peketiar) o*matish nuqtalari kinitiladi va tush bilan mahkamlanadi.
Konturlar kalkasiga planshetdan holat elementlarining hamma
suratga olingan nugtalari (joy obyektlari, qishloq xo‘jaligi va
hoshga ver konturlari} kiritiladi. Balandlik va konturlar kalkalani
har kuni syomka ishlari natijasida olingan holat elementlari bilan
{o‘ldiriladi va ish kunining so‘nggida tush bilan chiziladi. Ular
originaldagi yo'qotilgan konturni tayanch yoki syomka nugtalarini
(ckislash holatida ma’lumot uchun zarurdir. Ularda chizilgan
larkibiy gism elementlari joyning real holatiga mos kelishi kerak,
ya’'ni kalkalarni tayyorlab, syomka originalini tuzish va jihozlashda
xatolardan qochish mumkin.

Topografik  asoslarni  varatishning asosty metodi  aero-
fotosyomkadir, Uni katta hudud uchun topografik asos olish talab
gilinadigan holatlarda o‘tkaziladi. Teodolit va boshga turdagi
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ver usti syomkalari maydon bo‘yicha katta bo‘lmagan yerning
yuza gismi uchastkalari uchun rejalarni tayyorlashda go‘llaniladi,
bunday holatda acrofotosyomkalarni qo‘llash iqtisodiy jihatidan
magsadga muvofig bo‘Imaydi.

2.2. Teodolit syomka planini tuzish

Teodolit syomka plani teodolit, po‘lat lenta (voki optik uzoglikni
o‘lchash) yordamida bajarilgan dala o‘Ichash ishlari natijalari bo‘yicha,
shuningdek joyning chizma rasmlari bo'yicha chiziladi. Teodolit
syomka plani shunday turdagi topografik syomkaga kiradiki, uning
natijasida fagatgina relyefsiz holatni tasvirlash bilan joyning rejasi
olinadi. Dala ishiari natijasida teodolit poligon (voki teodolit yurishi)
tomonlarning uzunligi, burchaklari va chizmaning o‘lchamlari
jurnaliga ega bo‘ladi. Dala o‘lchash ishlari ma’lumotlariga ishlov

beriladi, grafik tuzilishlar uchun zarury hisoblashlar bajariladi va
~ teodolit syomka rejasini tuzishga kirishiladi.

2.1-rasm. Tomonlar uzunligi va rumbi bo‘yicha poligonni (a) va
chizigli bog 'lanmaslik grafigini tuzish (b).
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Katta bo‘lmagan uchastkalar (verdan foydalanish) uchun
plan joyida o‘lchangan chiziglar bo‘yicha chiziladi. Bunda
rejadagi burchaklar geodezik transportir tuziladi, chiziglar
esa masshtab chizg‘ichlari bo‘yicha tortiladi. Birog reja
tuzishning bunday usuli kamchilikka ega bo‘lib, u har
bir burchak tuzishning xatosi poligonning hamma keyingi
gismlari burilishini yoki reja tuzish aniqligini pasaytirishini
keltirib chigarishdan iborat.

Poligon planini tomonlar uzunligi va rumblar bo‘yicha yanada
anig tuzish mumkin (2.1-a rasmda). Buning uchun tuzish
bajarilayotgan qog‘oz varag'ining o‘rtasidan meridian parallel
0'q chizig‘i qgilib gabul gilinadigan shimol-janubning vertikal
chizigi o‘tkaziladi. Tuzishni poligonning xohlagan nugtasidan
boshlash mumkin, birog uning joylashuv joyini qog‘oz varag‘idan
poligon rejasi varagning taxminan o‘rtasiga joylashuvi hisobini
olib tanlash zarur. Buning uchun erkin masshtabda poligonning
hamma chiziglarining joylashuv sxemasini  tuzib olish
magsadga muvofigdir va shu sxemadan foydalanib, varaqdagi
boshlang‘ich nugtani belgilash kerak. Rumbalar bo‘yicha
chiziglar yo‘nalishini shunday tartibdagi transportir yordamida
tuziladi. Transportirninig markazi shimol-janub yo‘nalishiga
qo'yiladi va transportir shunday buriladiki, transportirning
yoyi bo‘yicha shimol-janub chizig‘iga rumbaning ifodasiga
muvofig keluvchi hisob elinadi. Chiziglar yo‘nalishini tuzish
uchun chizg‘ich bo‘ylab siliimaydigan uchburchak chizg‘ichdan
foydalanifadi. Yo‘nafishiarni tuzish quyidagi tartibda amalga
oshiriladi. Uchburchak chizig‘ining uzun kateti transportirning
to‘g‘ri tomoniga zich qilib go‘viladi. Uchburchak chizg'ich
va transportirni bir qo‘l bilan gog‘ozga zichlab bosiladi, bo‘sh
qo‘l bilan uning uzunligi uchburchak chizg‘ich va transportirni
poligonning kerakli nuqgtasigacha siljitish imkoniyatini beradigan
qilib hisobini olinadi, chizg‘ichni kichik katetga qo‘yiladi.
Chizg‘ich talab gilingan joyga o‘rnatilgandan so‘ng uni qog‘ozga
zichlab bosiladi. Chizg‘ich harakatlanmay turishi kerak, unga
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nisbatan uchburchak chizg‘ich transportir bilan birgalikda
siljivdi. Poligonning boshlang‘ich nugtasi joylashuvi belgilanadi
(masalan, birinchi nuqtasi) va uni aylantirib qo‘yiladi, transportir
yordamida |- va 2-chiziq rumblari tuziladi va bu yo°nalishi
ko‘rsatilgan wusul bilan uchburchak va chizg'ich yordamida
belgilangan nugtaga uzatiladi. Keyin 1-boshlang‘ich nuqtadan,
sirkul-o‘Ichagich va masshtab chizg'ichidan fovdalanib 1- va
2-chizigning gorizontal yo'nalishi o‘tkaziladi va 2-nuqta rejadagi
joyini oladi. Keyin transportir bilan shimol-janub vertikal
chizig‘iga nisbatan 2- va 3-chizigning rumba ifodasi tuziladi,
uni uchburchak va chizg‘ich yordamida 2-nuqtaga o‘tkaziladi,
masshtab chizig‘i bo‘ylab 2- va 3-chiziqning gorizontal chizig'
chiziladi va rejadagi 3-nuqtaga ega bo‘linadi. Shunday tartibda
ketma-ket tarzda rejaga teodolit poligonning hamma nugtalari
kiritiladi (2.1-a rasmga garang).

Grafik tuzilmalarida qochib bo‘lmaydigan xatolar ogibatida
poligon yopilmayvdigan, ya’ni so‘nggi nuqta I[-nuqgtaga kelib
tushmaydigan ham bo‘lishi mumkin. Bu so‘nggi nuqtani
boshlang‘ich nugta bilan mos kelmasligi chizigli bog'lanmaslik
deb ataladi. Agar poligon parametri chizigli bog‘lanmaslik jihati
300 dan oshmasa, uni yo'l go‘yilgan deb hisoblanadi va poligon
bog‘lanadi. Parallel chiziglar usuli bo‘vicha poligonni garfikli
bog'lash uchun maxsus bog*lanmaslik grafigi tuziladi (2.1-b rasm).
Gorizontal chizigda ancha kichik masshiabda (plan masshtabiga
nisbatan) navbatma-navbat poligon tomonlari uzunligi 1-—2,
2—3, 3—4 va boshqalar chiziladi. So‘nggi tomon yakunida
uning perpendikulyarida rejada olingan amaliy giymatdagi
chizigli bog‘lanmaslik 1—1 chiziladi. Perpendikulyarining yuqori
tomondagi yakuni boshlang‘ich nuqta bilan to‘g‘ri chiziq orgali
birlashtiriladi. Poligonning chizilgan tomonlari nugtalaridan
gorizontal chizigda 1-,2-.3- va boshqa perpendikulyarlar nishab
chiziglar bilan kesishguncha bo‘lgan nugtalarda tiklanadi.
Bu kesmalarning wuzunligi 1-chiziglari yo‘nalishi bo‘ylab
poligonning muvofig keluvchi uchlariga joylashtirish lozim
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ho'lgan masofalarga teng dastlab tuzilgan poligon 2.l-rasmda
ingichka chiziglar bilan bog‘langan poligon ko‘rsatilgan. Rejada
poligonni bog‘lagandan so‘ng abris mashg‘ulotlar bo‘yicha joy
holati ko‘rsatiladi.

Rumb bo‘yicha teodolit poligonining tuzatish va kamchiliklari
poligonni har bir nuqtasini tuzish xatosi keyingi ko‘rsatmalar
tuzimi aniqligiga ta’sir qiladi, shuning vchun ko*pchilik uchastkalar
uchun burchak ro‘yxatlari koordinatalar bo‘yicha poligon rejasini
tuzishning aniq usuli qo‘lianiladi. Bunday tuzish koordinata to‘rini
tuzish bilan boshlanadi. Buning uchun Drobishev chizig‘i yoki
boshga texnik vositalar, masalan: koordinatagrafdan foydalanish
mumikin.

Koordinata to‘rlari tuzishning ko‘plab usullari bo‘lib, u ijro
ctuvchida mavjud imkoniyatlar va rejalarning of‘lchamlariga
bog‘liq tarzda go‘llaniladi.

Koordinata to‘ri tuzish rejasining aniqligini orttirish, ulardan
loyihalashtirishda foydalanish va loyvihani amaliyotga o‘tkazishda,
shuningdek koordinatalar bo‘ylab rejaga nugqtalarni kiritishdagi
yulayliklarni  orttirish uchun zarurdir. Koordinata to‘rlari
kvadratiarining tomonlari 10 sm ga teng gilib gabul gilinadi
(1:25000 masshtabi uchun esa 8 sm qilib gabul gilinadi).

Koordinata to‘rlarini tuzish anigligi gisman reja aniqgligiga bog*-
ligq. Koordinata to‘rlarining o‘zaro perpendikulyar chiziglarini
fuzish uchun hattoki tekshirilgan to‘g‘ri burchakli uchburchakni
¢o‘liash mumkin emas.

Katta bo‘lmagan o‘lchamdagi planlar uchun koordinata to‘rini
sirkul va masshtab chizig'ichi yordamida tuzish mumkin (2.2-
rasm). Dastlab metall chizg'ich yordamida taxminan qog‘oz
varag'i o‘rtasida joylashadigan gorizontal chizig o‘tkaziladi. Bu
chizigda sirkul yordamida uning o‘rtasidan o‘ng va chap tomonga
10 sm ga teng bo‘lgan A0 va OB kesmalari chiziladi (2.2-rasm).
Kesmalarning uzunligi masshtab chizg‘ichi bo‘yicha aniglanadi.
O nuqtasida AB chizig‘iga perpendikulyar tuziladi. Buning
uchun A va B nugtalaridan o‘lchagichning erkin masofasi bilan,
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OA (OB) masofasidan katta bo‘lgan masofada, 4B chizig'ining
ikkala tomoni bo‘ylab yoy o‘tkaziladi. Bunda .§ va D nugtalarda
voylar kesishuviga ega bo‘ladi. Ular orqali chizig o‘tkazilib, u
ko‘z bilan garaganda chetlashuvi sezilmaydigan € nuqta orgali
o‘tishi kerak. Bu perpendikulyar tuzilishining to*g‘riligini nazorat
qilish hisoblanadi. Kevin CD chiziglari bo‘ylab ikkala tomonda O
nugtasidan 10 sm li kesmalar o‘tkaziladi. FE va F nuqtalariga cga
bo'linadi. £ nuqtasidan 10 sm ga teng o'lchagich ochilgandagi
masofa bilan CD chizigi bo‘ylab voy o‘tkaziladi. Tkkinchi
belgilashlar ham xuddi shu sirkul-o‘lchagich ochilgandagi masofa
bilan A va B nuqtalaridan o‘tkaziladi. Bu belgilashlar kesishuvidan
CB va H nuqtalariga ega bo'linadi.

X a
Xc .
ra \‘G E ’f.{)
Ya 5 B
I F L ¥4
D

2.2-rasm. Masshtab chizg‘ichi va sirkul-o‘ichagich yordamida
koordinatalar (o rini chizish.

Kvadratlar tuzilishi chizma to‘g‘riligining nazorati bo‘lib, GH
chizig‘ining F nugta orqali o‘tishi, /K chizig‘i F nuqta orqgali
o‘tishi, G'chizig'i A nuqta orqali o‘tishi, K chizig‘i B nugta orqali
o‘tishiga xizmat giladi. Bunda ko‘z bilan garalganda chetlashuv
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sezilmaydi. Koordinata to‘rining tuzilishi to‘g‘riligini tekshirish
uchun oflchagich yordamida hamma diagonallarni  o‘Ichash
zarur, ular 14,14 sm ga teng bo‘lishi voki bu ifodada 0,02 sm dan
keng bo‘lmagan ifodaga farg qilishi kerak.

Katta o‘lchamdagi koordinata to‘rini tuzish uchun (masalan,
J0x40 sm, S0x50 sm va undan ortiq) ging‘ir kesilan chet gismga
cga  Drobishevning metall chizg‘ichidan foydalanish magsadga
muvofigdir (2.3-a rasm). Unda har bir rasmda kesmalar joylashgan
ho'lib, ular avlana yoyi bo‘ylab ging'ir kesilgan chet gismiga ega.
Aylanalaring radiuslari nol punktdan mazkur kesmagacha bo‘lgan
masofa bilan mos keladi. Drobishev chizg‘ichi vordamida koordinata
1o'rlarini tuzish 1o0*g*ri burchakli uchburchak xususiyatiga asoslangan:
(Pifagor teorimasi) 50 sm katetga ega teng tomonli to‘g'ri burchakli
uchburchakda gipotenuza 70.711 sm ga teng bo‘ladi.

012 34

5 51" 4 5
4 4 4
3 3 3
2z 2 2
1 % 1
12 3405 B 12345

2.3-rasm. Chizg'ich (a) va uni yordamida koordinata
fo ‘rlarini tuzish (b).
Drobishev chizg‘ichi nol punktdan aylana qgilingan chetki gism
tugaguncha bo‘lgan masofada xuddi shunday uzunlikka ega. 30—
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40 sm dagi to‘g'ri burchakli uchburchak katetlaridan foydalanib
koordinata to‘rini tuzish mumkin.

Koordinata to‘rini tuzishning usullaridan bin  turli  xil
koordinatograflarni qo‘llashga asoslangan usullar bo‘lishi mumkin.
Koordinata to‘rlarini qurish uchun koordinatograflarni qo‘llash
ustunligi shundan iboratki, hamma tuzishlar avvalgi bayon
gilingan usullarga qaraganda ancha tez bajariladi. Bundan tashqari
koordinata to‘rlarini tuzish bilan bir vaqgtda koordinatalar bo‘yicha
planga nuqtalar go‘vish mumkin. Koordinatograf yordamida
koordinatalar yordamida koordinatalar bo‘yicha nuqtalarni
go‘yish va koordinata to‘rining tugunli nuqtalarini tuzish anigligi
0,05 sm ga teng qilib qabu! gilinadi.

Har ganday grafik ishlarni bajarishda chizigli va burchak xatoliklari
bo‘ladi. Ular bo‘yicha nugtalar holatini aniglash burchak kesma
ifodasini topish, chiziglar chizish va shu kabilar talab qilinadigan
chizmalar maksimal tarzda mumkin bo‘lgan grafik anigligi
bilan bajarilishi zarur. Grafik tuzish aniqligi qabul qilinadigan
instrumentlarning mukammal emasligi uchun o'z chegaralariga
cga; o'tkir galam, sirkul ninasi matematik nugia hisoblanmaydi,
chizg‘ich chekkasi ideal tarzdagi to‘g'ri chiziqni ifodalamaydi,
qog‘ozning yuza qismi ideal tekislik hisoblanmaydi va shu kabilar.

Bundan tashgari  xatolik  bajaruvehi  malakasiga va
instrumentlarining sifatiga ham bog‘liq. Koordinata to‘rini tuzish
bo‘yicha ishlash vagtida chizma asboblari, galam, ruchka bilan
ishlashning hamma qoidalari bajarilishi zarur.

Koordinata to‘rlarini tuzish va nazorat gilishdan so‘ng koordinata
to‘rlarini ragamlash bilan, ya'ni koordinata boshini o‘rnatishdan
boshlab, teodolit syomkasi planini jihozlashga kKirishiladi. To'r
shunday hisob bilan chiziladiki, teodolit poligonining butun plani
gog‘oz varag'iga bunday joylashtirish bo'yicha hisoblashlar ikkita
asosiy gismlardan tashkil topadi: '

. u quriladigan gog‘oz varog‘ining o‘lchamliarini aniglash va
poligon plani o‘lchamlarini hisoblash;

» aniqglash va poligon plani o‘lchamlarini hisoblash;
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» gogoz varag‘ida koordinata to‘rlarini joylashtirish uchun
hisoblash.

Poligon planining va tuziladigan qog‘oz varag'ining
o*lchamlarini olish uchun poligon nuqtalarining koordinatalari
zarur. Poligonning chetki shimoliy va janubiy nugqtalarining
koordinatalari bo‘yicha eng katta va eng kichik abssissa
sifatida shimoldan janub tomon uning cho‘zilganligi olinadi.
Chetki g‘arbiy va shargiy nugqtalarning cng katta va eng
kichik ordinatalari farqi poligonning g‘arbdan-sharqga
tomon uzunligini beradi. Agar shimol-janub va g‘arb-sharq
yo‘nalishlart bo‘yicha chetki nuqtalar koordinatalarining
ifodalari har xil ifodaga ega bo‘lsa, unda hisoblashlarda
algebraik qo‘shish qoidasidan foydalanish zarur. Masalan,
maksimal va minimal abssissa sifatida shimoldan janub
tomon uning cho‘zilganligini olinadi. Chetki g'arbiy va
sharqiy nugtalarning eng katta va eng kichik ordinatalar fargi
poligonning g'arbdan sharqqa tomon uzunligini beradi. Agar
shimol-janub va g‘arb-sharg yo‘nalishlari bo‘yicha chetki
nugtalar koordinatalarining ifodalari har xil ifodaga ega bo'lsa,
unda hisoblashlarda algebraik qo‘shish qoidasidan foydalanish
Zzarur. Masalan, maksimal va minimal abssissa ifodalari
muvofig tarzda 187,90 m va 1156,26 m ga teng. Bunday
holatda poligonning shimoldan janub tomon cho‘zilganligi
quyidagilarni tashkil etadi:

X — X=—187,90—(—1156,26 m)=968,36 m.

Planda poligon o‘fchamini olish uchun olingan ifodani
masshtab maxrajiga bo‘linadi. Masalan, plan 1:5000 masshtabida
tuziladi. Ya’ni, plandagi | sm ga joyning 50 m gorizontal
uzunligi to‘g‘ri keladi. Bunday holatda plan o‘lchami shimoldan
janub tomon 19,4 sm ni tashkil giladi. Xuddi shunday usul
bilan g arbdan-sharqgacha bo‘igan uzunlikni aniqlashda ham
hisoblash bajariladi.
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Qog‘oz varag'i oflchamlarini aniqlashda poligon planidan
tashqari unda joylashishi shart bo’lgan turli yozuvlar, jadvallar va
boshqalarni ham hisobga olish zarur. Ularni joylashtirish mumkirn
bo‘lishi uchun poligon planining olingan o‘lchamlariga taxminan

8—10 sm dan go‘shiladi.

- Ko‘pchilik holatlarda varaq o‘lchami shimol janub yo‘nalishi,
ya'ni uning vertikal tomoni bo‘ylab orttiriladi. Umumiy holatda
gog‘oz varag‘ining vertikal o‘lchami poligon plani o‘lchamidan
taxminan 20 sm ga katta, gorizontal o‘lchami esa taxminan 16 sm
ga katta ko‘pincha planni varagning yuqori gismiga joylashtirishda
quyi qismiga qaraganda Kkatta joy qoldiriladi. Bu varagqning
yugori gismiga odatda yetarlicha ko‘p joyni egallaydigan sarlavha
joylashtirish bilan bog‘lig.

|
g Ly
S UoON~" __ 17
S,

2.4-rasm. Berilgan formatdagi qog oz varagiga koordinatiar
fo ‘rini joylashtirish.

Koordinata to‘rini to‘g‘ri jovlashtirish uchun (2.4-rasm) quyidagi
tarzda ish olib boriladi: Dastlab qog'oz varag‘ida taxminan varagiing
janubiy-g‘arbily burchagida joylashadigan koordinata to‘n chiziglari

44



kesishuvining chapki pastki nugtalarining joylashuvi aniglanadi.
Hisoblashlarda chetki janubiy va gtarbiy nuqtalami hisobga olish zarur.
Umumiy holatda chetki janubiy nugtalaming abssissalari va chetki
garbiy nugtalarining ordinatalari unga yaqin koordinatalar o‘qlaridan
farq qiladi. Bu nugtalaming koordinatalarint koordinata to‘rining
muvofiq keluvchi koordinatalari bilan fargini hisobga olish zaruriyati
yuzaga keladi.

Koordinata to‘ri chiziglarini qog‘oz varag'idagi holatini aniglash
metodikasi misolida ko‘rib chiqamiz. Plan tuziladigan qog‘oz
varagi quyidagi o‘lchamlarga ega bo‘lsin; vertikal A=40 sm,
gorizontal 8=34 sm (2.4-rasmga qarang).

Ma’lumki, poligoenning chetki janubiy nugtasiga muvofig
keluvchi abssissa minimal ifodasi x , =1156,26 mm, poligonning
chetki g'arbily nuqtalarining ifodalariga muvofiq keluvchi
ordinatalarining minimal ifodasi y =580, 76 mm. Poligon planini
1:5000 masshtabida tuzish talab etiladi. Plan o‘lchash; shimoldan
janub tomon a=179,4 sm, g'arbdan sharq tomon v=I7,6 sm.
Qog'oz varog‘ida koordinata to‘rlari holatini aniglash uchun
guyidagi masofani hisoblash zarur; §, — varagning pastki chetidan
koordinata to'rining pastki chizig'igacha: §, — varagning chetki
chap chiziglarigacha. Hisoblashlarda chetki nugtalar va ularga
muvofiq keluvchi koordinata to‘rining eng vaqin chiziglari
o‘rtasidagi koordinatalar fargini hisobga olish zarur,

Dastlab masofa hisoblanadi:

s=l/2A—a) —1/5(X  — X)= 1/2(40,0 sm—19,4 sm)
—1/50f—1156,26—(— 1000,00)]=13,4

Shunga ko‘ra, to‘rning pastki chizig‘i 13,4 sm. Masofada qog‘oz
varag‘ining chetida bo‘lib, u varagning pastki chetiga chiziladi
va gorizontal chiziq 1000,00 m ifodaga ega abssissaning o‘giga
muvofig keluvchi koordinata to‘ri chizig'i o‘tkaziladi.

Keyvin ordinata o‘qi bo*vicha 500,00 m ifodaga ega to‘r chizig'iga
ega abssissa o‘qi bo‘vicha 1000,00 m ifodasiga ega koordinata
to‘ri chiziglarini kesishuv nugtasi aniglanadi.

Buning uchun masofa hisoblanadi:
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s=1/2(B—b) —1/50(Y min—Y )=

=1/2(34,0 sm—17,6 sm) —1/50[—580,16—(—500,00)]=9,8 sm

Shunga ko‘ra, to‘ming g‘arbiy chizig'i gog'oz varag‘ining chap
chetidan 9,8 sm masofada bo‘lishi kerak. Bu masofa varagning
chap chetidan avval o‘tkazilgan koordinata to‘ri chizig‘i bo‘ylab
tashlanadi, abssissa va ordinata o‘qlari kesishuvi O nugtasiga ega
bo‘linadi (2.4-rasmga garang). Qog‘oz varag‘iga koordinata to‘rini
joylashtirish hisoblangach va avval bayon etilgan usuilardan biri
bilan wni aniq tuzishga kirishish mumkin, Tuzilgan koordinata
to‘riga koordinatalar vedomostidan foydalanib burchak tepa
gismi koordinatalari bo‘ylab poligon nugtalari go‘yiladi. Dastlab
koordinata ifodalari va ulaming belgilari bo‘ylab kvadrat
belgilanadi, unga muvofiq keluvchi tepa gism bo‘lishi kerak.
Keyin kvadratlar tomonlari bo‘ylab masshtab chizg‘ichi va sirkul-
o‘lchagich yordamida abssissa va ordinata ifodalari olinadi.

Bunda koordinatalarning to‘liq ifodalari olinmaydi, koordinata-
lar kvadrat tomonlarining gisqa uzunligi olinadi. Kvadrat
tomonlarida olingan nugtalar orqali koordinata o‘glariga parallel
tarzda chiziglar o‘tkaziladi. Bu chiziglar kelishuvi poligonning
gidirilayotgan nugtalari holatini beradi. Noto'g'ri belgilash tufayli
xatoliklardan qochish uchun sirkul-o‘ichagich bilan masshtab
chizg‘ichi bo‘ylab masofani albatta nazorat qilish kerak. To‘r
kvadrati tomoni bo‘ylab ikkita masofa olinadi: birinchi yugori
gismdan, ikkinchi — bosh yuqgori gismdan. Bu ikkita masofaning
yig‘indi to‘r kvadrati tomonlar uzunligiga teng. Agar bu ikkita
olingan masofa bir xil bitta nugtani bersa, unda u belgilanadi va
1,5...2,0 mm diametrli aylana chiziq bitan aylantirib chiziladi.

Ko'rsatilgan harakatni bajarib, planga poligonning 1 nuqtasi
Kkiritiladi. Shu asnoda ikkita nuqta kiritiladi. Tizim to‘g‘riligi 1—2
chiziglarining gorizontal uzunligi bilan nazorat qilinib, masshtab
chizig‘i bo‘ylab sirkul-o‘lchagich ochilish darajasida olinadi va
uni plandagi 1- va 2-nuqtalar o‘rtasidagi masofa bilan givoslanadi.
Farq 0,2 mm dan ortmasligi kerak.

Xuddi shu tartibda plan holatlari nazorat gilinib teodolit
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poligonining boshga hamma nugqtalari kiritiladi. Poligon tutashib
golgan 1-nugta holati nazorat qilinadi.

Planga teodolit poligoni kiritilgandan so‘ng vogelikni kiritishga
kirishiladi. Vogelikning konturlarini syomka usullariga ko‘ra planga
kiritishning muvofig keluvchi wsullari qo‘llaniladi. Vogqelikni
kiritish uchun materiallar bo‘lib dala jurnallari va abrislar xizmat
qiladi.

Aylanish usuli bo‘yicha suratga olingan konturlar (poligon
ichidagi teodolit yurishi uzunligi bilan) vyoki koordinatalar
bo‘yicha yoki rumblar bo‘vicha planga kiritiladi. Xorda bilan
oflchangan yurish burchaklari yo‘lini tuzishda (2.5-rasm) shu
xorda o‘lchangan aniglik saglanishi zarur. Masalan, xordalarni
3 sm xatolik bilan o‘lchanganda va uning uzunligi 10 m bo‘lsa,
burilish burchagi taxminan 10 xatolik bilan o‘lchanadi. Nisbiy
o‘lchash xatoligi 1/333 ni tashkil etadi. Masshtab chizg'ichi
bo‘ylab o‘lchash anigligi planda 0,1 mm ga teng.

Nisbiy xatolik ifodasini saglash uchun, plan tuzishda burchak
tepa gismidan quyidagi nisbatda aniglanadigan masofani goldirish
zarur:

0,1 mm/d=1/333.

bu yerda, d=3,3 mm=3.3 sm

Shunga ko‘ra, 3,3 sm dan kam masofani planda xorda bilan
burchak tuzishda goldirish mumkin cmas. Burchak tuzishda
xatolarni kamaytirish uchun joydagi va plandagi chiziglar uzunligi
nisbati butun sonnt ifodalashi uchun chiziglarni goldirish ifodasini
bir necha marta oritirish tavsiya etiladi. Masalan, harflar yordamida
joyida o‘lchangan 1 minutdagi burchak (2.5-rasmga qarang) planda
quyidagi ketma-ketlikda tuziladi. Joydagi a, b, harflar uzunligi
4,49 m ni tashkil etadi, - 2- va 1-A yo*nalishlari bo‘vicha masofa
esa /0 m ga teng o‘lchagichning ochilish masofasi bilan u /- va 2-
chizigni kesib o‘tadigan yoki uning davomini kesib o‘tadigan qilib
yoy tasvirlanadi. Olingan A nuqtadan 4,49 sm uzunlikdagi harf
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tashlanadi va b nugqtasi olinadi. /-4 gorizontal uzunligidan 0
sm ga ortib ketadigan uzunlikdagi to‘g‘'ri chiziqg o‘tkaziladi. Shu
chizigda 1-nuqtadan I-A gorizontal vzunlik tashlanadi va 4 nuqta
holatiga ega bo‘linadi. 4 nugtada burchak tuzilishi uchun anologik
tuzish bajariladi, keyin B nuqtaga o‘tadi va shu kabilar. Natijada
teodolit yurishni poligon nuqtasi hisoblangan yakuniy nugtada
tutashib golganda (5-5% vyurishning chizigli bog‘lanmasligiga
ega bo‘linadi. Agar bog‘lanmaslik yurishning /200 uzunligidan
ortmasi, unda uni parallel chizigqlar usuli bo‘vicha olingan
vogelik konturlarini planga kiritish uchun chizg'ich, uchburchak,
sirkul-o‘lchagich va masshtab chizg'ichidan foydalaniladi.
Uchburchakdan perpedikulyarmi chizish uwehon foydalaniiadi.
Perpendikulyar asosgacha bo‘lgan masofa va perpendikulyarning
uzunligini chizigli masshtab yordamida aniqlash mumkin,

2 5-rasm. Harflar bilan o ‘lchangan yurish burchaklari
planini tuzish sxemasi.

Qutbli usul bilan olingan vogelik konturlarining nugtalarini
planga transportir va sirkul-o‘lchagich yordamida kiritiladi. Trans-
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portir yordamida nuqtalarni kiritish uchun qutbli usul hamda
syomkasi bajarilgan nugta bilan uning markazi birlashtiriladi.
Transportirning nolli diametri boshlang‘ich yo‘nalishi, ya’ni qutb
burchaklarini sanash boshlangan yo‘nalishdan boshlab poligon
chizigi bo‘ylab o‘matiladi. Keyin transportir yoy bo‘ylab burchak
ifodalari hisoblanadi.

Qutb belgilangan nuqtalar bilan ingichka to‘g‘ri chiziglar orqali
birlashtiriladi va qutbdan abrisga muvofiq olingan nuqtalargacha
bo‘lgan masofa olinadi.

Belgilash usuli bo‘yicha olingan nugtalarni planga kiritish uchun
transportirdan foydalaniladi, uning yvordamida chiziglar oxirida
burchaklarning muvofiq keluvchi ifodalari tuziladi. Planda nuriarni
kesishgan nuqtasida suratga olingan nuqtaga ega bo‘linadi.

Planga nuqtalarni kiritish jarayonida mazkur konturning har bir
keyingi nugtasi keyingisi bilan abrisga muvofig to‘g’ri chizig bilan
birlashadi. Bunda nugtalarni goldirib yubormaslik uchun abris
¢’tibor bilan o‘rganiladi. Yurish nuqgtalari topogratik syomkasining
mazkur masshtabi uchun bo‘lgan shartli belgilarga muvofiq uzug-
vzuq chiziglar yoki to‘g'ri chiziglar bilan o‘tkirlangan 27...3T
gattiq galami yordamida biriktiriladi.

Qalam bilan har ganday planlarni tuzishda galam ishi tush yoki
bo‘yog bilan yvakuniy jihozlash uchun yordamchi, tayyorlov ishi
ekanligini vodda tutish zarur. Shuning uchun galam bilan plan
tuzish sifati ko‘p jihatdan butun ish sifatini belgilaydi.

2.3. Teodolit syomkasi planini tuzish tarkibiy gismlarining asosiy
elementlari komponovkasi

Teodolit syomkasi planini jihozlash jarayonida umumiy holatda
ish quyidagi asosiy bosgichlardan tashkil topadi:
e plan komponovkasi;
e plan chizmasi clementlarini galam bilan jihozlash;
e original-plan chizmasi va yvozuvlarini tush bilan chizish;
e planni rangli jihozlash.
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Teodolit syomkasi turli xil magsadiar va o‘lchami har xil hududlar
uchun bajariladi. Shunga muvofiq teodolit syomkasida o‘zining
planidan tashgari qog‘oz varag‘iga ma’lumotlar ham joylashtiriladi.

Yer tuzish planini ishlab chigishda foydalaniladigan teodolit
syomkalarning asosiy vazitasi yerdan foydalanish planiarini
tuzishdir. Teodolit poligonlar goidaga ko‘ra, verdan foydalanish
chegaralari bo‘ylab qo‘yiladi. Poligonning punktlari sifatida
chegara belgilari ishlatiladi. Yer tuzish magsadlari uchun bajarilgan
teodolit syomkasi planini jihozlash ham hududni tasvirlashda,
ham planning asosiy elementlari tarkibida va ularni joyiashtirishda
o‘ziga xostiklarga ega.

Yer usti topografik syomkasi natijasida olingan planning asosiy
elementlariga plan chizmasi, sarlavha (nomi), eksplikatsiya,
boshga vozuvlar, ramka kiradi.

Yer tuzish planini ishlab chigishda turli xil grafik materiallarni
tayyorlash yuqorida aytib o‘tilgan asosli elementlarni joylashtirish
bilan boshlanadi. Ko‘pchilik holatlarda dastlab bu joylashtirish
sxematik chizmada bajarilib, u komponovka maketi deb ataladi.

Plan komponovkasi yoki boshga grafik hujjat deganda ishlab
chigarishda qabul qilingan jihozlash standartiga muvofig
komponovkalar, sarlavha (nomi) jovlashtirish, eksplikatsiva,
go‘shimcha kartalar, grafik va matnlar, chizmaning varaglari
va tarkibiy gismlarining grafikasi sxemalariga nisbatan
qogoz varag'ida tasvirlanayotgan hududning oqilona, mu-
vozanatlashtirilgan joylashuv joyini aniglash tushuniladi. Yer
tuzishning har ganday grafik hujjatini tayyorlash va jihozlash
har doim qog‘oz varag’iga uning hamma asosiy elementlarini
joylashtirish  bilan boshianadi. Asosiy clementlar ogilona
joylashtirish uchun avvalo qog‘oz varag‘iga ramka-hudud tasvin
yoki chizmaning boshqga qismiarini chegaralovchi chiziglar tizimi
tuziladi. Bunda ichki va tashqi ramkalar farglanadi. Varagning
ishchi maydonini chegaralovehi ichki ramka va tashgi ramka
turli xil qalinlikdagi valpi chiziglar bilan chiziladi. Bunda qog‘oz
varag'ining o‘lchami va ramka ichidagi kenglik to‘lib ketganligiga
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garab, hamma tomonlardan bir xil gilib o‘rnatiladigan (masalan,
0,5 sm dan 3 sm gacha) hoshiya kengligi va ramkalar o‘rtasida
o‘rnatilgan masofaga rioya qilish zarur. Ramkadan o‘ng va chap
tarafdagi hoshiya kengligi 0,5 sm dan 2,0 sm gacha tepadan va
pastdan esa 1,5 sm dan 3,0 sm gacha bo‘lgan variant mumkin.

2.6-rasm. Teodolit suratga olish planining umumiy
komponovkasi: 1 — sarlavha; 2 — eksplikatsiva; 3 — begona
kishilar tomonidan fovdalanish man etilgan uchastkalar haqida
ma lumotiar; 4 — aralash yerdan fovdalanish chegaralarini
tasvirlash; 5 — masshtab; 6 — shtamp.
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Qoidaga ko‘ra, tashqi ramkaning qalinligi ichki galamning
qalinligidan katta bo‘lishi kerak. Teodolit syomkasi planini jihozlash
uchun ramkalar galinligi bo‘yicha quyidagi o‘lchamlar o‘rnatilishi
mumkin: tashgi — 1...2 mm, ichki — 0.2...0,4 mm. Ramkalar
o‘rtasidagi oraliq 1...5 mm dir. Keyin grafik hujjatning boshga
asosiy clementlari ramkasi ichidagi komponovkasi bajariladi.

Teodolit syomkasi plani  komponovkasida ramka joy-
lashtirilgandan so‘ng birinchi navbatda plan (chizma)ni o‘zini
jovlashuv joyi aniglanadi.

Tasvirlanayotgan hududni  o‘lchash, uni konfiguratsiyasi,
cksplikatsiva, ma’lumotnoma, izohlash va boshga yozuviarda
mavjud axborot tizimi, grafiklar va boshqa ma’lumotlar,
shuningdek hujjatlardan foydalanish va saqlash uvsullariga ko‘ra
komponovkaning juda xilma-xil variantlari mumkin.

Grafik materiallarni  jihozlash bo‘yicha korxonaning turli xil
standartlari mavjud. Birog qandaydir bir aniq standartga yo‘nalmasdan
ver tuzish grafik hujjatlarini jihozlashning o‘ziga xos xususiyatlari
va qoidalarini ajratish mumkin. Umumiy tasavvurga ega bo‘lish va
grafik jihozlash malakalariga ega bo'lish uchun ulardan ba'zilarining
komponovka qoidalari bilan tanishish yetarlidir.

Teodolit syomkasi plani quyidagi asosiy gismlardan tashkil
topgan: plan (chizma)ning o‘zi, yozuvlar, ramkalar (2.6-rasm).
Plandagi yozuvlarga sarlavha, shartli belgilarga ega cksplikatsiva,
begona kishilar tomonidan foydalanish man etilgan uchastkalar
haqgidagi ma’lumotlar, aralash yerdan foydalanish chegaralari
tasviri, masshtab, shtamp kiradi.

Ma’lumotnoma va eksplikatsiva odatda varagning yuqori gismini
egallaydi. Ularni pastki ramka oldiga joylashtirish maqsadga
muvofiq emas. Sarlavhaga nisbatan ta’kidlash mumkinki, ba’zi
holatlarda masalan, verdan foydalanish chegaralarining ixcham
bo‘Imagan konfiguratsiyvasida yoki cho‘zilib ketgan chegaralarda
sarlavha yugqori qismiga joylashtirilishi, varagning vertikal o‘giga
nisbatan chapga yoki o‘ngga siljitilishi mumkin, eksplikatsiya
va boshga yozuvlar esa qolgan bo‘sh joylarga joylashtirilishi
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mumkin. Agar bu grafik materiallarni jihozlash bo‘yicha korxona
standarti tomonidan nazarda tutilgan bo‘lsa, sarlavha shtampga
joylashtirilishi mumkin.

Sarlavha va eksplikatsivani varagning yuqori gismiga
joylashtirishda quyidagi o‘lchamlarga rioya qilinadi: ichki ramka
va sarlavhaning birinchi gatori o‘rtasidagi masofa taxminan 2 sm
bo‘lishi, gatorlar va ular o‘rtasidagi oraliglarining jami balandligi
bo‘yichabutunsarlavha 3...5 smniegallash, sarlavha va eksplikatsiya
jadvali o‘rtasidagi oraliglar taxminan 3...4 sm bo‘lishi. Bu oraliqda
cksplikatsiya jadvalining sarlavha osti sarlavhasi joylashtiriladi,
uning oflchami balandligi bo‘yicha 7...10 sm ni tashkil etadi.
Jadval uzunligi ajratilgan ver va boshqga obyektlar soniga bog‘liq.

Plan (koordinata to‘riga ega chizma) aralash yerdan foydalanish
chegaralarining tasviri va boshga yozuvlar qog‘oz varag‘ining
golgan uchdan ikki gismiga joylashtiriladi. Bu maydondagi plan
chizmasi (asosiy chizma) eng kerakli, qoidaga ko‘ra markaziy
joyni egallaydi. Hisoblashda sarlavha uchun balandiik bo‘yicha
taxminan 15 mm va qatorlar orasidagi oraligni o‘z ichiga olgan
holda bir qatoruchun 8...10 mm gabul gilinisht mumkin. Ramkadan
chegaralar tasvirigacha 15...20 mm interval goldiriladi. Masshtab
ham asosiy chizma ostiga ramkaning janubiy tomoni yaqiniga,
shtamp chizmaning janubiy-shargiy burchagiga joylashtiriladi.
Planning o‘ng tomonida poligon nugtalari koordinatalari jadvali
keltirilishi mumkin (kamdan-kam hollarda).

Planning tarkibiy qismi asosiy qismlari va eclementlari
kompanovkasini oqilona bajarish yaxshi o‘ylangan va
muvozanatlashtirilgan  kompozitsiya taassurotini uyg'otadi.
Kompanovkaning optimal varianti unda chizma qog‘ozi
varag‘ining bo‘sh maydoni chiziglar bilan chegaralangan
ramkaning umumiy maydonini 30% ni tashkil etadigan variant
hisoblanadi.

Plan kompanovkasida nafagat uning hamma asosiy clementlari-
ni joylashtirishga, balki ularning tarkibiy qismlarini batafsil
joylashtirishga ham e’tibor qgaratish zarur. Eng muhimt alohida
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so‘zlarni joylashtirish hisoblanadi, go‘llaniladigan shriftlarning
xususiyatlari va o°ziga xosligini hisobga olish zarur,

O‘gish uchun qulaylik (kartani o‘qish jarayonida shriftni
gabul qilish tezligi va osonligi) hamma planlar va kartalar
uchun va foydalanilgan har qanday shrift turiga majburiy
talabdir. Shriftning ixchamligi uning rasmi, harflar kengligi,
alohida elementlar qalinligi, harflar o‘rtasidagi masofaga
bog‘liq.

Estetikligi hamma kartografik shriftlarining ajralmas sifatidir.
Zamonaviy estitek talablarning asosi rasmlar go‘zalligi, o‘qish
uchun qulayligi, proporsiva oqilonaligi, jihozlash rusumi
bilan plan yoki kartaning boshqa elementlari jihozlanishining
uyg'unligidir.

Birinchi navbatda e¢’tibor sarlavhaga qaratilishi kerak.
Shuning uchun shrift turi, uning o‘lchami, rasmi, shuningdek
nomning joylashuv jovi anig ko‘rgazmali va estetik bo‘lishi
kerak. Balandlik bo‘yicha o‘lchamni varagning vertikal
tomonidan 1/20...1/50 intervalda chizmadagi (mazkur joyda
1/20... 1/50 “plan” so‘zi) eng yirik yozuv uchun tanlanishi
tavsiya etiladi. Odatda 1) 35 ga teng o‘rtacha ifoda tanlanadi.
Sarlavha va boshga yozuvlarning golgan gatorlari uchun
o‘lcham yozuv balandligi bo‘yicha eng vyirigiga nisbatan
taxminan 2...3 marta kichiklashtirilishi kerak,

2.4. Chizma elementlarini chizish

Yer tuzish chizmachiligini o‘gitish jarayonida yer tuzishning
grafik materiallarini chizish va rangli jihozlash muhim
ahamiyatga ega. Unda go‘shimcha mashqglar va galam, pero,
chizma asboblari, kist bilan ishlashning butun tizimi o‘zining
yakuniy qo‘llanishini, chizmalarni bajarish malakasi o‘z aksini
topadi.

1-amaliy mashg‘ulot.

Teodolit svomkasi planini tush bilan chizish
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Mazmauni. Standart varaqning 1/4...1/2 qismini tashkil
etuvchi chizma qog'oz varag‘ida tush bilan teodolit
syomKkasi planini jihozlashni bajaring. Chizma ishlarini
bajarish uchun boshlang‘ich materiallar sifatida tarkibiy
qism elementlarining och-ko‘k nusxalari; geodeziya fanidan
amaliy planlari; yorug‘lik stolida nusxa ko‘chirish natijasida
olingan o‘quv-metodik namunaning galam nusxasi xizmat
gilishi mumkin.

Yordamchi galam chiziglari bo‘yicha chizma asboblari va
jihozlari bilan ishlash metodlari va usullaridan foydalanib,
avval ega bo‘lgan chizish malakalarini go‘llab, tush bilan plan
tarkibly gismining elementlari chiziladi.

Magqsad. Chizma qog‘ozi varag‘ida qalam bilan teo-
dolit syomkasi planining asosiy elementlari umumiy kom-
panovkasini bajarish, shartli belgilarni to‘g‘ri joylashtirish
va chizishni, shuningdek uning ba’zi elementlarini, masalan
suv havzalari maydoni va yerdan foydalanish chegaralarini
bo‘yash bilan planni shriftli jihozlashni sifatli bajarishni
o‘ranish. '
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5.7-rasm. Teodolit syomka plani elementlarini chizish namunasi.
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Ishni bajarish uchun quyidagilarga ega bo‘lish zarur: yerdan
foydalanish (voki uning gismini), teodolit syomkasi planini
jihozlashning o‘quv mctodik namunasi, uning galam nusxasi yoki
planning och-ko‘k nusxasi, topshirigni bajarish bo‘yicha metodik
go‘llanma va shartli belgilarning jadvallari, shuningdek chizma
asboblari va jihozlarining to‘lig toplami.

Amaliy mashg‘ulotni bajarish uchun ko‘rsatmalar:

Teodolit syomkasi planini jihozlash uchun geodeziya fanidan
mashg‘ulotlarda qalamda chizilgan va tuzilgan plandan
foydalanish mumkin. Ishni davom ettirish uchun uni golgan
elementlar bilan to‘ldiriladi. Ularning kompanovkasi bo‘yicha
talablarga rioya qilib, dastlab sarlavha va boshqa asosiy
elementlarni galamda joylashtiring. Shuningdek, galam bilan
chizilgan yozuvlar tanlangan shrift tavsifiga muvofiq kelishi
kerak,

Geodeziva fani mashg‘ulotlarida tuzilgan teoldolit syom-
kasi plani o‘rniga planning o‘quv-metodik namunasidan foy-
dalanish mumkin. Ishni bajarish uchun yorug‘lik stolida,
chizma gog‘ozida maketdan to‘liq tarkibiy gism nusxasini ko‘-
chirish zarur. Qalam nusxasidan tashqari och-ko‘k nusxasini
go‘llashga yo‘l qo‘yiladi. Unda yerdan foydalanish chegaralari,
gidrograliya, yo‘llar, aholi yashash joylari va yer konturlarini
o‘z ichiga oladigan plan tarkibiy gismining kontur gismi aks
ettirifgan bo‘lishi kerak.

Planning asosiy chizmasini tush bilan quyidagi tartibda chizish
tavsiya etiladi: koordinata to‘ri, yerdan fovdalanish chegaralari,
vashash joylari, gidrografiya, yo‘llar, to‘ldiruvchi belgilami chizish
bilan yerlar konturi syomkasining boshga obyektlari.

Agar kelgusida planning ba’zi clementlarini bo‘yash nazarda
tutilsa, unda tushda bo‘yash va tush yovilib ketmasligi uchun
ozgina ikki oksidli kaliy yoki 1...2 tomchi uksus qo‘shiladi.

“Kolibri” tushi yuvilib ketmaydigan xususiyatga ega. Agar tushni
“mustahkamlashning™ tasvirlangan varantlari to‘g'ri kelmasa,
unda rangli tush bilan chiziladigan shartli belgilar va yozuvlar
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bo‘yashdan keyin bajariladi.

2. Koordinata to‘ri o'zining X va U ifodalari bilan yashil yoki
ko‘k tush bilan chiziladi (agar plan bo'lsa, unda bo‘yashdan
keyin) va kichik o’lchamdagi (balandlik bo‘yicha 1,5...2,0 mm)
to‘g'ri shrift bilan jihozlanadi. Koordinata to‘g‘ri chizg‘ichdan
foydalanib reysfeder bilan chiziladi.

3. Birinchi navbatda 1,2 mm diametr atrofini kronsirkul
yordamida yerdan foydalanish chegaralarining burilish nuqtalarini
chizish zarur. Suv obyektlaridan o‘tadigan yerdan f{oydalanish
chegaralarining  chiziglari, shuningdek magistral teodolit
yurishining (shtrix) uzug-uzuq chiziglari, qat’iy burilish nuqtalari
belgilar o‘rtasida qora rangli ingichka chizigq bilan chiziladi.
Chiziq galinligi 0,2 mm dan, shtrix uzunligi 3 mm dan, oraligdagi
masofa 1,5 mm dan ortmasligi kerak. Chegara daryo yoki boshga
suv obyekti girg‘ogiiga yaginlashishda uni oraliq qoldirmasdan
burilish punktidan qirg‘oq chizig‘igacha chizib go‘yiladi.

Chizig rumblari va o‘lchamlari ulardan bir xil masofada
poligonning har bir chizig'i garshisiga joylashtiriladi. (taxminan
10...15 mm). Rumb yozuvlari va chiziq o‘lchamlari to‘g'ri yoki
egik shriftlar bilan bajariladi. Chizma qog‘ozning 1/4...1/2 varaq
formatlari uchun rumblaming 2,5 mm qatorlar va chiziglar
o‘lchami uchun 3 mm o‘lchash yetarlidir. Surat va maxraj gatorlari
o‘rtasidagi masofa ular o‘rtasida kasr chizig'i bemalol joylashishi
uchun 2 mm ga teng bo‘lishi kerak. Harflar va ragamlarni yozish
malakalariga ega bo‘lishi uchun har bir yozuv uchun to‘g‘ri yoki
egilgan vordamchi grafikani bajarish foydalidir.

Yerdan foydalanishda tashqi chegaralamni soya gilish  “Redis”
Ne2 perosi yordamida suyultirilgan tush bilan yoki plan chizma
tutashtirilgandan so‘ng 2 mm yo‘lagiga cga kist bilan akvarcl
bo'yog‘ining suv aralashmasida bajariladi. Bunda har bir qo*shiluv
o‘zining rangi bilan alohida soya qilinadi. Agar qo‘shilgan yerdan
foydalanish bir necha marta takrorlansa, unda hamma holatlarda
ular bilan chegara bir xil rang bilan bo‘yaladi. To‘qligi bo‘yicha
ranglar o‘rtacha rangda va o‘zaro kontrast bo‘lishi kerak. Agar
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chegara daryo voki soy bo‘ylab o'tsa, unda bo‘yalmaydi, ular
o‘rtasida 2 mm dan oraliq goldirilib, 3 mm li shtrix a’zolari bilan suv
ogimining ikki tomoni bo‘yicha uzun-uzun chizig bilan ko‘rsatiladi.

Chegaraning umumiy a’zolarini belgilash uchun ulardan foydalanishlar
o‘rtasiga ularmning boshi va oxirini belgilovchi burilish punktlarida harfli
belgilar kiritiladi. Burilish nugtalaridan 8...10 mm masofada go‘shilib
ketgan yerlar o‘ntasida bo'lish chiziglari kiritiladi. Harfli ko‘rsatkichlar
ular bo‘lish chiziglariga tegib turmaydigan qilib, burilish punktlaridan
10...15 mm masofada go'yiladi.

4. Aholi yashash joylarini chizishda muvofiq keluvchi
masshtabdagi topografik kartalar uchun kartali belgilarni gabul
qilish zarur. Aholi yashash joyi konturi ichida alohida tomorga
yerlarini tasvirlash bilan qurilish gilingan qismini ajratib,
kvartallar, ko‘chalar, o‘tish yo‘llari chiziladi. Aholi yashash joy-
larida chegaralar ajratilib, ishlab chiqarish va xo'jalik markazlari
tasvirlanadi. Bu obyektlar kursiv sinchli to‘liq yoki qgisqartirilgan
izohli yozuviar bilan boradi. Harflar o‘lchami balandligi boyicha
1,5...2,0 mm dir. Aholi yashash joylarining nomi qoidaga ko‘ra,
undan o‘ng tomonda joylashadi. Yozuvni ramkaning shimoliy
yoki janubiy tomonga paraliel tarzda gator harflar balandligi 2...3
mm bo‘lgan holda topografik shrift bilan yoki Rublen yarim qora
shrifti bilan yozilgani yaxshi.

5. Daryo, ko‘lar, buloglar, kanallar, ariglarning girg‘oq chizigla-
ri yashil (yoki ko'k) rang bilan chiziladi, chiziq galinligi 0,1 mm.
Qirg‘oq chiziglarini chizishda sifatni orttirish va vagtni qisqartirish
uchun qing‘ir pichogdan foydalanish qulaydir. Kengligiga bog'lig
ravishda daryo bitta voki ikkita chizigda tasvirlanadi (0,5 mm
galinlikkacha).

Kengligi 5 m dan ortiq bo‘lgan daryolar (1:10000 masshtabi
uchun) plan masshtabida chiziladi. Qora rang strelkasi bilan daryo
ogimi yo‘nalishi ko‘rsatiladi. Gidrogrativa obycktlari vozuvi uchun
BSAM kursiv voki ikkinchi kursiv shriftlari go*llanadi. Yozuvlar
daryo, ko‘l, kanal va boshqgalarning o‘qi bo‘ylab jovlashtiriladi.
Harflarni kamaytirishga yo‘l go‘yiladi.
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6. Sinflanishiga ko‘ra yo‘llar (temir, shossc, yaxshilangan grunt
yo‘llari) muvofig keluvchi masshtabda yo‘llarni tasvirlash uchun
gabul qilingan shartli belgilar voki ajratilgan vyo‘laklar bilan
ko‘rsatilishi mumkin. Yo‘llarning shartli belgilarini tez va sifatli
chizish uchun ikkitalik yoki bir yarimtalik reysfeyderdan foydalanish
quiay. Bundan tashqari, yo‘llarni shartli belgilarini tashkil etuvchi
chiziqlar o‘rtasidagi o‘rnatilgan masofaga riova qilish uchun sinusli
chizg‘ich va oddiy reysfeyderdan foydalanish qulaydir.

7. Yerlarning kontur belgilarini joylashtirish va chizish oldindan
tayyorlab go‘yilgan to‘rlarga qalam bilan yoki shaffof plastikdan
gilingan trafaretlar yordamida bajariladi. Erkin tartibda go‘yib
chigilgan shartli belgilar uchun ba’zi holatiarda galam  bilan
belgining vertikalligini yoki bir xil berilgan nishabni ushlab turish
uchun erkin masofada yordamchi chiziglar o‘tkaziladi.

Konturlar ichida shartli belgilarni joylashtirish uchun butun
maydoni bo‘yicha bir xil tagsimlanishga  harakat qilinadi.
Shartli belgilarni chizishda ish sifatini yaxshilash uchun chizma
asboblarini maksimal qo‘llashga harakat gilinadi.

Tush bilan chizilganda ishni minimal tarzda yumshoq rezinka bilan
ehtiyotkorlik bilan artiladi. Rezina gattiq bo‘lsa va tez harakat gilsa u
qizib ketadi va tozalanmaydi, gqog‘ozga grafitni ishqaydi.

2.5. Teodolit syomka planini shriftli jihozlash

2-amaliy mashg‘ulot.

Yozuviarni chizish

Tarkibiy gism, sarlavha, eksplikatsiya, begona kishilar tomonidan
foydalanishi man ctilgan uchastkalar hagidagi ma’lumotlar,
aralash yerdan foydalanish chegaralari tasviri, masshtab, ishlab
chigarish tashkiloti shtampini o‘z ichiga olgan teodolit syomkasi
planini shriftli jihozlashni bajarish.

Magsad. Grafik materialga yozuvlarni galam bilan chizish va
asosiy chizmani jihozlash bo‘yicha ishlash yakunlangandan keyin
tush bilan chizish va jovlashtirish malakalariga ega bo‘lish va
metodikasini ishiab chiqish.
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Amaliy mashg‘ulot bajarish uchun ko‘rsatmalar:

Teodolit syomkasit planining kamponovkasini bajarishda dastlab
planning asosiy elementlan joylashtiriladi. Qatoriar soni, balandligi
bo‘yicha o‘lchamlari va boshqalarga bog‘liq tarzda chegaralar ta’rifi,
sarlavha, eksplikatsiya joylashuv nomi aniglanadi. Planni shriftli
jihozlash bosgichida har bir gism ichidagi alohida so‘zlar va boshqa
tafsilotlarni qalam bilan chizish va aniq joylashtirishga kirishiladi.
Plan elementlarini  joylashtirishga kirishiladi. Bunda qisman
plan elementlarini joylashtirish bo‘yicha umumiy kompozitsion
yechimlar aniglashtiriladi.

Plannt shriftli jihozlashga yvaxshi galam bilan tayyorgarlik ko‘rish
tush bilan ishlash sifatini yaxshilashga ta’sir ko‘rsatadi, Buming
uchun qattiq qalamlar (3T, 4T) va shrift namunalaridan foydalanib,
yozuvlami yaxshilab bajarish zarur. Malakaga erishguncha yordamchi
chiziglar va to‘rlarni go‘llab batafsilroq yozuviami yozish uchun
grafika qilish yaxshidir. floslanishdan qochib, planning chizilgan
gismi yozuv qgog‘ozi bilan yopiladi.

'SURXONDARYO VILOYAT! JARQO'RGON TUMANI|
“BAHOR” FERMER XO'JALIGI YERLARINING é
PLANI |

Plan 2018 yilda teodolit syomkasi asosida tuzilgan |

SR — —

2.8-rasm. Plan sarlavhasini jihozlash namunasi.

Planni shriftli jihoziashni (sarlavha, eksplikatsiya, aralash
yerdan fovdalanish chegaralari ta’rifi va boshgalar) harf
elementlarining talab gilingan qalinligi va sifatiga ko‘ra turli
xil perolar va asboblardan (reysfeyder, “Redis” perosi, chizma
perosi) foydalanib, galam bilan tayyorlangan harf va chiziglar
bo‘yicha tush bilan bajariladi.

1. Plan sarlavhasi — Xartush (2.8-rasm) avvalo bir nechta
gatorlardan tashkil topadi. Uni joylashtirishda so‘zni ko‘chirib

60



o‘tkazish, gisqartirish yoki umumiy kompozitsion tuzilishni
buzadigan nosimmitrik joylashuvga yo‘l qo‘yilmaydi. Plan
sarlavhasi uchun odatda 3 ta asosiy shakllardan — oval,
uchburchak va yarim oval shakllardan foydalanib, varagning
yuqori qismiga joylashtiriladi (2.9-rasm). Sarlavha uchun joy
tanfashda chizma o‘lchami va uning yuki hudud konfiguratsiyasi
hisobga olinadi {2.9-a rasm), keyin esa sarlavha uchun tanlangan
Joy yoki chizmaning o‘q chizig‘iga simmetrik tarzda sarlavha
joylashtirtladi.

\ ]
. i
- ISNENSNRSRENN,
- L___fﬁ\/ passvisinisiisseniin
s —— LI I IR IR
. oz
a b

2.9-rasm. Reja kompanovkasi varianti (a), sarfavhani
Joyiashfirish va kompanovka misollari: (b) 1 — oval shakli;
2 — uchburchak; 3 — kursiv.

Plandagi eng yirik yozuv harflarining balandligi bo‘vicha
o‘lchami yarim o‘qilishi uchun varagning vertikal o‘lchamining
1/20...1/50 qismini tashkil etishi kerak. Sarlavhadagi boshga
qatorlarning balandligi 2...3 marta kichik bo‘lishi kerak. O‘zining
nomini qandaydir grafik belgi bilan, masalan shrift balandligini sal
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kattaroq qilish yoki elementlarining galinligini kattaroq qismi yoki
elementiar galinligining kattaroq qismi, harflar orasidagi ochish
va shu kabilar bilan ajratish gabul qilingan. Qanday materiallar
asosida plan tuzilganligini ko'rsatuvchi sarlavha so‘zlari boshga
shriftlar bilan, masalan, egilib, gator balandligidan birmuncha
pastroq balandlik bilan yoziladi.

2. Sarlavhani jihozlashda o‘rta va yirik o‘lchamdagi turli xil
shriftlardan foydalanish mumkin. Biroq v yoki bu shriftni tanlash
hujjatning umumiy kompozitsiyasi, vazifasi va tarkibiy gismi bilan
bog'lanishi lozim.

Shrift o‘lchamlaridagi keskin o‘zgarishlar, alohida so‘zlar
va sarlavha qismiarini joylashtirishdagi nosimmetriklardan
gochish lozim. Ikkinchi darajali so‘zlar va sarlavhaning bir
gismi ajratilishiga, uning eng muhim va ahamiyatli so‘zlari yoki
bir gismi soyada golib ketishiga yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi.

3. Qoidaga ko‘ra eksplikatsivani sarlavhadan  pastroqqa
va ramkaning yon tomonlariga nisbatan simmetrik holda
joylashtiriladi (2.10-rasm). Yerdan foydalanish chegaralarining
konfiguratsiyasi ixcham bo‘lmagan holatda istisno tarigasida
chetrogqa (lekin chizmaning pastiga emas) siltijish mumkKin.
Bunday holatda joyning nomi gorizontal qatorlarga
Jjovlashtiriladi.

“Eksplikatsiya™ sarlavha osti sarlavhasini to‘gri shrift bilan,
masalan, Rublen yarim qora shrifti yoki taxminan 5...6 mm
balandlikdagi boshqga rangli shrift bilan yozilishini orttirish va
uni ko‘rib gabul qilinishini yaxlitlash uchun harflar orasini
ochib qo‘yiladi.

Eksplikatsiya ustunlaridagi joylar nomini balandligi taxminan
1,5...2,5 mm bo‘lgan kichik o‘lchamli kursiv sinchli yoki standart
shrift bilan yozish yaxshidir. Muvofig keluvchi gishlog xojaligi
yer maydonlarini belgilovchi va jadvalning ikkinchi qatorida
joylashgan ragamlar taxminan 2,5 mm balandlikka ega. Jadvalning
birinchi gorizontal gatorida vogelik elementlari va gishlog
xo‘jaligi yerlarining shartli belgilari chiziladi. Shartli belgilar va
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ular o‘rtasidagi masofa o‘lchamliarini eksplikatsiyaga chizishda
o‘lchamlarni o‘zgartirishga vo‘l qo‘yiladi.

EKSPLIKATSIYA
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2.10-rasm. Eksplikatsiyani jihozlash.

3. Boshga fovdalanuvchilarga man etilgan maydonlar hagida
ma’lumotlar eksplikatsiyasi jadvaldagi bo‘sh joylarga joylashtiriladi.
Jadvalni to‘ldirishni (xuddi eksplikatsiyadagidek) standart shrift
yoki kursiv sinchti kichik o‘lchamlardagi harflar bilan bajarish
mumkin.

4. Aralash yerdan foydalanish chegaralari ta’rifi (2.11-rasm)
qat’iy burilish punktidan gaysi burilish punktigacha va planda
tasvirlangan qaysi hudud chegaralanganligini Ko‘rsatuvchi
ma’lumotlardan tashkil topadi. Sarlavha osti sarlavhasidagi
birinchi ikkita so‘zlarni 6...8 mm balandlikdagi shrift bilan
Rublen yarim qora bosma harflarida ajratish yaxshiroq.
Sarlavha osti salavhasining ikkinchi yarmini (aralash verdan
fovdalanish) xuddi shu shrift bilan yoki kursiv bilan yoki
taxminan //3 yoki 1/4 qismiga harf balandligini standart shrift
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bilan chizish kerak. Umumiy chegaraga ega yerdan foydalanish
bevosita ko'rsatilgan keyingi qatorlarda «dan», «gacha», «massiv
yeri» takrorlanuvchi yozuvlarni yozish uchun 2,5...3,5 mm
balandlikdagi kursiv yoki standart shriftlarni go‘llagan yaxshi.
Bu so‘zlarni go‘shtirnoglar bilan almashtirishga yo‘l go‘yiladi,
Yerdan foydalanish nomlarini yirikiashtirilgan harflar, uiarni
orasini ochib yozish, qator balandligini salgina baland qilish
bilan yozish mumkin.

Aralash yerdan foydalanish chegaralari ta’rifining matnli
qismini bosma harflari plandagi yerdan foydalanish che-
garalarining burilish punktlaridagi ajratuvchi chiziglardagi
harflar o‘lchami va shrifti bo‘yicha bir xil bo‘lishi kerak. Bu
harflarni “dan”, “gacha”, “massiv yerlari” so*zlari bifan yoki
go‘shtirnoq, ularni o‘rindoshlari bilan almashtirishga yo‘l
qo‘yilmaydi. Harf balandligi qatorlar balandligidan taxminan
2...3 marta katta bo‘lishi kerak. “Aralash yerdan foydalanish
chegaralarining ta’rifi” sarlavha osti sarlavhasini jihozlash
shriftlarining turli xil birikmalar bilan bajarish mumkin
(2.11-rasmga garang).

5. Varagning janubiy-sharqiy burchagida gabul qilingan
standartlariga muvofiq grafik hujjatlarini tayyorlash bo‘vicha
amalga oshiruvchi tashkilotlar shtampti chiziladi.

6. Masshtabning janubiy ramka yaqinida varagning pastki
qismiga joylashtiriladi. Faqatgina sonli masshtab yoki sonli va
chizigli masshtabgina ko‘rsatilishi mumkin, topografik planga
va kartalarga joylashtiriladigan hamma turdagi masshtablar
(nomga egalarini ham o‘z ichiga olgan holda) ham mumkin
(2.12-rasm).

Bundan tashqari, agar planda mavjud bo‘lsa, relyefning
gorizontallar bilan kesishuvi balandligi hagidagi ma’lumotiar
ko‘rsatilishi mumkin. Asosiy chizma va vozuvlarni jihozlash ketma-
ketligi boshgacha ham bo‘lishi mumkin, galam bilan shartli belgilar
va hamma yozuvlar chiziladi va joylashtiriladi, keyin esa tush bilan
hamma elementlar chiziladi.
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To‘lig tush bilan chizilgan ish bo‘yoqli jihozlash uchun
tayyorlanadi. Buning uchun yordamchi galam tuzilishlar va
ifloslangan joylarni olib tashlab, yumshoq rezina yoki yumshoq
oq non bilan ehtiyotkorlik bilan tozaladi.

' Chegaradosh yerlar izohnomasi
| T-uchastka

- Adan B gacha T Rajabov nom. massiv yerlari
i B dan V gacha B.Umarov nom. massiv yerlari
' Vdan G gacha O.Yo'ldoshev nom. massiv yerlari

{

i
’ 2-uchastka

A dan B gacha M.Ulug'bek nom. méssiv yerlari
B dan A gacha B.Umarov nom. massiv yerlari

2.11-rasm. Chegaradosh yerlar ta’rifini jihozlash namunalari.

Teodolit syomkasi planini bo‘yoqli jihozlash daryo, kol,
bulog va boshga suv havzalari maydonlarini, shuningdek
botgogliklarni topografik yoki vyer tuzish shartli belgilariga
muvofiq och-ko‘k fon bilan bo‘vashdan iboratdir. Aralash
yerdan foydalanish chegaralari kontrast ranglar bilan soya

gilinadi.
mAssHTAB 1:5000

100 0 100 200
e —— e ]

1 santimetrda 50 metr

2.12-rasm. Masshtabni jihozlash namunasi,
65



Agar teodolit syomkasi materiallari bo'yicha iste’molchiga
(buyurtmachiga) berish uchun verdan foydalanish plani
tayyorlanadigan bo‘lsa, unda nafagat suv mayvdonlari, botgoglik
va suvdan foydalanish chegaralari bo‘valadi, balki gishloq
xo‘jalik yerlarining konturlari ham bo‘yaladi. Bunda tush bilan
tasvirlanadigan shtrixli shartli belgilarni chizishdagi ketma-
ketlikni o‘zgartirish zarur. Bu shartli belgilar bo‘yashdan keyin
chiziladi. Bundan tashqari, topografik asoslar chizilganda va
shartli belgilar bilan qishlog xofjaligi yerlarining konturlari
to‘ldirilganda ver tuzishda qo‘llaniladigan shartli belgilar-
dan foydalanish zarur. Yerlarni chegaralash ver uchastkasi
chegaralarini o‘rnatish, tiklash va mustahkamlasih uning
jovlashuv joyi va maydonini aniglash bo‘yicha ishlar majmuasini
ifodalaydi. Bu ishlar xususiy va yuridik shaxslar tomonidan
vangi vyer uchastkalari olinganda, oldi-sotdilarda, butun
voki uchastkasining bir qismi hadya qilinganda, chegaraviy
tortishuvlar mavjud bo‘lganda, cheklovlar va servitutlar
o‘rnatishda bajariladi.

Yerlarni  chegaralash  O‘zbekiston  Respublikasining
lovihaviy-tadqigot tashkilotlari, shuningdek bu ishlarni
bajarish uchun huquq beradigan litsenzivaga ega fuqarolar
va yuridik shaxslar tomonidan bajariladi. Hamma ishlar
O‘zbekiston Yer kadastri tomonidan tasdiglangan vyerlarni
checgaralash bo‘yicha ko‘rsatma talablariga muvofig
bajariladi.

Yer uchastkasi chegaralari chizmasi qoidaga ko‘ra
1:500...1:1000 masshtablarda yer kategorivasi (gradatsivasi)
ga ko‘ra asosiy kadastr karta masshtabiga teng voki kattaroq
masshtabda tuziladi. Yer uchastkasi chegarasining original
chizmasi yerni chegaralash bo‘yicha ko‘rsatma ilovasiga ko‘ra
kompyuter grafikasi vositalaridan foydalanib, qo‘lda, galin
qog‘ozda, plastik (lavsan)da tuziladi. Yer uchastkasi chegaralari
chizmasint jihozlash varianti 2.13-rasmda keltirilgan,
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Serlya N Nusxa Na
Ma’lumotromaga Hova Ne
Fermer xo jaligiga ajratigan yer uchastkasi
PLANI

Uchastka muydoni 250000 _wv.

|

Kadastr ragami:  SABEDD:EEFEG GGG GECGHIN

Chegaradosh yeriar icobnomasi; . R

1 nugradan 10 augtegachae Navhahor massivi verlar, shudgor

10 nugradan 12 nugtagocha

__nugradan __muglagacha
taclair tapacha

- m'ﬂﬂb" - mfagacba

__huqpiadan ___ mnplagacha

__ nugiadan __neglagochn

., magtadan __ nugiogacha
Masshiab 1: 10000

Plan, a'lchov natijalari asosida

Theman (shahar} ver fuzish va ke 'chmps

tuziiel muelk kadstri daviae kedasii boshiiy i
{irochi dzizav d.d
2ovthi mus,oldf

2.13-rasm. Yer uchastka chegaralarini
Jihozlash varianti.
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Nazorat savollari

l. Teodolit syomkasi plani kompanovkasini bajarishda ganday
asosiy talablarni hisobga olish zarur?

2. Teodolit suratga olish planini jihozlashning ketma-ketligi
ganday?

3. Daryo bo‘ylab yoki suv oqimi, daryo girg‘og‘idan bir gancha
masofada turadigan punktlar orqali o‘tadigan, shuningdek
yverdan foydalanishning ikkita va undan ortig aralash chegaralari
uchrashgan punktlardagi yerdan foydalanish chegarasini ganday
qilib to‘g‘ri soya gilish mumkin?

4. Teodolit syomkasi planini shtrixli jihozlashni bajarishda
umumiy talablarni ayting,.
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3-BOB. AEROFOTOSURATLARDA DALA VA KAMERAL
CHIZMALAR

3.1. Aerofotosuratlarning shifrlarini ochish

Aerofotosuratiarning  deshifrlash  deganda  {fototasvirlar
bo‘yicha kartaga Kiritiladigan holat va obycktlarning
clementlarini tanish jarayoni, shuningdek ularning holatini,
sifat va migdor tavsifini aniglash hamda olingan axborotni
shakllantirilgan ko‘rinishda ifodalash jarayoni tushuniladi.
Deshifrlash masalasiga shuningdek tasvirlanmagan va yana
paydo bo‘ladigan obyektlarni syomkadan oldingi jarayoni,
aholi punktlari, daryolar, ko‘llar va shu kabilarning nomlarini
aniqlash kiradi.

Aerofotosuratlarni  deshifrlash verlarning yuza gismi va
unda joylashgan obycktlar hagida umumiy axborot olinadigan
topografik va maxsus qishlog xo‘jaligi va boshqa masalalar
hal qilinadigan tarmoq (maxsus) deshifrlashga bo'linadi.
Topografik deshifrlashdan maqgsad mavzuga oid kartalarni
tuzishdir.

Deshifrlashning asosiy metodlari quyidagilar:

# vizual, bunda tasvirda axborotni bevosita odam qabul qiladi
va ishlov beradi;

¢ mashina vizual, bunda axborot oldindan ixtisoslashgan
mashinalar bilan olingan tasvirni keyingi vizual-mantiqiy tahlil
qilishni osonlashtirish magsadida gayta hosil qilinadi;

« avtomatlashgan, unda axborot operatorning parallel tarzdagi
faol ishtirokida ixtisoslashadi yoki universal mashinalar bilan
hisoblanadi va tahlil gilinadi;

¢ aviomatik, unda shifrlarni ochish jarayoni to‘liq tarzda
interpretatsion tizim (mashina) bilan bajariladi. Odam tizimni
yaratadi, anig vazifani va axborotga ishlov berishning muvofig
keluvchi dasturni belgilaydi va tizim me’yorda ishlashini
kuzatadi.
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Vizual metodda deshifrlash ochishni quyidagi asosiy usullarga
ajratish mumkin:

o dala aerofotosurati va joydagi muvofiq keluvchi tasvirlami
bevosita indentifikatsiya qilish yo'li bilan bajariladi. Fototasvirni
amaldagi bilan solishtirib, aerofotosuratdagi obyektlar va
konturlarning holati va nomlari aniglanadi, keyin esa o‘rnatilgan
shartli belgilar ochiq yerda, samolyot yoki vertolyot bortida
bo‘lishi mumkin;

+ dalada deshifrovka gqilishda bir vaqgtda aerofotosuratlarga
unda aks ettiriilmagan yoki aerofotosyomkalardan keyin joyda
pavdo bo‘lgan obyektlar kiritiladi. Bu usulda fototasvirlar asosan
obyektlarning amaldagi belgilari va ularning tavsifini qayd gilish
uchun asos sifatida foydalaniladi;

o kamerali aerofotosuratlarda tasvirlangan joyga chigmasdan,
kartografik adabiyotlar va boshga ma’lumotnoma materiallarini
jalb gilish bilan tasvirlarni gayta hosil gilish, fotogrammetrik va
fotometrik o‘lchamlarning eng sodda jarayonlarining ma’lum
deshifrlash belgilaridan foydalanib, tasvirlarni mantiqiy tahlil
qilishga asoslangan.

¢ kombinatsiya qilingan tasvirlar, unda kamecral va dala
deshifrlash uyg‘unlashadi.

Qishloq xo‘jaligi — aero va kosmik fotosurat materiallarining
asosiy talabgorlaridan biridir. Aerofotosuratlar bo‘yicha qishlog
xo'jaligi, yer resurslari plan va kartalarning katta gismi yaratilib,
ular ver tuzish, yer kadastri, meliorativ va boshga ishlar uchun
foydalaniladi. '

Turli xil masalalar ko‘p sonli gishloq xo‘jaligi deshifrlashning
texnologik xususiyatlarini belgilaydi. Deshifrlashning asosiy
obyektlari gishlog xo‘jaligi yerlari va verdan foydalanish hamda
yerga egalik gilish chegaralari hisoblanadi. Bu obyektlar shifrlarini
ochish natijalari rasmiy hujjatlar bilan (huqugiy, yuridik yerni
hisobga olish va boshqalar) mos keladi.

Qishlog xofjaligini deshifrlash eng murakkab jarayonlardan biri
hisoblanib, qoidaga ko‘ra vizual bajariladi. Natijalarni nazorat

70



qilish va oxirigacha ishlab chiqish uchun dalaga chiqish
zarur. Loyihalashtirish va muhandislik tadqiqotlari uchun
mo‘ljallangan qishlog xo‘jaligi planlari va kartalari asosan
1:10000 va 1:25000 masshtablarda tuziladi.

Acrofotosuratlar va ularning hosilalari (fotosxemalar,
fotoplantar)ning qishloq xofjaligi fototasvirlar bo‘yicha
qishloq xofjaligi verlari kontur va obyektlarining tarkibiy
gismlarini tanishdan tashkil topib, davlat tomonidan verlarni
hisobga olish, yer tuzish, yer kadastri va gishlog xo‘jaligi
kartalarini tuzish uchun tuziladigan plantar va Kkartalarga
kiritish zarur.

Fotosxemalar va fotoplanlarning tasvirlangan obyektlar va
konturlarni stereokopik ko‘rib chiqish uchun, shuningdek
meteorologik sharoitlartufaylifotoplanlarvafotosxemalarning
kamerali givin bo‘lgan paytda shifrlarni ochishni o‘tkazish
uchun aerofotosuratlar albatta qo‘llaniladi.

Qishlog xo‘jaligi verlar nomlarini aniqlashda xatolardan
gochish uchun mavjud yerdan foydalanish va yerga egalik
gilish planlari, tuproq, geobotanik va boshqa tekshiruv
materiallaridan foydalaniladi.

Qishlog xo‘jaligi xususiyatiga ko‘ra uni bajarishga yer tuzish,
yer huqugqi, ver kadastri, tuprogshunoslik va geobotanika
asoslari bilimlariga ega va yer tuzishning planli kartografik
materiallariga qo‘viladigan talablarini  yaxshi tasavvur
giladigan mutaxassislar jalb qilinadi.

Qishlog xo‘jaligi asosiy o‘ziga xosliklaridan biri mavsumda
turli ishlarni nazorat qilish va gabul gilish uchun yer tuzish
organlariga natijalarini majburiv tagdim qilish zarurivatidir.
Shunga ko‘ra, aerofotosuratlarning qishloq xo‘jaligi shifrlarini
ochishda quyida keltirilgan texnologik ketma-ketlik magsadga
muvofigdir; syomka vagtini hisoblash, spektrlash; plyonka
tanlash va yorug‘lik filtrlarini tanlash.

Yoz va kuz mobaynida ish hududining aerofotosyomkasi o‘tkazila-
di, obyekt o‘rganiladi va ishni amalga oshirishning texnik-igtisodiy
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asoslari ishlab chiqiladi. Kuz-gish mavsumida tayyorlash ishlari va
buyurtmachi bilan kelishuvlar amalga oshiriladi. Qish-bahor-yoz
mavsumida konturlarni kameral deshifrlash bajariladi, bahor-yoz-
kuz mavsumida dala tekshirish ishlari va konturlar shifrini ochish
bajariladi. Tayyorlash ishlari, konturlarni kamerali shifrlarini ochish,
dala tekshiruvlari va deshifrlash albatta metodik va texnik nazorat
bilan boradi. Bahor-voz-kuz mavsumida buyurtmachi tomonidan
gishlog xo‘jaligi vyerlari deshifrlash natijalarini dalada gabul qilib
olish ishlari sikli yakunianadi.

Tayyorlash ishlarini aerofotosuratlarning shifrlarini ochishni
bajaruvchi bevosita gidiruv-tekshiruv ekspeditsivasi (partiyasi) yoki
loyihaviy-qidiruyv tashkilotining ixtisoslashgan bo‘limi bajaradi.

Aecrofotosuratlar, deshifrlashga tayvorgarlik materiallari, texnik
sharoitlar, shuningdek hududda oldingi suratga olingan vaqtdan
beri sodir bo‘lgan ofzgarishlar bo‘yicha ma’muriy tumandagi
aerofotosuratlar deshifrlashni amalga oshirishga tahririy buyruq
ishlab chigiladi.

Kamerali shifr ochishga yordamchi materiallar yordamida yoki
deshifrlash belgilari bo‘yicha ishonchli tarzda tanilgan joy kontur-
lari va obektlarigagina to‘g‘ni keladi. Tanish, ishonchliligi shubha
uyg‘otadigan alohida konturlar va uchastkalar acrofotosuratda
ajratilishi (fotosxema yoki fotoplan) va hududni dalada tekshirish
marshrutiga kiritilishi kerak.

Dala tekshiruvlari marshrutlari kamerali deshifrlash natijalarini
nazorat qilish, aerofotosuratlarda tasvirlanmagan obyektlarni
aniglash va ularni shifri ochilgan aerofotosuratlarga kiritish,
kevin kartada tasvirlanadigan obyektlarning tavsifini aniglash,
shuningdek kamerali sharoitlarda tanilmagan obyekt va kon-
turlarning deshifrlash magsadida loyihalashtiriladi.

Kameral deshifrlash natijalarini dala tekshiruvlari xo‘jaliklaridagi
aerofotosuratlarga olishlardan keyin bajarilgan  meliorativ,
eroziyaga qarshi va boshga muhandislik hamda madaniy-texnik
tadbirlar bilan tanishishdan boshlanadi. Keyin kameral sharoitlarda
tanilmagan obyekt va konturlarning deshiftlash, aerofotosyomka-
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da tasvirlanmagan obyektlarmi kiritish, qishlog xo‘jaligi yerlari
va boshga obyektlarning zaruriy tavsiflarini aniglash bajariladi.
Bunda kamerali deshifrlash natijalarini nazorat gilish amalga
oshiriladi.

Deshifrlash natijalari gishloq xo‘jaligi kartalari uchun gabul
gilingan shartli belgilar, shuningdek texnik ishlar va hujjatlarga
muvofiq tarzda, o‘rnatilgan namunalar va tasdiglangan etalon
bo‘yicha rasmiylashtiriladi.

3.2. Aerofotosuratlardagi dala chizmalari

Aerofotosuratlarda chizma ishlarini bajarish oddiy gog‘ozdagi
chizishdan fargli ravishda fotogog'ozning yuza gismi yaxshilab
tayyorlashni talab qiladi. Aecrofotosuratda pero bilan ishlash
texnikasi deyarli chizmachilik qog‘oziga chizishdan farq qilmaydi.
Tush fotoemulsion gatlamga yaxshi yotishi uchun ish boshlashdan
oldin aerofotosuratni yumshoq rezinabilan artiladi. Agar fotoqog‘oz
yaltiroq bo'lsa, unda ishlanadigan yuza qism yaltirogligi yo*qolishi
uchun qattiq rezina (siyohniki} bilan bosmasdan artiladi. Bundan
tashqari fotoqog‘ozning yuza gismiga tush bilan chizilganda
chiziglar qog‘ozga chizilgan chizigdan biroz Kkatta chiqishini ham
yodda tatish lozim,

Dala sharoitida obyekt tasvirlari uning joydagi konfiguratsiyalari
bilan aynan tasvirlangandan so’ng har bir obyekining chegaralari gaitiq
galam bilan yoki o‘tmaslashtirilgan nina uchi bilan aniq aylantirilib
chizib chigiladi, konturning ichiga esa muvotiq keluvchi shartli belgilar
go‘yiladi, Chizma asboblari bilan ishlashda alohida ehtiyotkorlik zarur.
Reysfeyder va kronsirkul foto-qog‘oz shaklini buzmasligi va uni kesib
go'ymaydigan qilib o‘tkirlangan bo‘lishi kerak.

Fotogog‘ozga oddiy tush bilan ishlashda xatolarni va chizma
nugsonlarini to‘g‘rilash mumkin. Buning uchun noto‘g‘ri chizilgan
rasm paxta yordamida ehtiyotkorlik bilan o‘chiriladi. Ishni davom
ettirish va fotoqog‘ozning shu joyiga chizish uchun bu joy to‘lig
quritilishi kerak.
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Chizilgan aerofotosurat yoki fotoplanning sifatini oshirish uchun
yuvilib ketmaydigan tush va bo‘yoqdan foydalangan yaxshi, ularga
2% liikki gramm kaliy oksidi aralashmasi yoki ikki gramm ammoniy
oksidini go‘llab ega bo‘lish mumkin. Yuvilib ketmaydigan tushni
qo‘llashning kamchiligi emulsion gqatlamni buzmasdan xatoni
tuzatishning deyarli iloji yo‘qligidadir. Shuning uchun xatosiz,
katta e’tibor va batartiblik bilan ishlash zarur. Yuvilib ketmaydigan
tushning ustunligi foto planni chizib tugatilgandan so‘ng undan
fototasvirlarni oqglash yo'li bilan o*chirib tashlash mumkinligidadir.
Bunday tush bilan chizilgan tasvir jsh jarayonida va undan keyin
ham bo‘yalib ketmaydi.

Joyning aerofotosuratlari to‘q kulrang va mazaik tuzilishga cga
bo*lganligi tufayll ularga chizish qiyin va noqulaydir. Bu o‘simlik
goplami konturlari chegaralarini aniglashda va shartli belgilar bilan
chizilgan fotoplan yoki aerofotosuratlarning mazmunini o‘qgishda
go‘shimcha xatoliklarga olib keladi, Shuning uchun chizmachilik
ishlari uchun yorgin rangli aerofolosuratlar tanlanadi.

Shifrlarni ochishda aerofotosuratlardan tayyorlangan chizma dala
chizmasi deb ataladi, negaki uni ekspeditsion (dala) sharoitlarida
bajariladi va u dala shiftlarini ochishning bir gismi hisoblanadi.

Acrofotosuratlardagi  obyektlar va konturlarni yugori darajada
ishonchlilik bilan aniglash uchun  gishlog xo‘jaligi yerlarining
konturlari; obyekini tasvirlash, tekis turishi, soya, o‘lchami, rangi,
toni va shakli hamda obyektlarning acrofotosuratlardagi tasvirlarining
umumiy belgilarini bilish zarur. By belgilar deyarli har bir obyekt
va konturga xosdir, shuning uchun ular to‘g‘ri belgilar deb ataladi.
To'gri belgilardan tashqari, bilvosita belgilar ham mavjud bo‘lib,
ular mazkur hududning fizik-geografik, iglimiy, labiiy va boshga
sharoitlarga bog'lig holda obyekt yoki konturga xosdir.

Aerofotosuratdagt shakl asosan sun’iy inshootlarni tanishga
vordam beradi. Biroq ko’p hollarda obyekt va konturlar nomini
aniglash ancha murakkabdir. Shaklini aerofotosuratdagi obyekt
va konturlarni tanishga imkon yaratuvchi belgilardan biri deb
hisoblash lozim.
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Oq-qora aerofotosuratdagi hamma obyektlar va konturlar
vorgin, kulrang, gora tuslarda tasvirlanadi. Qoidaga ko‘ra, yorgin
ton bilan qumliklar, qurug yo‘llar, qurilish tomining quyosh
bilan yoritilgan tomoni va shu kabilar tasvirlanadi. Eng ko‘p tus
bilan o‘rmon tasvirlanadi. Birog, aerofotosyomka sharoiti, kadr
tekisligidagi joylashuviga garab ton xuddi shu bir xil obyekt yoki
kontur uchun ofzgarishi mumkin. Shu asnoda daryo yoki koldagi
suv chuqurligi syomka vaqgtida sath ko‘rinishi, quyoshning holatiga
ko‘ra to‘q rangdan och ranggacha bo‘lgan tonni olishi mumkin.
O‘rmon syomkasi vaqtiga ko‘ra aerofotosuratda to‘q (ertalab
suratga olinganda) yoki och (kunduzi suratga olganda) tonga ega
bo‘lishi mumkin. '

Rangli aerofotosuratlarda obyektlar va konturlar joyida
ega bo‘lgan rang bilan taxminan bir xil, spekirozonal
aerofotosuratlarda esa amaldagi bilan bo‘yaladi. Rangli va
spektrozonal aerofotosuratlardan foydalanish kameral shifrlarnt
ochish imkoniyatini oshiradi, negaki ular o‘simliklarni
aerofotosuratlarga olishda eng karta fargqa gga bolish
imkoniyatini beradi.

Suratda tasvirlangan obyekilarning ©‘lchamiga  syomka
masshtabi, aerofotosyomka turi, joy relyefi, obyektni aks ettirish
xususivati (yorginligi) ta'sir ko‘rsatadi. Ba’zi holatlarda obyektning
ko'lami uning ko‘rinishi hagida xulosa gilish imkontyatini beradi.
Syomka masshtabi ganchalik yirik bo‘lsa, aerofotosurat bo‘yicha
obyektning o‘lchamini shuncha aniq belgilash va shrftlarmi
ochishni shunchalik aniq o‘tkazish mumkin.

Joy obyektiariga beriladigan soya oflchamlari va shakli
bo‘yicha uning nomi va taxminiy balandligini aniglash mumkin.
Aerofotosuratlardagi ba’zi obyektlar xuddi shu soyasi bo'yicha
taniladi, kechagi obyektning o‘lchami kichikroq bo‘ladi va uning
0‘zi devarli ko‘rinmaydi, masalan alohida turgan daraxt, butali
o‘simiiklar. Shu bilan birga baland obyektlarning soyast unga
tushib qolgan obyektlarni tanishi va tasvirni yomonlashtirishi
mumkin.
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Aerofotosuratlarda tasvirlangan ko‘plab obyektlar ma’lum
teksturaga ega bo‘lib, u bo‘yicha obyekt sinfi va uning nomini
aniglash mumkin, Masalan, botgoglashgan mikro-pasayish
rasmning dog‘li tuzilishidan farq qiladi, butalar o‘tlog o‘simliklari
bilan uyg*unlashib, nugtali rasmga ega.

Qishlog xofjaligi yerlarini tanish uchun to‘g'n belgilar yetarlidir.
Aerofotosyomka sharoitlari va mahalliy sharoitni hisobga olib,
aerofotosuratdagi qishloq xo‘jaligi yerlarini tasvirlashning bilvosita
belgilarini  bilish zarur. Masalan, qishloq xofjaligi ekinlarini
ekish bilan band bo‘lmagan shudgor tuprog‘i turiga ko‘ra turli
xil tonlar bilan tasvirfanadi. Tillasimon tuproglar kulrang ton
bilan tasvirlanadi, gora tuproq yerlar to’q ton bilan tasvirlanadi.
Shuning uchun shudgor, pichanzor, o‘rmon va mazkur hududning
sharoitiga ko‘ra boshqa yerlarni aerofotosuratlaridagi tasvirlarning
aniq belgilarini bilish aerofotosurat deshifrlashni to‘g‘ri ochish
uchun zarurdir.

Ba’zi obyektlar va konturlaming mavjudligi hamda joylashuvi
ko'pincha ma'lum darajada bog‘ligligini hisobga olish zarur.
Joy relyefi, tuproq turi va o‘simlik turlari o‘rtasidagi o‘zaro
bog'liglik mavjud. Suv bosadigan pichanzorlar daryo vodiylarida,
lalmi pichanzorlar o‘rmon massivlari o‘rtasida joylashgan. Shu
asnoda, obyektlarning alohida elementlari o‘rtasidagi bog'liglik
mavjud; masalan, kron diametri bo‘vicha daraxt balandligini
aniglash mumkin. Obyektlar va ularning elementlari o‘rtasidagi
turli xil bog‘ligliklami bilib shifrlarni ochish ishonchli va ishni
osonlashtirishi mumkin. .

Deshifrlash bo‘yicha ishlarni bajarishda joy elementlarini
tasvirlash anigligi talabiga rioya qilish zarur. Aerofotosuratdagi
kontur chegaralari tasvirlarning anigligiga ko‘ra yo‘l go‘yilgan
xato va aniq ifodalanmagan kontur uchun 0,2 mm dan
{aniq ifodalanmagan kontur uchun quruq va botgoglashgan
pichanzorlarning chegaralari} 1,5 mm gacha chizib chigish
o‘rnatiladi. Shu bilan birga obyekt va konturlar nomidagi xatolar
istisno qilinishi kerak. Bundan tashgari, fotoplanlarda tasvirlanishi
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kerak bo‘lgan  konturlarning o‘rnatilgan minimal maydoniga
rioya qilish zarur. Bu maydon differensiallashgan holda turli xil
yer turlari uchun o‘rnatiladi. Eng gimmatli ekinlar va o‘simliklar
uchun (choy, uzum, tutzor, ko‘p vyillik ekinlar), shuningdek
boshqa qishloq xo‘jaligi yerlariga biriktirilgan shudgor, bo‘z ver,
pichanzor va yaylovlar konturlari uchun konturning minimal
maydoni 4 mm?, boshqa hamma noqishiog xo‘jalik yerlari uchun
10 mm? dir.

Dala sharoitlarida acrofotosuratda obyekining jovdagi jovlashuy
jovi bilan tasvirlari ayni tushirilgandan keyin har bir obyekining
chegaralari qattiq galam bilan yoki uchi o‘tmasiashtirilgan nina
bilan aniq aylantirib chiziladi, konturiar ichiga muvofig keluvchi
“P” harfi yoziladi. Bir kun ichida hamma shifrlari ochilgan kontur
va obyektlar xuddi shu kun ichida shartli belgilarga muvofiq tarzda
tush bilan shifr ochish materiallarida chizib chigiladi.

Juda murakkab xatolarda dala deshifrlash natijalari mayda
konturlarining katta sonini Kuniga ikki marta chizish tavsiya
etiladi. Shartli belgilarning o‘rnatilgan o‘lchamidan chetlashishi
va konturdagi to‘ldiruvchi belgilar sonini kichraytirishga, lekin
gabul gilish butunligining buzilmasligiga ruxsat etiladi. Kontur
chegaralari bo‘vicha nugtalarning o‘lchamlarida ularni bir xil
bo‘lmagan diametriga yo‘l qo‘viladi. Shartli belgilarni chizish
uchun grafik usullar go‘llanilmaydi.

Aerofotosuratiar yordamida dala chizmalarida fagat dala
deshifrlash materiallarini jihozlash uchun go‘llaniladigan bir gator
shartli belgilardan foydalaniladi. Shu asnoda, verdan foydalanish
va yerga egalik gilish chegaralari gizil tush bilan chiziladi, yerdan
foydalanish chegaralarining burilish punktlari gator ko‘rsatkichlar
bo‘yicha bo‘linadi (mavjud geodezik tarmoq punktlari bog‘langan
va joyga biriktirilgan tashqgi belgilarga ega emas). Shuningdek,
chegaraning tanilgan uchastkalari ham ajratiladi. Aholi punktlarini
chizishda tashqi chegara ko‘rsatiladi, ularning ichida qurilgan gism
alohida binolarni ajratmay ingichka yo‘laklar bilan tasvirlanadi.
Temiryo‘llar va shosse yo‘llari ajratilgan yo‘lak bo‘ylab chiziladi.
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Deshifriash va chizish acrofotosuratlarning ishchi maydonlari
chegaralarida aniq olib boriladi. Hamma aralash aerofotosuratlar
bilan konturlarning ma’lumotlari yig'iladi.

Relyef jigarrang tush bilan, gidrografiya yashil, tarkibiy gismning
boshqa elementlari gora tush bilan chiziladi.

3.3. Aerofotosuratlar va fotoplanlarni kameral usulda chizish

Kamerali chizishning dalada chizishdan asosiy fargi
shundan iboratki, fotoplanlarning barcha tarkibiy qismi
topografik materiallarni jihozlash sifatiga go‘yiladigan hamma
talablarga rioya qilib chiziladi (masalan, yirik masshtabli
topografik syomkafar). Kamerali chizish ishlarini bajarish
uchun dala chizmalari materiallaridan, dala shifrlarini
ochish natijalaridan foydalanib, shuningdek ular kamerali
yoki kombinatsiya gilingan shifrlarni ochish materiallari
hisoblanadi.

Hamma obyektlar va konturlarning kameral deshifrlash (gish-
log xo'jaligi yerlari konturlaridan tashqari) vangi yuqori sifatli
aerofotosuratlar, bitta mavsumdan ko‘p bo‘lmagan davomiylik
muddati mavjudligida amalga oshiriladi. Yordamchi moslamalar
sifatida lupalar, sterioskoplar, shuningdek mavjud plan va
kartalarning ishonchtiiligi, to‘ligligi va aniqligidan foydalaniladi.

Kamera deshifrlash aerofotosuratlarga olishdan keyin
suratda tasvirlangan obyekt va Kkonturlarning chegaralari
o‘zgarmaganligiga  ishonch  hosil  qilish,  shuningdek,
deshifrlangan suratlarning etalonlari (namunalari)ni varatish
uchun marshrutli dala deshifrlash bilan albatta birga borishi
kerak.

Qishloq xo‘jaligi deshifrlashda muhim hisoblanmagan ba’zi
obyektlar va konturlar ko‘plab sifat va miqdor tavsilotlarini,
masalan, temiryo‘llar va shosse yo‘lari, alohida binolar, aholi
vashash joylaridagi o‘tga chidamli qurilishlar, gidrografivaning
ko‘plab obyektlari ko‘rsatilmay kam tafsilotlar bilan tasvirlanadi.
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Birog, sifat tarkibi bo‘yicha qishloq xo‘jaligi yerlarining tavsiflari
batafsil va to‘liq tasvirlanadi.

Qishlog xofjaligi deshifrlash natijalari alohida yerdan
foydalanish va ma’muriv tumanlarning hududiga turli xil
gishlog xo‘jaligi kartalarini tuzish uchun fovdalaniladi. Bu
shu hududiy birikmalar bo‘yicha qishlog -o‘jaligi yerlarining
maydonini o‘lchash maqsadida ma’muriy tumanlar, ycrdan
foydalanish va wularni alohida gismiarining chegaralari
holatini kartada anig belgilash zaruriyatini keltirib chigaradi.
Deshifrlash  materiallarida hamma  daraxtdagi  (davlat,
respublika, o‘lka, vilovatlar va tumanlar) chegaralar albatta
tasvirlanadi. Shuningdek, hamma aholi punktlari, yerdan
foydalanish va yerga egalik qilish, begona odamlar tomonidan
foydalaniladigan uchastkalar chegaralarining shifrlarini ochish
kerak bo‘ladi. Daryolar, vo‘laklarga ajratilgan qismi bilan birga
yo‘llar bo‘yicha chegaralar holatini to‘g‘ri aniglashga ayniqsa
¢’tibor garatiladi.

Yerdan fovdalanish va verga egalik qilish chegaralarining
deshifrlashda eng vaqgin kontur nuqtasiga nisbatan chegaraviy
belgilarning amaldagi holati ularni fototasvirdagi holatiga
mos kelisht muhimdir. Buning uchun chegara belgilarini
aerofotosuratlarda tanish voki anig kontur nugtalaridan boshlab
o‘lchamtar bo‘yvicha amalda aniglangan aerofotosuratlarini
kiritish lozim. Qishlog tipidagi hamma aholi vashash
joyvlari, alohida kichik qgishloglar uchun deshifrlash lozim
bo‘ladi. Shahar rusumidagi shaharlar va shaharchalar shifrlari
ochilmaydi, ularning tashqi chegaralarigina aniglanadi.
‘Qishloq xo'jaligi yerlari va tuproq o‘simlik qoplami konturlari-
ning deshifrlashda ularning chegaralari yuqorida sanab o‘tilgan
chegaralar bilan mos kelishi, yo‘llar, daryolar va boshqga
chizigli obyektlar bo‘ylab o‘tishi mumkinligini hisobga olish
zarur. Bunday holatlarda o‘tkir rangdagi chegara ko‘rsatiladi.
Agar qishloq xo‘jaligi verlarining konturlari to‘siglarga ega
bo‘lmasa, ularning chegaralari nuqtali uzug chiziglar bilan
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ajratiladi. Kontorlar shartli belgilarning asosiy chizishlarini
(shakli) belgilovchi gishloq xo‘jaligi yerlarining asosiy turlari
bo‘yicha ajratiladi. Ularga shudgor, ko‘p villik o*simliklar, bo*z
yerlar, pichanzor, yaylovlar kiradi. Ularni ko‘rinishlari asosiy
turlarining u yoki bu xususiyatini yoki uning mavjud bo‘lish
sharoitini ifodalovchi qo‘shimcha belgilar bo‘yicha ajratifadi.

Qishloq =xo‘jaligi yerlarining hamma turlari uchun su-
gioriladigan va quritiladigan yerlar farqlanadi. Tabily ozuqa
yerlari (pichanzorlar va yaylovlar) bundan tashqari yaxshilangan
va botqoglashgan yerlarga bo‘linadi.

Chizish tartibi. Birinchi navbatda uning tarkibiy qismini
chizish uchun fotoplanning ishchi yuza gismi tayyoriab olinadi.
Shundan so‘ng aholi yashash joylari gidrografika elementlari,
yo'l tarmogqlari, gishloq xo'‘jaligi yerlarining konturlari, boshga
obyektlar va joyning holat xususiyatlari chiziladi. Chizilgan shartli
belgilarni ularning o‘lchamlari uchun o‘rnatilgan o‘lchamlar,
belgilar o‘rtasidagi masofa bilan to‘liq muvofiq kelishi majburiy
shartdir. Bu talablarga rioya qilish uchun galam, chizg'ichlar
perosi va chizmachilik asboblari bilan chizishning hamma
goidalarini go‘llash zarur, To‘ldiruvchi shartli belgilarni to‘g‘ri
qo‘yib chizish uchun trafaretlardan foydalanish yoki yordamchi
to‘rlar chizish majburiy shart hisoblanadi. Bir-biriga yagin
joylashgan shartli belgilar o‘rtasidagi bo‘sh oraliq joy 0,2 m dan
kam bo‘lmasligi kerak. Fotoplanga aholi vashash joylari, gishloq
x0‘jaligi korxonalarining nomlari, uylar sonini yozishda ular
orasidagi masofa 1,0 mm dan kam bo‘lmasligi kerak.

Bitta darajadan o°tadigan yo‘llar kesishmasi quyidagi
goidalarga rioya qilib chiziladi: ikkita chizigda tasvirlangan
avtoyo‘llari o*zaro bir-birini kesishadi. Bitta chizigda
tasvirlangan vo‘llar ikkita chiziglarga tasvirlapadigan yo‘llar
bilan kesishgan joylarda kesishishi kerak.

Maydoni bo'yicha katta uchastkalarni tasvirlashda chiziqli shartli
belgilar o‘rtasidagi masofa belgilar bilan to‘ldiriladigan maydonga
bog‘liq tarzda va konturlar saglanishini hisobga olib 2—3 martaga
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kattalashtiriladi.
Fotoplan chizilgandan keyin uni nam, quyosh va ifloslanishidan
asrash kerak.

3-amaliy mashg*ulot.

Aerofotosuratiarni kameral dishifrovka gilish

Tartib. Aholi, yo‘llar, gidrografiva elementlari, yerlarning
konturlari va yozuvlarini gora va rangli tush bilan chizish,
acrofotosyomkalarni kameralash shifrtarini ochish.

Mazmuni. 18x18 sm o‘lchamdagi aerofotosuratda (3.1-rasm)
so‘nggi yillardagi gishloq xofjaligi maqgsadlari uchun fotoplanlar
chizish va aerosuratlar shifrlarini ochish uchun shartli belgilarga
muvofiq yozuvlar, aholi vashash joylari, yo‘llar, gidrografiya,
yerlar va obyektiarning konturlarini og-qora va rangli tush bilan
chizish yordamida shifriarni ochishni bajarish lozim.

Magqsadi. Acrosuratlarni sifatli chizish va kamerali shifrlarni
ochish malakalariga ega bo‘lish.

I-mashq. Acrosuiratlarga unga bosilgan ramkalar doirasida (yoki
hamma komandalardan 15 mm dan hoshiya goldirib mustaqil
tarzda tuzilgan) kamerali shifr ochishlarni bajarish va uning
tarkibiy gismini chizish.

Chizish  uchun aerosuratlarning ishchi  yuza qismini
tayyorlash. Shartli belgilarni chizish uchun qalam bilan
chizishga tayvyorgarlik qilish =zarurati bo‘lganda, c¢hizma
gog‘ozga ishlash bilan giyoslanganda ancha yumshoq qalamni
go‘llang.

2-mashq. 0,1 mm qalinlikdagi qora tush bilan ichki ramkani
chizing.

3-mashq. Aholi vyashash joyining umumiy chegaralarini
chizing uni tomorqa yerlari chegaralari bo‘yicha aerofotosuratda
belgilanadi.

Hamma turdagi aholi yashash joylari parallcl gatorlar bilan
joylashgan to‘g‘ri burchaklarda va kvadratlar to‘plami ko‘rinishida
voki aholi vashash iovlari plani ko‘rinishiga bog‘lia ravishda radial



yo'‘nalishda aerofotosuratlarda tasvirlanadi. Aerofotosuratlarda
qgishloq resurslaridagi aholi yashash joylarini tasvirlash bevosita
uy-joy va xo‘jalik qurilishlariga alohida oq, kulrang va qora to‘g‘ri
burchaklar ko‘rinishidagi tomorga uchastkalari kirib borishi bilan
o‘ziga xosdir. Yangi shudgor massivi yoki boshga gishlog xo‘jaligi
yerlaridan bu uchastkalarni ajratuvchi chiziglar (bir xil rang bilan
tasvirlangan) tomorga yerlarining chegaralari hisoblanadi.

Agar aholi yashash joyi qurilishlari hech qanday reja va
tuzilishlarsiz qurilgan bo‘lsa unda uning aerofotosuratlardagi
tasviri to‘g‘ri burchak va kvadratlarning tartibsiz jamlanmasini
ifodalaydi. Jamlangan aholi yashash joylari umumiy chegarasining
shifri ochilmaydi va chizilmaydi.

3.1-rasm. Aerofotosurat.
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Mazkur mashgni bajarishda aholi yashash joylari ichidagi
ko‘chalar, yo‘llar, maydonlar, daryolar, irmogqlar, buloglar,
jarliklar va boshgalarning shifrlari ochiladi va chiziladi.
Kvartallar ichidagi qurilgan gqismi ramkaning janubiy
tomoniga nisbatan 45°burchak ostida har bir mm da chiziqgli
parallel chiziglar va ingichka yo‘llar bilan ajratiladi. Aholi
vashash joylaridagi uy-joy vyo‘llarining sonini sanang.
Massiv tomonidan foydalaniladigan uchastkalarni ajrating.
Bu uchastkalarning chegaralarini qora tush yordamida
yalpi chiziqlar bilan chizing va 1,0...1,5 mm balandlikdagi
kursiv yozuvida izohlovchi yozuvlar yozing. Tomorga yerlari
tomonlarining shartli belgilarini tasvirlash bilan uning
umumiy konturlarini chizing.

Qishloq resurslaridagi aholi yashash joylari tomorga (hovli)
chegaralarini ko‘rsatish bilan deshifrlanadi. Qishloglarning
tomorqga chegaralari gizil tush yordamida yalpi chiziq bilan
chiziladi, ichida qishloq xo‘jaligi yerlari deshifrlanadi va ular
qora tush bilan chiziladi. Yashash uyi va boshqa ko‘rinishlarni
tasvirlash chizigli to‘rtburchak bilan aholi yashash joylarida
ko‘rinish gismini ajratishdagi kabi chiziladi. Aholi yashash
joyi 2—3 mm qatorli harflar yordamida Rublen yarim qora
shrifti bilan o‘z nomida yoziladi. Qoidaga ko‘ra, aholi
yashash joyi nomini yozish undan chap tomonda, boshqa
shartli belgilarni yopib qo‘ymaydigan qilib, biroz pastga
joylashtiriladi.

Aholi yashash joylaridan tashqarida joylashgan va xo‘jalik
qurilishlari bilan band uchastkalar (dala shiyponi, omborxona
va boshgalar) nuqtali uzun chiziq bilan qora tushda uchastka
ichidagi sharoitni tasvirlamasdan amaldagi chegaralar bo‘yicha
chiziladi. Qurilishlar nomini izohlovchi yozuv 1,0...1,5 mm
balandlikdagi kursiv yozuvi bilan yo‘llarning shartli belgilarini
to‘sib qo‘ymaydigan qilib yoziladi.

Aerofotosuratdagi temiryo‘llar kulrang yoki oq rangda
to‘g'ri chiziglar ko‘rinishida tasvirlanadi. Yo‘lning ikkala
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tomoni bo‘vicha tuproq tonidagi vo‘laklarga o‘'rmon daraxtlari
jovlashtiriladi.

Temiryo‘llari bo‘ylab aerofotosuratda deyarli har doim
do‘nglik va chuqurlikning sovasi tasvirlanadi, bu ularning to‘g‘ri
deshifrlash belgilari hisoblanadi. Bundan tashqari, temiryo‘llar
orqali o‘tish deyarli hamma vagt unga perpendikulyar tarzda
jovlashadi.

Qoplamalarga ega avtomobil yo‘llari (avtoyo‘llar, yaxshilangan
shosse, shosse) aerofotosuraida chetlari bo‘ylab to'q rangdagi
yo‘laklarga ega och rangdagi chiziglar bilan tasvirlanadi. Shosse
yo‘llaridagi burilishlar temiryo‘llardagidan ko‘ra keskinrogdir.
Grunt vyofliart bilan kesishuv turli xil burchak ostida amalga
oshiriladi. Ba'zan shosse yo'li bilan kesishgandan keyin dala
yo‘llari katta gismda v bilan birga, unga parallel tarzda yoki uning
yonida burilib boradi.

Grunt yo‘llari (qgishloq yoki daladagi) keskin burilishlar
bilan, ba’zan ikkiga bo‘linib, mutlago oq yo‘laklar bilan tor
ko‘rinishda tasvirlanadi. Dala yo‘llari odatda shudgor gilinadigan
va pichanzor yerlariga qo‘shilib ketadi yoki daraxtlarning
soyasida golib, o‘rmon konturlarida aerofotosuratlarda ko‘zdan
yo‘qoladi.

Gruntli gishlog yo‘llari ba’zan bo‘linib ketadi. Bunday
holatda hamma transport turlari yurishi uchun eng qulay
bo‘lgan yo‘llargina emas, bir xil sharoitdagi eng to‘g‘ri chizigli
yvo‘llar ham ko‘rsatiladi. Qattiq qoplamaga cga avtomobil
yo‘llari yoki vaxshilangan grunt yo‘llaridan katta bo‘lmagan
masofada parallel tarzda yotqizilgan grunt yo‘llari qoidaga
ko‘ra tasvirlanmaydi. Dala yo‘llari eng gisqa masofada o‘zaro
aholi yashash punktlari yoki xo‘jalik markazlarini birlashtiradi.
Dala yo‘llarining boshqa golgan variantlari aerofotosuratlarda
tasvirlanmaydi.

To'siglar orgaii o‘tadigan ko‘priklar yog‘och ko‘prigi shartli
belgisi bilan chiziladi.

Hayvonlarni haydash joyi muvofiq keluvchi shartli belgilar yoki
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“haydash” izohlovchi yozuvi bilan nugtali uzug chizig yordamida
(agar hayvonlarni haydash joyining o‘simlikdan to‘siq devorlari
bo‘lmasa) chiziladi va deshifrlanadi.

Tumanlararo, viloyatlararo ahamiyatga ega hayvonlarni haydash
uchastkalari (vo‘laklari) burilish chegara belgilarini kiritish bilan
alohida yerdan foydalanish sifatida chiziladi.

Yashil tush yordamida daryo, buloq, ko‘llarning qirg‘oq
chiziglari chiziladi.

Qoidaga ko‘ra katta daryolar aerofotosuratda to‘liq rangda turli
xil kenglikdagi egri-bugri ilon izi ko‘rinishida aerofotosuratda
tasvirlanadi. Aerofotosuratda suvning rangi deyarli hamma
vaqt atrof-muhit holatiga qaraganda to‘groq bo‘ladi. Daryo
ogimi vo‘nalishini orol shakli va irmoglarning tushish burchagi
bo‘yicha aniglash mumkin. Aerofotosuratiarda ko‘llar va
buloglar turli shakllarda to‘q rangdagi dog‘lar ko‘rinishida juda
aniq tasvirlanadi.

Acrofotosuratda 3 m gacha kenglikdagi daryo bitta chiziq bilan,
agar daryo kengligi 3 m dan 6 m gacha bo'lsa, (1,3 mm oralig
joyiga ega ikkita chiziglar bilan, 6 m dan ortiq kenglikka ega
daryolar uchun fototasvirlar bo‘yicha chiziladi.

1:10000 masshtabdagi aerofotosuratda darvo kengligi 0,6 mm
masofaga muvofiq keladi. Daryo va ko‘llar nomini obyektlarning
o‘lchamiga bog‘liq ravishda 1,5...2,5 mm balandlikka ega Kkursiv
yozuvi bilan yoziladi. Yozuv ko‘l o‘qining vwzunligi bo‘ylab yoki
darvoning qirg‘oq chizig'i egilishiga parallel tarzda joylashtiriladi.
Aerofotosurat ramkaning janubiy yoki shargiy tomoniga nisbatan
yo'naltiriladi. Daryo ogimi yo‘nalishi qora rangdagi strelka bilan
ko*rsatiladi.

Yer konturlarining chegaralari to‘ldiravchi shartli belgilari,
chizmachilik asboblari, chizmachilik perolari, yordamchi chiziglar
va trafaretlar yordamida chiziladi.

Yerlarni deshifrlash va chizishda quyidagi ko‘rsatmalarga amal
gilinadi. Aerofotosuratdagi shudgor turli xil konfiguratsivaning
konturlari bilan tasvirlanadi, lekin ko*pchilik holatlarida uning
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uchastkalari unga to'g'ri yoki yaqin shaklga ega. Shudgornt
tasvirlash tuproq turi, gishlog xofjaligi ekinlarining vegitatsion
davri, aerofotosyomka vaqtiga bog'liq ravishda to‘groq rangdan
och ranggacha o‘zgaradi.

Tilla rang va qumloq tuproglardagi ekin ekilmagan shudgor
aerofotosyomkasi qalin yashil ekinlarning unib chigish davrida
bajarilsa, unda shudgor tuprog‘i turidan gat’i nazar aerofotosuratda
kulrang ton bilan tasvirlanadi, hosilni yig‘ib-terib olish davrida
shudgor aerofotosuratda vig*im-terim ishlarining natijalari yaxshi
ko‘rinib turganligi bilan boshga verlarning tasvirlaridan ajralib
turadi. Shudgor bo‘lgan yerlarining kontur shakli, fototoni va
ishlov berish izlariga ko‘ra shudgor har doim aerofotosuratda
boshqa verlardan ajralib turadi.

Sug‘orish yoki quritish tarmoqlariga ega, toshlar bilan
ifloslangan, suv voki shamol eroziyasiga chalingan, sho‘r (tagir)
shudgor vyerlari alohida Kkonturlar bilan ajratiladi.  Shudgor
konturlari chegeralarini acrofotosuratda shartli belgilarga muvofig
chiziladi. Agar deshifrlash belgilari bo'yicha yugorida ko‘rsatib
o‘tilgan shudgor turlari mavjudligini aniglash mumkin bo‘lsa,
unda bu konturlarda ular muvofiq keluvchi shartli belgilar bilan
ko‘rsatiladi.

Aerofotosuratlardagi bo‘z vyerlar avvalo fototon bo‘yicha
pichanzorlar konturlari va qishloq xo‘jaligi ekinlari ekilgan
uchastkalaridan aniq farglanishga ega emas. Shuning
uchun bo‘z yer konturlarini tus bo‘yicha ajratish qiyin.
Aerofotosuratda bo‘z yerlar oldindan shudgor qilingan va
dona-donasimon yuza gism (aniq ifodalanmagan yo‘nalganlik
va shudgor qilish izlari) oldin aholi yashash joylari bo‘lgan
shudgor massivlariga kirib borganligi fototasvirlarining o‘ziga
xos mikrotuzilishi bo‘yicha taniladi. Bu yerlarning turli xil
sifat holatlariga muvofig tarzda shartli belgilar joylashtirilib,
bo‘z verlarning konturi chiziladi.

Ko‘p yillik ekinlar fototasvirlar  teksturasi evaziga
aerofotosuratlarda vyetarlicha ishonchli deshifrlanadi. Bog‘lar
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to‘rsimon tuzilmasi bilan oson taniladi. Qator-qator (ilib
ekilgan ekinlar va ishlov berishga ega boshqa ko‘p yillik ekinlar
fototasvirlari bir rangli tuzilishga ega.

Ko'p yillik ekinlarga bog‘lar, uzumzorlar, o‘rmton mevazorlari,
xmelzorlar, tutzorlar, choy, efir moyi va texnik ekinlar plan-
tatsiyalari, shuningdek mevali daraxtiar va uzum ko‘chatzorlari
kiradi.

Acrofotosuratdagi pichanzorlar ko‘p hollarda kulrang ton bilan
tasvirlanadi, konturlarning konfiguratsiyasi juda xilma-xildir.
Pichanzorlarning fototasviri yaylovdan kam farglanadi va bilvosita
belgilari bo‘yicha (masalan, pichan g aramini tasvirlash bo‘yicha)
yoki xo‘jalik ichidagi yer tuzish loyihalaridan foydalanib taniladi.
Pichanzorlarning konturlar chegaralari, goidaga ko‘ra shudgor,
o‘rmon yo‘llarining chegaralari hisoblanadi.

Shifrlarni ochishda va chizishda 3 ta asosiy pichanzor turlariga:
suv quyish, quruq va botqoqlashgan turlarga ajratiladi. Har bir
pichanzor turlarida quyidagi tur osti turlari ajratiladi: sof, do‘nglik
bilan goplangan, o‘sib ketgan butalar, siyrak o‘rmon, shuningdek
ildiz va yuza gismi yaxshilangan pichanzorlar.

Yaylovlarning shifri qurug va botgoglashgan yaylovga ajraladi,
ular orasida buta yoki kichik boshoqlilar o'sib ketgan do‘ngliklar
bilan qoplangan, shuningdek ildizli va yuza gismi yaxshilangan
yaylovlar mavjud. Yaylov yerlaridan eng gimmatlisi madaniylashgan
yaylov hisoblanadi.

Aerofotosuratlardagi vaylov uchastkalarini tanish pichanzor
va bo‘z yerlar tasvirlaridan farq qiluvchi belgilari yo*qligidan
yvaylovlarni tanishning bilvosita belgilariga, go‘tonlar yoki
hayvonlarning suv ichish joylari uchun otarlar, haydash
joyi va boshga qurilmalari mavjudligiga tegishlidir. Yirik
masshtabdagi aerofotosuratlarda poda turadigan qo‘tonlar
va suv ichish joylariga haydaladigan vo‘llar tasvirlanadi.
Yayloviar avvalo aholi yashash joylari, yo‘llari, o‘rmon
massivlari, daryolar va boshqga chizigli konturlar bilan
chegaralanadi.
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Yaylov uchastkalarining fototasvirlari pichanzorlar fototasviridan
kontrast fargga ega. Shuning uvchun yerlar o‘rtasidagi chegara
agar bo'luvchi yoki boshga aniq ifodalangan kontur bo‘lmasa
yaqinlashtirib o‘rnatiladi.

O‘rmon konturlari acrofotosuratlarda atrof-muhit tomonidan
gat’i nazar tasvirlanadi, Ularni tanish, qoidaga ko‘ra giyinchilik
tug‘dirmaydi. Bargli, nina bargli va aralash barglilarga bo‘lish
bilan o‘rmon konturlari chiziladi. Bargli daraxtlar massivida
nina bargli navlar 10% ni tashkil etsa (yoki aksincha) aralash
o‘rmonlar uchun ko‘p uchraydigan navlarning (bargli yoki
ninasimon bargli) shartli belgisi ikkinchi darajali nav belgisi
oldiga qo‘yiladi. Kesilgan, kuyib ketgan va siyrak o‘rmonlarni
muvofiq keluvchi shartli belgilar bilan ajratish zarur,

Aerofotosuratda relyefni chizishda quyidagi relyef shakllarini
tasvirlash zarur: jarliklar, qirg‘oglari, balkalar, o‘pgon, chu-
qurliklar, go‘rg‘onlar. Ular aerofotosuratlarda anig taniladi va
o‘zaro kelishadigan ikkita aerofotosuratlar (steriojuftliklar)ni va
sterioskopni talab gilmaydi.

Chizilgan aerofotosuratni 3 mm ichki ramkadan chetlashtirilib
kesing, ramkali jihozlashni bajarish uchun chizma qog‘ozi varag‘iga
yelimlang. Ramka ustidagi yuqori gismida gishlog xo‘jaligi
korxonasi nomi (shartli) deshifrlanayoigan hudud, shuningdek
tuman va viloyat nomini ko‘rsatish lozim. Ramka ostidagi pastki
gismda o‘ng burchakda ish bajaruvchining ismi-sharifi va ularming
bosh hartlari ko‘rsatiladi.

Nazorat savollari

. Teodolit syomka planini jihozlash fotoplanni jihozlashdan
nimasi bilan farglanadi?

2. Chizish uchun aerofotosuratni tayyorlashning o‘ziga
xosliklarini tushuntirib bering.

3. Yo'Har turlarini (temiryo‘l, shasse, grunt va boshqga vo‘llar),
daryo ogimi yo'nalishlarini ganday belgilar bo‘yicha aniglash
mumkin?
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4. Aecrofotosuratda deyarli ko‘rinmagan joy obyektlari turini,
ularning taxminiy balandligini qanday umumiy belgilar bo‘yicha .
aniqlash mumkin.

5. Qishloq xo%jaligi yerlari konturlarining chegaralarini dishfrlash
anigligiga ganday talablar go‘yiladi.

6. Qishloq xo‘jaligi shifrlarini ochishda fotoplanlarda yerlarning
konturlarini tasvirlash uchun minimal maydon qanday bo‘ladi?

7. Acrofotosuratdagi shudgorni pichanzor va yaylovdan gqanday
aniq belgilar yordamida farglash mumkin?

8. O‘rmon konturlari aerofotosuratlarda atrof-muhit to-
montdan anday tasvirlanadi?

0. Aerofotosuratda relyefni chizishda gaysi relyef shakllarini
tasvirlash talab gilinadi?

10. Chizilgan aerofotosuraini ramkaga qanday joylashtiriladi?
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4-bob. YERGA EGALIK QILISH, YERDAN FOYDALANISH
PLANINI BO‘YOQLAR BILAN JIHOZ1ASH

4.1. Yerdan foydalanish planini tuzish

Yerdan foydalanish masalalarini hal etish uchun nafagat uning
o‘lchamlari, balki kenglikdagi holati hagidagi ma’lumotlar ham zarur.
Planli kartografik materiallarning mavjudligi hamma boshang‘ich yer
ma’lumeotlarini olish, verning holati va undan fovdalanishda sodir
bo‘lgan o‘zgarishlarni grafik jihatidan tasvirlash imkoniyatini beradi.
Planli kartogratik materiallar evaziga ver kadastr ma’lumotlarining
maksimal ko‘razmalifigi va anighigi ta'kidlanadi. Yer tuzish ishlab
chiqarishida verdan foydalanish plani mohiyatan “yerga cgalik gilish
plani” bilan bir xil giymatga ega plan hisoblanadi.

Yerdan foydalanish, verga egalik qilish plani bu foydalanish uchun
qulay masshtabdagi topografik plan bo‘lib, yer tuzishda go‘llaniladigan
shartli belgilar va belgilarda mazkur xo‘jalik chegaralarida so‘nggi
syomkasi vagtidagi hamma holat va relyef yoki yer tuzish loyihasi
vaqt] bo‘yicha so‘nggisi bitan muvofiq tarzda hududni korreksiya qilish
va tashkil gilish to'liq tarzda ko‘rsatilganligi anigligiga muvofiq keladi.

Yerdan foydalanish plani gishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishidagi
yer fondidan foydalanishning amaldagi holatd va ko‘rinishini aks
ettiradi, boshga turdagi faoliyatlar haqidagi ma’lumotlardan tashkil
topadi va alohida obyektlar hamda ver kategorivalarining o‘zaro
joylashuvi hagida tasavvur beradi. lqtisodiy, huqugiy, tabiatni
muhofaza qilish va boshga talablarni hisobga olib, yer resurslaridan
eng ogilona foydalanish haqgidagi asoslangan yechimlarni gabul gilish
imkoniyatini beradi.

Davlatning yerga bo‘lgan mulkehiligi  monopoliva huqugini yo*-
qgotish, tabily ravishda fugaro va hugugiv shaxslarning yerga bo‘lgan
huqugining kengayishi yerni hisobga olish va ro‘yxatdan o‘tkazish
tuzilishini ko‘rib chigish va aniglashtirish zaruriyatini keltirib chigaradi.

Ro‘yxatga olish, hisobga olish va hisobga olish birliklari verga
egalik gilish, yerdan foydalanish huqugi hisoblanadi.
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Yerga egalik qilish, yerdan foydalanish deganda xo‘jalik va
boshqa magsadiar uchun va joyda cheklangan yer egasi voki
alohida fovdalanuvchiga taqdim gilingan yagona yer fondi gismi
tushuniladi. Yerga egalik qilish, yerdan foydalanish yer uchastkasi
sifatida ma’lum huquqiy statusga ega ijarada yvoki mulk, egalik
gilish, foydalanishda bo‘lgan davlat ro‘yxatidan o‘tkazish
hujjatlarida va yer kadastrida gayd qilingan chegara, maydon va
boshqa tavsiflarga ega quruqlikning vuza qismini ifodalaydi.

Yerga egalik qilish, yerdan foydalanish, hisobga olinishi kerak
bo'lgan yerlardan tashkil topgan. Yerlar deganda o‘ziga xos
tabiiy yoki qaytadan erishilgan xususivatlarga ega ma’lum ishlab
chigarish va boshqa magsadlar uchun planli va tizimli tarzda
foydalaniladigan ver uchastkalari tushuniladi.

Yerlar yer huquqgidan foydalanish iqtisodiy tushuncha
hisoblanadi. Boshqa tarafdan verlar ma'lum tabiiy tavsifga ham
ega.

Yerlarni tasniflashda verlar bo‘yicha alohida guruhga gishloq
xo‘jaligi yerlari (shudgor, bo‘z yer, ko‘p yillik ekinlar, pichanzorlar,
yaylovlar) ajratiladi. Bu yerlar eng gimmatli hisoblanadi, negaki
ulardan asosan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari olinadi. Boshga
yerlar go‘shimcha ahamiyatga cga.

Asosiy qishlog xofjaligi yerlari turlarini aniq tasavvur
gilish va ularni plan kartografik materiallarda tasvirlay olish
uchun yerlarni tasniflashni shu nuqtayi nazardan ko‘rib
chigamiz.

Shudgor — ko‘p yillik o‘tlar va madaniy o‘simliklar ekishni o‘z
ichiga olgan qishloq xojaligi ekinlarini ekish uchun tizimli tarzda
ishlov beriladigan va fovdalaniladigan, eng hosildor tuprogqa ega
yerlardir.

Shudgorga ildizni yaxshilash magsadida haydalgan qo‘shimcha
ekinlami ekish bilan band (2 yildan ko‘p bo‘lmagan) bo*lgan yerlar,
shuningdek ekin ekish uchun foydalaniladigan bog‘larning gator
oralari kirmaydi. Yerdan foydalanish planida konturlami tasvirlash
uchun shudgor och jigarrangda bo‘yaladi. Bo‘yash toni o‘rtacha.
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Bo‘z yerlar — avval shudgor qilinib, foydalanilgan, keyin esa
bir vildan ortig (kuzdan boshlab} gishlog xofjaligi ekinlarini
ekish uchun foydalanilmagan va (par) uchun tayyorlanmagan yer
uchastkasidir.

Bo‘z vyerlarga tabiiy o‘sishi uchun qoldirilgan pichanzor va
yaylovlarning haydalgan uchastkalari kirmaydi. Yerdan foydalanish
planida tasvirlash uchun bo‘z yerlaming fondagi shartli belgilari
shudgor uchun ham xuddi shunday qo‘llaniladi.

Ko‘p yillik ekinlar — mevali, rezavor, texnik yoki dorivor
mahsulotlardan hosil olish uchun mo‘ljallangan, sun’iy varatilgan
daraxt, buta (o‘rmon maydonisiz) yoki o‘t-o‘lan ko‘p yillik
ckinlari bilan band yer uchastkalaridir. Ko‘p vyillik ekinlarning
turlari, boglar, rezavor mevazorlar, uzumzorlar, mevali
ko‘chatzorlar, plantatsivalar (tutzor, choy plantatsiyalari, efir
moylari yetishtiruvchi, gulzor va boshqalar) hisoblanadi.

Yerdan foydalanish planida ko‘p villik ekinlarning konturlari
o‘rtacha tondagi sarig rang bilan bo‘yaladi.

Pichanzorlar — muntazam pichan ofrib olish uchun
foydalaniladigan o‘tzorlarga cga yer uchastkasi bo‘lib, u asosiy
hisoblanadi. Pichanzorlarning asosiy turlari sug‘oriladigan,
qurug, batgoglashgan, ildizi yaxshilangan, kesakli balib ketgan,
butalashib ketgan va turli darajada sho‘rlangan pichanzorlardir.
Yerdan foydalanish planida pichanzorlarning konturlarini bo‘yash
o‘rtacha tondagi sarig-yashil ranglar bilan bajariladi.

Yaylovlar — muntazam hayvonlarni bogish uchun foydalaniladi-
gan o‘tzor uchastkadir, shuningdck pichanzor uchun fovdalanilmay-
digan va bo‘z yer hisoblanmaydigan hayvonlarni bogish uchun
yarogli bo‘lgan uchastkalar yaylovlardir. Quruq, botgoglashgan,
ildizi yaxshilangan, hayvonlarni haydab bogqish uchun madaniy,
suvli, kesaklashgan, butalashib ketgan va turli darajada sho‘rlangan
vaylovlar farglanadi. Planda konturlar sust tondagi kulrang bilan
botyaladi.

Yerga egalik qilish, verdan foydalanish planlari aerosuratlar
yoki yer ustidagi topografik syomka materiallari bo‘yicha tuziladi,
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O‘zining tarkibiy gismi va jihozlanishi bo‘yicha teodolit syomkasi
plani va yerdan foydalanish planining juda ko‘p o‘xshashliklari
bor, lekin yerlaining tarkibini (asvirlashda ularning batafsil sifat
1afsiotian peniatl, ya'm yeiga epabk giish, yeidan foydalanisi
planlari yer tuzishda gqo‘llaniladigan shartli belgilar bilan
jihozlanadi.

4.2. Yerga egalik qilish, yerdan foydalanish planining asosiy
elementlari komponovkasi

Qog‘oz varag‘ida uning asosiy elementlarining ramkasi doirasida
eng ogilona joylashtirishni oz ichiga oladigan yerga egalik gilish,
verdan foydalanish planining komponovkasini (yerdan foydalanish
planining o°zi, sarlavha, cksplikatsiya, qo‘shimcha Kkartalar.
grafiklar, matnli va boshqa axborotnoma ma’lumotlari teodolit
suratga) teodolit syomkasi planining komponovkasi misolida
ko‘rib chigamiz (4.3-mavzu) u ko‘p holatlarda yerdan foydalanish
plani uchun topografik asos bo‘lib xizmat qiladi.

Yerdan foydalanish planini jihozlash uchun joydagi geodezik
o‘lchamlar natijasida olingan topografik asoslarning elementlarini,
shuningdek muvolig keluvcht tambka va yoruslarnt yer tuzishda
qo‘llaniladigan shartli belgilarda chizish zarur. Yerdan foydalanish
planini jihozlash agar zamonaviyligi va ishonchliligi yerdan
foydalanish planining anigligi va ishonchliligiga qo‘yilgan
talablarni gondirsa oldingi yillardagi mavjud planli kartografik
materiallarning negativlaridan chizma qog‘oziga olingan ko‘k
nusxada bajarilishi mumkin.

Ishni bajarishdagi ko‘k nusxa qattig asosga yelimlangan bo‘lishi
kerak (alumin listi yoki boshqa shaklini o‘zgartirmaydigan
mdterlal) Ko‘k nusxa quyidagi talablamni qondirishi shan:

berilgan o‘lchamlarga mos kelishi;
abris tasviri aniq och-ko‘k rangda bo‘lishi;
bo‘sh qoldirilgan joy toza, dog‘lar va izlarsiz bo‘lishi;
kulrang yoki ko'k fonga cga bo‘lmasligi kerak.
93



Yerdan foydalanish planini jihozlash uchun mavjud o‘quv-
metodik plan namunasidan yoki boshqa boshlang‘ich materialdan
chizma jihozlash ishlari uchun varoqli bo‘lgan nusxa ko‘chirish
imkoniyatini beruvchi jihozlar, texnik vositalar va asboblar
yordamida nusxa ko‘chirish ham mumkin. Boshlang'ich
materiallardan nusxa ko‘chirish anigligi uchun chizish va
jihozlashdan keyin olingan ycrdan foydalanish planining asl
nusxasi anigligini pasaytirmaydigan tarzda yugori bo‘lishi shart.

4.3. Yerga egalik qilish, yerdan foydalanish
planini chizish va jihozlash

4-amaliy mashg‘ulot.

Yerdan foydalanish, verga egalik gilish planini chizish

Mazmuni. Ishni bajarish uchun qog‘oz formati (4.1-
rasm) standart listning 1/4...1/2 o‘lchamida. Geodeziya fani
bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarda bajarilgan o*quv-metodik plan
namunasidan yoki teodolit syomkasi planidan qalamda nusxa
ko‘chrish. Yerdan foydalanish yoki uning gismi uchun ko‘k
nusxa go‘llashga yo‘l go‘viladi. Shuningdek, agar unda shartli
belgilar tush bilan chizilmagan bo‘lsa, teodolit syomkasining
jihozlangan planidagi konturlarni bo‘yash ishlarini bajarish
mumkin.

Yerdan foydalanish huquqini shartli beigilarda chizing. Qishlog
xo‘jaligi yerlari va obyektlarini tondagi ver tuzish belgilari bilan
bo‘yang. Planni shriftli jihozlashni bajaring.

Magqsad. Yerdan foydalanuvchiga berish uchun yerdan foy-
dalanish planini to'liq jihozlash ketma-ketligida malaka va
tajribalarga ega bo‘lish. Ishni bajarish uchun chizma jihozlari
va asboblarning to‘liq to‘plamiga, akvarel bo‘yoglari bilan
yerdan foydalanish planini jihozlash namunasi, yer iuzishda
qo‘llaniladigan shartli belgilar jadvaliga ega bo‘lishi kerak.

Amaliy mashg‘ulot bajarish uchun ko‘rsatmalar:

1. Nusxa ko‘chirish holati 0,2 mm dan ortmasligi shart.
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Boshlang‘ich materialdan ko‘chirilgan chiziglar anig, ozoda
bo‘lishi kerak. Chiziq qalinligi 0,1...0,15 mm dan katta bo‘lmasligi
kerak.

4.1-rasm. Yerdan fovdalanish plani.

Qalamni bosib chizish minimal bo‘lishi kerak, v qog‘ozda bosilgan
iz goldirmasligi kerak. Agar ish ko‘k nusxada bajarilsa, unda chizma
sifatini yaxshilash uchun maxsus ishlov beriladi. Buning uchun
butun original tarkibiga polivinil spirt (25...30 g) va suv (1000 ml)
kirgan polivinil PVA yelimi critmasi bilan goplanadi. Ko‘k nusxa
quritiladi va rezina bilan artiladi, shundan so‘ng u ishlash uchun
tayvor bo‘ladi.

2. Gidrografivaning hamma elementlarini yashil rang, relyefni
jigarrang, planning boshga elementlarini qora rang bilan chizing.
Yerdan foydalanish planidagi yerlarning Konturlari bir-biridan bic
xil masofada (1,0...1,5mm) 0,2._.0,3 mm diametrli nuqtali chiziglar
bilan tasvirlanadi. Eng aniq nuqtali uzug chiziglar chegaralarning
hamma o‘ziga xos burilishlari planga aniq kiritilishi uchun kontur
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chegaralarining burilishlari va egilgan joylarda chiziladi. Kontur
chegaralari to‘g‘ri chizigni ifodalagan holatlarda uzun chiziq
nugqtalari gat’iy tarzda to‘g‘ri joylashtirilishi kerak.

Plandagi maydoni 1 sm? dan ortmaydigan konturlar uchun
uzun chizig nuqtalari o‘rtasidagi masofani gisqgartirish va ularning
diametrini gisqartirishga yo‘l go‘yiladi. Yagin joylashgan shartli
belgi, yozuv va raqamli belgilar o‘rtasidagi oraliglar 0,2 mm dan
kam bo'lmasligi kerak.

3. Yer tuzish shartli belgilari jadvallarda gandaydir obyekt
bo‘lmagan holatda uning tasvirini 1:10000 masshtab uchun
topografik shartli belgilar jadvallardan muvofigq keluvchi
belgilar bilan to‘ldirish uchun belgilarning oflchamlari,
ularning oriyentatsiyasi, Kkontur chegaralariga nisbatan
joylashuvi, belgilar ofrtasidagi o‘rnatilgan masofaga rioya
qilish zarur. Shartli belgilarni chizishda albatta yordamchi
to‘rlar voki trafaretlar, yo‘l, chegara va boshqalarning to‘g'ri
chizigqli uchastkalari uchun reysfeyder go‘llanadi. Qishlog
xo‘jaligi yerlari konturlarini to‘ldirishda ular o‘rtasidagi masofa
muvofigq keluvchi shartli belgilar bilan agar kontur maydoni
planda 25,4 sm? dan orimasa, 1,5...2 marta kattalashtirilishi
mumkin.

Yerdan foydalanish planida shtrixli shartli belgilarni chizishda
teodolit syomkasi planini jihozlash uchun qo‘llaniladigan, ularga
muvofiq keluvchi shartli belgilardan ver tuzishda qo‘llaniladigan
maxsus belgilarning fargi hisobga olinishi zarur.

4. Qishlogq tipidagi aholi yashash joylari ulardagi kvartallar
qurilgan gismlar, tomorga yerlari, ko‘cha va maydonlarni
ajratmasdan tashqi kontur bilan chizing. Kontur ichida
mazkur verdan foydalanish plani uchun qgabul qilingan
sharqiv (g‘arbiy) ramkaga nishatan 45° burchak ostida,
gandaydir bitta yo‘nalishda yaxlit parallel chiziglar bilan
shtrixlashni qo‘llang.

5. Qishlog yo‘flarini batafsil va tafsilotlari bilan chizing. Yerdan
foydalanish planida vazifasi bo‘yicha o'ziga xos yo'llar, jumladan,
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hayvonlarni haydash vo‘llari, shuningdek vyog‘och qoplamali
yo‘llar, yo‘l uchastkalari, to‘shama yo'llar (shox-shabba, xoda
votqizib ochilgan yo‘l) tasvirlanadi.

Qishloq xo‘jaligi yerlarining shtrixli shartli belgilarini yer tuzishda
go‘llaniladigan shartli belgilar bilan gat’iy muvofiqlikda va rangli
fon bilan uyg‘unlikda chizing.

6. Bog‘lar, rczavor mevazorlar, uzumzorlar, plantatsiva va
ko‘chatzorlarning shartli belgilarini go‘shimcha grafika bo‘yicha
chizing. Mevali va rezavor meva bog‘larning shartli belgilari
gatorlarda, bog‘ning katta tomoni uchastkasiga parallel tarzda
tuziladi. Bog* uchastkasining noto‘g’ri shaklda aylanalar qatorlari
plan ramkasining janubiy tomoniga parallel tarzda joylashadi.
Sitrus bog'lari, uzumzorlar, plantatsiyalarning hamma turlarining
shartli belgilarini shaxmat tartibida chizing. Grafikani plan
ramkasining janubiy tomoniga parallel tarzda bajaring.

Plantatsivani alohida belgilar bilan tasvirlashda tamaki, choy,
tut va xmel plantatsiyalari ajratiladi. Boshqga texnik ekinlarning
plantatsiyalari uchun umumiy shartli belgilar go‘llaniladi, ular
2,0 mm balandlikdagi harflarning Rublen yarim qora shrifti bilan
bajariladigan izohlovchi yozuvlar bilan boradi. Shartli belgilar ostida
mevali va o'rmon Ko*chatzorlarining grafikasi har doim ramkaning
janubiy tomoniga nisbatan 45° burchak ostida bajariladi. Rublen
yarim gora shrifti bilan gator harflari uchun 2,0 mm balandlik
bilan izohlovchi vozuvlar gilinadi {(mevali ko‘chat yoki o‘rmon
ko*chatlari).

7. Shudgor boshqa yer turlaridan fargli ravishda shtrixli shartli
belgiga ega emas. Boshqa yerlardagi kichik shudgor konturlari
uchun gisqartirilgan izohlovchi yozuv “Sh” (shudgor) berish
tavsiva qilinadi. Planda shudgorning sifat holatini belgilash
uchun sug‘orish va quritish, tuzish, shamol va suv croziyasi,
sho‘rlanganlik, toshlar bilan iflostanganlikning shartli belgilari,
shuningdek dog' va ortiqgcha namlangan yerlarni ifodalovchi
shartli belgilar go‘llanilishi mumkin. Belgilar bitta belgi planning
25..30 sm? maydonini egallashi hisobidan joylashtiriladi.
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8. Bo‘z vyerlarning shartli belgilari tizimli hisoblanib, uni
ramkaning janubly tomoniga nisbatan 45° burchak ostida
bajariladigan  qo‘shimcha razgrafika bo‘yicha chiziladi.
Shuningdek, tizimda bo‘z yerlarning sifat holatini batafsil
ifodalovchi, to‘ldiruvchi shartli belgilar joylashtirilishi kerak.
Bunday to‘ldiruvchi shartli belgilarga shudgor tavsifi uchun
go‘llaniladigan belgilar kiradi.

To‘ldiruvchi shartli belgilar xuddi asosiy yerlarning belgilari
kabi, bir xil tartibda asosiylari bilan navbatma-navbat
jovlashtiriladi. To‘ldiruvchi belgilar o‘rtasidagi masofa asosiy
yerlarning shtrixli belgilari uchun o‘rnatilgan masofadan ikki
marta ortadi.

Bir-biridan 15...25 mm masofada shaxmat tartibini qo‘llab,
konturning butun maydoni bo‘ylab bir tekis joylanadigan ortiqcha
namgarchilikning shartli belgisi istisnoni tashkil etadi.

9. Pichanzorlar, suv qo‘yiladigan, qurug va botgoqlashgan
turlarga bo‘linib, planda tasvirlanadi. O‘z navbatida, pichanzor,
vaxshilangan, tosh bosgan, butalashgan, siyrak o‘rmon, ekinlar
ega sivrak o‘rmon turlariga ajratiladi.

Konturlarni pichanzorning shartli belgilari bilan to‘ldirish
uchun yordamchi to‘rlar qurish zarur. Pichanzorning sifat
holatini batafsil belgilash uchun go‘llaniladigan to‘ldiruvchi
shartli belgilarni asosiy yerning (bo‘z vyerlarga analog tarzda)
shartli belgilari tuzilishida chiziladi.

10. Yaylovlar qurug va botqoglashgan yaylovlarga bo‘linadi.
Yavlovlardan foydalanish mavsumiyligini tavsiflash uchun
maxsus shartli belgilarni qo‘llash tavsiya qilinadi. Pichanzorlar
uchun ham bir xil belgilarga ega yaylov uchastkasi alohida
konturlarda ajratilishi mumkin (asosiy va to'ldiruvchi shartli
belgilarning uyg‘unligi yordamida).

11. O‘rmonlarni aralash, bargli va nina barglilarga bo‘lib,
yerdan foydalanish planida tasvirlanadi, butalarni bunday turlarga
ajratilmaydi. Yonib ketgan va Kkesilgan o‘rmonlarni alohida
konturlar bilan ajratiladi,
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12. Hamma botqoqliklarni o‘tish mumkinligi bo‘yicha bo‘-
limlariga bo‘lmasdan ko‘rsatiladi. Shaxmat tartibida, lekin
razgrafikasiz  botqogliklardagi o‘simliklarning chizigli shartli
belgilari chiziladi.

13. Qora tush bilan chizigli shartli belgilar chizilgandan so'ng
gishlogq xo‘jaligi va boshga verlarning konturlarini bo‘yash uchun
plan tayyorlash kerak. Buning uchun dastavval yumshoq rezina bilan,
qog‘ozga zarar yetkazmaslik va shaklini buzmaslik uchun bosmasdan
qo‘shimcha galam tuzilmalarini olib tashlash kerak. Tozalangan plan
bo‘vashdan oldin katta kist yorjamida suv bilan go‘llanadi. Tushni
oqib ketishini oldini olish uchun chizilgan planni 2...3 kun davomida
kunduzgi vorug‘likda ushlab turish, kevin esa bo‘valgan yuza qismini
oshxona uksusi (bir stakan suvga bir osh qoshiq uksus hisobida)
eritmasi bilan ho‘ltash kerak. Bo‘yashdan oldin chizilgan planda
gora tushni mahkamlashga chizmani yupqga yozish qog'ozi ustudan
ilig dazmol bilan dazmollash bilan erishiladi. Dazmolning harorati
chizmaning yuza tomoni gizishdan to‘q rangga kirlb ketmaydigan
darajada bo‘lishi kerak. Yuza gismga kvass eritmast bilan ishlov
berish ham tushni mahkamlashga imkoniyat yaratadi.

To‘lig qurigan plan vyuza gismiga chizish nugsonlarini
to‘g‘rilashda tozalangan joylarni biriktirish zarur. Agar bo‘yash
akvarel bo‘yoglari bilan bajarilgan bo‘lsa, to‘g'rilangan joylarni
kvass eritmasi bilan biriktirish (bir stakan suvga kvassning bitta choy
goshigdagi boyitilgan eritmasi) yoki katta bo‘lmagan miqdorda
limon kaliyi go‘shilgan suv bilan qo‘llash yaxshi bo‘ladi. Agar
bo‘yash qgizil tush yoki analin bo‘yoqlari bilan bajarilgan bo‘lsa,
shakli buzilgan joyni katta bo‘lmagan migdordagi sariq tushni
(birinchi holatda) yoki limon-sariq bo‘yoq (ikkinchi holatda)
go‘shilgan suv bilan go‘llash mumkin.

Yerdan foydalanish planini bo‘yashda ko‘rsatmalarga rioya
gilgan holda bo'yashning quyidagi ketma-ketligi tavsiya etiladi:

e xatolardan gochish uchun yerlarning mayda konturiari avval,
yirik konturlari keyin bo‘yaladi;

e katta maydonlarni bo‘yashni chegara sifatida yo‘l, jar,
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daryo va shu kabilarning chiziglaridan foydalanib, bo‘lib-
bo‘lib bajarish lozim;

e birinchi navbatda och tondagi shartli belgilarga ko‘ra mavjud
yerlar, keyin o‘tkir rang tusidagilar bo‘yaladi (masalan, avval
bog*, pichanzor, botqoglik, butazor, yaylovlarning konturlari,
keyin o‘rmon, aholi yashash joylari, yo'llar bo‘yaladi);

® yerlardan keyin suv bilan band maydonlar bo‘yaladi;

e yerdan foydalanish chegaralari oxirgi navbatda bo‘yaladi;

e planda verlarni bo‘vash bilan bir vaqtda eksplikatsiyadagi unga
muvofiq shartli belgilar bo‘yaladi (5.9-rasmga qarang).

Akvarel bo‘yoglar va rangli tush agar planda xatoga yo‘l
go‘vilsa suv bilan yuviladi. Shuning uchun xato qilib bo‘yab
go‘vilgan konturni tuzatish mumkin. Anilin bo‘yoglar
yuvilmaydi, shuning uchun ulardan foydalanishda e’tiborli
bo‘lish va konturlarni bo‘yashda xatoga yo‘l qo‘ymaslik kerak.

Xato bo‘yab qo‘yilgan konturdan bo‘yoqni olib tashlash uchun
quyidagi tarzda ish olib boriladi:

~ yangi bo‘yalgan bo‘yoqni suv rangli bo‘lib ketmaguncha,
suvda qo‘llangan kist bilan yuvib tashlanadi. Uning ortigchasi kist
bilan olib tashlanadi, plan nam yutuvchi qog‘oz bilan quritiladi.
Jarayon bo'yoq to‘lig olib tashlanmaguncha davom ettiriladi.

— agar bo‘yalgandan keyin ko‘p vagt o‘tgan bo‘lib, bo‘yalgan
joyni mayda najdak qog'ozi bilan tozalanadi, kontur chegarasi
yaqginidagi kichik va tor uchastkalar gattiq rezina bilan tozalanadi.
Tozalangan joyni yarim qotgan oq nonning ichidagi yumshoq
qismi bilan artiladi va kvass eritmasi bilan mahkamlanadi;

— quritilgandan keyin konturni vana bo‘yash mumkin. Xato
bo‘yvab go'yilgan konturdan bo‘yoqni xlor eritmasi bilan ham artib
tashlash mumkin. Keyingi usulning kamchiligi qog‘ozda qizil-sariq
dog‘lami paydo bo‘lishi ehtimolining kattaligidir. Ular konturning
takroriy bo‘yaguncha va undan keyin ham paydo bo‘lishi mumkin.

14. Chizigli shartli belgilarni rangli tush bilan chizing
(gidrografiva, relyef va boshgalar). Bunda bo‘yalgan yuza
gismidagi chizmaning xatolari va nugsoniarini to‘g‘rilash ancha
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murakkabligini yodda tutish lozim, shuning uchun e’tiborli va
ehtiyotkorlik bilan ishlash lozim.

Bo‘valgan yuza qismda keyin shartli belgilarni chizishda tush
bilan to‘lig to‘silib golmaydigan yordamchi galam tuzilishlarini
bajarish tavsiya etilmaydi. Agar bo‘yash akvarel bo‘yoglar bilan
bajarilgan bo‘lsa, unda yordamchi qalam chiziglari bo‘yoq bilan
birgalikda rczina bilan olib tashlanadi.

Bo‘yalgan yuza gismga tush bilan chizishda chizma perosi
voki asbobi bilan o‘tkaziladigan chiziq qalinligi toza qog'ozga
chiziladigan chizigdan ancha katta bo‘lishi mumkin,

15. Yerdan foydalanish planini shriftli jihozlash asosiy chizma
tashqarisida joylashgan yozuvlar — sarlavha, eksplikatsiya,
aralash yerdan foydalanish chegaralarining ta’rifi, axborot va
boshga ma’lumotlarni chizishdan tashkil topadi (5.5-mavzuga
garang).

Yozuvlarni chizishda tush bilan ishlashni osonlashtirish va
butut yozuvlarini jihozlash sifatini yaxshilash uchun qalam bitan
razgrafika qilish zarur. Kartografik shrifilar bilan bajariladigan
virik o‘lchamlaridagi yozuvlar uchun harflar va so‘zlar o‘rtasidagi
intervallarni hisobga olib, har bir hart kengligidagi razgrafika talab
etiladi.

Nazorat savollarj

1. Yerdan foydalanish planini jihozlash teodolit syomkasi planini
jihozlashdan nima bilan farglanadi?

2. Yerdan foydalanish planini va ver tuzishning boshqa grafik
hujjatlarini chizish va bo‘yoqli jihozlash uchun mo‘ljallangan ko‘k
nusxa ganday talablami gondirishi kerak?

3. Yerdan foydalanish planini bo‘yoqli jihozlashni bajarishda
ganday ketma-ketlikni bajarish zarur.

4. Tush bilan chizishning nugsonlari to‘g‘rilangandan keyin,
va’'ni bo‘yashdan oldin, qaysi usullar bilan tozalangan joyni
mahkamlash mumkin?
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5-bob. XO*JALIK ICHIDAGI YER TUZISH LOYIHASINI
Chizish VA BO*YOQ bilan JIHOZLASH

5.1. Xo‘jalik ichidagi yer tuzish loyihasini geodezik va
kartografik asoslari

Xo'jalik ichidagi ver tuzish loyihasini tuzishda turli xil planii
kartografik materiallardan foydataniladi (yerga egalik qilish,
verdan fovdalanish plani, turli xil tadgigotlar — tuprog, tuprog-
erozion, geobotanik, meliorativ va boshqga tadqiqotlar chizmalari).
Yerdan foydalanish plani mazkur gishloq xo‘jaligi korxonasida yer
tuzish vaqtida yerdan foydalanishni tasvirlaydi va xo‘jalik ichidagi
yer tuzish loyihasini tuzish uchun texnik asos hisoblanadi.

Planli kartografik asosga ega bo'lish uchun ko‘pincha
acrofotosyomka materiallarining nusxalaridan, ba’zi holatlarda
esa 1:10000 yoki 1:25000 masshtabdagi vyer usti topografik
syomkasi materiallaridan foydalaniladi. Mamlakatdagi qishlogq
aholi yashash joylari kartasini tuzish uchun 1:2000 masshtab plani
qabul gilingan. Masshtab yerdan foydalanish o‘lchami, uning
konfiguratsiyasi, konturlarning bo‘lingantigi va maydonlari, relyef
murakkabligi va boshga omillarga bog'liq. Sug‘orib dehgonchilik
gilinadigan tumanlarda jadal mevachilik va uzumchilik odatda
1:5000 yoki 1:10000 masshtabda tuzilgan planlardan foydalaniladi.
Kichik konturli sharoitda goidaga ko‘ra, 1:10000 masshtabdagi
planli kartografik materiallardan foydalaniladi, yirik shudgor
massivlariga ega cho’l zonalan uchun 1:2500, cho‘l va varim cho'l
tumanlar uchun 1:50000 masshtabdagi kartografik materiallardan
fovdalaniladi. Turli xil tekshiruvlarning chizmalari ham xuddi
shu masshtablarda tuziladi.

Yer tuzish tashkilotlari turli xil korxonalari aniq masalalarni hal
etish uchun aerofotosyomka materiallaridan foydalanishda yetarlicha
boy tajriba to‘plagan. Ko*plab yer tuzish va yerni grafik hisobga olish
ishlarini olib borish, grafik materiallarni tuzish va jihozlash bo yicha
loyiha-tadgigot ishlarini amalga oshirish uchun foydalaniladigan -
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materiallar tayyorlash tan olingan tartibga solish va reglament qilish,
tarmoq standartlari va korxona standartlariga amal gilinadi. Quyidagi
belgilar va o‘ichamlar asosiy formatlarga ega:

Format
belgilari AQ, A, A2, A3, Ad, AS

Format
tomonrlarning
o'lchamiari,
mm

1189841 | 594x841 | 594x420 | 297x420 | 297x210 | 148x210

Xo%jalik ichidagi yer tuzish loyihasi matnli va grafik hujjatiardan
tashkil topadi. Matnli gism gishlog xo‘jaligi ishlab chigarishining
zamonaviy holatini tahlil qilish va loyiha yechimlarini asoslashga
ega izohlovchi yozuvni (yozma loyihani) o'z ichiga oladi.
Izohlovchi yozuvda shuningdek loyiha bo‘yicha ko'zda tutilgan
tadbirlarning smeta-moliyaviy hisob-kitoblari, agroigtisodiy
va boshga hisob-kitoblar, loyihani amalga oshirishning texnik
va huquqgiy tomonlarining hujjatlari va materiallaridan tashkil
topadi.

Xo'jalik ichidagi yer tuzish loyihasining grafik hujjatlari
grafik loyiha, yer tuzish tekshiruvlarining chizmalari,
o‘tmishdoshlari amalda qo‘llagan loyihaning ishchi chizmasini
0°z ichiga oladi.

" 138
E 17 2 15_1.10 70 ,i1§ 18 !,zg
T ioshowal FLSH mzo (Sana
Bolboth Keo'jaitkda yer tuzish loyihast J
 GIP
fonizma boskt Toshicam viloyat Yangiyo™ tumani o
ﬁm Owbosh format | varaq | varagiar
T LOYAHAN! JOYIGAKO'CHIRISH! B3 | 4 2
ISHCHI CHIZMAS] vor m]‘
1 wwwm -

5.1-rasm. Xo jalik ichidagi yerdan foydalanish loyihasi Shfamplm
Jthozlash namunasi.
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Grafik loyiha yerdan foydalanish, yerga cgalik qilish planini
ifodalab, unda ishlab chigarish bo‘linmalari, aholi yashash joylari,
xo‘jalik markazlarinig chegaralari, turli xil yerlar va almashlab
ekish, dalalar ishchi uchastkalari, o‘rmon yo'laklari, yo‘llar, poda,
otar, pichanzor va boshqga xo‘jalik uchastkalari, kvartallar, bog* va
uzumzorlaming kataklari chegaralarining joylashuvi, shuningdek
hududning turli xil muhandislik-texnik jihozlarining joylashuvi va
tavsiya etilgan eroziyaga qarshi tadbirlar ko‘rsatilgan.

Yer tuzish tekshiruvlari chizmasida chizigli shartli belgilar va
shriftlar bilan muhim yer tuzishlar va ishlab chigarish bo‘linmala-
ri, fermalarni joylashtirishdagi qishlogq xo‘jaligi vyerlaridan
foydalanishdagi belgilangan o‘zgarishlar, shuningdek yerlarning
konturlari tasvirlanadi. Xo‘jalik ichidagi yer tuzish loyihasini
tuzish bo'yicha ishlar majmuasini bajarishda amalga oshiriladigan
maxsus tekshiruvlarning boshga turlari (suv xojaligi, meliorativ,
eroziva va boshqalar) natijalari tasvirlanadi.

Bundan tashqari, maxsus tuprog, geobotanik, ver kadastr
tekshiruvlarining natijasida korxona standartlari bo‘yicha gabul
gilingan shartli belgilarda grafik ko‘rinishda shu tekshiruvlarning
ma’lumotlaridan tashkil topgan yangi kartalar tuziladi yoki mavjud
eski kartalar to‘g'rilanadi. Qator holatlarda bu tekshiruvlarning
ma’lumotlari ham yer tuzish tekshiruvlari chizmasida tasvirlanadi.
Shartli  belgilar chiziladi va aralash verdan foydalanish
chegaralarining ta’rifi joylashtiriladi.

Ekinlarni joylashtirish chizmasida (o‘tmishdan) joriy va avvalgi
villardagi qishlog xofjaligi ekinlarining joylashuv joyi va maydoni
tasvirlanadi.

Loyihani amalda qo‘llashning ishchi chizmasi butun yerdan
foydalanish uchun yoki uning alohida tarkibiy gismi uchun
tuziladi. Bu chizmaga aralashuv ta’rifi, loyiha elementlarining
shartli belgilari, loyihani amalda qo‘llash vaqti haqidagi yozuv
joylashtiriladi. Qizil tush bilan chegara belgilarini qo‘yish uchun
zarur ma’lumotlar, maydonlar va uchastkalarning chegaralari
uvzunligi, o‘rmon yo‘laklari, yo‘llar, shuningdek amalda
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mahkamlanishi kerak bo‘lgan boshqa loyiha chiziglari kiritiladi.

Xo‘jalik ichidagi ver tuzish loyihasining hamma grafik
materiallariga shtamp (asosiy vozuv) joylashtiriladi. Shtampning
tarkibiy varianti 5.1-rasmda ko‘rsatilgan.

5.2. Loyihaning asosiy elementlari komponovkasi

Xo‘jalik ichidagi ver tuzish loyiha chizmasining asosiy elementlari
verdan foydalanish plani va unga biriktirilgan yozuvlardir.

Yerdan foydalanish planining tarkibiy gismi quyidagilar:

e geodezik ma’lumotlar, koordinata to‘riga ega verdan
foydalanishning tashqi chegarasi;

e ver tuzishda qo‘llaniladigan chizigli shartli belgilar bilan
chizilgan aholi yashash joylari, xo‘jalik markazlari va yerdan
foydalanish planiga kiritilgan va chizilgan loyihani yer tuzish
elementlari; varaq ramkalari.

5.3. Sarlavha (kartush)

5.2-a, b rasmlar bo‘yicha yer eksplikatsiyasi, almashlab ekish, pichan
o‘rish va yaylov uchastkalarining maydonlari bo‘yicha eksplikatsiyasi;
loyihani tasdiglash va amalda go‘llash hagida ma’lumotlar:

aralash yerdan foydalanish chegaralarining ta’rifi;
masshtab;

asosiy yozuv (shtamp);

shamollar tasviri.

Grafik loyihasining asosiv komponovkasi

Tarkibiy gism, ahamiyati va o‘rnatilgan tartib bo‘yicha
ko'‘rsatilgan elementlar har bittasi o'z o‘rmida jovlashtirilgan
bo‘lishi kerakligidan tashkil topadi. Sarlavha va eksplikatsiya,
qgoidaga ko‘ra, varagning yuqorisidagi 3 dan bir gismiga, yerdan
fovdalanish plani chizmasi va unga biriktirilgan boshqa yozuviar
golgan gismiga jovlashtiriladi. Ramka ichidagi ishchi maydonni
yozuvlar, jadvallar bilan to‘ldirib yuborish kerak emas.
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Yerdan foydalanish hududining ixcham bo‘lmagan konfi-
guratsivasida chizma va plandagi yozuvlarni boshqacha qilib
joylashtirish mumkin (8.2-b rasm).

5.2-rasm. Xojalik ichida yer tuzish loyihasining komponovkasi:
a — umumiy kompanovka; b — hududning ixcham bo ‘Imagan
konfiguratsivasi holatidagi kompanovka varianti; 1 — sarlavha
(kartush); 2 — eksplikastiva; 3 — shamollar tasviri; 4 — lovihani
amalda qo ‘lashni tasdiglash va amalda qo ‘llash haqgida
ma lumotlar; 5 — almashlab ekish maydonlari, pichanzor va
yaylov uchastkalari bo‘vicha yer eksplikatsivasi; 6 — aralash
verdan foydalanish chegaralari tarifi; 7 — masshiab; § — shiamp.
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Ba’zi holatlarda xo‘jalik ichidagi yer tuzish loyihasining hamma
asosiy gismlarini joylashtirish uchun millimetrli qog‘ozda galam
bilan bo‘lg'usi chizmaning komponovkasi sxcmasini  tuzish
magsadga muvofigdir. Buning uchun shimol-janub va sharg-garb
yo‘nalishlari bo‘yicha hududning maksimal uzunligi aniglanadi.
Millimetr gog‘ozda berilgan masshtabda to‘g‘ri burchak tuzilib,
uning tomonlari shu yo-nalishlar bo‘yicha yerdan foydalanish
hududi uzunligiga tengdir. To’g‘ri burchak chegara konfiguratsiyasi
chizmaning boshga elementlarini joylashtirish uchun yetarli
jov qolishini hisobga olib, markazga nisbatan qog’oz varag'iga
jovlashtiriladi. Chizmaning boshga qismi egallaydigan (sarlavha,
jadval va boshgalar) maydon hisoblanadi. Yaxshi o‘qilishini
hisobga olib, balandlik bo‘vicha yozuvlar o'lchamlar aniglanadi.
Kevin planning hamima gismlari birgalikda komponovka gilinadi.
Natijalar chizma qog‘ozi varag‘iga o‘tkaziladi.

Ish koordinata to‘riarini tuzish bilan boshlanadi. To g ri burchakli
koordinatalar tizimi qo‘llash uchun eng qulaydir. To‘g‘ri burchakli
koordinata to‘ri yerdan fovdalanish planini joylashtirish uchun
ajratilgan joyga joylashishini hisobga olib kiritiladi. Koordinatalar
to‘ri uning tizim anigligini ta’minlovchi xohlagan usul bilan
kiritilishi mumkin. Keyin tuzilgan to‘rga maxsus jadvalda vig‘ilgan
koordinatalar bo‘yicha verdan foydalanish chegaralarining burilish
punktlari kiritiladi (kataloglar). Bu burilish punktlari koordinata
to‘rida mavjud planli-kartografik materiallarga ega tarkibiy gismini
o‘tkazish uchun tayanch nuqtalari sifatida foydalaniladi. Loyihaning
tarkibiy gismini qurilgan asosga o‘tkazish uchun xohlagan usullardan
foydalanish mumkin (mexanik, fotomexanik, optik).

Grafik loyihaning ramkasi 2...3 sm masofada kesma chizig‘idan
tuziladi va 0,5 mm qalinlikdagi ichki ramka, 1,5..2,0 mm
qalinlikdagi tashgi ramka, ular o‘rtasidagi 8 mm galinlikdagi
ikkita chiziq bilan qora tushda chiziladi.

5.4. Xo‘jalik ichida yer tuzish loyihasini chizish va jihozlash
5-amaliy mashg‘ulot. Xo'jalik ichida ver tuzish loyihasini chizish
va jihozlash (birinchi gism).
Mazmuni, Ishni standart varaqda yoki formatga ega chizma
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qog'ozida bajaring. Xo‘jalik ichida yer tuzish loyihasini o‘quv-
metodik namunasida qalamda nusxa ko‘chiring. Kevin xo‘jalik
ichidayertuzishloyihasining syomkasi (topografik) asoselementlari
va yer tuzish elementlarini tush bilan chizing (8.3-rasm}. 1:10000
yoki 1:25000 masshtabda uning shriftli jihozlanishini bajaring.

Magsad. Xo'jalik ichida yer tuzishning grafik loyihasi tarkibiy
gismlarining chizish va shriftli elementlarini galam bilan
jihozlashda malakalarga ega bo‘lish. Ish uchun chizma asboblari
va jihozlarining to‘liq to*plami, xo‘jalik ichida yerdan foydalanish
loyihasini jihozlashning mctodik namunalari, yer tuzishda
go‘llaniladigan shartli belgilarning jadvallari, shrift namunalaridan
foydalaniladi. Ishning ikkinchi gismi buyurtmachiga berish uchun
xo'jalik ichida yer tuzish loyihasini bajarishdir (bo‘yoq bilan).
Loyihani bo‘yash uchun uni oldindan gora tush bilan chizib
olinadi. Rangli tush bilan tasvirlanadigan tarkibiy gismining
hamma elementlari bo‘yashdan keyin chiziladi.
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5.3-rasm. Xo Jalik ichida yer tuzish loyihasi.
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Bo‘yoqli jihozlashni litografik parchada bajarish mumkin,

Amaliy mashg‘ulotlarni bajarish uchun ko‘rsatmalar:

I. Xofjalik ichida yer tuzish loyihasining o‘quv-metodik
namunasidan, ya'ni ishning tarkibiy gismidan nusxa olishda
dastlab fagatgina topografik asos elementlari va loyihaviy planning
yer tuzish elementlarigina galam bilan olib o‘tiladi.

Uni tush bilan chizishga kirishishdan oldin boshlang‘ich
materialdan olingan tarkibiy qismning sifati yaxshilab
tekshiriladi.

2. Loyihaviy planning topografik asosi va yer tuzish elementlari
quyidagi tartibda chiziladi: chiziglar o‘lchamlari rumblarining
yozuvlari bilan yerdan foydalanishning tashqgi chegarasi, aholi
vashash punktlari, begonalar tomonidan fovdalaniladigan
uchastkalar, gidrografiva, yo‘llar, qgishloq =xo‘jaligi yerlari
chegaralari, relyef (yoki gorizontallar bilan ifodalanmaydigan
relyefning alohida shakllari), yerdan foydalanish chegaralari
ichidagi vozuvlar, almashlab ekish maydonlari chegaralari,
bo‘limlar (begonalar) chegaralari va boshgalar.

3. Yerdan foydalanish chegaralarining burilish punktlarini
aylana diametri 1,2 mm bo‘lgan kronsirkul bilan chizing, verdan
foydalanish chegaralarini (0,2 mm qalinlikdagi chizig bilan
resfeyderda chizing. Yerdan foydalanishning tashqt chegarasi
bo‘yicha chiziglarning rumblari va o‘lchamlarini standart shrift
bilan yozing, harflarning balandligi 1,5...2,5 mm bo‘lsin. Loyiha
chizmasidagi va aralash yerdan foydalanish chegaralarining boshi
va oxirgi punktlaridagi bosh harflarni qator harflari balandligiga
nisbatan balandlik bo‘yicha 2...3 marta katta chizing.

4, Aholi yashash joyi konturini kvartallar, qurilgan gismlar,
ko‘chalar va maydonlarni ajratmasdan tashqi chegara bo‘yicha
chizing (5.3-rasmga garang). Mazkur yerdan foydalanish plani
uchun gabul gilingan yo‘nalishda har 2 mm da uni parallel
chiziglar bilan shtrixfang. Yer tuzishda go‘llaniladigan muvofig
keluvchi shartli belgilar bilan mazkur yerdan foydalanish uchun
asosity aholi yashash joylarini belgilang.
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Qoidaga ko‘ra aholi yashash joylarining nomi bevosita vaqin
joyda uning o‘ng tomoniga joylashtiriladi. Bo‘sh joy bo'imasa
nom shartli belgilar va planning boshqga yuklamasi orasidagi
yvozuvlarni jovlashtirishning maqgsadga muvofigligini  hisobga
olib, yugori gismida yoki pastda joylashtirishadi. Nomlar 2...4
mm balandlikdagi harflar bilan mayda yarim qora yoki standart
shriftdan foydalanib, ramkaning janubiy yoki shimoliy tomoniga
parallel tarzda yoziladi. Uning konturi markaziga aholi yashash
joyining nomini joylashtirish mumkin.

Ishlab chigarisit markazlarining chegaralari, ya'ni loyihalanayotgan
obyvektlar qizil tush bilan, mavjudlari 0,5 mm galinlikdagi ko‘k
rang vo‘lagi bilan soya gilinadi. Konturning ichiga qisqartirilgan
izohlovchi yozuv bering. Standart shrift bilan qora tushda, harflarning
balandligini 1,8...2,5 mm qilib yozing.

5. Gidrografivaning hamma elementlarini yashil rang bilan
chizing. Daryolar kenglikfariga ko‘ra bitta yoki ikkita chizigda
tasvirlanadi. Daryolar har birining qalintigi 0,1 mm bo‘lgan ikkita
chizigda tasvirlanganda ular ortasidagi minimal oraliq 0,3 mm
bo‘ladi. Daryoni bitta chiziqda tasvirlashdan uni ikkita chizigda
tasvirlashga o‘tish asta-sekinlik bilan bo‘lishi kerak. Irmoqli asosiy
daryoga quyilishida tasvirlanadigan chiziglarning qalinligi asosiy
darvoni tasvirlaydigan chiziglar galinligiga garaganda birmuncha
kichik bo‘lishi kerak. Gidrotexnik inshootlar va ko priklar tavsiflarsiz
ko‘rsatiladi. Daryo, ko‘llarning nomlari tasvir bo‘ylab chiziladi.
(Gidrografik obyekt yozuvlari uchun shrift kursiv ostov yoki standart
shrifida, harflarning balandligi 2...4 mm bo‘lishi kerak. '

0. Tuman ahamiyatidagi magistral yo‘llarni muvofiq keluvchi
galinlikdagi ikkita yalpi parallel chiziglar bilan qora tushda chizing.
Chiziglar uzilgan joyda yo'llarning kengligi metrlarda ko‘rsatiladi.
Agar bu yo‘llar ajralish yo‘lagiga ega bo‘lsa, unda ajralish yo‘Ha-
ri chegaralar bo‘ylab tasvirlanadi. Bu holatda yo‘llarning shartli
belgilari chizilmaydi. Yo‘llarning ajralish yo‘lagi doirasida
holat ko‘rsatilmaydi. Ikki tomondan ajralish yo‘lagi begonalar
tomonidan foydalaniladigan yver kabi yashil rang yo‘lagi bilan soya
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gilinadi. Yo'l ostidagi mayda kontur ichida maxsus indekslar bilan
(harf yoki ragam) belgilanadi va jadvalga begonalar tomonidan
foydalaniladigan uchastkalar kiritiladi. Yerdan foydalanish
chegaralaridan tashgari davlat ahamiyatiga ega yo‘llar 8...10 mm
ga chiqarish bilan ko‘rsatiladi (5.4-a rasm).

Yerdan foydalanish hududi bo‘vlab o‘tadigan mahalliy
ahamiyatga ega tranzit yo‘l uchastkalari (5.4-b rasm) boshgalar .
foydalanadigan kabi jihozlanmaydi, ularning maydonini yer
bo‘yvicha eksplikatsiyada ko‘rsatish  orqali qishlog xo'jaligi
korxonalari yverdan fovdalanishga kiritiladi.

7. Bl va B2 o‘zgalar yeridan foydalanish chegaralari (5.4-b
rasm) ichki tarafdan uchastkaning maydoni va konfiguratsiyasiga
bog‘liq tarzda 0,3...1,0 mm kenglikdagi yashil rang vo‘lagi bilan
soya qilinadi. Yerdan foydalanish ichidagi o‘zgalar tomonidan
foydalanish uchastkalarining chegaralari chegara ta’rifiga
kiritiladi.

8. Xofjalik ichida ahamiyatga ega yo‘Harni jihozlash (5.5-rasm).
Lovihalanadigan dala yo‘liari ikkita chiziqgda qora tush bilan
chiziladi: valpi va chizig-chizig (chizig-chiziglarning uzunligi 2
mm oraligga ega).

SR

5.4-rasm. O ‘zgalar tomonidan foydalaniladigan yerni jihozlash:
a — respublika ahamiyatdagi yo lar; b — mahalliy
ahamiyatdagi yo'llar; v — o‘zgalar tomonidan yerdan fovdalanish.
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Dala vorllari kengligi metrlarda ko‘rsatiladi. Loyiha bo‘yicha
yopiladigan vo‘llarning uchastkalari yoki yo'llari har bir 10
mm da qizil rang bilan qing‘ir go‘shuv (+) ko‘rinishida gayta
chiziladi. Agar yo‘l bo‘ylab o‘rmon dala himoya yo‘laklari
qurilishi [oyihalashtirilgan bo‘lsa, unda aylana belgilarini
yo‘llarning valpi chizig'i bilan bir gatorga joylashtirish
kerak. Loyiha bo‘yicha o‘rmon yo‘laklari kengligi haqidagi
ma’lumotlar shartli belgilar zanjirini uzib joylashtiradi., Yozuv
qizil tush bilan yoziladi.

5.5-rasm. Xo jalik ichida ahamivatga ega yo‘llarni jihozlash:
I — loviha bo ‘vicha yopiladigan yo llar; 2 — dala yo ‘llari;
3 — magistral yo'llari; 4 — himoya o‘rmon yo laklari ular
orasidagi masofa 0,4 mm.

9. Ko‘p vwillik ekin ekilgan uchastkalarning chegaralari
(bog*lar, uzumzorlar va boshqgalar) planda gora tush yordamida
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0,1...0,2 mm qalinlikdagi yalpi chiziglar bilan chiziladi.
Loyihalashtirilayotgan  bog®,  plantatsiya, ko‘chatzorlarning
uchastka konturlari qizil tush bilan chiziladi. “Loyiha™ izohlovchi
yozuv yozilmaydi.

Bog* kvartallarining chegaralari 0,8 mm qalinlikdagi gizil rangli
chiziglar bilan soya qilinadi. Kvartaining ragami va maydoni
kontur markazida kasr ko‘rinishida yoziladi; surat — kvartal
ragami rim ragqami bilan, maxraj — uning maydoni arab ragami
bilan voziladi.

Bog® va uzumzorlardagi brigada uchastkalarining chegaralari yashil
tush bilan soya gilinadi. Brigada massivi markaziga aylana ichiga
yirik o‘lchamdagi arab raqamlari bilan brigada raqami yoziladi.

Bog'ning shartli belgilari oldindan bajarilgan galam grafikasi
bo‘yicha konturning eng katta tomoniga parallel tarzda har § mm
da kiritiladi. Bog‘ning shartli belgilari kronsirkul bilan chiziladi.

10. Fermer xofjaliklari o‘rtasidagi chegaralar ikki tomonidan
1,0 mm kenglikda yo‘lak bilan qizil tushda soya gilinadi.

Almashlab ekish massivlarining chegaralari loyihada o*zaro va
boshqga verlardan qizil rang bilan ajratiladi.

Almashlab ekish maydonlari, shuningdek  uchastkalarning
chegaralarini ajratishda; poda (otar), vaylovlarni almashlash,
pichan o‘rish, pichanzor almashish; mavjud va loyihalashtiriladigan
ishlab chigarish markazlari; bog'lar, rezavor mevazorlar,
plantatsivalar, ko‘chatzorlar; melioratsiva uchun mo‘ljallangan va
begona tomonidan yerdan foydalanish quyidagi tavsiyanomalar
bilan boshgarilishi kerak:

¢ konturning ichki tomonidan chegaralar soya qilinishi;

o agar chegara ikkita dala yoki poda (otar) uchastkalari uchun
umumiy bo‘lsa, unda soya qilish fagatgina bir tomondan, bitta
gandaydir dala yoki uchastkaning ichida bajariladi;

& agar chegara ikkita turli xil uchastkalar uchun umumty bo‘lsa
(masalan, dala va poda uchastkasi uchun), unda chegaraning
ikkala tomoni bo‘yicha muvofiq keluvchi ranglar bilan soya
gilinadi;
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+ agar uchastkalar o‘rtasidagi chegaralar (bir xilda ham, turli
xilda ham) ikkita yalpi chiziqda planda tasvirlangan vo‘l bo‘lsa,
unda har bir uchastkaning ichida vo‘llarning ikki tomoni bo‘yicha
soya qilinadi;

e agar yo‘l biri valpi chiziq, ikkinchisi uzug-uzuq chiziq
bo‘lgan ikkita chizigda tasvirlangan bo‘lsa, unda faqatgina
unga tegishli bo‘lgan maydon (uchastka) ichidagi yalpi chiziq
bo‘ylab soya gilinadi. Almashlab ekish maydoni chegaralari
0,8 mm kenglikdagi qizil yo‘lak bilan soyva qilinadi, poda
(otar) va yaylov uchastkalari muvofiq tarzda 0,8 va 0,5 mm
galinlikdagi ko‘k yo‘lak bilan soya qilinadi. Navbatdagi o‘t
o‘stirish uchastkalarining chegralari 0,5 mm kenglikdagi sariq
yo‘lak bilan soya qgilinadi. Pichan o‘rish brigadalari uchastkalari
va pichanzor almashlab ekish uchastkalarining chegaralari
muvofiq tarzda ,8 va (0,5 mm qalinlikdagi jigarrang vo‘lak
bilan soya qilinadi. Melioratsiya uchun belgilangan uchastka
chegarasi 0,5 mm galinlikdagi binafsha rang yo‘lak bilan soya
qilinadi.

Agar almashlab ekish dalasi boshga yerlar bilan bo‘lingan bir
nechta shudgor uchastkalaridan tashkil topgan bo‘lsa, unda
dalaning shartli chegarasi 0,8 mm kenglikdagi uzun chiziglar
bo‘ylab qizil yo'lak bilan soya qilingan uzun chiziglar yordamida
chiziladi.

Yerdan foydalanishning tashqi chegarasiga mos keladigan
dala chegaralari ichki tomondan soya gilinmaydi. Almashlab
ekish dalasining ragami va maydoni loythaviy chizmada qizil
tush bilan Kkasr ko‘rinishida yoziladi; suratda — dala ragami rim
ragami bilan, maxrajda — dala maydoni arab ragamlari bilan
gektarlarda yoziladi.

I1. Himoya qilinadigan o‘rmon qatorlarining loyiha plani qizil
rang bilan chiziladi, Aylanalar o‘rtasidagi bo‘linishlarda yo*lakning
raqami va kengligi ko‘rsatiladi. Hamma loyihaviy o‘rmon yo‘laklari
ular loyihalashtirilgan ishchi uchastkalarning chegaralari yoki dala
chegaralari bo‘yicha soya solish yo‘laklari bo‘ylab chiziladi.
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Berkitilgan konturlar ko‘rinishidagi shudgorga Kkiritilmagan
shudgor massivlarida joylashgan yerlar qizil tush bilan sova
qilinadi.

12. Almashlab ekish dalalari va boshqa xo‘jalik uchastkalarining
hamma to‘g‘ri chizigli chegaralari bo‘yicha ichki tomondan
amalda o‘lchangan voki planda grafik jihatidan olingan chizig
uzunligi qora tushda, 1,5...2,0 mm balandlikdagi standart
shrift bilan yoziladi. Grafik jihatidan planga gavslarga olinadi.
Almashlab ekish va boshqga xo‘jalik uchastkalari dalalarning
to‘g'ri chiziqli chegaralari chiziq uzunligi bo‘yicha planning
janubiy yoki shargily tomonlaridan o‘qilishi mumkin bo‘ladigan
qilib, undan 1,0...1,5 mm masofada chiziqqa parallel tarzda va
o‘rtasida joylashadi.

13. Almashlab ekish dalasini belgilashda (dala almashlab ekish
istisno gqilinganda) suratda dala raqamidan keyin almashlab
ckish nomt qisqartirilib yoziladi; s — sabzavot, 0 — ozuqa, 7 —
ziravor, thg — tuprogni himoya qilish. Almashlab ekish nomidagi
harflarning o‘lchamlari dala ragami sonlari o‘lchamidan ikki
marta kichik. Bir xil (paralle]) almashlab ekishning qishlog
xo‘jaligi korxonalarining ishlab chiqgarish bo‘limlarida har bir
almashlab ekishga tartib ragami beriladi, ular arab ragamlari bilan
suratda dala ragamidan keyin. almashlab ekish nomidan oldin
yoziladi. Ragam oflchami balandligi bo‘yicha almashlab ekish
turini belgilovchi harflar balandligiga tengdir.

Yaylov (poda, otar) uchastkalari arab ragamilari bilan ragamlanadi
(poda, otar ragami) g harfi bilan boradigan uchastka ragamli
tartib ragamida ikki marta kichik o‘lcham bilan poda uchastkasi
ragamidan o'ng tamonda yoziladi, masalan 3 g/74,2.

Yayvlov almashlab ekish uchastkalari rim ragami bilan
ragamlanadi {(surat), uchastka maydoni gektarlarda arab ragamlari
bilan yoziladt, masalan, /¥V/15,1).

Navbatdagi ot ekish uchastkalari bilan (suratda) ragamlanadi,
uchastka maydoni gektarlarda (maxrajda) ko‘rsatiladi, masalan
5/6, 1. :
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Pichan ofrish brigada uchastkalari arab ragamlari bilan
ragamlanadi (brigada raqami). Uchastka ragami suratga voziladi,
uning maydoni gektarlarda maxrajga yoziladi. Brigada uchastkasi
ragami s (pichan o‘rish) harfi bilan borib, u uchastka ragamidan
ikki marta kichik o‘Ichashda uchastka ragamidan o‘ng tomonda
yoziladi, masalan 4 5/47,8.

Pichan o‘rimi jarayonidagi uchastkalar rim raqami bilan (surat)
ragamlanadi uchastka maydoni gektarlarda arab ragamlari bilan
{maxraj) yoziladi. Masalan, /71/57,6.

Melioratsiva va madaniy-texnik tadbirlarni o‘tkazish uchun
mo‘ljallangan uchastkalar markaziga qisgartirib 1,5 mm
berilgan holda yoziladi (“mel.rad.mey”). Harflarning balandligi
2...3 mm, mayda yarim qora shrift bilan yoziladi. Nomdan
tashgari uchastkada uning raqami smeta-moliyaviy hisob-kitob
bo‘vicha {surat) va maydoni gektarlarda (maxraj) vyoziladi,
masalan 5/32,3.

14. Pichanlarni tubdan yaxshilanishi shartli belgilar bilan
1,5 mm balandlikdagi 3 ta vertikal chiziq ko‘rinishida
ko‘rsatiladi, ular o‘rtasidagi masofa 0,5 mm. Pichan o‘rishning
loyihalashtirilgan tubdan yaxshilash loyiha planida qizil tush
bilan tasvirlanadi. Pastdagi vertikal chiziq pichan o‘rishni
quritishni belgilashda gorizontal stretka chiziladi.

15. Mavjud va loyihadagi tubdan vaylovni vaxshilash,
sug‘orish  yoki quritish pichanzorni jihozlashdagi kabi
belgilanadi.

16. Tabiily yaylovlarga hayvonlarni haydash plan masshtabida
tasvirlanadi. Hayvonlarni haydash kengligi ularning yo‘qolishi
bo‘vlab kichik o‘lchamdagi shrift bilan yorzilgan yozuvda
ko‘rsatiladi. Mavjud va loyihalangan hayvonlarni haydash
muvofiq keluvchi shartli belgilar bilan chiziladi.

[7. Yerdan foydalanishning tashqi chegarasi alohida tarzda
o‘z rangi bilan har bir aralash yerdan foydalanish bo‘yicha
soya qilinadi. Xuddi shu bir xil rangli ton xuddi shunday bir xil
aralash yerdan foydalanish boshqa verdan foydalanishlar bilan
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almashinib turuvchi umumiy chegaraga ega bo‘lgan holatda
go‘laniladi. Yerdan foydalanish chegarasining soya yo'lagining
kengligi 2,0 mm ni tashkil etadi. Yerdan foydalanishning
tashqi chegaralarini bo‘yashdan katta samara olish uchun
tashqi chegara tegishli chizmaning bo‘yalgan elementlari rangli
tomonlari gormoni uyg‘unligiga intilishi lozimdir (masalan,
ver konturlari). Yerdan foydalanishning tashqi chegaralarini
bo‘yashning rangli toni yerdan foydalanish ichidagi yerlarni
bo‘yash tonlari bilan giyoslanganda ancha boyitilgan bo‘lishi
kerak.

I. Loyihaning grafik chizmasining umumiy komponovkasi-
dan kevin alohida yozuvlar ancha batafsil joylashtiriladi. Har
bir vozuvning alohida so‘zlari uchun shriftlar va muvofig
keluvchi oflchamlar tanlanadi, ularni ajratilgan joy uchun
hisoblanadi, mo‘ljallanadi va joylashtiriladi.

Yer tuzish planli kartografik materiallarda yozuvlarni jihozlash
uchun nisbatan katta bo‘lmagan, lekin vyctarlicha shriftlar
to‘plamidan foydalaniladi. Kartografik, Rublen yarim qora,
kursiv va Rublen ostov shriftlarini, shuningdek texnik standart
shrifini go‘llash mumkin. Bu shriftiarni turli xil uyg unlik
va balandlik bo‘yicha turli xil o‘lchamlardagi harflarda va
elementlarning galinligi nisbatlarida go‘llash mumkin.

Xo‘jalik ichidagt yer tuzish loyihasini jihozlashda yozuvlarning
o‘Ichamlari gog‘oz varag'i formatini hisabga olib tanlanadi. Eng
muhim sarlavhalar va alohida so‘zlar uchun balandlik bo‘vicha
harflarning o‘lchamlari 15...30 mm diapazonda tanlanadi.
Alohida sarlavha osti sarlavhalari pastroq balandlikdagi harflar
hilan bajariladi (taxminan 6...10 mm).

2. Harflar elementlari galinligi, ularning shakli va joylashuv
zichligi loyiha va alohida elementlarini jihozlashning
texnik va badiiy talablari, varaq o‘lchamlarini hisobga olib
tanlanadi. Ajratilgan joylardagi yozuvlar komponovkasi turli
xil variantlarda bajariladi. Turli xil yozuvlardagi so‘zlarni
jihozlash misollari 5.6-a rasmda keltirilgan.
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3. Har bir yozuv uchun harflarning o‘lchamlari va shriftini tanlab,
qog'oz varag'i formatini, loyihaning hamma elementlarining’
umumiy komponovkasini, yozuvlarning tarkibiy gismini, shuningdek
alohida so‘zlarning o‘zaro bog'ligligi va ahamiyatini hisobga olish
lozim. Masalan, standart varagda butun sarlavha varag'ining
vertikal o‘lchami 1/8...1/10 gismdan ko‘pini egallamasligi kerak,
qator harflarning balandligi vertikal o‘lchamning 1/3...0/15 dan
ko‘pini tashkil gilmasligi yoki 6...8 mm dan ko'p bo‘lmasligi kerak.
Eng ahamiyatli so‘zlar uchun boshga so‘zlardan farglanadigan yirik
o‘lchamdagi harf va shrift go‘llangani yaxshi.

EKSPLIKATSIYA SHARTLI BELGILAR
EKSPLIKATSIYA YERDAN FOYDALANUVCHILAR
- ERDZIMAGA QARSH! AGROTEXNIK
EKSPLIKATSIYA e
a

OZBEKISTON RESPUBL IR AST TOSHKENT VILOYATI
OQUYT CHIRCHIQ TUMANI DOy TEIK MASSIVT YERLARINING
TARHI

O‘zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati
Quyi Chirchiq tumani “Do’stlik” massivi yerlarining
TARHI

(rzbekiston Respublikasi Toshkent viloyati
. Quyi Chirchig tumani "Do’stlik” massivi yerlarining
TARHI

b

5.6-rasm. Rasmiylashtirish (a) sarlavha va (b) xo jalik ichidagi
yer tuzish loyihasining alohida yozuviari.
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4. Xofjalik ichidagi yer tuzish loyihasining shriftli jihozlash
sifatini orttirish uchun qalamda so‘z va harflarni batafsil
joylashtirish zarur. Bu sarlavhani bajarish va qog‘oz varag‘ida
simmetrik tarzda uni joylashtirish uchun tanlangan shrift (yoki
shriftlaryning hamma proporsivasini  sig‘dirish tmkoniyatini
beradi.

Shriftlar, harflarning o‘lchamlarini o‘ylangan tanlovi, clementlar
qalinligining nisbati nafaqat sarlavhani, balki butun loyihani
ham qabul qilishni orttiradi. Komponovkaning 3 ta o‘ziga xos
variantlari va loyiha sarlavhasini thozlashdd shriftlarni qo‘llash
5.6-b rasmda keltirilgan.

EKSPLIKATSIYA
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5.7-rasm. Maydon bo‘yicha ver eksplikatsiyasi.

To‘g'ri va cgilgan shriftlar kombinatsiyasi qo‘llanilgan. Asosiy
“Loyiha” so‘zi yirik o‘lcham va elementlarning kattaroq qalinligi
bilan ajratilgan. lkkinchi variantdagi izohlovchi to‘rtinchi gator
harflarning kichraytirilgan o‘lchami va boshga shrift bilan
ko‘rsatilgan. Yozuvlarda bitta shriftni qo‘llash mumkin, lekin bunda
elementlarning balandiligi va qalinligi bo‘yicha harflarning turli
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o‘lchamlaridan foydalanish kerak. Sarlavhaning o‘quvchanligini
vaxshilash uchun nafaqat boshiang'ich so‘z “Loyiha™ni ajratish
mumkin, buning uchun harfning balandligi birmuncha orttiriladi
yoki o‘zgarmas balandlikda harf elementlari galinlashtiriladi yoki
harflar o‘riasidagi intervallar orttiriladi.

_

b

5.8-rasm. Badiiy ramkalar: « — oddiy ramkalar; b — murakkab
ramkalar.
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6. Sarlavhalami joylashtirish uchun badiiy shriftni go‘llash
mumkin. Unda planli asosga ega bo'lish metodi haqgidagi izohlovchi
gatorni kursiv ostov yoki standart shrift bilan bajaring. “Loyiha™
so‘zi 25...30 mm balandlikda bo‘lganda sarlavhadagi boshga matn
6—8 mm balandlikka, izohlovehi gator 1,5...2,5 mm balandlikka
ega.

7. Lovihada va yerdan foydalanish vagtida yertar bo‘vicha yer
eksplikatsiyasi (5.7-rasm), shuningdek almashlab ekish dalalari
bo‘yicha cksplikatsiya o‘rnatilgan namunadagi jadval turiga ega.
Eksplikatsiva qoidaga ko‘ra sarlavha ostiga joylashtiriladi va butun
xo‘jalik va uning alohida bo‘linmalari bo'yicha tuman Davlat yer
kadastr kitobining ikkinchi bo‘limi shakli bo‘yicha to‘ldiriladi.

Eksplikatsivaning butun jadvali 88 ta grafaga ega. Loyihadagi
eksplikatsiva ragamli ko‘rsatkichlar bilan ta’minlangan grafalar
hisobiga qisqartirilgan ko‘rinishda chiziladi. Bunday holatda
ragamlash muvofiq keluvchi grafa ragamlarini goldirib ketish
bilan beriladi.

8. Eksplikatsiva jadvali grafalarini to‘ldirish uchun yozuvlarni
yetarlicha tez bajarish imkoniyatini  beruvchi shriftlardan
foydalangan yaxshi, Ularga standart shrift va kursiv ostov kiradi.
Eksplikatsiya jadvali ichidagi yozuviar balandligi 2 mm dan 4 mm
gacha bo‘lishi kerak. Yer tuzishgacha bo'lgan va loyiha bo‘yicha
yerlar maydonining ifodasi xuddi o‘sha shriftlar bilan, lekin kichik
o‘lchamda gorizontal gatorlarda yoziladi.

Jadval ustidagi “eksplikatsiva” sarlavhasi elementlari galinlik-
da va shrift harfi o‘lchamida ajratish lozim yoki so‘zdagi
harflarning orasini ochish qo‘llaniladi.

9. Jadval ramkalarini taxminan 0,3 mm qalinlikdagi bitta chiziq
bilan chiziladi. Jadval ichidagi grafa va gatorlarga bo‘luvchi chizig
qalinligi 0,1...0,15 mm bo'lishi kerak.

10. Aralash yerdan fovdalanish chegaralarini ta’riflash 5.5-mavzu
5.9-rasmdagi kabi bajariladi.

11. Planni tayvorlash, uni to‘g‘rilash sanasi, shuningdek
loyihani ko‘rib chigish va tasdiglash haqidagi ma'lumotlar
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kichik o‘lchamdagi (balandligi bo‘yicha taxminan 2,5...3,5 mm)
standart shrift harflari bilan bajariladi va varagning o‘ng qismiga
joylashtiriladi. Balandligi bo‘yicha xuddi shu o‘lchamdagi harflar
bilan shartli belgilar jadvali to‘ldiriladi, unga hamma gqabul
gilingan belgilarning nomlari yoziladi. “Shartli belgilar” sarlavha
osti sarlavhasi balandligi taxminan 6 mm bo‘lgan Rublen varim
gora shrifti bilan yoziladi.

12. Shtampdagi yozuvlarni turli xil balandliklar va muvofiq
tarzdagi harf elementlari qalinligidan foydalanib, bitta shrift
(standart) bilan yozish hammasidan ham qulaydir. Shtampdagi
yozuvlarning tarkibiy qismi turlicha bo‘lishi va mavjud ishlab
chigarishda amal qilinadigan jihozlash standarti yoki gabul
gilingan tarkibiga bog‘liq.

13, Loyiha ramkasi tashqi ikkita 1,5 mm galinlikdagi hamda
ular orasidagi oraliq 5 mm qilib bajariladi. Badiiy ramkalarni yirik
o‘lchamdagi varagda bajarish ham mumkin (5.8-rasm).

5.5. Buyurtmachiga berish uchun loyihani jihozlash

Amalda bajarilgan loyiha xo‘jalik ichidagi yer tuzish plani
bo‘lib goladi. Qishloq xo‘jaligi korxonasiga beriladigan
x0'jalik ichidagi yer tuzish loyihasi yakuniy loyihaning nusxasi
hisoblanadi. Buyurtmachiga berish uchun xo‘jalik ichidagi
yer tuzishning yakuniy loyihaviy plani loyiha planining
tasdiglangan aslida olingan litografik nusxada 1:10000 yoki
1:25000 masshtabda tayyorlanadi. Bu nusxada yer tuzishda
qo‘llaniladigan fon shartli belgilaridan foydalanib, xo‘jalik
ichidagi yer tuzish planini bo‘yoqli jihozlash bajariladi. Bo‘yash
rangli tush bilan yoki akvare! bo‘yoglar bilan bajariladi.

6-amaliy mashg‘ulot.

Xo ‘jalik ichidagi yer tuzishning loyihaviy planini chizish (ikkinchi
qism).

Tarkibiy gism (5.3-rasmga qarang). 5.3-mavzuda boshlangan
"ishni davom ettirish uchun qora tush bilan tarkibiy qism
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elementlari chizib qo‘yilgan xuddi o‘sha loyiha chizmasida qabul
qilingan shartli beigilarga muvofiq bo‘yash va rangli tush bilan
yozuvlar va shartli belgilarni chizish bajariladi.

Magsad. Buyvurtmachiga beriladigan, xofjalik ichidagi vyer
tuzishning loyihaviy planini xojalik uchastkalari va almashlab ekish
dalalari uchun qora tush bilan yozuvlarni va kontur maydonlarini
bo‘yashni bajarishdagi ketma-ketlik malakalariga ega bo‘lish.

Ishni bajarish uchun akvarel bo‘yoq, rangli tush, yer tuzish ishlab
chigarishida gqo‘llaniladigan loyiha planini bo‘vogli jihozlash
namunasiga ega bo‘lish zarur.

1-Amaliy mashg‘ulotni bajarish nchun ko‘rsatmalar:

1. Agar xofjalik ichida yer tuzishning grafik loyihasidan olingan
litonusxa mavjud bo‘lsa, unda ishni bajarish mumkin. Qora tush
bilan chizma qog‘oziga chizilgan loyiha chizmasini jihozlashni
davom ettirishda, ushbu o*quv qo‘llanmada keltirilgan ma’lumotlar
va bayon gilingan bo‘vashning texnika va uvsullaridan foydalanib,
bo‘vash uchun uni tayyorlash kerak. Bo‘vashni bajarish uchun
loyiha chizmasidan nusxa olish va uni qora tush bilan chizish
lozim.

2. Xo'jalik ichidagi yer tuzishning loyihaviy planini bo‘yoqli
(tfonli) jihozlash akvarel voki boshga shaffof bo‘yoqlar bilan
verdan foydalanish chegaralari ichidagi hamma loyihalarni
(o°zgalar tomonidan foydalaniiladigan verlar istisno) bo‘yashdan
iborat. Planning quyidagi elementlari bo‘yaladi:

¢ aholi yashash jovlari, bog‘lar va rezavor meva bog'lari;

e tabiiy verlar uchastkalari (pichanzorlar, vaylov, o‘rmon,
butazor va boshgalar);

e dala, sabzavot, ozuga va maxsus almashlab ekish maydonlari;

+ boshga uchastkalar;

+ yerdan foydalanish chegaralari;

Konturlarni bo‘yash bilan bir vaqtda planning chizmasida xuddi
shu rangli ton bilan eksplikatsivadagi muvofig keluvchi ro‘yxatidagi
shartli belgilar bo‘yaladi.

3. Bo'yash obycktlarining rangli tonlarini tuzish uchun
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5.1-jadvalda keltirilgan ma’lumotlar, shuningdek quyida keltirilgan
qgo‘shimcha izohlardan foydalanish zarur.

4. Bo‘'yashda 5.9-rasmda keltirilgan ketma-kctliklarga rioya qilish
lozim. Dastlab ulami virik konturlar bilan to‘sib go‘ymaslik uchun
yerlarning mayda konturlari bo'yaladi. Bizning misolimizda bular
o‘rmon, yaylov, bog’, aholi yashash joylarining konturtaridir (5.9-a
rasm). Keyin yer tuzishda qo‘llaniladigan shartli belgilarda muvofiq
kelvchi rangli ton bilan yirik konturlar (bir gavat bilan) bo‘yaladi.

5.1-jadval. Xo‘jalik ichida yer tuzish plani obyektlarini
bo*yashda ranglarni tuzish bo‘yicha tavsiyalar

Bo‘yoqlar .

Bo‘yoq Obyekt- —- Rangti Bo‘yoq
obyekti | ning rangi | Akvarel Anilin tush tuslari
bo‘yog‘i bo‘yog‘i

(%)
Almash- - . .
tab ekish Sariq Qadmiyli - 1 Limonii- Sariq O'rtacha
< limonli sariq
maydoni
Plantatsi- Ku!ran_g— Zumra'_d- Lirr_\onh—sa- Ko'k kobait .
yalar yashil yashil riq (37)
Ularga sug‘oriladigan, sabzavot, ozuqga, ferma oldidagi

va boshqga almashlab ekish maydonini ajratish uchun talab
gilinadigan konturlar bo‘yaladi (5.9—b rasm). Yakuniy bosgich
suv kengliklarini bo‘yash va plandagi bo‘yalgan yerlar fondidan
biroz ajralib turishi kerak.

5. Xo‘jalik ichidagi yer tuzishning loyihaviv plani bo‘yalgandan
so‘ng rangli tush bilan bo‘yaladigan yozuvlar va shartli belgilarni
chizish zarur; almashlab ekish maydonlari va turli xil vazifadagi
xo‘jalik uchastkalarining chegaralari; dala, uchastka ragamlari va
ularning maydonlari yozuvlari.

6. Rangli tush bilan planning tarkibiy gismlari elementlarini
jihozlashda (5.9-rasm) quyidagilar bajariladi:
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5.9-rasm. Planda maydonlarni bo ‘yash ketma-ketligi:

a — kichik konturlar; b — yirik; v — sabzavot yetishtirish
massivi; g — suv maydonlari va chegaralar; 1 — o‘rmon; ishlab
chigarish markazi; 3 — aholi punktlari; 4 — bog’lar; 5 —
yaylovlar;, 6 — pichanzor; 7 — maydon; 8§ — yem-xashak; 9 —
sabzavot.

— qizil rang bilan massiv bo‘linmalari, almashlab ekish
maydonlari, loyihalashtirilayotgan ishlab chiqarish markazlari va
boshga xo‘jalik uchastkalari shudgorining almashlab ekilmaydigan
uchastkalari, shuningdek loyihalashtirilayotgan yo‘llar o‘rtasidagi
chegaralar soya qilinadi;

— sariq rang bilan navbatdagi o‘t o‘stirish uchastkalari
chegaralarini soya qilish;
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— ko‘k rang bilan poda (otar) uchastkalari, yaylov uchastkalari,
mavjud ishlab chigarish markazi va boshga xo‘jalik uchastkalarining
chegaralarini soya qilish;

— jigarrang bilan pichanzor brigada uchastkatari va almashlab
ekish uchastkalari chegaralarini soya qilish;

— binafsha rang bilan melioratsiva uchun mo‘ljallangan uchastka
chegarasini soya qilish;

— vashil rang bilan o‘zgalar tomonidan yerdan foydalanish
chegaralarini soya qilish;

-— dala va uchastkalarning ragamlari, yozuvlari, shuningdek
ularning ifodalarini chegaraga mos keluvchi rang bilan bo‘yash.

Nazorat savollari

1. Yerdan foydalanish plani va xo‘jalik ichida yer tuzish loyihasi
tarkibiy qismlari elementlari tarkibida qanday farq mavjud?

2. Hujjathi ichki yer tuzish loyihalashni grafalash chizmasidagi
gaysi obyektlar beriladi?

3. Buyurtmagacha beriladigan loyiha nusxasi va loyiha chizmasint
grafik jihozlashda ganday farq mavjud?

4.  Begonalar tomonidan verdan foydalanish yerlarini
jihozlashning qanday o‘ziga xosliklari bor?

5. Loyihada ma’lum turdagi almashlab ekish turiga shudgorning
tegishliligi ganday belgilanadi?

6. Almashlab ekish maydonlari, poda (otar) uchastkalari va
boshqa gishloq xo‘jaligi vazilasidagi yerlarning chegaralarii soya
gilishda ganday tavsiyalarni hisobga olish zarur.

7. Yerdan foydalanishning tashqi chegaralarini jihozlashda
ganday asosiy talablarni hisobga olish zarur?

8. Xofalik ichida yerdan foydalanish loyihasi chizmasidagi
sarlavhani va boshqa vozuvlarni shartli jihozlashning ganday
o‘ziga xosliklari mavjud.

9. Xofjalikka berish uchun xo‘jalik ichida yer tuzishning loyihaviy
planini jihozlash nimasi bilan farglanadi?
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6-bob. REJALASH VA QURILISH LOYIHASINI
JIHOZLASH

6.1. Rejalash va qurilish loyihalarini jihozlashning ahamiyati

Rejalash va qurilish loyihasi materiallarini jihozlash
loyihalashtirishning yakuniy bosqichidir. U matnli qism
va grafik materiallarni o‘z ichiga oladi. Rejalash va qurilish
loyihasining asosiy grafik hujjati asosiy chizma hisoblanadi.
Qoidaga ko‘ra, uni tuzish va jihozlash uchun yirik masshtab —
1:5000 yoki 1:2000 go‘llanadi. Asosiy chizma varag‘ida rejalash
yechimidan tashqari rejalash va qurilish (asosiy chizma)
loyihasi bilan birga sarlavha, shamollar yo‘nalishi, I1:50000
yoki 1:100000 masshtabdagi verdan foydalanish sxemasi,
ko‘chalarning ko‘ndalang profillari, yirik masshtabdagi
bajarilgan aholi vashash jovlari gismlarini takrorlovchi yoki
alohida eng muhim gismlarni batafsil rejalash va qurilish
fragmentlari, bino eksplikatsiyasi, hudud va boshga texnik-
igtisodiy ko‘rsatkichlarning balansi, shartli belgilar, masshtab,
relyef kesishuvi, shtamp joylashtiriladi.

Rejalash va qurilish loyihasining asosiy chizmasining hamma
gismlari yaxshi o‘ylangan, muvozanatlashtirilgan kompozitsivada
jovlashtirilishi kerak, bu yerda asosiy joy bosh plan chizmasiga,
shuningdek umumiy sarlavhaga ajratiladi.

Sarlavha varaqning yuqori qismiga joylashtiriladi. Rejalash
yvechimining chizmasi qurilish loyihasi bilan birga sarlavha ostiga
joylashtiriladi. U varagning yuqori markaziy qismini egallashi
kerak, Yugori gismda shamollar vo‘nalishi va verdan foydalanish
sxemasi ham jovlashadi. Loyihaning boshqa elementlari asosiy
chizmaning konfiguratsivasiga bog‘liq ravishda bo‘sh jovlarni
hisobga olib joylashtiriladi.

Asosly chizma ostida, uning yon tomonida Kko‘chalarning
arxitektura profili, bino eksplikatsiyasi, rejalash va qurilishning
alohida elementlari fragmentlari, hudud balansi va boshqga
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qgo‘shimcha elementiar joylashtiriladi. Masshtab asosiy chizma
ostida yoziladi, shtamp esa pastki o‘ng burchakka jovlashtiriladi.

Rejalash va qurilish loyiha elementlarini ogilona joylashtirishdan
tashgari ularming oflchamlarini shunday nisbatda o‘matish
kerakki, birinchi planda asosiy chizma bo‘lsin, golgan hamma
chizmalar va yozuvlar unga bo‘ysunsin va ikkinchi planda golsin.
Chizmalarning oflchamlari muvofig keluvchi masshtablarda
bajarilishi kerak.

Rejalash va qurilish loyihasi joylashadigan qog‘oz varag‘i
formatini tanlash ham katta ahamiyatga ega. Varaq o‘lchamlari
yagona tasavvur yaratuvchi optimal intervallar bilan barcha
elecmentlar joylashadigan bo‘lishi kerak.

Yozuvlarni bwarishda eng yirik o‘lcham sarlavha uchun
foydalanib, unda loyihalashtirilayotgan obyektning nomi
ko‘rsatiladi. Biroq sarlavhadagi yozuvlarning balandligi asosiy
chizmaga soya solmaydigan bo‘lishi kerak.

Qo'shimcha elementlarning nomlarinj (sarlavha osti sarlavhani)
beigilash uchun sarlavhadagi harflarning balandligiga nisbatan
kichik o‘lchamdagi vozuvlar go‘llaniladi. Hamma izohlovchi
matnlar, qurilish obyektlarining nomlari, texnik-igtisodiy
ko‘rsatkichlar balandligi bo‘yicha kichik o‘lchamdagi harftar bilan
yoziladi.

Rejalash va qurilish loyihasini jihozlash sifatini yaxshilash
uchun chizma qog'ozini gqattiq asosga yelimlanadi yoki
ramkaga tortiladi. Qattiq asos sifatida kartondan foydalanish
mumkin., Bunday holatda kartonning shakli o‘zgarinasligi
uchun teskari tomondan unga yana bitta varagni ham velimlash
zarur. Ramkadan foydalanishda varag uning o‘lchamlaridan
taxminan 4...5 sm ga ortishi kerak. Qog‘oz chetlari hamma
tomonlardan ramkaning o‘lchami bo‘yicha bukiladi, gubka
yoki paxta tampon yordamida suv bilan ho‘llanadi. Bunda
bukilgan chetlari quruq bo‘lib qoldiriladi. Ramkaning bitta
tomoni bo‘yvicha bukilgan chetlar 3...5 ta knopkalar bilan
mahkamlanadi, ho‘llangan qog‘oz qo‘yiladi va knopkalar
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bilan ramkaning qarama-qarshi tomoniga mahkamlanadi.
Bunda qog‘oz deyarli tortilmaydi, aks holda qattiq tortilganda
qurigandan keyin u yorilib ketishi mumkin. Shu asnoda
minimal tortish bilan qog‘oz ramkaning go‘shilgan tomonlariga
mahkamlanadi. Burchaklari bo‘vicha ham qog'oz knopkalar
bilan mahkamlanadi. Qurigandan keyin qog‘oz tortiladi va
undagi notekisliklar qo‘shimcha tarzda knopkalar bilan ramka
tomonlari bo‘yicha mahkamlanadi.

Grafik ko‘rinishidagi rejalash va qurilish loyihasi rejalashning
umumiy sxemasini ishlab chigish bilan boshlanadi, unda mahalliy
sharoitni va sanitar-gegivenik, muhandis-texnik, arxitektura,
estetik, yong‘inga qarshi va zoovetirinar talablarni majmuaviy
hisobga olib, aholi yashash joyini rejalash tuzilmasi va arxetiktura
rejalash  kompozitsiyasining  chizma  yechimi  belgilanadi.
Rejalashning umumiy sxemasi rejalash va qurilish bilan bog'lig
hamma masalalar batafsil va yakuniy hal ctiladigan asos bo‘lib
xizmat giladi. Eskiz qalam bilan kalkada bajarilib, unga topografik
asos kiritiladi, negaki loyihani batafsil ishlab chiqgishda uni joyga
bog‘lash zarur. Shuning uchun topografik asos loyihalashtirishning
hamma bosgichlarida muhim ahamiyatga ega. Rejalash va qurilish
loyihasini jihoziashda topografik asosni chizishning ba’zi oziga
xosliklarini hisobga olish zarur.

Konturlarni (masalan, pichanzorlar, yaylov, o‘rmon, butazorlar
va boshqalar) shartli belgilar bilan to‘ldirishda topografik kartalar
uchun shartli belgilar jadvallardagi gabul qilingan masofa va
muvofiq keluvchi masshtab planlaridan fargli ravishda ularni
ajratib qo‘yishga yo'l qo‘yiladi.

Relyefni tasvirlashda gorizontallar varaq ramkasiga chizilmaydi,
asosiy chizmaning foydali maydoni chegarasidan 1,5...2,0 sm ga
chiqib chiziladi. Gorizontallar chizma chegaralariga yoziladi.

Topografik asosning boshqa shartli belgilariga yozuvlar (quyilish,
daryo va boshgalarning nomi) rejalash va qurilishning hamma
elementlari chizilgandan keyin bajariladi va loyiha chizig®ini kesib
o‘tmay, bo‘sh joylarga joylashtiriladi.
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Agar loyiha mavjud aholi yashash joyi hududi uchun tuzilgan
bo‘lsa, unda yangi rejalash yechimi natijasida u gisman yoki
to‘lig gayta ta’mirlanadi. Bunday holatda bosh plan chizmasida
mavijud aholi vashash joyi va uning yangi plani hamda qurilish
tasvirlanadi. Loyiha bo‘yicha buzib tashlanishi kerak bo‘lgan
mavjud qurilishlarni tasvirlash 0,1 mm qalinlikdagi chiziglar bilan
chiziladi, loyiha bo‘yicha qoldirilganlari shtrixlash bilan ajratiladi.
Loyihani chizishda umumiydan xususivga o‘tish qoidalariga
rioya gilinadi, kvartiralarning chegaralari (qizil chiziq) binolar
oldidagi uchastkalarning chegaralariga garaganda galinroq bo‘lishi
kerak. Binolar kvartallarning chegaralariga garaganda kattarogq
galinlikdagi chiziglar bilan chiziladi.

Rejalash  va  qurilish loyihatarimi  jihozlash uchun  sharili
belgilarning qat’iy tizimi mavjud emas. Jihozlashda har qanday
grafik va badiiy vositalardan foydalanib, ular maksimal ifodalilik
va ko‘rgazmalilik bilan yaxshi o*gishlikni ta’minlab, jihozlashga
ko‘p mchnat talab qilinishini va murakkablashib ketishini
kuchaytirmay loyihaning rejalash yechimini ajratib  olish
imkoniyatini beradi.

Rejalash loyihasi fagatgina tush yordamida uning ba’zi elementlarini
bo‘yash bilan uyg‘unlikda chiziladi. Butun loyiha oldindan sust yoki
o‘rtacha tondagi bo‘voq bilan bo‘valadi, keyin esa uning alohida
detallari bovitilgan ton bilan bo‘yaladi. Masalan, shu asnoda ishlab
chigarish zonasi ichidagi bino va inshootlar ajratiladi.

Ko‘p holattarda qavatma-gavat bo‘yash usuli loyihaning
kompozitsion yechimini elementlar bo‘yicha aks - ettirish
imkoniyatini bermavdi. Bunda jihozlashning boshqga varianti
qo‘llaniladi, bu variantda gabul qilishni vaxshilash uchun yashil
o‘simliklarni shtrixli belgilar bilan tasvirlanadi, uy-joy va ishlab
chigarish zonalari turli xil bo‘*yoglar bilan bo‘yaladi. Bu hududlar
ichidagi bino va inshootlar muvofiq keluvchi ranglarning boyitilishi
bilan ajratiladi.

Rejalash va qurilish loyihasini jihozlashning kombinatsiva gilingan
varianti asosiy rejalash yechimini ajratish bilan ko‘rgazmalilikni
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ta’minfaydi. Bunga uchtadan ortig bo‘lmagan sondagi, yorgin
bo‘lmagan bo‘yoqlardan foydalanib crishish mumkin.

Rejalash va qurilish loyihasi tarkibiy qismini bo‘yoqli jihozlash-
ning boshga variantlari ham mumkin. Masalan, dastlab loyiha
galam bilan chizilganda shunday bo‘ladi, keyin esa joyning
balandligiga bog‘lig ravishda qgancha baland bo‘lsa, shuncha
to‘qroq tondagi bo‘yoqglarda gorizontallar bo‘yicha rclycfni yuvish
bajariladi. Keyin tush bilan loyiha tarkibiy gismining boshqa
clementlari chiziladi. Yoki tarkibiy gismining hamma elementlari
{ko‘cha, kvartal, bino, ekinzorlar va boshgalar) turli xil galinlikdagi
chiziglar bilan qora tushda chiziladi, fon esa eritilgan tush yoki
akvarel bo*yoqni sachratib jihozlanadi.

Loyihani jihoziash uchun dastlab loyihaning tarkibiy qismi tush
bilan chizilib, keyin csa aholi yashash joylar kvartallari bo‘yaladigan
variantdan ham foydalanish mumkin. Bunda ko‘chaning o‘tish
qismi kvartallar bo‘yoqlar tusi bilan giyoslaganda ancha keskin
farqlanadigan rang bilan bo‘yaladi.

Rejalash va qurilish loyihasini shriftli jihoziash uchun xohlagan
shriftiarni go‘llash mumkin. Yirik o‘lchamdagi yozuvlarni bajarish
uchun oddiy, roman, zodchiy shriftlaridan voki turli xil motivdagi
badiiy shriftdan foydalaniladi. Bunday holatda o‘rta va kichik,
lekin bajarish uchun oddiyroq shriftlarni qo‘llash magsadga
muvofiqdir.

6.2. Rejalash va qurilish loyihasi bosh planining
elementlarini chizish

Rejalash va qurilish loyihasining bosh plani (asosiy chizmasi)
tarkibiy gismining eng muhim elementlari (6.1-rasm) ko‘chalar,
maydonlar, kvartatlar, tomorga yerlari, uy-joy va jamoat binolari,
ishlab chiqarish va xo‘jalik qurilishlari, yashil ekinzorlar, sport
inshootlari, boshga madaniy clementlardir. Bunda alohida
uchastkalar, bino va inshoatlar, yashil ekinzorlar va boshqa mayda
elementlar kvartallar, ko‘cha yoki maydonlar doirasida joylashadi.
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